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2638A 
HYDRA Series III Data Acquisition Unit 

Sicherheitsinformationen 

 

Gewährleistung beschränkt auf 1 Jahr In der Bedienungsanleitung finden Sie die 
vollständige Gewährleistung. 

Kontakt zu Fluke Calibration 
Für weitere Geräteinformationen oder zum Herunterladen des Bedienungshandbuchs bzw. der neuesten 
Ergänzungen besuchen Sie die Website von Fluke Calibration unter www.flukecal.com. 

Einführung 
Dieses Dokument enthält 
Sicherheitsinformationen für die2638A HYDRA 
Series III Data Acquisition Unit (das Produkt).  

Sicherheitsinformationen 
Warnung kennzeichnet Situationen und 
Aktivitäten, die für den Anwender gefährlich sind.  

XW Warnung 
Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand 
oder Verletzungen sind folgende 
Hinweise zu beachten: 

• Vor dem Gebrauch des Produkts 
sämtliche Sicherheitsinformationen 
aufmerksam lesen. 

• Alle Anweisungen sorgfältig 
durchlesen. 

• Das Produkt nur gemäß 
Spezifikation verwenden, da 
andernfalls der vom Produkt 
gebotene Schutz nicht gewährleistet 
werden kann. 

• Vor Verwendung des Produkts das 
Gehäuse untersuchen. Auf Risse 
oder fehlende Kunststoffteile prüfen. 
Insbesondere auf die Isolierung um 
die Anschlüsse herum achten. 

• Das Produkt nicht verwenden, wenn 
es nicht richtig funktioniert. 

• Das Produkt nicht verwenden, wenn 
es beschädigt ist. 

• Ausschließlich Netzkabel und 
Steckverbinder verwenden, die für 
die Spannung und 
Steckerkonfiguration in Ihrem Land 
zugelassen und für das Gerät 
spezifiziert sind. 

• Das Netzkabel austauschen, wenn 
die Isolierung beschädigt ist oder 
Anzeichen von Verschleiß aufweist. 

• Sicherstellen, dass der Erdleiter des 
Netzkabels mit einer Schutzerde 
verbunden ist. Durch eine 
Unterbrechung der Schutzerde kann 
eine Spannung am Chassis 
anliegen, die tödlich sein kann. 
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• Das Gerät nur an Orten aufstellen, 
wo Zugang zum Netzkabel 
gewährleistet ist. 

• Für die Messung ausschließlich die 
korrekte Messkategorie (CAT) und 
Spannung sowie für die Stromstärke 
spezifizierte Messfühler, 
Messleitungen und Adapter 
verwenden. 

• Nur Kabel mit den korrekten 
Spannungsnennwerten verwenden. 

• Die Prüfleitungen nicht verwenden, 
wenn sie beschädigt sind. Die 
Messleitungen auf beschädigte 
Isolierung untersuchen und eine 
bekannte Spannung messen. 

• Die Spezifikation der Messkategorie 
(CAT) der am niedrigsten 
spezifizierten Komponente eines 
Geräts, Messfühlers oder Zubehörs 
nicht überschreiten. 

• Mit den Fingern hinter dem 
Fingerschutz an den Messspitzen 
bleiben. 

• Zwischen beliebigen Anschlüssen 
bzw. zwischen Anschlüssen und 
Masse niemals eine höhere 
Spannung als die angegebene 
Nennspannung anlegen. 

• Keine Spannungen > 30 VAC eff, 
42 VAC ss oder 60 VDC berühren. 

• Den Betrieb auf die angegebene 
Messkategorie, Spannung bzw. 
Nennstromstärke beschränken. 

• Zuerst eine bekannte Spannung 
messen, um die einwandfreie 
Funktion des Produkts zu prüfen. 

Sicherheitsspezifikationen  
Netzspannung 

100 V Einstellung ........................ 90 V bis 110 V 
120 V Einstellung ........................ 108 V bis 132 V 
220 V Einstellung ........................ 198 V bis 242 V 
240 V Einstellung ........................ 216 V bis 264 V 

Frequenz ........................................ 47 Hz bis 440 Hz 

Stromverbrauch ............................ 36 VA Spitze (24 W Mittel) 

Umgebungstemperatur 
Betrieb ........................................ 0 °C bis 50 °C 
Volle Genauigkeit ....................... 18 °C bis 28 °C 
Lagerung .................................... -20 °C bis 70 °C 

Aufwärmzeit ................................ 1 Stunde bis zum Erreichen der 
vollen spezifizierten 
Genauigkeit 

Relative Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend) 
Betrieb ........................................ 0 °C bis 28 °C <90 % 
 28 °C bis 40 °C <75 % 
 40 °C bis 50 °C <45 % 
Lagerung .................................... -20 °C bis 70 °C <95 % 

Höhe über NN 
Betrieb ........................................ 2.000 m 
Lagerung .................................... 12.000 m 

Sicherheitsschutz  
Stromversorgung ........................ IEC 61010-1, 

Überspannungskategorie II, 
Verschmutzungsgrad 2 

Messung Bedienfeld ................... IEC 61010-2-030: CAT II 300 V 

Messung Rückseite .................... IEC 61010-2-030: 150 V CAT II, 
250 V eff mit maximaler 
Transientenspannung von 
1000 V Spitze. Diese Klemmen 
sind nicht für den Anschluss 
von Netzspannungen über 
150 V ohne externen 
Transientenschutz ausgelegt. 
Die maximale Spannung 
zwischen Klemmen an der 
Geräterückseite untereinander 
oder gegen Erde darf 250 V DC 
oder AC eff nicht überschreiten. 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

International ................................ IEC 61326-1: Allgemeine 
elektromagnetische Umgebung 

CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A 

Gruppe 1: Ausstattung verfügt absichtlich über leitend 
gekoppelte Hochfrequenzenergie. Dies ist für die interne 
Funktion des Geräts erforderlich. 

Klasse A: Geräte sind für die Verwendung in allen 
Einrichtungen außer im häuslichen Bereich zugelassen, 
sowie für Einrichtungen, die direkt an das öffentliche 
Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das private 
Haushalte versorgt. Es kann aufgrund von Leitungs- und 
Strahlenstörungen möglicherweise Schwierigkeiten geben, 
die elektromagnetische Kompatibilität in anderen 
Umgebungen sicherzustellen.  

Wenn die Ausrüstung an ein Testobjekt angeschlossen wird, 
kann es vorkommen, dass die abgegebenen Emissionen die 
von CISPR 11 vorgegebenen Grenzwerte überschreiten. 

Korea (KCC) ......................... Geräte der Klasse A 
(Industrielle Rundfunk- und 
Kommunikationsgeräte) 

 Klasse A: Die Ausrüstung erfüllt die Anforderungen an mit 
elektromagnetischen Wellen arbeitende Geräte für industrielle 
Umgebungen. Dies ist vom Verkäufer oder Anwender zu 
beachten. Dieses Gerät ist für den Betrieb in gewerblichen 
Umgebungen ausgelegt und darf nicht in Wohnumgebungen 
verwendet werden. 

USA (FCC) ........................... 47 CFR 15 Teilabschnitt B. 
Dieses Gerät gilt nach Klausel 
15.103 als ausgenommen. 
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In Tabelle 1 finden Sie die Symbole, die am Gerät und in diesem Handbuch verwendet werden. 

Tabelle 1. Symbole 

Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung 

W Gefahr. Wichtige Informationen. Siehe 
Handbuch. 

 AC (Wechselstrom) 

X 
Gefährliche Spannungen. Spannung >30 V 
Spitze Gleichspannung oder 
Wechselspannung kann vorhanden sein. 

 DC (Gleichstrom) 

 
oder 
 

Wechselspannung/Gleichspannung bzw. 
Wechselstrom/Gleichstrom (AC oder DC)  

 Digitales Signal 

 Erde, Masse + Strom EIN/AUS 

 Recyclingfähig T Schutzisoliert 

 Messkategorie II gilt für Prüf- und Messkreise, die direkt mit der Verwendungsstelle (wie Netzsteckdosen u. ä.) der 
Niederspannungs-Netzstrominstallation verbunden sind. 

 
Messkategorie III gilt für Prüf- und Messkreise, die mit der Verteilung der Niederspannungs-Netzstrominstallation 
des Gebäudes verbunden sind. 

 
Messkategorie IV gilt für Prüf- und Messkreise, die mit der Quelle der Niederspannungs-Netzstrominstallation des 
Gebäudes verbunden sind. 

~ 

Dieses Gerät entspricht den Kennzeichnungsvorschriften der WEEE-Richtlinie. Das angebrachte Etikett weist 
darauf hin, dass dieses elektrische/elektronische Produkt nicht in Hausmüll entsorgt werden darf. 
Produktkategorie: In Bezug auf die Gerätetypen in Anhang I der WEEE-Richtlinie ist dieses Produkt als Produkt 
der Kategorie 9, „Überwachungs- und Kontrollinstrument“, klassifiziert. Dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll 
entsorgen.  

P Entspricht den Richtlinien der Europäischen Union. 

Ã Entspricht den relevanten südkoreanischen EMV-Normen. 
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