
Technische Daten

7000-102
Flüssigkeitsabscheider

Der Flüssigkeitsabscheider 
7000-102 kann mit allen 
pneumatischen Prüf- oder 
Kalibriersystemen für Drücke 
eingesetzt werden, wenn eine 
Flüssigkeitskontamination im 
Prüfling zu erwarten ist. Vor der 
Kalibrierung sollte man sich 
vergewissern, dass der Prüfling 
keine Flüssigkeits-oder Partikel-
kontamination aufweist, dennoch 
bietet der 7000-102 einen 
hervorragenden Schutz für das 
Kalibriergerät

Der 7000-102 kann zusam-
men mit allen Kalibratoren 
eingesetzt werden, darunter auch 
die gesamte Baureihe der digita-
len Druckregler 7250 von Ruska. 
Der Abscheider kann dabei 
helfen, die Möglichkeit einer 
Kontamination des einzigartigen 
Ruska-Quarzwendelsensors, der 
sich in diesen Geräten befindet, 
sowie der Steuerventile und 
Magnetventile zu minimieren, 
die alle für den pneumatischen 
Betrieb ausgelegt sind und bei 
Kontakt mit Flüssigkeiten beschä-
digt werden können. 
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Liquid Trap

®

 Ideal for minimizing liquid contamination
from device under test to calibrator

 Maximum pressure: 3000 psi (206 bar)

 Place between device under test and calibrator

 Can be used with any calibrator including Ruska
Series 7215 Controllers, Druck DPI 515 and others

 Convenient drain valve and mounting stand

 1/4” NPTF fittings allow adapting to virtually
any type connection

A Druck Company

Merkmale
• ideal zur Verringerung der Verschmutzung des  

Kalibrators durch Flüssigkeiten aus dem Prüfling
• Maximaldruck: 3000 psi (206 bar)
• zwischen Prüfling und Kalibrator anzuschließen
• Verwendung in Verbindung mit allen Kalibratoren,  

einschließlich Ruska-Reglerbaueihe 7250
• mit komfortablem Ablassventil und Montageständer
• 1/4-Zoll-NPT-Innengewinde

Der 7000-102 ist auch 
kompatibel mit der kompletten 
Druckreglerserie, Fluke 6270A. 

Des Weiteren kann der 7000-
102 bei praktisch allen Prüf-und 
Kalibriersystemen eingesetzt 
werden, bei denen der Druck 
nicht 219 bar übersteigt. 

Ein praktisches Ablassventil 
ermöglicht die regelmäßige 
Beseitigung von angesammelten 
Flüssigkeiten. Wegen des hohen 
Druckes kann der Flüssig-
keitsstand im Abscheider nicht 
festgestellt werden. Es empfiehlt 
sich daher, das Ablassventil 
häufig und vor jeder Prüfung zu 
öffnen. Am Ablassventil ist ein 
Anschluss vorgesehen, an den 
ein Schlauch angeschlossen 
werden kann, um die Flüssig-
keitsansammlungen in einen 
Entsorgungsbehälter abzuleiten. 

Der Flüssigkeitsabscheider 
7000-102 wird mit einem Tisch-
ständer geliefert, an dem das 
Gerät mithilfe zweier Bohrungen 
stabil befestigt werden kann.
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Maximaler Druck 3000 psig (206 bar)
Anschlusstyp NPT, 1/4 Zoll, rostfreier Stahl
Konstruktionswerkstoffe Rostfreier Stahl 300
Innenvolumen 150 cm3

Technische Daten

Zum 
Prüfling

Zum Ablassventil

Anschluss  
für Ablassschlauch

Zum Kalibrator

Tischständer

Fluke Calibration 
PO Box 9090,  
Everett, WA 98206, USA

Fluke Europe B.V. 
PO Box 1186, 5602 BD  
Eindhoven, Niederlande

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter den folgenden Nummern: 
U.S.A. (877) 355-3225 oder Fax (425) 446-5116 
Europa/Naher Osten/Afrika: +31 (0) 40 2675 200 oder Fax +31 (0) 40 2675 222 
Kanada (800)-36-FLUKE oder Fax (905) 890-6866 
Andere Länder +1 (425) 446-5500 oder Fax +1 (425) 446-5116 
Internetadresse: http://www.flukecal.de
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Fluke Calibration. Precision, performance, confidence.™
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