
5080A マルチプロダクト校正器

様々な計測器の校正に
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5080A マルチプロダクト校正器： 
さらに多くの機器が校正可能に

アナログ/デジタル・マルチメーターを始めとする多くの計測器を校正

使いやすく、様々な計測器を校正可能：

・ アナログ・メーター

・ デジタル・マルチメーター

・ クランプ・メーター（コイル併用）

・  200 MHzまでのオシロスコープ（オプション） 

・ パネル・メーター

・ 電力計

・ 絶縁抵抗計（オプション）

・ その他

5080Aは、これだけの多様な機能を、ご予算に見合う価格でご提供させていただきます。

フルークの5080Aマルチプロダクト校正器はアナログ・メーターでもデジタル・マルチ

メーターでも低コストで正確に校正します。コンプライアンス電圧／電流ともに高い

ため、特にアナログ・メーターの校正を容易に、かつ正確に行えます。また内蔵の保

護回路が過電圧による損傷から校正器を守ります。
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高いコンプライアンス電圧／電流、保護回路内蔵、フルークの製品品質

アナログ・メーターの
正確で信頼性の高い校正に

オプション、アクセサリーで校正対象拡大

保護回路

高い電圧／電流コンプライアンス

最大負荷またはコンプライアンス電圧

モデル DC電圧 AC電圧 DC電流 AC電流＊
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* AC LCOMP ONで

校正データを効率的に一貫して
収集およびレポート

5080A の特徴

・ 高いコンプライアンス電圧／電流

・ 逆方向入力電圧に対する保護回路

・ アナログ ・ メーターや 3.5 桁デジタル ・ マルチメーターを

   始めとする各種計測器を校正

5080A はフルークの他のマルチプロダクト校正器やマルチ

ファンクション校正器と比べても高いコンプライアンス電圧

／電流を持つことが大きな特徴です。このため、アナログ ・

メーターを始めとする、 正しく動作するために高いドライブ

能力を必要とするような機器の校正に適しています。

5080A マルチプロダクト校正器は、 コンプライアン

ス電圧／電流が高く、 アナログ ・ メーターの正確

で信頼性の高い校正が可能です。最大負荷電流

は 800mA、 最大コンプライアンス電圧は 50V で、

様々なアナログ ・ メーターに対応しています。 

以下のようなオプションやアクセサリーを追加す

ることで、 さらに多くの計測器の校正が可能にな

ります。

不注意で校正器の出力端子に過電圧が印加され

ると、校正器が大きな損傷を受け、高額な修理費

用が必要になることがあります。校正器を日常的

に使用する上で、 校正器の出力端子に対する電

気的保護は大変重要です。 5080A は革新的な保

護回路を採用して逆方向入力電圧による損傷を

防いでいるため、日々の校正業務を信頼して行っ

ていただけます。

・ クランプ・メーター：9100-200 10/50ターン・コイル

   および5500A/COIL 50ターン・コイルと併せて

   使えば、5080Aで一般的なクランプ・メーターの

   校正が最大1000 A rmsまで可能です。

・ オシロスコープ：オシロスコープ校正オプションでは、

   オシロスコープの校正を200MHzまで、素早く簡単に、

   低コストで実施することができます。ダイナミック・

   レスポンスや、帯域幅、タイミング、トリガー機能、

   入力抵抗等の検証が可能です。

・ 絶縁抵抗計：絶縁抵抗オプションでは、18 GΩ

   までの高電圧抵抗器の校正および高電圧出力の

   測定が可能です。

校正用のソフトウェアMET/CAL ®Plusを追加すれば、ペー

パーレスでのデータの収集やレポート作成だけでなく自動

校正も可能になります。



SETUP キーで、 ソフトキーの
セットアップ ・ メニューが起動
し、 校正の実行、 5080A の仕
様値の表示、 パラメーターの
変更、 各種ユーティリティ機能
の起動などが行えます。

RESET キーで電源入力時の
状態に戻ります。

NEW REF キーで、 現在の出
力値を、 校正時の誤差算出の
参照値として設定します。

コントロール・ウインドウには、
各種ステータス ・ メッセージ、
ソフトキー ・ メニュー、 その他
付帯情報が表示されます。

ノブを回転させて、出力値を変
更することができます。
元の出力値と変更後の出力
値の差が自動的に計算され、
コントロール ・ ウインドウに
表示されます。

テンキーから簡単に数値を入
力することができます。

[x10] および [÷10] キーで簡
単に出力値の桁の変更ができ
ます。
また、 オシロスコープ校正で
は、 1-2-5 ステップで、 次のレ
ンジに進むまたは前のレンジ
に戻ることができます。
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使いやすく高品質

STBY キーと OPR キーを切り
替えて、 出力をコントロールし
ます。

入力した参照値と、 校正器の
出力値の偏差を見ることがで
きます。
算出された誤差は％または
ppm でディスプレイに表示され
ます。

オシロスコープ校正を行う際
には SCOPE キーを押してくだ
さい。（オプション）

絶縁抵抗計の校正を行う際に
は MEG O キーを押してくださ
い。（オプション）

コントロール ・ ウィンドウのメ
ニューにはソフト ・ キーからア
クセスし、 オフセット値や波
形、 位相等のパラメーターを
選択します。
PREV MENU キーを押すと、
1 つ前のメニューに戻ります。
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校正のリーディング・カンパニーからのご提案

フルーク ・ ブランドは正確で、信頼性が高く、高品質な製品を世界中で
お届けしてきました。
長年ご提供してきた DC および低周波 AC校正の分野の製品に加え、
温度や圧力、電力、プロセス、RF 校正の製品も取り扱っています。
校正器、標準器からソフトウェア、サービス、サポート、トレーニングまで、
校正室でお困りのことがあればフルークにご相談ください。
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電圧および電流仕様
1年仕様、tcal ± 5 ℃

DC 電圧

レンジ 仕様 ( 出力の％ + µV ) 分解能 最大負荷

0.013％ + 10 1 µV 60Ω, 出力インピーダンス

0.01％ + 15 10 µV 300 mA

0.01％ + 150 100 µV 600 mA

0.012％ + 1500 1 mV 300 mA

0.012％ + 1500 1 mV 120 mA

0 mV 〜 329.999 mV

0 V 〜 3.29999 V

0 V 〜 32.9999 V

10 V 〜 101.999 V

30 V 〜 329.999 V

100 V 〜 1020.00 V 0.012％ + 5500 10 mV 40 mA

DC 電流 *

レンジ 仕様 ( 出力の％ + µA ) 分解能 最大コンプライアンス電圧

0.075％ + 0.1 10 nA 9 V

0.065％ + 0.25 0.1 µA 9 V

0.05％ + 1.25 1 µA 50 V

0.05％ + 16.5 10 µA 35 V

0.15％ + 220 100 µA 6 V

0.19％ + 220 100 µA 6 V

0.25％ + 2500 1 mA 4 V

0 µA 〜 329.99 µA

0 mA 〜 3.2999 mA

0 mA 〜 32.999 mA

0 mA 〜 329.99 mA

0 A 〜 1.0999 A ( 3A レンジで )

1.1 A 〜 2.9999 A

0 A 〜 10.999 A ( 20A レンジで )

11 A 〜 20.500 A 0.5％ + 3750 1 mA 4 V

* 最大誘導負荷 : 2.5 H

AC 電圧正弦波

レンジ 周波数 仕様 ( 出力の％ + µV ) 分解能 最大負荷

45 Hz 〜 65 Hz 0.33％ + 60
10 µV 60Ω, 出力インピーダンス

65 Hz 〜 1 kHz 0.34％ + 60

45 Hz 〜 65 Hz 0.15％ + 60
10 µV 60Ω, 出力インピーダンス 

65 Hz 〜 1 kHz 0.16％ + 60

45 Hz 〜 65 Hz 0.10％ + 180
100 µV 300 mA

65 Hz 〜 1 kHz 0.11％ + 180

45 Hz 〜 65 Hz 0.10％ + 1800
1 mV 800 mA

65 Hz 〜 1 kHz 0.12％ + 1800

45 Hz 〜 65 Hz 0.14％ + 18000
10 mV 400 mA

65 Hz 〜 1 kHz 0.15％ + 18000

45 Hz 〜 65 Hz 0.14％ + 18000
10 mV 120 mA

65 Hz 〜 1 kHz 0.15％ + 18000

1.00 mV 〜 32.99 mV

33 mV 〜 329.99 mV

0.33 V 〜 3.2999 V

3.3 V 〜 32.999 V

33 V 〜 101.99 V

102 V 〜 329.99 V

330 V 〜 1020.0 V
45 Hz 〜 65 Hz 0.14％ + 180000

100 mV 40 mA
65 Hz 〜 1 kHz 0.15％ + 180000

AC 電流正弦波(1)

レンジ 周波数 仕様 ( 出力の％ + µA ) 最大コンプライアンス電圧 (2)

45 Hz 〜 65 Hz 0.25％ + 0.75
3.3 V

65 Hz 〜 1 kHz 0.26％ + 0.75

45 Hz 〜 65 Hz 0.22％ + 0.9
6.5 V

65 Hz 〜 1 kHz 0.23％ + 0.9

45 HZ 〜 65 Hz 0.10％ + 12
44 V

65 Hz 〜 1 kHz 0.19％ + 12

45 Hz 〜 65 Hz 0.10％ + 120
25 V

65 Hz 〜 1 kHz 0.19％ + 120

45 Hz 〜 65 Hz 0.10％ + 1200
4 V

65 Hz 〜 1 kHz 0.24％ + 1200

45 Hz 〜 65 Hz 0.10％ + 1500
4 V

65 Hz 〜 1 kHz 0.28％ + 1500

45 Hz 〜 65 Hz 0.25％ + 6000
3 V

65 Hz 〜 1 kHz 0.40％ + 6000

29.0 µA 〜 329.9 µA

0.33 mA 〜 3.2999 mA

3.3 mA 〜 32.999 mA

33 mA 〜 329.99 mA

0.33 A 〜 1.0999 A

1.1 A 〜 2.9999 A

3.0 A 〜 10.999 A

11 A 〜 20.500 A
45 Hz 〜 65 Hz 0.50％ + 15000

3 V
65 Hz 〜 1 kHz 0.52％ + 15000

(1) 最大誘導負荷: 2.5 H; (2)LCOMP ON、誘導負荷の駆動に、 45〜65 Hz

仕様



一般仕様

標準
インンターフェース

RS-232 およびイーサネット

温度 動作時 : 0℃ 〜 50℃

校正時 (tcal) : 15℃ 〜 35℃

保管時 : -20℃ 〜 +70℃

相対温度 動作時 : 30℃までは＜80％
40℃までは＜70％
50℃までは＜40％

保管時 : ＜95％、結露なし

高度 動作時 : 最大 2,000m

非動作時 : 最大 12,200m

安全性 EN  61010-1:2001
CAN/CSA-C22.2　No.61010-1-04
UL  61010-1:2004　に準拠

EMC EN  61326-1:2006　に準拠

アナログ
Low側の絶縁

20V

消費電力 600 VA

寸法 高さ ： 19.3㎝
幅 ： 43.2㎝ ハンドルを含めると44.3㎝
奥行 ： 53.8㎝

重量
（オプションを除く）

22 kg

抵抗、電力および周波数仕様
1年仕様、tcal ±5 ℃

抵抗

レンジ 仕様
出力の％またはΩ

最大ピーク電流

0 Ω  0.01Ω 220 mA

1 Ω 1.0 ％ 220 mA

1.9 Ω 0.5 ％ 220 mA

10 Ω 0.15 ％ 220 mA

19 Ω 0.1 ％ 160 mA

100 Ω 0.04 ％ 70 mA

190 Ω 0.04 ％ 50 mA

1000 Ω 0.025 ％ 22 mA

1.9 kΩ 0.025 ％ 16 mA

10 kΩ 0.025 ％ 3 mA

19 kΩ 0.029 ％ 1.6 mA

100 kΩ 0.038 ％ 0.3 mA

190 kΩ 0.042 ％ 0.16 mA

1 MΩ 0.04 ％ 30 µA

1.9 MΩ 0.04 ％ 16 µA

10 MΩ 0.1 ％ 3 µA

19 MΩ 0.15 ％ 1.6 µA

100 MΩ 0.5 ％ 300 nA

190 MΩ 1.0 ％ 160 nA

オプション仕様

絶縁抵抗計校正オプション　絶縁抵抗

機能 レンジ 1年仕様最良値

抵抗 10 kΩ 〜 18 GΩ 0.20％

電圧 0 V 〜 1575 V DCピーク 1％

電流 10 mA DCピーク

絶縁抵抗計校正オプション　導通

機能 レンジ 1年仕様最良値

抵抗 1Ω〜 5.9 kΩ(16個) 0.1％

電圧 0 V DC 〜 70 V DCピーク 1％

電流 最大 700 mA

オシロスコープオプション

機能 レンジ 1年仕様最良値

DC電圧 0 V 〜 ± 2.2 V (50Ω) ± 0.25％

0 V 〜 ± 33 V (1 MΩ)

AC電圧
矩形波

± 1.8 mV 〜 ± 2.2 V p-p (50Ω) ± 0.25％

± 1.8 mV 〜 ± 105 V p-p (1 MΩ)

ファスト・エッジ 4.5 mV 〜 2.75 V p-p (50Ω) <1 ns 立上がり時間

レベル正弦波 50 Hz 〜 200 MHz ± 1.5％ フラットネス

タイム・マーカー 5 s 〜 2 ns ± 25 ppm

DC電力

電圧レンジ 電流レンジ

0.33 mA 〜
3.2999 mA

3.3 mA 〜
329.99 mA

0.33 A 〜
2.9999 A

3 A 〜
20.5 A

± (電力出力の％）

33 mV 〜 1020 V 0.15 0.11 0.22 0.54

AC電力*

電圧レンジ 電流レンジ

3.3 mA 〜
8.9999 mA

9 mA 〜
32.999 mA

33 mA 〜
89.99 mA

90 mA 〜
329.99 mA

仕様、 45 Hz 〜 65 Hz, PF = 1,
± (電力出力の％)

33 mV 〜 329.999 mV 0.58 0.45 0.58 0.45

330 mV 〜 1020 V 0.51 0.36 0.51 0.36

電圧レンジ 電流レンジ

0.33 A 〜
0.899 A

0.9 A 〜
2.199 A

2.2 A 〜
4.499 A

4.5 A 〜
20.5 A

仕様、 45 Hz 〜 65 Hz, PF = 1,
± (電力出力の％)

33 mV 〜 329.999 mV 0.59 0.46 0.56 0.72

330 mV 〜 1020 V 0.52 0.37 0.49 0.67

*デュアルAC出力の位相調整は 0°から ± 179.9°

周波数

周波数レンジ 分解能 仕様, tcal

45.00 Hz 〜 119.99 Hz  0.01 Hz 0.0050％ ± 2 mHz

120.0 Hz 〜 1000.0 Hz 0.1 Hz
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5080A マルチプロダクト校正器

5080A/MEG (1) 絶縁抵抗計校正オプション付き
マルチプロダクト校正器

5080A/SC(1) オシロスコープ校正オプション
付きマルチプロダクト校正器

5080A/SC/MEG(1) 絶縁抵抗計校正オプション
およびオシロスコープ校正
オプション付きマルチプロダクト
校正器

アクセサリー

9100-200 10/50 ターン・コイル

5500A/COIL 50 ターン・コイル

5080A/CASE キャスター付きトランジット・ケース

5320A-LOAD 高電圧負荷アダプター
（要絶縁抵抗計校正オプション）

5320A-HV Adapter 10 kV 高電圧アダプター
（要絶縁抵抗計校正オプション）

オプション

5080A-MEG (1) 絶縁抵抗計校正オプション
（フルークのサービス・センター
でのみインストール可）

5080A-SC (1) オシロスコープ校正オプション
（フルークのサービス・センター
でのみインストール可）

(1) 2010年後半発売予定

フルークの校正器グループでは、電気、温度、圧力、RFおよび
フロー校正の分野において、校正器、標準器、ソフトウェアの
販売から修理、サポート、トレーニングまで、校正作業をトータル
にお手伝いします。

オーダー情報

モデル

Fluke. Keeping your world
up and running.®

株式会社 フルーク
〒108-6106 東京都港区港南
品川インターシティB棟6階
TEL 03-6714-3114 / FAX 03-6714-3115

大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4-1-6
アクロス新大阪
TEL 06-6398-5144 / FAX 06-6398-5145

サービスセンター
〒259-0132 神奈川県中郡二宮町緑が丘 1-14-1
TEL 0463-70-5603 / FAX 0463-70-5604

http://www.fluke.com/jp
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