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5128-2685  
Refillable Desiccant Cartridge 

操作方法 

 

はじめに 
本文書は、5128A RHapid-Cal Humidity Generator (製品) で使用する Refillable Desiccant Cartridge (カートリッジ) 
の交換について説明します。  

フルーク・キャリブレーションの連絡先 
フルーク・キャリブレーションへお問い合わせいただくには、下記の番号へお電話ください： 
 テクニカル・サポート 米国: 1-877-355-3225 
 校正/修理 米国: 1-877-355-3225 
 カナダ: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
 ヨーロッパ: +31-40-2675-200 
 日本: 03-6714-3114 
 シンガポール: +65-6799-5566 
 中国:  +86-400-810-3435 
 ブラジル:  +55-11-3759-7600 
 その他諸外国: +1-425-446-6110 

 
製品情報と最新のマニュアルの追補については、フルーク・キャリブレーションの Web サイト www.flukecal.com 
を参照してください。 
製品を登録するには、http://flukecal.com/register-product をご利用ください。 

安全データ・シート 
カートリッジを取り外す前に、以下のリンクから安全データ・シート (SDS) を参照してください: 
 SDS - 5128A Desiccant Cartridge, 5128-2680 - Orange Silica Gel 
 SDS – 5128A Desiccant Cartridge, 5128-2680 – Non-Indicating Drierite 
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乾燥剤カートリッジの取り外し 
カートリッジを交換するには、製品から取り外します。製品の [Check Desiccant (乾燥剤の確認)] インジケーター
が点灯している場合、またはディスプレイに「」と表示されている場合、乾燥剤の確認が必要です。
乾燥剤のインジケーターが緑色になっている場合は、カートリッジを交換します。インジケーターがオレンジ色の
場合、交換の必要はありません。  
カートリッジの取り外しについては、図 1 を参照してください。 
1. 製品の電源をオフにします。 
2. 正面パネルのキャップを反時計回りに ¼ 回転回し、キャップ () を取り外します。  
3. 乾燥剤の正面をさまざまな方向 (上下左右) に軽く押して、乾燥剤の背面シールを緩めます。  
4. 製品 () から使用済みのカートリッジを引き出し、新しいカートリッジを挿入します。  
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図 1.  乾燥剤カートリッジを取り外す 
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カートリッジを空にする 
カートリッジを空にする作業については、表 1 を参照してください。  
1. カバー・アセンブリの D リングを反時計回りに 2、3 回転させて緩めます。 
2. D リングをカバー・アセンブリと同じ面になるまで押し下げてシールを放します。 
3. カバー・アセンブリを軽く揺すりながら引き、取り外します。カバー・アセンブリが動かない場合は、以下の

手順を行ってください:  
a. カバー・アセンブリには、上下ディスクがあり、O リング・ガスケットがディスク間で圧縮されています。

D リングを完全に緩め、上部ディスクを取り外します。  
b. カートリッジを上に向けて保持したまま、下部ディスクの片側面を軽く押します。これにより O リングの

シールが緩まり、圧縮スプリングによってディスクがチューブ外に押し出されます。 
4. 圧縮スプリング、ビニール・ディスク、フェルト・パッドを持ち上げて、乾燥剤カートリッジから取り出しま

す。 
5. 使用済みの乾燥剤を取り外して、www.flukecal.com にある SDS 記載の推奨方法に従い処分します。  
6. カートリッジ内に何も残っていないことを確認します。 
7. 必要な場合は、下部のフェルト・パッドを交換します。使用済みのフェルト・パッドを廃棄します。 
8. 清浄な低圧のエアでカートリッジの内側と外側を清掃します。 

カートリッジに再装填する 
カートリッジの再装填については、表 1 を参照してください: 
1. カートリッジに新しい乾燥剤を入れます。内側チューブにまず装填します。装填中にカートリッジを軽くたた

き、乾燥剤を安定させてください。 
2. 乾燥剤は内側チューブより約 8 mm 上まで装荷します。 
3. フェルト・パッド、ビニール・ディスク、圧縮スプリング、カバー・アセンブリ (ディスクが外れている場合は

組み立てます) を外側チューブの開口端側に取り付けます。 
4. カバー・アセンブリを外側チューブ内に押し込み、ショルダー部がチューブ位置になるようにします。D リン

グを締め付け、所定位置でしっかりとシールして固定します。  
5. カバー・アセンブリ全体を点検して、外側チューブに完全に固定されていることを確認します。D リングを引

っ張って点検を行い、カバー・アセンブリがしっかり締め付けられていることを確認します。  
6. 乾燥剤カートリッジを装填後すぐに使用しない場合は、カートリッジの通気端側にドライ・シール・キャップ

を取り付けます。これにより、乾燥剤が使用前に湿気を吸収するのを防ぎます。 
7. 製品に取り付ける前にドライ・シール・キャップを取り外します。 
       

 
ibw001.eps 

番号 説明 番号 説明 

 
ドライ・シール・キャップ – 5128A で使用する
前に取り外す  ビニール・ディスク 

 乾燥剤カートリッジ (外側チューブ)  圧縮スプリング 

 乾燥剤カートリッジ (内側チューブ)  カバー・アセンブリ 

 フェルト・パッド  D リング 

 
表 1.乾燥剤カートリッジ 
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