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Temperature/Pressure Calibrator 
前言 

Fluke 525B 温度/压力校准器（以下称为“校准器”）是一种专门用来满足过程工
具校准工作需求的仪器。 

除了表 1 中所示的各种功能之外，本校准器还具有下列的特点和功能。 

• 两行带背光的 LCD 显示器 
• 5 路接线柱 
• IEEE 488.2 并行 
• RS-232 絓覾縗趠 

与 Fluke 联系 
欲定购各种附件或者获得 近的 Fluke 的分销商或维修中心的地址，请致电： 

• 美国: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853) 

• 加拿大: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 

• 欧洲: +31-402-678-200 

• 日本: +81-3-3434-0181 

• 新加坡: +65-738-5655 

• 世界其它地方: +1-425-446-5500 

或者访问 Fluke 的网址 www.fluke.com。 

欲进行产品注册请访问 register.fluke.com。 

 

表 1. 输入和输出功能一览表 

功能 输入(测量) 输出 

直流电压   无   0 V 到 100 V 

直流电流   无   0 mA 到 100 mA 

电阻   0 Ω 到 4000 Ω   5 Ω 到 4000 Ω 

热电偶   有   有 

热电阻   有   有 

压力   有   无 



525B 
入门指南 

 

2 

标准设备 
您购买的校准器包括下列各项内容。如果发现校准器损坏或者缺少某些项目，请立
即与购货地点接洽。有关替换零件和备件的信息，请见 525B 用户手册第 6 章中的
替换零件清单。 

• 525B 入门指南（本文件），器件号 3064079 

• 525B CD-ROM（包含 525B 用户手册 和 525B 入门指南 ），器件号 3064087 

• 电源线（120 V 电源线， 器件号 1618621 或 240 V 电源线，器件号 769422） 

• 热电偶短路线，器件号 610747 

选件和附件 
有关这些附件及其价格的更详细的信息，请与 Fluke 的代表机构接洽。 

• 5520B – 525B 电缆套件 

• Y525 上机架套件 

• Fluke 700 和 6100 系列压力模块 

• 带 525B 程控校准命令（FSC）的 MET/CAL 

• MET/CAL 525B 校准程序 

安全信息 
本校准器符合 EN 61010, ANSI/ISA-S82.01-1994, CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 等
的要求。只能按照本手册的规定来使用此校准器，否则，可能会损害本校准器所提
供的保护能力。 

CAT II 类设备的设计能够保护其不受来自其它固定安装的耗能设备，如电视机、 
计算 机、便携式工具及其它家用电器设备产生的瞬态干扰的影响。 

带有 警告 标记的语句表示能够引起人身伤害或致命的情况或操作。 

带有 小心 标记的语句表示能够损坏校准器或被测设备的情况或操作。 

在校准器和本手册中使用的国际符号的意义在表 2 中给予解释。 
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警告 
为了避免可能发生的电击或人身伤害，请遵守下列各项准则： 

• 只能按照本手册的规定来使用校准器， 否则可能会损害校准器的保护能力。 

• 使用之前请仔细检查校准器。如果发现损坏的迹象，请不要再使用。注意寻找破碎
物或丢失的塑料件。特别要注意观察连接器周围的绝缘情况。 

• 校准器的维修工作只能由具有资格的维修人员进行。 

• 不得在校准器的端钮之间及任何端钮与地之间施加超过校准器上标明的额定的电
压。 

• 所用的电源线和连接器插头一定要与使用校准器的国家或地区的电压及电源插座相
适应。 

• 绝对不准在拆掉外罩或打开机箱的情况下使用校准器。 

• 绝对不准在没有切断电源的情况下拆掉校准器的外罩或打开其机箱。 

• 在高于 30 V 交流电压有效值，42 V 交流电压峰值或 60 V 直流电压下工作时，应当
小心从事。此种电压可能引起电击的危险。 

• 只能使用本手册中规定的替换保险丝。 

• 请使用恰当的输出端钮、功能和量程来进行测量工作。 

• 不要在爆炸性气体、蒸汽或尘埃的环境中使用校准器。 

• 维修校准器时，只能使用规定的替换零件。 

 

表 2. 本校准器所使用的符号 

 交流  大地 

 直流  电阻 

 压力  符合欧洲联盟的规程。 

 机箱保护地  加拿大标准协会， NRTL  

 重要信息。请参阅手册。  国际 ON/OFF 符号。 

 危险电压。有触电危险。   
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开始熟悉本校准器 

输入和输出端钮 
图 1 显示校准器的输入和输出端钮并说明其用途。 

INPUT 

OUTPUT 

HI 

VOLTS mA RTD 

HI 

LO 

HI 

LO 

LO 
TC 

SENSE 

INPUT/OUTPUT 

4W RTD 

SET RECALL 

LOCAL EXP 

AUTOSET 

INPUT OUTPUT ZERO 

RNG LOCK 

C /  F CJC SETUP 

20V PK  
MAX 

100V MAX 

100mA MAX 

20V PK  
MAX 

20V PK  
MAX 

0 • 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

/ 

VOLTS 
mA 

TYPE 
UNITS  TC 

RTD 
 

CE 

SHIFT 

STBY 
OPR 

ENTER 

4 

3 2 

5 6 

1 

 
fcn08f.eps 

号码 说明 

 用来输出直流电压的端钮。 

 用来输出直流电流的端钮。 

 用来模拟热电阻和电阻的端钮。 

 用于热电偶输入和进行模拟的端钮。此端钮适合插入中心距为 7.9 mm (0.312 英寸) 扁平单排

插针的小型有极性的热电偶插头。 

 压力模块输入。 

 用来测量 4 线热电阻和电阻的输入端钮。  
 

图 1. 输入输出端钮和连接器 
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按键的使用 

图 2 显示校准器的各个按钮并说明其用途。其它的功能键示于图 3，并在表 3 中进
行说明。 

SET RECALL

LOCAL EXP

AUTOSET

INPUTOUTPUT ZERO

RNG LOCK

C /  FCJCSETUP

0 •

1 2 3

4 5 6

7 8 9

/

VOLTS
mA

TYPE
UNITS

TC
RTD

SHIFT

ENTER

STBY
OPR

CE

1

432

8

5

6

9

10

7

号码 名称 说明 

  使校准器在预备和工作两种模式之间切换。 

  在直流电压和直流电流两种模式之间切换。 

  在当前热电偶和当前热电阻之间切换。 

  选择压力测量模式。 

  选择热电偶或热电阻的类型。在压力测量时，用来选择压力单位。 

  选择数字键的第二功能。 

   • 增加或减少输出电平。 

• 调节 LCD 的对比度和亮度及在接口和地址菜单中选择各种选项。 

   选择要改变的数字位。 

  CE (清除输入)用来清除显示器上未打完的按键输入。这时显示器恢复为上一

个有效的输入状态。 

  将新输入的数值装入校准器。此新数值是从数字键盘打入的输入值。也用于

输入用户的热电阻系数和调节显示器的亮度和对比度 。 
 

图 2. 按钮 
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SET RECALL

LOCAL EXP

AUTOSET

INPUTOUTPUT ZERO

RNG LOCK

C /  FCJCSETUP

0 •

1 2 3

4 5 6

7 8 9

/

7

11 10

5

4

3

1

2

8

9

12

6

VOLTS
mA

TYPE
UNITS

TC
RTD

SHIFT

ENTER

STBY
OPR
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图 3. 校准器的功能键  

表 3. 功能键 

号码 名称 说明 

 RNG LOCK 

 打开/关闭校准器在电压模式下的自动量程功能。 

 SET 


在各种输出模式下用来编程一个设定点步骤。 

打入希望的输出值再按此 键，显示器上出现 SETPOINT # 。选择 
1 到 9 的 设定点号数。这时就可以调用您打入的输出值或者在本手 册中后

面介绍的 AUTOSET 键中来使用该输出值。 

每一种热电偶类型、每一种热电阻或电阻类型、 mA 和伏特功能都各有 9 个

可编程的设定点。 

 CJC

 在内部冷端补偿和外部的冷端补偿之间切换。 

 SETUP 


按此键可以在 LCD 背光、接口和地址菜单之间滚动。 

• 当显示 LCD 菜单时， 使用  和  键来调节 LCD 背光。 

• 当显示接口菜单时，使用  和 键在串行接口和 GPIB 接口之间切

换。 

• 当显示地址菜单时，使用  和 键使地址从 1 到 30 进行滚动。  

 OUTPUT

 选择输出模式。 
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表 3. 功能键 (续) 

号码 名称 说明 

 INPUT

 选择输入模式。 

 ZERO


在压力测量模式下用来将压力模块的读数清零。 

在热电偶测量模式下用来将热电偶的 mV/°C 偏置值清零。  

 °C/°F

 在使用热电偶 或 热电阻功能时，用来在摄氏和华氏温度之间进行切换。 

 AUTOSET


AUTOSET 功能将历经您用 SET 功能所输入的各个设定点。按下 

键，显示器上将出现 AUTO SET POINT?  

输入您想要使用的 1 到 9 的设定点个数。显示器上会出现 DWELL TIME 
5-500?。DWELL TIME （驻留时间）是每个设定点之 间的秒数。 输出将依

次经过每个设定点，然后再按相反的方向退回。例如，如果输入的设定点个

数为 5，则校准器将依次经过设定点 1，2，3，4，5，然后再反方向经过设

定点 4，3，2，1。 

小心 
在您使用此功能时，30 V 及其以上的设定点将不退回预备状态。 

 EXP 

 在定义用户热电阻时用来输入幂次数值。 

 RECALL


用来调用已编程的设定点。 

按  键，显示器上出现 RECALL SPT # 。输入您希望 使用的输出设

定点的号数。这时输出将设置为 您所输入的设定点的数值。 

 LOCAL


用来恢复对校准器的本地控制。如果您使用远地命令将校准器设置为远地状

态，除 LOCAL 键外前面板上所有其它的键都会被锁住。按此 LOCAL 键会

使前面板解锁。  

注意 

当您使用远地锁定命令将校准器设置为远地状态时，此功能无效。在

远地锁定状态下，所有的键都会被锁住。LOCAL 键不能使前面板解 
锁。 
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显示错误消息 
校准器前面板上可能会出现下列的消息。表中同时对每条消息做出解释。 

表 4. 显示的错误消息 

消息 解释 

OVER RANGE 所有的输出模式都可能显示。如果您从前面板键盘上输入超过该功能输出

范围的数值就会显示此消息。 

OVER LOAD 在电压和电流输出模式可能显示。当电压模式电流超出规定范围或电流 模
式电阻超出规定范围时就会显示此消息。 

OL 在输入模式下，当测量值超过该量程的上限时会显示此消息。  

此错误消息也可能在输出模式下显示。当量程锁定，而自动调用的设定点

超过了该锁定量程的范围时会显示此消息。例如，设定点 1 (SP1) 设为

1 V，设定点 2 (SP2) 设为 2 V，而设定点 3 (SP3) ，设为 100 V， 量程锁

定在 10 V 量程。校准器设置成自动输出前三个设定点。当校准器到达 SP3
时，显示器将显示 OL，而在该设定点期间输出则设置为 0。 

-OL 在输入模式下，当测量值超出该量程的下限时会显示此消息。 

INITIALIZATION FAILURE 当校准器不能正常开机上电时显示此消息。 
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后面板示图 
图 4 显示校准器的后面板，并说明其后面板的各种功能。 

WARNING: FOR FIRE PROTECTION
         REPLACE ONLY
         WITH A 250V FUSE
         OF INDICATED RATING?

CHASSIS 
GROUND

       47Hz - 63Hz
15VA MAX

FLUKE CORPORATION
MADE IN USA

www.fluke.com

PATENTS PENDING

NO INTERNAL USER SERVICEABLE PARTS
REFER SERVICE TO QUALIFIED
SERVICE PERSONNEL

WARNING:  TO AVOID ELECTRIC SHOCK
GROUNDING CONNECTOR IN POWER CORD
MUST BE CONNECTED

300V
CAT

C        US FUSEMAINS SUPPLY

120V : 90V - 132V

: 198V - 264V240V

5x20mm0.25A 250V 

5x20mm0.125A 250V 

7 56

1

2

3

4

 
fcn10f.eps 

号码 说明 

 电源保险丝盒。内装保险丝和电源电压选择器。 

 电源开关，用于接通和断开电源。 

 带接地的三芯交流电源插座，用于插入电源线。  

 机箱地接线柱，在机内连接到交流电源插座的地线端。  

警告 
为了避免电击的危险，请将工厂提供的三芯电源线插头插入良好接地的电源插座。不
要使用两芯的电源插座或延长电缆；因为这样做会切断保护地的连接。 

如果对电源线中的地线来使仪器接地的有效性有怀疑的话，请使用仪器后面板上的 
CHASSIS GROUND 端钮来作为保护性接地线的连接点。  

 维修端口，用来向校准器下载新的监控程序固件。 

 IEEE-488 连接器是一个标准并行接口，可在远程控制模式下，将 525B 作为 IEEE-488 总线上

的发送装置/接收装置进行操作。 

 RS-232 插座，用于对 525B 进行远地串行控制。 
 

图 4. 后面板示图 
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通用技术指标 
预热时间 .................................................................. 上一次预热以来时间的两倍， 长为 30 分钟。 

建立时间 .................................................................. 除另有标注外，所有的功能都小于 5 秒钟。 

标准接口 .................................................................. RS-232, IEEE-488 (GPIB) 

温度性能 

工作 ..................................................................... 0 °C 到 50 °C 

校准 (tcal) ............................................................ 18 °C 到 28 °C 

贮存 ..................................................................... -20 °C 到 70 °C 

电磁兼容 .................................................................. CE: 符合 EN61326 的要求。 

温度系数 .................................................................. 在超出 tcal ± 5 °C 的温度范围内，温度系数为 90 天技术指标或者 1 年

技术指标的 10 % 。 

相对湿度 

工作 ..................................................................... < 80 % 达 30 °C,  < 70 % 达 40 °C, < 40 % 达 50 °C 

贮存 ..................................................................... < 95 % 无结露。 

高度 

工作 ..................................................................... 3,050 m (10,000 英尺) 大 

非工作 ................................................................. 12,200 m (40,000 英尺) 大 

安全性 ..................................................................... EN 61010 Second, ANSI/ISA-S82.01-1994, 
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92, NRTL 

模拟低端隔离 .......................................................... 20 V 

电源 

电源电压 (可选) ................................................... 100 V/120 V 或 220 V/240 V 

电源频率.............................................................. 47 到 63 Hz 

电源电压变化 ...................................................... 电源电压设定值的 ± 10 % 

电源功耗 .................................................................. 15 VA 大 

尺寸 

高 ........................................................................ 13.3 cm (5.25 英寸) 加底部 4 个支脚 1.5 cm (0.6 英寸) 

宽 ........................................................................ ¾ 标准机架宽度 

深 ........................................................................ 47.3 cm (18.6 英寸) 总深度 

重量 (不带选件) ....................................................... 4 kg (9 磅) 

电气规格 

直流 电压技术指标, 输出 

量程[1] 

绝对不确定度, 
tcal ± 5 °C, 

± (输出的 ppm + μV) 
稳定度 

分辨力 大负荷[2] 

90 天 1 年 24 小时, ± 1 °C 
± (输出的 ppm + μV) 

0 ~ 100.000 mV 25 3 30 3 5 + 2 1 μV 10 mA 

0 ~ 1.00000 V 25 10 30 10 4 + 10 10 μV 10 mA 

0 ~ 10.0000 V 25 100 30 100 4 + 100 100 μV 10 mA 

0 ~ 100.000 V 25 1 mV 30 1 mV 5 + 1 mV 1 mV 1 mA 

热电偶输出 

-10 ~ 75.000 mV 25 3 30 3 5 + 2 1 μV 10 Ω 

注意: 

[1]  所有输出仅为正极性。 

[2]  不提供远端取样。输出电阻 < 1 Ω。 
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量程 

噪声 

带宽 0.1 到 10 Hz 
± (输出的 ppm + μV p-p) 

带宽 10 Hz 到 10 kHz 
(μV rms) 

0 ~ 100.000 mV 1 μV 6 μV 

0 ~ 1.00000 V 10 μV 60 μV 

0 ~ 10.0000 V 100 μV 600 μV 

0 ~ 100.000 V 10 ppm + 1 mV 20 mV 

直流 电流技术指标，输出 

量程[1] 

绝对不确定度, 
tcal ± 5 °C, ± (输出的 ppm + mA) 分辨力 大伴生电压 大感性负载 

90 天 1 年 

0 ~ 100.000 mA 40 1 50 1 1 μA 12 V 100 mH 

注意:  

[1] 所有输出仅为正极性。 

 

量程 

噪声 

带宽 
0.1 到 10 Hz p-p 

带宽 
10 Hz 到 10 kHz rms 

0 ~ 100.000 mA 2000 nA 20 μA 

电阻技术指标，输出 

量程[1] 

绝对不确定度, 
tcal ± 5 °C, ± Ω 

分辨力 允许电流[2] 
90 天 1 年 

5 ~ 400.00 Ω 0.012 0.015 0.001 Ω 1 到 3 mA 

5 ~ 4.0000 kΩ 0.25 0.3 0.01 Ω 100 μA 到 1 mA 

注意: 

[1]  从 0 到 4 kΩ连续可变。  

[2]  对于低于所示电流的情况，本底误差（Floor）增加项为 Floor(新) = Floor(老) x I 小/I 实际 
例如，用 500 μA 的激励电流测量 100 Ω 时，本底不确定度为 0.015 Ω x 1 mA/500 μA = 0.03 Ω。 

电阻技术指标，输入 (测量) 

量程[1] 

绝对不确定度,  
tcal ± 5 °C, ± (输出的 ppm + Ω) 分辨力 激励电流 

90 天 1 年 

5 到 400.00 Ω 20 0.0035 20 0.004 0.001 Ω 1 mA 

5 到 4.00000 kΩ 20 0.0035 20 0.004 0.01 Ω 0.1 mA 

注意: 

[1]  4-线模式。 
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热电偶技术指标, 输出及输入 

热电偶类型 范围 (° C) 

绝对不确定度, 
tcal ± 5 °C, ± (°C)[1] 

输出/输入 

小 大 90 天 1 年 

B 

600 °C 
800 °C 

1000 °C 
1550 °C 

800 °C 
1000 °C 
1550 °C 
1820 °C 

0.42 °C 
0.39 °C 
0.40 °C 
0.44 °C 

0.46 °C 
0.39 °C 
0.40 °C 
0.45 °C 

C 

0 °C 
150 °C 
650 °C 

1000 °C 
1800 °C 

150 °C 
650 °C 

1000 °C 
1800 °C 
2316 °C 

0.25 °C 
0.21 °C 
0.23 °C 
0.38 °C 
0.63 °C 

0.30 °C 
0.26 °C 
0.31 °C 
0.50 °C 
0.84 °C 

E 

-270 °C 
-100 °C 
-25 °C 
350 °C 
650 °C 

-100 °C 
-25 °C 
350 °C 
650 °C 

1820 °C 

0.38 °C 
0.16 °C 
0.14 °C 
0.14 °C 
0.16 °C 

0.50 °C 
0.18 °C 
0.15 °C 
0.16 °C 
0.21 °C 

J 

-270 °C 
-100 °C 
-25 °C 
120 °C 

1000 °C 

-100 °C 
-30 °C 
150 °C 
760 °C 

1200 °C 

0.20 °C 
0.18 °C 
0.14 °C 
0.14 °C 
0.18 °C 

0.27 °C 
0.20 °C 
0.16 °C 
0.17 °C 
0.23 °C 

K 

-270 °C 
-100 °C 
-25 °C 
120 °C 

1000 °C 

-100 °C 
-25 °C 
120 °C 

1000 °C 
1372 °C 

0.25 °C 
0.19 °C 
0.14 °C 
0.19 °C 
0.30 °C 

0.33 °C 
0.22 °C 
0.16 °C 
0.26 °C 
0.40 °C 

L 
-200 °C 
-100 °C 
800 °C 

-100 °C 
800 °C 
900 °C 

0.37 °C 
0.26 °C 
0.17 °C 

0.37 °C 
0.26 °C 
0.17 °C 

N 

-270 °C 
-100 °C 
-25 °C 
120 °C 
410 °C 

-100 °C 
-25 °C 
120 °C 
410 °C 

1300 °C 

0.33 °C 
0.20 °C 
0.16 °C 
0.14 °C 
0.21 °C 

0.40 °C 
0.24 °C 
0.19 °C 
0.18 °C 
0.27 °C 

R 

-50 °C 
250 °C 
400 °C 

1000 °C 

250 °C 
400 °C 

1000 °C 
1750 °C 

0.58 °C 
0.34 °C 
0.31 °C 
0.30 °C 

0.58 °C 
0.35 °C 
0.33 °C 
0.40 °C 

S 

0 °C 
250 °C 

1000 °C 
1400 °C 

250 °C 
1000 °C 
1400 °C 
1750 °C 

0.56 °C 
0.36 °C 
0.30 °C 
0.35 °C 

0.56 °C 
0.36 °C 
0.37 °C 
0.46 °C 

T 

-270 °C 
-150 °C 

0 °C 
120 °C 

-150 °C 
0 °C 

120 °C 
400 °C 

0.51 °C 
0.18 °C 
0.13 °C 
0.12 °C 

0.63 °C 
0.24 °C 
0.16 °C 
0.14 °C 

U 
-200 °C 

0 °C 
0 °C 

600 °C 
0.56 °C 
0.27 °C 

0.56 °C 
0.27 °C 

mV -10 到 75.000 mV 

注意: 

[1]  不包括热电偶引线误差。 
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热电阻和热敏电阻技术指标，输出 

热电阻类型 
范围 (°C) 

绝对不确定度, 
 tcal ± 5 °C, ± (°C)[1] 

小 大 90 天 1 年 

Pt 385, 100 Ω 

-200 °C 
-80 °C 
0 °C 

100 °C 
300 °C 
400 °C 
630 °C 

-80 °C 
0 °C 

100 °C 
300 °C 
400 °C 
630 °C 
800 °C 

0.03 °C 
0.04 °C 
0.04 °C 
0.03 °C 
0.04 °C 
0.04 °C 
0.04 °C 

0.04 °C 
0.05 °C 
0.05 °C 
0.04 °C 
0.04 °C 
0.05 °C 
0.05 °C 

Pt 3926, 100 Ω 

-200 °C 
-80 °C 
0 °C 

100 °C 
300 °C 
400 °C 

-80 °C 
0 °C 

100 °C 
300 °C 
400 °C 
630 °C 

0.03 °C 
0.03 °C 
0.03 °C 
0.03 °C 
0.03 °C 
0.04 °C 

0.04 °C 
0.04 °C 
0.04 °C 
0.04 °C 
0.04 °C 
0.05 °C 

Pt 3916, 100 Ω 

-200 °C 
-190 °C 
-80 °C 
0 °C 

100 °C 
260 °C 
300 °C 
400 °C 
600 °C 

-190 °C 
-80 °C 
0 °C 

100 °C 
260 °C 
300 °C 
400 °C 
600 °C 
630 °C 

0.03 °C 
0.03 °C 
0.03 °C 
0.03 °C 
0.03 °C 
0.03 °C 
0.03 °C 
0.04 °C 
0.04 °C 

0.03 °C 
0.04 °C 
0.04 °C 
0.04 °C 
0.04 °C 
0.04 °C 
0.04 °C 
0.05 °C 
0.05 °C 

Pt 385, 200 Ω 

-200 °C 
-80 °C 
0 °C 

100 °C 
260 °C 
300 °C 
400 °C 
600 °C 

-80 °C 
0 °C 

100 °C 
260 °C 
300 °C 
400 °C 
600 °C 
630 °C 

0.31 °C 
0.32 °C 
0.33 °C 
0.33 °C 
0.36 °C 
0.36 °C 
0.42 °C 
0.42 °C 

0.38 °C 
0.38 °C 
0.39 °C 
0.39 °C 
0.43 °C 
0.43 °C 
0.50 °C 
0.50 °C 

Pt 385, 500 Ω 

-200 °C 
-80 °C 
0 °C 

100 °C 
260 °C 
300 °C 
400 °C 
600 °C 

-80 °C 
0 °C 

100 °C 
260 °C 
300 °C 
400 °C 
600 °C 
630 °C 

0.13 °C 
0.13 °C 
0.13 °C 
0.14 °C 
0.14 °C 
0.15 °C 
0.16 °C 
0.16 °C 

0.15 °C 
0.15 °C 
0.16 °C 
0.17 °C 
0.17 °C 
0.18 °C 
0.19 °C 
0.19 °C 

Pt 385, 1000 Ω 

-200 °C 
-80 °C 
0 °C 

100 °C 
260 °C 
300 °C 
400 °C 
600 °C 

-80 °C 
0 °C 

100 °C 
260 °C 
300 °C 
400 °C 
600 °C 
630 °C 

0.06 °C 
0.06 °C 
0.07 °C 
0.07 °C 
0.07 °C 
0.07 °C 
0.08 °C 
0.08 °C 

0.07 °C 
0.08 °C 
0.08 °C 
0.08 °C 
0.09 °C 
0.09 °C 
0.09 °C 
0.09 °C 

Ni 120, 120 Ω 
-80 °C 
0 °C 

100 °C 

0 °C 
100 °C 
260 °C 

0.02 °C 
0.02 °C 
0.01 °C 

0.02 °C 
0.02 °C 
0.02 °C 

Cu 427, 10 Ω[2] -100 °C 260 °C 0.30 °C 0.38 °C 

YSI 400 15 °C 50 °C 0.005 °C 0.007 °C 

注意: 

[1]  2-线输出。 

[2] 根据 MINCO Application Aid No. 18。 
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热电阻和热敏电阻技术指标，输入 (测量) 

热电阻类型 
范围 (°C) 

绝对不确定度, 
tcal ± 5 °C, ± (°C)[1] 

小 大 90 天 1 年 

Pt 385, 100 Ω 

-200 °C 
-80 °C 
0 °C 

100 °C 
300 °C 
400 °C 
630 °C 

-80 °C 
0 °C 

100 °C 
300 °C 
400 °C 
630 °C 
800 °C 

0.011 °C 
0.018 °C 
0.018 °C 
0.027 °C 
0.031 °C 
0.042 °C 
0.050 °C 

0.012 °C 
0.020 °C 
0.020 °C 
0.030 °C 
0.035 °C 
0.047 °C 
0.057 °C 

Pt 3926, 100 Ω 

-200 °C 
-80 °C 
0 °C 

100 °C 
300 °C 
400 °C 

-80 °C 
0 °C 

100 °C 
300 °C 
400 °C 
630 °C 

0.011 °C 
0.014 °C 
0.018 °C 
0.026 °C 
0.031 °C 
0.041 °C 

0.011 °C 
0.015 °C 
0.019 °C 
0.029 °C 
0.034 °C 
0.046 °C 

Pt 3916, 100 Ω 

-200 °C 
-190 °C 
-80 °C 
0 °C 

100 °C 
260 °C 
300 °C 
400 °C 
600 °C 

-190 °C 
-80 °C 
0 °C 

100 °C 
260 °C 
300 °C 
400 °C 
600 °C 
630 °C 

0.006 °C 
0.011 °C 
0.014 °C 
0.018 °C 
0.025 °C 
0.026 °C 
0.031 °C 
0.040 °C 
0.042 °C 

0.006 °C 
0.012 °C 
0.015 °C 
0.019 °C 
0.028 °C 
0.029 °C 
0.034 °C 
0.045 °C 
0.047 °C 

Pt 385, 200 Ω 

-200 °C 
-80 °C 
0 °C 

100 °C 
260 °C 
300 °C 
400 °C 
600 °C 

-80 °C 
0 °C 

100 °C 
260 °C 
300 °C 
400 °C 
600 °C 
630 °C 

0.008 °C 
0.012 °C 
0.015 °C 
0.020 °C 
0.050 °C 
0.053 °C 
0.070 °C 
0.071 °C 

0.009 °C 
0.013 °C 
0.017 °C 
0.022 °C 
0.053 °C 
0.057 °C 
0.075 °C 
0.076 °C 

Pt 385, 500 Ω 

-200 °C 
-80 °C 
0 °C 

100 °C 
260 °C 
300 °C 
400 °C 
600 °C 

-80 °C 
0 °C 

100 °C 
260 °C 
300 °C 
400 °C 
600 °C 
630 °C 

0.007 °C 
0.019 °C 
0.023 °C 
0.030 °C 
0.032 °C 
0.037 °C 
0.047 °C 
0.048 °C 

0.008 °C 
0.020 °C 
0.025 °C 
0.033 °C 
0.035 °C 
0.041 °C 
0.052 °C 
0.053 °C 

Pt 385, 1000 Ω 

-200 °C 
-80 °C 
0 °C 

100 °C 
260 °C 
300 °C 
400 °C 
600 °C 

-80 °C 
0 °C 

100 °C 
260 °C 
300 °C 
400 °C 
600 °C 
630 °C 

0.011 °C 
0.014 °C 
0.019 °C 
0.025 °C 
0.027 °C 
0.030 °C 
0.041 °C 
0.042 °C 

0.012 °C 
0.015 °C 
0.020 °C 
0.028 °C 
0.030 °C 
0.034 °C 
0.045 °C 
0.047 °C 

PtNi 385, 120 Ω 
(Ni120) 

-80 °C 
0 °C 

100 °C 

0 °C 
100 °C 
260 °C 

0.009 °C 
0.010 °C 
0.011 °C 

0.010 °C 
0.011 °C 
0.012 °C 

Cu 427, 10 Ω[2] -100 °C 260 °C 0.067 °C 0.069 °C 

YSI 400 15 °C 50 °C 0.005 °C 0.007 °C 

SPRT -200 °C 660 °C 0.05 °C 0.06 °C 

注意: 

[1]  4-线模式。所列不确定度不包括探头的不确定度。 

[2] 根据 MINCO Application Aid No. 18。 
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压力测量 
本校准器可以和 Fluke 700 或 525A-P 系列压力模块配合使用。压力模块直接插入校准器前面板的 Lemo 插座中。校准器的

固件能够自动探测所连接的压力模块的类型和数值。 

范围 ........................................... 由压力模块决定 

准确度/分辨度 ........................... 由压力模块决定 

单位 

PSI ........................................ 每平方英寸磅 

inH2O4°C .............................. 英寸摄氏 4 度水柱 

inH2O20°C ............................ 英寸摄氏 20 度水柱 

cmH2O4°C ............................ 厘米摄氏 4 度水柱 

cmH2O20°C .......................... 厘米摄氏 20 度水柱 

BAR....................................... 巴 

mBAR.................................... 毫巴 

KPAL ..................................... 千帕斯卡 

inHG 0°C ............................... 英寸摄氏 0 度汞柱 

mmHG 0°C ........................... 毫米摄氏 0 度汞柱 

Kg/cm2 .................................. 每平方厘米千克 
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