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550XA/Leads
55XXA/525A/Leads

Test Leads
取扱説明書

安全に関する情報
「警告」は使用者に危険を及ぼす条件や手順を示します。「注意」は、本製品や被測定器に損傷を

与える可能性がある条件や手順であることを示します。

XW 警告

感電、火災、人身傷害を防ぐため、次の注意事項を遵守してください：

 本製品を使用する前に、安全に関する情報をすべてお読みください。

 すべての指示をよくお読みください。

 本製品は改造せず、指定された方法でのみ使用してください。改造や指定外の方法で

の使用により、製品による保護が損なわれるおそれがあります。

 改造または損傷した本製品を使用しないでください。

 電圧が 30 V を超える場合は、デュアル・バインディング・ポスト・アダプターを使用

しないでください。

 電圧が 30 V を超える場合は、大電流テスト・リードを使用しないでください。
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XW 警告

シールド付き校正テスト・リードを使用する際は、感電、火災、人身傷害を防ぐため

に、次の注意事項を遵守してください。

 テスト・リードが損傷している場合は使用しないでください。テスト・リードの絶縁

部分に損傷がないかを点検してください。

 まずテスト・リードをテスト対象デバイス (DUT) に接続し、次に校正器に接続します。

 校正器の出力端子が通電している場合は、接続しないでください。

 出力端子に接続する前に、校正器の [RESET ( リセット )] キーを押して、校正器が 
STANDBY モードになっていることを確認します。

 校正を行う場合は、テスト・リードのプローブ・エンドには触れないでください。

リードに触れると安全上のリスクの原因となり、測定にノイズや熱による誤差が発生

します。

 中性洗剤と水に浸した布だけで清掃してください。液体に浸さないでください。

シンボル
以下の表に、製品または本ドキュメントで使用される記号の一覧を記載しています。

Fluke の連絡先
フルーク・コーポレーションは世界中で事業を展開しています。最寄りのお問い合わせ先につい

ては、弊社の Web サイトをご覧ください : www.flukecal.com
製品の登録、表示、印刷、最新のマニュアルまたはマニュアルの補足情報をダウンロードするに

は、弊社の Web サイトにアクセスしてください。

+1-425-446-5500 info@flukecal.com

テーブル 1.
記号 説明

» ユーザー・マニュアルをご確認ください。

W 警告。危険性有。

X 警告。危険電圧。感電の危険性があります。

~
本製品は WEEE 指令のマーキング要件に適合しています。添付されたラベルは、

この電気 / 電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄できないことを示します。この

製品は、一般廃棄物として処分しないでください。

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
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550XA/Leads
スタッカブル・シュラウド・テスト・リード ....  100 cm ( 黒、赤、白、黄、各 1 本 )
シールド付き校正テスト・リード..........................  61 cm ( デュアル・バナナ・プラグ・リード 2 本 )
大電流テスト・リード ...............................................  25 cm ( 赤、黒、各 1 本 )
T/C アセンブリー、......................................................   K 型、ビーズ加工、成形プラグ

T/C ...................................................................................  成形プラグ、銅短絡

熱電対アダプター

熱電対延長ワイヤー....................................................  0.9 m B 型 ( 灰ワイヤー、白コネクター )
熱電対延長ワイヤー....................................................  0.9 m  E 型 ( 茶ワイヤー、紫コネクター )
熱電対延長ワイヤー....................................................  0.9 m  J 型 ( 茶ワイヤー、黒コネクター )
熱電対延長ワイヤー....................................................  0.9 m  K 型 ( 茶ワイヤー、黄コネクター )
熱電対延長ワイヤー....................................................  0.9 m  N 型 ( 茶ワイヤー、オレンジコネクター )
熱電対延長ワイヤー....................................................  0.9 m  R 型 ( 緑ワイヤー、緑コネクター )
熱電対延長ワイヤー....................................................  0.9 m  S 型 ( 緑ワイヤー、緑コネクター )
熱電対延長ワイヤー....................................................  0.9 m  T 型 ( 茶ワイヤー、青コネクター )
熱電対延長ワイヤー....................................................  0.9 m  CU 型 ( 白ワイヤー、白コネクター )
T/C アセンブリー ........................................................  J 型、ビーズ加工、成形プラグ

デュアル・バインディング・ポスト・アダプターバナナ・プラグ (2 本 ) 
ソフト・ケース

55XXA/525A/Leads
シールド付き校正テスト・リード...........................  61 cm ( デュアル・バナナ・プラグ・リード 2 本 )
大電流テスト・リード ................................................  25 cm ( 赤、黒、各 1 本 )
T/C アセンブリー、.......................................................  K 型、ビーズ加工、成形プラグ

T/C、成形プラグ ..........................................................  銅短絡

熱電対アダプター

熱電対延長ワイヤー.....................................................  0.9 m  B 型 ( 灰ワイヤー、白コネクター )
熱電対延長ワイヤー.....................................................  0.9 m  E 型 ( 茶ワイヤー、紫コネクター )
熱電対延長ワイヤー.....................................................  0.9 m  J 型 ( 茶ワイヤー、黒コネクター )
熱電対延長ワイヤー.....................................................  0.9 m  K 型 ( 茶ワイヤー、黄コネクター )
熱電対延長ワイヤー.....................................................  0.9 m  N 型 ( 茶ワイヤー、オレンジコネクター )
熱電対延長ワイヤー.....................................................  0.9 m  R 型 ( 緑ワイヤー、緑コネクター )
熱電対延長ワイヤー.....................................................  0.9 m  S 型 ( 緑ワイヤー、緑コネクター )
熱電対延長ワイヤー.....................................................  0.9 m  T 型 ( 茶ワイヤー、青コネクター )
熱電対延長ワイヤー.....................................................  0.9 m  CU 型 ( 白ワイヤー、白コネクター )
T/C アセンブリー .........................................................  J 型、ビーズ加工、成形プラグ

デュアル・バインディング・ポスト・アダプターバナナ・プラグ (2 本 ) 
ソフト・ケース
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シールド付き校正テスト・リードの使用手順
Multi-Product Calibrators で Shielded Calibration Test Leads を使用し、電圧、抵抗、RTD シ
ミュレーション、容量、および最大 3.2 A の電流を校正します。

テスト・リードを使用します
これらのリードを最適な性能で使用するには : 
 μ V 感度で DUT を校正する場合 (5-1/2 および 6-1/2 桁のデジタル・マルチメータなど )、校

正を行う前にテスト・リードとコネクターの温度が安定するまで数分間待ちます。安定する

までの推奨時間については、メーターの製造元が発行した適切なマニュアルを参照してくだ

さい。

 2 線式補償を使用する場合は、Ω センス・リードが、DUT 端子に最も近い位置になるように、

テスト・リードを積み重ねます。

 内部シールドによってノイズ混入を低減するために、高抵抗測定にテスト・リードを使用す

ることをお勧めします。

仕様

スタッカブル・シュラウド・テスト・リード
定格電圧 ...............................................................  最大 1000 V rms 
定格電流 ...............................................................  最大 19 A
シールド付き校正テスト・リード
定格電圧 : 
ハンドヘルドで使用時 ................................. 30 V rms、最大 60 V dc
ハンズフリーで使用時 .................................  最大 1000 V rms
校正のみ使用時 ..............................................  最大過渡 1500 V pk
定格電流 ...........................................................  最大 3.2 A

大電流テスト・リード
定格電圧 ............................................................... 30 V rms または最大 60 V dc 
定格電流 ...............................................................  最大 30 A



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (sGray)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [1458.000 504.000]
>> setpagedevice


