
5700A/5720A シリーズ Ⅱ
高性能

マルチファンクション校正器
拡張仕様



5720A 校正器

43.2 cm (17 in)

17.8 cm (7 in)

63 cm (24.8 in)
6.35 cm (2.5 in)

ケーブル接続用スペース
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一般仕様
ウォームアップ時間................................................................... 電源を切ってから、電源を再投入する迄の時間の 2 倍、但し最大 30 分

システム・インストレーション............................................. 背面出力の構成とラック・マウント・キットが利用可能

標準インターフェース............................................................... IEEE-488, RS-232, 5725A, 5205A または 5215A, 5220A, フェーズ・ロック入力（BNC）, フェーズ・リファ
レンス出力（BNC）

温度

　作動時.......................................................................................... 0 ℃〜 50 ℃

　校正時.......................................................................................... 15 ℃〜 35 ℃

　保管時.......................................................................................... -40 ℃〜 75 ℃

相対湿度

　作動時.......................................................................................... 30 ℃で＜ 80 ％ , 40 ℃で＜ 70 ％ , 50 ℃で＜ 40 ％

　保管時.......................................................................................... ＜ 95 ％ , 結露しないこと。長期にわたり高温と多湿にて保管された後は電源投入後から安定するまで
に 4 日間は必要です。

安全性............................................................................................... UL3111;EN61010;CSA C22-2 No.1010;ANSI/ISA S82.01-1994

ガード絶縁...................................................................................... 20 V

EMI/RFI .......................................................................................... FCC 規格 Part 15, Subpart J, Class B:EN50081-1, EN50082-1

静電放電.......................................................................................... 本機は EN61326 による ESD 要求の基準 C を満たします。

電源

　選択可能な公称電源電圧...................................................... 100 V, 110 V, 115 V, 120 V, 200 V, 220 V, 230 V, 240 V から± 10 ％、47 〜 63 Hz の範囲で使用可能。

　最大電力...................................................................................... 5700A および 5720A は 300 VA、5725A は 750 VA

寸法

　5700A および 5720A

　　高さ.......................................................................................... 17.8 cm（標準ラック・サイズ）＋脚長 1.5 cm

　　幅............................................................................................... 43.2 cm（標準ラック幅）

　　全体の奥行き........................................................................ 63.0 cm

　　ラックの奥行き................................................................... 57.8 cm

　5725A

　　高さ.......................................................................................... 13.3 cm

　　幅と奥行き............................................................................. 5700A および 5720A と同じ。両機共、ラック前面位置から 5.1 cm 前方にでます。

重量

　5700A および 5720A............................................................ 27 kg

　5725A.......................................................................................... 32 kg

アーティファクト校正用標準器の要求仕様
5700A および 5720A を、絶対不確かさの仕様を満たすように校正するには、次の上位の標準が必要です。それぞれの標準器の不確かさは、以下に記
載されている不確かさの範囲内でなければなりません。

フルークの標準器 トレーサビリティ 代表値 不確かさの許容限度
不確かさの許容限度に影響を受けやすい

5700A/5720A シリーズⅡの仕様

732B 電圧 10 V ± 1.5 ppm 直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流
742A-1 抵抗 1 Ω ± 10 ppm 1 Ω , 1.9 Ω
742A-10k 抵抗 10 kΩ ± 4 ppm 交流電流、直流電流 10 Ω〜 100 MΩ
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電気仕様

直流電圧仕様
5720A シリーズⅡ校正器直流電圧仕様

レンジ 分解能

絶対不確かさ
校正温度から ± 5 ℃［1］

相対不確かさ
 ± 1 ℃

24 時間 90 日 180 日 1 年 24 時間 90 日
±（出力の ppm ＋ μV）

99 ％信頼水準
220 mV 10 nV 5 ＋ 0.5 7 ＋ 0.5 8 ＋ 0.5 9 ＋ 0.5 2 ＋ 0.4 2.5 ＋ 0.4
2.2 V 100 nV 3.5 ＋ 0.8 4 ＋ 0.8 4.5 ＋ 0.8 6 ＋ 0.8 2 ＋ 0.8 2.5 ＋ 0.8
11 V 1 μV 2.5 ＋ 3 3 ＋ 3 3.5 ＋ 3 4 ＋ 3 1 ＋ 3 1.5 ＋ 3
22 V 1 μV 2.5 ＋ 5 3 ＋ 5 3.5 ＋ 5 4 ＋ 5 1 ＋ 5 1.5 ＋ 5
220 V 10 μV 3.5 ＋ 50 4 ＋ 50 5 ＋ 50 6 ＋ 50 2 ＋ 50 2.5 ＋ 50
1100 V 100 μV 5 ＋ 500 6 ＋ 500 7 ＋ 500 8 ＋ 500 2.5 ＋ 400 3 ＋ 400
95 ％信頼水準
220 mV 10 nV 4 ＋ 0.4 6 ＋ 0.4 6.5 ＋ 0.4 7.5 ＋ 0.4 1.6 ＋ 0.4 2 ＋ 0.4
2.2 V 100 nV 3 ＋ 0.7 3.5 ＋ 0.7 4 ＋ 0.7 5 ＋ 0.7 1.6 ＋ 0.7 2 ＋ 0.7
11 V 1 μV 2 ＋ 2.5 2.5 ＋ 2.5 3 ＋ 2.5 3.5 ＋ 2.5 0.8 ＋ 2.5 1.2 ＋ 2.5
22 V 1 μV 2 ＋ 4 2.5 ＋ 4 3 ＋ 4 3.5 ＋ 4 0.8 ＋ 4 1.2 ＋ 4
220 V 10 μV 3 ＋ 40 3.5 ＋ 40 4 ＋ 40 5 ＋ 40 1.6 ＋ 40 2 ＋ 40
1100 V 100 μV 4 ＋ 400 4.5 ＋ 400 6 ＋ 400 6.5 ＋ 400 2 ＋ 400 2.4 ＋ 400

注記：
30 日毎に DC ゼロ校正を行うこと。
1．電界強度 ＞ 1 V/m、≦ 3 V/m においてレンジの 0.01 ％ を追加する。

注　記
フルークは 99 %信頼水準の仕様での性能を保証します。
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5700A 校正器直流電圧仕様

レンジ 分解能

絶対不確かさ
校正温度から ± 5 ℃［1］

相対不確かさ
 ± 1 ℃

24 時間 90 日 180 日 1 年 24 時間 90 日
±（出力の ppm ＋ μV）

99 ％信頼水準
220 mV 10 nV 6.5 ＋ .75 7 ＋ .75 8 ＋ .75 9 ＋ .8 2.5 ＋ .5 4 ＋ .5
2.2 V 100 nV 3.5 ＋ 1.2 6 ＋ 1.2 7 ＋ 1.2 8 ＋ 1.2 2.5 ＋ 1.2 4 ＋ 1.2
11 V 1 μV 3.5 ＋ 3 5 ＋ 4 7 ＋ 4 8 ＋ 4 1.5 ＋ 3 3.5 ＋ 4
22 V 1 μV 3.5 ＋ 6 5 ＋ 8 7 ＋ 8 8 ＋ 8 1.5 ＋ 6 3.5 ＋ 8
220 V 10 μV 5 ＋ 100 6 ＋ 100 8 ＋ 100 9 ＋ 100 2.5 ＋ 100 4 ＋ 100
1100 V 100 μV 7 ＋ 600 8 ＋ 600 10 ＋ 600 11 ＋ 600 3 ＋ 600 4.5 ＋ 600
95 ％信頼水準
220 mV 10 nV 5.5 ＋ 0.6 6 ＋ 0.6 7 ＋ 0.6 8 ＋ 0.6 2 ＋ 0.4 3.5 ＋ 0.4
2.2 V 100 nV 3.5 ＋ 1 5 ＋ 1 6 ＋ 1 7 ＋ 1 2 ＋ 1 3.5 ＋ 1
11 V 1 μV 3 ＋ 3.5 4 ＋ 3.5 6 ＋ 3.5 7 ＋ 3.5 1.2 ＋ 3 3 ＋ 3.5
22 V 1 μV 3 ＋ 6.5 4 ＋ 6.5 6 ＋ 6.5 7 ＋ 6.5 1.2 ＋ 6 3 ＋ 7
220 V 10 μV 4 ＋ 80 5 ＋ 80 7 ＋ 80 8 ＋ 80 2 ＋ 80 3.5 ＋ 80
1100 V 100 μV 6 ＋ 500 7 ＋ 500 8 ＋ 500 9 ＋ 500 2.4 ＋ 500 4 ＋ 500

注記：
30 日毎に DC ゼロ校正を行うこと。
1．電界強度 ＞1 V/m、≦3 V/m においてレンジの 0.01 ％を追加する。
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5700A /5720A シリーズⅡ　直流電圧二次性能仕様および作動特性

レンジ
      安定度［1］

± 1 ℃
24 時間

温度係数［2］

直線性
± 1 ℃

ノイズ

10 - 40 ℃
0 - 10 ℃
および

40 - 50 ℃

帯域幅
0.1-10 Hz

pk-pk

帯域幅
10 Hz-10

kHz
RMS

±（出力の ppm ＋ μV） ±（出力の ppm ＋ μV）/℃ ±（出力の ppm ＋ μV） μV
220 mV 0.3 ＋ 0.3 0.4 ＋ 0.1 1.5 ＋ 0.5 1 ＋ 0.2 0.15 ＋ 0.1 5
2.2 V 0.3 ＋ 1 0.3 ＋ 0.1 1.5 ＋ 2 1 ＋ 0.6 0.15 ＋ 0.4 15
11 V 0.3 ＋ 2.5 0.15 ＋ 0.2 1 ＋ 1.5 0.3 ＋ 2 0.15 ＋ 2 50
22 V 0.4 ＋ 5 0.2 ＋ 0.4 1.5 ＋ 3 0.3 ＋ 4 0.15 ＋ 4 50
220 V 0.5 ＋ 40 0.3 ＋ 5 1.5 ＋ 40 1 ＋ 40 0.15 ＋ 60 150
1100 V 0.5 ＋ 200 0.5 ＋ 10 3 ＋ 200 1 ＋ 200 0.15 ＋ 300 500

注記：
1．安定度仕様は一次仕様表の絶対不確かさ内に含まれます。
2．温度係数は不確かさ仕様へ追加されますが、作動温度が校正温度の±5 ℃を越えない場合は適用されません。

最小出力.......................................................................................... 全レンジで 0 V、ただし 1100 V レンジに限り 100 V

最大負荷.......................................................................................... 2.2 V 〜 220 V レンジで 50 mA

1100 V レンジで 20 mA

220 mV レンジで 50 Ωの出力インピーダンス

全レンジ＜ 1000 pF、＞ 25 Ω

負荷変動率...................................................................................... 全負荷から無負荷において＜（出力の 0.2 ppm ＋レンジの 0.1 ppm）

電源変動率...................................................................................... 選択された公称電源電圧の± 10 ％において＜ 0.1 ppm の変動

セトリング時間............................................................................. 規定不確かさに入るまで 3 秒、レンジまたは極性の変化に対し＋ 1 秒、1100 V レンジに対して＋ 1 秒。

オーバーシュート........................................................................ ＜ 5 ％

コモンモード除去比................................................................... 140 dB、直流〜 400 Hz

リモートセンシング................................................................... 2.2 V 〜 1100 V レンジにおいて 0 V 〜± 1100 V まで可能
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5720A シリーズⅡ校正器交流電圧仕様：99 ％信頼水準

レンジ 分解能
周波数
（Hz）

絶対不確かさ
校正温度から ± 5 ℃

相対不確かさ
± 1 ℃

24 時間 90 日 180 日 1 年 24 時間 90 日
±（出力の ppm ＋μV)

2.2 mV 1 nV 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
 100 k - 300 k 
300 k - 500 k 
500 k - 1 M

250 ＋ 5
100 ＋ 5
85 ＋ 5

220 ＋ 5
500 ＋ 6

1000 ＋ 12
1400 ＋ 25
2900 ＋ 25

270 ＋ 5  
105 ＋ 5  
90 ＋ 5  

230 ＋ 5  
540 ＋ 6  

1200 ＋ 12  
1500 ＋ 25  
3100 ＋ 25

290 ＋ 5  
110 ＋ 5  
95 ＋ 5  

240 ＋ 5  
570 ＋ 6  

1250 ＋ 12  
1600 ＋ 25  
3250 ＋ 25

300 ＋ 5  
115 ＋ 5  
100 ＋ 5  
250 ＋ 5  
600 ＋ 6  

1300 ＋ 12  
1700 ＋ 25  
3400 ＋ 25

250 ＋ 5  
100 ＋ 5  
60 ＋ 5  
85 ＋ 5  

200 ＋ 6  
350 ＋ 12  
800 ＋ 25  

2700 ＋ 25

270 ＋ 5  
105 ＋ 5  
65 ＋ 5  
95 ＋ 5  

220 ＋ 6  
400 ＋ 12  

1000 ＋ 25  
3000 ＋ 25

22 mV 10 nV 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

250 ＋ 5  
100 ＋ 5  
85 ＋ 5  

220 ＋ 5  
500 ＋ 6  

1000 ＋ 12  
1400 ＋ 25  
2900 ＋ 25

270 ＋ 5  
105 ＋ 5  
90 ＋ 5  

230 ＋ 5  
540 ＋ 6  

1200 ＋ 12  
1500 ＋ 25  
3100 ＋ 25

290 ＋ 5  
110 ＋ 5  
95 ＋ 5  

240 ＋ 5  
570 ＋ 6  

1250 ＋ 12  
1600 ＋ 25  
3250 ＋ 25

300 ＋ 5  
115 ＋ 5  
100 ＋ 5  
250 ＋ 5  
600 ＋ 6  

1300 ＋ 12  
1700 ＋ 25  
3400 ＋ 25

250 ＋ 5  
100 ＋ 5  
60 ＋ 5  
85 ＋ 5  

200 ＋ 6  
350 ＋ 12  
800 ＋ 25  

2700 ＋ 25

270 ＋ 5  
105 ＋ 5  
65 ＋ 5  
95 ＋ 5  

220 ＋ 6  
400 ＋ 12  

1000 ＋ 25  
3000 ＋ 25

220 mV 100 nV 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

250 ＋ 15  
100 ＋ 8  
85 ＋ 8  

220 ＋ 8  
500 ＋ 20  
850 ＋ 25  

1400 ＋ 30  
2700 ＋ 60

270 ＋ 15  
105 ＋ 8  
90 ＋ 8  

230 ＋ 8  
540 ＋ 20  
900 ＋ 25  

1500 ＋ 30  
2900 ＋ 60

290 ＋ 15  
110 ＋ 8  
95 ＋ 8  

240 ＋ 8  
570 ＋ 20  

1000 ＋ 25  
1600 ＋ 30  
3100 ＋ 60

300 ＋ 15  
115 ＋ 8  
100 ＋ 8  
250 ＋ 8  

600 ＋ 20  
1100 ＋ 25  
1700 ＋ 30  
3300 ＋ 60

250 ＋ 15  
100 ＋ 8  
60 ＋ 8  
85 ＋ 8  

200 ＋ 20  
350 ＋ 25  
800 ＋ 30  

2600 ＋ 60

270 ＋ 15  
105 ＋ 8  
65 ＋ 8  
95 ＋ 8  

220 ＋ 20  
400 ＋ 25  

1000 ＋ 30  
2800 ＋ 60

2.2 V 1 μV 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

250 ＋ 50  
95 ＋ 20  
45 ＋ 10  
80 ＋ 12  

120 ＋ 40  
380 ＋ 100  

1000 ＋ 250  
1600 ＋ 400

270 ＋ 50  
100 ＋ 20  
47 ＋ 10  
85 ＋ 12  

125 ＋ 40  
420 ＋ 100  

1100 ＋ 250  
1800 ＋ 600

290 ＋ 50  
105 ＋ 20  
50 ＋ 10  
87 ＋ 12  

127 ＋ 40  
460 ＋ 100  

1150 ＋ 250  
1900 ＋ 400

300 ＋ 50  
110 ＋ 20  
52 ＋ 10  
90 ＋ 12  

130 ＋ 40  
500 ＋ 100  

1200 ＋ 250  
2000 ＋ 400

250 ＋ 50  
95 ＋ 20  
30 ＋ 10  
70 ＋ 12  

100 ＋ 40  
270 ＋ 100  
900 ＋ 250  

1200 ＋ 400

270 ＋ 50  
100 ＋ 20  
40 ＋ 10  
75 ＋ 12  

105 ＋ 40  
290 ＋ 100  

1000 ＋ 250  
1300 ＋ 400

22 V 10 μV 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

250 ＋ 500  
95 ＋ 200  
45 ＋ 70  

80 ＋ 120  
110 ＋ 250  
300 ＋ 800  

1000 ＋ 2500  
1500 ＋ 4000

270 ＋ 500  
100 ＋ 200  

47 ＋ 70  
85 ＋ 120  

115 ＋ 250  
310 ＋ 800  

1100 ＋ 2500  
1600 ＋ 4000

290 ＋ 500  
105 ＋ 200  

50 ＋ 70  
87 ＋ 120  

117 ＋ 250  
320 ＋ 800  

1150 ＋ 2500  
1700 ＋ 4000

300 ＋ 500  
110 ＋ 200  

52 ＋ 70  
90 ＋ 120  

120 ＋ 250  
325 ＋ 800  

1200 ＋ 2500  
1800 ＋ 4000

250 ＋ 500  
95 ＋ 200  
30 ＋ 70  

70 ＋ 120  
100 ＋ 250  
270 ＋ 800  

900 ＋ 2500  
1300 ＋ 4000

270 ＋ 500  
100 ＋ 200  

40 ＋ 70  
75 ＋ 120  

105 ＋ 250  
290 ＋ 800  

1000 ＋ 2500  
1400 ＋ 4000

±（出力の ppm ＋ mV）
220 V［2］ 100 μV 10- 20

20 - 40
40 - 20 k

20 k - 50 k
50 k - 100 k

100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

250 ＋ 5 
95 ＋ 2 

57 ＋ 0.7 
90 ＋ 1.2 
160 ＋ 3 

900 ＋ 20 
5000 ＋ 50 

8000 ＋ 100

270 ＋ 5 
100 ＋ 2 
60 ＋ 0.7 
95 ＋ 1.2 
170 ＋ 3 

1000 ＋ 20 
5200 ＋ 50 

9000 ＋ 100

290 ＋ 5 
105 ＋ 2 
62 ＋ 0.7 
97 ＋ 1.2 
175 ＋ 3 

1050 ＋ 20 
5300 ＋ 50 

9500 ＋ 100

300 ＋ 5
110 ＋ 2
65 ＋ 0.7

100 ＋ 1.2
180 ＋ 3

1100 ＋ 20
5400 ＋ 50

10,000 ＋ 100

250 ＋ 5
95 ＋ 2

45 ＋ 0.7
75 ＋ 1.2
140 ＋ 3

600 ＋ 20
4500 ＋ 50

8000 ＋ 100

270 ＋ 5
100 ＋ 2
50 ＋ 0.7
80 ＋ 1.2
150 ＋ 3

700 ＋ 20
4700 ＋ 50

8500 ＋ 100
1100 V［1］ 1 mV 15 - 50

50 - 1 k
300 ＋ 20

70 ＋ 4
320 ＋ 20

75 ＋ 4
340 ＋ 20

80 ＋ 4
360 ＋ 20

85 ＋ 4
300 ＋ 20

50 ＋ 4
320 ＋ 20

55 ＋ 4
5725A 増幅器：
1100 V 1 mV 40 - 1 k

1 k - 20 k
20 k - 30 k

75 ＋ 4
105 ＋ 6

230 ＋ 11

80 ＋ 4
125 ＋ 6

360 ＋ 11

85 ＋ 4
135 ＋ 6

440 ＋ 11

90 ＋ 4
165 ＋ 6

600 ＋ 11

50 ＋ 4
85 ＋ 6

160 ＋ 11

55 ＋ 4
105 ＋ 6

320 ＋ 11
750 V 30 k - 50 k

50 k - 100k
230 ＋ 11
600 ＋ 45

360 ＋ 11
1300 ＋ 45

440 ＋ 11
1600 ＋ 45

600 ＋ 11
2300 ＋ 45

160 ＋ 11
380 ＋ 45

320 ＋ 11
1200 ＋ 45

注記：
1．15〜50 Hzでの最大出力は 250 V。
2．図A の Volt-Hertz 積を参照してください。

交流電圧仕様
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5720A シリーズⅡ校正器交流電圧仕様：95 ％信頼水準

レンジ 分解能
周波数
（Hz）

絶対不確かさ
校正温度から ± 5 ℃

相対不確かさ
± 1 ℃

24 時間 90 日 180 日 1 年 24 時間 90 日
±（出力の ppm ＋μV)

2.2 mV 1 nV 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

200 ＋ 4 
80 ＋ 4 
70 ＋ 4 

170 ＋ 4 
400 ＋ 5 

300 ＋ 10 
1100 ＋ 20 
2400 ＋ 20

220 ＋ 4 
85 ＋ 4 
75 ＋ 4 

180 ＋ 4 
460 ＋ 5 

900 ＋ 10 
1200 ＋ 20 
2500 ＋ 20

230 ＋ 4 
87 ＋ 4 
77 ＋ 4 

190 ＋ 4 
480 ＋ 5 

1000 ＋ 10 
1300 ＋ 20 
2600 ＋ 20

240 ＋ 4 
90 ＋ 4 
80 ＋ 4 

200 ＋ 4 
500 ＋ 5 

1050 ＋ 10 
1400 ＋ 20 
2700 ＋ 20

200 ＋ 4 
80 ＋ 4 
50 ＋ 4 
70 ＋ 4 

160 ＋ 5 
280 ＋ 10 
650 ＋ 20 

2100 ＋ 20

220 ＋ 4 
85 ＋ 4 
55 ＋ 4 
80 ＋ 4 

180 ＋ 5 
320 ＋ 10 
800 ＋ 20 

2400 ＋ 20
22 mV 10 nV 10 - 20

20 - 40
40 - 20 k

20 k - 50 k
50 k - 100 k

100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

200 ＋ 4 
80 ＋ 4 
70 ＋ 4 

170 ＋ 4 
400 ＋ 5 

300 ＋ 10 
1100 ＋ 20 
2400 ＋ 20

220 ＋ 4 
85 ＋ 4 
75 ＋ 4 

180 ＋ 4 
460 ＋ 5 

900 ＋ 10 
1200 ＋ 20 
2500 ＋ 20

230 ＋ 4 
87 ＋ 4 
77 ＋ 4 

190 ＋ 4 
480 ＋ 5 

1000 ＋ 10 
1300 ＋ 20 
2600 ＋ 20

240 ＋ 4 
90 ＋ 4 
80 ＋ 4 

200 ＋ 4 
500 ＋ 5 

1050 ＋ 10 
1400 ＋ 20 
2700 ＋ 20

200 ＋ 4 
80 ＋ 4 
50 ＋ 4 
70 ＋ 4 

160 ＋ 5 
280 ＋ 10 
650 ＋ 20 

2100 ＋ 20

220 ＋ 4 
85 ＋ 4 
55 ＋ 4 
80 ＋ 4 

180 ＋ 5 
320 ＋ 10 
800 ＋ 20 

2400 ＋ 20
220 mV 100 nV 10 - 20

20 - 40
40 - 20 k

20 k - 50 k
50 k - 100 k

100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

200 ＋ 12 
80 ＋ 7 
70 ＋ 7 

170 ＋ 7 
400 ＋ 17 
700 ＋ 20 

1100 ＋ 25 
2400 ＋ 45

220 ＋ 12 
85 ＋ 7 
75 ＋ 7 

180 ＋ 7 
420 ＋ 17 
750 ＋ 20 

1200 ＋ 25 
2500 ＋ 45

230 ＋ 12 
87 ＋ 7 
77 ＋ 7 

190 ＋ 7 
440 ＋ 17 
800 ＋ 20 

1300 ＋ 25 
2600 ＋ 45

240 ＋ 12 
90 ＋ 7 
80 ＋ 7 

200 ＋ 7 
460 ＋ 17 
900 ＋ 20 

1400 ＋ 25 
2700 ＋ 45

200 ＋ 12 
80 ＋ 7 
50 ＋ 7 
70 ＋ 7 

160 ＋ 17 
280 ＋ 20 
650 ＋ 25 

2100 ＋ 45

220 ＋ 12 
85 ＋ 7 
55 ＋ 7 
80 ＋ 7 

180 ＋ 17 
320 ＋ 20 
800 ＋ 25 

2400 ＋ 45
2.2 V 1 mV 10 - 20

20 - 40
40 - 20 k

20 k - 50 k
50 k - 100 k

100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

200 ＋ 40 
75 ＋ 15 
37 ＋ 8 

65 ＋ 10 
100 ＋ 30 
300 ＋ 80 

800 ＋ 200 
1300 ＋ 300

220 ＋ 40 
80 ＋ 15 
40 ＋ 8 

70 ＋ 10 
105 ＋ 30 
340 ＋ 80 

900 ＋ 200 
1500 ＋ 300

230 ＋ 40 
85 ＋ 15 
42 ＋ 8 

73 ＋ 10 
107 ＋ 30 
380 ＋ 80 

950 ＋ 200 
1600 ＋ 300

240 ＋ 40 
90 ＋ 15 
45 ＋ 8 

75 ＋ 10 
110 ＋ 30 
420 ＋ 80 

1000 ＋ 200 
1700 ＋ 300

200 ＋ 40 
75 ＋ 15 
25 ＋ 8 

55 ＋ 10 
80 ＋ 30 

230 ＋ 80 
700 ＋ 200 

1000 ＋ 300

220 ＋ 40 
80 ＋ 15 
35 ＋ 8 

60 ＋ 10 
85 ＋ 30 

250 ＋ 80 
800 ＋ 200 

1100 ＋ 300
22 V 10 mV 10 - 20

20 - 40
40 - 20 k

20 k - 50 k
50 k - 100 k

100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

200 ＋ 400 
75 ＋ 150 
37 ＋ 50 

65 ＋ 100 
90 ＋ 200 

250 ＋ 600 
800 ＋ 2000 

1200 ＋ 3200

220 ＋ 400 
80 ＋ 150 
40 ＋ 50 

70 ＋ 100 
95 ＋ 200 

260 ＋ 600 
900 ＋ 2000 

1300 ＋ 3200

230 ＋ 400 
85 ＋ 150 
42 ＋ 50 

73 ＋ 100 
97 ＋ 200 

270 ＋ 600 
900 ＋ 2000 

1400 ＋ 3200

240 ＋ 400 
90 ＋ 150 
45 ＋ 50 

75 ＋ 100 
100 ＋ 200 
275 ＋ 600 

1000 ＋ 2000 
1500 ＋ 3200

200 ＋ 400 
75 ＋ 150 
25 ＋ 50 

55 ＋ 100 
80 ＋ 200 

250 ＋ 600 
700 ＋ 2000 

1100 ＋ 3200

220 ＋ 400 
80 ＋ 150 
35 ＋ 50 

60 ＋ 100 
85 ＋ 200 

270 ＋ 600 
800 ＋ 2000 

1200 ＋ 3200
±（出力の ppm ＋ mV）

220 V［2］ 100 mV 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k 
500 k - 1 M

200 ＋ 4 
75 ＋ 1.5 
45 ＋ 0.6 
70 ＋ 1 

120 ＋ 2.5 
700 ＋ 16 

4000 ＋ 40 
6000 ＋ 80

220 ＋ 4 
80 ＋ 1.5 
47 ＋ 0.6 
75 ＋ 1 

130 ＋ 2.5 
800 ＋ 16 

4200 ＋ 40 
7000 ＋ 80

230 ＋ 4 
85 ＋ 1.5 
50 ＋ 0.6 
77 ＋ 1 

140 ＋ 2.5 
850 ＋ 16 

4300 ＋ 40 
7500 ＋ 80

240 ＋ 4 
90 ＋ 1.5 
52 ＋ 0.6 
80 ＋ 1 

150 ＋ 2.5 
900 ＋ 16 

4400 ＋ 40 
8000 ＋ 80

200 ＋ 4 
75 ＋ 1.5 
35 ＋ 0.6 
60 ＋ 1 

110 ＋ 2.5 
500 ＋ 16 

3600 ＋ 40 
6500 ＋ 80

220 ＋ 4 
80 ＋ 1.5 
40 ＋ 0.6 
65 ＋ 1 

120 ＋ 2.5 
600 ＋ 16 

3800 ＋ 40 
7000 ＋ 80

1100 V［1］ 1 mV 15 - 50
50 - 1 k

240 ＋ 16 
55 ＋ 3.5

260 ＋ 16 
60 ＋ 3.5

280 ＋ 16 
65 ＋ 3.5

300 ＋ 16 
70 ＋ 3.5

240 ＋ 16 
40 ＋ 3.5

260 ＋ 16 
45 ＋ 3.5

5725A 増幅器：
1100 V 1 mV 40 - 1 k

1 k - 20 k
20 k - 30 k

75 ＋ 4 
105 ＋ 6 

230 ＋ 11

80 ＋ 4 
125 ＋ 6 

360 ＋ 11

85 ＋ 4 
135 ＋ 6 

440 ＋ 11

90 ＋ 4 
165 ＋ 6 

600 ＋ 11

50 ＋ 4 
85 ＋ 6 

160 ＋ 11

55 ＋ 4 
105 ＋ 6 

320 ＋ 11
750 V 30 k - 50 k

50 k - 100 k
230 ＋ 11 
600 ＋ 45

360 ＋ 11 
1300 ＋ 45

440 ＋ 11 
1600 ＋ 45

600 ＋ 11 
2300 ＋ 45

160 ＋ 11 
380 ＋ 45

320 ＋ 11 
1200 ＋ 45

注記：
1．15〜50 Hzでの最大出力は 250 V。
2．図A の Volt-Hertz 積を参照してください。
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5700A 校正器交流電圧仕様：99 ％信頼水準

レンジ 分解能
周波数
（Hz）

絶対不確かさ
校正温度から ± 5 ℃

相対不確かさ
± 1 ℃

24 時間 90 日 180 日 1 年 24 時間 90 日
±（出力の ppm ＋μV)

2.2 mV 1 nV 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

500 ＋ 5
200 ＋ 5
100 ＋ 5
340 ＋ 5
800 ＋ 8

1100 ＋ 15
1500 ＋ 30
4000 ＋ 40

550 ＋ 5
220 ＋ 5
110 ＋ 5
370 ＋ 5
900 ＋ 8

1200 ＋ 15
1700 ＋ 30
4400 ＋ 40

600 ＋ 5
230 ＋ 5
120 ＋ 5
390 ＋ 5
950 ＋ 8

1300 ＋ 15
1700 ＋ 30
4700 ＋ 40

600 ＋ 5
240 ＋ 5
120 ＋ 5
410 ＋ 5
950 ＋ 8

1300 ＋ 15
1800 ＋ 30
4800 ＋ 40

500 ＋ 5
200 ＋ 5
60 ＋ 5

100 ＋ 5
220 ＋ 8

400 ＋ 15
1000 ＋ 30
400 ＋ 30

550 ＋ 5
220 ＋ 5
65 ＋ 5

110 ＋ 5
240 ＋ 8

440 ＋ 15
1100 ＋ 30
4400 ＋ 30

22 mV 10 nV 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

500 ＋ 6
200 ＋ 6
100 ＋ 6
340 ＋ 6
800 ＋ 8

1100 ＋ 15
1500 ＋ 30
4000 ＋ 40

550 ＋ 6
220 ＋ 6
110 ＋ 6
370 ＋ 6
900 ＋ 8

1200 ＋ 15
1700 ＋ 30
4400 ＋ 40

600 ＋ 6
230 ＋ 6
120 ＋ 6
390 ＋ 6
950 ＋ 8

1300 ＋ 15
1700 ＋ 30
4700 ＋ 40

600 ＋ 6
240 ＋ 6
120 ＋ 6
410 ＋ 6
950 ＋ 8

1300 ＋ 15
1800 ＋ 30
4800 ＋ 40

500 ＋ 6
200 ＋ 6
60 ＋ 6

100 ＋ 6
220 ＋ 8

400 ＋ 15
1000 ＋ 30
4000 ＋ 30

550 ＋ 6
220 ＋ 6
65 ＋ 6

110 ＋ 6
240 ＋ 8

440 ＋ 15
1100 ＋ 30
4400 ＋ 30

220 mV 100 nV 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

500 ＋ 16
200 ＋ 10
95 ＋ 10

300 ＋ 10
750 ＋ 30
940 ＋ 30

1500 ＋ 40
3000 ＋ 100

550 ＋ 16
220 ＋ 10
100 ＋ 10
330 ＋ 10
800 ＋ 30

1000 ＋ 30
1700 ＋ 40

3300 ＋ 100

600 ＋ 16
230 ＋ 10
110 ＋ 10
350 ＋ 10
850 ＋ 30

1100 ＋ 30
1700 ＋ 40

3500 ＋ 100

600 ＋ 16
240 ＋ 10
110 ＋ 10
360 ＋ 10
900 ＋ 30

1100 ＋ 30
1800 ＋ 40

3600 ＋ 100

500 ＋ 16
200 ＋ 10
60 ＋ 10

100 ＋ 10
220 ＋ 30
400 ＋ 30

1000 ＋ 40
3000 ＋ 100

550 ＋ 16
220 ＋ 10
65 ＋ 10

110 ＋ 10
240 ＋ 30
440 ＋ 30

1100 ＋ 40
3300 ＋ 100

2.2 V 1 mV 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

500 ＋ 100
150 ＋ 30

70 ＋ 7
120 ＋ 20
230 ＋ 80

400 ＋ 150
1000 ＋ 400

2000 ＋ 1000

550 ＋ 100
170 ＋ 30

75 ＋ 7
130 ＋ 20
250 ＋ 80

440 ＋ 150
1100 ＋ 400

2200 ＋ 1000

600 ＋ 100
170 ＋ 30

80 ＋ 7
140 ＋ 20
270 ＋ 80

470 ＋ 150
1200 ＋ 400

2300 ＋ 1000

600 ＋ 100
180 ＋ 30

85 ＋ 7
140 ＋ 20
280 ＋ 80

480 ＋ 150
1200 ＋ 400

2400 ＋ 1000

500 ＋ 100
150 ＋ 30

40 ＋ 7
100 ＋ 20
200 ＋ 80

400 ＋ 150
1000 ＋ 400

2000 ＋ 1000

550 ＋ 100
170 ＋ 30

45 ＋ 7
110 ＋ 20
220 ＋ 80

440 ＋ 150
1100 ＋ 400

2200 ＋ 1000
22 V 10 mV 10 - 20

20 - 40
40 - 20 k

20 k - 50 k
50 k - 100 k

100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

500 ＋ 1000
150 ＋ 300

70 ＋ 70
120 ＋ 200
230 ＋ 400

500 ＋ 1700
1200 ＋ 5000
2600 ＋ 9000

550 ＋ 1000
170 ＋ 300

75 ＋ 70
130 ＋ 200
250 ＋ 400

550 ＋ 1700
1300 ＋ 5000
2800 ＋ 9000

600 ＋ 1000
170 ＋ 300

80 ＋ 70
140 ＋ 200
270 ＋ 400

550 ＋ 1700
1300 ＋ 5000
2900 ＋ 9000

600 ＋ 1000
180 ＋ 300

85 ＋ 70
140 ＋ 200
280 ＋ 400

600 ＋ 1700
1400 ＋ 5000
3000 ＋ 9000

500 ＋ 1000
150 ＋ 300

40 ＋ 70
100 ＋ 200
200 ＋ 400

500 ＋ 1700
1200 ＋ 5000
2600 ＋ 9000

550 ＋ 1000
170 ＋ 300

45 ＋ 70
110 ＋ 200
220 ＋ 400

550 ＋ 1700
1300 ＋ 5000
2800 ＋ 9000

±（出力の ppm ＋ mV）
220 V［2］ 100 mV 10 - 20

20 - 40
40 - 20 k

20 k - 50 k
50 k - 100 k

100 k - 300 k
300 k - 500 k 
500 k - 1 M

500 ＋ 10
150 ＋ 3
75 ＋ 1

200 ＋ 4
500 ＋ 10

1500 ＋ 110
5000 ＋ 110

12,000 ＋ 220

550 ＋ 10
170 ＋ 3
80 ＋ 1

220 ＋ 4
550 ＋ 10

1500 ＋ 110
5200 ＋ 110

12,500 ＋ 220

600 ＋ 10
170 ＋ 3
85 ＋ 1

240 ＋ 4
600 ＋ 10

1600 ＋ 110
5300 ＋ 110

12,500 ＋ 220

600 ＋ 10
180 ＋ 3
90 ＋ 1

250 ＋ 4
600 ＋ 10

1600 ＋ 110
5400 ＋ 110

13,000 ＋ 220

500 ＋ 10
150 ＋ 3
45 ＋ 1

100 ＋ 1
300 ＋ 10

1500 ＋ 110
5000 ＋ 110

12,000 ＋ 220

550 ＋ 10
170 ＋ 3
50 ＋ 1

110 ＋ 1
330 ＋ 10

1500 ＋ 100
5200 ＋ 110

12,000 ＋ 220
1100 V［1］ 1 mV 15 - 50

50 - 1 k
400 ＋ 20

75 ＋ 4
420 ＋ 20

80 ＋ 4
440 ＋ 20

85 ＋ 4
460 ＋ 20

90 ＋ 4
400 ＋ 20

50 ＋ 4
420 ＋ 20

55 ＋ 4
5725A 増幅器：
1100 V 1 mV 40 - 1 k

1 k - 20 k
20 k - 30 k

75 ＋ 4 
105 ＋ 6 

230 ＋ 11

80 ＋ 4 
125 ＋ 6 

360 ＋ 11

85 ＋ 4 
135 ＋ 6 

440 ＋ 11

90 ＋ 4 
165 ＋ 6 

600 ＋ 11

50 ＋ 4 
85 ＋ 6 

160 ＋ 11

55 ＋ 4 
105 ＋ 6 

320 ＋ 11
750 V 30 k - 50 k

50 k - 100 k
230 ＋ 11 
600 ＋ 45

360 ＋ 11 
1300 ＋ 45

440 ＋ 11 
1600 ＋ 45

600 ＋ 11 
2300 ＋ 45

160 ＋ 11 
380 ＋ 45

320 ＋ 11 
1200 ＋ 45

注記：
1．15〜50 Hzでの最大出力は 250 V。
2．図A の Volt-Hertz 積を参照してください。
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5700A 校正器交流電圧仕様：95 ％信頼水準

レンジ 分解能
周波数
（Hz）

絶対不確かさ
校正温度から ± 5 ℃

相対不確かさ
± 1 ℃

24 時間 90 日 180 日 1 年 24 時間 90 日
±（出力の ppm ＋μV)

2.2 mV 1 nV 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

400 ＋ 4.5 
170 ＋ 4.5 
85 ＋ 4.5 

300 ＋ 4.5 
700 ＋ 7 

900 ＋ 13 
1300 ＋ 25 
2800 ＋ 25

500 ＋ 4.5 
190 ＋ 4.5 
95 ＋ 4.5 

330 ＋ 4.5 
750 ＋ 7 

1000 ＋ 13 
1500 ＋ 25 
3100 ＋ 25

530 ＋ 4.5 
200 ＋ 4.5 
100 ＋ 4.5 
350 ＋ 4.5 
800 ＋ 7 

1050 ＋ 13 
1600 ＋ 25 
3300 ＋ 25

550 ＋ 4.5 
210 ＋ 4.5 
105 ＋ 4.5 
370 ＋ 4.5 
850 ＋ 7 

1100 ＋ 13 
1700 ＋ 25 
3400 ＋ 25

400 ＋ 4.5 
170 ＋ 4.5 
55 ＋ 4.5 
90 ＋ 4.5 
210 ＋ 7 

380 ＋ 13 
900 ＋ 25 

2900 ＋ 25

500 ＋ 4.5 
190 ＋ 4.5 
60 ＋ 4.5 

100 ＋ 4.5 
230 ＋ 7 

420 ＋ 13 
1000 ＋ 25 
3200 ＋ 25

22 mV 10 nV 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

400 ＋ 5  
170 ＋ 5  
85 ＋ 5  

300 ＋ 5  
700 ＋ 7  

900 ＋ 12  
1300 ＋ 25  
2800 ＋ 25

500 ＋ 5  
190 ＋ 5  
95 ＋ 5  

330 ＋ 5  
750 ＋ 7  

1000 ＋ 12  
1500 ＋ 25  
3100 ＋ 25

530 ＋ 5  
200 ＋ 5  
100 ＋ 5  
350 ＋ 5  
800 ＋ 7  

1050 ＋ 12  
1600 ＋ 25  
3300 ＋ 25

550 ＋ 5  
210 ＋ 5  
105 ＋ 5  
370 ＋ 5  
850 ＋ 7  

1100 ＋ 12  
1700 ＋ 25  
3400 ＋ 25

400 ＋ 5  
170 ＋ 5  
55 ＋ 5  
90 ＋ 5  

210 ＋ 7  
380 ＋ 12  
900 ＋ 25  

2900 ＋ 25

500 ＋ 5  
190 ＋ 5  
60 ＋ 5  

100 ＋ 5  
230 ＋ 7  

420 ＋ 12  
1000 ＋ 25  
3200 ＋ 25

220 mV 100 nV 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

400 ＋ 13  
170 ＋ 8  
85 ＋ 8  

250 ＋ 8  
700 ＋ 25  
900 ＋ 25  

1300 ＋ 35  
2800 ＋ 80

500 ＋ 13  
190 ＋ 8  
95 ＋ 8  

280 ＋ 8  
750 ＋ 25  

1000 ＋ 25  
1500 ＋ 35  
3100 ＋ 80

530 ＋ 13  
200 ＋ 8  
100 ＋ 8  
300 ＋ 8  

800 ＋ 25  
1050 ＋ 25  
1600 ＋ 35  
3300 ＋ 80

550 ＋ 13  
210 ＋ 8  
105 ＋ 8  
320 ＋ 8  

850 ＋ 25  
1100 ＋ 25  
1700 ＋ 35  
3400 ＋ 80

400 ＋ 13  
170 ＋ 8  
55 ＋ 8  
90 ＋ 8  

210 ＋ 25  
380 ＋ 25  
900 ＋ 35  

2900 ＋ 80

500 ＋ 13  
190 ＋ 8  
60 ＋ 8  

100 ＋ 8  
230 ＋ 25  
420 ＋ 25  

1000 ＋ 35  
3200 ＋ 80

2.2 V 1 mV 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

400 ＋ 80  
130 ＋ 25  

60 ＋ 6  
105 ＋ 16  
190 ＋ 70  

350 ＋ 130  
850 ＋ 350  

1700 ＋ 850

450 ＋ 80  
140 ＋ 25  

65 ＋ 6  
110 ＋ 16  
210 ＋ 70  

390 ＋ 130  
950 ＋ 350  

1900 ＋ 850

480 ＋ 80  
150 ＋ 25  

70 ＋ 6  
115 ＋ 16  
230 ＋ 70  

420 ＋ 130  
1000 ＋ 350  
2100 ＋ 850

500 ＋ 80  
160 ＋ 25  

75 ＋ 6  
120 ＋ 16  
250 ＋ 70  

430 ＋ 130  
1050 ＋ 350  
2200 ＋ 850

400 ＋ 80  
130 ＋ 25  

35 ＋ 6  
85 ＋ 16  

170 ＋ 70  
340 ＋ 130  
850 ＋ 350  

1700 ＋ 850

450 ＋ 80  
140 ＋ 25  

40 ＋ 6  
95 ＋ 16  

190 ＋ 70  
380 ＋ 130  
950 ＋ 350  

1900 ＋ 850
22 V 10 mV 10 - 20

20 - 40
40 - 20 k

20 k - 50 k
50 k - 100 k

100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

400 ＋ 800  
130 ＋ 250  

60 ＋ 60  
105 ＋ 160  
190 ＋ 350  

400 ＋ 1500  
1050 ＋ 4300  
2300 ＋ 8500

450 ＋ 800  
140 ＋ 250  

65 ＋ 60  
110 ＋ 160  
210 ＋ 350  

450 ＋ 1500  
1150 ＋ 4300  
2500 ＋ 8500

480 ＋ 800  
150 ＋ 250  

70 ＋ 60  
115 ＋ 160  
230 ＋ 350  

470 ＋ 1500  
1200 ＋ 4300  
2600 ＋ 8500

500 ＋ 800  
160 ＋ 250  

75 ＋ 60  
120 ＋ 160  
250 ＋ 350  

500 ＋ 1500  
1250 ＋ 4300  
2700 ＋ 8500

400 ＋ 800  
130 ＋ 250  

35 ＋ 60  
85 ＋ 160  

170 ＋ 350  
400 ＋ 1500  

1000 ＋ 4300  
2200 ＋ 8500

450 ＋ 800  
140 ＋ 250  

40 ＋ 60  
95 ＋ 160  

190 ＋ 350  
450 ＋ 1500  

1100 ＋ 4300  
2400 ＋ 8500

±（出力の ppm ＋ mV）
220 V［2］ 100 mV 10 - 20

20 - 40
40 - 20 k

20 k - 50 k
50 k - 100 k

100 k - 300 k
300 k - 500 k 
500 k - 1 M

400 ＋ 8  
130 ＋ 2.5  
65 ＋ 0.8  

170 ＋ 3.5  
400 ＋ 8  

1300 ＋ 90  
4300 ＋ 90  

10,500 ＋ 190

450 ＋ 8  
140 ＋ 2.5  
70 ＋ 0.8  

190 ＋ 3.5  
450 ＋ 8  

1400 ＋ 90  
4500 ＋ 90  

11,000 ＋ 190

480 ＋ 8  
150 ＋ 2.5  
75 ＋ 0.8  

210 ＋ 3.5  
480 ＋ 8  

1450 ＋ 90  
4600 ＋ 90  

11,300 ＋ 190

500 ＋ 8  
160 ＋ 2.5  
80 ＋ 0.8  

220 ＋ 3.5  
500 ＋ 8  

1500 ＋ 90  
4700 ＋ 90  

11,500 ＋ 190

400 ＋ 8  
130 ＋ 2.5  
40 ＋ 0.8  
85 ＋ 3.5  
270 ＋ 8  

1200 ＋ 90  
4200 ＋ 90  

10,500 ＋ 190

450 ＋ 8  
140 ＋ 2.5  
45 ＋ 0.8  
95 ＋ 3.5  
300 ＋ 8  

1300 ＋ 90  
4500 ＋ 90  

11,000 ＋ 190
1100 V［1］ 1 mV 15 - 50

50 - 1 k
340 ＋ 16
65 ＋ 3.5

360 ＋ 16
70 ＋ 3.5

380 ＋ 16
75 ＋ 3.5

400 ＋ 16
80 ＋ 3.5

340 ＋ 16
45 ＋ 3.5

360 ＋ 16
50 ＋ 3.5

5725A 増幅器：
1100 V 1 mV 40 - 1 k

1 k - 20 k
20 k - 30 k

75 ＋ 4 
105 ＋ 6 

230 ＋ 11

80 ＋ 4 
125 ＋ 6 

360 ＋ 11

85 ＋ 4 
135 ＋ 6 

440 ＋ 11

90 ＋ 4 
165 ＋ 6 

600 ＋ 11

50 ＋ 4 
85 ＋ 6 

160 ＋ 11

55 ＋ 4 
105 ＋ 6 

320 ＋ 11
750 V 30 k - 50 k

50 k - 100 k
230 ＋ 11 
600 ＋ 45

360 ＋ 11 
1300 ＋ 45

440 ＋ 11 
1600 ＋ 45

600 ＋ 11 
2300 ＋ 45

160 ＋ 11 
380 ＋ 45

320 ＋ 11 
1200 ＋ 45

注記：
1．15〜50 Hzでの最大出力は 250 V。
2．図A の Volt-Hertz 積を参照してください。
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5700A/5720A シリーズⅡ校正器　交流電圧二次性能仕様および作動特性

レンジ
周波数
（Hz）

安定度 ± 1 ℃［1］

24 時間

温度係数

出力インピーダンス
（Ω）

最大歪み帯域幅
10 Hz-10 MHz10 - 40 ℃

0 - 10 ℃
および

 40 - 50 ℃
±μV ±μV / ℃ ±（出力の  ％＋μV）

2.2 mV  10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

5 
5 
2 
2 
3 
3 
5 
5

0.05 
0.05 
0.05 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5

0.05 
0.05 
0.05 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5

50 0.05 ＋ 10 
0.035 ＋ 10 
0.035 ＋ 10 
0.035 ＋ 10 
0.035 ＋ 30 

0.3 ＋ 30 
0.3 ＋ 30 
2 ＋ 50

22 mV 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

5 
5 
2 
2 
3 
5 

10 
15

0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
0.5 
0.6 
1 
1

0.3 
0.3 
0.3 
0.5 
0.5 
0.6 
1 
1

50 0.05 ＋ 11 
0.035 ＋ 11 
0.035 ＋ 11 
0.035 ＋ 11 
0.035 ＋ 30 

0.3 ＋ 30 
0.3 ＋ 30 
2 ＋ 30

± （出力の ppm
＋μV） ± （出力の ppm μV） / ℃

220 mV 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

150 ＋ 20 
80 ＋ 15 
12 ＋ 2 
10 ＋ 2 
10 ＋ 2 
20 ＋ 4 

100 ＋ 10 
200 ＋ 20

2 ＋ 1 
2 ＋ 1 
2 ＋ 1 

15 ＋ 2 
15 ＋ 4 
80 ＋ 5 
80 ＋ 5 
80 ＋ 5

2 ＋ 1 
2 ＋ 1 
2 ＋ 1 

15 ＋ 2 
15 ＋ 4 
80 ＋ 5 
80 ＋ 5 
80 ＋ 5

50 0.05 ＋ 16 
0.035 ＋ 16 
0.035 ＋ 16 
0.035 ＋ 16 
0.035 ＋ 30 

0.3 ＋ 30 
0.3 ＋ 30 
1 ＋ 30

負荷変動率
±（出力の ppm ＋μV）

2.2 V  10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

150 ＋ 20 
80 ＋ 15 
12 ＋ 4 
15 ＋ 5 
15 ＋ 5 

30 ＋ 10 
70 ＋ 20 

150 ＋ 50

50 ＋ 10 
15 ＋ 5 
2 ＋ 1 

10 ＋ 2 
10 ＋ 4 

80 ＋ 15 
80 ＋ 40 

80 ＋ 100

50 ＋ 10 
15 ＋ 5 
5 ＋ 2 

15 ＋ 4 
20 ＋ 4 

80 ＋ 15 
80 ＋ 40 

80 ＋ 100

10 ＋ 2 
10 ＋ 2 
10 ＋ 4 

30 ＋ 10 
120 ＋ 16 
300 ppm 
600 ppm 

1200 ppm

0.05 ＋ 80 
0.035 ＋ 80 
0.035 ＋ 80 
0.035 ＋ 80 

0.035 ＋ 110 
0.3 ＋ 110 
0.5 ＋ 110 
1 ＋ 110

22 V 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

150 ＋ 20 
80 ＋ 15 
12 ＋ 8 

15 ＋ 10 
15 ＋ 10 
30 ＋ 15 

70 ＋ 100 
150 ＋ 100

50 ＋ 100 
15 ＋ 30 
2 ＋ 10 

10 ＋ 20 
10 ＋ 40 

80 ＋ 150 
80 ＋ 300 
80 ＋ 500

50 ＋ 100 
15 ＋ 40 
4 ＋ 15 

20 ＋ 20 
20 ＋ 40 

80 ＋ 150 
80 ＋ 300 
80 ＋ 500

10 ＋ 20 
10 ＋ 20 
10 ＋ 30 
30 ＋ 50 
80 ＋ 80 

100 ＋ 700 
200 ＋ 1100 
600 ＋ 3000

0.05 ＋ 700 
0.035 ＋ 700 
0.035 ＋ 700 
0.035 ＋ 700 
0.05 ＋ 800 
0.3 ＋ 800 
0.3 ＋ 800 
2 ＋ 800

220 V 10 - 20
20 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k
100 k - 300 k
300 k - 500 k
500 k - 1 M

150 ＋ 200 
80 ＋ 150 
12 ＋ 80 

15 ＋ 100 
15 ＋ 100 
30 ＋ 400 

100 ＋ 10,000 
200 ＋ 20,000

50 ＋ 1000 
15 ＋ 300 

2 ＋ 80 
10 ＋ 100 
10 ＋ 500 
80 ＋ 600 
80 ＋ 800 

80 ＋ 1000

50 ＋ 1000 
15 ＋ 300 

4 ＋ 80 
20 ＋ 100 
20 ＋ 500 
80 ＋ 600 
80 ＋ 800 

80 ＋ 1000

10 ＋ 200 
10 ＋ 200 
10 ＋ 300 
30 ＋ .600 

80 ＋ 3,000 
250 ＋ 25,000 
500 ＋ 50,000 

1000 ＋ 110,000

0.05 ＋ 10,000 
0.05 ＋ 10,000 
0.05 ＋ 10,000 
0.05 ＋ 10,000 
0.2 ＋ 50,000 
1.5 ＋ 50,000 
1.5 ＋ 50,000 

3.5 ＋ 100,000
±（出力の ppm

＋ mV）
±（出力の ppm）/ ℃ ±（出力の ppm

＋ mV）
±（出力の ％）

1100 V 15 - 50
50 - 1 k

150 ＋ 0.5
20 ＋ 0.5

50
2

50
5

10 ＋ 2
10 ＋ 1

0.15
0.07 
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5725A 増幅器：

レンジ 周波数（Hz）
安定度 ± 1 ℃［1］

24 時間

温度係数
負荷変動率［2］

最大歪み帯域幅
10 Hz -10 MHz
±（出力の ％）10 - 40 ℃ 0 -10 ℃ and

40 - 50 ℃
±（出力の ppm + mV） ±（出力の ppm） / ℃ ±（出力の ppm + mV） 150 pF 1000 pF

1100 V 40 - 1 k
1 k - 20 k
20 k - 50 k
50 k - 100 k

10 ＋ .5
15 ＋ 2
40 ＋ 2

130 ＋ 2

5
5

10
30

5
5

10
30

10＋1
90＋6

275＋11
500＋30

0.10
0.10
0.30
0.40

0.10
0.15
0.30
0.40

注記：
1．安定度仕様は一次仕様表の絶対不確かさ内に含まれます。
2．�5725A は 1000 pF の負荷容量まで駆動できます。不確かさの仕様は、負荷制限値項目欄に示される 300 pF および 150 pF の負荷がある

場合を含んでいます。最大 1000 pF までの容量については負荷変動率を追加します。

電圧レンジ 最大電流制限値 負荷制限値
2.2 V［2］

22 V
220 V

50 mA, 0 ℃ -40 ℃
20 mA, 40 ℃ -50 ℃

>50 Ω , 
1000 pF

1100 V 6 mA 600 pF
5725A 増幅器：

1100 V
40 Hz-5 kHz 50 mA 1000 pF［1］

5 kHz-30 kHz 70 mA 300 pF
30 kHz-100 kHz 70 mA［3］ 150 pF

注記：
1．�5725A は 1000 pF の負荷容量まで駆動できます。不確かさの仕様は、負荷制限値項目欄に示される 300 pF および 150 pF の負荷がある

場合を含んでいます。最大 1000 pF までの容量については負荷変動率を追加します。
2．�2.2 V レンジ，100 kHz 〜 1.2 MHz のみ。不確かさ仕様は 10 mA または 1000 pF 負荷をカバーします。それ以上の負荷については負荷

変動率が追加されます。
3．�0 ℃〜 40 ℃で適用。

規定不確かさまでのセトリング時間
周波数（Hz） セトリング時間（秒）

<20 7
120-120 k 5

>120 k 2

注記：
振幅または周波数レンジの変更により ＋ 1 秒
5700A および 5720A 1100 V レンジにおいて ＋ 2 秒
5725A 1100 V レンジにおいて ＋ 4 秒

出力表示形式................................................................................. 電圧または dBm,dBm は 600 Ωインピーダンスを基準とする。

最小出力.......................................................................................... 各レンジの 10 ％

外部センス...................................................................................... 2.2 V, 22 V, 220 V および 1100 V レンジに適用可能；5700A および 5720A ＜ 100 kHz,5725A ＜ 30 kHz
仕様は内部センスと同様
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オーバーシュート........................................................................ ＜ 10 ％

コモン・モード除去比............................................................... 140 dB, 直流〜 400 Hz

周波数
　レンジ（Hz）.............................................................................. 10.000 〜 119.99

0.1200 k 〜 1.1999 k

1.200 k 〜 11.999 k

12.00 k 〜 119.99 k

120.0 k 〜 1.1999 M

　不確かさ...................................................................................... ± 0.01 ％

　分解能.......................................................................................... 11.999 カウント

フェーズ・ロック（背面パネル BNC 入力より選択可能）

　フェーズ不確かさ（1100 V レンジは除く）................ >30 Hz: ±1 °＋ 0.05 °/kHz）, ＜30 Hz: ±3 °

　入力電圧...................................................................................... 1V 〜 10V rms 正弦波（mV レンジの 1V を越えないこと）

　周波数レンジ............................................................................. 10 Hz 〜 1.1999 MHz

　ロック・レンジ........................................................................ 周波数の± 2％

　ロックイン時間........................................................................ 10 ÷ 周波数または 10 msec の大きいほう

フェーズ・リファレンス（背面パネル BNC 出力より選択可能）

　レンジ.......................................................................................... ± 180 °

　フェーズ不確かさ（1100 V レンジは除く）................ 直角位相点（0 ゜,±90 ゜,±180 ゜）において± 1 ゜それ以外は± 2 ゜

　安定度.......................................................................................... ± 0.1 °

　分解能.......................................................................................... 1 °

　出力レベル................................................................................. 2.5 V rms ± 0.2 V

　周波数レンジ............................................................................. 50 Hz 〜 1 kHz, 使用可能範囲 10 Hz 〜 1.1999 MHz

周波数
図 A.

電
圧

電圧-周波数（Volt-Hertz）能力
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抵抗仕様
5720A シリーズⅡ校正器抵抗仕様

公称値
（Ω）

校正値の絶対不確かさ
     校正温度 ± 5 ℃において［1］

相対不確かさ
± 1 ℃

24 時間 90 日 180 日 1 年 24 時間 90 日
±ppm

99 ％ 信頼水準
0 50μΩ 50μΩ 50μΩ 50μΩ 50μΩ 50μΩ
1 85 95 100 110 32 40
1.9 85 95 100 110 25 33
10 23 25 26 27 5 8
19 23 25 26 27 4 7
100 10 11 11.5  12 2 4
190 10 11 11.5 12 2 4
1 k 8 9 9.5 10 2 3
1.9 k 8 9 9.5 10 2 3
10 k 8 9 9.5 10 2 3
19 k 9 9 9.5 10 2 3
100 k 9 11 12 13 2 3
190 k 9 11 12 13 2 3
1 M 16 18 20 23 2.5 5
1.9 M 17 19 21 24 3 6
10 M 33 37 40 46 10 14
19 M 43 47 50 55 20 24
100 M 100 110 115 120 50 60
95 ％ 信頼水準
0 40μΩ 40μΩ 40μΩ 40μΩ 40μΩ 40μΩ
1 70 80 85 95 27 35
1.9  70 80 85 95 20 26
10 20 21 22 23 4 7
19 20 21 22 23 3.5 6
100 8 9 9.5 10 1.6 3.5
190 8 9 9.5 10 1.6 3.5
1 k 6.5 7.5 8 8.5 1.6 2.5
1.9 k 6.5 7.5 8 8.5 1.6 2.5
10 k 6.5 7.5 8 8.5 1.6 2.5
19 k 7.5 7.5 8 8.5 1.6 2.5
100 k 7.5 9 10 11 1.6 2.5
190 k 7.5 9 10 11 1.6 2.5
1 M 13 15 17 20 2 4
1.9 M 14 16 18 21 2.5 4
10 M 27 31 34 40 8 12
19 M 35 39 42 47 16 20
100 M 85 95 100 100 40 50

注記：
1．本仕様は、ディスプレイの表示値に対して適用。4 線接続、100 MΩを除く。
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5700A 校正器抵抗仕様

公称値
（Ω）

校正値の絶対不確かさ
校正温度 ± 5 ℃において［1］

相対不確かさ
± 1 ℃

24 時間 90 日 180 日 1 年 24 時間 90 日
±ppm

99 ％ 信頼水準
0 50μΩ 50μΩ 50μΩ 50μΩ 50μΩ 50μΩ
1 85 95 100 110 32 40
1.9 85 95 100 110 25 33
10 26 28 30 33 5 8
19 24 26 28 31 4 7
100 15 17 18 20 2 4
190 15 17 18 20 2 4
1 k 11 12 13 15 2 3.5
1.9 k 11 12 13 15 2 3.5
10 k 9 11 12 14 2 3.5
19 k 9 11 12 14 2 3.5
100 k 11 13 14 16 2 3.5
190 k 11 13 14 16 2 3.5
1 M 16 18 20 23 2.5 5
1.9 M 17 19 21 24 3.5 6
10 M 33 37 40 46 10 14
19 M 43 47 50 55 20 24
100 M 110 120 125 130 50 60
95 ％ 信頼水準
0 50μΩ 50μΩ 50μΩ 50μΩ 50μΩ 50μΩ
1 70 80 85 95 32 40
1.9 70 80 85 95 25 33
10 21 23 27 28 5 8
19 20 22 24 27 4 7
100 13 14 15 17 2 4
190 13 14 15 17 2 4
1 k 9 10 11 13 2 3.5
1.9 k 9 10 11 13 2 3.
10 k 7.5 9.5 10.5 12 2 3.5
19 k 7.5 9.5 10.5 12 2 3.5
100 k 9 11 12 14 2 3.5
190 k 9 11 12 14 2 3.5
1 M 13 15 17 20 2.5 5
1.9 M 14 16 18 21 3 6
10 M 27 31 34 40 10 14
19 M 35 39 42 47 20 24
100 M 90 100 105 110 50 60

注記：
1．本仕様は、ディスプレイの表示値に対して適用。4 線接続、100 MΩを除く。
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5700A/5720A シリーズⅡ　抵抗二次性能仕様および作動特性

公称値
（Ω）

安定度
± 1 ℃［1］

24 時間

温度係数［2］

規定仕様に対する
負荷レンジ［3］

IL -IU

（mA）

最大
ピーク電流

IMAX

(mA)

表示値の
公称値に対する

最大偏差

2 線アダー
アクティブ補償［4］

10 - 40 ℃
0 - 10 ℃
および

40 - 50 ℃

リード線抵抗

± ppm
0.1 Ω 1 Ω

± ppm ± ppm/℃ ± mΩ
0 

1 

1.9 

10 

19 

100 

190 

1 k 
1.9 k 
10 k 
19 k 
100 k 

190 k 
1 M 
1.9 M 
10 M 
19 M 
100 M

−
 

32
 

25
 
5
 
4 

2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2.5 
3.5 
10 
20 
50

−
 
4
 
6
 
2
 
2
 
2
 
2
 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2.5 
3 
5 
8 

12

−
 
5
 
7
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
6 

10 
20 
40 

100

8 - 500

8 - 100

8 - 100

8 - 11

8 - 11

8 - 11

8 - 11

1 - 2
1 - 1.5

100 - 500 μA
 50 - 250 μA
10 - 100 μA

5 - 50 μA
5 - 20 μA

2.5 - 10 μA
0.5 - 2 μA

0.25 - 1 μA
50 - 200 nA

500

700

500

220

160

70

50

22
16
7
5
1

500 μA
100 μA
50 μA
10 μA
5 μA
1 μA

−

500

500

300

300

150

150

150
150
150
150
150

150
200
200
300
300
500

2 ＋ 4 μV
Im

2 ＋ 4 μV
Im

2 ＋ 4 μV
Im

2 ＋ 4 μV
Im

2 ＋ 4 μV
Im

2 ＋ 4 μV
Im

2 ＋ 4 μV
Im

10
10
50

100

4 ＋ 4 μV
Im

4 ＋ 4 μV
Im

4 ＋ 4 μV
Im

4 ＋ 4 μV
Im

4 ＋ 4 μV
Im

4 ＋ 4 μV
Im

4 ＋ 4 μV
Im

15
15
60

120

Im ＝抵抗測定器にて
生成された電流（A）

注記：
1．安定度仕様は一次仕様表の絶対不確かさ内に含まれます。
2．�温度係数は不確かさ仕様に加算されますが、校正温度から 5 ℃以上、または 19 ℃〜 24 ℃の範囲外で校正させなければ適用されません。 

２通りの例を示します。
　　　a）20 ℃での校正の場合。15 ℃未満または 25 ℃以上で作動させなければ、温度係数の加算は不要です。
　　　b）�26 ℃での校正の場合。2 ℃の温度係数加算項目を加えます。21 ℃未満または 31 ℃以上で作動させなければ、さらに温度係数を加

算する必要はありません。
3．このレンジから外れる負荷は電流ディレーティング・ファクター表を参照してください。
4．�アクティブ 2 線補償は 100 kΩ以下の値で、正面パネルまたはメーター入力端子を基準点として選択することができます。アクティブ補

償は 11 mA の負荷と 2 V のバードンに制限されています。
2 線補償は連続的な（パルス化されていない）直流電流を供給する抵抗測定器にのみ使用することができます。
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電流ディレーティング・ファクター

公称値
（Ω）

上限または下限電流を越えるディレーティング・ファクター K の値

2 線補償
I ＜ IL

［1］
4 線

I ＜ IL
［1］

4 線
IU ＜ I ＜ IMAX

［2］

ショート 4.4 0.3 −

1 4.4 300 4 × 10-5

1.9 4.4 160 1.5 × 10-4

10 4.4 30 1.6 × 10-3

19 4.4 16 3 × 10-3

100 4.4 3.5 1 × 10-2

190 4.4 2.5 1.9 × 10-2

1 k 4.4 0.4 0.1

1.9 k 4.4 0.4 0.19

10 k 5000 50 2.0

19 k 5000 50 3.8

100 k − 7.5 2 × 10-5

190 k − 4.0 3.8 × 10-5

1 M − 1.0 1.5 × 10-4

1.9 M − 0.53 2.9 × 10-4

10 M − 0.2 1 × 10-3

19 M − 0.53 1.9 × 10-3

100 M 0.1 −

注記：
1．I ＜ IL の場合、校正器内部の熱起電圧により誤差が生じます。
	 以下に示す方程式を使用して誤差を決定し、対応する不確かさまたは安定度仕様に誤差を追加します。

	 誤差＝ K（IL - I）/（IL × I）

	 ここで誤差は全ての 2 線補償値および 4 線ショートについては mΩで、そして残りの 4 線値は ppm で表記されています。
	 K は上記表の定数です。
	 I と IL はショートから 1.9 kΩに対しては mA で表記されています。
	 I と IL は 10 kΩから 100 MΩに対してはμA で表記されています。

2．IU ＜ I ＜ IMAX の場合、校正器内の抵抗器による自己加熱により誤差が生じます。
	 以下に示す方程式を使用して誤差を ppm で決定し、対応する不確かさまたは安定度仕様に誤差を追加します。

	 誤差（ppm）=K（I2 - IU
2）

	 ここで K は上記表の定数です。
	 I と IU はショートから 19 kΩに対して mA で表記されています。
	 I と IU は 100 kΩから 100 MΩに対してμA で表記されています。
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5720A シリーズⅡ校正器直流電流仕様

レンジ 分解能
絶対不確かさ

     校正温度から ± 5 ℃［2］ 相対不確かさ ± 1 ℃

24 時間 90 日 180 日 1 年 24 時間 90 日
nA ±（出力の ppm ＋ nA）

99 ％ 信頼水準
220 μA
2.2 mA
22 mA

0.1
1

10

40 ＋ 7
30 ＋ 8

30 ＋ 50

42 ＋ 7
35 ＋ 8

35 ＋ 50

45 ＋ 7
37 ＋ 8

37 ＋ 50

50 ＋ 7
40 ＋ 8

40 ＋ 50

24 ＋ 2
24 ＋ 5

24 ＋ 50

26 ＋ 2
26 ＋ 5

26 ＋ 50

μA ±（出力の ppm ＋μA）
220 mA［1］

2.2 A［1］
0.1
1

40 ＋ 0.8
60 ＋ 15

45 ＋ 0.8
70 ＋ 15

47 ＋ 0.8
80 ＋ 15

50 ＋ 0.8
90 ＋ 15

26 ＋ 0.3
40 ＋ 7

30 ＋ 0.3
45 ＋ 7

5725A 増幅器：
11 A 10 330 ＋ 470 340 ＋ 480 350 ＋ 480 360 ＋ 480 100 ＋ 130 110 ＋ 130
95 ％ 信頼水準

nA ±（出力の ppm ＋ nA）
220 μA
2.2 mA
22 mA

0.1
1

10

32 ＋ 6
25 ＋ 7

25 ＋ 40

35 ＋ 6
30 ＋ 7

30 ＋ 40

37 ＋ 6
33 ＋ 7

33 ＋ 40

40 ＋ 6
35 ＋ 7

35 ＋ 40

20 ＋ 1.6
20 ＋ 4

20 ＋ 40

22 ＋ 1.6
22 ＋ 4

22 ＋ 40

μA ±（出力の ppm ＋μA）
220 mA［1］

2.2 A［1］
0.1
1

35 ＋ 0.7
50 ＋ 12

40 ＋ 0.7
60 ＋ 12

42 ＋ 0.7
70 ＋ 12

45 ＋ 0.7
80 ＋ 12

22 ＋ 0.25
32 ＋ 6

25 ＋ 0.25
40 ＋ 6

5725A 増幅器：
11 A 10 330 ＋ 470 340 ＋ 480 350 ＋ 480 360 ＋ 480 100 ＋ 130 110 ＋ 130

注記：
校正器の端子での最大出力は 2.2 A です。220 μA と 2.2 mA レンジの不確かさ仕様は、5725A 端子から供給する場合は 1.3 倍
増加します。それ以外の仕様は全出力とも同じです。
1．次の通り不確かさ仕様に追加します。
	 200 mA レンジで ＞ 100 mA では± 200 × I2 ppm
	 2.2 A レンジで ＞ l A では ± 10 × I2 ppm
2．電界強度 ＞ 0.4 V/m、≦ 3 V/m においてレンジの 1 ％を追加する。

直流電流仕様
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5700A 校正器直流電流仕様

レンジ 分解能
絶対不確かさ

    校正温度から ± 5 ℃［2］ 相対不確かさ ± 1 ℃

24 時間 90 日 180 日 1 年 24 時間 90 日
nA ±（出力の ppm ＋ nA）

99 ％ 信頼水準
220 μA
2.2 mA
22 mA

0.1
1

10

45 ＋ 10
45 ＋ 10

45 ＋ 100

50 ＋ 10
50 ＋ 10

50 ＋ 100

55 ＋ 10
55 ＋ 10

55 ＋ 100

60 ＋ 10
60 ＋ 10

60 ＋ 100

24 ＋ 2
24 ＋ 5

24 ＋ 50

26 ＋ 2
26 ＋ 5

26 ＋ 50

μA ±（出力の ppm ＋μA）
220 mA［1］

2.2 A［1］
0.1
1

55 ＋ 1
75 ＋ 30

60 ＋ 1
80 ＋ 30

65 ＋ 1
90 ＋ 30

70 ＋ 1
95 ＋ 30

26 ＋ 0.3
40 ＋ 7

30 ＋ 0.3
45 ＋ 7

5725A 増幅器：
11 A 10 330 ＋ 470 340 ＋ 480 350 ＋ 480 360 ＋ 480 100 ＋ 130 110 ＋ 130
95 ％ 信頼水準

nA ±（出力の ppm ＋ nA）
220 μA
2.2 mA
22 mA

0.1
1

10

35 ＋ 8
35 ＋ 8

35 ＋ 80

40 ＋ 8
40 ＋ 8

40 ＋ 80

45 ＋ 8
45 ＋ 8

45 ＋ 80

50 ＋ 8
50 ＋ 8

50 ＋ 80

20 ＋ 1.6
20 ＋ 4

20 ＋ 40

22 ＋ 1.6
22 ＋ 4

22 ＋ 40

μA ±（出力の ppm ＋μA）
220 mA［1］

2.2 A［1］
0.1
1

45 ＋ 0.8
60 ＋ 25

50 ＋ 0.8
65 ＋ 25

55 ＋ 0.8
75 ＋ 25

60 ＋ 0.8
80 ＋ 25

22 ＋ 0.25
35 ＋ 6

25 ＋ 0.25
40 ＋ 6

5725A 増幅器：
11 A 10 330 ＋ 470 340 ＋ 480 350 ＋ 480 360 ＋ 480 100 ＋ 130 110 ＋ 130

注記：
校正器の端子での最大出力は 2.2 A です。220 μA と 2.2 mA レンジの不確かさ仕様は、5725A 端子から供給する場合は 1.3 倍
増加します。それ以外の仕様は全出力とも同じです。
1．次の通り不確かさ仕様に追加します。
	 200 mA レンジで ＞ 100 mA では± 200 × I2 ppm
	 2.2 A レンジで ＞ l A では ± 10 × I2 ppm
2．電界強度 ＞ 0.4 V/m、≦ 3 V/m においてレンジの 1 ％を追加する。
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5700A/5720A シリーズⅡ　直流電流二次性能仕様および作動特性

レンジ

安定度
± 1 ℃［1］

24 時間

温度係数［2］

コンプライアンス
制限値

バードン電圧
追加分［3］

（± nA/V）

規定の不確かさ
に対する

最大負荷［4］（Ω）

ノイズ

10 - 40 ℃
0 - 10 ℃
および

40 - 50 ℃

帯域幅
0.1 - 10 Hz

帯域幅
10 Hz - 10

kHz
pk - pk RMS

±（出力の ppm
＋ nA）

±（出力の ppm ＋ nA）/ ℃
出力の ppm

＋ nA
nA

220 μA
2.2 mA
22 mA
220 mA
2.2 A

5 ＋ 1
5 ＋ 5

5 ＋ 50
8 ＋ 300

9 ＋ 7 μA

1 ＋ 0.40
1 ＋ 2

1 ＋ 20
1 ＋ 200

1 ＋ 2.5 μA

3 ＋ 1
3 ＋ 10

3 ＋ 100
3 ＋ 1 μA

3 ＋ 10 μA

10
10
10
10

3［5］

0.2
0.2
10

100
2 μA

20k
2k

200
20
2

6 ＋ .9
6 ＋ 5

6 ＋ 50
9 ＋ 300

12 ＋ 1.5 μA

10
10
50

500
20 μA

5725A
±（出力の ppm

＋μA）
±（出力の ppm ＋μA）/ ℃

出力の ppm
＋μA

μA

11 A 25 ＋ 100 20 ＋ 75 30 ＋ 120 4 0 4 15 ＋ 70 175

注記：
校正器の端子での最大出力は 2.2 A です。220 μA と 2.2 mA レンジの不確かさ仕様は、5725A 端子から供給する場合は 1.3 倍に増加します。
1．安定度仕様は一次仕様表の絶対不確かさ内に含まれます。
2．温度係数は不確かさ仕様へ追加されますが、作動温度が校正温度の± 5 ℃を越えない場合は適用されません。
3．�バードン電圧増加分が不確かさ仕様に加えられますが、バードン電圧が 0.5 V より大きくなければ必要ありません。

4．より大きな負荷の場合、不確かさ仕様に 1 ＋ 0.1 ×実際の負荷
規定の不確かさに対する最大負荷

 を乗じます。

5．�校正器のコンプライアンス制限値は、1 A 〜 2.2 A のレンジにおいて 2 V です。5725A 増幅器はレンジ・ロック・モードにおいて 0 A ま
で使用することができます。

最小出力.......................................................................................... 5725A も含めた全てのレンジにおいて 0 A

規定不確かさまでのセトリング時間................................... μA と mA レンジにおいて 1 秒 , 2.2 A レンジにおいて 3 秒 , 11 A レンジにおいて 6 秒。レンジまたは
極性の変更において＋ 1 秒。

オーバーシュート........................................................................ ＜ 5 ％
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5720A シリーズⅡ校正器交流電流仕様：99 ％信頼水準

レンジ 分解能
周波数
（Hz）

絶対不確かさ
校正温度から ± 5 ℃［1］

相対不確かさ
± 1 ℃

24 時間 90 日 180 日 1 年 24 時間 90 日
±（出力の ppm ＋ nA） 

220 μA 1 nA

10 - 20
20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

260 ＋ 20 
170 ＋ 12 
120 ＋ 10 
300 ＋ 15 

1000 ＋ 80

280 ＋ 20 
180 ＋ 12 
130 ＋ 10 
320 ＋ 15 

1100 ＋ 80

290 ＋ 20 
190 ＋ 12 
135 ＋ 10 
340 ＋ 15 

1200 ＋ 80

300 ＋ 20 
200 ＋ 12 
140 ＋ 10 
350 ＋ 15 

1300 ＋ 80

260 ＋ 20 
130 ＋ 12 
100 ＋ 10 
250 ＋ 15 
900 ＋ 80

280 ＋ 20 
150 ＋ 12 
110 ＋ 10 
280 ＋ 15 

1000 ＋ 80

2.2 mA  10 nA

10 - 20
20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

260 ＋ 50 
170 ＋ 40 
120 ＋ 40 

210 ＋ 130 
1000 ＋ 800

280 ＋ 50 
180 ＋ 40 
130 ＋ 40 

220 ＋ 130 
1100 ＋ 800

290 ＋ 50 
190 ＋ 40 
135 ＋ 40 

230 ＋ 130 
1200 ＋ 800

300 ＋ 50 
200 ＋ 40 
140 ＋ 40 

240 ＋ 130 
1300 ＋ 800

260 ＋ 50 
130 ＋ 40 
100 ＋ 40 

250 ＋ 130 
900 ＋ 800

280 ＋ 50 
150 ＋ 40 
110 ＋ 40 

280 ＋ 130 
1000 ＋ 800

22 mA 100 nA

10 - 20
20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

260 ＋ 500 
170 ＋ 400 
120 ＋ 400 
210 ＋ 700 

1000 ＋ 6000

280 ＋ 500 
180 ＋ 400 
130 ＋ 400 
220 ＋ 700 

1100 ＋ 6000

290 ＋ 500 
190 ＋ 400 
135 ＋ 400 
230 ＋ 700 

1200 ＋ 6000

300 ＋ 500 
200 ＋ 400 
140 ＋ 400 
240 ＋ 700 

1300 ＋ 6000

260 ＋ 500 
130 ＋ 400 
100 ＋ 400 
250 ＋ 700 

900 ＋ 6000

280 ＋ 500 
150 ＋ 400 
110 ＋ 400 
280 ＋ 700 

1000 ＋ 6000
± （出力の ppm ＋μA）

220 mA 1 μA

10 - 20
20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

260 ＋ 5 
170 ＋ 4 
120 ＋ 3 
210 ＋ 4 

1000 ＋ 12

280 ＋ 5 
180 ＋ 4 
130 ＋ 3 
220 ＋ 4 

1100 ＋ 12

290 ＋ 5 
190 ＋ 4 
135 ＋ 3 
230 ＋ 4 

1200 ＋ 12

300 ＋ 5 
200 ＋ 4 
140 ＋ 3 
240 ＋ 4 

1300 ＋ 12

260 ＋ 5 
130 ＋ 4 
100 ＋ 3 
250 ＋ 4 

900 ＋ 12

280 ＋ 5 
150 ＋ 4 
110 ＋ 3 
280 ＋ 4 

1000 ＋ 12

2.2 A 10 μA
20 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

290 ＋ 40 
440 ＋ 100 

6000 ＋ 200

300 ＋ 40 
460 ＋ 100 

7000 ＋ 200

310 ＋ 40 
480 ＋ 100 

7500 ＋ 200

320 ＋ 40 
500 ＋ 100 

8000 ＋ 200

300 ＋ 40 
500 ＋ 100 

6000 ＋ 200

350 ＋ 40 
520 ＋ 100 

7000 ＋ 200

5725A 増幅器：

11 A 100 μA
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

370 ＋ 170 
800 ＋ 380 

3000 ＋ 750

400 ＋ 170 
850 ＋ 380 

3300 ＋ 750

440 ＋ 170 
900 ＋ 380 

3500 ＋ 750

460 ＋ 170 
950 ＋ 380 

3600 ＋ 750

300 ＋ 170 
700 ＋ 380 

2800 ＋ 750

330 ＋ 170 
800 ＋ 380 

3200 ＋ 750

注記：
校正器の端子での最大出力は 2.2 A です。220 μA と 2.2 mA レンジの不確かさ仕様は、5725A 端子から供給する場合は 1.3 倍＋ 2 μA に増
加します。5720A の 220 μA レンジで、1 kHz 〜 5 kHz そして 5 〜 10 kHz を AUX 電流端子より出力するときは、5700A の絶対不確かさの
仕様をご適用ください。それ以外の仕様は全出力とも同じです。
1．電界強度 ＞ 0.4 V/m、≦ 3 V/m においてレンジの 1 ％を追加する。

交流電流仕様
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5720A シリーズⅡ校正器交流電流仕様：95 ％信頼水準

レンジ 分解能
周波数
（Hz）

絶対不確かさ
校正温度から ± 5 ℃［1］

相対不確かさ
± 1 ℃

24 時間 90 日 180 日 1 年 24 時間 90 日
±（出力の ppm ＋ nA）

220 μA 1 nA

10 - 20
20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

210 ＋ 16 
130 ＋ 10 
100 ＋ 8 

240 ＋ 12 
800 ＋ 65

230 ＋ 16 
140 ＋ 10 
110 ＋ 8 

250 ＋ 12 
900 ＋ 65

240 ＋ 16 
150 ＋ 10 
115 ＋ 8 

270 ＋ 12 
1000 ＋ 65

250 ＋ 16 
160 ＋ 10 
120 ＋ 8 

280 ＋ 12 
1100 ＋ 65

210 ＋ 16 
110 ＋ 10 

80 ＋ 8 
200 ＋ 12 
700 ＋ 65

230 ＋ 16 
130 ＋ 10 

90 ＋ 8 
230 ＋ 12 
800 ＋ 65

2.2 mA  10 nA

10 - 20
20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

210 ＋ 40 
140 ＋ 35 
100 ＋ 35 

170 ＋ 110 
800 ＋ 650

230 ＋ 40 
140 ＋ 35 
110 ＋ 35 

180 ＋ 110 
900 ＋ 650

240 ＋ 40 
150 ＋ 35 
115 ＋ 35 

190 ＋ 110 
1000 ＋ 650

250 ＋ 40 
160 ＋ 35 
120 ＋ 35 

200 ＋ 110 
1100 ＋ 650

210 ＋ 40 
110 ＋ 35 
80 ＋ 35 

200 ＋ 110 
700 ＋ 650

230 ＋ 40 
130 ＋ 35 
90 ＋ 35 

230 ＋ 110 
800 ＋ 650

22 mA 100 nA

10 - 20
20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

210 ＋ 400 
130 ＋ 350 
100 ＋ 350 
170 ＋ 550 

800 ＋ 5000

230 ＋ 400 
140 ＋ 350 
110 ＋ 350 
180 ＋ 550 

900 ＋ 5000

240 ＋ 400 
150 ＋ 350 
115 ＋ 350 
190 ＋ 550 

1000 ＋ 5000

250 ＋ 400 
160 ＋ 350 
120 ＋ 350 
200 ＋ 550 

1100 ＋ 5000

210 ＋ 400 
110 ＋ 350 
80 ＋ 350 

200 ＋ 550 
700 ＋ 5000

230 ＋ 400 
130 ＋ 350 
90 ＋ 350 

230 ＋ 550 
800 ＋ 5000

± （出力の ppm ＋μA）

220 mA 1 μA

10 - 20
20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

210 ＋ 4 
130 ＋ 3.5 
100 ＋ 2.5 
170 ＋ 3.5 
800 ＋ 10

230 ＋ 4 
140 ＋ 3.5 
110 ＋ 2.5 
180 ＋ 3.5 
900 ＋ 10

240 ＋ 4 
150 ＋ 3.5 
115 ＋ 2.5 
190 ＋ 3.5 
1000 ＋ 10

250 ＋ 4 
160 ＋ 3.5 
120 ＋ 2.5 
200 ＋ 3.5 
1100 ＋ 10

210 ＋ 4 
110 ＋ 3.5 
80 ＋ 2.5 

200 ＋ 3.5 
700 ＋ 10

230 ＋ 4 
130 ＋ 3.5 
90 ＋ 2.5 

230 ＋ 3.5 
800 ＋ 10

2.2 A 10 μA
20 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

230 ＋ 35 
350 ＋ 80 

5000 ＋ 160

240 ＋ 35 
390 ＋ 80 

6000 ＋ 160

250 ＋ 35 
420 ＋ 80 

6500 ＋ 160

260 ＋ 35 
450 ＋ 80 

7000 ＋ 160

250 ＋ 35 
400 ＋ 80 

5000 ＋ 160

300 ＋ 35 
440 ＋ 80 

6000 ＋ 160

5725A 増幅器：

11 A 100 μA
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

370 ＋ 170 
800 ＋ 380 

3000 ＋ 750

400 ＋ 170 
850 ＋ 380 

3300 ＋ 750

440 ＋ 170 
900 ＋ 380 

3500 ＋ 750

460 ＋ 170 
950 ＋ 380 

3600 ＋ 750

300 ＋ 170 
700 ＋ 380 

2800 ＋ 750

330 ＋ 170 
800 ＋ 380 

3200 ＋ 750

注記：
校正器の端子での最大出力は 2.2 A です。220 μA と 2.2 mA レンジの不確かさ仕様は、5725A 端子から供給する場合は 1.3 倍＋ 2 μA に増
加します。5720A の 220 μA レンジで、1 kHz 〜 5 kHz そして 5 〜 10 kHz を AUX 電流端子より出力するときは、5700A の絶対不確かさの
仕様をご適用ください。それ以外の仕様は全出力とも同じです。
1．電界強度 ＞ 0.4 V/m、≦ 3 V/m においてレンジの 1 ％を追加する。
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5700A 校正器交流電流仕様：99 ％信頼水準

レンジ 分解能
周波数
（Hz）

絶対不確かさ
校正温度から ± 5 ℃［1］

相対不確かさ
± 1 ℃

24 時間 90 日 180 日 1 年 24 時間 90 日
±（出力の ppm ＋ nA）

220 μA 1 nA

10 - 20
20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

650 ＋ 30 
350 ＋ 25 
120 ＋ 20 
500 ＋ 50 

1500 ＋ 100

700 ＋ 30 
380 ＋ 25 
140 ＋ 20 
600 ＋ 50 

1600 ＋ 100

750 ＋ 30 
410 ＋ 25 
150 ＋ 20 
650 ＋ 50 

1700 ＋ 100

800 ＋ 30 
420 ＋ 25 
160 ＋ 20 
700 ＋ 50 

1800 ＋ 100

450 ＋ 30 
270 ＋ 25 
110 ＋ 20 
450 ＋ 50 

1400 ＋ 100

500 ＋ 30 
300 ＋ 25 
120 ＋ 20 
500 ＋ 50 

1500 ＋ 100

2.2 mA  10 nA

10 - 20
20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

650 ＋ 50 
350 ＋ 40 
120 ＋ 40 

500 ＋ 500 
1500 ＋ 1000

700 ＋ 50 
380 ＋ 40 
140 ＋ 40 

600 ＋ 500 
1600 ＋ 1000

750 ＋ 50 
410 ＋ 40 
150 ＋ 40 

650 ＋ 500 
1700 ＋ 1000

800 ＋ 50 
420 ＋ 40 
160 ＋ 40 

700 ＋ 500 
1800 ＋ 1000

450 ＋ 50 
270 ＋ 40 
110 ＋ 40 

450 ＋ 500 
1400 ＋ 1000

500 ＋ 50 
300 ＋ 40 
120 ＋ 40 

500 ＋ 500 
1500 ＋ 1000

22 mA 100 nA

10 - 20
20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

650 ＋ 500 
350 ＋ 400 
120 ＋ 400 

500 ＋ 5000 
1500 ＋ 10,000

700 ＋ 500 
380 ＋ 400 
140 ＋ 400 

600 ＋ 5000 
1600 ＋ 10,000

750 ＋ 500 
410 ＋ 400 
150 ＋ 400 

650 ＋ 5000 
1700 ＋ 10,000

800 ＋ 500 
420 ＋ 400 
160 ＋ 400 

700 ＋ 5000 
1800 ＋ 10,000

450 ＋ 500 
270 ＋ 400 
110 ＋ 400 

450 ＋ 5000 
1400 ＋ 10,000

500 ＋ 500 
300 ＋ 400 
120 ＋ 400 

500 ＋ 5000 
1500 ＋ 10,000

± （出力の ppm ＋μA）

220 mA 1 μA

10 - 20
20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

650 ＋ 5 
350 ＋ 4 
120 ＋ 4 

500 ＋ 50 
1500 ＋ 100

700 ＋ 5 
380 ＋ 4 
150 ＋ 4 

600 ＋ 50 
1600 ＋ 100

750 ＋ 5 
410 ＋ 4 
170 ＋ 4 

650 ＋ 50 
1700 ＋ 100

800 ＋ 5 
420 ＋ 4 
180 ＋ 4 

700 ＋ 50 
1800 ＋ 100

450 ＋ 5 
280 ＋ 4 
110 ＋ 4 

450 ＋ 50 
1400 ＋ 100

500 ＋ 5 
300 ＋ 4 
130 ＋ 4 

500 ＋ 50 
1500 ＋ 100

2.2 A 10 μA
20 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

600 ＋ 40 
700 ＋ 100 

8000 ＋ 200

650 ＋ 40 
750 ＋ 100 

9000 ＋ 200

700 ＋ 40 
800 ＋ 100 

9500 ＋ 200

750 ＋ 40 
850 ＋ 100 

10,000 ＋ 200

600 ＋ 40 
650 ＋ 100 

7500 ＋ 200

650 ＋ 40 
750 ＋ 100 

8500 ＋ 200

5725A 増幅器：

11 A 100 μA
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

370 ＋ 170 
800 ＋ 380 

3000 ＋ 750

400 ＋ 170 
850 ＋ 380 

3300 ＋ 750

440 ＋ 170 
900 ＋ 380 

3500 ＋ 750

460 ＋ 170 
950 ＋ 380 

3600 ＋ 750

300 ＋ 170 
700 ＋ 380 

2800 ＋ 750

330 ＋ 170 
800 ＋ 380 

3200 ＋ 750

注記：
校正器の端子での最大出力は 2.2 A です。220 μA と 2.2 mA レンジの不確かさ仕様は、5725A 端子から供給する場合は 1.3 倍＋ 2 μA に増
加します。それ以外の仕様は全出力とも同じです。
1．電界強度 ＞ 0.4 V/m、≦ 3 V/m においてレンジの 1 ％を追加する。
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5700A 校正器交流電流仕様：95 ％信頼水準

レンジ 分解能
周波数
（Hz）

絶対不確かさ
校正温度から ± 5 ℃［1］

相対不確かさ
± 1 ℃

24 時間 90 日 180 日 1 年 24 時間 90 日
±（出力の ppm ＋ nA）

220 μA 1 nA 10 - 20
20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

550 ＋ 25 
280 ＋ 20 
100 ＋ 16 
400 ＋ 40 

1300 ＋ 80

600 ＋ 25 
310 ＋ 20 
120 ＋ 16 
500 ＋ 40 

1400 ＋ 80

650 ＋ 25 
330 ＋ 20 
130 ＋ 16 
550 ＋ 40 

1500 ＋ 80

700 ＋ 25 
350 ＋ 20 
140 ＋ 16 
600 ＋ 40 

1600 ＋ 80

375 ＋ 25 
220 ＋ 20 
90 ＋ 16 

375 ＋ 40 
1200 ＋ 80

400 ＋ 25 
250 ＋ 20 
100 ＋ 16 
400 ＋ 40 

1200 ＋ 80
2.2 mA  10 nA 10 - 20

20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

550 ＋ 40 
280 ＋ 35 
100 ＋ 35 

400 ＋ 400 
1300 ＋ 800

600 ＋ 40 
310 ＋ 35 
120 ＋ 35 

500 ＋ 400 
1400 ＋ 800

650 ＋ 40 
330 ＋ 35 
130 ＋ 35 

550 ＋ 400 
1500 ＋ 800

700 ＋ 40 
350 ＋ 35 
140 ＋ 35 

600 ＋ 400 
1600 ＋ 800

375 ＋ 40 
220 ＋ 35 
090 ＋ 35 

375 ＋ 400 
1200 ＋ 800

400 ＋ 40 
250 ＋ 35 
100 ＋ 35 

400 ＋ 400 
1200 ＋ 800

22 mA 100 nA 10 - 20
20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

550 ＋ 400 
280 ＋ 350 
100 ＋ 350 

400 ＋ 4000 
1300 ＋ 8000

600 ＋ 400 
310 ＋ 350 
120 ＋ 350 

500 ＋ 4000 
1400 ＋ 8000

650 ＋ 400 
330 ＋ 350 
130 ＋ 350 

550 ＋ 4000 
1500 ＋ 8000

700 ＋ 400 
350 ＋ 350 
140 ＋ 350 

600 ＋ 4000 
1600 ＋ 8000

375 ＋ 400 
220 ＋ 350 
090 ＋ 350 

375 ＋ 4000 
1200 ＋ 8000

400 ＋ 400 
250 ＋ 350 
100 ＋ 350 

400 ＋ 4000 
1200 ＋ 8000

± （出力の ppm ＋μA）
220 mA 1 μA 10 - 20

20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

550 ＋ 4 
280 ＋ 3.5 
100 ＋ 3.5 
400 ＋ 40 

1300 ＋ 80

600 ＋ 4 
310 ＋ 3.5 
120 ＋ 3.5 
500 ＋ 40 

1400 ＋ 80

650 ＋ 4 
330 ＋ 3.5 
130 ＋ 3.5 
550 ＋ 40 

1500 ＋ 80

700 ＋ 4 
350 ＋ 3.5 
140 ＋ 3.5 
600 ＋ 40 

1600 ＋ 80

375 ＋ 4 
220 ＋ 3.5 
90 ＋ 3.5 
375 ＋ 40 

1200 ＋ 80

400 ＋ 4 
250 ＋ 3.5 
100 ＋ 3.5 
400 ＋ 40 

1200 ＋ 80

2.2 A 10 μA 20 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

500 ＋ 35 
600 ＋ 80 

6500 ＋ 160

550 ＋ 35 
650 ＋ 80 

7500 ＋ 160

600 ＋ 35 
700 ＋ 80 

8000 ＋ 1600

650 ＋ 35 
750 ＋ 80 

8500 ＋ 160

500 ＋ 35 
550 ＋ 80 

6000 ＋ 160

550 ＋ 35 
650 ＋ 80 

7000 ＋ 160

5725A 増幅器：
11 A 100 μA 40 - 1 k

1 k - 5 k
5 k - 10 k

370 ＋ 170 
800 ＋ 380 

3000 ＋ 750

400 ＋ 170 
850 ＋ 380 

3300 ＋ 750

440 ＋ 170 
900 ＋ 380 

3500 ＋ 750

460 ＋ 170 
950 ＋ 380 

3600 ＋ 750

300 ＋ 170 
700 ＋ 380 

2800 ＋ 750

330 ＋ 170 
800 ＋ 380 

3200 ＋ 750

注記：
校正器の端子での最大出力は 2.2 A です。220 μA と 2.2 mA レンジの不確かさ仕様は、5725A 端子から供給する場合は 1.3 倍＋ 2 μA に増
加します。それ以外の仕様は全出力とも同じです。
1．電界強度 ＞ 0.4 V/m、≦ 3 V/m においてレンジの 1 ％を追加する。
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5700A/5720A シリーズⅡ　交流電流仕様二次性能仕様および作動特性

レンジ
周波数
（Hz）

安定度± 1 ℃［1］

24 時間

温度係数［2］

コンプライアンス
制限値

（Vrms）

規定不確かさに
対する

最大抵抗負荷［3］

（Ω）

ノイズと歪み
（帯域幅

10 Hz - 50 kHz
＜ 0.5 V バードン）

10 - 40 ℃
0 - 10 ℃ and

40 - 50 ℃
±（出力の ppm

＋ n A）
±（出力の ppm ＋ n A）/ ℃

±（出力の %
＋μA）

220 μA 10 - 20
20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

150 ＋ 5 
80 ＋ 5 
30 ＋ 3 

50 ＋ 20 
400 ＋ 100

50 ＋ 5 
20 ＋ 5 
4 ＋ 0.5 
10 ＋ 1 

20 ＋ 100

50 ＋ 5 
20 ＋ 5 

10 ＋ 0.5 
20 ＋ 1

20 ＋ 100

7

2 k［6］

0.05 ＋ 0.1 
0.05 ＋ 0.1 
0.05 ＋ 0.1 
0.25 ＋ 0.5 
00.5 ＋ 1

2.2 mA  10 - 20
20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

150 ＋ 5 
80 ＋ 5 
30 ＋ 3 

50 ＋ 20 
400 ＋ 100

50 ＋ 5 
20 ＋ 4 
4 ＋ 1 

10 ＋ 100 
50 ＋ 400

50 ＋ 5 
20 ＋ 4 
10 ＋ 2 

20 ＋ 100 
50 ＋ 400

7 500 0.05 ＋ 0.1 
0.05 ＋ 0.1 
0.05 ＋ 0.1 
0.25 ＋ 0.5 
00.5 ＋ 1

22 mA 10 - 20
20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

150 ＋ 50 
80 ＋ 50 
30 ＋ 30 

50 ＋ 500 
400 ＋ 1000

50 ＋ 10 
20 ＋ 10 
4 ＋ 10 

10 ＋ 500 
50 ＋ 1000

50 ＋ 10 
20 ＋ 10 
10 ＋ 20 

20 ＋ 400 
50 ＋ 1000

7 150 0.05 ＋ 0.1 
0.05 ＋ 0.1 
0.05 ＋ 0.1 
0.25 ＋ 0.5 
00.5 ＋ 1

Hz
±（出力の ppm

＋μA）
±（出力の ppm ＋μA）/ ℃

220 mA 10 - 20
20 - 40
40 - 1 k
1 k - 5 k

5 k - 10 k

150 ＋ 0.5 
80 ＋ 0.5 
30 ＋ 0.3 
50 ＋ 3 

400 ＋ 5

50 ＋ 0.05 
20 ＋ 0.05 

4 ＋ 0.1 
10 ＋ 2 
50 ＋ 5

50 ＋ 0.05 
20 ＋ 0.05 
10 ＋ 0.1 
20 ＋ 2 
50 ＋ 5

7 15 0.05 ＋ 10 
0.05 ＋ 10 
0.05 ＋ 10 
0.25 ＋ 50 

0.05 ＋ 100
2.2 A 20 - 1 k

1 k - 5 k
5 k - 10 k

50 ＋ 5 
80 ＋ 20 

800 ＋ 50

4 ＋ 1 
10 ＋ 5 

50 ＋ 10

10 ＋ 1 
20 ＋ 5 

50 ＋ 10

1.4［4］ 0.5 0.5 ＋ 100 
0.3 ＋ 500 
0.1 ＋ 1 mA

5725A 増幅器： ±（出力の ％）
11 A 40 - 1 k

1 k - 5 k
5 k - 10 k

75 ＋ 100
100 ＋ 150
200 ＋ 300

20 ＋ 75
40 ＋ 75

100 ＋ 75

30 ＋ 75 
50 ＋ 75 

100 ＋ 75

3 3 0.05［5］

0.12［5］

0.5［5］

注記：
校正器の端子での最大出力は 2.2 A です。220 μA と 2.2 mA レンジの不確かさ仕様は、5725A 端子から供給する場合は 1.3 倍＋ 2 μA に増
加します。それ以外の仕様は全出力とも同じです。
1．安定度仕様は一次仕様表の絶対不確かさ値内に含まれます。
2．温度係数は不確かさ仕様へ追加されますが、作動温度が校正温度の± 5 ℃を越えない場合は適用されません。

3．より大きな抵抗負荷の場合、不確かさ仕様に（ 
実際の負荷

規定不確かさに対する最大負荷
 ）2

を乗じます。

4．�1 A 以上でのコンプライアンス制限値は 1.5 V です。5725A 増幅器はレンジ・ロック・モードにおいて 1 A まで使用できます。
5．定格コンプライアンス電圧制限値内での抵抗性負荷に対して。
6．�AUX 電流端子から供給する場合、不確かさを満足させる最大抵抗性負荷は 1 kΩです。より大きな抵抗負荷の場合、注 3 に記述されてい

る不確かさを乗じてください。

最小出力.......................................................................................... 220 μA レンジにおいて 9 μA、その他全てのレンジにおいて 10 ％。5725A は最小 1 A。

誘導性負荷制限値........................................................................ 400 μH（5700A および 5720A、または 5725A）。出力＞ 1 A の 5700A および 5720A については 20 μH。

力率................................................................................................... 5700A および 5720A では 0.9 〜 1。5725A では 0.1 〜 1。コンプライアンス電圧制限値を条件として。

周波数

　レンジ（Hz）.............................................................................. 10.000 〜 11.999, 120.00 〜 119.99, 120.0 〜 1199.9, 1.200 k 〜 10.000 k

　　不確かさ................................................................................. ± 0.01 ％

　　分解能...................................................................................... 11,999 カウント

規定不確かさまでのセトリング時間................................... 5700A および 5720A のレンジ 5 秒 ,5725A の 11 A レンジにおいて 6 秒 , 振幅レンジまたは周波数レ
ンジの変更において＋ 1 秒。

オーバーシュート........................................................................ ＜ 10 ％
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この仕様は校正時に使用するケーブルの 50 Ω終端部分に適用されます。

レンジ
分解能

絶対不確かさ
校正温度から ± 5 ℃

Volts dBm
24 時間 90 日 180 日 1 年

±（出力の %＋μV)
1.1 mV − 46 10 nV 0.4 ＋ 0.4 0.5 ＋ 0.4 0.6 ＋ 0.4 0.8 ＋ 2
3 mV − 37 10 nV 0.4 ＋ 1 0.45 ＋ 1 0.5 ＋ 1 0.7 ＋ 3

11 mV − 26 100 nV 0.2 ＋ 4 0.35 ＋ 4 0.5 ＋ 4 0.7 ＋ 8
33 mV − 17 100 nV 0.2 ＋ 10 0.3 ＋ 10 0.45 ＋ 10 0.6 ＋ 16

110 mV − 6.2 1 μV 0.2 ＋ 40 0.3 ＋ 40 0.45 ＋ 40 0.6 ＋ 40
330 mV ＋ 3.4 1 μV 0.2 ＋ 100 0.25 ＋ 100 0.35 ＋ 100 0.5 ＋ 100

1.1 V ＋ 14 10 μV 0.2 ＋ 400 0.25 ＋ 400 0.35 ＋ 400 0.5 ＋ 400
3.5 V ＋ 24 10 μV 0.15 ＋ 500 0.2 ＋ 500 0.3 ＋ 500 0.4 ＋ 500

周波数
（Hz）

周波数
分解能
（Hz）

振幅フラットネス , 1kHz 基準
電圧レンジ 温度係数

± ppm / ℃

規定不確かさまで
のセトリング時間

（秒）

高調波歪み
（dB）1.1 mV 3 mV ＞ 3 mV

±（出力の %＋フロア）
10 - 30 0.01 0.3 0.3 0.3 100 7 -40

30 - 120 0.01 0.1 0.1 0.1 100 7 -40
120 - 1.2 k 0.1 0.1 0.1 0.1 100 5 -40
1.2 k - 12 k 1 0.1 0.1 0.1 100 5 -40
12 k - 120 k 10 0.1 0.1 0.1 100 5 -40

120 k - 1.2 M 100 0.2 ＋ 3 μV 0.1 ＋ 3 μV 0.1 ＋ 3 μV 100 5 -40
1.2 M - 2 M［1］ 100 k 0.2 ＋ 3 μV 0.1 ＋ 3 μV 0.1 ＋ 3 μV 100 0.5 -40

2 M - 10 M 100 k 0.4 ＋ 3 μV 0.3 ＋ 3 μV 0.2 ＋ 3 μV 100 0.5 -40
10 M - 20 M 1 M 0.6 ＋ 3 μV 0.5 ＋ 3 μV 0.4 ＋ 3 μV 150 0.5 -34
20 M - 30 M 1 M 1.5 ＋ 15 μV 1.5 ＋ 3 μV 1 ＋ 3 μV 300 0.5 -34

注記：
1．�33 mV, 110 mV, 330 mV, 1.1 V および 3.5 V レンジでは、フルレンジの ＜ 50 ％の出力電圧においては、振幅フラットネス仕様に 0.1 ％

追加する。

操作のための追加情報：
dBm 基準インピーダンス＝ 50 Ω
レンジの境界は電圧ポイントで、dBm レベルはおよそ

dBm ＝ 10 log（ 電力
1 mW

 ）,50 Ωで 1 mW または 0 dBm は 0.22361 V

広帯域交流電圧（オプション 5700-03）仕様

最小出力.......................................................................................... 300 μV（− 57dBm）

周波数不確かさ............................................................................. ± 0.01 ％

周波数分解能................................................................................. 1.1999 MHz まで 11,999 カウント。30 MHz まで 119 カウント。

過負荷保護...................................................................................... 広帯域出力で短絡が発生しても損傷を受けません。過負荷を取り除いてからセトリング時間が経過し
た後、通常の動作に復帰します。
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AUX 増幅器仕様
完全な仕様は 5205A および 5220A のオペレーターズ・マニュアルをご参照ください。
5205A （220 V - 1100 V ac, 0 V - 1100 V dc）
　オーバーシュート : ＜ 10 ％
　最大歪み（帯域幅 10 Hz-1 MHz）:
　　10 Hz - 20 kHz............................................................0.07 ％
　　20 kHz - 50 kHz..........................................................0.2 ％
　　50 kHz - 100 kHz.......................................................0.25 ％

5220A （交流電流仕様 , 180 日）：
　確度 :
　　20 Hz - 1 kHz...............................................................0.07 ％＋ 1 mA
　　1 kHz - 5 kHz...............................................................（0.07 ％＋ 1 mA）x 周波数（kHz）
　温度係数（0 - 18 ℃ および 28 - 50 ℃）:
　　（0.003 ％＋ 100 A） / ℃
　最大歪み（帯域幅 300 kHz）:
　　20 Hz - 1 kHz...............................................................0.1 %＋ 1 mA
　　1 kHz - 5 kHz...............................................................（0.1 ％＋ 1 mA）x 周波数（kHz）

注記：5700A/5720A を 5220A と組み合わせた場合、誘導負荷の仕様は規定されていません。

周波数（Hz）
確度 at 23 ± 5 ℃

 ± （出力の ％＋レンジの ％），90 日
0 - 18 ℃ および 28 - 50 ℃の温度係数
± （出力の ppm ＋レンジの ppm） / ℃

0 dc
10 - 40

40 - 20 k
20 k - 50 k

50 k - 100 k

0.05 ＋ 0.005 
0.15 ＋ 0.005 
0.04 ＋ 0.004 
0.08 ＋ 0.006 

0.1 ＋ 0.01

15 ＋ 3 
45 ＋ 3 
15 ＋ 3 

50 ＋ 10 
70 ＋ 20



オーダー情報

モデル
5720A	 校正器
5700A	 校正器
5725A	 増幅器

オプション
5700A-03	 広帯域オプション付（5700A，5720A ともに対応）

アクセサリー
5440A-7002	 テスト・リード・セット，低熱起電力，バナナ・プラグ
5440A-7003	 EXT. CAL 用スペード・ラグ・ケーブル
Y5735	 ラック・マウント・キット 5¼''（5725A 用）
Y5737	 ラック・マウント・キット（5700A，5720A 用）
5700A/CASE	 トランジット・ケース

関連モデル
732B	 10VDC リファレンス標準器
734A	 10VDC リファレンス標準器（4セル）
742A	 抵抗標準器
752A	 標準電圧分圧器
792A	 AC/DC トランスファー標準器
5790A	 AC 測定標準器

ソフトウェア
MET/CAL® Plus	 フルーク・メトロロジー・ソフトウェア

株式会社　フルーク
〒 105-0012
東京都港区芝大門 2-2-11 泉芝大門ビル
TEL：03-3434-0181
FAX：03-3434-0170
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