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5730A
Multifunction Calibrator

安全に関する情報

はじめに
5730A Multifunction Calibrator ( 本製品 ) を使用して、さまざまな電気測定機器を校正します。本校

正器は AC/DC 電圧、AC/DC 電流、および抵抗を測定する精密マルチメーターを校正します。

フルークの連絡先
フルーク・コーポレーションは世界中で事業を展開しています。最寄りのお問い合わせ先について

は、弊社の Web サイトをご覧ください : www.flukecal.com。

製品の登録、最新のマニュアルまたはマニュアルの補足情報を表示、印刷、ダウンロードするには、

弊社の Web サイトにアクセスしてください : www.fluke.com/productinfo.
+1-425-446-5500 info@flukecal.com

製品の使用
製品の使用方法の詳細については、操作マニュアルを www.flukecal.com からダウンロードしてくだ

さい。

PN 5589271 (Japanese)
8/2023 
©2023 Fluke Corporation. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.
All product names are trademarks of their respective companies.

1 年間の限定保証。

保証については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

www.flukecal.com
www.flukecal.com
https://content.fluke.com/going_green/EN/going_green.html
mailto:fluke-info@fluke.com
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安全に関する情報
「警告」は使用者に危険を及ぼす条件や手順であることを示します。「注意」は、本製品や被測定器

に損傷を与える可能性がある条件や手順であることを示します。

XW 警告

感電、火災、人身傷害を防ぐため、次の注意事項を遵守してください：

 本製品を使用する前に、安全に関する情報をすべてお読みください。

 本製品は改造せず、指定された方法でのみ使用してください。改造や指定外の方法での使

用により、製品による保護が損なわれるおそれがあります。

 すべての指示をよくお読みください。

 動作に異常がある場合は本製品を使用しないでください。

 改造または損傷した本製品を使用しないでください。

 AC 30 V RMS、AC 42 V ピーク、または DC 60 V を超える電圧には触れないでください。

 一人で作業をしないようにしてください。

 本製品は、爆発性ガスもしくは蒸気の周辺、または湿潤環境では使用しないでください。

 本製品は室内でのみ使用してください。

 本製品を使用する前に外装を点検してください。ひび割れやプラスチックの欠損がないこ

とを確認してください。端子周辺の絶縁状態を十分に確認してください。

 電源コードの抜き差しが妨げられるような場所に本製品を設置しないでください。

 使用する国、および製品定格に対応した電圧、およびプラグ形状の電源コードとコネク

ターのみを使用してください。

 電源コードの絶縁体が損傷しているか、絶縁体に摩耗の兆候が見られる場合は、電源コー

ドを交換してください。

 電源コードの接地端子を保護接地端子に確実に接続してください。保護接地端子に接続し

ないと、生命に関わる電圧が筐体に生じる可能性があります。

 延長コードや変換プラグを使用しないでください。
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 カバーを外した状態やケースが開いた状態で本製品を操作しないでください。危険な電圧

が露出する可能性があります。

 通電状態の出力端子には接続しないでください。本製品は感電死に至る危険のある電圧を

供給することができます。スタンバイ・モードでは感電を完全に防ぐことはできません。

 端子間や、各端子とアース・グランド間に、定格を超える電圧を印加しないでください。

 正しい電圧定格のケーブルのみを使用してください。

 バナナ・プラグの金属が露出した部分には致死レベルの電圧が存在する恐れがあるため、

触れないでください。

 AC 30 V RMS、AC 42 V ピーク、または DC 60 V を超える電圧には触れないでください。

 本製品は指定された方法でのみ使用してください。指定外の方法で使用した場合、安全性

に問題が生じることがあります。

 指定された交換部品のみを使用してください。

 指定された交換用ヒューズのみを使用してください。

 本製品の修理は、認定技術者に依頼してください。

 本製品の安全な操作と保守のために、本製品の電源をオフにして主電源コードを取り外し

てください。内部回路の放電のため停止後 2 分間待ってから、ヒューズ収納部を開くか、

本製品のカバーを取り外します。

記号
以下の表に、製品または本ドキュメントで使用される記号の一覧を記載しています。

表 1。
記号 説明

» ユーザー・マニュアルをご確認ください。

W 警告。危険性有。

X 警告。危険電圧。感電の危険性があります。

P 欧州共同体規格に準拠。

I ヒューズ

~
本製品は WEEE 指令のマーキング要件に適合しています。添付されたラベルは、こ

の電気 / 電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄できないことを示します。この製品

は、一般廃棄物として処分しないでください。
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安全に関する仕様
安全に関する仕様は以下のとおりです。詳細な仕様については、www.flukecal.com を参照してくだ

さい 。
サイズ

5730A
高さ ................................................................. 17.8 cm (7 in)、標準ラック搭載時は脚寸 1.5 cm (0.6 in) プラス

幅...................................................................... 43.2 cm(17 in)、標準ラック幅

奥行き ............................................................. 64.8 cm (25.5 in) 全体、59.4 cm (23.4 in) ラック奥行き 
5725A
高さ ................................................................ 13.3 cm (5.25 in)
幅と奥行き ....................................................  いずれもラック正面から 5.1 cm (2 in) はみ出し。

重量

5730A................................................................ 27 kg (62 lb)
5725A................................................................ 32 kg (70 lb)

AC 電源 
ライン電圧 

5730A............................................................. 100 V ~ 120 V、220 V ~ 240 V 10 %
5725A............................................................. 100 V、110 V、115 V、120 V、200 V、220 V、230 V、240 V、   

10 %
電源周波数 .................................................... 47 Hz ～ 63 Hz

最大電力

5730A................................................................ 300 VA 
5725A................................................................ 750 VA 

作動高度 ............................................................... 2,000 m ( 最大 )
温度性能

動作温度範囲 ................................................... 0 °C ～ 50 °C 
校正温度範囲 ................................................... 15 °C ～ 35 °C 
保管温度範囲 ................................................... -40 °C ～ 75 °C

相対湿度

作動時 ................................................................  30 °C までは < 80 %、40 °C までは < 70 %、50 °C までは < 40 % 
保管時 ................................................................ < 95 %、結露なきこと。高温多湿状態で長期間保管した場合は、電

源が安定するまで 4 日間かかることがあります

安全性 ...................................................................  IEC 61010-1: 過電圧カテゴリー II、汚染度 2
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電磁両立性 (EMC)
IEC 61326-1 
( 管理された EM 環境 ) .................................. IEC 61326-2-1、CISPR 11: グループ 1、クラス A

グループ 1 機器は、機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネ

ルギーを意図的に生成したり使用したりします。

クラス A 機器は家庭以外のあらゆる施設、および住宅用建物に電力

を供給する低電圧の電力供給網に直接接続された施設での使用に適
しています。

本装置をテスト対象に接続すると、CISPR 11 で要求されるレベル

を超えるエミッションが発生する可能性があります。本装置は、テ
スト・リードおよび / またはテスト・プローブを接続すると、

61326-1 の電磁波耐性要件を満たさないことがあります。

米国 (FCC) ............................................................ 47 CFR 15 サブパート B。本製品は 15.103 条項により、免除機器

と見なされます

韓国 (KCC)............................................................  クラス A 機器 ( 産業用放送通信機器 ) 
本製品が満たしているのは産業用 ( クラス A) 電磁波機器の要件であ

り、販売者または使用者はこの点に留意してください。本器は事業
環境での使用を目的としており、住宅での使用を意図していませ
ん。
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