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5730A
Multifunction Calibrator

Informações de segurança

Introdução
Use o 5730A Multifunction Calibrator (o Produto) para calibrar uma grande variedade de 
instrumentos de medição elétrica. O Produto é capaz de calibrar multímetros de precisão que 
medem voltagem CA ou CC, corrente CA ou CC e resistência. 

Entre em contato com a Fluke
A Fluke Corporation opera em todo o mundo. Para obter informações de contato local, visite 
nosso site: www.flukecal.com.
Para registrar seu produto, visualizar, imprimir ou fazer download do manual ou do suplemento 
mais recente do manual, acesse nosso site: www.fluke.com/productinfo.
+1-425-446-5500 info@flukecal.com

Uso do Produto
Para obter todas as instruções de uso do Produto, faça download do Manual do operador em 
www.flukecal.com.

PN 5589271 (Portuguese)
8/2023 
©2023 Fluke Corporation. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.
All product names are trademarks of their respective companies.

Garantia limitada de 1 ano.
Consulte a garantia completa no Manual do usuário.

www.flukecal.com
www.flukecal.com
https://content.fluke.com/going_green/EN/going_green.html
e-mail para: info@fluke.com.br


5730A
Informações de segurança

2

Informações de segurança
Indicações de Advertência identificam as condições e os procedimentos que são perigosos ao 
usuário. Indicações de Atenção identificam as condições e os procedimentos que podem causar 
danos ao produto e ao equipamento testado.

XW Advertência
Para evitar risco de choque elétrico, incêndio ou lesão física pessoal:
 Leia todas as informações de segurança antes de usar o Produto.
 Não altere o Produto e use somente conforme especificado. Caso contrário, a 

proteção fornecida com o Produto poderá ser comprometida.
 Leia todas as instruções cuidadosamente.
 Não use o Produto se houver algum indício de funcionamento incorreto.
 Não use o Produto se ele estiver alterado ou danificado.
 Não toque em tensões superiores a 30 VCA RMS, 42 VCA de pico ou 60 VCC.
 Não trabalhe sozinho.
 Não use o produto próximo a gases explosivos, vapores ou em ambientes úmidos ou 

molhados.
 Use este Produto somente em ambientes fechados.
 Examine o estojo antes de usar o Produto. Procure rachaduras ou peças de plástico 

ausentes. Inspecione com atenção o isolamento ao redor dos terminais.
 Não coloque o Produto em locais onde o acesso ao cabo de alimentação da rede fique 

bloqueado.
 Use somente o cabo de alimentação da rede e o conector aprovados para a tensão e 

configuração de plugue em seu país e especificados para o Produto.
 Substitua o cabo de alimentação da rede se o isolamento estiver danificado ou se o 

isolamento mostrar sinais de desgaste.
 Certifique-se de que o condutor de terra no cabo de alimentação esteja conectado a 

um aterramento de proteção. A interrupção do aterramento de proteção pode 
colocar tensão no chassi, podendo levar à morte.

 Não use um cabo extensor nem um plugue adaptador.
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 Não opere este Produto com a tampa ou o estojo aberto. Pode ocorrer explosão com 
tensão perigosa.

 Não conecte a terminais de saída ativos. O Produto pode fornecer tensões que podem 
causar a morte. O modo de espera não é suficiente para evitar o choque elétrico.

 Não aplique uma tensão maior do que a nominal entre os terminais ou entre cada 
terminal e o terra.

 Use somente cabos com valores nominais de tensão corretos.
 Não toque no metal exposto em plugues banana; eles podem conter voltagens que 

podem levar à morte.
 Não toque em tensões superiores a 30 VCA RMS, 42 VCA de pico ou 60 VCC.
 Use o produto apenas conforme as especificações. Caso contrário, a proteção 

fornecida com o Produto poderá ser comprometida.
 Use somente as peças de reposição especificadas.
 Use somente os fusíveis de reposição especificados.
 Solicite que um técnico aprovado conserte o Produto.
 Para uma operação e manutenção seguras do Produto, desligue-o e remova o cabo de 

alimentação. Aguarde 2 minutos para que os circuitos internos descarreguem antes 
de abrir a porta do fusível ou remover as tampas do Produto.

Símbolos
A tabela abaixo lista os símbolos que podem ser usados no Produto ou neste documento.

Tabela 1. 
Símbolo Descrição

» Consulte a documentação do usuário.
W ADVERTÊNCIA. PERIGO.
X ADVERTÊNCIA. TENSÃO PERIGOSA. Risco de choque elétrico.
P Em conformidade com as diretivas da União Europeia.
I Fusível

~
Este Produto está em conformidade com os requisitos de marcação da Diretiva 
WEEE. A etiqueta afixada informa que não é possível descartar o produto elétrico/
eletrônico em lixo doméstico comum. Não descarte este produto no lixo comum.
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Especificações de segurança
As especificações de segurança estão disponíveis abaixo. As especificações completas estão em 
www.flukecal.com. 
Tamanho

5730A
Altura .............................................................. 17,8 cm (7 pol.), incremento de rack padrão, mais 1,5 cm (0,6 pol.) 

para os pés
Largura........................................................... 43,2 cm (17 pol.), largura de rack padrão
Profundidade ............................................... 64,8 cm (25,5 pol.), total; 59,4 cm (23,4 pol.), profundidade do rack 

5725A
Altura .............................................................. 13,3 cm (5,25 pol.)
Largura e profundidade............................ Ambas as unidades projetam 5,1 cm (2 pol.) da frente do rack.

Peso
5730A................................................................ 27 kg (62 lb)
5725A................................................................ 32 kg (70 lb)

Potência de linha 
Tensão de linha 

5730A............................................................. 100 V a 120 V, 220 V, 240 V  10%
5725A............................................................. 100 V, 110 V, 115 V, 120 V, 200 V, 220 V, 230 V, 240 V,   10%
Frequência da linha.................................... 47 Hz a 63 Hz

Potência máxima
5730A................................................................ 300 VA 
5725A................................................................ 750 VA 

Altitude de operação ..................................... Máximo de 2.000 m
Desempenho de temperatura

Operação ......................................................... 0 °C a 50 °C 
Calibração........................................................ 15 °C a 35 °C 
Armazenamento ............................................ -40 °C a 75 °C

Umidade relativa
Operação ......................................................... < 80% a 30 °C, < 70% a 40 °C, < 40% a 50 °C 
Armazenamento ............................................ < 95%, sem condensação. Após longo tempo de armazenamento 

em condições de alta temperatura e umidade, pode ser 
necessário um período de quatro dias para a estabilização da 
energia

Segurança .......................................................... IEC 61010-1: Sobretensão categoria II, grau de poluição 2
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Compatibilidade eletromagnética (EMC)
IEC 61326-1 
(Ambiente EM controlado) .......................... IEC 61326-2-1; CISPR 11: Grupo 1, classe A

Equipamento do grupo 1 gerou intencionalmente e/ou usa energia 
de radiofrequência acoplada de forma condutora, que é 
necessária para o funcionamento interno do próprio equipamento.
Os equipamentos da Classe A são equipamentos adequados para 
o uso em todos os estabelecimentos, exceto domésticos e os 
diretamente conectados a uma rede com fonte de alimentação de 
baixa tensão, que alimenta edifícios usados para fins domésticos.
As emissões que excedem os níveis exigidos pela CISPR 11 
podem ocorrer quando o equipamento está conectado a um 
objeto de teste. O equipamento pode não estar em conformidade 
com os requisitos de imunidade do 61326-1 quando cabos de 
teste e/ou sondas de teste estiverem conectados.

USA (FCC) ......................................................... 47 CFR 15 subparte B, esse produto é considerado um dispositivo 
isento de acordo com a cláusula 15.103

Coreia (KCC) .................................................... Equipamento de classe A (equipamento para transmissão e 
comunicação industrial) 
Este produto atende aos requisitos de equipamentos industriais 
de ondas eletromagnéticas (Classe A) e o vendedor ou usuário 
deve observar essas informações. Este equipamento é indicado 
para uso em ambientes comerciais e não deve ser usado em 
residências.



5730A
Informações de segurança

6


	5730A
	Introdução
	Entre em contato com a Fluke
	Uso do Produto
	Informações de segurança
	Símbolos
	Especificações de segurança



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (sGray)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [1458.000 504.000]
>> setpagedevice


