
压力校准
应用和解决方案
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应用选型指南

简介
过程压力设备提供关键的过程测量信息，用于调制工厂的控制系统。过程压力仪器的性能

对于工厂优化运营或工厂安全系统正常运行，往往至关重要。

过程压力仪器常常安装在恶劣的工作环境中，会造成仪器性能随时间发生偏移或改变。

要保证这些设备在预期限制范围内工作，就需要定期检验、维护和校准。

没有一种通用压力测试工具能满足所有用户执行压力仪器维护时的要求。本手册介绍用

于校准和测试最常见过程压力仪器的多种方法和不同工具。

型号 754
721/ 

721Ex
719 
Pro 719 718 717 700G 3130 2700G 静重测试仪

应用
校准压力变送器（现场） • • 理想 • • • •

校准压力变送器（工作台） • • • • • •  理想  • 

校准 HART 智能变送器 理想          

记录压力变送器校准 理想          

现场测试压力开关 理想 • • • • •  •   

在工作台测试压力开关 • • • • • •  理想

记录压力开关测试 理想

通过带电（电压）触点测试压力开关 理想          

气体密闭输送计算机测试 • 理想 •        

检验过程压力计（现场） 理想 • • • • • •    

检验过程压力计（工作台） • • • • • •  • • 理想

记录压力测量结果 •      理想  •

使用参考压力计测试压力设备         理想

静液压容器测试       理想    

泄漏测试（压力测量记录） •      理想    

 
标注为“理想”的产品最适合特定工作。

型号 754 需要校准范围正确的 750P 压力模块进行压力测试。
型号 753 与型号 754 的应用范围相同，但 HART 设备校准除外。
型号 725 和 726 与型号 753 的应用范围相同，但开关的记录和带电触点测试除外。
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推荐的测试工具

校准 HART 智能压力变送器
对于这些智能压力测量设备，压力变送器制造商改进了设备中设计

的准确度和技术。许多传统校准工具对于这些高准确度压力变送

器，已经不能胜任，甚至完全无法测试和校准。因此，需要更好的

测试解决方案。

检验和记录性能并调整 HART 智能压力变送器时会需要一整套工
具。使用像 Fluke 754 这样支持 HART 的校准器执行这项工作时，
完成工作更简单，随身需要携带的物品更少。

前往现场前：使用螺纹封带将压力模块适配器安装到手摇泵。将适

配器正确安装到手摇泵后，便能根据不同的压力范围立即更换模

块，无需使用任何工具。

获得所需准确度：要测试这些新型高准确度变送器，压力测量标准

范围应严格匹配被测设备。例如，使用 100 psi 压力模块校准和测
试范围为 100 psi 的变送器。行业标准建议，测量标准的准确度应
比被测设备高 4 至 10 倍，因此需要一流的准确度。

Fluke 754 采用 750P 系列压力模块，内置有 HART 功能，可以
对变送器进行智能微调。它还可以记录调整前后的变送器性能并计

算通过 /失败误差。

Fluke 754 记录过
程校准器—HART

请参见第 23 页

Fluke 750P 系列
压力模块

请参见第 23 页

Fluke 700G 精密
压力计校准器

请参见第 26 页

Fluke 700PTP-1 
液压测试泵

请参见第 31 页
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有时需要对变送器的输入传感器

进行多次微调。最重要的是，在

测试和调整前应将压力模块归

零。为了圆满成功地完成调整，

请注意以下事项：

• 在按下用于压力测量的“Fetch”
后，请在压力测量发生变化前

快速选择微调按钮。

• 等待测量的 mA 和压力稳定下
来，以得到最佳测量结果。

• 前往现场前，请务必先在车间
里调试压力测试设置，检查是

否发生泄露，包括将压力模块

连接适配器安装到手摇泵。

• 如果变送器的满度值低于压力
模块满度的 25 %，请选择低
范围压力模块，以达到最佳结

果。

• 如果使用液压泵执行高压力校
准，请使用矿物油或去离子水

等正确液体。标准自来水会在

泵中沉积，造成运行不稳定、

泄漏或起动困难。

• 如果将通过 /失败准确度设置
为变送器的限值，当误差大于

限值的 25 % 时，请调整变送
器。

• 如果误差小于限值的 25 %，
最好不要调整变送器，因为调

整可能会降低其准确度。

将变送器与过程和其接线断开。如果测量的是二极管两端的信号，则完整

保留接线，但注意这种方法并不会提供最佳的 mA 测量准确度。

将 754 的 mA 测量插孔连接到变送器。

将压力模块线缆连接到 754，并将变送器测试软管从手摇泵连接到变送
器。

按下校准器上的 HART 按钮，查看变送器的配置。

再次按下 HART，校准器将为测试提供正确的测量 /源组合。如果记录校
准，按下 As-Found，输入测试容差，并按照提示操作。如果测试点测得
的 mA 信号未超出容差范围，则测试完成。如果超出，则需要进行调整。

选择调整和微调变送器的压力归零以及电流输出信号和输入传感器。

调整后，选择 As-Left，记录调整后的变送器情况，如果测试通过，则测
试完成。

步骤
1

步骤
2

步骤
3

步骤
4

步骤
5

步骤
6

步骤
7

执行测试：

更多资源 
如需详细了解有关这方面应用的深度

信息，请查看福禄克的这些视频和应

用文章。

观看智能压力校准视频请访问： 
www.fluke.com/pressurevideo

HART 智能变送器校准应用文章请访问： 
www.fluke.com/smarttranappnote

技术 
提示

5

http://www.fluke.com/pressurevideo
http://www.fluke.com/smarttranappnote
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推荐的测试工具

压力变送器校准 – 工作台
技术人员在工作台进行校准，可

确保校准有效且不会导致性能下

降。他们会确保所有组件在安装

前都有良好的工作状态，当怀疑

组件发生故障时还可以对其进行

评估。工作台为校准提供稳定的

周围环境，提供使用最准确设备

的条件，在调试、测试和校准压

力变送器期间还能避免接触工厂

环境。

Fluke 754 记录过
程校准器—HART

请参见第 23 页

Fluke 3130 便携式
压力校准器

请参见第 24 页

Fluke 719Pro 电动
压力校准器

请参见第 24 页

P3000 液压静重
测试仪

请参见第 29 页

Fluke 700PTP-1 
液压测试泵

请参见第 31 页
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• 校准设备不准确仅会降低变
送器的性能。

• 制造商建议在稳定的环境条
件下使用精确校准设备，以

获得最佳结果。

• 在工作台调试变送器，可以
在变送器电子器件接触到工

厂环境前，先设置安全设置

和故障防护模式。
将变送器测试软管从校准器连接到变送器

将校准器的 mA 测量插孔连接到变送器

将压力 /真空选择旋钮设置为必要功能

关闭泄压旋钮和限压阀

达到所需压力时，按住泵按钮后再松开，从泵施加压力或真空

通过微调压力来校正压力

从显示屏读取参考压力和变送器的电流输出

针对所有测试点重复操作。如果测试点测得的 mA 信号未超出容差范围，
则测试完成。如果超出，则需要进行调整。

步骤
1

步骤
2

步骤
3

步骤
4

步骤
6

步骤
7

执行测试：

更多资源 
如需详细了解有关这方面应用的深度

信息，请查看福禄克的这些视频和应

用文章。

如何使用静重测试仪

Fluke 719 电子压力校准器演示

使用 Fluke 750 系列 DPC 进行变送器校准

HART 变送器校准 

技术 
提示

步骤
5

步骤
8

7
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推荐的测试工具

压力开关测试 – 手动方法
压力开关的准确度校准是确保过

程质量和设备安全运行的关键步

骤。设置与压力计校准类似，例

外的是，现在一组开关触点两端

的电压或连续性需要使用数字万

用表或校准器读取。校准目的是

检测和纠正压力开关的设置点和

死区的误差。校准器可以减少操

作步骤和减少需要带到作业现场

的设备数量，节省您的时间。使

用合适的校准器时，整个过程都

可以自动完成。

Fluke 3130-G2M 
便携式压力校准器

请参见第 24 页

Fluke 719Pro 电动
压力校准器

请参见第 24 页

Fluke 750P 系列
压力模块

请参见第 23 页

Fluke 700PTP-1 
液压测试泵

请参见第 31 页

Fluke 754 记录过
程校准器—HART

请参见第 23 页
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当您使用 Fluke 754 或 3130 
自动执行压力开关校准时，在
设置点与复位点之间来回慢慢
地改变加压量。显示屏将显示
设置 /复位已发生变化，设备
将记录实际值。

安全地将设备与其控制的过程断开连接。

将校准器或数字万用表连接到开关的公共和 NO（常开）输出端子。如果
测量连续性，数字万用表或校准器将测量“开路”。如果测量交流电压，

确保工具的额定值适合被测电压。

将压力开关连接到压力源，比如将手摇泵连接到压力计。

将源压力增大到开关的设置点，直到开关状态从打开变为闭合。当数字万

用表显示“短路”时手动记录压力值，如果使用校准器，校准器会为您记

录值。

继续加压，直到达到最大额定压力。慢慢减压，直到开关再次改变状态，

从闭合复位为打开，然后记录压力。

当压力正在上升时记录了设置点压力。死区值是设置点升压与复位点降压

之间的差值。

步骤
1

步骤
2

步骤
3

步骤
4

步骤
6

执行测试：
设置

升压

降压

计算

更多资源 
如需详细了解有关这方面应用的深度

信息，请查看福禄克的这些视频和应

用文章。

观看压力开关测试视频请访问： 
www.fluke.com/pressureswitch

使用 DPC 校准压力开关

技术 
提示

步骤
5

9

http://www.fluke.com/pressureswitch
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推荐的测试工具

 
压力开关测试 – 记录

推出的新压力测试工具已取代传统的压力开关测

试方法。现如今，大多数压力开关的测试方法是：

通过安装在泵上的压力计施加和测量压力，并将

数字万用表设置为连续校验开关的打开和闭合。

当连续性蜂鸣声指示开关的触点闭合时，执行测

试的技术人员或电工需要解释施加到开关的压

力。这是一个可行的解决方案，但新工具可以使

这项任务变得更加容易。

当压力开关从打开变为闭合以及从闭合变为打

开时，现代化校准器可以自动记录施加的压力。

这样，确定开关设置点和复位点以及死区变得容

易得多。

Fluke 754 记录过
程校准器—HART

请参见第 23 页

Fluke 750P 系列
压力模块

请参见第 23 页

Fluke 700PTP-1 
液压测试泵

请参见第 31 页

Fluke 71X 软管套件
配件

请参见第 31 页
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• 要实现良好的开关测试，关
键是重复性。实现重复性的

最佳方法是，随着开关接近

设置或复位压力，缓慢改变

对开关施加的压力。

• 执行测试时，找出开关设置
的位置，并确保对测试泵的

微调旋钮有足够调整，能够

把压力调整到设置点。这 
样，压力可以缓慢变化，从

而得到准确的开关设置点压

力。针对复位点重复此步 
骤。

• 通过实践，您可以在设置和
复位点压力的范围内，并 
（在被测开关的限值内）实

现出色的测试重复性。

技术 
提示

要开始测试开关，请按上图所示进行连接。在本例中，我们将测试干触点

和连续性。要为测试测量连续性，请选择电阻测量。然后，切换到源屏幕

模式并选择压力，以显示手摇泵产生的并通过压力模块测得的压力。使校

准器模式进入分屏测试模式。

下一步是描述开关并说明它在环境压力下是常开还是闭合的。开关的松弛

状态是复位状态。设置状态是开关随施加的压力或真空而变化的状态。在

本例中，开关为常开，当加压超过 10 psi 时应闭合。接下来，需要定义
开关设置状态的压力容差和死区尺寸。在本例中，理想的开关设置值为 
10 psi，容许偏差为 +/- 1 psi。在死区容差中说明容许的复位压力。在本
例中，复位状态必须大于 1 psi 且小于得到的设置压力，但不得大于 3 psi 
且小于得到的设置压力。

测试容差完全确定后，则开始测试。增加压力，直到校准器捕捉到设置状

态的压力值。然后减小压力，直到得到复位压力。在开关上重复增加和减

小压力，寻求设置和复位压力测量的重复性。得到满意的结果后，按下 
“完成”，得到开关的通过 /失败评估结果。如果开关未通过测试，则可能
需要调整或更换开关。如果调整开关，请重复测试以记录开关的 As-Left 
情况，然后再重新交付使用。测试结果现已记录完毕，可以上传到校准管

理软件。

执行测试：
通过现代化记录校准器，您可以测试开关上的开合干触点，或者，如果您使用的是 
Fluke 753 或 754，还可以将开关连接到带电电压，校准器将测量变化的交流电压，
并将其解释为开关的开合。

需要谨记的一点是：测试断电电路始终更安全，但这并非始终可行。另外，请勿测

量超过 300 V 的交流电压，因为这是 75X 系列产品的最大额定值。如果用 75X 系
列产品进行测试，必须从开关切断并断开 480 V 三相交流电压。

更多资源 
如需详细了解有关这方面应用的深度

信息，请查看福禄克的这些视频和应

用文章。

压力开关视频

压力开关应用文章

压力校准应用文章

步骤
1

步骤
2

步骤
3

11
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推荐的测试工具

气体密闭输送流量计算机校准
气体密闭输送流量计算机通过测量限流（比如孔板

或其他差压流量设备）上的差压，计算管道中的流

量，它需要专门校准才能实现最佳精度。气体流量

计算机执行三个主要测量来计算流量：体积流量

（整个孔板的差压）、管道中的静态压力和气体温 
度。使用此数据进行计算，以确定流经管道的气体

的实际质量和体积。

可以用三个独立的校准器（低压、高压和温度校

准器）进行这些校准，也可使用专为此项特定任务

而设计的多功能校准工具。

例如，Fluke 721 或 721Ex 是专门针对此任务 
的校准器。其拥有两个内置压力范围，能够测量 
温度。最常用的配置是在低压 (P1) 传感器端采用  
16 psi/1 bar，在高压 (P2) 传感器端采用 1500/ 
100 bar 或 3000 psi/200 bar。它使用精密 RTD 
配件测量温度，并可以根据需要一次显示所有三个

测量。

Fluke 754 记录过
程校准器—HART

请参见第 23 页

Fluke 700G 精密
压力计校准器

请参见第 26 页

Fluke 721 精密双
量程压力校准器

请参见第 25 页

Fluke 750P 系列
压力模块

请参见第 23 页



液体流

泵
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首先，将流量计算机与管道隔离。其通常装有一个 5 阀歧管。如果是这 
样，关闭歧管管道侧的阀门应可以隔离。在执行此隔离步骤时，请务必

遵循当地的政策和安全规程。根据需要将 721 的 P1 传感器设置为测量 
inH20，将 P2 传感器设置为测量 PSI，将温度传感器设置为测量摄氏度或
华氏度。

低压差压校准使用大气压作为低压侧基准压力来进行。放出流量计算机或

压力变送器的低压接头的压力，将流量计算机或变送器的高压接头连接到

校准器上的低压端口 (P1)。

将计算机 (PC) 连接到流量计算机的串行端口或 USB 端口。PC 将指示用
户将一个或多个测试压力施加到流量计算机或变送器。例如，0、100 和 
200 inH20。捏合泵手柄以接近测试压力，并使用微调旋钮或压力微调来
调整。

静态压力校准通常会适用于流量计算机的同一高压端口或高压和低压端

口。请参阅制造商的详细说明。将高压传感器输入端 (P2) 连接到流量计算
机或变送器的相应端口和高压测试源。PC 将为用户指示要从压力源施加
的压力。

流量计算机上温度测量的温度校准通过管道工作温度下的单个温度点完

成。将 RTD 探头插入测试热电偶套管，并留出时间让测量稳定。
PC 会提示用户输入校准器测得的温度。从测试热电偶套管取出 RTD，校
准完成。

配备 4 至 20 mA 输入端的流量计算机：许多流量计算机利用低压、静态
和温度变送器将所测量的参数转换为 4 至 20 mA 信号。在这种情况下，
如果测试结果不理想，可能需要单独校准这些变送器（更多详情请参阅 
HART 变送器校准应用文章或视频）。此配置的另一个误差源是流量计算机
的输入 A/D 卡。这些可使用环路校准器的 mA 信号源单独进行测试。

步骤
1

步骤
2

步骤
3

步骤
4

执行测试：

• 在开始任何压力校准之前，
请务必将手摇泵的微调旋钮

置于中间位置。由此，您进

行微调时便可增减压力。

• 请在保护箱（比如 721 软
携包的内置槽）内存放温度

探头。让 RTD 探头接触到
机械应力，会降低探头的测

量精度。

• 进行高压校准或测量时，请
小心不要连接校准器的 P1 
低压侧，否则传感器会损

坏，并可能出现破裂而导致

危险。

• 在进行压力校准之前插入 
RTD 探头，通常会有足够的
时间达到稳定的温度测量。

更多资源 
如需详细了解有关这方面应用的深度

信息，请查看福禄克的这些视频和应

用文章。

HART 压力和 HART 智能 
RTD 变送器 754 视频 

密闭输送校准应用文章

HART 变送器校准 

技术 
提示

13



手摇泵 

压力输入端

压力模块
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推荐的测试工具

校验过程仪表、模拟和数字
模拟和数字过程仪表均需要检

验，以检测漂移、环境、电源、

将组件添加到输出环路时及其他

过程变化的相关误差。压力计可

在现场检验，也可在工作台校

验。现场校准可能会节省时间，

并可以在过程环境中进行故障诊

断。使用多功能校准器时，能够

更轻松地使用一种工具完成这项

工作，而使用记录校准器时，能

够更方便地遵循规程、捕捉数据

和记录结果。在工作台校准提供

的环境中，可以在基准条件下对

仪表进行清洁、检查、测试和重

新检验，从而实现最佳准确度。

P5514 或 P5515 液压比测仪

请参见第 30 页

2700G 系列参考压
力计

请参见第 26 页

Fluke 3130 便携式
压力校准器

请参见第 24 页

传统和电子静重测试仪

请参见第 29-30 页



手摇泵 

压力输入端

压力模块
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使用阀门将压力计与过程隔离，或从过程移除压力计。

将压力计连接到校准器或参考压力计。对于液压计，如果液压计、校准器

和接头中的液体中可能残留任何气体，请务必通过灌注系统去除这些气体。

当产生压力时，请等待一些时间让结果稳定下来。将被测仪表的读数与标

准量规或校准器作比较。

对于液压计，灌注系统很重要。这将去除液压计、校准器或接头中的液体

中可能残留的任何气体。

当产生压力时，请等待一些时间让测量结果稳定下来。当将液压手摇泵用

作压力源时，由于液体的热力效应，可能需要几分钟压力才能稳定。

将被测仪表的读数与标准量规或校准器作比较。

步骤
1
步骤
2

步骤
3

步骤
4

步骤
5

执行测试：

更多资源 
如需详细了解有关这方面应用的深度

信息，请查看福禄克的这些视频和应

用文章。

技术 
提示
• 安全第一！检查所有接头、
适配器和连接管额定值是否

适用于所应用的压力。

• 请记住，因机械部件有摩擦
应在每个点分接模拟仪表。

• 鉴于洁净度要求，气体是首
选，但当产生的压力高于 
2,000 psi 时，请务必小心。

• 行业标准通常要求校准设
备的准确度比被测设备高 
4-10 倍。

• 在现场时，通过歧管或“三
通”接头连接压力计。

• 当工作需要校准多种仪表
时，请使用适配器配件。

• 首先考虑设备的在用方向，
并在工作台使用直角适配器

来实现类似的方向。

• 使用液液分离器以防止液压
应用过程中发生污染。

如何使用静重测试仪

Fluke 719 电子压力校准器演示

使用 Fluke 750 系列 DPC 进行变送器校准

HART 变送器校准 

15



静重测试仪是压力校准的一种证

明有效的方法，通常被应用于准

确性和可靠性要求苛刻的工作台

校准。为了方便和保持参考条件，

校准在工作台完成。工作台是方

便清洁、检查、校准和维修所有

必要设备的一个位置。参考条件

是达到被测设备的参考准确度和

校准标准的必要条件。保持必要

的测试不确定度比 (TUR) 可能需
要达到参考准确度。

16

推荐的测试工具

使用静重测试仪进行工作台校准

P3100、P3200 或 
P3800 系列液压 
静重测试仪

请参见第 29-30 页

6531、6532 电子静重
测试仪 

请参见第 30 页

P3000 系列气动静重测试仪

请参见第 29 页

使用液体： 使用气体： 



50%

0%

100%

50%

0%

100%
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压力计安装的方向应与过程的方向相同（垂直或水平）。

测量点应均匀地分布在校准范围上。

将校准砝码放置在与测量点对应的仪器上。

用内部泵或螺旋压力机加压，直到支撑砝码的活塞开始浮动。

活塞和砝码采用手动旋转，以减少摩擦。

当活塞处于浮动状态时，将被测设备上的读数与选定砝码的总重量所对应

的压力相比较。

• 静重测试仪砝码通过匹配各
种不同的压力单位来校准。

• 局部重力常常是影响准
确度的最大因素。使用 
Fluke PRESSCAL 软件可实
现 +/- 0.008 % 的准确度。

• 要增加可用设置点的数量，
请使用增重设置。

• 通过使用适配器可适应多种
尺寸和类型的设备，密封压

力高达 20,000 psi，无需使
用扳手或 PTFE 胶带。

• 安全第一！选择压力额定值
高于仪器满量程的接头、软

管和密封件。

• 由于安全性和易用性，如果
压力高于 2000 psi，液压
系统比气体系统更好。

• 请考虑用蒸馏水作为介质来
实现清洁度，或使用福禄克

液体分离器来代替气体。

• 如果允许，可以使用油来润
滑，以提高性能。

步骤
1
步骤
2
步骤
3
步骤
4
步骤
5
步骤
6

执行测试：

更多资源 
如需详细了解有关这方面应用的深度

信息，请查看福禄克的这些视频和应

用文章。

观看 700G 视频。

700G 数据资料。

解释过程校准器、应用文章的技术指标

技术 
提示

17
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推荐的测试工具

使用压力比测仪进行工作台校准
压力比测仪是适用于工作台压力

校准的便利仪器。执行工作台校

准可保持参考条件并尽可能降低

不确定度。工作台还是方便检查、

调整和维修被测设备的一个位置。

P5514 或 P5515 液压比测仪

请参见第 30 页

P5510 或 P5513 气体
压力比测仪

请参见第 30 页

2700G 系列参考压力计

请参见第 26 页

使用液体： 使用气体： 



技术 
提示

2000 PSI
148 BAR
2000 PSI
148 BAR

50%

0%

100%

50%

0%

100%

19

压力计安装的方向应与过程的方向相同（垂直或水平）。可以使用直角适

配器，比如 P5543。

安装参考压力计 (2700G) 时，应保证容易看到显示屏。

对于液压比测仪，请用液体灌注引液泵，以去除任何气泡。

测量点应均匀地分布在校准范围上。使用手摇泵提供达到 300 psi 的压力
源很方便，此后使用外部压力源。

对于气体比测仪，使用微调针阀或微调螺旋压力机精确测量压力。

对于液压型号，使用螺旋压力机提供压力源和微调压力。

源压力可以调整到被测设备显示标称压力，或者调整到参考压力计显示标

称压力。

• 使用准确度较高的参考压力
计可满足压力范围更广的测

试不确定度比。

• 通过使用适配器可适应多种
尺寸和类型的设备，密封压

力高达 20,000 psi，无需使
用扳手或 PTFE 胶带。

• 安全第一！务必使用压力额
定值高于仪器满量程的接

头、软管和密封件。

• 如果可能，使用油可达到更
好的润滑效果。

• 利用气体来改善清洁度或使
用福禄克提供的液液分离

器。

• 由于安全性和易用性，如果
压力高于 2000 psi，液压
系统比气体系统更好。

步骤
1

步骤
2
步骤
3
步骤
4

步骤
5
步骤
6
步骤
7

执行测试：

更多资源 
如需详细了解有关这方面应用的深度

信息，请查看福禄克的这些视频和应

用文章。

观看 700G 视频。

700G 数据资料。

解释过程校准器、应用文章的技术指标

19
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推荐的测试工具

为现场压力测试选用手摇泵和压力测试计

选择符合手动测试应用的正确泵

和仪表，十分重要。一个可行的

原则就是，测试设备的准确度应

比被测设备高 4-10 倍。为此，
要做的测量应尽量接近测试计的

满量程值。这可提供测试计的最

佳准确度。

Fluke 700G 精密
压力计校准器

请参见第 26 页

Fluke 700PTPK2 气压
测试套件

请参见第 31 页

Fluke 700HTPK2 液压
测试套件

请参见第 31 页

Fluke 700TTH 10K 
变送器测试软管

请参见第 31 页
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压力计安装的方向应与过程的方向相同（垂直或水平）。

参考压力计 (2700G) 应垂直安装。

对于液压比测仪，请用液体灌注引液泵，以去除任何气 
泡。

测量点应均匀地分布在校准范围上。使用手摇泵提供达

到 300 psi 的压力源很方便，此后使用外部压力源。

对于气体比测仪，使用微调针阀或微调螺旋压力机精确

测量压力。

对于液压型号，使用螺旋压力机提供压力源和微调压力。

源压力可以调整到被测设备显示标称压力，或者调整到

参考压力计显示标称压力。

• 在使用手摇泵时，无论泵是气动式还是液压
式，要获得理想效果，关键是要在去现场前

在车间测试和调试测试设置。最大程度地减

少压力接头的数量，可最大程度地减少泄漏

的可能性。在车间应将测试计仔细地安装到

测试泵。

• 务必考虑将软管从手摇泵连接到被测设备。
有各种专业的连接器“无需工具”即可连接

到测试软管，让这样的操作变得很容易。如

果这些连接器不可用，请确保有各种适配器、

扳手和 PTFE 密封胶带，以便能够从测试软
管连接到被测设备的输入端口。如果使用“推

入配合式”软管，很可能最终会出现泄漏。

每次连接推入配合式软管时，它都会在测试

软管上留下痕迹，最终导致密封不彻底。为

了消除泄漏，请切掉测试软管的受影响部分，

以保证接触面无划痕。此过程需要重复使 
用。

• 尝试让气压泵输入最大压力时，请将微调旋
钮一直向下调整到无法调整的位置，这样旋

转微调旋钮便会增加压力。当接近目标压力

时，使用微调旋钮来增加到目标压力。

• 使用液压手摇泵时，请记得会出现热力效应。
任何液体一旦被压缩，温度便会上升，然后

液体膨胀。当用液压泵泵送到目标压力时，

这会变得很明显。达到目标压力后，液体便

完成膨胀。随着液体的冷却和收缩，压力

迅速释放，直到达到温度平衡，这可能需要 
5 分钟或更长时间。一旦温度停止变化，用
微调旋钮调回所需压力。

步骤
1
步骤
2
步骤
3

步骤
4

步骤
5

步骤
6
步骤
7

执行测试：

更多资源 
如需详细了解有关这方面应用的深度

信息，请查看福禄克的这些视频和应

用文章。

 观看 700G 视频。

700G 数据资料。
解释过程校准器、应用文章的技术指标

技术 
提示
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测试工具
选择适合您的正确压力工具

型号

754
721/ 

721Ex
719 
Pro 719 718 717 700G 3130 2700G 静重测试仪

主要功能

测量 10,000 psi/690Bar 的压力 与 750P 
配合使用

5000 
psi

300 
psi

100 
psi

300 
psi • •

300 
psi • •

测量和产生真空至 30,000 psi/4,137 Bar 的压力 •

测量压力的读数准确度为 0.015 % •

通过内部手摇泵产生压力     •      

通过内部电动泵产生压力   • •    •   

测量 mA 并提供回路电源 • 仅限 
721 • • • •  •   

输出和模拟 mA 信号 •  • •    •   

测量连续性（针对压力开关触点） • • • • • •  •

输出和测量频率 •  

利用配件 RTD 或 TC 探头测量温度 • • •        

可上传/下载的记录功能 •          

HART 通信 •          

测量记录 •      •    

用于通过/失败测试的误差计算 •          

测量直流电压 • 仅限 
721 •     •   

输出直流电压 •

在带电电压压力开关测试时测量交流电压 •          

模拟温度测试的热电偶、RTD •

用 P55XX 压力比测仪产生压力 •

适用于在 I.S. 类区域进行测试的 Ex 等级型号 仅限 
721Ex • •

压力工具选型指南
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Fluke 754 记录过程校准器—HART

Fluke 754 记录过程校准器—
HART 集多个工具于一身，输出、
模拟及测量压力、温度和电信

号，是一款坚固耐用的手持式设

备。结合使用了 HART 通信功能
来提供集成的通信校准仪。这款

坚固、可靠的工具非常适合于校

准、维护和排障 HART 智能及其
他过程仪器。

主要特性：
• 增加一个或多个（50 个）750P 系列压力模
块，754 可作为记录压力校准器使用

• 同时输出/测量，几乎可测试所有过程设备

• HART 智能通信使 754 通过独立的手操器处理几
乎所有日常任务。

• 要创建无缝/无纸校准管理系统，请增加 
Fluke DPCTrack2 校准管理软件 

• 3 年保修

主要技术指标

• 源：mA、直流电压、频率、电阻、热电偶、RTD

• 测量：mA、含回路电源的 mA、交流电压、直流
电压、频率、热电偶、RTD

• CAT II 300 V 过压保护，测量高达 300 V 交流 
电压 

应用范围

• 压力和温度变送器校准

• 压力和温度开关测试和校准

• I/P 变换器和控制阀的测试和校准

• 校验过程 I/O 的 mA 和电压输出/模拟/测量

• 添加 Fluke Calibration 干块，以进行全环路温度
校准

• 测试结果上传/下载，实现无纸化校准管理

Fluke 750P 系列压力模块

750P 系列压力模块通过福禄克
多功能和记录过程校准器，支持

表压、差压和绝压测量。拥有 
50 个压力模块，压力工作范围较
广。一流的准确度可提供高可信

度的压力测量。

Fluke 750P 系列模块的特性：
• 兼容 750 和 740 系列 DPC 以及 725、726 MPC

• 压力测量范围为 0-1 inH20 至 
10,000 psi（2.5 mbar 至 690 bar）。

• 配备气动连接适配器，将适配器连接到测试泵
后，无需使用工具即可连接

• 专门针对不同的温度范围进行了设计，可适应您
的工作环境

• 6 个月的参考级总不确定度为 0.015 %。一年的
标准模块准确度为 0.045 % 0-50 摄氏度

• 3 年保修

应用范围

• 差压模块测量差压为 0-1 inH2O 至 
15 psi，2.5 mbar 至 1 bar

• 表压模块测量表压为 30 至 2,000 psi，2 至 
140 bar

• 高压模块测量压力为 3,000 至 
10,000 psi，200 至 700 bar

• 绝压模块测量绝压为 5 至 1,500 psia，350 mbar 
至 100 bar

• 真空模块测量真空表压为 -5 psi 至 -15 psi， 
-350 mbar 至 -1 bar

• 双量程模块测量压力为 -1 至 + 1 psi，-15 至 
300 psi，-70 至 + 70 mbar，-1 bar 至 20 bar

• 参考级准确度模块测量范围为 15 psi 至 
10,000 psi，1 bar 至 700 bar 
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Fluke 719Pro 电动压力校准器
Fluke 719Pro 电动压力校准器配备
板载电动泵，让压力校准化繁为简；

只需触摸按钮即可完成。719Pro 
还包含一个全功能回路校准器，能

够输出、模拟及测量 mA 信号。
719Pro 拥有一流的准确度，是高
可信度地测试高准确度压力变送器

的理想工具。

主要特性：
• 独特的集成电动泵适合单手校准压力

• 易于使用的开关测试功能可轻松测试压力开关

• 大尺寸背光屏幕可同时显示三种测量或输出参数

 – 通过内部或外部传感器进行压力测量

 – 输出 /模拟 /测量的 mA 值

 – 通过可选 RTD 探头进行测量温度

• 精密的微调旋钮可以轻松准确地调整压力

• 可编程压力校准器泵限值：防止过压

• 泵清洗口减少了湿气和流体损坏导致的泵故障

• 随附的集液器减轻了高风险应用中的液体损坏

• 3 年保修

主要技术指标：

• 30 psi、150 psi 以及 300 psi 压力量程

• 6 个月总不确定度为 0.025 %，1 年总不确定度
为 0.035 %

• 温度测量范围为 -50 至 150 °C（使用可选的 
720 RTD 探头）

应用范围： 

• 高精度参考级压力变送器 

• 压力开关 

• 压力计

• I/P 转换器

• 测量或产生 4 至 20 mA 电流

• 测量 0 至 30 V 直流电压

• 兼容 Fluke 750P 系列压力模块

3130 便携式压力校准器
提供所需的一切工具，帮助您在工作台或现场得到

准确稳定的压力、读取被测设备的输出。

使用内部泵，轻松产生压
力或真空或者连接到外部压
力源，针对大容积应用实现
快速校准。内置电子测量功
能，配备坚固的便携包，
非常适合在工作台或
现场校准压力变送器
和压力开关。

主要特性：

• 通过内部泵，按下按钮即可产生压力和真空

• 包括可变容量，支持压力精调

• 24 V 内回路电源可为被测变送器供电

• 测量或产生 4 至 20 mA 信号 

• 测量 0 至 30 V 直流电压

• 由内置高容量镍氢电池供电 

• 兼容 Fluke 700P 和 750P 系列压力模块

主要技术指标

• 真空达 -80 kPa（-12 psi，-0.8 bar） 

• 压力达 2 MPa（300 psi，20 bar）

• 压力测量精度为读数的 0.025 % ± 0.01 % FS

应用范围

• 压力计校准

• 压力变送器校准

• 压力开关测试和校准

每台设备随附

四个用于连接校准软管的 1/8 英寸 NPT 快速连接
器，两段 3 英尺长的 1/8 英寸外径软管。一个用于 
1/4 英寸 NPT 雌头配件的 1/8 英寸 NPT 雌头，一个 
1/8 英寸雌头配件，螺纹密封胶带，测试电缆（两
根红色，两根黑色），通用电源，可溯源校准证书，

说明手册
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Fluke 717、718、719 压力校准器
Fluke 717 压力校准器提供卓越的性
能、耐用性和可靠性。Fluke 717 压力
校准器易于使用、小巧轻便。

Fluke 718 压力校准器提供用于测试
变送器、仪表和开关的全面压力校准解

决方案。该紧凑型压力校准工具的体积

为同类仪器的三分之一，重量仅有一千

克（两磅）。

Fluke 719 电动压力校准器配备内置
电动泵，可以快速、轻松地校准和测试

压力设备。可编程的泵限值设置有助于

防止意外过压。

主要特性：
• 双显示屏可同时显示测量压力和 mA 电流

• 拥有压力开关测试功能，方便进行开关测试

• 可以扩展任何 (50) 个 750P 系列压力模块中的任
意模块，增大了压力测量范围

• 独特的清洗口设计，减少了 718 和 719 的泵故障

• 718Ex 型号达到 ATEx 和 CSA 等级，适合在危险
区域使用

• 24 V 回路电源（718Ex 不提供） 

• 3 年保修

主要技术指标：
• Fluke-717 提供 11 个范围，1 至 10,000 psi
（70  mbar 至 690 bar）

• Fluke 718 提供 (4) 个范围，1、30、100 和 
300 psi（70 mbar 至 20 bar）

• 718Ex（IS 等级）提供 (3) 个范围，30、100 和 
300 psi（2 bar 至 20 bar）

• Fluke 719 提供 (2) 个范围，30 和 100 psi（2 bar 
至 7 bar）

• 用内部传感器测量压力，精度达 0.025 % 

• 测量 mA 电流，精度为 0.015 %

• 719 型号输出 mA 电流，精度为 0.015 %

Fluke 721 精密双量程压力校准器
Fluke 721 精密压力校准器配备双
隔离压力传感器，是气体密闭输送

应用的理想工具。一件工具即可同

时进行静态和差压测量，并可测量 
mA 和温度。

主要特性：
• 十分适用于气体介质的校准（密闭输送条件下）
应用

• 两个独立的不锈钢压力传感器，准确度达  
0.025 %

• 利用可选的 720RTD Pt100 探头测量温度

• 测量 4 至 20 mA 信号

• 测量最大直流电压为 30 Vdc，检查 24V 电源和 
1-5V 信号

• 24 V 内回路电源可为被测变送器供电

• 连接 750P 系列外部压力模块扩展压力量程
（50 个量程）

• 大尺寸背光图显屏幕可最多同时显示三个测量

• 3 年保修

主要技术指标
• 低压传感器 (P1) 16 psi (1.1 bar) 或 36 psi 

(2.48 bar)

• 高压传感器 (P2) 100、300、500、1000、1500、
3000 或 5000 psi（6.9、20、24.5、69、103.4、
200、345 bar）。

• mA 测量准确度为 0.015 %

• 使用可选的 720RTD 探头，温度测量范围为 
-40 至 150 C

• 测量直流电压达 30 V，准确度为 0.015 %

应用
• 变送器校准

• 流量计算机校准

• 开关测试

• 仪表测试
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2700G 系列参考压力计
具备一流的性能，可通过更少的
设备校准更多的仪表。

2700G 参考压力计具备一流
的测量性能，封装坚固、易用、
经济。其测量准确度有所提高，
适用于各种各样的应用领域。
与 700PTPK 或 700HTPK 测
试泵套件配套使用，从而构成

完整的便携式压力测试解决方案：使用 PTP-1 气
压泵可测试高达 600 psi 的压力，使用 HTP-2 液
压泵可测试高达 10,000 psi 的压力。与 P5510、
P5513、P5514 或 P5515 比测泵配合使用，构成
完整的工作台压力测试校准解决方案。

主要特性：

• 易于使用，结构坚固，性能可靠
• 测试端口为 1/4 NPT 公头。
• 兼容 700G/Track 软件，可轻松地远程显示和导
出所记录的数据

主要技术指标

• 准确度为满量程的 0.02 %
• 准确度压力测量范围为 100 kPa（15 psi，1 bar）
至 70 MPa（10 000 psi，700 bar）

应用范围

• 用于比测校准的标准量规
• 检查标准 
• 数据记录

每台设备随附

USB 电源适配器，3 节 AA 碱性电池，USB 接口电 
缆，1/4 BSP 和 M20 X 1.5 适配器，防护罩，说明
手册，校准报告

Fluke 700G 精密压力计校准器
700G 系列压力计为高准确度
数字压力测试计。700G 系列
压力计准确度达 0.04 %，可用
作校准参考，也可在任何需要

高准确度压力测量的应用领域

中使用。

主要特性：
• 精密压力测量范围为 ±10 in H2O/20 mbar 至 

10,000 psi/690 bar
• 绝对压力量程为 15、30、100、300 psia
• 参考级压力计的测量准确度为读数的 0.04 %
• 易于使用的结实结构，配备防护套，带来可靠的 
性能

• 明亮的背光显示屏
• 与 700PTPK2 或 700HTPK2 测试泵套件配套使用，
从而构成完整的压力测试解决方案：使用 PTP-1 
气压泵可测试高达 600 psi (40 bar) 的压力，使用 
HTP-2 液压泵可测试高达 10,000 psi (690 bar) 的
压力 

• 存储器最多记录 8,493 个压力测量值（需要使用 
700G/TRACK 软件）

• 三年保修

主要技术指标
• 准确度为满量程的 0.04 %
• IP-64 防护等级
• CSA；1 类 2 级 A-D 组

• ATEX 等级：II 3 G Ex nA IIB T6 

应用
• 变送器校准
• 仪表测试
• 过程压力测量
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725Ex 是一款本安型多功能过程
校准器，适用于已知有爆炸性气体

的区域。该校准工具输出和测量几

乎所有过程参数。725Ex 从 (8) 个 
700PEx 压力模块中任意添加一个
压力模块，便可成为压力校准器。

Fluke 718Ex 是一款功能强大的本
安型便携式独立压力校准器，适用

于有爆炸危险的区域。它提供了适

用于变送器、仪表和开关的整体压

力校准解决方案。该紧凑型压力校

准工具的体积为同类仪器的三分之

一，重量仅有一千克（两磅）。独特

的易清洗泵有助于保护泵不受损坏，

并能够在不进行拆卸的情况下对泵

进行维修，甚至能在现场进行维修。

Fluke 700PEx 系列压力模块可与
福禄克本安型校准器（例如 718Ex 
和 725Ex）配合使用，用于测量压
力。压力模块使用内部微处理器测

量压力。其由本安型校准器提供工

作电源，并向该校准器发送数字信

息。

Fluke-700G 系列测试仪也具备 IS 等级。有关这些
压力计的更多信息，请参见上一页。

主要技术指标：

• 725Ex：ATEX II 1 G Ex ia IIB 171°C，CSA I 类，
1 级 B-D 组 

• 718Ex：ATEX II 1G Ex ia IIC T4，CSA I 类，1 级  
A-D 组

• 700G：ATEX 等级：II 3 G Ex nA IIB T6，CSA； 
1 类，2 级，A-D 组

• 721Ex：ATEX：Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10⋯ 
+45 °C) DEKRA 10 ATEX 0168X，IEC-Ex：Ex ia 
IIB T3 Gb (Ta= -10⋯+45 °C) II 2 G IECEX CSA 
10.0013X

721Ex 双量程压力校准器。

• 压力测量准确度范围与标准 
721 相同，拥有 (14) 个量程

• 添加 720RTD 探头配件可进行
温度测量

• 去除了电压测量、回路电源和压
力连续性，以达到 Ex 等级。

本安型压力校准器
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气动静重测试仪
型号 压力范围 压力范围 (bar) 真空范围 内部泵 最小压力增量 最小真空增量 工程单位选项 可选压力精调 

增量

P3011 不适用 不适用 1 至 30 inHg 可选 不适用 0.2 inHg SI、bar、psi、kgf/cm² 无

P3012-P 5 至 400 inH2O 15 至 1000 mbar 不适用 标准 1 inH2O 不适用 SI、bar、psi、kgf/cm² 无

P3013-P 12 至 800 inH2O 30 至 2000 mbar 不适用 标准 2 inH2O 不适用 SI、bar、psi、kgf/cm² 无

P3014-P 3 至 150 psi 0.2 至 10 bar 不适用 标准 1 psi 不适用 SI、bar、psi、kgf/cm² 有

P3015 3 至 500 psi 0.2 至 35 bar 不适用 可选 1 psi 不适用 SI、bar、psi、kgf/cm² 有

P3022 5 至 400 inH2O 15 至 1000 mbar 1 至 30 inHg 可选 1 inH2O 0.2 inHg SI、bar、psi、kgf/cm² 无

P3023 12 至 800 inH2O 30 至 2000 mbar 1 至 30 inHg 可选 2 inH2O 0.2 inHg SI、bar、psi、kgf/cm² 无

P3025 3 至 500 psi 0.2 至 35 bar 1 至 30 inHg 可选 1 psi 0.2 inHg SI、bar、psi、kgf/cm² 有

P3031 10 至 1000 psi 1 至 70 bar 不适用 不适用 1 psi 不适用 SI、bar、psi、kgf/cm² 无

P3032 10 至 2000 psi 1 至 140 bar 不适用 不适用 1 psi 不适用 SI、bar、psi、kgf/cm² 无

液压静重测试仪
型号 工作液体 压力范围 (psi) 压力范围 (bar) 范围 最小压力增量 -  

高量程
最小压力增量 -  
低量程

工程单位选项 可选精调增量

P3123 油 10 至 5000 psi 1 至 350 bar 双量程 10 psi 1 psi SI、bar、psi、kgf/cm² 有

P3124 油 10 至 10,000 psi 1 至 700 bar 双量程 20 psi 1 psi SI、bar、psi、kgf/cm² 有

P3125 油 10 至 16,000 psi 1 至 1,200 bar 双量程 20 psi 1 psi SI、bar、psi、kgf/cm² 有

P3111 油 10 至 500 psi 1 至 35 bar 单量程 1 psi 不适用 SI、bar、psi、kgf/cm² 有

P3112 油 40 至 2000 psi 4 至 140 bar 单量程 1 psi 不适用 SI、bar、psi、kgf/cm² 无

P3113 油 100 至 5000 psi 10 至 350 bar 单量程 10 psi 不适用 SI、bar、psi、kgf/cm² 有

P3114 油 200 至 10,000 psi 20 至 700 bar 单量程 20 psi 不适用 SI、bar、psi、kgf/cm² 有

P3115 油 200 至 16,000 psi 20 至 1100 bar 单量程 20 psi 不适用 SI、bar、psi、kgf/cm² 有

P3116 油 200 至 20,000 psi 20 至 1400 bar 单量程 20 psi 不适用 SI、bar、psi、kgf/cm² 有

P3223 水 10 至 5000 psi 1 至 350 bar 双量程 10 psi 1 psi SI、bar、psi、kgf/cm² 有

P3224 水 10 至 10,000 psi 1 至 700 bar 双量程 20 psi 1 psi SI、bar、psi、kgf/cm² 有

P3211 水 10 至 500 psi 1 至 35 bar 单量程 1 psi 不适用 SI、bar、psi、kgf/cm² 有

P3212 水 40 至 2000 psi 4 至 140 bar 单量程 1 psi 不适用 SI、bar、psi、kgf/cm² 无

P3213 水 100 至 5000 psi 10 至 350 bar 单量程 10 psi 不适用 SI、bar、psi、kgf/cm² 有

P3214 水 200 至 10,000 psi 20 至 700 bar 单量程 20 psi 不适用 SI、bar、psi、kgf/cm² 有

P3830 油 500 至 30,000 psi 40 至 2,000 bar 单量程 20 psi 不适用 SI、bar、psi 无

P3840 油 500 至 40,000 psi 40 至 2,600 bar 单量程 20 psi 不适用 SI、bar、psi 无

P3860 油 500 至 60,000 psi 40 至 4,000 bar 单量程 20 psi 不适用 SI、bar、psi 无

选择适合您的正确静重测试仪

静重测试仪

静重测试仪选型指南



29

P3100 和 P3200 液压静重测试仪
油压和水压操作操作式（液压）静重测试仪提供了

经过验证的、可溯源的、安全的、简单的方法，可

在极高压情况下检查压力计的准确度和传递标准。

P3100 和 P3200 型产品拥有单活塞或双活塞两
种款式，可提高操作量程。单位可以为 psi、bar、

kgf/cm² 和 MPa。这些
耐用仪器准确度极高，

且可以快速方便地使

用。这些装置配备

适用于大容积应

用的内置式引液

泵、活塞浮动指

示器以及用于细微压力

控制的高品质螺旋压力机。

主要特性

• 精度标准为读数的 0.015 %（可选 0.008 %）

• P3100：油压操作式

• P3200：水压操作式

• 内置标准手摇泵

• 安装有可调节脚架的水平仪

• 免费将砝码微调到局部重力

主要技术指标

• 准确度高于读数的 0.015 %。（增加了可选的 
0.008 % 精度选项）

• 压力范围达 20,000 psi (1400 bar)

• 请参阅静重测试仪选型指南，了解具体型号

应用范围

这些高性能液压静重测试仪可用于安全地校准几乎

任何压力传感设备，包括变换器、变送器、仪表或

压力开关，测量压力极高。

每台设备随附：

3 系列无磁性奥氏体不锈钢砝码（存放在带有自锁
机件的高质量箱子内），可选小数法码均采用不锈钢

和 /或固溶热处理铝合金，可拆卸盖，高质量便携
包，可溯源的校准证书，砝码详细说明，1/8 英寸、
1/4 英寸、3/8 英寸 和 1/2 英寸 NPT 和 BSP 雌头
适配器，工作液体（如适用），密封备件。

P3000 气动静重测试仪
气压操作式（气动）静重测试仪提供一种经过验证

的、可溯源的、干净的、简单的方法来检查压力计

和传递标准的准确度。每台仪器配备有可拆卸的盖

子，这使得它整齐紧凑、便于携带。砝码存放在一

个带有自锁机件的高质量箱

子内，可在运输过程中提

供保护。双活塞式静重

测试仪可在一台仪

器上操作真空和

正压。单位可

以为各种压力单

位，包括 psi、bar、
kgf/cm² 和 MPa。

主要特性

• 活塞浮动指示器

• 高质量针阀可提供最佳控制

• 装有水平尺和调整支脚

• 带 O 形环的测试台设计，无需聚四氟乙烯 (PTFE) 
胶带或扳手

• 坚固的外壳，带有弹簧插销罩

• 坚固的砝码箱，装有折页盒和侧边手柄，方便 
运输

• 免费将砝码微调到局部重力

主要技术指标

• 准确度高于读数的 0.015 %。（增加了可选的 
0.008 % 精度选项）

• 压力量程从真空至 2 000 psi (140 bar)

• 请参阅静重测试仪选型指南，了解具体型号

应用范围

这些高性能气压静重测试仪可用于校准几乎任何压

力传感设备，包括变换器、变送器、仪表或压力开关，

同时最大限度地减少液体污染的风险。

每台设备随附：

3 系列无磁性奥氏体不锈钢砝码，真空砝码和可选
小数法码均采用不锈钢和 /或固溶热处理铝合金，
可拆卸盖，高质量箱子，经认证的校准证书，工作

液体（如适用），密封备件，适合 1/8 英寸、1/4 英
寸、3/8 英寸、1/2 英寸 NPT 和 BSP 适配器以及公
制适配器（M20 和 M14）  
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6531 和 6532 电子静重测试仪
一种功能强大的全面液压校准系统，适用于各种工

作。6531 和 6532 是电子校准器，设计用于替代
机械、活塞套筒和重力式静重测试仪。它是更加轻

便、更加简单易用的重力式压力校验仪校准产品，

可以替代家庭、实验室或仪表车间中的许多传统重

力式压力校验仪，还可以携带至现场完成现场校准

和测试。这套完整的液体压力校准系统将简单、高

精密的连续实时电子压力测量与简单直接的高质量

压力输出硬件操作控制完美地结合在一起。

主要特性

• 不受局部重力或环境温度的影响

• 可以在任何压力单位上直接设置读取数值，无须
装卸砝码

• 内置填充和灌注系统 

• 根据压力稳定状况提供“就绪”指示

• 电子输出允许使用校准软件自动采集数据

• 结构紧凑、方便携带，配备可充电电池组，可满
足 8 小时现场作业

• 美国空军选择用来替代传统的砝码 /活塞套筒式
静重测试仪

主要技术指标

• 范围为 0 MPa 至 70 MPa (10 000 psi)

• 对于大多数型号，在 10 % 至 100 % 范围内，
测量不准确度为读数的 ± 0.02 %

应用范围

这些液压电子静重测试仪可用于安全地校准几乎任

何压力传感设备，包括变换器、变送器、仪表或压

力开关，测量压力极高。

每台设备随附：

液体填充套件，带插头电源线，测试端口适配器组，

设备采用干运方式，可溯源校准证书

压力比测仪
压力比测仪设计参照 2700G 参考压力计测试压力测
量仪器，从而提供完整的校准解决方案。

P5510 气压比测仪

• 双倍压力 /真空容量

• 工作台安装设计

• 将内置手泵用作压力 /真空 
来源

• 使用高质量针阀进行精确控制

• 提供测试端口适配器，无需使
用 PTFE 胶带或扳手

P5513 气压比测仪

• 高压气动运行

• 使用螺旋压力机进行压力精调

• 使用高质量针阀进行精确控制

• 提供测试端口适配器，无需使
用 PTFE 胶带或扳手

• 带有盖子的坚固硬携包

P5514 液压比测仪

• 产生最大 10,000 psi (700 bar) 
的压力

• 工作台安装设计

• 可与一系列油液配合使用

• 使用螺旋压力机进行压力精调

P5515 液压比测仪

• 产生最大 20,000 psi 
(1400 bar) 的压力

• 可与一系列油液配合使用

• 内置手摇泵，适用于系统灌注
和大容积应用

• 使用高质量螺旋压力机进行压
力精确控制

• 丙烯酸贮存器提供液位和液体
质量的可视性

• 便携
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P5543 直角适配器
对于压力接口位于后部的仪表（例如，

安装在控制板上的仪表），要在其正确

操作位置上进行校准，应当使用直角

适配器。直角适配器使用标准仪表适配器，且将仪

表定位在 90º。此装置的最大工作压力为 10,000 psi 
(700 bar)。

P5544 双通道测量台
此适配器可直接安装至校准仪测试端

口，且允许同时进行两台仪器的校准，

或连接参考测试仪器。最大工作压力

为 10000 psi (700 bar)。
P5551 去钉 /打孔器
此工具设计用于快速移除并一致重调

压力计的指针。

700PTPK2 高级气动测试泵套件在标
配 700PTPK 的基础上增加了优质软管
套件。随附“手紧工具”，可将连接器

连接到仪表和变送器，无需使用任何

工具。

700HTPK2 高级液压测试泵套件在标
配 700HTPK 的基础上增加了优质软管
套件。随附“手紧工具”，可将连接器

连接到仪表和变送器，无需使用任何

工具。

700TTH 5K 和 700TTH 10K 
优质变送器测试软管套件。5,000 和 
10,000 psi 型号。随附 1/8 英寸 NPT 
接头，可永久安装到校准器或测试泵，

无需使用工具即可将 1/4 英寸 NPT 公头连接器连接
到变送器。

700M20TH
优质 M20 测试软管套件。5,000 psi 
等级。随附 1/8 英寸 NPT 接头，可
永久安装到校准器或测试泵以及公头，

无需使用工具即可将连接器连接到 M20 雌头。
700MTH
优质公制测试软管套件。5,000 psi 等
级。随附 1/8 英寸 NPT 接头，可永久
安装到校准器或测试泵，无需使用工

具即可将公头连接器连接到 1/4 英寸公制雌头 /BSP。

700HTP-2 液压测试泵
700HTP-2 设计产生最高为 
10,000 psi/700 bar 的压力。利用 
Fluke 700PRV-1 可调泄压阀可将压

力限制为 1360 psi 至 5450 psi。利用 700HTH-1 
测试软管可将泵连接至被测设备。

700PTP-1 气动测试泵
700PTP-1 是一种手持式压力泵，旨
在产生最高为 -11.6 psi/-0.8 bar 的
真空，或最高为 600 psi/40 bar 的 
压力。

700LTP-1 低压测试泵
手摇泵，设计用于产生低至 -13 psi/ 
-0.90 bar 的真空或高达 100 psi/ 
6.9 bar 的压力。非常适合于需要准确
低压的压力应用。

BP7235 镍氢电池
74X 校准器备用电池。所含电量可轻
松满足校准器一整天运行的需要。

BP7240 锂电池
75X 校准器备用电池。所含电量可轻
松满足校准器一整天运行的需要。

700ILF 在线过滤器
吸收大气、压缩空气和仪表空气中的

细颗粒。同 Fluke 713、717 或 718 
压力校准器配合使用。最大工作压力

为 100 psi。
Fluke 71XTrap 集液集污器，适用于 
718 和 719Pro
集液集污器，适用于 718、719 和 
719Pro。保护校准器，防止其意外接

触液体和污物。标配 719Pro，可选 718 和 719。
工作压力为 300 psi。

Fluke 71X，软管套件配件
Fluke 71X 软管套件兼容 717 和 718 
校准器，工作电压为 100 PSI 及以下。
透明配件软管，使技术人员在使用校

准器前，能够很容易确定软管中是否有油或其他污

物。该套件包含三根一米长的透明软管，配备推入

配合式连接器，可轻松连接到校准器或被测设备，

还包含一个 1/8 英寸至 1/4 英寸 NPT 雌头 -雌头适
配器。

配件
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软件
PressCal 软件
PressCal 是一款针对压力计算和证书生成制作的菜
单驱动式软件程序，其中使用静重测试仪作为压力

源。该软件是一款灵活的作业工具，让校准作业变

得更快速、更简便也更精确。利用 PressCal，用户
可以应用所有必要的修正（局部重力、压力头、温

度等），增强静重测试仪的性能。校准作业明细会存

储和 /或自动插入到校准证书之上。
• 易于使用的菜单驱动式软件

• 保管多份静重测试仪文件

• 压力当量计算，已使用所有纠正措施

• 自动生成校准证书

• 预先加载校准数据

• 十二种压力单位

DPC/TRACK2™ 软件
DPC/TRACK2 是一个专门的校准管理数据库，可以
帮助您管理仪表，并解决质量方案和法规的文件要

求方面的问题。通过 DPC/TRACK2 和 754 DPC，您
可以：

•  管理标签和仪器资产，定制校准计划
•  创建带有说明和备注的标签相关程序
•  将这些程序加载至 DPC，并随后将结果上传至 PC
•  现场选择和执行自动 As-Found/As-Left 程序，自
动捕获结果

•  检查标签和仪器的校准历史，并打印报告
•  将仪器数据和程序作为 ASCII 文本导入和导出
•  导入旧的 DPC/TRACK 数据库

700G/Track
用于管理仪表和校准数据的易于使用的软件。

• 通过 700G 系列压力计，支持数据日志配置下载
和记数据上传

• 配置日志记录事件的读取速率、持续时间和测量
单位 

• 上传远程记录的测量结果，并进行显示或导出 

www.fluke.com/700Gsoftware

Fluke 让您的工作畅通无阻。
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