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6332A/7342A
Isothermal Calibration Bath

Sicherheitsinformationen

Einführung
Dieses Dokument enthält Sicherheitsinformationen für 
das Isothermal Calibration Bath (im Folgenden 
„Produkt“). 

Sicherheitsinformationen
Warnung weist auf gefährliche Situationen und 
Handlungen hin, die zu (unter Umständen tödlichen) 
Verletzungen führen können.

Mit Vorsicht sind in diesem Handbuch Hinweise auf 
Bedingungen und Handlungen gekennzeichnet, die das 
Produkt oder die zu prüfende Ausrüstung beschädigen 
oder dauerhaften Datenverlust verursachen können.

WARNUNG

Zur Vermeidung von elektrischem Schlag, Brand 
oder Verletzungen sind folgende Hinweise zu 
beachten:

• Vor dem Gebrauch des Produkts sämtliche 
Sicherheitsinformationen aufmerksam 
lesen.

• Das Produkt nur gemäß Spezifikation 
verwenden, da andernfalls der vom Produkt 

gebotene Schutz nicht gewährleistet 
werden kann.

• Alle Anweisungen sorgfältig durchlesen.

• Das Gerät nicht in der Nähe von explosiven 
Gasen, Dämpfen oder in dunstigen oder 
feuchten Umgebungen verwenden.

• Dieses Produkt nur in Innenräumen 
verwenden.

• Sicherstellen, dass der Bereich um das 
Produkt den Mindestanforderungen 
entspricht.

• Ein zugelassenes Dreileiter-Netzkabel an 
eine geerdete Steckdose anschließen.

• Ausschließlich Netzkabel und 
Steckverbinder verwenden, die für die 
Spannung und Steckerkonfiguration in 
Ihrem Land zugelassen und für das Gerät 
spezifiziert sind.

• Das Netzkabel austauschen, wenn die 
Isolierung beschädigt ist oder Anzeichen 
von Verschleiß aufweist.

Kontakt zu Fluke Calibration
Für weitere Geräteinformationen oder zum Herunterladen des Bedienungshandbuchs bzw. der neuesten 
Ergänzungen besuchen Sie die Website von Fluke Calibration unter www.flukecal.com.

Gewährleistung beschränkt auf 1 Jahr In der Bedienungsanleitung finden Sie die 

vollständige Gewährleistung.

http://www.flukecal.com/
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• Antriebsrad des Produkts NICHT anfassen, 
solange das System eingeschaltet ist. Es 
können schwere Verletzungen an den 
Fingern auftreten. Das Netzkabel vom 
Produkt entfernen, bevor 
Instandhaltungsarbeiten am Produkt 
durchgeführt werden.

• Verschüttete Badflüssigkeit sofort vom 
Boden aufwischen. Silikonöldämpfe sowie 
andere Dämpfe der Badflüssigkeit können 
auf dem Boden in der Umgebung 
kondensieren und eine Rutschgefahr 
darstellen. Angemessene Belüftung 
reduziert diese Dämpfe. Sachgerechte 
Reinigungsverfahren anwenden, geeignete 
Bodenmatten auslegen und rutschfestes 
Schuhwerk benutzen.

• Sicherstellen, dass der Metalldeckel für das 
Bad während der Verwendung geschlossen 
ist, um es vor Feuer zu schützen. 
Sicherstellen, dass die Anzeige für das 
Mindestflüssigkeitslevel im Inneren des 
Bads mit genügend Badflüssigkeit bedeckt 
ist. 

• Schnelle Ölausdehnung und daraus 
resultierendes Überlaufen verhindern. 
Sicherstellen, dass Wasser oder andere 
flüssige Rückstände mit niedrigen 
Siedepunkten sicher verdampfen können, 
indem die Badtemperatur bei ungefähr 5 °C 
unter dem Siedepunkt des flüssigen 
Rückstands stabilisiert wird. Hinweis: Öl 
kann bei niedrigeren Badtemperaturen 
hygroskopisch (wasserabsorbierend) sein.

• Sicherstellen, dass der Überlaufbehälter 
eine geeignete Größe und eine 
ausreichende Nenntemperatur hat, um eine 
Ausbreitung der Badflüssigkeit fassen zu 
können. Fluke Calibration empfiehlt 
Überlaufbehälter mit einem 
Fassungsvermögen von mindestens 
3,25 Litern.

• Netzkabel vom Produkt entfernen, bevor 
auf die Abdeckung des Rührmotors 
zugegriffen wird, um das Thermostat 
zurückzusetzen.

• Sicherstellen, dass der Erdleiter des 
Netzkabels mit einer Schutzerde verbunden 
ist. Durch eine Unterbrechung der 
Schutzerde kann eine Spannung am 
Chassis anliegen, die tödlich sein kann.

• Das Gerät nur an Orten aufstellen, wo 
Zugang zum Netzkabel gewährleistet ist.

• Lokale Vorschriften bezüglich der 
Verwendung von toxischen, entzündlichen, 
ätzenden oder auf andere Weise 
gefährlichen Flüssigkeiten befolgen. 
Fehlerhafte Produktinstallation, 
unsachgemäßer Gebrauch oder Schäden 
können dazu führen, dass das 
Bedienungspersonal diesen Flüssigkeiten 
ausgesetzt wird.  Aussetzung von 
gefährlichen Flüssigkeiten auf erlaubte 
Level begrenzen, für den Fall dass etwas 
ausläuft oder bricht.

• Beim Einführen und Entfernen von 
Messfühlern und Einsätzen in das bzw. aus 
dem Gerät Vorsicht walten lassen. Diese 
können heiß sein.

• Das Produkt nicht verwenden, wenn es 
technisch verändert wurde oder beschädigt 
ist.

• Ein beschädigtes Produkt muss auf eine 
sichere Weise vor der Weiterverwendung 
ausgeschlossen werden.

• Das Produkt nicht verwenden, wenn 
Abdeckungen entfernt wurden oder das 
Gehäuse geöffnet ist. Anderenfalls kann es 
zum Berühren gefährlicher Spannungen 
kommen.

• Das Produkt nur von einem autorisierten 
Techniker reparieren lassen.
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Symbole
Die in diesem Handbuch und am Gerät verwendeten 
Symbole sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Sicherheitsspezifikationen
Nennbetriebsbedingungen.................. 18 °C bis 28 °C

5 % rF bis 90 % rF (nicht-
kondensierend)

Einschränkende Betriebsbe
dingungen ........................................... 0 °C bis 40 °C

5 % rF bis 90 % rF (nicht-
kondensierend)

Max. Höhenlage bei Betrieb ............... 2000 m (6600 ft)

Lagerbedingungen.............................. -40 °C bis 70 °C
5 % rF bis 90 % rF (nicht-
kondensierend)

6332A Netzspannung ......................... 115 V Nennspannung (±10 %), 
60 Hz
230 V Nennspannung (±10 %), 
50 Hz
1600 VA

7342A Netzspannung ......................... 115 V Nennspannung (±10 %), 
60 Hz
230 V Nennspannung (±10 %), 
50 Hz
1300 VA

Sicherheit............................................ IEC 61010-1, 
Überspannungskategorie II, 
Verschmutzungsgrad 2, nur für 
den Innengebrauch

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

International .................. IEC 61326-1: Elektromagnetische Umgebung 
kontrolliert
CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A

Gruppe 1: Ausstattung verfügt absichtlich über 
leitend gekoppelte Hochfrequenzenergie. Dies ist 
für die interne Funktion des Geräts erforderlich.

Klasse A: Geräte sind für die Verwendung in allen 
Einrichtungen außer im häuslichen Bereich 
zugelassen, sowie für Einrichtungen, die direkt an 
das öffentliche Niederspannungsnetz 
angeschlossen sind, das private Haushalte 
versorgt. Es kann aufgrund von Leitungs- und 
Strahlenstörungen möglicherweise Schwierigkeiten 
geben, die elektromagnetische Kompatibilität in 
anderen Umgebungen sicherzustellen. 

Vorsicht: Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb im 
häuslichen Bereich ausgelegt und bietet 
möglicherweise keinen angemessen Schutz vor 
Funkempfang in solchen Umgebungen.

Wenn die Geräte an ein Testobjekt angeschlossen 
werden, kann es vorkommen, dass die 
abgegebenen Emissionen die von CISPR 11 
vorgegebenen Grenzwerte überschreiten.

Korea (KCC) .................Geräte der Klasse A (Industrielle Rundfunk- und 
Kommunikationsgeräte)

Klasse A: Die Ausrüstung erfüllt die Anforderungen 
an mit elektromagnetischen Wellen arbeitende 
Geräte für industrielle Umgebungen. Dies ist vom 
Verkäufer oder Anwender zu beachten. Dieses 
Gerät ist für den Betrieb in gewerblichen 
Umgebungen ausgelegt und darf nicht in 
Wohnumgebungen verwendet werden.

USA (FCC)....................47 CFR 15 Teilabschnitt B. Dieses Gerät gilt nach 
Klausel 15.103 als ausgenommen.

Table 1: Symbole

Symbol Beschreibung

 WARNUNG. GEFÄHRLICHE SPANNUNG. 
Risiko von Stromschlägen.

 WARNUNG. GEFAHR.

 WARNUNG. HEISSE OBERFLÄCHE. 
Verbrennungsgefahr.

 Benutzerdokumentation beachten.


Zertifiziert von der CSA Group nach den 
nordamerikanischen Standards der 
Sicherheitstechnik.

 Entspricht den Richtlinien der Europäischen 
Union.

 Entspricht den relevanten australischen EMV-
Normen.

 Entspricht den relevanten südkoreanischen 
EMV-Normen.



Dieses Produkt entspricht den 
Kennzeichnungsvorschriften der WEEE-
Richtlinie. Das angebrachte Etikett weist 
darauf hin, dass dieses elektrische/
elektronische Produkt nicht in Hausmüll 
entsorgt werden darf. Produktkategorie: In 
Bezug auf die Gerätetypen in Anhang I der 
WEEE-Richtlinie ist dieses Gerät als Produkt 
der Kategorie 9, „Überwachungs- und 
Kontrollinstrument“, klassifiziert. Dieses Gerät 
nicht mit dem Hausmüll entsorgen. 




