
CC1

CC2

S-

S+

A-

A+

300VCAT

DC+ 
DC- 

1000V DC MAX

30V
MAX

30V
MAX

30V
MAX

30V
MAX

GPS
天线 

通讯

存储

Wifi

1,    5
V     2

, 脉冲输入     3
,      

   4, 脉冲输出     

5,    5
V     6

, 时钟输入     7
,      

   8, 时钟输出   
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拉杆

1

2

3

≥30V或电压过载

WiFi

1 2

1

CC1

CC2

S-

S+

A-

A+

300VCAT

DC+ 
DC- 

1000V DC MAX

30V
MAX

30V
MAX

30V
MAX

30V
MAX

GPS
天线 

通讯

存储

Wifi

1,    5
V     2

, 脉冲输入     3
,      

   4, 脉冲输出     

5,    5
V     6

, 时钟输入     7
,      

   8, 时钟输出   
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测量

已连接已连接

2018-02-09
13:13:57 27.0°C 59%RH

启用

Wifi 设置

禁用

未连接 未连接

设置远程设置

返回

2018-02-09
13:13:57 27.0°C 59%RHSETUP > INSTRUMENT

2018-02-09
13:13:57 27.0°C 59%RH

2018-02-09
13:13:57 27.0°C 59%RHSETUP > INSTRUMENT

2 3

4 5

7

2018-02-09
08:33:01 am

27.0°C 59%RH
SETUP > INSTRUMENT

Connected Not Connected

6

系统设置 远程控制

禁用WiFi

EV Charger A...

启用

Wifi 设置

禁用

未连接 未连接>
设置远程设置

返回

返回

启用
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GPS
天线 

通讯

存储

Wifi

1,    5
V     2

, 脉冲输入     3
,      

   4, 脉冲输出     

5,    5
V     6

, 时钟输入     7
,      

   8, 时钟输出   

测量

已连接

已连接



GPS
天线 

通讯

存储

Wifi

1,    5
V     2

, 脉冲输入     3
,      

   4, 脉冲输出     

5,    5
V     6

, 时钟输入     7
,      

   8, 时钟输出   

选择

选择

选择

输入数值

GPS 

27.0°C 59%RH

OK X

1,    5
V     2

, 脉冲输入     3
,      

    4, 脉冲输出     

5,    5
V     6

, 时钟输入     7
,      

    8, 时钟输出   

1

3

2

4 5

1

2

1

Back Continue

2018-02-09
13:13:57 27.0°C 59%RHSETUP > INSTRUMENT

2

3

4

5

6

7

8

CC1

CC2 S-

S+

A-

A+

300V
CAT

DC+ DC- 

1000V DC MAX

30V
MAX

30V
MAX

30V
MAX

30V
MAX

GPS
天线 

通讯存储Wifi

1,    5V     2, 脉冲输入     3,         4, 脉冲输出     

5,    5V     6, 时钟输入     7,         8, 时钟输出   
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xxx.x A

XX 分钟

9

脉冲常数设置

费率设置

检定步骤

相数 单相 三相

充电电流
输入数值

输入数值

选择结束条件

测量

充电设置

测量

已连接

已连接

测量

已连接

已连接

2

3

4

3

3

3

测量

完全连接 已连接

测量

完全连接完全连接

1

3
2018-02-09

13:13:57 27.0°C 59%RHSETUP > INSTRUMENT

7 8 9

4 5 6

1 2 3

+/- 0 .

2018-02-09
13:13:57 27.0°C 59%RHSETUP > INSTRUMENT

7 8 9

4 5 6

1 2 3

+/- 0 .

2

5 继续= 10

11

12

13

14

16

15

=

=

=

继续=

300 imp/kWh

2018-02-09
13:13:57 27.0°C 59%RH

MEASURE > CHARGE SETUP

充电时间

预置脉冲数

1

2018-02-09
13:13:57 27.0°C 59%RHSETUP > INSTRUMENTON ON

7 8 9

4 5 6

1 2 3

+/- 0 .

OK=

OK=

缺省费率

检定

检定方法
负载

检定方法
电动车

单步检定 实车充电

自动

结束条件

充电电能

返回

完全连接

互操作性测试


