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7381
Calibration Bath

Sicherheitsinformationen

Einführung
Das Fluke Calibration (das Kalibrierbad oder das Produkt) ist ein kompaktes Kalibrierbad mit 
konstanter Temperatur für die Temperaturkalibrierung und andere Anwendungen, die eine stabile 
Temperatur erfordern. Das Produkt deckt einen breiten Temperaturbereich von –80 °C bis 110 °C 
ab.

Kontaktaufnahme mit Fluke
Fluke Corporation ist weltweit tätig. Lokale Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website: 
www.flukecal.com.
Um ihr Produkt zu registrieren oder die aktuellen Handbücher oder Ergänzungen anzuzeigen, zu 
drucken oder herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website.

+1-425-446-5500 info@flukecal.com

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
Niederlande

PN 5569264  (German)
April 2023
©2023 Fluke Corporation. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.
All product names are trademarks of their respective companies.

Garantie beschränkt auf 1 Jahr Im Benutzerhandbuch finden Sie den 
Volltext der Garantie.
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Sicherheitsinformationen
Der Hinweis Warnung weist auf Bedingungen und Vorgehensweisen hin, die für den Benutzer 
gefährlich sind 

XW Warnung
Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen sind folgende Hinweise 
zu beachten:
 Vor dem Gebrauch des Geräts sämtliche Sicherheitsinformationen aufmerksam 

lesen.
 Alle Anweisungen sorgfältig durchlesen.
 Vorsichtig mit dem Produkt umgehen.
 Das Produkt darf nicht verändert und nur gemäß Spezifikation verwendet werden, da 

andernfalls der vom Produkt gebotene Schutz nicht gewährleistet werden kann.
 Das Produkt nicht verwenden, wenn es nicht richtig funktioniert.
 Nur die angegebenen Ersatzsicherungen verwenden.
 Eine durchgebrannte Sicherung gegen eine neue Sicherung vom gleichen Typ 

austauschen, um den Schutz vor Lichtbögen aufrechtzuerhalten.
 Das Produkt darf nur von einem lizensierten Kältetechniker repariert werden
 Das Produkt deaktivieren, wenn es beschädigt ist.
 Dieses Produkt nur in Innenräumen verwenden.
 Das Produkt ausschalten und das Netzkabel von der Steckdose trennen. Vor dem 

Öffnen des Sicherungskastens oder dem Entfernen der Geräteabdeckungen zwei 
Minuten warten, damit die internen Schaltkreise sich entladen können.

 Einen Fehlerstromschutzschalter verwenden. Das Produkt kann Flüssigkeiten 
enthalten. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, wenn im elektrischen 
System Flüssigkeit vorhanden ist.

 Ein zugelassenes Dreileiter-Netzkabel an eine geerdete Steckdose anschließen.
 Ausschließlich Netzkabel und Steckverbinder verwenden, die für die Spannung und 

Steckerkonfiguration in Ihrem Land zugelassen und für das Gerät spezifiziert sind.
 Das Netzkabel austauschen, wenn die Isolierung beschädigt ist oder Anzeichen von 

Verschleiß aufweist.
 Keine Verlängerungskabel und keinen Adapterstecker verwenden.
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 Lokale Vorschriften bezüglich der Verwendung von toxischen, entzündlichen, 
ätzenden oder auf andere Weise gefährlichen Flüssigkeiten befolgen. Fehlerhafte 
Produktinstallation, unsachgemäßer Gebrauch oder Schäden können dazu führen, 
dass das Bedienungspersonal diesen Flüssigkeiten ausgesetzt wird. Aussetzung von 
gefährlichen Flüssigkeiten auf erlaubte Mengen begrenzen, für den Fall dass etwas 
ausläuft oder bricht.

 Die Bereiche in der Nähe des Badzugangs nicht berühren. Die obere Metalloberfläche 
des Instruments kann extreme Temperaturen aufweisen.

 Das Kalibrierbad nicht übermäßig befüllen. Bei Überlaufen extrem kalter oder heißer 
Flüssigkeit kann es zu schweren Verletzungen des Bedieners kommen. Spezifische 
Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

 Das Produkt an die gewünschte Stelle rollen und positionieren, bevor Sie den Tank mit 
Flüssigkeit befüllen.

 Nicht versuchen, das Bad allein zu heben. Aufgrund des Kompressorgewichts kann 
das Produkt nur von zwei Personen sicher bewegt werden. Der Kompressorbereich 
ist schwerer als die anderen Teile des Produkts. Nie ein mit Flüssigkeit gefülltes Bad 
bewegen. Siehe Benutzerhandbuch.

 Stets alle Sicherheitsbestimmungen einhalten. Es können extrem heiße oder extrem 
kalte Temperaturen vorliegen. Es besteht die Gefahr von Erfrierungen, 
Kälteverbrennungen, Bränden oder schweren Verbrennungen.

 Beim Umgang mit dem Ablaufschlauch und der Staubabdeckung des 
Flüssigkeisausgleichsbehälters vorsichtig vorgehen. Diese Elemente können heiß 
sein. Sicherstellen, dass der Ablaufschlauch vollständig in den Krümmer der 
Staubabdeckung eingeführt ist.

 Für eine ausreichende Entlüftung und die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen 
sorgen. Sicherheitsdatenblätter der Flüssigkeiten (SDB/MSDS) beachten. Die in 
diesem Gerät verwendeten Flüssigkeiten können unter Umständen schädliche oder 
giftige Dämpfe entwickeln.

 Den Flammpunkt, den Siedepunkt oder andere relevante Eigenschaften der 
Flüssigkeit, die für die gegebene Anwendung relevant sind, prüfen. Das Gerät verfügt 
über eine sanfte Abschaltung (vom Anwender einstellbare Firmware) und eine harte 
Abschaltung (werkseitig festgelegt). Sicherstellen, dass die sanfte Abschaltung für 
die Flüssigkeitseigenschaften und die Anwendung korrekt eingestellt ist. Als 
Richtlinie sollte die sanfte Abschaltung auf 10 °C bis 15 °C unter dem Flammpunkt der 
Flüssigkeit im Kalibrierbad eingestellt werden. Spezifische Informationen finden Sie 
im Benutzerhandbuch

 Das Produkt bei einer Raumtemperatur zwischen 5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F) 
verwenden.

 Stets für eine ausreichende Luftzirkulation sorgen, indem Sie mindestens 15 cm 
(6 Zoll) Freiraum um das Gerät herum lassen.
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Symbole
Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Symbole, die auf dem Produkt oder im vorliegenden 
Dokument verwendet werden.

Sicherheitsspezifikationen
Die vollständigen Spezifikationen finden Sie im Benutzerhandbuch.
Bereich ................................................................ –80 °C bis 110 °C (-112 °F bis 230 °F)
Betriebsbereich ............................................... 5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit: ............................ maximal 80 % bei Temperaturen < 31 C,

linear abnehmend bis 50 % bei 40 C.
Transport Max. Kältemittel
Druck bei 50 °C ............................................... 1,66 MPa (240 psi)
Transport Max. Kältemittel Druck 
bei 77 °C (Tropisch) ....................................... 1,97 MPa (285,7 psi)
Umgebungsdruck ........................................... 75 kPa bis 106 kPa (10,9 psi to 15,4 psi)
Höhe ..................................................................... 2000 m (6560 ft)
Heizelement ...................................................... 700 Watt bei 230 V Nennspannung
Zugangsöffnung .............................................. 172 mm x 119 mm (6,8 Zoll x 4,7 Zoll) 
Eintauchtiefe..................................................... 457 mm (18 Zoll) ohne Kalibriersatz für Flüssigkeitsthermometer

482 mm (19 Zoll) mit Kalibriersatz für Flüssigkeitsthermometer
Leistung[1] ........................................................... 230 V AC (±10 %), 60 Hz, 3200 VA

[230 V AC (±10 %), 50 Hz, 3200 VA, optional]
Hinweis: Wenn die Spannung außerhalb des Bereichs von ±10 % 
liegt, kann dies den Kompressor beschädigen. Vor dem 
Einschalten des Produkts die Angaben auf dem Schild an der 
Rückseite auf richtige Spannung und Frequenz überprüfen.

Systemsicherung ............................................ T 15 A, 250 V
Volumen .............................................................. 15,9 Liter (4,2 gal) 
Gewicht ............................................................... 91 kg (200 lb) 

Symbol Beschreibung
» Die Benutzerdokumentation beachten.
W WARNUNG. GEFAHR.
X WARNUNG. GEFÄHRLICHE SPANNUNG. Risiko von Stromschlägen.
B AC (Wechselstrom)
: WARNUNG. HEISSE OBERFLÄCHE. Verbrennungsgefahr.
I Sicherung
P Entspricht den Richtlinien der Europäischen Union.

~

Dieses Produkt entspricht der WEEE-Richtlinie und den entsprechenden 
Kennzeichnungsvorschriften. Das angebrachte Etikett weist darauf hin, dass 
dieses elektrische/elektronische Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. 
Dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Um Informationen zu Rücknahme- 
und Recyclingprogrammen in Ihrem Land zu erhalten, besuchen Sie die Fluke 
Website.
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[1] Bemessungsspannung bei nominal 230 V
Größe .................................................................... (HxWxT) 1067 x 356 x 788 mm (940 mm vom Boden zur 

Zugangsöffnung des Tanks) (42 x 14 x 31 Zoll [37 Zoll vom Boden 
zur Zugangsöffnung des Tank])

Sicherheit ........................................................... IEC 61010-1: Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, 
IEC 61010-2-010 und IEC 61010-2-011.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 
International........................................................ IEC 61326-1: Allgemeine elektromagnetische Umgebung 

CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A 
Gruppe 1: Das Gerät verfügt bestimmungsgemäß über leitend 
gekoppelte Hochfrequenzenergie. Dies ist für die interne 
Funktion des Geräts erforderlich.
Klasse A: Das Gerät ist für die Verwendung in allen 
Einrichtungen zugelassen, ausgenommen häusliche Bereiche 
sowie Einrichtungen, die direkt an das öffentliche 
Niederspannungsnetz zur Versorgung privater Haushalte 
angeschlossen sind. Es kann aufgrund von Leitungs- und 
Strahlenstörungen möglicherweise Schwierigkeiten geben, 
die elektromagnetische Kompatibilität in anderen 
Umgebungen sicherzustellen. 
Vorsicht: Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb im häuslichen 
Bereich ausgelegt und bietet möglicherweise keinen 
angemessenen Schutz vor Funkempfang in solchen 
Umgebungen. 

Korea (KCC)......................................................... Geräte der Klasse A (Industrielle, Rundfunk- und 
Kommunikationsgeräte) 

Klasse A: Das Gerät erfüllt die Anforderungen an mit 
elektromagnetischen Wellen arbeitende Geräte für industrielle 
Umgebungen. Dies ist vom Verkäufer oder Anwender zu 
beachten. Dieses Gerät ist für den Betrieb in gewerblichen 
Umgebungen ausgelegt und darf nicht in Wohnumgebungen 
verwendet werden. 

USA (FCC) ............................................................ 47 CFR 15 Teilabschnitt B. Dieses Produkt gilt nach Klausel 15.10 
als ausgenommen.

Kühlsystem ........................................................ Hohe Stufe:
HFC-507A (Pentafluoroethan 50 %
Trifluoroethan 50 %)
GWP (C02:1): 3985
CO2-Äquivalent: 1953 metrische Tonnen (2153 britische 
Tonnen)
Kältemittelbefüllung: 0,490 kg (1,080 lb)
Max. Druck (Seite mit höherem Druck) 2,42 MPa 
(350 psig) ± 5 % 

Niedrige Stufe:
HFC-508B (Hexafluoroethan 50 % 
Trifluoromethane 50 %)
GWP (C02:1): 13396
CO2-Äquivalent: 4,153 metrische Tonnen (4,578 britische 
Tonnen)
Kältemittelbefüllung: 0,310 kg (0,683 lb)
Max. Druck (Seite mit höherem Druck): 1,91 MPa (277 psig) 
± 5 %

Schnittstellenpaket ........................................ RS-232 im Lieferumfang enthalten, IEEE-488 optional
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