
 

742A 
4 線抵抗標準器 

テクニカル・データ 

用途 

 作業用標準器 

 ポータブルなトランスファー標準 

 フルークの校正器 5700A、5720A ア

ーティファクト校正をサポート 

 

特徴 

 小型、堅牢 

 オイルまたはエアバス不要 

 18 ℃～28 ℃の動作範囲 

 温度特性値を添付 

 6 ヶ月安定度 2.5 ppm 

 

742A 抵抗標準器は精密、オンサイト抵抗用の高

確度作業用標準器です。その優れた温度安定性

は、18 ℃～28 ℃の範囲において、代表的に 2 

ppm 以下の変動幅でご利用いただけます。

742A 抵抗標準器に添付される、0.5 ℃ごとに補

正値が記載された校正値表を用いて、この不確

かさはほとんどゼロにすることができます。や

っかいなオイル、またはエアバスを必要としま

せん。 

742A 抵抗標準器は小型で堅牢なため容易に輸

送できます。熱や機械的ショックによる抵抗変

化をより減少するよう注意が払われています。

環境温度変化が0 ℃と40 ℃の間で繰り返され

たときのリトレース誤差（抵抗値のシフト）は

通常 2 ppm以下（代表値）となっています。 

742A-1 1Ωと 742A-10k 10kΩ標準器は、5700A

および 5720A 校正器のアーティファクト校正

用として理想的です。その他の値の抵抗標準器

は必要に応じて校正の検証に使用することがで

きます。 

２つの標準器を収納できる便利な輸送ケースが

用意されており、オプションでお求めになるこ

とができます。 



 

仕様 

モデル 
公称値

(Ω) 

公称値

からの 

(ppm) 

安定度 校正不確かさ

23 ℃ 

 (ppm) 

最大変動 

18～28 ℃

(±ppm) 

最大電圧 

(V) 6ヶ月 

(ppm) 

12ヶ月 

(ppm) 

742A-1  1.0  17  5.0  8.0  1.0  3.0  0.5  

742A-1.9  1.9  17  5.0  8.0  1.0  3.0  0.38  

742A-10  10.0  17  5.0  8.0  1.0  3.0  1.0  

742A-25  25.0  17  5.0  8.0  1.0  3.0  1.0  

742A-100  100.0  13  4.0  6.0  1.0  3.0  2.0  

742A-1k  1.0k  14  4.0  6.0  1.5  2.0  10.0  

742A-10k  10.0k  9  2.5  4.0  1.0  1.5  30.0  

742A-19k  19.0k  10  2.5  4.0  1.5  2.0  28.5  

742A-100k  100.0k  15  4.0  6.0  2.5  2.0  100.0  

742A-1M  1.0M  21  6.0  8.0  5.0  2.0  100.0  

742A-10M  10.0M  28  6.0  9.0  10.0  3.0  200.0  

742A-19M  19.0M  40  8.0  10.0  20.0  4.0  190.0  

 

 

動作温度範囲： 

18 ℃～28 ℃ 

保存温度： 

0 ℃～40 ℃ 

リトレース誤差（抵抗値シフトの

ヒステリシス）： 

23 ℃―18 ℃―23 ℃サイクル： 

無視できる抵抗値シフト 

23 ℃―28 ℃―23 ℃サイクル： 

無視できる抵抗値シフト 

23 ℃―0 ℃―23 ℃サイクル： 

<2 ppm抵抗値シフト 

23 ℃―40 ℃―23 ℃サイクル： 

<2 ppm抵抗値シフト 

寸法： 

8.6 cm H x 10.5 cm W x 12.7 cm D 

重量： 

モデルにより 0.68 kg ～ 0.91 kg 

 

 

 

 

 

オーダー情報 
742A-1   1Ω 標準抵抗器 

742A-1.9 1.9Ω 標準抵抗器 

742A-10  10Ω 標準抵抗器 

742A-25  25Ω 標準抵抗器 

742A-100  100Ω 標準抵抗器 

742A-1k  1 kΩ 標準抵抗器 

742A-10k  10 kΩ 標準抵抗器 

742A-19k  19 kΩ 標準抵抗器 

742A-100k  100 kΩ 標準抵抗器 

742A-1M  1 MΩ 標準抵抗器 

742A-10M  10 MΩ 標準抵抗器 

742A-19M  19 MΩ 標準抵抗器 

742A-7002  トランジット・ケ 

  ース（2個収納可） 

 

742A-7002 トランジット・ケース 

フルーク  校正器営業部 

〒108-6106 東京都港区港南 2-15-2 

品川インターシティ B棟 6F 

TEL 03-6714-3114/FAX 03-6714-3115 

大阪営業所： 

〒532-0003 大阪市淀川区宮原 4-1-6 

アクロス新大阪 

TEL 06-6398-5144/FAX 06-6398-5145 

 

サービスセンター： 

〒259-0132 神奈川県中郡二宮町緑が丘 1-14-1 

TEL 0463-70-5603/FAX 0463-70-5604 

http://www.fluke.com/jp 

©2003 Fluke Corporation. All Rights Reserved. 

（1260031 Rev E, J3-201111） 

記載されている情報は予告なく変更されることがあ

ります。 


