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Introdução
O Fluke Calibration 9009 Industrial Dual-Block Calibrator (o Produto, calibrador ou instrumento) é 
um instrumento portátil/calibrador de temperatura de bancada. Use o Produto para calibrar o 
termopar e as sondas de temperatura RTD. Para obter todas as instruções de uso do Produto, 
faça download do Manual do Utilizador do 9009 em www.flukecal.com. 

Fale com a Fluke Calibration
A Fluke Corporation opera em todo o mundo. Para obter informações locais de contato, acesse 
nosso site: www.flukecal.com
Para registrar seu produto, visualizar, imprimir ou fazer download do Manual do Utilizador mais 
recente ou do complemento do manual, acesse nosso site.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090

+1-425-446-5500
info@flukecal.com

9009
Industrial Dual-Block Calibrator

Informações de segurança
Garantia limitada de 1 ano. Consulte a garantia completa no Manual do 
Utilizador. 
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© 2022 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.
All product names are trademarks of their respective companies.
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Informações de segurança
Informações de segurança mais específicas estão listadas na seção aplicável do Manual do 
Utilizador.
Indicações de Advertência identificam as condições e os procedimentos que são perigosos 
ao usuário.

XW Aviso
Para evitar possíveis choques elétricos, incêndios ou ferimentos:
• Leia todas as informações de segurança antes de usar o Produto.
• Não altere o Produto e use somente conforme especificado. Caso contrário, a 

proteção fornecida com o Produto poderá ser comprometida.
• Leia todas as instruções cuidadosamente.
• Não use o Produto se houver algum indício de funcionamento incorreto.
• Não faça conexões em condutores energizados perigosos em ambientes úmidos 

ou molhados.
• Mantenha a conformidade com os códigos de segurança locais e nacionais. Use 

equipamentos de proteção individual (luvas de borracha aprovadas, proteção 
facial e roupas resistentes a chamas) para evitar choque e lesões causadas por 
explosões de arcos elétricos em perigosos condutores energizados expostos.

• Não use o Produto próximo a gases explosivos, vapores ou em ambientes úmidos 
ou molhados.

• Certifique-se de que o espaço ao redor do Produto atenda aos requisitos mínimos.
• Use somente os fusíveis de reposição especificados.
• Solicite que um técnico aprovado conserte o Produto.
• Desative o Produto caso ele esteja danificado.
• Desligue o Produto e retire o cabo de alimentação da rede. Aguarde dois minutos 

para que o conjunto de energia se descarregue antes de abrir a porta de fusíveis.
• Conecte um cabo de alimentação da rede aprovado com três condutores a uma 

tomada aterrada.
• Use este Produto somente em ambientes fechados.
• Não coloque o Produto em locais onde o acesso ao cabo de alimentação da rede 

fique bloqueado.
• Use somente o cabo de alimentação da rede e o conector aprovados para a tensão 

e configuração de plugue em seu país e especificados para o Produto.
• Substitua o cabo de alimentação da rede se o isolamento estiver danificado ou se 

o isolamento mostrar sinais de desgaste.
• Não use o Produto se ele estiver alterado ou danificado.
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• Use somente cabos com valores nominais de tensão corretos.
• Não mantenha o Produto em operação e sem supervisão sob altas temperaturas.
• Não use um cabo extensor nem um plugue adaptador.
• Tome cuidado ao instalar e remover sondas e adaptadores do Produto. Eles 

podem estar quentes.
• Siga as regulamentações locais relacionadas a fluidos tóxicos, inflamáveis, 

corrosivos ou perigosos. A instalação incorreta do produto, o mau uso ou os 
danos podem causar a exposição do operador a esses fluidos. Limite a exposição 
a fluidos perigosos aos níveis permitidos em caso de vazamento ou ruptura.

• Não toque na superfície de acesso ao bloco da unidade.
• Verifique se o cabo de alimentação está posicionado de uma forma que ele não 

entre em contato com superfícies quentes nem com sondas de temperatura. 
Antes do uso, sempre inspecione o cabo de alimentação em busca de danos no 
isolamento devido ao contato com superfícies quentes, cortes ou abrasões.

• Não desligue a unidade em temperaturas acima de 100 °C (212 °F). Isso pode criar 
uma situação perigosa. Selecione um valor predefinido inferior a 100 °C (212 °F) e 
aguarde o Produto esfriar antes de ligá-lo.

• Não remova adaptadores em temperaturas elevadas. Os adaptadores terão a 
mesma temperatura do visor. Tenha muito cuidado ao remover adaptadores 
quentes. 

• Ao levantar o Produto, verifique se a mala de transporte integrada está 
devidamente fechada e se as travas estão posicionadas. Somente levante o 
Produto pela alça oferecida para movê-lo. Somente feche a mala e mova o Produto 
quando o visor apresentar uma temperatura inferior a 100 °C (212 °F).

• Sempre opere o Produto em temperaturas ambientes, como especificado no 
Manual do Utilizador, em Condições ambientais. Permita uma circulação suficiente 
de ar, deixando pelo menos 15 cm (6 polegadas) de folga em torno do Produto.

• Não coloque o Produto sob um gabinete ou outra estrutura. É necessário deixar 
uma folga também acima do Produto.

Símbolos
Símbolo Descrição

W ATENÇÃO. PERIGO. 

X ATENÇÃO. TENSÃO PERIGOSA. Risco de choque elétrico.

» Consulte a documentação do usuário. 

: ATENÇÃO. SUPERFÍCIE QUENTE. Risco de queimaduras.

P Em conformidade com as diretivas da União Europeia.

I Fusível

~
Este Produto está em conformidade com os requisitos de marcação da Diretiva WEEE. A etiqueta afixada 
informa que não é possível descartar o produto elétrico/eletrônico em lixo doméstico comum. Não 
descarte este produto no lixo comum.
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Especificações de segurança 
Especificação Bloco quente Bloco frio

Faixa 50 °C a 350 °C (122 °F a 662 °F)
−15 °C a 110 °C (5 °F a 230 °F)

8 °C to 110 °C (17 °F a 230 °F) quando o 
bloco quente estiver a 350 °C (662 °F)]

Exatidão (ambiente a 
23 °C ±5 °C) ±0,6 °C ±0,2 °C

Estabilidade 1 ±0,1 °C de 50 °C a 100 °C
±0,05 °C > 100 °C ±0,05 °C

Uniformidade de bloco a bloco ±0,1°C
Resolução do visor  0,1 °

Tempos de aquecimento 2  30 minutos de 25 °C a 350 °C 15 minutos de 25 C a 110 °C

Tempos de arrefecimento 2  40 minutos de 350 °C a 100 °C 16 minutos de 25 °C a -15 °C
Tempos de estabilização  8 minutos
Comprimento do bloco 102 mm (4 polegadas)

Inserts removíveis Dois adaptadores de 6,4 mm e 4,8 mm (1/4 polegadas e 3/16 polegadas) incluídos – outros 
adaptadores disponíveis 

Alimentação 115 VAC ( ±10 %), 50/60 Hz, 250 W [opcionalmente, 230 VAC ( ±10 %), 50/60 Hz, 250 W]
Aquecedor 135 W 40 W TED
Arrefecimento Ventilador 40 W TED
Tamanho (A x L x P) 178 mm x 267 mm x 248 mm (7 pol. x 10,5 pol. x 9,75 pol.) 
Ambiente operacional
   Gama de temperaturas 
ambientes 5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F)

   Umidade relativa do 
ambiente máximo de 80% para temperaturas abaixo de 31 °C, diminuindo linearmente para 50 % a 45 °C

   Pressão 75 kPa a 106 kPa
   Tensão da rede em até ±10% da nominal
   Altitude <2000 m
   Peso 4,5 kg (10 lb)

 Segurança

EC 61010-1: Categoria de sobretensão II, grau de poluição 2; IEC 61010-2-010.
Compatibilidade Eletromagnética (EMC) 
Internacional........................IEC 61326-1: Ambiente Eletromagnético Básico 

CISPR 11: Grupo 1, Classe A 
Grupo 1: O equipamento gera intencionalmente e/ou usa energia de 
radiofrequência acoplada de forma condutora necessária para o 
funcionamento interno do próprio equipamento. 
Classe A: O equipamento é adequado para uso em estabelecimentos 
não domésticos e naqueles conectados diretamente a uma rede de 
alimentação de baixa tensão usada para fins domésticos. Pode haver 
dificuldades para garantir a compatibilidade eletromagnética em outros 
ambientes, devido a interferências conduzidas e irradiadas. 
Cuidado: Esse equipamento não se destina ao uso em ambientes 
residenciais e pode não oferecer a proteção adequada para a recepção 
de rádio nesses ambientes. 

Coreia do Sul (KCC)....................Equipamento de Classe A (Equipamento industrial, para 
transmissão e para comunicação) 

Classe A: O equipamento atende às exigências para equipamentos 
industriais com ondas eletromagnéticas, e o vendedor ou usuário deve 
observar isto. Este equipamento é indicado para uso em ambientes 
comerciais e não deve ser usado em residências. 

EUA (FCC) ..................... 47 CFR 15 subseção B. Esse produto é considerado um dispositivo isento 
de acordo com a cláusula 15.10

[1] A estabilidade equivale ao dobro do desvio padrão.
[2] Os tempos de aquecimento e arrefecimento podem ser afetados pelas tensões de linha e pelas temperaturas ambientes.
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