
9118A
热偶检定炉 

功能和特点

• 内置温控，无需外置温度控制即可独立操作

• 双区温度控制，更准更稳更快

• 中文菜单，操作简单

• 最高温度 1200 ℃

• 内置八个温度预设点，使用更方便。

• 温度扫描速率可调

• RS-232 接口可使用电脑控制，实现自动校准

9118A 是福禄克计量校准部最新推出的新型高温

炉，是热电偶校准必不可少的设备。

独立可控，操作简单

9118A 是独立温度可控的高温炉，本身内置了温

度控制器，可以通过简单的菜单操作就可以完成温度的

设置，升温，稳定等。不需要使用外置温控装置和电脑

就可以实现标准的温度源。而市场上绝大部分高温炉只

是一个简单的炉子而已，不连接外部温控器以及电脑什

么功能都实现不了。

图一、中文操作菜单，可直接控制炉子的操作

特殊设计，性能优异

9118A 采用了特殊的加热器设计，采用双区的温

度控制，以实现温度均匀性和迅速的加热速率。加热器

内嵌于耐火的陶瓷纤维材料中，形成了一套两件式的加

热组件。温度扫描速率可以让升降温更易控制。

安全可靠，精准耐用

9118A采用优异的绝缘技术，使用上佳的绝缘材料，

能够有效避免检定炉在高温下漏电造成的安全隐患，特

别是长期使用情况下安全可靠。9118A 内部采用高性

能的 S型热电偶进行温度控制，保证温度控制的准确性。

仪器在长时间在高温下运行，能够维持稳定的性能指标，

适合用户长期使用。双区控温技术实现了温度均匀性和

快速的加热速率。温度扫描速率可以让升降温更易控制。

自动，半自动，手动多种操作方式

配合 XXXX 软件，使用电脑和 9118A 相连接就可

以构成热电偶的自动校准系统。软件同时控制高温炉以

及测温仪，从而起实现热电偶的全自动化检定。用户也

可以根据自己的情况，手动控制 9118A 的温度点，然

后操作测温仪表完成半自动或全部手动的操作。对于一

些科研或者特殊应用非常方便。

 图二、可预置八个温度点自动升温保持

——独立可控，安全可靠，精准耐用
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订购信息

型号 说明

9118A-C 高温炉

CTB9118 热电偶检定系统，包括高温炉，
1560 测温仪，软件等

技术指标

技术指标                                                            
在 13℃至 33℃下，除温度外的所有准确度技术指标的有效期均为校准后 1 年。 

工作温度 5 ℃至 40 ℃

存放温度  -20 ℃至 70 ℃

湿度
对于低于 31 ℃的温度，湿度最高为 80%，
40 ℃下线性递减至 50% 

海拔高度 <2000 米

炉温范围 300 ℃至 1200 ℃

径向均匀性
（从几何中心点起 14 mm 半径范围）

±0.5 ℃

轴向均匀性
（从几何中心点起±30mm 轴向长度）
注意：温度曲线的峰值在从炉轴向中心点起
±10 mm 范围内

±0.25 ℃
　

稳定性（30 分钟内） ±0.2 ℃

测定点准确度 ±5 ℃

稳定性时间 从环境温度至 1200 ℃ 2 个小时

加热器功率 230V 交流电块为 4000 瓦特

电源要求 230V 交流电 (±10%)，50/60 Hz，20A

显示屏 LCD ，黑 / 白

分辨率 0.1 ℃

保险丝

系统：20A，250V 断路器

主加热器：F 12A，250V

区域加热器：F 12A，250V 

大小 ( 高× 宽 ×长 ) 400mm×337mm×700mm

重量（不含包装） 30kg（不含等温块）

FCAL201304-9190ASHEET

温度检定系统

除了热电偶检定之外，福禄克还提供各种温度检定系统，包括热电

偶检定系统，热电阻检定系统，热电偶热电阻检定系统等。用户可以根

据自己的需要选择热电偶和热电阻集成的检定系统，也可以只选择热电

偶或热电阻检定系统，灵活方便。

福禄克计量校准中文网站：
http://cn.�ukecal.com

• 获取应用文章

• 获取技术支持

• 观看视频演示

• 下载操作手册


