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航电/航空 

应用 

军用燃油流量表老化试验 
 

客户 

航电设备制造商  
 

需求 

制造工程师给燃油流量表施加热应力并监测结果。测量流量表上几个点的交流和

直流电压。同时用热电偶监测老化室的温度，以便跟踪发生故障时的温度点。 
 

解决方案 

工程师选择了 Hydra 数据采集器，该系列采集器可以在内部储存数据，并可以

在完成测试之后输出到低成本的打印机。Hydra 的累加器通道被用来计算测试期

间的燃油脉冲，并且比旧设备的扫描速度更快。 
 

 

航电/航空 

应用 

校准烘干炉、环境舱和老化炉 
 

客户 

飞行器照明设备制造商  
 

需求 

该公司为飞行器制造照明设备。为了满足政府规范的要求，该公司的所有试验炉

都需要进行检定。他们以前是手动切换温度计并手动记录结果。现在，工程师希

望实现校准过程的自动化。他们需要一款小巧、低成本的数据采集器来记录数据，

并可以在完成测试之后将信息传输到 PC。 
 

解决方案 

他们购买了 Hydra 数据采集器和 Hydra Logger 软件，这种组合使工程师可以通

过 PC 设置 Hydra，并且不太有经验的人员也可以进行测试。测试设置可以被作

为文件保存在 PC 中。他们购买了多个连接器，由此即可将多个试验炉连接在一

起，并且在短时间内即可做好测试准备。工程师会利用状态输入通道为每一个试

验炉提供一个编码。 
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航电/航空  

应用  

过程工程师的仪器池  
 

客户 

航电制造商，过程监测组 
 

需求 

过程监测组在日常工作中会进行各种各样的测试。他们需要一款易于设置和配置

的便携式数据采集器。其工作性质决定了他们需要在公司内的不同地点利用数据

采集器来确认工艺过程是稳定运行的。 
 

解决方案 

Hydra 可以在内存中储存测量数据，并随后在办公室进行分析。Hydra 小巧、便

携的结构使其可以在不同地点之间来回移动。Hydra 的所有功能和操作均可通过

前面板方便地进行设置。仪器的通用输入模块可以接受过程工程师使用到的任何

输入，无需额外的信号调理。 
 
 

航电/航空  

应用 

飞行中的温度测量  
 

客户  

航空公司 
 

需求  

客户希望测量飞行过程中空调系统和电子系统内的温度分布。  
 

解决方案  

将热电偶放置在不同的测试区域并连接到 Hydra 数据采集器。Hydra 操作的简单

性，以及 12 V 的工作电压和内存保存数据或输出到打印机的这些特性，对于客

户是非常重要的。 
 

航电/航空 

应用 

无尘室内的测量  
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客户  

空间研究试验室  
 

需求  

需要一款无需人员进入无尘室即可测量温度、电压和其它参数的数据采集设备。

捕获到的数据必须可以通过网络获得，由此即可被不同领域的工程师进行研究。  
 

解决方案  

NetDAQ 高速数据采集设备可以通过局域网完全控制，因此一旦安装到位之后就

无需任何人员进入到无尘室。在多台 PC 上安装高级趋势分析软件包 Trend Link，
即可在多个位置同时分析数据。 
 
 

航电/航空 

应用  

空间飞行控制硬件的环境测试  
 

客户  

航空公司  
 

需求 

监测设备在空间条件下（真空环境下的极热和极冷）的环境行为。在不影响网络

吞吐量的同时可通过公司网络实时地共享数据。 
 

解决方案 

利用 2645A NetDAQ 数据采集器，以及一体的信号调理功能（通过通用输入模

块），远程操作，配以一定数量的通道，解决了这一问题。为确保网络不受高速

NetDAQ 的影响，所有的 NetDAQ 都通过一个独立的网络进行连接。控制 NetDAQ
的 PC 通过第二块网卡连接到公司网络。多个 Trend Lind 高级趋势软件确保了多

个用户可观察测试结果。 
 
 

航电/航空  

应用  

备用电源系统的监测 
 

客户 

飞行器制造商 
 

需求  
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监测发电机汽缸的健康状况。最重要的被测参数是每一汽缸的 12～16 个温度。

通过定制的局域网将 NetDAQ 连接在一起（每个汽缸一台）。 
 

解决方案 

定制的局域网采用 TCP/IP 协议，因此 NetDAQ 就可以被直接连接到网络，无需

任何适配器。NetDAQ Logger 软件的易用性，及其内置的动态数据交换（DDE）
功能使得采集数据可以被导出到已经安装的 WonderWare 软件包。 
 
 

汽车  

应用  

生命周期测试 
 

客户  

汽车部件制造商 
 

需求 

该客户需要一台数据采集器来测量生命周期测试中开关的接触电阻、电压骤降和

温度。 
 

解决方案 

Hydra 能够以合理的价位测量所需的参数。客户可以购买多台 Hydra 来推动测试。 
 
 

汽车 

应用 

生产监测  
 

客户 

汽车工业  
 

需求  

为了检查汽车门窗粘接区域的硬化工艺，就必须测量其温度特性。在过去都是利

用纸带记录仪完成的。 
 

解决方案 

客户之所以选择 Hydra 的原因是因为它对电磁场的敏感性比较小，并且由电池供

电。有 8 到 12 个热电偶被连接到制造的车门。一台 Hydra 2625A 被固定到门的

中部，由电池供电。然后将车门以及将要焊接的部件放在一条传输带上，使其通

过一个感应炉。在加热周期中，Hydra 测量各种温度并奖旗保存在内存中。在结
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束这一过程后，利用 Hydra Starter 软件包将数据传输至 PC 并保存在硬盘上。 
 
 

汽车  

应用 

开发测试  
 

客户  

汽车制造商  
 

需求  

客户为为汽车工业制造引擎控制模块。为了满足对这些模块的高要求，自正式推

出这些模块之前，已经在严寒气候下对其进行了严格的测试。为了改进这些测试

方法，客户需要一台可以测量气候条件和被测模块的几项参数的采集器。  
 

解决方法  

客户选择 Hydra 的原因是它不仅能够测量温度，而且能够非常好地测量电压、电

流和频率。并且还有累加器通道随时可用。 
 
 

汽车 

应用 

生产测试  
 

客户  

汽车制造商  
 

需求  

在制造汽车门的过程中，所有的电气系统——后视镜控制、电动窗户和车门灯—

—在安装之后都需要进行测试。由于这些系统在安装之前均已进行过功能型测

试，因此仅需要检查配线和工作是否正常即可。 
 

解决方案 

在进行测试时，对不同的装置加电，测量相应的电压和电流，然后检查其工作是

否正常。客户选择 Hydra 的原因是它可以独立测量多个通道的电压和电流。为了

确认被测参数在规定的容差范围之内，要进行限值检查。 
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汽车  

应用 

研发  
 

客户  

汽车水箱制造商  
 

需求  

客户需求确定汽车散热器内的温度分布。因此，他们希望采用一个简单、方便，

并且易于设置、可以进行数学建模的系统。  
 

解决方案  

一台 Hydra (2625A)即可满足客户的需求。Hydra 具有“离线”分析测量数据的

优势。一旦测试结束，即可利用 Starter Package 软件将数据传输至 PC，随后即

可利用 Lotus® Symphony 进行分析。 
 
 

汽车  

应用  

装配线机器人的预测性维护  
 

客户  

卡车和推土机制造商  
 

需求  

生产过程中所使用的自动机械的电流和交流电压的慢速变化能够预测设备可能

发生的停工。客户需要连续监测电流和交流电压来防止停工。 
 

方案  

将 5 台 NetDAQ 放置在非常靠近机器人的地方，PC 则位于办公室，通过一个并

口转网口（PLA）适配器和隔离网络连接。利用福禄克的电流钳通过同轴电缆

（10Base2）连接到 NetDAQ 来测量电流。NetDAQ 基于 Windows 的应用软件方

便了工程师的工作，他们利用 NetDAQ 的报警特性来检测警报，并在数据超出设

定的报警限值时利用 Trend Lilnk 软件绘制图形，从而检测潜在的故障。 
 
 

汽车  

应用 

汽车制冷系统的风道测试  
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客户  

汽车制造商  
 

需求  

小巧的数据采集设备以及易用使用的配套软件  
 

解决方案  

福禄克已经使用过福禄克的 Hydra 和 Helios 系统，并且希望继续使用福禄克的

NetDAQ 产品，因为这一系列的产品速度更快、读数更准确，并且提供了非常优

秀的 Windows 应用软件包。为了满足将来的应用，将使用 NetDAQ 的网络功能。 
 
 

汽车  

应用  

汽车刹车片的路试 
 

客户 

汽车复合材料制造商  
 

需求  

能够在试验台上进行动态测试的数据采集系统。 

 

解决方案  

客户选择了 2645A NetDAQ 数据采集工具，该采集器速度和准确度都能满足要

求，并且可以放置在皮卡汽车上。客户在汽车的关键部件上安装了传感器（温度

和压力），并将数据传输至车内的便携 PC。他们可以利用采集获得的数据确定

制动材料的效率。用户发现 NetDAQ 非常灵活，并且软件又具有额外的好处，与

以前的示波器和单通道温度设备解决方案相比较，有了明显的改进。 
 
 

汽车  

应用  

试验室和轨道引擎测试 
 

客户  

汽车制造商 
 

需求  

一个速度快、结构紧凑的数据采集单元来监测静态和轨道测试期间的不同引擎参
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数。 
 

解决方案  

2645A NetDAQ、通用输入模块、快速接口和电池供电选件，即能非常好地满足

客户需要。在轨道上，以最快的速度和二进制文件格式捕获数据。在试验室，数

据文件被转换为 Trend Link 格式进行详细的分析。 
 
 

汽车  

应用  

引擎测试的研发工作  
 

客户  

汽车制造商  
 

需求  

客户目前使用了一套 200 通道的 Fluke 2280A 数据采集系统，系统被连接到一台

HP 计算机。系统检查开发中的汽车引擎的各种参数。由于全部的测量功能或多

或少是以 HP 计算机上运行的 BASIC 程序编码的，因此不能使用现代化的分析

软件，客户希望以新的采集单元代替这一套系统。  
 

解决方案  

NetDAQ 提供了现代化的 Trend Link 高级趋势软件，并且非常容易实现 200 个通

道的虚拟系统，非常适合于客户的应用。标准的 NetDAQ Logger 软件不能完全

解决用户的需要，但是在 NetDAQ Developer’s Toolbox（NetDAQ 开发工具箱）

的帮助下，系统集成人员定制了一套合适的解决方案。 
 
 

计算机/计算机外设  

应用 

建立研发试验室 
 

客户  

计算机制造商 
 

需求 

客户目前正在为其研发试验室购买测试和测量设备。他们将进行各种测试，并且

需要易于设置和操作的设备。由于测试项目的多样性，数据采集器就需要处理各

种类型的输入。公司内的其它研发试验室在需要较少测量点的测试中已经采用了

手持式温度仪或扫描温度仪。 
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解决方案  

研发试验室购买了 Hydra 数据采集单元和数据记录仪，利用这两种设备，他们即

可以利用一个连接器测量各种输入类型。每一单元均可配合 PC 使用，并且 Hydra
数据记录仪可以在没有 PC 的情况下收集数据，然后再将数据传输至 PC 或打印

机。工程师对于 Hydra 单元的灵活性非常满意，并且认为对试验室起到了锦上添

花的作用。 

 
 

计算机/计算机外设  

应用 

远程解决计算机主机故障 
 

客户  

计算机服务中心 
 

需求 

当服务中心收到关于远端计算机主机性能的抱怨时，他们往往需要利用一台小

巧、便携的数据采集器来进行性能评估。数据采集器必须是易于配置的，能够通

过调制解调器进行控制，并且可以测量多达 16 个热电偶，以及一个交流 200 V
的通道。 

解决方案 

Hydra 数据采集器（2625A）非常适合这一应用。将 Hydra 搬运到现场，并连接

到主机上不同的测量点。接着，本地的服务工程师可以在本地设置通道配置和扫

描操作，也可以由服务中心通过调制解调器下载设置。。服务中心每天都通过调

制解调器与 Hydra 保持联系，并将其内存中的数据传输至计算机，更加详细地分

析远端主机的状态。这样就无需现场服务工程师进行数据分析。 

服务中心对 Hydra 的性能和易用性非常满意。他们为这一应用编写了自己的软

件，发现计算机命令集非常容易使用。 
 
 

电子/电子元件 

应用 

ATE 系统 
 

客户 

电话公司，研发试验室  
 

需求 
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工程师需要一台能够测量温度，并且能够通过 IEEE-488 接口与 ATE 系统控制器

通信的扫描伏特计。 
 

解决方案 

带有 IEEE-488 选件的 Hydra 数据采集器（2620A/05）非常适合温度应用，但是

如果还需要测量频率和电阻，则 Hydra 无需额外的硬件即可测量这些参数。当需

要一台简单的伏特计时，无需改动系统配置即可监测 0 通道（在前面板）。 
 
 

电子/电子元件 

应用 

研发：测试热控开关  
 

客户 

电子元件制造商 
 

需求  

设计工程组为整个公司指定测试设备。现在，他们正在为自动化应用中所使用的

热控开关的测试制定新的测试规范。工程师监测开关操作时的温度和电压。在过

去，工程组使用的是较大的数据采集器，并准备再购买一台，但是他们仅需要

12 个测量通道，并且大型系统的复杂性对于这一应用来说并非必要。 
 

解决方案 

Hydra 非常容易设置，并且可以可处理多达 21 个输入通道。其较低的价位对于

这一应用极具吸引力，并且由于价格和灵活性的原因，他们还准备再多购买一台

Hydra。 
 
 

电子/电子元件 

应用 

研发：老化测试 
 

客户 

视频开关设备制造商 
 

需求 

工程师正在开发视频开关设备。当机箱底板在老化室中进行试验室，他们需要将

数据收集到 PC 中。10 支热电偶被用来测量底板上及内部的热点和冷点。在以前

的测试中，工程师采用手持式温度计。他们必须单独插入每一热电偶，并手动记

录数据。 
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解决方案  

客户购买了 Hydra 数据采集器来实现这一过程的自动化。Hydra 和被测设备一起

被放置到老化试验室。在测试期间，Hydra 收集数据，并利用 Hydra Starter 软件

包将数据传输至 PC。Hydra 的设置非常简单，并且在 Hydra 和 PC 收集数据的过

程中，工程师可以从事其它任务。 
 
 

电子/电子元件 

应用 

断路器的老化试验  
 

客户 

电子元件制造商 
 

需求 

该公司的工程师最近决定在老化试验期间来评估其断路器的性能。对他们来说，

这是一项新的测试，他们希望采用低成本、小巧的数据采集器来测量测试期间的

几个温度通道。 
 

解决方案  

考虑到低成本和易于设置的原因，他们选择了一台 Hydra 数据采集器。工程师能

够非常快捷地配置 Hydra 并收集所需的测试数据。如果他们需要进一步分析数

据，则可以将 Hydra 内存中的数据传输至 PC（使用 Hydra Starter 软件包），在

电子表格中进行分析。 
 
 

电子/电子元件 

应用 

应力试验 
 

客户 

电子制造商 
 

需求 

在电子模块试验期间，设计工程师需要一台数据采集器来跟踪和记录电子装置上

集成电路的温度，以及外壳的发热，而这些都位于气候室内。 

解决方案 

Hydra 非常容易使用，价位低，并且提供有可以粘接的热电偶，因此用户选择了

Hydra。 
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电子/电子元件 

应用 

生产测试，ATE 
 

客户 

通信设备制造商 
 

需求 

客户一直在寻找能够测量几个测试点的设备。客户想测试的参数有电压、频率和

温度，并且是 IEEE-488 控制的“堆栈式”测试系统的一部分。 
 

解决方案 

一台 Hydra 2620A/05 即能完全满足这些要求，并且无需额外的扫描系统。通过

在三套 ATE 系统中加入 Hydra，客户已经大大改善了这些测试系统的总体拥有

成本和效率。 
 
 

电子/电子元件 

应用  

电气开关的研发  
 

客户  

电气开关制造商 
 

需求 

客户为一家大的汽车公司提供开关，汽车公司要求提供这些开关的温度特性。 
 

解决方案 

客户选择了一台 Hydra (2620A)数据采集器。Hydra 的数字输出控制通过被测开

关的测试电流（20A），同时测量 20 个温度参数。由于开关的尺寸很小，只能

使用铂铑热电偶，而只有少数的数据采集器对该热电偶具有线性化，Hydra 就是

其中之一。 
 
 

电子/电子元件 

应用 

监测电子元件试验炉 
 

客户 
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电子元件制造商 
 

需求 

替代旧的纸带记录仪 
 

解决方案 

由于 Trend Link 高级趋势软件以及 NetDAQ 采集器的易用性，客户决定利用

NetDAQ 替代纸带记录仪。Trend Link 软件的备注系统非常适合替代纸带记录仪

上的铅笔备注。利用 NetDAQ 软件的报警功能，在后台记录数据的同时，则可以

通过 PC 实现其它功能。 
 
 

电子/电子元件 

应用 

ISO 9000 文件 
 

客户 

磁盘驱动器制造商 
 

需求 

满足新 ISO 9000 标准关于监测磁盘驱动测试系统内部电压和温度的要求的方便

途径。用户希望从目前的方法——写字板和铅笔——过渡到自动化系统。 
 

解决方案 

带有 Windows 应用软件的 2645A NetDAQ 能够轻松地实现数据采集自动化。

Trend Link 高级趋势软件包能够方便地解决 ISO 9000 文档要求。根据需要，用

户可以利用 NetDAQ 主机在测试检定时或连续地监测其信号。 
 
 

电子/电子元件 

应用 

电容器持续时间试验 
 

客户 

电子元件制造商 
 
需求 

客户生产的电容器要在试验炉内经过 24 销售周期的测试，温度范围为-40 ºC～
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+90 ºC (-40 ºF～+194 ºF)。为了对不同批次的元件进行统计和质量控制，需要具

有实时趋势绘图和数据处理能力。 
 

解决方案 

将凉台 NetDAQ 连接到客户的网络。由于高准确度要求的原因，客户选择采用

2640A 单元。在一台 PC 上安装了 NetDAQ Logger 软件包和 Trend Link 软件包，

实现实时趋势绘图的功能。质量控制部门的 PC 可以存取 NetDAQ Logger 软件产

生的.CSV 文件，并将其用于 Excel 电子表格程序。 
 
 

电子/电子期间 

应用 

变压器和电源的寿命试验 
 

客户 

消费电子产品制造商 
 

需求 

在超过 300 m 之外的地方长时间监测被测元件的温度、电压和电流。 
 

方案 

利用转发器构建了隔离的 NetDAQ 系统。6 台 NetDAQ 被用来收集数据，而工程

师在办公室中利用 Trend Link 软件对其进行分析。 
 
 

食品 

应用 

监测研发环境下的工艺 
 

客户 

各种乳制品的生产商 
 

需求 

总体上有 15 个装置被用来测试乳制品（例如酸奶酪）的新生产工艺。测试装置

被安装在噪杂的大厅，所有装置的总距离超过 100 米。利用两台 Hydra 来收集数

据，但是问题是为了捕获数据，就必须将 Hydra 和 PC 安装在靠近测试装置的位

置。 
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解决方案 

一套隔离的 NetDAQ 系统连接了全部 15 个装置（超过 100 米）。在每一个装置

处，为 NetDAQ 建立了一个连接。PC 被安装在办公室。现在，如果需要测试某

装置，仅需要连接 NetDAQ 即可，而结果会被送到办公室。另一个优势是非常容

易扩展增加 NetDAQ。现在，两套 Hydra 系统被用在了试验室，距离在那里已经

不成问题。 
 
 
食品 

应用 

Hydra 制作匹萨饼 
 

客户 

匹萨饼连锁机构 
 

需求 

这家连锁机构非常注意持续改进其食品准备和送餐服务。如果能够提供有质量保

证的产品，这家公司则能通过降低准备时间并增加运输时间来扩大每个店的服务

区域（以及利润）。为了保证质量，他们需要能够监测和记录温度数据。 

作为公司购买周期的一部分，他们评估了不同厂家烤箱的热分布性能和一致性。

他们希望烹饪速率最优化，以确保最短的准备时间而由保证产品全熟和美味。另

一项要求就是选择最好的包装材料，因此他们就必须从食品的冷却过程中收集温

度数据。  
 

解决方案 

为了满足所有的要求，该公司为其试验室购买了一台 2625A Hydra 数据采集器。

他们对每一个匹萨饼使用了 5 个热电偶一组的矩阵，一次测试两个匹萨饼。在烤

箱及烹饪测试中，热电偶引线大约为 10 英尺长，因此 Hydra 能够放在烤箱之外。

在烹饪过程中，他们每 15 秒收集一次数据，持续 8 到 20 分钟。为了进行冷却试

验，他们另购买了一个 Hydra 通用输入模块，并且使用另外一套热电偶。他们并

不需要同时进行烹饪和冷却试验。 

Hydra 的设置非常简单：10 个 K 型热电偶通道，以华氏度为单位测量，间隔扫

描速率为 15 秒。所有的数据都具有时标，并被保存在 Hydra 的内存中。当测试

开始时，操作者只需按下 Hydra 前面板的 SCAN（扫描）健，即可在记录本中加

入关于当前时间的一条项目，由此即可在将数据导出到电子表格后将其关联起

来；当测试结束时，操作者仅需再按一下 SCAN 健即可。 

由于 Hydra 数据采集器可以存储 2047 组扫描数据，公司可以存储 25 组最长的数

据，而无需中断测试过程来将数据从存储器中传输至计算机。 

20 minutes x 60 seconds = 1200 seconds / tests  
20 分钟×60 秒＝1200 秒/测试 
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1200 seconds / 15 seconds per scan = 80 scans per test  
1200 秒/（12 秒/扫描）＝80 次扫描/测试 

2047 scans / 80 scans per test = 25 complete tests  
2047 扫描/（80 次扫描/测试）＝25 次完整测试 

在完成这些测试之后，他们只需从 Hydra 上拔下通用输入模块，然后将 Hydra
带到计算机工作区即可。接着，他们可以用 RS-232 电缆将 Hydra 连接到 PC，利

用福禄克的 Hydra Starter 软件包（随 Hydra 提供，无需额外的费用）将数据从仪

器的存储器传输至 PC 的硬盘上逗号分隔的文件。 

 

最后一个步骤就是启动电子表格程序，然后将文件作为逗号分隔的 ASCII 输入导

入。他们可以根据时间记录确定在什么位置剪切和粘贴测试数据。 
 
 

维护 

应用 

建筑物自动化 
 

客户 

广播电视公司 
 

需求 

为了放置电视节目的中断，会在整个建筑物中安装各种不间断电源（UPS）系统。

为了监测、防止以及理解广播故障的原因，就必须连续监测 UPS 系统。UPS 系

统能够克服电源故障，使建筑物不会断电。 
 

解决方案 

利用 NetDAQ 的通用输入模块，客户可以方便地连接和监测不同的被测参数。电

流是利用福禄克的电流钳测量的，而使用特殊购买的交流电流变送器测量交流电

压。另外，还测量温度和湿度。 

NetDAQ 通过并口转网口（PLA）适配器作为隔离网络的一部分。网络方案的最

大好处是可以克服 PC 和 NetDAQ 之间的距离——超过 100 米。客户还非常喜欢

NetDAQ 的扩展性，可以将来扩展更多的通道（可多达 400 个）。 
 
 

维护  

应用 

船舰维护 
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客户 

海军的维护部门 
 

需求 

可以测量和分析海军船舰上不同的难以触及位置的不同物理参数的简便工具。 
 

解决方案 

将 NetDAQ 采集器和笔记本 PC 配合使用，提供了一种便携式的解决方案，可以

测量这些难以触及的位置。NetDAQ 的 Trend Link 软件与 2640A 采集器的狗准确

度相结合，可以无人值守地进行测量，并且随后在办公室分析结果。客户选择

NetDAQ 的原因是因为越来越多地船舰将配备局域网，将来连接到这些难以触及

的位置将更加容易。 
 
 

维护 

应用 

制冷设备的现场测试 
 

客户 

安装和维护工业制冷设备 
 

需求 

替代纸带记录仪 
 

解决方案 

由笔记本计算机通过隔离网络控制的 NetDAQ，以及 Trend Link 软件，被用来替

代旧的纸带记录仪。在每次测试结束时，将产生彩色的硬拷贝输出，替代了纸带

记录仪的纸带输出。 
 
 

维护 

应用 

预防性维护 

 

客户 

电厂 
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需求 

客户需要收集电厂的数据（尤其是 CO2 测量），并在 4 台不同的 PC 上观察结果。 
 

解决方案 

客户在电厂中采用了以太网以及 Novell® 通信软件。一台 PC 上安装了 NetDAQ 
Logger 软件，而 4 台 PC 上则只安装了 Trend Link 软件。 
 
 

医疗/制药 

应用 

高压灭菌检查 

（联邦药物管理和食品制造规范） 
 

客户 

污染和一般卫生保健研究机构 
 

需求 

替代移动采样记录仪 
 

解决方案 

研究所在所有建筑内都布置了以太网。与移动式记录仪相比，NetDAQ 是临时安

装的，并且直接连接到以太网。在本地捕获所需的数据，并通过网络发送到 PC
进行进一步的处理。 
 
 
医疗/制药 

应用 

监测和表征“低温箱”储存设备 
 

客户 

医用产品制造商 
 

需求 

客户需要监测和表征“低温箱”设备，该设备用来储存试验室样本并控制人造血

备用单元的样本。 
 

解决方案 
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客户正在利用 2640A NetDAQ，以及 1 支 RTD 和 9 支热电偶监测和表征低温箱。

RTD 被用来监测低温箱的“绝对”温度。热电偶被用来表征低温箱的特性。在

低温箱的每个角放置一支热电偶，中间放置一支。将 9 个测量值综合在一起来确

定低温箱的平均温度。然后再将平均温度与 9 个温度种的每一个值进行比较，以

确定在低温箱中是否有热点或冷点。 
 
 

医疗/制药 

应用 

监测仓库的温度 
 

客户 

药品制造商 
 

需求 

利用面板式仪表测量温度和相对湿度。为了确保温度在限值范围内变化，必须对

其进行监测，并在温度超出预设的限值时发出警报。还需要储存条件的历史数据。 
 

解决方案 

NetDAQ 测量仓库内很多位置的温度和湿度，并利用其计算功能计算平均值。这

样能够确保在发生类似开门事件时不产生警报。数据通过隔离网络发送到 PC。
由于 PC 还被用于其它用途，因此 NetDAQ Logger 和 Trend Link 软件可以在后台

运行。利用 Trend Link 软件的“高亮”特性和 Note 系统，可以非常方便地跟踪

温度变化和异常。 
 
 

医疗/制药 

应用 

环境测试 
 

客户 

药品制造商 
 

需求 

易用使用的数据采集系统，监测制造领域的环境控制室（温度和湿度） 
 

解决方案 

 



 
 

 21

客户选择了 2645A NetDAQ，因为它基于以太网，并且多个客户均可观察数据。

在购买时并不需要 2645A 的全速率，但是用户预计在 6 个月内将需要 1,000 RPS。
用户还发现 NetDAQ Logger 软件能够维护与 Microsoft Excel 的 DDE（动态数据

交换）连接是个非常好的功能，因为非常多的人使用 Excel 作为其分析工具。 
 
 

医疗/制药 

应用 

研发：新产品开发 

客户 
 

医疗设备制造商 
 

需求 

研发部门正在开发一种基于 PC 的新产品，需要对底板进行发热试验。工程师将

监测 20 个温度和气流通道，并将数据传输到 PC 进行详细分析。在过去，他们

租借数据采集器来处理这种类型的试验，但是这种应用无需其它任何高级功能。 
 

解决方案 

Hydra 数据采集器以及 Hydra Starter 软件包能够收集所有必需的数据，并将其传

输至 PC。Hydra 经济的价位使得购买比租借更具有吸引力。易用性和输入的灵

活性使得做出购买决定非常容易。 
 
 

医疗/制药 

应用 

校准 
 

客户 

医疗设备制造商 
 

需求 

客户制造组织试验设备。在试验室，要先冻结培养的组织，然后剃去非常薄的切

片。为了校准制冷设备到所需的温度。客户一直在寻找一款小巧、准确的仪器。 
 

解决方案 

Hydra 完全能够满足客户的需求，他们选择了 Hydra。客户在应邀服务时也采用

Hydra 进行校准。 
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OEM 
应用 

校准 PT 100 RTD 和热电偶 
 

客户 

锅炉制造商 
 

需求 

可以校准 RTD 和热电偶的准确测量方法。 
 

解决方案 

一支经过校准的 PT 100 RTD 被作为“原级”标准。将标准 PT 100 以及待校准

的 PT 1000 和热电偶置于油槽内。所有的传感器均被连接到高准确度的 2640A 
NetDAQ 采集器。测量每一支传感器并与标准 PT 100 RTD 进行比对。这些都是

在 Trend Link 软件的帮助下以图形的方式完成的。Trend Link 软件的标准偏差功

能被用来检查油槽在什么时间达到了稳定。 
 
 

OEM 
应用 

机械开关的寿命监测 
 

客户 

汽车用 OS 开关的制造商 
 

需求 

测量寿命试验中开关两侧的电压降变化。 
 

解决方案 

由于 NetDAQ 在无需修改硬件的情况下即可方便地扩展大量输入通道（多达 400
个），所以客户选择了 NetDAQ 作为寿命试验中的监测仪器。客户在已经布置好

的以太网中使用了 3 台 NetDAQ（60 个通道），并且在需要增加时，可以很方便

地连接更多的 NetDAQ。 
 
 

OEM 
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应用 

滚球轴承的经验调查 
 

客户 

滚球轴承制造商 
 

需求 

尽管 Hydra 也已经被用于这种应用，但是通道的数量和速度对于从更多的通道更

快地收集数据是一个限值条件。 
 

解决方案 

Hydra 能够构建多达 400 通道虚拟系统的你呢可以扩展现有的设置。2645A 可以

提高测量速度和通道数量。 
 
 

OEM 
应用 

电缆故障的监测和故障定位 
 

客户 

CAT 5 网线的制造商 
Need  
 

需求 

记录故障，已经基于 Windows 的软件环境将记录的数据连接到其它标准的

Windows 应用程序（例如 Microsoft Excel）进行统计分析。 
 

解决方案 

电缆生产设备通过数字编号指示故障，它被连接到 NetDAQ 的数字 I/O。计数器

/累加器被用来计算所生产电缆的长度，由此即可定位电缆在什么位置发生了故

障。另外，还需要测量电缆生产设备的各种参数，例如压力和流量。利用 DDC
（动态数据交换）功能，捕获的数据被连接到 Excel 软件进行统计分析。 
 
 

OEM 
应用 

CD 测试 
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客户 

CD 制造商 
 

需求 

替代纸带记录仪，以至少 1 次/秒的速度进行准确测量，检查生产工艺。 
 

解决方案 

2640A 完全满足准确度和速度要求，而 Trend Link 高级趋势软件则是旧式纸带记

录仪的最好替代品。 
 
 

OEM  
应用 

监测注塑机 
 

客户 

工具制造商 
 

需求 

注塑机具有可以显示信息的内置监测系统，但是不能储存信息。客户希望记录注

塑工艺的结果。 
 

解决方案 

带有通用输入模块的 NetDAQ 可以方便地测量温度、压力和位移。一台 NetDAQ
可支持 2 到 4 台注塑机。技术员利用 Trend Link 则可以快速、清晰地观察注塑工

艺。而通过快速接口（隔离网络）建立虚拟系统的能力则可以方便地增加通道。 
 
 

OEM 
应用 

监测轮胎生产过程中的压力和温度。 
 

客户 

轮胎制造商 
 

需求 

客户希望监测轮胎生产过程中 4 台专用挤压机的压力和温度。挤压机处于工厂中

的不同位置。必需显示所有位置的关键参数，并且必需进行报警检查，在发生故
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障时通知操作者。同时，来自所有挤压机的记录数据都必须被发送到中央位置。 
 

解决方案 

NetDAQ 的网络功能是关键。在每一台挤压机处，都安装了一台 NetDAQ 以及采

用触摸屏的工业 PC。每台 PC 控制着本地 NetDAQ，并将采集的数据发送到网络

服务器。用户编写了一个 VB 程序，通过 DDE 和 NetDAQ 一起工作，使 NetDAQ 
Logger 对挤压机操作员透明，仅为其提供操作所需功能的权限。 
 
 

OEM 
应用 

太阳能系统的制造和安装 
 

客户 

基于太阳能技术的系统制造商 
 

需求 

用于建筑内太阳能系统的过程控制系统 
 

解决方案 

在一套已经安装的系统中使用了 3 台 NetDAQ。全部三台仪器都是通过

Workgroups® 网络进行控制的。NetDAQ 最具吸引力功能是可以通过建筑物的

网络以及与其它网络的互联分发数据。客户没有使用 Trend Link，但是利用了

NetDAQ Logger 软件的 DDE 功能与其自身的应用程序交换数据。 
 
 

OEM 
应用 

测试燃气涡轮（安装后） 
 

客户 

轮船柴油发动机制造商的国际服务部门 
 

需求 

客户已经在使用福禄克的 Hydra 采集器，但是需要测量更快地参数，例如温度和

压力。 
 

解决方案 
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NetDAQ 2645A 提供了解决故障所需的速度。NetDAQ 以及 Hydra 能够使用 Trend 
Link 高级趋势软件，同时，Hydra（慢参数）和 NetDAQ（快参数）的易于操作

性是确定的。新的装置还废除了旧的纸带记录仪。 
 
 

OEM 
应用 

洗衣机的质量控制 
 

客户 

家用电器制造商 
 

需求 

测试生产线上的样本，进行严格的质量控制。质量经理需要来自不同装置的实时

数据。 
 

解决方案 

在隔离网络中使用了 4 太 NetDAQ 采集器。监测不同装置的温度、水压、水流、

功耗和其它参数。测量数据被收集到一台中央 PC，并利用 Trend Link 高级趋势

软件实时观察。利用报警限值来通知质量经理，他还使用 Trend Link 软件的 Note
系统作为参考。 
 
 

OEM 
应用 

X 射线机的安装 
 

客户 

医疗系统制造商 
 

需求 

一套准确、易用使用的系统，可以在安装后进行“稳定”的测量。 
 

解决方案 

所有的服务工程师都有笔记本计算机。隔离网络可以确保速度和连接的方便性。

在 Trend Link 软件的帮助下，将采集的数据与工厂产生的数据相比对。 
 
 

OEM 
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应用 

生产测试 
 

客户 

变压器制造商 
 

需求 

该制造商希望监测施加到变压器的电压和变压器线圈的电压输出。 
 

解决方案 

Hydra 为这家小型制造公司提供了低成本的解决方案。Hydra 数据采集器可以收

集测试期间的数据，并且可以将 Hydra 内存中的数据输出到打印机进行检查。如

果他们希望观察变压器在测试期间的性能，则可以监测特定的通道或观察矩阵，

并查看任意通道的最小值、最大值和最终读数。 
 
 

OEM 
应用 

研究 
 

客户 

电器制造商，研发试验室 
 

需求 

在研究试验室，测试项目是随时变化的。两项紧迫的测试需求为： 

 1.材料测试。这家电器制造商需要在对不同的塑料施加应力时测量几个温度

点。 

 2.试验炉测试。工程师需要在检查热点或冷点时监测试验炉的温度。另外，

他们需要研究不同的试验炉从室温达到更高的温度点时所需的时间量。 

在过去，工程师利用一套大型数据采集器进行测试，但是他们确实不需要那种仪

器的复杂性和大量的通道。有 15 到 20 个工程师共用数据采集设备，他们需要小

巧、便携、易于设置的仪器。 
 

解决方案 

Hydra 非常适合研发应用。由于其成本很低，所以研发试验室能够承担得起几台

Hydra，而不是一套大型的数据采集器。利用 Hydra，非常容易配置硬件，并且

也能很容易地设置扫描或监测一个输入通道。另外，其小巧的尺寸使其非常容易

携带。 
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Hydra 数据采集器的内置存储器能够存储测试期间的数据。随后可以将存储器中

的内容传输之 PC 进行详细分析，或者利用 Hydra Starter 应用软件通过 RS-232
发送到串行打印机。 
 
 

OEM 
应用 

研发：表征晶片加热器 
 

客户 

IC 制造设备的制造商 
 

需求  

研发工程师需要监测试验箱内个体 IC 晶片，以表征晶片加热器。一个 IC 晶片连

接有 5 或 6 个热电偶，当其处于试验箱内时被监测，以检查晶片加热的一致性。

工程师利用不同的加热方法测试大量的试验箱。在过去，工程师使用手动开关的

温度计，并将测试结果记录在一个写字板上。 

工程师希望实现这一过程的自动化。他们需要小巧、低成本，并且能够收集并将

数据发送到 PC 进行详细分析的数据采集器。该仪器必须易用使用、易于设置。 

解决方案 

研发部门购买了 Hydra 数据采集器和 Hydra Logger 软件包。这种方案提供了配

合 PC 使用的易用性，以及在不使用 PC 时存储数据的灵活性。他们的决定取决

于 Hydra 的价值、高性能和便利的尺寸。 
 
 

OEM 
应用 

安装检查 
 

客户 

气候室制造商 
 

需求 

客户需要利用数据采集器来检查安装后的气候室是否工作正常。 
 

解决方案 

Hydra 通过 Pt-100 RTD 和 K 型热电偶测量 10 个温度。同时，还要通过传感器测

量相对湿度。所有的这些参数都是在 24 小时内测得的，仪器随后会被拿到试验
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室将数据传输到 PC 进行分析并产生报告。由于其便携性、易用性、充足的数据

存储能力和不同的输入类型，Hydra 成为了客户的首选。 
 
 

OEM 
应用 

生产测试，ATE 
 

客户 

线圈制造商 
 

需求 

客户正在寻找具有通过/失败功能的双通道电阻和电压测量装置。其应用是测试

彩色电视机上的消磁线圈。还需要一个数字输出来显示通过或失败状态，以自动

触发筛选机制。 
 

解决方案 

客户购买了一台 Hydra 2620A。它被内置于定制的 ATE 系统，该系统还包括一

台高压绝缘测试仪和一台气动控制的拒绝/通过筛选机。将来会使用一个串口用

于统计过程控制（SPC）。 
 
 

OEM 
应用 

产品测试 

客户 

浸没式加热器的制造商 
 

需求 

客户希望测量由一个流量计产生的两组温度和两组电压，以确定加热器的效果。 
 

解决方案 

客户选择了一台 Hydra 2620A。系统测量 4 个参数并计算加热效率——高效、低

成本的解决方案。 
 
 

OEM  
应用 
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质量保证 
 

客户 

电视机制造商 
 

需求 

在特定电视机的局部区域发现有意外的温度升高。为了查找发热的原因，客户正

在寻找能够以方便的方式测量和记录多个温度的装置。 
 

解决方案 

一台 Hydra 2620A 可测量电视机中的不同热点。 
 
 

OEM  
应用 

监测 
 

客户 

交通控制系统公司 
 

需求 

客户正在寻找直流供电的数据采集器，并且需要具有足够的存储空间来保存每分

钟的 8 个电压和 6 个温度参数，周期为 4 天。这一数据采集器需要监测红绿灯控

制箱内的各种条件。根据周期内的每一个步进行测量，因此需要外部触发功能。 
 

解决方案 

尽管 Hydra 不能满足大约 6,000 次扫描的存储要求，但是由于其灵活性和易用性，

用户还是选择了 Hydra。当红绿灯每次发生变化时，就通过外部触发输入启动测

量扫描。存储问题功过增加 RS-232 接口的外部 3.5 英寸软盘解决。装置能够保

存大约 7,000 次的 Hydra 测量数据。以后它将被一个调制解调器所取代。 
 
 

OEM  
应用 

电器制造 
 

客户 

博士－西门子（合资公司－博士在斯图加特，西门子在柏林） 
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需求 

斯图加特生产洗碗机，柏林生产洗衣机和烘干机。两个工厂都使用大量纸带记录

仪。在柏林，当测试新的洗衣“程序”（也就是针对不同类型布料和污渍的洗衣

循环）时，他们监测水温、功耗（电流）和滚筒旋转速度。他们偶尔需要监测水

泵和阀门的状态。对于烘干机，他们测量功率和重量——他们将烘干机放置在一

个测压元件上来监测衣物中保留了多少水分。在“试验室”中有大约 50 台洗衣

机。每两台洗衣机使用一台纸带记录仪。记录纸都堆积在底板上。他们撕下记录

纸，并拿到隔壁的办公室来检查电子控制的作用。他们具有相对现代化的 PC，
并利用 Excel 程序进行分析。现在，他们发现了设备联网，以及无需手工将数据

输入到电子表格的好处。同时，不再需要记录纸也是个大大的好处。 
 
 

OEM  
应用 

电力企业 
 

客户 

Steag  
 
 
需求 

在德国没有“公用事业”单位，它们都是私有的。他们以非常少的人员经营着电

厂，希望监测工厂中未被绑定到控制系统的不同部分，以确定工作是否正常——

例如变压器是否过热等。他们还非常注意工厂的效率。他们已经安装了一套相对

较新的 Novell 服务器。服务器和 CD-ROM 被绑定到一个 FDDI 网络。这一光纤

网与工程/维护组的 10BaseT 以太网之间有一个桥。他们正在将工厂的所有图表

放置于 CD-ROM。他们希望能够从以太网上的任意一台 PC 上观察工厂区域——

主要是在发生故障时，他们能够监测潜在的故障点。 

应用 

注塑/成型/挤压 
 
客户 

Kronacher Kunstsoffwerk 
 

需求 

该公司制造高压电塔上的陶瓷绝缘器、插座上的注塑面板盖、挤压成型的铝制小

零件，为汽车制造异形塑料部件。他们在注塑机上使用了纸带记录仪，但是不足

够快。他们希望在小推车上放置一套独立的系统，并将其推到注塑机旁边来测量

塑料被注射成型时的时间－温度特性。他们仅需要 2 到 3 个温度通道和 1 个压力

通道。如果温度特性很好，则生产状态为“go”，然后继续到下一台机器。他们
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在将来可能需要进行更多的永久数据采集和 SPC，但是他们目前仅仅希望观察时

间－温度特性。 
 
 
过程行业 

应用 

通用试验 
 

客户 

医药公司，研发试验室 
 

需求 

科学家一直在寻找一款带有 RS-232 接口、小巧、能够电池供电的“数字记录万

用表”。该仪器被用于几个房间和试验室的一般试验。 
 

解决方案 

用客户的话说就是：“Hydra 对于这种应用几乎是完美的。”Hydra 能够测量 3
或 4 个通道、在本地存储器中保存数据，并随后将数据传输至 PC 进行分析，以

及归档结果。 
 
 

过程工业 

应用 

校准用来监测钢铁制造过程的热电偶。 
 

客户 

钢厂 
 

需求 

在钢铁制造过程中，几支热电偶被用来监测温度。由于高温以及苛刻环境的原因，

热电偶会随着时间而退化。工程师需要根据已知为“良好”的热电偶来检查这些

热电偶，从而校准热电偶的性能。 
 

在过去，一台大型仪器被用来进行校准。但是，系统的性能是过剩的——仅仅需

要两个测量通道，而工程师不得不将其在不同位置带来带去。 
 

解决方案 

用户购买了 Hydra 数据采集器以及 Hydra Logger 软件。他们喜欢便携的尺寸，
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并且可以在搬运到现场之前通过 PC 设置 Hydra。另外，测试设置还可以被保存

在 PC 中以供将来使用。对于某些测试，他们将利用记录器的实时绘图功能来监

测特定点。仍然会有上一天的数据需要 Hydra 将收集的数据上传至 PC，随后进

行详细的分析。 
 
 

过程工业 

应用 

质量控制 
 

客户 

乙烯基地板材料制造商 
 

需求 

用户需要从来自打印机印制地板时的 8 到 10 个速度、温度和压力通道收集大约

2 个小时的数据。这对客户来说是个新的应用。 
 

解决方案 

Hydra 数据采集器的内存中可保存测试时的数据，用户随后可以将数据下载到打

印机或 PC。Hydra 的设置非常容易，并且可方便地针对被检测印制机的不同而

重新配置。Hydra 输入的多样性能够帮助用户测量压力。 
 
 

过程工业 

应用 

发展工程 
 

用户 

制砖行业的制造商 
 

需求 

客户为砖窑制造设备和零部件。零件之一就是高温计。高温计基于光学测温法测

量温度。在安装高温计之前，需要确认其满足技术指标。 
 

方案 

可以利用基于热电偶的温度计检查高温计的性能。由于 Hydra 的输入多样性和测

温时的准确度（即使在高温下），客户选择了 Hydra。 
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过程工业 

应用 

一般维护 
 

客户  

照相材料制造商 
 

需求 

在为胶印板制造商安装新设备的过程中，客户正在寻找能够测量和存储几种参数

量的小型便携仪器，例如温度、压力和电压。客户希望检查被投入使用的设备所

产生的一些参数。随后，仪器将被用来监测、维护和诊断设备。 
 

解决方案 
 

客户对 Hydra 已经为其承担的工作印象深刻。测试工程师将 Hydra 连接到设备来

测量不同的参数并将其储存在存储器中。在某些情况下，他们可以将仪器带到办

公室，将数据传输至 PC 进行详细的分析并生成报告。由于工厂的工作电压为 100 
V，而办公室则使用 220 V，因此 Hydra 能够自动选择电源的功能对于客户来说

非常重要。 

为了方便起见，客户将 Hydra 的累加输入通道连接到了最重要通道的报警输出。

这样他们就可以很方便地跟踪该通道上发生的报警数量。 
 
 

过程工业 

应用 

研发 
 

客户 

钢铁工业 
 

需求 

客户需要一台内置缓冲区的数据采集器来监测压铸件内 R 型（高温）热电偶的

输入。通过在 PC 上分析冷却曲线，即可用测量结果拉表征铸造工艺。 
 

解决方案 

Hydra 2625A 由于能够工作于恶劣的工厂环境而被选中。Hydra 的 C 型和 R 型热

电偶线性度对于客户来说是非常重要的。仪器具有足够的存储器来保存测试期间

的结果。利用 Hydra 的监测/报警功能，客户可以对快速冷却过程进行连续采样。
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Starter Package 软件包将采集的数据传输至 PC，并将其转换为 DIF 文件。电子表

格程序即可利用该文件进行分析并以图形方式表示结果。 
 
 

过程工业 

应用 

校准试验室 
 

客户 

塑料制造商 
 

需求 

根据规范要求，试验室的温度和相对湿度要每 15 分钟测量一次，以跟踪环境条

件的变化。由于客户利用 MET/CAL®软件来来驱动所有的校准程序，因此就希

望在开始校准时自动导入温度和湿度信息。 
 

解决方案 

Hydra 每 15 分钟测量一次温度和相对湿度，并将其保存在内存中。利用这些信

息，每周生成一份报告。Hydra 通过 RS-232 连接到 PC。MET/CAL 软件在每次

开始校准时提取温度和湿度信息，而无需中断记录功能。Hydra 是市场上唯一一

款能够完成完全满足这一工作的仪器。 
 
 
过程工业 

应用 

研究 
 

客户 

化学制品制造商 
 

需求 

客户在研究聚合体的长期行为。研究领域之一就是温度对聚合体部件的影响。为

了进行精确的测试，就必须对温度传感器进行校准。 
 

解决方案 

客户利用一台 Hydra 2625A 进行校准。主要原因就是 Hydra 2625A 的 17 位 A/D
转换器带来的高准确度。在长期测试中，Hydra 的采集功能被用来保存测量结果。

监测/报警功能在这里则能用来保存感兴趣的数据。Hydra Starter 数据包被用来将

数据传输至 PC，并将其转换为 DIF 格式。然后利用 Lotus™ 1-2-3®处理结果。 
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过程工业 

应用 

过程监测 
 

客户 

铝制造业 
 

需求 

过程工程师需要监测熔炉、滚筒（挤压机）和其它挤压设备。通过监测不同设备

的温度和电压，他们能够发现设备可能发生故障的预警信号，从而制定计划在方

便的时间进行维护。在过去，过程工程师使用的是手持式温度计和数字万用表。 
 

解决方案 

Hydra 数据采集器可以从一台设备的所有测量点同时收集和保存数据。过程工程

师无需再花费时间单独测量每一个点并手工书写数据。另外，工程师还准备利用

通用输入模块来连接每台设备，这样就在没有设置延迟的情况下将设备连接到

Hydra 并收集数据。 
 
 

过程工业 

应用 

替代纸带记录仪 
 

客户 

钢铁生产厂 
 

需求 

这家钢铁公司是台湾省内政府拥有的三大工业公司之一，有 10,000 多名员工。

这家公司使用了各种各样的纸带记录仪来监测钢制武器加工过程中的重要信号。

一般在用记录仪被设置为从不同类型的变送器（压力、应力和张力）接收±10 V
信号，并将数据记录在纸带上。每台记录仪能够处理 6 到 8 个通道。 
 

解决方案 

这家公司用 NetDAQ 2645A 数据采集器替代了纸带记录仪。由于能够通过 Novell
网络进行通信，并且与 Trend Link 软件之间的无缝接口，具有非常强大的趋势绘

图功能，因此他们在工厂的许多区域布置了 NetDAQ。公司相信，利用 Trend Link
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则无需在用记录纸，并且能够将数据保存在 PC 中，是纸带记录仪的最佳替代品。

他们还非常喜欢 NetDAQ 能够在不同位置共享数据的功能。该公司的典型设置是

在一台 PC 上安装 NetDAQ Logger 软件，然后允许公司内的其它计算机实时观察

数据。 

公司在每台轧钢机使用两台 NetDAQ 主机监测来自不同类型变换器（压力、应力

和张力）的 24 ±10 V dc 信号，速率为 10～100 个读数/秒。 
 
 

过程工业 

应用 

过程监测 
 

客户 

肥皂粉制造商 
 

需求 

客户在称重上出了一些问题。可编程逻辑控制器（PLC）显示一切功能正常，但

是有时候会毫无迹象地发生错误。 
 

解决方案 

客户选择了高准确度的 2640A NetDAQ 来监测控制系统（PLC）的输出。在 Trend 
Link 高级趋势绘图软件的帮助下，客户长时间观察输出，并将其与 PLC 的输入

进行比较。如果发现差异，他们就可以加以研究并解决。 
 
 

过程工业 

应用 

铝箔的应力试验 
 

客户 

铝箔生产商 
 

需求 

能够测量撕破铝箔所需力量的数据采集器。 
 

解决方案 

高速的 2645A NetDAQ 采集器非常适合测量铝箔撕裂过程中的应力。Trend Link
高级趋势绘图软件则能够为撕裂过程提供易于解释的结果。 
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过程工业 

应用  

温度和压力监测 
 

客户 

石油和天然气生产商 
 

需求 

找到提高天然气田产量的途径，还需要实时观察不同的信号以及历史信息。同时

还需要具有测量数据的图形化说明。 
 

解决方案 

客户利用两台 NetDAQ 和一个隔离网络来支持所需的 30 个输入通道。隔离 4-20 
mA 放大器用来放置爆炸危险。Trend Link 软件提供的绘图功能满足了客户的需

要。 
 
 

研究 

应用 

核能研究项目的监测 
 

客户 

核能研究所 
 

需求 

替代旧的数据采集器和自带记录仪 
 

解决方案 

客户使用了大量的 Fluke Helios 和 2240 数据采集器，但是希望利用更现代化的

装置替换 2240 及大量的记录仪。目前，4 台 NetDAQ 被连接到建筑内的以太网。

按照这种方式，仪器可以方便地移来移去，而无需一定 PC。因此，所有的监测

过程均可在研究工程师的办公桌上完成，而不是到每个现场去收集数据。 
 
 

研究 

应用 
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确定潜水艇是否可以经受得住南极洲的气候条件 
 

客户  

部队 
 

需求 

客户需要确定 Plexiglas 小型潜水艇（大约 5 米长）是否能够承受南极洲的气候

条件。用户希望涉笔足够灵活，以便用于其它监测应用中。 
 

解决方案 

由于 NetDAQ 具有和小的尺寸、电池供电、采样速率高、通用传感器输入、优秀

的软件、易用性以及设置的灵活性，所以客户选择了 NetDAQ。客户在潜水艇中

安装了测压元件、应变仪和其它各种传感器。将潜艇放置到一个水池中并下潜。

将水温降低至结冰。透过布置到潜艇的网络连接从 NetDAQ 收集数据。 
 
 

研究 

应用 

收集与天气相关的数据 
 

客户 

大学的气象学系 
 

需求 

客户需要从屋顶收集与气象相关的数据，包括温度、湿度和风速。必须能使多个

学生同时分析数据。 
 

解决方案 

大学购买了一台 2645A 来监测 15 个不同的输入。NetDAQ 主机被安装在房顶正

下方的储存室内，其中还包括一个学校网的一个网络站点。学校购买 NetDAQ
的原因是它可以将数据放置在网络上，使多个用户利用 Trend Link 软件分析数

据。 
 
 

租赁 

应用 

替代纸带记录仪 
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客户 

仪器租赁公司 
 

需求 

该公司已经具有成功的 Hydra 租赁计划，但是需要更新、更快、易用使用的数据

采集器能够像纸带记录仪一样满足客户的需要。 
 

解决方案 

客户选择 NetDAQ 是因为它可以作为易于使用的电子式带状记录仪。客户购买了

一定数量的 NetDAQ 采集器（2640/45），以满足客户对短周期的需求，无需提

供更多的支持。 
 
 

半导体 

应用 

晶片加工炉的监测 
 

客户 

半导体制造商 
 

需求 

为了在扩散炉和氧化炉中精密制造半导体。就必须精密控制炉内的温度（在 1000 
ºC 时最多漂移+1 ºC）。为了检查温度控制器的行为是否正确，客户就需要一款

能够精密测量几个温度的监测设备。 
 

解决方案 

利用 NiCrNi 热电偶，一台 Hydra 2620A 能够测量专用氧化炉内的三个加热区域。

利用其监测功能，操作者可以直接查看测量值。 
 
 

半导体 

应用 

监测晶片蚀刻机械 
 

客户 

半导体存储器制造商 
 

需求 
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监测来自几台晶片蚀刻机的输出、将数据保存在中央数据文件中，并捕获来自蚀

刻机的序列号（表示批次和其它相关信息）。 
 

解决方案 

每台蚀刻机使用一台 NetDAQ 采集器来监测输出。所有的 NetDAQ 被直接连接

到现有的以太网，并将收集的数据储存到中央服务器，以备随后利用。在 NetDAQ
开发工具包的帮助下，将 NetDAQ 设置为通过串口接收序列号并将其发送到 PC。
然后数据被保存在中央数据文件中供以后分析之用。 
 
 

大学/研究所 

应用 

研究植物油生产 
 

客户 

技术大学 
 

需求 

监测从日葵、大豆和油菜籽中榨取植物油时的温度。 
 

解决方案 

温度传感器（Pt-100）和压力变送器被放置在榨油机的不同位置。利用通过 RS-232
接口连接到 PC 的 Hydra 来测量这些参数。客户自己编写的程序控制着测量设置

并分析测量数据。客户选择 Hydra 的原因是因为其准确度、通用性和价格。 
 
 

大学/研究所 

应用 

燃烧监测 
 

客户 

技术大学 
 

需求 

一个院系正在研究替代燃料，例如麦杆和植物油。为了测量这些燃油的性能，他

们希望监测燃烧过程中的几个温度参数。 
 

解决方案 
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将热电偶（NcCrNi）放置在燃烧室的不同位置来测量不同燃烧区域的温度，以

及进风和排风的温度。通过 RS-232 接口连接到 PC 的 Hydra 负责热电偶的测量。

自己编写的程序控制着设置并分析数据。 
 
 

大学/研究所 

应用 

材料研究 
 

客户 

材料和环境研究所。 
 

需求 

客户正在研究混凝土被曝露于各种条件下的长期行为。科学家通过将混凝土样本

曝露于高湿度的酸盐条件下持续 200 天来进行试验。客户希望能够找到一款仪器

可以记录下所有这些环境参数，并且还具有足够的灵活性可用于其它项目 
 

解决方案 

客户选择了 Hydra。对于更大的项目，他们随后订购了一套 Helios 系统。 
 
 

大学/研究所 

应用 

研究风力发电机 
 

客户 

大学 
 

需求 

客户从事风力发电机的研究。他们必须测量几项参数，例如温度、风速和发电机

的转速。 
 

解决方案 

Hydra 在尺寸和通道数量上完全满足这一要求。全部的参数均可被测量，包括发

电机的 RPM，它使用了仪器的累加器通道。 
 
 

大学/研究所 
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应用 

学生培训 
 

客户 

技术大学 
 
需求 

实验室需要一款“傻瓜型”的通用测量仪器，并且可以连接至 PC——当然价格

要合适。 
 

解决方案 

Hydra 由于能够测量各种参数以及其易用性，成为了当之无愧的选择。即使对于

大学来说，其价格也是非常经济的。 
 
 

公用事业 

应用 

维修工程师的仪器池 
 

客户 

核电站维护 
 

需求 

该服务组织需要一款小巧、便携的数据采集器可用于美国各地的核电站。因为维

修工程师要将仪器带到现场，所以尺寸和灵活性非常重要。 

 

解决方案 

Hydra 数据采集器非常小巧，并且通用输入模块可以处理维修技术员需要测量的

全部参数。他们可以利用内存来保存测试数据，并在测试结束后传输至计算机进

行详细分析。在过去，他们使用的是 Yokogawa 纸带记录仪，但是它比要大得多，

并且记录纸是一种笨拙的数据存储介质。 
 
 

公用事业 

应用程序 

过程测试 
 

客户 
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电厂 
 

需求 

客户希望定期测量他们提供的天然气和煤气的热值。 
 

解决方案 

客户选择了两台 Hydra（然后使用了 Helios 系统）测量来自热量计的温度和气流

信号。一台连接到 Hydra 的 PC 利用测得的参数进行必要的计算来获得热值

（kj/m3）。Hydra 因为其测量各种信号的通用性、价格和易用性而成为首选仪器。 
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2680系列的应用 
 

销售，焦点 AEM, 
Italy 客户 应用 主要的卖点或优势

保险商试验室。防火设

备。美国 

 
www.ul.com 

 

 

 

他们准备在其独立的

“燃烧”建筑内采用这

一系统。在这座建筑内，

他们可能会燃烧所有东

西，大到 3 层楼，小到

一扇门，高到分析产品

如何燃烧或不燃烧。当

然，在这一过程中有许

多温度点需要监测。目

前 ， 他 们 有 10 台

NetDAQ（2640），并仍

然使用少量的 Helios 单
元。但是，由于有些应

用需要的通道数量很多

（超过 300 个通道），他

们就需要少量 300 以上

通道的系统来解决这一

问题。而 2680A 则正好

满足这一要求。 

• 通道数量能够超

过300个  
 
• 福禄克产品的可

靠性 / 长期用户

（Helios、2280、
2240、NetDAQ）

• 低 成 本 （ 与

NetDAQ相比较）

• Fluke DAQ 软件

的特性以及能够

“开发软件”的能

力，以及他们所需

的 DLL 库。 

 
SABC – 比利时 

 
www.sabca.com 
 

航空公司－ • 准确度 

• 模块化 

FACO SA – 比利时 美容设备温度监测 • 准确度 
• 以太网 

• 120 个通道 

AEM利用Fluke 2680和
Hydra产品监测配电系统和

开关测试。仅开关测试一项，

利用Hydra实现自动化后，即

可每季度为该配电站节省5
人工周的时间。要监测每一

个大型气动或油动Snyder 
220 kV开关的压力、电流和

温度。 

配电控制室内的一套 2686 系

统可以替代几台纸带记录仪

也仪表，节省了以前用来手

动记录和修正所需的数百个

工时。一月中来自这一 80 通

道系统的数据可沾满 1 GB的

存储卡，可随后利用 Trend 
Link 5.4 进行分析。在全球范

围有数以千计的配电站使用

Snyder 和其它厂家的 HV 开

关，都需要测试，并且为了

节省工时都需要替代纸带记

录仪。在你们的后院有变电

站吗？（注：图片中左上角

的 Y 型结构就是开关…哇！） 

 
主要卖点：非常好的EMI品
质，我们的竞争对手（松下、

吉时利、安捷伦）中没有适

合这种应用等级的产品。 

 

霍尼威尔，美国 

www.honeywell.com 

2680将被用来监测老

化炉内的温度，老化炉

用于导弹中的微型陀螺

仪以及其它机载和空间

应用。 

 

• 准确度 

• 通道数量 
• 适合代替Helios 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


