
Fluke 2638A 
Hydra シリーズ III

データ収集システム／
デジタル・マルチメーター

スタンドアローンのデータ収集システムとして、
大幅にアップした費用対効果

　これまでのHydraシリーズの精密性、マルチチャンネ
ル・データ収集といった特長は、HydraシリーズIIIに引
き継がれています。
　新しいHydraシリーズIIIでは、業界トップクラスの熱
電対の確度がさらに改善され、ポータブル・システムにお
けるデータの収集、確認が新たな局面を迎えました。

　0.0024%のDC測定確度、0.5°Cの熱電対基本確度、フルカラー・
ディスプレイ、使いやすいメニュー・システム、業界安全規格上
の規定などから、2638Aは高精度データ収集システムとして分類
されます。さらに6.5桁デジタル・マルチメーター機能も搭載され
ています。
　2638Aは22チャンネルから66チャンネルまで、アナログ入力
を拡大することができます。22チャンネルのユニバーサル入力コ
ネクターを使えば、どんなタイプの入力とチャンネルとの接続、
切断も簡単に素早く行えます。入力はDC電圧、AC電圧、抵抗、
熱電対、測温抵抗体、サーミスター、周波数およびDC/AC電流に
対応しています。別売のソフトウェアや他のフルークのデータ・
ロガーなどと一緒にお使いいただくと、さらに柔軟にカスタマイ
ズすることができ、入力チャンネルの制限もほとんどありません。

2638A HydraシリーズIII
• DC確度0.0024%

• 熱電対確度0.5℃
• ユニバーサル絶縁入力：最大66チャンネル
• 1度に4チャンネルのトレンド・グラフを
カラー表示

• 使いやすい設定およびデータ管理メニュー
• 入力タイプ：AC電圧、DC電圧、AC電流、

DC電流、熱電対、白金抵抗温度計（2線、
3線、4線）、サーミスター、抵抗（2-4線）、
周波数

• マルチチャンネル・リアルタイム・データ・
ディスプレイ

• ベンチトップ型6.5桁デジタル・マルチメー
ター機能：入力端子は正面パネルに搭載

• モニター機能
• 演算チャンネル：20チャンネル内蔵
• ボタン1つでグラフやデータのスクリーン
ショットを撮影

• 基本DCスキャン・レート45チャンネル/秒
• 内部メモリ：75,000件/設定ファイル
• USBドライブ対応
• データ保護機能
• CAT II 300V

テクニカル・データ
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グラフ表示や統計処理が可能なDMMファンクション

3つのスロットが
あり各スロットに
はリレーカードと
22チャンネルの
ユニバーサル入力
モジュールを格納

未使用のカード
ベイ用ブランク
パネル

USBポート
（バーチャルシリ
アルポート）

トータライザ、DIO、アラーム出力、
外部トリガーポート

電源とヒューズ選択
（100V、120V、220V、
240V ）

電源スイッチ

使用中のファンクションキーはバック
ライトが点灯するので、どのメニュー
がアクティブか分かります

標準DMM式インプット―
自動リセット型過電流保護付き
DMMチャンネル

データのダウンロードや移動、
セットアップフォルダのメモリー管理

より早いセットアップとオペレーションを
サポートする5つのファンクションキー

確度やデータを損なうことなく
作業を中断できるスタンバイ・ボタン

データ・セットアップ
ファイルを転送するた
めのUSB

迅速かつ簡単に
情報を選択でき
るナビゲーショ
ンキー

LAN 10/100 

調整する必要がある場合、2638Aなら参照チャンネルの
読み値を全てボタン1つで標準化し、参照値に対するオフ
セットを対応するデータ・ファイルに保存することがで
きます。
　またHydraシリーズIIIなら、チャンバー試験やAMSガイ
ドラインに則った熱処理試験、米国連邦規則21条に基づい
た温度機器のバリデーションなども簡単に行えます。

工業用熱電対の正確な測定
　2638Aで使われているユニバーサル入力コネクターは
フルークが特許を取得しており、このクラスのほとんどの
機器よりも正確な熱電対の測定が可能です。ユニバーサル
入力コネクターは14種類の一般的な熱電対に対応してい
ます。
　2638Aには温度にフォーカスしたメニューがあり、温
度のバリデーションに最適です。温度の分析やバリデー
ションの前に多数の熱電対を既知の熱電対に対してゼロ
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簡単な配線識別の為にチャンネル番号が
埋め込まれたクリア・トップケース

シリアル番号と校正日を含む
電子IDを2638Aに伝達

低負荷電流専用の
ac/dcチャンネル

20のユニバーサルチャンネルと
低負荷電流専用のac/dcが2チャ
ンネル

配線接続の
保護に役立つ
ストレイン・リリーフ付

ユニバーサル入力コネクター
　ユニバーサル入力コネクターはリ
レー・カードが装着された2638Aの
スロットに差し込みます。ユニバーサ
ル入力コネクターの入力チャンネル数
は22です（ユニバーサル入力20およ
び低負荷電流専用チャンネル2）。各
入力コネクターにはCJC（冷接点補
償）器が付いており、工場で校正され
ています。
　入力コネクターには校正日と入力コ
ネクターのシリアル番号がプログラム
されており、2638Aに取り付けた時
に読み取られます。この情報は設定
ファイルに保存され、関係するスキャン・
データと併せて試験の設定から確認す
ることができます。規制の厳しい業界
においては特に、トレーサビリティの
保証に有用です。
　20チャンネルや60チャンネル、時に
はそれ以上のチャンネルの配線やシステ
ム設定を行うのは時間がかかります。
ユニバーサル入力コネクターを使って
システムの配線を行えば、取り外しも
簡単ですし、別の場所で使いたい場合
には別の入力コネクターと接続し直せ
ばいいのです。
　他のデータ・ロガーだと、入力と信
号調整モジュールを直接接続しなけれ
ばなりません。その場合、別の場所で
別の試験を行うには、配線を取り外し
たり、別の信号調整モジュールを使用
したりといった手間がかかります。

HydraシリーズIIIなら信号の調整は全
て、入力コネクター側ではなくメインフ
レームの内部で行われます。
　例えば配線済みの入力コネクターを
そのまま試験現場に置いておいて、いつ
でもすぐに試験を始められる状態にし
ておく、といったこともユニバーサル
入力コネクターが複数あれば可能です。
その現場のデータが必要な時には、コ
ネクターを差し込んで保存されている
設定ファイルを読み込むだけです。

チャンネルは拡張可能
　2638Aには、背面パネルに1台につ
き3つのスロットがあります。各スロッ
トにはリレー・カード（取り外し可能）と
22チャンネルのユニバーサル入力コネ
クターが取り付けられます。メインフ
レームごとに、22チャンネルから66

チャンネルの間で3種類の構成が可能
です。
　つまり、ベースとなる22チャンネ
ルに、必要に応じて22チャンネルず
つ追加することができます。チャンネ
ル数に応じて構成を変えることができ
るので、コスト・パフォーマンスにも
優れています。

カラー・グラフィック・ディス
プレイ、使いやすいメニュー
　シンプルなメニュー構成なのでチャ
ンネルの構成や試験の設定も簡単に行
えます。
　フルカラーのTFD（薄膜ダイオー

ド）大型ディスプレイにより、包括的
で分かりやすいデータ表示、簡単なメ
ニュー・ナビゲーションが可能になり
ました。
　使用中のファンクション・キーはバック
ライトが点灯するため、どのメニュー
がアクティブかすぐに分かります。
2638Aがスキャン、モニター中または
DMMモードのデータを記録している
時にはRecordキーのバックライトが
点灯します。これによってデータが記
録されているかどうかもすぐに確認す
ることができます。
　チャンネルのコピー&ペースト機能は
何度もチャンネルを設定しなければ
ならない時に便利です。ディスプレイ
上部のメニュー・バーを見れば、設定
プロセスのどの部分なのか確認するこ
とができます。
　データはボタン1つで確認できます。
全チャンネルのデータ、アラームを
クイック・ビュー・モードでページ毎
に表示したり、チャンネルやチャンネ
ルの統計値を個別にスクロールして
確認したりすることができます。統計
値には、変化率、最大値、最小値、標
準偏差、平均値、サンプル数、p-p値
などが含まれます。
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リアルタイム・グラフ表示
　最大4チャンネルのデータを同時に
グラフ表示することができます。チャ
ンネルを選択するだけで、測定値の
リアルタイムのグラフが見れます。グ
ラフは表示値に最も適したスケールに
自動調整されます。必要に応じてボタ
ン1つでズームを変更することもでき
ます。
　履歴モードでは、画面をスクロール
するとスキャン・ファイル中の以前に収
集したデータを表示することができま
す。PCや高額なグラフ・プログラム
は必要ありません。

言語サポート
　ディスプレイに表示されるメニュー
およびデータは9カ国語に対応してい
ます。表示言語は機器設定メニューで
変更することができます。対応言語は、
英語、日本語、フランス語、スペイン
語、ドイツ語、韓国語、中国語、ロシ
ア語、ポルトガル語です。

スクリーン・ショット機能
　正面パネルのボタン1つで2638Aの
スクリーン・ショットを撮影することが
でき、撮影した画像はjpg形式でUSB

メモリに直接保存されます。どの動作
モード中でも、簡単にトレンド・グラ
フやデータを表示することができま
す。

アラーム設定
　各チャンネルには、High（高）
-High（高）、High（高）-Low（低）、
Low（低）-Low（低）などの組み合わ
せで2点のアラーム・ポイントを設定
することができます。
　2638Aはスキャン時にアラーム設定
値との比較を行い、範囲外の値はディ
スプレイとデータ・ファイルに通知さ
れます。6つのTTLアラーム出力の
どこに対してもアラームポイントを指
定することが可能です。

演算チャンネル
　mx＋bゲインとオフセットの計算
を用いて各チャンネルの測定値のス
ケーリングおよび記録を行うように設
定することができます。この設定は
チャンネル設定メニューで行えます。
　さらに2638Aには20チャンネルの
演算チャンネルが搭載されており、
アラーム設定やより複雑な計算も可能
です。結果はスキャン中にデータ・ファ
イルに記録されます。各チャンネルの
結果を別の演算チャンネルの変数とし
て使用することもできます。

デジタル・マルチメーター機能
　HydraシリーズIIIには高精度6.5桁
デジタル・マルチメーターが内蔵され
ており、2638Aをデータ収集システム
として使用しない場合も、単純にマル
チメーターとしてご利用いただくこと
ができます。
　正面パネルには通常のデジタル・マ
ルチメーター（DMM）と同じような
入力端子が並んでおり、DMM機能
専用のメニューからDC電圧、DC電流、
AC電圧、AC電流、抵抗、周波数、
温度（熱電対、測温抵抗体、サーミス
ター）の測定が可能です。DMMの測
定値を別のデータファイルに記録して
後で見ることもできます。
　また、メイン・ディスプレイに統計
値やグラフを表示することもできま
す。

USBと内部メモリ
　HydraシリーズIIIには20MBのメモ
リが内蔵されており、75,000件のデー
タと構成ファイルを保存することがで
きます。これだけでもかなりの容量で
すが、2638AにはUSBポートが搭載
されているため、USBメモリにデー
タを保存することもできます。データ・
ファイルや構成ファイルのUSBメモリ
からPCへの移動も、2638Aのファイ
ル管理メニューで簡単に行えます。

デジタルマルチメーター機能専用リアルタイム履歴グラフ表示
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メモリ管理
　正面パネルのMEMORYキーを押
すと、データ・ファイルおよび設定ファ
イルの管理用の簡単なメニューが開き
ます。
　内部メモリまたはUSBメモリから以
前保存した設定ファイルを選択すれ
ば、そのファイルを読み出すことがで
き、すぐにスキャンを始められます。
内部メモリに保存したデータをUSB

メモリに移して、PCで分析したり、
別の2638Aで使用したりするのも簡
単です。PCとHydraシリーズIIIを直
接接続しなくても簡単にデータの移動
が行えます。
　停電への対策として、電力の復旧後
すぐに停電前と同じ設定でスキャンを
再開することができるメニューがあり
ます。これは2638Aのデータ保護機
能のほんの一例です。

トリガーおよび分解能
　スキャン機能では、以下のような項
目を設定することができます：
• 外部トリガー（背面パネル）
• リモートSCPIコマンド
• アラーム・トリガー
• タイム・インターバル・トリガー
• 手動トリガー
（正面パネルから操作）
　測定分解能は2638Aで管理するこ
とができます。高速、中速、低速（4.5、
5.5、6.5桁）から選択することもで
きますし、必要に応じてチャンネル毎
に測定スピードを変更することもでき
ます。

トータライザー
　背面パネルのトータライザー入力に
より、スキャン回数をカウントしデー
タ・ファイルに記録することができま
す。トータライザーは1,048,575まで
カウントすることができ、正面パネル
またはリモート・コマンドからリセット
できます。

統計機能
　各チャンネルの統計値はいつでも
確認することができます。スキャン中
でもモニター中でも、DMMモード中
でも、変化率（毎分または毎秒）、標
準偏差、最小値、最大値、平均値など、
全てボタン1つで確認できます。

接続
　USB接続（仮想シリアル・ポート）、
LAN接続が搭載されており、社内ネッ
トワークやPCに簡単に接続できます。
必要に応じて、専用のDAQソフトウェ
アをお使いいただくか標準SCPIコマ
ンド・セットでインターフェースを開
発してください。Lab Viewドライ
バーやIndusoft Web Studioもご利
用いただけます。

国際安全規格CAT II
　現場での測定に使える安全規格カテ
ゴリー IIの汎用ポータブル・データ収
集システムはHydraシリーズIIIだけで
す。
　この様に測定カテゴリーが明確に格
付けされていないロガーでは、現場で
の測定には注意が必要です。フルーク
は計測の安全性にもしっかりと取り組
んでいます。

測定の安全性について
　どのような電気測定をおこなう場合も、使用前
に機器の安全に関する定格や適合規格を確認する
必要があります。データ・ロガーも例外ではあり
ません。時おりデータ・ロガーの入力電圧仕様に
ある高い電圧値だけを見て、産業機器向けに、
またはその近傍での用途に、あるいは主電源の
モニタリングを安全にできるだろうと認識される
ことがありますが、それらは必ずしも正しくあり
ません。フルークのHydraシリーズIIIなら厳しい
CAT IIの安全規格を明確に満たすように作られて
います。

CAT I
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データ保護
　2638Aには、規制の厳しい業界で
は特に役立つ、トレーサビリティの保証
に関するメニューが搭載されています。
　2638Aでは、ユーザーのレベルを
アドミニストレーターと通常のユー
ザーに分け、アドミニストレーターは
最大5人のユーザーを割り当てることが
できます。システムはオペレーター毎
のデータを記録します。設定ファイル
にも試験結果のデータにもユーザーの
IDとタイムスタンプが付与されます。
ゲスト・ユーザーは保護されている設
定ファイルを使用することはできます
が、変更を加えることはできません。
また、試験結果にはゲストの情報は
付与されません。

校正
　2638Aの出荷時には校正レポート
が添付され、製造段階における全測定
ポイントが掲載されています。認定校
正証明書が必要な場合には注文時にご
指定ください。
　2638Aの校正は簡単です。正面パ
ネルから、またはMET/CAL校正管理
ソフトウェアを用いてリモートで校正
メニューにアクセスする際にはパス
ワードが必要になります。

内蔵リレー・メンテナンス・
カウンター
　2638Aのアイソレーションと確度
を維持するためのキーは内蔵の高品質
の切り替えリレーです。これらのリ
レーは、使用時間の増加に伴い、品質
が劣化してきますので、リレーボード
それぞれにカウンターを内蔵していま
す。これにより、ユーザがいつボードを
置き換えるのがお勧めなのかを知らせ
ます。

大規模データ収集システム
　フルークのDAQアプリケーション・
ソフトウェアがあれぱ、200チャンネル、
2,000チャンネルのシステムの構築
も可能です。DAQアプリケーション・
ソフトウェアのバージョン6.0以降であ
れば、フルークの全データ収集製品
（NetDAQ®ネットワーク・データ収
集装置、2680シリーズ・データ収集
システムおよびHydraIII）を小規模
または大規模データ収集システムに
関連付けることができます。
　ご自身でシステムを構築される場合
はLabViewドライバーをお使いくだ
さい。またはフルークのDAQソフト
ウェアとIndusoft WebStudio HMI

ソフトウェア・プラットフォームを
使って、フルークのデータ収集製品と
のプロセスおよび通信インターフェー
スを作成することができます。

トレンド・リンク・ソフトウェア
　別売のトレンド・リンク・ソフトウェ
アは、包括的かつ強力なトレンド・プ
ロット・ソフトウェア・パッケージです。
　リアルタイムまたは過去のデータを
チャート・レコーダーのような画面で
表示、分析することができます。見た
い部分を拡大して表示したり、ズーム
アウトして長期のトレンドを見たりす
ることもできます。

大規模データ収集システム

別売のトレンド・リンク・ソフトウェア
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測定仕様
　確度仕様は通常、1時間のウォームアップ後、使用温度
18℃～28℃の範囲内で、正面パネル入力（チャンネル
001）に対しては6.5桁モード（特に記載がない限り）の
時に有効です。

　24時間仕様は校正用標準器と相対的で、EN 61326 に
よって管理された電磁環境を前提としています。確度仕
様の信頼水準は１年以内の校正（特に記載がない限り）
で99％です。

スキャンレート
（代表値、機能とレン
ジによる）

高速 46チャンネル／秒　max（チャンネル毎に0.02秒）

中速 10チャンネル／秒（チャンネル毎に0.1秒）

低速 2チャンネル／秒（チャンネル毎に0.5秒）

カスタム 0.2NPLCから200 NPLCの範囲で選択可

表示分解能 4.5から6.5桁、サンプル・レートまたはNPLCによる

仕様（詳しくは、本製品のユーザーズ・マニュアル第1章も参照してください）

DC電圧
最大入力 300V

コモンモード除去比 50Hzまたは60Hzで140db（1以上のNPLC、LOリードに±500Vピークmaxで1kΩ不平衡）

ノーマルモード除去比 1以上のNPLCおよび電源周波数±0.1％、レンジの±20％ピークmaxで55db

測定方法 Multi-ramp A/D

A/D直線性 測定値の2ppm+レンジの1ppm

入力バイアス電流 25℃の時30pA未満

DC電圧入力特性
レンジ 分解能 測定レート／分解能 入力インピーダンス

高速
4.5桁

中速
5.5桁

低速
6.5桁

100mV 100.0000mV 10µV 1µV 0.1µV 10MΩ あるいは ＞10GΩ［1］

1V 1.000000V 100µV 10µV 1µV 10MΩ あるいは ＞10GΩ［1］

10V 10.00000V 1mV 100µV 10µV 10MΩ あるいは ＞10GΩ［1］

100V 100.0000V 10mV 1mV 100µV 10MΩ±1%

300V 300.000V 100mV 10mV 1mV 10MΩ±1%

［1］ ±12Vを超える入力はクランプされます。クランプ電流は最大3mAです。デフォルトの入力インピーダンスは10MΩです。

DC電圧確度
　確度は±（測定値の％＋レンジの%）です。

レンジ 24時間（23±1℃） 90日（23±5℃） 1年（23±5℃） 18℃～28℃範囲外での
温度係数/℃

100mV 0.0025＋0.003 0.0025＋0.0035 0.0037＋0.0035 0.0005＋0.0005

1V 0.0018＋0.0006 0.0018＋0.0007 0.0025＋0.0007 0.0005＋0.0001

10V 0.0013＋0.0004 0.0018＋0.0005 0.0024＋0.0005 0.0005＋0.0001

100V 0.0018＋0.0006 0.0027＋0.0006 0.0038＋0.0006 0.0005＋0.0001

300V 0.0018＋0.002 0.0031＋0.002 0.0041＋0.002 0.0005＋0.0003

・ 主電源の伝導妨害が1V以上（10MHz～20MHz）では、レンジの0.02％を追加します。3V以上の伝導妨害では確度は規定されません。
・ 放射妨害が1V/m以上（450MHz～550MHz）では、レンジの0.02％を追加します。3V/m以上の放射妨害では確度は規定されません。
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AC電圧
　AC電圧の仕様は、レンジの5％以上の正弦波信号を対象にしています。レンジの1％～5％で50kHz未満の入力では、レンジの0.1％を追加
します。50kHz～100kHzの場合は、レンジの0.13％を追加します。

最大入力 300Vrmsまたは425Vピーク、または3×107 volts-Hertz積のいずれか小さい値

測定方法 AC結合、真の実効値。最大300VまでのDCバイアスがある入力のAC成分を測定。

ACフィルタ
帯域

低 20Hz

高 200Hz

最大クレストファクター フルスケールの時に5：1

追加クレストファクター誤差 クレストファクター 1～2：フルスケールの0.05％
クレストファクター 2～3：フルスケールの0.2％
クレストファクター 3～4：フルスケールの0.4％
クレストファクター 4～5：フルスケールの0.5％

AC電圧入力特性
レンジ 分解能 測定レート／分解能 入力インピーダンス

高速
4.5桁

中速
5.5桁

低速
6.5桁

100mV 100.0000mV 10µV 1µV 0.1µV 1MΩ±2%、150pF

1V 1.000000V 100µV 10µV 1µV

10V 10.00000V 1mV 100µV 10µV

100V 100.0000V 10mV 1mV 100µV

300V 300.000V 100mV 10mV 1mV

AC電圧確度
　確度は±（測定値の％＋レンジの%）です。

レンジ 周波数 24時間（23±1℃） 90日（23±5℃） 1年（23±5℃） 18℃～28℃範囲外
での温度係数/℃

100mV 20Hz～20kHz 0.1＋0.05 0.11＋0.05 0.11＋0.05 0.01＋0.005

20kHz～50kHz 0.2＋0.05 0.22＋0.05 0.22＋0.05 0.01＋0.005

50kHz～100kHz 0.55＋0.08 0.6＋0.08 0.6＋0.08 0.05＋0.01

1V 20Hz～20kHz 0.1＋0.05 0.11＋0.05 0.11＋0.05 0.01＋0.005

20kHz～50kHz 0.2＋0.05 0.22＋0.05 0.22＋0.05 0.01＋0.005

50kHz～100kHz 0.55＋0.08 0.6＋0.08 0.6＋0.08 0.05＋0.01

10V 20Hz～20kHz 0.1＋0.05 0.11＋0.05 0.11＋0.05 0.01＋0.005

20kHz～50kHz 0.2＋0.05 0.22＋0.05 0.22＋0.05 0.01＋0.005

50kHz～100kHz 0.55＋0.08 0.6＋0.08 0.6＋0.08 0.05＋0.01

100V 20Hz～20kHz 0.1＋0.05 0.11＋0.05 0.11＋0.05 0.01＋0.005

20kHz～50kHz 0.2＋0.05 0.22＋0.05 0.22＋0.05 0.01＋0.005

50kHz～100kHz 0.55＋0.08 0.6＋0.08 0.6＋0.08 0.05＋0.01

300V 20Hz～20kHz 0.1＋0.05 0.11＋0.05 0.11＋0.05 0.01＋0.005

20kHz～50kHz 0.2＋0.05 0.22＋0.05 0.22＋0.05 0.01＋0.005

50kHz～100kHz 0.55＋0.27 0.6＋0.27 0.6＋0.27 0.05＋0.03

主電源の伝導妨害が1V以上（10MHz～40MHz）では、レンジの0.02％を追加します。3V以上の伝導妨害では、確度は規定されません。

DC電流
入力保護 0.15 A /600 V resettable PTC

DC電流入力特性
レンジ 分解能 測定レート／分解能 基準抵抗 バードン電圧

高速
4.5桁

中速
5.5桁

低速
6.5桁

100µA 100.0000µA 10nA 1nA 0.1nA 1kΩ ＜1mV

1mA 1.000000mA 100nA 10nA 1nA 1kΩ ＜1mV

10mA 10.00000mA 1µA 100nA 10nA 10Ω ＜1mV

100mA 100.0000mA 10µA 1µA 100nA 10Ω ＜1mV
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DC電流確度
　確度は±（測定値の％＋レンジの%）です。

レンジ 24時間（23±1℃） 90日（23±5℃） 1年（23±5℃） 18℃～28℃範囲外での
温度係数/℃

100µA 0.005＋0.003 0.015＋0.0035 0.015＋0.0035 0.002＋0.001

1mA 0.005＋0.001 0.015＋0.0011 0.015＋0.0011 0.002＋0.001

10mA 0.005＋0.003 0.015＋0.0035 0.015＋0.0035 0.002＋0.001

100mA 0.005＋0.001 0.015＋0.0035 0.015＋0.0035 0.002＋0.001

熱電対　温度確度
　確度仕様は低速サンプル・レートに適用されます。中速または高速サンプル・レート（NPLC＜10）の場合は確度仕様が25％増加します。

タイプ
（範囲）

温度 確度
固定 / 外部CJC 内部CJC

Channel 1 Ch. x01～x20 Ch. x01～x20

K
－270℃～1372℃

－200℃
0℃

1000℃

0.28℃
0.10℃
0.14℃

0.41℃
0.15℃
0.20℃

1.60℃
0.62℃
0.64℃

T
－270℃～400℃

－200℃
0℃

200℃
400℃

0.27℃
0.10℃
0.08℃
0.08℃

0.40℃
0.15℃
0.12℃
0.11℃

1.60℃
0.65℃
0.47℃
0.41℃

R
－50℃～1768℃

0℃
300℃
1200℃
1600℃

0.76℃
0.42℃
0.33℃
0.34℃

1.13℃
0.63℃
0.47℃
0.49℃

1.28℃
0.71℃
0.52℃
0.54℃

S
－50℃～1768℃

0℃
300℃
1200℃
1600℃

0.74℃
0.45℃
0.37℃
0.39℃

1.11℃
0.67℃
0.54℃
0.56℃

1.26℃
0.76℃
0.60℃
0.63℃

J
－210℃～1200℃

－200℃
0℃

1000℃

0.20℃
0.08℃
0.11℃

0.29℃
0.12℃
0.14℃

1.41℃
0.61℃
0.53℃

N
－270℃～1300℃

－200℃
0℃

500℃
1000℃

0.42℃
0.15℃
0.12℃
0.14℃

0.63℃
0.23℃
0.17℃
0.19℃

1.69℃
0.64℃
0.44℃
0.45℃

E
－270℃～1000℃

－200℃
0℃

300℃
700℃

0.17℃
0.07℃
0.06℃
0.08℃

0.25℃
0.10℃
0.09℃
0.10℃

1.42℃
0.61℃
0.46℃
0.45℃

B
100℃～1820℃

300℃
600℃
1200℃
1600℃

1.32℃
0.68℃
0.41℃
0.38℃

1.97℃
1.02℃
0.60℃
0.55℃

1.97℃
1.02℃
0.60℃
0.55℃

C
0℃～2315℃

600℃
1200℃
2000℃

0.23℃
0.28℃
0.44℃

0.33℃
0.40℃
0.60℃

0.54℃
0.63℃
0.91℃

D
0℃～2315℃

600℃
1200℃
2000℃

0.22℃
0.26℃
0.39℃

0.32℃
0.36℃
0.53℃

0.44℃
0.49℃
0.69℃

G
0℃～2315℃

600℃
1200℃
2000℃

0.24℃
0.22℃
0.33℃

0.36℃
0.32℃
0.46℃

0.36℃
0.33℃
0.46℃

L
－200℃～900℃

－200℃
0℃

800℃

0.13℃
0.08℃
0.09℃

0.19℃
0.12℃
0.12℃

0.99℃
0.62℃
0.48℃

M
－50℃～1410℃

0℃
500℃
1000℃

0.11℃
0.10℃
0.10℃

0.16℃
0.15℃
0.14℃

0.64℃
0.51℃
0.41℃

U
－200℃～600℃

－200℃
0℃

400℃

0.25℃
0.10℃
0.08℃

0.37℃
0.15℃
0.11℃

1.48℃
0.63℃
0.40℃

W
0℃～2315℃

600℃
1200℃
2000℃

0.24℃
0.22℃
0.33℃

0.36℃
0.32℃
0.46℃

0.36℃
0.33℃
0.46℃
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抵抗入力特性
レンジ 分解能 測定レート／分解能 ソース電流

高速
4.5桁

中速
5.5桁

低速
6.5桁

100Ω 100.0000Ω 10mΩ 1mΩ 0.1mΩ 1mA/4V

1kΩ 1.000000kΩ 100mΩ 10mΩ 1mΩ 1mA/4V

10kΩ 10.00000kΩ 1Ω 100mΩ 10mΩ 100µA/6V

100kΩ 100.0000kΩ 10Ω 1Ω 100mΩ 100µA/12V

1MΩ 1.000000MΩ 100Ω 10Ω 1Ω 10µA/12V

10MΩ 10.00000MΩ 1kΩ 100Ω 10Ω 1µA/12V

100MΩ 100.0000MΩ 10kΩ 1kΩ 100Ω 0.1µA/12V

抵抗確度
　確度は±（測定値の％＋レンジの%）です。基本確度仕様は4線式抵抗を対象にしています。2線式抵抗の場合は、内部抵抗として0.02Ω
（チャンネル1を使った場合）または1.5Ω（チャンネルx01～x20を使った場合）、および外部リード線抵抗を追加します。

レンジ 24時間（23±1℃） 90日（23±5℃） 1年（23±5℃） 18℃～28℃範囲外での
温度係数/℃

100Ω 0.003＋0.003 0.008＋0.004 0.01＋0.004 0.0006＋0.0005

1kΩ 0.002＋0.0005 0.008＋0.001 0.01＋0.002 0.0006＋0.0001

10kΩ 0.002＋0.0005 0.008＋0.001 0.01＋0.002 0.0006＋0.0001

100kΩ 0.002＋0.0005 0.008＋0.001 0.01＋0.002 0.0006＋0.0001

1MΩ 0.002＋0.001 0.008＋0.001 0.01＋0.002 0.001＋0.0002

10MΩ 0.015＋0.001 0.02＋0.001 0.04＋0.002 0.003＋0.0004

100MΩ 0.3＋0.01 0.8＋0.01 0.8＋0.01 0.05＋0.002

主電源の伝導妨害が1V以上（10MHz～40MHz）では、レンジの0.6％を追加します。3V以上の伝導妨害では、確度は規定されません。

RTD温度確度
　確度は4線式100Ω（公称値）RTDで、低速サンプル・レートを対象にしています。

温度 確度 中速/高速サンプルレート
（NPLC＜10）

18℃～28℃範囲外での
温度係数/℃

－200℃ 0.016℃ add 0.02℃ 0.0026℃
0℃ 0.038℃ add 0.02℃ 0.0041℃

300℃ 0.073℃ add 0.03℃ 0.0063℃
600℃ 0.113℃ add 0.03℃ 0.0089℃

主電源の伝導妨害が1V以上（10MHz～40MHz）では、0.2℃を追加します。3V以上の伝導妨害では、確度は規定されません。

サーミスター温度確度
　確度は4線式サーミスターで、中速または低速サンプル・レートを対象にしています。

温度 確度 2.2kΩサーミスター 確度 5kΩサーミスター 確度 10kΩサーミスター 2線式
－40℃ 0.002℃ 0.007℃ 0.007℃ add 0.002℃

0℃ 0.005℃ 0.004℃ 0.003℃ add 0.004℃
25℃ 0.013℃ 0.007℃ 0.005℃ add 0.016℃
50℃ 0.019℃ 0.01℃ 0.011℃ add 0.05℃
100℃ 0.116℃ 0.054℃ 0.026℃ add 0.34℃
150℃ 0.527℃ 0.239℃ 0.1℃ add 1.7℃

主電源の伝導妨害が1V以上（10MHz～40MHz）では、0.2℃を追加します。3V以上の伝導妨害では、確度は規定されません。

周波数
　確度は±（測定値の％）です。

レンジ 周波数 24時間（23±1℃） 90日（23±5℃） 1年（23±5℃） 18℃～28℃範囲外での
温度係数/℃

100mV～300V
［1］［2］

20Hz～40Hz 0.03 0.03 0.03 0.001

40Hz～1MHz 0.006 0.01 0.01 0.001

［1］入力は100mV以上。10mV～100mVの場合は確度が10倍になります。
［2］3×107 volts-Hertz積までに制限されます。
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オーダー情報
型式

2638A/60 データ収集装置 / データ・ロガー：60ユニバーサル・チャンネル、
リレー・カード（2638A-RLY）×3、コネクター（2638A-100）×3

2638A/40 データ収集装置 / データ・ロガー：40ユニバーサル・チャンネル、
リレー・カード（2638A-RLY）×2、コネクター（2638A-100）×2

2638A/20 データ収集装置 / データ・ロガー：20ユニバーサル・チャンネル、
リレー・カード（2638A-RLY）×1、コネクター（2638A-100）×1

電源選択：100V、120V、220V、240Vよりオーダー時に選択
（電源設定はお客様による変更可能）

納入時の状態と標準添付品
　2638A本体にはリレー・カードとユニバーサル入力コネクター取付済み。テスト・リード、電源コード、スクリュー・
ドライバー、中国NIMトレーサブル校正レポート、マニュアルCD（製品マニュアル、安全情報、保証登録）

アクセサリ
アクセサリ 詳細

2638A-20chkit 2638A用20チャンネル拡張キット
（リレー・カード（2638A-RLY）×1、コネクター （2638A-100）×1）

2638A-100 2638A用ユニバーサル入力モジュール

2638A-RLY 2638A用リレー・カード（交換用）

Y2638 2638A用19インチ・ラック・マウント、シングル/デュアル

2638A-101 10Ωシャント抵抗（各10個）、最大100mA、0.05%

2638A-1GB 1GB USBメモリ

2638A/CASE 2638A 用トランジット・ケース

オプション
2680A-APSW Fluke DAQアプリケーション・ソフトウェア

2680A-904 Fluke DAQ製品用Trend Link（要2680A-APSW）

2638A-LV 2638A用LabViewドライバ

本体の型式に/Cを追加すると、ISO/IEC 17025の認定校正証明書が付属します。

電源
電圧：100V～264A、以下より選択：100V、120V、220V、240V
周波数：47Hz～440Hz（電源投入時に自動的に検知）
消費電力：36 V A  peak（平均24W）

通信
LAN：10/100 Mb TCPIP DHCP
リモート通信：SCPIコマンド・セット

内部メモリ
スキャン 75,000件
設定ファイル 1000件

ファイル・セキュリティ
アドミニストレーター、認証ユーザー（5名）、ゲスト

WEBサーバー
Embedded web server̶Display of active data channels 
and alarms (page release 2013 Q4)

アラーム出力
6 TTL アラーム出力 ― 1つまたは複数のチャンネルに適用可能

アラーム設定
2点/チャンネルのアラームを設定可能（Hi Lo、Hi Hi、Lo Lo）

言語メニュー
英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル
語、ロシア語、スペイン語

環境
温度
動作時：0℃～50℃
保管時：－20℃～70℃
ウォームアップ：不確かさ仕様を満たすには1時間

相対湿度（結露なきこと）
動作時：0℃～28℃で＜90%
　　　　28℃～40℃で＜75%
　　　　40℃～50℃で＜45%
保管時：－20℃～70℃で＜95%

物理仕様
重量：6kg
寸法：150mm×245mm×385mm
標準ラックの高さ：3U

一般仕様



12     フルーク・キャリブレーション     Fluke 2638A Hydraシリーズ IIIデータ収集システム／デジタル・マルチメーター

Fluke Calibration. Precision, performance, confidence.™

フルーク・キャリブレーション
校正器営業部
〒108-6106 東京都港区港南2-15-2
品川インターシティB棟6F
TEL 03-6714-3114／FAX 03-6714-3115

大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6
アクロス新大阪
TEL 06-6398-5144／FAX 06-6398-5145

サービスセンター
〒259-0132 神奈川県中郡二宮町緑が丘1-14-1
TEL 0463-70-5603／FAX 0463-70-5604

www.fl ukecal.jp
©2013 Fluke Calibration.
仕様は予告なく変更される場合があります。
フルーク・キャリブレーションの書面による許可なく、
この文書の内容を改変することはできません。
Printed in Japan. 2014/07_T


