
5560A 多产品校准器
关键技术和功能

应用说明

5560A 高性能多产品校准器定义了多产品校准器的新
级别，覆盖了较为广泛的电气工作负荷，并为校准较
严苛的现代工作负荷提供了更高的准确度。

在打造这款新级别的校准器时，Fluke Calibration 的
工程师们开发了多种新技术，这些新技术使此校准器
成为一款强劲的电气校准实验室多功能工具，此外，
它还是一款易于学习和使用的仪器。

在本应用说明中，我们将介绍 5560A 校准器包含的一
些令人兴奋的新功能和技术。这些功能也是 5550A 和
5540A 校准器的一部分。

此项创新是该系列多项技术创新中非常难以实现的一种。

5560A、5550A 和 5540A 包含 30 A 连续电流输出，无需使用
中间歇性中断，因为放大器不会过热，电流输出就可以持
续，从而减少了大量使用时的等待时间。

如果使用其他校准器，您在操作时长方面就会受到限制，并
且必须根据工作时间的长短让校准器冷却特定的时间，您不
得不每使用一会就要关闭校准器几分钟。

现在，通过 5560A，您可以校准现代台式万用表和钳形电流
表，而且可减少等待时间，大幅提高生产力。

Visual Connection Management™ 可视化连接管理功能使
输出端子可以点亮，以显示处于活动状态的端子，从而引导
用户建立正确的连接。这些端子在 5560A、5550A 和 5540A 
中属于新功能，电压会亮起绿色，电流会亮起蓝色，这样可
更轻松地将正确的连接与正在进行的测量相匹配。

30 A D 类跨导放大器

Visual Connection Management™
可视化连接管理
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我们在 5560A、5550A 和 5540A 上重新映射分配了输出
端子，以匹配标准数字万用表上的端子布局，从而能够
在尽量减少引线变换的情况下校准这种类型的工作负
荷。如果您要进行 4 线电阻测量，在测试仪表时，您还
可以堆叠连接器。

相对于旧型号，新的端子布局无疑是一项明显的改进。
例如，旧型号5522A 具有共用的“感应”和 AUX 端子，
以及共用的接地和保护端子，因此，您在万用表校准期
间必须频繁变换引线。而在新型号 5560A、5550A 和 
5540A 上，所有端子都是专用的，并且保护端子已移到
旁边，以便可以一次连接好所需的引线，高效完成仪表
校准。

新型输出板块设计

对于需要校准大量数字万用表的实验室，数字多用表自
动校准适配器会让您省时省力。该适配器直接插入到校
准器的输出端子，可大幅度减少引线变换，在某些情况
下甚至可消除引线变换需求。它不仅可助您提高产出，
此外，还可减少用户失误的可能性。

要真正提高生产力，请使用 MET/CAL ™ 校准软件实现
自动化操作。只要进行初始连接，运行程序，然后就可
以离开不管。

可选数字多用表自动校准适配器
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17.8 厘米（7 英寸）图形用户界面提供了直观的菜单，
这些菜单易于寻找和查看，通过点按即可访问常用功
能，无需像之前 55xxA 产品那样去滚动多级菜单进行
操作。

屏幕显示了正在校准的每个参数所需的所有信息，而
且各个字段采用颜色编码，以便轻松查看输入数据的
位置。该菜单进行了简化，并且各项功能布局方式一致，
以便您学会了一种功能的操作后，便明白所有功能的
操作，培训新用户将变得无比轻松。

“ 工作 ”、“ 待机 ”和“ 危险电压 ”状态指示器在屏幕
上以明亮字母或图标显示，确保在整个校准实验室都
可以轻松识别。

触摸屏界面提供有九种语言，其中包括英语、法语、德
语、西班牙语、日语、中文、葡萄牙语、俄语和韩语。

直观的用户界面

5560A、5550A 和 5540A 中进行了多项技术改进，以
改善性能，我们在此处仅例举其中几项。

性能改进

该放大器可减少使用变压器来产生高压。消除变压
器有助于减小校准器的尺寸和重量，使现场校准变
得更加轻松，并允许我们的工程师将更多功能整合
到仪器中，且不会显著增加重量。

我们过去的多产品校准器，会通过变压器产生高
压，但在低频下工作的变压器又大又笨重。这类校
准器仅可以测试低至 45 Hz 的频率，而 5560A 给出
的性能可将频率降低至 3 Hz，而将高压输出扩展至
更低频，可使仪器的被校负荷进一步扩大。

1000 V 直流放大器

这种技术创新有助于减少误差，改善 5560A 的性能，
以精确校准 6.5 位万用表。

与开关电阻无关的数模转换器 (DAC) 线性设计

5560A 以电子方式模拟电感，因此您可以轻松选择一
个较宽的输出范围，而不是在预设值之间切换。只要
在指定范围内输入所需的值。这项新创新有助于改善
性能，并可覆盖更广的工作负荷。

新型和改进的合成阻抗技术

通过减少稳定时间，这项设计改进
有助于提高生产力和可靠性，因为
您在建立连接后不必等待因端子和
引线摩擦热消散的时间。此外，该
新设计允许测量各种各样的热电
偶，不管它们具有大的连接器，还
是小型的连接器，甚至裸线也能轻
松应对。

改进的热电偶输入/ 输出机械/
热设计
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这种系统体系结构取消了母板上的大多数内部电
缆，因此几乎不会出现电缆松动，从而使校准器更
易于维修。

此外，该体系结构还拥有独立的交流电源，这有助
于消除噪声，提高性能，获得更佳的本底噪声。

“ 无线 ”系统体系结构

此电路在印刷电路板（PCB）上提供了隔热功能，取代
了又大又贵的烘炉。它有助于保持校准器内部温度稳
定，从而提高您对整个测试的掌控能力。

机载大型电路

使用以太网技术，我们提高了内部通信的坚固性和
稳定性，以降低静电放电的可能性，而静电放电可
能导致校准器闭锁。

改进的内部数字通信

这是一项前瞻性功能，已在 5560A、5550A 和 5540A 
上 率 先 实 现。它 指 的 是 对 于 所 有 新 型 Fluke 
Calibration 产品而言，其应用层以后将是通用的。具
有通用体系结构将使培训时间降低，因为每款仪器均
具有相同的基本界面和操作步骤。

通用机器体系结构


