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Einführung
Dieses Dokument behandelt die Sicherheitsinformationen für die folgenden Produkte: 
P5514B-70M und P5514B-70M-EP. 
Die Vergleichspumpe dient zur Überprüfung von Druckmessgeräten anhand von Master-
Prüfmanometern.

Fluke Calibration kontaktieren
Fluke Corporation ist weltweit tätig. Lokale Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website: 
www.flukecal.com
Um ihr Produkt zu registrieren oder das aktuelle Bedienungshandbuch oder Ergänzungen 
anzuzeigen, zu drucken oder herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090

+1-425-446-5500
info@flukecal.com

Sicherheitsinformationen
Allgemeine Sicherheitsinformationen finden Sie in den mit dem Produkt gelieferten Unterlagen 
und unter www.flukecal.com. Gegebenenfalls sind gerätespezifische Sicherheitsinformationen 
aufgeführt.
Der Hinweis Warnung weist auf Bedingungen und Verfahrensweisen hin, die für den Anwender 
gefährlich sind. Vorsicht kennzeichnet Situationen und Aktivitäten, durch die das Produkt oder 
die zu prüfende Ausrüstung beschädigt werden können.

P5514B-70M/P5514B-70M-EP
Hydraulic Comparison Test Pump

Sicherheitsinformationen
Garantie beschränkt auf 1 Jahr Im Bedienungshandbuch finden Sie die 
vollständige Garantie. 
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W Warnung
Für einen sicheren Betrieb des Geräts:
• Vor dem Gebrauch des Produkts sämtliche Sicherheitsinformationen aufmerksam lesen.
• Alle Anweisungen sorgfältig durchlesen.
• Dieses Produkt nur in Innenräumen verwenden.
• Das Produkt nicht verwenden, wenn es nicht richtig funktioniert.
• Einen für die verwendeten Materialien und Werkzeuge geeigneten Augenschutz tragen.
• Lokale Vorschriften bezüglich der Verwendung von toxischen, entzündlichen, ätzenden 

oder auf andere Weise gefährlichen Flüssigkeiten befolgen. Fehlerhafte 
Produktinstallation, unsachgemäßer Gebrauch oder Schäden können dazu führen, dass 
das Bedienungspersonal diesen Flüssigkeiten ausgesetzt wird. Aussetzung von 
gefährlichen Flüssigkeiten auf erlaubte Level begrenzen, für den Fall dass etwas ausläuft 
oder bricht.

• Den auf dem Geräteaufkleber angegebenen maximalen Druckgrenzwert nicht 
überschreiten. Warten, bis das System sich stabilisiert hat, bevor Sie den Druck erhöhen. 

• Die Verwendung komprimierter Flüssigkeiten kann zur beschleunigten Freisetzung von 
Fremdkörpern in die Umgebung führen.   Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf 
Drucksysteme gelten für alle Druckbereiche. Beim Testen muss sichergestellt werden, 
dass alle Druckluftverbindungen korrekt und fest angeschlossen sind, bevor das System 
unter Druck gesetzt wird.

• Hochdrucksysteme nur montieren und betreiben, wenn Sie mit den korrekten 
Sicherheitsverfahren vertraut sind. Hochdruckflüssigkeiten und -gase sind gefährlich und 
können plötzlich Energie freisetzen.

• Das Produkt nicht verwenden, wenn es technisch verändert wurde oder beschädigt ist.
• Das Produkt darf nicht verändert und nur gemäß Spezifikation verwendet werden, da 

andernfalls der vom Produkt gebotene Schutz nicht gewährleistet werden kann.
• Lassen Sie das Produkt nur von einem autorisierten Techniker reparieren.

Symbole

Sicherheitsspezifikationen
Vollständige technische Daten sind im Bedienungshandbuch zu finden.

Symbol Beschreibung
W WARNUNG. GEFAHR. 
» Benutzerdokumentation beachten.

Druckbereich 70 MPa (10.000 psi)
Druckanschlüsse M20 Pixel
Mitgelieferte Adapter 1/4 NPT-Buchse (2 Stück), 1/2 NPT-Buchse, 1/4 BPT-Buchse, 1/2 BPT-Buchse
P5514B-70M 
Dichtungsmaterial Viton®
P5514B-70M-EP 
Dichtungsmaterial Ethylen-Propylen
ABMESSUNGEN (H, B, T) 150 x 330 x 280 mm (6 x 3 x 11 Zoll)
Gewicht 5 kg (11 lb)
Sicherheit 2014/68/EU, Druckgeräterichtlinie (PED) – Artikel 4, Absatz 3


