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PK-8270-X/PK-8370-X 

Lines and Fittings Kit 
 
 

Anweisungen 
 

Einführung 
Die Fluke PK-8270-NPT/BSP/SAE und PK-8370-100M Lines and Fittings Kits (das Produkt) sind Zubehör, 
durch die Druckregler mit Druckversorgern und einem zu prüfenden Gerät (DUT) oder anderem/n 
Zubehör/Systemen verbunden werden können. 
• Der maximale Arbeitsdruck von PK-8270-NPT/BSP/SAE beträgt 44 MPa (6400 psi). 
• Der maximale Arbeitsdruck von PK-8370-100M beträgt 110 MPa (16 000 psi). 

Kontakte zu Fluke Calibration 
Zur Kontaktaufnahme mit Fluke Calibration rufen Sie bitte eine der folgenden Telefonnummern an: 
• Technischer Support USA: +1-877-355-3225 
• Kalibrierung/Instandsetzung USA: +1-877-355-3225 
• Kanada: +1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
• Europa: +31-40-2675-200 
• Japan: +81-3-6714-3114 
• Singapur: +65-6799-5566 
• China:  +86-400-810-3435 
• Brasilien:  +55-11-3759-7600 
• Weltweit: +1-425-446-6110 

 
Um Produktinformationen zu erhalten und die neuesten Ergänzungen für Bedienungsanleitungen 
herunterzuladen, besuchen Sie die Website von Fluke Calibration unter www.flukecal.com. 
Zur Registrierung des Produkts rufen Sie http://flukecal.com/register-product auf. 
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Sicherheitsinformationen  
Warnung kennzeichnet Situationen und Aktivitäten, die für den Anwender gefährlich sind. Vorsicht 
kennzeichnet Situationen und Aktivitäten, durch die das Produkt oder die zu prüfende Ausrüstung 
beschädigt werden können. 

WWARNUNG 
Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen sind folgende Hinweise zu 
beachten: 

• Vor dem Gebrauch des Produkts sämtliche Sicherheitsinformationen aufmerksam 
lesen. 

• Das Produkt darf nicht verändert und nur gemäß Spezifikation verwendet werden, 
da andernfalls der vom Produkt gebotene Schutz nicht gewährleistet werden kann. 

• Hochdrucksysteme nur montieren und betreiben, wenn Sie mit den korrekten 
Sicherheitsverfahren vertraut sind. Hochdruckflüssigkeiten und -gase sind 
gefährlich und können plötzlich Energie freisetzen. 

• Das Produkt nicht verwenden, wenn es technisch verändert wurde oder 
beschädigt ist. 

• Den vorgeschriebenen Druck des Zubehörs nicht überschreiten.      
• Vor dem Trennen des Zubehörs von einem unter Druck stehenden System den 

Druck ablassen.       
• PTFE-Gewindedichtungsband nur auf NPT-Gewinden verwenden, um eine 

unsachgemäße Abdichtung zu verhindern, die eine unsichere Bedingung 
verursacht. 

Symbole 
Die in Tabelle 1 aufgeführten Symbole befinden sich in den Anweisungen oder auf dem Produkt. 

Tabelle 1. Symbole 

Symbol Bedeutung 

W WARNUNG, GEFAHR. 

Lieferumfang 
Das Produkt ist eines dieser Kits: 

PK-8270-NPT  
• Versorgungsschlauch, von Hand anzuziehende 

Anschlüsse 2 m (6,5 ft) 
• Schlauchanschlüsse, von Hand anzuziehen:  

1/4-Zoll-NPT-Stecker (2x) 
• DUT/Zubehörschlauch, JIC Nr.4 (AN4) 

Anschlüsse 1,5 m (5 ft) 
• Schlauchanschlüsse: 1/4-Zoll-NPT-Stecker für 

JIC Nr.4 (AN4) (2x) 
• 3/8-Zoll-Vakuumschlauch 2,1 m (7 ft) 
• Schlauchanschlüsse: 1/4-Zoll-NPT-Stecker für 

einen 3/8-Zoll-Schlauchanschluss, und 1/4-Zoll-
NPT-Buchse für einen 3/8-Zoll-
Schlauchanschluss 

• Dichtungsband mit PTFE-Gewinde 
• Anweisungen 

  PK-8270-BSP 
• Versorgungsschlauch, von Hand 

anzuziehende Anschlüsse 2 m (6,5 ft) 
• Schlauchanschlüsse, von Hand anzuziehen: 

1/4-Zoll-BSP-Stecker (2x) 
• DUT/Zubehörschlauch, JIC Nr.4 (AN4) 

Anschlüsse 1,5 m (5 ft) 
• Schlauchanschlüsse: 1/4-Zoll-BSP-Stecker für 

JIC Nr.4 (AN4) (2x) 
• 3/8-Zoll-Vakuumschlauch 2,1 m (7 ft) 
• Schlauchanschlüsse: 1/4-Zoll-BSP-Stecker für 

einen 3/8-Zoll-Schlauchanschluss,  
und 1/4-Zoll-NPT-Buchse für einen 3/8-Zoll-
Schlauchanschluss 

• 1/4-Zoll-BSP-Verbundabdichtung 
• Anweisungen 
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PK-8270-SAE  
• Versorgungsschlauch, von Hand anzuziehende 

Anschlüsse 2 m (6,5 ft) 
• Schlauchanschluss, von Hand anzuziehen:  

7/16-20-Zoll-Stecker (2x) 
• DUT/Zubehörschlauch, JIC Nr.4 (AN4) 

Anschlüsse 1,5 m (5 ft) 
• Schlauchanschlüsse: 7/16-20-Zoll-Stecker für JIC 

Nr.4 (AN4) (2x) 
• 3/8-Zoll-Vakuumschlauch 2,1 m (7 ft) 
• Schlauchanschlüsse: 7/16-20-Zoll-Stecker für 

einen 3/8-Zoll-Schlauchanschluss und 1/4-Zoll-
NPT-Buchse für einen 3/8-Zoll-
Schlauchanschluss 

• Anweisungen 

  PK-8370-100M  
• Versorgungsschlauch, 2,4 m (8 ft) 
• DUT/Zubehörschlauch, 1,8 m (6 ft) 
• Überwurfmutter (4x) 
• Bund (4x) 
• Anweisungen 

Hinweis 

• Gegebenenfalls sind zusätzliche Vakuumschläuche und -anschlüsse in separaten 
Vakuumpumpenkits enthalten. 

• JIC Nr.4 und AN4 sind nicht identisch, aber die Teile sind bei diesen Produkten 
austauschbar. 

Einrichtung 
Dieser Abschnitt beschreibt die Einrichtung des Produkts. 

PK-8270-NPT/BSP/SAE – Versorgungsschlauch mit von Hand anzuziehenden Anschlüssen 
So richten Sie das PK-8270-NPT/BSP/SAE ein und schließen es an – Versorgungsschlauch: 
NPT 
1. Wickeln Sie PTFE-Klebeband auf die NPT-Gewinde der beiden von Hand anzuziehenden NPT-Adapter. 
2. Installieren Sie einen Adapter an den VERSORGUNGS-Anschluss des Reglers 8270A. 
3. Installieren Sie den anderen Adapter an der geregelten Versorgungsdruckquelle. 
4. Verwenden Sie kein PTFE-Band am Schlauchverbindungsgewinde. 
5. Schließen Sie den Versorgungsschlauch an die beiden Adapter an und ziehen Sie ihn von Hand an 

(keine Werkzeuge). 
 
BSP 
1. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung auf der BSP-Seite der beiden BSP-Adapter sitzt, die von 

Hand anzuziehen sind. 
2. Installieren Sie einen Adapter an den VERSORGUNGS-Anschluss des Reglers 8270A. 
3. Installieren Sie den anderen Adapter an der geregelten Versorgungsdruckquelle. 
4. Schließen Sie den Versorgungsschlauch an die beiden Adapter an und ziehen Sie ihn von Hand an 

(keine Werkzeuge). 
 
SAE 
1. Vergewissern Sie sich, dass der O-Ring auf der SAE-Seite der beiden SAE-Adapter sitzt, die von Hand 

anzuziehen sind. 
2. Installieren Sie einen Adapter an den VERSORGUNGS-Anschluss des Reglers 8270A. 
3. Installieren Sie den anderen Adapter an der geregelten Versorgungsdruckquelle. 
4. Schließen Sie den Versorgungsschlauch an die beiden Adapter an und ziehen Sie ihn von Hand an 

(keine Werkzeuge). 
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Die Komponenten für den Versorgungsschlauchanschluss sind in Tabelle 2 dargestellt. 

Tabelle 2. PK-8270-NPT/BSP/SAE – Komponenten des Versorgungsschlauchs 

 
Ife001.eps 

Nummer Element Kit-Modell 

 Versorgungsschlauch, von Hand anzuziehende 
Anschlüsse 

PK-8270-XXX 

 7/16-20-Zoll-Anschluss, von Hand anzuziehen  PK-8270-SAE 

 1/4-Zoll-NPT-Anschluss, von Hand anzuziehen PK-8270-NPT 

 1/4-Zoll-BSP-Anschluss, von Hand anzuziehen PK-8270-BSP 
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PK-8270-NPT/BSP/SAE – DUT/Zubehörschlauch 
So richten Sie das PK-8270-NPT/BSP/SAE ein un schließen es an – DUT/Zubehörschlauch: 
NPT 
1. Wickeln Sie PTFE-Klebeband auf die NPT-Gewinde der zwei 1/4-Zoll-NPT-Gewinde für den JIC Nr.4 

(AN4)-Adapter. 
2. Installieren Sie einen Adapter am TEST-Anschluss des Reglers 8270A, und ziehen Sie ihn mit einem 

Schraubenschlüssel fest. 
3. Installieren Sie den anderen Adapter an Ihrem zu prüfenden Gerät (DUT) oder ein anderes Zubehörteil, 

und ziehen Sie es mit einem Schraubenschlüssel fest. 
4. Verwenden Sie kein PTFE-Band auf der JIC Nr.4 (AN4)-Seite des Adapters. 
5. Schließen Sie den DUT/Zubehörschlauch an die beiden Adapter an, und ziehen Sie ihn mit einem 

Schraubenschlüssel fest. Verwenden Sie einen weiteren Schraubenschlüssel, um den NPT-Adapter zu 
fixieren, während Sie den Schlauch an den Adapter anschließen. 

 
BSP 
1. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung auf der BSP-Seite der beiden BSP-Adapter sitzt. 
2. Installieren Sie einen Adapter am TEST-Anschluss des Reglers 8270A, und ziehen Sie ihn mit einem 

Schraubenschlüssel fest. 
3. Installieren Sie den anderen Adapter an Ihrem zu prüfenden Gerät (DUT) oder ein anderes Zubehörteil, 

und ziehen Sie es mit einem Schraubenschlüssel fest. 
4. Schließen Sie den DUT/Zubehörschlauch an die beiden Adapter an, und ziehen Sie ihn mit einem 

Schraubenschlüssel fest. Verwenden Sie einen weiteren Schraubenschlüssel, um den NPT-Adapter zu 
fixieren, während Sie den Schlauch an den Adapter anschließen. 

 
SAE 
1. Vergewissern Sie sich, dass der O-Ring auf der SAE-Seite der beiden SAE-Adapter sitzt. 
2. Installieren Sie einen Adapter am TEST-Anschluss des Reglers 8270A, und ziehen Sie ihn mit einem 

Schraubenschlüssel fest. 
3. Installieren Sie den anderen Adapter an Ihrem zu prüfenden Gerät (DUT) oder ein anderes Zubehörteil, 

und ziehen Sie es mit einem Schraubenschlüssel fest. 
4. Schließen Sie den DUT/Zubehörschlauch an die beiden Adapter an, und ziehen Sie ihn mit einem 

Schraubenschlüssel fest. Verwenden Sie einen weiteren Schraubenschlüssel, um den NPT-Adapter zu 
fixieren, während Sie den Schlauch an den Adapter anschließen. 
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Die Komponenten für den DUT/Zubehörschlauchanschluss sind in Tabelle 3 dargestellt. 

Tabelle 3. PK-8270-NPT/BSP/SAE – Komponenten des Zubehörschlauchs 

 
Ife002.eps 

Nummer Element Kit-Modell 

 DUT/Zubehörschlauch , Anschluss JIC Nr.4 (AN4) PK-8270-XXX 

 7/16-20-Zoll Anschluss für JIC Nr.4 (AN4) PK-8270-SAE 

 1/4-NPT-Zoll-Anschluss für JIC Nr.4 (AN4) PK-8270-NPT 

 1/4-BSP-Zoll-Anschluss für JIC 4 (AN4) PK-8270-BSP 
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PK-8270-NPT/BSP/SAE – Vakuumschlauch 
Nur zur Verwendung mit der optionalen Vakuumpumpe. 
So richten Sie das PK-8270-NPT/BSP/SAE ein und schließen es an – Vakuumschlauch: 
 
NPT 
1. Wickeln Sie PTFE-Klebeband auf die NPT-Gewinde des 1/4-Zoll-NPT-Steckers für einen 3/8-Zoll-

Schlauchadapter. 
2. Installieren Sie diesen Adapter am EXHAUST-Anschluss des Reglers 8270A, und ziehen Sie ihn mit 

einem Schraubenschlüssel fest. 
3. Schließen Sie den Vakuumschlauch an diesen Adapter an, indem Sie die Verbindungsmethode 

zwischen der normalen Mutter und dem Klemmring des Schlauchs verwenden. 
4. Das andere Ende des Vakuumschlauchs wird an die Vakuumpumpe angeschlossen. Verwenden Sie die 

im Lieferumfang enthaltenen 1/4-Zoll-NPT-Buchse für einen 3/8-Zoll-Schlauchadapter oder einen 
Adapter, der mit der Vakuumpumpe geliefert wird. 

BSP 
1. Installieren Sie die verstärkte Dichtung an der BSP-Seite des 1/4-Zoll-BSP-Steckers für einen 3/8-Zoll-

Schlauchadapter. 
2. Installieren Sie diesen Adapter am EXHAUST-Anschluss des Reglers 8270A, und ziehen Sie ihn mit 

einem Schraubenschlüssel fest. 
3. Schließen Sie den Vakuumschlauch an diesen Adapter an, indem Sie die Verbindungsmethode 

zwischen der normalen Mutter und dem Klemmring des Schlauchs verwenden. 
4. Das andere Ende des Vakuumschlauchs wird an die Vakuumpumpe angeschlossen. Verwenden Sie die 

im Lieferumfang enthaltenen 1/4-Zoll-NPT-Buchse für einen 3/8-Zoll-Schlauchadapter oder einen 
Adapter, der mit der Vakuumpumpe geliefert wird. 

SAE 
1. Stellen Sie sicher, dass sich der O-Ring auf der SAE-Seite des SAE-Steckers für einen 3/8-Zoll-

Schlauchadapter befindet. 
2. Installieren Sie den SAE für einen 3/8-Zoll-Schlauchadapter am EXHAUST-Anschluss des Reglers 

8270A, und ziehen Sie ihn mit einem Schraubenschlüssel fest. 
3. Schließen Sie den Vakuumschlauch an diesen Adapter an, indem Sie die Verbindungsmethode 

zwischen der normalen Mutter und dem Klemmring des Schlauchs verwenden. 
4. Das andere Ende des Vakuumschlauchs wird an die Vakuumpumpe angeschlossen. Verwenden Sie die 

im Lieferumfang enthaltenen 1/4-Zoll-NPT-Buchse für einen 3/8-Zoll-Schlauchadapter oder einen 
Adapter, der mit der Vakuumpumpe geliefert wird. 
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Die Komponenten dieses Produkts werden in Tabelle 4 gezeigt. 

Tabelle 4. PK-8270-NPT/BSP/SAE – Komponenten des Vakuumschlauchs 

 
ife003.eps 

Nummer Element Kit-Modell 

 3/8-Zoll-Vakuumschlauch PK-8270-XXX 

 7/16-20-Zoll für einen 3/8-Zoll-Schlauchanschluss PK-8270-SAE 

 1/4-Zoll-NPT für einen 3/8-Zoll-Schlauchanschluss PK-8270-NPT 

 1/4-Zoll-BSP für einen 3/8-Zoll-Schlauchanschluss PK-8270-BSP 

 1/4-Zoll-BSP-Verbundabdichtung PK-8270-BSP 
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PK-8370-100M 
So richten Sie das PK-8370-100M ein (Anweisungen gelten für beide Schläuche): 
1. Schieben Sie die Überwurfmutter über die Gewindemitte des Anschlusses des Schlauchendes, wie in 

Tabelle 5 dargestellt. 
2. Schrauben Sie den Bund an die Gewindemitte des Anschlusses des Schlauchendes, links gegen den 

Uhrzeigersinn. 
3. Installieren Sie den Versorgungsschlauch von der geregelten Hochdruckquelle am 

Versorgungsanschluss des Reglers 8370A. Drehen Sie fest bis 15 N · m (11 lbf · ft). 
4. Installieren Sie den DUT/Zubehörschlauch vom TEST-Anschluss des Reglers 8370A an das 

DUT/Zubehör. Drehen Sie fest bis 15 N · m (11 lbf · ft). 
Die Anschlüsse des Schlauchendes, der Überwurfmuttern und der Bunde sind DH500-Verbindungen 
(Konus- und Gewindeverbindungen sind mit Autoklav F250C und HIP HF4 kompatibel). 

Tabelle 5. Komponenten von PK-8370-100M 

 
Ife004.eps 

Nummer Element 

 Hochdruckversorgung und DUT/Zubehörschlauch  

 Überwurfmutter 

 Bund 
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Technische Daten 
Betriebstemperatur ...................... -20 °C bis +50 °C 
Lagertemperatur .......................... -20 °C bis +70 °C 
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb .......... 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend 
Verwendete Materialien ............... Edelstahl, Messing, verzinkter Stahl, Nitril, PTFE 
Druckbereich   

PK-8270-NPT/BSP/SAE ........... 44 MPa (6400 psi)  
PK-8730-100M ......................... 110 MPa (16 000 psi) 

Sicherheit ..................................... IEC 61010-1, Verschmutzungsgrad 2 
 

 
 

BEFRISTETE GARANTIEBESTIMMUNGEN UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
Fluke gewährleistet, dass dieses Produkt für die Dauer von einem Jahr ab dem Kaufdatum frei von Material- und 
Fertigungsdefekten bleibt. Diese Garantie gilt nicht für Sicherungen, Einwegbatterien oder Schäden durch Unfälle, 
Vernachlässigung, Missbrauch, Modifikation, Verunreinigung oder abnormale Betriebsbedingungen oder 
unsachgemäße Handhabung. Die Verkaufsstellen sind nicht dazu berechtigt, diese Gewährleistung im Namen von 
Fluke zu erweitern. Um während des Garantiezeitraums Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich 
bitte an das nächstgelegene von Fluke autorisierte Servicezentrum, um Rücknahmeinformationen zu erhalten, und 
senden Sie dann das Produkt mit einer Beschreibung des Problems an dieses Servicezentrum. 
DIESE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF 
SCHADENERSATZ DAR. ES WERDEN KEINE ANDEREN GARANTIEN, Z. B. EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN 
ZWECK, IMPLIZIERTER ODER AUSDRÜCKLICHER ART ABGEGEBEN. FLUKE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG 
FÜR SPEZIELLE, INDIREKTE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, DIE AUF BELIEBIGER 
URSACHE ODER RECHTSTHEORIE BERUHEN. Da einige Länder keine Ausschlüsse und/oder Einschränkung einer 
gesetzlichen Gewährleistung oder von Neben- oder Folgeschäden zulassen, kann es sein, dass diese 
Haftungsbeschränkung für Sie keine Geltung hat. 
 

11/99 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (sGray)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [1458.000 504.000]
>> setpagedevice




