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TST-40M-HC40  

Test Station 
TST-100M  

High-Pressure Test Station 
 

说明 

 

概述 
Fluke TST-40M-HC40 Test Station 和 TST-100M High-Pressure Test Station（简称“产品”）是用于将被测设备 
(DUT) 连接至压力控制器以进行校准的配件。 
• TST-40M-HC40 的最大工作压力为 44 MPa (6400 psi)。 
• TST-100M 的最大工作压力为 110 MPa (16000 psi)。  

如何联系 Fluke Calibration 
要联系 Fluke Calibration，请拨打以下电话号码： 
• 美国技术支持：1-877-355-3225 
• 美国校准/修理：1-877-355-3225 
• 加拿大：1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
• 欧洲：+31-40-2675-200 
• 日本：+81-3-6714-3114 
• 新加坡：+65-6799-5566 
• 中国：  +86-400-810-3435 
• 巴西：  +55-11-3759-7600 
• 世界任何地区：+1-425-446-6110 

 
要查看产品信息并下载最新的手册补充，请访问 Fluke Calibration 网站 www.flukecal.com。 
要注册您的产品，请访问 http://flukecal.com/register-product。 
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安全须知 
警告表示可能对用户造成危险的状况和操作。小心表示可能对产品或受测设备造成损坏的状况和操作。 

W警告 
为了防止人身伤害： 

• 在使用产品前，请先阅读所有安全须知。 
• 佩戴护眼装备。 
• 请仅将产品用于指定用途，否则可能减弱产品提供的防护。 
• 仔细阅读所有说明。 
• 若产品工作异常，请勿使用。 
• 如果产品被改动或已损坏，请勿使用。 
• 若产品损坏，请将其禁用。 
• 若超过产品额定压力，请勿试图操作本产品。 
• 使用本产品时请小心。请勿将产品掉落或使用尖锐物品敲击产品。 
• 请勿从高压系统上断开管道连接。 

符号 
表 1 中所示符号可在本说明书中或在产品上找到。 

表 1.符号 

符号 定义 

W 警告，有危险。 

 请参阅用户文档。 

) 经 CSA Group 认证符合北美安全标准。 

P 符合欧盟指令。 

 符合相关的澳大利亚安全和 EMC 标准。 

~ 
本产品符合 WEEE 指令的标识要求。粘贴的标签指示不得将本电气/电子产品作为家庭垃圾丢弃。产

品类别：参照 WEEE 指令附录 I 中的设备类型，本产品被归类为第 9 类“监控仪器”类产品。请勿将本

产品作为未分类的城市废弃物处理。 
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包装盒内物品 
该产品配备有： 
TST-40M-HC40： 
• TST-40M-HC40 Test Station  
• 软管总成，JIC #4 (AN4)  
• 软管转接头：1/4 NPT；1/4 BSP；7/16-20 SAE 
• PK-ADPTR-HC40 转接头套件 
• 使用说明书 

TST-100M： 
• TST-100M High-Pressure Test Station 
• 高压软管总成，DH5（锥形和螺纹连接与 

Autoclave F250C 和 HiP HF4 兼容） 
• 压紧螺母 (x2) 
• 箍圈 (x2) 
• 使用说明书 

TST-40M-HC40 

注意 

JIC # 4 和 AN4 不相同，但是这些产品中的零件可互换。 
 

本产品的组件如表 2 所示。 

表 2.TST-40M-HC40 特性和组件 

 
ifg001.eps 

序号 项目/功能 

 箍圈 

 测试口密封件 

 软管总成 

 软管转接头 1/4 NPT、1/4 BSP 或 7/16-20 SAE 
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TST-100M 
本产品的组件如表 3 所示。 

表 3.TST-100M 特性和组件 

 
ifg002.eps 

 

序号 项目/功能 

 DUT 端口 

 软管 

 压紧螺母和箍圈 
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安装 
本部分介绍如何安装产品。 

TST-40M-HC40 
安装 TST-40M-HC40： 
1. 将一个随附的软管转接头安装到压力控制器后部的测试口上。如果使用 NPT，则在 NPT 螺纹上缠绕 PTFE 胶

带。如果使用 BSP 或 SAE，则确保密封件位于转接头的 BSP 或 SAE 侧。 
2. 将软管的一端连接到步骤 1 中所安装的转接头上。用扳手拧紧。应该使用一把备用扳手将转接头固定住。 
3. 将软管的另一端连接到产品的接头上。用扳手拧紧。应该使用一把备用扳手将转接头固定住。 

TST-100M 
安装 TST-100M： 
1. 将软管的一端连接到压力控制器后部的测试口上。扭矩为 15 N · m (11 lbf · ft)。 
2. 将软管的另一端连接到产品的接头上。  

操作 
本部分介绍产品的操作。 

TST-40M-HC40 
1. 从转接头套件中选择合适的转接头以匹配 DUT 上的螺纹。 
2. 将转接头拧到 DUT 上，使 DUT 的底面在转接头内侧的 O 型圈上密封。   用手拧紧即可。 

W警告  
为防止因密封不良而造成不安全的状况，切勿在 DUT 或转接头上使用螺纹密封胶带或任何其他
密封方法。 
 

3. 要将 DUT/转接头总成安装到 Test Station 上，逆时针转动转接头箍圈，直至转接头在安装柱中的 O 型圈上密
封。用手拧紧即可。 

4. 要调节 DUT 的位置，固定住转接头，然后顺时针转动箍圈 1/4 圈。 
5. 正确定位 DUT，使其朝向所需的方向，然后逆时针转动箍圈以重新密封。 

TST-100M 
DUT 使用 DH500 连接直接安装到产品的顶部端口上。此连接与 Autoclave F250C 和 HiP HF4 兼容。 
1. 要调节 DUT 的位置，逆时针松开压紧螺母 1/4 圈。 
2. 正确定位 DUT，使其朝向所需的方向，然后顺时针拧紧压紧螺母以重新密封。 
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技术指标 
工作温度 .................................................. -20 °C 至 +50 °C 
存放温度 .................................................. -20 °C 至 +70 °C 
工作湿度 .................................................. 5% 至 95% 相对湿度，无冷凝 
过流材料 

TEST-40M-HC40 ................................ 不锈钢、丁腈、尼龙 
TEST-100M ........................................ 不锈钢、乙缩醛 

 
TST-40M-HC40  

压力范围 ............................................. 44 MPa (6400 psi)   
重量 .................................................... 1170 g (2.6 lbs)  
尺寸 .................................................... 270 mm x 205 mm x 110 mm (10.6 in x 8.1 in x 4.3 in)   

TST-100M 
压力范围 ............................................. 110 MPa (16000 psi) 
重量 .................................................... 900 g (2.0 lbs) 
尺寸 .................................................... 70 mm x 205 mm x 60 mm (10.6 in x 8.1 in x 2.4 in) 

安全性 
一般 .................................................... IEC 61010-1；污染等级 2 
 

 
有限保修及责权范围 

Fluke 公司保证本产品从购买之日起一年内，其材料和工艺均无任何缺陷。本项保证不包括保险丝、可弃置的电池或者因意
外、疏忽、误用、改动、污染或非正常情况下的使用或处理而损坏的产品。经销商无权以 Fluke 的名义给予其它任何担保。若
要在保修期内获得保修服务，请与您最近的 Fluke 授权服务中心联系，以获取有关产品退还的授权信息，并将产品及故障说明
寄至该服务中心。 
本项保证是您唯一可以获得的补偿。除此以外，Fluke 不作其它任何明示或暗示的保证，例如适用于某一特殊目的的保证。
FLUKE 不应对基于任何原因或推测的任何特别、间接、偶发或后续的损坏或损失负责。由于某些州或国家不允许将暗示保证
或偶发或后续损失排除在外或加以限制，故上述的责任限制或许对您不适用。 
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