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TST-40M-HC40 

Test Station 
TST-100M 

High-Pressure Test Station 
 

Anweisungen 

 

Einführung 
Die Fluke TST-40M-HC40 Test Station und TST-100M High-Pressure Test Station (das Produkt) sind Zubehör, 
die zu prüfende Geräte (DUTs) mit Druckreglern für die Kalibrierung verbinden. 
• Der maximale Arbeitsdruck von TST-40M-HC40 beträgt 44 MPa (6400 psi). 
• Der maximale Arbeitsdruck von TST-100M beträgt 110 MPa (16000 psi).  

Kontakte zu Fluke Calibration 
Zur Kontaktaufnahme mit Fluke Calibration rufen Sie bitte eine der folgenden Telefonnummern an: 
• Technischer Support USA: +1-877-355-3225 
• Kalibrierung/Instandsetzung USA: +1-877-355-3225 
• Kanada: +1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
• Europa: +31-40-2675-200 
• Japan: +81-3-6714-3114 
• Singapur: +65-6799-5566 
• China:  +86-400-810-3435 
• Brasilien:  +55-11-3759-7600 
• Weltweit: +1-425-446-6110 

 
Um Produktinformationen zu erhalten und die neuesten Ergänzungen für Bedienungsanleitungen 
herunterzuladen, besuchen Sie die Website von Fluke Calibration unter www.flukecal.com. 
Besuchen Sie zur Registrierung des Geräts http://flukecal.com/register-product. 
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Sicherheitsinformationen 
Warnung kennzeichnet Situationen und Aktivitäten, die für den Anwender gefährlich sind. Vorsicht 
kennzeichnet Situationen und Aktivitäten, durch die das Produkt oder die zu prüfende Ausrüstung beschädigt 
werden können. 

WWarnung 
Zur Vermeidung von Verletzungen sind folgende Hinweise zu beachten: 

• Vor dem Gebrauch des Produkts sämtliche Sicherheitsinformationen aufmerksam 
lesen. 

• Augenschutz tragen. 
• Das Produkt nur gemäß Spezifikation verwenden, da andernfalls der vom Produkt 

gebotene Schutz nicht gewährleistet werden kann. 
• Alle Anweisungen sorgfältig durchlesen. 
• Das Produkt nicht verwenden, wenn es nicht richtig funktioniert. 
• Das Produkt nicht verwenden, wenn es technisch verändert wurde oder 

beschädigt ist. 
• Ein beschädigtes Produkt muss auf eine sichere Weise vor der Weiterverwendung 

ausgeschlossen werden. 
• Das Produkt nur bis zum maximalen Nenndruck betreiben. 
• Im Umgang mit diesem Produkt vorsichtig sein. Das Produkt nicht fallen lassen 

oder mit scharfkantigen Objekten berühren. 
• Die Schläuche nicht trennen, wenn das System unter Druck steht. 

Symbole 
Die in Tabelle 1 aufgeführten Symbole befinden sich in den Anweisungen oder auf dem Produkt. 

Tabelle 1. Symbole 

Symbol Bedeutung 

W WARNUNG, GEFAHR. 

 Benutzerdokumentation beachten. 

) Zertifiziert von der CSA Group nach den nordamerikanischen Standards der Sicherheitstechnik. 

P Entspricht den Richtlinien der Europäischen Union. 

 Entspricht den einschlägigen australischen Sicherheits- und EMV-Normen. 

~�

Dieses Produkt entspricht den Kennzeichnungsvorschriften der WEEE-Richtlinie. Das angebrachte 
Etikett weist darauf hin, dass dieses elektrische/elektronische Produkt nicht im Hausmüll entsorgt 
werden darf. Produktkategorie: In Bezug auf die Gerätetypen in Anhang I der WEEE-Richtlinie ist 
dieses Produkt als Produkt der Kategorie 9, „Überwachungs- und Kontrollinstrument“, klassifiziert. 
Dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen. 
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Lieferumfang 
Im Lieferumfang des Produkts sind enthalten: 
TST-40M-HC40: 
• Teststation TST-40M-HC40  
• Schlauchbaugruppe, JIC Nr.4 (AN4)  
• Schlauchadapteranschlüsse: 1/4-Zoll-NPT; 1/4-

Zoll-BSP; 7/16-20-Zoll-SAE  
• Adapterset PK-ADPTR-HC40 
• Anweisungen 

TST-100M: 
• Hochdruckteststation TST-100M 
• Hochdruckschlauchbaugruppe, DH5 (Konus- 

und Gewindeverbindung sind mit 
Autoklav F250C und HiP HF4 kompatibel) 

• Überwurfmutter (2x) 
• Bund (2x) 
• Anweisungen 

TST-40M-HC40 

Hinweis 

JIC Nr.4 und AN4 sind nicht identisch, aber die Teile sind bei diesen Produkten austauschbar. 
 

Die Komponenten dieses Produkts werden in Tabelle 2 gezeigt. 

Tabelle 2. Funktionen und Komponenten von TST-40M-HC40 

 
ifg001.eps 

Nummer Element/Funktion 

 Bund 

 Test-Anschlussdichtung 

 Schlauchbaugruppe 

 Schlauchadapteranschlüsse 1/4-Zoll-NPT, 1/4-Zoll-BSP oder 7/16-20-Zoll-SAE 
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TST-100M 
Die Komponenten dieses Produkts werden in Tabelle 3 gezeigt. 

Tabelle 3. Merkmale und Komponenten von TST-100M 

 
ifg002.eps 

 

Nummer Element/Funktion 

 DUT-Anschluss 

 Schlauch 

 Überwurfmutter und Bund 
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Einrichtung 
In diesem Abschnitt wird die Einrichtung des Produkts beschrieben. 

TST-40M-HC40 
So richten Sie die TST-40M-HC40 ein: 
1. Installieren Sie einen der Schlauchadapteranschlüsse an dem TEST-Anschluss an der Rückseite des 

Druckreglers. Wenn Sie NPT verwenden, bringen Sie PTFE-Band an den NPT-Gewinden an. Wenn Sie 
BSP oder SAE verwenden, stellen Sie sicher, dass sich die Dichtung an der BSP- oder SAE-Seite des 
Adapters befindet. 

2. Verbinden Sie ein Ende des Schlauchs mit dem Adapteranschluss, der im 1. Schritt installiert wurde. 
Verwenden Sie zum Festziehen einen Schraubenschlüssel. Ein weiterer Schraubenschlüssel sollte 
verwendet werden, um den Adapter zu fixieren. 

3. Verbinden Sie das andere Ende des Schlauchs mit dem Anschluss des Produkts. Verwenden Sie zum 
Festziehen einen Schraubenschlüssel. Ein weiterer Schraubenschlüssel sollte verwendet werden, um den 
Adapter zu fixieren. 

TST-100M 
So richten Sie die TST-100M ein: 
1. Verbinden Sie ein Ende des Schlauchs mit dem TEST-Anschluss an der Rückseite des Druckreglers. 

Drehen Sie fest bis 15 N · m (11 lbf · ft). 
2. Verbinden Sie das andere Ende des Schlauchs mit dem Anschluss des Produkts.  

Betrieb 
In diesem Abschnitt wird der Betrieb des Produkts beschrieben. 

TST-40M-HC40 
1. Wählen Sie den entsprechenden Adapter aus dem Adaptersatz aus, der zu dem Gewinde auf dem DUT 

passt. 
2. Schrauben Sie den Adapter so auf das DUT, dass die untere Versiegelungsfläche des DUT den O-Ring im 

Adapter abdichtet.   Ein Anziehen von Hand reicht aus. 

WWarnung  
Um eine falsche Abdichtung zu verhindern, die eine unsichere Bedingung verursacht, 
verwenden Sie keine Gewindedichtungsbänder oder andere Dichtungsmethoden auf 
dem DUT oder den Adaptern. 
 

3. Um das DUT/die Adapterbaugruppe an der Teststation zu montieren, drehen Sie den Adapterbund gegen 
den Uhrzeigersinn, bis der Adapter den O-Ring in der Montagestange abdichtet. Ein Anziehen von Hand 
reicht aus. 

4. Um die Position des DUT einzustellen, halten Sie den Adapter, und drehen Sie den Bund um eine 
Vierteldrehung im Uhrzeigersinn. 

5. Drehen Sie das DUT in die gewünschte Richtung, und drehen Sie den Bund gegen den Uhrzeigersinn, um 
ihn wieder abzudichten. 

TST-100M 
Das DUT wird über eine DH500-Verbindung direkt an den oberen Anschluss des Produkts angeschlossen. 
Diese Verbindung ist kompatibel mit Autoklav F250C und HiP HF4. 
1. Um die Position des DUT einzustellen, lösen Sie die Überwurfmutter durch eine Vierteldrehung im 

Uhrzeigersinn. 
2. Drehen Sie das DUT in die gewünschte Richtung, und ziehen Sie die Überwurfmutter im Uhrzeigersinn fest. 
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Technische Daten 
Betriebstemperatur .................................. -20 °C bis +50 °C 
Lagertemperatur ...................................... -20 °C bis +70 °C 
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb ...................... 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend 
Verwendete Materialien 

TEST-40M-HC40 ................................ Edelstahl, Nitril, Nylon 
TEST-100M ........................................ Edelstahl, Acetal 

 
TST-40M-HC40  

Druckbereich ...................................... 44 MPa (6400 psi)   
Gewicht ............................................... 1170 g (2.6 lbs)  
Abmessungen .................................... 270 mm x 205 mm x 110 mm (10,6 Zoll x 8,1 Zoll x 4,3 Zoll)   

TST-100M 
Druckbereich ...................................... 110 MPa (16 000 psi) 
Gewicht ............................................... 900 g (2.0 lbs) 
Abmessungen .................................... 70 mm x 205 mm x 60 mm (10,6 Zoll x 8,1 Zoll x 2,4 Zoll) 

Sicherheit 
Allgemein ............................................ IEC 61010-1; Verschmutzungsgrad 2 
 

 
BEFRISTETE GARANTIEBESTIMMUNGEN UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

Fluke gewährleistet, dass dieses Produkt für die Dauer von einem Jahr ab dem Kaufdatum frei von Material- und 
Fertigungsdefekten bleibt. Diese Garantie gilt nicht für Sicherungen, Einwegbatterien oder Schäden durch Unfälle, 
Vernachlässigung, Missbrauch, Modifikation, Verunreinigung oder abnormale Betriebsbedingungen oder unsachgemäße 
Handhabung. Die Verkaufsstellen sind nicht dazu berechtigt, diese Gewährleistung im Namen von Fluke zu erweitern. Um 
während des Garantiezeitraums Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene 
von Fluke autorisierte Servicezentrum, um Rücknahmeinformationen zu erhalten, und senden Sie dann das Produkt mit 
einer Beschreibung des Problems an dieses Servicezentrum. 
DIESE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ 
DAR. ES WERDEN KEINE ANDEREN GARANTIEN, Z. B. EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IMPLIZIERTER 
ODER AUSDRÜCKLICHER ART ABGEGEBEN. FLUKE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SPEZIELLE, INDIREKTE, 
NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, DIE AUF BELIEBIGER URSACHE ODER RECHTSTHEORIE 
BERUHEN. Da einige Länder keine Ausschlüsse und/oder Einschränkung einer gesetzlichen Gewährleistung oder von 
Neben- oder Folgeschäden zulassen, kann es sein, dass diese Haftungsbeschränkung für Sie keine Geltung hat. 
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