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FI-7000 FiberInspector™ 
Pro
•	 Certificação automatizada 

Passa/Falha das terminações dos 
conectores de fibras ópticas

•	 Indicação gráfica de áreas 
problemáticas 

•	 Compatível com IEC 61300-3-35
•	 Documenta completamente os 

resultados com o uso do LinkWare™ 
PC ou do LinkWare™ Live

LinkWare™ Live 
Certification Management  
•	 Faça upload e consolide resultados 

de testes de locais remotos
•	 Acompanhe o status do projeto a 

partir de dispositivos inteligentes
•	 Crie e gerencie configurações de 

testes e IDs de cabos
•	 Rastreie a última localização usada 

e o status de calibração de toda a 
sua frota

LinkWare™ PC Cable Test 
Management Software 
•	 Salva eletronicamente, mantém e 

arquiva resultados de teste
•	 Gera relatórios profissionais e 

personalizáveis
•	 Fornece uma visão estatística do 

desempenho de toda a sua planta de 
cabeamento

•	 Em conformidade com TIA 606-B

Certificação DSX 
CableAnalyzer™ Series  
Copper
•	 Velocidade inigualável para Cat 5-8
•	 Exibe graficamente a fonte de 

falhas, inclusive diafonia, perda de 
retorno e falhas de proteção

•	 Atende ao Nível V IEC e TIA 2G, 
os requisitos de precisão mais 
rigorosos

•	 Aprovado por fornecedores de 
material de cabeamento em todo o 
mundo

CertiFiber® Pro Optical 
Loss Test Set
•	 Tempo mais rápido para 

certificação - duas fibras para dois 
comprimentos de onda em seis 
segundos

•	 Compatível com fluxo fechado
•	 O módulo único realiza testes SM e 

MM
•	 Testes SM até 130 km
•	 Localizador visual de falhas 

integrado
•	 Calculador de desempenho da fibra 

SYSTIMAX

OTDRs da OptiFiber® Pro 
Series
•	 Suporta aplicações em LAN, 

datacenters, PON, FTTx e rede 
externa

•	 Configuração automática dos 
parâmetros de medição

•	 O modo Manual Expert facilita 
os ajustes nas configurações 
automáticas para um teste mais 
detalhado

•	 EventMap™ identifica eventos 
automaticamente, inclusive 
conectores, junções, dobras e 
divisores

•	 Interface baseada em gesto 
permite análise rápida e detalhada 
do traçado

Gerenciar

Reportar

Certificar
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O sistema para certificação, gerenciamento e geração 
de relatórios de seus projetos de instalação de cabos
www.flukenetworks.com/Versiv

Câmera de inspeção de MPO do FI-3000 FiberInspector™  

Pro
•	 Visibilidade total de extremidades de MPO com Exibição 

ao vivo desde o tronco completo até as extremidades 
individuais

•	 Integra-se ao Versiv/LinkWare para simples operação 
e documentação, ou a celulares para teste e 
compartilhamento* 

•	 Resultados aprovação/rejeição automatizados 
•	 Construído com múltiplas câmeras com centralização e 

foco automáticos de imagens em tempo real
•	 Design ergonômico e robusto com estojo prático
•	 Suporta uma ou duas fileiras de 8, 12 ou 16 em conectores UPC ou APC



MultiFiber™ Pro 
MPO Loss Tester
•	 Teste e verifique 

automaticamente 
todas as fibras 
nos conectores 
MPO

•	 Versões MM e SM 
disponíveis

•	 Elimina o uso de 
cabos de difusão ao testar troncos 
de fibra MPO

•	 Interprete facilmente os 
resultados dos testes em 8 ou 12 
fibras com navegação mínima

•	 Mede e informa automaticamente 
a polaridade

FERRAMENTAS DE CERTIFICAÇÃO, RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS e INSTALAÇÃO para profissionais que instalam e 
fazem a manutenção da infraestrutura crítica de cabeamento da rede.

VISÃO GERAL DOS PRODUTOS 

Localizador de falha da fibra, medidores de energia e 
fontes de luz 
www.flukenetworks.com/FiberInspectionTools

Fiber QuickMap™

•	 Localize conexões 
e interrupções de 
maneira rápida e 
eficiente

•	 MM até 1.500 
metros (4.921 pés)

•	 Configuração 
simples

•	 Tempo de teste de seis segundos - 
elimina a resolução de problemas 
longa e às cegas 

•	 O visor grande exibe a perda em db 
e a distância em metros ou pés

VisiFault™ Visual Fault 
Locator
•	 Localiza curvaturas 

muito estreitas, 
rupturas e conexões 
ruins

•	 Verifica a polaridade e 
identifica fibras

•	 Luz laser visível, 
vermelho brilhante,  
com modos contínuo  
e piscante 

•	 Estojo ergonômico 
resistente a impactos, 
quedas e vibrações

Medidor de potência/fonte 
de luz do SimpliFiber® Pro
•	 Várias configurações 

de kit com fontes 
de luz para fibras 
ópticas monomodo, 
multimodo e PON  

•	 Recursos em uma 
única porta e 
comprimento de onda 
duplo simultâneo completam 
os testes na metade do tempo e 
salva as medições de ambos os 
comprimentos de onda em um 
registro

•	 A capacidade Min/Max automatiza 
o rastreamento das intermitentes 
flutuações de potência

Localizador de falhas de 
cabos 
TS®100
•	 Mede o 

comprimento 
do cabo nos 
rolos

•	 Exibição da distância em números
•	 Identifica os pares com a 

tecnologia de geração SmartTone™

•	 Identifica e localiza a distância 
até circuitos abertos e em curto

•	 Funciona com cabo de dois ou mais 
condutores de até 915 metros 
(3.000 pés) 

Soluções de testes de cabos de cobre incluídas
www.flukenetworks.com/CopperTestingTools

CableIQ™ Qualification 
Tester
•	 Funciona em redes 

ativas para detecção 
de comutador Ethernet 
e configuração do link

•	 Mede o desempenho 
do cabeamento 
(10/100/1000 Mbps)

•	 Faz diagnóstico 
de circuitos abertos, curtos-
circuitos, pares divididos, perda 
de inserção, interferência, 
problemas de ruído

•	 Mapeia graficamente a 
configuração da fiação e mostra a 
distância até as falhas

•	 Testa cabeamento de par trançado, 
coaxial e de áudio

•	 Localiza e rastreia cabos com 
a sonda digital IntelliTone 200 
(incluída com o CIQ-KIT)

MicroMapper™
•	 Verificação simples 

dos diagramas de 
fiação e identificação 
de falhas com LEDs

•	 Testa os cabos de par 
trançado quanto a 
circuitos abertos, em 
curto, pares cruzados, 
pares invertidos e 
pares divididos

•	 O identificador 
remoto permite teste 
individual

•	 Gerador de tom embutido para 
rastreamento de cabos instalados 
escondidos em paredes, pisos e 
tetos. Funciona com o Pro3000™ 
Tone and Probe (vendido 
separadamente)

MicroScanner™  Series
•	 Exibe o comprimento 

do cabo, a diagrama 
da fiação, a 
identificação do  
cabo e a distância até 
a falha

•	 Detecta a classe 
PoE (0-8) dos 
comutadores 802.3 
at, af e bt e a voltagem disponível 

•	 Localiza praticamente qualquer 
cabo ou par de fios com a geração 
de tons digitais e analógicos 
IntelliTone™

•	 Testa RJ11, RJ45 e coaxial sem 
adaptadores

•	 LCD retroiluminado "grande" 
•	 Exibe velocidades de comutador 

de rede de até 10 G, além de POTS 



Geradores de tom e sondas para cabos de 
cobre

Limpeza e inspeção de fibras
www.flukenetworks.com/FiberInspectionTools

Pro3000™ Analog Tone and Probe Family
•	 Claro: A inovadora tecnologia 

de filtro bloqueia a interferência 
(ruído) que dificulta o rastreamento 
(apenas nos modelos "F").

•	 Preciso: A tecnologia SmartTone™ 
oferece cinco tons distintos para 
uma identificação exata do par 

•	 Envia um tom alto até 16 km (10 milhas) para a maioria 
dos cabos

•	 O poderoso alto-falante na sonda torna o tom mais fácil 
de ouvir através de uma parede de gesso, de madeira ou 
de outro recinto fechado

•	 Pinos bananas permitem fácil acesso a pares individuais
•	 O conector RJ-11 é ideal para uso em tomadas  

de telefone

Gerador de tom e sonda IntelliTone™ Pro 
200 LAN
•	 A emissão digital de tons elimina ruídos e 

sinais falsos
•	 A emissão analógica de tons SmartTone™ 

isola pares de fios individuais
•	 Localiza com eficiência e segurança  

os cabos em redes ativas
•	 Teste de continuidade de ponta a  

ponta visível
•	 Mapeador de fio interno
•	 Funciona em cabeamento de par trançado, áudio e vídeo

Limpadores Quick Clean™

•	 Disponíveis 
para 1,25 
mm, 2,5 mm  
e MPO

•	 Basta 
empurrar 
e o "clique" 
indicará o  
encaixe correto

•	 Limpeza de mais de 500 
terminações por unidade

•	 Extensor de extremidade a 
208 mm para conectores de 
difícil alcance

Kits de Limpeza de Fibra 
Óptica
•	 Elimina a 

principal 
causa 
de falhas 
no link de fibra 
óptica: contaminação

•	 Dá suporte a todos os tipos de 
conectores de fibra em ambientes 
de DataCenter e campus.

•	 Limpadores rápidos - limpe 
facilmente terminações e portas 
de fibras

•	 A caneta solvente dispensa 
com precisão uma solução 
especialmente formulada para a 
limpeza da fibra óptica

•	 Cartões para facilitar a limpeza 
das terminações de fibra

FI-500 FiberInspector™ 
Micro
•	 Iluminação 

PortBright™ 
para localizar 
portas em 
painéis escuros e 
densos

•	 Foco automático 
para estabilizar imagens em 
segundos

•	 Exibe nitidamente MM e SM
•	 Inclui quatro pontas UPC (LC, SC, 

1,25 mm e 2,50 mm)
•	 Pontas APC disponíveis
*	 Consulte a página 4 sobre nossa 

solução de inspeção de MPO

Cabos de referência para 
testes (CRTs)
•	 Utilizados 

para certificar 
sistemas de 
cabeamento, 
em conformidade com as normas  

•	 Conectores de referência

Cabos para Lançamento  
de Fibra
•	 Usados com 

OTDRs para 
caracterizar os 
links de fibra  

•	 Conectores de 
referência compatíveis com as 
normas

Geradores de tom e sondas para cabos de cobre
www.flukenetworks.com/CopperTestingTools

Pro3000F Intelli-
tone Pro

Micro 
Mapper

TS100 MicroS-
canner 

PoE

CIQ-100

Informações da porta e ID do cabo 

Identificação de PoE 3 3

Tonalização digital 3 3 3

Classe de energia PoE (0-8) 3

Tonalização analógica Filtro de 
ruído 3 3 3 3 3

SmartTone™ 3

Switch de presença 3 3 3

Detecção do serviço de VDV 3 3

Verificação de cabos

Diagrama da fiação 3 3 Gráfico Gráfico

Comprimento do Cabo 3 3 3

Velocidade de cabeamento 
qualificada (10/100/1000/
VoIP)

3

Resolução de problemas para cabos

Identificar aberto/em 
curto 3 3 3 3 3 3

Distância até aberto/em 
curto 3 3 3

Localizar falha de diafonia 
(crosstalk) 3

Identificar e localizar falha 
de impedância 3



Design ergonômico, materiais de alta 
qualidade e a qualidade Fluke Networks 
para separação, decapagem e corte de 
fios. Ferramentas perfeitas para todos os 
seus trabalhos.  

Crimpadora Modular Alicates de 
crimpagem Need-

L-Lock™ 

D-Snips™ Decapadores  
de cabos

Probe Pic Chaves de 
desmonte

Adaptadores 
modulares de  
4 e 8 posições

D914™ Series Impact Tools
•	 As ferramentas de gancho, 

perfurador e lâmina estão 
incorporadas ao suporte

•	 Selecione baixo impacto para 
fios de calibre 24/26 ou alto 
impacto para fios de calibre 22

•	 Lâmina Phillips ou lâmina de chave de 
fenda de cabeça plana opcional

•	 Suporte para uma variedade de peças e 
soquetes de ferramentas de torque

•	 Fácil encaixe da lâmina, trava no lugar certo
•	 A ferramenta D914S tem cabo de borracha 

macia e desenho ergonômico

JackRapid™ Punchdown Tool
•	 Finalize tomadas oito 

vezes mais rápido do que 
com as ferramentas de 
impacto tradicionais. Seu design 
patenteado ajusta e termina 
todos os fios simultaneamente 
A lâmina embutida corta o 
excesso de fios, eliminando a necessidade de 
uma etapa secundária para cortar as pontas  
dos fios.

•	 Terminações consistentes e de alta qualidade 
•	 O desenho ergonômico reduz a fadiga manual 
•	 Decapador convenientemente embutido
•	 Várias versões com suporte a vários fabricantes 

de tomadas

Pro-Tool™ Kits
•	 Bolsa Dur-a-Grip™ 

ergonomicamente projetada 
para um armazenamento 
conveniente da ferramenta no 
cinto

•	 D914™ e D814™, padrão de 
mercado, realizam terminações 
sólidas

•	 O decapador de cabos fácil de usar realiza 
rapidamente cortes em anéis e longitudinais 
em muitos tipos de cabos

•	 A Probe Pic verifica conexões soltas  
ou danificadas

•	 Corte e desencape o fio com o D-Snips™,  
usado por eletricistas 

•	 Três combinações de kits disponíveis

TS®54 TDR TS®52 
PRO

TS®22A TS®22 TS®25D TS®30 / 
TS®120*

TS®19

TDR para a distância até circuitos abertos ou em curto 3

Toner embutido 3

Visor - LCD com iluminação de fundo e teclado que brilha no escuro 3 3
Somente 

LCD

Operação DataSafe™ de alta impedância com alcance estendido no modo monitor 3 3  3   

Operação DataSafe de alta impedância no modo monitor 3 3 3 3 3 3

Proteção contra bloqueio de dados   3 3 3

Tecnologia de filtragem DSL/POTS 3 3 3

Indicação de alta/baixa tensão 3 3 3

Indicação de baixa corrente (mA) 3 3 3

Proteção para sobrecorrente e sobretensão     3 3 3 3 3 3

À prova d'água - excede as especificações militares dos Estados Unidos 
MIL-STD-810E 3 3

RainSafe™—seguro em condições climáticas severas     3 3 3 3 3

DropSafe™—aprovado no teste de queda de 6 metros em concreto     3 3 3 3 3

Armazena nove números de 18 dígitos no repertório de discagem  
(para discagem rápida)    3 3 3 3 3

*TS120 somente para fora da América do Norte. Frequência de interrupção/contato elétrico 67/33

Tabela de comparação

Ferramentas de impacto

Ferramentas de 
Terminação e Adaptadores

Ferramentas de terminação
www.flukenetworks.com/TerminationTools 

Conjuntos de testes intermediários de telefone
www.flukenetworks.com/ButtInTestSets


