
2/2018, Rev. 9, 10/2023 (Turkish)
© 2018-2023 Fluke Corporation
All product names are trademarks of their respective companies.

Versiv™  Serisi
Kablo Doğrulama Ürün Ailesi

Kullanım Kılavuzu



SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
Her Fluke Networks ürününün, burada aksi belirtilmedikçe normal kullanım ve servis koşulları 
altında malzeme ve işçilik açısından arızasız olduğu garanti edilmiştir. Ana çerçevenin garanti 
süresi bir yıldır ve satın alındığı tarihten başlar. Aksi belirtilmedikçe parçalar, aksesuarlar, ürün 
onarımları ve servisler 90 gün süreyle garanti kapsamındadır. Ni-Cad, Ni-MH ve Li-Ion piller, 
kablolar ve diğer çevre birimleri hep birlikte parça veya aksesuar kabul edilir. Garanti sadece Fluke 
Networks yetkili satıcısının asıl alıcısını ve son kullanıcısını kapsar; Fluke Networks’un fikrine göre, 
yanlış kullanılan, kötü kullanılan, değiştirilen, ihmal edilen, kirlenen veya yanlışlıkla ya da işleyiş ve 
korumayla ilgili anormal koşullardan hasar gören hiçbir ürüne uygulanmaz. Fluke Networks, 
yazılımın 90 gün boyunca esasen kendi işlevsel özelliklerine uygun olarak çalışacağını ve hasarsız 
bir ortama düzgün kaydedildiğini garanti eder. Fluke Networks, yazılımın hatasız olduğunu ve 
kesintisiz çalışacağını garanti etmez.
Fluke Networks yetkili bayileri, bu garantiyi yeni ve kullanılmamış ürünlerde yalnızca son kullanıcı 
müşterilere genişletebilse de, Fluke Networks adına daha büyük ve farklı bir garanti genişletme 
yetkileri yoktur. Ürün sadece Fluke Networks yetkili satış merkezinde satın alınmışsa veya Alıcı 
uygun uluslararası bir fiyat ödemişse garanti desteği vardır. Fluke Networks, yasaların izin verdiği 
sınırlar içerisinde ürün bir ülkede satın alındığında ve onarım için başka bir ülkeye 
gönderildiğinde onarım/değiştirme işlemlerinin nakliye masraflarını Alıcıya faturalama hakkını 
saklı tutar.

Yetkili bayileri listesi için, www.flukenetworks.com/wheretobuy ziyaret edin.

Fluke Networks garanti yükümlülüğü sınırlıdır; garanti süresi içinde Fluke Networks yetkili servis 
merkezine geri gönderilen arızalı ürünün satın alma fiyatının geri ödenmesi, onarım ücretinin 
olmaması veya değiştirilmesi Fluke Networks'un isteğine bağlıdır.
Garanti hizmeti almak için, iade yetkisi bilgilerini almak amacıyla en yakın Fluke Networks yetkili 
servis merkeziyle görüşüp, zorluk, gönderi ve sigorta ön ödemesi açıklamasıyla ürünü bu servis 
merkezine gönderin (FOB varış yeri). Fluke Networks, taşıma sırasında hasar riski olmadığını 
varsayar. Garanti onarımından sonra ürün Alıcıya iade edilir, taşıma ön ödemesi yapılır (FOB varış 
yeri). Fluke Networks arızanın ihmalden, yanlış kullanımdan, kirlilikten, değiştirmeden, işlem ve 
korunma sırasında kazadan veya anormal koşullardan ya da mekanik parçaların normal 
yıpranmasından veya aşınmasından kaynaklandığını tespit ederse, Fluke Networks tahmini bir 
onarım masrafı verir ve işe başlamadan önce onay almayı bekler. Onarımdan sonra, ürün Alıcıya 
taşıma ön ödemesiyle iade edilir ve Alıcı onarım ve iade taşıması masraflarıyla faturalandırılır (FOB 
Çıkış yeri).
BU GARANTİ ALICININ TEK VE ÖZEL HUKUKİ BAŞVURU YOLU OLUP ZIMNİ GARANTİYİ VEYA TİCARİ 
AMACA UYGUNLUĞU VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU İÇEREN ANCAK BUNLARLA SINIRLI 
KALMAYAN AÇIK VEYA ZIMNİ DİĞER TÜM GARANTİLERİN YERİNE GEÇER. FLUKE NETWORKS, VERİ 
KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR NEDENLE VEYA TEORİYLE ORTAYA ÇIKAN ÖZEL, 
DOLAYLI, MÜSBET ZARARLA BAĞLANTILI VEYA NETİCEDE OLUŞAN ZARARLARDAN VE 
KAYIPLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.
Bazı ülke ve eyaletlerde zımni garanti süresinin sınırlandırılmasına, müsbet zararla bağlantılı veya 
neticede oluşan zararların sınırlandırılmasına veya dışlanmasına izin verilmediğinden bu 
garantinin sınırlandırılması veya dışlanması her alıcıya uygulanamaz. Bu Garantinin herhangi bir 
hükmü mahkeme veya başka yetkili mercilerce geçersiz ve zorlayıcı olmayacak şekilde kabul 
edilirse bu durum diğer hükümlerin geçerliliği ve zorlayıcılığını etkilemez.
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Bölüm 1: Tanışma

Özelliklere Genel Bakış
Versiv™ ve Versiv 2 ana ve uzak üniteleri, bakır ve fiber optik kabloları 
doğrulamak, belgelemek ve bu kabloların sorunlarını gidermek için 
yapılandırdığınız dayanıklı, elde taşınır cihazlardır. Versiv platformu şu 
özellikleri içerir:

Not
Aksi belirtilmediği sürece Versiv Serisi belgelerindeki özellik 
açıklamaları, Versiv ve Versiv 2 test cihazları için geçerlidir.

• Bükümlü çift kabloyu doğrulamak için DSX CableAnalyzer™ modülleri 
ile birlikte çalışır. Bkz. Bölüm 2.

• Çift fiber, çoklu mod ve tekli mod kablolarda optik güç kaybını ve 
uzunluğu ölçmek için CertiFiber® Pro Optik Kayıp Test Seti (OLTS) 
modülleri ile birlikte çalışır. Bkz. Bölüm 6.

• Çoklu mod ve tekli mod fiberlerde yansıma ve kayıp etkinliklerini 
bulmak, belirlemek ve ölçmek için OptiFiber® Pro OTDR modülleri ile 
birlikte çalışır. Bkz. Bölüm 7.

• Optik ayırıcılar içeren OSP (Dış Mekan Tesis) kurulumlarında testler 
gerçekleştirmek için OptiFiber Pro HDR modülleriyle çalışır. Bkz. 
Bölüm 8.

• İsteğe bağlı FI-1000, FI-3000, veya FI-3000-NW FiberInspector™ Pro 
video probu, ana ünitesindeki tip A USB portuna bağlanarak fiber 
optik konektörlerindeki uç yüzleri gözden geçirebilmenizi sağlar. 

• Belirttiğiniz test limitine göre BAŞARILI veya BAŞARISIZ sonucu verir.

• Taptive™ kullanıcı arayüzü, sonuçların farklı görünümlerinde hızlıca 
gezinmenizi ve kablolar hakkında daha fazla bilgi görmenizi sağlar.

• ProjX™ yönetim sistemi, iş için gerekli test tiplerini ve kablo 
kimliklerini belirtmek ve işin ilerleyişini ve durumunu izlemek için 
projeleri ayarlamanızı sağlar.
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
• Projelerinizi masaüstü bilgisayar veya mobil cihazdan takip edebilmek 
için test cihazını kablolu veya Wi-Fi ağa bağlayabilir ve LinkWare™ Live 
web uygulamasını kullanabilirsiniz.

• LinkWare PC yazılımı test sonuçlarını bilgisayara yüklemenizi 
ve profesyonel kalitede test raporları oluşturmanızı sağlar.

• LinkWare Stats yazılımı kablo test istatistiklerinin taranabilir 
grafik raporlarını oluşturur.

Versiv 2 Uyumluluğu
Versiv 2 ana çerçeveler, OptiView XG Performance Test Remote veya 
OneTouch AT Network Assistant modüllerini desteklemez.

Fluke Networks İletişim Bilgileri
 www.flukenetworks.com/support

info@flukenetworks.com

1-800-283-5853, +1-425-446-5500

Fluke Networks
6920 Seaway Boulevard, MS 143F
Everett WA 98203 USA

Fluke Networks, dünyanın her yerinde 50'den fazla ülkede iş yapmaktadır. 
Daha fazla iletişim bilgisi için web sitemize gidin.

Ürününüzü Kaydedin
Ürününüzün Fluke Networks'e kaydedilmesi, ürün güncellemeleri, 
sorun giderme ipuçları ve başka destek hizmetleri hakkında değerli 
bilgilere erişmenizi sağlar. Bir Gold Support planı satın aldıysanız kayıt 
işlemi planınızı da etkinleştirir.

Kaydolmak için LinkWare PC yazılımını kullanın.
2
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Bölüm 1: Tanışma
Technical Reference Handbook (Teknik Referans Kılavuzu)
Technical Reference Handbook 
(Teknik Referans Kılavuzu)

Versiv Series Technical Reference Handbook'ta (Versiv Serisi Teknik Referans 
Kılavuzu) test cihazı hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. 
Kılavuz, Fluke Networks web sitesinde bulunmaktadır.

Ek Kaynaklar
Fluke Networks Bilgi Bankası Fluke Networks ürünleriyle ilgili yaygın soruları 
yanıtlar, kablo testi teknikleri ve teknolojisi hakkında makaleler sağlar. 

Bilgi Bankası'na erişmek için www.flukenetworks.com sitesinde oturum açıp 
SUPPORT > Knowledge Base (DESTEK > Bilgi Bankası)'nı tıklayın.

Ekler ve Güncellenmiş Kılavuzlar
Gerekiyorsa, Fluke Networks bu kılavuz için bir eki veya güncellenmiş 
kılavuzu Fluke Networks web sitesine koyar. Ek veya güncellenmiş 
kılavuzun olduğunu görürseniz www.flukenetworks.com sitesinde oturum 
açıp SUPPORT > Manuals (DESTEK > Kılavuzlar)'ı tıklayın ve ürünü seçin.

Kit İçeriği
Versiv or Versiv 2 kitinizin içerik listesi için ürünün kutusunda bulunan 
listeye göz atın veya Fluke Networks web sitesindeki model ve aksesuar 
listelerini inceleyin. Eksik veya hasarlı bir şey varsa hemen satış yeriyle 
görüşün.
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
Sembolleri
Test cihazında ve bu kılavuzda kullanılan sembolleri için bkz. Tablo 1. 

Tablo 1. Sembolleri

X Uyarı: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riski.

W Uyarı veya Dikkat: Ekipmanda veya yazılımda hasar ya da bozulma riski. 
Kılavuzlardaki açıklamalara bakın.

 Kullanıcı belgelerine bakın.

* Uyarı: Sınıf 1 (ÇIKIŞ portu) ve Sınıf 2 (VFL portu) lazerler. Zararlı radyasyon 
nedeniyle gözler hasar görebilir.

~ Bu ürün, WEEE Yönergesi işaret gerekliliklerine uygundur. Ekli etiket, bu 
elektrikli/elektronik ürünü evsel atıklarla birlikte bertaraf etmemeniz 
gerektiğine işaret eder. Ürün Kategorisi: WEEE Yönergesi Ek I'deki ekipman 
türlerine göre, bu ürün Kategori 9 "İzleme ve Kontrol Araçları" ürünü olarak 
sınıflandırılmıştır. Bu ürünü sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın.

İstenmeyen ürünleri iade etmek için ürünün üzerinde gösterilen üreticinin 
web sitesiyle veya yerel satış ofisiniz ya da distribütörünüzle iletişim kurun.

 Bu cihaz, küçük pil şarj sistemleri için Cihaz Etkinliği Yönetmeliğine (Kali-
forniya Yönetmeliği, Başlık 20, Bölüm 1601 ila 1608) uygundur.

 Bu Ürün, lityum-iyon pil içerir. Katı atıklarla karıştırmayın. Bitmiş piller yetkin 
bir geri dönüşüm uzmanı veya tehlikeli madde uzmanı tarafından 
atılmalıdır. Geri dönüşüm bilgileri için yetkili Fluke Servis Merkezi ile irtibata 
geçin.

P Avrupa Uyumluluğu. Avrupa Birliği direktiflerinin gerekliliklerine uyar. 
Ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımına yönelik elektrikli ekipmanın 
güvenlik gereklilikleri.

) İlgili Kuzey Amerika standartlarına uyar. 

 İlgili Avustralya standartlarına uyar.
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Bölüm 1: Tanışma
Güvenlik Bilgileri
Güvenlik Bilgileri

Ana ve Uzak Ünitesi için

WUyarı X
Olası yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaları 
engellemek için:

• Ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini 
okuyun.

• Tüm talimatları dikkatlice okuyun.

• Kutuyu açmayın. Bu kutudaki parçaları onaramaz veya 
değiştiremezsiniz.

• Üründe değişiklik yapmayın.

• Sadece Fluke Networks'ün onayladığı yedek parçaları 
kullanın.

• 30 V AC rms, 42 V AC pik veya 60 V DC'den büyük 
voltaj değerlerindeyken dokunmayın.

 Çin Düzenlemelerine göre 40 yıllık Çevre Dostu Kullanım Dönemi (EFUP) - 
Elektronik Bilgi Ürünlerinin Sebep Olduğu Kirliliğin Kontrol Edilmesine İlişkin 
İdari Önlem. Bu dönem, tanımlanmış tehlikeli maddelerin sızıntı yaparak 
hem sağlık hem de çevre açısından olası zararlara yol açabileceği dönemden 
önceki zamanı belirtir.

« İlgili Rusya standartlarına uyar.

 Kore için EMC onayı.

Sınıf A Ekipman (Sektörel Yayıncılık ve İletişim Ekipmanı).

Bu ürün sektörel (Sınıf A) elektromanyetik dalga ekipmanı gerekliliklerini 
karşılar; satıcının veya kullanıcının bunu dikkate alması gerekir. Bu ekipman 
iş ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır; evlerde kullanılmaz.

 Bu tuşla test cihazı açılır veya kapatılır.

Tablo 1. Sembolleri (devam ediyor)
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
• Ürünü patlatıcı gaz ve buhar içeren, nemli veya ıslak 
ortamlarda kullanmayın.

• Pili iç mekanlarda şarj edin.

• Ürünü yalnızca belirtildiği şekilde kullanın. Aksi 
takdirde Ürünün sağladığı koruma tehlikeye girebilir.

• Hasarlıysa Ürünü kullanmayın.

• Doğru çalışmıyorsa Ürünü kullanmayın.

• Piller yanıklara veya patlamalara sebep olabilecek 
zararlı kimyasallar içerir. Kimyasallarla temasın 
gerçekleşmesi halinde bol suyla yıkayın ve tıbbi 
yardım alın.

• Ürün uzun süre kullanılmayacak veya 50 °C üstü 
sıcaklıkta olan ortamda tutulacaksa pilleri çıkarın. 
Pillerin çıkarılmaması halinde pil sızıntısı Ürüne 
zarar verebilir.

• Şarj edilebilir pili 5 yıllık orta düzey kullanımdan veya 
2 yıllık yoğun kullanımdan sonra değiştirin. Orta düzey 
kullanım, hafta iki kez şarj etmek olarak tanımlanır. 
Yoğun kullanım, kapanana kadar pili boşaltmak ve 
günlük olarak şarj etmek olarak tanımlanır.

• Şarj edilebilir pil, şarj esnasında ısınırsa (>50°C) şarj 
cihazının bağlantısını kesin, Ürünü ya da pili serin ve 
alev almayan bir yere yerleştirin.

• Ürünü çalıştırmadan önce pil kapağının kapalı 
olduğundan emin olun.

• Pil sızıntısı halinde kullanmadan önce Ürünü onarın.

• Hatalı ölçümleri önlemek için düşük pil göstergesi 
görüntülendiğinde pilleri şarj edin.

• Pili değiştirmeden önce Ürünü kapatın ve tüm test 
uçları, ara kablolar ve kabloları çıkarın.

• Pil yuvalarını ve pil takımlarını sökmeyin veya 
ezmeyin.
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Bölüm 1: Tanışma
Güvenlik Bilgileri
• Pil yuvalarını ve pil takımlarını sıcaklık kaynağına veya 
ateşe yaklaştırmayın. Ürünü doğrudan güneş ışığıyla 
temas edecek bir konumda bırakmayın.

• Ürünü onaylı bir teknisyene tamir ettirin.

• Ürüne güç sağlamak ve pili şarj etmek için sadece 
Fluke Networks tarafından Ürünle kullanımı 
onaylanmış AC adaptörlerini kullanın.

WDikkat
Test edilmekte olan kabloların veya test cihazının 
hasar görmemesi ve veri kaybının önlenmesi için:

• Modül konektörlerine koruma sağlamak için modülleri 
ünitelerine bağlı bırakın.

• Sürücüdeki LED yanıp sönerken USB flash sürücüsünü 
çıkarmayın. Bunun sonucunda, sürücüdeki veriler 
bozulabilir.

• USB flash sürücüsünü kaybedebilirsiniz, bu sürücü 
bozulabilir veya içeriği yanlışlıkla silinebilir. Bu nedenle 
Fluke Networks, test sonuçlarını bir günden daha uzun 
bir süre flash sürücüsünde bırakmamanızı veya 
LinkWare Live'a yüklemenizi önerir. Bkz. Bölüm 14.
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
DSX Modülleri için

WUyarıX
Olası yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaları 
engellemek için:

• Test cihazını telefon girişlerine, sistemlere veya ISDN 
girişleri de dahil, ekipmana bağlamayın. Ürünün bu 
şekilde yanlış kullanılması test cihazında hasara ve 
kullanıcıyı elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Test cihazını bir linke bağlamadan önce her zaman 
açın. Böylece test cihazının giriş koruma devresi 
etkinleşir.

• Ürünü kapakları çıkarılmış veya kutusu açık şekilde 
çalıştırmayın. Voltaj maruziyeti tehlikesi vardır.

• Ürünü temizlemeden önce giriş sinyalini kapatın.

• Konektörlere metal objeler takmayın.

WDikkat
Test sırasında test cihazının veya kabloların zarar 
görmesini engellemek, veri kaybını önlemek ve test 
sonuçlarınızın olabildiğince doğru olmalarını 
sağlamak için:

• Test cihazını etkin bir ağa bağlamayın. Böyle bir işlem, 
güvenilmez test sonuçlarına neden olabilir, 
ağ işlemlerini bozabilir veya test cihazında arıza 
oluşturabilir.

• Adaptörleri sadece RJ45, ARJ45 ve Cat 7 gibi Ethernet 
uygulamaları için üretilmiş fişlerle bağlayın. RJ11 
(telefon) gibi farklı türden fişler jaklarda kalıcı hasara 
neden olabilir.

• Test sonuçlarınızın olabildiğince doğru olmasını 
sağlamak için her 30 günde bir referans prosedürü 
uygulayın. Bkz. “Referans Ayarlama” sayfa 38.
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Bölüm 1: Tanışma
Güvenlik Bilgileri
• Telsiz ve cep telefonu gibi taşınabilir iletim cihazlarını 
kablo testi sırasında çalıştırmayın. Test sonuçlarında 
hata olmasına neden olabilir.

• Kalıcı link adaptörleri için kabloları bükmeyin, 
çekmeyin, sıkıştırmayın, ezmeyin ve kıvırmayın. 
Bkz. Şekil 10 sayfa 33.

CertiFiber Pro OLTS Modülleri için

WUyarı: Sınıf 1 ve Sınıf 2 Lazer Ürünleri *
Zararlı radyasyon nedeniyle gözlerin zarar görmemesi 
için:

• Optik konektörlere doğrudan bakmayın. Bazı optik 
ekipmanlar, gözlerinize kalıcı hasar verebilecek 
görünmeyen radyasyon yayabilir.

• Modülün ÇIKIŞ bağlantı noktalarını bir toz kapağı ile 
kapatın veya bir test referans kablosunu sürekli bu 
noktalara bağlı tutun. ÇIKIŞ bağlantı noktaları, test 
yapmadığınız zamanlarda bile radyasyon yayabilir.

• Fiber uç yüzlerini kontrol ederken sadece uygun 
filtrelere sahip büyütme cihazları kullanın.

• Ürünü yalnızca belirtildiği şekilde kullanın. Aksinin 
yapılması zararlı radyasyon maruziyetine neden 
olabilir.

WDikkat
Test edilmekte olan kabloların veya test cihazının 
hasar görmemesi ve veri kaybının önlenmesi için:

• Test cihazını etkin bir ağa bağlamayın. Bunu yapmanız 
güvenilmez test sonuçlarına neden olabilir, ağ 
işlemlerini bozabilir veya modülün alıcısına hasar 
verebilir.

• Her kullanımdan önce tüm fiber bağlantılarını uygun 
temizleme prosedürleriyle temizleyin. Bu adımın 
ihmal edilmesi ya da uygun olmayan prosedürlerin 
9



Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
uygulanması, güvenilir olmayan test sonuçlarına ve 
konektörlerin kalıcı olarak hasar görmesine neden 
olabilir. Bkz. Bölüm 4.

• Modülün optik konektörlerini çizilmeye ve diğer 
hasarlara karşı düzenli olarak kontrol etmek için 
bir video probu kullanın. 

APC (açılı fiziksel temas) konektörlerini çıkış bağlantı 
noktalarına bağlamayın. Aksi takdirde bağlantı 
noktasının UPC uç yüzü hasar görebilir ve güvenilir 
test sonuçları elde edilemeyebilir.

• Test sonuçlarınızın olabildiğince doğru olmasını 
sağlamak için sık sık referans prosedürü uygulayın. 
Bkz. “Fiber Testi Referansı Hakkında” sayfa 129.

• Sadece standartlara uygun yüksek kaliteli test referans 
kabloları kullanın. Bkz. “Test Referans Kabloları ve 
Mandreller Hakkında” sayfa 131

OptiFiber Pro OTDR Modülleri için

W Uyarı: Sınıf 1 ve Sınıf 2 Lazer Ürünleri *
Zararlı radyasyon nedeniyle gözlerin zarar görmemesi 
için:

• Optik konektörlere doğrudan bakmayın. Bazı optik 
ekipmanlar, gözlerinize kalıcı hasar verebilecek 
görünmeyen radyasyon yayabilir.

• Çıkış kısmına bir fiber takılmamışsa test cihazındaki 
çıkışları etkinleştirecek hiçbir test yapmayın.

• Fiber uç yüzlerini kontrol ederken sadece uygun 
filtrelere sahip büyütme cihazları kullanın.

• Bu dokümanda belirtilmemiş kontrollerin, ayarların 
veya prosedürlerin kullanılması zararlı radyasyon 
maruziyetine neden olabilir.
10



Bölüm 1: Tanışma
Güvenlik Bilgileri
WDikkat
Test cihazının ve test yapılan kabloların hasar 
görmesini önlemek için:

• OTDR portunu optik bir kaynağa bağlamayın. OTDR 
alıcısı hasar görebilir.

• Test cihazını etkin bir ağa bağlamayın. Bunu yapmanız 
güvenilmez test sonuçlarına neden olabilir, ağ 
işlemlerini bozabilir veya OTDR alıcısına hasar 
verebilir.

• OTDR çalışıyorken yansıtıcı yüzeyleri (metaller gibi) 
OTDR'ye bağlı bir fiber kablosunun ucuna temas 
ettirmeyin. Açık bir fiber konektörü uç yüzü yaklaşık 
%4 yansımaya sahiptir. Yansıtıcı bir yüzeyin konektör 
uç yüzüne yaklaştırılması %4'ten fazla bir yansımaya 
neden olarak OTDR'deki foto detektörün hasar 
görmesine neden olabilir.

APC (açılı fiziksel temas) konektörlerini OptiFiber Pro 
OTDR bağlantı noktalarına bağlamayın. PC veya UPC 
konektörlerini OptiFiber Pro HDR OTDR bağlantı 
noktalarına bağlamayın. Aksi takdirde bağlantı 
noktasının uç yüzü hasar görebilir ve OTDR bağlantı 
noktasındaki büyük yansımalar güvenilir test 
sonuçları elde edilmesini önleyebilir.

• Her kullanımdan önce tüm fiber bağlantılarını uygun 
temizleme prosedürleriyle temizleyin. Bu adımın 
ihmal edilmesi ya da uygun olmayan prosedürlerin 
uygulanması, güvenilir olmayan test sonuçlarına ve 
konektörlerin kalıcı olarak hasar görmesine neden 
olabilir. Bkz. Bölüm 4.

• OTDR konektörlerini çizilmeye ve diğer hasarlara karşı 
düzenli olarak kontrol etmek için bir video probu 
kullanın. 

• Ekleme işlemlerini izlemek için OTDR'yi kullanmadan 
önce ek makinelerinin kılavuzlarını okuyun. OTDR, 
bazı ekleme aygıtları tarafından kullanılan ışık 
enjeksiyon teknikleriyle parazite neden olabilir.
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Kullanım Kılavuzu
FiberInspector Pro video probları için

WUyarı X
Elektrik çarpması, yangın veya fiziksel yaralanma 
riskini önlemek ve Ürünün güvenli bir şekilde 
çalışmasını sağlamak için:

• Ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini 
okuyun.

• Tüm talimatları dikkatlice okuyun.

• Ürün üzerinde değişiklik yapmayın ve Ürünü yalnızca 
belirtilen şekilde kullanın; aksi takdirde Ürün 
tarafından sağlanan koruma geçersiz kalabilir.

• Düzgün çalışmaması durumunda Ürünü kullanmayın.

• Üzerinde değişiklik yapılmışsa veya hasarlıysa Ürünü 
kullanmayın.

• Hasarlıysa Ürünü devre dışı bırakın.

• Ürüne güç sağlamak ve pili şarj etmek için yalnızca 
Fluke Network onaylı güç adaptörlerini kullanın.

• Pili kapalı alanlarda şarj edin.

• Ürün ısınırsa pil şarj cihazının bağlantısını kesin ve 
Ürünü serin, alev almayan bir konuma taşıyın.

• Şarj edilebilir pilleri 5 yıllık orta düzey kullanımdan 
veya 2 yıllık yoğun kullanımdan sonra değiştirin. Orta 
düzey kullanım, hafta iki kez şarj etmek olarak 
tanımlanır. Yoğun kullanım, kapanana kadar pili 
boşaltmak ve günlük olarak şarj etmek olarak 
tanımlanır. Pili değiştirmek için Ürünü yetkili bir Fluke 
Networks Servis Merkezine gönderin.

• Ürünün onarımını onaylı bir teknisyene yaptırın.

• Kutuyu açmayın. Kutudaki parçaları onaramaz veya 
değiştiremezsiniz.
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Bölüm 1: Tanışma
AC Adaptörü ve Pil
AC Adaptörü ve Pil
Test cihazına güç vermek için AC adaptörünü (model PWR-SPLY-30W) 
veya lityum iyon pili (model VERSIV-BATTERY) kullanın.

Pili çıkarmak için bkz. “Pili Çıkarma” sayfa 338.

Pili Şarj Etme

Pili ilk kez kullanmadan önce, test cihazı kapalı olarak pili yaklaşık 2 saat 
şarj edin. 

Pili şarj etmek için:

AC adaptörünü, test cihazının solundaki 15 V jaka bağlayın. 

Versiv 2: Düğme üzerindeki LED, pil şarj durumunu gösterir. Bkz. Tablo 2.

Versiv: Pil şarj olurken, AC adaptörü konektörünün yakınındaki LED kırmızı, 
pil tamamen şarj olduğunda da yeşildir. Pil şarj olmazsa, LED sarıdır. 

Tam şarjlı pil, normal kullanım koşullarında yaklaşık 8 saat çalışır. Test 
cihazı kapalı olduğunda pilin tam şarj olması yaklaşık 4 saat sürer.

Notlar
Yeniden şarj etmeden önce pili tamamen boşaltmanız 
gerekmez.

Sıcaklığı 0 °C - 40 °C aralığının dışındaysa pil şarj olmaz. Pil şarj 
olmazsa, LED sarıdır. 
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
Tablo 2. Versiv 2 Test Cihazları için Güç Düğmesinin LED Göstergeleri

Yeşil, sürekli yanıyor: Test cihazı açık ve AC adaptörü bağlı değil veya AC 
adaptörü bağlı ve pil tamamen dolu. 

Yeşil, yanıp sönüyor: Test cihazı kapalı, AC adaptörü bağlı ve pil tamamen 
dolu.

Kırmızı, sürekli yanıyor: Test cihazı açık ve pil şarj oluyor. Pil durumu 
simgeleri pilin tamamen şarj olduğunu gösterdikten sonra LED, birkaç 
dakika boyunca kırmızı yanmaya devam eder.

Kırmızı, yanıp sönüyor: Test cihazı kapalı ve pil şarj oluyor.

Kırmızı ve sürekli yanıyor veya kırmızı/yeşil dönüşümlü olarak yanıyor: 
AC adaptörü bağlı ancak pil takılı değil.

Sarı, sürekli yanıyor: Test cihazı açık ve AC adaptörü bağlı ancak pil ile 
ilgili bir sorun var:

• Pil gerilimi çok düşük. AC adaptörü, gerilim yükselene kadar pili 
minimum düzeyde şarj eder, ardından normal hızda şarj eder.

• Pilin sıcaklığı 0°C - 40°C aralığının dışındaysa pil şarj olmaz. 

Sarı, yanıp sönüyor: Yukarıdakiyle aynı durum geçerlidir ancak test cihazı 
kapalıdır.

x5

Sarı, 5 kez yanıp sönüyor: Bu durum, bir yazılım güncellemesinden sonra 
veya kurtarılamaz bir hatayla karşılaşma sonucu test cihazı yeniden 
başlatılınca oluşur.
14



Bölüm 1: Tanışma
AC Adaptörü ve Pil
Pil Durumunu Kontrol Etme

Ana test cihazında

Pil durumu simgesi ekranın sol üst köşesindedir:

Pil dolu. Pil durumu simgeleri pilin tamamen şarj olduğunu 
gösterdikten sonra LED, birkaç dakika boyunca kırmızı yanmaya 
devam eder.

   Pil yaklaşık yarım dolu.

AC adaptörü bağlı değilse kırmızı çubuk pilin düşük 
olduğunu gösterir. Pili şarj etmek için AC adaptörünü bağlayın 
ve test cihazının çalışmaya devam ettiğinden emin olun.

Kırmızı çubuk, AC adaptörü bağlı, ancak pil takılı değilse de gösterilir.
15



Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
Uzak cihazda

LED'ler, şekilde gösterildiği gibi (Şekil 1) güç artırmanın sonunda pil 
durumunu gösterir.

GPU102.EPS

Şekil 1. LED'ler Uzak Cihazın Pil Durumunu Gösterir

84 % - 100 %

67 % - 83 %

51 % - 66 %

34 % - 50 %

18 % - 33 %

0 % - 17 %
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Bölüm 1: Tanışma
İşlemi Doğrulama
Uzak modülün pil durumu hakkında daha fazla bilgi görmek için

1 Şekilde gösterilen (Şekil 2) bağlantıları yapıp her iki test cihazını 
da açın.

2 CertiFiber Pro test cihazları için Akıllı Uzak Ünite veya Geri Döngü 
modunu seçin.

3 Bağlantı simgesinin ekranın üst kısmında göründüğünden emin 

olun ( ). 

4 ARAÇLAR ve Pil Durumu seçeneklerine dokunun.

AC adaptörü bağlı olmadığında, şu anki kullanım oranına göre pilin 
kalan ömrünü belirten Kalan Süre seçeneği ekranda gösterilir.

İşlemi Doğrulama
Test cihazını açtığınızda kendi kendine test yapar. Test cihazı bir hata 
gösterirse veya açılmazsa bkz. “Test Cihazı Alışılmış Şekilde Çalışmazsa” 
sayfa 338.
17



Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
GPU148.EPS

Şekil 2. Uzak Cihazın Pil Durumunu Görmek İçin Bağlantılar

İki kanal adaptörlü ve 
bir ara kablolu DSX 

CableAnalyzer modülleri

CertiFiber Pro modülleri 
ve iki fiber ara kablo

Kalıcı linkli ve kanal adaptörlü 
DSX CableAnalyzer modülleri
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Bölüm 1: Tanışma
Dokunmatik Ekran Nasıl Kullanılır
Dokunmatik Ekran Nasıl Kullanılır
Ana ünitesinin Taptive™ kullanıcı arayüzü, test cihazını dokunmatik ekran 
aracılığıyla kontrol etmenizi sağlar. Parmak ucunuzla veya öngörülen 
kapasitans dokunmatik ekranlar için üretilmiş ekran kalemiyle de 
dokunmatik ekranda çalışabilirsiniz.

WDikkat
Doğru işlem ve dokunmatik ekranda hasarı 
önlemek için:

• Ekrana sadece parmaklarınızla veya öngörülen 
kapasitans dokunmatik ekranlar için üretilmiş 
ekran kalemi ile dokunun. Çok fazla bastırmayın.

• Keskin nesnelerle ekrana dokunmayın.

Not
Tırnağınızla veya uygunsuz ekran kalemi ile dokunursanız 
ya da yalıtkan eldiven takarsanız dokunmatik ekran tepki 
vermez.

Dokunmatik ekranı kullanmak için

• Ekranda öğe seçmek için parmak ucunuzla öğeye hafifçe dokunun.

• Ekranı kaydırmak için ekrana hafifçe dokunup parmak ucunuzu 
ekranın hareket etmesini istediğiniz yönde hareket ettirin.

• Çizim, izleme veya FiberInspector görüntüsü gösteren ekranlarda, 
ölçüm imleci gibi bazı öğeleri bir çizimin veya izlemenin üzerine ya da 
görüntüyü FiberInspector ekranına sürükleyebilirsiniz. Bu ekranlarda 
ayrıca Şekil 3 bölümünde gösterildiği üzere yakınlaştırma işlevi bulunur.

Ekranı temizlemek için:

Test cihazını kapatın ve yumuşak deterjanla nemlendirilmiş yumuşak, 
havsız bir bez kullanın.

WDikkat
Dokunmatik ekranı temizlediğinizde, dokunmatik 
ekranın çevresindeki plastiğin altına sıvı kaçırmayın.
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
GXN45.EPS

Şekil 3. Ekran Nasıl Büyütülür

1:1 büyütmeye hemen dönmek 
için ekrana çift dokunun.

Yakınlaştırmak için ters tutma 
hareketi yapın

Uzaklaştırmak için tutma 
hareketi yapın

Görüntüyü taşımak için istediğiniz 
yönde sürükleyin.
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Bölüm 1: Tanışma
Dili Değiştirme
Dili Değiştirme
Giriş ekranında ARAÇLAR simgesine, Dil seçeneğine ve dile dokunun.

Test Yapma ve Sonuçları Kaydetme düğmeleri
Test bittiğinde ve ekranın altında birden fazla düğme gösterildiğinde, 
test cihazı hangisine dokunulacağını önermek için bunlardan birini 
sarıyla vurgular. Şekilde (Şekil 4) göreceğiniz düğmeler gösterilmektedir.

Not
Otomatik Kaydet ayarını değiştirmek için giriş ekranında 
Sonraki Kimlik paneline dokunun.

HEU40.EPS

Şekil 4. SONRA DÜZELT, TEKRAR TEST ve TEST Düğmeleri ve TEST Tuşu

A B

C

D

F

E

G
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
 KAYDET (sarı),  TEST (gri): Bu düğmeler testin başarılı olup 
olmadığını ve Otomatik Kaydet'in kapalı olup olmadığını gösterir. 
KAYDET seçeneğine dokunduğunuzda, sonuçları oluşturduğunuz veya 
seçtiğiniz kimlikle birlikte kaydedebilirsiniz. TEST seçeneğine 
dokunduğunuzda sonuçları kaydetmeyi veya sonuçları kaydetmeden 
tekrar test etmeyi seçebilirsiniz.

 KAYDEDİLMEYEN SONUÇ: Bu düğme, Otomatik Kaydet seçeneğinin 
kapalı olup olmadığını ve test tamamlandığında giriş ekranına gidip 
gitmediğinizi gösterir. Sonuçları görmek için bu düğmeye dokunun.

 SONRA DÜZELT: Bu düğme test başarısız olduğundan veya BAŞARILI* 
sonucu aldığı halde sonuç kaydedilmediğinde görüntülenir.  

 TEKRAR TEST: Bu düğme testin başarısız olduğunda veya BAŞARILI* 
sonucu aldığında görüntülenir. Testi tekrar yapmak için bu düğmeye 
dokunun. Otomatik Kaydet açıksa test cihazı aynı kimlikle izleyen 
sonuçları kaydeder. Gerekiyorsa testin tekrar başarısız olması halinde 
SONRA DÜZELT öğesine dokunarak sonuçları kaydedebilirsiniz.

Başarısız bir sonuca baktığınızda, aynı kimlik için ve kaydedilmiş sonuçla 
aynı test ayarlarıyla testi tekrar yapmak için TEKRAR TEST seçeneğine 
dokunun.

 TEST (sarı): Bu düğme testin başarılı olup olmadığını ve Otomatik 
Kaydet seçeneğinin açık olup olmadığını gösterir. Otomatik Kaydet açık 
olduğunda, test cihazı test tamamlandığında sonuçları kullanılabilir bir 
sonraki kimlikle kaydeder. TEST seçeneğine dokunduğunuzda, test cihazı 
testi bir sonraki kullanılabilir kimlik için test yapar.

 :   tuşu TEST düğmesiyle aynı işlevi görür. TEKRAR TEST 
öğesi görüldüğünde, sonraki kimlik üzerinde test yapmak için B'ye 
basabilirsiniz. 

Kablo Kimlikleri Seçenekleri
Kablo test sonuçlarını kaydettiğinizde, sonuçlara çoğunlukla kablo kimliği 
olan adı verirsiniz. Test sonuçları için kimlik oluşturmanın birçok yöntemi 
vardır:
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Bölüm 1: Tanışma
Kablo Kimlikleri Seçenekleri
• Bir dizi sıralı kimlik oluşturmak için KABLO KİMLİĞİ AYARI ekranını 
kullanabilirsiniz. Test cihazı, kimlikleri, kaydettiğiniz sonuçların 
adlarıyla aynı sırada kullanır. Otomatik Kaydet açık olduğunda 
test cihazı, sonuçları setteki kullanılabilir bir sonraki kimlikle otomatik 
olarak kaydeder.

Kablo kimliği seti, kimlikleri tekrar kullanmanızı da sağlar; böylece 
daha önce kaydettiğiniz testlere farklı sonuçlar ekleyebilirsiniz.

• Her test yaptığınızda bir kimlik girebilirsiniz. Bunun için, Otomatik 
Kaydet işlevini kapatın (bkz. sayfa 24). Test her tamamlandığında, 
KAYDET (test başarılıysa) veya SONRA DÜZELT (test başarısızsa) 
seçeneğine dokunun ve manuel olarak bir Kimlik girin.

• Kimlik seti oluşturmak, seti test cihazına indirmek ve bir projede 
içe aktarmak için LinkWare PC yazılımını kullanabilirsiniz. 

• Test yaptıktan sonra, daha önce kaydettiğiniz test için kimlik 
girebilirsiniz. Böylece sonuçları değiştirmeniz veya daha önce 
kaydettiğiniz teste farklı sonuçlar eklemeniz sağlanır. 

• Test daha önce başarısız olmuşsa ve sonuçları kaydettiyseniz, bunu 
SONUÇLAR ekranında seçip bu kimlik sonuçlarını değiştirmek için 
TEKRAR TEST seçeneğine basabilirsiniz.

Notlar
Kablo kimlikleri büyük/küçük harf duyarlıdır. Örneğin, test 
cihazı sonucu “A0” ve “a0” adlarıyla iki farklı kayıt olarak 
kaydeder.

Kablo kimliğinde en çok 60 karakter olabilir.

Projedeki tüm kimlik setlerini silerseniz, test cihazı 001 ile 
başlayan bir varsayılan set oluşturur.
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
Otomatik Kaydet işlevini açmak veya kapatmak için

1 Giriş ekranında Sonraki Kimlik paneline dokunun.

2 KİMLİK DEĞİŞTİR ekranında, Otomatik Kaydet seçeneğinin yanında 
Açık/Kapalı kontrolüne dokunun.

3 BİTTİ seçeneğine dokunun.

Askı Nasıl Takılır
Test cihazı için iki tip askı bulunmaktadır: test cihazını tutmanızı sağlayan 
el askısı ve test cihazını taşımanızı ve asmanızı sağlayan isteğe bağlı bir 
taşıma askısı. Şekilde (Şekil 5) askının nasıl takıldığı ve el askısının nasıl 
kullanıldığı gösterilmektedir. 

GPU43.EPS

Şekil 5. Askı Nasıl Asılır ve El Askısı Nasıl Kullanılır

Modül Nasıl Çıkarılır veya Takılır
Şekilde (Şekil 6) modülün nasıl çıkarıldığı ve takıldığı gösterilmektedir. 

Not
Modülü çıkarmadan veya takmadan önce test cihazının 
kapatılması gerekmez.
24



Bölüm 1: Tanışma
Modül Nasıl Çıkarılır veya Takılır
GPU20.EPS

Şekil 6. Modül Nasıl Çıkarılır ve Takılır

A
B

D
D

C
C

B

A
A

Çıkarma

Takma WDikkat
Kılıfta hasarı önlemek için, 
döndürmeden önce () 
mandallara bastırın ().
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
LinkWare Uygulamaları hakkında

LinkWare PC Kablo Test Yönetimi Yazılımı

LinkWare PC Kablo Test Yönetimi yazılımı test kayıtlarını bilgisayara 
yüklemenizi, test sonuçlarını düzenleyip incelemenizi, test raporlarını 
profesyonel kalitede yazdırmanızı, test cihazında yazılım güncellemelerini 
ve diğer bakım prosedürlerini yapmanızı sağlar.

LinkWare PC yazılımını Fluke Networks web sitesinden indirebilirsiniz.

LinkWare Live Web Uygulaması

LinkWare Live web uygulaması, projelerinizi masaüstü bilgisayardan 
veya mobil cihazdan yönetmenizi sağlar.

LinkWare Live'ı kullanmaya başlamak için bkz. Bölüm 14.

LinkWare Stats

LinkWare PC yazılımında bulunan LinkWare Stats İstatistik Raporu yazılımı 
kablo test raporlarının istatistik analizlerini sağlar ve incelenebilen grafik 
raporlar oluşturur. 

LinkWare PC ve LinkWare Stats yazılımı talimatları için LinkWare PC ve 
LinkWare Stats menülerinin Yardım bölümü altında bulunan kullanmaya 
başlama ve çevrimiçi yardım kılavuzlarına bakın.
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Bölüm 2: Bükümlü Çift Kabloyu
Doğrulama

WUyarıX
DSX CableAnalyzer'ı kullanmadan önce güvenlik 
bilgilerini okuyun (sayfa 5).

Özelliklere Genel Bakış
Fluke Networks DSX CableAnalyzer™ modülleri, bükümlü çift ağ kablosuyla 
ilgili doğrulama, sorun giderme ve belgelendirme işlemlerini yapmanızı 
sağlayan dayanıklı ve elde taşınır test cihazları oluşturmak için Versiv™ ve 
Versiv 2 ana ve uzak ünitelerine takılır. Test cihazlarında bulunan özellikler:

• DSX-8000 modülleri, 16 saniyeden kısa bir sürede bükümlü çift 
kabloları Cat 8/Sınıf I/II limitleri olarak (2000 MHz) sertifikalandırır.

• DSX-5000 modülleri, 16 saniyeden kısa bir sürede bükümlü çift 
kabloları Cat 7A/Sınıf FA limitleri olarak (1000 MHz) sertifikalandırır. 

• Belirttiğiniz test limitine göre BAŞARILI veya BAŞARISIZ sonucu verir.

• Fluke Networks web sitesinde mevcut olan AxTalk yazılımı, yabancı 
yanses testleri yapmanıza olanak tanır.
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
Konektörler, Tuşlar ve LED'ler

GPU88.EPS

Şekil 7. Ana Test Cihazı Konektörleri, Tuşları ve LED'leri
(Versiv 2 gösteriliyor)

 Link arabirim adaptörü konektörü

 DSX-8000 modüllerinde Cat 8/Sınıf I/II adaptörlerinin tırnakları için bir 
girinti bulunur. DSX-5000 modüllerine Cat 8/Sınıf I/II adaptörleri 
takamazsınız.

L

DSX-8000
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Bölüm 2: Bükümlü Çift Kabloyu Doğrulama
Konektörler, Tuşlar ve LED'ler
 Yabancı yanses ölçümleri yaparken ana ve uzak test cihazları 
arasındaki iletişim için RJ45 jakı. Bkz. “AxTalk Analiz Cihazı Kiti 
Hakkında” sayfa 63.

 Dokunmatik LCD ekran

 : Testi başlatır. Ana cihaza bir uzak test cihazı bağlı değilse ton 
oluşturucuyu açar. Teste başlamak için ekrandaki TEST seçeneğine 
de dokunabilirsiniz. 

 : Güç tuşu. Versiv 2: Düğme üzerindeki LED, pil şarj durumunu 
gösterir. Bkz. Tablo 2 sayfa 14.

 : Giriş ekranına gitmek için  tuşuna basın.

 AC adaptörü konektörü. Versiv: Pil şarj olurken LED kırmızıdır; pil 
tamamen şarj olduğunda ise yeşildir. Pil şarj olmayacaksa LED sarıdır. 
Bkz. “Pili Şarj Etme” sayfa 13.

 RJ45 konektörü: Fluke Networks bulut hizmetlerine erişim için bir ağa 
bağlanmanızı sağlar.

 Mikro USB portu: Bu USB portu, test cihazını bilgisayara bağlamanızı 
sağlar. Böylece test sonuçlarını bilgisayara yükleyebilir ve test 
cihazına yazılım güncellemeleri yükleyebilirsiniz.

 Tip A USB portu: Bu USB ana bilgisayar portu, test sonuçlarını USB 
flash sürücüsüne kaydetmenizi ve FiberInspector Pro video probunu 
test cihazına bağlamanızı. Versiv ana test cihazındaki bu bağlantı 
noktası, Fluke Networks bulut hizmeti LinkWare Live'a erişim için bir 
Wi-Fi adaptörüne bağlanmanızı sağlar. (Versiv 2 test cihazlarında 
dahili Wi-Fi radyo bulunur.)

 Kulaklık jakı

Not
İki ana test cihazına sahipseniz cihazlardan birini 
uzak ünite olarak kullanabilirsiniz. Uzak ünite işlevini 
seçmek için ARAÇLAR > Uzak Ünite olarak Ana Ünite 
seçeneğine dokunun.
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
GPU42.EPS

Şekil 8. Uzak Test Cihazı Konektörleri, Tuşları ve LED'leri
(Versiv 2 gösteriliyor)

 Link arabirim adaptörü konektörü

 DSX-8000 modüllerinde Cat 8/Sınıf I/II adaptörlerinin tırnakları için bir 
girinti bulunur. DSX-5000 modüllerine Cat 8/Sınıf I/II adaptörleri 
takamazsınız.

 Yabancı yanses ölçümleri yaparken ana ve uzak test cihazları 
arasındaki iletişim için RJ45 jakı. Bkz. “AxTalk Analiz Cihazı Kiti 
Hakkında” sayfa 63.
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DSX-8000B
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Bölüm 2: Bükümlü Çift Kabloyu Doğrulama
Konektörler, Tuşlar ve LED'ler
 BAŞARILI LED'i test başarılı olduğunda yanar.

TEST LED'i test sırasında yanar.

BAŞARISIZ LED'i test başarısız olduğunda yanar.

KONUŞMA LED'i konuşma işlevi açık olduğunda yanar (). Ana test 
cihazı, konuşma isteğini kabul edene kadar LED yanıp söner. 

Ana test cihazı uzak cihaza bağlı değilken 'ye bastığınızda TON 
LED'i yanıp söner ve ton oluşturucu çalışır.

DÜŞÜK PİL LED'i pilin gücü azaldığında yanar. 

LED'ler şu işlevlere de sahiptir: 

• Pil seviyesi göstergesi (bkz. Şekil 1 sayfa 16)

• KONUŞMA işlevi için ses düzeyi göstergesi

• Yazılım güncellemeleri için ilerleme göstergesi

 : Testi başlatır. Ana test cihazı uzak cihaza bağlı değilse ton 
oluşturucuyu çalıştırır.

 : Güç tuşu. Versiv 2: Düğme üzerindeki LED, pil şarj durumunu 
gösterir. Bkz. Tablo 2 sayfa 14.

 : Linkin diğer ucundaki kişiyle konuşmak amacıyla kulaklığı 
kullanmak için  tuşuna basın. Ses seviyesini ayarlamak için 
bir kez daha basın. Konuşma işlevini kapatmak için  tuşunu 
basılı tutun.

 AC adaptörü konektörü. Versiv: Pil şarj olurken LED kırmızıdır; pil 
tamamen şarj olduğunda ise yeşildir. Pil şarj olmayacaksa LED sarıdır. 
Bkz. “Pili Şarj Etme” sayfa 13.

 Mikro USB portu: Bu USB portu, test cihazını bilgisayara bağlamanızı 
sağlar, böylece test cihazına yazılım güncellemeleri yükleyebilirsiniz.

 Kulaklık jakı
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
Link Arabirim Adaptörleri Hakkında
Link arabirim adaptörleri DSX CableAnalyzer'ı farklı türden bükümlü çift 
linklere bağlamanızı sağlar. Şekilde (Şekil 9) adaptörlerin nasıl takılıp 
çıkarıldığı gösterilmektedir.

WDikkat
Kalıcı link adaptörlerindeki kablolarda hasar 
oluşmasını önlemek ve test sonuçlarınızın 
olabildiğince doğru olmasını sağlamak için kabloları 
bükmeyin, çekmeyin, sıkıştırmayın, ezmeyin veya 
kıvırmayın. Bkz. Şekil 10 sayfa 33.

GPU109.EPS

Şekil 9. Link Arabirim Adaptörleri Nasıl Takılır ve Çıkarılır
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Bölüm 2: Bükümlü Çift Kabloyu Doğrulama
Link Arabirim Adaptörleri Hakkında
GPU108.EPS

Şekil 10. Kalıcı Link Adaptörü Kablolarının Zarar Görmesi Nasıl Engellenir

13 cm
en az
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
DSX-8000 ve DSX-5000 Modülleri için Adaptörler
Cat 7A'ya kadar test limitleri için adaptörler ve DSX-8000 ve DSX-5000 
modülleriyle koaksiyal adaptörler kullanabilirsiniz. Adaptör için uygun 
olan test limitini seçtiğinizden emin olun.

DSX-PLA804 ve DSX-CHA-8-GG45 gibi Cat 8/Sınıf I ve Sınıf II adaptörler, 
yalnızca DSX-8000 modüllerine takabileceğiniz tırnaklara sahiptir (bkz. 
Şekil 11). 

GPU200.EPS

Şekil 11. DSX-8000 ve DSX-5000 Modülü ve Adaptör Farklılıkları

DSX-5000 Modülü
• Cat 7A'ya kadar test 

limitleri için 

• Modüle Cat 8/Sınıf I/II 
adaptörleri takamazsınız

DSX-8000 Modülü
• Cat 8/Sınıf I/II'e kadar test 

limitleri için

• Cat 8/Sınıf I/II adaptörler 
yalnızca 
DSX-8000 modüllere takılır

• Modüle herhangi bir başka 
adaptör takabilirsiniz

Uçlar
ve girişCat 8/Sınıf I/

II adaptörü

Cat 7A 
veya altı
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Bölüm 2: Bükümlü Çift Kabloyu Doğrulama
DSX CableAnalyzer Giriş Ekranı
DSX CableAnalyzer Giriş Ekranı
Giriş ekranı (Şekil 12) önemli test ayarlarını gösterir. Test yapmadan önce 
bu ayarların doğru olduğundan emin olun. 

HEU110.EPS

Şekil 12. DSX CableAnalyzer için Giriş Ekranı

 PROJE: İş ayarlarının bulunduğu proje iş durumunu izlemenize 
yardımcı olur. Test sonuçlarını kaydettiğinizde test cihazı bunları 
projeye ekler. Proje ayarlarını düzenlemek, farklı bir proje seçmek 
veya yeni bir proje oluşturmak için PROJE paneline dokunun. 

A

E

B

F

K

J

C

L

G H

D

MNO

I
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
 Projedeki test sonuçlarının bir özetini gösterir:

: Başarılı test sayısı.

: Başarısız test sayısı.

: Tam marj sonuçlu test sayısı.

 Test ayarı paneli, TEST seçeneğine dokunduğunuzda ya da  
tuşuna bastığınızda test cihazının kullanacağı ayarları gösterir. 
Bu ayarları değiştirmek için paneli kullanın.

Not
Hiçbir modül takılı değilken bile test cihazının 
kullanabileceği tüm modüller için test ayarlayabilirsiniz.

 Simgeler Çizim Verilerini Sakla ve AC Kablo Haritası ayarlarını 
göstermektedir. Bkz. Tablo 3 sayfa 42.

 Sonraki Kimlik: Test cihazının kaydettiğiniz bir sonraki test 
sonuçlarına verdiği kimliği Sonraki Kimlik paneli gösterir. 

Aşağıdaki görevleri yapmak için Sonraki Kimlik seçeneğine dokunun:

• Bir kimlik girin, kimlik setinden farklı bir kimlik seçin, farklı 
bir kimlik seti seçin veya yeni bir set oluşturun. Test cihazı 
oluşturduğunuz kimlikleri ve kimlik setlerini giriş ekranında 
görülen projeye ekler.

• Otomatik Kaydet'i açın veya kapatın.

 Operatör: İşi yapan kişinin adı. En fazla 20 operatör adı girebilirsiniz. 
Her bir operatör için operatörün LinkWare Live'da oturum açmak üzere 
kimlik olarak kullanacağı bir e-posta adresi de girebilirsiniz.

 ARAÇLAR: ARAÇLAR menüsü referans ayarlamanızı, test cihazının 
durumunu görmenizi, dil ve ekran parlaklığı gibi kullanıcı tercihlerini 
ayarlamanızı sağlar. 

 SONUÇLAR: Test cihazına kaydedilen sonuçları görmek ve yönetmek 
için SONUÇLAR seçeneğine dokunun.

 SENKRONİZE ET: Projeleri, LinkWare Live ile senkronize etmek için 
SENKRONİZE ET öğesine dokunun.
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Bölüm 2: Bükümlü Çift Kabloyu Doğrulama
DSX CableAnalyzer Giriş Ekranı
 TEST: Test ayarı panelinde gösterilen testi yapmak için TEST 
seçeneğine dokunun.

 Projedeki tamamlanan testlerin yüzdesel oranı. Test cihazı, bu yüzdeyi 
hesaplamak için KABLO KİMLİĞİ AYARI ekranında seçtiğiniz testleri ve 
kullanılabilir kimliklerin sayısını kullanır. Bkz. 128 sayfa 313.

 % Test Edildi, projede sadece bir Sonraki Kimlik listesi varsa 
gösterilmez. Sonraki Kimlik listesi hakkında daha fazla bilgi için 
bkz. “Sonraki Kimlik Setleri Hakkında” sayfa 312.

 Ana ünitesine takılı modülün tipi.

  Bu simge, test cihazının link arabirim adaptörü uzak cihazına 
bağlı olduğunda ve uzak cihaz açık olduğunda gösterilir. 

 Yalnızca DSX-5000: Test cihazları uzun menzilli iletişim 
modunu kullandığında, bağlantı simgesindeki oklar turuncu 
renktedir. Bkz. “Uzun Menzilli İletişim Modu (DSX-5000)” sayfa 63.

  Varlık yönetimi simgesi, bir LinkWare Live hesabı sahibi test 
cihazındaki varlık yönetimi servisini etkinleştirdiği zaman gösterilir. 
Bkz. “Test Cihazınızdaki LinkWare Live Oturumunu Kapatma” sayfa 326.

  Bu simge konuşma işlevi açık olduğunda gösterilir. Konuşma 
işlevini kullanmak için: 

1 Ana ve uzak test cihazlarını bir veya daha fazla iyi tel çiftine sahip 
linkle birbirine bağlayın.

2 Kulaklıkları test cihazlarındaki kulaklık jaklarına bağlayın.

3 Kulaklık mikrofonlarından birisinin düğmesine basın veya uzak 
cihazda  tuşuna basın ve mikrofona konuşun. 
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
Test Cihazınızın Kablo Sertifikası Vermeye Hazır 
Olduğundan Emin Olun
Test cihazınızın doğru belirtimlere uygun olduğundan emin olmak için şu 
talimatları uygulayın:

• Test cihazı yazılımını güncel tutun. En son yazılım Fluke Networks web 
sitesinde bulunmaktadır. Bkz. “Yazılımı Güncelleme” sayfa 331.

• Bükümlü çift adaptör referansını her 30 günde bir ayarlayın. Bkz. 
sayfa Bkz. “Referans Ayarlama” sayfa 38..

• İş için doğru kablo tipini seçtiğinizden ve kablo NVP'sinin doğru 
olduğundan emin olun. Bkz. Tablo 3 sayfa 41.

• İş için doğru test limiti seçtiğinizden emin olun. Bkz. Tablo 3 sayfa 41.

• Tüm test ekipmanlarının kablolarının ve konektörleri ile bağlantı 
kablolarının iyi durumda olduğundan emin olun.

• Pilin tam şarjlı olduğundan emin olun.

• Fabrika kalibrasyonu için modülleri 12 ayda bir Fluke Networks 
servis merkezine gönderin.

Referans Ayarlama
Bükümlü çift kablo referans prosedürü ek kaybı, ACR-F ve DC direnç 
ölçümleri için esasları ayarlar.

Referans ayarlama zamanları:

• Test cihazını farklı bir modülle kullanmak istediğinizde. Test cihazı, 
sekiz farklı çift modül için referans değerlerini saklayabilir.

• İsteğe bağlı TERA veya GG54 adaptörler gibi Sınıf F/FA veya Sınıf I/II 
link arabirim adaptörleri taktığınızda.

• Minimum her 30 günde bir. Test sonuçlarının doğruluğundan 
maksimum seviyede emin olmak için referans değerini günlük 
olarak ayarlayın.
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Bölüm 2: Bükümlü Çift Kabloyu Doğrulama
Referans Ayarlama
Referansı ayarlamak için

1 DSX modüllerini test cihazına ve uzak cihaza takın.

2 Test cihazını ve uzak cihazı, referansı ayarlamadan en az 5 dakika 
önce açın. 

Not
Referansı yalnızca, test cihazları 50°F ve 104°F (10°C - 40°C) 
ortam sıcaklığında bulunduktan sonra ayarlayın.

3 Ana ve uzak test cihazlarını şekilde 13 gösterildiği gibi 
birbirinebağlamak için uygun adaptörleri veya bir referans 
artefakt kullanın.

4 Giriş ekranında ARAÇLAR seçeneğine, sonra da Referans Ayarla 
seçeneğine dokunun.

5 REFERANS AYARLA ekranında TEST seçeneğine dokunun.

GPU89.EPS

Şekil 13. Bükümlü Çift Kablo Referans Bağlantıları

Kalıcı link 
adaptörü

Kanal
adaptörü

Referans artefakt

DSX-8000 modülleri için 
Cat 8/Sınıf I/II adaptörleri kullanın

DSX-8000: DSX-CALIBRATION 2G
DSX-5000: DSX-CALIBRATION
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
Bükümlü Çift Testleri Ayarları
Bükümlü çift testleri ayarları hakkında bilgi için bkz. Tablo 3. Ayarların 
(Tablo 3), kablo kimliklerinin ve operatör adlarının yer aldığı bir proje 
ayarlamak için bkz. Bölüm 13.

Bükümlü çift testi ayarlamak için

1 Giriş ekranında test ayarı paneline dokunun.

2 TESTİ DEĞİŞTİR ekranında değiştirilecek bükümlü çift testini seçin 
ve DÜZENLE seçeneğine dokunun. 

Yeni bir bükümlü çift test ayarlamak için de YENİ TEST seçeneğine 
dokunun. Takılı modül yoksa MODÜL ekranı gösterilir. Doğru bakır 
modüle dokunun.

3 TEST AYARI ekranında test ayarlarını değiştirmek için panellere 
dokunun. Bkz. Tablo 3.

4 TEST AYARI ekranında, test ayarı tamamlandığında KAYDET 
seçeneğine dokunun.

5 TESTİ DEĞİŞTİR ekranında testin yanındaki düğmenin seçili 
olduğundan emin olduktan sonra SEÇİLENİ KULLAN seçeneğine 
dokunun.
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Bölüm 2: Bükümlü Çift Kabloyu Doğrulama
Bükümlü Çift Testleri Ayarları
Tablo 3. Bükümlü Çift Testleri Ayarları

Ayarlar Açıklama

Modül DSX-8000 CableAnalyzer veya DSX-5000 CableAnalyzer'ı 
seçin. Bkz. Şekil 11 sayfa 34.

Kablo Tipi Test edeceğiniz tip için doğru olan bir kablo tipi seçin. Kablo 
tiplerinin farklı bir grubunu görmek için DAHA FAZLA 
seçeneğine ve bir gruba dokunun. Özel kablo tipi oluşturmak 
için Kablo Grupları listesinde Özel seçeneğine dokunun.

NVP Nominal yayılım hızı. Test cihazı kablonun uzunluğunu 
hesaplamak için NVP ve yayılım gecikmesini kullanır.

Varsayılan değer, seçili kablo tipiyle tanımlanır ve bu kablo 
tipi için standart NVP'dir. Farklı bir değer girmek için NVP 
paneline dokunduktan sonra, değeri artırmak veya azaltmak 
için NVP ekranında  veya  seçeneğine dokunun. 

Kablonun gerçek değerini bulmak için test cihazına bilinen 
uzunlukta bir kablo bağlayın, NVP ekranında ÖLÇ seçeneğine 
dokunun ve ölçülen uzunluk bilinen uzunlukla eşleşene kadar 
NVP'yi değiştirin. En az 30 m uzunlukta bir kablo kullanın.

NVP değerini artırdığınızda hesaplanan uzunluk da artar.

Blendaj Testi Bu ayar sadece blendajlı kablo tipi seçtiğinizde gösterilir. 

Açık: kablo haritası testi, bir blendaj sürekliliği testi ve blendaj 
kalitesi için AC testleri içerir. Blendaj açıksa veya AC test 
sonuçları tatmin edici değilse kablo haritası testi başarısız sayılır. 

Kapalı: Kablo haritası, blendaj sürekliliği varsa blendajı gösterir. 
Test cihazı blendaj kalitesi için AC testi yapmaz. Blendaj açıksa 
kablo haritası testi başarısız sonucu vermez veya blendajı 
göstermez.

Test Limiti İş için doğru test limitini seçin. Limitlerin farklı bir grubunu 
görmek için DAHA FAZLA seçeneğine ve bir grubun adına 
dokunun. 

-devam ediyor-
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
Çizim Verilerini 
Saklama

Kapalı : Test cihazı frekans bölgesi testlerini veya HDTDR/
HDTDX analiz cihazları için çizim verilerini kaydetmez. Çizimleri 
testi kaydetmeden ve sonuçlar ekranından çıkmadan önce 
görebilirsiniz. Kaydedilen sonuçlar frekans bölgesi ölçümlerini 
bir tabloda gösterir ve HDTDR/HDTDX çizimlerini içermez.

Açık : Test cihazı, seçili test limitine ve HDTDR/HDTDX analiz 
cihazlarına gereken tüm frekans bölgesi testleri için çizim 
verilerini kaydeder. 

HDTDR/HDTDX Yalnızca Başarılı/Başarısız*: Test cihazı HDTDR ve HDTDX analiz 
cihazı sonuçlarını sadece BAŞARILI*, BAŞARISIZ* veya 
BAŞARISIZ sonuçlarını içeren Otomatik Testler için gösterir.

Tüm Otomatik Testler: Test cihazı, HDTDR ve HDTDX analiz 
cihazı sonuçlarını tüm Otomatik Testler için gösterir.

Hiçbir zaman: Test cihazı, HDTDR veya HDTDX analizör 
sonuçlarını hiçbir zaman göstermez. Bu ayar aynı zamanda 
otomatik arıza tanılama özelliğini devre dışı bırakarak ARIZA 
BİLGİLERİ ekranlarının hiçbir zaman gösterilmemesini sağlar.

HDTDR/HDTDX analiz cihazı sonuçlarını almak için ARAÇLAR > 
Tanılama seçeneğine de dokunabilirsiniz.

HDTDR ve HDTDX analiz cihazları hakkında daha fazla bilgi için 
bkz. Technical Reference Handbook (Teknik Referans Kılavuzu).

Çift yönlü Bu ayar yalnızca bir ara kablo test limitini seçtiğinizde gösterilir. Bu 
ayar, genellikle ara kablo üreticileri tarafından Otomatik test süresini 
kısaltmak üzere kullanılır. 

Açık: Test cihazı, testleri her iki yönde yapar. 

Kapalı: Test cihazı, testleri tek yönde yapar. Bu da, Otomatik test 
süresini kısaltır.

Tablo 3. Bükümlü Çift Testleri Ayarları (devam ediyor)
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Bölüm 2: Bükümlü Çift Kabloyu Doğrulama
Bükümlü Çift Testleri Ayarları
Çıkış 
Yapılandırma

Çıkış Yapılandırma, hangi kablo çiftinin test edildiğini ve kablo 
haritasının çiftler için hangi kablo numaralarını göstereceğini 
belirtir. Bkz. Şekil 14 ve 15. 

Yapılandırmayla ilgili kablo haritasını görmek için Çıkış 
Yapılandırma seçeneğine, ÇIKIŞ YAPILANDIRMA ekranındaki 
yapılandırma adına ve ÖRNEK seçeneğine dokunun. 

Yapılandırma seçmek için ÇIKIŞ YAPILANDIRMA ekranında 
bir ada ve SEÇİLENİ KULLAN seçeneğine dokunun. 

Not
ÇIKIŞ YAPILANDIRMA ekranı sadece seçili Test 
Limiti'ne uygulanabilen yapılandırmaları gösterir.

Özel çıkış yapılandırması gerçekleştirmek için ÇIKIŞ 
YAPILANDIRMASI ekranında ÖZEL seçeneğine dokunun 
ve ardından YÖNET ve Oluştur seçeneklerine dokunun.

AC Kablo Haritası AC Kablo Haritası testi, orta PoE (Ethernet Üzerinden Güç) 
cihazlarıyla bağlanan linkleri test etmenizi sağlar. Bkz. Technical 
Reference Handbook (Teknik Referans Kılavuzu). 

AC Kablo Haritası testi açık olduğunda bu simge giriş ekranında 
gösterilir: 

Notlar
PoE cihazıyla test yapmayacaksanız AC kablo haritası 
testini her zaman kapalı tutun. AC kablo haritası testi 
Otomatik Test süresini artırır. Ayrıca direnç ve blendaj 
sürekliliği testlerini devre dışı bırakır.
DSX-8000 modülleri AC kablo haritası testini 
desteklemez.

Tablo 3. Bükümlü Çift Testleri Ayarları (devam ediyor)
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
GPU85.EPS

Şekil 14. Çıkış Yapılandırmaları - RJ45

T568A

Devrik

CSU/DSU

ATM/TP-PMD
Düz

ATM/TP-PMD
Kesişen

Ethernet 
İki Çift KesişenEthernet İki Çift Etiketli Halka

T568B

USOC Tek Çift

USOC İki Çift

Çapraz

1000BASE-T Çapraz 2 x İki Çift Kesişen

Bir Çift (1,2)
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Bölüm 2: Bükümlü Çift Kabloyu Doğrulama
Otomatik Test Nasıl Yapılır
GPU238.EPS

Şekil 15. Çıkış Yapılandırmaları - Endüstriyel Ethernet

Otomatik Test Nasıl Yapılır
Ana test cihazında TEST seçeneğine dokunduğunuzda veya ana ya da 
uzak cihazda  tuşuna bastığınızda test cihazları Otomatik Test yapar. 
Otomatik Test'te, seçili test limitinde belirtilen performans gerekliliklerini 
kabloların karşıladığını veya aştığını onaylamak için gerekli tüm testler 
yer alır.

Şekilde (Şekil 16) bükümlü çift kablo Otomatik Testleri için ekipman 
gösterilmektedir.

9
10

4
5

6
7

9
10

4
5

6
7

M12-D İki Çift KesişenM12-D İki Çift

ix Industrial™ EthernetM12 X-Code
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
Şekil 16. Bükümlü Çift Kabloda Otomatik Test Ekipmanı

GPU111.EPS

 Modüller takılı olarak ana ve uzak 
üniteleri

 Kalıcı link testleri için: iki kalıcı 
link adaptörü

 Kanal testleri için: iki kanal 
adaptörü

 AC adaptörleri (isteğe bağlı)

A

C

B D
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Bölüm 2: Bükümlü Çift Kabloyu Doğrulama
Otomatik Test Nasıl Yapılır
Bükümlü çift kabloda Otomatik Test yapmak için

1 Ana ve uzak test cihazlarına kalıcı link veya kanal adaptörleri takın.

2 Giriş ekranının iş için doğru ayarları gösterdiğinden emin olun. 

Diğer ayarların doğru olduğundan emin olmak için test ayarı 
paneline dokunun; TESTİ DEĞİŞTİR EKRANINDA doğru testin 
seçili olduğundan emin olun, daha fazla ayar görmek için DÜZENLE 
seçeneğine dokunun. Tablo 3 sayfa 41 ayarları açıklamaktadır.

3 Test cihazlarını Şekil 17, 18, 19, 20 ya da 21'de gösterildiği gibi linke 
bağlayın.

4 Ana test cihazında TEST seçeneğine dokunun veya ana ya da uzak test 
cihazında  tuşuna basın.

Kablonun diğer ucundaki test cihazı uyku modunda veya kapalıysa 
test cihazınızın ton oluşturucusu diğer test cihazını açar. 

İki test cihazı bağlı değilse: 

• Test cihazınızın ton oluşturucusu açık kalır. Sonrasında, diğer 
test cihazına bağlanacak kabloyu bulmak gerekiyorsa ton probu 
kullanabilirsiniz.

• Alternatif olarak, bir uzak test cihazı gerektirmeyen testleri 
yapmak için ÖLÇ seçeneğine dokunun. Test cihazı tüm testleri 
tamamlayamadığından ve uzak test cihazı bağlı olmadığında bazı 
testler her zaman başarısız sonuç verdiğinden, uzak test cihazı 
olmadan gerçekleştirilen bir Otomatik testin sonucu her zaman 
BAŞARISIZ olur.
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Kullanım Kılavuzu
GPU97.EPS

Şekil 17. Kalıcı Link Bağlantıları, Sınıf FA'ya Kadar Linkler için

Kalıcı link
bitişi

Kalıcı link
adaptörlü
uzak cihaz

İsteğe bağlı
birleştirme

noktası

Duvar
prizi

Kalıcı link 
adaptörlü 
test cihazı

Kalıcı link 
başlangıcı

Bağlantı paneli

Yatay kablolama
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Bölüm 2: Bükümlü Çift Kabloyu Doğrulama
Otomatik Test Nasıl Yapılır
GPU96.EPS

Şekil 18. Kanal Bağlantıları, Sınıf FA'ya Kadar Linkler için

Kanal
bitişi

Kanal adaptörlü
uzak cihaz

İsteğe bağlı
birleştirme

noktası

Duvar prizi

Kanal adaptörlü 
test cihazı

Kanal 
başlangıcı

Göbek veya şalter

Yatay kablolama

Göbeğe veya 
şaltere ait 
bağlantı 
kablosu Bilgisayara

ait bağlantı
kablosu

Bağlantı 
panelleri
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GPU201.EPS

Şekil 19. Kalıcı Link Bağlantıları, Cat 8/Sınıf I/II Linkler için

GPU202.EPS

Şekil 20. Kanal Bağlantıları, Cat 8/Sınıf I/II Bağlantılar için

Yatay kablolama
(24 m maksimum)

Kalıcı link
bitişi

Kalıcı link 
başlangıcı

DSX-8000 modülü
ve Cat 8/Sınıf I/II

kalıcı link adaptörü
ile uzak cihaz

DSX-8000 modülü 
ve Cat 8/Sınıf I/II 
kalıcı link adaptörü 
ile test cihazı

Yatay kablolama
(24 m maksimum)

Kanal bitişiKanal 
başlangıcı

DSX-8000 modülü ve
Cat 8/Sınıf I/II kanal

adaptörü ile uzak cihaz

DSX-8000 modülü ve 
Cat 8/Sınıf I/II kanal 
adaptörü ile test cihazı

Göbek veya şalter

Göbeğe veya şaltere 
ait bağlantı kablosu

Bilgisayara ait
bağlantı kablosu
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Bölüm 2: Bükümlü Çift Kabloyu Doğrulama
“Arızalı Bağlantı Kablosu” Mesajı
GPU239.EPS

Şekil 21. Modüler Fiş Sonlandırmalı Bağlantı (MPTL) İçin Bağlantılar

“Arızalı Bağlantı Kablosu” Mesajı
Kanallarda test standartlarına uyumlu olması için test cihazı, kanal 
adaptörlerinin ve bağlantılarının etkilerini test sonuçlarından kaldırır. 
Bu etkileri kaldırmadan önce, test cihazı bağlantı kablosundaki fişlerde 
çok fazla yakın uç yanses (NEXT) olmadığından emin olur. Fişteki çok 
fazla bükümsüz kablo çok fazla NEXT oluşturur. Fiş arızalıysa test 
cihazı Ana ünitede arızalı bağlantı kablosu veya Uzak ünitede 
arızalı bağlantı kablosu mesajını gösterir, kanal adaptörlerinin 
ve bağlantılarının etkisini kaldırmaz. Test cihazı mesajı sonuçlarla 
birlikte kaydeder.

DSX-PC6
CAT 6 PATCH CORD ADAPTER

Yatay kablolama

Kalıcı bağlantı bitişi

Kalıcı bağlantı 
başlangıcı

Uygun DSX ara kablo
adaptörlü* uzaktan

kumanda

Kalıcı bağlantı adaptörlü 
test cihazı

RJ45 fişiyle sonlandırılan yatay
kablolama

İsteğe bağlı 
birleştirme noktası

Yatay kablolama

* Bağlantıdaki kablo kategorisiyle eşleşen DSX ara kablo adaptörünü kullanın. 

   MPTL'ler, güvenlik kameraları ve kablosuz erişim noktaları gibi cihazlara 
doğrudan bağlanmak için kullanılır. Daha fazla bilgi için Versiv Teknik 
Referans Kılavuzu'na veya Fluke Networks web sitesine bakın.
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Kullanım Kılavuzu
Bu mesajlardan birini görürseniz bağlantı kablosunu değiştirin veya 
arızalı uca yeni bir fiş takın. 

Ara Kablolar Nasıl Doğrulanır
Ara kabloları doğrulamak için DSX-PCxx Ara Kablo Adaptörlerini ve doğru 
ara kablo test limitini kullanmanız gerekir. Ara kabloları doğrulamak için 
kanal adaptörlerini ve test limitlerini kullanamazsınız, çünkü kanal testleri 
ara kablo fişlerinin performansını ölçmez.

DSX-PCxxS Ara Kablo Adaptör Setini satın almak için yetkili bir Fluke 
Networks dağıtımcısıyla görüşün.

Bükümlü Çift Otomatik Test Sonuçları
Aşağıda listelenen testler bükümlü çift kablolara uygulanır. 

Not
Bazı testler bazı test limitlerinde yoktur.

• Kablo haritası

• Direnç

• Çiftte direnç dengesizliği

• Çiftler arasında direnç dengesizliği

• Uzunluk

• Yayılım gecikmesi

• Gecikme sapması

• Ek kaybı (zayıflama)

• Empedans

• NEXT (yakın uç yanses)

• PS NEXT (güç toplamı yakın uç yanses)

• ACR-N (yakın uçta yanses oranında zayıflama)

• PS ACR-N (güç toplamı zayıflaması/yanses oranı, yakın uç)

• ACR-F (uzak uçta zayıflama/yanses oranı)
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Bölüm 2: Bükümlü Çift Kabloyu Doğrulama
Bükümlü Çift Otomatik Test Sonuçları
• PS ACR-F (güç toplamı zayıflaması/yanses oranı, uzak uç)

• Geri dönüş kaybı

• TCL (enine dönüştürme kaybı)

• CDNEXT (ortak mod - diferansiyel mod yakın uç yanses)

• CMRL (ortak mod dönüş kaybı)

• TCTL (enine dönüştürme aktarım kaybı)

• ELTCTL (eşit düzeyli enine dönüştürme aktarım kaybı)

• HDTDR ve HDTDX analiz cihazları (isteğe bağlı testler, test limitlerine 
gerekmez)

Otomatik Tanılama

Bükümlü çift kablonun Otomatik testi başarısız olursa DSX CableAnalyzer 
hatalar ile ilgili otomatik olarak bilgi verir. Bilgiyi görüntülemek için ARIZA 
BİLGİLERİ sekmesine 
dokunun. Şekil 22, tanılama bilgileri örneklerini göstermektedir.

Sadece tanılama sonuçlarını almak için ARAÇLAR menüsünden Tanılama 
öğesini seçin. Bu sonuçlar BAŞARILI/BAŞARISIZ durumunu içermez.

Diğer hatalar konektöre ait sonuçları etkilediğinde tanılama ekranları 
konektörleri gri renkte gösterir.

Çok sayıda konektörün neden olduğu NEXT hataları için tanılama ekranı 
en kötü durumdaki konektörü kırmızı renkte gösterir.

Gelecekteki yazılımı sürümleri diğer tanılama yöntemlerini de içerebilir. En 
son yazılım, ücretsiz olarak Fluke Networks web sitesinden edinilebilir.

Tanılama hakkında video eğitim modüllerini de içeren daha fazla bilgi 
için Fluke Networks Bilgi Bankası web sitesine bakın.

Not
TEST AYARI ekranında HDTDR / HDTDX ayarını seçerseniz 
ARIZA BİLGİLERİ sekmesi size gösterilmez.
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Kullanım Kılavuzu
HEU192.EPS

Şekil 22. Arıza Bilgileri Ekranları için Örnekler

BAŞARILI*/BAŞARISIZ* Sonuçları 

Ölçümler test cihazının doğruluk belirsizliği aralığında olduğunda 
(Şekil 23) sonuç bir yıldız işareti gösterir ve seçili test limitlerine yıldız 
işareti gerekir. Bu sonuçlar toleranstır. 

•  BAŞARILI*, kablo performansının yeterli olduğunu gösterir. 
Kalite gereksinimlerinizi karşılamak üzere kablonun BAŞARILI 
sonucunu alması gerekiyorsa kablodaki sorunları tanımlayıp 
düzeltin ve bir kez daha Otomatik Test yapın.

•  Çoğunlukla, BAŞARISIZ* yetersiz bir sonuçtur. Test cihazı tam 
sonuç için BAŞARISIZ sonucu gösterir. Kablodaki sorunları tanımlayıp 
düzeltin ve bir kez daha Otomatik Test yapın.
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Bükümlü Çift Otomatik Test Sonuçları
GPU87.EPS

Şekil 23. BAŞARILI* ve BAŞARISIZ* Sonuçları

KABLO HARİTASI Sekmesi

KABLO HARİTASI sekmesi test altındaki kablo uçları arasındaki bağlantıları 
gösterir. Test cihazı seçili Çıkış Yapılandırma bağlantılarını karşılaştırarak 
BAŞARILI veya BAŞARISIZ sonucunu alır. 

Kablo haritası testi başarısız olursa Otomatik Testi ya sürdürebilir ya da 
durdurabilirsiniz. Bunun yanı sıra hatayı ararken sürekli kablo harita testi 
yapmak için TARA öğesine dokunabilirsiniz. Hatayı düzelttikten sonra 
Otomatik teste devam etmek için önce TARAMAYI DURDUR öğesine, 
ardından da DEVAM öğesine dokunun.

KABLO HARİTASI BAŞARISIZ ekranını önce kapatıp ardından yine 
açarsanız TARA düğmesi kaybolur. Düğmeyi tekrar görürseniz TEKRAR 
TEST öğesine dokunun. Ayrıca ARAÇLAR bölümünden sürekli kablo harita 
testini tek bir test olarak uygulamayı seçebilirsiniz. Bkz. “Sürekli Testler” 
sayfa 62.

Şekil 24 bir kablo haritası ekran örneği göstermektedir. AC kablo haritası 
ekranları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Technical Reference Handbook 
(Teknik Referans Kılavuzu).

Test cihazının
doğruluk

belirsizliği aralığı

BAŞARILI

BAŞARILI*

BAŞARISIZ
Limit BAŞARISIZ*

BAŞARILI*
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Kullanım Kılavuzu
HEU59.EPS

Şekil 24. KABLO HARİTASI Sekmesi

 Test için kullanılan çıkış yapılandırmanın adı. Çıkış yapılandırma, 
TEST AYARI ekranında bir ayardır. 

 Kablo sisteminin kablo haritası. Ana test cihazı kablo haritasının 
sol tarafındadır.

 Kablo haritası hataları hakkında bilgi almak için  seçeneğine 

dokunun.  seçeneği gösteriliyorsa sonuçlar hakkında uzak ünitede 
Arızalı ara kablo gibi bir mesajı görmek için buna dokunun.

 Otomatik Test için tam sonuç. Sonuç bir yıldız işareti gösteriyorsa bkz. 
“BAŞARILI*/BAŞARISIZ* Sonuçları” sayfa 54.
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D

E

F

B

C
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Bükümlü Çift Otomatik Test Sonuçları
 Kablo haritası test sonucu:

 Kablo haritası, test için seçilen çıkış yapılandırmayla aynı değil.

 Kablo haritası, test için seçilen çıkış yapılandırmayla aynı.

 Ekranın altında birden fazla düğme gösterildiğinde, test cihazı 
hangisine dokunulacağını önermek için bunlardan birini sarıyla 
vurgular. Bkz. “Test Yapma ve Sonuçları Kaydetme düğmeleri” 
sayfa 21.

PERFORMANS Sekmesi

PERFORMANS sekmesi (Şekil 25) seçili test limitine gerekli her test 
için toplam sonucu gösterir.

HEU86.EPS

Şekil 25. PERFORMANS Sekmesi

B

C

D
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Kullanım Kılavuzu
 Test için kullanılan test limiti ve kablo tipi. Test için kullanılan tüm 
ayarları görmek için panele dokunun.

 Testin ayrıntılı sonuçlarını görmek için panele dokunun.

 Otomatik Test için tam sonuç. Sonuç bir yıldız işareti gösteriyorsa bkz. 
“BAŞARILI*/BAŞARISIZ* Sonuçları” sayfa 54.

 Test için tam sonuç:

 Sonuçlar limiti aşıyor.

 Sonuçlar limit içinde.

  Seçili test limitinde test için limit yok veya dB kuralı uygulanıyor. 
Bkz. Technical Reference Handbook (Teknik Referans Kılavuzu).

  Sonuçlar test cihazıyla ilgili doğruluk belirsizliği aralığı içinde. 
Bkz. “BAŞARILI*/BAŞARISIZ* Sonuçları” sayfa 54.

Frekans bölgesi sonuçları için gösterilen ölçü en kötü tolerans. 
(Ek kaybı çizimi farklı. Bkz. Technical Reference Handbook [Teknik 
Referans Kılavuzu].)

 Ekranın altında birden fazla düğme gösterildiğinde, test cihazı 
hangisine dokunulacağını önermek için bunlardan birini sarıyla 
vurgular. Bkz. “Test Yapma ve Sonuçları Kaydetme düğmeleri” 
sayfa 21.

Frekans Bölgesi Sonuçları

Frekans bölgesi sonuçları, ek kaybı ve yanses gibi frekansla değişen 
ölçümlerdir.

Frekans Bölgesi Sonuçları Çizim veya Tablo Olarak Nasıl Kaydedilir

Test yaptığınızda Çizim Verilerini Sakla açıksa kaydedilen sonuçlar çizim 
olarak gösterilir. Çizim Verilerini Sakla Kapalı ise test cihazı frekans bölgesi 
testleri veya HDTDR/HDTDX analiz cihazları için çizim verilerin kaydetmez. 
Çizimleri testi kaydetmeden ve sonuçlar ekranından çıkmadan önce 
görebilirsiniz. Şekil 26 ve 27 iki tip ekranın örneklerini göstermektedir. 
Ayrıca bkz. “Çizim Verilerini Sakla”, sayfa 42. 
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Bükümlü Çift Otomatik Test Sonuçları
HEU104.EPS

Şekil 26. Frekans Bölgesi Testi İçin Tablo Sonuçları Ekranı

 Test cihazının ölçümleri yaptığı yer. Ana ve uzak cihaz sonuçları 
arasında geçiş yapmak için UZAK veya ANA () seçeneğine 
dokunun.

 Sonuçlar gösterilen kablo çifti veya çiftleri içindir. Farklı bir çiftin veya 
çiftlerin sonuçlarını görmek için ekranın sağ tarafındaki sekmeye () 
dokunun.

 EN KÖTÜ TOLERANS, limit çizgisine en yakın olan veya en büyük 
miktarla limiti aşan ölçümdür. EN KÖTÜ DEĞER en kötü ölçümdür.
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Kullanım Kılavuzu
 Ölçülen değer.

 Seçili test limitiyle belirtilen limit.

 TOLERANS, ölçülen değer ve limit arasındaki farktır. Ölçüm limiti 
aşarsa değer kırmızı kutu içine alınır.

 Ana ünite ve uzak cihaz sonuçları arasında geçiş yapmak için UZAK 
veya ANA seçeneğine dokunun.

 Farklı çift veya çiftler sonuçlarını görmek için bir sekmeye dokunun.

 Çift sonucu. Sonuç bir yıldız işareti gösteriyorsa bkz. “BAŞARILI*/
BAŞARISIZ* Sonuçları” sayfa 54.

HEU71.EPS

Şekil 27. Frekans Bölgesi Testi İçin Çizim Ekranı
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Bölüm 2: Bükümlü Çift Kabloyu Doğrulama
Bükümlü Çift Otomatik Test Sonuçları
 Ölçümlerin konumu. Ana ve uzak cihaz sonuçları arasında geçiş 
yapmak için UZAK veya ANA () seçeneğine dokunun.

 Kablo çiftleri ölçülen değerleri. 

 Ölçüm için limit çizgisi (kırmızı). 

Not
Limit çizgisi siyahsa dB kuralı uygulandığından test cihazı 
bu frekanslarda ölçümü değerlendirmez. Bkz. Technical 
Reference Handbook (Teknik Referans Kılavuzu). 

 Dikey ölçek desibel cinsinden ölçülen değerdir. 

 Yatay ölçek megahertz cinsinden frekans aralığıdır. 

 Ekran yardımını görmek için  seçeneğine dokunun.

 Ana ünite ve uzak cihaz sonuçları arasında geçiş yapmak için 
UZAK veya ANA seçeneğine dokunun.

 İmleç konumundaki tolerans. Tolerans, ölçülen değer ve limit 
arasındaki farktır. Çift başarısızsa tolerans negatif olur. 

 İmleç konumundaki ölçülen değer. 

 Çizime ilk baktığınızda imleç en kötü toleransın frekansındadır. İmleci 
en kötü değere taşımak için EN KÖTÜ DEĞER seçeneğine dokunun. 
(Ek kaybı çizimi farklı. Bkz. Technical Reference Handbook [Teknik 
Referans Kılavuzu].)

 Çiftler çizimlerini görmek için  veya  seçeneğine dokunun. 
Çizimde göstermek amacıyla çiftleri seçmek için ÇİFT SEÇ penceresini 
görmek üzere bir saniye süreyle  veya  seçeneğine dokunun. 
Görmek istediğiniz çiftleri seçip Tamam seçeneğine dokunun.

 Çizime ilk baktığınızda imleç en kötü toleransın frekansındadır. 
İmleci en kötü değere taşımak için EN KÖTÜ DEĞER () seçeneğine 
dokunun. İmlecin altındaki kutu imlecin konumundaki frekansı 
gösterir. 

İmleci başka noktalara taşımak için imlecin en üstünde yer alan sarı 
daireye dokunup sürükleyin. 
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İmleci küçük aşamalarla taşımak için sarı daireye dokunun, sonra 

da çizimde gösterilen ok düğmelerine (  veya ) dokunun.

 Test için tam sonuç. Çiftlere bakarsanız sonuç bu çiftler için olur. 
Sonuç bir yıldız işareti gösteriyorsa bkz. “BAŞARILI*/BAŞARISIZ* 
Sonuçları” sayfa 54.

Yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için dokunmatik ekranda tutma, 
ters tutma ve çift dokunma hareketlerini kullanın. Frekansta ve 
desibel ölçeklerinde büyüklüğü bağımsız olarak değiştirmek için 
de yakınlaştırma kontrollerini kullanabilirsiniz. Bkz. Şekil 3, sayfa 20. 

TANILAMA ve ARIZA BİLGİLERİ Sekmeleri

Otomatik test başarısız olursa veya tolerans sonucu varsa ARIZA BİLGİLERİ 
sekmesi görüntülenir. Test başarılı olursa ve TEST AYARI ekranında 
HDTDR/HDTDX ayarı için Tüm Otomatik Testler öğesini seçtiyseniz 
TANILAMA sekmesi görüntülenir. Bu sekmeler HDTDR ve HDTDX analiz 
cihazı çizimlerine erişim sağlar. Çizimler, NEXT nedenlerini bulmanıza ve 
kayıp hataları döndürmenize yardımcı olur. Bkz. Technical Reference 
Handbook (Teknik Referans Kılavuzu).

Sürekli Testler

Kablo haritası, uzunluk veya direnç testini sürekli yapmak için 
giriş ekranına gidin, ARAÇLAR > Tek Test öğelerine dokunarak 
bir test seçin. 

Kablo haritası testi, sonuçları seçili test limitiyle belirtilen çıkış 
yapılandırmayla karşılaştırır ve  bağlantıların uygun olup  
olmadığını gösterir.

Uzunluk ve direnç testleri sonuçları test limitiyle karşılaştırmaz.

Sonuçları kaydetmek için TARAMAYI DURDUR > KAYDET öğelerine 
dokunun. Kaydedilmiş test  tam sonucu içerir.
62



Bölüm 2: Bükümlü Çift Kabloyu Doğrulama
Uzun Menzilli İletişim Modu (DSX-5000)
Uzun Menzilli İletişim Modu (DSX-5000)
DSX-5000 modüllerinde, kablo makaraları ve ses iletişimleri için kullanılan 
uzun bağlantılar gibi çok uzun kablolarda testler yapmanıza olanak 
sağlayan uzun menzilli iletişim modu bulunur. DSX-5000, kablo ana ve 
uzak test cihazları arasında normal iletişim kurulamayacak kadar uzun 
olduğunda otomatik olarak bu modu kullanır. Örneğin, yaklaşık 200 
metreden uzun bir Cat 6 kablo, test cihazlarının uzun menzilli iletişim 
modunu kullanmasına neden olur. 

Test cihazları uzun menzilli iletişim modunu kullandığında, bağlantı 
simgesindeki oklar turuncu renktedir: 

Not
Uzun menzilli iletişim modunda testlerin tamamlanması 
daha uzun sürer. Örneğin, bir Otomatik testin 
tamamlanması 90 saniye ila iki dakika sürebilir.

Çok uzun bir kablo Otomatik testten geçemez ancak kablonun iyi 
durumda olup olmadığını anlamak için kablonun uzunluğunu ölçerek 
diğer sonuçları aynı uzunlukta, iyi durumda olduğunu bildiğiniz bir 
kablonun sonuçlarıyla karşılaştırabilirsiniz.

AxTalk Analiz Cihazı Kiti Hakkında
CableAnalyzer DSX-8000 kitinde, bükümlü çift kabloda yabancı yanses 
testlerini yapmanız için gerekli AxTalk Analiz donanım vardır.  Yabancı 
yanses, bir demetteki veya bağlantı panelindeki bitişik kablolar arasında 
iletilen parazit veya yansestir. Yabancı yan ses, 10GBASE-T 
uygulamalarında ve yukarıda kullanılan kablo sistemindeki birincil parazit 
kaynağıdır.

Yabancı yanses testlerinin uygulanmasına ilişkin talimatlar için Fluke 
Networks web sitesinde bulunan AxTalk Analyzer yazılımını yükleyin 
ve ardından yazılımın çevrimiçi yardım bölümüne bakın.
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Bölüm 3: Koaksiyel Kablolamayı
Doğrulama

İsteğe bağlı DSX-CHA003 koaksiyel adaptörler, ağ ve video uygulamaları 
için koaksiyel kablolamayı doğrulamak üzere DSX CableAnalyzer'ı 
kullanmanıza izin verir.

Koaksiyel Testler için Referans Ayarlama
DSX-CHA003 adaptörleri kullanmak için koaksiyel testlerinin referansını 
ayarlamalısınız. Referans prosedürü, ek kaybı ve direnç ölçümleri için bir 
temel belirler. 

Referansı şu durumlarda ayarlayın:

• Test cihazını farklı bir modülle kullanmak istediğinizde. Test cihazı, 
farklı sekiz çift modül için referans değerlerini saklayabilir.

• Minimum her 30 günde bir. Test sonuçlarının doğruluğundan 
maksimum seviyede emin olmak için referans değerini günlük 
olarak ayarlayın.

Not

 Farklı koaksiyel adaptörler kullanıyorsanız referansı 
yeniden ayarlamak gerekmez.

Referansı ayarlamak için

1 Şurada gösterilen bağlantıları yapın: Şekil 28. 

2 Test cihazını ve uzak cihazı, referansı ayarlamadan en az 5 dakika 
önce açın. 

-devam ediyor-
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Notlar

Referansı yalnızca test cihazları 10°C - 40°C ortam 
sıcaklığında bulunduktan sonra ayarlayın.

Ara kablo 30 cm'den daha uzunsa test cihazı, referansı 
ayarlamanıza izin vermez.

Ayrıca 50 Ω ara kablo ile de referansı ayarlayabilirsiniz.

3 Giriş ekranından koaksiyel kablo testini seçin.

4 Giriş ekranında ARAÇLAR seçeneğine, sonra da Referans Ayarla 
seçeneğine dokunun.

5 REFERANS AYARLA ekranında TEST seçeneğine dokunun.

GPU179.EPS

Şekil 28. Koaksiyel Kablolama Testleri için Referans Bağlantıları

DSX-CHA003
COAX ADAPTER

DSX-CHA003
COAX ADAPTER

F-konektör adaptör 
ile koaksiyel 
adaptör

30 cm 75 Ω koaksiyel 
ara kablo

F-konektör adaptör
ile koaksiyel

adaptör
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Koaksiyel Testi Ayarları
Koaksiyel Testi Ayarları
Koaksiyel testlerinin ayarları hakkında açıklamalar için bkz. Tablo 4. 
Ayarların (Tablo 4), kablo kimliklerinin ve operatör adlarının yer aldığı bir 
proje ayarlamak için bkz. Bölüm 13.

Koaksiyel testi ayarlamak için

1 Giriş ekranında test ayarı paneline dokunun.

2 TESTİ DEĞİŞTİR ekranında, değiştirilecek koaksiyel testini seçin ve 
DÜZENLE seçeneğine dokunun. 

Alternatif olarak, yeni bir koaksiyel testi ayarlamak için YENİ TEST 
seçeneğine dokunun. Takılı modül yoksa MODÜL ekranı gösterilir. 
DSX-8000 CableAnalyzer veya DSX-5000 CableAnalyzer seçeneğine 
dokunun.

3 TEST AYARI ekranında test ayarlarını değiştirmek için panellere 
dokunun. Bkz. Tablo 4.

4 TEST AYARI ekranında, test ayarı tamamlandığında KAYDET 
seçeneğine dokunun.

5 TESTİ DEĞİŞTİR ekranında, testin yanındaki düğmenin seçili 
olduğundan emin olduktan sonra SEÇİLENİ KULLAN seçeneğine 
dokunun.
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Tablo 4. Koaksiyel Testi Ayarları

Ayar Açıklama

Modül DSX-8000 CableAnalyzer veya DSX-5000 CableAnalyzer'ı 
seçin.

Kablo Tipi Test edeceğiniz tip için doğru olan bir kablo tipi seçin. Farklı bir 
kablo tipi grubunu görmek için DAHA FAZLA seçeneğine ve bir 
gruba dokunun. Özel kablo tipi oluşturmak için Kablo Grupları 
listesinde Özel seçeneğine dokunun.

NVP Nominal yayılım hızı. Test cihazı kablonun uzunluğunu 
hesaplamak için NVP ve yayılım gecikmesi kullanır.

Varsayılan değer seçili kablo tipiyle tanımlanır ve bu kablo tipi 
için standart NVP'dir. Farklı bir değer girmek için NVP paneline 
dokunduktan sonra, değeri artırmak veya azaltmak için NVP 

ekranında   veya  seçeneğine dokunun. 

Kablonun gerçek değerini bulmak için test cihazına bilinen 
uzunlukta bir kablo bağlayın, NVP ekranında ÖLÇ seçeneğine 
dokunun ve ölçülen uzunluk bilinen uzunlukla eşleşene kadar 
NVP'yi değiştirin. En az 30 m uzunlukta bir kablo kullanın.

NVP değerini artırdığınızda hesaplanan uzunluk da artar.

Test Limiti İş için doğru test limitini seçin. Farklı bir limit grubunu görmek 
için DAHA FAZLA seçeneğine ve bir grubun adına dokunun. 

Çizim Verilerini 
Sakla

Kapalı : Test cihazı, ek kaybı veya HDTDR analiz cihazı için 
çizim verilerini kaydetmez. Çizimleri testi kaydetmeden ve 
sonuçlar ekranından çıkmadan önce görebilirsiniz. Kaydedilen 
sonuçlar ek kaybı ölçümlerini bir tabloda gösterir ve HDTDR 
çizimini içermez.

Açık : Test cihazı, ek kaybı testi ve HDTDR analiz cihazı için 
çizim verilerini kaydeder. 
68
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Otomatik Test Nasıl Yapılır
Otomatik Test Nasıl Yapılır
Koaksiyel kablolama testlerinin ekipmanı için bkz. Şekil 29.

Not
HDTDR, uzunluk ve direnç testlerini uzak test cihazı 
olmadan yapabilirsiniz. Bkz. “Uzak Cihazsız Testler” 
sayfa 74.

1 Koaksiyel adaptörleri ana ve uzak test cihazlarına takın.

2 Giriş ekranının iş için doğru ayarları gösterdiğinden emin olun. 

Diğer ayarların doğru olduğundan emin olmak için test ayarı paneline 
dokunun; TESTİ DEĞİŞTİR EKRANINDA doğru testin seçili olduğundan 
emin olun, daha fazla ayar görmek için DÜZENLE seçeneğine dokunun. 
Ayarların açıklaması için bkz. Tablo 4 sayfa 68.

3 Test cihazlarını gösterildiği gibi (Şekil 30) linke bağlayın.

WDikkat

Sonuçlarınızın güvenilir olması için:

• Tüm bağlantıları ve cihazları kablodan sökün.

• Testleri ayırıcılar üzerinden yapmayın (Bkz. “Ayırıcılar 
Hakkında” sayfa 73).

4 Ana test cihazında TEST seçeneğine dokunun veya ana ya da uzak test 
cihazında  tuşuna basın.

Kablonun diğer ucundaki test cihazı uyku modunda veya kapalıysa test 
cihazınızın ton oluşturucusu diğer test cihazını açar. 

İki test cihazı bağlı değilse:

• Test cihazınızın ton oluşturucusu, kabloyu diğer test cihazına 
bağlamak üzere bulmak amacıyla ton probu kullanabilmeniz için 
açık kalır.

• Alternatif olarak, uzak test cihazı gerektirmeyen uzunluk ve direnç 
testlerini yapmak için ÖLÇ seçeneğine dokunun. Test cihazı tüm 
testleri tamamlayamayacağı için ve kablonun ucundaki yansıma, 
HDTDR testinin %15'lik limitini aştığı için uzaktan cihazsız Otomatik 
Testin sonucu her zaman BAŞARISIZ olur.
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Şekil 29. Koaksiyel Kablolama Testlerinin Ekipmanı

Not

İki ana test cihazına sahipseniz cihazlardan birini uzak 
ana ünite olarak kullanabilirsiniz. Uzak ünite işlevini 
seçmek için ARAÇLAR > Uzak Ünite olarak Ana Ünite 
seçeneğine dokunun.

GPU181.EPS

 DSX CableAnalyzer modülleri takılı 
ana ve uzak üniteleri

 İki adet DSX-CHA003 adaptör 

 Ağ kablolaması testleri için: F­
konektörden BNC adaptörleri ve ara 
kablolara (tipik olarak 50 Ω)

 Video kablolaması testleri için: F­
konektör adaptörleri ve ara 
kablolar (tipik olarak 75 Ω)

 AC adaptörleri (isteğe bağlı)

A

C

B
D

E
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Otomatik Test Nasıl Yapılır
GPU184.EPS

Şekil 30. Koaksiyel Kablolama Üzerine Testler İçin Bağlantı Örnekleri

DSX-CHA003
COAX ADAPTER

DSX-CHA003
COAX ADAPTER

DSX-CHA003
COAX ADAPTER

DSX-CHA003
COAX ADAPTER

DSX-CHA003
COAX ADAPTER

DSX-CHA003
COAX ADAPTER

DSX-CHA003
COAX ADAPTER

Tüm saplama kablolarının 
bağlantısını kesin

MoCA adaptör MoCA 
adaptör

Yönlendirici

IP kameraları

Veri ağı

Gözetim ağı

Kablolu TV

Kablo makaraları

Koaksiyel bölüm

Not: Ayırıcılar üzerinden test 
yapmayın.
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Koaksiyel Otomatik Test Sonuçları
Not

Tüm test limitleri gösterilen (Şekil 31) testleri içermez.

HEU182.EPS

Şekil 31. Koaksiyel Kablolama için Otomatik Test Sonuçları

 Test için kullanılan test limiti ve kablo tipi.

 Testin ayrıntılı sonuçlarını görmek için panele dokunun.

 Otomatik Test için tam sonuç. Sonuç bir yıldız işareti gösteriyorsa bkz. 
“BAŞARILI*/BAŞARISIZ* Sonuçları” sayfa 54.

 TANILAMA sekmesi HDTDR çizimini görmek için dokunabileceğiniz 
HDTDR analiz cihazı düğmesini gösterir. Çizim, kablo üzerindeki 
hataları bulmanıza yardımcı olur. Koaksiyel kablo için HDTDR çizimi, 
limit çizgilerini ve BAŞARILI/BAŞARISIZ sonucunu içerir.

A

C

E

F

B

D
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Ayırıcılar Hakkında
 Test için tam sonuç:

 Sonuçlar limiti aşıyor.

 Sonuçlar limit içinde.

  Seçili test limitinde test için limit yok.

  Sonuçlar test cihazıyla ilgili doğruluk belirsizliği aralığı içinde. 
Bkz. “BAŞARILI*/BAŞARISIZ* Sonuçları” sayfa 54.

Ek kaybı çizimi için gösterilen ölçüm test başarılıysa en kötü değer, test 
başarısızsa en kötü toleranstır.

 Ekranın altında birden fazla düğme gösterildiğinde, test cihazı 
hangisine dokunulacağını önermek için bunlardan birini sarıyla 
vurgular. Bkz. “Test Yapma ve Sonuçları Kaydetme düğmeleri” 
sayfa 21.

Direnç testini sürekli olarak yapmak için testi ARAÇLAR menüsünden 
seçin. Bu işlev, aralıklı hataları bulmanıza yardımcı olur.

Ayırıcılar Hakkında
Aşağıdaki sonuçları alırsanız kabloda ayırıcı olabilir:

• Test cihazı uzak cihazı bulamıyor.

• Test cihazı uzak cihazla iletişimini kaybediyor. Test devam ediyor, 
ardından ayırıcı iletişim sinyalinde parazite neden olduğu için iletişim 
yeniden kaybediliyor.

• Uzunluk testi Uç bulunamadı sonucunu gösteriyor.

• Direnç testi açık gösteriyor.

• HDTDR çizimi olağandışı şekilli bir yansıma gösteriyor.

Ayırıcılar güvenilemeyecek test sonuçlarına neden olabileceği için testleri 
bunlar üzerinden yapmamalısınız. 
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Uzak Cihazsız Testler
Uzunluk, direnç ve HDTDR testlerini uzak test cihazı olmadan 
yapabilirsiniz. Uzak cihazın testler üzerindeki etkileri için bkz. Tablo 5.

1 Ana test cihazına koaksiyel adaptör takın.

2 Giriş ekranının iş için doğru ayarları gösterdiğinden emin olun. 

Diğer ayarların doğru olduğundan emin olmak için test ayarı paneline 
dokunun; TESTİ DEĞİŞTİR EKRANINDA doğru testin seçili olduğundan 
emin olun, daha fazla ayar görmek için DÜZENLE seçeneğine dokunun. 
Ayarların açıklaması için bkz. Tablo 4 sayfa 68.

3 Test cihazını gösterilen şekilde (Şekil 32) takın.

4 Otomatik Test yapmak için: Ana test cihazında TEST seçeneğine 
dokunun veya ana ya da uzak test cihazında  tuşuna basın. ÖLÇ 
düğmesi gösterildiğinde, uzak test cihazı gerektirmeyen uzunluk ve 
direnç testlerini yapmak için düğmeye dokunun. 

Yalnızca uzunluk veya direnç testini yapmak için: Ana ekranda 
ARAÇLAR > Tek Test seçeneğine, ardından bir teste dokunun. 

Yalnızca HDTDR testini yapmak için: Ana ekranda ARAÇLAR > 
Tanılama seçeneğine, ardından HDTDR seçeneğine dokunun. 

Not

Test cihazı tüm testleri tamamlayamayacağı için ve 
kablonun ucundaki yansıma, HDTDR testinin %15'lik 
limitini aştığı için uzaktan cihazsız Otomatik Testin sonucu 
her zaman BAŞARISIZ olur.
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Uzak Cihazsız Testler
Tablo 5. Koaksiyel Testler için Uzak Cihaz Gereksinimleri

Test Uzak Cihaz Gereksinimleri*

HDTDR analiz 
cihazı

İsteğe bağlı. Uzak cihaz olmadığında çizim, kablolama ucunda 
büyük yansımalar gösterir.

Direnç Devre direnci ölçümünde uzak cihaz veya sonlandırıcı gerekir.

Uzunluk Gerekmez. 

Koaksiyel kablo sonlandırıcısı sinyal yansımalarını ortadan 
kaldırdığı için test cihazı sonlandırılmış kablolamanın uzunluğunu 
ölçemez. Test cihazı bu durumda Uç bulunamadı sonucunu 
gösterir.

Empedans İsteğe bağlı.

Uzak cihaz veya sonlandırıcı olmadan test cihazı 300 m'den uzun 
kabloların empedansını ölçemez. Test cihazı bu durumda 
Bilinmiyor mesajını gösterir.

Yayılım 
gecikmesi

Gerekmez.

Koaksiyel kablo sonlandırıcısı sinyal yansımalarını ortadan 
kaldırdığı için test cihazı sonlandırılmış kablolamanın yayılım 
gecikmesini ölçemez. Test cihazı bu durumda Uç bulunamadı 
mesajını gösterir.

Ek Kaybı Gerekir.

* Bir test için uzak cihaz gerekmiyorsa test, uzak cihaz algılanmadığında toneri etkinleştirmeden 
çalışır.
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GPU183.EPS

Şekil 32. Uzak Cihazsız Koaksiyel Testler için Bağlantılar

DSX-CHA003
COAX ADAPTER

DSX-CHA003
COAX ADAPTER

Uzunluk ölçümleri için 
sonlandırıcıların bağlantısını 
kesin. Bkz. Tablo 5, sayfa 75. 
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Sürekli Testler
Sürekli Testler
Uzunluk veya direnç testini sürekli yapmak için giriş ekranına gidin, 
ARAÇLAR > Tek Test öğelerine dokunarak bir test seçin.

Uzunluk ve direnç testleri sonuçları test limitiyle karşılaştırmaz.

Sonuçları kaydetmek için TARAMAYI DURDUR > KAYDET öğelerine 
dokunun. Kaydedilmiş test    tam sonucu içerir.
77



Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
78



Bölüm 4: Fiber Uç Yüzlerini Temizleme

Testlerden Önce Uç Yüzlerini Her Zaman 
Temizleyin

Bir fiber optik linki düzgün çalışmıyorsa bunun nedeni genellikle 
konektörlerden birinde kirli bir uç yüz bulunmasıdır. Şekil 33, kirli uç yüzler 
ile doğru temizlenip parlatılmış uç yüzlere örnekler vermektedir.

GPU36.EPS

Şekil 33. Temiz ve Kirli Fiber Uç Yüz Örnekleri

Doğru temizlenmiş ve parlatılmış Tişörtle silinmiş

Ara kabloda kirli 
konektör

Alkol kuruduktan sonra kalan kir
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Bağlantı oluşturmadan önce mutlaka fiber konektörlerindeki uç yüzleri 
temizleyin ve kontrol edin. Fluke Networks olarak, ağ ekipmanındaki 
konektörleri temizlemek için Fluke Networks Quick Clean Cleaner gibi 
mekanik bir cihaz kullanmanızı öneririz. Bu tür bir cihazınız yoksa veya 
cihaz konektörü yeterince temizlemiyorsa test referans kablolarındaki 
konektörleri temizlerken, bez ve çözücü gibi diğer optik sınıf temizlik 
malzemeleri kullanın.

Şekil 34, fiber uç yüzlerini temizlemek ve kontrol etmek için kullanılan 
ekipmanı gösterir.

WUyarı *
Zararlı radyasyon nedeniyle gözlerin zarar görmemesi 
için:

• Optik konektörlere doğrudan bakmayın. Bazı optik 
ekipmanlar, gözlerinize kalıcı hasar verebilecek 
görünmeyen radyasyon yayabilir.

• Bir uç yüzü temizlemeden önce fibere bağlı tüm optik 
kaynakları (lazer veya LED) kapatın.

• Uç yüzlerini kontrol ederken sadece uygun filtrelere 
sahip büyütme cihazları kullanın.

WDikkat
Konektörlerin hasar görmemesi ve uç yüzlerin temiz 
kalması için:

• Kullanılmayan konektörleri ve adaptörleri her zaman 
koruyucu kapaklarla kapatın. 

• Kullanılmaya koruyucu kapakları her zaman temiz 
tutun ve kirlenmeye karşı kapalı bir kutuda saklayın.
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Testlerden Önce Uç Yüzlerini Her Zaman Temizleyin
Şekil 34. Fiber Uç Yüzlerini Temizlemek ve Kontrol Etmek için Ekipman

GPU49.EPS

 CertiFiber Pro, OptiFiber Pro veya 
boş modül takılı ana ünitesi

 USB konektörlü FiberInspector Pro 
video probu

 Fiber temizleme malzemeleri

 AC adaptörü (isteğe bağlı)

D

C

B

A
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Fluke Networks Quick Clean Cleaner Nasıl 
Kullanılır

WDikkat
Cihazın ve konektörlerin hasar görmemesi ve uç 
yüzlerin temiz kalabilmesi için konektörleri 
temizlemede kullandığınız cihazın talimatlar kısmında 
bildirilen tüm uyarılara ve güvenlik tedbirlerine uyun. 

Test referans kablolarındaki konektörleri temizlemek 
için bez ve çözücü kullanın. Quick Clean Cleaner 
temizleyici fiber çekirdeğini temizler, ancak çekirdeğin 
çevresinde kir bırakabilir. Bu kir, bağlantı oluşturmak 
istediğiniz çekirdeğe doğru ilerleyebilir. Bkz. 
“Konektör Uçlarını Temizleme” sayfa 86.

1 Konektörü gözden geçirmek için video probunu kullanın. Konektör 
kirliyse 2. adımla devam edin.

2 Bölme konektörünü temizlemek için kapağını çıkarın. Fiber kablodaki 
konektörü temizlemek için kapağın sadece uç kısmını çıkarın. 

3 Bölme konektörünü temizlemek için gerekiyorsa cihazın uç kısmını 
uzatın.

4 Bir “çıt” sesi duyana kadar cihazı doğruca konektörün içine itin. 
Bkz. Şekil 35. Ardından cihazı çıkarın.

5 Konektörü gözden geçirmek için video probunu kullanın. Gerekiyorsa 
konektörü yeniden temizleyip gözden geçirin. 

Mekanik cihaz konektörü yeterince temizlemiyorsa konektörü 
temizlemek için temizlik bezi ve çözücü kullanın.
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Fluke Networks Quick Clean Cleaner Nasıl Kullanılır
GPU16.EPS

Şekil 35. Quick Clean Cleaner Nasıl Kullanılır

TIKLAYIN!

TIKLAYIN!

TIKLAYIN!
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Şekil 36. MPO Uç Yüzlerini Temizleme

1

1

2

2

Kılavuz kapağı çıkarıp 
sabitleyin.

Doğrudan konektöre takın.

Kılavuz kapağı açın.

Doğrudan prize takın.

KLİK!

KLİK!
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Bez, Temizlik Bezi ve Çözücü Nasıl Kullanılır
Bez, Temizlik Bezi ve Çözücü Nasıl Kullanılır
WDikkat

Konektörlerin hasar görmemesi ve uç yüzlerin temiz 
kalması için:

• Kullandıktan sonra bezleri veya temizlik bezlerini atın.

• Çözücünün uç yüz üzerinde kurumasına izin vermeyin. 
Bazı çözücüler kuruduktan sonra kalıntı bırakabilir.

• Çözücü olarak alkol kullanmanız gerekiyorsa %99 
saflıkta, susuz alkol kullanın.

• Bezleri, fiber uç yüzünün şeklini alacak bez yığını gibi 
yumuşak bir yüzeye koyun.

• Fiber uç yüzlerini kuru temizleme süngeri ile ovalarken 
her zaman kısa vuruşlar kullanın (yaklaşık 1 cm veya 
yaklaşık 0,4 inç). Kuru sünger üzerine yapılan uzun 
vuruşlar statik yük oluşturarak uç yüze toz 
toplanmasına neden olabilir.

Bölme Konektörlerinin Temizlenmesi

1 Konektörü gözden geçirmek için bir video probu kullanın. Konektör 
kirliyse 2. adımla devam edin.

2 Fiber optik çözücüsü kaleminin veya bezinin ucunu tiftiksiz kuru bir 
beze veya fiber temizleme kartına dokundurun.

3 Yeni ve kuru temizlik bezini kartın veya bezin üzerindeki çözücü 
noktasına dokundurun. Bezi konektörün içine itin, uç yüz üzerinde 
3-5 defa gezdirin, bezi çıkarın ve atın. 

4 Kuru bezi konektörün içinde ve çevresinde 3-5 defa gezdirerek 
konektörü kurulayın.

5 Konektörü gözden geçirmek için bir video probu kullanın. Gerekiyorsa 
konektörü yeniden temizleyip gözden geçirin.
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Kullanım Kılavuzu
Modüllerdeki Optik Konektörlerin Temizlenmesi

Modüllerdeki optik konektörleri temizlemek için öncelikle “Bölme 
Konektörlerinin Temizlenmesi” bölümündeki talimatları uygulayın.

Bir konektör çok kirliyse veya yukarıda bahsedilen prosedürle 
temizlenemiyorsa şu adımları uygulayın:

1 Konektörün adaptörünü sökün.

2 Farolu veya foto diyot merceğini, fiber optik konektörler için üretilmiş 
optik sınıf kuru bir bezle temizleyin.

3 Konektörü gözden geçirmek için bir video probu kullanın. Gerekiyorsa 
konektörü yeniden temizleyip gözden geçirin.

4 Konektördeki kir giderilememişse, uç yüzü temizlemek için optik sınıf 
çözücüyle nemlendirilmiş bir bez kullanın. Farolu veya merceği kuru 
bezle kurulayın.

Fiber Adaptörlerini Temizleme

Fiber adaptörlerini fiber optik çözücü ve bezle düzenli olarak temizleyin. 
Kuru bir bezle kurulayın.

Konektör Uçlarını Temizleme

1 Konektörü gözden geçirmek için bir video probu kullanın. Konektör 
kirliyse 2. adımla devam edin.

2 Fiber optik çözücüsü kaleminin veya bezinin ucunu tiftiksiz kuru bir 
beze veya fiber temizleme kartına dokundurun.

3 Konektörün uç yüzünü çözücü noktasına kadar ovun ve kartın veya 
bezin kuru bölümünde bir kez ileri geri hareket ettirin. Genellikle bir 
ya da iki kısa vuruş (yaklaşık 1 cm veya yaklaşık 0,4 inç) uç yüzün 
kurulanması için yeterlidir.

4 Konektörü gözden geçirmek için bir video probu kullanın. Gerekiyorsa 
konektörü yeniden temizleyip gözden geçirin.
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Bölüm 4: Fiber Uç Yüzlerini Temizleme
Bez, Temizlik Bezi ve Çözücü Nasıl Kullanılır
Notlar
APC konektörleri için farolu temizlenecek alanın karşısına 
farolun uç yüzü ile aynı açıda (genellikle 8°) olacak şekilde 
tutun.

VF-45 gibi bazı konektör tiplerinde uç yüzü temizlemek için 
farklı bir yöntem kullanılması gerekir.
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Bölüm 5: FiberInspector™ Pro Testleri

İsteğe bağlı FI-1000 FiberInspector Pro video probu (Prob), tekli fiber optik 
konektörlerdeki uç yüzleri incelemenize olanak tanıyan, Versiv Serisi Test 
Cihazı (test cihazı) ile beraber kullanılan el tipi bir video probudur.

İsteğe bağlı FI-3000 ve FI-3000-NW FiberInspector Pro video probları 
(Prob), MPO veya tekli fiber optik konektörlerdeki fiber optik uç yüzleri 
incelemenize olanak tanıyan, Versiv Serisi Test Cihazı (test cihazı) ile 
beraber kullanılan el tipi video problarıdır. FI-3000, bir mobil cihazda 
FI-IN™ uygulaması (Uygulama) ile kullanılabilir. FI-3000-NW probu, WiFi 
veya Uygulama ile kullanılamaz.

Prob, fiber optik ağlarda arızalara veya performans düşüşlerine neden 
olabilecek kirleri, çizikleri ve diğer kusurları görebilmenize imkan tanır.

Uç yüzleri görüntülemek ve analiz etmek, ayrıca test sonuçlarını kaydedip 
paylaşmak için Probu USB ile doğrudan Versiv Serisi Test Cihazına bağlı 
şekilde kullanın. Bu işlevleri kablosuz olarak gerçekleştirmek için FI-3000 
probunu bir mobil cihazdaki FI-IN uygulamasıyla kullanın.

FI-1000 probu, FI2-7000 kitine dahildir. FI-3000 probu, FI2-7300 kitine 
dahildir. FI-3000-NW probu, FI2-7300-NW kitine dahildir. FI-1000; 
CertiFiber Pro ve OptiFiber Pro Test Cihazları için isteğe bağlı bir 
aksesuardır.

Bu kılavuzda Prob'un Versiv Serisi Test Cihazlarıyla nasıl kullanılacağı 
açıklanmaktadır. Probu FI-IN uygulamasıyla kullanmak için bkz. FI-3000 
Kullanıcı Kılavuzu: www.flukenetworks.com/support/manuals.
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
FI-1000’in Özellikleri
Şekil 37, FI-1000’in özelliklerini göstermektedir.

Şekil 37. FI-1000’in Özellikleri

 Farklı tipte konektörler için çıkarılabilir uç.

 Odak ayarlama kadranı.

 İşlev düğmesi:

• Probu açmak için basın.

• Prob açıkken, sabit ve canlı modlarında geçiş yapmak için basın.

• Probu kapatmak için basılı tutun.

 Probu, Tect Cihazında bulunan USB A bağlantı noktasına bağlamak için 
kablo.

D
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Bölüm 5: FiberInspector™ Pro Testleri
FI-3000’in Özellikleri
FI-3000’in Özellikleri
Şekil 38, FI-3000’in özelliklerini göstermektedir.

Şekil 38. FI-3000’in Özellikleri

 Toz kapağı.

 PortBright™ LED.

 Farklı tipte konektörler için çıkarılabilir uç.
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 Durum LED'leri:

 A (Otomatik Odaklama): Ekranda canlı görüntü varken  görüntüyü 
otomatik olarak odaklamak için düğmeye basın.

 + (Test): Uç yüzü görüntüsünü analiz etmek için düğmeye basın. Canlı 
Görünüm ekranına dönmek için tekrar basın.

 T: Probu açmak ya da kapatmak için 2 saniye basılı tutun.

 L: PortBright LED'ini açmak ya da kapatmak için basın.

 USB tip C bağlantı noktası.

Probu test cihazına bağlamak için USB kablosu ile kullanın.

Probu şarj etmek için USB kablosu veya onaylanmış bir AC adaptörü 
kullanın. Pili, USB kablosunu bilgisayar veya dizüstü bilgisayara 
bağlayarak şarj etme yönteminden daha hızlı şarj etmek için AC adaptörü 
kullanın.

 Pil durumu LED'i.

 USB kablosu (USB tip A - USB tip C).

Mavi Düzenli olarak iki kez kısa yanıp sönüyor: Prob açıktır 
ancak test cihazına bağlı değildir.

Düzenli olarak bir kez kısa yanıp sönüyor: Prob mobil 
cihaza bağlıdır ancak uygulama etkin değildir.

Sabit yanıyor: Prob bir test cihazına bağlıdır ve test cihazı 
açıktır.

Kırmızı Test başarısız oldu.

Yeşil Test başarılı oldu.

Kırmızı ve 
Yeşil

Test limiti Yalnızca Belge olduğundan, sonuçta Ba?arılı 
veya Ba?arısız durumu yer almaz.
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Bölüm 5: FiberInspector™ Pro Testleri
FI-3000 Pilini Şarj Etme
FI-3000 Pilini Şarj Etme
Probu ilk kez kullanmadan önce, test cihazı kapalıyken pili yaklaşık ≥2 saat 
şarj edin. Bkz. Şekil 39. Pil ≤5 saatte şarj olur. Tam şarjlı pil, normal kullanım 
koşullarında ≥10 saat çalışır.

Not
Yeniden şarj etmeden önce pili tamamen boşaltmanız 
gerekmez.

Pil, sıcaklığı 32 °F - 113 °F (0 °C - 45 °C) aralığının dışındaysa 
veya değiştirilmesi gereken bir arızası varsa şarj olmaz.

Prob, bir AC adaptörüne bağlı ve açık durumdayken 
Probun kapalı olduğu duruma kıyasla daha yavaş şarj olur.

Test cihazına bir görüntü gönderdiğinizde pil, AC 
adaptörünün pili şarj ettiği güçten daha fazla güç kullanır.

Pil şarj olurken pil durumu LED'i kırmızı renkte yanar. LED, pilin tamamen 
şarj edildiğini göstermek için yeşil renkte yanar. LED, pilin şarj 
edilmeyeceğini göstermek için kırmızı ve yeşil ışık arasında geçiş yapar.

Şekil 39. Pili Şarj Etme

2

=  4 > 3 > 2 

=  1 

=   4    »

Kırmızı

Yeşil

Kırmızı/Yeşil
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Prob ve Uç Seçimi
Uygun Prob, uç, konektör ve adaptörü seçin.

Tekli fiber incelemesi yapmak için aşağıdakileri kullanın:

• Tekli fiber adaptör ve uygun tekli fiber uç ile FI-3000 probu.

• Uygun tekli fiber uca sahip FI-1000 probu.

MPO incelemesi yapmak için aşağıdakileri kullanın:

• Uygun MPO uç ve gerekliyse uygun MPO hizalı veya karşıt anahtar 
adaptörü ile FI-3000 probu.

• MPO/MTP® adaptör ve MPO/APC adaptör ile FI-1000 probu. MPO/APC 
adaptörde MPO anahtarı yoktur.

Not
Bir ucun anahtar konumuna yönelik özellikler ve 
yönergeler, FI-1000 probu için geçerli değil, yalnızca 
FI-3000 probu ile gerçekleştirilen MPO testleri için geçerlidir.

FI-1000 Prob Kurulumu
Uygun ucu veya adaptörü Proba takın. Bkz. Şekil 40 ve Şekil 41.
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Bölüm 5: FiberInspector™ Pro Testleri
FI-1000 Prob Kurulumu
Şekil 40. Tekli Fiber Uçları

Şekil 41. MPO/MTP® İnceleme Ucu

LC SC LC SC
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FI-3000 Prob Kurulumu
Uygun ucu Proba takın.

Tekli fiber adaptörü ve tekli fiber ucu Proba takmak için:

1 Tekli fiber adaptördeki yuvayı Probun ucundaki hizalama pimiyle aynı 
hizaya getirin. Bkz. Şekil 42.

2 Adaptörü Proba sabitlemek için Probdaki gümüş halkayı çevirin.

3 Tekli fiber uçtaki yuvayı adaptördeki hizalama pimiyle aynı hizaya 
getirin.

4 Ucu adaptöre sabitlemek için adaptördeki halkayı çevirin.

Şekil 42. Tekli Fiber Ucunu Takma

1 2

3 4
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Bölüm 5: FiberInspector™ Pro Testleri
FI-3000 Prob Kurulumu
MPO Ucunu Takma

Anahtar istenen konumdayken Proba ucu takın. Anahtar konumu 
hakkında daha fazla bilgi için “MPO Anahtar Konumu” bölümüne bakın.

Bir uç eklemek için:

1 Uçtaki yuvayı Probun ucundaki hizalama pimiyle aynı hizaya getirin. 
Bkz. Şekil 43.

2 Ucu Proba sabitlemek için Probdaki gümüş halkayı çevirin.

Şekil 43. MPO Ucunu Takma
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MPO Anahtar Konumu

Uçta, Probun sol veya sağ tarafına takabileceğiniz bir MPO anahtarı 
bulunur. Bu işlem, dolap kapısı veya başka bir nesnenin Prob hareketini 
engellediği durumlarda Probu döndürmenizi sağlar. Bkz. Şekil 44.

Şekil 44. Ucun Anahtar Konumu

Test cihazında Anahtar Konumu seçeneğini ayarlayarak ekrandaki uç 
yüzün görüntüsündeki fiber numaralarının konektördeki fiber 
konumlarıyla uyumlu olmasını sağlayın. Bu, fiber numarası uyumluluğu 
olarak adlandırılır. Bkz. “FiberInspector Testi Ayarlama”.

Bir adaptördeki anahtar konumu, test sonucunun görüntüsündeki fiber 
numaralarının konumunu etkiler.

Anahtar Solda Anahtar Sağda
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Bölüm 5: FiberInspector™ Pro Testleri
FI-3000 Prob Kurulumu
Uca takılı bir adaptörde test sonuçlarındaki fiberlerin doğru numaralarını 
görmek için:

• Karşıt anahtar adaptörü için Anahtar Konumu seçeneğini Prob 
üzerindeki anahtar konumuna ayarlayın.

• Hizalanmış bir anahtar adaptörü için Anahtar Konumu seçeneğini 
Probda kullanılan anahtar konumunun karşı tarafına ayarlayın.

Anahtar Konumu, adaptör türü için doğru şekilde ayarlandığında fiber 
numarası 1, ekrandaki görüntünün sol üst köşesinde gösterilir.

Not
Adaptörü veya prob üzerindeki ucu döndürürseniz 
anahtar konumunu Anahtar Solda veya Anahtar Sağda 
olarak değiştirerek fiber numarası uyumluluğunu 
koruyun.

Şekil 45, karşıt anahtar adaptörlerinin bulunduğu bir ara paneldeki 
konektörleri test etmek için Probun sol tarafındaki anahtarı ve test 
cihazında Anahtar Solda seçeneğine ayarlanan Anahtar Konumunu 
göstermektedir.
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Kullanım Kılavuzu
Şekil 45. Karşıt Anahtar Adaptörüyle Anahtar Solda Konumu
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Bölüm 5: FiberInspector™ Pro Testleri
Test Cihazının Özellikleri
Test Cihazının Özellikleri

Şekil 46. Test Cihazının Özellikleri (Versiv 2 gösterilmektedir)

 Dokunmatik LCD ekran.

 FI2-7300 veya FI2-7300-NW kitiyle birlikte verilen boş modül. Modül 
konektörlerini korumak için modülü takılı bırakın.
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Kullanım Kılavuzu
 Mikro USB bağlantı noktası: Bu USB bağlantı noktası, test cihazını 
bilgisayara takmanızı sağlar; böylece, test sonuçlarını bilgisayara, yazılım 
güncellemelerini de test cihazına yükleyebilirsiniz.

 USB tip A bağlantı noktası: Bu USB ana bilgisayar bağlantı noktası, Probu 
test cihazına bağlamanızı ve test sonuçlarını USB flash sürücüye 
kaydetmenizi sağlar. Versiv ana test cihazındaki bu bağlantı noktası, Fluke 
Networks bulut hizmetlerine erişim için bir Wi-Fi adaptörünü bağlamanızı 
sağlar. (Versiv 2 test cihazlarında dahili Wi-Fi radyo bulunur.)

 Kulaklık jakı.

 : Testi başlatır. Teste başlamak için ekrandaki TEST seçeneğine de 
dokunabilirsiniz.

 Güç düğmesi. Versiv 2: Güç düğmesi üzerindeki LED, pil şarj durumunu 
gösterir. Bkz. Tablo 2, sayfa 14

 : Giriş ekranına gitmek için  tuşuna basın.

 AC adaptörü konektörü. Versiv: Pil şarj olurken LED kırmızı renkte; pil 
tamamen şarj olduğunda ise yeşil renkte yanar. Pil şarj olmayacaksa LED 
sarı renkte yanar. Bkz. “Pili Şarj Etme”, sayfa 13.

 RJ45 konektörü: Fluke Networks bulut hizmetlerine erişim için bir ağa 
bağlanmanızı sağlar.
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Bölüm 5: FiberInspector™ Pro Testleri
FiberInspector Pro Testleri için Ana Ekran
FiberInspector Pro Testleri için Ana Ekran

Şekil 47. FiberInspector Pro Testleri için Ana Ekran

 PROJE: İş ayarlarının bulunduğu proje iş durumunu izlemenize 
yardımcı olur. Test sonuçlarını kaydettiğinizde test cihazı bunları 
projeye ekler. Proje ayarlarını düzenlemek, farklı bir proje seçmek veya 
yeni bir proje oluşturmak için PROJE paneline dokunun. 

0% Tested
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 TEST LİMİTİ, YALNIZCA BELGE olarak ayarlanmadığında projedeki test 
sonuçlarının bir özetini gösterir: 

: Başarılı test sayısı.

: Başarısız test sayısı.

 TEST seçeneğine dokunduğunuzda ya da B tuşuna bastığınızda test 
ayarlama paneli, test cihazının kullanacağı ayarları gösterir. 

Bu ayarları değiştirmek için paneli kullanın.

Not
Test cihazının kullanabileceği testleri ayarlamak için hiçbir 
modül takılı değilken bile modüller için test 
ayarlayabilirsiniz.

 Sonraki Kimlik: Sonraki Kimlik paneli, test cihazının kaydettiğiniz bir 
sonraki test sonuçları için verdiği kimliği gösterir.

Aşağıdaki görevleri yapmak için Sonraki Kimlik seçeneğine dokunun:

• Bir kimlik girin, kimlik setinden farklı bir kimlik seçin, farklı bir 
kimlik seti seçin veya yeni bir set oluşturun. Test cihazı, 
oluşturduğunuz kimlikleri ve kimlik setlerini giriş ekranında 
gösteren projeye ekler.

• Otomatik Kaydet özelliğini açın veya kapatın.

• OTDR veya FiberInspector testleri için:

Uç 1 veya Uç 2 öğesini seçin.

Uç 1 ve Uç 2 için bir isim girin.

 Operatör: İşi yapan kişinin adı. En fazla 20 operatör adı girebilirsiniz. Her 
bir operatör için operatörün LinkWare Live'da oturum açmak üzere kimlik 
olarak kullanacağı bir e-posta adresi de girebilirsiniz.
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Bölüm 5: FiberInspector™ Pro Testleri
FiberInspector Pro Testleri için Ana Ekran
 ARAÇLAR: ARAÇLAR menüsü, başlatma/kuyruk kabloları için 
dengeleme işlevini ayarlayabilmenizi, gerçek zamanlı izleme ve 
FiberInspector testi gibi araçları kullanabilmenizi, test cihazının 
durumunu görebilmenizi ve dil ya da ekran parlaklığı gibi kullanıcı 
tercihlerini ayarlayabilmenizi sağlar.

Not
Takılı modül, ARAÇLAR menüsünde hangi işlevlerin 
gösterileceğini belirler.

 SONUÇLAR: Test cihazına kaydedilen sonuçları görmek ve yönetmek için 
SONUÇLAR seçeneğine dokunun.

 SENKRONİZE ET: Sonuçları LinkWare Live'a yüklemek için SENKRONİZE 
ET öğesine dokunun. Bkz. Bölüm 14.

 TEST: Test ayarı panelinde gösterilen testi yapmak için TEST seçeneğine 
dokunun.

 Projedeki tamamlanan testlerin yüzdesel oranı. Test cihazı, bu yüzdeyi 
hesaplamak için KABLO KİMLİĞİ AYARI ekranında seçtiğiniz testleri ve 
kullanılabilir kimliklerin sayısını kullanır. Bkz. Şekil 128, sayfa 313. Projede 
sadece bir Sonraki Kimlik listesi varsa % Test Edildi öğesi gösterilmez. 
Sonraki Kimlik listesi hakkında daha fazla bilgi almak için 
www.flukenetworks.com/support/manuals adresinden bkz.  
Versiv Technical Reference Handbook.

 Test cihazına takılı modülün tipi. FI2-7300 veya FI2-7300-NW kitiyle 
birlikte gelen boş modül için ANA SAYFA gösterilir.

  LinkWare Live hesabının sahibi, test cihazı için varlık yönetimi 
hizmetini etkinleştirdiğinde varlık yönetimi simgesi gösterilir. Bkz. “Test 
Cihazınızdaki LinkWare Live Oturumunu Kapatma”.
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Kullanım Kılavuzu
FiberInspector Testi Ayarlama
Test cihazında bir FiberInspector testi ayarlamak için:

1 Giriş ekranında test ayarı paneline dokunun.

TESTİ DEĞİŞTİR ekranı gösterilir.

2 Yeni bir FiberInspector testi ayarlamak için YENİ TEST seçeneğine 
dokunun.

Veya

Bir FiberInspector testi seçin, ardından DÜZENLE seçeneğine dokunun.

TEST AYARI ekranı gösterilir.

3 Gerekirse Modül seçeneğine dokunun.

4 FiberInspector Pro öğesine dokunun.

5 Test ayarlarını değiştirmek için panellere dokunun. Bkz. Tablo 6.

Not
Test ayarlarının, kablo kimliklerinin ve operatör adının yer 
aldığı bir proje ayarlamak için bkz. Bölüm 13.

6 KAYDET öğesine dokunun.

7 Gerekirse TESTİ DEĞİŞTİR ekranında testin yanındaki radyo 
düğmesini seçin ve SEÇİLENİ KULLAN seçeneğine dokunun.
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Bölüm 5: FiberInspector™ Pro Testleri
FiberInspector Testi Ayarlama
Tablo 6. FI-3000 FiberInspector Pro Testleri için ayarlar

Ayar Açıklama

Modül Gerekirse FiberInspector Pro seçneğini seçin.

Test Tipi FiberInspector öğesini seçin.

Test Limiti Yalnızca Belge varsayılan test limitidir ve sonuçları 
standartlarla karşılaştırmaz veya başarılı ya da başarısız 
sonucunu göstermez.

Standarda dayalı bir limit seçmek için dokunun.

Test limitleri, IEC 61300-3-35 gibi standartlarla belirlenir. 
Limitler, fiberin uç yüzünün çekirdeğinde veya plakaj 
alanlarında izin verilen maksimum çizik ve kusur boyutunu ve 
sayısını belirler.

Test için bir limit seçtiğinizde test cihazı, çiziklerin ve kusurların 
boyutunu, konumunu ve sayısını limit ölçütleriyle 
karşılaştırabilir ve her hatayı ve uç yüzü görüntüsünü BAŞARILI 
veya BAŞARISIZ olarak nitelendirebilir.

Başka bir limit grubu görmek için DAHA FAZLA öğesine 
dokunun. Ardından bir grubun adına dokunun.

Özel limit oluşturmak için Limit Grupları listesinde Özel 
seçeneğine dokunun. Özel limitler hakkında daha fazla bilgi için 
www.flukenetworks.com/support/manuals 
adresinden, bkz. Versiv Technical Reference Handbook.
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
FiberInspector Testi Gerçekleştirme
Not

Versiv test cihazları, FI-3000 probuyla kablosuz bağlantıyı 
desteklemez.

Test cihazının arkasında bulunan konektörü korumak için 
kurulan bir modül ile test cihazını kullanın ve saklayın.

Ayar Açıklama

Uç Tipi Doğru fiber sayısına sahip uç tipini seçin. Ardından BİTTİ 
ögesine dokunun.

Uç tipleri, etkin fiberler için beyaz noktalar ve kullanılmayan 
fiberler için gri noktalar gösterir.

Not
FI-1000 probu ile MPO testi gerçekleştirmek için tekli fiber 
uç tipini seçin. FI-1000 MPO ucu bir seferde tekli fibere 
odaklanabilir.

Anahtar Konumu
(Yalnızca FI-3000 
MPO testleri)

Anahtar konumunu (Anahtar Solda veya Anahtar Sa?da) 
seçerek Probun ve adaptörün üzerindeki ucun konumunu 
doğrulayın. Ardından BİTTİ ögesine dokunun. Bkz. “MPO 
Anahtar Konumu”.

Test öncesi 
Otomatik 
Odaklama 
(yalnızca 
FI-3000)

Bu ayarı görmek için bir FiberInspector testi yapın ve ardından 
sonuçlar ekranında AYARLAR öğesine dokunun.

Açık: Test başlattığınızda prob görüntüyü odaklar.

Kapalı: Bir teste başlamadan önce görüntüyü manuel olarak 
odaklarsınız. Prob görüntüyü odaklayamıyorsa bu ayarı kullanın.

Tablo 6. FI-3000 FiberInspector Pro Testleri için ayarlar (devamı)
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Bölüm 5: FiberInspector™ Pro Testleri
FiberInspector Testi Gerçekleştirme
FiberInspector testini gerçekle?tirmek için:

1 FI-1000 probu test cihazının yanında yer alan USB tip A bağlantı 
noktasına bağlayın.

Veya

USB kablosunun tip C ucunu FI-3000’e, tip A ucunu ise test cihazına takın.

2 Uygun ucu proba takın.

3 Probu çalıştırın.

4 Gerekirse test cihazını çalıştırın.

5 Bir FiberInspector testi ayarlayın.

6 İnceleyeceğiniz konektörü temizleyin. Bkz. Bölüm 4.

7 Probu bir konektöre veya ara kablo adaptörüne takın. Bkz. Şekil 48.

Şekil 48. Uç Yüzü İnceleme (FI-3000 gösteriliyor)
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
8 Test Cihazında TEST öğesine dokunarak ekranda uç yüzün canlı bir 
görüntüsünü görüntüleyin.

9 FI-1000 testleri için:

Odağı ayarlamak için probdaki kadranı saat yönünde veya saatin tersi 
yönünde döndürün.

Görüntünün parlaklığını veya kontrastını ayarlamak için  öğesine 
dokunun, ardından kontrollerdeki çubukları hareket ettirin. Kontrolleri 

gizlemek için tekrar  öğesine dokunun.

Ekranı sabit modda tutmak ve probu kapatmak için probdaki düğmeye 

basın veya  öğesine dokunun. Probu tekrar açmak için probdaki 

düğmeye basın veya  öğesine dokunun. 

Yakınlaştırıp uzaklaştırmak için, ekranı sabit moda almak üzere  
öğesine dokunun, ardından dokunmatik ekranda sıkıştırma, ters 
sıkıştırma ve çift dokunma hareketlerini kullanın. Bkz. Şekil 3, sayfa 20.

10 Uç yüz analizini yapmak için ANALİZ ET seçeneğine dokunun.

Ekranda test sonuçlarıyla birlikte konektörün görüntüsü gösterilir.

Test Limiti bir standarda göre test etmek üzere ayarlandığında ve 
sonuçlar BAŞARILI olduğunda veya Test Limiti Yalnızca Belge olarak 
ayarlandığında sonuçları kaydedebilirsiniz. 

Test Limiti bir standarda göre test etmek üzere ayarlandığında ve 
sonuçlar BAŞARISIZ olduğunda bağlantıyı daha sonra onarmayı veya 
tekrar test etmeyi planlayabilirsiniz.
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Bölüm 5: FiberInspector™ Pro Testleri
Referans Ayarı Yapınca Probu Kullanma
11 Görüntüyü kaydetmek için KAYDET seçeneğine dokunun. Bağlantıyı 
daha sonra onarmayı planlamak için DAHA SONRA DÜZELT öğesine 
dokunun.

SONUCU KAYDET ekranı gösterilir.

12 Ekranın sağ üst köşesindeki Uç 1 veya Uç 2 öğesine dokunun.

13 Kablo Kimliği ve Uç adının doğru olduğundan emin olun.

14 KAYDET öğesine dokunun.

Referans Ayarı Yapınca Probu Kullanma
Kayıp/uzunluk testleri için referans ayarlaması yaptığınızda konektörleri 
incelemek üzere Probu kullanabilirsiniz.

Referans değerleri kabul edilebilir aralıkta değilse, FiberInspector ekrana 
gitmek için probdaki düğmeye basın. Referans ekranına geri dönmek için 

 öğesine dokunun.
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Kullanım Kılavuzu
Uç Yüzlerini Görüntüleme
 Not

Test Limiti Yalnızca Belge olarak ayarlandığında, tüm 
özellikler kullanılamaz.

 Gerekirse, uç yüzlerin görüntüsünü görmek için konektörün 
görüntüsüne dokunun. Bkz. Şekil 49.

Yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için ekranda sıkıştırma, ters sıkıştırma ve 
çift dokunma hareketlerini kullanın. Bkz. Şekil 3, sayfa 20.

 Uç yüzdeki kusurlarla ilgili ayrıntıları görmek için fiber uç yüzüne 
dokunun.

GÖRÜNTÜ sekmesi, uç yüzü ve kusurları gösterir.

 Kusurlar hakkında daha fazla ayrıntı görmek için  KUSURLAR sekmesine 
dokunun. Bkz. Şekil 51.
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Bölüm 5: FiberInspector™ Pro Testleri
Uç Yüzlerini Görüntüleme
Şekil 49. Görüntü Analiz Ekranları (MPO gösteriliyor)

3
2

1
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Kullanım Kılavuzu
Görüntü Sekmesi

GÖRÜNTÜ sekmesinde, fiber çekirdeğinin ve plakajın boyutunu ölçmek 
için yuvarlak, dikey ve yatay ölçekleri kullanabilirsiniz. Ayrıca, uç yüzün 
üzerindeki parçacıkların, çiziklerin ve diğer kusurların boyutunu 
ölçebilirsiniz.

Başarılı/Başarısız Vurguları, Halkalar veya Ölçek öğelerini göstermek 
veya gizlemek için KATMANLAR seçeneğine dokunun.

Başarılı/Başarısız Vurguları: Kusurlara vurgular ekler:

• Kırmızı: BAŞARISIZ. Çizik veya kusur, limitin izin verdiği maksimum 
boyuttan büyüktür; fiber çekirdeğine limitin izin verdiğinden daha 
yakındır veya limitin izin verdiğinden daha fazla çizik veya kusur 
vardır.

• Yeşil: BAŞARILI. Limit çiziğe veya kusura izin verir çünkü çok küçüktür 
ya da çekirdekten soruna yol açmayacak kadar uzaktır veya bu 
boyutta izin verilen maksimum çizik veya kusur sayısından daha az 
çizik veya kusur vardır.

WDikkat
Kusur büyük olasılıkla bir kir partikülüyse uç yüzünü 
temizleyin ve incelemeyi yeniden gerçekleştirin. 
Bağlantıları yaparken çekirdeğe girebileceklerinden 
tüm hareketli partikülleri temizlemeniz gerekir.

Halkalar: Tekli fiber uç yüzlerde halkalar çekirdek, plakaj, yapıştırıcı ve 
temas alanlarını tanımlar. Şekil 50, tekli fiber uç yüzdeki alanları gösterir. 
MPO uç yüzlerinde halkalar, çekirdek ve plakaj alanlarını tanımlar.
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Bölüm 5: FiberInspector™ Pro Testleri
Uç Yüzlerini Görüntüleme
Şekil 50. Tekli Fiber Uç Yüzde Alanlar

• Çekirdek alan optik fiberdir. Bu alan genellikle tek modlu fiber için 
9 μm çapında veya çok modlu fiber için 50 μm veya 62,5 μm 
çapındadır.

• Plakaj alanı, içte bulunan yeşil halka ile Çekirdek alanı arasında kalan 
alandır. Plakaj, çekirdeğin etrafında optik sinyali merkezde tutan 
yansıtıcı bir malzeme katmanıdır.

• Yapıştırıcı alan, plakajı farola ekleyen epoksi veya yapışkan halkadır. 
Bu alan FiberInspector görüntüsündeki iki yeşil halka arasında yer alır. 
Bu alanın ortası ve farol 125 μm çapındadır. Son yüz analiz 
standartları, yapıştırıcı alandaki çizik veya kusurlar için bir limit 
belirtmez, bu yüzden bu alandaki çizikler veya kusurlar BAŞARILI/
BAŞARISIZ sonucunu etkilemez.

• Temas alanı, bağlantı yaptığınızda farolda diğer fibere dokunan 
alandır. Temas alanındaki mavi halka tüm limitler için 250 μm 
çapındadır.

Not
Halkaların boyutları çekirdek veya plakaj boyutlarıyla 
uyuşmuyorsa çekirdeği veya plakajı ölçmek için ölçüm 
eksenlerini kullanın.

Temas

Çekirdek

Plakaj

Yapıştırıcı
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Kullanım Kılavuzu
Kusurlar Sekmesi

KUSURLAR sekmesi, Çiziklerin sayısını ve boyutunu, ayrıca her bölgede yer alan 
kir parçası, çentik veya çukur gibi Kusurları gösterir.

Şekil 51. Kusurlar Sekmesi (Tekli Fiber gösteriliyor)

 A Alanı çekirdekte yer alan kusurları gösterir.

Ölçüm halkaları ANALİZ ET seçeneğine dokunduktan sonra görünür. 
Halkaların boyutları limite göre belirlenir. Farklı boyutlar belirtmek için 
özel bir uç yüzü limiti oluşturun.

 B Alanı plakajda yer alan kusurları gösterir.

 D Alanı temas alanında yer alan kusurları gösterir.

 Bölgelerde izin verilen boyut veya sayıdan daha büyük çizikler yoktur.

 Bu kusur yeşildir çünkü limit, bu alanda bu boyutta veya daha küçük olan 
daha fazla sayıda kusura izin vermektedir.

 Bu kusur kırmızıdır çünkü bu boyutta, bu bölgede izin verilen sınırdan 
daha fazla sayıda kusur vardır.

A

B

C

E

F

D
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Bölüm 5: FiberInspector™ Pro Testleri
İki Ana Test Cihazıyla Fiber Testler Uygulama
İki Ana Test Cihazıyla Fiber Testler Uygulama
İki ana test cihazına sahipseniz fiber uç yüzeyleri daha hızlı incelemek için 
kablonun her iki ucunda Probları kullanabilirsiniz.

Ayrıca CertiFiber Pro modülleriyle kayıp/uzunluk testleri gerçekleştirmek 
için ikinci ana test cihazını uzak test cihazı olarak kullanabilirsiniz. 

Ana test cihazını uzak test cihazı olarak kullanmak için:

ARAÇLAR öğesine dokunun ve ardından Uzak Ünite olarak Ana Ünite 
öğesine dokunun.
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Kullanım Kılavuzu
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Bölüm 6: Fiber Kabloyu Doğrulama

WUyarı X*
Test cihazını kullanmadan önce güvenlik bilgilerini 
okuyun (sayfa 5).

Özelliklere Genel Bakış
Fluke Networks CertiFiber® Pro Optik Kayıp Test Seti (OLTS) modülleri; 
optik fiber kablo tesisatlarıyla ilgili doğrulama, sorun giderme ve 
belgelendirme işlemlerini yapmanızı sağlayan dayanıklı ve elde taşınır 
test cihazları oluşturmak için Versiv™ ve Versiv 2 ana ve uzak ünitelerine 
takılır. Test cihazlarında bulunan özellikler: 

• Çift fiber ve çoklu mod kablo tesisatındaki optik güç kaybını ve 
uzunluğunu 850 nm ve 1300 nm'de (CFP-MM), çift fiber ve tekli 
mod kablolamadaki optik güç kaybını ve uzunluğunu ise 1310 nm 
ve 1550 nm'de (CFP-SM) ölçer. Dört dalga boyuyla çalışan modül 
(CFP-QUAD) 850 nm, 1300 nm, 1310 nm ve 1550 nm'de ölçümler 
yapar.

• Giriş ve çıkış portlarındaki birbiriyle değiştirilebilir konektör 
adaptörleri, pek çok SFF (küçük form faktörü) konektör için ISO 
standartlarına uygun referans bağlantılar ve test bağlantıları 
oluşturabilmenize imkan tanır.

• Görsel arıza bulucu; kopmaları, kötü durumdaki ekleri ve bükülmeleri 
bulabilmenize ve fiber sürekliliği ile polaritesini doğrulamanıza 
yardımcı olur.

• İsteğe bağlı FiberInspector™ video probu, fiber uç yüzlerini gözden 
geçirmenizi ve görüntüleri test raporlarına kaydetmenizi sağlar.
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Kullanım Kılavuzu
Konektörler, tuşlar ve LED'ler

GPU123.EPS

Şekil 52. Ana Test Cihazı Konektörleri, Tuşları ve LED'leri 
(Versiv 2, CFP-QUAD modülüyle gösterildi)

 Dokunmatik LCD ekran

 Çıkarılabilir konektör adaptörlü ve toz kapaklı tekli mod çıkış portu. 
Bu port, kayıp ve uzunluk ölçümleri için optik sinyaller gönderir. 
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Bölüm 6: Fiber Kabloyu Doğrulama
Konektörler, tuşlar ve LED'ler
Port 1310 nm aktarım yapınca çıkış portunun altındaki LED kırmızı, 
1550 nm aktarım yapınca da yeşil olur. 

WDikkat
APC (açılı fiziksel temas) konektörlerini çıkış bağlantı 
noktalarına bağlamayın. Aksi takdirde bağlantı 
noktasının UPC uç yüzü hasar görebilir ve güvenilir 
test sonuçları elde edilemeyebilir.

 Çıkarılabilir konektör adaptörlü ve toz kapaklı giriş portu. Bu port; 
kayıp, uzunluk ve güç ölçümleri için optik sinyaller alır. 

 Çıkarılabilir konektör adaptörlü ve toz kapaklı çoklu mod çıkış portu. 
Bu port, kayıp ve uzunluk ölçümleri için optik sinyaller gönderir. 

Port 850 nm aktarım yapınca çıkış portunun altındaki LED kırmızı, 
1300 nm aktarım yapınca da yeşil olur. 

 Görsel arıza bulucu için evrensel fiber konektör (toz kapaklı). 
Konektör 2,5 mm farolları kabul eder. Konektörün altındaki LED, 
arıza bulucunun işletim modunu gösterir.

 Çıkış portlarını ( ve ) ve görsel arıza bulucuyu () manuel olarak 
kumanda etmeye yarayan düğme. 

 Mikro USB portu: Bu USB portu, test cihazını bilgisayara bağlamanızı 
sağlar; böylece, test sonuçlarını bilgisayara, yazılım güncellemelerini 
de test cihazına yükleyebilirsiniz.

 Tip A USB portu: Bu USB ana bilgisayar portu, test sonuçlarını USB 
flash sürücüsüne kaydetmenizi ve FiberInspector Pro video probunu 
test cihazına bağlamanızı. Versiv ana test cihazındaki bu bağlantı 
noktası, Fluke Networks bulut hizmeti LinkWare Live'a erişim için bir 
Wi-Fi adaptörüne bağlanmanızı sağlar. (Versiv 2 test cihazlarında 
dahili Wi-Fi radyo bulunur.)

 Kulaklık jakı

 : Testi başlatır. Teste başlamak için ekrandaki TEST seçeneğine 
de dokunabilirsiniz. 

 : Güç tuşu. Versiv 2: Düğme üzerindeki LED, pil şarj durumunu 
gösterir. Bkz. Tablo 2 sayfa 14.
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
 : Giriş ekranına gitmek için  tuşuna basın.

 AC adaptörü konektörü. Versiv: Pil şarj olurken LED kırmızı, pil 
tamamen şarj olduğunda da yeşildir. Pil şarj olmayacaksa LED sarıdır. 
Bkz. “Pili Şarj Etme” sayfa 13.

 RJ45 konektörü: Fluke Networks bulutf hizmetlerifnef erişim için bir 
ağa bağlanmanızı sağlar.

Bkz. Şekil 53:

 BAŞARILI LED'i test başarılı olduğunda yanar.

TEST LED'i test sırasında ve çıkış portlarından birini manuel olarak 
açtığınızda yanar ().

BAŞARISIZ LED'i test başarısız olduğunda yanar.

KONUŞMA LED'i konuşma işlevi açık olduğunda yanar. Ana test 
cihazı, konuşma isteğini kabul edene kadar LED yanıp söner. 

TON LED'i ana test cihazı uzak cihaza bağlı değilken 'ye 
bastığınızda veya Uzak Uç Kaynağı modundayken yanıp söner.

DÜŞÜK PİL LED'i pilin şarjı azaldığında yanar. 

LED'ler şu işlevlere de sahiptir: 

• Pil seviyesi göstergesi (bkz. Şekil 1 sayfa 16)

• KONUŞMA işlevi için ses düzeyi göstergesi

• Yazılım güncellemeleri için ilerleme göstergesi

 Çıkarılabilir konektör adaptörlü ve toz kapaklı tekli mod çıkış portu. 
Bu port, kayıp ve uzunluk ölçümleri için optik sinyaller gönderir. 

Port 1310 nm aktarım yapınca çıkış portunun altındaki LED kırmızı, 
1550 nm aktarım yapınca da yeşil olur. 

 Lazer güvenlik bilgilerini 
içeren etiket.
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Bölüm 6: Fiber Kabloyu Doğrulama
Konektörler, tuşlar ve LED'ler
GPU136.EPS

Şekil 53. Uzak Test Cihazı Konektörleri, Tuşları ve LED'leri 
(Versiv 2, CFP-QUAD modülüyle gösterildi)

WDikkat
APC (açılı fiziksel temas) konektörlerini çıkış bağlantı 
noktalarına bağlamayın. Aksi takdirde bağlantı 
noktasının UPC uç yüzü hasar görebilir ve güvenilir 
test sonuçları elde edilemeyebilir.
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
 Çıkarılabilir konektör adaptörlü ve toz kapaklı giriş portu. Bu port; 
kayıp, uzunluk ve güç ölçümleri için optik sinyaller alır. 

 Çıkarılabilir konektör adaptörlü ve toz kapaklı çoklu mod çıkış portu.
Bu port, kayıp ve uzunluk ölçümleri için optik sinyaller gönderir. 

Port 850 nm aktarım yapınca çıkış portunun altındaki LED kırmızı, 
1300 nm aktarım yapınca da yeşil olur. 

 Görsel arıza bulucu için evrensel fiber konektör (toz kapaklı). 
Konektör 2,5 mm farolları kabul eder. Konektörün altındaki LED, 
arıza bulucunun işletim modunu gösterir.

 Çıkış portlarını ( ve ) ve görsel arıza bulucuyu () manuel olarak 
kumanda etmeye yarayan düğme.

 Mikro USB portu: Bu USB portu, test cihazını bilgisayara bağlamanızı 
sağlar, böylece yazılım güncellemelerini test cihazına yükleyebilirsiniz.

 Kulaklık jakı

 : Testi başlatır. 

 : Güç tuşu. Versiv 2: Düğme üzerindeki LED, pil şarj durumunu 
gösterir. Bkz. Tablo 2 sayfa 14.

 : Linkin diğer ucundaki kişiyle konuşmak amacıyla kulaklığı 
kullanmak için  tuşuna basın. Ses seviyesini ayarlamak için bir 
kez daha basın. Konuşma işlevini kapatmak için  tuşunu basılı 
tutun.

 AC adaptörü konektörü. Versiv: Pil şarj olurken LED kırmızı, pil 
tamamen şarj olduğunda da yeşildir. Pil şarj olmayacaksa LED sarıdır. 
Bkz. “Pili Şarj Etme” sayfa 13.

 Lazer güvenlik bilgilerini 
içeren etiket.
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Konektör Adaptörlerini Nasıl Çıkarılır ve Takılır
SC, ST, LC ve FC fiber konektörlerine bağlamak üzere modüllerin giriş 
bağlantı noktalarındaki konektör adaptörlerini değiştirebilirsiniz. Porttaki 
fiber uç yüzünü temizlemek için çıkış portundaki adaptörü çıkarabilirsiniz. 
Bkz. Şekil 54. 

GPU135.EPS

Şekil 54. Konektör Adaptörlerini Nasıl Çıkarılır ve Takılır

LC SC

Verilen çantalarda yedek 
adaptör bulundurun.

WDikkat
Foto diyot merceğine 
dokunmayın.

WDikkat
Sadece adaptördeki bileziği çevirin. 
Adaptörleri çıkarmak veya takmak 
için hiçbir alet kullanmayın.

Yuva

Anahtar

Anahtar

Yuva

Adaptördeki bileziği 
çevirmeden önce anahtarı 
yuvaya sokun.
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CertiFiber Pro Giriş Ekranı
Giriş ekranı (Şekil 55) önemli test ayarlarını gösterir. Test yapmadan önce 
bu ayarların doğru olduğundan emin olun. 

HGO117.EPS

Şekil 55. CertiFiber Pro Modülleri Giriş Ekranı

 PROJE: İş ayarlarının bulunduğu proje iş durumunu izlemenize 
yardımcı olur. Test sonuçlarını kaydettiğinizde test cihazı bunları 
projeye ekler. Proje ayarlarını düzenlemek, farklı bir proje seçmek 
veya yeni bir proje oluşturmak için PROJE paneline dokunun. 
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CertiFiber Pro Giriş Ekranı
 Projedeki test sonuçlarının bir özetini gösterir: 

 Başarılı test sayısı.

 Başarısız test sayısı.

 Test ayarı paneli, TEST seçeneğine dokunduğunuzda ya da  
tuşuna bastığınızda test cihazının kullanacağı ayarları gösterir. 

Bu ayarları değiştirmek için panele dokunun, TESTİ DEĞİŞTİR 
ekranında testi seçin, DÜZENLE'ye dokunun, TEST AYARI ekranında 
farklı ayarlar seçin, KAYDET'e dokunun. 137 ve 138 no'lu sayfalardaki 
7 tablosuna bakın.

Not
Test cihazının kullanabileceği testleri ayarlamak için hiçbir 
modül takılı değilken bile modüller için test ayarlayabilirsiniz.

 Sonraki Kimlik: Sonraki Kimlik paneli, test cihazının kaydettiğiniz bir 
sonraki test sonuçlarına verdiği kimliği gösterir. Akıllı Uzak Ünite 
modundayken bu panelde ana test cihazının giriş ve çıkış fiberleri için 
kimlikler gösterilir.

Aşağıdaki görevleri yapmak için Sonraki Kimlik seçeneğine dokunun:

• Bir kimlik girin, kimlik setinden farklı bir kimlik seçin, farklı 
bir kimlik seti seçin veya yeni bir set oluşturun. Test cihazı 
oluşturduğunuz kimlikleri ve kimlik setlerini giriş ekranında 
gösteren projeye ekler.

• Otomatik Kaydet'i açın veya kapatın.

 Operatör: İşi yapan kişinin adı. En çok 20 operatör adı 
girebilirsiniz.Her bir operatör için operatörün LinkWare Live'da 
oturum açmak üzere kimlik olarak kullanacağı bir e-posta adresi de 
girebilirsiniz.

 ARAÇLAR: ARAÇLAR menüsü, fiber testleri için referans ayarlamanızı, 
test cihazının durumunu görmenizi, dil ve ekran parlaklığı gibi 
kullanıcı tercihlerini ayarlamanızı sağlar. 
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 REF. AYARLA: Kayıp/uzunluk testlerine yönelik referansı ayarlamak ve 
test referans kablolarınızı doğrulamak için REF. AYARLA seçeneğine 
dokunun.

 SONUÇLAR: Test cihazına kaydedilen sonuçları görmek ve yönetmek 
için SONUÇLAR seçeneğine dokunun.

 Projeleri, LinkWare Live ile senkronize etmek için EŞİTLE seçeneğine 
dokunun.

 TEST: Test ayarı panelinde gösterilen testi yapmak için TEST 
seçeneğine dokunun.

 Projedeki tamamlanan testlerin yüzdesel oranı. Test cihazı bu yüzdeyi 
hesaplamak için mevcut kimliklerin sayısını kullanır. Bkz. 128 sayfa 
313. 

% Test Edildi, projede sadece bir Sonraki Kimlik listesi varsa 
gösterilmez. Sonraki Kimlik listesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. 
“Sonraki Kimlik Setleri Hakkında” sayfa 312.

 Test cihazına takılı modülün tipi.

  Bu simge, test cihazının CertiFiber Pro modülü üzerindeki giriş 
ve çıkış portlarının uzak cihazın CertiFiber Pro modülü üzerindeki 
portlara bağlı olduğunda, uzak test cihazı açıkken ve Akıllı Uzak Ünite 
veya Geri Döngü modları seçiliyken görünür.

  Varlık yönetimi simgesi, bir LinkWare Live hesabı sahibinin test 
cihazındaki varlık yönetimi servisini etkinleştirdiği zamanı gösterir. 
Bkz. “Test Cihazınızdaki LinkWare Live Oturumunu Kapatma” sayfa 326.

  Bu simge konuşma işlevi açık olduğunda gösterilir. Konuşma 
işlevini kullanmak için: 

1 Ana ve uzak test cihazlarını birlikte çift yönlü fiber bağlantısına 
bağlayın.

2 Kulaklıkları test cihazlarındaki kulaklık jaklarına bağlayın.

3 Kulaklık mikrofonlarından birisinin düğmesine basın veya uzak 
cihazda  tuşuna basın ve mikrofona konuşun. 
128



Bölüm 6: Fiber Kabloyu Doğrulama
Güvenli Fiber Testi Sonuçları Almak için Gerekenler
Güvenli Fiber Testi Sonuçları Almak için 
Gerekenler

Güvenilir fiber testi sonuçları almak ve test cihazınızın teknik özelliklerini 
korumasını sağlamak için doğru prosedürleri izlemelisiniz:

• Her kullanımdan önce tüm fiber bağlantılarını uygun temizleme 
prosedürleriyle temizleyin. Bkz. Bölüm 4.

• Referansı sık sık ayarlayın. Bkz. “Fiber Testi Referansı Hakkında” sayfa 129.

• Yalnızca ISO/IEC 14763-3 ile uyumlu test referans kablolarını kullanın. 
Kablo kayıplarını sık sık ölçün. Bkz. “Test Referans Kabloları ve Mandreller 
Hakkında” sayfa 131.

• Çoklu fiber modu için sarılı akış testi referans kabloları (EF-TRK) 
ya da standart mandreller kullanın. Bkz. “EF-TRK (Sarılı Akış 
Testi Referans Kabloları)” sayfa 132 ve “APC Konektörlü Linklerde 
gerekli olan TRK'ler” sayfa 135.

• Test cihazı yazılımını güncel tutun. En son yazılım Fluke Networks 
web sitesinde bulunmaktadır. Bkz. “Yazılımı Güncelleme” sayfa 331.

• İş için doğru fiber tipini ve test limitini seçtiğinizden ve fibere ait kırılma 
indeksinin doğru olduğundan emin olun. Bkz. Tablo 7 sayfa 137.

• Pilin tam şarjlı olduğundan emin olun.

• Fabrika kalibrasyonu için modülleri 12 ayda bir Fluke Networks servis 
merkezine gönderin.

Fiber Testi Referansı Hakkında

Fiber kabloya yönelik referans prosedürü, kayıp ölçümleri için temel 
bir güç seviyesi oluşturur. Kaynaktan fibere giren güç seviyesi değişirse 
referans ve kayıp ölçümleriniz hatalı olacaktır. Örneğin, çalışma yerindeki 
sıcaklık yükselir ya da düşerse veya bir test referans kablosunu test 
cihazının çıkış portundan çıkarıp yeniden takarsanız güç seviyesi 
değişebilir. Bu nedenle, referansı sık sık ayarlamak gerekir.
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Referans Ne Zaman Ayarlanır

Not
Çalışma yerinde test cihazlarını açın ve referansı 
ayarlamadan önce en az 5 dakika boyunca bekleme 
konumunda kalmalarını sağlayın. Ortam sıcaklığından 
daha düşük veya yüksek bir sıcaklığa sahiplerse bekleme 
süresini uzatın.

Test cihazı, şu zamanlarda referans ayarlamanızı gerektirir:

• Ana veya uzak test cihazındaki CertiFiber Pro modülünü 
değiştirdiğiniz zaman.

• Farklı bir uzak test cihazı kullandığınız zaman.

• Test ayarlarındaki Referans Yöntem seçeneğini değiştirdiğiniz zaman.

Referansı şu zamanlarda da ayarlayın:

• Her günün başında, çalışma yerinde ve ardından gün boyunca düzenli 
aralıklarla. Örneğin, farklı bir fiber serisinde testler başlatırken referansı 
ayarlayın.

• Modülün çıkış portuna ya da başka bir kaynağa bir test referans 
kablosu bağladığınızda (daha önce bağlamış olduğunuz test referans 
kablosunun aynısını bağlasanız bile).

• Test cihazı, referansın tarihinin geçmiş olduğunu bildirdiği zaman.

• Bir kayıp ölçümü negatif olduğunda. Bu, referansı ayarladığınızda bir 
sorun yaşanmışsa meydana gelir. Örneğin, bir uç yüzün ya da test 
cihazlarının soğuk olması. 

WDikkat
Referansı ayarladıktan sonra test referans kablolarını 
modüllerin çıkış portlarından çıkarmayın. Aksi takdirde, 
fibere giren optik gücü miktarını değiştirirsiniz ve 
referans doğru olmaz.
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İyi Referans Değerleri

Akıllı Uzak ve Geri Döngü modlarında referans değeri aralığı olarak 
genellikle şunlar bulunur:

• Çoklu mod 50/125 μm fiber: -19,4 dBm ila -26,5 dBm

• Çoklu mod 62,5/125 μm fiber: -17,5 dBm ila -23,0 dBm 

• Tekli mod fiber: -1,0 dBm ila -6,0 dBm

CertiFiber Pro kaynağına sahip Uzak Uç Kaynağı modu için referans 
değerleri şu aralıklarda olmalıdır:

• Çoklu mod 50/125 μm fiber: -19,4 dBm ila -26,5 dBm

• Çoklu mod 62,5/125 μm fiber: -17,5 dBm ila -23,0 dBm 

• Tekli mod fiber: -1,0 dBm ila -9,7 dBm

Referans değeriniz yukarıda belirtilen uygulanabilir aralığın dışındaysa 
tüm konektörleri temizleyip gözden geçirin ve referansı yeniden ayarlayın. 
Test cihazı değeri kullanmanıza izin verse bile bunu yapın.

Test referans kablolarınız ve konektörleriniz iyi durumdaysa ve referans 
ayarlamak için doğru prosedürü uygulamışsanız, referans değer 0,4 dBm'den 
fazla değişmeyecektir.

Referans Değerler Nasıl Görülür

• Referansı ayarladıktan sonra, REFERANS AYARLA ekranında Referansı 
Görüntüle'ye dokunun.

• Bir Otomatik test yaptıktan sonra, fibere ait sonuç penceresine ve 
REFERANSI GÖRÜNTÜLE'ye dokunun.

Test Referans Kabloları ve Mandreller Hakkında

Sadece düşük kayba sahip test referans kabloları (TRK) kullanın:

• Çoklu mod TRK'ler için maksimum kayıp: ≤ 0,15 dB

• Tekli mod TRK'ler için maksimum kayıp: ≤ 0,25 dB
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Test sonuçlarınızın olabildiğince doğru olmasını sağlamak için:

• TRK'lerin uç yüzlerini her 24-48 testte bir kontrol edin, gerekiyorsa 
temizleyin. 

• TRK'lerin kayıplarını ölçmek için 1 Atlama Teli ve 3 Atlama Teli 
referans yöntemleri için TRK DOĞRULAMA sihirbazını kullanın. 
TRK'lerin kayıpları, linklere yönelik kayıp ölçümlerine dahil edilir; 
bu nedenle bu kayıpların çok küçük olmasını sağlamalısınız. Sihirbaz, 
TRK'lerinizin iyi olduğunu göstermek için TRK testlerinin sonuçlarını 
kaydeder. Bu sonuçların kimlikleri “TRK” ile başlar, test tarihini ve 
saatini gösterir ve test için bir  sonuç içerir.

EF-TRK (Sarılı Akış Testi Referans Kabloları) 

CFP-MM ve CFP-QUAD kitleri, kablolar üzerinde sinyal koşullayıcılara sahip 
EF-TRK (sarılı akış testi referans kabloları) içerir. EF-TRK'leri CertiFiber Pro 
çoklu mod modülleriyle kullandığınızda test cihazınız, sarılı akışla ilgili 
IEC 61280-4-1, ISO/IEC 14763-3 ve TIA-526-14-C standartlarına uyumlu 
hale gelir. Bu tür uyumlu ekipmanlarla yapılan ölçümler, 1 dB veya daha 
fazla kayıplar için yine uyumlu başka ekipmanlarla farklı zamanlarda 
yaptığınız ölçüm sonuçlarına göre %10'dan daha düşük bir fark gösterir. 

Not 
IEC 61280-4-1, ISO/IEC 14763-3 ve TIA-526-14-C 
standartları, optik kayıp test setinizin 50 μm/125 μm fiberle 
850 nm'de sarılı akış standartlarına uymasını gerektirir. 
Standartlar; 62,5 μm/125 μm fiberle 850 nm'de, 50 μm/
125 μm ve 62,5 μm/125 μm fiberle 1300 nm'de uyumluluğu 
önermektedir.

WDikkat
Fiber konektörlerinin zarar görmesini engellemek, veri 
kaybını önlemek ve test sonuçlarınızın olabildiğince 
doğru olmalarını sağlamak için:

• EF-TRK kablolarını sadece CertiFiber Pro modülleriyle 
veya Fluke Networks tarafından bu kablolarla 
kullanılması onaylanmış kaynaklarla kullanın. Bir 
kaynak doğru LED ve iç fiberlere sahip değilse EF-TRK 
kabloları sarılı akış standartlarına uygun başlatma 
koşulları oluşturamaz.
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• EF-TRK'ları kullanırken başka mandreller 
KULLANMAYIN.

• Her zaman Şekil 56'te belirtilen kullanım 
talimatlara uyun.

• Kullanmadığınız zamanlarda tüm konektörlere 
koruyucu kapak takın.

• Fiber link ile aynı fiber çekirdek boyutuna (50 μm veya 
62. μm) ve aynı tip konektörlere (SC, ST, LC veya FC) 
sahip EF-TRK'leri kullanın. Farklı konektör tiplerine 
sahip linklere bağlanmak için hibrit yamalı EF-TRK'ler 
kullanmayın.

GPU157.EPS

Şekil 56. EF-TRK Fiber Kablolarının Hasar Görmesi Nasıl Önlenir

Minimum 
bükülme çapı:
30 mm (1,2 inç) 
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APC Konektörleri Hakkında

APC (açılı fiziksel temas) konektörlü linklerde testler yaparken sadece 
uçlarından linke bağlanmış APC konektörlerine sahip test referans 
kabloları kullanın. Linke APC olmayan konektörler bağlarsanız konektörler, 
kayıp ölçümlerini hatalı hale getiren büyük yansımalara neden olur. 

APC konektörlü linklerdeki testlerde, test cihazının giriş portlarına bağlı 
uçlarda APC konektörleri de olan test referans kabloları kullanın. 1 atlama 
teli referans yöntemi için bu gereklidir. Fiber, giriş portundaki merceğe 
temas etmediğinden APC konektörlerini test cihazının giriş portlarına 
bağlayabilirsiniz. 

WDikkat
APC (açılı fiziksel temas) konektörlerini çıkış bağlantı 
noktalarına bağlamayın. Aksi takdirde bağlantı 
noktasının UPC uç yüzü hasar görebilir ve güvenilir 
test sonuçları elde edilemeyebilir.

Şekil 57 APC konektörlü linklerdeki testlerde gerekli olan TRK'leri gösterir.

Standart Mandreller Hakkında

Standart mandreller kullandığınızda çoklu mod güç kaybı ölçümleri 
mandrel kullanılmamasına göre daha güvenilir olur, ancak ölçümleriniz 
sarılı akış standartlarına uymaz. Fluke Networks olarak, ölçümlerinizin 
EF standartlarına uyması için CertiFiber Pro çoklu mod modülleriyle 
mutlaka EF-TRK'ler kullanmanızı öneririz. 

Uzak Uç Kaynağı modunda farklı bir çoklu mod kaynak ile testler yapmanız 
gerekiyorsa ve kaynak Fluke Networks tarafından TRK'ler ile kullanılmak 
için onaylanmamışsa standart mandreller kullanın. 50 μm ya da 62,5 μm 
fiber için uygun boyutta mandrel kullandığınızdan ve hem kaynağa hem 
de mandrele ilişkin tüm talimatları okuduğunuzdan emin olun.

WDikkat
Çoklu mod fiberdeki testler için mandrel 
kullanacaksanız bükülmeye karşı hassas olmayan 
fiberden üretilmiş test referans kabloları kullanmayın. 
Mandreller, kayıp ölçümlerinizi güvenilmez hale 
getirebilecek tüm modları ortadan kaldıramayabilir.
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GPU166.EPS

Şekil 57. APC Konektörlü Linklerde gerekli olan TRK'ler

APC UPC

APC UPC

APC UPC

UPC APC UPC APC UPC APC

APC APC

APC APC

APC APC

APC APC

APC APC

APC APC

Fiber Link Testi Referans
 

TRK Doğrulama

WDikkat
Test cihazının çıkış 
portlarına sadece UPC 
konektörleri bağlayın.
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Fiber Test Ayarları
Fiber testlerinin ayarları hakkında bilgi için bkz. Tablo 7. Ayarların 
(Tablo 7), kablo kimliklerinin ve operatör adlarının yer aldığı bir proje 
ayarlamak için bkz. Bölüm 13.

Fiber testi ayarlamak için

1 Giriş ekranında test ayarı paneline dokunun.

2 TESTİ DEĞİŞTİR ekranında, değiştirilecek fiber testini seçin ve 
DÜZENLE'ye dokunun. 

Yeni bir fiber testi ayarlamak içinse YENİ TEST seçeneğine dokunun. 
Takılı modül yoksa MODÜL ekranı gösterilir. Doğru CertiFiber Pro 
modülüne dokunun.

3 TEST AYARI ekranında test ayarlarını değiştirmek için panellere 
dokunun. Bkz. Tablo 7.

4 TEST AYARI ekranında, test ayarı tamamlandığında KAYDET 
seçeneğine dokunun.

5 TESTİ DEĞİŞTİR ekranında testin yanındaki düğmenin seçili olduğundan 
emin olduktan sonra SEÇİLENİ KULLAN seçeneğine dokunun.
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Tablo 7. Fiber Test Ayarları

Ayarlar Açıklama

Modül Kullanacağınız CertiFiber Pro modülünü seçin.

Test Tipi Çift yönlü fiber kablo tesisatındaki testler için Akıllı Uzak Ünite 
modunu kullanın. Bkz. sayfa 143.

Ara kablolardaki ve kablo makaralarındaki testler için Geri 
Döngü modunu kullanın. Bkz. sayfa 151.

Farklı fiberlerdeki testler için Uzak Uç Kaynağı modunu kullanın. 
Bkz. sayfa 158.

Çift Yönlü Kapalı: Test cihazı fiber testleri sadece bir yönde yapar.

Açık: Test cihazı fiber testleri her iki yönde yapar. Bkz. “Çift Yönlü 
Testler” sayfa 168.

 Çift Yönlü ayarı Uzak Uç Kaynağı modu için kullanılamaz.

Fiber Tipi Test edeceğiniz tipe uygun bir fiber tipi seçin. Farklı bir kablo 
tipi grubu görmek için DAHA FAZLA seçeneğine ve bir gruba 
dokunun. Özel bir fiber tipi oluşturmak için Fiber Grupları 
listesinde Özel seçeneğine dokunun. Bkz. Technical Reference 
Handbook (Teknik Referans Kılavuzu).

Fiber Tipi Ayarları IOR: Test cihazı, fiberin optik boyunu hesaplamak için kırılma 
indeksini kullanır. Her fiber tipi, üretici tarafından belirtilen 
değeri içerir. Farklı bir IOR kullanmak için özel bir fiber tipi 
oluşturun. Bkz. Technical Reference Handbook (Teknik Referans 
Kılavuzu).

Test Limiti İş için doğru test limitini seçin. Limitlerin farklı bir grubunu 
görmek için DAHA FAZLA seçeneğine ve bir grubun adına 
dokunun. Özel limit oluşturmak için Limit Grupları listesinde 
Özel seçeneğine dokunun. Bkz. Technical Reference Handbook 
(Teknik Referans Kılavuzu).

-devam ediyor-
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Referans Yöntem Konektör/Ek Sayısı ekranında, referansı ayarlarken her bir 
fiber yolunda kullanacağınız atlama telleri için bir sayı belirleyin. 
Ekrandaki şemada bulunan noktalı çizgiler, linkin hangi 
kısımlarının test sonuçlarına dahil edildiğini gösterir. 

Kullandığınız atlama teli sayısı, kayıp ölçümlerinde şu etkilere 
sahiptir:

1 Atlama Teli: Kayıp ölçümleri, linkin her iki ucundaki bağlantıları 
içerir. Bu kılavuzdaki şekillerde 1 Atlama Teli bağlantıları 
gösterilmiştir.

2 Atlama Teli: Kayıp ölçümleri, linkin sadece bir ucundaki 
bağlantıyı içerir.

3 Atlama Teli: Kayıp ölçümleri, linkin uçlarındaki bağlantıları 
içermez. Test cihazı sadece fiber kaybını ölçer.

Bu ayar kayıp ölçümlerini değiştirmez, ancak hesaplanmış bir 
kayıp limiti kullanan test limitleri için BAŞARILI/BAŞARISIZ 
sonucunu değiştirebilir. Tüm test limitlerinde test cihazı, 
kullandığınız referans yöntemi göstermek için bu ayarı kaydeder.

WDikkat
Pek çok kablo üreticisi, sadece tesisatın 
doğrulanmasında 1 Atlama Teli referans yöntemi 
kullanıyorsanız fiber tesisatı için garanti verir.

Not
Farklı standartlarda, üç referans yöntemi için farklı adlar 
kullanılır. Bkz. Ek A.

Konektör Tipi Kablo tesisatında kullanılan SC veya LC gibi konektör tipini seçin. 
Test cihazı, kullandığınız konektör tipini kaydetmek için bu ayarı 
kaydeder.

Test cihazı, çift yönlü testler gerçekleştirdiğinizde bu ayarı kullanır. 
FC veya ST gibi dişli veya süngü kuplöre sahip bir konektör 
seçtiğinizde, test cihazı testin ikinci kısmına başlamadan önce 
bağlantının tamamlandığını onaylamanızı bekler. SC veya LC gibi 
hızlı ayrılan bir konektör seçtiğinizde, fiber kabloyu bağladığınızda 
test cihazı otomatik olarak testi başlatır.

Bu ayar, test sonuçlarınızı veya test cihazının gösterdiği şemaları 
değiştirmez. Doğru tip listede yoksa, Genel'i seçin.

Tablo 7. Fiber Test Ayarları (devam ediyor)
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Bölüm 6: Fiber Kabloyu Doğrulama
Fiber Test Ayarları
Konektör/
Ek Sayısı

Toplam Bağlantı ve Ek ayarları sadece seçilen test limiti kayıp 
için hesaplanan bir limit kullanıyorsa geçerlidir.

Toplam Bağlantı: Linkin her bir yolundaki bağlantıların 
toplam sayısını girin. Kullandığınız Referans Yöntem için 
sayıyı ayarlamayın. Örneğin link, 3 bağlantıya sahipse 2 veya 
3 Atlama Teli referans yöntemi kullansanız bile “3” girin. 
Test cihazı, kayıp limitini hesaplarken, referansı ayarlamada 
kullandığınız bağlantıların kayıplarını otomatik olarak kaldırır.

Not
CertiFiber Pro, kullandığınız Referans Yöntem için 
bağlantı sayısını otomatik olarak ayarlar. Bu, referans 
bağlantıları konektör sayısına dahil etmediğiniz DTX 
CableAnalyzer'den farklıdır.

Ekler: Linkin her bir yolundaki eklerin sayısını girin.

Atlama Teli Referansı: Referans ayarlarken her bir fiber yolunda 
kullanacağınız atlama tellerinin sayısını girin. Ekrandaki şemada 
bulunan noktalı çizgiler, linkin hangi kısımlarının test 
sonuçlarına dahil edildiğini gösterir. Bkz. yukarıdaki Referans 
Yöntem.

Şekil 58, Konektör/Ek Sayısı ekranını gösterir. Şekil 59, bu ayar 
için ekleri, konektörleri ve atlama tellerini nasıl sayacağınızı 
gösterir. 

TRK UZUNLUĞU 
(test referans 
kablo uzunluğu) 

Referansı ayarlarken test referans kablolarınızın uzunluğunu 
girebilirsiniz. Bu değeri girmek için REFERANS AYARLA 
ekranında TRK UZUNLUĞU'na dokunun. Girdiğiniz uzunluk 
test sonuçlarını değiştirmez. Test cihazı, TIA raporlama 
gerekliliklerini karşılayan sonuçlara sahip uzunluğu kaydeder.

Tablo 7. Fiber Test Ayarları (devam ediyor)
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HGO140.EPS

Şekil 58. Konektörlerin, Eklerin ve Atlama Tellerinin Sayısını 
Ayarlama Ekranı

 Toplam Bağlantı: Linkin her bir yolundaki bağlantıların toplam 
sayısını girin. Kullandığınız Referans Yöntem için sayıyı ayarlamayın. 
Örneğin link, 3 bağlantıya sahipse 2 veya 3 Atlama Teli referans 
yöntemi kullansanız bile “3” girin. Test cihazı, kayıp limitini 
hesaplarken, referansı ayarlamada kullandığınız bağlantıların 
kayıplarını otomatik olarak kaldırır.

Not
MPO modüllü linklerde her modül bir konektördür.

 Ekler: Linkin her bir yolundaki eklerin sayısını girin.
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Fiber Test Ayarları
 Atlama Teli Referansı: Referans ayarlarken her bir fiber yolunda 
kullanacağınız atlama tellerinin sayısını girin. Ekrandaki şemada 
bulunan noktalı çizgiler, linkin hangi kısımlarının test sonuçlarına 
dahil edildiğini gösterir. Bkz. Referans Yöntem, sayfa 138. 

 Noktalı çizgiler, linkin hangi kısımlarının test sonuçlarına dahil 
edildiğini gösterir. 

 Konektör simgeleri, linkin uçları arasındaki bağlantıları gösterir. 
Toplam Bağlantı ayarına 7 veya daha yüksek bir değer girerseniz 
konektör simgesinin iç kısmındaki sayı, linkin uçları arasındaki 
konektör sayısını gösterir. Örneğin, Toplam Bağlantı ayarı 7 ise, 
konektör simgesi 5 rakamını gösterir ( ) 

 Yuvarlak simge, linkin her bir yolundaki eklerin sayısını gösterir.

 Ekran yardımını görmek için  seçeneğine dokunun.

 Ayarlarınızı kaydetmek için BİTTİ'ye dokunun.
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GPU133.EPS

Şekil 59. Konektörlerin, Eklerin ve Atlama Tellerinin Sayısı Nasıl Hesaplanır

Test Bağlantıları

Toplam Bağlantı: 3 
(referans yöntem için 
ayarlamayın)

Ekler: 1

Konektör veya bağlantı = 
1 konektör çifti

Konektör

Konektör

Ek

Konektör

Referans 
bağlantılar

Atlama Telleri: 1

1 Atlama Teli
referansı için test
sonuçlarına dahil

edilen konektörler
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Bölüm 6: Fiber Kabloyu Doğrulama
1 Atlama Teli Referans Bağlantıları Hakkında
1 Atlama Teli Referans Bağlantıları Hakkında
Bu kılavuzda gösterilen referans ve test bağlantıları, 1 atlama teli sonuçlarını 
vermektedir. 1 atlama teli sonuçları, fiber kaybını ve linkin her iki ucundaki 
bağlantıların kaybını birlikte verir. Bina fiber tesisatlarındaki testler için en iyi 
yöntem budur. Bina tesisatlarında genellikle linkin her iki ucunda ara kablo 
kullanılır ve konektör kaybı toplam kaybın büyük bir kısmını oluşturur.

Doğru konektör adaptörlerine sahip değilseniz 1 atlama teli sonuçlarını 
veren diğer bağlantılar için bkz. Ek B.

2 ve 3 atlama teli referans bağlantılarının açıklamalarını görmek için bkz. 
Versiv Series Technical Reference Handbook (Versiv Serisi Teknik Referans 
Kılavuzu).

WDikkat

Pek çok kablo üreticisi, sadece tesisatın 
doğrulanmasında 1 Atlama Teli referansı 
kullanıyorsanız fiber tesisatı için garanti verir.

Not
2 Atlama Teli referansını kullanıyorsanız referans prosedür 
sihirbazı, TRK doğrulama adımlarını göstermez. TRK'ların test 
sonuçlarını kaydetmek için testleri manuel olarak yapın.

Akıllı Uzak Ünite Modunda Otomatik Test 
Çift fiber kablo tesisatında test yapmak için Akıllı Uzak Ünite modunu 
kullanın.

Bu modda, test cihazı iki fiberdeki kaybı ve uzunluğu iki dalga boyunda da 
ölçer. Çift Yönlü işlevini açarsanız test cihazı her iki yönde ölçüm yapar.

Şekil 60, Akıllı Uzak Ünite modunda yapılan testlere ait ekipmanı 
göstermektedir.

İki Ana Test Cihazıyla Fiber Testler Uygulama

İki ana test cihazına sahipseniz, Akıllı Uzak Ünite modunda testler için 
cihazlardan birini uzak ana ünite olarak kullanabilirsiniz. Bu uygulama 
ayrıca fiber uç yüzeyleri daha hızlı incelemek için kablonun her iki ucunda 
FiberInspector video problar kullanabilmenize olanak sağlar.
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Ana test cihazını uzak test cihazı olarak kullanma

ARAÇLAR öğesine dokunun ve ardından Uzak Ünite olarak Ana Ünite 
öğesine dokunun.

Şekil 60. Akıllı Uzak Ünite Modundaki Otomatik Testler için Ekipmanlar

GPU128.EPS

 CertiFiber Pro modülleri takılı ana ve uzak 
üniteleri

 Çoklu mod fiber için: iki EF-TRK test referans 
kablosu

 İki tekli mod adaptörü

 Çoklu mod fiber için: iki test referans kablosu. 
Tekli mod fiber için: dört test referans kablosu.

 Fiber temizleme 
malzemeleri

 USB konektörlü 
FiberInspector Pro video 
probu

 AC adaptörleri 
(isteğe bağlı)
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Akıllı Uzak Ünite Modunda Otomatik Test
Adım 1: Akıllı Uzak Ünite Modunda Referans Ayarlayın
1-1 Test cihazını ve uzak üniteyi açın, 5 dakika bekleyin. Ortam 

sıcaklığından daha düşük veya yüksek bir sıcaklığa sahiplerse 
bekleme süresini uzatın.

1-2 Giriş ekranında iş için doğru ayarların gösterildiğini ve test tipinin 
Akıllı Uzak Ünite modunda olduğunu teyit edin. 

Diğer ayarların doğru olduğundan emin olmak için test ayarı 
paneline dokunun; TESTİ DEĞİŞTİR ekranında doğru testin seçili 
olduğundan emin olun, daha fazla ayar görmek için DÜZENLE 
seçeneğine dokunun. Tablo 7 sayfa 137 ayarları açıklamaktadır.

1-3 Test cihazındaki, uzak ünitedeki ve test referans kablolarındaki 
konektörleri temizleyin ve gözden geçirin.

1-4 Giriş ekranında REF. AYARLA'ya dokunun.

1-5 REFERANS AYARLA ekranında SİHİRBAZI ÇALIŞTIR'a dokunun. 

Notlar
Sadece referansı ayarlamak istiyor fakat test referans 
kablolarının kaybını ölçmek istemiyorsunuz REFERANS 
AYARLA ekranında SİHİRBAZI ATLA öğesine dokunun.
Fluke Networks, her referans ayarladığınızda test referans 
kablolarınızın kaybını ölçmenizi önerir.

1-6 Ekranda ve Şekil 61'de gösterildiği gibi referansı ayarlamak 
için bağlantıları yapın, tamamlanan bağlantıları görmek için 
SONRAKİ'ye dokunun. 

Notlar
REFERANS AYARLA ekranı, seçilen referans yöntem için 
referans bağlantılar gösterir. Şekil 61 1 Atlama Teli 
referansı için bağlantıları gösterir.
Referansı ayarladığınızda, fiberleri olabildiğince düz 
tutabilmek için test cihazlarını Şekil 61'de gösterildiği gibi 
hizalayın.

-devam ediyor-
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GPU122.EPS

Şekil 61. Akıllı Uzak Ünite Modunda Bağlantılar
(1 Atlama Teli Referansı, Çoklu Mod Fiber)

WDikkat
Referansı ayarladıktan 
sonra çıkışların (  ve ) 
bağlantısını kesmeyin.

EF-TRK'ları kullanırken 
başka mandreller 
KULLANMAYIN.

Fiber
linki

Test referans
kablosu

Test referans 
kablosu

*Sadece çoklu mod modülleriyle EF-TRK'ler kullanın.

Fiber Link Testi Referans
 

TRK Doğrulama
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Akıllı Uzak Ünite Modunda Otomatik Test
1-7 Linke bağlamak üzere ekleyeceğiniz test referans kablolarının 
uzunluğunu girmek için, REFERANS AYARLA ekranında TRK 
UZUNLUĞU'na dokunun. Girdiğiniz uzunluk test sonuçlarını 
değiştirmez. Test cihazı, TIA raporlama gerekliliklerini karşılayan 
sonuçlara sahip uzunluğu kaydeder.

1-8 REFERANS AYARLA'ya dokunun.

Referans değerler kabul edilemez değerler ise FiberInspector 
probunu kullanarak konektörleri inceleyebilirsiniz. Probu açmak için 
probun üzerindeki düğmeye basın. Referans ekranına geri dönmek 
için  seçeneğine dokunun.

1-9 Bağlantı sihirbazını kullanmadıysanız Adım 3'e gidin.

Adım 2: Ekleyeceğiniz Test Referans Kablosunun Kaybını Ölçün

WDikkat
Bir test referans kablosunun test cihazındaki 
veya uzak ünitedeki bağlantısını ayırdıysanız 
ölçümlerinizin güvenilir olması için referansı yeniden 
ayarlamanız gerekir.

2-1 REFERANS AYARLA ekranında, referans prosedürü tamamlanınca 
SONRAKİ'ye dokunun.

2-2 Test referans kablolarını test cihazındaki ve uzak ünitedeki GİRİŞ 
portlarından ayırın, ekranda ve Şekil 61'de gösterildiği gibi TRK'leri 
doğrulamak amacıyla bağlantılar yapmak için test referans 
kablolarını ve adaptörleri kullanın.

2-3 TRK DOĞRULAMA'ya dokunun. Test cihazı, eklediğiniz test referans 
kablolarının kaybını ölçer ve kaydeder. Bu sonuçların kimlikleri “TRK” 
ile başlar, test tarihini ve saatini gösterir ve test için bir  sonuç içerir.

Bir TRK'nin kaybı şu limitlerden fazlaysa test cihazı bir uyarı gösterir:

• Çoklu mod TRK'ler için maksimum kayıp: 0,15 dB

• Tekli mod TRK'ler için maksimum kayıp: 0,25 dB

Test cihazı bir uyarı gösteriyorsa çok fazla kaybı olan yoldaki 
TRK'lerin konektörlerini temizleyip gözden geçirin, ardından TRK 
doğrulamasını tekrar yapın.
147



Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
Adım 3: Akıllı Uzak Ünite Modunda Otomatik Test Yapın

WDikkat
Bir test referans kablosunun test cihazındaki veya uzak 
ünitedeki bağlantısını ayırdıysanız ölçümlerinizin 
güvenilir olması için referansı yeniden ayarlamanız 
gerekir.

3-1 REFERANS AYARLA ekranında, referans ayarlama veya TRK 
doğrulama işlemi tamamlanınca, test edilmekte olan linke nasıl 
bağlanabileceğinizi görmek için SONRAKİ'ye dokunun.

3-2 Tüm konektörleri temizleyip gözden geçirin.

3-3 Fiber linkte testi yapmak için gereken bağlantıları ekranda ve 
Şekil 61'de gösterildiği gibi yapın, ardından da HOME'a dokunun.

3-4 Ana test cihazında TEST seçeneğine dokunun veya ana ya da uzak 
test cihazında  tuşuna basın.

FİBER BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN ekranında bir açık fiber 
görünüyorsa:

• Tüm bağlantıların iyi durumda olduğunu ve hiçbir fiberin 
hasarlı olmadığını teyit edin. Linkteki fiberlerin sürekliliğe 
sahip olduğunu teyit etmek için VFL'yi kullanın.

• Uzak ünitenin açık olduğunu teyit edin. 

• Bağlantı panelinin bir ucundaki bağlantıları açın.

• Doğru fiberlere bağlantı kurduğunuzdan emin değilseniz test 
devam ettiği sürece veya ekrandaki GİRİŞ fiberi yeşil olana kadar 
ana test cihazının GİRİŞ fiberini farklı bağlantılara bağlayın. 
Gerekiyorsa uzak ünitenin GİRİŞ fiberini test sürdüğü müddetçe 
farklı bağlantılara bağlayın.

3-5 Çift Yönlü Açıksa: Testin ortasında test cihazı giriş ve çıkış fiberlerini 
değiştirmenizi ister. Bkz. “Çift Yönlü Testler” sayfa 168.
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Akıllı Uzak Ünite Modunda Otomatik Test
3-6 Sonucu kaydetme:

• Otomatik Kaydet açıksa test cihazı iki fiberin sonuçlarını 
kaydetmek için sonraki iki kimliği kullanır. 

• Otomatik Kaydet kapalıysa, test başarılı olursa KAYDET, test 
başarısız olursa SONRA DÜZELT seçeneğine dokunun. SONUCU 
KAYDET ekranı, kullanılabilecek sonraki iki kimliği gösterir. 
Gerektiğinde kimlikleri değiştirebilirsiniz.

Akıllı Uzak Ünite Modunda Otomatik Test Sonuçları

Kaydedilmemiş sonuçlar, her iki fibere yönelik sonuçları gösterir. 
Bkz. Şekil 62.

Akıllı Uzak Ünite Modunda Kaydedilen Sonuçlar için Fiber 
Kimlikleri

Otomatik Kaydet açıksa ve test başarılı olmuşsa test cihazı, her fiber için 
bir tane olmak üzere iki kayıt kaydeder. Kayıtlar, kimlik listesindeki sonraki 
iki kimliğe sahiptir.

Sonuçları kaydetmeden önce bir fiberin kimliğini değiştirmeniz gerekiyorsa 
testi yapmadan önce Otomatik Kaydet işlevini Kapalı konumuna getirin. 
SONUCU KAYDET ekranında Giriş Fiberi Kimliği ya da Çıkış Fiberi Kimliği 
penceresine dokunun.
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HGO118.EPS

Şekil 62. Akıllı Uzak Ünite Modu Sonucu 
(Kaydedilmemiş Çift Yönlü Sonuçlar Gösterilmiştir)

 Otomatik Test için tam sonuç. 

 Fiber kimlikleri ile fiberlere yönelik uzunluk ve kayıp ölçümleri:

 Sonuç limiti aşıyor.

 Sonuç limit dahilinde.

  Seçili test limitinde test için limit yok.

Sonuçları, limitleri ve fiber marjlarını görmek için pencereye dokunun.

Not
Her fiber için belirtilen uzunluk iki fiberin toplam 
uzunluğunun yarısıdır.
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Geri Döngü Modunda Otomatik Test
 Test cihazının test için kullandığı ayarlar.

 Tireli çizgiler kayıp ve uzunluk sonuçlarına dahil edilen konektörlerin 
ve fiberin çevresinde. Referans ayarlamak için bunları 
kullandığınızdan, gri konektörler ve fiberler dahil edilmez. 

 Konektör simgeleri, Konektör/Ek Sayısı ekranında (Şekil 58 sayfa 140) 
TOPLAM BAĞLANTI ayarı için girdiğiniz sayıyı gösterir. Şekil 62 için 
TOPLAM BAĞLANTI ayarı 4'tür.

 Yuvarlak simge, Konektör/Ek Sayısı ekranında EKLER ayarı için girilen 
ek sayısını gösterir.

 Çift yönlü sonuçlar ana ve uzak portlardaki fiberlerin kesiştiğini 
gösterir. Fiberler bağlantıların testin sonundaki halini gösterir.

 Ekran yardımını görmek için  seçeneğine dokunun.

 Ekranın altında birden fazla düğme gösterildiğinde, test cihazı 
hangisine dokunulacağını önermek için bunlardan birini sarıyla 
vurgular. Bkz. “Test Yapma ve Sonuçları Kaydetme düğmeleri” 
sayfa 21.

Geri Döngü Modunda Otomatik Test
Kablo makaralarında ve kaldırılmış kabloların parçalarında testler yapmak 
için Geri Döngü modunu kullanın.

Bu modda, test cihazı kaybı ve uzunluğu iki dalga boyunda da ölçer. 
Çift Yönlü işlevini açarsanız test cihazı her iki yönde ölçüm yapar.

Şekil 60, Geri Döngü modunda yapılan testlere ait ekipmanı 
göstermektedir.
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Şekil 63. Geri Döngü Modundaki Otomatik Testler için Ekipmanlar

GPU129EPS

 CertiFiber Pro modülü takılı ana ünitesi

 Çoklu mod fiber için: bir EF-TRK test 
referans kablosu

 İki tekli mod adaptörü

 Çoklu mod fiber için: bir test referans 
kablosu. Tekli mod fiber için: iki test 
referans kablosu.

 Fiber temizleme malzemeleri

 USB konektörlü 
FiberInspector Pro video probu 

 AC adaptörleri (isteğe bağlı)

A

B
C

E

D

F

G
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Adım 1: Geri Döngü Modunda Referansı Ayarlayın
1-1 Test cihazını açın ve 5 dakika bekleyin. Ortam sıcaklığından daha 

düşük veya yüksek bir sıcaklığa sahipse bekleme süresini uzatın.

1-2 Giriş ekranında iş için doğru ayarların gösterildiğini ve test tipinin 
Geri Döngü modunda olduğunu teyit edin. 

Diğer ayarların doğru olduğundan emin olmak için test ayarı 
paneline dokunun; TESTİ DEĞİŞTİR ekranında doğru testin seçili 
olduğundan emin olun, daha fazla ayar görmek için DÜZENLE 
seçeneğine dokunun. Tablo 7 sayfa 137 ayarları açıklamaktadır.

1-3 Test cihazındaki ve test referans kablolarındaki konektörleri 
temizleyin ve gözden geçirin.

1-4 Giriş ekranında REF. AYARLA'ya dokunun.

1-5 REFERANS AYARLA ekranında SİHİRBAZI ÇALIŞTIR'a dokunun. 

Notlar
Sadece referansı ayarlamak ve test referans kablonuzun 
kaybını ölçmemek istiyorsanız, REFERANS AYARLA 
ekranında SİHİRBAZI ATLA öğesine dokunun.

Fluke Networks, her referans ayarladığınızda test referans 
kablonuzun kaybını ölçmenizi önerir.

1-6 Ekranda gösterildiği gibi referansı ayarlamak için bağlantıları yapın, 
tamamlanan bağlantıları görmek için SONRAKİ'ye dokunun. Şekil 
64, tamamlanan bağlantıları da göstermektedir.

Notlar
REFERANS AYARLA ekranı, seçilen referans yöntem için 
referans bağlantılar gösterir. Şekil 64, 1 Atlama Teli 
referansı için bağlantıları gösterir.

Referansı ayarlarken fiberi olabildiğince düz tutun.
-devam ediyor-
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GPU131.EPS

Şekil 64. Geri Döngü Modunda Bağlantılar
(1 Atlama Teli Referansı, Çoklu Mod Fiber)

Test referans
kablosu

WDikkat
Referansı ayarladıktan sonra 
çıkışın ( ) bağlantısını kesmeyin.

EF-TRK'ları kullanırken başka 
mandreller KULLANMAYIN.

Fiber

Fiber Testi Referans
 

TRK Doğrulama

*Sadece çoklu mod modülleriyle EF-TRK'ler kullanın.
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1-7 Test edilen fibere bağlanmak üzere ekleyeceğiniz test referans 
kablosunun uzunluğunu girmek için REFERANS AYARLA ekranında 
TRK UZUNLUĞU'na dokunun. Girdiğiniz uzunluk test sonuçlarını 
değiştirmez. Test cihazı, TIA raporlama gerekliliklerini karşılayan 
sonuçlara sahip uzunluğu kaydeder.

1-8 REFERANS AYARLA'ya dokunun.

Referans değerler kabul edilemez değerler ise FiberInspector 
probunu kullanarak konektörleri inceleyebilirsiniz. Probu açmak için 
probun üzerindeki düğmeye basın. Referans ekranına geri dönmek 
için  seçeneğine dokunun.

1-9 Bağlantı sihirbazını kullanmadıysanız Adım 3'e gidin.

Adım 2: Ekleyeceğiniz Test Referans Kablosunun Kaybını Ölçün

WDikkat
Test referans kablosunun test cihazı çıkışındaki 
bağlantısını ayırdıysanız, ölçümlerinizin güvenilir 
olması için referansı yeniden ayarlamanız gerekir.

2-1 REFERANS AYARLA ekranında, referans prosedürü tamamlanınca 
SONRAKİ'ye dokunun.

2-2 Test referans kablosunu test cihazının GİRİŞ portundan ayırın, 
ekranda ve Şekil 64'de gösterildiği gibi TRK'ları doğrulamak amacıyla 
bağlantılar yapmak için test referans kablosunu ve adaptörü kullanın.

2-3 TRK DOĞRULAMA'ya dokunun. Test cihazı, eklediğiniz test referans 
kablosunun kaybını ölçer ve kaydeder. Bu sonucun kimliği “TRK” ile 
başlar, test tarihini ve saatini gösterir ve test için bir  sonuç içerir.

Bir TRK'nin kaybı şu limitlerden fazlaysa test cihazı bir uyarı gösterir:

• Çoklu mod TRK'ler için maksimum kayıp: 0,15 dB

• Tekli mod TRK'ler için maksimum kayıp: 0,25 dB

Test cihazı bir uyarı gösteriyorsa TRK'nin konektörlerini temizleyip 
gözden geçirin, ardından TRK doğrulamasını tekrar yapın.
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Adım 3: Geri Döngü Modunda Otomatik Test Yapın

WDikkat
Test referans kablosunun test cihazı çıkışındaki 
bağlantısını ayırdıysanız, ölçümlerinizin güvenilir 
olması için referansı yeniden ayarlamanız gerekir.

3-1 REFERANS AYARLA ekranında, referans ayarlama veya TRK 
doğrulama işlemi tamamlanınca, test edilmekte olan fibere nasıl 
bağlanabileceğinizi görmek için SONRAKİ'ye dokunun.

3-2 Test edilen fiberin konektörlerini temizleyin ve gözden geçirin.

3-3 Fiberde test yapmak için gereken bağlantıları ekranda ve Şekil 64'de 
gösterildiği gibi yapın, ardından da HOME'a dokunun.

3-4 Ana test cihazında TEST seçeneğine dokunun veya ana ya da uzak test 
cihazında  tuşuna basın.

FİBER BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN ekranında bir açık fiber 
görünüyorsa:

• Tüm bağlantıların iyi durumda olduğunu ve hiçbir fiberin 
hasarlı olmadığını teyit edin. Test edilen fiberin sürekliliğe 
sahip olduğunu teyit etmek için VFL'yi kullanın.

• Uzak uçtan bağlanmış bir ara kablo panelindeki fiberlere 
bağlandıysanız ve doğru fiberlere bağlandığınızdan emin 
değilseniz, ana test cihazının GİRİŞ fiberini test sürdüğü 
müddetçe farklı bağlantılara bağlayarak denemeler yapın.

3-5 Çift Yönlü Açıksa: Testin ortasında test cihazı giriş ve çıkış fiberlerini 
değiştirmenizi ister. Bkz. “Çift Yönlü Testler” sayfa 168.

3-6 Otomatik Kaydet açıksa, test cihazı sonuçları kaydetmek için sonraki 
kimliği kullanır. 

Otomatik Kaydet kapalıysa, SONUCU KAYDET ekranı 
kullanılabilecek bir sonraki kimliği gösterir. Gerektiğinde kimliği 
değiştirebilirsiniz.
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Geri Döngü Modunda Otomatik Test Sonuçları

Şekil 65, Geri Döngü moduna ait Otomatik Test Sonuçlarına bir örnek 
göstermektedir.

HGO119.EPS

Şekil 65. Geri Döngü Modu Sonucu

 Otomatik Test için tam sonuç. 

 Fiber için kayıp ve uzunluk ölçümleri:

 Sonuç limiti aşıyor.

 Sonuç limit dahilinde.

  Seçili test limitinde test için limit yok.

Sonuçları, limitleri ve fiber marjlarını görmek için pencereye dokunun.

D

G

E

F

A

B

C

H
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 Test cihazının test için kullandığı ayarlar.

 Tireli çizgiler kayıp ve uzunluk sonuçlarına dahil edilen konektörlerin 
ve fiberin çevresinde. Referans ayarlamak için bunları 
kullandığınızdan, gri konektörler ve fiberler dahil edilmez. 

 Konektör simgeleri, Konektör/Ek Sayısı ekranında (Şekil 58 sayfa 140) 
TOPLAM BAĞLANTI ayarı için girdiğiniz sayıyı gösterir. Şekil 65 için 
TOPLAM BAĞLANTI ayarı 3'tür.

 Yuvarlak simge, Konektör/Ek Sayısı ekranında EKLER ayarı için girilen 
ek sayısını gösterir.

 Ekran yardımını görmek için  seçeneğine dokunun.

 Ekranın altında birden fazla düğme gösterildiğinde, test cihazı 
hangisine dokunulacağını önermek için bunlardan birini sarıyla 
vurgular. Bkz. “Test Yapma ve Sonuçları Kaydetme düğmeleri” 
sayfa 21.

Uzak Uç Kaynağı Modunda Otomatik Test
Bir fiber üzerindeki iki dalga boyunda kaybı ölçmek için Uzak Uç Kaynağı 
modunu kullanın. 

Bu modda, fiberin uzak ucunda CertiFiber Pro uzak ünitesini veya Fluke 
Networks SimpliFiber® Pro gibi başka bir kaynağı kullanabilirsiniz. 

WDikkat
Uzak Uç Kaynağı modunda, EF-TRK kablolarını sadece 
CertiFiber Pro modülleriyle veya Fluke Networks 
tarafından bu kablolarla kullanılması onaylanmış 
kaynaklarla kullanın. Bir kaynak doğru LED ve iç 
fiberlere sahip değilse, EF-TRK kabloları sarılı akış 
standartlarına uygun başlatma koşulları oluşturamaz. 
Kaynak onaylı değilse standart bir mandrel kullanın.

Şekil 66, Uzak Uç Kaynağı modunda yapılan testlere ait ekipmanı 
göstermektedir.
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Otomatik Dalga Boyu Modları

CertiFiber Pro modülleri ve SimpliFiber Pro kaynakları bir otomatik 
dalga boyu moduna sahiptir. Bu modda, çıkış portu her iki dalga 
boyunu da aktarır (850 nm ve 1300 nm ya da 1310 nm ve 1550 nm). 
Sinyal, her bir dalga boyunda gücü ne zaman ölçeceğini güç ölçere 
bildiren tanımlayıcılara sahiptir. Uzaktaki CertiFiber Pro modülü her 
zaman otomatik dalga boyu modunda çalışır. 

Oto. CertiFiber Pro veya Oto. SimpliFiber Pro modunu seçmek için, 
test cihazında TEST MODU penceresi gösterilince ilgili ayara dokunun. 
TEST MODU penceresi referansı her ayarladığınızda görünür.
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Şekil 66. Uzak Uç Kaynağı Modunda otomatik Testler İçin Ekipman

GPU130.EPS

 CertiFiber Pro modülleri takılı ana 
ve uzak üniteleri 

 Çoklu mod fiber için: bir EF-TRK test 
referans kablosu

 Bir tekli mod adaptörü

 Çoklu mod fiber için: bir test 
referans kablosu. Tekli mod fiber 
için: iki test referans kablosu.

 Fiber temizleme malzemeleri

 USB konektörlü FiberInspector Pro 
video probu 

 AC adaptörleri (isteğe bağlı)

A

B

C

E
D

F

G
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Adım 1: Uzak Uç Kaynağı Modunda Referansı Ayarlayın
1-1 Test cihazını ve kaynağı açın, 5 dakika bekleyin. Ortam sıcaklığından 

daha düşük veya yüksek bir sıcaklığa gelirlerse veya kaynağın 
kullanım talimatlarında daha uzun bir süre belirtilmişse bekleme 
süresini uzatın.

1-2 Giriş ekranında iş için doğru ayarların gösterildiğini ve test tipinin 
Uzak Uç Kaynağı modunda olduğunu teyit edin.

Diğer ayarların doğru olduğundan emin olmak için test ayarı 
paneline dokunun; TESTİ DEĞİŞTİR ekranında doğru testin seçili 
olduğundan emin olun, daha fazla ayar görmek için DÜZENLE 
seçeneğine dokunun. Tablo 7 sayfa 137 ayarları açıklamaktadır.

1-3 Test cihazındaki, kaynaktaki ve test referans kablolarındaki 
konektörleri temizleyin ve gözden geçirin.

1-4 Giriş ekranında REF. AYARLA'ya dokunun.

1-5 TEST MODU penceresinde, Oto. CertiFiber Pro veya kullanacağınız 
kaynak tipini seçip BİTTİ'ye dokunun.

1-6 REFERANS AYARLA ekranında SİHİRBAZI ÇALIŞTIR'a dokunun. 

Notlar
Sadece referansı ayarlamak ve test referans kablonuzun 
kaybını ölçmemek istiyorsanız, REFERANS AYARLA 
ekranında SİHİRBAZI ATLA öğesine dokunun.

Fluke Networks, her referans ayarladığınızda test referans 
kablonuzun kaybını ölçmenizi önerir.

1-7 Ekranda gösterildiği gibi referansı ayarlamak için bağlantıyı kurun, 
tamamlanan bağlantıları görmek için SONRAKİ'ye dokunun. Şekil 
67, tamamlanan bağlantıları da göstermektedir.

-devam ediyor-
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Not
REFERANS AYARLA ekranı, seçilen referans yöntem için 
referans bağlantılar gösterir. Şekil 67, 1 Atlama Teli 
referansı için bağlantıları gösterir.

Not
Referansı ayarlarken fiberi olabildiğince düz tutun.

1-8 Optik kaynağı açın. CertiFiber Pro uzak ünite modülünde, çoklu 
mod kaynağını açmak için VFL portunun yanındaki düğmeyi 
3 saniye basılı tutun. 

CFP-QUAD modüllerinde, tekli mod kaynağını açmak için düğmeye 
yeniden basın.

Not
Uzaktaki CertiFiber Pro modülü her zaman otomatik dalga 
boyu modunda çalışır. Çıkış portu her iki dalga boyunu da 
aktarır (850 nm ve 1300 nm ya da 1310 nm ve 1550 nm). 
Sinyal, her dalga boyunda gücü ne zaman ölçeceğini ana 
test cihazına bildiren tanımlayıcılara sahiptir. 

1-9 Test edilen fibere bağlanmak üzere ekleyeceğiniz test referans 
kablosunun uzunluğunu girmek için REFERANS AYARLA ekranında 
TRK UZUNLUĞU'na dokunun. Girdiğiniz uzunluk test sonuçlarını 
değiştirmez. Test cihazı, TIA raporlama gerekliliklerini karşılayan 
sonuçlara sahip uzunluğu kaydeder.

1-10 REFERANS AYARLA'ya dokunun.

Referans değerler kabul edilemez değerler ise FiberInspector 
probunu kullanarak konektörleri inceleyebilirsiniz. Probu açmak için 
probun üzerindeki düğmeye basın. Referans ekranına geri dönmek 
için  seçeneğine dokunun.

1-11 Bağlantı sihirbazını kullanmadıysanız Adım 3'e gidin.
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GPU132.EPS

Şekil 67. Uzak Uç Kaynağı Modunda Bağlantılar
(1 Atlama Teli Referansı Çoklu Mod Fiber)

EF-TRC*

EF-TRC*

EF-TRC*

WDikkat
Referansı ayarladıktan 
sonra çıkışın ( ) bağlantısını 
kesmeyin.

EF-TRK'ları kullanırken başka 
mandreller KULLANMAYIN.

Fiber

Test referans
kablosu

*Sadece çoklu mod modülleriyle EF-TRK'ler kullanın.

Fiber Testi Referans
 

TRK Doğrulama
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GPU198.EPS

Şekil 68. Uzak Cihazın Optik Kaynağını Açma

Adım 2: Ekleyeceğiniz Test Referans Kablosunun Kaybını Ölçün 

WDikkat
Test referans kablosunun test cihazı çıkışındaki 
bağlantısını ayırdıysanız, ölçümlerinizin güvenilir 
olması için referansı yeniden ayarlamanız gerekir.

2-1 REFERANS AYARLA ekranında, referans prosedürü tamamlanınca 
SONRAKİ'ye dokunun.

2-2 Test referans kablosunu test cihazının GİRİŞ portundan ayırın, 
ekranda ve Şekil 67'de gösterildiği gibi TRK'ları doğrulamak amacıyla 
bağlantılar yapmak için test referans kablosunu ve adaptörü kullanın.

2-3 TRK DOĞRULAMA'ya dokunun. Test cihazı, eklediğiniz test referans 
kablosunun kaybını ölçer ve kaydeder. Bu sonucun kimliği “TRK” ile 
başlar, test tarihini ve saatini gösterir ve test için bir  sonuç içerir.

Çoklu mod kaynağına geçiş 
yapmak için düğmeyi 3 saniye 
boyunca basılı tutun.

CFP-QUAD modüller: Tekli mod 
kaynağını açmak için düğmeye 
yeniden basın.
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Bir TRK'nin kaybı şu limitlerden fazlaysa test cihazı bir uyarı gösterir:

• Çoklu mod TRK'ler için maksimum kayıp: 0,15 dB

• Tekli mod TRK'ler için maksimum kayıp: 0,25 dB

Test cihazı bir uyarı gösteriyorsa TRK'nin konektörlerini temizleyip 
gözden geçirin, ardından TRK doğrulamasını tekrar yapın.

Adım 3: Uzak Uç Kaynağı Modunda Otomatik Test Yapın

WDikkat
Test referans kablosunun test cihazı çıkışındaki 
bağlantısını ayırdıysanız, ölçümlerinizin güvenilir 
olması için referansı yeniden ayarlamanız gerekir.

3-1 REFERANS AYARLA ekranında, referans ayarlama veya TRK 
doğrulama işlemi tamamlanınca, test edilmekte olan fibere 
nasıl bağlanabileceğinizi görmek için SONRAKİ'ye dokunun.

3-2 Tüm konektörleri temizleyip gözden geçirin.

3-3 Fiberde test yapmak için gereken bağlantıları ekranda ve Şekil 67'de 
gösterildiği gibi yapın, ardından da HOME'a dokunun.

3-4 Gerekirse Uç 1 veya Uç 2'yi seçin: Giriş ekranında Sonraki Kimlik: 
paneline dokunun, ardından bir uç seçmek için Uç 1/Uç 2 
kontrolüne dokunun.

3-5 Ana test cihazında TEST seçeneğine dokunun veya ana ya da uzak test 
cihazında  tuşuna basın.

3-6 FİBER BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN ekranında bir açık fiber 
görünüyorsa:

• Tüm bağlantıların iyi durumda olduğunu ve hiçbir fiberin 
hasarlı olmadığını teyit edin. Test edilen fiberin sürekliliğe 
sahip olduğunu teyit etmek için VFL'yi kullanın.

• Bir bağlantı panelindeki fibere bağlandıysanız ve doğru fibere 
bağlandığınızdan emin değilseniz, ana test cihazının GİRİŞ 
fiberini test sürdüğü müddetçe farklı bağlantılara bağlayarak 
denemeler yapın.

-devam ediyor-
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3-7 Otomatik Kaydet açıksa, test cihazı sonuçları kaydetmek için 
sonraki kimliği kullanır. 

Otomatik Kaydet kapalıysa, SONUCU KAYDET ekranı 
kullanılabilecek bir sonraki kimliği gösterir. Gerektiğinde 
kimliği değiştirebilirsiniz.

Not
Uç 1/Uç 2 sonuçlarını aynı kayda koymak için sonuçları 
birleştiren LinkWare PC yazılımını kullanın.

Uzak Uç Kaynağı Modu için Otomatik Test Sonuçları

Şekil 69, Uzak Uç Kaynağı moduna ait Otomatik Test Sonuçlarına bir örnek 
göstermektedir.

Not
Seçilen test limiti kaybı hesaplamak için fiber uzunluğunu 
kullanıyorsa Uzak Uç Kaynağı modundaki Otomatik Test 
bir BAŞARILI/BAŞARISIZ sonucu, limit veya marj göstermez. 
Test cihazı, Uzak Uç Kaynağı modunda uzunluğu ölçmez. 

 Otomatik Test için tam sonuç.

 Fiber için kayıp ve uzunluk ölçümleri:

 Sonuç limiti aşıyor.

 Sonuç limit dahilinde.

  Seçili test limitinde test için limit yok.

Sonuçları, limiti ve fiber marjlarını görmek için pencereye dokunun.

 Test cihazının test için kullandığı ayarlar.

 Tireli çizgiler kayıp ve uzunluk sonuçlarına dahil edilen konektörlerin 
ve fiberin çevresinde. Referans ayarlamak için bunları 
kullandığınızdan, gri konektörler ve fiberler dahil edilmez. 
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HGO120.EPS

Şekil 69. Uzak Uç Kaynağı Modu Sonucu

 Konektör simgeleri, Konektör/Ek Sayısı ekranında (Şekil 58 sayfa 140) 
TOPLAM BAĞLANTI ayarı için girdiğiniz sayıyı gösterir. Şekil 69 için 
TOPLAM BAĞLANTI ayarı 1'dir.

 Yuvarlak simge, Konektör/Ek Sayısı ekranında EKLER ayarı için girilen 
ek sayısını gösterir.

 Ekran yardımını görmek için  seçeneğine dokunun.

 Ekranın altında birden fazla düğme gösterildiğinde, test cihazı 
hangisine dokunulacağını önermek için bunlardan birini sarıyla 
vurgular. Bkz. “Test Yapma ve Sonuçları Kaydetme düğmeleri” 
sayfa 21.
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Çift Yönlü Testler
Bir konektör veya ek, fiberin diğer ucundan ölçüm yaptığınızda farklı bir 
kayba sahip olabilir. Bu nedenle, bazı fiber kablo ve bileşen üreticileri 
çift yönlü testler yapmadığınız takdirde garanti desteği vermemektedir. 
Üretici veya müşteri tarafından talep edilmesi halinde mutlaka çift yönlü 
testler yapın.

Test cihazı, Akıllı Uzak ve Geri Döngü modlarında çift yönlü testleri 
otomatik olarak yapabilir. Uzak Uç Kaynağı modunda çift yönlü sonuçlar 
almak için fiberin her iki ucunda da test yapın.

Akıllı Uzak Ünite modunda, test cihazı çift yönlü sonuçları iki kayıt olarak 
kaydeder. Her kayıt, bir fiberin her iki yöndeki sonuçlarını içerir.

Çift Yönlü Testi Yapmak İçin

Not
Çift yönlü bir test için Akıllı Uzak Ünite modunda bağlantı 
yaparken Giriş Fiberi Kimliği olan fiberi ana test cihazının 
ÇIKIŞ (OUTPUT) bağlantı noktasına, Çıkış Fiberi Kimliği 
olan fiberiyse ana test cihazının GİRİŞ (INPUT) bağlantı 
noktasına bağlayın. Testin yarısına geldiğinizde, 
bağlantıları değiştirmeniz gerekecektir.

1 Referans değeri ayarlayın ve kullanacağınız mod için TRK'ların kaybını 
ölçün:

• Akıllı Uzak Ünite modu: Bkz. “Adım 1: Akıllı Uzak Ünite Modunda 
Referans Ayarlayın” sayfa 145, sayfa 125 ve “Adım 2: Ekleyeceğiniz 
Test Referans Kablosunun Kaybını Ölçün” sayfa 147.

• Geri Döngü Modu: Bkz. “Adım 1: Geri Döngü Modunda Referansı 
Ayarlayın” sayfa 153, ve “Adım 2: Ekleyeceğiniz 
Test Referans Kablosunun Kaybını Ölçün” sayfa 155.

2 Şekil 70'nin sol tarafında görülen şekilde linke bağlayın.

3 Giriş ekranında test ayarı paneline dokunun, TESTİ DEĞİŞTİR 
ekranında doğru testin seçili olduğundan emin olun ve DÜZENLE'ye 
dokunun.

4 TEST AYARI ekranındayken, Çift Yönlü panelinde kontrole dokunarak 
işlevi açın ve KAYDET'e dokunun.
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5 Otomatik test yapın. 

6 Testin ortasında test cihazı giriş ve çıkış fiberlerini değiştirmenizi ister. 
Şekil 70'nin sağ tarafında görülen şekilde linke bağlayın.

WDikkat 
Test edilen fiberin ya da bağlantı panelinin her iki 
ucundaki bağlantıları değiştirin, ancak test cihazının 
ve uzak ünitenin portlarındaki bağlantıları 
değiştirmeyin. Bir test referans kablosunun test 
cihazındaki veya uzak ünitedeki çıkış portuyla olan 
bağlantısını keserseniz referans değer güvenilir olmaz. 

Not
Çift yönlü sonuçlardaki Ana>Uzak (ana üniteden uzak 
üniteye) ve Uzak>Ana (uzak üniteden ana üniteye) yönleri, 
sadece testin ikinci yarısına ait optik sinyallerin yönleridir. 
Bir fiberde sorun meydana gelirse bu yönler size sorunun 
yerini göstermez.

7 Otomatik Kaydet açıksa ve test cihazı Akıllı Uzak Ünite modundaysa test 
cihazı iki fiberin sonuçlarını kaydetmek için sonraki iki kimliği kullanır. 

Otomatik Kaydet kapalıysa ve KAYDET veya SONRA DÜZELT 
seçeneğine dokunursanız SONUCU KAYDET ekranı sonraki iki 
uygun kimliği gösterir. Gerektiğinde kimlikleri değiştirebilirsiniz.
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GPU227.EPS

Şekil 70. Akıllı Uzak Ünite Modunda Çift Yönlü Test için Bağlantılar 
(1 Atlama Teli Referansı, Çoklu Fiber Modu)

Fiber
linki

Fiber
linki

Bağlantı panelinde
bağlantıları değiştirme

Bağlantı panelinde
bağlantıları değiştirme

Otomatik testin ikinci yarısıOtomatik testin ilk yarısı

Giriş Fiberi 
Kimliği bulunan 

fiber
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WUyarıX*
Test cihazını kullanmadan önce güvenlik bilgilerini 
okuyun (sayfa 5).

Özelliklere Genel Bakış
OptiFiber® Pro Optik Zaman Bölgesi Yansıma Ölçeri (OTDR) modülü, çoklu 
mod ve tekli mod fiberlerde yansıma ve kayıp etkinliklerini bulabilmenizi, 
belirleyebilmenizi ve ölçebilmenizi sağlayan dayanıklı ve elde taşınır bir 
test cihazı oluşturmak için Versiv™ ve Versiv 2 ana ünitesine takılır. Tipik 
maksimum test aralıkları, çoklu mod fiber için 1300 nm'de maksimum 
35 km; tekli mod fiber için 1550 nm'de maksimum 130 km'dir. Test 
cihazında bulunan özellikler:

• OTDR izlerinin ve etkinliklerinin otomatik olarak analiz edilmesi, çoklu 
mod (850 nm ve 1300 nm; 50 μm ve 62,5 μm) ve tekli mod (1310 nm 
ve 1550 nm) fiberde arızaları tespit edip yerlerini bulabilmenize 
yardımcı olur.

• OTDR sonuçlarını sezgisel bir etkinlik haritası, etkinlikler tablosu ve bir 
OTDR izlemesi olarak gösterir. 

• Otomatik çift yönlü ortalama alma, tek yönde yapılan ölçümlerden 
daha hassas kayıp ölçümleri sunar.

• Belirttiğiniz test limitine göre BAŞARILI veya BAŞARISIZ sonucu verir.

• “Sadece Belgelendir” (Document Only) test limiti, BAŞARILI/
BAŞARISIZ sonuçları gerekli olmadığında kullanılabilir.

• Olay düzenleme işlevi, kayıp olaylarını düzenlemenizi sağlar. Bölüm 
9'e bakınız.

• Açıklık işlevi, OTDR sonuçlarını tanımladığınız bir fiber bölümü için 
sınırlandırmanızı sağlar. Bölüm 9'e bakınız.
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• Dokunmatik ekran, sonuçların farklı görünümlerinde hızlıca 
gezinmenizi ve etkinlikler hakkında daha fazla bilgi görmenizi sağlar.

• SmartLoop™ testi: Tek bir testle linkteki her iki fibere yönelik OTDR 
sonuçlarını alabilirsiniz. 

• DataCenter OTDR™ testi, kısa linklere, pek çok bağlantıya ve 
muhtemelen büyük yansımalara sahip fiber tesisatlarında optimum 
performansla test yapabilmenizi sağlar.

• FaultMap™ testi, kablo tesisinizin haritalarını çıkarmanızı, 0,5 metreye 
kadar kısalıktaki ara kabloları görmenizi ve zayıf yansımaya sahip 
etkinlikleri görmenizi sağlar.

• Görsel Arıza Bulucu, fiberlerin sürekliliğini doğrulayabilmenize, 
fiberlerdeki ve konektörlerdeki sorunları tespit edebilmenize 
yardımcı olur.

• İsteğe bağlı FiberInspector™ video probu, fiber uç yüzlerini gözden 
geçirmenizi ve görüntüleri test raporlarına kaydetmenizi sağlar.

Konektörler, Tuşlar ve LED'ler
Bkz. Şekil 71. 

 Dokunmatik LCD ekran.

 Birbiriyle değiştirilebilir SC adaptörlü ve koruyucu kapaklı tekli mod 
OTDR portu. Port bir optik sinyal iletince portun önündeki LED yanar.

WDikkat
APC (açılı fiziksel temas) konektörlerini OTDR bağlantı 
noktalarına bağlamayın. Aksi takdirde bağlantı 
noktasının uç yüzü hasar görebilir ve OTDR bağlantı 
noktasındaki büyük yansımalar güvenilir test 
sonuçları elde edilmesini önleyebilir.

 Birbiriyle değiştirilebilir SC adaptörlü ve koruyucu kapaklı çoklu mod 
OTDR portu. Port bir optik sinyal iletince portun önündeki LED yanar.

 Görsel arıza bulucu portu ve koruyucu kapak. Port bir optik sinyal 
iletince portun önündeki LED yanar.
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GPU06.EPS

Şekil 71. Konektörler, Tuşlar ve LED'ler
(Versiv 2, OptiFiber Pro Quad OTDR modülüyle gösterildi)
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WUyarı*
Optik konektörlere doğrudan bakmayın. Bazı 
kaynaklar, gözlerinize kalıcı hasar verebilecek 
görünmeyen radyasyon yayabilirler.

 VFL'yi kumanda eden düğme.

 Mikro USB portu: Bu USB portu, test cihazını bilgisayara bağlamanızı 
sağlar. Böylece test sonuçlarını bilgisayara ve yazılım güncellemelerini 
test cihazına yükleyebilirsiniz.

 Tip A USB portu: Bu USB ana bilgisayar portu, test sonuçlarını USB 
flash sürücüsüne kaydetmenizi ve FiberInspector Pro video probunu 
test cihazına bağlamanızı. Versiv ana test cihazındaki bu bağlantı 
noktası, Fluke Networks bulut hizmeti LinkWare Live'a erişim için bir 
Wi-Fi adaptörüne bağlanmanızı sağlar. (Versiv 2 test cihazlarında 
dahili Wi-Fi radyo bulunur.)

 Kulaklık jakı.

 : Testi başlatır. Teste başlamak için ekrandaki TEST seçeneğine 
de dokunabilirsiniz.

 : Güç tuşu. Versiv 2: Düğme üzerindeki LED, pil şarj durumunu 
gösterir. Bkz. Tablo 2 safya 14. 

 : Giriş ekranına gitmek için  tuşuna basın.

 AC adaptörü konektörü. Versiv: Pil şarj olurken LED kırmızıdır; pil 
tamamen şarj olduğunda ise yeşildir. Pil şarj olmayacaksa LED sarıdır. 
Bkz. “Pili Şarj Etme” safya 13.

 RJ45 konektörü: Fluke Networks bulut hizmetlerine erişim için bir ağa 
bağlanmanızı sağlar.

 Lazer güvenlik
bilgilerini içeren etiket: 
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Konektör Adaptörleri Nasıl Çıkarılır ve Takılır
SC, ST, LC ve FC fiber konektörlerine bağlamak üzere modüllerin OTDR 
portlarındaki konektör adaptörlerini değiştirebilirsiniz. Porttaki fiber uç 
yüzünü temizlemek için adaptörü çıkarabilirsiniz. Bkz. Şekil 72. 

GPU165.EPS

Şekil 72. Konektör Adaptörleri Nasıl Çıkarılır ve Takılır

LC SC

Verilen çantalarda yedek 
adaptör bulundurun.

WDikkat
Sadece adaptördeki bileziği çevirin. 
Adaptörleri çıkarmak veya takmak için 
hiçbir alet kullanmayın.

Anahtar

Yuva

Adaptördeki bileziği 
çevirmeden önce anahtarı 
yuvaya sokun.
175



Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
OptiFiber Pro Giriş Ekranı
Giriş ekranı (Şekil 73) önemli test ayarlarını gösterir. Test yapmadan önce 
bu ayarların doğru olduğundan emin olun. 

GXN02.EPS

Şekil 73. Giriş Ekranı

 PROJE: İş ayarlarının bulunduğu proje iş durumunu izlemenize 
yardımcı olur. Test sonuçlarını kaydettiğinizde test cihazı bunları 
projeye ekler. Proje ayarlarını düzenlemek, farklı bir proje seçmek 
veya yeni bir proje oluşturmak için PROJE paneline dokunun. 
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 Projedeki test sonuçlarının bir özetini gösterir: 

: Başarılı test sayısı.

: Başarısız test sayısı.

 Test ayarı paneli, TEST seçeneğine dokunduğunuzda ya da  
tuşuna bastığınızda test cihazının kullanacağı ayarları gösterir.

Bu ayarları değiştirmek için panele dokunun, TESTİ DEĞİŞTİR ekranında 
testi seçin, DÜZENLE'ye dokunun, TEST AYARI ekranında farklı ayarlar 
seçin, KAYDET'e dokunun.

Not
Test cihazının kullanabileceği testleri ayarlamak için 
hiçbir modül takılı değilken bile modüller için test 
ayarlayabilirsiniz.

 Sonraki Kimlik: Test cihazının kaydettiğiniz bir sonraki test 
sonuçlarına verdiği kimlik, Sonraki Kimlik panelinde gösterilir. 

Aşağıdaki görevleri yapmak için Sonraki Kimlik seçeneğine dokunun:

• Bir kimlik girin, kimlik setinden farklı bir kimlik seçin, farklı bir 
kimlik seti seçin veya yeni bir set oluşturun. Test cihazı 
oluşturduğunuz kimlikleri ve kimlik setlerini giriş ekranında 
gösteren projeye ekler.

• Otomatik Kaydet'i açın veya kapatın.

• OTDR ve FiberInspector testleri için Uç 1 veya Uç 2 seçin.

• Uç 1 ve Uç 2 için bir isim girin.

 Operatör: İşi yapan kişinin adı. En çok 20 operatör adı girebilirsiniz. 
Her bir operatör için operatörün LinkWare Live'da oturum açmak üzere 
kimlik olarak kullanacağı bir e-posta adresi de girebilirsiniz.

 ARAÇLAR: ARAÇLAR menüsü, başlatma/kuyruk kabloları için 
dengeleme işlevini ayarlayabilmenizi, gerçek zamanlı izleme ve 
FiberInspector testi gibi araçları kullanabilmenizi, test cihazının 
durumunu görebilmenizi ve dil ya da ekran parlaklığı gibi kullanıcı 
tercihlerini ayarlayabilmenizi sağlar. 

 DENG AYAR. (DENGELEME AYARLA): Bir başlatma yöntemi seçmenizi 
ve başlatma ve kuyruk kablolarının uzunluğunu ayarlamanızı sağlar.
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 SONUÇLAR: Test cihazına kaydedilen sonuçları görmek ve yönetmek 
için SONUÇLAR seçeneğine dokunun.

 Projeleri, LinkWare Live ile senkronize etmek için EŞİTLE seçeneğine 
dokunun.

 TEST: Test ayarı panelinde gösterilen testi yapmak için TEST 
seçeneğine dokunun.

 Projedeki tamamlanan testlerin yüzdesel oranı. Test cihazı, bu yüzdeyi 
hesaplamak için KABLO KİMLİĞİ AYARI ekranında seçtiğiniz testleri ve 
kullanılabilir kimliklerin sayısını kullanır. Bkz. Şekil 128 sayfa 313. % 
Test Edildi, projede sadece bir Sonraki Kimlik listesi varsa 
gösterilmez. Sonraki Kimlik listesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. 
“Sonraki Kimlik Setleri Hakkında” safya 312.

 Test cihazına takılı modülün tipi. Hiçbir modül bağlı değilse, 
bu ekranda GİRİŞ görüntülenir.

  Varlık yönetimi simgesi, bir LinkWare Live hesabı sahibinin test 
cihazındaki varlık yönetimi servisini etkinleştirdiği zamanı gösterir. 
Bkz. “Test Cihazınızdaki LinkWare Live Oturumunu Kapatma” safya 326.
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OTDR Test Ayarları
OTDR testlerinin ayarları hakkında bilgi için bkz. Tablo 8. Ayarların 
(Tablo 8), kablo kimliklerinin ve operatör adlarının yer aldığı bir proje 
ayarlamak için bkz. Bölüm 13.

OTDR testi ayarlama

1 Giriş ekranında test ayarı paneline dokunun.

2 TESTİ DEĞİŞTİR ekranında, değiştirilecek OTDR testini seçin ve 
DÜZENLE'ye dokunun. 

Veya yeni bir OTDR testi ayarlamak için YENİ TEST seçeneğine, ardından 
Test Tipi'ne dokunun.

3 TEST AYARI ekranında test ayarlarını değiştirmek için panellere 
dokunun. Bkz. Tablo 8.

4 TEST AYARI ekranında, test ayarı tamamlandığında KAYDET 
seçeneğine dokunun.

5 TESTİ DEĞİŞTİR ekranında testin yanındaki düğmenin seçili 
olduğundan emin olduktan sonra SEÇİLENİ KULLAN seçeneğine 
dokunun.

Not
FaultMap ve FiberInspector dışındaki tüm Test 
Tiplerinde, bir test sonrasında belirli OTDR ayarlarını 
değiştirmek için İZLEME ekranındaki AYAR düğmesini 
kullanabilirsiniz. Bkz. “Test Sonrasında OTDR Ayarlarını 
Hızla Değiştirme” safya 202.
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Tablo 8.  OTDR Test Ayarları 

Modül Kullanacağınız OTDR modülünü seçin.

Farklı bir modül seçmek için, TEST AYARI ekranında Modül 
paneline, sonra da bir modüle dokunun.

Test Tipi Test cihazını açtığınız zaman, Test Tipi son seçilen testi gösterir. 

Oto OTDR: Test cihazı, kablo tesisatındaki etkinlikleri en iyi şekilde 
görebilmenizi sağlayacak ayarları otomatik olarak seçer. Bu, 
kullanımı en kolay moddur ve pek çok uygulama için en iyi 
seçimdir. Test cihazının bir Oto OTDR testi için kullandığı ayarları 
görmek için izleme ekranında AYARLAR'a dokunun.

Not
Bazı beklenmedik sorunlar, Oto OTDR testinin tatmin edici 
olmayan bir izleme göstermesine neden olabilir. Böyle bir 
durumda, izlemeyi güçlendirmek için Manuel OTDR 
testini kullanın.

Manuel OTDR: Manuel OTDR modu, izleme için test 
parametrelerini kontrol edebileceğiniz ayarları seçmenizi sağlar.  
Bkz. Technical Reference Handbook (Teknik Referans Kılavuzu).

DataCenter OTDR: Bu test; kısa linklere, pek çok bağlantıya ve 
büyük yansıtma olasılığına sahip fiber tesisatları için optimize 
edilmiştir.

Notlar
Varsayılan olarak, DataCenter OTDR testi çoklu mod fiber 
için 850 nm, tekli mod fiber içinse 1310 nm kullanır. Veri 
merkezlerinde kullanılan tipik dalga boyları bunlardır. 
Gerektiğinde başka dalga boyları da seçebilirsiniz.
Bir DataCenter OTDR testi yaptığınızda başlatma 
dengeleme işlevini kullanmanız gerekir.

-devam ediyor-
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Test Tipi

(devam)
FaultMap: FaultMap testi, OTDR EventMap'te gösterilmeyen 
bağlantıları ve yüksek yansımaya sahip olduklarından zayıf kalan 
bağlantıları gösterebilir. Bkz. “FaultMap Testi” safya 204. 

SmartLoop OTDR (Otomatik) ve SmartLoop OTDR (Manuel): 
SmartLoop testi, bir linkteki iki fiberin uzak uçlarını 
bağlayabilmenizi sağlar. Böylece tek bir OTDR testi ile her iki 
fibere yönelik sonuçları alabilirsiniz. Oto ve Manuel ayarları, 
OTDR testindeki ayarlarla aynı şekilde çalışır. Bkz. “SmartLoop 
Testi” safya 209.

Manuel OTDR 
Ayarları

Bu öğe, yalnızca Test Tipi olarak Manuel OTDR veya SmartLoop 
OTDR (Manuel) seçerseniz görünür. Manuel OTDR modu, izleme 
için test parametrelerini kontrol edebileceğiniz ayarları seçmenizi 
sağlar. Bkz. Technical Reference Handbook (Teknik Referans 
Kılavuzu).

Çift Yönlü Bu ayar yalnızca Test Tipi olarak SmartLoop OTDR (Otomatik) 
veya SmartLoop OTDR (Manuel) seçerseniz görünür. 

Kapalı:Test cihazı SmartLoop testini yalnızca bir yönde yapar.

Açık: Test cihazı, SmartLoop testini her iki yönde de gerçekleştirir 
ve kaybın çift yönlü ortalamasını otomatik olarak hesaplar. Bkz. 
“Çift Yönlü SmartLoop Testleri” safya 215.

Başlatma 
Dengeleme

Dengeleme işlevini açmak ya da kapamak için kontrole dokunun. 
Bkz. “Başlatma ve Kuyruk Kabloları Hakkında”, sayfa 183.

Büyük Bükülme 
Algılama

(yalnızca tekli 
mod)

Açık: Test cihazı bükülmeleri belirler. Oto OTDR testinin varsayılan 
eşik değeri 0,50 dB'dir. Farklı bir eşik kullanmak için bir manuel 
test seçip manuel ayarlar alanındaki ayarı değiştirin. Bu ayarın 
varsayılanı Açık olarak belirlenmiştir.

Not
Bir bükülme, her zaman BAŞARISIZ sonucuna neden olur. 
Bükülme olan bir bağlantı için BAŞARILI sonucu almak 
istiyorsanız Büyük Bükülme Algılama'yı kapatın.

Kapalı: Test cihazı bükülmeleri belirlemez. Bükülmeler, 
sonuçlarda kayıp etkinlikleri olarak görünür. 

-devam ediyor-

Tablo 8.  OTDR Test Ayarları  (devam ediyor)
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Dalga Boyu Kullanmak istediğiniz dalga boylarını seçin. Seçtiğiniz modül 
tarafından desteklenen bir dalga boyunda veya tüm dalga 
boylarında testler yapabilirsiniz.

Not
Sadece tek bir dalga boyu kullanırsanız Büyük Bükülme 
Algılama işlevi bükülmeleri belirlemez.

Fiber Tipi Test edeceğiniz tipe uygun bir fiber tipi seçin. Farklı bir kablo 
tipi grubu görmek için DAHA FAZLA seçeneğine ve bir gruba 
dokunun. 

Not
Bir test limiti ve dalga boyları seçmeden önce bir fiber 
tipi seçin. Test cihazı, sadece seçilen fiber tipi için 
uygulanabilecek dalga boylarını ve test limitlerini gösterir. 

Fiber Tipi 
Ayarları

IR: Test cihazı, fiberin optik boyunu hesaplamak için kırılma 
indeksini kullanır. Her fiber tipi, üretici tarafından belirtilen değeri 
içerir. Farklı bir IR kullanmak için özel bir fiber tipi oluşturun. Bkz. 
Technical Reference Handbook (Teknik Referans Kılavuzu).

Geri Saçılma: Geri saçılma, geri saçılma katsayısıdır. Test cihazı, 
OTDR testlerinin etkinliklerinin yansımasını ve link için toplam 
ORL'yi hesaplamak için bu değeri kullanır. Her fiber tipi, üretici 
tarafından belirtilen değeri içerir. Farklı bir geri saçılma değeri 
kullanmak için özel bir fiber tipi oluşturun. Bkz. Technical 
Reference Handbook (Teknik Referans Kılavuzu).

Test Limiti İş için doğru test limitini seçin. Genel Fiber ve Sadece Belgelendir 
(Document Only) gibi jenerik limitler, geçerli hiçbir endüstri 
standardı limit olmadığında ve siz de özel bir limit oluşturmak 
istemediğinizde test yapmanızı sağlar. Bu limitler Çeşitli 
grubundadır. Limitlerin farklı bir grubunu görmek için DAHA 
FAZLA seçeneğine ve bir grubun adına dokunun.

Bazı test limitleri, bir kayıp limiti hesaplamak için fiberin ölçülen 
uzunluğunu kullanır.

Test Limiti 
Ayarları

Bu öğe, sadece seçilen test limiti her bir link için bir kayıp limiti 
hesaplarsa görünür. Bu tür limitler için linkteki eklerin ve 
konektörlerin sayısını girin. Bkz. Technical Reference Handbook 
(Teknik Referans Kılavuzu). 

Tablo 8.  OTDR Test Ayarları  (devam ediyor)
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Başlatma ve Kuyruk Kabloları Hakkında
Başlatma ve kuyruk kabloları, test cihazının kablo tesisatındaki birinci ve 
sonuncu konektörlerin yansımasını ve kaybını ölçmesini sağlar ve bunları 
toplam kaybın ölçümüne dahil eder. Başlatma ve kuyruk kabloları yoksa 
birinci konektörden önce veya sonuncu konektörden sonra hiçbir geri 
saçılma olmaz. Test cihazı, bir konektörün özelliklerini ölçmek için 
konektörden önceki ve sonraki geri saçılmayı ölçmelidir.

Buna ek olarak başlatma kablosu, ODTR yakınında gerçekleşen olayları 
görmenizi sağlar. Başlatma fiberi olmadan bu olaylar, OTDR bağlantı 
noktasının sebep olduğu büyük yansımalar tarafından gizlenebilir.

Fluke Networks, başlatma ve kuyruk kabloları kullanmanızı önerir. Ayrıca, 
bu fiberlerin uzunluklarını OTDR ölçümlerinden çıkarmak için de başlatma 
ve kuyruk kablosu dengeleme işlevini kullanmanız gerekir.

Başlatma ve kuyruk kablolarını kullanmanızı gerektiren bir test limiti 
seçerseniz başlatma ve kuyruk kabloları olmadan bir OTDR testi yapmaya 
çalıştığınız takdirde test cihazı bir uyarı mesajı gösterir.

WDikkat
Açılı fiziksel temas (APC) tipi konektörlere sahip kablo 
tesisatındaki testlerde, sadece uçlarından kablo 
tesisatına bağlanmış APC konektörlerine sahip 
başlatma ve kuyruk kabloları kullanın. Diğer konektör 
tipleri, güvenilir olmayan test sonuçlarına neden 
olabilecek büyük yansımalara neden olur.

Notlar
Başlatma ve kuyruk kablolarını test edilmekte olan kablo 
tesisatına bağlamak için hibrit ara kablolar kullanmayın. 
Test edilmekte olan kablo tesisatına doğrudan 
bağlanmaya uygun konektörlere sahip başlatma ve kuyruk 
kabloları kullanın. Bu, linkteki birinci ve sonuncu 
konektörlerin en iyi şekilde ölçülmesini sağlar. Fluke 
Networks, farklı konektör türlerine sahip başlatma ve 
kuyruk kabloları sunmaktadır.

Başlatma + Kuyruk dengelemesi genellikle en doğru 
ölçümlerin yapılmasını sağlar.
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Not
Başlatma/kuyruk kablolarınızın kılıf stili, bu kılavuzda 
gösterilen kablolardan farklı olabilir.

Başlatma dengeleme işlevi nasıl kurulur

1 Test edeceğiniz fiberle aynı tipte fibere sahip başlatma ve kuyruk 
kabloları seçin.

2 Giriş ekranında test ayarı paneline dokunun. TESTİ DEĞİŞTİR 
ekranında, değiştirilecek OTDR testini seçin ve DÜZENLE'ye dokunun. 
Yeni bir OTDR testi ayarlamak için önce YENİ TEST ardından da Oto 
OTDR, Manuel OTDR veya DataCenter OTDR öğesine dokunun.

3 TEST AYARI ekranında, Başlatma Dengelemesi kontrolüne dokunarak 
Açık konuma getirin.

4 TEST AYARI ekranında, Fiber Tipi'nin doğru olduğunu teyit edin. 
Gerekiyorsa değiştirin.

5 TEST AYARI ekranında KAYDET'e dokunun.

6 Giriş ekranında DENG AYAR. seçeneğine dokunun.

7 BAŞLATMA YÖNTEMİ AYARLA ekranında, yapmak istediğiniz 
dengelemenin tipine dokunun. 

8 OTDR portunu ve başlatma/kuyruk kablosu konektörlerini temizleyip 
gözden geçirin.

9 BAŞLATMA YÖNTEMİ AYARLA ekranında gösterildiği gibi, seçtiğiniz 
dengelemenin tipine ait bağlantıları yapın.

10 AYARLA'ya dokunun.

11 BAŞLATMA DENGELEME AYARLA ekranı görününce, başlatma 
kablosunun sonu ve kuyruk kablosunun başı (bir kuyruk kablosu 
kullanmışsanız) olan etkinliği ya da etkinlikleri seçin.

12 KAYDET'e dokunun. 

Şekil 84, başlatma ve kuyruk işaretleyicileri etkinleştirilmiş bir OTDR izleme 
örneği göstermektedir.
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Not
Kuyruk veya başlatma kablosunu değiştirirseniz 
dengeleme işlemini tekrarlayın.

Başlatma Kablosu Konektörlerinin Hasar Görmesi Nasıl Önlenir

Başlatma kablosunu kullanmadığınız zaman konektörleri kılıfa takılı 
şekilde veya kılıfın içinde bırakın. Bkz. Şekil 74.

GPU44.EPS

Şekil 74. Başlatma Kablosu Konektörlerinin Hasar Görmesi Nasıl Önlenir

WDikkat
Fiberleri çok sıkı şekilde 
bükmeyin.

Mekanik makaralı 
kablolar

Fermuarlı kılıflı 
kablolar
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Başlatma Kabloları Nasıl Asılır

İsteğe bağlı TPAK mıknatısı ve askısı, başlatma kablolarını metal 
yüzeylerden asmanızı sağlar (Şekil 75).

GPU191.EPS

Şekil 75. İsteğe bağlı TPAK Manyetik Askının Kullanımı
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OTDR Portu Bağlantı Kalitesi
Bir OTDR testi yaptığınız zaman test, OTDR portu bağlantısının kalitesini 
gösterir (Şekil 76). Bir test yaklaşık 3 saniyeden uzun sürerse İLERLEME 
ekranında OTDR izlemesinin bir önizlemesi gösterilir. İzleme; bir dalga 
boyu için siyah, diğer dalga boyu içinse mavidir.

Gösterge İYİ aralıkta değilse

• OTDR portunu ve fiber konektörünü temizleyin. Portun ve fiber 
konektörün uç yüzlerini çizilmeye ve diğer hasarlara karşı kontrol 
etmek için bir video probu kullanın. Test cihazının uç yüzü hasarlıysa 
servis bilgileri için Fluke Networks'e başvurun.

• Gösterge İyi aralığında dışında kalıyorsa adaptörü modülden çıkarın 
ve adaptörde hasar olup olmadığını kontrol edin. Merkez tüpün iç 
kısmındaki beyaz plastik halkada hasar izi bulunmadığından emin olun.

Zayıf bir OTDR bağlantısı, konektörün ölü bölgesini artırır. Ölü bölge, 
OTDR konektörünün yakınındaki hataların gizlenmesine neden olabilir.

Zayıf bir bağlantı, OTDR'den gelen sinyalin kuvvetini de düşürür. Daha zayıf 
bir sinyal izleme üzerinde daha çok parazite neden olarak OTDR'nin bazı 
etkinlikleri kaçırmasıyla sonuçlanabilir. Ayrıca dinamik aralığı da azaltır.

Test tamamlanınca kalite göstergesi, OTDR Portu etkinliğinin detaylarını 
EventMap ekranlarında gösterir. Test cihazı, kaydettiğiniz test sonuçlarını 
içeren bir göstergeye sahiptir. 
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Manuel Testler için “STOP” (DURDUR) Düğmesi

Birden çok dalga boyu bulunan manuel bir OTDR testi için İLERLEME 
ekranında bir izleme görüntülenirse DURDUR düğmesine dokunarak 
OTDR testini geçerli dalga boyunda durdurabilir ve testi bir sonraki dalga 
boyunda başlatabilirsiniz. Bu şekilde, test cihazının OTDR sonuçlarını 
vereceği süreyi kontrol altına alabilirsiniz. Testi durdurarak sonuçları 
daha hızlı alabilirsiniz ancak sonuçlar tam olarak doğru olmayabilir.

GXN17.EPS

Şekil 76. OTDR Portu Bağlantı Kalitesi Göstergesi ve İlerleme Ekranı

*

* Manuel OTDR testleri sırasında gösterilir. 
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OTDR Testi Nasıl Yapılır
Şekil 77, OTDR testleri için kullanılacak ekipmanı göstermektedir.

OTDR Testi Yapmak İçin

1 Giriş ekranının iş için doğru ayarları gösterdiğinden emin olun. 
Özel ayarlar kullanmanız gerekmiyorsa fiberdeki tüm etkinliklerin 
sonuçlarda görüntülenmesi için test tipini Oto OTDR olarak ayarlayın.

2 Test edilecek fiberi ve başlatma/kuyruk kablolarının konektörlerini 
temizleyin ve gözden geçirin.

3 Test cihazını, Şekil 78, 79 veya 80 ile gösterildiği gibi linke bağlayın.

4 TEST'e dokunun ya da 'ye basın.

Not
Fiberde bir optik sinyal varsa, test cihazı bir uyarı gösterir.

Şekil 77. OTDR Testleri için Ekipman

GPU31.EPS

 OTDR modülü takılı ünitesi

 Başlatma ve kuyruk kabloları 
(test edilecek fiberle eşleştirin)

 USB konektörlü FiberInspector Pro 
video probu

 Fiber temizleme malzemeleri

 AC adaptörü (isteğe bağlı)

A B
C

E

D
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GPU03.EPS

Şekil 78. Başlatma Kablosuyla Bağlanmış OTDR

UPC

Başlatma kablosu

Fiber linki

OTDR modüllü
ünitesi
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GPU04.EPS

Şekil 79. Başlatma Kablosu ve Kuyruk Kablosuyla Bağlanmış OTDR

UPC

Başlatma kablosu

Kuyruk kablosu

Fiber linki

OTDR modüllü
ünitesi
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GPU05.EPS

Şekil 80. Bir Fiberin Makarasına Bağlı OTDR

UPC

Mekanik ek

OTDR modüllü 
Versiv ünitesi

Fiberin makarası
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OTDR Sonuçları
Notlar

Gerçek değer gösterilen değerden küçük veya büyükse test 
cihazı, ölçümleri “>” veya “<“ işaretiyle gösterir. Örneğin, 
gizli etkinliklerde ya da test cihazının değer aralığı dışında 
kalan ölçümlerde bu durumla karşılaşılabilir.

Bir test tamamlanınca, test cihazının ilk gösterdiği ekranın 
tipi (EventMap, TABLO veya İZLEME) en son baktığınız 
tiptir.

EventMap

Notlar
EventMap, test için kullanılan tüm dalga boylarının 
sonuçlarını bir araya getirir. EventMap'teki bir etkinlik, 
tabloda veya OTDR izinde görünmüyorsa OTDR 
ekranındaki dalga boyunu değiştirin.

EventMap, hayaletleri göstermez.

Bkz. Şekil 81 ve Şekil 82.

 Sonuçların kimliği. Otomatik Kaydet kapalıysa Sonuç Kaydedilmedi 
bilgisi görüntülenir.

 Fiberin ucu.

 İki etkinlik arasındaki fiber parçası uzunluğu.

 Yansıtıcı etkinlik:

: Genellikle konektör olan bir yansıtıcı etkinlik. Etkinliğe ait tüm 
ölçümler test limitleri dahilinde.

: Etkinliğe ait bir veya birkaç ölçüm limiti aşıyor. Bu etkinlik, 
bir Hayalet Kaynak da olabilir.

 : Başlatma ve kuyruk kabloları ile bunların konektörleri gri 
renktedir. Başlatma Dengeleme açıksa ve kablolar bağlıysa harita 
bunları gösterir. 
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GXN11.EPS

Şekil 81. EventMap Örnek 1

: Ok simgesi, ekranda gösterilmeyen başka etkinlikler de olduğu 
zaman görünür. Etkinlikleri görmek için simgeye dokunun veya ekranda 
gezinin.

 Ekranın altında birden fazla düğme gösterildiğinde, test cihazı 
hangisine dokunulacağını önermek için bunlardan birini sarıyla 
vurgular. Bkz. “Test Yapma ve Sonuçları Kaydetme düğmeleri”, 
sayfa 21.

 Test cihazının test için kullandığı test limiti ve fiber tipi ile test 
cihazının kaydettiğiniz sonraki sonuçlar için kullanacağı kimlik.

 Bir test tamamlandığında pencerede en kötü ölçüm sonucuna sahip 
etkinliğe ait bilgiler gösterilir. Bilgi pencereleri, test için kullanılan 
dalga boylarının en kötü sonuçlarını gösterir. 
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Pencere kenarlığı yeşilse etkinliğin ölçümleri limitleri geçmiyordur. 

Pencere kenarlığı kırmızıysa bir ölçüm limitleri geçiyordur. 

Pencere kenarlığı maviyse test cihazı etkinliğin tam analizini yapamadığı 
için etkinliğe bir başarılı veya başarısız sonucu veremiyordur. Bu, OTDR 
Portu, Gizli ve Uç etkinliklerinde olur. Sadece Belgelendir (Document 
Only) seçeneği limitler için hiçbir değere sahip olmadığından, Sadece 
Belgelendir'i kullanırsanız bu durum meydana gelir.

Yansıma limitine sahip bir test limiti kullandığınızda, Gizli etkinlikler, 
yansıma durumları limiti aşıyorsa başarısız durumu gösterir.

: Ölçüm limiti aşıyor.

: Ölçüm limit dahilinde.

Etkinliğin detaylarını görmek için pencereye dokunun.

Başka bir etkinliğe ait pencereyi görmek için haritadaki başka bir simgeye 
dokunun.

Not
Başlatma kablosu konektöründen önceki ve kuyruk 
kablosu konektöründen sonraki etkinliklerin bir "başarılı" 
veya "başarısız" durumu yoktur.

 Toplam Kayıp: Kablo tesisatındaki kayıp. Bu, OTDR bağlantısını ve son 
etkinliğin kaybını içermez. Başlatma Dengelemesi açıksa toplam 
kayıp, başlatma ve kuyruk konektörlerini içerir, ancak başlatma ve 
kuyruk fiberlerini içermez.
Testi iki dalga boyunda yaptıysanız test cihazı, iki dalga boyunun en 
yüksek kaybını gösterir.
N/A (Yok), test cihazı kaybı ölçemiyorsa Toplam Kayıp için görünür. 
Etkinlikler birbirine çok yakın olduğunda veya fiberin ucuna yakın bir 
yerde büyük bir yansıma olduğunda bu durum meydana gelebilir.

 Fiber Uzunluğu: Fiberin uzunluğu. Birimler metre (m) veya feet (ft) 
cinsinden gösterilir. Başlatma Dengeleme açıksa uzunluk, başlatma 
ve kuyruk kablolarının uzunluğunu içermez.

 BAŞARILI/BAŞARISIZ: Fiber için toplam sonuç.

• BAŞARILI: Tüm ölçümler test limitleri dahilinde. 
• BAŞARISIZ: Bir veya birkaç ölçüm limiti aşıyor. 
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GXN22.EPS

Şekil 82. EventMap Örnek 2

 Kuyruk kablosu (üst) ve başlatma kablosu (alt) uzunluğu.

 Yansıma olmayan kayıp etkinliği:

: Bir APC konektörü veya bir ek. Etkinliğe ait tüm ölçümler test 
limitleri dahilinde. Etkinlikte negatif kayıp varsa bu bir Kazanç'tır. 

Büyük Bükülme Algılama Kapalı konumundaysa bu bir bükülme 
olabilir. Etkinlik bir bükülmeyse ve Büyük Bükülme Algılama Açık 
konumundaysa EventMap'te bükülme simgesi gösterilir. 

: Etkinliğe ait bir veya birkaç ölçüm limiti aşıyor.

: Kayıplı bir bükülme büyük bükülme eşiğini aşıyor. Büyük 
Bükülme Algılama Kapalı konumundaysa, EventMap'te yukarıda 
görülen mavi daire gösterilir.
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Not
Bir bükülme, her zaman BAŞARISIZ sonucuna neden olur. 
Bükülme olan bir bağlantı için BAŞARILI sonucu almak 
istiyorsanız Büyük Bükülme Algılama'yı kapatın.

 : Etkinlik, önceki bir etkinlik tarafından gizlenmiş. 

Haritada, gizlenmiş etkinliklerin ve bunların gizlenmesine neden olan 
etkinliğin etrafında noktalı çizgi gösterilir. Test cihazı, noktalı çizgi içinde 
kalan tüm etkinliklerin kaybını birleştirir. Bu birleştirilmiş kaybı görmek 
için gizlenmiş etkinliğe neden olan etkinliğe dokunun (). Test cihazı, 
gizlenmiş etkinliklere ait kayıp ölçümlerini göstermez. 

: Etkinlik, önceki bir etkinlik tarafından gizlenmiş. Etkinliğin yansıması 
limiti aşıyor. Bu simge, sadece test limiti yansıma için bir limite sahip 
olduğunda görünür.

 Gizli etkinliğin nedeni. Bu örnekte, etkinliğin nedeni kısa bir ara 
kablodaki konektördür. İkinci konektörün kaybı, birinci konektörün 
zayıflama ölü bölgesinde gizlenmiştir.

 Seçilen etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için  simgesine 
dokunun.

  Olay düzenleme işlevi, kayıp olaylarını düzenlemenizi sağlar. Bkz. 
“Kayıp Olayını Düzenleme” safya 273.
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Etkinlik Tablosu

Etkinlik tablosu, fiberdeki etkinliklerin bir listesini gösterir. Etkinlik 
tablosunu görmek için OTDR sonuçları ekranındaki TABLO'ya dokunun. 
Şekil 83, bir etkinlik tablosu örneği göstermektedir.

 Bir etkinliğin ayrıntılarını görmek için tablodaki etkinliğe dokunun. Tüm 
etkinlikleri görmek için gerekiyorsa tabloda gezinin.

• (ft) veya (m): Etkinliğe olan uzaklık

• KAYIP: Etkinliğin kaybı.

• YANSIMA: Etkinliğin yansıması.

• TİP: Etkinlik tipi. 

Not
OTDR Portu ve Uç etkinlikleri, kayıp için her zaman N/A 
(Yok) değerini gösterir; çünkü bu etkinliklerin her iki 
tarafında da geri saçılma ölçümleri yoktur.

Bir etkinlik için KAYIP ve YANSIMA sütunlarında “--” 
görülüyorsa test cihazı seçilen dalga boyunda etkinlik 
bulamamıştır. Diğer dalga boyuna ilişkin ölçümleri görmek 
için ok düğmesine () dokunun.

 Ekran yardımını görmek için  simgesine dokunun.

 TOPLAM: Fibere ait uzunluk, kayıp ve optik geri dönüş kaybı 
ölçümlerinin tümünü görmek için bu düğmeye dokunun.

 Ekranın altında birden fazla düğme gösterildiğinde, test cihazı 
hangisine dokunulacağını önermek için bunlardan birini sarıyla 
vurgular. Bkz. “Test Yapma ve Sonuçları Kaydetme düğmeleri”, 
sayfa 21.

 Test cihazı iki dalga boyunda da ölçüm yapmışsa, diğer dalga boyuna 
ait sonuçları görmek için ok düğmelerine dokunun. Bazı etkinlikler 
sadece bir dalga boyunda görünüyor olabilir.

 : Ölçüm limit dahilinde.

: Ölçüm limiti aşıyor.
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GXN12.EPS

Şekil 83. Etkinlik Tablosu

: Test cihazı, etkinlik için bir başarılı veya başarısız sonucu vermez. 
Bu, OTDR Portu, Gizli ve Uç etkinliklerinde olur. Sadece Belgelendir 
(Document Only) seçeneği limitler için hiçbir değere sahip 
olmadığından, Sadece Belgelendir'i kullanırsanız bu durum meydana 
gelir.

Yansıma limitine sahip bir test limiti kullandığınızda, Gizli etkinlikler, 
yansıma durumları limiti aşıyorsa BAŞARISIZ durumu gösterir.

Bir etkinliğe ait ölçüm limitleri ve BÖLÜM ZAYIFLAMASI katsayısı gibi 
ayrıntıları görmek için tabloda etkinliğe dokunun.
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OTDR İzleme

OTDR izlemesini görmek için OTDR sonuçları ekranında TABLO'ya 
dokunun. Şekil 84, bir OTDR izlemesinin örneğini göstermektedir.

GXN14.EPS

Şekil 84. OTDR İzleme

 Desibel ölçeği, geri saçılma seviyesini gösterir. Test cihazı, izlemenin 
başlangıcında geri saçılma seviyesini 0 dB olarak ayarlar.

 Ölçüm imleci. Kaybı ve uzaklığı ölçmek için sarı daireye dokunarak 
İŞARETLE seçeneğini görüntüleyin, imleci ölçümün başına sürükleyin, 
İŞARETLE'ye dokunun ve imleci ölçümün sonuna sürükleyin. 

B

C

D

A

G

I

K

FE

H

J

200



Bölüm 7: OTDR'yi kullanma
OTDR Sonuçları
 İmleç bir etkinliğin üzerindeyken bu alanda etkinlik tipi gösterilir. 
Metin, etkinlik başarılıysa yeşil, başarısızsa kırmızı görünür. Ölçümler 
için hiçbir limit olmadığında ise metin siyahtır. Ölçüm imlecini 
kullanmak için İŞARETLE'ye dokunmanızdan sonra etkinlik tipi 
görünmez.

 Ekran yardımını görmek için  simgesine dokunun.

 Testlerin ARALIK, DARBE GENİŞLİĞİ, ORTALAMA SÜRE ve 
dalga boyu ayarlarını değiştirmek için AYAR'a dokunun. Bkz. “Test 
Sonrasında OTDR Ayarlarını Hızla Değiştirme” safya 202. Testte 
kullanılan ayarları da görebilirsiniz. 

 İmleci başka bir etkinliğe taşımak için  veya  simgesine 
dokunun.

 Test cihazının test için kullandığı dalga boyu. Test cihazı birden fazla 
dalga boyu kullanmışsa, diğer dalga boyunu görmek için  veya  
öğesine dokunun. Bazı etkinlikler sadece bir dalga boyunda 
görünüyor olabilir. 

Tümü görüntülendiğinde, ekranda tüm dalga boylarının izlemeleri 
gösterilir. 

 Ekranın altında birden fazla düğme gösterildiğinde, test cihazı 
hangisine dokunulacağını önermek için bunlardan birini sarıyla 
vurgular. Bkz. “Test Yapma ve Sonuçları Kaydetme düğmeleri”, 
sayfa 21.

 Uzaklık ölçeği, fiber boyunca olan uzaklığı gösterir.

 Başlatma kablosunun sonu ve kuyruk kablosunun başı için görünen 
işaretleyiciler turuncu renkli tireli çizgilerdir.

 PASS (BAŞARILI): Tüm ölçümler limitler dahilinde gerçekleşmiş.

FAIL (BAŞARISIZ): Bir veya birkaç ölçüm limiti aşmış. 

Yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için, dokunmatik ekranda tutma, 
ters tutma ve çift dokunma hareketlerini kullanın. Uzaklık ve desibel 
ölçeklerinde büyütme ayarını değiştirmek için de yakınlaştırma 
kontrollerini kullanabilirsiniz. Bkz. Şekil 3, sayfa 20. 
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Test Sonrasında OTDR Ayarlarını Hızla Değiştirme
Bir OTDR testi yaptıktan sonra, aynı fiberde farklı ayarlar denemek isterseniz 
bazı OTDR ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bir test yaptıktan sonra, İZLEME 
ekranında AYAR öğesine dokunun, ardından MANUEL OTDR (Şekil 85) veya 
MANUEL OTDR ekranında ayarları seçin.

Ayarlarınızı Etkin test ayarına veya Yeni bir test ayarına kaydedebilir ya 
da TEST öğesine dokunarak ayarları kaydetmeden test yapabilirsiniz.

 İstediğiniz ayarlara dokunun. Daha fazla ayar görmek için bazı 
sütunları kaydırabilirsiniz. Ayarların açıklamaları için bkz. Tablo 8 
sayfa 180.

 Test için kullanılacak dalga boylarını seçin.

 Test cihazının son test için kullandığı ayarları MEVCUT'a dokunarak 
görebilirsiniz.

 AYARI KAYDET düğmesi ayarlarınızı kaydetmenizi sağlar:

Etkin: Test cihazı, ayarları etkin test ayarına kaydeder. Test Manuel 
olarak yapılmamışsa test cihazı etkin Test Tipini Manuel olarak 
değiştirir.

Yeni: Test cihazı, ayarları projeye eklenen yeni bir test ayarına 
kaydeder. Yeni ayar, bir Manuel OTDR testi veya bir Manuel OTDR 
testidir. 

Ayarlarınızı yeni bir test ayarına kaydederseniz:

Test cihazı, sonuçları kaydedinceye veya sonuçlar ekranından çıkıp 
giriş ekranından yeni bir test başlatıncaya a kadar belirlediğiniz 
ayarları kullanır. Daha sonra, test cihazı siz ayarları değiştirmeden 
önce mevcut olan test ayarını kullanır.

Ayarlarınızı kaydetmezseniz:

Test cihazı, sonuçları kaydedinceye veya sonuçlar ekranından çıkıp 
giriş ekranından yeni bir test başlatıncaya a kadar belirlediğiniz 
ayarları kullanır. Daha sonra, test cihazı siz ayarları değiştirmeden 
önce mevcut olan test ayarını kullanır.
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Test Sonrasında OTDR Ayarlarını Hızla Değiştirme
GXN220.EPS

Şekil 85. Test Sonrasında Hızlı Değişiklikler için Manuel OTDR Ekranı

 Belirlediğiniz ayarlarla bir test yapmak için TEST öğesine dokunun 
veya  öğesine basın. 

Test cihazı sizin ayarlarınızı kullandığında İLERLEME ekranında 
Manuel OTDR görüntülenir.

Not
Bu testi bitirdiğinizde ayarlarınızı kullanmak isterseniz 
ayarları kaydettiğinizden emin olun.  öğesine bakın.
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FaultMap Testi
FaultMap testi, bir fiber linkindeki bağlantıları kaydetmenize ve sorunlu 
bağlantıları tespit etmenize yardımcı olur. Kısa ara kabloları gösterebilir ve 
yüksek yansımaya sahip bağlantıları bulabilir. FaultMap testi size şu 
sonuçları verir:

• Link içinde bulunan ve OTDR EventMap'te görüntülenmeyebilecek 
konektörlerin bir haritasını gösterir. Harita, önceki etkinlikler 
nedeniyle ölü bölgelerde kalmış konektörleri de içerir. FaultMap testi, 
< 2 km uzunluklar için 0,5 m kadar kısa ara kabloları bile gösterir. 

• Yüksek yansımaya (> -35 dB) sahip olduklarından zayıf kalan 
bağlantıları gösterir. 

Konektörlere ait olmadıkları açıkça bilinen yansıma etkinlikleri FaultMap 
şemasında gösterilmez. Bükülmeler dahil olmak üzere kayıp etkinlikleri de 
gösterilmez.

FaultMap testi, çoklu fiber modunda yaklaşık -50 dB'den yüksek, tekli 
fiber modunda ise -60 dB'den yüksek yansımaya sahip etkinlikleri bulur. 
(daha düşük değerler daha az yansıma ve daha iyi bağlantı demektir. 
Örneğin, -40 dB yansımaya sahip bir konektör -35 dB yansımaya sahip 
bir konektörden daha iyidir.)

Notlar
FaultMap testi sadece yansımaları bulduğundan, füzyon 
eklerini veya açılı fiziksel temas (APC) konektörlerini 
aramak için bu testi kullanmayın.

FaultMap sonuçları bir BAŞARILI/BAŞARISIZ sonucu vermez. 
Sonuçlar sadece linki belgelendirmeniz içindir.

Tekli fiber modundaki FaultMap testleri, genellikle OTDR 
testlerinden daha uzun sürer. Test, olası en küçük etkinlik 
ölü bölgelerini oluşturmak için tekli mod fiberde çok dar 
darbeler kullanır ve linkteki yansımalar için daha fazla 
analiz yapar.
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FaultMap Testi Nasıl Gerçekleştirilir

Notlar
FaultMap testinde başlatma dengeleme ayarları 
kullanılmaz.

FaultMap testi, en iyi sonuçları veren dalga boyunu 
kullanır.

Şekil 86, FaultMap testi için kullanılacak ekipmanı göstermektedir. 

1 Test edilecek linki, ara kabloyu ve başlatma/kuyruk kablolarının 
konektörlerini temizleyin ve gözden geçirin.

2 Başlatma kablosunu OTDR portuna ve test edilecek linke bağlayın 
(bkz. Şekil 87). Gerekiyorsa linkin uzak ucuna bir kuyruk kablosu 
bağlayın.

Test cihazını linke bağlamak için minimum 1 metre uzunlukta bir ara 
kablo da kullanabilirsiniz. Uzak uçtaki konektöre ait sonuçları görmek için 
linkin uzak ucuna bir kuyruk kablosu veya ara kablo (>1 metre) bağlayın.

3 Giriş ekranında test ayarı paneline dokunun.

4 TESTİ DEĞİŞTİR ekranında, FaultMap testinin yanındaki düğmeye 
dokunun, ardından SEÇİLENİ KULLAN'a dokunun. Bir FaultMap testi 
yoksa, projeye bir test eklemek için YENİ TEST'e dokunun.

5 TEST'e dokunun ya da 'ye basın.
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Şekil 86. FaultMap Testleri için Ekipman

GPU39.EPS

 OTDR modülü takılı ünitesi

 Başlatma ve kuyruk kabloları ya da 
ara kablolar (test edilecek fiberle 
eşleştirin)

 USB konektörlü FiberInspector Pro 
video probu

 Fiber temizleme malzemeleri

 AC adaptörü (isteğe bağlı)
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GPU41.EPS

Şekil 87. FaultMap Testi Bağlantıları

UPC

Başlatma kablosu 
veya ara kablo 
(isteğe bağlı)

Kuyruk kablosu 
veya ara kablo 
(isteğe bağlı)

OTDR modüllü
ünitesi
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FaultMap Ekranı

GXN15.EPS

Şekil 88. FaultMap Ekranı

Not
FaultMap testinde başlatma dengeleme ayarları 
kullanılmaz. Sonuçlarda, başlatma ve kuyruk kabloları ile 
bunların konektörleri diğer kablo ve konektörlerle aynı 
renkte gösterilir.

 Sonuçların kimliği. Otomatik Kaydet kapalıysa Sonuç Kaydedilmedi 
bilgisi görüntülenir.

 : -35 dB'den düşük yansımaya sahip bir etkinlik.

 İki etkinlik arasındaki fiber parçası uzunluğu.
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 : -35 dB'den yüksek yansımaya sahip bir etkinlik. Bunun nedeni; 
kirli, kötü parlatılmış, çizilmiş, çatlamış, hatalı hizalanmış, yerine 
oturmamış, aşınmış veya yanlış tipte bir konektör olabilir.

: Ok simgesi, ekranda gösterilmeyen başka etkinlikler de olduğu 
zaman görünür. Bu etkinlikleri görmek için simgeye dokunun veya 
ekranda gezinin.

 Ekranın altında birden fazla düğme gösterildiğinde, test cihazı 
hangisine dokunulacağını önermek için bunlardan birini sarıyla 
vurgular. Bkz. “Test Yapma ve Sonuçları Kaydetme düğmeleri”, 
sayfa 21.

 Pencere maviyse etkinliğin yansıması -35 dB'den düşüktür. Pencere 
turuncuysa etkinliğin yansıması -35 dB'den yüksektir. 

Başka bir etkinliğe ait pencereyi görmek için fiberdeki başka bir simgeye 
dokunun.

 Fiber Uzunluğu: Fiberin uzunluğu. Başlatma ve kuyruk kablolarının 
(kullandıysanız) uzunluklarını içerir.

SmartLoop Testi
SmartLoop testi, bir linkteki iki fiberin uzak uçlarını bağlamanızı ve tek bir 
OTDR testi yaparak her bir fibere yönelik ayrı sonuçlar almanızı sağlar. 

Linkin uzak ucunda fiberleri bağlamak için başlatma kablosu 
kullanabilirsiniz. SmartLoop testi yaptığınızda, test cihazı, geri döngü 
kablosunun ve bu kablonun konektörlerinin etkilerini ortadan kaldırmak 
için başlatma dengeleme ayarlarını kullanır.

SmartLoop testinin Oto ve Manuel ayarları, OTDR testinin ayarları ile aynı 
şekilde çalışır. Bkz. Tablo 8, sayfa 180.

Şekil 89, SmartLoop testi için kullanılacak ekipmanı göstermektedir. 
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Şekil 89. SmartLoop Testleri için Ekipman

Oto SmartLoop Testi Nasıl Yapılır

1 Giriş ekranında test ayarı paneline dokunun.

2 TESTİ DEĞİŞTİR ekranında, Oto SmartLoop testinin yanındaki 
düğmeye dokunun, ardından SEÇİLENİ KULLAN'a dokunun. 

Oto SmartLoop testi yoksa projeye bir test eklemek için YENİ TEST'e 
dokunun. Gerektiğinde ayarları TEST AYARI ekranından seçin. Bkz. 
“OTDR Test Ayarları” safya 180.

3 Test edeceğiniz fiberle aynı tipte fibere sahip üç başlatma 
kablosu seçin.

4 Giriş ekranında DENG AYAR. seçeneğine dokunun.

5 BAŞLATMA YÖNTEMİ AYARLA ekranında SmartLoop'a dokunun.

GPU169.EPS

 OTDR modülü takılı ünitesi

 Başlatma, kuyruk ve geri döngü 
bağlantıları için üç başlatma kablosu 
(test edilecek fiberle uyumlu)

 Kısa ara kablo (30 cm) maksimum) 
ve çift yönlü testler için adaptör 
(isteğe bağlı)

 İki adaptörler

 USB konektörlü FiberInspector Pro 
video probu

 Fiber temizleme malzemeleri

 AC adaptörü (isteğe bağlı)
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SmartLoop Testi
6 Üç başlatma kablosundaki OTDR portunu ve konektörlerini temizleyin 
ve gözden geçirin.

7 Gösterilen bağlantıları yapın (bkz. Şekil 90).

8 AYARLA'ya dokunun.

9 BAŞLATMA DENGELEME AYARLA ekranı görününce, test cihazının 
başlatma kablosunun sonu ve kuyruk kablosunun başı için doğru 
mesafeleri gösterip göstermediğini kontrol edin.

Not
Fiberlerde APC konektörleri bulunuyorsa test cihazı doğru 
başlatma ve kuyruk etkinliklerini bulamayabilir. Bu durum 
oluşursa dengelemeyi yeniden yapın ve kabloların 
uzunluklarını manuel olarak girmek için Manuel Giriş 
öğesini seçin.

10 KAYDET'e dokunun. 

11 Gösterilen bağlantıları yapın (bkz. Şekil 91).

12 Giriş ekranında fiber kimliklerinin doğru olup olmadığını kontrol edin. 
Test cihazı, başlatma kablosuna bağlı fiber için Fiber A Kimliğini 
kullanır.

13 TEST'e dokunun ya da 'ye basın.
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Kullanım Kılavuzu
GPU170.EPS

Şekil 90. SmartLoop Başlatma Dengeleme Bağlantıları

UPC

Başlatma kablosu

Kuyruk kablosu

Geri döngü kablosu

OTDR modüllü 
ünitesi

İsteğe bağlı OTDR
Bağlantı noktası

koruyucu ara
kablosu

(30 cm)*

* Tek yönlü testler için isteğe bağlıdır. OTDR portunun aşınmasını önlemek için çift 
yönlü testlerde kullanılması önerilir. Bu kablolar Fluke Networks'ten temin 
edilebilir. 
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GPU171.EPS

Şekil 91. SmartLoop Test Bağlantıları

UPC

Başlatma kablosu

Geri döngü kablosu
(Fiber A için Kuyruk 
Kablosu ve Fiber B için 
Başlatma Kablosu)

Kuyruk kablosu

Fiber linki

Fiber B için OTDR Port
Etkinliği

Fiber A için Uç Etkinliği

Fiber A Fiber B

* Tek yönlü testler için isteğe bağlıdır. OTDR portunun aşınmasını önlemek için çift 
yönlü testlerde kullanılması önerilir. Bu kablolar Fluke Networks'ten temin 
edilebilir. 

İsteğe bağlı OTDR
Bağlantı noktası

koruyucu ara
kablosu

(30 cm)*
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Kullanım Kılavuzu
SmartLoop Sonuçları

Test cihazı, SmartLoop sonuçlarını iki setten oluşan EventMap, TABLO 
ve İZLEME ekranlarında gösterir. Her bir set linkteki fibere yöneliktir. 
Bkz. Şekil 92.

GXN172.EPS

Şekil 92. SmartLoop Testinden EventMap

 Mor renkli fiber, geri döngü kablosudur.

 Başlatma kablosu ve geri döngü kablosu arasındaki fiber, linkin bir 
tarafındaki fiberdir. 

 Fiber A, Uç 1'deki OTDR ile olan bağlantının tarafıdır.

 A ve B fiberlerinin sonuçları arasında geçiş yapmak için EventMap 
ekranındaki  simgesine dokunun.
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SmartLoop Testi
Not
SmartLoop sonuçlarını kaydettiğinizde test cihazı linkteki 
her bir fiber için bir tane olmak üzere sonuçları iki kayıtta 
saklar.

Çift Yönlü SmartLoop Testleri

Fiberlerin özellikleri ve fiber bileşenleri Çok az kaybı olan eklerde iki fiberin 
geri saçılması arasındaki fark, tek yöndeki ekte ciddi oranda güç kazancı 
sağlayabilir. 

Bu ve diğer nedenlerle konektörün ve ek kaybının çift yönlü ortalaması, 
tek yönde yapılan ölçümlerden daha doğrudur.

Çift yönlü SmartLoop testi, bir linkteki her iki fiber için de çift yönlü 
OTDR sonuçlarını sağlar. T

Çift Yönlü SmartLoop Testi Yapma

1 TESTİ DEĞİŞTİR ekranında doğru SmartLoop testinin seçili olduğundan 
emin olun ve DÜZENLE'ye dokunun.

2 TEST AYARI ekranındayken, Çift Yönlü panelinde kontrole dokunarak 
işlevi açın ve KAYDET'e dokunun.

3 Giriş ekranında fiber kimliklerinin doğru olup olmadığını kontrol edin. 
Test cihazı, testin başında başlatma kablosuna bağlı olan fiber için 
Fiber A kimliğini kullanır.

-devam ediyor-

4 Uç 1 bağlantılarını şekilde gösterildiği gibi (Şekil 93) yapın.

Not
OTDR konektöründeki aşınmayı azaltmak ve konektörün 
temiz kalmasını sağlamak için çift yönlü SmartLoop 
testlerinde OTDR'yi başlatmak ve kuyruk kablolarına 
bağlamak amacıyla sağlanan OTDR port projektörü 
(30 cm, 12 inç) ara kablosunu kullanın. 

Port projektörü ara kablosunun sonuçlar üzerindeki etkisini 
azaltmak için 50 cm'den (20 inç) uzun kablo kullanmayın.
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5 SmartLoop testini yapın.

6 Testin yarısında, test cihazı kuyruk kablosunun OTDR portuna 
bağlanması gerektiğini bildirir. Uç 2 bağlantılarını şekilde gösterildiği 
gibi (Şekil 93) yapın.

WDikkat 
Kısa ara kablonun ucundaki başlatma ve kuyruk 
bağlantıları arasında geçiş yapın. Bağlantı panelindeki 
konektörleri değiştirirseniz testin ikinci yarısında bu 
bağlantılar için muhtemelen doğruluğu daha az olan 
sonuçlar alırsınız. 

7 Otomatik Kaydet açıksa test cihazı iki fiberin sonuçlarını kaydetmek 
için sonraki iki kimliği kullanır.

Otomatik Kaydet kapalıysa ve KAYDET veya SONRA DÜZELT 
seçeneğine dokunursanız SONUÇLARI KAYDET ekranı sonraki iki kimliği 
gösterir. Gerektiğinde kimlikleri değiştirebilirsiniz.

Herhesaplar
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SmartLoop Testi
GPU176.EPS

Şekil 93. Çift Yönlü Test için SmartLoop Test Bağlantıları

UPC UPC

Başlatma 
kablosu

Geri döngü kablosu
(Fiber A için Kuyruk 
Kablosu ve Fiber B için 
Başlatma Kablosu)

Kuyruk 
kablosu

Fiber linki

Uç 1 için bağlantılar Uç 2 için bağlantılar

Başlatma 
kablosu

Kuyruk 
kablosu

Geri döngü kablosu
(Fiber B için Kuyruk 
Kablosu ve Fiber A için 
Başlatma Kablosu)

Fiber B için OTDR
Port Etkinliği

Fiber A için OTDR 
Port Etkinliği

Fiber A için 
Uç Etkinliği

Fiber B için
Uç Etkinliği

Fiber A Fiber B
Fiber A Fiber B

* OTDR portunun aşınmasını önlemek için çift yönlü testlerde kullanılması 
önerilir. Bu kablolar Fluke Networks'ten temin edilebilir. 

İsteğe bağlı OTDR 
Bağlantı noktası 
koruyucu ara kablosu 
(30 cm)*
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Ortalaması Alınmış Çift Yönlü Sonuçlar

Not
Bu bölüm, aksi belirtilmediği sürece SmartLoop 
testlerinden elde edilen çift yönlü sonuçlar ve tekli 
fiberlerdeki çift yönlü OTDR testleri için geçerlidir.

Şekil 94, çift yönlü SmartLoop testinin ortalaması alınmış EventMap 
sonuçlarını gösterir.

Test cihazı, ortalaması alınmış sonuçlar için EventMap ve EVENT TABLE 
(ETKİNLİK TABLOSU) sekmelerini gösterir; ancak OTDR sekmesini 
göstermez. Ortalaması alınmış sonuçlara Hayalet etkinlikler dahil değildir.

• Test cihazı, gizli etkinlikler için gizli etkinliğe yol açan ortalama kaybı 
hesaplar ve ardından noktalı çizgilerin içinde yer alan etkinler 
arasında bu kaybı paylaştırır. Örneğin, bir etkinliğin ortalama kaybı 
0,24 dB ise ve etkinlik başka bir etkinliğin gizlenmesine neden 
oluyorsa ortalama sonuç bu etkinlik için 0,12 dB ve gizli etkinlik 
için de 0,12 dB değerini verir.

• Bu ölçümlerin ortalaması alınmış sonuçları, iki sonucun daha uzak bir 
kapsamını veya daha kötüsünü gösterir:

 Etkinlikler arasındaki mesafe: Daha uzak bir mesafe gösterilir

 Yansıma: En kötü değer gösterilir (örneğin; -30 dB, -40 dB'den 
daha kötüdür). Bağlanmamış uçların yansıma ölçümleri 
ortalaması alınmış sonuçlarda kullanılmaz.

 Bölüm uzunluğu: Daha büyük değer gösterilir

 Bölüm zayıflaması: Daha büyük değer gösterilir

 Fiber uzunluğu: Daha büyük değer gösterilir

 Toplam kayıp: Ortalama değer gösterilir

 Optik geri dönüş kaybı: Daha kötü değer gösterilir (örneğin; 
30 dB, 40 dB'den daha kötüdür)

• Ortalaması alınmış sonuçların Port Bağlantı Kalitesi, Uç 1 değeridir.
• Başlatma, kuyruk veya geri döngü kablosunun tespit edilmediği veya 

uca olan mesafenin her iki yönde de aynı olmadığı durumlarda test 
cihazı ortalaması alınmış sonuçları hesaplamaz. 
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GXN197.EPS

Şekil 94. Ortalaması Alınmış, Çift Yönlü SmartLoop Sonuçları için EventMap 

 Mor renkli fiber, geri döngü kablosudur.

 İki yön arasındaki en fazla bölüm uzunluğu.

  Diğer fiberin sonuçlarını görüntülemek için bu düğmeye 
dokunun (A veya B).

A ve B fiberlerindeki 1 ve 2 uçlarına yönelik sonuçların özetini 

görebilmek için 3 saniye boyunca  simgesini basılı tutun. Listedeki 
bir sonuç için EventMap'i görmek amacıyla sonuca dokunun.

  Bu düğme, tekli fiberlerden alınan çift yönlü SmartLoop 
sonuçlarını ve çift yönlü OTDR sonuçlarını gösterir. Her iki yönden 
alınan (Uç 1 veya Uç 2) ya da ortalaması alınmış () sonuçları görmek 
için bu düğmeye dokunun. 

A

B

I

G

C
D

F

H

E
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 Bu düğme tek fiberde çift yönlü test yaptığınızda gösterilir ancak test 
cihazı ortalaması alınmış sonuçları hesaplamaz. Örneğin, uçla olan 
mesafe her iki yönde de aynı değilse veya testi yaparken bir açıklık 
tanımlanmışsa bu durum yaşanabilir. Her iki yönden (Uç 1 veya Uç 2) 
sonuçları görmek için bu düğmeye dokunun. Açıklık tanımını kaldırmak 
için Araçlar, Açıklık ve ardından Sil'e dokunun.

  Olay düzenleme işlevi, kayıp olaylarını düzenlemenizi sağlar. Bkz. 
“Kayıp Olayını Düzenleme” safya 273.

 Bu çizgi, hangi sonuçların gösterildiğini belirtir. Diğer sonuçları 
görmek için seçim düğmelerini ( ve ) kullanın.

 Toplam Kayıp: İki yöndeki ortalama kayıp. 

 Fiber Uzunluğu: İki yöndeki en fazla uzunluk.

 BAŞARILI/BAŞARISIZ: Fiberlerin toplam sonucu.

• BAŞARILI: Ortalaması alınmış sonuçlar başarılı. Ortalama sonuç 
BAŞARILI iken bir veya iki yönde BAŞARISIZ sonucu almak 
mümkündür.

• BAŞARISIZ: Ortalaması alınmış sonuçlar başarısız.

Not
Test cihazı ekranda gösterilen % Tested (% Test Edildi) 
öğesi için çift yönlü ortalama sonuçlarını hesaplamaya 
dahil etmez.
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WUyarıX*
Test cihazını kullanmadan önce güvenlik bilgilerini 
okuyun (sayfa 5).

Özelliklere Genel Bakış
OptiFiber® Pro HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Optik Zaman Alan 
Reflektometresi (OTDR) modülü, dış mekan tesisleri (OSP) ve yerleşke 
kurulumlarındaki tekli fiber modunda yansıma ve kayıp etkinliklerini 
bulmanızı, belirlemenizi ve ölçmenizi sağlayan dayanıklı ve elde taşınır bir 
test cihazı oluşturmak için Versiv ve Versiv™ 2 ana ünitesine takılır. HDR 
OTDR test sonuçları, PON (pasif optik ağ) kurulumlarında kullanılan güç 
verilmemiş (pasif) ayırıcıların konum ve performans bilgilerini içerir. 
Ayırıcılar olmayan bir link için tipik maksimum test aralığı, 260 km'dir. 
Modüller şu özelliklere sahiptir:

• OTDR izleme ve etkinliklerinin otomatik analizi, tekli fiber modundaki 
hataları belirlemenizi ve bulmanızı sağlar.

• OTDR sonuçlarını sezgisel bir etkinlik haritası, etkinlikler tablosu ve bir 
OTDR izlemesi olarak gösterir. PON OTDR test sonuçları, optik 
ayırıcıların konum ve ayırma oranı bilgilerini içerir.

• Otomatik çift yönlü ortalama alma, tek yönde yapılan ölçümlerden 
daha hassas kayıp ölçümleri sunar.

• Belirttiğiniz test limitine göre BAŞARILI veya BAŞARISIZ sonucu verir.

• “Sadece Belgelendir” (Document Only) test limiti, BAŞARILI/
BAŞARISIZ sonuçları gerekli olmadığında kullanılabilir.

• Olay düzenleme işlevi, kayıp olaylarını düzenlemenizi sağlar. Bölüm 
9'e bakınız.

• Açıklık işlevi, OTDR sonuçlarını tanımladığınız bir fiber bölümü için 
sınırlandırmanızı sağlar. Bölüm 9'e bakınız.
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• Dokunmatik ekran, sonuçların farklı görünümlerinde hızlıca 
gezinmenizi ve etkinlikler hakkında daha fazla bilgi görmenizi sağlar.

• SmartLoop™ testi: Tek bir testle linkteki her iki fibere yönelik OTDR 
sonuçlarını alabilirsiniz. 

• DataCenter OTDR™ testi, kısa linklere, pek çok bağlantıya ve 
muhtemelen büyük yansımalara sahip fiber tesisatlarında optimum 
performansla test yapabilmenizi sağlar.

• FaultMap™ testi, kablo sisteminizin haritalarını çıkarmanızı, 
0,5 metreye kadar kısalıktaki ara kabloları ve zayıf yansımaya 
sahip etkinlikleri görmenizi sağlar.

• Görsel Arıza Bulucu, fiberlerin sürekliliğini doğrulayabilmenize, 
fiberlerdeki ve konektörlerdeki sorunları tespit edebilmenize 
yardımcı olur.

• İsteğe bağlı FiberInspector™ video probu, fiber uç yüzlerini gözden 
geçirmenizi ve görüntüleri test raporlarına kaydetmenizi sağlar.

Konektörler, Tuşlar ve LED'ler
Bkz. Şekil 95. 

 Dokunmatik LCD ekran.

 APC (açılı fiziksel temas) uç yüzü, değiştirilebilir SC adaptör ve 
koruyucu kapak içeren tekli mod OTDR bağlantı noktası. Bağlantı 
noktası, bir optik sinyal verince bağlantı noktasının önündeki LED 
yanar.

WDikkat
PC veya UPC konektörlerini HDR OTDR bağlantı 
noktasına bağlamayın. Aksi takdirde bağlantı noktasının 
APC uç yüzü hasar görebilir ve OTDR bağlantı 
noktasındaki büyük yansımalar güvenilir test sonuçları 
vermeyebilir.

 Görsel arıza bulucu bağlantı noktası ve koruyucu kapak. Bağlantı 
noktası, bir optik sinyal verince bağlantı noktasının önündeki 
LED yanar.
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GPU209.EPS

Şekil 95. Konektörler, tuşlar ve LED'ler 
(Resimde OFP-200-S1625 OTDR modülü  bulunan Versiv 2 görülmektedir)
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 VFL'yi kumanda eden düğme.

WUyarı*
Optik konektörlere doğrudan bakmayın. Bazı kaynaklar, 
gözlerinize kalıcı hasar verebilecek görünmeyen 
radyasyon yayabilir.

 Mikro USB bağlantı noktası: Bu USB bağlantı noktası, test cihazını 
bilgisayara takmanızı sağlar; böylece, test sonuçlarını bilgisayara, 
yazılım güncellemelerini de test cihazına yükleyebilirsiniz.

 Tip A USB bağlantı noktası: Bu USB ana bilgisayar bağlantı noktası, 
test sonuçlarını USB flash sürücüsüne kaydetmenizi ve 
FiberInspector Pro video probunu test cihazına bağlamanızı sağlar. 
Versiv ana test cihazındaki bu bağlantı noktası, Fluke Networks bulut 
hizmeti LinkWare Live'a erişim için bir Wi-Fi adaptörüne bağlanmanızı 
sağlar. (Versiv 2 test cihazlarında dahili Wi-Fi radyo bulunur.)

 Kulaklık jakı.

 : Testi başlatır. Teste başlamak için ekrandaki TEST seçeneğine 
de dokunabilirsiniz.

 : Güç düğmesi. Versiv 2: Güç düğmesi üzerindeki LED, pil şarj 
durumunu gösterir. Bkz. Tablo 2 sayfa 14.

 : Giriş ekranına gitmek için  tuşuna basın.

 AC adaptörü konektörü. Versiv: Pil şarj olurken LED kırmızı renkte; 
pil tamamen şarj olduğunda ise yeşil renkte yanar. Pil şarj olmuyorsa 
LED sarıdır. Bkz. “Pili Şarj Etme” safya 13.

 RJ45 konektörü: Fluke Networks bulut hizmetlerine erişim için bir 
ağa bağlanmanızı sağlar.

 Lazer güvenlik
bilgilerini içeren etiket:  
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Konektör Adaptörleri Nasıl Çıkarılır ve Takılır
SC, ST, LC ve FC fiber konektörlerine bağlamak üzere modüllerin OTDR 
bağlantı noktasındaki konektör adaptörünü değiştirebilirsiniz. Porttaki 
fiber uç yüzünü temizlemek için adaptörü çıkarabilirsiniz. Bkz. Şekil 96. 

GPU205.EPS

Şekil 96. Konektör Adaptörleri Nasıl Çıkarılır ve Takılır

LC SC

Yedek adaptörleri verilen 
haznelerde tutun.

WDikkat
Sadece adaptördeki bileziği çevirin. 
Adaptörleri çıkarmak veya takmak için 
hiçbir alet kullanmayın.

Anahtar

Yuva

Adaptördeki bileziği 
çevirmeden önce anahtarı 
yuvaya sokun.
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OptiFiber Pro HDR OTDR Giriş Ekranı
Giriş ekranında (Şekil 97) önemli test ayarları görüntülenir. Test yapmadan 
önce bu ayarların doğru olduğundan emin olun. 

GXN206.EPS

Şekil 97. OptiFiber Pro HDR Modülleri Giriş Ekranı

 PROJE: İş ayarlarının bulunduğu proje iş durumunu izlemenize 
yardımcı olur. Test sonuçlarını kaydettiğinizde test cihazı bunları 
projeye ekler. Proje ayarlarını düzenlemek, farklı bir proje seçmek 
veya yeni bir proje oluşturmak için PROJE paneline dokunun. 
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 Projedeki test sonuçlarının bir özetini gösterir: 

: Başarılı test sayısı.

: Başarısız test sayısı.

 Test ayarı paneli, TEST seçeneğine dokunduğunuzda ya da  
tuşuna bastığınızda test cihazının kullanacağı ayarları gösterir.

Bu ayarları değiştirmek için panele dokunun, TESTİ DEĞİŞTİR ekranında 
testi seçin, DÜZENLE'ye dokunun, TEST AYARI ekranında farklı ayarlar 
seçin ve ardından KAYDET'e dokunun.

Not
Test cihazının kullanabileceği testleri ayarlamak için 
hiçbir modül takılı değilken bile modüller için test 
ayarlayabilirsiniz.

 Sonraki Kimlik: Sonraki Kimlik paneli, test cihazının kaydettiğiniz bir 
sonraki test sonuçları için verdiği kimliği gösterir. 

Aşağıdaki görevleri yapmak için Sonraki Kimlik seçeneğine dokunun:

• Bir kimlik girin, kimlik setinden farklı bir kimlik seçin, farklı 
bir kimlik seti seçin veya yeni bir set oluşturun. Test cihazı 
oluşturduğunuz kimlikleri ve kimlik setlerini giriş ekranında 
gösteren projeye ekler.

• Otomatik Kaydet'i açın veya kapatın.

• OTDR ve FiberInspector testleri için Uç 1 veya Uç 2 seçin.

• Uç 1 ve Uç 2 için bir isim girin.

 Operatör: İşi yapan kişinin adı. En çok 20 operatör adı girebilirsiniz. 
Her bir operatör için operatörün LinkWare Live'da oturum açmak 
üzere kimlik olarak kullanacağı bir e-posta adresi de girebilirsiniz.

 ARAÇLAR: ARAÇLAR menüsü, başlatma/kuyruk kabloları için 
dengeleme işlevini ayarlayabilmenizi, gerçek zamanlı izleme ve 
FiberInspector testi gibi araçları kullanabilmenizi, test cihazının 
durumunu görebilmenizi ve dil ya da ekran parlaklığı gibi kullanıcı 
tercihlerini ayarlayabilmenizi sağlar. 
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 DENGELEME AYARLA: Bir başlatma yöntemi seçmenizi ve başlatma ve 
kuyruk kablolarının uzunluğunu ayarlamanızı sağlar. Bkz. “OSP 
Linkleri Başlatma ve Kuyruk Kabloları Hakkında”, sayfa 234.

 SONUÇLAR: Test cihazına kaydedilen sonuçları görmek ve yönetmek 
için SONUÇLAR seçeneğine dokunun.

 EŞİTLE: Projeleri, LinkWare Live ile eşitlemek için EŞİTLE öğesine 
dokunun.

 TEST: Test ayarı panelinde görülen testi gerçekleştirmek için TEST 
öğesine dokunun.Projedeki tamamlanan testlerin yüzdesi. 

 % Test Edildi: Test cihazı, bu yüzdeyi hesaplamak için KABLO KİMLİĞİ 
AYARI ekranında seçtiğiniz testleri ve kullanılabilir kimliklerin sayısını 
kullanır. Bkz. Şekil 128 sayfa 313. 

% Test Edildi, projede sadece bir Sonraki Kimlik listesi varsa 
gösterilmez. Sonraki Kimlik listesi hakkında daha fazla bilgi için 
bkz. “Sonraki Kimlik Setleri Hakkında” safya 312.

 Test cihazına takılı modülün tipi. Hiçbir modül bağlı değilse bu 
ekranda GİRİŞ görüntülenir.

  Varlık yönetimi simgesi, LinkWare Live hesabının sahibi, test 
cihazındaki varlık yönetimi servisini etkinleştirdiğinde gösterilir. 
Bkz. “Test Cihazınızdaki LinkWare Live Oturumunu Kapatma” safya 326.

PON OTDR Testleri Hakkında
HDR OTDR'nin Otomatik PON OTDR ve Manuel PON OTDR testleri, 
Otomatik OTDR ve Manuel OTDR testleri ile aynı ayarlara ve sonuçlara 
sahiptir. Ayrıca bir ek özellik içerir: PON OTDR testleri, ayırıcıları 
belirleyebilir. Oto PON OTDR testi, ayırıcıları otomatik olarak belirler. 
Manuel PON OTDR testi bir bağlantıdaki bilinen ayırıcılar için ayırma 
oranlarını belirlemek amacıyla Manual PON OTDR Ayarları'ndaki AYIRICI 
AYARI ekranını kullanmanızı sağlar. Dilerseniz ayırıcıları bulmak ve 
oranlarını belirlemek için KEŞFET işlevini de kullanabilirsiniz. 
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Not
Ayırıcıları belirtmeden Manuel PON OTDR testini 
kullanırsanız ve linkte ayırıcılar varsa test cihazı ayırıcıları 
büyük kayıp etkinlikleri olarak belirler.

HDR OTDR Test Ayarları
OTDR testlerinin ayarları hakkında bilgi için bkz. Tablo 9. 

Ayarların (Tablo 9), kablo kimliklerinin ve operatör adlarının yer aldığı bir 
proje ayarlamak için bkz. Bölüm 13.

OTDR testini ayarlama

1 Giriş ekranında test ayarı paneline dokunun.

2 TESTİ DEĞİŞTİR ekranında, değiştirilecek OTDR testini seçin ve 
DÜZENLE'ye dokunun. 

Veya yeni bir OTDR testi ayarlamak için YENİ TEST seçeneğine, ardından 
Test Tipi'ne dokunun.

3 TEST AYARI ekranında test ayarlarını değiştirmek için panellere 
dokunun. Bkz. Tablo 9.

4 TEST AYARI ekranında, test ayarı tamamlandığında KAYDET 
seçeneğine dokunun.

5 TESTİ DEĞİŞTİR ekranında testin yanındaki düğmenin seçili 
olduğundan emin olduktan sonra SEÇİLENİ KULLAN seçeneğine 
dokunun.

Not
FaultMap ve FiberInspector dışındaki tüm Test 
Tiplerinde, bir test sonrasında belirli OTDR ayarlarını 
değiştirmek için İZLEME ekranındaki AYAR düğmesini 
kullanabilirsiniz. Bkz. “Test Sonrasında OTDR Ayarlarını 
Hızla Değiştirme” on page 250.
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Tablo 9. HDR OTDR Test Ayarları

Modül Kullanacağınız OTDR modülünü seçin.

Farklı bir modül seçmek için TEST AYARI ekranında Modül 
paneline, sonra da bir modüle dokunun.

Test Tipi Test cihazını açtığınız zaman, Test Tipi alanında son seçilen test 
görüntülenir. 

Oto PON OTDR: Test cihazı, PON linklerindeki etkinlikleri en iyi 
şekilde görebilmenizi sağlayacak ayarları otomatik olarak seçer. 
Test cihazı, ayırıcıları bulmak ve oranlarını belirlemek için 
otomatik olarak KEŞFET işlevini kullanır. Bu, kullanımı en kolay 
moddur ve pek çok uygulama için en iyi seçimdir. Test cihazının 
bir test için kullandığı ayarları, izleme ekranında AYAR öğesine, 
ardından MEVCUT öğesine dokunarak görebilirsiniz.

Manuel PON ODTR: Bu mod, izleme için test parametrelerini 
kontrol edebileceğiniz ayarları seçebilmenizi sağlar. Linkte 
olduğunu bildiğiniz ayırıcıların oranlarını da girebilir ya da KEŞFET 
işlevini kullanarak ayırıcıları bulup oranlarını belirleyebilirsiniz. 
Ayırıcı oranlarını girmediğinizde, test cihazı ayırıcıları büyük kayıp 
etkinlikleri olarak belirler. Manuel ayarlar bu tabloda açıklanmıştır.

Oto OTDR: Test cihazının ayırıcıları belirlememesi dışında Oto 
PON OTDR testiyle aynıdır. Linkte ayırıcılar varsa test cihazı 
bunları büyük kayıp etkinlikleri olarak belirler. 

Not
Bazı beklenmedik sorunlar, Oto OTDR testinin tatmin edici 
olmayan bir izleme göstermesine neden olabilir. Böyle bir 
durumda, izlemeyi güçlendirmek için Manuel OTDR 
testini kullanın.

Manuel OTDR: Test cihazının ayırıcıları belirlememesi dışında 
Manuel PON OTDR testiyle aynıdır. Linkte ayırıcılar varsa test 
cihazı bunları büyük kayıp etkinlikleri olarak belirler.

 Bkz. Technical Reference Handbook (Teknik Referans Kılavuzu).

(devamı)
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Test Tipi

(devamı)

DataCenter OTDR: Bu test; kısa linklere, pek çok bağlantıya ve 
büyük yansıtma olasılığına sahip fiber tesisatları için optimize 
edilmiştir.

Notlar
DataCenter OTDR testi, tekli fiber modu için varsayılan 
olarak 1310 nm kullanır. Veri merkezlerinde tipik olarak bu 
dalga boyu kullanılır. Gerektiğinde başka dalga boyları da 
seçebilirsiniz.
DataCenter OTDR testi yaptığınızda başlatma dengeleme 
işlevini kullanmanız gerekir.

FaultMap: FaultMap testi, OTDR EventMap'te gösterilmeyen 
bağlantıları ve yüksek yansımaya sahip olduklarından zayıf kalan 
bağlantıları gösterebilir. Bkz. “FaultMap Testi” safya 252. 

SmartLoop OTDR (Oto) ve SmartLoop OTDR (Manuel): 
SmartLoop testi, bir linkteki iki fiberin uzak uçlarını 
bağlayabilmenizi sağlar. Böylece tek bir OTDR testi ile her iki 
fibere yönelik sonuçları alabilirsiniz. Oto ve Manuel ayarları, 
OTDR testindeki ayarlarla aynı şekilde çalışır. Bkz. “SmartLoop 
Testi” safya 258.

FiberInspector: FiberInspector testi, fiber optik konektörlerdeki 
uç yüzlerini incelemek için bir FI-7000 FiberInspector™ video 
probu kullanmanızı sağlar.

Manuel OTDR 
Ayarları

Bu öğe, yalnızca Test Tipi olarak Manuel OTDR veya SmartLoop 
OTDR (Manuel) seçerseniz görünür. Manuel OTDR modu, izleme 
için test parametrelerini kontrol edebileceğiniz ayarları seçmenizi 
sağlar. Bkz. Technical Reference Handbook (Teknik Referans 
Kılavuzu).

Tablo 9. HDR OTDR Test Ayarları (devamı)
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Çift yönlü Bu ayar yalnızca Test Tipi olarak SmartLoop OTDR (Otomatik) 
veya SmartLoop OTDR (Manuel) seçerseniz görünür. 

Kapalı: Test cihazı SmartLoop testini yalnızca bir yönde yapar.

Açık: Test cihazı, SmartLoop testini her iki yönde de gerçekleştirir 
ve kaybın çift yönlü ortalamasını otomatik olarak hesaplar. Bkz. 
“Çift Yönlü SmartLoop Testleri” safya 265.

Not
Test cihazı, ayırıcılar içeren test sonuçlarının çift yönlü 
ortalamalarını hesaplamaz.

Başlatma 
Dengeleme

Dengeleme işlevini açmak ya da kapamak için kontrole dokunun. 
Bkz. “OSP Linkleri Başlatma ve Kuyruk Kabloları Hakkında”, sayfa 234.

Büyük Bükülme 
Algılama

(yalnızca tekli 
mod)

Açık: Test cihazı bükülmeleri belirler. Oto OTDR testinin varsayılan 
eşik değeri 0,50 dB'dir. Farklı bir eşik kullanmak için bir manuel 
test seçip manuel ayarlar alanındaki ayarı değiştirin. Bu ayarın 
varsayılanı Açık olarak belirlenmiştir.

Not
Bir bükülme, her zaman BAŞARISIZ sonucuna neden olur. 
Bükülme olan bir bağlantı için BAŞARILI sonucu almak 
istiyorsanız Büyük Bükülme Algılama'yı kapatın.

Kapalı: Test cihazı bükülmeleri belirlemez. Bükülmeler, 
sonuçlarda kayıp etkinlikleri olarak görünür. 

Dalga Boyu Kullanmak istediğiniz dalga boylarını seçin. Seçtiğiniz modül 
tarafından desteklenen bir dalga boyunda veya tüm dalga 
boylarında testler yapabilirsiniz.

Not
Sadece tek bir dalga boyu kullanırsanız Büyük Bükülme 
Algılama işlevi bükülmeleri belirlemez.

Fiber Tipi Test edeceğiniz tipe uygun bir fiber tipi seçin. Farklı bir kablo 
tipi grubu görmek için DAHA FAZLA seçeneğine ve bir gruba 
dokunun. 

Tablo 9. HDR OTDR Test Ayarları (devamı)
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Fiber Tipi 
Ayarları

IR: Test cihazı, fiberin optik boyunu hesaplamak için kırılma 
indeksini kullanır. Her fiber tipi, üretici tarafından belirtilen değeri 
içerir. Farklı bir IR kullanmak için özel bir fiber tipi oluşturun. Bkz. 
Technical Reference Handbook (Teknik Referans Kılavuzu).

Geri Saçılma: Geri saçılma, geri saçılma katsayısıdır. Test cihazı, 
OTDR testlerinin etkinliklerinin yansımasını ve link için toplam 
ORL'yi hesaplamak amacıyla bu değeri kullanır. Her fiber tipi, 
üretici tarafından belirtilen değeri içerir. Farklı bir geri saçılma 
değeri kullanmak için özel bir fiber tipi oluşturun. Bkz. Technical 
Reference Handbook (Teknik Referans Kılavuzu).

Test Limiti İş için doğru test limitini seçin. General PON (Genel PON) ve PON 
Documentation (PON Belgelendir) gibi jenerik limitler, sektör 
standardında geçerli hiçbir limit olmadığında ve özel bir limit 
oluşturmak istemediğinizde test yapmanızı sağlar. Bu limitler 
Çeşitli grubundadır. Limitlerin farklı bir grubunu görmek için 
DAHA FAZLA seçeneğine ve bir grubun adına dokunun.

Bazı test limitleri, bir kayıp limiti hesaplamak için fiberin ölçülen 
uzunluğunu kullanır.

Test Limiti 
Ayarları

Bu öğe, sadece seçilen test limiti her bir link için bir kayıp 
limiti hesaplarsa görünür. Bu tür limitler için linkteki eklerin ve 
konektörlerin sayısını girin. Bkz. Technical Reference Handbook 
(Teknik Referans Kılavuzu). 

Tablo 9. HDR OTDR Test Ayarları (devamı)
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OSP Linkleri Başlatma ve Kuyruk Kabloları 
Hakkında

Başlatma ve kuyruk kabloları genelde tesis kurulumları dışındaki OTDR 
testlerinde gerekli değildir. Bunun nedeni, çoğu uzun linklerin ek kaybı 
ve geri dönüş kaybının fiberden kaynaklanıyor olmasıdır. Uzun bir linkin 
uçlarındaki konektörlerin toplam kayıpların üzerindeki etkisi çok düşüktür; 
bu nedenle, bu konektörlerin kayıplarını test sonuçlarına dahil etmek için 
başlatma ve kuyruk kabloların kullanılmasına genelde gerek yoktur. 

Ancak OTDR bağlantı noktasına yine de bir ara kablonun bağlı tutulması 
gerekir. OTDR'yi linklere bağlamak için gerekiyorsa bir adaptörle birlikte 
ara kablo kullanın. Ara kablo, modülün konektörünü OTDR bağlantı 
noktasına sürekli olarak bağlantı yapılmasından kaynaklanan aşınmalara 
karşı korur.

Başlatma ve kuyruk kablolarının şu durumlarda kullanılması gerekebilir:

• OSP linkinin kısa olduğu ve fiberin başlangıç ve bitiş noktalarına yakın 
yerlerdeki etkinliklerin görülmesi gereken durumlar.

• Test cihazının APC konektörü bulunan bağlantısı yapılmamış bir 
fiberin bitiş noktasını bulamadığı durumlar. Bu durum, APC 
konektörlerinin çok küçük yansımalara neden olması dolayısıyla 
oluşabilir. OTDR'ler fiberin bitiş noktasında büyük bir yansıma 
olmasını bekler. Bu nedenle, kimi durumda OTDR fiberin bitiş 
noktasını bulamayabilir. Bu gibi durumlarda, fiberin bitiş noktasında 
büyük bir yansıma oluşturmak için bir kuyruk kablosunu veya UPC 
konektörü bulunan bir ara kabloyu APC konektörüne bağlayın.

• Müşterinin başlatma ve kuyruk kablolarının kullanılmasını talep ettiği 
durumlar.

Başlatma ve kuyruk kabloları kullanmanız gerekirse test cihazının 
başlatma dengeleme işlevini kullanarak başlatma ve kuyruk kablolarının 
kayıplarını, uzunluklarını ve zayıflama katsayılarını genel OTDR 
sonuçlarından çıkarabilirsiniz. Dengeleme işlevi kullanılarak başlatma 
ve kuyruk kablolarındaki bağlantıların kayıpları kaldırılmaz.
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Başlatma dengeleme işlevini kullanma

1 Giriş ekranında DENGELEME AYARLA'ya dokunun.

2 Bir başlatma yöntemi seçin ve ekranda görülen bağlantıları yaptıktan 
sonra AYARLA'ya dokunun. 

APC konektörleri bulunan başlatma ve kuyruk kabloları kullanırken 
başlatma dengeleme işlevini ayarlamaya çalıştığınızda test cihazı 
konektörleri bulamayabilir. Bu gibi bir durumda, başlatma ve kuyruk 
kablolarının uzunluklarını manuel olarak girin. 

Başlatma dengeleme işleviyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. “Başlatma dengeleme 
işlevi nasıl kurulur” safya 184. 

OTDR Portu Bağlantı Kalitesi
OTDR testi yaptığınızda, test, OTDR bağlantı noktası bağlantısının 
kalitesini gösterir (Şekil 98). Test yaklaşık 3 saniyeden uzun sürerse 
İLERLEME ekranında OTDR izlemesinin bir önizlemesi gösterilir. İzleme; bir 
dalga boyu için siyah, diğer dalga boyu içinse mavidir.

Gösterge İyi Aralıkta Değilse

• OTDR portunu ve fiber konektörünü temizleyin. Portun ve fiber 
konektörün uç yüzlerini çizilmeye ve diğer hasarlara karşı kontrol 
etmek için bir video probu kullanın. Test cihazının uç yüzü hasarlıysa 
servis bilgileri için Fluke Networks'e başvurun.

• Gösterge İyi aralığının dışında kalıyorsa adaptörü modülden çıkarın 
ve adaptörde hasar olup olmadığını kontrol edin. Merkez tüpün iç 
kısmındaki beyaz plastik halkada hasar izi bulunmadığından emin 
olun.

Zayıf bir OTDR bağlantısı, konektörün ölü bölgesini artırır. Ölü bölge, 
OTDR konektörünün yakınındaki hataların gizlenmesine neden olabilir.

Zayıf bir bağlantı, OTDR'den gelen sinyalin kuvvetini de düşürür. Daha 
zayıf bir sinyal izleme üzerinde daha çok parazite neden olarak OTDR'nin 
bazı etkinlikleri kaçırmasıyla sonuçlanabilir. Ayrıca dinamik aralığı da 
azaltır.
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Test tamamlanınca kalite göstergesi, OTDR Portu etkinliğinin detaylarını 
EventMap ekranlarında gösterir. Test cihazı, kaydettiğiniz test sonuçlarını 
içeren bir göstergeye sahiptir. 

Manuel Testler için “STOP” (DURDUR) Düğmesi

Birden çok dalga boyu bulunan manuel bir OTDR testi için İLERLEME 
ekranında bir izleme görüntülenirse DURDUR düğmesine dokunarak 
OTDR testini geçerli dalga boyunda durdurabilir ve testi bir sonraki dalga 
boyunda başlatabilirsiniz. Bu şekilde, test cihazının OTDR sonuçlarını 
vereceği süreyi kontrol altına alabilirsiniz. Testi durdurarak sonuçları 
daha hızlı alabilirsiniz ancak sonuçlar tam olarak doğru olmayabilir.

GXN228.EPS

Şekil 98. OTDR Bağlantı Noktası Bağlantı Kalitesi Göstergesi 
ve İlerleme Ekranı

* Manuel OTDR testleri sırasında gösterilir. 

*
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HDR OTDR Testi Nasıl Yapılır
Şekil 99'te, HDR OTDR testleri için kullanılacak ekipman görülmektedir.

OTDR testi gerçekleştirme

1 Giriş ekranının iş için doğru ayarları gösterdiğinden emin olun. 

2 Test edilecek fiberi ve başlatma/kuyruk kablolarının konektörlerini 
temizleyin ve gözden geçirin.

3 Test cihazını, Şekillerde gösterilen şekilde linke bağlayın:

• Şekil 100'te, genelde başlatma veya kuyruk kabloları 
kullanmadığınız OSP linklerindeki PON OTDR testlerinin 
bağlantıları görülmektedir.

• Şekil 101'da, başlatma ve kuyruk kabloları bulunan bağlantılar 
görülmektedir.

4 TEST'e dokunun ya da 'ye basın.

Not
Fiberde bir optik sinyal varsa test cihazı bir uyarı gösterir.
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Şekil 99. HDR OTDR Test Ekipmanı

GPU211.EPS

 HDR OTDR modülü takılı test cihazı

 Başlatma ve kuyruk kabloları (PON 
testleri için isteğe bağlı) veya ara 
kablo. Test edilecek fiberle uyumlu. 
Kablolarda, HDR OTDR bağlantı 
noktasının bir ucunda bir APC 
konektörü olmalıdır.

 USB konektörlü FiberInspector Pro 
video probu

 Fiber temizleme malzemeleri

 AC adaptörü (isteğe bağlı)

WDikkat
PC veya UPC konektörlerini HDR OTDR bağlantı noktasına 
bağlamayın. Aksi takdirde bağlantı noktasının APC uç yüzü 
hasar görebilir ve OTDR bağlantı noktasındaki büyük 
yansımalar güvenilir test sonuçları vermeyebilir.

A
B

APC

APC

C

E

D
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GPU213.EPS

Şekil 100. Servis Dışı Bir PON Linkinin Tipik Bağlantıları

APC

Ara kablo

Fiber linki

HDR OTDR modüllü 
test cihazı

ONT'den konektör
(Optik Ağ Terminali)

Ayırıcı

OLT
Merkez Ofisteki Optik Hat

Terminali
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GPU214.EPS

Şekil 101. Başlatma ve Kuyruk Kablolarıyla Bağlanmış HDR OTDR

APC

Başlatma kablosu

Kuyruk kablosu

Fiber linki

HDR OTDR modüllü 
test cihazı

Merkez Ofisteki Optik Hat
Terminali

Ayırıcı

ONT'den konektör

OLT
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HDR OTDR Sonuçları
Notlar

Gerçek değer gösterilen değerden küçük veya büyükse test 
cihazı, ölçümleri “>” veya “<“ işaretiyle gösterir. Örneğin, 
gizli etkinliklerde ya da test cihazının değer aralığı dışında 
kalan ölçümlerde bu durumla karşılaşılabilir.

Test tamamlanınca, test cihazının ilk gösterdiği ekranın tipi 
(EventMap, TABLO veya İZLEME) en son baktığınız tiptir.

EventMap

Notlar
EventMap, test için kullanılan tüm dalga boylarının 
sonuçlarını bir araya getirir. EventMap'teki bir etkinlik, 
tabloda veya OTDR izlemesinde görünmüyorsa OTDR 
ekranındaki dalga boyunu değiştirin.

EventMap, hayaletleri göstermez.

Bkz. Şekil 102.
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GXN208.EPS

Şekil 102. HDR OTDR Test Sonucu için EventMap

 Sonuçların kimliği. Otomatik Kaydet kapalıysa Sonuç Kaydedilmedi 
bilgisi görüntülenir.

 Fiberin ucu.

: Başlatma ve kuyruk kabloları ile bunların konektörleri gri renktedir. 
Başlatma Dengeleme açıksa ve kablolar bağlıysa harita bunları gösterir. 

 İki etkinlik arasındaki fiber parçası uzunluğu.

 Simgeler, fiberdeki etkinlikleri gösterir:

D

A

B

C

J

G

I

F

E

H
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Yansıtıcı etkinlikler:

: Genellikle APC dışında bir konektör olan yansıtıcı etkinlik. 
Etkinliğe ait tüm ölçümler test limitleri dahilindedir.

: Etkinliğe ait bir veya birkaç ölçüm, limiti aşıyor. Bu etkinlik, 
bir Hayalet Kaynak da olabilir.

Yansıtıcı olmayan kayıp etkinlikleri:

: Ayırıcı. Ayırıcının üzerindeki sayı, ayırma oranını belirtir.

: Bir APC konektörü veya bir ek. Büyük Bükülme Algılama Kapalı 
konumundaysa bu bir bükülme olabilir. Etkinlik bir bükülmeyse ve 
Büyük Bükülme Algılama Açık konumundaysa EventMap'te bükülme 
simgesi gösterilir. Etkinlikte negatif kayıp varsa bu bir Kazanç'tır. 

: Etkinliğe ait bir veya birkaç ölçüm, limiti aşıyor.

: Kayıplı bir bükülme büyük bükülme eşiğini aşıyor. Büyük 
Bükülme Algılama Kapalı konumundaysa, EventMap'te yukarıda 
görülen mavi daire gösterilir.

Not
Bir bükülme, her zaman BAŞARISIZ sonucuna neden olur. 
Bükülme olan bir bağlantı için BAŞARILI sonucu almak 
istiyorsanız Büyük Bükülme Algılama'yı kapatın.

Gizli etkinlikler:

: Etkinlik, önceki bir etkinlik tarafından gizlenmiş.

Haritada, gizlenmiş etkinliklerin ve bunların gizlenmesine neden olan 
etkinliğin etrafında noktalı çizgi gösterilir. Test cihazı, noktalı çizgi 
içinde kalan tüm etkinliklerin kaybını birleştirir. Birleştirilmiş kaybı 
görmek için gizlenmiş etkinliğe neden olan etkinliğe dokunun. (). 
Test cihazı, gizlenmiş etkinliklere ait kayıp ölçümlerini göstermez. 
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: Etkinlik, önceki bir etkinlik tarafından gizlenmiş. Etkinliğin 
yansıması limiti aşıyor. Bu simge, sadece test limiti yansıma için bir 
limite sahip olduğunda görünür.

: Gizli etkinliğin nedeni. İkinci konektörün kaybı, birinci konektörün 
zayıflama ölü bölgesinde gizlenmiştir.

 Ekranın altında birden fazla düğme gösterildiğinde, test cihazı 
hangisine dokunulacağını önermek için bunlardan birini sarıyla 
vurgular. 

 Test cihazının test için kullandığı test limiti ve fiber tipi ile test 
cihazının kaydettiğiniz sonraki sonuçlar için kullanacağı kimlik.

 Test tamamlandığında pencerede en kötü ölçüm sonucuna sahip 
etkinliğe ait bilgiler gösterilir. Bilgi pencereleri, test için kullanılan 
dalga boylarının en kötü sonuçlarını gösterir. 

Pencere kenarlığı yeşilse etkinliğin ölçümleri limitleri geçmiyordur. 

Pencere kenarlığı kırmızıysa bir ölçüm limitleri geçiyordur. 

Pencere kenarlığı maviyse test cihazı etkinliğin tam analizini 
yapamadığından etkinlik için başarılı veya başarısız sonucu 
veremiyordur. Bu durum, OTDR Bağlantı Noktası, Gizli ve Uç 
etkinliklerinde olur. Sadece Belgelendir (Document Only) seçeneği 
limitler için hiçbir değere sahip olmadığından, Sadece Belgelendir'i 
kullanırsanız tüm etkinlikler için bu durum meydana gelir.

Yansıma limitine sahip bir test limiti kullandığınızda, Gizli etkinlikler, 
yansıma durumları limiti aşıyorsa başarısız durumu gösterir.

: Ölçüm, limiti aşıyor.

: Ölçüm, limit dahilinde.

Etkinliğin detaylarını görmek için pencereye dokunun.

Başka bir etkinliğe ait bilgi görmek için haritadaki başka bir 
simgeye dokunun.
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Not
Başlatma kablosu konektöründen önceki ve kuyruk 
kablosu konektöründen sonraki etkinliklerin bir “başarılı” 
veya “başarısız” durumu yoktur.

 Toplam Kayıp: Kablo kaybı. Bu, OTDR bağlantısını ve son etkinliğin 
kaybını içermez. Başlatma Dengelemesi açıksa toplam kayıp, 
başlatma ve kuyruk konektörlerini içerir, ancak başlatma ve kuyruk 
fiberlerini içermez.

Testi iki dalga boyunda yaptıysanız test cihazı, iki dalga boyunun en 
yüksek kaybını gösterir.

N/A (Yok), test cihazı kaybı ölçemiyorsa Toplam Kayıp için görünür. 
Etkinlikler birbirine çok yakın olduğunda veya fiberin ucuna yakın bir 
yerde büyük bir yansıma etkinliği olduğunda bu durum meydana 
gelebilir.

 Fiber Uzunluğu: Fiberin uzunluğu. Birimler metre (m) veya feet (ft) 
cinsinden gösterilir. Başlatma Dengeleme açıksa uzunluk, başlatma 
ve kuyruk kablolarının uzunluğunu içermez.

 BAŞARILI/BAŞARISIZ: Fiber için genel sonuç.

• BAŞARILI: Tüm ölçümler test limitleri dahilinde. 

• BAŞARISIZ: Bir veya birkaç ölçüm limiti aşıyor. 
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Etkinlik Tablosu

Etkinlik tablosu, fiberdeki etkinliklerin bir listesini gösterir. Etkinlik 
tablosunu görmek için OTDR sonuçları ekranındaki TABLO'ya dokunun. 
Şekil 103, bir etkinlik tablosu örneği göstermektedir.

 Bir etkinliğin ayrıntılarını görmek için tablodaki etkinliğe dokunun. 
Tüm etkinlikleri görmek için gerekiyorsa tabloda gezinin.

• (ft) veya (m): Etkinliğe olan uzaklık

• KAYIP: Etkinliğin kaybı.

• YANSIMA: Etkinliğin yansıması.

• TİP: Etkinlik tipi. 

Notlar
OTDR Portu ve Uç etkinlikleri, kayıp için her zaman N/A 
(Yok) değerini gösterir; çünkü bu etkinliklerin her iki 
tarafında da geri saçılma ölçümleri yoktur.

Bir etkinlik için KAYIP ve YANSIMA sütunlarında “--” 
görülüyorsa test cihazı seçilen dalga boyunda etkinlik 
bulamamıştır. Diğer dalga boyuna ilişkin ölçümleri görmek 
için ok düğmesine () dokunun.

 Ekran yardımını görmek için  simgesine dokunun.

 TOPLAM: Fibere ait uzunluk, kayıp ve optik geri dönüş kaybı 
ölçümlerinin tümünü görmek için bu düğmeye dokunun.

 Ekranın altında birden fazla düğme gösterildiğinde, test cihazı 
hangisine dokunulacağını önermek için bunlardan birini sarıyla 
vurgular. 

 Test cihazı iki dalga boyunda da ölçüm yapmışsa diğer dalga boyuna 
ait sonuçları görmek için ok düğmelerine dokunun. Bazı etkinlikler 
sadece bir dalga boyunda görünüyor olabilir.

 : Ölçüm, limit dahilinde.

: Ölçüm, limiti aşıyor.
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GXN222.EPS

Şekil 103. HDR OTDR Testindeki Etkinlik Tablosu 

: Test cihazı, etkinlik için başarılı veya başarısız sonucu vermez. 
Bu durum, OTDR Bağlantı Noktası, Gizli ve Uç etkinliklerinde olur. 
Sadece Belgelendir (Document Only) seçeneği limitler için hiçbir 
değere sahip olmadığından, Sadece Belgelendir'i kullanırsanız tüm 
etkinlikler 
için bu durum meydana gelir.

Yansıma limitine sahip bir test limiti kullandığınızda, Gizli etkinlikler, 
yansıma durumları limiti aşıyorsa BAŞARISIZ durumu gösterir.

Bir etkinliğe ait ölçüm limitleri ve BÖLÜM ZAYIFLAMASI katsayısı gibi 
ayrıntıları görmek için tabloda etkinliğe dokunun.

A

B
E

F

D

C

247



Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
HDR OTDR İzlemesi

OTDR izlemesini görmek için OTDR sonuçları ekranında TABLO'ya 
dokunun. Şekil 104, bir OTDR izlemesinin örneğini göstermektedir.

GXN223.EPS

Şekil 104. HDR OTDR İzlemesi

 Desibel ölçeği, geri saçılma seviyesini gösterir. Test cihazı, izlemenin 
başlangıcında geri saçılma seviyesini yaklaşık 0 dB olarak ayarlar.

 Ölçüm imleci. Kaybı ve uzaklığı ölçmek için sarı daireye dokunarak 
İŞARETLE seçeneğini görüntüleyin, imleci ölçümün başına sürükleyin, 
İŞARETLE'ye dokunun ve imleci ölçümün sonuna sürükleyin. 
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 İmleç bir etkinliğin üzerindeyken bu alanda etkinlik tipi gösterilir. Metin, 
etkinlik başarılıysa yeşil, başarısızsa kırmızı görünür. Ölçümler için hiçbir 
limit olmadığında ise metin siyahtır. Ölçüm imlecini kullanmak için 
İŞARETLE'ye dokunmanızdan sonra etkinlik tipi görünmez.

 Ekran yardımını görmek için  simgesine dokunun.

 Testlerin ARALIK, DARBE GENİŞLİĞİ, ORTALAMA SÜRE ve 
dalga boyu ayarlarını değiştirmek için AYAR'a dokunun. Bkz. “Test 
Sonrasında OTDR Ayarlarını Hızla Değiştirme” safya 250. Testte 
kullanılan ayarları da görebilirsiniz. 

 İmleci başka bir etkinliğe taşımak için  veya  simgesine dokunun.

 Test cihazının test için kullandığı dalga boyu. Test cihazı birden fazla dalga 
boyu kullanmışsa diğer dalga boyunu görmek için  veya  öğesine 
dokunun. Bazı etkinlikler sadece bir dalga boyunda görünüyor olabilir. 
TEST AYARI ekranından dalga boylarını seçebilirsiniz.

Tümü görüntülendiğinde, ekranda tüm dalga boylarının izlemeleri 
gösterilir. 

 Ekranın altında birden fazla düğme gösterildiğinde, test cihazı 
hangisine dokunulacağını önermek için bunlardan birini sarıyla 
vurgular. 

 Uzaklık ölçeği, fiber boyunca olan uzaklığı gösterir.

 BAŞARILI: Tüm ölçümler limitler dahilinde gerçekleşmiştir.

BAŞARISIZ: Bir veya birkaç ölçüm limiti aşmıştır. 

Yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için, dokunmatik ekranda tutma, 
ters tutma ve çift dokunma hareketlerini kullanın. Uzaklık ve desibel 
ölçeklerinde büyütme ayarını ayrı olarak değiştirmek için de 
yakınlaştırma kontrollerini kullanabilirsiniz.
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Test Sonrasında OTDR Ayarlarını Hızla Değiştirme
Bir OTDR testi yaptıktan sonra, aynı fiberde farklı ayarlar denemek isterseniz 
bazı OTDR ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bir test yaptıktan sonra, İZLEME 
ekranında AYAR öğesine dokunun, ardından MANUEL PON OTDR (Şekil 105) 
veya MANUEL OTDR ekranında ayarları seçin.

Ayarlarınızı Etkin test ayarına veya Yeni bir test ayarına kaydedebilir ya 
da TEST öğesine dokunarak ayarları kaydetmeden test yapabilirsiniz.

 İstediğiniz ayarlara dokunun. Daha fazla ayar görmek için bazı 
sütunları kaydırabilirsiniz. Ayarların açıklamaları için bkz. Technical 
Reference Handbook (Teknik Referans Kılavuzu).

 Test için kullanılacak dalga boylarını seçin.

 Test cihazının son test için kullandığı ayarları MEVCUT'a dokunarak 
görebilirsiniz.

 AYARI KAYDET düğmesi ayarlarınızı kaydetmenizi sağlar:

Etkin: Test cihazı, ayarları etkin test ayarına kaydeder. Test Manuel 
olarak yapılmamışsa test cihazı etkin Test Tipini Manuel olarak 
değiştirir.

Yeni: Test cihazı, ayarları projeye eklenen yeni bir test ayarına 
kaydeder. Yeni ayar, bir Manuel PON OTDR testi veya bir 
Manuel OTDR testidir. 

Ayarlarınızı yeni bir test ayarına kaydederseniz:

Test cihazı, sonuçları kaydedinceye veya sonuçlar ekranından çıkıp 
giriş ekranından yeni bir test başlatıncaya a kadar belirlediğiniz 
ayarları kullanır. Daha sonra, test cihazı siz ayarları değiştirmeden 
önce mevcut olan test ayarını kullanır.

Ayarlarınızı kaydetmezseniz:

Test cihazı, sonuçları kaydedinceye veya sonuçlar ekranından çıkıp 
giriş ekranından yeni bir test başlatıncaya a kadar belirlediğiniz 
ayarları kullanır. Daha sonra, test cihazı siz ayarları değiştirmeden 
önce mevcut olan test ayarını kullanır.
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GXN221.EPS

Şekil 105. Test Sonrasında Hızlı Değişiklikler için Manuel PON OTDR Ekranı

 Belirlediğiniz ayarlarla bir test yapmak için TEST öğesine dokunun 
veya  öğesine basın. 

Test cihazı sizin ayarlarınızı kullandığında İLERLEME ekranında 
Manuel OTDR görüntülenir.

Not
Bu testi bitirdiğinizde ayarlarınızı kullanmak isterseniz 
ayarları kaydettiğinizden emin olun.  öğesine bakın.
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FaultMap Testi
FaultMap testi, bir fiber linkindeki bağlantıları kaydetmenize ve sorunlu 
bağlantıları tespit etmenize yardımcı olur. Kısa ara kabloları gösterebilir 
ve yüksek yansımaya sahip bağlantıları bulabilir. FaultMap testi size şu 
sonuçları verir:

• Link içinde bulunan ve OTDR EventMap'te görüntülenmeyebilecek 
konektörlerin bir haritasını gösterir. Harita, önceki etkinlikler 
nedeniyle ölü bölgelerde kalmış konektörleri de içerir. FaultMap 
testi, < 2 km uzunluklar için 0,5 m kadar kısa ara kabloları bile gösterir. 

• Yüksek yansımaya (> -35 dB) sahip olduklarından zayıf kalan 
bağlantıları gösterir. 

Konektörlere ait olmadıkları açıkça bilinen yansıma etkinlikleri FaultMap 
şemasında gösterilmez. Bükülmeler ve ayırıcılar da dahil olmak üzere 
kayıp etkinlikleri de gösterilmez.

FaultMap testi, tekli fiber modunda yaklaşık -60 dB'den yüksek yansıma 
olan etkinlikleri bulur. (daha düşük değerler daha az yansıma ve daha iyi 
bağlantı demektir. Örneğin, -40 dB yansımaya sahip bir konektör -35 dB 
yansımaya sahip bir konektörden daha iyidir.)

Notlar
FaultMap testi sadece yansımaları bulduğundan, füzyon 
eklerini veya açılı fiziksel temas (APC) konektörlerini 
aramak için bu testi kullanmayın.

FaultMap sonuçları BAŞARILI/BAŞARISIZ durumunu 
içermez. Sonuçlar sadece linki belgelendirmeniz içindir.

Tekli fiber modundaki FaultMap testleri, genellikle OTDR 
testlerinden daha uzun sürer. Test, olası en küçük etkinlik 
ölü bölgelerini oluşturmak için tekli mod fiberde çok dar 
darbeler kullanır ve linkteki yansımalar için daha fazla 
analiz yapar.
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FaultMap Testi Nasıl Gerçekleştirilir

Notlar
FaultMap testinde başlatma dengeleme ayarları kullanılmaz.

FaultMap testi, en iyi sonuçları veren dalga boyunu kullanır.

Şekil 106'de, FaultMap testi için kullanılacak ekipman görülmektedir. 

1 Test edilecek linki, ara kabloyu ve başlatma/kuyruk kablolarının 
konektörlerini temizleyin ve gözden geçirin.

2 Başlatma kablosunu OTDR portuna ve test edilecek linke bağlayın 
(bkz. Şekil 107). Gerekiyorsa linkin uzak ucuna bir kuyruk kablosu 
bağlayın.

Test cihazını linke bağlamak için minimum 1 metre uzunlukta bir ara 
kablo da kullanabilirsiniz. Uzak uçtaki konektöre ait sonuçları görmek için 
linkin uzak ucuna bir kuyruk kablosu veya ara kablo (>1 metre) bağlayın.

3 Giriş ekranında test ayarı paneline dokunun.

4 TESTİ DEĞİŞTİR ekranında, FaultMap testinin yanındaki düğmeye 
dokunun, ardından SEÇİLENİ KULLAN'a dokunun. Bir FaultMap testi 
yoksa, projeye bir test eklemek için YENİ TEST'e dokunun.

5 TEST'e dokunun ya da 'ye basın.
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Şekil 106. FaultMap Testleri için Ekipman

GPU212.EPS

 HDR OTDR modülü takılı test cihazı

 Başlatma ve kuyruk kabloları ya da 
ara kablolar. Test edilecek fiberle 
uyumlu. Başlatma kablosu ve ara 
kabloda, HDR OTDR bağlantı 
noktasının bir ucunda bir APC 
konektörü olmalıdır.

 USB konektörlü FiberInspector Pro 
video probu

 Fiber temizleme malzemeleri

 AC adaptörü (isteğe bağlı)

WDikkat
PC veya UPC konektörlerini HDR OTDR bağlantı noktasına 
bağlamayın. Aksi takdirde bağlantı noktasının APC uç yüzü 
hasar görebilir ve OTDR bağlantı noktasındaki büyük 
yansımalar güvenilir test sonuçları vermeyebilir.
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GPU215.EPS

Şekil 107. FaultMap Testi Bağlantıları

APC

Başlatma kablosu 
veya ara kablo 
(isteğe bağlı)

Kuyruk kablosu 
veya ara kablo 
(isteğe bağlı)

HDR OTDR modüllü
test cihazı
255



Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
FaultMap Ekranı

GXN15.EPS

Şekil 108. FaultMap Ekranı

Not
FaultMap testinde başlatma dengeleme ayarları 
kullanılmaz. Sonuçlarda, başlatma ve kuyruk kabloları 
ile bunların konektörleri diğer kablo ve konektörlerle 
aynı renkte gösterilir.

 Sonuçların kimliği. Otomatik Kaydet kapalıysa Sonuç Kaydedilmedi 
bilgisi görüntülenir.

 : -35 dB'den düşük yansımaya sahip bir etkinlik.

 İki etkinlik arasındaki fiber parçası uzunluğu.
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 : -35 dB'den yüksek yansımaya sahip bir etkinlik. Bunun nedeni; 
kirli, kötü parlatılmış, çizilmiş, çatlamış, hatalı hizalanmış, yerine 
oturmamış, aşınmış veya yanlış tipte bir konektör olabilir.

: Ok simgesi, ekranda gösterilmeyen başka etkinlikler de olduğu 
zaman görünür. Bu etkinlikleri görmek için simgeye dokunun veya 
ekranda gezinin.

 Ekranın altında birden fazla düğme gösterildiğinde, test cihazı 
hangisine dokunulacağını önermek için bunlardan birini sarıyla 
vurgular. 

 Pencere maviyse etkinliğin yansıması -35 dB'den düşüktür. Pencere 
turuncuysa etkinliğin yansıması -35 dB'den yüksektir. 

Başka bir etkinliğe ait pencereyi görmek için fiberdeki başka bir simgeye 
dokunun.

 Fiber Uzunluğu: Fiberin uzunluğu. Başlatma ve kuyruk kablolarının 
(kullandıysanız) uzunluklarını içerir.
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SmartLoop Testi
SmartLoop testi, bir linkteki iki fiberin uzak uçlarını bağlamanızı ve tek bir 
OTDR testi yaparak her bir fibere yönelik ayrı sonuçlar almanızı sağlar. 

Linkin uzak ucunda fiberleri bağlamak için başlatma kablosu 
kullanabilirsiniz. SmartLoop testi yaptığınızda, test cihazı, geri döngü 
kablosunun ve bu kablonun konektörlerinin etkilerini ortadan 
kaldırmak için başlatma dengeleme ayarlarını kullanır.

SmartLoop testinin Oto ve Manuel ayarları, OTDR testinin ayarları ile 
aynı şekilde çalışır. Bkz. 9 sayfa 230.

Şekil 109, SmartLoop testi için kullanılacak ekipmanı göstermektedir. 
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Şekil 109. SmartLoop Testleri için Ekipman

GPU218.EPS

 HDR OTDR modülü takılı test cihazı

 Başlatma, kuyruk ve geri döngü 
bağlantıları için üç başlatma 
kablosu (test edilecek fiberle 
uyumlu)

 Kısa ara kablo (30 cm (12 inç) 
maksimum) ve çift yönlü testler için 
adaptör. Bir uçta HDR OTDR 
bağlantı noktası için bir APC 
konektörü olmalıdır.

 İki adet adaptör

 USB konektörlü FiberInspector Pro 
video probu

 Fiber temizleme malzemeleri

 AC adaptörü (isteğe bağlı)

WDikkat
PC veya UPC konektörlerini HDR OTDR bağlantı noktasına 
bağlamayın. Aksi takdirde bağlantı noktasının APC uç yüzü 
hasar görebilir ve OTDR bağlantı noktasındaki büyük 
yansımalar güvenilir test sonuçları vermeyebilir.
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Oto SmartLoop Testi Nasıl Yapılır

Başlatma dengeleme işlevini ayarlama

1 Giriş ekranında test ayarı paneline dokunun.

2 TESTİ DEĞİŞTİR ekranında, Oto SmartLoop testinin yanındaki 
düğmeye dokunun, ardından SEÇİLENİ KULLAN'a dokunun. 

Oto SmartLoop testi yoksa projeye bir test eklemek için YENİ TEST'e 
dokunun. Gerektiğinde ayarları TEST AYARI ekranından seçin. Bkz. 
“HDR OTDR Test Ayarları” safya 230.

3 Test edeceğiniz fiberle aynı tipte fibere sahip üç başlatma kablosu 
seçin.

4 Giriş ekranında DENGELEME AYARLA'ya dokunun.

5 BAŞLATMA YÖNTEMİ AYARLA ekranında SmartLoop'a dokunun.

6 Üç başlatma kablosundaki OTDR portunu ve konektörlerini temizleyin 
ve gözden geçirin.

7 Gösterilen bağlantıları yapın (bkz. Şekil 110).

8 AYARLA'ya dokunun.

9 BAŞLATMA DENGELEME AYARLA ekranı görününce, test cihazının 
başlatma kablosunun sonu ve kuyruk kablosunun başı için doğru 
mesafeleri gösterip göstermediğini kontrol edin.

Not
Fiberlerde APC konektörleri bulunuyorsa test cihazı doğru 
başlatma ve kuyruk etkinliklerini bulamayabilir. Bu durum 
oluşursa dengelemeyi yeniden yapın ve kabloların 
uzunluklarını manuel olarak girmek için Manuel Giriş 
öğesini seçin.

10 KAYDET'e dokunun. 
260



Bölüm 8: HDR OTDR'yi kullanma
SmartLoop Testi
GPU216.EPS

Şekil 110. SmartLoop Başlatma Dengeleme Bağlantıları

APC

Başlatma kablosu

Kuyruk kablosu

Geri döngü kablosu

HDR OTDR modüllü 
test cihazı

İsteğe bağlı OTDR
Bağlantı noktası

koruyucu ara
kablosu

(30 cm,)*

*  Tek yönlü testler için isteğe bağlıdır. OTDR bağlantı noktasının aşınmasını 
önlemek için çift-yönlü testlerde kullanılması önerilir. Bu kablolar Fluke 
Networks'ten temin edilebilir. 
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SmartLoop testi gerçekleştirme

1 Gösterilen bağlantıları yapın (bkz. Şekil 111).

2 Giriş ekranında fiber kimliklerinin doğru olup olmadığını kontrol edin. 
Test cihazı, başlatma kablosuna bağlı fiber için Fiber A Kimliğini 
kullanır.

3 TEST'e dokunun ya da 'ye basın.
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GPU217.EPS

Şekil 111. SmartLoop Test Bağlantıları

APC

Başlatma kablosu

Geri döngü kablosu
(Fiber A için Kuyruk Kablosu ve 
Fiber B için Başlatma Kablosu)

Kuyruk kablosu

Fiber linki

Fiber B için OTDR Port
Etkinliği

Fiber A için Uç Etkinliği

Fiber
A

Fiber
B

İsteğe bağlı OTDR
Bağlantı noktası

koruyucu ara
kablosu

(30 cm)*

*  Tek yönlü testler için isteğe bağlıdır. OTDR bağlantı noktasının aşınmasını 
önlemek için çift-yönlü testlerde kullanılması önerilir. Bu kablolar Fluke 
Networks'ten temin edilebilir. 
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SmartLoop Sonuçları

Test cihazı, SmartLoop sonuçlarını iki setten oluşan EventMap, TABLO 
ve İZLEME ekranlarında gösterir. Her bir set linkteki fibere yöneliktir. 
Bkz. Şekil 112.

GXN172.EPS

Şekil 112. SmartLoop Testinden EventMap

 Mor renkli fiber, geri döngü kablosudur.

 Başlatma kablosu ve geri döngü kablosu arasındaki fiber, linkin bir 
tarafındaki fiberdir. 

 Fiber A, Uç 1'deki OTDR ile olan bağlantının tarafıdır.

 A ve B fiberlerinin sonuçları arasında geçiş yapmak için EventMap 
ekranındaki  simgesine dokunun.

D

B

CA
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Not
SmartLoop sonuçlarını kaydettiğinizde test cihazı linkteki 
her bir fiber için bir tane olmak üzere sonuçları iki kayıtta 
saklar.

Çift Yönlü SmartLoop Testleri

Fiberlerin özellikleri ve fiber bileşenleri her iki yönde de farklı kayıp 
ölçümü sonuçlarına neden olabileceği için fiberin her iki ucunda yapılan 
OTDR testleri farklı sonuçlar verebilir.

Örneğin; bir etkinlik kaybı, etkinliğin öncesinde ve sonrasında geri saçılma 
seviyesi arasındaki farktır. Konektör veya ekten sonraki bölümde, önceki 
bölüme göre daha yüksek geri sıçrama değeri varsa test cihazı; konektör 
veya ek için iki yönde farklı kayıp değerleri gösterir. 

Çok az kaybı olan eklerde iki fiberin geri saçılması arasındaki fark, tek 
yöndeki ekte ciddi oranda güç kazancı sağlayabilir. 

Bu ve diğer nedenlerle konektörün ve ek kaybının çift yönlü ortalaması, 
tek yönde yapılan ölçümlerden daha doğrudur.

Çift yönlü SmartLoop testi, bir linkteki her iki fiber için de çift yönlü OTDR 
sonuçlarını sağlar. Test cihazı aynı zamanda otomatik olarak iki sonucun 
ortalamasını hesaplar ve ortalaması alınan değerleri test kaydına dahil eder. 

Not
Test cihazı, ayırıcılar içeren test sonuçlarının çift yönlü 
ortalamalarını hesaplamaz.
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Çift Yönlü SmartLoop Testi Gerçekleştirme

Başlatma dengeleme işlevini ayarlama

1 Giriş ekranında test ayarı paneline dokunun, TESTİ DEĞİŞTİR 
ekranında doğru SmartLoop testinin seçili olduğundan emin olun 
ve DÜZENLE'ye dokunun.

Oto SmartLoop testi yoksa projeye bir test eklemek için YENİ TEST'e 
dokunun. Gerektiğinde ayarları TEST AYARI ekranından seçin. Bkz. “HDR 
OTDR Test Ayarları” safya 230.

2 TEST AYARI ekranında, Çift Yönlü panelindeki kontrole dokunarak 
işlevi Açık konumuna getirin ve KAYDET'e dokunun.

3 TESTİ DEĞİŞTİR ekranında DÜZENLE'ye dokunun. 

4 Test edeceğiniz fiberle aynı tipte fibere sahip üç başlatma kablosu seçin.

5 Giriş ekranında DENGELEME AYARLA'ya dokunun.

6 BAŞLATMA YÖNTEMİ AYARLA ekranında SmartLoop'a dokunun.

7 Üç başlatma kablosundaki OTDR portunu ve konektörlerini temizleyin 
ve gözden geçirin.

8 Şurada gösterilen bağlantıları yapın: Şekil 110 sayfa 261.

9 AYARLA'ya dokunun.

10 BAŞLATMA DENGELEME AYARLA ekranı görününce, test cihazının 
başlatma kablosunun sonu ve kuyruk kablosunun başı için doğru 
mesafeleri gösterip göstermediğini kontrol edin.

Not
Fiberlerde APC konektörleri bulunuyorsa test cihazı doğru 
başlatma ve kuyruk etkinliklerini bulamayabilir. Bu durum 
oluşursa dengelemeyi yeniden yapın ve kabloların 
uzunluklarını manuel olarak girmek için Manuel Giriş 
öğesini seçin.

11 KAYDET'e dokunun. 
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SmartLoop testi gerçekleştirme

1 Giriş ekranında fiber kimliklerinin doğru olup olmadığını kontrol edin. 
Test cihazı, testin başında başlatma kablosuna bağlı olan fiber için 
Fiber A kimliğini kullanır.

2 Uç 1 bağlantılarını şekilde gösterildiği gibi (Şekil 113) yapın.

Not
OTDR konektöründeki aşınmayı azaltmak ve konektörün 
temiz kalmasını sağlamak için çift yönlü SmartLoop 
testlerinde OTDR'yi başlatmak ve kuyruk kablolarına 
bağlamak amacıyla bir OTDR bağlantı noktası koruyucu 
(30 cm, 12 inç) ara kablosu kullanın. Bu kablolar Fluke 
Networks'ten temin edilebilir.

Bağlantı noktası koruyucu ara kablosunun sonuçlar 
üzerindeki etkisini azaltmak için 50 cm'den (20 inç) uzun 
kablo kullanmayın.

3 TEST'e dokunun ya da 'ye basın.

4 Testin yarısında, test cihazı kuyruk kablosunun OTDR portuna 
bağlanması gerektiğini bildirir. Şekil 113'da gösterilen Uç 2 
bağlantılarını yapın ve BİTTİ'ye dokunun.

Test cihazı kayıp ölçümlerinin çift yönlü ortalamasını otomatik olarak 
hesaplar ve ortalaması alınmış değerleri test kaydına dahil eder.

WDikkat 
Kısa ara kablonun ucundaki başlatma ve kuyruk 
bağlantılarını değiştirin. Bağlantı panelindeki 
konektörleri değiştirirseniz testin ikinci yarısında 
bu bağlantılar için muhtemelen doğruluğu daha 
az olan sonuçlar alırsınız. 

5 Otomatik Kaydet açıksa test cihazı iki fiberin sonuçlarını kaydetmek 
için sonraki iki kimliği kullanır.

Otomatik Kaydet kapalıysa ve KAYDET veya SONRA DÜZELT 
seçeneğine dokunursanız SONUÇLARI KAYDET ekranı sonraki iki kimliği 
gösterir. Gerektiğinde kimlikleri değiştirebilirsiniz.
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GPU219.EPS

Şekil 113. Çift-Yönlü Test için SmartLoop Test Bağlantıları

APCAPC

Başlatma 
kablosu

Geri döngü kablosu
(Fiber A için Kuyruk 
Kablosu ve Fiber B için 
Başlatma Kablosu)

Kuyruk 
kablosu

Fiber linki

Uç 1 için bağlantılar Uç 2 için bağlantılar

Başlatma 
kablosu

Kuyruk 
kablosu

Geri döngü kablosu
(Fiber B için Kuyruk 
Kablosu ve Fiber A için 
Başlatma Kablosu)

Fiber B için OTDR
Port Etkinliği

Fiber A için OTDR 
Port Etkinliği

Fiber A için 
Uç Etkinliği

Fiber B için
Uç Etkinliği

Fiber A Fiber B Fiber A Fiber B

* OTDR bağlantı noktasının aşınmasını önlemek için çift-yönlü testlerde 
kullanılması önerilir. Bu kablolar Fluke Networks'ten temin edilebilir. 

İsteğe bağlı OTDR 
Bağlantı noktası 
koruyucu ara kablosu 
(30 cm)*
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Ortalaması Alınmış Çift Yönlü Sonuçlar

Not
Bu bölüm, aksi belirtilmediği sürece SmartLoop 
testlerinden elde edilen çift-yönlü sonuçlar ve tekli 
fiberlerdeki çift yönlü OTDR testleri için geçerlidir.

Şekil 114, çift yönlü SmartLoop testinin ortalaması alınmış EventMap 
sonuçlarını gösterir.

Test cihazı, ortalaması alınmış sonuçlar için EventMap ve EVENT TABLE 
(ETKİNLİK TABLOSU) sekmelerini gösterir; ancak OTDR sekmesini 
göstermez. Ortalaması alınmış sonuçlara Hayalet etkinlikler dahil değildir.

• Test cihazı, Gizli etkinlikler için gizli etkinliğe yol açan ortalama 
kaybı hesaplar ve ardından noktalı çizgilerin içinde yer alan etkinler 
arasında bu kaybı paylaştırır. Örneğin, bir etkinliğin ortalama kaybı 
0,24 dB ise ve etkinlik başka bir etkinliğin gizlenmesine neden 
oluyorsa ortalama sonuç bu etkinlik için 0,12 dB ve gizli etkinlik için 
de 0,12 dB değerini verir.

• Bu ölçümler için ortalaması alınmış sonuçlar, iki sonucun daha büyük 
veya daha kötü olanını gösterir:

 Etkinlikler arasındaki mesafe: Daha büyük bir mesafe gösterilir

 Yansıma: En kötü değer gösterilir (örneğin; -30 dB, -40 d B'den 
daha kötüdür). Bağlanmamış uçların yansıma ölçümleri 
ortalaması alınmış sonuçlarda kullanılmaz.

 Bölüm uzunluğu: Daha büyük değer gösterilir

 Bölüm zayıflaması: Daha büyük değer gösterilir

 Fiber uzunluğu: Daha büyük değer gösterilir

 Toplam kayıp: Ortalama değer gösterilir

 Optik geri dönüş kaybı: Daha kötü değer gösterilir 
(örneğin; 30 dB, 40 dB'den daha kötüdür)

• Ortalaması alınmış sonuçların Port Bağlantı Kalitesi, Uç 1 değeridir.
• Başlatma, kuyruk veya geri döngü kablosunun tespit edilmediği veya 

uca olan mesafenin her iki yönde de aynı olmadığı durumlarda test 
cihazı ortalaması alınmış sonuçları hesaplamaz. 
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GXN197.EPS

Şekil 114. Ortalaması Alınmış, Çift Yönlü SmartLoop 
Sonuçları için EventMap 

 Mor renkli fiber, geri döngü kablosudur.

 İki yön arasındaki en fazla bölüm uzunluğu.

  Diğer fiberin sonuçlarını görüntülemek için bu düğmeye dokunun 
(A veya B).

A ve B fiberlerindeki 1 ve 2 uçlarına yönelik sonuçların özetini 

görebilmek için 3 saniye boyunca  simgesine dokunun. Listedeki 
bir sonuç için EventMap'i görmek amacıyla sonuca dokunun.

A

B

I

G

C
D

F

H

E
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  Bu düğme, tekli fiberlerden alınan çift yönlü SmartLoop 
sonuçlarını ve çift yönlü OTDR sonuçlarını gösterir. Her iki yönden 
alınan (Uç 1 veya Uç 2) ya da ortalaması alınmış () sonuçları 
görmek için bu düğmeye dokunun. 

 Bu düğme tek fiberde çift yönlü test yaptığınızda gösterilir ancak test 
cihazı ortalaması alınmış sonuçları hesaplamaz. Örneğin, uçla olan 
mesafe her iki yönde de aynı değilse veya testi yaparken bir açıklık 
tanımlanmışsa bu durum yaşanabilir. Her iki yönden (Uç 1 veya Uç 2) 
sonuçları görmek için bu düğmeye dokunun. Açıklık tanımını kaldırmak 
için Araçlar, Açıklık ve ardından Sil'e dokunun.

  Olay düzenleme işlevi, kayıp olaylarını düzenlemenizi sağlar. Bkz. 
“Kayıp Olayını Düzenleme” on page 273.

 Bu çizgi, hangi sonuçların gösterildiğini belirtir. Diğer sonuçları 
görmek için seçim düğmelerini ( ve ) kullanın.

 Toplam Kayıp: İki yöndeki ortalama kayıp. 

 Fiber Uzunluğu: İki yön arasındaki en fazla uzunluk.

 BAŞARILI/BAŞARISIZ: Fiberler için genel sonuç.

• BAŞARILI: Ortalaması alınmış sonuçlar başarılı. Ortalama sonuç 
BAŞARILI iken bir veya iki yönde BAŞARISIZ sonucu almak 
mümkündür.

• BAŞARISIZ: Ortalaması alınmış sonuçlar başarısız.

Not
Test cihazı ekranda gösterilen % Tested (% Test Edildi) 
öğesi için çift yönlü ortalama sonuçlarını hesaplamaya 
dahil etmez.
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Bölüm 9: OTDR Açıklık ve Olay Düzenleme
İşlevleri

Özelliklere Genel Bakış
Açıklık ve olay düzenleme işlevleri, OptiFiber Pro ve OptiFiber Pro 
HDR modüllerinde bulunur:

• Olay düzenleme işlevi, kayıp olaylarını düzenlemenizi sağlar.

• Açıklık işlevi, OTDR sonuçlarını tanımladığınız bir fiber bölümü için 
sınırlandırmanızı sağlar.

Kayıp Olayını Düzenleme
Bir Kayıp olayının APC konektörü olduğunu bildiğinizde, olayın bilgi 
penceresinde  simgesine dokunup Olay Türünü Değiştir menüsünü 
kullanarak olayın türünü APC Konektörü olarak değiştirebilirsiniz. Bkz. 
Şekil 115. Ayrıca düzenlenmiş bir olayı tekrar Kayıp olayı olarak 
değiştirebilirsiniz.

Not
Bir olayı düzenlediğinizde, test sonucu değişiklik yaptığınızı 
göstermez.

OptiFiber Pro modülü için bir test limiti kullanırken: 
Bir Kayıp olayını APC Konektörü olarak değiştirirseniz test 
cihazı, konektörün kayıp limiti olarak 0,75 dB değerini kullanır. 
Bu, tesis içi uygulamalarda konektörler için standart bir kayıp 
limitidir. APC konektörleri için farklı bir limit kullanmanız 
gerekiyorsa özel bir test limiti belirleyin. 
273



Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
Düzenlenmiş Olaylar İçin BAŞARILI/BAŞARISIZ Sonucu

Bir kayıp olayının türünü değiştirdiğinizde test cihazı, olay için kayıp 
limitini değiştirir ve olayın sonuçları ile genel sonuçları yeniden hesaplar. 
Yeniden hesaplamalar BAŞARILI/BAŞARISIZ sonuçlarını değiştirebilir. 
Örneğin (bkz. Şekil 115):

• Bir linki test ettiniz ve 0,53 dB kayıp olan bir Kayıp olayı gördünüz. 
Kayıp olayı için limit 0,30 dB olduğundan bu, BAŞARISIZ sonucuna yol 
açar.

• Olayı APC Konektörü olarak değiştirebilirsiniz. Seçilen test limitinin 
konektörler için kayıp limiti 0,75 dB olduğundan olayın sonucu 
BAŞARILI olarak değişir.

• Kayıp olayının linkteki tek BAŞARISIZ sonucu olması durumunda, 
genel sonuç da BAŞARISIZ'dan BAŞARILI'ya değişir.
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Kayıp Olayını Düzenleme
GXNGPU237.EPS

Şekil 115. Kayıp Olayını Düzenleme
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Çift Yönlü Sonuçlardaki Olayları Düzenleme

Bir çift yönlü sonuçtaki olayı düzenlerken test cihazı, yaptığınız değişikliği 
diğer uçtan aldığınız sonuca ve ortalaması alınmış sonuca kopyalar. Test 
cihazı, değişikliğinizi aşağıdaki olaylara kopyalar:

• Kayıp

• Yansıma

• Kazanç

• Hayalet Kaynak

• Gizli

Bazı durumlarda test cihazı değişikliğinizi kopyalamaz:

• Test cihazı, değişikliğinizi Başlatma, Kuyruk ve Bükülme olayları gibi 
yukarıda listelenmemiş olaylara kopyalamaz. 

• Test cihazı, ortalaması alınmış çift yönlü sonuçları hesaplamadıysa 
değişikliğinizi kopyalamaz. Örneğin, Uç 1 ve Uç 2 testlerini farklı dalga 
boylarıyla yaptıysanız ya da testi yaparken bir açıklık tanımlandıysa bu 
durum yaşanabilir.

• Test cihazı, doğru konumda bir olay olmadıysa değişikliğinizi diğer 
uçtan alınan sonuçlara kopyalamaz. Ancak değişiklik, ortalaması 
alınmış sonuçlarda gösterilir.

Olayları Düzenleme İçin Diğer Seçenekler

Olaylara aşağıdaki düzenlemeleri yapmak için LinkWare PC'yi kullanın:

• Bir olayı ek, APC konektörü veya ayırıcı olarak değiştirmek. 

• Bir ek veya APC konektörünün mevcut olduğu ancak kaybın çok 
düşük olduğu ve olay tablosunda gözükmeyen bir izlemeye 0 dB olayı 
eklemek.

• Herhangi bir olaya not eklemek.
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Açıklık İşlevini Kullanma
• Kaybı 0,35 dB veya daha az olan bir olayı silmek. Ek veya APC 
konektöründen kaynaklanmayan küçük kayıp olaylarını kaldırmak için 
bunu yapabilirsiniz. Bu, sonuçların yalnızca linkteki gerçek bileşenleri 
göstermesini sağlar.

Olayları LinkWare PC'de düzenlemek için

Tam boy OTDR İzleme Görüntüleyici penceresindeki Olaylar sekmesinde 
bulunan düğmeleri kullanın. Ayrıntılı bilgi almak için LinkWare PC 
çevrimiçi yardımına bakın.

Açıklık İşlevini Kullanma
ARAÇLAR menüsündeki Açıklık işlevi, tanımladığınız bir fiber 
bölümünden test sonuçlarını almanızı sağlar. Örneğin, bir segmentte 
kesinti yaşanıp ekleme yapıldıysa linkin tamamında OTDR testi yapıp 
test kaydının yalnızca eklenmiş segmentin sonuçlarını göstermesini 
sağlayabilirsiniz.

Açıklığı OTDR testlerini yapmadan önce tanımlarsınız. Test cihazı, 
açıklık ayarları silinene kadar yalnızca açıklığın sonuçlarını verir.

Farklı uzunluklarda birden fazla linki test edecekseniz ve tüm açıklıkların 
linkin sonunu içerdiğinden emin olmanız gerekiyorsa Açıklık Durdurma 
konumunu, en uzun linkin ucunun ötesindeki bir konuma ayarlayabilirsiniz.

Test Cihazının Açıklık Ayarlarınızı Kullanmayacağı Durumlar

• Başlatma Dengeleme Açık olarak ayarlanmışsa test cihazı açıklık 
ayarlarınızı kullanmaz. 

• Bir SmartLoop testi yapıyorsanız test cihazı açıklık ayarlarınızı 
kullanmaz, çünkü bu test her zaman Başlatma Dengeleme'yi kullanır.
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Açıklık Tanımlama

1 ARAÇLAR'a dokunun, ardından Açıklık'a dokunun.

2 AÇIKLIK ekranında Ayarla'ya dokunun.

3 Açıklığı tanımlamak için AÇIKLIK MESAFESİNİ AYARLA ekranında 
Açıklık Başlatma ve Açıklık Durdurma'ya dokunun.

4 AÇIKLIK MESAFESİNİ AYARLA ekranında KAYDET'e dokunun.

Açıklık Ayarlarınızla Test Yapma

1 Başlatma Dengeleme'yi kapatın: 

a. Giriş ekranında test ayarı paneline dokunun.

b. TESTİ DEĞİŞTİR ekranında DÜZENLE'ye dokunun.

c. TEST AYARI ekranında Başlatma Dengeleme'yi Kapalı olarak 
ayarlayın.

d. KAYDET'e dokunun, ardından SEÇİLENİ KULLAN'a dokunun.

2 Bir OTDR testi yapın. Şekil 116, 117 ve 118, açıklığın OTDR sonuçlarını 
göstermektedir.

Açıklık Ayarlarıyla Çift Yönlü Testler

Çift yönlü testlerde açıklık ayarları kullanırken:

• Açıklığa her iki uçtan aynı fiber bölümlerinin dahil edilmesini 
istiyorsanız diğer uçtan test gerçekleştirirken açıklık ayarlarını 
değiştirdiğinizden emin olun. Örneğin, fiber 300 m ve Uç 1 için Açıklık 
Başlatma ve Açıklık Durdurma 0 m ve 100 m'dir. Uç 2'de aynı fiber 
bölümlerinden sonuç almak için Açıklık Başlatma ve Açıklık 
Durdurma uzunluklarını 200 m ve 300 m olarak ayarlayın.

• Bir açıklık tanımlayıp fiber üzerinde çift yönlü test yaparsanız fiberin 
her iki ucundan sonuçları görebilirsiniz ancak test cihazı, ortalaması 
alınmış çift yönlü sonuçları hesaplamaz. Bkz. madde , Şekil 94, sayfa 
219.
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Bölüm 9: OTDR Açıklık ve Olay Düzenleme İşlevleri
Açıklık İşlevini Kullanma
GXN233.EPS

Şekil 116. Açıklık İçin EventMap

 Siyah bölüm, Açıklık Başlatma ve Açıklık Durdurma konumları 
tarafından tanımlanmış açıklıktır. 

Mesafeler, olaylar arasında segmentlerin uzunluğunu açıklık 
tanımlanmamış bir EventMap'te olduğu gibi gösterir.

 Açıklığın dışındaki fiber gridir. Açıklığın dışındaki ölçümlerin 
BAŞARILI/BAŞARISIZ sonuçları yoktur. 

 Açıklığın uzunluğu ve toplam kaybı.

 BAŞARILI: Açıklıktaki tüm ölçümler limitler dahilinde gerçekleşmiştir.

BAŞARISIZ: Açıklıktaki bir veya birkaç ölçüm limiti aşmaktadır.
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GXN235.EPS

Şekil 117. Açıklık İçin Olay Tablosu

 Açıklıktaki olayların BAŞARILI/BAŞARISIZ sonuçları vardır.

 Açıklığın dışındaki olayların BAŞARILI/BAŞARISIZ sonuçları yoktur. 
Test cihazı bu olaylar için  simgesini gösterir. 

 BAŞARILI: Açıklıktaki tüm ölçümler limitler dahilinde gerçekleşmiştir.

BAŞARISIZ: Açıklıktaki bir veya birkaç ölçüm limiti aşmaktadır.
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Bölüm 9: OTDR Açıklık ve Olay Düzenleme İşlevleri
Açıklık İşlevini Kullanma
GXN236.EPS

Şekil 118. Açıklık İçin OTDR İzleme

 Açıklık Başlatma ve Açıklık Durdurma konumlarında turuncu renkte 
tireli çizgiler gösterilir. Açıklık bölümünün ekranı doldurması için 
izleme yakınlaştırılır. 

Açıklık işlevini kullanmak istiyorsanız başlatma dengelemeyi kapatmanız 
gerektiği için başlatma dengeleme işaretçileri asla Açıklık Başlatma ve 
Açıklık Durdurma işaretçileriyle birlikte gösterilmez.

 Açıklıktaki olaylar için ölçümler, olay başarılı olduysa yeşil renkte, 
olay başarısız olduysa kırmızı renkte, ölçüm için limit bulunmuyorsa 
siyah renkte gösterilir.

Açıklığın dışındaki olaylar için ölçümler mavi renkte gösterilir.

B

C

A

281



Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
Not
Açıklık Durdurma konumu bir olayın ortasındaysa test 
cihazı tüm olay için kaybı gösterir.

 BAŞARILI: Açıklıktaki tüm ölçümler limitler dahilinde gerçekleşmiştir.

BAŞARISIZ: Açıklıktaki bir veya birkaç ölçüm limiti aşmaktadır.

Açıklık Tanımını Kaldırma

Araçlar, Açıklık ve ardından Sil'e dokunun.

Açıklık Tanımını Bir Test Sonucundan Kaldırma

1 Sonucu LinkWare PC'ye içe aktarın.

2 Sonuca çift tıklayın, ardından Tam Boy İzleme Görüntüleyici'ye 
tıklayın. 

3 OTDR İzleme Görüntüleyici penceresinde Açıklık > Temizle > 
Tamam'a tıklayın, ardından Evet'e tıklayın.
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Bölüm 10: Görsel Arıza Bulucuyu
Kullanma

Görsel Arıza Bulucu Uygulamaları
CertiFiber Pro ve OptiFiber Pro modülleri, fibere kırmızı ışık gönderen görsel 
arıza bulucu ile donatılmıştır. Bu kırmızı ışık, fiberin sonunda ve fiber boyunca 
görülen kopmalar, çatlaklar ve keskin bükülmelerde görülür. 

VFL, fiberlerin sürekliliğini hızlıca doğrulayabilmenize, konektörleri 
belirleyebilmenize ve fiberler ile konektörlerdeki arızaları bulabilmenize 
de yardımcı olur.

VFL şu görevleri yapmanıza yardımcı olur:

• Fiberlerin sürekliliğini hızlıca doğrulama. 

• Çift yönlü bağlantıların polaritesini belirleme.

• Bağlantı panellerindeki bağlantıları tespit etme.

• Kopmaları ve kötü ekleri görme. Bu arızalar, fiberin kırmızı ışık 
iletmesine neden olur.

• Yüksek kayıplı köşeleri görebilme. Bir fiberin köşesinde VFL'nin 
kırmızı ışığını görebiliyorsanız köşe çok keskin demektir.

• İç kısmında hasarlı fiberler bulunan konektörleri görme. 
Konektörün içindeki hasarlı bir fiber, konektörde kırmızı ışığın 
yanmasına neden olur.

• Mekanik eklerin ve önceden parlatılmış konektörlerin kalitesini 
artırma: Eki veya konektörü sızdırmaz hale getirmeden önce fiber 
hizalamasını, fiberlerin temas halinde ve ışık miktarının minimum 
düzeyde olduğu düzeye ayarlayın. (ekler veya konektörler 
oluşturmak için üreticinin talimatlarına başvurun.)
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VFL Nasıl Kullanılır
Şekil 119, görsel arıza buluculu testlerde kullanılan ekipmanı 
göstermektedir.

Şekil 119. Görsel Arıza Bulucu Testleri için Ekipman

GPU137.EPS

 CertiFiber Pro veya OptiFiber Pro 
modülü takılı ana ünitesi

 Test cihazını fibere bağlamak için bir 
ara kablo (isteğe bağlı)

 USB konektörlü FiberInspector Pro 
video probu

 Fiber temizleme malzemeleri

 AC adaptörü (isteğe bağlı)
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Bölüm 10: Görsel Arıza Bulucuyu Kullanma
VFL Nasıl Kullanılır
Görsel arıza bulucuyu kullanmak için

Not
Görsel arıza bulucuyu 2,5 mm farollere (SC, ST veya FC) 
sahip konektörlere bağlayabilirsiniz. Diğer farol 
boyutlarına bağlamak için bir uçta doğru konektör, test 
cihazı ucunda ise SC, ST veya FC konektör bulunan bir test 
referans kablosu kullanın.

1 Test edilecek fiberi ve (kullanılıyorsa) ara kablonun konektörlerini 
temizleyin ve gözden geçirin. 

2 Fiberi doğrudan VFL portuna bağlayın ya da bağlantı için bir ara kablo 
kullanın. 

3 Görsel arıza bulucuyu açmak için VFL düğmesini kullanın (bkz. Şekil 120).

Ya da, giriş ekranında ARAÇLAR'a dokunun, ardından Görsel Arıza 
Bulucu (VFL) öğesine dokunun. VFL modlarını değiştirmek için 
ekrandaki DARBE/KAPALI/CW (sürekli dalga) düğmesine basabilir ya da 
Şekil 120'da gösterilen düğmeyi kullanabilirsiniz.

4 Şekil 120 şeklinde gösterildiği gibi kırmızı ışığı arayın.

5 Konektörden gelen ışığı görmek için fiber konektörünün ön tarafına 
beyaz bir kağıt tutun.

Notlar
VFL çıkışında ışık güçlü olduğundan, VFL'deki fiber 
konektörü ve konektörün yanındaki fiber hiçbir arıza 
olmadığında da kırmızı ışık yayıyor gibi görünebilir.

VFL'den gelen ışık, koyu renkli fiber kılıflarından 
görünmeyebilir.
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GPU07.EPS

Şekil 120. Görsel Arıza Bulucu (VFL) Nasıl Kullanılır

VFL düğmesi

Sürekliliği doğrulayın 
ve fiberleri tanımlayın

Mikro köşeleri ve kopmuş 
fiberleri bulun

İç kısmında kopmuş fiberler 
bulunan konektörleri bulun

İç kısmında kopmuş fiberler 
bulunan ekleri bulun

Çok keskin olan 
bükülmeleri bulun

VFL konektörü

1  VFL düğmesine basın: VFL açık 
(CW, sürekli dalga).

2  Tekrar basın: VFL yanıp söner 
(DARBE).

3  Tekrar basın: VFL söner.
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Bölüm 11: Optik Gücü İzleme

Optik güç ve kayıp ölçümlerini izlemek ve kaydetmek için CertiFiber Pro 
ana test cihazını, optik güç kaynağı olaraksa ana veya uzak test cihazını 
kullanabilirsiniz. Ana test cihazının güç veya kayıp ölçerini ve ışık 
kaynağını aynı anda kullanabilirsiniz.

Güç ve Kayıp Nasıl İzlenir
Güç ölçer, optik ağ arabirim kartı veya optik test ekipmanı gibi bir kaynak 
tarafından sağlanan optik gücü izlemenizi sağlar. Şu görevleri 
yapabilirsiniz:

• Minimum ve maksimum güç seviyelerini dBm (desibel/miliwatt), 
mW (miliwatt), μW (mikrowatt) ya da nW (nanowatt cinsinden 
izleyebilirsiniz.

• Bir referans seviyeye göre olan güç kaybını izleyebilirsiniz. 

• Oto. CertiFiber Pro ve Oto. SimpliFiber Pro modları, bir 
CertiFiber™ Pro veya SimpliFiber® Pro kaynağı kullandığınızda 
iki dalga boyunda gücü ve kaybı izleyebilmenizi sağlar. 

• İki dalga boyundaki güç ve kayıp ölçümlerini tek bir kayıtla 
kaydedebilirsiniz.

Şekil 121, ölçüm cihazı ölçümleri için kullanılacak ekipmanı 
göstermektedir.

Notlar
Gücü veya kaybı izlerken Fiber Türü veya Test Limiti 
seçmeniz gerekmez. Bu testlerde BAŞARILI/BAŞARISIZ 
sonuçları yoktur.

Ağ verilerini ileten kaynaklardan gelen güç ve kayıp 
ölçümleri, veri hızı değiştikçe değişebilir.
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Şekil 121. Güç Ölçer Ölçümleri için Ekipman

Gücü izleme

1 Kaynaktaki ve test referans kablosundaki konektörleri ve test 
cihazının giriş portunu temizleyin ve kontrol edin.

2 Test cihazlarını gösterildiği gibi (Şekil 122) kaynağa bağlayın.

3 Kaynağı açın. CertiFiber Pro modülünde, VFL portunun yanındaki 
düğmeyi 3 saniye basılı tutun.

4 Giriş ekranında önce ARAÇLAR'a, ardından Güç Ölçer/Işık Kaynağı'na 
dokunun. 

5 Güç ölçerin varsayılan modu Oto. CertiFiber Pro'dur. Kaynak bir 
CertiFiber Pro test cihazı değilse doğru modu seçmek için λ öğesine 
dokunun. 

Şekil 123 güç ölçeri ve kontrollerini göstermektedir.

GPU137EPS

 CertiFiber Pro modülü takılı ana 
ünitesi

 Bir test referans kablosu

 Fiber temizleme malzemeleri

 USB konektörlü FiberInspector Pro 
video probu

 AC adaptörü (isteğe bağlı)
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Güç ve Kayıp Nasıl İzlenir
GPU138.EPS

Şekil 122. Gücün ve Kaybın İzlenmesi için Yapılacak Bağlantılar

Kaybı izleme

GÜÇ ÖLÇER/IŞIK KAYNAĞI ekranında, referans olarak mevcut güç seviyesini 
kullanmak için REF'e dokunun. Ölçüm cihazları, referans güç seviyeleri ile 
ölçülen güç seviyeleri arasındaki farkı gösterir.

Güç ve kayıp ölçümlerini kaydetmek için

1 GÜÇ ÖLÇER/IŞIK KAYNAĞI ekranında, KAYDET'e dokunun. 

2 SONUCU KAYDET ekranında, Uç 1 veya Uç 2 seçin, Kablo Kimliği ve 
Uç adının doğru olduğunu teyit edin, KAYDET'e dokunun. Kaydedilen 
güç ölçer sonuçları, Uç 1 ve Uç 2 için şu simgeleri 
gösterir:  

Test cihazı, her iki dalga boyu için mevcut, minimum, maksimum ve 
referans güç ve kayıp ölçümlerini tek bir kayıt halinde kaydeder.

Bir linkin 
ucundaki güç

Optik kaynaktan gelen güç

Optik ağ arabirim kartı 
veya optik güç kaynağı
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HGO126.EPS

Şekil 123. Güç Ölçer Ölçümleri ve Kontrolleri

 Ölçüm cihazları, giriş portunda alınan güç seviyelerini gösterir. 

 Bu kontrol, ölçüm cihazları mutlak gücü ölçtüğünde görünür. Güç 
ölçümünü dBm (desibel/miliwatt), mW (miliwatt), μW (mikrowatt) 
veya nW (nanowatt) cinsinden görmek için kontrole dokunun.

 Güç ölçer için bir dalga boyu seçmek için, λ öğesine dokunun. 
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Güç ölçümleri

Kayıp ölçümleri
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Bölüm 11: Optik Gücü İzleme
Işık Kaynağı Nasıl Kontrol Edilir
Oto. CertiFiber Pro ve Oto. SimpliFiber Pro modlarını yalnızca bir 
CertiFiber Pro ya da SimpliFiber Pro kaynağı ile kullanın. Bu modlarda test 
cihazı, her bir dalga boyundaki gücü ne zaman ölçeceğini öğrenmek için 
kaynak tarafından iletilen dalga boyu tanımlayıcılarını okur.

 Güç kaybını izlemek için (), KAYIP veya REF öğesine dokunun.

 REF öğesine dokunduğunuzda test cihazı mevcut ölçümleri referans 
seviyeler olarak kaydeder ve ölçüm cihazları güç kaybını () gösterir. 

 Güç ve kayıp ölçümlerini kaydetmek için KAYDET'e dokunun. 

 Mevcut, minimum, maksimum ve referans güç veya güç kaybı seviyelerini 
görmek için bir ölçüm cihazına dokunun. 

 Minimum ve maksimum değerleri sıfıra ayarlamak için, Min/Maks/Ref 
penceresinde MİN./MAKS. TEMİZLE seçeneğine dokunun. 

 KAYIP veya REF seçeneğine dokunursanız (), ölçüm cihazları güç kaybını 
gösterir. Kayıp, referans güç seviyeleri ile ölçülen güç seviyeleri 
arasındaki farktır.

 Mutlak gücü izlemek için GÜÇ'e dokunun.

Işık Kaynağı Nasıl Kontrol Edilir
Uzak Uç Kaynağı modunda testler yaparken, uzak ünitenin ışık kaynağını 
manuel olarak açmak için modüldeki düğmeyi kullanırsınız. Ayrıca, ana 
test cihazının ışık kaynağını manuel olarak açabilir ve optik kaynak olarak 
ana test cihazını kullanabilirsiniz.

Ana Test Cihazının Işık Kaynağını Kontrol Etmek için Ekran 
Nasıl Kullanılır

1 Kullanacağınız tüm konektörleri temizleyin ve kontrol edin.

2 Test cihazının çıkış portunu güç ölçere bağlayın. 

Test cihazınızda bir CertiFiber Pro Quad modülü kuruluysa fiberi doğru 
çıkış portuna bağladığınızdan emin olun.

3 Giriş ekranında önce ARAÇLAR'a sonra da Güç Ölçer/Işık Kaynağı'na 
dokunun, ardından kaynağın ayarlarını seçin. Bkz. Şekil 124.
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Işık Kaynağını Kontrol Etmek için Modülün Düğmesi Nasıl 
Kullanılır

VFL portunun yanındaki düğme, çıkış portunu otomatik dalga boyu 
moduna getirir. Bu modda, port her iki dalga boyunu da aktarır (850 nm ve 
1300 nm ya da 1310 nm ve 1550 nm). Sinyal, her bir dalga boyunda gücü 
ne zaman ölçeceğini güç ölçere bildiren tanımlayıcılara sahiptir. Bu modu 
sadece CertiFiber Pro veya SimpliFiber Pro güç ölçer ile kullanın.

Not
Uzak kaynak her zaman otomatik dalga boyu modunda 
çalışır.  

1 Kullanacağınız tüm konektörleri temizleyin ve kontrol edin.

2 Test cihazının çıkış portunu güç ölçere bağlayın. 

Test cihazınızda bir CertiFiber Pro Quad modülü kuruluysa fiberi doğru 
çıkış portuna bağladığınızdan emin olun.

3 VFL portunun yanındaki düğmeye 3 saniye basın.

CertiFiber Pro Quad modüllerinde, tekli mod kaynağını açmak için 
düğmeye yeniden basın.

Kaynak olarak kullanılan bir ana test cihazında, kaynak için farklı ayarlar 
seçmek için GÜÇ ÖLÇER/IŞIK KAYNAĞI ekranını kullanabilirsiniz.
Bkz. Şekil 124.
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Bölüm 11: Optik Gücü İzleme
Işık Kaynağı Nasıl Kontrol Edilir
HGO127.EPS

Şekil 124. Ana Test Cihazı için Işık Kaynağı Kontrolleri

 Işık kaynağı olarak ana test cihazını kullandığınızda, çıkış portunu 
kontrol etmek için düğmeleri kullanın:

• Otomatik: Bu modda, çıkış portu her iki dalga boyunu da iletir. 
Sinyal, her dalga boyunda ne zaman güç ölçeceğini CertiFiber Pro 
ya da SimpliFiber Pro güç ölçere bildiren tanımlayıcılara sahiptir. 
Bu modu sadece CertiFiber Pro veya SimpliFiber Pro güç ölçer ile 
kullanın.

• Kapalı: Çıkış portu seçilen dalga boyunu iletmez.

• CW: Çıkış portu, tek bir dalga boyunda sürekli bir sinyal iletir. Bu 
modu, güç ölçer bir CertiFiber Pro veya SimpliFiber Pro güç ölçer 
değilse kullanın.

 Çıkış portu simgenin yanındaki dalga boyunu iletirse lazer simgesi kırmızı 
olur.

 Test cihazında bir CertiFiber Pro Quad modülü kuruluysa çoklu mod veya 
tekli mod dalga boyları seçmek için bu kontrolü kullanın.

A

C

B

293



Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
294



Bölüm 12: Test Sonuçlarını Yönetme

Kaydedilen Sonuçları Görüntüleme
Giriş ekranında SONUÇLAR simgesine dokunun. SONUÇLAR ekranı etkin 
projedeki sonuçları gösterir. Bkz. Şekil 125.

USB flash sürücüsüne kaydedilen sonuçları görüntülemek için sürücüyü 
bağlayın, ardından SONUÇLAR, AKTAR, USB Flash Sürücü, İçe Aktar 
seçeneğine dokunun. Bkz. “Sonuçları Flash Sürücüde Yönetme” sayfa 302.

Sonuçları düzenleyip müşterilere verebileceğiniz raporlara dönüştürmek 
için LinkWare PC yazılımını kullanın.
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HEU24.EPS

Şekil 125. SONUÇLAR ekranı
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Kaydedilen Sonuçları Görüntüleme
 Etkin projenin adı.

 : Başarılı sonuç sayısı. Burada her kimlik için tek tek sonuçlar ve  
sonucuna sahip testler yer alır. 

: Başarısız sonuç sayısı. Burada her kimlik için tek tek sonuç yer alır. 

: BAŞARILI* sonuçları olan DSX CableAnalyzer sonuçlarının sayısı. 
BAŞARILI* sonuçlar arasında test cihazıyla ilgili doğruluk belirsizliği 
aralığındaki ölçümler yer alır. Bkz. “BAŞARILI*/BAŞARISIZ* Sonuçları” 
sayfa 54.

Not
Bu sayılar, kaydedilen kimliklerdeki başarılı ve başarısız 
sonuçların toplam sayısıdır. Bu nedenle, sayılar kaydedilen 
kimliklerin toplam sayısından fazla olabilir. 

 BAŞARISIZ sonuçları olan ve tekrar test edilmesi gereken kablo kimlikleri. 
Bazı kimliklerde bir veya daha fazla başarısız test olduğundan, bu ekranın 
en üstündeki sayı () gerekli tekrar test sayısından fazla olabilir.

 Tam BAŞARILI veya  sonucuna sahip kablo kimlikleri. Bazı kimliklerde 
bir veya daha fazla başarılı veya  durumuna sahip test olduğundan, bu 
ekranın en üstündeki sayı () başarılı test sayısından fazla olabilir. 

“TRK” ile başlayan kimlikler, fiber test referans kablolarındaki 
doğrulama testlerinden gelir. Bu kimlikler, test tarihini ve saatini 
gösterir.

 Test cihazında, tüm projelerdeki sonuçların özetini görmek için TÜMÜNÜ 
GÖRÜNTÜLE seçeneğine dokunun.

 AKTAR, flash sürücüsünden ya da sürücüsüne sonuçları içe veya dışa 
aktarmanızı ve flash sürücüsündeki sonuçları silmenizi sağlar. AKTAR 
işlevi, proje ayarlarını ve sonuçlarını LinkWare Live ile eşitlemenizi de 
sağlar.

 YÖNET, sonuçları farklı bir projeye taşımanızı, sonuçları yeniden 
adlandırmanızı veya test cihazındaki sonuçları silmenizi sağlar.

 Simge, sonucun aşağıdakileri içerdiği fiber testi sonuçlarının tipini 
gösterir: 
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Simge yok: Bakır kablolamadan alınan DSX CableAnalyzer sonuçları.

 Bir CertiFiber Pro OLTS modülünden gelen kayıp/uzunluk 
sonuçları.

 Uç 2 ve Uç 1'den alınan OptiFiber Pro OTDR sonuçları. 
Sonuçlar, Oto, Manuel, SmartLoop veya DataCenter OTDR testinden 
alınmış olabilir.

Çift yönlü OTDR testinin ortalaması sonuçları.

 Bir CertiFiber Pro OLTS modülündeki Uç 2 ve Uç 1'den 
gelen güç ölçer sonuçları.

 Uç 2 ve Uç 1'den gelen FiberInspector sonuçları.

 OptiFiber Pro OTDR modülünden alınan FaultMap sonuçları.

 OptiFiber Pro OTDR modülündeki Uç 2 ve Uç 1'den alınan 
Gerçek Zamanlı İzleme sonuçları.

 Sonuçlar listesi uzun olduğunda kaydırma çubuğu gösterilir. Kaydırma 
çubuğunu kullanmak için çubuğa dokunup parmağınızı çubukta kaydırın. 
Örneğin, listenin 12. sonucunu görmek için kaydırma çubuğunda “12” 
öğesine dokunun. Parmak ucunuzu çubukta kaydırdığınızda, 
görebildiğiniz sonuç sayısı parmak ucunuzun yanındadır.

 Kablo kimliğine veya tarihe göre sıralamak için Kimlik/Tarih kontrolüne 
dokunun. Kimliğe göre sıraladığınızda sonuçlar artan sırada görünür. 
Tarihe göre sıraladığınızda en son sonuç listenin başında olur.

 Bu simgeler, Fluke Networks Bulut Hizmetleri'ni kullanmak üzere test 
cihazını bir ağa bağladığınızda görüntülenir (Bkz. Bölüm 14.):

 Test cihazı kablosuz bir ağa bağlandı. 

 Test cihazı kablolu bir ağa bağlandı. 

  Varlık yönetimi simgesi, bir LinkWare Live hesabı sahibinin test 
cihazındaki varlık yönetimi servisini etkinleştirdiği zamanı gösterir. 
Bkz. “Test Cihazınızdaki LinkWare Live Oturumunu Kapatma” sayfa 326.
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Kaydedilen bir Sonuca Başka bir Sonuç Nasıl Eklenir
Kaydedilen bir Sonuca Başka bir Sonuç Nasıl 
Eklenir

Farklı testlerin sonuçlarını tek bir kablo kimliğine kaydedebilirsiniz. 
Örneğin, CertiFiber Pro ve FiberInspector sonuçlarını tek bir kimliğe 
kaydedebilirsiniz.

Sonuçları eklediğinizde, sonuçları almak için kullanılan bu ayarlar ile 
kaydedilen sonucun ayarları birbiriyle uyumlu olmalıdır:

• Test limiti

• Fiber kategorileri (tekli mod/çoklu mod, çekirdek boyutu, kategori)

• Kırılma indeksi (devre dışı bırakabileceğiniz bir uyarı verir)

Ayarlar uyumlu değilse test cihazında bir uyarı gösterilir.

Testleri için farklı Uç ayarı sonuçları ekleme

1 Testi yapın, ve KAYDET'e dokunun.

2 SONUCU KAYDET ekranında, Uç 1 veya Uç 2 seçin, Kablo Kimliği 
ve Uç adının doğru olduğunu teyit edin, KAYDET'e dokunun.

Farklı bir testten sonuçlar eklemek için

1 Giriş ekranında test ayarı paneline dokunun.

2 TESTİ DEĞİŞTİR ekranında testin yanındaki düğmeye dokunun, 
ardından SEÇİLENİ KULLAN'a dokunun.

• Kimlik setinde bir Son Kimlik varsa seçtiğiniz test için herhangi 
bir sonuç içermeyen setteki ilk kimlik giriş ekranında gösterilir.

• Kimlik setinde bir Son Kimlik yoksa Sonraki Kimlik paneline 
dokunun, KİMLİK DEĞİŞTİR ekranındaki Sonraki Kimlik kutusuna 
dokunun, kaydedilen sonuç seti için ilk kimliği girin ve KİMLİK 
DEĞİŞTİR ekranında BİTTİ'ye dokunun.

3 TEST'e dokunun veya 'ye basın, sonucu kaydedin.
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Başarısız Olmuş Kaydedilen Sonuç Nasıl 
Değiştirilir

Kaydedilen sonuç için kullanılmış aynı test ayarlarını kullanmak için

1 Giriş ekranında SONUÇLAR simgesine dokunun.

2 SONUÇLAR ekranında başarısız bir sonuca dokunun.

3 TEKRAR TEST seçeneğine dokunun.

4 Test tamamlandığında ve Otomatik Kaydet açık olduğunda, test 
cihazı sonuçların üzerine yazmak isteyip istemediğinizi sorar. Evet 
seçeneğine dokunun. 

Otomatik Kaydet kapalıysa, sonucu kaydetmek için SONRA DÜZELT 
(test başarısızsa) veya KAYDET (test başarılıysa) seçeneğine dokunun.

Sonucu farklı test ayarlarını kullananla değiştirmek için

1 Otomatik Kaydet özelliğini kapatın.

2 Değiştirmek istediğiniz sonuçların bulunduğu projenin giriş 
ekranında gösterildiğinden emin olun.

3 Gerekli test ayarlarını seçin.

4 Testi yapın, SONRA DÜZELT (test başarısızsa) veya KAYDET (test 
başarılıysa) seçeneğine dokunup kaydedilen sonucun kimliğini girin.

5 Test cihazı sonuçların üzerine yazmak isteyip istemediğinizi sorar. 
Evet seçeneğine dokunun. 

Sonuçları Silme, Yeniden Adlandırma ve Taşıma
Sonuçları silmeden, yeniden adlandırmadan veya taşımadan önce 
sonuçların bulunduğu projeyi seçin ve SONUÇLARI YÖNET ekranına gidin:

1 Giriş ekranında SONUÇLAR simgesine dokunun. SONUÇLAR ekranı 
etkin projedeki sonuçları gösterir. 

2 Başka bir projedeki sonuçları görmek için TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE 
seçeneğine, sonra da projeye dokunun.
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Sonuçları Silme, Yeniden Adlandırma ve Taşıma
3 SONUÇLARI YÖNET ekranını görmek için YÖNET seçeneğine 
dokunun.

Sonuçları silmek için

1 SONUÇLARI YÖNET ekranında silmek istediğiniz sonuçları seçin.

Başarısız testlerin tümünü veya başarılı testlerin tümünü seçmek için 
Tüm Tekrar Testleri Seç veya Tüm Başarılı Olanları Seç seçeneğine 
dokunun.

2 SİL seçeneğine, ardından da onay iletişim kutusundaki SİL seçeneğine 
dokunun.

Sonuçları yeniden adlandırmak için

1 SONUÇLARI YÖNET ekranında yeniden adlandırılacak bir sonucu 
seçin.

2 YENİDEN ADLANDIR seçeneğine dokunun.

3 Bir ad girip BİTTİ seçeneğine dokunun.

Sonuçları başka bir projeye taşımak için

1 SONUÇLARI YÖNET ekranında taşımak istediğiniz sonuçları seçin.

2 TAŞI seçeneğine dokunun.

• Sonuçları listede gösterilen projeye taşımak için proje adına ve 
onay iletişim kutusundaki TAŞI seçeneğine dokunun.

• Yeni proje oluşturmak ve sonuçları bu yeni projeye taşımak için 
YENİ PROJE seçeneğine dokunun, proje adını girin, BİTTİ 
seçeneğine ve onay iletişim kutusundaki TAŞI seçeneğine 
dokunun.

Not
Sonuçları farklı bir projeye taşıdığınızda bu proje etkin 
projeye dönüşür.
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Sonuçları Flash Sürücüde Yönetme
Flash sürücüsünden ya da sürücüsüne sonuçları içe veya dışa aktarabilir ve 
flash sürücüsündeki sonuçları silebilirsiniz.

Sonuçlarla birlikte proje ayarlarını içe veya dışa aktarmak için bkz. 
“Projeleri Flash Sürücüde Yönetme” sayfa 315.

WDikkat
• Sürücüdeki LED yanıp sönerken USB flash sürücüsünü 

çıkarmayın. Bunun sonucunda, sürücüdeki veriler 
bozulabilir.

• USB flash sürücüsünü kaybedebilirsiniz, bu sürücü 
bozulabilir veya içeriği yanlışlıkla silinebilir. Bu 
nedenle Fluke Networks, test sonuçlarını bir günden 
daha uzun bir süre flash sürücüsünde bırakmamanızı 
veya LinkWare Live'a yüklemenizi önerir.

Not
Test cihazı sadece FAT formatını kullanan USB sürücülerini 
okur.

1 Tip A USB portuna bir USB flash sürücü bağlayın. Sürücüyü 
algıladığında, test cihazı bir çan sesi verir.

2 Giriş ekranında SONUÇLAR simgesine ve AKTAR seçeneğine 
dokunun.

3 SONUÇLARI AKTAR ekranında USB Flash Sürücü öğesine, ardından 
da bir işleve dokunun:

• Dışa Aktar: SONUÇLARI DIŞA AKTAR ekranında, Yeni veya Tümü 
seçeneğini seçip flash sürücüye aktarmak istediğiniz sonuçların 
bulunduğu projeyi seçerek DIŞA AKTAR seçeneğine dokunun.

Yeni: Yalnızca flash sürücüde zaten bulunan sonuçlarla aynı 
kimliklere sahip olmayan sonuçları dışa aktarın. 

Tümü: Test cihazındaki tüm projelerden alınan sonuçların tümünü 
dışa aktarın.
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Sonuçları Bilgisayara Yükleme
Not
Kablo kimlikleri büyük/küçük harf duyarlıdır. Örneğin, test 
cihazı sonucu “A0” ve “a0” adlarıyla iki farklı kayıt olarak 
kaydeder.

• İçe Aktar: SONUÇLARI İÇE AKTAR ekranında flash sürücüden içe 
aktarmak istediğiniz sonuçların bulunduğu projeyi seçip İÇE 
AKTAR seçeneğine dokunun.

• Sil: SONUÇLARI SİL ekranında flash sürücüde silmek istediğiniz 
sonuçların bulunduğu projeyi seçip SİL seçeneğine dokunun.

Sonuçları Bilgisayara Yükleme
Not

Sonuçları bilgisayara aktarmak üzere buluta yüklemek için 
LinkWare Live web uygulamasını kullanın. Bkz. Bölüm 14.

Sonuçları test cihazından veya flash sürücüden bilgisayara yüklemek için 
LinkWare PC yazılımını kullanın.

1 Bilgisayara LinkWare PC yazılımının en son sürümünü yükleyin.

2 Test cihazını açın ve bilgisayarda LinkWare PC uygulamasını başlatın.

3 Test cihazındaki Mikro USB portunu bilgisayardaki tip A USB portuna 
bağlamak için verilen USB kablosunu kullanın. Bkz. Şekil 126.

Bilgisayara bir USB flash sürücü de bağlayabilirsiniz.

4 LinkWare PC araç çubuğunda  simgesini tıklatın, ardından bir test 
cihazından yüklemek için bir ürün seçeneğini, bir flash sürücüden 
yüklemek içinse Test Dosyaları (.tst) seçeneğini seçin. Bir ürün

5 LinkWare PC uygulamasının İçe Aktar iletişim kutusunda konum ve 
içe aktarılacak sonuç sayısı için seçenekleri belirleyin. 
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Şekil 126. Test Cihazı Bilgisayara Nasıl Bağlanır

Bellek kapasitesi
Her kayıtta daha fazla test kaydederseniz veya daha fazla bellek kullanan 
testler kaydederseniz kaydedebileceğiniz test sonuçlarının sayısı azalır. 
Örneğin, video probundaki görüntüleri ve OTDR testlerini içeren kayıtlar, 
OTDR testlerini ve FaultMap testlerini içeren kayıtlardan daha fazla bellek 
kullanır. 

Test sonuçları için kullanılabilir kapasite, yazılımın kullandığı alana ve test 
cihazındaki özel test limitlerine bağlıdır. 

Daha fazla bellek kullanımı için, sonuçları bir USB flash sürücüye aktarıp 
test cihazından silebilirsiniz. Bkz. “Sonuçları Flash Sürücüde Yönetme” 
sayfa 302.

Mikro USB 
portu

Tip A USB 
portu

AC adaptör
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Bellek Durumunu Görüntüleme
Bellek Durumunu Görüntüleme

Bellek durumunu görmek için

Giriş ekranında ARAÇLAR simgesine ve Bellek Durumu seçeneğine 
dokunun.

BELLEK DURUMU ekranı şu değerleri gösterir:

• Kullanılabilir bellek yüzdesi

• Kaydedilen test kaydı sayısı

• LinkWare PC yazılımından test cihazına indirilen .id dosyalarının sayısı

• Proje ve test limiti veritabanları gibi başka dosyaların aldığı bellek 
alanı
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Bölüm 13: Projeleri Kullanma

Neden Proje Kullanılır?
Test cihazının ProjX™ yönetim sistemiyle oluşturacağınız projeler bir işin 
durumunu izlemenize ve çalışmanızın iş gerekliliklerine uygun 
olduğundan emin olmanıza yardımcı olur.

Projeyi şu görevler için kullanabilirsiniz: 

• İş için gerekli testleri belirtme. 

• Test ayarlarını belirtme.

• İş için operatör belirtme.

• Test sonuçları için ad olarak kullanmak üzere sıralı kimlik setleri 
oluşturma. 

• Sete ait kimlikle otomatik olarak test sonuçlarını kaydetme.

• Projede kaydedilmiş her sonuca diğer gerekli testlere ait sonuçları 
ekleme. 

• Belirli bir test için hangi kimliklerde sonuç olmadığını görme.

• İşin yüzde olarak ne kadarının tamamlandığını görme. 

• Kaç linkin başarılı, kaç linkin de başarısız olduğunu görme.

• Kolay erişim için işe ait sonuçları tek yerde tutma. 

Proje kullandığınızda, testleri yapabilir ve gerekiyorsa projede 
belirtilmemiş kimlikleri kullanabilirsiniz. Gerekiyorsa, bir projedeki ayarları 
da değiştirebilirsiniz.

Not
Modülle ilgili proje ayarlamak için modülün takılması 
gerekmez. Test cihazı, tüm ayarları ana ünitesinde tutar.

Projeleri bulutta yönetmek için LinkWare Live web 
uygulamasını kullanın. Bkz. Bölüm 14.
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Proje Ayarlama
PROJE ekranına bakın (Şekil 127 sayfa 309).

1 Giriş ekranında PROJE panelini, PROJEYİ DEĞİŞTİR ve YENİ PROJE 
seçeneklerine dokunun.

2 YENİ PROJE ekranında proje için bir ad girip BİTTİ seçeneğine 
dokunun.

3 PROJE ekranında, projeye bir operatör adı girmek için Operatör 
paneline dokunun.

4 PROJE ekranında, projeyle ilgili gerekli testleri ve test ayarlarını 
girmek için YENİ TEST düğmesine dokunun.

5 PROJE ekranında, projeyle ilgili bir veya daha fazla kablo kimliği 
oluşturmak için YENİ KİMLİK SETİ düğmesine dokunun. Bkz. KABLO 
KİMLİĞİ AYARI ekranı, Şekil 128 sayfa 313.

6 PROJE ekranında BİTTİ seçeneğine dokunun. 

PROJE Ekranı
Yeni proje başlatmak için ekrandaki PROJE paneline dokunun. Şekil 127 
PROJE ekranını göstermekte ve proje oluşturmak amacıyla girdiğiniz 
öğeleri açıklamaktadır.
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Şekil 127. PROJE Ekranı

 Projenin adı. Ayrıca bkz. öğe .

LinkWare Live'dan indirdiğiniz projelerde organizasyonun adı bulunur. 
Bu projeler alt proje adlarını da içerebilir. Test cihazının PROJE ekranında, 
bu adlar şu formatta görünür: Organizasyon Adı>>Proje Adı>>Alt 
Proje Adı. Bkz.  “LinkWare Live'daki Proje Adları Hakkında” sayfa 311.

 Operatör: Proje için testleri yapacak kişinin adı. Her bir operatör için 
operatörün LinkWare Live'da oturum açmak üzere kimlik olarak 
kullanacağı bir e-posta adresi de girebilirsiniz.

 Projedeki sonuçların tarih aralığı.
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 Sonuçlar: Projedeki test sonuçlarının bir özeti:

: Başarısız test sayısı.

: Başarılı test sayısı.

: BAŞARILI* sonuçları olan DSX CableAnalyzer sonuçlarının sayısı. 
BAŞARILI* sonuçlar arasında test cihazıyla ilgili doğruluk belirsizliği 
aralığındaki ölçümler yer alır. Bkz. “BAŞARILI*/BAŞARISIZ* Sonuçları” 
sayfa 54.

 Test Ayarı: Projede bulunan testler.

Projeye test eklemek için YENİ TEST seçeneğine dokunun.

 Kablo Kimliği Setleri: Test sonuçlarının adları için test cihazının 
kullanabildiği kimlik setleri. Her kimlik seti bakır veya fiber kablo içindir.

Projeye kimlik seti eklemek için YENİ KİMLİK SETİ seçeneğine dokunun. 
Bkz. Şekil 128.

 Farklı bir proje kullanmak için PROJEYİ DEĞİŞTİR seçeneğine ve bir 
projeye dokunun.

Yeni proje oluşturmak için PROJEYİ DEĞİŞTİR ve YENİ PROJE 
seçeneklerine dokunun.

 AKTAR, flash sürücüden ya da sürücüye projeleri içe veya dışa 
aktarmanızı ve flash sürücüdeki projeleri silmenizi sağlar. Proje verilerinde 
tüm proje ayarları ve test sonuçları bulunur.

 YÖNET, test cihazındaki projeyi yeniden adlandırmanızı, kopyalamanızı 
veya silmenizi sağlar.

 Test ayarını veya kimlik setini silmek için  seçeneğine dokunun. 
Yenisini oluşturmak amacıyla düzenleyebileceğiniz bir şekilde test ayarını 
veya kimlik setini kopyalamak için  seçeneğine dokunun.
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Notlar
Projeden içe aktarılmış bir kimlik setini silerseniz, kimlik seti 
test cihazında kalmaya devam eder. Test cihazından içe 
aktarılmış kimlik setlerini silmek için LinkWare PC yazılımını 
kullanın. 

Her projede en az bir Test Ayarı ve bir Kablo Kimliği seti 
olmalıdır. Bunların tümünü silerseniz, test cihazı varsayılan 
bir Test Ayarı ve Kablo Kimliği seti oluşturur.

LinkWare Live'daki Proje Adları Hakkında
LinkWare Live'dan indirdiğiniz projelerde organizasyonun adı bulunur. Bu 
projeler alt proje adlarını da içerebilir. Test cihazının PROJE ekranında, bu 
adlar şu formatta görünür: Organizasyon Adı>>Proje Adı>>Alt Proje Adı.

LinkWare Live, test cihazında oluşturduğunuz organizasyon veya alt proje 
adlarını kullanmaz. Test cihazına ad girmek için “Organizasyon Adı >> 
Proje Adı >> Alt Proje Adı” formatını kullanır ardından projeyi LinkWare 
Live'a eşitlerseniz LinkWare Live, tüm adları proje adı olarak kullanır. 

KABLO KİMLİĞİ AYARI Ekranı
KABLO KİMLİĞİ AYARI ekranını görmek için giriş ekranında PROJE 
paneline, sonra da PROJE ekranındaYENİ KİMLİK SETİ seçeneğine 
dokunun. Bkz. Şekil 128 sayfa 313.

Her projede en çok 5000 kimlik olabilir. Kimlik setinde bir Son Kimlik 
yoksa, test cihazı seti tek kimlik olarak sayar. Kimlikte en çok 60 karakter 
olabilir. Yıldız işareti gibi semboller ve aksanlı karakterler artmaz.
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Sonraki Kimlik Setleri Hakkında
Kimlik seti oluştururken Son Kimlik girmezseniz test cihazı Sonraki Kimlik 
olarak İlk Kimlik seçeneğini kullanır. Test cihazı, sonucu her 
kaydettiğinizde Sonraki Kimlik seçeneğini artırır. 

• Sayılar sıralı artar:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ... 99, 100, 101...

• Harfler İngilizce alfabeye göre artar:

A, B, C, D, ... Z, AA, AB, AC, AD, ... AZ, BA, BB, BC... 

• Sayılar ve harfler birbirlerinin artmasına neden olmaz:

1Y, 1Z, 1AA, 1AB, ... 1ZZ, 1AAA, 1AAB...

• Test cihazı sembolleri ve aksanlı karakterleri artırmaz.

Sonraki Kimlik seti kullandığınızda, KİMLİK DEĞİŞTİR ekranındaki Test 
Edilmeyen Kimlikler altında sadece sonraki kimlik gösterilir. Sonraki testi 
farklı bir kimlikle kaydetmek için Sonraki Kimlik: paneline dokunun, 
ardından farklı bir kimlik girin.

Her projede tek Sonraki Kimlik seti olabilir. Bakır veya fiber sonuçları için 
Sonraki Kimlik setini kullanabilirsiniz.

Projenizde sadece bir Sonraki Kimlik seti varsa, test cihazı tamamlanan 
projenizin yüzdesini hesaplayamaz; bu nedenle % Test Edildi değeri giriş 
ekranında gösterilmez. 

Projenizde hem Sonraki Kimlik seti, hem de ilk ve son kimliklere sahip 
setleriniz varsa % Test Edildi değerinde Sonraki Kimlik ile kaydettiğiniz 
testler bulunur. Örneğin, bir Sonraki Kimlik setiniz ve 10 kimlikli bir setiniz 
varsa ve sonraki kimliklerle 10 sonuç kaydedersiniz % Test Edildi 
ekranında %50 gösterilir (10 kaydedilmiş sonuç 20 kimliğe bölünür). 
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GXN09.EPS

Şekil 128. KABLO KİMLİĞİ AYARI Ekranı
(ilk ve son kimlikleri girdikten sonra)

 İlk Kimlik ve Son Kimlik: Ardışık kimlikler setindeki ilk ve son kimlikler. 

Kimlik seti oluştururken Son Kimlik girmezseniz test cihazı izleyen 
kimlikleri oluşturmak için İlk Kimlik seçeneğini artırır. 

Not
Test cihazı sembolleri ve aksanlı karakterleri artırmaz.

Son Kimlik bulunmayan bir kimlik seti kullanıyorsanız KİMLİK DEĞİŞTİR 
ekranındaki Test Edilmeyen Kimlikler altında sadece sonraki kimlik 
gösterilir. 
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 Toplam Kimlik: Setteki kimlik sayısı. Bu bölüm, Son Kimlik bulunmayan 
kimlik setlerini göstermez.

 Ortam Seç: Bakır kablodan alınan test sonuçları için kimlik setini 
kullanmak üzere Bakır öğesini seçin. 

Fiber kablodan alınan test sonuçları için kimlik setini kullanmak üzere 
Fiber öğesini ve bir veya daha fazla fiber testini seçin.

Örneğin, her bir kimlik için Kayıp/Uzunluk testi ve FiberInspector testi 
yapmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz. Setteki tüm kimlikler için her iki 
testi de yapmanızdan sonra test cihazının giriş ekranında %100 Test 
Edildi ifadesi görüntülenir. Hiçbir kimlik FiberInspector sonucu 
içermiyorsa test cihazında %50 gösterilir. FiberInspector sonuçlarına 
ihtiyaç duyulan kimlikleri görmek için projede bir FiberInspector testi 
seçin, KİMLİK DEĞİŞTİR ekranındaki Test Edilmemiş FiberInspector 
Kimlikleri altında bulunan listeye bakın.

Notlar
Kimlik setini yalnızca Ortam Seç altında seçtiğiniz ortam 
tipindeki sonuçlar için kullanabilirsiniz.

Ortam Seç bölümü, Son Kimlik bulunmayan kimlik setleri 
için görünmez. Bu kimlik setlerini bakır ve fiber sonuçları 
için kullanabilirsiniz.

 LinkWare PC yazılımından test cihazına indirdiğiniz kimlik setini 
kullanmak için İÇE AKTAR seçeneğine dokunun. 

 Kimlik setini ve kimliklerin toplam sayısını gösteren KABLO KİMLİĞİ 
İNCELEME ekranını görmek için İNCELE seçeneğine dokunun. 

Not
İNCELE düğmesi Son Kimlik girmediyseniz gösterilmez.

 KAYDET: Kimlik setini kaydetmek için KAYDET seçeneğine dokunun.
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Projeleri Flash Sürücüde Yönetme
Projeleri Flash Sürücüde Yönetme
Flash sürücüsünden ya da sürücüsüne projeleri içe veya dışa aktarabilir ve 
flash sürücüsündeki projeleri silebilirsiniz. Proje verilerinde tüm proje 
ayarları, test sonuçları ve Kimlik setleri bulunur.

WDikkat
• Sürücüdeki LED yanıp sönerken USB flash sürücüsünü 

çıkarmayın. Bunun sonucunda, sürücüdeki veriler 
bozulabilir.

• USB flash sürücüsünü kaybedebilirsiniz, bu sürücü 
bozulabilir veya içeriği yanlışlıkla silinebilir. Bu 
nedenle, Fluke Networks, test sonuçlarını bir günden 
daha uzun bir süre flash sürücüsünde bırakmamanızı 
önerir. 

Not
Test cihazı sadece FAT formatını kullanan USB sürücülerini 
okur.

1 Tip A USB portuna bir USB flash sürücü bağlayın. Sürücüyü 
algıladığında, test cihazı bir çan sesi verir.

2 Giriş ekranında PROJE paneline dokunun.

3 PROJE ekranında AKTAR seçeneğine dokunun. 

4 PROJELERİ AKTAR ekranında bir işlev seçin:

• Dışa Aktar: PROJELERİ DIŞA AKTAR ekranında flash sürücüye 
dışa aktarmak istediğiniz projeleri seçip DIŞA AKTAR seçeneğine 
dokunun.

• İçe Aktar: PROJELERİ İÇE AKTAR ekranında flash sürücüden içe 
aktarmak istediğiniz projeleri seçip İÇE AKTAR seçeneğine 
dokunun.

• Sil: PROJELERİ SİL ekranında flash sürücüde silmek istediğiniz 
projeleri seçip SİL seçeneğine dokunun.
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Proje Ayarlarını Başka Test Cihazlarına Kopyalama
Bir projedeki ayarları başka ünitelerine kopyalamak için LinkWare PC 
yazılımındaki Proje Ayarlarını Okuma ve Proje Ayarlarını Yazma yardımcı 
programlarını kullanın. Test cihazından ya da flash sürücüye aktardığınız 
projeden proje ayarlarını okumak için LinkWare PC'i kullanabilirsiniz.

LinkWare Live Web Uygulaması
LinkWare Live web uygulaması, projelerinizi masaüstü bilgisayardan 
veya mobil cihazdan yönetmenizi sağlar.

LinkWare Live'ı kullanmaya başlamak için bkz. Bölüm 14.
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Eşitleme

LinkWare Live web uygulaması, projelerinizi masaüstü bilgisayardan 
veya mobil cihazdan yönetmenizi sağlar. 

Not
LinkWare Live'daki en yeni özellikleri kullanabilmek 
için test cihazınızın en son Versiv yazılımına 
güncellenmiş olduğundan emin olun.

LinkWare Live Hesabı Oluşturun
1 www.linkwarelive.com/signin adresine gidin.

2 LinkWare Live hesabınız zaten varsa LinkWare Live Sign In (Oturum 
Açma) penceresinde e-posta adresinizi ve parolanızı girin.

3 LinkWare Live hesabınız yoksa New user? (Yeni Kullanıcı Mısınız?) 
öğesine tıklayın. Sign up now! (Hemen kaydolun!). Hesap bilgilerinizi 
girin ve ardından CREATE ACCOUNT (HESAP OLUŞTUR) öğesine 
tıklayın.

Fluke Networks size LinkWare Live etkinleştirme kodunun bulunduğu bir 
e-posta gönderir.

4 E-postayı açın, etkinleştirme kodunu kopyalayın, e-postada LinkWare 
Live etkinleştirme bağlantısını tıklatın, etkinleştirme kodunu 
etkinleştirme penceresindeki kutuya yapıştırın ve ardından ACTIVATE 
(ETKİNLEŞTİR) öğesini tıklatın.

5 LinkWare Live Sign In (Oturum Açma) penceresi tekrar görüntülenir. 
E-posta adresini ve parolanızı girdikten sonra SIGN IN (OTURUM AÇ) 
öğesini tıklatın.
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Test Cihazının MAC Adresini Bulma
Bazı ağlarda, ağa bağlanmadan önce kullanıcıların cihazlarının MAC 
adreslerini kayıt ettirmeleri gerekir.

İki çeşit MAC adresi bulunur: Kablolu bağlantı noktası MAC adresi ve 
Wi-Fi adaptörü MAC adresi.

Versiv 2 test cihazlarında dahili Wi-Fi radyo bulunur. Versiv test cihazları 
Wi-Fi ağlarına bağlanmak için harici bir adaptör kullanır.

Test cihazının MAC adresini görme

1 Harici Wi-Fi adaptörü kullanan bir Versiv için adaptörü test cihazının 
USB bağlantı noktasına bağlayın.

2 Giriş ekranında ARAÇLAR seçeneğine, ardından Ağ seçeneğine 
dokunun.

3 AĞ ekranında, Kablolu veya Wi-Fi paneli seçeneğine dokunun. 
MAC adresi KABLOLU veya Wi-Fi PORTU ekranlarının üst kısmında 
görüntülenir.

LinkWare Live'ı Kablolu Ethernet Ağıyla Kullanma
1 Uygun bir kablo kullanarak test cihazının RJ45 Ethernet portunu 

bir ağ portuna bağlayın. Kablo iyi durumdaysa ve port etkinse test 
cihazının üstündeki LED'ler yanar.

2 Giriş ekranından Operator (Operatör) adının doğru olup olmadığını 
kontrol edin. Test cihazı, LinkWare Live'da oturum açarken operatör 
adıyla ilişkilendirilmiş e-posta adresini kimlik olarak kullanır. 

Adla ilişkilendirilmiş herhangi bir adres yoksa veya LWL SIGN IN 
(LinkWare Live OTURUM AÇ) ekranında başka bir adres girdiyseniz 
test cihazı, girdiğiniz adresle bu adı ilişkilendirir.

3 Giriş ekranında EŞİTLE seçeneğine dokunun.

4 Test cihazı ağa bağlandığında, ekranın üst kısmında kablolu ağ 
bağlantısı simgesi görüntülenir: 
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LinkWare Live'ı Wi-Fi Ağıyla Kullanma
5 LWL SIGN IN (LinkWare Live OTURUM AÇ) ekranında LinkWare Live 
hesabınızın kimliğini ve parolasını girip SIGN IN (OTURUM AÇ) 
seçeneğine dokunun.

6 Başka kişilerin LinkWare Live hesaplarını kullandığınızda 
ORGANİZASYON ekranı görüntülenir. Kullanmak istediğiniz 
organizasyonu seçin.

7 PROJELERİ EŞİTLE ekranında (sayfa 321, şekil 129), eşitlemek 
istediğiniz projeleri seçin ve ardından EŞİTLE seçeneğine dokunun.

LinkWare Live'ı Wi-Fi Ağıyla Kullanma
Not

Bazı özel kitlerdeki (örneğin, devlet uygulamaları için satın 
alınan bazı kitlerdeki) test cihazları Wi-Fi bağlantısını destek-
lemez. Bu test cihazları, herhangi bir Wi-Fi ayarı göstermez.

Versiv 2 test cihazlarında dahili Wi-Fi radyo bulunur. Bu test cihazları Wi-Fi 
ağlarına bağlanmak için harici bir adaptöre ihtiyaç duymaz.

Versiv test cihazını bir Wi-Fi ağına bağlamak için isteğe bağlı bir USB Wi-Fi 
adaptörünüzün olması gerekir. Fluke Networks şu adaptörlerin 
kullanılmasını önerir:

• TP-LINK TL-WN725N, sürüm 1 ve 2 (önerilir)

• NETGEAR WNA1000M

Diğer adaptörler de uyumlu olabilir. Uygun adaptörlerin en son listesi 
için Fluke Networks Bilgi Bankası'nda şu konu başlığına bakın:

www.bit.ly/1ACJeFO 
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Wi-Fi'yi kullanmak için

1 Harici Wi-Fi adaptörü kullanan bir Versiv için adaptörü test cihazının 
USB bağlantı noktasına bağlayın.

2 Giriş ekranından Operatör adının doğru olup olmadığını kontrol edin. 
Test cihazı, LinkWare Live'da oturum açarken operatör adıyla 
ilişkilendirilmiş e-posta adresini kimlik olarak kullanır. 

Adla ilişkilendirilmiş herhangi bir adres yoksa veya LWL SIGN IN 
(LinkWare Live OTURUM AÇ) ekranında başka bir adres girdiyseniz 
test cihazı, girdiğiniz adresle bu adı ilişkilendirir.

3 Giriş ekranında EŞİTLE seçeneğine dokunun.

4 Gerekirse bir kablosuz ağ seçin.

• Ek bilgilerle ilgili bir bildirim görüntüleniyorsa

Tamam'a dokunun, ardından YÖNLENDİRİLMİŞ GİRİŞ ekranında 
gerekli kimlik bilgilerini girin ve oturum açın. Oturum açtıktan 
sonra başka bir YÖNLENDİRİLMİŞ GİRİŞ ekranı görüntüleniyorsa 
ekranda BİTTİ öğesine dokunun.

• AĞ ekranı görüntüleniyorsa

Ağ ayarları doğru değildir. Ayarları değiştirmek için: 

a. Wi-Fi paneline dokunun ve ardından ayarları uygun şekilde 
değiştirin. Tablo 10 sayfa 324'da, Wi-Fi ayarları açıklanmıştır.

b. Ayarları test etmek için Wİ-Fİ PORTU ekranına geri dönün 
ve ardından BAĞLAN seçeneğini tıklatın.

Test cihazı ağa bağlandığında, ekranın üst kısmında Wi-Fi ağ 
bağlantısı simgesi görüntülenir:  

c. Giriş ekranında EŞİTLE seçeneğine dokunun.

5 LWL SIGN IN (LinkWare Live OTURUM AÇ) ekranında LinkWare Live 
hesabınızın kimliğini ve parolasını girip SIGN IN (OTURUM AÇ) 
seçeneğine dokunun.
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6 Başka kişilerin LinkWare Live hesaplarını kullandığınızda 
ORGANİZASYON ekranı görüntülenir. Kullanmak istediğiniz 
organizasyonu seçin.

7 PROJELERİ EŞİTLE ekranında (Şekil 129), eşitlemek istediğiniz 
projeleri seçin ve ardından EŞİTLE seçeneğine dokunun.

HEU190.EPS

Şekil 129. PROJELERİ EŞİTLE Ekranı
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 Bu projeler yalnızca test cihazında bulunur. LinkWare Live ile 
eşitlenmemiştir.

Varsayılan olarak, etkin proje eşitlenmek üzere seçilir.

 Bu projeler ve alt projeler gösterilen LinkWare Live organizasyonunda 
bulunur (bu örnekte “QuickCable”).

Projeleri eşitlemeden listeyi güncellemek için  öğesine dokunun, 
ardından tekrar LinkWare Live paneline dokunun.

  Bulut simgesi, projenin yalnızca LinkWare Live'da bulunduğunu ve 
test cihazıyla eşitlenmediğini gösterir.

  Bulut ve “+” simgesi, LinkWare Live'daki projenin test cihazıyla 
eşitlendiğini ve projeyi test cihazında kullanabileceğinizi gösterir.

 Proje veya alt projelerin listesini daraltmak ya da genişletmek için  
simgesine dokunun.

 Bana atanmış seçeneğini belirlerseniz LinkWare Live'ın proje 
ayarlarında yalnızca size atanan projeler görüntülenir.

  Varlık yönetimi simgesi, bir LinkWare Live hesabı sahibi test 
cihazındaki varlık yönetimi servisini etkinleştirdiği zaman gösterilir. 
Bkz. “Test Cihazınızdaki LinkWare Live Oturumunu Kapatma” sayfa 326.

Not
Test cihazında veya LinkWare Live’da senkronize olmuş bir 
projeyi yeniden adlandırırsanız ve proje LinkWare Live’da 
Aktif durumundaysa, test cihazındaki SENKRON?ZE 
PROJELER ekranı, Versiv Proje Adı -> LinkWare Live 
Proje Adı biçiminde her iki adı da gösterir. Senkronize 
ettikten sonra test cihazındaki proje adı, LinkWare Live’da 
kullanılan ada dönüşür.
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Silinen Projeyi Senkronize Edemediğinizde
Bir projeyi LinkWare Live’da silerseniz proje geri dönüşüm kutusuna gider. 
Projeyi silinmeden önce senkronize ettiyseniz, tekrar senkronize etmeyi 
deneyin, test cihazı silinen bir projeyi senkronize edemeyeceğinizi 
söyleyen bir mesaj gösterir. Test cihazında projeyi yeniden adlandırsanız 
bile bu mesajı görürsünüz çünkü LinkWare Live her projeye özgü, gizli ve 
değiştirilemeyen bir kimlik verir ve projeleri tanımlamak için bu kimliği 
kullanır. Projeyi senkronize etmeniz gerekiyorsa, LinkWare Live geri 
dönüşüm kutusuna gidin ve projeyi geri yükleyin.

LinkWare Live geri dönüşüm kutusundaki bir proje hiçbir zaman 
senkronize olmadıysa ve Versiv’de aynı adla bir proje oluşturursanız 
projeyi senkronize edin, LinkWare Live bu projeyi yeni, aktif bir proje 
olarak görür ve buna özgü bir kimlik verir.

Varlık Yönetimi Servisi Hakkında
LinkWare Live'in varlık yönetimi servisi, sahadaki Versiv test cihazlarının 
yerlerini görebilmenizi sağlar. LinkWare Live hesabının sahibi, her Versiv 
ve Versiv 2 test cihazı için servisi uzaktan etkinleştirebilir veya devre dışı 
bırakabilir.

Bu servis bir test cihazında etkinleştirildiğinde, test cihazının ana 

ekranında varlık yönetimi simgesi ( ) görüntülenir. Bir teknisyen, 

LinkWare Live hesabında oturum açmak için test cihazını kullanılırsa 
LinkWare Live'ın ASSETS (VARLIKLAR) sayfasında test cihazının yerini 
gösteren bir harita görüntülenir. 

Not
Varlık yönetimi servisini, yalnızca LinkWare Live hesabını 
kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. 
test cihazında bu servisi etkinleştirebilen veya devre dışı 
bırakabilen bir ayar yoktur.
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Tablo 10. Wi-Fi Bağlantısı Ayarları

Ayar Açıklama

Adres Ağların çoğu DHCP'yi kullanır.

DHCP adresi 
ayarları

SSID: Test cihazı, kablosuz ağlar için bir tarama yapar ve 
kullanılabilir ağların listesini gösterir. Doğru SSID'yi seçin. 

Gizli bir ağa bağlanmak için SSID EKLE seçeneğine dokunun.

Güvenlik: 

• Kimlik Doğrulama: Ağın kullandığı kimlik doğrulama tipini 
seçin:

• Açık: Güvenlik kimlik bilgileri gerekmez.

• WEP: Bir şifreleme yöntemi seçin ve gerekli anahtarları girin.

• WPA/WPA2 Kişisel: Ağın şifresini girin.

• WPA/WPA2 Kurumsal:

 EAP: Kimlik doğrulama sunucusu için uygun bir EAP tipi 
seçin. 

 Kullanıcı ve Şifre: Ağ için bir kullanıcı adı (oturum açma adı) 
ve şifre girin.

 Alternatif Kimlik: Test cihazı özel bağlantı kurarken boş 
veya anonim kimlik göndermek için bazı EAP yöntemlerinde 
Alternatif Kimliği kullanabilir. Daha sonra, test cihazı girmiş 
olduğunuz Kullanıcı adını ve Şifreyi göndermek için özel 
bağlantıyı kullanır.

Test cihazı farklı bir alandaki kimlik doğrulama sunucusuna 
Kullanıcı adını ve Şifreyi göndermek için de Alternatif 
Kimliği kullanabilir. Bu durumda Alternatif Kimlik 
anonymous@MyCompany.com veya/MyCompany/
anonymous gibi bir formatta olabilir.

Statik 
adres ayarı

Test cihazının IP adresini ve ağ için Alt Ağ Maskesi, Ağ Geçidi 
adresi ve DNS1 ile DNS2 adreslerini girin. Ne gireceğinizden 
emin değilseniz ağ yöneticisiyle görüşün.

Güvenlik ayarları DHCP adresi ayarları ile aynıdır.
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Ağ Ayarlarını Değiştirme
Genellikle bağlantı yapmayı denemeden önce kablolu veya Wi-Fi ağ 
ayarlarının değiştirilmesi gerekmez. Ancak örneğin statik adresleme 
kullanmanız gerekiyorsa AĞ ekranındaki ayarları alabilirsiniz.

Ağ ayarlarını alma

Giriş ekranında AYARLAR öğesine dokunun, ardından Ağ seçeneğine 
ve Kablolu veya Wi-Fi paneli öğesine dokunun.

Ayarları test etme

Wİ-Fİ PORTU veya KABLOLU PORT ekranında BAĞLAN seçeneğine 
dokunun.

Kablolu Port Ayarları

Test cihazı adres yöntemi olarak DHCP (dinamik ana bilgisayar 
yapılandırma protokolü) veya Statik seçeneklerini kullanabilir. Ağların 
çoğu DHCP'yi kullanır.

Statik için test cihazının IP adresini ve ağ için Alt Ağ Maskesi, Ağ Geçidi 
adresi ve DNS1 ile DNS2 adreslerini girin. Ne gireceğinizden emin 
değilseniz ağ yöneticisiyle görüşün. 

Wi-Fi Ayarları

Tablo 10, Wi-Fi ayarlarını göstermektedir.

Not
Bazı özel kitlerdeki (örneğin, devlet uygulamaları için satın 
alınan bazı kitlerdeki) test cihazları Wi-Fi bağlantısını destek-
lemez. Bu test cihazları, herhangi bir Wi-Fi ayarı göstermez.
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Wi-Fi Ayarlarını ve Parolalarını Silme

Test cihazı, kullandığınız Wi-Fi bağlantılarına ait güvenlik ayarlarını ve 
parolaları kaydeder.

Tüm Wi-Fi ayarlarını ve parolalarını silme

Ana ekranda sırasıyla ARAÇLAR, Ağ, Wi-Fi paneli ve TÜMÜNÜ UNUT 
öğelerine dokunun.

Versiv'nin Wi-Fi Radyosu için Düzenleyici Bilgiler

Yasal düzenleme bilgilerini görmek için

Giriş ekranında ARAÇLAR öğesine ve ardından Yasal Düzenleyici Bilgiler 
seçeneğine dokunun.

Test Cihazınızdaki LinkWare Live Oturumunu 
Kapatma

1 Giriş ekranında ARAÇLAR simgesine ve Oturum Aç seçeneğine 
dokunun.

2 OTURUM AÇ ekranında OTURUMU KAPAT seçeneğine dokunun.

Masaüstü Bilgisayar veya Mobil Cihazda LinkWare 
Live Oturumu Açma

1 https://www.linkwarelive.com/signin adresine gidin.

2 Linkware Live kullanıcı adınızı ve parolanızı girin, ardından SIGN IN 
(OTURUM AÇ) seçeneğine tıklayın.

LinkWare Live'ın kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için 
LinkWare Live web sayfasındaki SUPPORT (DESTEK) seçeneğini tıklatın.
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LinkWare Live'daki projeleri LinkWare PC 
Yazılımına Aktarma

1 Bilgisayara LinkWare PC yazılımının son sürümünü yükleyin.

2 Test cihazını açın ve bilgisayarda LinkWare PC uygulamasını başlatın.

3 Test cihazındaki Mikro USB portunu bilgisayardaki A tipi A USB 
portuna bağlamak için verilen USB kablosunu kullanın. 

4 LinkWare PCaraç çubuğunda,  öğesini tıklatın.

5 LinkWare Live web hesabınızla oturum açın, ardından projeleri 
seçmek ve içe aktarmak için LinkWare PC iletişim kutularını kullanın.

LinkWare Live Hakkında Daha Fazla Bilgi
http://www.flukenetworks.com/linkwarelive adresini ziyaret edin.
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WUyarı X
Olası yangın, elektrik çarpması, yaralanmaları veya 
test cihazında hasarı engellemek için:

• Kutuyu açmayın. Bu kutudaki parçaları onaramaz veya 
değiştiremezsiniz.

• Sadece Fluke Networks'ün onayladığı yedek parçaları 
kullanın.

• Parçaları, yedek parça olarak belirtilmeyen parçalarla 
değiştirirseniz ürüne garanti uygulanmaz ve ürünün 
kullanımını tehlikeye sokarsınız. 

• Sadece Fluke Networks'ün onayladığı servis 
merkezlerini kullanın.

WDikkat
Elektrikli parçaları kendiniz değiştirirseniz, test 
cihazında doğru kalibrasyon olmayabilir ve yanlış test 
sonuçları verebilir. Kalibrasyon doğru değilse, kablo 
üreticileri taktığınız kablo sisteminden garantiyi 
kaldırabilir.

İşlemi Doğrulama
Test cihazını açtığınızda kendi kendine test yapar. Test cihazı bir hata 
gösterirse veya açılmazsa bkz. “Test Cihazı Alışılmış Şekilde Çalışmazsa”, 
sayfa 338.
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Test Cihazını Temizleme
Ekranı temizlemek için test cihazını kapatın ve suyla veya su ve 
yumuşak deterjanla nemlendirilmiş yumuşak, havsız bir bez kullanın. 

Kutuyu temizlemek için, sadece su veya su ve yumuşak deterjanla 
nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.

WUyarıX
Test cihazını veya pil takımını suya sokmayın.

WDikkat
Dokunmatik ekranda veya kutuda hasar oluşmasını 
önlemek için çözücü veya aşındırıcı malzeme 
kullanmayın.

Dokunmatik ekranı veya kutuyu temizlediğinizde, 
dokunmatik ekranın çevresindeki plastiğin altına sıvı 
kaçırmayın.

Modüldeki optik konektörleri temizlemek için 4 bölümündeki talimatları 
uygulayın.

FiberInspector Pro Video Probunu Temizleme
Kutuyu temizlemek için yumuşak deterjanla nemlendirilmiş yumuşak 
bir bez kullanın. 

WDikkat
Kutuda hasar oluşmasını önlemek için çözücü veya 
aşındırıcı malzeme kullanmayın.

Merceği temizlemek için adaptör ucunu çıkarın, merceği optik sınıf 
temizleme çözeltisiyle nemlendirilmiş optik sınıf bir bezle silin.
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İzlenebilir Kalibrasyon Dönemi
Modüllerin, doğruluk açısından yayımlanmış belirtimler içinde 
çalıştığından emin olmak için bunların her 12 ayda bir Fluke Networks 
yetkili servis merkezinde kalibre edilmelerini sağlayın. Fabrika 
kalibrasyonu hakkında bilgi almak için yetkili bir Fluke Networks Servis 
Merkezi ile görüşün.

Test cihazının en son ne zaman fabrika kalibrasyonu aldığını görmek 
için giriş ekranında ARAÇLAR simgesine ve Sürüm Bilgisi seçeneğine 
dokunun.

Test Cihazı Hakkında Bilgilere Bakma
Test cihazınız, takılı modüller ve adaptörler hakkında bilgileri görmek 
için

Giriş ekranında ARAÇLAR simgesine ve Sürüm Bilgisi seçeneğine 
dokunun. 

Uzak test cihazı hakkında bilgi görmek için

Ana ve uzak test cihazlarını birlikte bağlamak için (bkz. Şekil 2 sayfa 18) 
DSX veya CertiFiber Pro modüllerini ve ara kablolarını kullanın, ardından 
Sürüm Bilgisi ekranında UZAK CİHAZ seçeneğine dokunun.

Yazılımı Güncelleme
Yeni yazılım yeni özelliklere, en son test limitlerine ve kablo tiplerine 
erişim sağlar. Yazılım güncellemeleri Fluke Networks web sitesinden 
bulunabilir. 

Yazılım güncellemesini yüklemek için bilgisayar kullanabileceğiniz gibi, 
güncellenmiş bir ana üniteyi uzak veya başka bir üniteye bağlayarak da 
bu üniteleri güncelleyebilirsiniz.

LinkWare Live yazılımını ayrıca yazılım güncellemesini buluttan ana test 
cihazınıza indirmek için de kullanabilir ve ardından güncellemeyi uzak test 
cihazına yüklemek için ana test cihazını ve bir USB kablosunu 
kullanabilirsiniz.
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Versiv ve Versiv 2 Güncelleme Dosyaları Hakkında

Yazılım güncelleme dosyaları şu uzantılara sahiptir:

• Versiv test cihazları: .cic

• Versiv 2 test cihazları: .ci2

Güncelleme dosyaları birbiri arasında değiştirilemez. LinkWare PC ve 
LinkWare Live, Versiv veya Versiv 2 test cihazınıza yalnızca doğru dosyayı 
yüklemenizi sağlar.

Yazılımı güncellemek üzere bilgisayar kullanma 

WDikkat
Beklenmedik güç kesintilerinden korunmak için, 
yazılımı güncellerken test cihazını AC adaptörüne 
bağlayın.

Not
Yazılım güncelleme prosedürü test cihazındaki test 
kayıtlarını, proje ayarlarını veya kullanıcı tercihlerini 
silmese de, fabrikada yüklenen kablo tiplerini ve test 
limitlerini değiştirebilir.

1 Bilgisayarınıza LinkWare PC yazılımının en son sürümünü yükleyin. 
LinkWare PC yazılımına Fluke Networks web sitesinden ulaşılabilir.

2 AC adaptörünü test cihazına, test cihazındaki Mikro USB portunu da 
bilgisayardaki tip A USB portuna bağlayın. Bkz. Şekil 130.

3 Fluke Networks web sitesinde test cihazı için yeni bir yazılım mevcut 
olduğunda LinkWare PC otomatik olarak haber verir ve yazılımı 
yüklemenize olanak sağlar. 

Not
LinkWare PC'nin eski sürümleri güncelleme işlemini 
otomatik olarak başlatmaz. Daha eski sürümlerde 
güncelleme işlemini başlatmak için bir diskte veya USB 
sürücüsünde Versiv güncelleme dosyasına sahip olmanız 
ve ardından  öğesine tıklamanız gerekir.
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4 Güncelleme tamamlandığında test cihazı yeniden başlatılır. 
Güncellemenin doğru yüklendiğinden emin olmak için giriş 
ekranındaki ARAÇLAR simgesine, Sürüm Bilgisi seçeneğine dokunun 
ve Versiv ana ünitesinin ve modülün doğru sürümü gösterdiğinden 
emin olun.

5 Uzak ünite için 2 - 4 arası adımları tekrarlayın. Uzak test cihazında, 
LED'ler kurulumun ilerleme durumunu gösterir.

GPU46.EPS

Şekil 130. Test Cihazı Bilgisayara Nasıl Bağlanır

Mikro USB 
portu

Tip A USB 
portu

AC adaptör
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Diğer Test Cihazlarını Yükseltmek için Güncel Ana Test Cihazı 
Kullanma

1 Her iki test cihazını da açın ve her ikisine de AC adaptörleri bağlayın.

2 Güncellenmiş ana üniteyi uzak veya başka bir ana üniteye bağlamak 
için verilen USB kablosunu kullanın. Bkz. Şekil 131.

3 Güncellenmiş ana ünitenin ekranındaki talimatları uygulayın.

Not
Uzak cihazda ana ünitedekinden daha yeni bir yazılım 
varsa ana ünite uzak cihaza eski yazılımı yükleyebilir; 
böylece iki üniteyi birlikte kullanabilirsiniz. Uzak cihaz yeni 
yazılımı ana üniteye yükleyemez.
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GPU116.EPS

Şekil 131.  Yazılımı Güncellemek İçin Üniteler Birlikte Nasıl Bağlanır

Tip A USB 
portu

Mikro USB
portu

Tip A USB 
portu

Mikro USB
portu

Güncellenen 
ana ünite

Güncellenen 
ana ünite

AC 
adaptör

AC 
adaptörler

Uzak cihaz

Ana ünite
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Yazılımı Güncellemek için LinkWare Live Kullanma

1 Kablolu bir liman için: Uygun bir kablo kullanarak test cihazının RJ45 
Ethernet portunu bir ağ portuna bağlayın.

Harici Wi-Fi adaptörü kullanan bir Versiv için adaptörü test cihazının USB 
bağlantı noktasına bağlayın.

2 Giriş ekranında EŞİTLE seçeneğine dokunun.

3 Bir Wi-Fi bağlantı noktası için: Kablosuz ağ için ağ seçimi ekranı 
görüntülenirse bir ağa bağlanın:

a. Bir ağ seçin.

b. Güvenlik bilgilerini girin.

c. Bir önceki ekrana geri dönün ve BAĞLAN öğesine dokunun. 

d. Ana ekrana geri dönün ve SENKRONİZE ET öğesine dokunun.

4 LWL SIGN IN (LinkWare Live OTURUM AÇ) ekranında LinkWare Live 
hesabınızın kimliğini ve parolasını girip SIGN IN (OTURUM AÇ) 
seçeneğine dokunun.

5 Yazılım güncellemesi bulunduğunda test cihazında bir mesaj 
görüntülenir. Yeni yazılımı test cihazınıza yüklemek için EVET 
seçeneğine dokunun.

6 Güncelleme tamamlandığında test cihazı yeniden başlatılır. 

7 Güncellemeyi uzak test cihazı veya başka bir ana test cihazına 
yüklemek için güncel ana test cihazını diğer test cihazına 
bağlamak üzere birlikte verilen USB kablosunu kullanın. Bkz. Şekil 131.

8 Güncel ana ünitenin ekranındaki talimatları uygulayın.
336



Bölüm 15: Bakım
Pil Ömrünü Uzatma
Yazılımı Modülde Güncelleme

Modüldeki yazılımı güncellemek için bunu en son yazılımın bulunduğu 
ana veya uzak ünitesine takın. Test cihazı otomatik olarak modüle yazılımı 
yükler.

Pil Ömrünü Uzatma
WUyarıX

Olası yangını, elektrik çarpmasını veya kişisel 
yaralanmaları önlemek için “Ana ve Uzak Ünitesi için” 
sayfa 5 bölümü altında bulunan şarj edilebilir pil 
uyarılarını okuyun.

• Pili sık sık tamamen boş bırakmayın. 

• Pili bir haftadan daha uzun süre -20 oC (-4 oF) altında veya +50 oC 
(+122 oF) üstünde sıcaklıklarda bırakmayın.

• Pili saklamadan önce yaklaşık %50 dolu şarj edin.

Test Cihazını Saklama
• Uzun süreli olarak test cihazını veya fazla pili saklamadan önce 

pili yaklaşık %50 dolu şarj edin. Pilin boşalma oranı ayda %5 - %10 
arasında değişir. Dört ayda bir pili kontrol edin ve gerekiyorsa 
şarj edin.

• Saklama döneminde pilleri test cihazında takılı bırakın. Pili 
yaklaşık 24 saatten uzun bir süre çıkarttıysanız test cihazı 
doğru tarih ve saati tutamaz. 

• Saklama sıcaklığı: 14°F ila 140°F (-10°C ila +60°C)
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Pili Çıkarma
Şekil 132 pilin nasıl çıkarıldığını göstermektedir.

Notlar
Pili çıkarır ve AC adaptöre takmazsanız, saat en az 24 saat 
geçerli tarihi ve saati korur.
Vida pil kapağından çıkarılmaz.

GPU21.EPS

Şekil 132. Pil Nasıl Çıkarılır

Test Cihazı Alışılmış Şekilde Çalışmazsa
Test cihazı alışıldığı gibi çalışmıyorsa veya alışılmamış bir mesaj 
gösteriyorsa, oluşabilecek bazı koşullarla ilgili olası açıklamalar ve 
çözümler için bkz. Tablo 11.

Bu koşullar devam ederse yardım için Fluke Networks ile görüşün veya 
çözüm için Fluke Networks Bilgi Bankası'nda arama yapın. 

Fluke Networks ile görüşüyorsanız yanınızda kullanılabilir seri numarası, 
yazılımın ve donanımın sürümleri ve varsa, test cihazının kalibrasyon tarihi 
bulunsun. Bu bilgileri görmek için giriş ekranında ARAÇLAR simgesine, 
ardından da Sürüm Bilgisi seçeneğine dokunun.

Test cihazı doğru çalışmıyorsa, ana ve uzak birimlerin ve modüllerin seri 
numaralarını görmek için modülü çıkarıp modülün altındaki ve üstündeki 
etiketlere bakın.

A

B C

Model VERSIV-BATTERY

KAPALI
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Ana Test Cihazını Servis Merkezine Göndermeden Önce
LinkWare PC yazılımını ayrıca sistem günlüğünü test cihazından 
güncellemek için kullanabilirsiniz. Bu dosyada, alışılmamış bir soruna çözüm 
bulmada Fluke Networks'ün yardımcı olabileceği bilgiler bulunmaktadır.

Ana Test Cihazını Servis Merkezine Göndermeden 
Önce

WDikkat
Ana test cihazını Servis Merkezine gönderecekseniz 
saklamanız gereken tüm test sonuçlarını mutlaka 
LinkWare Live, LinkWare PC veya bir USB flash 
sürücüye indirin. Servis prosedürleri uygulanırken test 
sonuçları silinebilir ve Fluke Networks kaybolan test 
sonuçları konusunda sorumluluk kabul etmez.

Seçenekler ve Aksesuarlar
Seçeneklerin ve aksesuarların eksiksiz bir listesi için 
www.flukenetworks.com adresindeki Fluke Networks web sitesine gidin.

Seçenekleri ve aksesuarları sipariş etmek için yetkili bir Fluke Networks 
dağıtımcısıyla görüşün.

Tablo 11. Alışılmamış Davranışlar İçin Olası Çözümler  

Dokunmatik ekran veya tuşlar tepki vermiyor.

Test cihazı kapanana  kadar I tuşunu  basılı tutun. Sonra, test cihazını açın. 
Sorun devam ederse, test cihazına yazılımın en son sürümünü yükleyin.

Test cihazı, pil dolu olduğunda bile açılmıyor.

Güvenlik anahtarı veya pildeki sigorta açık olabilir. Birkaç saniye bekledikten sonra 
tekrar deneyin. Test cihazı çalışmıyorsa pil bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekir. 
Test cihazı, pil çalışmazsa AC gücüyle çalışabilir. 

Test sonuçları yanlış gibi görünüyor.

Test cihazında yanlış ayarlar bulunabilir. Doğru kablo tipini ve test limitini 
seçtiğinizden emin olun.
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Ek A: Referans Yöntem Adları

Endüstri standartlarında, üç referans yöntem için farklı adlar kullanılır. 
A-1 ve A-2 tabloları, bu kılavuzda ve dört ortak standart tarafından 
kullanılan adları göstermektedir.

Tablo A-1. TIA Standartları için Referans Yöntem Adları

Kayıp Sonuçlarına 
Dahil Edilen Link 

Uç Bağlantıları

Bu 
Kılavuzdaki 
Yöntem Adı

TIA-526-14-C
(çoklu mod)

TIA-526-7-A
(tekli mod)

2 bağlantı 1 Atlama Teli  Tek Kablolu 
Referans Yöntemi

(B Yöntemiydi)

Tek Kablolu 
Referans Yöntemi
(A.1 Yöntemiydi)

1 bağlantı 2 Atlama Teli Çift Kablolu 
Referans Yöntemi

(A Yöntemiydi)

Çift Kablolu 
Referans Yöntemi
(A.2 Yöntemiydi)

Hiçbiri 3 Atlama Teli Üç Kablolu 
Referans Yöntemi

(C Yöntemiydi)

Üç Kablolu 
Referans Yöntemi
(A.3 Yöntemiydi)
341



Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
 
Tablo A-2. IEC Standartları için Referans Yöntem Adları

Kayıp 
Sonuçlarına 

Dahil Edilen Link 
Uç Bağlantıları

Bu 
Kılavuzdaki 
Yöntem Adı

IEC 61280-4-1
(çoklu mod)

IEC 61280-4-2
(tekli mod)

2 bağlantı 1 Atlama 
Teli

Tek Kablolu 
Referans Yöntemi

(2. Yöntemdi)

Tek Kablolu Referans 
Yöntemi

(A1 Yöntemiydi)

1 bağlantı 2 Atlama 
Teli

Çift Kablolu 
Referans Yöntemi

(1. Yöntemdi)

Çift Kablolu Referans 
Yöntemi

(A2 Yöntemiydi)

Hiçbiri 3 Atlama 
Teli

Üç Kablolu 
Referans Yöntemi

(3. Yöntemdi)

Üç Kablolu Referans 
Yöntemi

(A3 Yöntemiydi)
342



Ek B: Değiştirilmiş 1 Atlama Teli
Referans Yöntemi

Bu Ek, 1 atlama telinin sonuçlarını veren değiştirilmiş referans ve test 
bağlantılarını gösterir. 1 atlama telinin sonuçlarına ihtiyacınız varsa fakat 
CertiFiber Pro modüllerinin çıkış portlarını linke bağlayacak doğru 
konektör adaptörlerine sahip değilseniz bu bağlantıları kullanın. Bu 
yöntem, modülleri linke bağladığınızda modülün çıkış portlarına bağlı test 
referans kablolarını tutabilmenizi sağlar.
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Versiv Serisi Kablo Doğrulama Ürün Ailesi
Kullanım Kılavuzu
gpu139.eps

Şekil B-1. Akıllı Uzak Ünite Modu için Değiştirilmiş 1 Atlama 
Teli Referans Yöntemi

WDikkat
Referansı ayarladıktan sonra 
çıkışların (  ve ) 
bağlantısını kesmeyin.

Kısa MT-RJ (pimsiz) - MT-RJ
(pimli) test referans kablosu

(0,3 m veya daha kısa).

Fiber Link Testi Referans
 

Mandrel*

Mandrel*

*Sadece çoklu mod modülleriyle mandreller kullanın.
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