
8 причин, по которым  Versiv™ 
сокращает расходы на сертификацию 
на 65%

ДИАГНОСТИКА СТАЛА БЫСТРЕЕ

ПОЯВИЛИСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
	 ТЕСТЫ

ОТЧЕТЫ БЫСТРЕЕ А КОНТРОЛЬ ЖЕСТЧ

МАРКИРОВКА без ошибок с принтерами
	 Epson, Brother, DYMO и Brady

До недавнего времени 
прибор DTX CableAnalyzer ™ 
компании Fluke Networks 
был самым популярным 
сертификационным 
тестером в мире – им 
протестировали не один 
миллиард установленных 
медных и волоконно-
оптических линий. Прибор 
DTX верно служил своим 
владельцам многие годы, 
но теперь есть более 
продвинутая модель, 
шагнувшая далеко вперед. 
Опрос 219 пользователей 
нового сертификационного 
тестера Versiv, в сумме 
установивших за месяц 
более 500 тысяч кабельных 
линий, показал, что их 
расходы на тестирование 
снизились на 65%.

НАСТРОЙКА ТЕПЕРЬ БЫСТРЕЕ

ОБЫЧНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
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ТЕСТИРОВАНИЕ  
ТЕПЕРЬ
БЫСТРЕЕ

DSX-8000: 3 раза быстрее
OptiFiber® Pro OTDR: 7 раза быстрее
CertiFiber® Pro: 4 раза быстрее

ОШИБОК СТАНОВИТСЯ
МЕНЬШЕ

Проекты с первого раза 
выполнены правильно

СТАНОВЯТСЯ 
ЭКСПЕРТАМИ



Настройка теперь быстрее
Одна из причин, по которым на объектах теряется время – 
ожидание, пока приедет эксперт и настроит прибор. Если же 
настройка окажется неверной, можно потерять еще больше 
времени, поскольку все придется тестировать заново. Система 
управления проектами Versiv ProjX™ упрощает настройку и 
предотвращает ошибки. Параметры тестирования и настройки 
достаточно задать один раз, чтобы затем технические специалисты 
их использовали, выбирая из списка только правильные виды 
тестов. Это особенно важно, если прибор перемещается с объекта 
на объект. Облачный сервис LinkWare™ Live позволяет настраивать 
приборы и даже маркировочные принтеры Brady, Brother, Dymo и 
Epson удаленно по сети, и оборудование больше не нужно везти 
обратно в офис. Благодаря пользовательскому интерфейсу как у 
смартфона прибор Versiv позволяет работать гораздо быстрее, и 
больше не придется выбирать буквы многократным нажатием на 
кнопки-стрелки.

Тестирование теперь быстрее
В свое время прибор DTX ставил рекорды по скорости измерений. 
Но Versiv еще быстрее: тест категории 6A занимает втрое 
меньше времени, измерение волоконной оптики – вчетверо, а 
рефлектограмма OTDR снимается в семь раз быстрее.

Versiv обладает функциями тестирования оптики, которых не было 
у DTX. Функция Smart Loop™ позволяет снять рефлектограмму 
с двух волокон за одно измерение и выдает усредненный 
результат по двум направлениям без необходимости переносить 
рефлектометр на другой конец линии. Универсальные модули 
Quad предназначены для многомодовых и одномодовых волокон, 
поэтому теперь в ходе работы с различной оптикой не нужно 
переустанавливать модули на прибор. Прибор Versiv способен 
меньше чем за секунду автоматически оценить состояние торца 
волокна – тестеры DTX такого не позволяли даже в ручном 
режиме.

Любое ожидание означает потерю времени. Когда у DTX 
полностью садилась батарея, после подключения к сети нужно 
было ждать до 15 мин, чтобы прибор мог включиться. Тестер Versiv 
способен работать сразу же после подключения к сети. И больше 
не теряйте время, уточняя, где находится прибор: сервис LinkWare 
Live покажет, где каждый из тестеров использовался в последний 
раз.

Ошибок становится меньше
Важно правильно выполнять измерения с первого раза. Если 
возвращаться на объект и тестировать снова, вместо прибыли вы 
получите убытки. Прибор Versiv уменьшает количество ошибок. 
Пользователи DTX могли нечаянно выбрать неверные пределы 
тестирования, и тогда все измерения приходилось проводить 
повторно. Новая система управления проектами Versiv’s ProjX дает 
монтажникам выбирать только те тесты, которые предварительно 
заданы для каждого конкретного объекта. Сервис LinkWare Live 
позволяет с любого мобильного устройства следить за тем, 
как идут работы, вплоть до просмотра отдельных результатов. 
Он уведомит, если в списке появились незапланированные 
измерения, и заранее предупредит, что у прибора истекает срок 
поверки.

Устанавливать эталон для оптики на приборе DTX было непросто. 
Если эта процедура нарушена, все последующие измерения 
бесполезны, но монтажники могут так и не узнать об этом. Прибор 
Versiv следит за соблюдением процедуры, дает подсказки, не 
допускает получения «отрицательных потерь» и предотвращает 
риск того, что на объекте придется выполнять измерения заново.

Отчеты быстрее, а контроль жестче
Прибор Versiv совместим с тем же ПО LinkWare PC, которое 
использовалось с тестерами DTX, отчеты формируются так же, 
как и раньше. Но с прибором Versiv не нужно возить в офис карту 
памяти – он позволяет загрузить результаты в облачный сервис 
LinkWare Live прямо с объекта, и они попадут в конкретную 
папку, соответствующую выполняемой работе. Тесты со всех 
ваших приборов будут аккуратно упорядочены и распределены 
по разделам, никаких потерянных или пропущенных записей. 
Внутренняя память прибора Versiv в 48 раз больше, чем у DTX, 
а память внешних носителей – флэшек USB или пространства в 
облаке – вообще ничем не ограничена.

The Fault Info feature pinpoints problems 
for fast resolution.

The most advanced diagnostics tell you 
exactly what needs to be fixed 

A full keyboard for faster data entry than 
the DTX 

Track the status of jobs from smart devices 
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Диагностика стала быстрее
Уникальная функция Fault Info приборов DSX CableAnalyzer выдает 
информацию о причине сбоя, основываясь на многолетних 
наработках Fluke Networks в области диагностики кабельных 
систем. Благодаря функции Fault Info больше не нужно применять 
метод проб и ошибок для устранения проблем – прибор 
графически отображает причины неисправности, включая 
источники перекрестных наводок, возвратных потерь и проблем 
с экраном.

Продвинутые диагностические функции HDTDX и HDTDR работают 
во всем диапазоне частот тестера и указывают точное место сбоя..

Обычные специалисты становятся 
экспертами

Подсказки и графический пользовательский интерфейс 
предотвращают ошибки и ускоряют работу, а ведь 
пользователи DTX тратили до 20 часов на диагностику 
проблем при тестировании каждой тысячи линий! Графический 
пользовательский интерфейс Versiv выдает результаты в понятной 
форме. Это экономит время и позволяет выполнить работу 
правильно с первого раза.

Появились дополнительные тесты
Модули DSX способны выполнять измерения, которые стандарты 
пока не считают обязательными для полевого тестирования – 
раньше их удавалось проводить только в лабораториях.

Параметр TCL, Transverse Conversion Loss (затухание асимметрии 
на ближнем конце) показывает, сбалансированы ли импедансы 
проводников, образующих пары кабеля. Он описан в бюллетенях 
TSB, стандартах ANSI/TIA-568-C.2 и ISO/IEC 11801:2010, и в 
будущем его могут включить в список обязательных для полевого 
тестирования. Практика показывает, что сбои TCL могут приводить 
к некорректной работе приложений 1GBASE-T и 10GBASE-T, даже 
если все прочие параметры передачи имеют большой запас сверх 
требований стандартов.

Целостность экрана (Shield Integrity): этот тест определит, 
если на одном конце экран не заделан или заделан плохо. 
Нарушение экранирования может быть причиной проблем с 
электромагнитными помехами и межкабельными наводками.

Результаты опроса 219 компаний-инсталляторов, 
совместно установивших 293 532 медных 
сегмента (61%) и 185 495 оптических линии (39%)...

Затраты на 
сертификацию 

уменьшаются на
65%!

The Set Reference Wizard verifies the Test 
Reference Cords (TRCs) as well.

Versiv not only tests the integrity of the 
shield, but also pinpoints the failure.

Однородность сопротивления (Resistance Unbalance): 
этот параметр описан в материалах IEEE 802.3af и 
802.3at, стандартах ANSI/TIA-568-C.2 и ISO/IEC 11801:2010. 
Устройства, запитываемые по PoE, устойчивы к небольшим 
неоднородностям сопротивления цепи постоянному току. 
Однако большой разброс в сопротивлении может вызывать 
насыщение трансформатора и приводить к искажению 
сигналов Ethernet, и тогда приложения PoE могут работать 
некорректно.

Сервис LinkWare Live всех объединяет
Лидирующие мировые компании подтверждают, что облачный 
сервис LinkWare Live компании Fluke Networks ускоряет работы 
на объекте и позволяет провести сертификацию быстрее. В 
среднем 3.2 часа на каждую тысячу тестов уходят на ручную 
правку идентификаторов записей. Но теперь настраивать тесты и 
готовить списки идентификаторов Cable ID можно с компьютера 
или планшета, а затем через сеть отправлять на прибор или 
маркировочный принтер, находящиеся на объекте. Теперь 
тестирование и маркировка выполняются без ошибок и потери 
времени.

С прибором Versiv вы готовы к будущим 
задачам
Готовность к будущему экономит средства не в краткосрочной, 
а в долгосрочной перспективе. Приборы Fluke Networks 
рассчитаны на долгий срок эксплуатации, часто он превышает 
10 лет! Вложение средств в Versiv означает, что вы готовы 
выполнить тестирование от категории 5(е) до категории 8. 
Прибор поддерживает проверку параметра TCL и однородности 
сопротивления, которые в будущем могут стать обязательными. 
Он умеет тестировать коаксиальные среды и патч-шнуры (в 
том числе для приложений промышленного Ethernet) в обоих 
направлениях. Одномодовые среды теперь можно тестировать 
на расстояниях в 10 раз больше, чем раньше. А модульность 
платформы означает, что для получения новых возможностей не 
потребуется покупать новый прибор.
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Versiv DTX
Настройка теперь быстрее
Система управления проектами ProjX™ ✓
Пользовательский интерфейс Как у смартфона Кнопки управления

Интерфейс для ввода данных Клавиатура на сенсорном 
экране

Кнопки-стрелки и клавиша 
ввода

Загрузка настроек тестирования через сервис LinkWare Live ✓
Обмен данными с принтерами Brady, Brother, Dymo и Epson ✓
Калькулятор оптических потерь по методике CommScope SYSTIMAX® ✓
Тестирование теперь быстрее
Продолжительность теста на кат. 6A/класс EA 8 с 22 с

Диагностика медных систем нового поколения ✓
Продолжительность теста на оптические потери 3 с 12 с

Время снятия рефлектограммы OTDR (для одной длины волны) 2 с 15 с

Универсальные модули для тестирования оптических потерь ✓
Сводный экран показывает потери для обоих волокон ✓
Автоопределение волокон при тестировании в обоих направлениях ✓
Снятие рефлектограмм OTDR в обоих направлениях (с мгновенным усреднением 
результатов1) ✓

Диагностика событий EventMap™ в оптических системах ✓
Автоматическая проверка торцов волокон по стандарту IEC 61300-3-35 1 с

Время зарядки истощенной батареи без возможности включения прибора Прибор можно включить 
сразу 15 мин

Отслеживание местонахождения прибора по последнему сеансу связи с облаком 
LinkWare Live2 ✓

Ошибок становится меньше
Отслеживание работ через сервис LinkWare Live с любого устройства с браузером ✓
Уведомления от сервиса LinkWare Live о загрузке результатов ✓
Уведомления от сервиса LinkWare Live о сроке калибровки2 ✓
Проверка целостности экрана по требованиям  кат. 8, версия G2 ✓
Автоматическая проверка эталонных перемычек TRC с сохранением результатов ✓
Анимированный мастер подключения шнуров для получения эталона ✓
Результат Fail при получении отрицательных оптических потерь ✓
Отчеты стали быстрее
Программное обеспечение LinkWare PC ✓ ✓
Объем внутренней памяти (тесты кат. 6A с графикой) 12 000 результатов 250 результатов

Объем носителей памяти
Флэшки USB: макс. 64 ГБ

Облако LinkWare Live: без 
ограничений

Карты памяти SD/MMC:  
макс. 2 ГБ

Загрузка/слияние результатов из любой точки мира через сервис LinkWare Live ✓
Отчеты по проверке торцов волокон ✓
Соответствие будущим требованиям
Сертификация на категорию 8 ✓
Калибровка медных модулей без шасси прибора ✓
Встроенная возможность тестирования межкабельных наводок ✓
Измерение параметра TCL (затухание асимметрии на ближнем конце) ✓
Измерение однородности сопротивления ✓
Сертификация патч-шнуров в обоих направлениях ✓
Сертификация коаксиальных сред по стандарту ANSI/TIA-568-C.4 ✓
Потолок частот при тестировании медных сред 2000 МГц 600 МГц

Сертификация патч-шнуров RJ45-M12 ✓
Макс. расстояние для теста оптических потерь (многомод/одномод) 12 км/130 км 5 км/10 км

Макс. расстояние для рефлектометрии OTDR (многомод/одномод) 35 км/130 км 6 км/20 км

1Технология SmartLoop™ в настоящее время проходит патентование
2Подробная информация доступна на сайте: www.flukenetworks.com/linkwarelive

Таблица сравнения Versiv™ и DTX
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