
DSX-CHA021S 
DSX-CHA-M12-X-S

Adaptateurs M12 à  
codage D 4 positions et à 

codage X 8 positions pour 
Ethernet industriel

Mode d’emploi

Les modèles DSX-CHA021S et DSX-CHA-M12-X-S sont deux adaptateurs 
à utiliser avec les testeurs DSX CableAnalyzer™ de Fluke Networks. Les 
adaptateurs vous permettent de tester et de certifier les liaisons M12 et 
les cordons de raccordement conformément aux spécifications IEEE 802.3 
souvent utilisées pour les applications Ethernet industrielles :

• Les adaptateurs DSX-CHA021 pour réseaux Fast Ethernet (100BASE-TX)
sont dotés de connecteurs femelles à codage D 4 positions.

• Les adaptateurs DSX-CHA-M12-X pour Gigabit Ethernet (10GBASE-T)
sont dotés de connecteurs femelles à codage X 8 positions.

Configuration micrologicielle DSX
Votre analyseur de câble DSX affichera un message si une mise à jour du 
micrologiciel est requise pour fonctionner avec ces adaptateurs. Les mises 
à jour du micrologiciel sont disponibles gratuitement sur le site Web de 
Fluke Networks. Pour installer une mise à jour, utilisez la dernière version 
de LinkWare PC ou LinkWare Live. Pour plus de détails, voir le mode 
d’emploi de la série Versiv.

PN 4466818 (French) November 2014, Rev. 2 1/2019
©2014-2019 Fluke Corporation
All product names are trademarks of their respective companies.
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Symboles

W Avertissement ou Mise en garde : Risque de dommage ou de 
destruction de l’équipement ou du logiciel. Voir les explications dans 
les manuels.

X Avertissement : Risque d’incendie, d’électrocution ou de dommages 
corporels.

» Consultez la documentation destinée à l’utilisateur.

� Période d’utilisation sans risques pour l’environnement (EFUP) 
de 40 ans aux termes de la réglementation en vigueur en Chine : 
administration pour le contrôle de la pollution causée par les 
produits d’information électronique. Cela représente la durée au 
terme de laquelle au moins une des substances dangereuses est 
susceptible de fuir, entraînant un risque potentiel pour la santé et 
l’environnement.

~ Ce produit est conforme aux normes de marquage de la directive 
WEEE. La présence de cette étiquette indique que cet appareil 
électrique/électronique ne doit pas être mis au rebut avec les déchets 
ménagers. Catégorie de produit : Cet appareil est classé parmi les 
« instruments de surveillance et de contrôle » de catégorie 9 en 
référence aux types d’équipements mentionnés dans l’Annexe I de 
la directive WEEE. Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers 
non triés. Pour retourner un produit non désiré, contactez le site 
Web du fabricant indiqué sur le produit ou votre distributeur ou 
représentant local.

Informations sur la sécurité

WAvertissementX

Afin d’éviter tout risque d’incendie, d’électrocution ou de 
blessure, lisez les consignes de sécurité de la documentation 
fournie avec les modules et les produits Versiv™ et DSX 
avant d’utiliser le module de test.

WMise en garde

Pour éviter d’endommager le testeur, les adaptateurs et les 
câbles testés, pour prévenir toute perte de données et pour 
obtenir des résultats les plus précis possibles :

•	 Ne pas relier l’adaptateur à une ligne téléphonique, 
et notamment une ligne RNIS.

•	 Définir la référence avant d’utiliser les adaptateurs M12 pour 
la première fois, et ensuite tous les trente jours environ.
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Définition de la référence
Avant d’utiliser les adaptateurs M12 pour tester et certifier les liaisons, 
définissez la référence. Ensuite, définissez la référence tous les trente 
jours au minimum.

Pour définir la référence

1	 Allumez le testeur et l’unité distante au moins 1 minute avant 
de définir la référence. 

Remarque
Avant de définir la référence, vérifiez que les testeurs 
se trouvent à une température ambiante comprise entre 10 °C et 
40 °C.

2	 Connectez les testeurs principal et distant comme illustré 
en haut ou en bas de la Figure 1.

3	 Sur l’écran d’accueil, appuyez sur OUTILS, puis sur Définir la référence.

4	 Sur l’écran DEFINIR LA REFERENCE, appuyez sur TEST.

GPU89.EPS

Figure 1. Branchements de référence

Adaptateur 
de liaison 
permanente RJ45*

Adaptateur de 
canal RJ45*

Artéfact de référence facultatif

DSX-8000 : ETALONNAGE DSX 2G
DSX-5000 : ETALONNAGE DSX

* Les adaptateurs de liaison permanente et de canal sont 
fournis avec votre kit DSX-5000 ou DSX-8000.
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Test et certification d’un canal
Remarques

Vous devez sélectionner une limite de test et une configuration 
de prise qui prennent en charge les tests sur un câble à deux 
paires pour les adaptateurs DSX-CHA021 ou un câble à quatre 
paires pour les adaptateurs DSX-CHA-M12-X.

Les normes IEEE 802.3 prennent uniquement en charge la 
configuration de liaison de canal. 

1	 Sur l’écran d’accueil, activez le panneau de configuration des tests.

2	 Sur l’écran MODIFIER TEST, appuyez sur NOUVEAU TEST. 

3	 Sur l’écran CONFIG TEST, activez les panneaux pour modifier les 
paramètres :

•	 Type de câble : Si le type correct ne figure pas dans la liste 
DERN UTIL, appuyez sur PLUS puis sur Fabricants, sélectionnez 
le fabricant concerné, puis le type de câble approprié.

•	 Test de blindage : S’affiche uniquement pour les câbles blindés. 
Pour obtenir un résultat ECHEC si le blindage est ouvert, 
sélectionnez Activé. Reportez-vous au Mode d’emploi de 
la série Versiv pour plus de détails à ce sujet.

•	 Limite de test : Si la limite correcte ne figure pas dans la liste 
DERN UTIL, appuyez sur PLUS puis sur un groupe.

•	 Config. de la prise : Sélectionnez la configuration correcte  
pour le schéma de câblage des connecteurs.

4	 Sur l’écran CONFIG TEST, activez ENREGISTRER lorsque la 
configuration du test est terminée.

5	 Branchez les testeurs à la liaison comme illustré dans la Figure 2, 3 ou 
4. 

6	 Appuyez sur TEST sur le testeur principal ou sur B sur le 
testeur principal ou distant.
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U05.EPS

Figure 2. Connexions pour les tests de canal avec deux connecteurs M12

Commutateur

Canal
Maximum 90 m (295 pieds)

M12

M12 M12

Variateur de 
fréquence

Testeurs principal 
et distant avec 

adaptateurs M12 

PLC
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U04.EPS

Figure 3. Connexions pour les tests de canal avec 
un connecteur RJ45 et un connecteur M12

Canal
Maximum 90 m (295 pieds)

PLC

Commutateur

M12
M12

Variateur de 
fréquence

Câble RJ45 
du commutateur

M12

Testeur principal 
avec adaptateur 
de canal DSX-
CHA004*

Testeur distant 
avec adaptateur 

M12 

* Les adaptateurs de canal sont fournis
avec votre kit DSX-5000 ou DSX-8000.
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U02.EPS

Figure 4. Connexions pour les tests de canal avec deux connecteurs RJ45

Commutateur

PLC Canal
Maximum 90 m (295 pieds)

Variateur de 
fréquence

M12
M12

M12

Câble RJ45 du 
commutateur

Câble RJ45 du 
VFD

Testeurs principal et distant 
avec adaptateurs de canal DSX-

CHA004* 

* Les adaptateurs de canal sont fournis  
avec votre kit DSX-5000 ou DSX-8000.
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Test et certification d’un cordon de 
raccordement M12

Les tests de cordon de raccordement incluent les résultats des connecteurs 
M12 aux extrémités du cordon. Utilisez cette procédure pour effectuer des 
tests sur les cordons M12 que vous réalisez pour connecter les composants 
de votre système.

1	 Sur l’écran d’accueil, activez le panneau de configuration des tests.

2	 Sur l’écran MODIFIER TEST, appuyez sur NOUVEAU TEST. 

3	 Sur l’écran CONFIG TEST, activez les panneaux pour modifier 
les paramètres :

•	 Type de câble : Si le type correct ne figure pas dans la liste 
DERN UTIL, appuyez sur PLUS puis sur Fabricants, sélectionnez 
le fabricant concerné, puis le type de câble approprié.

•	 Test de blindage : S’affiche uniquement pour les câbles blindés. 
Pour obtenir un résultat ECHEC si le blindage est ouvert, 
sélectionnez Activé. Reportez-vous au Mode d’emploi de 
la série Versiv pour plus de détails à ce sujet.

•	 Limite de test : Si la limite de cordon de raccordement correcte 
ne figure pas dans la liste DERN UTIL, appuyez sur PLUS puis sur 
Cordons de raccordement, puis sélectionnez la limite correcte.

•	 Config. de la prise : Sélectionnez la configuration appropriée.

4	 Sur l’écran CONFIG TEST, activez ENREGISTRER lorsque la 
configuration du test est terminée.

5	 Connectez les testeurs au cordon de raccordement (Figure 5), 
puis appuyez sur TEST sur le testeur principal ou sur B 
sur le testeur principal ou distant.

U01.EPS

Figure 5. Connexions pour tests avec cordon de raccordement

Cordon de raccordement testé

WMise en garde
Pour garantir la cohérence des 
résultats de test, ne pliez pas 
le cordon de raccordement 
pendant le test.

Testeur principal 
avec adaptateur 

M12

Testeur distant 
avec adaptateur 

M12



19

Service et entretien
Nettoyez les adaptateurs à l’aide d’un chiffon doux et humide imbibé 
d’eau claire ou légèrement savonneuse. N’utilisez ni abrasifs, ni solvants, 
ni alcool.

Si un adaptateur ne fonctionne pas correctement, vérifiez l’état de ses 
connecteurs. Vérifiez que l’adaptateur secteur est bien attaché au testeur.

Les adaptateurs ne comportent aucune pièce réparable. Pour obtenir 
un adaptateur de rechange, contactez un représentant Fluke Networks. 

Maintenez le micrologiciel de votre testeur à jour pour bénéficier des 
limites de test et des fonctionnalités les plus récentes. La version la plus 
à jour du micrologiciel est disponible gratuitement sur le site Web de 
Fluke Networks.

Caractéristiques techniques 
Les adaptateurs DSX-CHA021 et DSX-CHA-M12-X répondent à toutes les 
exigences en matière de précision des mesures de l’équipement de test de 
niveau II. Pour plus d’informations, visitez le site Web de Fluke Networks.

Durée de vie des contacts de l’adaptateur (moyenne) : >5 000 cycles

Dimensions : 75 mm x 54 mm x 30 mm (3,0 x 2,1 x 1,2 pouces) 
(chaque adaptateur)

Poids : 74 g (2,6 oz) (chaque adaptateur)
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EXCLUSION DE GARANTIE ET RESPONSABILITE LIMITEE

La société Fluke Networks garantit l’absence de vices de matériaux et de 
fabrication de ses unités principales pendant une période d’un an prenant 
effet à la date d’achat. Les pièces, les accessoires, le dépannage et l’entretien 
sont couverts par la garantie pour une période de 90 jours, sauf stipulation 
contraire. Les batteries lithium-ion, nickel-cadmium et nickel-métal-hydrure, 
les câbles ainsi que les autres produits périphériques sont considérés comme 
des pièces ou des accessoires. Cette garantie ne s’applique pas aux produits 
mal utilisés, modifiés, négligés, endommagés par accident ou soumis à des 
conditions anormales d’utilisation et de manipulation. Les distributeurs 
agréés par Fluke Networks ne sont pas autorisés à appliquer une garantie 
plus étendue au nom de Fluke Networks. Pour avoir recours au service de la 
garantie, contactez le centre de service Fluke Networks le plus proche, qui vous 
fournira les informations de retour du matériel. Envoyez ensuite l’appareil 
défectueux au centre de service, accompagné d’une description du problème.
Pour obtenir une liste des revendeurs agréés, visitez  
www.flukenetworks.com/wheretobuy.
CETTE GARANTIE CONSTITUE VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS. ELLE 
REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, PAR EXEMPLE D’ADEQUATION A UNE 
FIN PARTICULIERE, QU’ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE. FLUKE NETWORKS 
NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, 
INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, NI D’AUCUN DEGAT OU D’AUCUNE 
PERTE DE DONNEES, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE 
OU AUTRE. Etant donné que certains pays ou Etats n’admettent pas les 
limitations d’une condition de garantie implicite, ou l’exclusion ou la limitation 
de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que les limitations et les 
exclusions de cette garantie ne s’appliquent pas à chaque acheteur.
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