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ITK100/ITK200 Kit
IT100/IT200 IntelliToneTM Pro Toner
IT100/IT200 IntelliToneTM Pro Probe

Quick Reference Guide
Guide de référence rapide

Schnellreferenzleitfaden
Guía de referencia rápida
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Shield (optional) - Blindage (optionnel)
Abschirmung (optional) 
Blindaje (opcional) - 
 

 Warning
Risk of electric shock. Never use the toner or 
probe on circuits of more than 100 V. Use the 
toner and probe only for applications 
described in this sheet or in the Users Manual 
on the product CD. Read “Safety Information“ 
in Users Manual before using the toner or 
probe.

PN 2576333
March 2006  
 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.
All product names are trademarks of their respective companies.

 Avertissement
Risque de décharge électrique. Ne jamais 
utiliser le toner ou le détecteur sur les circuits 
supérieurs à 100 V. Ces deux appareils sont 
réservés aux applications décrites dans cette 
fiche ou dans le Mode d‘emploi sur le CD du 
produit. Lire les « Consignes de sécurité » 
dans le Mode d‘emploi avant d'utiliser le 
toner ou le détecteur. 

 Warnung
Stromschlaggefahr. Toner/Signalgeber oder 
Probe/Empfänger niemals an Schaltkreisen 
mit mehr als 100 V verwenden. 
Toner/Signalgeber und Probe/Empfänger 
ausschließlich für Anwendungen einsetzen, 
die auf diesem Blatt oder im 
Bedienungshandbuch auf der Produkt-CD 
beschrieben sind. Vor Verwendung des 
Toner/Signalgebers bzw. Probe/Empfängers 
im Bedienungshandbuch den Abschnitt
  Sicherheitsinformationen“ lesen. 

 Advertencia
Peligro de descarga eléctrica. Nunca utilice el 
emisor de tonos o la sonda en circuitos con 
más de 100 V. Utilice el emisor de tonos y la 
sonda sólo para las aplicaciones descritas en 
esta hoja de instrucciones o en el Manual del 
usuario incluido en el CD del producto. Antes 
de utilizar el emisor de tonos o la sonda lea 
la sección “Información sobre seguridad“ en 
el Manual de uso del usuario.
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Tone Selection - Sélection de tonalité
Tonauswahl - Selección de tono

IT200 

IT200 IP200 
Isolate - Isoler - Absondern - Aislar
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Cable Map - Schéma de câblage 
Kabelbelegung - Mapa de cables
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Cable Map - Schéma de câblage 
Kabelbelegung - Mapa de cables
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CABLE
MAP

SERVICE

Green = + polarity
Vert = polarité +
Grün = + Polarität
Verde = polaridad +

Green: 3, 6 / Red: 1, 2
Vert : 3, 6 / Rouge : 1, 2 
Grün: 3, 6 / Rot: 1, 2
Verde: 3, 6 / Rojo: 1, 2
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      www.flukenetworks.com

      support@flukenetworks.com

      1-425-446-4519

Contacting Fluke Networks
See the Users Manual on the Product CD or 
visit our website for additional contact 
information.
Warranty
Limited one-year warranty. See the Users 
manual on the Product CD for details.

Pour contacter Fluke Networks
Reportez-vous au Mode d‘emploi sur le CD 
du produit ou visitez notre site Web pour 
d‘autres informations sur les contacts.
Garantie
Garantie limitée d‘un an. Reportez-vous au 
Mode d‘emploi sur le CD du produit pour 
plus de détails. 
  
Kontaktaufnahme mit Fluke 
Networks
Für weitere Kontaktinformationen siehe 
Bedienungshandbuch auf der Produkt-CD 
oder Website.
Garantie 
Ein Jahr begrenzte Gewährleistung. Für 
Einzelheiten siehe Bedienungshandbuch 
auf der Produkt-CD. 
    

Comunicación con Fluke Networks
Para obtener información adicional sobre 
como comunicarse con Fluke Networks 
consulte el Manual de uso en el CD del 
producto o visite nuestro sitio Web. 
Garantía
Un año de garantía limitada. Para obtener 
más detalles consulte el Manual de uso en 
el CD del producto. 
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