
DTX-PLA002S
Adaptadores de link permanente de

10 gigabits

Folha de instruções

O DTX-PLA002S é um jogo de adaptadores de link permanente para uso com o testador 
DTX CableAnalyzer™ Fluke Networks. Com estes adaptadores, pode-se testar e certificar 
links permanentes instalados para garantir o atendimento às normas ANSI/TIA/EIA Cat 6A 
propostas, bem como verificar a compatibilidade dos links com aplicações Ethernet de
10 gigabits.

O efeito mínimo do adaptador nos testes realizados assegura que os resultados excedam 
as especificações de precisão e repetibilidade estabelecidas pelas normas TIA-568-B, 
ISO 11801 e IEEE 802.3an (10GBASE-T) propostas.  

Informações sobre uso e manuseio

Atenção

Para evitar danos ao adaptador e garantir a máxima exatidão 
dos resultados de testes:

• Nunca torça, dobre ou comprima o cabo do adaptador. Siga as
diretrizes de manuseio apresentadas nas Figuras 1 e 3.

• Não conecte os adaptadores a nenhum tipo de linha telefônica,
inclusive linhas RDSI (ISDN), caso contrário, os adaptadores e o
aparelho de teste poderão ser danificados.

• Sempre ligue o testador primeiro, antes de conectá-lo a um link.
Isso aciona os circuitos de proteção de entrada da ferramenta.

• Antes de usar o testador DTX, leia na íntegra as informações de
uso e segurança constantes nos materiais de referência do
produto.
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Figura 1. Diretrizes de manuseio

Como usar os adaptadores de link permanente

Observação
Para que os adaptadores DTX-PLA002 funcionem com as unidades 
principal e remota do testador DTX, é necessário que estas tenham 
a versão de software 1.31 ou superior instalada. A atualização do 
software pode ser obtida no site da Fluke Networks.

A Figura 2 mostra as conexões típicas de um link permanente. Assegure-se de escolher o 
padrão de teste adequado para o link a ser testado. Para obter mais informações, consulte 
o manual do usuário do testador ou entre em contato com a Fluke Networks.

Observação
Para desconectar o plugue do painel de conexões, puxe-o pelo 
invólucro, conforme mostrado na Figura 3. Não é necessário 
apertar a presilha para desconectar o plugue.

Atenção

Para evitar danos ao adaptador, nunca retire o plugue do painel 
de conexões puxando-o pelo acessório liberador de tensão. Veja 
Figura 3.
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Figura 2. Como ligar no link permanente 
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Figura 3. Como retirar o plugue de um conector
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Manutenção e consertos
Limpe os adaptadores com um pano macio umedecido com água ou água e sabão neutro. 
Não use produtos abrasivos, solventes ou álcool.

Mantenha o software sempre atualizado em relação aos padrões de teste mais recentes, 
os novos recursos e novos aprimoramentos. A versão mais recente do software pode ser 
encontrada no site da Fluke Networks.

Se o adaptador não estiver funcionando corretamente, verifique se há algum dano nos 
conectores ou no cabo. Verifique também se o adaptador está bem preso no testador.

A manutenção e consertos do adaptador só devem ser efetuados por técnicos qualificados. 
Entre em contato com a Fluke para obter o endereço do Centro de Assistência Técnica 
mais próximo.

Resposição de pontas e presilhas
As pontas devem ser substituídas quando as margens dos resultados dos testes começarem 
a diminuir, ou quando a ponta se danificar. O contador de Autoteste, na tela de 
informações da versão do testador, é útil para manter um controle do número 
de inserções. 

Com o tempo, a presilha do plugue também pode se desgastar. O kit mencionado na 
seção “Opções e acessórios” apresenta uma relação de pontas e presilhas para reposição.

Opções e acessórios

Descrição
No de modelo da 
Fluke Networks

Jogo de 2 pontos, 2 presilhas, 2 parafusos e 2 porcas 
condutoras para os adaptadores de link permanente 
DTX-PLA002

DTX-PLA002PRP
Como contatar a Fluke Networks

• Austrália: 61 (2) 8850-3333 ou 61 (3) 9329-0244

• Beijing: 86 (10) 6512-3435

• Brasil: 11 3759 7600

• Canadá: 1-800-363-5853

• Europa: +31-(0) 40 2675 600

• Hong Kong: 852 2721-3228

• Japão: 03-6714-3117

• Coréia: 82 2 539-6311

• Cingapura: 65 6799-5566

• Taiwan: (886) 2-227-83199

• EUA: 1-800-283-5853

Visite nosso site para obter a lista completa de números de telefone.

Especificações
O adaptador de link permanente DTX-PLA002 atende a todas as especificações propostas 
para equipamentos de teste de Nível IV. Visite o site da Fluke Networks para ver as 
características de desempenho e obter outras informações.

Duração dos contatos do módulo (típica): > 5.000 ciclos

Certificações:  
Dimensões: 11,6 cm x 5,4 cm x 4,6 cm (4,57 pol. x 2,13 pol. x 1,81 pol.) com cabo de 1,5 m 
(5 pés)

Peso: 187,11 g (6,6 oz)

       www.flukenetworks.com

support@flukenetworks.com

+1-425-446-5500


Produtos que contêm placas de circuitos não devem ser jogados no lixo comum. O 
descarte de placas de circuitos deve ser efetuado de acordo com as 
regulamentações locais.
GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Os produtos mainframe da Fluke Networks não deverão apresentar nenhum defeito de 
material ou de mão-de-obra pelo prazo de 1 (um) ano a partir da data da compra, salvo 
disposição contrária neste instrumento. As peças, acessórios, consertos de produtos e 
outros serviços são garantidos por 90 (noventa) dias, a menos que descritos em contrário. 
Baterias Ni-Cad, Ni-MH e Lítio-íon, cabos e outros periféricos são considerados peças ou 
acessórios. Esta garantia não cobre danos decorrentes de acidentes, negligência, uso 
inadequado, alteração, contaminação ou condições anormais de usoou manuseio. Nossos 
revendedores não estão autorizados a conceder nenhuma outra garantia em nome da 
Fluke Networks. Para obter assistência técnica durante o prazo da garantia, entre em 
contato com o centro de assistência técnica autorizado Fluke Networks mais próximo e 
peça informações sobre autorização de devolução. Depois de fazer isso, remeta o produto 
defeituoso ao referido Centro de Assistência Técnica, com uma descrição do problema.

Para ver uma lista de revendedores autorizados, acesse www.flukenetworks.com/
wheretobuy.

ESTA GARANTIA É O ÚNICO RECURSO DO COMPRADOR. NÃO É CONCEDIDA NENHUMA 
OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, TAL COMO GARANTIA DE ADEQUAÇÃO DO 
PRODUTO PARA UM DETERMINADO FIM. A FLUKE NETWORKS NÃO SE RESPONSABILIZA 
POR NENHUM DANO OU PERDA, ESPECIAL, INDIRETA, INCIDENTAL OU CONSEQÜENTE, 
QUE POSSA OCORRER POR QUALQUER MOTIVO OU QUE SEJA DECORRENTE DE 
QUALQUER CAUSA OU TEORIA JURÍDICA. Como alguns estados ou países não permitem a 
exclusão ou a limitação de garantias implícitas, nem de danos incidentais ou conseqüentes, 
esta limitação de responsabilidade pode não se aplicar no caso específico do comprador.
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Fluke Networks
PO Box 777
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