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限定保証および補償責任限度 

フルーク･ネットワークスの製品はすべて、ここで特に明記していない限り、通常の使用およびサービスの下で、材料および製造上の欠陥がないことが保証され
ています。  メインフレームの保証期間は購入日から 1 年間です。CableIQ ワイヤーマップ･アダプターの保証期間も、購入日から 1 年間です。部品、アクセサ
リー、製品の修理、および点検に関する保証期間は、特に明記していない限り 90 日間です。  ニッカド、Ni-MH およびリチウムイオン･バッテリー、ケーブ
ル、その他の周辺装置は、部品またはアクセサリーとして扱われます。  本保証は、最初の購入者またはフルーク･ネットワークス認定再販業者のエンド･ユー
ザー顧客のみに限られます。さらに、使用上の間違い、乱用、改造、不注意、汚染された状況での使用、事故もしくは異常な操作や取り扱いによって損傷した
とフルーク･ネットワークスが判断する製品は、保証の対象になりません。  フルーク･ネットワークスは、ソフトウェアは実質的にその機能仕様通りに動作する
こと、また、本ソフトウェアは欠陥のないメディアに記録されていることを 90 日間保証します。  但し、ソフトウェアにエラーがないこと、または何等の障害
なく動作することをフルーク･ネットワークスが保証するものではありません。
フルーク･ネットワークスの指定販売業者は新しい製品および未使用製品に対する本保証をエンド･ユーザー顧客に限って与えることができますが、フルーク･
ネットワークスに代わって付加的な保証や条件の異なる保証を与える権限を持つものではありません。  保証サポートは、フルーク･ネットワークス認定販売店
を通して製品を購入した場合、または適切な国際価格を支払った場合にのみ提供されます。  フルーク･ネットワークスは、法の許す範囲内で、ある国で購入さ
れた製品の修理を他の国で求められた場合、その修理または交換に係わる費用を購入者に対して請求する権利を留保します。
フルーク･ネットワークスの保証義務は、フルーク･ネットワークスの見解に従って、保証期間内にフルーク･ネットワークス認定サービス･センターへ返送され
た欠陥製品に対する購入代金の返金、無料の修理、または交換に限られます。
指定販売業者一覧は、 www.flukenetworks.com/wheretobuy  にてご覧いただけます。 
保証サービスを受けるには、最寄りのフルーク･ネットワークス認定サービス･センターへご連絡いただき、必要なサポートを受けてください。その後、問題個
所の説明とともに製品を、送料および保険料前払い (FOB 目的地) で、最寄りのフルーク･ネットワークス認定サービス･センターへご返送ください。  フルー
ク･ネットワークスは輸送中の損傷には責任を負いません。  保証による修理の後、製品は購入者に送料前払い (FOB 到着地) で返送されます。  故障の原因が怠
慢、誤った使用、汚染、改造、事故、あるいは異常な条件下での使用または取扱いにある、または自然な機械的磨耗や損傷にあるとフルーク･ネットワークス
が判断した場合には、フルーク･ネットワークスは購入者に対し修理費用の見積もりを提出するとともに、修理作業開始前には購入者の承認を受けます。  修理
の後、製品は、送料前払いで購入者に返送され、修理費および送料 (FOB 発送地) の請求書が購入者に送られます。
本保証はお客様への唯一の保証内容です。記述の保証内容以外のあらゆる保証はその対象となりません。本保証以外の保証とは、製品販売に当たって暗黙裡に
想定された保証、あるいは特定の目的への適合性に限定されない明示あるいは黙示のあらゆる保証を指します。  データの紛失を含む、あらゆる原因に起因す
る、特殊な、間接的、偶然的または必然的損害または損失に関して、それが保証の不履行、または、契約、不法行為、信用、若しくは他のいかなる理論に基づ
いて発生したものであっても、フルーク･ネットワークスは一切の責任を負いません。 
一部の国においては、示唆的保証の条件を制約すること、または偶発的あるいは結果として生ずる損害に対する責任の免責または限定が許可されないため、本
保証における制約および免責はすべての購入者に適用されるとは限りません。  本保証の規定の一部が、管轄の裁判所またはその他の法的機関により無効また
は執行不能と見なされた場合においても、それは他の部分の規定の有効性または執行性に影響を与えません。 
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• 高で 250 件の自動テスト結果を内部メモリーに
保存します。

• 標準的な使用で、20～30 時間動作します。単三ア
ルカリ電池 4 本で駆動します。

• 多言語ディスプレイは、英語、フランス語、イタ
リア語、ポルトガル語、スペイン語、日本語 (カ
タカナ) をサポートします。

• CableIQ レポーター･ソフトウェアーを使うと、PC
にテスト結果をアップロードし、高度なテスト･レ
ポートを作成できます。

登録 
Fluke Networks に製品を登録すると、製品のアップ
デート、トラブルシューティングのヒント、その他の
役立つサポート･サービスをご利用いただけます。登
録するには、

Fluke Networks の Web サイト 
(www.flukenetworks.com) で、オンライン登録
フォームに必要事項を入力してください。

Fluke Networks への連絡先 
注記 

本器に関して Fluke Networks にお問い合わ
せいただく場合は、ソフトウェアーおよび
ハードウェアのバージョン番号をできる限り
書き留めておいてください。 

www.flukenetworks.com 

infoj@fluke.com 
  +03-6714-3117

• オーストラリア: 61 (2) 8850-3333
または 61 (3) 9329 0244

• 中国 (北京): 86 (10) 6512-3435
• ブラジル: 11 3759 7600
• カナダ: 1-800-363-5853
• ヨーロッパ: +31-(0) 40 2675 600
• 香港: 852 2721-3228
• 韓国: 82 2 539-6311
• シンガポール: 65 6799-5566
• 台湾: (886) 2-227-83199
• 米国: 1-800-283-5853
• その他の国: +1-425-446-5500

完全な電話番号のリストについては、Fluke Networks 
のウェブサイトをご覧ください。 



ケーブル･テスト情報に関する追加リソース

3 

ケーブル･テスト情報に関する追

加リソース

Fluke Networks の知識ベースには、製品に関する一般
的な質問に対する答えが掲載されています。また、
ケーブル技術やテクノロジーに関する記事も含まれ
ています。

知識ベースを利用するには、www.flukenetworks.com 
の日本語ページから上部にある [サポート >ナレッ

ジ・ベース] をクリックしてください。 

開梱 
本器には、次に示されているアクセサリーが付属し
ています。アクセサリーに損傷があったり、欠品があ
る場合は、パッケージを購入した代理店まで直ちにご
連絡ください。 

オプションおよびアクセサリーの 新リストには、 

Fluke Networks のウェブサイト 

www.flukenetworks.com をご覧ください。 

注記 

CableIQ Reporter は、フルーク･ネットワークスの 
Web サイトからダウンロードできます。 

CableIQ アドバンス IT キット (CIQ-KIT) 
• 着脱可能なワイヤー･マップ･アダプターを備えた

CableIQ 配線検証テスター

• 単三アルカリ電池 4 本

• IP200 IntelliTone トーン･プローブ

• 9 V 電池

• リモート ID アダプター 6 個、ID 番号 2～7 

• パッチ･コード 2 本、 (RJ45-RJ45)、2 m

• パッチ･コード、 (RJ11-RJ11)、15.2 cm

• 同軸パッチ･コード、F 型 コネクター、75 Ω、 
1.5 m 

• RJ45/RJ11 ユニバーサル･カップラー

• F コネクター･バレル･アダプター

• PC との通信用 USB ケーブル

• アクセサリー用収納バッグ

• キャリングケース

• CableIQ スタート･ガイド
 



CableIQ Qualification Tester 
ユーザーズ･マニュアル

4 

CableIQ 銅および光ファイバーテスター･テクニ
シャン･キット   (CIQ-FTKSFP) 

• CableIQ アドバンス IT キット (CIQ-KIT)

• SimpliFiber® Pro ファイバー・テスト・キット
(FT 1000):

o SimpliFiber Pro 光パワー・メーター

o SimpliFiber Pro 850/1300 光源

o PC との通信用 USB ケーブル

o 携帯ケース

o CableIQ スタート・ガイド 

CableIQ 配線検証テスター (CIQ-100) 
• 着脱可能なワイヤー･マップ･アダプターを備えた

CableIQ 配線検証テスター

• 単三アルカリ電池 4 本

• パッチ･コード 2 本、 (RJ45-RJ45)、2 m

• F コネクター･バレル･アダプター

• PC との通信用 USB ケーブル

• キャリングケース

• CableIQ スタート･ガイド
 

o 単三アルカリ電池 4 本
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W記号および安全に関する情報 
表 1 に、テスターおよびこのマニュアルで使用され

ている国際電気記号を示します。 

表 1. 国際電気記号 

W 警告または注意: 装置またはソフトウェアーに

対する損傷や破壊の危険性があります。マニュア

ルの説明を参照してください。 

X 警告: 感電の危険があります。 

� ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

j この機器を稼動している電話システムなどの公衆

通信ネットワークに接続しないでください。 

� 中国の法規制 (電子情報製品による汚染の抑制に

関する管理弁法) における環境保全使用期限 
(EFUP) は 40 年です。 この期間が経過すると、人

体や環境に有害な危険物質の漏出が発生する恐れ

があります。 

~ 本製品は WEEE 指令のマーキング要件に適合し

ています。 添付されたラベルは、この電気/電子

製品を一般家庭廃棄物として廃棄できないことを

示します。 製品カテゴリー: WEEE 指令の付属書 I 
に示される機器タイプに準拠して、本製品はカテ

ゴリー 9 「監視および制御装置」の製品に分類さ

れます。 この製品は、一般廃棄物として処分し

ないでください。不要な製品を返却する場合は、

製品に記載されている製造元の Web サイト、

寄りの営業所、または販売代理店までお問い合わ

せください。 

 関連するオーストラリアの規格に適合。 

 MSIP-REM-FLK-016005052: 韓国 EMC 認証 

クラス A 機器 (放送および通信産業用機器)  

本製品は産業用 (クラス A) 電磁機器の要件に適合

しています。販売者またはユーザーはこの点を認

識している必要があります。本機器は商用での使

用を目的としており、家庭での使用は考慮され

ていません。 
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• テスターにケーブルを接続する前にテスター
の電源を入れてください。テスターの電源を
入れると、ツールの入力保護回路が作動し
ます。

• テスターの動作が異常な場合は、使用しない
でください。保護機能が正しく動作してい
ない可能性があります。

• テスターを使用する前に、安全性情報冊子をお読
みください。

注意 

データの損失を避け、テスト結果の 大確度
を確保するため、次の事項を厳守してくだ
さい。 

• ケーブル･テストの実行中に、PC からテス
ターにデータを送信しようとしないでくだ
さい。

• テーブルのテスト中は、トランシーバーや携
帯電話など、携帯通信デバイスを操作しない
でください。

• 電池残量の低下メッセージが表示されたら、
直ちに電池を交換してください。

警告 

火災、感電、人身事故を避けるため、次のこ
とを厳守してください。 

• ケースを開けないでください。ケース内部に
は、ユーザーが保守できる部品はありません。

• テスターを変造しないでください。

• テスターが損傷している場合は、使用しない
でください。使用する前に、テスターを確認
してください。

• この機器は、この説明書に記載されている方
法でのみ使用してください。これを怠ると、
機器の安全保護機能が損なわれる可能性があ
ります。

• ISDN デバイスを含む稼動している電話線の
入力、システム、機器などにテスターを絶対
に接続しないでください。このようなイン
ターフェイスに存在する電圧に晒される
と、テスターが破損する場合があります, と
ユーザーへの感電の危険性を招くおそれがあ
ります。

• テスターが電圧を検出すると、電圧の警告記号
() を含む画面が表示されます。図 1 に、この画
面の例を示します。電圧の警告記号が表示された
場合は、テスターの接続を切り離してください。
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axw02.bmp axw60.bmp 

テスターが稼動している電話回線に接続されています。

R1、T1、R2、および T2 は、ライン 1 および 2 の接続が示

されます。稼動しているデジタル線では、ケーブル長の表

示が変化するか、線での終端が異なるため (− − −) が表示

される場合があります。図 6 を参照してください。 

警告 

ISDN、PoE (Power over Ethernet) 機能を備

えたネットワーク･デバイスを含む稼動してい
る電話線の入力、システム、機器などにテス
ターを絶対に接続しないでください。このよう
なインターフェイスに存在する電圧に晒される
と、テスターが破損する場合があります, とユー
ザーへの感電の危険性を招くおそれがあります。 

ピン 1 と 2 が短絡しています。ケーブル長は、92 
m です。 

短絡は、ケーブル配線における発生場所に関わらず、ワ

イヤーマップの下部近くに表示されます。 

図 15. 対撚り線ケーブルの検出モード結果 (続き) 
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ロードできます。 
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オプションおよびアクセサリー 
オプションおよびアクセサリー (表 5) のご注文につい

ては、Fluke Networks までお問い合わせください。 

オプションおよびアクセサリーの 新リストには、 Fluke 
Networks のウェブサイト www.flukenetworks.comを

ご覧ください。 

表 5. オプションおよびアクセサリー  

オプションまたはアクセサリー Fluke Networks モデル番号 

リモート ID ロケーター･キット、番号 2～4 CIQ-IDK24

リモート ID ロケーター･キット、番号 5～7 CIQ-IDK57

テスト･リード、RJ45/ 8 芯ワニ口・クリップ CLIP-SET

テスト･リード、RJ45/ 4 芯ワニ口・クリップ CIQ-SPKR

同軸アダプター･キット 
(F 型コネクター･バレル･アダプター、メス-メス BNC アダプター、メス-メス

RCA アダプター) 

CIQ-COAX 

ユニバーサル･アダプター、8 P/4 P－8 P/4 P CIQ-RJA 

ワイヤー･マップ･アダプター CIQ-WM
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仕様 
特に記載されていない限り、仕様は 23 °C (73 °F) で適用されます。 

環境仕様 

動作温度 0 °C～40 °C 

保管温度 -20 °C～+60 °C

動作相対湿度 (% RH 
結露なし) 

90 % (10 °C～35 °C) 
75 % (35 °C～40 °C) 

振動 ランダム、2 g、5 Hz～500 Hz 

衝撃 ワイヤーマップ･アダプターを装着して、または装着しない状態で 1 m の落

下テスト 

安全規格 EN 61010-1:2001 

高度 4000 m 保管: 12000 m 

EMC 61326-1: ポータブル IEC 
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一般仕様 

テスト･コネクター RJ45/RJ11を接続できる 8 ピン･モジュラー･コネクター 。 

同軸ケーブルには F型 コネクター。 

電源 電池の種類: 単三アルカリ電池 (NEDA 15A、IEC LR6) 
電池の寿命時間: 典型的な使用で 20 時間 (バックライトなし) 

他の互換電池の種類: 単三フォト･リチウム、NIMH、NICD 

シリアル･インターフェース USB、ミニ B 5 ピン･コネクター 

寸法および重量 17.8 cm x 8.9 cm x 4.5 cm 

0.55 kg 

ディスプレイ 5.6 cm、128 ドット、バックライト付き 128 ドットの高モノクロ LCD 

検査期間 Fluke Networks では、1 年に 1 度、テスターの動作を Fluke Networks  の認定サービス･セ
ンターで検査することをお勧めします。 
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性能仕様 

検証オートテスト 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、VoIP、ワイヤーマップのみ、1394b S100 
(Firewire)、電話線 
75 Ω 同軸 

オートテストの速度 4 秒 (代表値) 

オートテストの保存 250 件まで 

ケーブル長テスト

(対撚り線, Cat 6A 以下)

レンジ: 300 m 

分解能: 0.1 m 

典型的な確度:  ±4 % または ±60.96 cm どちらか長い方。NVP の不確かさによる誤差は除き
ます。 

NVP  の調整: 対撚り線および同軸ではユーザーが設定可能。ケーブル長の分かっている
ケーブルを使って、実際の NVP を決定可能。 

ワイヤーマップ･テスト 一芯ケーブルの障害を検出。マルチマップ機能は、最高で 7 つのリモート ID アダプターま
でのワイヤーマップを報告。対分割を検出。 

信号性能測定 1～100 MHz の周波数レンジでクロストークおよびリターンロス特性を測定。 

電圧保護 ISDN、PoE、電話電圧に対する保護。 

続く 
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性能の仕様 (続き) 

トーン生成機能 Fluke Networks IntelliTone プローブに適合するデジタル･トーン信号および標準的なアナロ
グ･プローブに適合する 4 つのトーンを生成 (全ペアー、周波数 1～2 kHz) 

導通テスト  抵抗レンジ:  0 Ω～10,000 Ω 

トーン生成機能: 500 Ω～5,000 Ω で変化するトーン信号。トーンは可聴音で、トーン･プ
ローブで検出することも可能。 

スピーカーテスト用の 

トーン生成機能 

左と右のスピーカーに対する可変周波数の発生と極性のコントロール 

クロストークおよび 

インピーダンス障害診断 

対撚り線ケーブルで、複数および局部的なクロストークおよびインピーダンス障害を識別。

最小および最大長 (デフォルトの NVP 値を使用): 

対撚り線, Cat 6A 以下: 3.4 m～ 210.1 m 
同軸: 3.9 m～246.0 m  

規制情報 

本機器は、ラジオ周波数エネルギーを生成、使用、および
放射します。マニュアルに従って設置または使用しないと、
ラジオ通信に干渉を引き起こす場合があります。本機器は、
FCC 規則の 15-J 項に準じるクラス A デジタル･デバイスの
規格に対してテストされ、適合することが証明されてい
ます。これはすなわち、業務環境で使用した場合に、この
ような干渉に対して妥当な保護を提供するよう設計され 

ているということです。住居環境において本機器を使用す
ると干渉を引き起こす可能性があります。この場合は、自
費で干渉を修正する対策を採る必要が生じます。 
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アップデート, 70 
ソフトウェアのアップデート, 70 
ソフトウェアのバージョン, 17 

—タ— 
対交差, 29 
対分割, 30 
対撚り線 
オートテスト, 21 
検出モード, 41 
障害の検出機能, 63 

対撚り線のオートテスト 
ケーブル長の結果, 33 
信号の性能, 31 
ワイヤーマップの結果, 28 
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