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NX2 Pocket Tonere

Guia de uso

El emisor de tono NX2 Pocket Toner permite
realizar rapidamente pruebas de continuidad,
de cortocircuito, de voltajes ACy CC, y de
terminaciones de 50 QQ y de 75 Q. Los
adaptadores estandar permiten el uso del
emisor en cables de conectores tipo F. Como
opcidn, estan disponibles adaptadores que
permiten el uso del emisor en cables de par
trenzado, coaxiales y radiales de dos hilos.

El dispositivo Dial Tone Detective™ opcional
permite determinar rapidamente la presencia
de tono en tomas telefénicas, y la correcta
polaridad de los cables.

Simbolos

A Advertencia y precauciones: riesgo de

dario o destruccién del equipo o del
software. Vea las explicaciones en el
manual.

A Advertencia: riesgo de descargas
eléctricas.
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Conformidad europea. Cumple con los
requisitos de la Unién Europea y de la
Asociacion europea de libre comercio
(EFTA).

Satisface los estandares de Australia
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Ordenados por la Asociacion de
estandares de Canada
CSA C22.2 No. 61010.1.04
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No conecte este equipo a redes de
comunicacién publicas, como son los
sistemas telefénicos. Vea la advertencia
mas adelante.

@

No deposite productos que contengan
placas de circuitos en contenedores de
basura. Lea las regulaciones locales a fin
de conocer los procedimientos
adecuados de desecho.
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/\Informacién de seguridad

AAdvertencia A

A fin de evitar incendios, descargas eléctricas
y lesiones personales:

o Evite conectar el emisor a voltajes superi-
oresa30VAC 42V PK, 060V CC.

o Este dispositivo no esta aislado contra vol-
tajes de colgado, de tono de marcacién,
de timbre ni transitorios. Dichos voltajes
pueden ser peligrosos, y podrian estar
presentes en circuitos activos de sistemas
de telecomunicaciones. Evite el uso del
equipo en circuitos activos cuando
puedan estar presentes dichos voltajes.




Desconecte los circuitos en la fuente antes
de conectar este dispositivo.

¢ No use el probador en entornos himedos
o mojados.

o Si este equipo se utiliza de alguna forma
contraria a lo especificado por el fabri-
cante, la proteccion que proporciona el
equipo podria verse afectada.

Caracteristicas y funciones
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apagado

Acoplamiento -/
Speed 81*

Capuchon emisor —/

* Acoplador de conectores tipo F, de conexién
y desconexion rapidas.



Apagado automatico

La unidad principal se apaga automatica-
mente si el estado de la linea no varia en
un lapso de 10 minutos.

Uso del emisor de tono

1 Cuando se utiliza con cables sin terminacion,
conecte el adaptador correspondiente al
capuchon de identificacién o al capuchoén
emisor, y luego conecte el capuchén al
extremo lejano del cable.

2 Conecte el adaptador correspondiente a la
unidad principal.

3 Encienda la unidad principal y luego
conéctela al extremo cercano del cable.

4 Lea la pantalla en la unidad principal:

Si se muestra un guion parpadeante,
es sefial de un circuito abierto.

Si se muestra una "S" parpadeante,
es sefial de un cortocircuito.

Si se muestra una "C", es sefal de
que existe continuidad con el
capuchén emisor, o con un
terminador de 50 Q2 o de 75 Q.
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Sin parpadear: presencia de voltaje
1 CC(>6 V CQ).

Parpadeante: presencia de voltaje
CA (>6V CA).
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Notas
El capuchdn emisor emite un sonido
continuo de alto volumen cuando
detecta continuidad con la unidad
principal.

Si la condicion de la linea varia, la
unidad principal emite un sonido
breve de alto volumen.
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Deteccion de tonos de marcacion

1 Conecte el dispositivo Dial Tone Detective
opcional a la toma telefénica.

Si se desea escuchar un sonido cuando esté
presente el tono de marcacion, utilice el
acoplador Speed 81 para conectar el
capuchén emisor al Dial Tone Detective.

2 Sise detecta el tono de marcacion, se
encendera el indicador de LED de color
verde.

Si la toma esta cableada al revés, se
encendera el indicador de LED de color
rojo.

r— Indicadores
de LED




Mantenimiento

AAdvertencia A

A fin de prevenir posibles incendios,
descargas eléctricas, lesiones o daiios al
emisor de tono:

Evite abrir la carcasa; abrala solamente
para reemplazar la bateria. No puede rep-
arar ni reemplazar partes en el interior de
la carcasa.

Para extender la duracion de las baterias,
retire las baterias si no planea utilizar el
comprobador durante un largo tiempo.

Utilice Gnicamente partes de repuesto que
estén aprobadas por Fluke Networks.

Si remplaza partes que no estan especifi-
cadas como partes reemplazables, la
garantia no cubrira el producto y ademas
puede que el producto ya no sea seguro
de utilizar.

Utilice los centros de servicio aprobados
por Fluke Networks.

Reemplazo de la bateria




Limpieza

AAdvertencia

Para prevenir danos a la pantalla o la carcasa,
no utilice solventes o productos abrasivos.

Para limpiar la carcasa, utilice un pafio suave
humedecido con agua sola, o agua y jabén
suave.

Especificaciones

Longitud maxima del cable: 300 m (1000 pies)
aprox.

Voltaje de salida en el modo de continuidad:
3,6 V CC (con bateria nueva)

Frecuencia del tono: unidad principal: 2,7 kHz.
Capuchon emisor: 2,3 kHz

Voltaje maximo de entrada: 30V AC, 42V PK,
o060V CC

Tipo de bateria: 1,5V AAA alcalina
Apagado automatico: 10 minutos
Temperatura de operacion: -20 °C a +65 °C

Temperatura de almacenamiento:
-30°Ca+70°C

Altitud maxima: 3000 m (10.000 pies)

Humedad relativa: 5 a 95 % (sin con-
densacion)

Dimensiones y peso: 5,4 x 0,6 pulgadas
(138 x 15 mm), 2,2 0z (62,4 g)

Grado de contaminacion: 2



Cémo comunicarse con Fluke
Networks

www.flukenetworks.com

info@flukenetworks.com
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1-800-283-5853, +1-425-446-5500

< Fluke Networks
6920 Seaway Boulevard, MS 143F
Everett WA 98203 USA

Fluke Networks opera en mas de 50 paises del
mundo. Para obtener mas informacion de
contacto, visite nuestro sitio web.


http://www.flukenetworks.com
http://www.flukenetworks.com

GARANTIA LIMITADA Y LIMITACION DE
RESPONSABILIDAD

Los productos para unidad principal de Fluke
Networks estaran libres de defectos en los
materiales y en la mano de obra durante un afio
a partir de la fecha de adquisicion, a menos que
se indique lo contrario. Los repuestos,
accesorios, reparaciones del producto y servicios
estan garantizados por 90 dias, a menos que se
especifique lo contrario. Las baterias de Ni-Cad,
Ni-MH y Li-lon, los cables y otros periféricos se
consideran piezas o accesorios. Esta garantia no
incluye dafios por accidente, negligencia, mala
utilizacion, modificacion, contaminacién o
condiciones anémalas de funcionamiento o
manipulacién. Los revendedores no estan
autorizados para otorgar ninguna otra garantia
en nombre de Fluke Networks. Para obtener
servicio técnico durante el periodo de garantia,
poéngase en contacto con el centro de servicio
autorizado por Fluke Networks mas cercano
para obtener la informacion de autorizacion de
devolucion, después envie el producto a dicho
centro de servicio junto con una descripcion del
problema.

Para obtener una lista de revendedores
autorizados, visite www.flukenetworks.com/
wheretobuy.

ESTA GARANTIA ES SU UNICO RECURSO. NO SE
CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTIA, EXPRESA
O IMPLICITA, TAL COMO DE IDONEIDAD PARA
UN PROPOSITO DETERMINADO. FLUKE
NETWORKS NO SE RESPONSABILIZA POR
PERDIDAS NI DANOS ESPECIALES, INDIRECTOS,
IMPREVISTOS O CONTINGENTES, QUE SURJAN
DE CUALQUIER CAUSA O TEORIA. Dado que
algunos paises o estados no permiten la
exclusion o limitacién de una garantia implicita,
ni de dafios imprevistos o contingentes, las
limitaciones de esta garantia pueden no ser de
aplicacion a todos los compradores.
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PO Box 777

Everett, WA 98206-0777
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