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EXCLUSION DE GARANTIE ET RESPONSABILITE LIMITEE

La société Fluke Networks garantit l’absence de vices de 
matériaux et de fabrication de ses testeurs pendant une 
période d’un an prenant effet à la date d’achat, sauf 
indication contraire dans le présent document. Les pièces, les 
accessoires, les réparations et les services sont garantis pour un 
période de 90 jours, sauf mention contraire. Les batteries Ni-
Cad, Ni-MH et Li-Ion, les câbles ou autres matériels 
périphériques font tous partie de la liste des pièces ou des 
accessoires. Cette garantie ne s’applique pas aux dommages 
survenus suite à un accident, une négligence, une utilisation 
abusive, une contamination ou à des conditions anormales 
d’utilisation et de manipulation. Les distributeurs agréés par 
Fluke Networks ne sont pas autorisés à appliquer une garantie 
plus étendue au nom de Fluke Networks. Pour obtenir un 
service pendant cette période de garantie, mettez-vous en 
rapport avec le centre de service agréé Fluke Networks le plus 
proche pour recevoir les références d’autorisation de renvoi et 
envoyez le produit défectueux à ce centre de service 
accompagné d’une description du problème.

Pour obtenir une liste des revendeurs agréés, visitez 
www.flukenetworks.com/wheretobuy.

LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS ET 
TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU 
IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A 
L’APTITUDE DU PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE OU 
APPLIQUE A UNE FIN OU A UN USAGE DETERMINE. FLUKE 
NETWORKS NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE D’AUCUN 
DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU 
CONSECUTIF, NI D’AUCUNS DEGATS OU PERTES DE DONNEES, 
SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU 
AUTRE. Etant donné que certains pays ou états n’admettent 
pas les limitations d’une condition de garantie implicite, ou 
l’exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou 
consécutifs, il se peut que les limitations et les exclusions de 
cette garantie ne s’appliquent pas à chaque acheteur.
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Accès au Manuel d’utilisation

Ce guide fournit des informations de base pour vous aider à utiliser 
le multimètre et la source MultiFiber™ Pro. Pour plus d’informations, 
reportez-vous au Mode d’emploi MultiFiber Pro disponibles sur le 
site Web de Fluke Networks

Sécurité

Avertissement
Pour éviter toute lésion oculaire provoquée par des 
rayonnements dangereux, ne jamais regarder directement 
dans les connecteurs optiques (voir page 2). Certaines 
sources produisent un rayonnement invisible susceptible 
de créer des lésions oculaires permanentes.    

Mise en garde

Pour éviter d’endommager les connecteurs en fibre 
optique, prévenir toute perte de données et obtenir 
des résultats de test d’une précision maximale, utilisez 
les procédures de nettoyage appropriées pour nettoyer 
tous les connecteurs en fibre optique avant chaque 
usage. Couvrez tous les connecteurs de bouchons 
protecteurs en dehors de leur utilisation.

Avant d’utiliser le multimètre ou la source, lisez 
les consignes de sécurité supplémentaires du 
Mode d’emploi MultiFiber Pro. 
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Coordonnées de Fluke Networks

www.flukenetworks.com

support@flukenetworks.com

1-800-283-5853, +1-425-446-5500

Fluke Networks
PO Box 777
Everett, WA 98206-0777
Etats-Unis

Fluke Networks est présent dans plus de 50 pays. Pour plus 
d’informations, visitez notre site Web.

Caractéristiques du multimètre et de la source
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Installation, durée de vie et état des piles
Installation, durée de vie et état des piles

GUE02.EPS

Les piles ont une autonomie minimale de 30 heures dans 
le multimètre et la source.

  : interrupteur marche/arrêt.

    : touches programmables. La fonction 
correspondante est indiquée au-dessus de chaque touche.

  : multimètre : appuyez sur  pour sélectionner le mode 
de mesure de puissance ou de mesure de perte. Pour accéder 
à un menu de paramètres de test et au mode VIEW RECORD 
(AFFICHER L’ENREGISTREMENT), maintenez la touche  
enfoncée pendant 2,5 secondes. 

Source : pour voir les modes de la source, maintenez la touche 
 enfoncée pendant 2,5 secondes. 

 Connecteur MTP/MPO avec protection à fermeture 
automatique.

Mise en garde

Pour garantir l'exactitude des mesures, raccordez 
uniquement les connecteurs APC aux sources 
monomodes. Raccordez uniquement les connecteurs 
non APC à la source multimode. Vous pouvez raccorder 
des connecteurs APC ou non APC au multimètre.

AA
CEI LR6

NEDA 15A

Remarque : Fluke Networks recommande l’utilisation de piles alcalines.
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Guide de démarrage MultiFiber Pro
 Port USB pour le téléchargement d’enregistrements de test 
vers un PC. Ce port permet également l’installation des mises 
à jour du logiciel. 

Fonctions d’affichage du multimètre

GUE03.EPS

 Modes du multimètre et paramètres pour les tests. Pour 
sélectionner les modes de mesure POWER (PUISSANCE), SET REF 
(DEFINITION DE REFERENCE) ou LOSS (PERTE), appuyez sur. 
Pour modifier les paramètres des mesures ou afficher des 
enregistrements, maintenez la touche  enfoncée pendant 
2,5 secondes, puis utilisez  et  pour effectuer vos sélections.

 POWER (PUISSANCE) : mode permettant de mesurer 
la puissance optique. Voir la « Mesure de la puissance 
optique » à la page 10.

 SET REF (DEFINITION DE REFERENCE) : mode permettant 
de définir une référence pour les mesures de perte. 
Voir la « Définition de la référence » à la page 12.
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Fonctions d’affichage du multimètre
 LOSS (PERTE) : mode permettant de mesurer la perte. Voir la 
« Mesure de la perte » à la page 14.

 LOSS LIMIT (LIMITE DE PERTE) : mode permettant de définir 
une limite pour les mesures de perte. Voir la « Définition de 
la limite » à la page 14.

 VIEW RECORD (AFFICHER L’ENREGISTREMENT) : mode 
permettant d’afficher et de supprimer les résultats 
enregistrés. Voir la « Fonctions de mémoire » à la page 16.

  : un problème relatif à une mesure s’est produit ou vous 
avez essayé d’enregistrer une mesure alors que la mémoire est 
saturée. 

OK : toutes les mesures sont satisfaisantes ou le multimètre 
a enregistré les résultats.

 POLARITY (POLARITE) : polarité des connexions entre le 
multimètre et la source :

 A, B, C : les connexions utilisent une méthode standard, 
A, B ou C. Reportez-vous au Mode d’emploi.

 POLARITY ? : les connexions n’utilisent pas une méthode 
standard, une ou plusieurs fibres ne sont pas connectées, 
ou la fonction SCAN ALL (TOUT ANALYSER) est désactivée 
sur la source.

 UNIV (UNIVERSEL) : s'affiche lorsque les modules utilisent 
la méthode de gestion de la polarité Corning Plug & Play™ 
Universal Systems. 

 2 kHz : le multimètre détecte un signal optique modulé à 
2 kHz. Cette fonction permet d’identifier les fibres sur les 
panneaux de brassage.

 SAVE (ENREGISTRER) : lorsque SAVE s’affiche, vous pouvez 
appuyer sur  pour enregistrer la mesure de puissance ou 
de perte ou la valeur de référence.

  : les icônes fléchées s’affichent quand vous pouvez 
utiliser   ou   pour faire défiler les sélections ou 
pour modifier des paramètres.
5
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 CHANNEL (CANAL) : lorsque vous mesurez la puissance ou la 
perte, appuyez sur  afin de faire défiler les mesures pour 
les canaux.

  : si le mode de longueur d’onde automatique n’est pas 
sélectionné pour la source, appuyez sur   pour changer 
de longueur d’onde. 

 DELETE (SUPPRIMER) : en mode VIEW RECORD (AFFICHER 
L’ENREGISTREMENT), utilisez  DELETE pour supprimer 
l’enregistrement sélectionné ou tous les enregistrements. 
Voir  la « Fonctions de mémoire » à la page 16.

 Affichage numérique avec les unités de mesure de perte (dB) 
et de puissance (mW, µW, dBm). 

 REF (REFERENCE) : indication s’affichant quand vous enregistrez 
le niveau de référence. Voir la « Définition de la référence » à la 
page 12.

  : indicateur de canal. Lorsque la fonction SCAN ALL (TOUT 
ANALYSER) de la source est activée, cet indicateur se trouve sur 
le canal que vous sélectionnez. Si la fonction SCAN ALL de la 
source est désactivée, l’indicateur reste sur le canal que vous 
sélectionnez sur la source. Les numéros des canaux clignotent en 
séquence lorsque le multimètre mesure la puissance ou la perte.

 Les affichages incrémentaux indiquent la valeur relative de 
la mesure de perte ou de puissance pour chaque canal. Pour 
les mesures de puissance, voir la 10. Pour les mesures de perte, 
voir la page 16. 

 Affichage numérique pour la longueur d’onde.

  : cette icône clignote quand les piles sont faibles.

 AUTO  s’affiche lorsque la source transmet un identificateur 
de longueur d’onde en fonction duquel le multimètre change 
son paramètre de longueur d’onde. Lorsque seul  s’affiche, 
vous devez appuyer sur   sur le multimètre pour 
sélectionner la longueur d’onde correcte. Voir 
page « Détection de la polarité » à la page 9.

  : cette icône s’affiche quand le multimètre est connecté à 
un PC par le biais du port USB. 
6



Fonctions d’affichage de la source
Fonctions d’affichage de la source

GUE04.EPS

 Modes de la source (pour voir le menu, maintenez la touche 
 enfoncée pendant 2,5 secondes) :

 SCAN ALL ON (TOUT ANALYSER — ACTIVEE) : la source 
change de canal automatiquement. 

 SCAN ALL OFF (TOUT ANALYSER — DESACTIVEE) : vous 
pouvez appuyer sur   ou   pour changer le canal.

 AUTO  ON (LONGUEUR D’ONDE AUTOMATIQUE 
ACTIVEE) : la source transmet un identificateur de 
longueur d’onde lisible par un multimètre MultiFiber Pro. 

 AUTO  OFF (LONGUEUR D’ONDE AUTOMATIQUE 
DESACTIVEE) : la source ne transmet pas d’identificateur 
de longueur d’onde.

 MODE 2 kHz : la sortie correspond à un signal optique 
modulé à 2 kHz. Ce mode permet d’identifier les fibres 
sur les panneaux de brassage. 

 Indication du canal actif.
7
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 CHANNEL (CANAL) : quand la fonction SCAN ALL (TOUT 
ANALYSER) est définie sur OFF (DESACTIVEE), appuyez 
sur  ou   pour changer le canal.

 Affichage numérique pour la longueur d’onde.

  : cette icône clignote quand les piles sont faibles.

Préférences utilisateur

1 Pour le multimètre : assurez-vous que le multimètre est en 
mode de mesure de puissance ou de perte.

Pour la source : assurez-vous que la source est en mode de 
sortie de signal.

2 Maintenez les touches  et  enfoncées simultanément 
pendant 2,5 secondes.  

3 Pour modifier un paramètre, appuyez sur  . Vous pouvez 
également appuyer sur  si  s’affiche.

4 Pour voir le paramètre suivant, appuyez sur .

5 Pour enregistrer les paramètres et quitter le mode de 
configuration, maintenez les touches  et  
enfoncées pendant 2,5 secondes.

 

 Activation ou désactivation du rétroéclairage.








Le multimètre et la source s’éteignent 
automatiquement si vous n’appuyez 
sur aucune touche pendant la période 
sélectionnée, exprimée en minutes. 

Pour désactiver cette fonction, 
sélectionnez les tirets (). 
8



Détection de la polarité
Détection de la polarité

Vous pouvez utiliser le multimètre et la source MultiFiber Pro pour 
voir la polarité des câbles et cordons de raccordement MTP/MPO. 
Les signaux provenant de la source comprennent les numéros de 
canaux. Le multimètre compare les numéros transmis aux numéros 
des canaux qui ont reçu les signaux. Le multimètre peut ensuite 
indiquer la polarité des connexions. Voir la article  à la page 5.

Fonction de longueur d’onde automatique

Le signal provenant de la source comprend un identificateur qui 
indique au multimètre la longueur d’onde à mesurer. La source 
transmet le signal de longueur d’onde automatique, sauf en mode 
2 kHz. Si vous sélectionnez le mode 2 kHz, le paramètre AUTO  de 
la source passe automatiquement à OFF (Désactivé).

Nettoyage des connecteurs MTP/MPO

Nettoyez et inspectez toujours les extrémités des connecteurs en 
fibre optique avant d’effectuer des branchements. Fluke Networks 
vous recommande d’utiliser un système mécanique comme l’outil 
de nettoyage Fluke Networks IBC™ OneClick pour nettoyer les 
connecteurs.







Multimètre uniquement : mois (), jour (), 
année (), heure () et minutes (). Le 
multimètre intègre la date et l’heure aux mesures 
que vous enregistrez. L’heure est indiquée au 
format 24 heures. Visualisez les enregistrements 
dans le logiciel LinkWare PC pour consulter leur 
date et leur heure.




 (logiciel) : numéro de version du logiciel. 

 (usine) : multimètre uniquement. Date 
d’étalonnage en usine.
9
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Mesure de la puissance optique

Une mesure de puissance permet d’indiquer le niveau de puissance 
optique d’une source telle qu’une carte d’interface réseau optique 
ou un appareil de test optique.

Pour mesurer la puissance

1 Nettoyez et inspectez tous les connecteurs. 

2 Sur le multimètre, appuyez sur  pour afficher POWER 
(PUISSANCE).

3 Effectuez les branchements indiqués à la page 11.

4 Sur le multimètre, appuyez sur   pour sélectionner 
la longueur d’onde de la source si nécessaire. 

5 Pour voir la mesure de puissance du canal suivant, appuyez sur 
 CHANNEL (CANAL). 

Les affichages incrémentaux indiquent la différence (en dB) 
entre le niveau de puissance de chaque canal et la puissance 
maximale des 12 canaux :

A intervalles réguliers, le multimètre détecte le niveau de 
puissance maximal et ajuste les affichages incrémentaux, 
le cas échéant.

6 Pour enregistrer les mesures, assurez-vous que le multimètre 
a bien analysé les 12 canaux, puis appuyez sur  SAVE 
(ENREGISTRER). Le multimètre affiche brièvement le numéro 
d’enregistrement et OK. Le numéro d’enregistrement indiqué 
correspond à la fibre numéro 12 du câble.

Max.

Aucun ovale
10



Mesure de la puissance optique
GUE23.EPS

Branchements pour les mesures de puissance

Mesure de la puissance 
à l'extrémité d'une liaison

Mesure de la puissance 
d’une source

Liaison par fibre 
optique
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Mesure de la perte

La mesure de perte indique la quantité de puissance optique 
perdue dans la fibre et dans les connecteurs d’une liaison.

Définition de la référence

Pour obtenir des résultats de test plus précis, vous devez définir 
la référence aux moments suivants :

 En début de journée.

 Chaque fois que vous rebranchez un cordon de test à la source.

 Chaque fois qu’une perte négative est mesurée.

Pour définir la référence

Mise en garde

Pour garantir l'exactitude des mesures, raccordez 
uniquement les connecteurs APC aux sources 
monomodes. Raccordez uniquement les connecteurs 
non APC à la source multimode.

Pour les liaisons monomodes avec des connecteurs 
APC, vous devez utiliser des cordons de test et des 
adaptateurs de type A. Les composants de type A 
permettent d'aligner correctement les angles dans 
les connecteurs.

1 Nettoyez les connecteurs du multimètre, de la source et d’un 
cordon de test. 

2 Mettez le multimètre et la source sous tension et laissez 
préchauffer pendant 10 minutes. Prévoyez un délai 
supplémentaire si les appareils étaient entreposés à des 
températures inférieures et supérieures à la température 
ambiante.
12



Mesure de la perte
3 Effectuez les branchements pour définir la référence. La figure 
de la page 13 présente des branchements de référence pour 
des liaisons avec connecteurs sans broche. Le Mode d’emploi 
décrit les branchements pour des liaisons avec d’autres types 
de connecteurs et pour les modules en fibre optique.

4 Sur la source, maintenez la touche  enfoncée pendant 
2,5 secondes pour afficher le menu de configuration, puis 
sélectionnez les paramètres :

 SCAN ALL : ON (TOUT ANALYSER — ACTIVEE)

 MODE : 2 kHz ne s’affiche pas

5 Sur le multimètre, appuyez sur  pour afficher SET REF 
(DEFINITION DE REFERENCE).

6 Si nécessaire, appuyez sur  CHANNEL (CANAL) pour 
consulter la mesure de puissance de chaque canal. 

7 Pour enregistrer les mesures de référence, appuyez sur  
SAVE (ENREGISTRER). Le multimètre enregistre les mesures 
et affiche brièvement  , OK et REF. Le multimètre passe 
ensuite en mode de mesure de perte.

Si et  s’affichent, cela signifie que le niveau de 
puissance est trop faible sur un ou plusieurs canaux. 
Ce problème peut être dû à un mauvais branchement 
ou à des paramètres incorrects sur la source. Reportez-
vous au Mode d’emploi.

Mise en garde
Ne débranchez pas le cordon de test 1 de la source après 
avoir défini la référence.

GUF00.EPS

Branchements de référence pour liaisons permanentes multimodes
avec connecteurs MTP/MPO sans broche

Multimètre Source

Type B
Cordon de test 1
Broché/Broché
13
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Définition de la limite

Le multimètre compare les mesures de perte à une limite afin 
d’attribuer à ces mesures le statut OK ou . Si la mesure d’un 
canal dépasse la limite,  clignote. L’affichage incrémental de 
ce canal clignote également et un ovale apparaît au-dessus de 
la ligne qui représente la limite.

Pour définir la limite

1 Sur le multimètre, maintenez la touche  enfoncée pendant 
4 secondes pour afficher le menu de configuration, appuyez 
sur  pour placer le curseur à côté de LOSS LIMIT (LIMITE DE 
PERTE), puis appuyez sur  pour faire passer le multimètre 
en mode limite de perte. 

2 Pendant l’affichage de LOSS LIMIT (PERTE DE LIMITE), appuyez 
sur   ou   pour diminuer ou augmenter la valeur 
limite. Pour modifier la valeur rapidement, maintenez la 
touche enfoncée.

3 Pour enregistrer le paramètre et quitter le mode de 
configuration, appuyez sur , puis maintenez la touche  
enfoncée pendant 2,5 secondes

Mesure de la perte

1 Définissez la référence comme indiqué à la page 12.

2 Vérifiez que la limite est correcte. Pour voir la limite, maintenez 
la touche  enfoncée pendant 2,5 secondes, appuyez sur 
  pour placer le curseur à côté de LOSS LIMIT (LIMITE DE 
PERTE), puis appuyez sur . 

3 Nettoyez et inspectez les connecteurs de la liaison et des 
cordons de test requis. 

4 Débranchez le cordon de test du multimètre, puis effectuez les 
branchements appropriés. La figure de la page 15 présente des 
branchements pour une liaison avec connecteurs sans broche. 
Le Mode d’emploi décrit les branchements pour d’autres types 
de liaisons et de connecteurs et pour les modules fibre optique.
14



Mesure de la perte
Mise en garde

Ne débranchez pas le cordon de test 1 de la source. Si vous 
le débranchez, vous devrez définir à nouveau la référence 
pour vous assurer de la fiabilité des mesures de perte.

Pour les liaisons monomodes avec des connecteurs APC, 
vous devez utiliser des cordons de test et des adaptateurs 
de type A. Les composants de type A permettent d’aligner 
correctement les angles dans les connecteurs.

5 Sur la source, sélectionnez les paramètres suivants :

 SCAN ALL : ON (TOUT ANALYSER — ACTIVEE)

 MODE : 2 kHz ne s’affiche pas

GUF01.EPS

Branchements pour mesures de perte sur des liaisons permanentes 
multimodes de type A avec connecteurs MTP/MPO sans broche

Multimètre Source

Liaison à fibres optiques
de type A

Type B
Cordon de test 2
Broché/Broché

Type B
Cordon de test 1

Broché/Broché

Sans broche/BrochéBroché/Sans broche

Le multimètre affiche
POLARITY A (POLARITE A)

Adaptateur
Détrompeur orienté vers 

le haut/vers le bas

Adaptateur
Détrompeur orienté vers 

le haut/vers le bas
15



Guide de démarrage MultiFiber Pro
6 Sur le multimètre, appuyez sur  pour afficher LOSS (PERTE). 

Les affichages incrémentaux indiquent le niveau de perte de 
puissance par rapport à la limite que vous avez définie :

 Lorsque tous les ovales apparaissent sous la ligne pour un 
canal, cela signifie que la mesure correspondant à ce canal 
est inférieure à la limite définie.

 Si, pour l’un des canaux, la perte dépasse la limite, l’ovale 
situé au-dessus de la ligne est activé et  clignote. 
L’affichage incrémental de ce canal clignote également.

 En cas de perte négative excédant -0,09 dB,  et la mesure 
clignotent sur le multimètre. Ce problème peut être dû à un 
mauvais branchement ou à une autre anomalie lors de la 
définition de la référence. Reportez-vous au Mode d’emploi.

7 Pour enregistrer les mesures, assurez-vous que le multimètre 
a bien analysé les 12 canaux, puis appuyez sur  SAVE 
(ENREGISTRER). Le multimètre affiche brièvement le numéro 
d’enregistrement et OK. Le numéro d’enregistrement indiqué 
correspond à la fibre numéro 12 du câble.

Fonctions de mémoire

 Au maximum, le multimètre peut enregistrer les mesures de 
perte et de puissance pour 250 câbles à 12 fibres optiques. 

 Si la mémoire est saturée, le multimètre affiche  et  
(SATUREE) lorsque vous essayez d’enregistrer des mesures.

 Pour consulter des enregistrements, maintenez la touche  
enfoncée pendant 2,5 secondes, appuyez sur  pour placer 
le curseur à côté de VIEW RECORD (AFFICHER 
L’ENREGISTREMENT), puis appuyez sur . 

 Pour faire défiler les mesures pour chacune des fibres d’un 
câble, appuyez sur   ou  .

0%    <25%   <50%  <75%  <100%  100%
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Fonctions de mémoire
 Pour faire défiler les mesures pour le même numéro de fibre 
dans chaque câble, appuyez sur   ou   pour 
sélectionner une fibre, puis maintenez les touches   ou 
  enfoncées. Dans ce mode, le numéro d’enregistrement 
augmente ou diminue de 12 en 12.

 Pour supprimer une série de 12 enregistrements, appuyez sur 
 DELETE (SUPPRIMER), puis maintenez la touche  
enfoncée jusqu’à l’affichage d’OK.

 Pour supprimer tous les enregistrements, maintenez la touche 
 enfoncée jusqu’à l’affichage de DELETE ALL? (TOUT 
SUPPRIMER ?), relâchez , puis maintenez la touche  
enfoncée jusqu’à l’affichage d’OK.

 Pour quitter le mode de suppression sans supprimer les 
enregistrements, appuyez sur , , ou .

 Pour les enregistrements supprimés,  apparaît dans 
l’affichage numérique.

 Pour télécharger des enregistrements vers un PC, utilisez le 
logiciel LinkWare™ PC et le câble USB fourni. Reportez-vous au 
Mode d’emploi. Téléchargez le logiciel LinkWare PC depuis le 
site Web de Fluke Networks.
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