
Carte d’utilisateur de l’appareil d’essai 
TS®54/53
PN 3836378 (French)
August 2011, Rev. 2 10/2015

©2011, 2015 Fluke Corporation

Test de données / annulation du verrouillage
Branchez l’appareil d’essai à la pointe et à la nuque 
de la ligne. Appuyez sur P. En présence de 
données, un bip d’avertissement retentit, l’appareil 
d’essai ne passe pas en mode décroché et l’écran 
affiche « Data Detect Lockout » (verrouillage de 
détection des données). Pour passer en mode 
décroché, appuyez sur $.

Test de données (TS53 PRO)
En mode MONITOR (surveillance), appuyez sur U. 
En présence de données, l’écran affiche « Data 
Present On Line » (données présentes sur la ligne).  
En l’absence de données, l’écran affiche « No Data 
Present On Line » (aucune donnée sur la ligne). 

Polarité 
+ : La polarité des fils de pointe et de nuque est 
inversée.

Recomposition du dernier numéro composé
Appuyez sur P. Appuyez sur L.

Composition abrégée d’un numéro enregistré
Appuyez sur P. Appuyez sur R. Appuyez sur la 
touche de l’emplacement mémoire ( 1 à 9 ) 
correspondant au numéro enregistré. 

Volume 
Appuyez sur C ou D pour régler le volume du 
haut-parleur activé.

Menu
Appuyez sur M. Appuyez sur C ou D pour 
parcourir les options. Appuyez à nouveau sur M 
pour sélectionner une option ou enregistrer un 
réglage. Appuyez sur Back (retour) ou Q pour 
quitter.



• Contacts : Répertoire contenant jusqu’à neuf 
numéros pour la fonction de composition abrégée. 
Le numéro correspondant à l’emplacement 
mémoire 9 est le numéro de la fonction ANAC. 

• Call Log : Liste des numéros de téléphone des 
10 derniers appels effectués ou reçus. 

• Digit Grab : Liste des chiffres composés par un autre 
appareil. 

• SmartTone (TS54 TDR) : Permet d’utliliser une sonde 
inductive pour rechercher des lignes téléphoniques. 

• EditContact : Permet de modifier les numéros du 
répertoire. 

• TDR (TS54 TDR) : Permet de modifier les paramètres 
pour la vérification de ligne et de VOP de la 
fonctionnalité TDR. 

• Settings (Paramètres) :
• Bklt Time : Temporisation du rétroéclairage.
• Handset Vol, Spkr Vol : Volume du combiné et du 

haut-parleur.
• Tone/Pulse : Sélection du mode tonalité ou 

impulsions.
• Pause Time Flash Time : Durée de la pause et du 

signal de manœuvre.
• SpkrPhone : Mode par défaut du téléphone mains 

libres. Two-Way : Le microphone est activé. 
RecivOnly : Le microphone est désactivé.

• AutoShutOff : Temporisation de l’arrêt 
automatique. 

• FactDfaults Sélection des paramètres par défaut 
réglés en usine.

Mode ANAC visuel (réservé aux fournisseurs d’accès. 
Ce mode n’est pas disponible dans toutes les 
régions).

Connectez l’appareil d’essai à une ligne 
téléphonique fonctionnelle. Appuyez sur P. 
Appuyez sur R $. L’écran affiche Dial ANAC. 



Composez le numéro ANAC. Si vous placez le 
numéro ANAC à l’emplacement mémoire 9 du 
répertoire, l’appareil d’essai passe en mode ANAC 
visuel et compose le numéro ANAC lorsque vous 
appuyez sur R 9.

Messages relatifs aux ID d’appel
• Numéro de téléphone entrant.

• Blocked ID : L’ID d’appel est bloqué.

• Line error : Les données de l’ID d’appel sont 
incomplètes.

• Unknown ID : L’ID d’appel n’est pas disponible.

TDR (TS54 TDR) 
La fonctionnalité TDR vous permet de mesurer la 
longueur des câbles ainsi que la distance au premier 
défaut (coupure ou court-circuit) sur des câbles 
aussi longs que 914 m (3 000 pi). Facultatif : Activez 
la fonction Line Verif (vérification de ligne) et 
réglez la vitesse de propagation (VOP) à la valeur 
appropriée pour le câble. La fonction de vérification 
de ligne effectue des tests de données et de tension 
sur la ligne lorsque vous appuyez sur t.
Appuyez sur Q. Raccordez les cordons de 
mesure au câble. Appuyez sur t.

TDR Results (Résultats TDR)

• Short at 386m : Présence d’un court-circuit sur deux 
conducteurs à 386 m de l’appareil d’essai.

• Open at 742m : Le câble affiche une longueur de 
742 m ou il présente une coupure au niveau d’un ou 
des deux conducteurs à 742 m de l’appareil d’essai.

• TDR Voltage Detect Lockout : Présence de données 
ou de tension sur la ligne. La fonctionnalité TDR ne 
fonctionne pas sur une ligne active.



Fonction de tonalité et fonction SmartTone (TS54 TDR) 
La fonction de tonalité vous aide à identifier les 
paires de fils ainsi qu’à trouver des câbles dans des 
faisceaux, des tableaux de répartition ou, encore, 
derrière des murs. 
Raccordez les cordons de mesure à deux fils d’un 
câble. Appuyez sur M, puis sélectionnez SmartTone. 
Utilisez une sonde de tonalité pour identifier 
l’endroit présentant la plus forte tonalité.
Si la ligne présente une tension, l’écran affiche 
SmartTone Volt Detect Lock Out (verrouillage de 
détection de tension SmartTone) et la fonction de 
tonalité sera désactivée.
La fonction SmartTone vous aide à confirmer que 
vous avez bien identifié la bonne paire de fils. 
Lorsque vous introduisez un court-circuit dans la 
bonne paire, la tonalité varie.

VOP standard
Appuyez sur M, sélectionnez TDR, puis 
sélectionnez VOP Setting (réglage VOP).

 

VOP Types de câble à paire torsadée

68 19 AWG, avec gelée

64 22 AWG, avec gelée

62 24 AWG, avec gelée

60 26 AWG, avec gelée

68 22 AWG, papier

66 24 AWG, papier

65 26 AWG, papier

72 PIC 19 AWG

67 PIC 22 AWG

66 PIC 24 AWG (par défaut)

64 PIC 26 AWG
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