
DSX Class FA
DSX-5000 용 꼬임 쌍선 어댑터

사용 안내서

DSX-PLA011, DSX-CHA011, DSX-CHA012는 Fluke Networks DSX-5000 CableAnalyzer™

모듈과 함께 사용하기 위한 영구 링크 및 채널 어댑터입니다. 이런 어댑터를 사용하면 Cat 
7A 케이블과 연결 하드웨어를 사용하는 설치 링크 상에서 검사를 수행하여 링크가 ISO 
Class FA 성능 사양을 충족하는지 확인할 수 있습니다. 검사 결과에 미치는 어댑터의 최소 

효과로 인해 IEC 61935-1 표준에 지정된 정확도 및 반복성 사양을 초과하는 결과가 발생합
니다. 

Fluke Networks에서는 다음 두 가지 Class FA 어댑터 키트를 제공합니다.

DSX-CHA012S 어댑터 키트 

 Nexans GG45 설치 인증용 DSX-CHA012 채널 어댑터 2개

 DSX 기준 모듈

DSX-TERA 어댑터 키트 

 Siemon TERA® 설치 인증용 DSX-PLA011 영구 링크 어댑터 2개

 Siemon TERA 설치 인증용 DSX-CHA011 채널 어댑터 2개

참고

어댑터는 DSX-8000과 호환되지 않습니다.
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All product names are trademarks of their respective companies.



기호

W안전 정보

W경고X
화재, 감전 또는 신체적 상해를 예방하려면 모듈 및 Versiv™ 장치와 함께 제공되는 
문서의 안전 정보를 읽어 본 후 테스터를 사용하십시오.

W주의

테스터, 어댑터 및 검사 중인 케이블의 손상과 데이터 손실을 방지하고 최대한 정
확한 검사 결과를 도출하기 위해 다음 사항을 유의하십시오.

 ISDN 회선을 포함한 어떤 유형의 전화선에도 어댑터를 연결하지 마십시오.

 어댑터를 처음으로 사용하기 전과 그 후 약 30일마다 측정 한계치의 기준을 
설정합니다.

 영구 링크 어댑터의 경우 케이블을 비틀거나 당기거나 조이거나 찌그러뜨리
거나 꼬인 부분을 만들지 마십시오. 그림 1을 참조하십시오.

W 경고 또는 주의 : 장비나 소프트웨어의 손상 또는 파손 위험 . 설명서를 참조하십
시오 .

X 경고 : 화재 , 전기 충격 또는 부상 위험 .

 사용자 문서를 참고하십시오 .

~ 이 제품은 WEEE Directive 표시 요구 사항을 준수합니다 . 부착된 레이블에 이 
전기 /전자 제품을 가정용 생활 폐기물로 처리해서는 안 된다고 명시되어 있습
니다 . 제품 분류 : WEEE Directive Annex I의 장비 유형에 따라 이 제품은 범주 
9 “모니터링 및 제어 계측 ” 제품으로 분류됩니다 . 이 제품은 분류되지 않은 폐
기물로 처리하면 안 됩니다 . 불필요한 제품을 반품하려면 제품에 표시된 제조
업체의 웹 사이트 또는 해당 지역 영업 사무소나 유통업체로 연락하십시오 .

 중국 규제 항목인 40년 간의 환경 친화적 사용 기간 (EFUP) - 전자 정보 제품으
로 인한 오염 억제에 대한 행정처분 . 이 기간은 확인된 유해 물질이 유출되어 건
강 및 환경에 해를 끼치기 이전까지의 시간입니다 .
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그림 1. 영구 링크 어댑터 케이블의 손상 예방 방법

기준 설정
Class F 또는 FA 링크에서 Class FA 어댑터를 처음으로 사용하기 전에 DSX-5000 

CableAnalyzer 모듈을 사용하려면 기준을 설정해야 합니다. 그 후, 최소 약 30일마다 기
준을 설정하십시오.

기준 설정

1 그림2에 표시된 대로 연결합니다. 

2 기준을 설정하기 전에 테스터와 원격 유닛을 5분 이상 켜 놓으십시오. 

참고

테스터의 주변 온도가 10°C에서 40°C사이가 된 후에만 기준을 설정하십시오.

3 홈 화면에서 TOOLS(도구)를 누르고 Set Reference(기준 설정)를 누릅니다.

4 SET REFERENCE(기준 설정) 화면에서 TEST(검사)를 누릅니다.

13cm 최소
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그림 2. Class FA 측정 한계치에 대한 기준 연결

검사 실행
그림 3과 4는 영구 링크 및 채널에 대한 검사를 위한 일반적인 연결을 나타낸 것입니다. 링
크에 적용 가능한 측정 한계치를 선택해야 합니다. 자세한 검사 실행 방법은 테스터와 함
께 제공되는 설명서를 참조하십시오. 

유지 관리 및 서비스
물이나 중성 비누와 물 혼합액을 적신 부드러운 천으로 어댑터를 청소합니다. 연마제, 용
제 또는 알코올은 사용하지 마십시오.

어댑터가 올바르게 작동하지 않는 경우 어댑터 잭, 플러그 또는 소켓의 연결부가 손상되
었는지 살펴보십시오. 어댑터가 테스터에 단단히 걸려 있는지 확인하십시오. 영구 링크 
어댑터의 어댑터 케이블이 손상되었는지 살펴보십시오.

어댑터 서비스를 받기 위해 서비스 센터에 관한 정보를 구하려면 Fluke Networks 담당자
에게 문의하십시오.

테스터 소프트웨어를 최신 버전으로 유지하여 측정 한계치와 기능을 최신 상태로 유지하
십시오. 소프트웨어의 최신 버전은 Fluke Networks 웹 사이트에서 구할 수 있습니다.

DSX-PLA011
영구 링크
어댑터

DSX-CHA011
채널 어댑터

DSX-CALIBRATION 기준 모듈

DSX-TERA

DSX-CHA012S

DSX-5000
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그림 3. 영구 링크 연결

HFL02.EPS

그림 4. 채널 연결(표시된 그림은 DSX-CHA012 채널 어댑터)

DSX-PLA011
TERA   CLASS FA
PERMANENT LINK ADAPTER

TM DSX-PLA011
TERA   CLASS FA
PERMANENT LINK ADAPTER

TM

영구 링크 끝

영구 링크 어댑터를
포함한 DSX-5000

원격 유닛

통합 지점
(선택 사항)

벽 콘센트

영구 링크 어댑터를 
포함한 DSX-5000 
테스터

영구 링크 시작

패치 패널

수평 케이블

DSX-CHA012
GG45 CLASS FA 
CHANNEL ADAPTER

DSX-CHA012
GG45 CLASS FA 
CHANNEL ADAPTER

채널 끝

채널 어댑터를 포함한
DSX-5000 원격 유닛

통합 지점
(선택 사항)

벽 콘센트

채널 어댑터를 포함한 
 DSX-5000 테스터

채널 시작

허브 또는 스위치

수평 케이블

허브 또는
스위치의
패치코드

PC의 패치
코드

패치 패널
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제품 사양 
Class FA 어댑터는 4레벨 검사 장비의 모든 측정 정확도 사양을 준수합니다. 자세한 내용은 

Fluke Networks 웹 사이트를 참조하십시오.

어댑터 접점 수명(일반): 5,000 사이클 이상

치수(각 어댑터): 75mm x 54mm x 30mm

영구 링크 어댑터 에 1.5m 케이블.

무게(각 어댑터): 채널 어댑터: 68g
영구 링크 어댑터: 332 g

Fluke Networks 연락처

Fluke Networks는 전 세계 50개 이상 국가에서 사업부를 운영하고 있습니다. 자세한 연
락처 정보는 당사 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.

제한적 품질 보증 및 배상 책임의 제한
모든 Fluke Networks 제품군은 별도로 여기에 명시되지 않는 한, 재료와 제작상에 하자가 없음
을 보증하며, 본체에 대한 품질 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다. 별도로 기술하지 않는 한 
부품, 액세서리 및 제품의 수리와 정비는 90일 동안 보증됩니다. Ni-Cad, Ni-MH 및 Li-Ion 배터
리, 케이블 또는 기타 주변 기기는 모두 부품 또는 액세서리로 간주됩니다. 

잘못된 사용, 오용, 개조, 태만, 오염으로 인해 또는 사고나 비정상인 조건 때문에 제품이 손상
되었다고 판단할 경우 본 품질 보증이 적용되지 않습니다. 판매점은 그 외의 어떤 보증도 Fluke 
Networks를 대신하여 추가로 제공할 수 없습니다. 보증 기간 내에 품질 보증 서비스를 받으려
면, 가까운 Fluke Networks 지정 서비스 센터에 문의하여 인증 정보를 받은 다음, 문제점에 대한 
설명과 함께 해당 서비스 센터로 제품을 보내시기 바랍니다.

공인 판매점 목록을 확인하려면 www.flukenetworks.com/wheretobuy를 방문하십시오.

본 보증서는 구매자의 독점적이고 유일한 구제 수단이며, 모든 다른 보증과 특정 목적에 대한 적
합성과 같은 여타의 명시적, 암시적 보증을 대신합니다. Fluke Networks는 데이터 손실을 포함
한 특별한, 간접적, 부수적 또는 결과적인 손상이나 손실에 대해서는 그것이 어떠한 원인이나 
이론에 기인하여 발생하였든 책임을 지지 않습니다. 

암시된 보증 또는 우발적 또는 결과적인 손상을 제외 또는 제한하는 것을 금지하고 있는 일부 주
나 국가에서는 이러한 배상 책임의 제한이 적용되지 않을 수도 있습니다.
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       www.flukenetworks.com/support

support@flukenetworks.com

82 2 539-6311, 1-800-283-5853, +1-425-446-5500

Fluke Networks
6920 Seaway Boulevard, MS 143F
Everett WA 98203 USA

Fluke Networks
PO Box 777
Everett, WA 98206-0777
USA
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