
テスト結果IQABLEC
Fluke Networks Qualification Tester

現場名:

住所:

書き込みメモ:

テスト実行者:
Acme Cabling
John Doe

ケーブル ID:
検証済み:

書き込みメモ:Building: Office: 1 
同軸 (75 オーム)

日付
2008/02/26

時間
6:59:08

ケーブル長
321 m

バージョン
V0.05.04

S/N
00000005

ケーブル ID:
検証済み:

検証に失敗:

書き込みメモ:Building: Office: 2
10BASE-T; ワイヤーマップのみ; 電話線
1000BASE-T 理由: クロストーク障害 @ 18.9 m
100BASE-TX 理由: クロストーク障害 @ 18.5 m
VoIP 理由: クロストーク障害 @ 18.5 m

日付
2008/02/26

時間
0:42:47

ケーブル長
50.2 m

バージョン
V0.05.04

S/N
00000005
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ケーブル ID:

検証済み:

書き込みメモ:Building: Office: 3
1000BASE-T; 100BASE-TX; 10BASE-T; VoIP; ワイヤーマップのみ; 電話線

日付
2008/02/26

時間
0:42:34

ケーブル長
34.6 m

バージョン
V0.05.04

S/N
00000005
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ケーブル ID:

検証済み:

書き込みメモ:Building: Office: 4
1000BASE-T; 100BASE-TX; 10BASE-T; VoIP; ワイヤーマップのみ; 電話線

日付
2008/02/26

時間
0:42:17

ケーブル長
18.8 m

バージョン
V0.05.04

S/N
00000005
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ケーブル ID:

検証済み:
検証に失敗:

書き込みメモ:Building: Office: 5
ワイヤーマップのみ; 電話線
1000BASE-T 理由: 超過ケーブル長
100BASE-TX 理由: 超過ケーブル長
10BASE-T 理由: 超過ケーブル長
VoIP 理由: 超過ケーブル長

日付
2008/02/26

時間
0:31:24

ケーブル長
321 m

バージョン
V0.05.04

S/N
00000005

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8
ケーブル ID:

検証済み:
検証に失敗:

書き込みメモ:Building: Office: 6
10BASE-T; ワイヤーマップのみ; 電話線
1000BASE-T 理由: クロストーク障害
100BASE-TX 理由: クロストーク障害
VoIP 理由: クロストーク障害

日付
2008/02/26

時間
0:30:39

ケーブル長
11.0 m

バージョン
V0.05.04

S/N
00000005
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ケーブル ID:

検証に失敗:

書き込みメモ:Building: Office: 7
1000BASE-T 理由: ワイヤーマップ
100BASE-TX 理由: ワイヤーマップ
10BASE-T 理由: ワイヤーマップ
VoIP 理由: ワイヤーマップ
ワイヤーマップのみ 理由: ワイヤーマップ
電話線 理由: ワイヤーマップ

日付
2008/02/26

時間
0:30:32

ケーブル長
13.4 m

バージョン
V0.05.04

S/N
00000005
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テスト結果IQABLEC
Fluke Networks Qualification Tester

現場名:

住所:

書き込みメモ:

テスト実行者:
Acme Cabling
John Doe

ケーブル ID:
検証済み:

検証に失敗:

書き込みメモ:Building: Office: 8
電話線
1000BASE-T 理由: ワイヤーマップ (対分割)
100BASE-TX 理由: ワイヤーマップ (対分割)
10BASE-T 理由: ワイヤーマップ (対分割)
VoIP 理由: ワイヤーマップ (対分割)
ワイヤーマップのみ 理由: ワイヤーマップ (対分割)

日付
2008/02/26

時間
0:28:35

ケーブル長
20.6 m

バージョン
V0.05.04

S/N
00000005
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ケーブル ID:

検証済み:

書き込みメモ:Building: Office: 9
1000BASE-T; 100BASE-TX; 10BASE-T; VoIP; ワイヤーマップのみ; 電話線

日付
2003/01/03

時間
3:20:31

ケーブル長
30.9 m

バージョン
V0.05.06

S/N
8734030
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ケーブル ID:

検証済み:

書き込みメモ:Building: Office: 10
1000BASE-T; 100BASE-TX; 10BASE-T; VoIP; ワイヤーマップのみ; 電話線

日付
2003/01/03

時間
3:19:25

ケーブル長
16.0 m

バージョン
V0.05.06

S/N
8734030
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ケーブル ID:

検証済み:

書き込みメモ:Building: Office: 11
1000BASE-T; 100BASE-TX; 10BASE-T; VoIP; ワイヤーマップのみ; 電話線

日付
2003/01/03

時間
3:19:01

ケーブル長
37.7 m

バージョン
V0.05.06

S/N
8734030
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