
テクニカル ･データ

IPTV、ストリーミング ･ビデオ、高速 FTTx 

などの新しいサービスが普及するにつれて、
ネットワークの信頼性、サービス、高い品
質に対する顧客の要望は高まっています。
しかしながら、そのネットワーク･サービス
の信頼性は、ブリッジ ･タップによって大き
く左右される可能性があります。 

ブリッジ･タップとは、信号に悪影響を与え
るおそれのあるケーブル余長のことです。ブ
リッジ･タップの検出は困難で費用もかかり
ますが、PowerBT ブリッジ ･タップ検出機
能付きの TS100 PRO なら、ボタンを押す
だけで最長 975 m のケーブル上にある複
数のブリッジ･タップの位置を特定できます。

主なお客様 :

• 通信サービス ･プロバイダー

• ケーブ ル ･ テレ ビ 運 用 会 社 /MSO

(Multiple System Operator)

• 独立系の都市部、近郊地域をカバーす

る通信事業者

• ネットワーク技術者

• 建設事業者

• ネットワーク敷設事業者

• メトロポリタン ･ネットワーク

TS100 PRO の特長 :

• ボタンを押して数秒でケーブル特性確認

が完了

• トレーニング不要、結果を読み解く必要

のない簡潔な測定グラフ表示

• 屋外環境に対応した携帯性と丈夫な構造

• あらゆるレベルの技術者に最適

新登場の TS®100 PRO Cable Fault Finder は、

PowerBT™ ブリッジ ･タップ検出機能を備えてお

り、開回路 /短絡の検出 (最長 2.4 km) にだけ

でなく、ブリッジ ･タップ対策の最前線でも使

用できます。ブリッジ ･タップは DSL ネットワー

クのパフォーマンスを低下させる大きな要因で

あるため、顧客に不便を感じさせる前に迅速に

特定して解決する必要があります。TS100 PRO 

では、ボタンを押すだけで、最長 975 m のケー

ブル上にある複数のブリッジ ･タップの位置を、

わずか数秒で正確に特定できます。

5 つの機能を 1 つに収めた TS100 PRO は、な

くてはならないツールです。内蔵型トーナーを

備え、5 種類のトーンと特許取得済みの 

SmartTone® でペアを正しく識別します。また、

2 本のコンダクタ･ケーブル、電話線、セキュ

リティー線、同軸ケーブルなどの一方の端から 

AC/DC 電圧を測定できます。時間の節約につな

がるこの多機能ツールは、技術者の皆様にご利

用いただけるよう、お求めやすい価格設定となっ

ております。

特徴：
• xDSL 事前検査向けブリッジ ･タップ検出機能

» 複数のブリッジ ･タップの距離を測定 (最
長 975 m)

» ケーブルの末端までのブリッジ ･タップを
確認

• 長距離テスター : 開回路 /短絡をテスト (最
長 2.4 km)

• 特許取得済み SmartTone® トーン･ジェネレー
ター : 5 種類のトーンでペアを正確に識別

• 内蔵 TDR (タイム ･ドメイン ･リフレクトメー
ター )

• AC/DC 電圧検出機能

• ワンボタン ･テスト

• 内蔵型トーナー

利点：
• ブリッジ･タップ検出機能を手頃な価格で提供

• DSL ネットワーク･パフォーマンスが向上

• 1 つのツールに 5 つの機能 : ブリッジ ･タッ
プ検出、開回路検出、短絡検出、電圧検出、
5 種類のトーンに対応する SmartTone

• 難しい設定や専門知識が不要

• 複雑なグラフの解釈や分析が不要

詳細については、 

https://jp.flukenetworks.com/ts100pro を

ご覧ください。

288 m でのブリッジ･タップ検出

最長 2,400 m の開回路 /短絡検出

TS®100 PRO、PowerBT® ブリッジ ･タップ検出機能付き
ケーブル障害ファインダー、トーナー、AC/DC 電圧検出器、およびブリッジ ･タップ ･ロケーター

初期対応に最適の TDR、ブリッジ･タップ検出機能付き

www.flukenetworks.com/ts100pro
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仕様
最大長さ 特定のケーブル ･タイプで 2,438 m、通常のケー

ブル ･タイプで 1,220 m、高損失のケーブルで 
152 m。ケーブルが長すぎて正しく測定できない
場合は、テスターに「Err」と表示されます。

代表的な最大ケーブル長 2,438 m: CAT-3 ツイスト･ペア
2,438 m: CAT-5 ツイスト･ペア
1,830 m: 12/2 AC ワイヤー
900 m: RG-6/U TV 同軸
457 m: RG-174/U 同軸

最短長さ 最短長さ制限なし (ブリッジ ･タップを 0 m で測
定可能 )。測定値が 0 以外になる最短長さは 1 m。

長さの精度 3 m 未満のケーブルで ± 0.6 m
3 m 以上 60 m 未満のケーブルで ± 2 m
60 m 以上のケーブルで ± 3%、± 2 m

ブリッジ･タップまでの距離 0 m ～ 975 m
ブリッジ･タップの最短長さ ブリッジ ･タップまでの距離の 10% (ケーブル特

性によって異なる )。
測定速度 1 秒あたり最大 4 回の完全な測定が可能。ケーブ

ルのサイズと均一性に基づいて、測定速度は 2 秒
あたり 1 回まで低下。

VOP 20 ～ 99 の範囲で調整可能、フラッシュ･メモリー
に保存。

テスト技術 Time Domain Reflectometry (TDR) 技術、100 Ω 
駆動インピーダンス、6 V 最大パルス高。

ケーブル ･タイプ 2 本以上のほとんどのコンダクタ･ケーブル
電源 単 3 アルカリ電池 (4 個 )
逆極性保護 電池を逆向きに入れても、テスターが損傷するこ

とはありません。
バッテリー寿命 35 時間 (通常使用 )
電池残量低下インジケーター バッテリー電圧が 4.5 V 未満になると、LED ディ

スプレイに「LO」と「bAtt」が交互に表示されます。
最大出力電圧 4 V (ピーク )
最大分離電圧 250 V RMS
電圧測定 範囲 : AC 0 V ～ AC 115 V、DC 0 V ～ DC ±150 V

精度 : AC: ± 1% または AC ± 1 V (45 Hz ～  
65 Hz)、DC: ± 1% または DC ±1 V

高電圧検出 AC 電圧検出最大 115 V、DC 電圧検出最大 ±150 V。
AC 電圧 90 V 以上または DC 電圧 100 V 以上の場
合は、ディスプレイに高電圧警告が表示されます。

トーン･インジェクション 電池電圧の 80% の振幅で約 1 kHz。周波数と調
子は可変。ケーブルの状態が「常時開」から別
の状態に変化したときにトーン特性が変化します。

インピーダンス範囲 35 Ω ～ 330 Ω。この範囲内で自動補正。インピー
ダンスがこの範囲外のケーブルは、正しくテスト
することができず、正しい測定値が得られないこ
とがあります。

温度域 稼動時 : 0°C ～ 40°C
保管時 : 0°C ～ 55°C

湿度 稼動時 : 相対湿度 20% ～ 80%
保管時 : 相対湿度 0% ～ 100%

稼動時操作相対湿度 30°C で最大 80%
40°C で最大 50%

動作高度 最高 3,000 m
重量 454 g
寸法 18.8 cm x 6.9 cm x 3.6 cm
安全性 IEC 61010-1:2010; N10140

EMC: IEC/EN61326-1:2006
認証および適合 P 欧州統一安全基準。関連する EU 加盟国基準

に準拠。
$ �IEC/EN61010-1

  CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 + CSA- C22.2   
     No. 1010.1B-97, UL/ANSI 3111-1
; 関連するオーストラリアの規格に準拠

メモ (Notes):
特許 6160405、6285195、6323654、および 6509740。
仕様は、予告なく変更されることがあります。

TS100 PRO オーダー情報
モデル名 詳細

TS100-PRO-BT-TDR TS100 PRO Cable Fault Finder TDR Kit、ブリッジ･タッ
プ検出機能付き

LEAD-ABNP-100 テスト･リード (傾斜ネイルベッドおよびイヤホーン･
ピン付き )。TS100 および TS100 PRO 用

CASE-TS100 TS100/TS100PRO 用ポーチ (フルーク･ネットワークス
のロゴ入り)

LEAD-ALIG-100 テスト･リード (アリゲーター ･クリップ付き )。
TS100 および TS100 PRO 用

LEAD-ABN-100 テスト･リード (傾斜ネイルベッド付き )。TS100 お
よび TS100 PRO 用
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