CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Plendrio “Jodo Paulo II"”

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2 02/2024
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PROC.ADM. N2167/2024

ID. TCES N2 2024.073L0200001.02.0001

A CAMARA MUNICIPAL DE VIANA, por intermédio da Comissio Permanente de
Contratagdo, torna publico que realizara licitagdo, na modalidade Pregdo Eletronico -
MENOR VALOR GLOBAL, no Sistema de Registro de Precos - por meio do site
www.portaldecompraspublicas.com.br,  para  AQUISICAO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE, CABEAMENTO, ATIVOS DE REDE E
CFTV PARA A NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VIANA, sob regime de execucdo
por preco global, conforme Processo Administrativo n? 167/2024 devidamente aprovado
pela autoridade competente. O Pregdo serd conduzido pelo Pregoeiro e pela Comissdo
Permanente de Contratagdo, com designa¢do foral, nos termos da Lei n? 14.133/2021,
Decreto Federal n? 11.462/2023, e Decreto Municipal n? 72/2023, bem como demais
normas pertinentes e condi¢des estabelecidas no presente Edital.

1 - DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1- A Camara Municipal de Viana serd responsavel pelo gerenciamento, orientagdo e
controle do presente sistema de registro de precos.

1.2 - Durante a vigéncia da ata, os drgaos e as entidades da Administragao Publica que nao
participarem do procedimento de ARP poderao aderir a ata de registro de pre¢os na
condicdo de ndo participantes, nos termos do art. 31 do Decreto Federal n? 11.462/2023.

1.3 - A sessdo publica de processamento do Pregao Eletronico serd realizada por meio da
internet, mediante condi¢des de seguranca - criptografia e autentica¢do - em todas as suas
fases.

1.4 - Os trabalhos serdao conduzidos pela Pregoeira designada, por insercao e
monitoramento de dados inseridos no Portal de Compras Publicas, no endereco
www.portaldecompraspublicas.com.br, conforme indicado abaixo:

INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 09h do dia 22/02/2024.
ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: AS 9:30 min do dia 07/03/2024.

1.5 - Integram este Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I - Termo de Referéncia;
b) Anexo LA;
c) Anexo L.B;
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d) Anexo II - Modelo de Proposta Comercial;

e) Anexo Il - Declaragdo de Vistoria

f) Anexo IV - Declaragdo de rentncia de Vistoria

g) Anexo V - Dados para assinatura da Ata;

h) Anexo VI - Modelo de Declaragdao Enquadramento ME/EPP;
i) Anexo VII - Modelo de Declaragdes;

j) Anexo VIII - Minuta de Ata de Registro de Precos;

k) Anexo IX - Modelo de Ordem de Fornecimento.

2 -DO OBJETO

2.1 - 0 objeto deste Pregdo é o Registro de Precos para AQUISICAO, FORNECIMENTO E
lNSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE, CABEAMENTO, ATIVOS DE REDE E
CFTV PARA A NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VIANA, conforme especificagdes
do Termo de Referéncia constante do Anexo I do presente Edital.

2.2 - Alicitacdo sera em LOTE UNICO, conforme tabela constante do Termo de Referéncia.

3 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAOQ

3.1 - Estardo impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

3.1.1 - estejam constituidos sob a forma de consoérecio;
3.1.2 - estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 156, Ill, da Lei n?
14.133/2021, desde que nao haja disposicdo expressa limitando os seus efeitos a esfera
do ente sancionador;
3.1.3 - estejam cumprindo a penalidade prevista no art. 156, IV, da Lei n? 14.133/2021,
ainda que impostas por ente federativo diverso do Municipio de Viana ou do Estado do
Espirito Santo;
3.1.4 - estejam sob faléncia, dissolug¢ao ou liquidagao;
3.1.4.1 - Caso o licitante se encontre em processo de recuperacdao judicial ou
extrajudicial, devera ser apresentada na fase de habilitacdo a sentenca homologatéria
do plano de recuperacgao judicial;
3.1.5 - se enquadrem nas vedagdes dispostas nos §§1¢ e 22 do art. 92, e nas do art. 14,
ambos da Lei n? 14.133 /2021, e alteragdes.

4 - DOS ORGAOS PARTICIPANTES

4.1 - A Camara Municipal de Viana sera responsavel pelo gerenciamento, orientagdo e
controle do presente sistema de registro de precos.
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4.2 - Fica facultada a adesdo de outros 6rgdos interessados ao presente sistema de registro
de precos, durante a sua vigéncia, desde que autorizado pelo 6rgao gerenciador e mediante
aceitacdo de fornecimento pelo licitante beneficiario, respeitado, no somatdrio de todas as
contratacdes (tanto as realizadas pelo 6rgdo gerenciador e pelos participantes da ata
quanto as promovidas pelos aderentes), o valor maximo de R$ 4.926.580,80 (quatro
milhdes, novecentos e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta centavos).

5 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1 - As despesas inerentes a este Pregdo correrdo a conta das respectivas dotagdes
orcamentarias dos 6rgdos e entidades da Administragdo Direta e Indireta que participarem
ou aderirem a contratacgdo e serao especificadas ao tempo da contratacgao.

6 - DOS PRECOS, PRAZOS E OUTRAS CONDICOES CONTRATUAIS

6.1 - O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro
dia util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, e podera ser prorrogado por igual
periodo, desde que comprovado que o prego é vantajoso.

6.2-0 prazo de vigéncia das contratacdes decorrentes desse registro de precos
apresentara como termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento e como termo
final o recebimento definitivo dos produtos pela Administracdo, observados os limites de
prazo de entrega fixados no Anexo I, e sem prejuizo para o prazo minimo de garantia e
validade dos produtos adquiridos.

6.3 - Os precos serdo estabelecidos em conformidade com a proposta do licitante vencedor,
observadas as exigéncias deste Edital, devendo estar inclusos todas as espécies de tributos,
diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mdo de obra, instalacdes e
quaisquer despesas inerentes a execucao do objeto contratual.

6.4 - Os precos, a eventual revisdo e reajuste, assim como as condi¢des de pagamento serao
estabelecidos em conformidade com o disposto no Anexo VI - Minuta de Ata de Registro de
Precos.

7 - DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

7.1 - O prazo de validade das propostas sera de 90 (noventa) dias corridos, contados da
data limite para o acolhimento delas, conforme indicado neste edital.

8 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

8.1 - A estimativa de consumo minimo e maximo obedecera ao disposto no Anexo .
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8.2 - A existéncia de pregos registrados ndo obrigara a Administragdo a firmar contratagdes
que deles poderao advir, facultada a realizacdo de licitacdo especifica ou a contratagdo
direta para a aquisicdo pretendida nas hipdteses previstas na Lei 14.133/2021, mediante
fundamentacdo, assegurando-se ao beneficiario do registro a preferéncia de fornecimento
em igualdade de condigdes.

9 - DAS OBRIGACOES DOS LICITANTES

9.1 - Cabera ao licitante interessado em participar do pregdo, na forma eletrénica:

9.1.1 - credenciar-se, previamente, junto ao Portal de Compras Publicas, por meio do
sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, para obtencdo da senha de acesso ao
sistema eletronico de compras;

9.1.2 - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrénico, via internet,
a proposta e, quando for o caso, seus anexos;

9.1.3 - responsabilizar-se formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema
ou ao 6rgdo promotor da licitacdo responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

9.1.4 - acompanhar as operagdes no sistema eletréonico durante o processo licitatério,
bem como manter endereco atualizado de correio eletronico, responsabilizando-se pelo
onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

9.1.5 - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio
de acesso;

9.1.6 - utilizar-se da chave de identificacdo (login) e da senha de acesso para participar
do pregao na forma eletronica;

9.1.7 - solicitar o cancelamento da chave de identificacdao (login) ou da senha de acesso
por interesse proprio;

9.1.8 - submeter-se as exigéncias da Lei n? 14.133/2021, do Decreto n? 11.462/2023
assim como aos termos de participacdo e condi¢cdes de contratagcdo constantes neste
instrumento convocatorio.

9.2 - O fornecedor descredenciado no Portal de Compras Publicas terd sua chave de
identificacdo e senha suspensas automaticamente.
10 - DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO SISTEMA

10.1 - Os licitantes deverdo ser previamente credenciados perante o Portal de Compras
Publicas, por intermédio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, para obtencao de

acesso ao sistema eletrénico de licitacao.

Av. Florentino Avidos, n® 40, Centro — Viana/ES | (27) 3255-2955 | www.camaraviana.es.gov.br


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Plendrio “Jodo Paulo II"”

10.2 - O credenciamento dar-se-a pela atribuicio de login e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletronico, identificado pelo status “com certificado”.

10.3 - A chave de identificagdo e a senha poderdo ser utilizadas em qualquer pregao
eletronico, salvo quando canceladas por solicitagdo do credenciado ou em virtude de sua
inabilitacdo perante o cadastro de fornecedores.

10.4 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

10.5 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao 6rgdo promotor da licitacdo, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

10.6 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presun¢do de sua capacidade técnica para
realizagdo das transa¢des inerentes ao pregao eletronico.

11 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO AO EDITAL

11.1 - Até trés dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar o ato convocatdrio deste pregao.

11.2 - A impugnacgdo devera ser feita, de forma motivada, em campo préprio do sistema,
podendo ser anexados documentos digitalizados em formato “.pdf”.

11.3 - Cabera ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboragdo deste edital,
decidir sobre a impugnacado no prazo de até 03 (trés) dias uteis.

11.4 - Caso o pregoeiro decida pela improcedéncia da impugnacdo ao ato convocatoério,
devera encaminhar o processo para a autoridade competente - ordenadora da despesa - a
quem competirg, nesse caso, ratificar ou alterar a decisdo do pregoeiro.

11.5 - Acolhida a impugnacdo contra o ato convocatodrio, sera definida e publicada nova
data para realizacao do certame.

11.6 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados ao pregoeiro, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da
sessdo publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, no endere¢o indicado
neste edital, devendo o pregoeiro prestar o esclarecimento no prazo maximo de até 03
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.
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11.7 - Qualquer modificagdo no edital sera divulgada pelo mesmo instrumento de
publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao ndo afetar a formulagao das propostas.

12 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

12.1 - Os licitantes deverdo encaminhar proposta com a descri¢cdo do objeto ofertado e com
0 preco, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observando a data e o horario
limite para o seu acolhimento, quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas.

12.1.1 - A proposta da licitante devera considerar a tributacdo que efetivamente incidira
durante a execugdo do contrato.

12.1.2 - As propostas deverdo indicar expressamente o pre¢o unitario dos itens, bem como
o valor global dos bens ofertados, considerando o prazo de vigéncia inicial previsto para o
contrato.

12.2 - A participacdo no pregao eletrénico dar-se-a pela utilizacdo da senha privativa do
licitante.

12.3 - Para participacdo no pregao eletronico, o licitante deverd manifestar, em campo
proprio do sistema eletrénico, sem prejuizo da exigéncia de outras declaracdes previstas
em legislacdo especifica e na Lei n? 14.133 /2021, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo e que sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatério.

12.4 - A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta
sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo de qualquer
sancdo criminal cabivel.

12.5 - Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

12.6 - Apds a abertura da sessao, nao cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

12.7 - A proposta comercial vencedora devera ser apresentada em conformidade com o
modelo contido no Anexo II, acompanhada de todos os documentos nele enumerados,
observando-se o que se segue, sem prejuizo para as demais instrucdes constantes deste
edital e seus anexos:

12.7.1 - Digita-la, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que venham a ensejar duvidas,
reconhecendo a plena aceitagao e aplicagdo, ao contrato, das normas e critérios deste
Edital;
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12.7.2 - Assinar a proposta na parte final e rubrica-la em todas as suas folhas.

13 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
13.1 - Esta licitacdo sera julgada sob o critério de MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE.

13.2 - Aberta a sessdo publica, o pregoeiro verificard as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital.

13.3 - A desclassificacdo de proposta sera fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

13.4 - As propostas contendo a descricao do objeto, valor e eventuais anexos estarao
disponiveis no sistema em que ocorrera o pregao eletronico.

13.5 - O sistema disponibilizara campo proéprio para troca de mensagens entre o pregoeiro
e os licitantes, que sera ativado a critério do pregoeiro.

13.6 - O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participarado da fase de lance.

13.7 - Classificadas as propostas, o pregoeiro dara inicio a fase competitiva, oportunidade
em que os licitantes poderao encaminhar lances, exclusivamente, por meio do sistema
eletrdnico.

13.7.1 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, pelo VALOR DO LOTE UNICO,
observados o hordrio fixado para abertura da sessao publica e as regras estabelecidas
neste edital.

13.7.2 - O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de diferenca de
valores entre os lances indicado neste edital.

13.7.3 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

13.7.4 - Durante a sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

13.7.5- O pre¢o de abertura da etapa de lances de cada item corresponde ao menor
preco ofertado na etapa de propostas.

13.7.6 - No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, serdo
considerados os valores obtidos na etapa de propostas.
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13.7.7 - Caso restem duas ou mais propostas empatadas, sera realizado sorteio publico
para a declaracao da proposta vencedora.

13.7.8 - Somente serao aceitos lances com pregos em reais.

13.7.9 - Assim que o lance for acatado, ele ficara registrado no sistema, sendo vedada a
desisténcia dos lances ofertados, salvo se por motivo justo, decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

13.7.10 - Se algum proponente fizer um lance que esteja em desacordo com o Edital
(precos e diferencas inexequiveis ou excessivas) podera ser o lance desclassificado pelo
pregoeiro através do sistema. Neste caso, serd emitido um aviso e a disputa sera
suspensa. O pregoeiro, entdo, justificara o motivo da desclassificacao do lance através de
mensagem aos participantes e, em seguida, a disputa sera reiniciada pelo pregoeiro.

13.7.11 - O modo de disputa a ser adotado para este pregdo serd o ABERTO, no qual a
etapa de envio de lances na sessdo publica durard dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

13.7.12 - A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

13.7.13 - Na hipétese de ndo haver novos lances na forma estabelecida, a sessao publica
sera encerrada automaticamente.

13.7.14 - A desisténcia em apresentar lance eletronico implicara a manutencdo do
ultimo prego apresentado pelo licitante, para efeito de ordenagdo das propostas.

13.7.15 - Encerrada a sessdo publica, sem prorrogagcdo automatica pelo sistema, o
pregoeiro poderd, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio
de lances, em prol da consecu¢ao do melhor prego, mediante justificativa.

13.7.16 - No caso de desconexdao do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva de
envio de lances da sessao publica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances, sem prejuizo dos atos realizados.

13.7.17 - Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessdao do Pregdo Eletronico sera suspensa e tera
reinicio somente apds comunicagdo expressa feita pelo Pregoeiro aos participantes.

13.8 - Encerrada a etapa de lances e negociacdo, a Pregoeira examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco em relagdo ao estimado,
a sua exequibilidade e adequacdo do objeto e, depois, solicitara a apresentacao da Proposta
Comercial readequada e seus anexos.
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13.9 - Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob
pena de ndo aceitacdo da proposta.

13.10 - Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

13.11 - Os resultados das avalia¢des serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

13.12 - No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

13.13 - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for (em) aceita(s),
o Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes no Termo de Referéncia.

14 - DO PROCEDIMENTO DE HABILITACAO

14.1 - Para habilitacdo dos licitantes, serdo exigidos os documentos necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos
termos do item 12 do Termo de Referéncia.

14.2 - Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo, o pregoeiro
verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente
quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

(a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

14.2.1 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
em nome de seus socios majoritarios, por forca do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevé
dentre as sang¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

14.2.2 - Constatada a existéncia de sang¢do que inviabilize a participacao ou contratacao,
o Pregoeiro reputara o licitante desclassificado, por falta de condigao de participacao.

14.3 - Ap6s a verificacdo das condi¢des dos itens antecedentes, os documentos de
habilitacdo serao apreciados e, apds analise, sera declarado vencedor o licitante
classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as exigéncias do edital.
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14.4 - Em se tratando de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, a
comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista somente serd exigida para fins de
formalizacdo da contratacdo, mas o licitante devera apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de tal comprovagdo, mesmo que esta apresente alguma restricao.

14.4.1 - O motivo da irregularidade fiscal e trabalhista pendente, quando for o caso,
devera ficar registrado em ata, bem como a indicacdo do documento necessario para
comprovar a regularizagao.

14.5 - Para fins de habilitagdo, a verificacdo pela Camara Municipal de Viana nos sitios
oficiais de 6rgaos e entidades emissoras de certidoes constitui meio legal de prova.

14.6 - Se a proposta nao for aceitavel, ou se o licitante ndo atender as exigéncias de
habilitagdo, ou se recusar a assinar o contrato, o pregoeiro examinara a oferta subsequente
e a respectiva documentacdo de habilitagdo, na ordem de classificagdo, e assim
sucessivamente, até a apuracdo de uma que atenda as exigéncias do edital.

14.7 - Nas hipoteses previstas no item anterior, o pregoeiro podera negociar diretamente
com o proponente para que seja obtido melhor preco, tendo sempre como parametro a
menor oferta apresentada no certame.

15 - DOS RECURSOS E DA ATA DA SESSAO PUBLICA

15.1 - No minimo, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, a Pregoeira devera
comunicar aos licitantes, por meio do sistema no qual a licitacdo foi realizada e por e-mail,
data e hora em que declarara o vencedor do certame.

15.2 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderd, durante a sessdo publica, de forma
imediata, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencao de recorrer, quando lhe
sera concedido o prazo de trés dias udteis para apresentar as razdes de recurso, em
momento Unico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazdes em igual prazo, que comecara a contar da data de intimacdo
pessoal ou de divulgacdo da interposicio do recurso pelo recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

15.3 - A falta de manifestacdo imediata do licitante quanto a intencao de recorrer, nos
termos do item anterior, importara na decadéncia desse direito, ficando o pregoeiro
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

15.4 - Para efeito do disposto no item anterior, manifestacao imediata é aquela efetuada via
eletronica - internet -, no periodo nao inferior a 10 (dez) minutos e até o maximo de 30
(trinta) minutos ap6s o pregoeiro comunicar aos participantes, por meio do sistema
eletronico, o resultado da classificacdo; e manifestagdo motivada é a descricao sucinta e
clara do fato que motivou a licitante a recorrer.
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15.5 - O acolhimento de recurso importara na invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

15.6 - No julgamento da habilitacao e das propostas, o pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

15.7 - Na hipo6tese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 15.6, o seu reinicio somente
podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

15.8 - Os recursos e contrarrazdes de recurso deverdo ser dirigidos a Pregoeira,
registrados em campo proéprio e anexados documentos digitalizados em formato “.pdf”.
Somente serdo aceitas razdes assinadas pelos recorrentes.

15.9 - Todos os atos praticados durante a sessdo publica deverdo serdo registrados em ata.
A versao definitiva da ata sera disponibilizada ap6s a adjudicagdo do certame.

16 - DA ADJUDICACAO E DA FORMALIZACAO DA CONTRATACAO

16.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatorio.

16.2 - Ap6és a homologacdo referida no item anterior, o adjudicatario serd convocado para
assinar a Ata de Registro de Pre¢os no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de decair
o direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n® 14.133/2021 e em
outras legisla¢des aplicaveis.

16.3 - A Administracdo poderd prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual
periodo, nos termos do art. 90, § 12, da Lei n2 14.133/2021, quando solicitado pelo licitante
vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela
Camara Municipal de Viana.

16.4 - Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo assinar a ata de registro de precos no
prazo e nas condi¢Oes estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada a
ordem de classificacdo, para celebrar a contratacdo ou a ata de registro de precos, ou
instrumento equivalente, nas condigdes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes previstas na Lei n? 14.133/2021 e em outras legislacdes aplicaveis.

16.5 - Caso nenhum dos licitantes aceite a contratacdo nos termos do item 16.4, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do
edital de licitacdo, podera convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem
de classificacdo, com vistas a obtencdao de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o ou
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inferior ao desconto do adjudicatario, ou adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando
frustrada a negociacdo de melhor condicao.

16.6 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara
as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em
favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacao.

16.7 - Para a formalizacdo da contratacdo, sera exigida a comprovacdo das condi¢coes de
habilitacdo consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia do contrato.

17 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1 - As sangdes por atos praticados durante a execu¢do dos servicos estdo previstas na
Ata de Registro de Precos e no Termo de Referéncia, no item 13.

18 - DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1 - As disposicdes sobre a fiscalizacdo, a gestdo, a entrega do objeto e as condicoes de
pagamento estdo previstas na Clausula 102 da Ata a ser assinada, bem como itens 5 e 10 do
Termo de Referéncia.

18.2 - O preco maximo estimado admitido para o presente processo licitatorio é de
R$2.463.290,40 (dois milhdes, quatrocentos e sessenta e trés mil, duzentos e
noventa reais e quarenta centavos), entretanto, deverdao ser considerados os valores
unitarios informados no Termo de Referéncia para fins de estimativa.

18.3- 0 proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacgdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara
a imediata desclassificacao do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisdo do contrato ou pedido de compra, sem prejuizo das demais san¢des
cabiveis.

18.4 - Ao apresentar a proposta, o licitante assume que estd fazendo isso de forma
absolutamente independente e que, acaso se apresente, em qualquer momento, a formacgao
de cartel ou qualquer conluio, a Administracdo adotara os meios necessarios para as
devidas averiguagoes e as respectivas sancoes.
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18.5 - E facultado a Pregoeira, ou a autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitacio,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo,
vedada a criacao de exigéncia ndo prevista neste edital.

18.6 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao
fazé-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificacao.

18.7 - Em caso de duvida quanto a autenticidade de assinatura constante em documento
apresentado por licitante, poder-se-a diligenciar no intuito de sana-la, inclusive
concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

18.8 - O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata
compreensao da sua proposta.

18.9 - Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado
do pregoeiro.

18.10 - As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagcdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

18.11 - As decisOes referentes a este processo licitatério poderdao ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicagao que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publica¢do no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo - AMUNES.

18.12 - Os casos nao previstos neste Edital serdao decididos pela Pregoeira.

18.13 - A participacdo do licitante nesta licitacdo implica aceitacdo de todos os termos
deste Edital.

18.14 - Podera a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir o licitante ou
o adjudicatario do certame, por despacho motivado, se, apés a fase de habilitacio, tiver
ciéncia de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da licitacdo, que
revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

18.15 - A autoridade competente para aprova¢dao do procedimento licitatério somente
podera revoga-lo em face de razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdao de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.

18.16 - Os licitantes nao terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagdo do
procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do ajuste.
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18.17 - No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurada a ampla defesa e o
contraditorio.

Assinado gigitalmente

por FABIOLA DE
FABIOLA DE JESUS ; _ :
QUINTING DE JESUS QUINTINO DE - Viana - ES, 20 de fevereiro de 2024.
SANTOS:11776529782

Data: 2024.02.20
15:12:26 -0300

MOURA
SANTOS:11776529782

Fabiola de Jesus Quintino de Moura Santos
Pregoeira - Camara Municipal de Viana

Av. Florentino Avidos, n° 40, Centro — Viana/ES | (27) 3255-2955 | www.camaraviana.es.gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Plendrio “Jodo Paulo II"”

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
Processo administrativo n.2 167/2024

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Precos para aquisi¢do, fornecimento e instalagdo de Infraestrutura de
Rede, Cabeamento, Ativos de Rede e CFTV para a nova sede da CAmara Municipal de Viana.

1.2. Contratacgdo dos itens relacionados conforme tabela abaixo:

LOTE UNICO

VALOR

ITEM BJET
OBJETO REFERENCIAL

Implementacdo de solucdo de comunicacdo de dados,
composta por infraestrutura de telecomunicagdes metalica,
Optica para TI, instalacdo da Infraestrutura de Rede LAN e
WLAN, composta pelo fornecimento de todo o hardware e
licenciamento de uso de softwares para operagdo plena do
sistema, de sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV),
incluidos os servigos de instalacdo e o fornecimento de R$2.463.290,40
materiais diversos para instalacdo (tubulagdes, conexdes,
eletrocalhas, ramificacdes, entre outros), mdo de obra,
ferramental, transporte vertical e horizontal e demais
elementos necessarios para atender a demanda da nova
sede administrativa e plendrio da Camara Municipal de
Viana.

TOTAL GERAL:
(dois milhdes, quatrocentos e sessenta e trés mil, duzentos e R$2.463.290,40
noventa reais e quarenta centavos)

1.3. As descri¢des dos objetos, especificacdes técnicas dos itens relacionados na tabela
acima, quantidades, condig¢des, exigéncias e projeto constam nos ANEXOS I e II deste
termo de referéncia.

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Camara Municipal de Viana-ES possui o dever de preservar a integridade,
confidencialidade e disponibilidade das informacdes custodiadas em seus ambientes
de atuacdo e deve ser resguardada a conduta de manuseio, controle e protecao das
informacgdes contra destrui¢do, modificagdo, comercializacdo, divulgacdo indevida e
acessos nao autorizados, acidentais ou intencionais, garantido a continuidade dos
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servicos a todos os servidores, contribuintes, cidaddos frequentadores e
fornecedores.

2.2.  Atualmente os sistemas existentes na Camara Municipal de Viana, possuem
infraestrutura de cabeamento estruturado metalico e 6ptico operacionais, porém
boa parte em desconformidade com as normas técnicas vigentes no aspecto de
organizacdo, identificagdo, e principalmente certificacdo, apresentando falhas
constantes e até mesmo indisponibilidade dos sistemas em casos mais extremos.

2.3. A Camara Municipal de Viana possui grande extensdo e capacidade de atendimento,
mas carece de infraestrutura fisica, e padronizacao de sua rede de telecomunicagao,
necessitando de modernizagdo na sua infraestrutura, abarcando ainda requisitos
como seguranca de dados, escalabilidade, convergéncia da rede IP, integracao de
sistemas, padronizacdo da rede, ampliacdo da rede e capacidade de suprir as
demandas atuais.

2.4. A presente contratacdo tem por finalidade estruturar de forma eficiente as
instalacdes da nova sede da Camara Municipal de Viana, considerando que a
estrutura/capacidade tecnolégica existente ndo é capaz de atender a todo este
planejamento.

2.5. A primeira iniciativa, € a implementado cabeamento estruturado, dentro das normas
que a regem, instalando um backbone 6éptico (distribuicdo), rede de acesso,
contemplando todos os setores e prédios pertencentes a Camara Municipal de Viana.

3. DA CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem contratados enquadram-se no conceito de “bens e servicos comuns”,
pois os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no termo
de referéncia, por meio de especificacdes usuais no mercado, art. 6, inciso XIII, da Lei 14.
1333, 01 de abril de 2021.

3.2. O objeto dessa contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme
Decreto n® 10.818, de 27 de setembro de 2021.

4. DURACAO DO CONTRATO
4.1. Apbs a homologacao da Contratacao sera assinada a Ata de Registro de Precos.

4.2. 0 prazo de vigéncia da contratacdo sera de 12 (doze) meses, a contar do dia
subsequente ao da publicacao da Ata, na forma do art. 105 da Lei n.2 14.133/2021,
prorrogavel, mediante justificativa fundamentada da contratada.

5. ENTREGA E CRITERIOS DA ACEITACAO DO OBJETO
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5.1. O prazo para o inicio dos servi¢os dar-se-4 em até 07 (sete) dias corridos a partir do
envio da Autorizacao de Fornecimento/execucao.

5.2. Os servicos e materiais, respectivamente, deverdo ser entregues e executados na
nova sede da Camara Municipal de Viana no seguinte enderego: Rua Aspazia Varejao
Dias, lote 01, Quadra G, Centro - Viana/ES, sendo obrigatério o aviso prévio com
Secretaria Administrativa ou fiscal da Ata de Registro de Pregos, por meio do e-mail:
secretaria.administrativa@camaraviana.es.gov.br.

5.3. Os materiais serdo recebidos provisoriamente no prazo estipulado entre as partes,
pelo (a) responsavel pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da Ata de
Registro de Precos, para efeito de posterior verificacao de sua conformidade com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.4. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

5.5. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados do recebimento provisério, ap6s a verificagio da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

5.6. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.7. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Sao Obrigacdes da Contratante:
6.1.1. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificacbes constantes do Termo de
Referéncia e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

6.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado
ou corrigido;
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6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado; e

6.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referéncia e seus anexos;

6.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do presente Termo de
Referéncia, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Termo de Referéncia,
seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificacoes,
prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indica¢des
referentes a marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou
validade;

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor
(Lei n®8.078, de 1990);

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
anteceda a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazoprevisto, com a devida comprovacgao;

7.1.5. Manter, durante toda a execucdo do servico, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢coes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacao;

7.1.6. Indicar preposto para representa-la durante a execu¢do do contrato.

7.1.7. Fica a CONTRATADA responsavel por todos os custos diretos e indiretos,
relativos a implementacao dos equipamentos fornecidos, incluindo despesas
com materiais, transportes, fretes, mdo-de-obra, estadias, alimentacao,

Av. Florentino Avidos, n® 40, Centro — Viana/ES | (27) 3255-2955 | www.camaraviana.es.gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Plendrio “Jodo Paulo II"”

transporte, remuneragdes, bem como todos os encargos securitarios, sociais,
trabalhistas, tributarios e previdenciarios, ou que venham a ser devidos em
razdo da avenca.

7.1.8. O cronograma de entrega e instalacao sera de acordo com as necessidades
da Camara Municipal de Viana e conforme andamento da obra;

7.1.9. Devera executar e apresentar planilha de levantamento quantitativo de
servicos a serem feitos da pré-instalacdo, momento em que realizara a
visita técnica na edificagdo para verificar as necessidades construtivas e de
logisticas existentes;

7.1.10.A execucdo dos servicos devera ser exercida em conjunto com a obra do
prédio da CMV;

7.1.11.Conforme projeto e necessidade da estrutura fisica e normas vigentes, as
empresas deverdo orcar e detalhar o fornecimento e instalacao de todos os
acessorios, ferramentais e materiais;

7.1.12.0 dimensionamento, alteracdes e adequagdes do projeto, fornecimento,
montagem e instalacbes dos equipamentos constantes neste Termo
referéncia é de responsabilidade do CONTRATADO;

7.1.13.Respeitar as orientacées dos fabricantes dos equipamentos a serem
instalados;

7.1.14.Seguir as especificagcdes técnicas necessarias dos materiais e equipamentos
previstos;

7.1.15.Caso houver necessidade, a contratada devera emitir, registar ART,
apresentar o boleto de recolhimento devidamente quitado;

7.1.16.Apresentar cronograma de execuc¢do antes do inicio dos servigos, e garantir
o total preenchimento do diario de atividades contendo todas as demandas
realizadas dia a dia. O cronograma deve ser compativel a execucao dos
servigos, a fim de evitar atrasos na execugao;

7.1.17.A vistoria no local deverd ser realizada pelo Responsavel Técnico da
empresa, pelo Representante Legal ou representante com Procuragdo
Publica, a ndo realizacao de vistoria técnica no local importa em rentncia e
consequente aceitabilidade de todos os termos constantes neste Termo de
Referéncia.
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7.1.18.0s equipamentos deverao ser fornecidos conforme as especificagdes
definidas nos Projetos, cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela
perfeita execucdo e funcionamento dos mesmos, sem qualquer Onus
adicional a CONTRATANTE;

7.1.19.Serd admitida equivaléncia de materiais propostos nas especificacdes
técnicas, desde que para isso haja compatibilidade de instalacdo dos
equipamentos, acessorios e solicitacio prévia e acatamento da
CONTRATANTE;

7.1.20.Serd de responsabilidade de a contratada providenciar, sem Onus para
contratante, todas as intervengdes civis e de infraestrutura (servicos de
alvenaria, furos e quebras de teto, gesso, vidro, parede, pintura, plataformas
metalicas, concreto, dentre outros), que forem necessarios para execuc¢ao do
objeto.

8. DA SUBCONTRATACAO
8.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
9. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

9.1. A Ata de Registro de Precos devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo
com as cladusulas avencadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao da Ata de Registro de
Precos, o cronograma de execu¢do serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediantes simples apostila.

9.3. A fiscalizagdo sera exercida por um servidor da contratante, designado por ela, ao
qual competira dirimir as davidas que surgirem e de tudo daré ciéncia a contratante (art.
117 da Lein® 14.133/2021).

9.4. O fiscal da Ata de Registro de Pregos anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

9.5 O fiscal da Ata de Registro de Precos informara a seus superiores, em tempo habil para
a adogdo das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisao ou providéncia que
ultrapasse sua competéncia.

9.6. O fiscal da Ata de Registro de Precos sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento
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juridico e de controle interno da Administragdo, que deverao dirimir duvidas e subsidia-
lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na execu¢do contratual.

9.7. 0 contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes de sua execu¢do ou de materiais nela empregados.

9.8. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao
ou a terceiros em razao da execucdo da Ata de Registro de Precos, e nao excluird nem
reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo contratante.

10. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados a
partir do recebimento da Nota Fiscal pelo Contratado, desde que devidamente atestada,
ap6s recebimento definitivo e conferéncia do objeto contratado pelo fiscal da Ata de
Registro de Precos.

10.1.1. A Camara Municipal de Viana de acordo com as normativas da Secretaria da Receita
Federal fara a retencdo tributdria sobre os pagamentos efetuados a pessoas juridicas,
referentes ao fornecimento de bens ou prestacao de servicos em geral, nos termos da IN n.
1234/2012, alterada pela IN 2145/2023.

10.2. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, aquela serd devolvida pela fiscalizacdo da Contratada e o pagamento ficarad
pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 ap6s a regularizacdo da situagdo ou reapresentacdo do
documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a contratada.

10.3. Caso haja alguma irregularidade quanto a verificagdo do objeto contratado ou até
mesmo quanto aos documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para esta
contratagdo, o prazo do item 10.1. podera ser estendido por necessidade do 6rgao.

10.4. A documentagdo de cobranga nao aceita pela CONTRATANTE sera devolvida a
contratada para as devidas corre¢des, com as informacdes que motivaram sua rejeicao pela
fiscalizacao;

10.5. Nenhum pagamento sera efetuado a empresa CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigacao. Esse fato ndo sera gerador de direito a reajustamento de
precos ou a atualizacdo monetaria;

10.6. A CONTRATADA indicara no corpo da Nota Fiscal nome do banco, agéncia e conta
corrente, onde devera ser feito o pagamento e sera efetuado via ordem bancaria, bem como
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o numero do contrato e da Nota de Empenho, além da descricdo dos objetos prestados e o
periodo em que foram executados;

10.7. Junto as Notas Fiscais a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar Certiddao
Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certiddo Negativa de
Débito do FGTS e trabalhista.

10.8. No preco apresentado na proposta deverdo estar incluidas todas as despesas
relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

10.9. A critério da CONTRATANTE, os créditos existentes em favor da Contratada poderao
ser utilizados para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de multas,
indenizagdes, inadimpléncias contratuais e/ou outras responsabilidades desta ultima;

10.10. A ndo disponibilizacdo das informac¢des e/ou documentos exigidos no item 10.6 e
10.7 caracteriza descumprimento de clausula contratual, sujeitando a Contratada a
aplicacdo da penalidade legalmente cabivel;

10.11. A CONTRATANTE, sem prejuizo de exercer outras prerrogativas contratuais, podera
sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura de prestacdo de servicos apresentada
pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) Execucdo parcial ou defeituosa dos servigos;

b) Ndo cumprimento da obrigacdo contratual, hip6tese em que o pagamento ficara retido
até a Contratada atenda clausula infringida;

c) Paralisagao dos servigos por culpa da CONTRATADA.

10.12. A contratante pagara apenas pelos servicos autorizados e descritos na Ordem de
Servico/Autorizacdo de Fornecimento.

10.13. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Camara Municipal de Viana, o valor devido devera ser acrescido de
atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

[=(TX/100)/365

EM=1x N x VP, onde:

[ = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos Moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso
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10.14. A atualizacdo sé serd devida em caso de mora imputavel exclusivamente ao
contratante.

10.15 Os pagamentos serdao efetuados conforme a conclusio das etapas do
cronograma estabelecido entre as partes apds assinatura do contrato, de acordo com

as necessidades da instituicio, podendo ser divididos em até 06(seis) vezes. Nio
sendo concedidos adiantamentos nem desdobramentos de faturas, todavia, no

estrito interesse da Administracao e de acordo com a sua conveniéncia.

11. DO REAJUSTE

11.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentagdo das propostas.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

12.1. O fornecedor sera selecionado com fundamento no disposto do art. 62, XLI, da Lei n®
14.133/2021, que culminara com a sele¢do da proposta de MENOR VALOR GLOBAL DO
LOTE.

12.2. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o eventual
descumprimento das condi¢des para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de
sanc¢do que a impecga, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controlaria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancdes/cnep).

12.3. O fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
negativa de contratagao.

12.4. Da habilitac¢ao juridica.
12.4.1.0 fornecedor devera provar:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por agdes, acompanhado
dos documentos de elei¢do de seus atuais administradores, ou;
c) Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacdo que identifique a Diretoria em exercicio, ou;
d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdao competente.
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12.5 . Da habilitacao fiscal e trabalhista.

12.5.1. O fornecedor devera, ainda, comprovar que estd em situagdo regular em
relacdo a todas as condi¢des de habilitagdo para contratacdo com a Administracdo
Publica, referentes a prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNPJ, bem como as regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
ao INSS, ao FGTS e a Justica do Trabalho (Certidao Negativa de débitos trabalhistas),
incluindo o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituicao
Federal.

12.5.2. O fornecedor vencedor devera manter as condi¢cdes de habilitacdo acima
descritas durante todo o prazo de vigéncia da contratagao.

12.6. Da habilitagao técnica

12.6.1. Apresentar atestados ou certidoes de capacidade técnica em nome da licitante,
pessoa juridica, e fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove aptiddo da licitante para o desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao.

12.6.2. O fornecedor disponibilizara todas as informacgdes necessarias a comprovacao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

12.7. Da habilitacao economico-financeira:

12.7.1.0 fornecedor devera apresentar balanco patrimonial, DRE e Indices
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substituicao por
balancetes ou balanc¢os provisérios.

12.7.2.Apresentar Certidao Negativa de Faléncia, Recuperagao Judicial e
Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

12.7.3. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certidao
devera apresentar data de emissao de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a

data da contratacao.
13. SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer dos atos
previstos no art. 155 da Lei n? 14.133, de 2021, quais sejam:
13.1.1. Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato;
13.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
13.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;

13.1.4. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

Av. Florentino Avidos, n® 40, Centro — Viana/ES | (27) 3255-2955 | www.camaraviana.es.gov.br



13.2.

CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Plendrio “Jodo Paulo II"”

13.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

13.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.7. Ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

13.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragdo falsa durante a dispensa eletronica ou a execucdo do contrato;
13.1.9. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;
13.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
13.1.10.1 Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa
quanto as condi¢des de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apos o
encerramento da fase de lances.

13.1.11 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

13.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013.

O fornecedor que cometer qualquer das infra¢des discriminadas nos subitens

anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangoes:

13.3.

a) Adverténcia pela falta do subitem 13.1.1 deste instrumento, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

b) Multa sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
fornecedor, por qualquer das infragdes dos subitens 13.1.1 a 13.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanc¢ao, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos, nos casos dos subitens 13.1.2 até o 13.1.7 deste Termo de Referéncia, quando
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos,
nos casos dos subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a
imposicdo da penalidade mais grave;

Na aplicagdo das san¢des serao considerados:

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

e) A implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagoes dos 6rgaos de controle.
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13.4. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

13.5. A aplicacdo das sang¢des previstas neste item, é, em hipotese alguma, a obrigacdo de

reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica.

13.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

13.7. 0 calculo da sancao de multa observara os seguintes parametros:

13.7.1. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execucdo do
contrato sera calculada conforme os seguintes percentuais:

a) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite correspondente a
10 (dez) dias;

b) de 0,7% (sete décimos por cento), por dia de atraso a partir do 112 (décimo
primeiro) dia, até o limite correspondente a 20 (vinte) dias; e

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 219 (vigésimo primeiro) dia,
até o limite correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindira o
contrato correspondente, aplicando-se a Contratada as demais sang¢des previstas na
Lein? 14.133/2021.

13.7.2 Sera aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da
contratacao, quando a CONTRATADA:

a) Prestar informacdes inexatas ou obstacular o acesso a fiscalizacdo da contratante
no cumprimento de suas atividades;

b) Desatender as determinacgdes da fiscalizacdo da contratante; e

c) Cometer qualquer infragdo as normas federais, estaduais e municipais,
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos 6rgdos competentes em razdo da
infracdo cometida.

13.7.3. Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratacdo
quando a CONTRATADA:

a) Ndo iniciar, ou recusar-se a executar a correcdo de qualquer ato que, por
imprudéncia, negligéncia impericia dolo ou ma fé, venha a causar danos a Contratante
ou a terceiros, independentemente da obrigacdo da Contratada em reparar os danos
causados;

b) Praticar por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia,
impericia, dolo ou ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigacao da Contratada em reparar os danos causados.

13.8. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes

que tal penalidade seja descontada de seus haveres.
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13.9. Na aplicagdo das sang¢des serdo observados os procedimentos e prazos constantes
nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

13.10. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater
compensatério e o seu pagamento ndo eximird a CONTRATADA de responsabilidade por
perdas e danos decorrentes das infracdes cometidas.

13.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessarias a apura¢do da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacao - PAR.

13.12. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n?
12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

13.13. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacao de agente publico.

13.14. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditéorio e a ampla defesa ao
fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133, de
2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

14. DA EXIGENCIA DE AMOSTRA

14.1. Nao havera exigéncia de amostra fisica neste certame, mas sera exigido que na
proposta tenha a marca e as especificacoes dos produtos ofertados.

15. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da execucao do presente Contrato correrdao a conta da
seguinte Dotacdo Orcamentdria: Camara Municipal de Viana - Orgamento proprio /
exercicio 2024.

16. DA VALIDADE DA PROPOSTA

16.1. Avalidade da proposta é de 90 (noventa) dias.
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16.2. Todas as propostas devem ser apresentadas em conformidade com as especificagcdes
e as informagdes contidas neste documento.

16.3. E a intencdo dos diagramas e das especificacdes fornecer um completo e viavel
sistema de controle de acesso e pessoas prontos para o uso da contratada.

16.4. A proposta devera conter a relacao e descricio dos materiais, servicos,
fabricante, unidade, quantidade, preco unitario e preco total, além dos dados
completos da empresa ofertante.

17.DO0 VALOR DA CONTRATACAO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

17.1. O valor aceito para contratacdo devera estar compativel com o valor de mercado,
estabelecido através de pesquisa de prec¢os e expresso no mapa comparativo de pregos;

17.2. Sera vencedora a proposta mais vantajosa que ofertar o MENOR VALOR GLOBAL,
desde que a empresa ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais tenha como cumprir os prazos e condigdes
estabelecido neste Termo;

17.3. Na proposta de preco devem estar incluidos todos os custos, com transporte, tributos
de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com os objetos
da contratacgao.

18. DA GARANTIA

18.1. Serd exigida a garantia da contrata¢do de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n®
14.133/21, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no
contrato.

18.2. Cabera ao contratado optar por uma das modalidades de garantia prevista no art.
96, § 12,da Lei 14.133/21.

18.3. Os objetos dessa contratacdo terao garantia de, no minimo, 12 (doze) meses,
contados a partir da data da entrega.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. O procedimento sera divulgado no Diario Oficial dos Municipios - DOM e no site da
Camara Municipal de Viana.

19.2. Os casos omissos deverao ser dirimidos de acordo com a Lei 14.133/2021.

Av. Florentino Avidos, n® 40, Centro — Viana/ES | (27) 3255-2955 | www.camaraviana.es.gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Plendrio “Jodo Paulo II"”

20. DA LEI ANTICORRUPCAO:

20.1. Para a execuc¢do deste contrato e/ou instrumento equivalente a este, nenhuma das
partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras
ou beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos
prepostos e colaboradores.

21. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

20.1. Este Termo de Referéncia foi elaborado pela Secretaria de Servicos, Compras e
Contratos Filipe Lawrence Barbosa Silveira cujos esclarecimentos e informag¢des poderao
ser prestadas, através do telefone (27) 3255-2955 ou e-mail:
sec.compras@camaraviana.es.gov.br. Para informacdes técnicas referente ao objeto, os
esclarecimentos poderao ser prestados pela Secretaria de Tecnologia e Informagdo por
meio do e-mail: secti@camaraviana.es.gov.br.

20.2. Submete-se o presente Termo de Referéncia a consideragdo a Autoridade superior
competente, para analise e determinagdo quanto a contratagao.

20.3. Anexos deste Termo de Referéncia:
a) ANEXO I: INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO
b) ANEXO II: PROJETO BASICO
c) ANEXO IIIl: MODELO DE PROPOSTA ORCAMENTARIA
d) ANEXO IV: DECLARACAO DE VISTORIA
e) ANEXO V: DECLARACAO DE RENUNCIA DE VISTORIA

Viana/ES, 30 de janeiro de 2024.

Filipe Lawrence Barbosa Silveira
Secretario de Servigos, Compras e Contratos
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Matricula: 1447

ACEITE DO TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2167/2024

Considerando atendidos os requisitos solicitados, autorizo seguimento do presente processo
administrativo.

Viana, 30/01/2024.

Joilson Broedel
Presidente
Camara Municipal de Viana
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ANEXO I-A

Processo administrativo n.2 167/2024

1. INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO

1.1. Considerando as necessidades previamente explicitadas na justificativa deste termo,
bem como dos levantamentos realizados e projetos elaborados, fica definido como o
conjunto global de servigos a serem prestados os seguintes itens, conforme especificagdes e
condic¢des estabelecidas:

CABEAMENTO
VALOR
QNT. | QNT. | REFERENCIAL
ITE 5 UNI | MINI | MAXI
NS DESCRICAO D. | MO MA | VR.UN
(A) (B) |IT.(C VR.TOTA
') L(BX(C)
1 Conector RJ45 féma cat6 branco (CAMERA) - PC | 49 98 R$ R$
00010758 40,14 |3.933,72
R$
Conector RJ45 féma cat6 Preto (AT) - R$
2 00010759 PC | 465 | 930 38,43 35.739,9
Patch Panel 24p Cat6 angular (AT) - R$ R$
3 00010760 Pe | 21 42 580,64 54'386’8
4 Patch Panel 24p Cat6 normal (AT) - PG 5 4 R$ R$
00010761 365,56 | 1.462,24
c Patch Cord Cat6 1,5m Amarelo (CAMERA) - P 48 96 R$ R$
00010762 ¢ 43,61 |4.186,56
Patch Cord Cat6 1,5m Amarelo (AT) - R$ R$
6 00010763 PG| 48 96 43,61 |4.186,56
R$ R$
7 | Cabo U/UTP cat6 CM LSZH(HC) - 00010764 | CX | 88 176 |1.978, |348.302,
99 24
R$
Conector RJ45 féma cat6 branco (WA) - RS
8 00010765 PC | 416 | 832 40,14 ;3.396,4
RS R$
9 | Patch Cord Cat6 2,5m Azul (WA) - 00010766 | PC | 204 | 408 5181 21.1384
’ 8
Rg | RS
10 |Patch Cord Cat6 1,5m Azul (AT) - 00010767 | PC | 204 | 408 49 99 20.395,9
’ 2
Patch Cord Cat6 2,5m Branco (LINKS) - RS RS
11 00010768 P¢ 6 12 51,81 [621,72
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Patch Cord Cat6 2,5m Marrom (LINKS) - RS RS

12 100010769 PO 6 1 12 15181 |621,72
Conector RJ45 féma cat6A branco (WI-FI) - R$ RS

13 00010770 PC | 14 28 83,59 |2.340,52
Conector RJ45 féma cat6A Preto (AT) - RS R$

14 100010771 PO 14 28 17828 219184

15 Patch Panel 24p Cat6A angular (AT) - p 3 6 R$ R$
00010772 ¢ 580,64 | 3.483,84
Patch Cord Cat6A 1,5m verde (WIFI) - RS R$

16 00010773 Pe 28 >6 102,26 | 5.726,56
Cabo U/UTP cat6A CM LSZH (HC) - R$ RS

17 CX 5 10 |3.157, {31.579,7
00010774

97 0

Patch Cord Cat6 1,5m vermelho (TEL) - R$ R$

18 PC 52 104

00010775 43,61 |4.535,44

Rack fechado 12Ux 550mm parede porta
frontal em fidro temperado e fecho em
acrilinco, estrutura em chapa de aco
0,75mm, monobloco, plano de montagem R$

19 |marcagao em "U", laterias removiveis com PC 1 2 1.619, 3R§39 30
aletas de ventilacdo, abertura duperior e 90 R
inferior para passagem de cabos, estrutura
em aco revestida de pintura apé na cor
preta. - 00010776
Rack aberto 40 U com guias de cabos
verticas dianterias e trazeiras de alta
densidade com capacidade superior a 400 R$ R$

20 |cabos cat6A / Dimensoes conforme normas | PC 2 4 5.068, [20.274,0
IEC 297-3 e EIA 310-D para equip. padrao 52 8
19" /pintura eletrostatica a p6 micro
texturizado na cor preta. - 00010777
Rack aberto 44 U com guias de cabos
verticas dianterias e trazeiras de alta
densidade com capacidade superior a 400 RS RS

21 |cabos cat6A / Dimensoes conforme normas | PC 1 2 5.343, [10.686,8
IEC 297-3 e EIA 310-D para equip. padrao 42 4
19" /pintura eletrostatica a p6 micro
texturizado na cor preta. - 00010778

29 Guia de cabo 1U 80mm (Profunda) cor preto PC 3 6 RS RS
-00010779 54,53 |327,18
Painel de fechamento 1U cor preto - RS RS

23 00010780 PC 1 4 82 70,75 |5.801,50
Bandeja fixagdo central 500mm cor preto - R$ R$

24 00010781 P¢ 7 14 280,37 3.925,18

25 |Bandeja frontal fixa 300mm - 00010782 PC 1 2 RS RS

95,55 (191,10
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. : R$ R$
26 |Kit porca gaiola- 00010783 PC | 504 | 1008 173 1.743 84
Regua com 08 tomadas 2P+T 10A - RS R$
27 00010784 PG| 10 20 184,82 |3.696,40
Caixa D.I.O 1U P/4 Médulos (capacidade de R$ R$
28 |até 48Fo LC) com teto fechado em acgo - PC 4 8 |1.305, |10.445,6
00010785 71 8
29 Bandeja de emenda para até 48 com PC 4 3 R$ R$
protetor de emenda - 00010786 192,98 |1.543,84
30 Adapter plate LC Duplex 12 Fibras MM P c 10 R$ R$
OMO04 - 00010787 525,90 5.259,00
31 Pig Tail Simplex LC-UPC 50/125 1,5MTS MM p 36 79 R$ R$
OM4 -00010788 ¢ 117,17 |8.436,24
32 Cordio 6ptico MM Duplex LC/LC UPC OM4 P 12 24 R$ R$
2,5MT -00010789 ¢ 276,06 |6.625,44
. R$
Cabo 6ptico indoor/outdoor MM 50/125 R$
33 OM4 6FO LSZH - 00010790 MT | 350 | 700 37,71 36'397’0
Etiquetas lamianada para cabo/patch R$ R$
34 cord/espeho - 00010791 PG | 200 400 2,76 1.104,00
Fita velcro para amarracao e organizacao R$ R$
35 3MT Azul - 00010792 PG | 1001 200 15,44 |3.088,00
RS
TOTAL: 661.015,
44
INFRAESTRUTURA
VALOR
QNT. | QNT. | REFERENCIAL
ITE x UNI | MINI | MAXI
NS DESCRICAO D. | MO | MA |VR.UN
@A) | ® |IT.(c|YRTIOTA
: L(BX()
)
: R$
Eletrocalha ventilada 200x100x3000 - RS
40 00010793 PC | 63 126 183,38 23.105,8
Tampa lisa de encaixe eletrocalha 200mm - RS RS
41 00010794 P 10 20 80,95 [1.619,00
Curva horizontal 902 200x100mm - RS RS
42 00010795 PC 8 16 62,42 998,72
Curva vertical externa 902 200x100mm - RS RS
43 00010796 PC > 10 53,04 |530,40
Curva vertical interna 902 200x100mm - R$ R$
44 00010797 P¢ 4 8 70,04 |560,32
45 |"T" horizontal 902 200x100mm - 00010798 | PC 5 10 RS R$
80,98 (809,80
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Juncao telescépica (emenda) 200x100mm - RS R$
46 00010799 PC | 110 1 220 11,81 |2.598,20
Suporte para suspensdo 200x100mm RS R$

47 PC | 190 | 380

(Igrejinha) - 00010800 14,65 |5.567,00

Vergalhdo com rosca total 3000mm 1/4 - RS RS

48 PC | 80 | 160

00010801 23,29 [3.726,40
1o [Salurenr deloopmapr o0 g | | w0 BN
so S borenal s s nerode e g [ gy | 10 |18 1K
1 [ sree oeror e e g [y |10 |18 1R
52 [ Gonche e periado S5y 10 | sa0 | 85N
£3 {)uonoc;f&gigéerna "I" 38x38mm Branca - PC | 60 | 120 :ﬁo gR2$8,00
c4 ?glg)f(i)liggg;rfurado 6000x38x38mm Branca pc | 25 50 1Rl$6,93 511.346,50
5c {)uonoc;f(())Srggida "L" 38x38mm Branca - pc | 15 30 71?59 2R2$1,70
s6 et e Qe ssanm——pg [ [ g [N
57 e i e 3038y [ s |0 |18 8
58 |Luva para eletroduto 1" PVC - 00010811 PC | 80 160 21?33 f6$8,80

Abracadeira galvanizada tipo chaveta 1" R$ R$

59 PC | 500 | 1000

para duto suspenso - 00010812 2,12 2.120,00

Adaptador para condulete 1" PVC - R$ R$

60 00010813 Pe 25 >0 2,00 100,00
61 |Cai dulete PVC 5 entradas - 00010814 | P 25 50 RS RS
aixa condulete entradas C 1465 173250
62 Espelho para condulete 02 posicdes para PC | 25 £0 RS RS
moddulos RJ45 4x2 - 00010815 6,05 302,50
Box reto galvanizado 1" ¢/ Arruela em R$ R$
63 aluminio comrosca 1" - 00010816 PG | 185 370 9,81 3.629,70
n R$ R$
64 |Eletroduto currugado pvc 1" - 00010817 MT | 950 | 1900 498 |9.462,00
65 | Eletroduto currugado pvc 3/4" - 10818 MT | 350 | 700 RS RS
gacop 326 |2.282,00
Eletroduto corrugado PVC Preto 4" (uso RS RS
66 enterrado) - 00010819 MT | 120 240 15,39 |[3.693,60
Box reto galvanizado 3/4" ¢/ Arruela em R$ R$

67 PC | 180 | 360

aluminio comrosca 1" - 00010820 8,50 3.060,00
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n R$ R$

68 |Luva para eletroduto 3/4" PVC - 00010821 | PC | 80 160 267 |42720
Abracadeira galvanizada tipo chaveta 3/4" R$ R$

69 para duto suspenso - 00010822 PG | 240 | 480 2,05 984,00

Chumbador com rosca interna 'UR" 1/4 R$ RS

70 | (parabolt) - 00010823 PG| 240 | 480 13400 11.440,00

: R$ R$
71 |Arruelalisa1/4-00010824 PC | 3.000 | 6000 029 |1.740,00
72 | Por tavada 1/4 - 00010825 PC | 3.000 | 6000 RS RS
orca sextavada C . 0,34 2.040,00
Parafuso cabeca lentilha auto travante 1/4 x RS RS
73 1/2-00010826 PG 12:000 ) 4000 0,60 ]2.400,00
. R$ R$
74 | Parafusos Philips 3,5x40mm n7 - 00010827 | PC | 1.000 | 2000 041 820,00
75 |buchas 6 mm c/ anel - 00010828 PC | 1.000 | 2000 RS RS
uchas c/ ane C . 0,38 760,00
Parafuso auto brocante sextavado 5,5 x R$ R$
76 19mm - 00010829 PG | 100} 200 0,78 [156,00
Parafuso auto brocante flagelado 4,2 x R$ R$
77 13mm - 00010830 PG | 1001 200 0,60 120,00
Abracgadeira de nylon branca 30cm - R$ R$
78 00010831 PG| 150 1 300 0,60 |180,00
79 | Fita Isolante preto 20m - 00010832 PC 15 30 R$ RS
P 14,07 |422,10
80 | Fita Isolante branca 20m - 00010833 PC 2 4 R$ RS
16,98 |67,92
81 |Fita Crepe 24 mmx 50m - 00010834 PC | 10 20 R$ RS
P 15,00 |300,00
82 |Discod te | 4,5" - 00010835 P 15 30 RS RS
isco de corte Inox 4, C 6,90 207,00
Caixa de distribui¢do para telefonia padrao RS RS
83 |telebras de 80x80cm com fundo de madeira | PC 2 4 98672 | 3.946 88
-B74 - 10837 ’ T

Piso Elevado, composto por placas
removiveis apoiadas em pedestais
telescdpicos de alta regulagem, dimensdes
das placas 600x600x35mm, com altura
del5cm, revestido com laminado
melaminico, na cor cinza claro, as placas sao

compostas por duas chapas de ac¢o ligadas R$ R$
84 . . MT?| 30 60 [1.694, |101.646,
entre si por pontos de solda, pintadas em
: 10 00
epox, com preenchimento de concreto
celular, os pedestais sdo formados por uma
base estampada e tubo, com cruzeta de a¢o
estampado na parte superior, sobre haste
com rosca, permitindo regulagem de altura
por meio de porca e logarinas. Todo
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material confeccionado com material
retardante a chamas. - 10838

R$
TOTAL: 194.326,
84
CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)
VALOR
QNT. | QNT. | REFERENCIAL
ITE ~ UNI | MiNI | MAXI
NS Dz (B HIGALD D. | MO MA |VR.UN
(A) | (B) |IT.(C VLI U
') L(BXC()
RS R$
85 |Camera IP Dome 2 MP - 10839 PC 15 30 14.310,6
477,02 0
RS R$
86 |CameraIP Dome 4 MP - 10840 PC 14 28 25.633,1
915,47 6
RS R$
87 |Camera IP Bullet 4 MP - 10841 PC 18 36 32.956,9
915,47 )
R$ R$
88 | Gravador Dig. De Video 32 Canais - 10842 PC 2 4 5.904, |23.617,4
36 4
R$ R$
89 |HD 08T - 10843 PC 4 8 3.773, |30.186,4
31 8
Caixa hermetica CFTV dimensdes (LxAxP) RS RS
20 125x123x60) - 10844 PG 47 o4 22,80 |2.143,20
R$
TOTAL: 128.847,
80
ATIVOS DE REDE
VALOR
QNT. | QNT.
ITE ~ UNI | MiNI | MAx1 REFERENCIAL
NS DESCRICAO D MO MA
' (A) (B) VR.UN | VR.TOTA
IT.(C|L(BXC(Q)
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)
R$ R$
91 |Firewall - 10845 PC 1 2 11.173|22.346,1
,08 6
R$ R$
92 | Licenga 36 meses - 10846 PC 1 2 8.120, |16.240,2
10 0
RS |rs
93 | Garantia 36 meses - 10847 PC 1 2 2.727,
12 5.454,24
R$ R$
94 | Cabo stack 10Gbps - 10848 PC 11 22 314,88 | 6.927,36
Switch Core 24P SFP 10G + 6P QSFP 40G - RS RS
95 10849 PC 2 4 28.632|114.528,
11 44
R$ R$
96 |Garantia 36 meses - 10850 PC 2 4 20.001{80.005,6
A2 8
600W AC Power Module(Back to Front RS R$
97 . ’ PC 4 8 1.418, {11.351,3
Power panel side exhaust) - 10851 92 6
RS | rg
98 | Cabo stack 40Gbps - 10852 PC 1 2 1.213,
81 2.427,62
99 | Tranceiver SFP GBIC 10Gbps 850nm -10853 | PC 16 32 RS RS
262,11|8.387,52
Switch Borda 48P PoE 1G + 4P SFP 10G - R$ R$
100 PC 11 22 118.999417.983,
10854
24 28
R$ R$
101 | Garantia 36 meses - 10855 PC 11 22 [11.228247.032,
, 76 72
R$ R$
102 | Access point Wireless - 10856 PC 15 30 [3.104, [93.141,3
71 0
R$ R$
103 | Garantia 36 meses - 10857 PC 15 30 [1.403, [42.106,2
54 0
R$
TOTAL 1.067.93
2,08
SERVICO CABEAMENTO
QNT. | QNT. VALOR
ITE . UNI | MINI | MAXI | REFERENCIAL
NS DESCRICAO D. | MO MA
(A) (B) | VR.UN |VR.TOTA
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IT.(C |[L(BXC)
)
: . R$
Lancamento de cabos metalicos e optico - 28.71| 57.43 | R$
104 436 UN. 5 0 |141 330.976,3
rRg | RS
105 | Conectorizacao de pontos de rede - 437 UN. | 479 | 958 23 45 22.465,1
’ 0
106 | Fechamento de caixas 4x2/4x4 - 438 UN. | 233 | 466 RS RS
| 586 |2.730,76
107 |Identificagdo de pontos de rede - 439 UN. | 479 | 958 RS RS
(o Cep ' 586 |5.613,88
Montagem de Rack /organizac¢io do R$ R$
108 | cabeamento / montagem e conectorizacdo UN. 4 8 |2.697, |21.577,0
de patch panel - 440 13 4
109 | Identificagcdo dos Patch Cords - 441 UN. | 344 | 688 RS RS
¢ ' 11,73 |8.070,24
RS R$
110 | Certificacdo dos pontos de rede - 442 UN. | 479 | 958 3518 33.702,4
’ 4
Rg | RS
111 | Fusodes Opticas - 443 UN. 36 72 10.131,8
140,72
4
112 | Certificacdo dos cabos 6pticos - 444 UN. | 36 72 R$ R$
' 35,18 |2.532,96
RS
TOTAL 187.800,
56
SERVICO INFRAESTRUTURA
VALOR
QNT. | QNT. | REFERENCIAL
ITE x UNI | MINI | MAXI
NS DESCRICAO D. | MO | MA |VR.UN
@) | ® |Ir.(c|VRTOTA
) L(BX()
)
~ . R$
Instalacao de eletrocalhas e acessorios RS
113 (Curvas, emendas, Cruzetas, T€ e etc) - 445 MT | 189 378 82,00 30'996'0
~ . R$
Instalacao de eletrodutos e acessorios RS
114 (Curvas, abracadeiras, emendas e etc) - 446 MT | 1.270 | 2540 11,71 39'743'4
~ : . R$
Instalacao de perfilados e acessorios R$
115 (Curvas, emendas, Cruzetas, Té e etc) - 447 MT | 150 300 82,00 (2)4'600’0
116 | Instalacdo de piso elevado - 448 MT | 30 60 RS RS
¢docep 117,14|7.028,40
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RS
TOTAL 92.367,8
0
SERVICO CFTV
VALOR
QNT. | QNT. | REFERENCIAL
ITE . UNI | MINI | MAXI
NS DESCRICAO D. | MO MA |VR.UN
(A) (B) |IT.(C VR.TOTA
: L(BX()
)
~ : R$
Instalacdo de cameras com caixas CFTV - RS
117 449 UN. | 47 94 129,07 2?32.132,5
118 | Regulagem de Foco - 450 UN. | 47 94 R$ RS
suias ' 82,14 |7.721,16
Configuracao e montagem de gravadores - RS R$
119 451 UN. 2 4 938,70 3.754,80
o R$
Ativacgdo das cameras com patch cords no R$
120 rack e testes - 452 UN.| 47 o4 129,07 2132'132‘5
RS
TOTAL 35.741,1
2
SERVICO ATIVOS (FIREWALL, SWITCH, WIRELESS)
VALOR
QNT. | QNT. | REFERENCIAL
ITE x UNI | MINI | MAXI
NS DESCRICAO D. | MO MA |VR.UN
@) | ® |IT.(c|YRTOTA
) L(BX()
Switch Core - Instalacio Fisica no racks - RS RS
121 453 UN. 2 4 469,83 |1.879,32
. . e R$
Siwtch Borda - Instalagdo fisica nos racks - RS
122 454 UN.| 11 22 469,83 10.336,2
6
123 | Firewall - Instalagao Fisica no rack - 455 UN 1 2 R$ R$
' 469,83 1939,66
: . R$
Ponto de acesso Wireless - Instalagao Fisica - RS
124 456 UN.| 15 30 352,38 (1)0.571,4
R$ R$
125 | Switch Core - Configuracao - 457 UN. 2 4 3.641, [14.564,8
21 4
R$ R$
126 | Siwtch Borda - Configuracao - 458 UN. 11 22 |1.761, |38.761,3
88 6
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R$
127 | Firewall - Configuragdo - 459 UN. 1 2 |2.936, R$
46 5.872,92
Ponto de acesso Wireless - Configuragao - RS RS
128 460 UN. | 15 30 411,10 32.333,0
RS
TOTAL 95.258,7
6
RS
TOTAL MATERIAIS / EQUIPAMENTOS: | 2.052.12
2,16
RS
TOTAL SERVICOS: [411.168,
24
RS
TOTAL GERAL: | 2.463.29
0,40
1.1.1. A empresa devera analisar o projeto para formalizar a proposta de acordo com os
itens acima relacionados;
1.1.2. O empresa deverd, caso haja em sua proposta itens a serem incluidos ou

desconsiderados, justificar a necessidade para a completa execucdo e entrega do
projeto.

1.2. DA DESCRICAO DA SOLUCAO:

1.2.1.

1.2.2.

O escopo contempla a implementacio de solucdo de comunicagbes com
infraestrutura, e conjunto de equipamentos necessarios e suficientes para o
funcionamento da solu¢do contratada nos ambientes indicados no projeto.

O sistema de cabeamento consistira na instalacao de pontos de telecomunicacdes de
rede U/UTP Categoria 6 e cat 6A, atendendo ao usudrio final (work area), wi-fi,
sistema de cftv, controle de acesso, impressoras e demais aplicagdes que necessitem
de uma rede IP. Além dos pontos de rede, inclui-se a constru¢ao de um backbone
(Primario) todo d&ptico, com topologia fisica em estrela, permitindo atender
requisitos de redundancia, escalabilidade e alta disponibilidade, o backbone 6ptico,
ap6s a instalacio, permitira que o CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - ES trabalhe com
aplicacdes das mais diversas, como interconexao entre usuarios, Videoconferéncia,
todo backbone sera constituido de fibras multimodo OM4, permitindo sua
instalacdo uma longevidade no backbone, além disso, a fibra multimodo, permitira o
crescimento da rede, sem afetar o desempenho desta, em outras termos a rede
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primaria, constituida de um backbone éptico, podera trabalhar em velocidades de
até 100GDbE.

O projeto esta dividido em: Instalagao dos Backbones 6pticos com um total de 36
fusdes, cabeamento estruturado metalico com um total de 402 pontos Cat 6, 15
pontos Cat 6 A para Wireless e 36 pontos cat6 para CFTV e montagem de
infraestrutura para encaminhamento dos cabos em eletrocalhas e eletrodutos.

Entende-se por rede interna estruturada aquela que é projetada de modo a prover
uma infraestrutura que permita evolucdo e flexibilidade para servicos de
telecomunicacdes, sejam de voz, dados, imagens sonorizacdo, controle de
iluminacdo, sensores de fumaga, controle de acesso, sistema de seguranca, controles
ambientais (ar-condicionado e ventilacao) e outros.

Considerando-se a quantidade e a complexidade destes sistemas, é imprescindivel a
implementacdo de uma solugdo que satisfaga as necessidades iniciais e futuras em
telecomunicacdes e que garanta a possibilidade de reconfiguracdo ou mudancgas
imediatas, sem a necessidade de obras civis adicionais. Para balizar o projeto, serao
utilizados conceitos da norma ABNT/NBR 14565 que estabelece os critérios
minimos para elaboracio de projetos de rede interna estruturada de
telecomunicacdes, em edificagcdes de uso comercial, independente do seu porte, a
mesma aplica-se a edificios situados dentro de um mesmo terreno em que se deseja
a implantacdo de uma rede interna estruturada.

0 novo projeto do Sistema de Cabeamento Estruturado (SCE) tem como objetivo
definir e conceituar aspectos técnicos, operacionais e econ6micos para contratagdo
de empresa especializada, com o objetivo de oferecer servicos de instalagdo de

cabeamento estruturado (voz, dados e imagem) para TI.

Este projeto basico consiste em uma descricdo dos servicos a serem prestados com
detalhamento da estrutura légica, e terd como premissas atender:

a) Interconexdo de toda a unidade por meio de backbone éptico;
b) Estruturagdo de todo o sistema de cabeamento estruturado;
c) Implementacgao de sistema estruturado Cat6A U/UTP para a rede wifi;

d) Integracdo dos diversos servicos de rede, tais como conexdo a rede, CFTV,
impressao, Wifi, controle de acesso, dentre outros;

e) Ajustes na infraestrutura tendo em vista as alteracdes de layout;
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f) Eventuais expansoes do sistema

g) Manter uma infraestrutura de arquitetura aberta permitindo a implantagdo de

diversas tecnologias, tais como: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, sistemas de voz,
dados e video;

h) Otimizar custos de operacdo e manutengdo; velocidades variaveis de acordo com

o meio de transmissdo utilizando canal Gigabit Ethernet e Fibra Optica para
velocidades até 10 Gbps;

i) Reduzir tempo de ativacao para novos pontos ou remanejamento de usuarios;
j) Criar um gerenciamento fisico centralizado;

k) Prover maior seguranca, confiabilidade, qualidade e flexibilidade;

1) Dar suporte as novas aplicagdes tecnoldgicas;

m) Manter interfaces de conexao padronizadas;

n) Prover infraestrutura eficiente e ecologicamente correta.

1.3. PROJETOS, CONDICOES GERAIS E NORMAS

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

O projeto sera concebido baseado em uma solucdo de cabeamento estruturado,
tendo a rede de distribuicao principal 6ptica, baseada em fibras multimodo. A rede
de acesso toda em cabeamento metdlico U/UTP Categoria 6, e para a rede de
distribuicao WIFI, cabeamento categoria 6A U/UTP.

O backbone 6ptico, tera sua topologia em estrela, tendo o datacenter como ponto de
distribuicao para os pavimentos adjacentes.

Para a instalacio dos pontos épticos (DIOs, Terminadores Opticos) devem ser
considerados todos os servicos associados a eles, como: Ponto 6ptico - langamento
de cabo, identificacdo, conectorizacdo, fusdo e certificacdo. Quando houver
fornecimento de racks e DIOs, estes devem ser montados, identificados e seus
cabeamentos e corddes organizados com velcro (ndo serdao permitidas abragadeiras
plasticas). Quando o ponto estiver ativo, este também deve ser testado com Power
Metter;

O backbone devera contemplar ainda caracteristicas tais como: Imunidade

eletromagnética, podendo ser instalado préoximo a maquinas, reatores, motores, e
areas com descargas atmosféricas sem necessidade de blindagem.
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1.3.5. Vida util da rede prolongada: fibras multimodo com capacidade de transmissao de
até 100 Gbps.

1.3.6. Os testes de aceitacdo em campo do backbone 6ptico deverdo ser realizados pelo
executor deste projeto, com o acompanhamento da CONTRATANTE, segundo
procedimentos contidos na documentagdo técnica preparada pelo executor e
submetidos a aprovacao da CONTRATANTE;

1.3.7. Os instrumentos necessarios para a execu¢do dos testes em campo, como o Optical
Loss Test Set, (OLTS), por exemplo, deverdo ser providos pelo executor deste
projeto devidamente dentro dos prazos de calibragao;

1.3.8. O instalador deverd preencher a planilha de registro de resultados dos testes
preliminares em campo e outra planilha para os resultados dos testes de aceitacdo
em fabrica e em campo;

1.3.9. Os procedimentos de teste de aceitacdo em campo do cabo dptico deverdo conter,
no minimo, os seguintes pontos:

a) Teste de atenuagao;

b) Verificacdo da instalacao;

c) Verificar o perfeito desempenho das fibras com o OLTS;

d) Testes de enlace: para avaliar a integridade das fibras, se ha inversao de fibras,
fibras quebradas ou fibras trincadas e a atenua¢do causada por emendas,
conectores e pela distancia;

e) Teste de poténcia déptica: para verificar a diferenca da poténcia emitida e da
recebida;

1.3.10. A CONTRATADA devera prever todos os materiais e servicos necessarios, de modo a
entregar a solucao, em condi¢des de funcionamento. Para tanto, deverao incluir toda
a supervisdo, materiais, mao de obra, equipamentos, maquinas, projeto executivo
para concluir a implantagdo da solugao.

1.3.11. Toda area que ndo estiver indicado como nova instalacdo, devera ser mantida.

1.3.12.Toda rede devera ser identificada, nos racks e nas tomadas, conforme projeto e
especificacao.

1.4. NORMAS E PROCEDIMENTOS
1.4.1.Normas e Padrdes para Instalacao Sistema de Cabeamento Estruturado;

1.4.2.A normatizacdo surgiu como uma tentativa de livrar os usuarios das redes
proprietarias e que cada um pudesse escolher o equipamento e o software mais
adequado a cada um. O principal objetivo da normatizacdo foi de termos uma
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arquitetura aberta e que tivesse uma excelente relacdo custo / beneficio. Uma rede
instalada sob estas normas deveria suportar exigéncias de trafego por dez anos, sem
a necessidade de se refazer o cabeamento. Para isso, foram padronizados tipos de
cabos, conectores, acessdrios, equipamentos, distancias, infraestrutura,
administracao, teste, certificacao e projetos.

1.4.3.Todo o Projeto Basico foi fundamentado através de resolugdes, normas técnicas e

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

boletins técnicos. Os requisitos considerados no desenvolvimento do projeto, foram
aqueles estabelecidos pelas normas da American National Standard Institute - ANSI,
Telecommunications Industry Association - TIA, Electronic Industries Association -
EIA e Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em especial as seguintes:

a) ABNT/NBR 14565, Procedimento Basico para Elaboragcdo de Projetos de
Cabeamento de Telecomunicagdes para Rede Interna Estruturada;

b) ABNT/NBR 16415, Caminhos e espagos para cabeamento estruturado;

c) ANSI/TIA-568, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;

d) ANSI/TIA-569, Commercial Building Standard for the Telecommunications
Pathways and Spaces;

e) ANSI/TIA-606, Administration Standard for the Telecommunications Infrastruc-
ture of Commercial Buildings;

f) ANSI/TIA-607 Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for
Telecommunications;

g) ANSI/TIA-854, A Full Duplex Ethernet Physical Layer Specification for 1000
Mb/s (1000BASE-TX) Operating Over Category 6 Balanced Twisted Pair Cabling;

h) IEEE - 802.3ab, Physical Layer Parameters and Specifications for 1000 Mb/s Op-
eration Over 4 Pair of Category 5 Balanced Copper Cabling, Type 1000BASE-T;

i) ANSI/TIA-942 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers.

CONSIDERACOES RELATIVAS AO PROJETO

Alguns parametros foram os norteadores para o inicio do projeto, tais como: area
total do prédio, area util de trabalho, quantidade atual de usudrios, estrutura civil
predial, Projeto de layout e projeto elétrico, em funcao disso o Projeto Basico foi
elaborado idealizando a melhor adequac¢ao da infraestrutura predial, atendendo as
normas citadas acima.

Dentro destas premissas, foi definido que a rede, deve ter um espago fisico
destinado a acomodac¢ao de equipamentos, de modo que haja um controle de todo o
ambiente do prédio contemplado, ou seja, de todos os pontos a que este projeto ira
dimensionar.

Todos os servicos de identificacdo e administracdo do cabeamento deverdo ser
realizados de acordo com a Norma TIA/EIA-606 e NBR 14565 da ABNT.
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A Norma exige identificadores para todos os elementos da infraestrutura, quais
sejam: caminhos (eletrocalhas e eletrodutos), cabos principais e secundarios,
emendas, tomadas de Telecomunicagdes, espacos (ATs, Sala de Equipamentos.),
sistema de aterramento, entre outros.

Deverdo também ser definidos Registros que detalhem os relacionamentos entre os
componentes da infraestrutura, conforme determinado pela Norma TIA/EIA-606.

Todos os acessérios necessarios a correta instalacio da infraestrutura e
equipamentos devem ser fornecidos pela contratada, ndo havendo margem para a
solicitagdo de aditivos de material.

INFRAESTRUTUA E PROTECAO FiSICA

Em relacio a instalagio da infraestrutura para passagem de cabos de
telecomunicacdes (Cabeamento Estruturado) deverdo ser seguidas as orientagdes
das normas técnicas, tais como a TIA/EIA-569B (“Commercial Building Standard for
Telecommunications Pathways and Spaces”) e NBR-14.565 (2007) (“Procedimento
basico para elaboracgdo de projetos de cabeamento de Telecomunica¢des para Rede
Interna Estruturada”). Tais cuidados garantirdo que os cabos e acessorios previstos
em projeto ndo sofram desgastes ou danos (durante ou apds a instalagdo), os quais
poderiam comprometer a seguranga e o desempenho da rede.

Alguns pontos importantes sobre a infraestrutura para passagem de cabos sao
destacados a seguir:

A infraestrutura utilizada para passagem de cabos de Dados/Voz/Imagem ndo deve
ser compartilhada com cabos de energia, mesmo que de baixa tensao;

As descidas dos cabos devem ser feitas através de infraestrutura apropriada ao
diametro e quantidade de cabos. Recomenda-se uma taxa de ocupacao de 30% a
60% em dutos e eletrocalhas. Toda a infraestrutura deverd ter continuidade
mecanica para que os cabos ndo fiquem expostos;

Cabos de dados/voz/imagem nao devem ser lancados diretamente sobre forros,
sem uma infraestrutura adequada (dutos, leitos de cabos, eletrocalhas). Deve ser
ainda previsto distanciamento (>50 cm) de circuitos de energia, tais como:
alimentacdao de motores, iluminagcdo de alta poténcia, reatores de lampadas
fluorescentes, etc.

As eletrocalhas e perfilados deverao ser instaladas com fixacao e apoio em pegas e
acessorios apropriados, sempre interligados com parafusos, formando um sistema
perfeitamente alinhado, tanto na horizontal quanto na vertical.

Cada lance de eletrocalha e perfilado devera ter continuidade elétrica de massa e,
em pontos estratégicos, a mesma devera ser aterrada.

Na instalacdo das eletrocalhas e dos perfilados, as jungdes, derivacoes, redugdes,
curvas e deflexdes, deverdo ser executadas com pecas apropriadas, sempre fixadas
por parafusos e devidamente alinhadas, tanto na horizontal quanto na vertical.
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As canaletas deverdo ser instaladas com fixacdo e apoio em pecas e acessorios
apropriados, sempre interligadas de modo adequado, formando um sistema
perfeitamente alinhado, tanto na horizontal quanto na vertical.

Cada lance de canaleta devera ter continuidade elétrica de massa e, em pontos
estratégicos, a mesma devera ser aterrada.

Na instalacao das canaletas, as jungdes, derivagdes, redugdes, curvas e deflexdes,
deverdo ser executadas com pecgas apropriadas, sempre fixadas de forma adequada
e devidamente alinhadas, tanto na horizontal quanto na vertical.

SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - SCE

Entende-se por Sistema de Cabeamento Estruturado - SCE aquele que é projetado de
modo a prover uma infraestrutura que permita evolucdo e flexibilidade para
servicos de telecomunicacgoes, sejam de voz, dados, imagens, sonorizagdo, controle
de iluminacdo, sensores de fumaca, controle de acesso, sistema de seguranga,
controles ambientais (ar-condicionado e ventilagdo) e outros.

Os componentes que compreendem o Sistema de Cabeamento Estruturado sdo:
Cabo metdlico par trancado, patch cable, patch panel metalico e 6ptico (gerenciavel
ou nao), voice-panel, armario de distribuicdo (rack), conectores RJ45 fémea, cabo
optico, distribuidor éptico, bandejas de fusdo Optica, cassete dptico, cordao e
extensdo dptica, conector 6ptico, bloco de conexdao 110 IDC, conectores 110 IDC, e
adaptador RJ45 macho ou fémea.

Devido aos locais de instalacdo serem de afluéncia de publico, todos os cabos
ofertados para o sistema deverdo atender as diretrizes da norma NBR 13570, ou
seja, devem ser constituidas por cabos nao halogenados (baixa emissdo de fumaca,
gases toxicos e corrosivos).

Os cabos metdlicos e 6pticos bem como os seus respectivos patch cords, que
compoem o SCE, deverdao obrigatoriamente ser certificados e homologados pela
ANATEL, conforme resolucao n.2 242/2000 e 442/2006. (a ANATEL sé certifica os
cabos metalicos, as fibras e os patch cords. Nao certifica componentes).

Tendo em vista que algumas entidades nacionais, internacionais, privadas, publicas,
com ou sem fins lucrativos auditam e certificam os produtos e equipamentos, a
LICITANTE devera fornecer os produtos e/ou equipamentos obrigatoriamente
certificados e homologados pela ANATEL, quando for o caso, e no minimo por outra
entidade como:

a) INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade
Industrial.

b) UL: Underwriters Laboratories Inc.

c) CSA: Canadian Standards Association.
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d) ETL: ETL Testing Laboratories Intertek Testing Services.
e) CE: ConformanceEuropean (CommunautEuropenneorConformitEuropenne).

DOS SUBSISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
Area de Trabalho (Work Area): Area de trabalho, também chamada no inglés de
work area, é o local onde o usuario comeca a interagir com o sistema de cabeamento
estruturado, é neste local que estao situados seus equipamentos de trabalho.

Cabeamento Horizontal (Horizontal Cabling): E a parte do sistema de
cabeamento estruturado que contém a maior quantidade de cabos instalados,
estende-se da tomada de telecomunicacdo instalada na area de trabalho até o
armario de telecomunicacao.

Cabeamento Vertical (Backbone): A funcdo basica dos cabos verticais ou
backbone cabling é interligar todos os armadrios de telecomunicagdo instalados nos
andares de um edificio comercial (backbone cabling) ou varios edificios comerciais
(campus backbone) a Sala de Equipamentos.

Facilidades de Entrada (Entrance Facilities): As facilidades de entrada estdo
relacionadas com os servicos de operadoras, Rede MAN ou WAN que estarao
disponiveis para o cliente, estes servicos podem ser de: Dados; Voz; Sistema de
Seguranca; Redes Corporativas entre outros.

Armario de Telecomunicacdo (Telecomunication Closet): Quando instalamos
todos os cabos do cabeamento horizontal, fazemos sua instalacdo em cada area de
trabalho e na outra ponta, no hardware de conexdao escolhido. Este hardware de
conexao deve ser protegido contra o manuseio indevido por parte de pessoas nao
autorizadas, para que isto ndo aconteca, instalamos todos os hardwares de conexao,
suas armacdes, racks, e outros equipamentos em uma sala técnica destinada para
esta funcdo locada em cada andar, esta sala é chamada de armadrio de
telecomunicacgao.

Sala de Equipamentos (Equipments Room) - Data Center: A sala de
equipamentos € o espaco reservado dentro do edificio ou area atendida onde esta
instalado o distribuidor principal de telecomunicagdes, que ira providenciar a
interconexdo entre os cabos do armario de telecomunica¢des, backbone cabling,
com os equipamentos de rede, servidores e os equipamentos de voz.

BACKBONES OPTICOS
Os cabos Opticos a serem fornecidos deverdo ser apropriados para utilizacdo em
ambiente interno e externo (indoor/outdoor);
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1.9.2. Os cabos opticos deverdo ser instalados em infraestrutura adequada, ndo sendo
permito o compartilhamento de infraestrutura elétrica;

1.9.3. As conectorizagdes Opticas deverao ser realizadas através de sistema de fusao;

1.9.4. Em todas as terminacgdes e conexdes deverao ser utilizadas caixas apropriadas tipo
DIOs;

1.9.5. Todos os cabos 6pticos, corddes e extensdes Opticas deverdo ser testados e
certificados antes e ap6s a instalacdo com equipamentos OLTS;

1.9.6. Durante a instalacdo deverdo ser previstas reservas técnicas dos cabos 6pticos, para
eventuais manutenc¢des devendo a contratada deixar uma sobra de no minimo;

a) 5 metros nas salas técnicas;
b) 5 metros em racks de piso;
c) 5 metros nos racks de parede;

1.9.7.Durante toda a extensdo dos cabos dpticos (espagamento minimo de 20 metros),
deverdo ser instaladas etiquetas plasticas informativas, apropriadas para
identificacdo de cabeamento 6ptico conforme norma da EIA/TIA 606.

1.9.8.0 backbone de dados devera ser em topologia “estrela” composto por enlaces
redundantes principais na interligacdo do Data Center com os setores a serem
definidos. Os Backbones partirdo da Sala de Datacenter, para atender os andares
adjacentes.

1.9.9.0 backbone éptico sera composto por cabos dpticos contendo de 6 fibras 6pticas
multimodo de aplicagdo indoor/outdoor para langamento em dutos e classificacdo
de flamabilidade do tipo LSZH.

1.9.10. Todos os acessoOrios e materiais necessarios para o langamento e instalacdo do
backbone, serao de responsabilidade da Contratada.

1.9.11.Todos os cabos Opticos, deverdo ser terminados em DIOs localizados nos racks,
possibilitando ativacdes e manobras dos pares de fibras a serem utilizadas no
projeto e ainda expansoes futuras.

1.9.12. Deverao ser utilizados DIOs adequados ao niumero de F.O., fornecidos completos
com moédulo basico, extensdes Opticas, acopladores, bandejas e kits de
acoplamento e fixagdo. Os DIOs deverdo possuir identificacdo de todas as portas de
forma sequencial. Todos os DIOs deverao possuir reserva técnica, de forma a
permitir possivel expansdo do backbone.
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1.9.13. Todos os cabos 6pticos deverdo ser terminados por método de fusdao em DIOs
aplicados nos racks em ambas as extremidades usando extensdes Opticas
conectorizadas e polidas em fabrica. Nao serdo aceitas conectorizacdes e
polimentos realizados em campo.

1.9.14. Nas caixas de passagem deve ser deixada pelo menos trés voltas de cabo 6ptico
contornando as laterais da caixa, a ser utilizada como folga estratégica para
manutenc¢ao.

1.9.15.Nos pontos de emenda, deverdo ser deixados, no minimo, cinco metros de cabo
oOtico, de sobra suficiente para futuros de reparos;

1.9.16.Todos os cabos 6pticos a serem utilizados deverao ser multimodo 50/125um
(OM4), garantindo alta performance da rede através de up-links em no minimo
10GDbE.

1.10.ARMARIOS DE TELECOMUNICAGOES

1.10.1. Deverdo ser instalados 04 armarios de telecomunicacdo (racks), os armarios de
telecomunicag¢des deverao ter plano de montagem padrao 19”, podendo ser do tipo
fechado ou aberto conforme indicado no projeto e lista de materiais.

1.10.2.Cada andar devera possuir um rack de telecom para equipamentos ativos e
passivos, exceto o 12 pavimento que sera atendido pelo rack localizado no térreo.
Todos os racks estdo projetados para receber equipamentos ativos e passivos
garantindo amplia¢des futuras.

1.10.3. Para melhor acomoda¢ao do cabeamento nos racks e planejamento de espacos,
deverdo ser aplicados organizadores de cabos horizontais e painéis cegos de
fechamento conforme plano de face de cada rack.

1.10.4.Cada rack abrigara os patch panels de 24 portas RJ45 Categoria 6 e ou 6A, de
distribuicao horizontal, os DIOs para terminag¢do do sistema de backbone 6ptico de
dados e os equipamentos ativos de rede.

1.10.5. 0 interconnect entre a distribuicao horizontal e os switches, devera ser feito com
patch cords RJ45 (Categoria 6) feitos com fio flexivel, montados e testados em
fabrica. O interconnect entre o backbone dptico e os switches, devera ser feito com
patch cords 6pticos multimodo OM4 LC/LC, montados e testados em fabrica.

1.11.SALAS TECNICAS
1.11.1.Em projetos de cabeamento estruturado é usual encontrar-se Salas de
Telecomunicagdes com alta concentragdo de portas de ativos, servidores de rede,
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racks para entroncamento de backbones e, em alguns casos, racks para
distribuicao de cabos de usudarios (cabeamento horizontal). Nesses locais é
fundamental utilizar infraestrutura adequada que comporte a grande quantidade e
variedade de cabos, e ainda acessérios que facilitem a instalacao e operacao do dia-
a-dia da equipe. No primeiro caso, citam-se as infraestruturas como pisos elevados
e eletrocalhas/canaletas ou leitos de cabos de alta capacidade. No segundo caso,
citam-se acessoOrios tais como racks (FD) com guias organizadoras de cabos,
verticais e horizontais.

1.11.2. As Salas Técnicas de Telecomunicagdes (TR) sdo utilizadas para entroncar os cabos
de backones e os cabos que atendem os usudrios finais (cabeamento horizontal), e
devem comportar distribuidores secundarios (racks), ativos e acessdrios de cross-
connect. Como esses locais muitas vezes ndo contam com disponibilidade de
espaco fisico, os acessorios devem ser escolhidos pela sua adequagdo aos espagos e
praticidade de operacao.

1.11.3. Abaixo sdo destacados alguns pontos relevantes para uma instalacdo de
cabeamento estruturado em Salas Técnicas de Telecomunicagdes;

a) Como a quantidade de cabos e conexdes entre ativos em um rack (DF) da Sala de
Telecomunicac¢des (TR) pode ser bem elevada, tanto pela frente como pela parte
traseira e lateral do rack, deverao ser utilizados racks que permitam a utilizacao
de acessorios especificos para “guiamento” de cabos tanto no sentido vertical,
horizontal e entre racks. Utilizar tais acessdérios apresenta as seguintes
vantagens:

e Patch cords ndo deverdo ficar dispostos na frente de outros
equipamentos, o que para nao atrapalhar a substituicdo de algum ativo do
rack, ou obrigar a retirada daquele patch cord antes da substituicdo do
ativo, desativando um servigo;

b) Deverado ser tomadas todas as medidas para nao haver curvaturas excessivas,
cabos enrolados ou emaranhados, proximidade ou emaranhamento com cabos
de energia que alimentam os ativos dentro dos racks, por causarem ruido nas
comunicacoes;

c) Corddes Opticos, que sao mais sensiveis a choques, curvaturas excessivas e
vibracdo, deverao ser protegidos com infraestrutura adequada.

1.12. AREAS DE TRABALHO (WA)
1.12.1.Nas Areas de Trabalho (WA), ou seja, nos locais onde os usuarios acessam
fisicamente a rede de Cabeamento Estruturado, os problemas em geral advém do
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distanciamento entre o ponto de conexdo (tomada e jack R]-45) e o equipamento do
usuario.

1.12.2.Deverad ser feito um planejamento adequado da distribuicio de pontos e da
infraestrutura de passagem de cabos com o intuito de diminuir esses problemas, e
evitar transtornos para a operacgao do sistema (diminuicdo de manuten¢des devido
0 mau uso) e para o préprio usudrio (diminuicdo de mudangas de layout e mesmo
acidentes envolvendo cabos soltos).

1.12.3.A implantacdo de um projeto de cabeamento estruturado deve implicar nao
somente em vantagens tecnoldgicas (maiores taxas de transmissdo, qualidade e
seguran¢a), mas também em vantagens de operacao (da equipe da TIC) e de
utilizacdo por parte do usudrio final.

1.12.4. Abaixo sdo mostradas algumas situagdes que dever ser levadas em consideragdo na
elaboracao do projeto:

a) Nao deverdo ser deixados cabos soltos em areas de circulacdo de pessoas por
representar risco a seguranc¢a. Ocorréncias de manutencdo podem decorrer
também do mau uso ou danos causados por acidentes com os cabos;

b) O projeto da rede deve prover pontos de conexdo (tomada e jack RJ-45) o mais
proximo possivel dos equipamentos dos usudrios, permitindo a utilizacdo de
patch cords menores e que podem ser facilmente organizados
(preferencialmente sob as mesas e nao sobre o piso);

c) Os patches cords ndao devem ser amarrados em rolos apertados, dobrando o
cabo, pois isso afeta o trancamento interno dos pares e altera as caracteristicas
elétricas do patch cord. Deve-se trocar o patch cord por um de comprimento
menor, ou no maximo enrolar o cabo em um rolo folgado (> @ 30 cm), ndo
apertando as abracadeiras plasticas por sobre o feixe (de forma a nunca marcar
a capa do cabo);

d) Solucgdes paliativas como fita adesiva sobre o cabo, aplicada diretamente no
piso, devem ser evitadas. Onde possivel, devem ser utilizadas caneletas
plasticas de piso ou de fixacdo em parede.

e) O projeto de cabeamento estruturado deve prever posicoes definitivas e fixas
para as tomadas, sendo que nos casos de pequenas mudancas de layout de
mesas, 0s acessos podem continuar a ser realizados através dos mesmos
patches cords ou acessorios de comprimentos maiores. Deve-se evitar a fixacdo
de tomadas embaixo de mesas que mudam constantemente de posicao ou que
podem vir a ser retiradas do ambiente;
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f) Mesmo quando se tratar da instalacdo de apenas 1 ponto (1 cabo U/UTP) é
necessario prever uma infraestrutura adequada para passagem e prote¢do do
cabo de telecomunicagdes.

g) Os cabos das areas de trabalho e demais pontos serdo terminados em
conectores modulares de 8 posi¢cdes RJ-45 fémea, Categoria 6 ou categoria 6A,
instalados em posi¢cdes apropriadas conforme projeto. Os pontos de servicos
deverdo ter suas tomadas RJ45 instaladas providos de espelhos com posi¢do 01
ou 02 posigdes RJ45.

h) O padrdo de instalagdo da infraestrutura de encaminhamento dos cabos a ser
utilizado na CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - ES, contara com dutos embutidos
na alvenaria, eletrocalhas e perfilados fixados no teto. Os cabos de rede e
elétrica podem compartilhar a mesma infraestrutura desde que com a devida
separacdo em eletrocalhas e canaletas. No caso do lancamento em eletrodutos,
a instalacdo do cabeamento de dados sera em duto especifico para rede de
dados, da mesma forma o cabeamento elétrico, devera ser lancado em dutos
especifico para esta aplicacao.

i) Para a ligacdo das estagdes dos equipamentos nas tomadas RJ45, deverdo ser
instalados patch cords do tipo R]-45/R]-45, (Categoria 6), feitos com fio flexivel,
montados e testados em fabrica.

j) A distribuicdo horizontal devera ser em topologia “estrela”. Cada area de
trabalho sera ligada diretamente ao armario de telecomunicagcdes do proprio
pavimento com cabos exclusivos, ponto-a-ponto.

k) Para fazer a distribuicdo horizontal entre os racks e as areas de trabalho,
deverado ser utilizados cabos metalicos U/UTP de 4 pares (Categoria 6 U/UTP).

1) Para fazer a distribuicdo horizontal entre os racks e as areas de trabalho,
deverdo ser utilizados cabos metdlicos U/UTP de 4 pares (Categoria 6A
U/UTP).

m) Todos os cabos deverdo ser langados através de infraestruturas que
interligardo os Armarios de Telecomunica¢des as areas de trabalho seguindo
pela infraestrutura de eletrocalhas nos corredores, descidas através de
eletrodutos de 1” embutidos ou canaletas.

1.13.TESTES E CERTIFICACOES
1.13.1. Deverao ser realizados dois tipos de testes no sistema de cabeamento estruturado,

sendo tanto para os enlaces metalicos categorias 6 e 6 A, e para os enlaces 6pticos.
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Todos os cabos novos instalados, tanto U/UTP como de fibra 6ptica, deverdo ser
testados.

1.13.2.0s equipamentos de testes deverdao estar com a versdo atualizada de seus
softwares ou firmware e laudo de calibracdo dos equipamentos de certificacao
U/UTP e de fibra, emitido por uma entidade brasileira reconhecidamente idénea,
com validade nao superior a 12 meses da data de abertura do edital. Estes laudos
deverdo estar no nome da empresa LICITANTE;

1.13.3. Devera ser entregue uma midia digital com os relatérios do equipamento de teste
contendo todos os resultados do cabeamento secunddario e primario. Deverao
constar do relatério, no minimo, todos os itens determinados pelo Anexo I da
ANSI/TIA/EIA-568B.2.

1.13.4. Todos os testes deverao ser entregues no formato de um laudo técnico, em midia
eletronica, assinado pelo responsavel técnico da empresa instaladora; onde
deverdo constar todas as informagodes das fibras testadas, incluindo a curva de
atenuacao;

1.13.5. Para a categoria 6 e categoria 64, os testes seguirdo os procedimentos, parametros
e valores constantes na ANSI/TIA -568C.2 Category 6 e 6A, devendo ser realizado
testes nas configuragdes de Link Permanente (PermanentLink) ou de Canal
(Channel) para todos os pontos instalados. Devera ser utilizado equipamento de
teste nivel III conforme ANSI/TIA-568C.2.

1.13.6. 0 teste de Link Permanente compreende o cabeamento secundario da tomada na
area de trabalho, inclusive, passando pelo ponto de consolidagdo (se houver) até o
painel de conexdo, inclusive. Neste teste é utilizado um corddo de manobra
fornecido pelo fabricante, cuja a influéncia é descontada por um algoritmo
especifico no equipamento de teste.

1.13.7.0 teste de Canal compreende o cabeamento desde o cordao de manobra que liga o
equipamento da area de trabalho, passando por todo o cabeamento secundario,
incluindo ponto de consolidacdo até o corddao de manobra que liga a porta do
painel de conexdo ao switch da rede. Em ambas as redes os testes devem ser
compativeis com a solu¢do U/UTP exigida neste edital.

1.13.8.Para fins de realizacdo da certificacio a CONTRATADA, devera realizar os
seguintes testes:

a) Configuracdo de Terminacdo (Wire Map);
b) Comprimento do Cabo
c) Perda de Insercdo (Atenuacdo);
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d) Perda de Retorno (Impedancia);

e) Paradiafonia (NEXT), PS-NEXT, ELNEXT e PS-ELNEXT
f) Relacdo Atenuacdo/Paradiafonia (ACR);

g) Atraso de Propagacdo (Delay);

h) Desvio no Atraso de Propagacao (Delay Skew);

i) Atenuacao;

j) Impedancia;

k) Diafonia.

1.13.9. Para as fibras dpticas multimodo a Perda de Inserc¢do deve ser testado em 850 nm
e 1300 nm de acordo com Conforme exigido pelas normas TIA 568-3.D e ISO/IEC
14763-3 Nivel 1 método de referéncia 1-jumper.

1.13.10.Além dos resultados de perda de inser¢do medidos devem ser fornecidos o
comprimento de cada fibra e o valor esperado de perda de insercao calculado pela
férmula E3 do Anexo E da ANSI/TIA/EIA-568B.1.

e Atenuink= Atencapo+ Atenconector+ Atengmenpas(E3) Onde:

a) Atencapo= é a atenuacdo em dB/kmconstante no catadlogo do Fabricante
multiplicada pelo comprimento do cabo.

b) Atenconecror = nimero de pares de conectores multiplicado por 0,75 Db.

c) Atengmenpas= numero de emendas multiplicado por 0,3.

d) A diferenca entre a perda medida e a perda calculada nao deve ser
superior a 0,4 dB, caso isto ocorra o canal deve ser reinstalado.

e) A perda medida devera ser dividida pelo comprimento da fibra, em km,
para encontrar o valorem dB/km,que devera ser no maximo igual aos
valores da tabela,caso contrario o canal devera ser reinstalado.

1.13.11.Modelo de relatério de certificacio de fibras opticas

IDENTIFICACAO COMPRIMENTO PERDA

DO CABO DO CABO CALCULADA PERDA MEDIDA

1.13.12. Valores de referéncia do Anexo E da ANSI/TIA/EIA-568

Comprimento de Comprimento .
. - Atenuaca
Tipo da onda do Atenuacao de onda do o
Fibra Optica transmissor (dB/km) transmissor (dB/km)
(nm) (nm)
Multimodo 850 3,5 1300 1,5

1.14. ACEITACAO DOS TESTES
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1.14.1. Aleatoriamente, serdo escolhidos pela equipe da CAMARA MUNICIPAL DE VIANA -
ES até 5% dos pontos instalados, para terem seus testes refeitos com a supervisao
da fiscalizacao da obra, incluido o teste de uma fibra 6ptica de cada cabo lanc¢ado.

1.14.2. A empresa devera fornecer os resultados dos testes dos pontos escolhidos para
serem comparados com os realizados em conjunto com supervisao.

1.14.3. Caso existam pontos cujos testes ndo confiram o Complexo exigira a certificacao de
toda a rede, novamente, e a troca dos canais que ndo atingirem os valores de
norma, sem custos adicionais.

1.15. ADMINISTRACAO E IDENTIFICACAO DO CABEAMENTO

1.15.1. Todos os segmentos do cabeamento horizontal deverdo ser identificados, ou seja,
devera ser identificada a extremidade de cada cabo que devera interligar os patch
panel aos PCs, bem como, as extremidades dos cabos que interligarao as tomadas
RJ-45 fémeas aos PCs.

1.15.2. Para identificacdo de todos os segmentos do cabeamento horizontal (patch cords,
cabos UTP patch panels), devera ser utilizado etiquetas em vinil branco com area
de laminacdo para protecdao da area impressa, impressao gerada por impressora
portatil de termo-transferéncia com op¢do de comunicagdo com computador por
porta USB, importacao de dados de banco de dados ou planilha. Cartucho de
etiquetas com auto-reconhecimento da impressora, informando saldo de etiquetas
restantes no cartucho.

1.15.3.Todos os pontos logicos, deverdo ser identificados na parte frontal dos patch
panels, bem como, no porta etiqueta da caixa sobrepor responsavel pela fixacdo
das tomadas RJ-45 fémeas, utilizando o mesmo principio da identificacdo do
cabeamento horizontal.

1.15.4. Quando demandado, as mesmas premissas com relacdo a identificacao deverao ser
aplicadas aos pontos existentes.

1.16. REQUISITOS GERAIS

1.16.1. Devera haver particular atenc¢do para o cumprimento das exigéncias de proteger as
partes mdéveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam
abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem
como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma
ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente;

1.16.2. As instalagdes deverdo ser feitas com o maximo esmero e 6timo acabamento,
utilizando-se dos materiais de instalacdo especificados e acessérios como curvas,
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abracadeiras, suportes, espacadores, terminagdes e outros, que sejam adequados,
ndo serao aceitos componentes improvisados;

1.16.3.0s cabos deverdo ser protegidos fisicamente em toda sua extensdo, utilizando-se
de um ou mais materiais de instalacdo, ndo devendo ser instalados expostos;

1.16.4. Todas as conexodes entre eletrodutos flexiveis e calhas metalicas devem ser feitas
por boxes de aluminio, com buchas e arruelas;

1.16.5. Toda a infraestrutura devera ter continuidade mecanica;

1.16.6. Todos os materiais para instalacdo deverdo ser firmemente fixados as estruturas
de suporte, formando conjuntos mecanicos rigidos e livres de deslocamento pela
simples operacao.

1.16.7.Todos os materiais de protecao fisica dos cabos deverdo ser dimensionados com
fator de utilizagdo maxima de 40% em eletrodutos e 60% em eletrocalhas, leitos e
canaletas;

1.16.8. Quando forem utilizados eletroduto para protecdo dos cabos, sua instalacao devera
possuir caixas de passagens com distancias maximas entre si de 10 (dez) metros;

1.16.9. Todas as curvas a serem utilizadas deverao ter angulo superior a 90° (curva longa)
e ndo serd permitida mais de 02 (duas) curvas num mesmo circuito;

1.16.10.0s raios de curvatura dos cabos instalados deverdao ser 10 (dez) vezes seu
didmetro externo;

1.16.11. As interligacdes entre eletrodutos rigidos deverao ser feitas por meio de luvas ou
box reto;

1.16.12. As conexdes entre eletrodutos flexiveis e calhas metalicas deverao ser feitas por
box de aluminio com buchas e arruelas;

1.16.13. Nas interfaces entre os eletrodutos sobre o forro e as canaletas nas paredes,
devem-se utilizar caixas de PVC no minimo de 75x75 mm e box de aluminio com
buchas e arruelas;

1.16.14.Em todas as interligacdes entre partes metalicas da instalacdo, deve ter uma
perfeita continuidade mecanica;

1.16.15. Todos os materiais e equipamentos a serem fornecidos deverao estar de acordo
com as especificacOes previstas neste projeto basico;
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1.16.16. Todos os cabos devem ser identificados nas duas extremidades, utilizando-se do
sistema de marcadores conforme normas técnicas;

1.16.17. Nao sera permitido utilizacao de produtos quimicos, graxa, 6leo, sabao, silicone,
entre outros, para langcamentos de cabos elétricos e de telecomunicagdes;

1.16.18. A licitante vencedora devera entregar a equipe técnica da CAMARA MUNICIPAL
DE VIANA - ES, todos os materiais empenhados e ndo utilizados na execucao dos
servicos, devidamente separados e identificados. Ndo sdo considerados materiais
para entrega os recortes resultantes de eletrocalhas, perfilados, canaletas e
eletrodutos, bem como os materiais consumiveis (buchas, parafusos, etc.);

1.16.19. Durante a execuc¢do dos servigos a licitante vencedora devera tomar precaucdes
quanto a sinalizacdo, andaimes, tapumes, etc., a fim de garantir a perfeita
seguranca ao transito de pessoas e veiculos, se for o caso, nos locais de trabalho;

1.16.20. A licitante vencedora devera fornecer todos os equipamentos de seguranca
necessarios para seus funcionarios, inclusive equipamentos especificos de combate
a pandemia (se for o caso), bem como fiscalizar o seu uso correto durante a
execucdo dos servigos;

1.16.21. Todos os materiais consumiveis, mao de obra, ferramentas e equipamentos
necessarios a execucdo dos servicos deverdo ser fornecidos pela licitante
vencedora;

1.16.22. Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessario para a execu¢ao
dos servicos ficara a cargo da licitante vencedora;

1.16.23. A licitante vencedora devera garantir a protecdo do mobilidrio e equipamentos
existentes nos locais de execugdo dos servicos;

1.16.24. A licitante vencedora devera manter a limpeza permanente dos locais de servico,
bem como recolher os residuos resultantes, para depdsito em local proprio.
Quando for de interesse da CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - ES, a equipe técnica
indicara o local adequado para seu deposito;

1.16.25.Todo o residuo gerado devera ser depositado em local apropriado
disponibilizado pela contratante;

1.16.26. A licitante vencedora devera providenciar a limpeza geral dos locais antes da
entrega dos servicos;
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1.17. DO DESCARTE DOS MATERIAIS

1.17.1. Todos os materiais retirados e ou gerados em consequéncia de eventuais
substituicdes/trocas dos sistemas, deverdo ser encaminhados a empresa coletora
de residuos sélidos, conforme determina a PNRS (Politica Nacional de Residuos
Sélidos), Lei 12.305/2010. Devera ser emitido certificado comprovando o descarte
a ser entregue a equipe de fiscalizagio da CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - ES.

1.18. DAS GARANTIAS

1.18.1. Os materiais para cabeamento estruturado, como cabo U/UTP Categoria 6, Cabos
U/UTP Categoria 6A, conector R]-45, tomadas RJ-45, Patch Panel, Patch Cords e
materiais de fibra 6ptica componentes do sistema de cabeamento estruturado
implementado deverdo possuir uma Garantia estendida de produtos e
performance de minimo de 20 (vinte) anos.

1.18.2.Ao fim da execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera entregar a
CONTRATANTE o certificado de garantia do fabricante dos materiais do que trata o
item anterior, com prazo nao inferior a 20 anos;

1.18.3. Para aplicacao da referida garantia, devera ser atendida as seguintes condig¢des:

a) Manter a padronizacdo de fabricante e categoria para todo o sistema, ou seja, do
patch panel até o ponto de acesso final do usudrio (patch panel, conector, cabo e
tomada), tem que pertencer ao mesmo fabricante mesma solucdo e mesma
categoria;

1.18.4. Ap6s emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, devera ser fornecida a referida
garantia.

1.18.5.A CONTRATADA apresentara a CONTRATANTE a garantia de qualidade dos
equipamentos e materiais do escopo de fornecimento. Na garantia, a CONTRATADA
declarara que, sem 6nus para a CONTRATANTE, prontamente reparara os itens
defeituoso dos equipamentos, entendendo-se como tais os materiais, componentes
ou conjuntos que apresentarem falhas de fabricagdo ou que de qualquer forma se
mostrarem insatisfatéorios a CONTRATANTE por motivos imputaveis
CONTRATADA.

1.18.6. A garantia estabelecera que a CONTRATADA substitua os itens defeituosos, sem
onus para a CONTRATANTE, caso esta considere, a seu critério, que os defeitos sao
irreparaveis.

1.18.7.A CONTRATADA devera garantir a qualidade dos materiais utilizados na execugdo
dos servicos, devendo consertar ou substituir, as suas expensas, qualquer material
defeituoso.
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1.18.8.Todas as garantias passam a ser contadas a partir da data do aceite pela
CONTRATANTE, da solugdo fornecida;

1.18.9.Essa garantia devera abranger todo e qualquer defeito de projeto, fabricacao,
montagem, quando submetido a uso e conservacdo normais. Durante o prazo
contratual, deverdo ser substituidos quaisquer partes e/ou equipamentos
defeituosos, sem 6nus paraa CONTRATANTE.

1.18.10. Depois de notificada pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA se recusar a efetuar
os reparos solicitados, ou ndo os sanar em tempo habil,a CONTRATANTE aplicara as
penalidades previstas em contrato.

1.18.11.Esse procedimento ndo afetara os prazos e condicdes de garantia dos
equipamentos

1.19. DA RETIRADA DE CABOS E DEMAIS COMPONENTES DA ANTIGA INSTALACAO
1.19.1.Nao se aplica.

1.20. DOS SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS
1.20.1. Contempla as atividades que antecedem o inicio das atividades, bem como as
diretrizes para administracao do projeto.

1.21. DA ADMINISTRACAO DO PROJETO
1.21.1.A contratada devera manter funciondarios técnicos durante todo o periodo do
projeto.

1.21.2.Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licenca médica etc.) a
Contratada devera providenciar substituto.

1.21.3. 0 responsavel devera estar presente sempre que necessario para acompanhamento
do projeto.

1.22. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PROTECAO

1.22.1.Todos os funcionarios deverdao utilizar uniforme composto por cal¢a comprida,
camisa com identificagdo da CONTRATADA e calgado adequado.

1.22.2.Tais pecas deverdo ser sempre repostas de forma que sejam mantidas suas
caracteristicas de seguranga, de protecdo e estéticas.

1.22.3. Todos os equipamentos de prote¢do individual deverao possuir selo de garantia do
Inmetro.
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1.22.4.Serdo de uso obrigatorio, conforme disposto na Norma Regulamentadora NR-6, os
seguintes equipamentos:

a) Capacete de segurancga;

b) Oculos de Seguranca contra impactos;
c) Oculos de seguranca contra respingos;
d) Luvas e mangas de protecdo;

e) Protetores auriculares;

f) Respiradores contra poeira;

g) Avental de Raspa.

1.23.DEMOLICOES E OU REMOCOES

1.23.1. Os ambientes deverdo ser permanentemente limpos e livres de poeira. Deverao ser
utilizados equipamentos de aspiragdo mecanica em namero e capacidade suficientes
para tal.

1.23.2. Todos os equipamentos de informatica, bem com outros que a FISCALIZACAO julgue
necessario, deverdo estar envoltos por plastico ou outro material apropriado, de
forma a protegé-los de eventuais sujidades.

1.23.3. Devera ser demolido e posteriormente recomposto piso, forro e paredes necessarios
para a passagem de novas instala¢des, conforme projeto.

1.23.4.A CONTRATADA nao podera desligar, remanejar ou ligar qualquer equipamento
existente no ambiente sem prévia autorizacdo da FISCALIZACAO.

1.24.DOS AMBIENTES DE INSTALACAO

1.24.1.Importante destacar que a maioria das instalacbes da CAMARA MUNICIPAL DE
VIANA - ES tratam-se de ambientes criticos, o que em sua maioria durante a
execucdo requer planejamento e apresentacdo de APR (andlise preliminar de
riscos), a maioria dos setores deverao ser executados por fases.

1.25.D0S CRONOGRAMAS DE EXECUCAO

1.25.1. Importante registrar que a empresa CONTRATADA devera elaborar e ajustar todos
0s cronogramas, para execucdo de todo o objeto deste certame para execugdo com
PRAZO MAXIMO de 45 (quarenta e cinco) dias corridos. Salientar que se trata de
volume de servicos consideraveis, e a CONTRATADA devera dispor de toda equipe,

ferramental e logistica para execucao contratual dentro deste prazo.

1.26.D0 CANTEIRO DE OBRAS

1.26.1.Sera de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, a disponibilidade de canteiro
de obras para alocacdo de materiais, ferramental, bem como da acomodagao do
pessoal que sera disponibilizado para execucdo dos servigos.
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1.26.2.A mobilizacdo e desmobilizagdo do canteiro de obras sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATANTE, bem como recomposicio de areas que
eventualmente sejam afetadas.

1.26.3. Todos os materiais oriundos da execucdo dos servigos deverao ser removidos por
meio de cagambas.

1.27. ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS E SERVICOS

1.27.1. A fim de garantir o funcionamento adequado, a seguranca de pessoas e de animais
domésticos e a conservagdo dos bens e em aten¢do a norma NBR 13570 - 1996 -
INSTALAC()ES ELETRICAS EM LOCAIS DE AFLUENCIA DE PUBLICO - Todos os
cabos ofertados para os sistemas de cabeamento estruturado deverdo ser
constituidos de cabos ndo halogenados (baixa emissdo de fumaca, gases téxicos e
corrosivos). Tal comprovacao deve ser através de folders, datasheets e certificacao
Anatel para os cabos dos sistemas de telecomunicagdes;

1.27.2.Para fins de Comprova¢do da qualidade técnica de todos os materiais ofertados,
deverao ser apresentados os seguintes catalogos, juntamente com a proposta:

a) Catdlogo dos produtos de infraestrutura de encaminhamento (eletrocalhas,
eletrodutos, dutos, calhas e demais componentes);

b) Catadlogo dos produtos de cabeamento estruturado/telecomunica¢des (Cabo
UTP, Fibra, Racks, Patch Pannels, Tomadas R] 45, e demais componentes);

c) A licitante devera inserir marca e modelo nas propostas, além dos catdlogos
apresentados, sob pena de desclassificagao da proposta.

d) A licitante devera apresentar junto com a proposta planilha PONTO A PONTO
(PAP), dos produtos por ela ofertados, de forma a facilitar a analise da equipe
técnica dos produtos a serem ofertados, a planilha PAP devera ser apresentada
para todos os materiais dos grupos 01 e 02, sob pena de desclassificacdao da
proposta.

1.27.3.DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADO 1”

1.27.3.1. Os eletrodutos flexiveis corrugados PVC destinam-se as instalacoes aparentes
ou embutidas a fim suportar e proteger cabos de circuitos elétricos e de
telecomunicagdes.

1.27.3.2. Devera ser fabricado em PVC antichama de acordo com a norma NBR 15456;
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1.27.3.3. Para cada rolo de 30 metros de dutos flexiveis, deverdao ser fornecidos os
seguintes acessorios:

a) 15 (quinze) unidades de abracadeiras tipo copo 1”;

b) 5 (cinco) unidade de luva de emenda tipo Unidute reto 1”;
c) 15 (quinze) unidades de bucha S8;

d) 15 (quinze) unidades de parafuso auto tarrachante S8.

e) *analisar o projeto;

1.27.4. ELETROCALHAS GALVANIZADA 200X100MM
1.27.4.1. As eletrocalhas destinam-se as instalacdes aparentes e/ou sobre forro a fim
de suportar e proteger os cabos de circuitos elétricos e de telecomunicagdes.

1.27.4.2. As eletrocalhas deverao ser do tipo perfuradas, possuir H=100 mm L=200
mm C=3000 mm, as eletrocalhas e seus acessérios deverdo ser confeccionados em
chapa de ago #18, tratadas por processo de pré-zincagem a fogo de acordo com a
Norma NBR 7008, com camada de revestimento de zinco de 18 micra.

1.27.4.3. As eletrocalhas serdo fornecidas com acessdrios necessarios a fixacdo e
instalacdo correta, conforme orientacdo de projeto aprovado.

1.27.4.4. Para terminagdes, emendas, derivacdes, curvas horizontais ou verticais e
acessorios de conexdo deverdo ser empregadas pecas pré-fabricadas com as
mesmas caracteristicas construtivas da eletrocalha.

1.27.4.5. Todas as eletrocalhas deverdo ser do tipo “U” e possuir tampa de encaixe
fixada por parafusos.

1.27.4.6. As eletrocalhas deverao possuir apoios/suportes a cada 2,00 metros lineares.

1.27.4.7. Acessorios incluidos: curvas de diversos tipos, emendas, acessérios para
fixacdo (fixador de teto, mao francesa, vardo, suporte horizontal,
parafusos/porcas/arruelas, etc).

1.27.4.8. Normas aplicaveis: ABNT NBR IEC 61537:2006: Sistemas de eletrocalhas e de
escadas para acomodacao de cabos e normas complementares exigidas.

1.27.4.9. Para cada barra de eletrocalhas de 3000 mm deverdao ser fornecidos os
seguintes acessorios:

a) 2 (duas) talas de emenda 100 mm;
b) 12 (doze) parafusos cabecga de lentilha %4”;
c) 12 (doze) porcas sextavadas %4”;
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d) 24 (vinte e quatro) arruelas lisas %4”;

e) 2 (duas) saidas horizontais 1”;

f) 2 (dois) boxreto 1” com arruela de fixacao;
g) 2 (duas) mao francesas de 300 mm;

h) 4 (quatro) buchas de nylon S8;

i) 4 (quatro) parafusos auto atarrachantes S8.
j) *analisar o projeto;

CONDULETES DE PVC P/ ELETRODUTO 1”

1.27.5.1. Os conduletes destinam-se as instalagcdes aparentes a fim de suportar tomadas

das instalagdes elétricas e de telecomunicagdes.

1.27.5.2. Os conduletes deverdo possuir corpo e de PVC de alta resisténcia mecanica e a

corrosdo. Tampas intercambiaveis com outros modelos equipados com tomadas
elétricas/telecomunicagdes, interruptores, etc. Tampa com vedagdo, Acabamento
em epoxi-poliéster na cor cinza. Parafusos em ago zincado bicromatizados.

1.27.5.3. Normas aplicaveis: NBR 15456 e normas complementares exigidas.

1.27.5.4. Estes serdo fornecidos do tipo multiplo e para cada condulete deverdo ser

1.27.6.

fornecidos os seguintes acessérios:

a) 2 (dois) conectores para condulete multiplo 1”;

b) 2 (dois) tampdes para condulete 1”;

c) 1 (uma) tampa para condulete 1”, podendo ser cega, para 1 R] 45, 2 R] 45 ou
tomada elétrica;

d) 1 (uma) bucha de nylon S8;

e) 1 (um) parafuso auto atarrachante S8.

f) *analisar o projeto;

CURVA, T, EMENDA, CRUZETA 200X100 MM

1.27.6.1. Este item corresponde a acessdrios galvanizados com medidas L = 200mm x H

1.27.7.

Av.

100 mm, e serdo fornecidos em conjunto com as eletrocalhas em quantidades de
acordo com cada demanda, para cada item deverao ser fornecidos os seguintes
acessorios:

a) 2 (duas) talas de emenda 100 mm;

b) 8 (oito) parafusos cabeca de lentilha %”;
c) 8 (oito) porcas sextavadas %4”;

d) 16 (dezesseis) arruelas lisas %4”;

e) *analisar o projeto;

CAIXA DE PASSAGEM EM ACO 200X200X100 COM TAMPA
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1.27.7.1. Caixa de passagem em a¢o galvanizado com tampa, com pintura na cor cinza, para
cada caixa de ago deverao ser fornecidos os seguintes acessorios:

a) 6 (seis) box reto com arruela 1”;

b) 4 (quatro) buchas de nylon S8;

c) 4 (quatro) parafusos auto atarrachantes S8.
d) *analisar o projeto;

1.27.8. GUIA DE CABOS 19" 1U FECHADO
1.27.8.1. Altura: 1U e Largura de 19”, conforme requisitos da norma TIA/EIA-310E.

1.27.8.2. Profundidade minima ttil de 80 mm.
1.27.8.3. Confeccionado em ago ou material termoplastico de alto impacto.
1.27.8.4. Acabamento em pintura de alta resisténcia na cor preta, bege ou branca.

1.27.8.5. Produto deve ser resistente e protegido contra corrosdo, para as condicoes
especificadas de uso em ambientes internos (TIA/EIA - 569B).

1.27.8.6. Garantir o perfeito gerenciamento dos cabos, respeitando o raio de curvatura
minimo determinado pela norma TIA/EIA-568B.

1.27.8.7. Devera suportar a passagem de até 24 cabos de categoria 6.

1.27.9.REGUA DE TOMADAS COM 08 TOMADAS POLARIZADAS

1.27.9.1. Calhas com 8 tomadas com fixacdo para 19";

1.27.9.2. Tomadas padrao brasileiro (NBR 14136) 2P +T (20A) 250V;

1.27.9.3. Cabo constituido de 3 via PP 2,5 m de Comprimento (20A) com plug;

1.27.9.4. Montadas com barramento de latao;

1.27.9.5. Estrutura em ago com pintura eletrostatica poliéster, RAL 9011 preto
texturizado;

1.27.9.6. Cantoneira giratdria para quatro posi¢des de fixacao.

1.27.10. RACK DE PARADE 12U 550MM
1.27.10.1. Racks devem possuir as seguintes caracteristicas técnicas minimas:

a) Aplicacdo este produto é indicado para acomoda¢do de equipamentos e
acessorios leves como switches, modems, centrais telefonicas etc. Sua
finalidade é de centralizar, organizar e restringir o acesso a equipamentos
instalados geralmente em um ambiente externo que nao o departamento de
TI da empresa.
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b) As condigdes e locais de instalagdo devem estar de acordo com as defini¢des
da Norma ANSI/TIA/EIA-569A

c) Estrutura em chapa de a¢o 0,75mm, monobloco, plano de montagem
marcacao em "U”, e largura de 19” polegadas, conforme Norma
ANSI/TIA/EIA-310D.

d) Porta frontal em vidro temperado, sistemas de dobradicas fixadas do lado
interno a porta e fecho com chave.

e) Laterais removiveis com aletas de ventilacao;

f) Plano de fixagdo movel, com opg¢ao para instalacao de plano auxiliar.

g) Abertura superior para ventilacdo, com capacidade para instalagdo de dois
ventiladores.

h) Parafusos e buchas para fixacao.

i) Equipados com 2 ventiladores bivolts, interruptor liga/desliga, fusivel de
10a;

j) Fabricada em chapa de aco SAE 1020;

k) Tensdo:110/220V;

1) Acabamento Pintura eletrostatica preto texturizado.

1.27.11. RACK DE PISO ABERTO TIPO COLUNA (TAMANHO CONFORME LISTA DE
MATERIAIS)
1.27.11.1. Racks devem possuir as seguintes caracteristicas técnicas minimas:

a) Aplicacdo este produto é indicado para acomodacdo de equipamentos e
acessorios leves como switches, modems, centrais telefénicas etc. Sua
finalidade é de centralizar, organizar e restringir o acesso a equipamentos
instalados geralmente em um ambiente externo que ndo o departamento de
TI da empresa.

b) As condigdes e locais de instalagdo devem estar de acordo com as definigdes
da Norma ANSI/TIA/EIA-569A

c) Estrutura obtida em chapa aco espessura 1,5mm, e largura de 19” polegadas,
conforme Norma ANSI/TIA/EIA-310D.

d) Construido com chapas de aco esp. Imm e 1,5mm marca¢do em “U”.

e) Guias de cabos laterais em chapa de ago 1,5mm e acabamento interno e
separados plastico com perfil central para amarragdo de cabos e porta de ago
1,5mm.

f) Guias laterais com capacidade superior a 400 cabos cat6A por guia.

g) Base em aco 1,5mm para fixacdo em piso elevado com abertura no fundo,
frontal, lateral e traseira para passagem de cabos.

h) Pés fixos em chapa de aco 1,5mm;

i) Pintura eletrostatica a p6 na cor preta;

1.27.12. BANDEJA

1.27.12.1.
1.27.12.2.

Fabricada em chapa de ago SAE 1020 1,5mm;
Bandeja com 4 fixadores individuais;
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Adaptavel a rack padrao 19%;
Possibilita regulagem na profundidade;
Base com ventilacao;

Pintura eletrostatica preto texturizado;
Carga estatica admissivel de 70 kg;

1.27.13. CABO U/UTP - CATEGORIA 6A.

1.27.13.1.

Os Cabos U/UTP deverdo possuir as seguintes caracteristicas técnicas

obrigatorias:

a)

b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)

j)

k)

D)

Cumprir ou superar as especificagdes da norma ANSI/TIA-568.2-D - Transmission
Performance Specifications for 4-Par 100 () Category 6A Cabling e os requisitos de
cabo categoria 6A (Classe Ea) das norma ISO/IEC 11801, EN-50713 e NBR14565.
Dentro do cabo, cada par deve estar separado entre si por uma barreira fisica
dielétrica. Os condutores devem ser de cobre sélido com bitola de 23 AWG.

Ter o cédigo de cores de pares da seguinte forma: Par 1: Azul-Branco; Par 2:
Laranja-Branco; Par 3: Verde-Branco; Par 4: Marrom-Branco.

Tensdo Maxima: 11 kg / Bitola: 23 AWG.

Temperatura de Operacdo: -20°C a 60°C

Deve atender ou exceder as caracteristicas elétricas da norma ANSI/TIA-568-D
para Categoria 6A;

Deve suportar transmissdes de 100Mbps, 1Gbps e 10Gbps em canais de até 100
metros conforme norma ANSI/TIA-568.2-D;

Possuir certificagdo de desempenho elétrico do cabo por laboratério
Independente UL, segundo as especificagdes da norma ANSI/TIA 568- D;

Deve ser imprescindivel condutores de cobre de 23 AWG, com caracteristicas
elétricas e mecanicas minimas compativeis com os padrdes descritos na norma
TIA 568.D;

Existir compatibilidade mecanica e elétrica dos produtos de Categoria 6A com as
categorias anteriores;

O cabo deve ser do tipo LSZH ou superior, listado pela UL: - Método de teste de
fumaca: IEC 61034-2, - Método de teste de gases acidos: IEC 60754-2, - Método
de teste de chamas: IEC 60332-3-22;

Na capa do cabo devera ter impressa a seguinte informacdo: nome do fabricante,
tipo de cabo, numero de pares, tipo de listagem no UL (ex. LSZH), as marcas de
medicao sequenciais de comprimento e o nimero Anatel.

m) O cabo devera permitir ao menos um raio minimo de curvatura de 25 mm (1”) a

n)

0)
p)
q)

uma temperatura de —-202C sem ocasionar deterioragdo na capa ou condutores.
Possuir certificado ANATEL referente a Categoria 6A em nome do fabricante
ofertado.

Devem estar de acordo com a diretiva RoHS 2002 /95/EC.

Empresa fabricante dos produtos deve ter ISO9001 em vigéncia.

Empresa fabricante dos produtos deve ter [ISO14001 em vigéncia.
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r) Todos os componentes da solugdo que compde a solucdo de cabeamento
estruturado em cobre, tais como os Patch Panels, Conectores, Cabos devem ser
de um Unico fabricante, garantindo assim total compatibilidade na instalacdo dos
mesmos.

1.27.14. PATCH PANEL CAT6A - 24 PORTAS: Os Patch Panels deverao possuir as

seguintes caracteristicas técnicas obrigatorias:

a) Deve ser descarregado.

b) Devem possuir 24 portas de conexdo do tipo RJ-45.

c) Painel frontal em termoplastico de alto impacto, ndo propagante a chama.

d) Possuir certificacdo UL ou ETL Listed.

e) Estrutura em aco e termoplastico de alto impacto.

f) Acabamento em pintura epoxi de alta resisténcia a riscos na cor preta, resistente
e protegido contra corrosao.

g) Apresentar largura de 19”, conforme requisitos da norma ANSI/TIA-310D e
altura de 1U.

h) Deve possuir identificacao do fabricante no corpo do produto.

i) Deve possuir identificacdo dos conectores na parte frontal do Patch Panel.

j) Devem permitir a conexdo total das saidas de informacdo de todas as aplicagdes
(dados, voz, etc.), perfeitamente identificados no painel, e com todos os
requerimentos para facilitar a administracdo e devem ser fornecidos com guia
traseiro para cabos com luva plastica para sustentar e manter os cabos com
angulacdo correta na parte de tras do rack.

k) Devem utilizar os mesmos conectores da area de trabalho.

1) Devem possibilitar a instalacao de icones na parte frontal do conector.

m) Devem assegurar a ndo desconexdo do cabo F/UTP unifilar sélido caso seja
exercida uma tragdo subta com uso de uma tampa de protecao dando resisténcia
as terminacgoes.

n) Classificacdo de inflamabilidade UL 94 V-0.

o) Padrao de seguranga RCM | UL | Cul.

p) Devem estar de acordo com a diretiva RoHS 2002 /95 /EC.

q) Todos os componentes da solucdo que compde a solucdo metdlica de
cabeamento estruturado, tais como os Patch Panels, Conectores, Cabos metalicos
devem ser de um unico fabricante, garantindo assim total compatibilidade na
instalacdo dos mesmos.

1.27.15.CONECTOR RJ-45 U/UTP FEMEA - CAT.62 - Os conectores RJ-45 deverio possuir

as seguintes caracteristicas técnicas obrigatdrias:

a) Devem ser utilizados conectores R]J45 de 8 pinos categoria 6A cumprindo ou
superando as especificacdes da norma ANSI/TIA 568D.
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Devem possuir na parte traseira do conector, separacdo de entradas dos pares
do cabo em inferior e superior, direita e esquerda para minimizacao de erros de
montagem.

Devem ser entregues no modelo F/UTP.

Deve possuir resposta em frequéncia até 500Mhz (verificado por teste no ETL).
Deve suportar transmissdes de até 10Gbps (10 gigabit por segundo) seguindo
norma ANSI/TIA 568D.

Devem ser do tipo IDC - Insulation Displacement Contact (contato por
deslocamento do isolador dielétrico) - que aceitem condutor soélido unifilar
medindo entre AWG 22 e 24. O conector deve ainda possibilitar instalacdo em
pontos de consolidacdo ou caixas de superficie, permitindo compatibilidade na
montagem nestes produtos.

Devem garantir que os pares fiquem minimamente destorcidos até o ponto de
conexdo com as laminas dentro do conector, devendo ainda suportar re-
conexdes sem deterioragdo fisica, além de conexdes frontais com “patch cord”,
atendendo os parametros estipulados pela norma TIA 568-2.D.

Devem possibilitar a instalagcdo de icones na parte frontal do conector.

Devem assegurar a ndo desconexdo do cabo F/UTP unifilar sélido caso seja
exercida uma tragdo subta com uso de uma tampa de protecdo dando resisténcia
as terminacoes.

Possuir disponibilidade de acessério que permita a saida em 902 do cabo para a
montagem em caixas de parede sem a necessidade de expor o cabo a uma
curvatura, reduzindo assim a necessidade de espac¢o na caixa de terminacgao.
Todos os componentes da solugdo que compde a solugdo metdlica de
cabeamento estruturado, tais como os Patch Panels, Conectores, Cabos metalicos
devem ser de um Unico fabricante, garantindo assim total compatibilidade na
instalacdo dos mesmos.

1.27.16.PATCH CORD CATEGORIA 6A U/UTP - Os Patch Cords deverdao possuir as
seguintes caracteristicas técnicas obrigatorias:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)

Devem atender as recomendac¢des da ANSI/TIA-568-D para categoria 6A.

Devem atender as especificagoes da ISO/IEC 11801:2002 Class EA.

A performance do Alien Crosstalk deve ser garantida para as instalagdes com 4
conexoes em canais de até 100 metros de comprimento.

Devem ser entregues no modelo SF/FTP.

O cabo deve ser do tipo LSZH

Devem ser entregues na cor cinza.

Deve de possuir resposta em frequencia até 500Mhz (verificado por teste no
ETL).

Deve suportar transmissoes de até 10Gbps (10 gigabit por segundo) seguindo
ANSI/TIA-568-D.
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Os patch cords para a conexdo dos equipamentos do usuadrio final devem ser
construidos com conectores macho (plug) tipo RJ45 em ambas as extremidades.
O cabo utilizado para estes patch cords devera ser cabo Flexivel (multifilar)
categoria 6A de 22 a 26 AWG de cobre em par trancado e ter as mesmas
caracteristicas de desempenho nominais do cabeamento horizontal especificado.
Os contactos dos conectores RJ45 devem ter um folhamento de 50
micropolegadas de ouro, de acordo com a FCC parte 68 subparte F, com sistema
antifisgamento

O conector deve ser desenhado com um mecanismo integral de bloqueio que
proteja o ajuste mecanico da conexao (lingiietas) contra fisgamento acidental, ao
qual depois de haver sido inserido, sirva de protegdo para ndo ser extraido de
forma acidental.

m) Deve ser montado usando mapa de pinagem T568B.

n)

p)

Os patch cords deverao ter um sistema que controle a tensdo a que se submetem
no processo de instalacdo. Este sistema deve ser parte integral do processo de
fabricagdo do patch cord na planta do fabricante. Este sistema deve preservar o
raio de curvatura de 1” ao ser inserido o plug no conector.

Todos os patch cords deverao ser originais de fabrica, elaborados e construidos
pelo mesmo fabricante da conectividade e pré-certificados como estipulado na
TIA, e devem ser entregues em suas bolsas originais de empacotamento tal como
saem da fabrica.

Todos os componentes da solugdo que compde a solucdo metdlica de
cabeamento estruturado, tais como os Patch Panels, Conectores, Cabos metalicos
devem ser de um Unico fabricante, garantindo assim total compatibilidade na
instalacdo dos mesmos.

1.27.17.CABO LSZH U/UTP CATEGORIA 6 - Os Cabos U/UTP deverdo possuir as seguintes
caracteristicas técnicas obrigatérias:

a)

b)
d)

e)
f)

g)
h)

Cumprir ou superar as especificagdes da norma ANSI/TIA-568.2.D 2018 -
Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard,
dated September 2018 (Section 6.3: Channel transmission performance); CENELEC
EN 50288-6-1 e ISO/IEC 11801 Class E.

Deve atender norma de transmissao ABNT/NBR 14703.

Apresentar testes de frequéncias até 250 MHz.

Existir compatibilidade mecénica e elétrica dos produtos de Categoria 6 com as
categorias anteriores.

Os condutores devem ser de cobre solido bitola 24 AWG para uso de PoE plus.
Ter o codigo de cores de pares conforme abaixo: Par 1: Azul-Branco; Par 2:
Laranja-Branco; Par 3: Verde-Branco; Par 4: Marrom-Branco;

Cabo deve ser constituido por um separador interno de pares.

O cabo deve ser entregue na cor cinza ou azul
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Didmetro Nominal maximo deve ser de 590mm para que a infraestrutura
existente suporte a quantidade prevista de cabos para o projeto.

Na capa do cabo devera ter impresso a seguinte informacao: nome do fabricante,
tipo de cabo, numero de pares, tipo de listagem no UL (ex. CM), e as marcas de
medic¢do seqlienciais de comprimento.

O cabo devera permitir ao menos um raio minimo de curvatura de 25 mm (1”) a
uma temperatura de -202C sem ocasionar deterioragdo na capa ou condutores.

O cabo deve ser do tipo LSZH ou superior, listado pela UL

m) Método de teste de fumaca: IEC 61034-2

n)
0)
p)

q)

s)
t)
u)

Método de teste de gases acidos: IEC 60754-2

Método de teste de chamas: IEC 60332-3-22

Na capa do cabo devera ter impressa a seguinte informacao: nome do fabricante,
tipo de cabo, nimero de pares, tipo de listagem no UL (ex. LSZH), as marcas de
medicdo seqlienciais de comprimento e o nimero d Anatel.

Fornecido em embalagem do tupo RIB “Reel in a Box”. Este tipo de embalagem
permite uma instalacdo mais rapida e reduz o esforgo aplicado sobre o cabo
durante o processo de instalacao pois preserva a estrutura mecanica do cabo.

O cabeamento em cobre Categoria 6 fornecido devera possuir testes em canal,
para 06 (seis) conexdes, permitindo maior flexibilidade de layout, emitido pelos
laboratério internacionais UL ou ETL.

Devem estar de acordo com a diretiva RoHS 2002 /95 /EC.

Empresa fabricante dos produtos deve ter ISO9001 em vigéncia.

Empresa fabricante dos produtos deve ter ISO14001 em vigéncia.

Todos os componentes da solugdo que compde a solugdo metdlica de
cabeamento estruturado, tais como os Patch Panels, Conectores, Cabos metalicos
devem ser de um unico fabricante, garantindo assim total compatibilidade na
instalacdo dos mesmos.

1.27.18.PATCH PANEL DESCARREGADO - 24 PORTAS - UTP - Os Patch Panels deverao
possuir as seguintes caracteristicas técnicas obrigatorias:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)

i)

Deve ser descarregado e possuir 24 portas de conexao para instalacdo de R]-45.
Deve possuir painel frontal em plastico, ndo-propagante a chama na cor preta.
Devem ser entregues no modelo U/UTP, ndo sendo aceitos modelos blindados
para este projeto.

Estrutura em ago e termoplastico de alto impacto.

Apresentar largura de 19”, conforme requisitos da norma ANSI/TIA-310D e
altura de 1U.

Deve possuir identificacdo do fabricante no corpo do produto.

Deve possuir identificacdo dos conectores na parte frontal do Patch Panel.

O painel deve possuir porta etiquetas para identificagdo das portas e esta devem
ser instaladas e protegidas por protecao plastica.

Os patch panels deverao atender a diretiva RoHS 2002/95/EC.

Av. Florentino Avidos, n® 40, Centro — Viana/ES | (27) 3255-2955 | www.camaraviana.es.gov.br



j)
k)
D)

m) Devem ser fornecidos com guia traseiro.

n)

CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Plendrio “Jodo Paulo II"”

O painel deve possuir certificacao UL ou ETL Listed.
Classificacao de inflamabilidade UL 94 V-0.
Padrao de seguranca RCM | UL | Cul.

Todos os componentes da solucdo que compde a solucdo metdlica de
cabeamento estruturado, tais como os Patch Panels, Conectores, Cabos metalicos
devem ser de um unico fabricante, garantindo assim total compatibilidade na
instalacao dos mesmos.

1.27.19.Conector RJ-45 U/UTP Fémea - CAT.6 - Os conectores R]J-45 deverdo possuir as
seguintes caracteristicas técnicas obrigatdrias:

a)
b)

c)

d)

g)
h)

j)
k)
D)

Conector deve ser entregue no padrao U/UTP.

Devem ser entregues na cor branca para usudrios e pretos para patch panel.
Devem ser utilizados conectores RJ45 de 8 pinos categoria 6 cumprindo ou
superando as especificagdes da norma ANSI/TIA 568.D e ISO/IEC 11801 Class E.
Devem garantir que os pares fiquem minimamente destorcidos até o ponto de
conexdo com as laminas dentro do conector, devendo ainda suportar re-
conexdes sem deterioracgdo fisica, além de conexdes frontais com “patch cord”,
atendendo os parametros estipulados pelas normas de teste e desempenho (TIA
568.C), garantido pelo fabricante mediante documento escrito.

Os conectores devem aceitar ferramentas de conexao rapida (tipo alicate) ou
ferramentas de impacto - “punch down” - tipo 110 para crimpagem dos cabos
dos mesmos.

Devem assegurar a nao desconexdo do cabo UTP unifilar sélido caso seja
exercida uma tragdo subta com uso de uma tampa de protecdo dando resisténcia
as terminacoes.

Deve atender a requisitos de flamabilidade de acordo com padrao UL 94 V-0.
Deve apresentar teste em canal para 06 (seis) conexdes para a Categoria 6
emitida por laboratoério oficial.

Devem ser do tipo IDC - Insulation Displacement Contact (contato por
deslocamento do isolador dielétrico) angulado - que aceitem condutor sé6lido
unifilar medindo entre 22 AWG a 26 AWG . O “jack” deve ainda poder ser
instalado em pontos de consolidacdo ou caixas de superficie, permitindo
compatibilidade na montagem nestes produtos.

Os contatos do conector RJ-45 Macho deverao ser banhados a ouro sobre niquel.
Temperatura de operacdo entre -10 °C a +60 °C.

Devem aceitar padrao de conexdao T568A ou T568B na parte traseira do mesmao.

m) Classificacao de inflamabilidade UL 94 V-0.

n)
o)

Devem estar de acordo com a diretiva RoHS 2002 /95/EC.
Todos os componentes da solucdo que compde a solugdo metdlica de
cabeamento estruturado, tais como os Patch Panels, Conectores, Cabos metalicos
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devem ser de um unico fabricante, garantindo assim total compatibilidade na
instalacao dos mesmos.

1.27.20.PATCH CORD CATEGORIA 6 U/UTP - Os Patch Cords deverao possuir as
seguintes caracteristicas técnicas obrigatdrias:

a)

b)

g)
h)

k)

Devem atender as recomendagdes da IEEE 802.3bt Type 4 | ISO/IEC 11801
Class E para categoria 6.

Os patch cords para a conexdo dos equipamentos do usudrio final devem ser
construidos com conectores macho (plug) tipo RJ45 em ambas as extremidades.
O cabo utilizado para estes patch cords devera ser cabo rigido (Unifilar) ou
Flexivel (multifilar) categoria 6 de 22 a 24 AWG de cobre em par trangado e ter
as mesmas caracteristicas de desempenho nominais do cabeamento horizontal
especificado.

Os contactos dos conectores RJ45 devem ter um folhamento de 50
micropolegadas de ouro, de acordo com a FCC parte 68 subparte F, com sistema
antifisgamento.

O conector deve ser desenhado com um mecanismo integral de bloqueio que
proteja o ajuste mecanico da conexao (lingiietas) contra fisgamento acidental, ao
qual depois de haver sido inserido, sirva de prote¢do para nado ser extraido de
forma acidental.

O cabo deve ser do tipo CM ou LSZH listado pelo UL ou ETL, nao sendo aceito
para este projeto cabos do tipo CMX.

O cabeamento em cobre Categoria 6 fornecido devera possuir teste em canal,
para 06 (seis) conexdes, permitindo maior flexibilidade de layout, emitido pelos
laboratério internacionais UL ou ETL.

Devem ser montados em fabrica com mapa de pinagem T568B.

Os patch cords deverao ter um sistema que controle a tensdo a que se submetem
no processo de instalacdo. Este sistema deve ser parte integral do processo de
fabricacao do patch cord na planta do fabricante. Este sistema deve preservar o
raio de curvatura de 1” ao ser inserido o plug no conector.

Todos os patch cords deverdo ser originais de fabrica, elaborados e construidos
pelo mesmo fabricante da conectividade e pré-certificados como estipulado na
TIA, e deverao vir em suas bolsas originais de empacotamento tal como saem da
fabrica.

Deverao ser certificados UL Listed e ser RoHS, para garantir que os elementos
oferecidos tenham sido avaliados por estes laboratorios.

Todos os componentes da solugdo que compde a solugdo metalica de
cabeamento estruturado, tais como os Patch Panels, Conectores, Cabos metalicos
devem ser de um unico fabricante, garantindo assim total compatibilidade na
instalacdo dos mesmos.
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1.27.21.DIO - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO PARA FUSAO - 1U - O DIO devera
possuir as seguintes caracteristicas técnicas obrigatdrias:

a)
b)
c)

d)

g)

h)

j)
k)

D)

Deve possuir altura de 1U;

Dimensdo compativel com o padrdo 19”;

Devem permitir a instalagdo de até 96 fusdes (fusdo e conectores) com o uso de
adaptadores 6pticos na face frontal do DIO para conectores LC duplex;

Devem ser capaz de permitir a aplicacdo com cabos 6pticos pré-terminados com
conectores opticos LC e MPO atingindo também 96 fibras épticas SM ou MM
através de conectores LC duplex;

Deve possuir gaveta deslizante com sistema de trilhos, facilitando a manutengao
sem que haja necessidade de retira-las do rack;

Deve ter organizador de patch cords 6pticos frontal acoplado ao painel do DIO;
Deve permitir sua instalagdo em racks fechados com portas através da remocgao
do organizador de patch cords que se estende para frente com relacdo ao
primeiro plano do de fixacao do rack;

Deve ser oferecida pelo fabricante a possibilidade de aquisicdo de tampas cegas
para fechar os espacos ndo ocupados do DIO, protegendo assim as fibras 6pticas
dentro do mesmo;

As bandejas devem contar com recortes para a insercao dos cabos de fibra 6ptica
fim de melhorar o manejo dos feixes de cabos;

Devera ser colocada uma prote¢do plastica que impeca o contato do metal do
corpo da bandeja com o cabo que ingressa na mesma;

Deverao ser fornecidos todos os elementos adequados para a fixacdo do cabo na
bandeja;

A Bandeja deve permitir a instalacdo em seu interior de sub-bandejas para fusao,
a fim de garantir expansado da quantidade fibras 6pticas dentro do bastidor;

m) Deve permitir a instalacdo de painéis modulares administraveis sobre os quais

n)
0)
p)
q)

serdo instalados os acopladores de Fibra de tipo LC/LC ou M6dulos MPO/LC. Os
painéis adicionalmente deverao permitir a instalacao no futuro de outro tipo de
acopladores de fibra 6ptica, tais como ST, SC, MPO;

Devem estar de acordo com a diretiva RoHS 2002 /95 /EC;

Empresa fabricante dos produtos deve ter ISO9001 em vigéncia.

Empresa fabricante dos produtos deve ter [ISO14001 em vigéncia.

Todos os componentes da solugcdo que compode a solugdo do cabeamento
estruturado, tais como, Patch Panels Metalicos, Bastidores ()pticos, Cabos o6pticos
e metalicos devem ser de um unico fabricante, garantindo assim total
compatibilidade na instalacdo dos mesmaos.

1.27.22.PAINEL ADAPTADOR DE CONECTORES OPTICOS PARA DIO - O conjunto
adaptador devera possuir as seguintes caracteristicas técnicas obrigatdrias:

a)

Os Médulos de Fibra Optica devem possuir capacidade de até 12 fibras LC UPC.
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Deve ser entregue com os pigtails (extensoes Opticas) apropriados para uso com
o conjunto adaptadores para adaptadores LC.

Devem ser compativeis com os Distribuidores Opticos ofertados neste processo.
Deve ter organizador de excesso de fibras dos pigtails dpticos acoplado ao
proprio conjunto adaptador.

Deve ser oferecida pelo fabricante a possibilidade de aquisicdo de tampas cegas
para fechar os espacos ndo ocupados do DIO, no mesmo formato dos conjuntos
adaptadores de conectores 6pticos.

Os adaptadores dpticos devem contar com tampa protetora escamoteavel para
garantir protecdo dos mesmos mesmo quando um conector éptico nao estiver
inserido nele.

Devem estar de acordo com a diretiva RoHS 2002 /95/EC.

Empresa fabricante dos produtos deve ter ISO9001 em vigéncia.

Empresa fabricante dos produtos deve ter ISO14001 em vigéncia.

Todos os componentes da solucdo que compde a solucdo do cabeamento
estruturado, tais como, Patch Panels Metalicos, Bastidores ()pticos, Cabos 6pticos
e metdlicos devem ser de um unico fabricante, garantindo assim total
compatibilidade na instalacdo dos mesmos.

1.27.23.CORDAO OPTICO DUPLEX MULTIMODO (OM4) - LC/LC - Os corddes épticos
deverdo possuir as seguintes caracteristicas técnicas obrigatorias:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)

k)

Os corddes Opticos deverdo possuir as seguintes caracteristicas técnicas
obrigatérias:

Apresentar perda retorno minima de 25 dB;

O produto deve ser testado em fabrica;

Deve ser entregue com terminagdes de conectores LC/LC.

Deve ser entregue relatdrio de testes do produto mostrando o cumprimento dos
valores acima especificados;

Os testes devem ser individuais de cada produto, ndo sendo aceito relatério por
amostragem ou lote;

A fibra deve ser multimodo, de indice gradual com especificacdes de 50/125um
e devendo suportar velocidades de transmissiao de até 10 Gbps, para
comprimentos de até 550 metros com comprimentos de onda de 850 nm para a
IEEEB02.3ae;

Largura de banda minima para: 850 nm: 4700 MHz-km (laser), 3500 MHz-km
(OFL); 1300 nm: 500 MHz-km (laser), 500 MHz-km (OFL);

0 desempenho de ciclo termal deve estar entre: dB < 0.30 dB (-40° C a +75° C);
Durabilidade de acoplamento: acréscimo maximo de < 0.20 dB depois de 500
acoplamentos;

Deve resistir uma dobra com raio de 10 vezes o diametro exterior em uma
condicdo sem carga;
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1) Os conectores devem ser do tipo LC em ambas as extremidades; o fabricante
deve, de acordo com a necessidade do projeto, oferecer na segunda ponta do
cordao o6ptico o modelo do conector estipulado pelos equipamentos ativos
existentes;

m) O fabricante devera contar com certificacdo IS0 9001 e ISO 14001 vigente;

n) Devem estar de acordo com a diretiva RoHS 2002 /95 /EC;

0) Todos os componentes da solugdo que compde a solucao do cabeamento éptico,
tais como os cabos 6pticos, painéis Opticos, bastidores 6pticos devem ser de um
Unico fabricante, garantindo total compatibilidade na instalacdo dos mesmos.

1.27.24.PIGTAILS DE FIBRA OPTICA LC MULTIMODO

a) Em uma extremidade ponta devera apresentar conector do tipo LC simplex e na
outra extremidade nao devera ter nenhum tipo de conector com o objetivo de
realizar a fusdo com o cabo de fibra 6tica.

b) Os conectores LC devem estar de acordo com as recomenda¢des da norma
ANSI/TIA-568.D.3.

c) A fibra deve ser multimodo OM4, de indice gradual com especificacdes de
50/125um e devendo suportar velocidades de transmissao de até 10 Gbps, para
comprimentos de até 550 metros com comprimentos de onda de 850 nm para a
IEEE802.3ae.

d) A perda por insercdo tipica maxima de 0.2 dB.

e) Devem ter uma perda de retorno melhor que 25dB para conectores tipo
multimodo.

f) O diametro do ferrolho deve ser 1.25mm de zirconia.

g) Compatibilidade com sistemas onde o cabo usado é composto por fibra de
50/125pum OM4.

h) Os pigtails deverao incluir uma tampa de protecdo para os terminais polidos nos
extremos da fibra.

i) Os pigtails devem obrigatoriamente ser polidos em fabrica para o perfeito
funcionamento do link 6ptico até 10 Gbps.

j) O desempenho de ciclo termal deve estar entre: $dB < 0.30 dB (-40° C a +75° C).

k) Durabilidade de acoplamento: acréscimo maximo de < 0.20 dB depois de 500
acoplamentos.

1) O fabricante devera contar com certificacao IS0 9001 e ISO 14001 vigente.

m) Devem estar de acordo com a diretiva RoHS 2002 /95 /EC.

n) Todos os componentes da solu¢ao que compode a solugdo do cabeamento 6ptico,
tais como os cabos Opticos, painéis épticos, bastidores dpticos devem ser de um
unico fabricante, garantindo total compatibilidade na instalacdo dos mesmos.

1.27.25.CABOS OPTICOS 06 FIBRAS INDOOR / OUTDOOR - MULTIMODO OM4 - Os
cabos opticos deverdo possuir as seguintes caracteristicas técnicas obrigatorias:

Av. Florentino Avidos, n® 40, Centro — Viana/ES | (27) 3255-2955 | www.camaraviana.es.gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Plendrio “Jodo Paulo II"”

a) Devera ser formado por 06 fibras 6pticas multimodo do tipo OM4.

b) Devera suportar instalaces em ambientes internos e externos.

c) Devera ser tight buffer obrigatoriamente

d) Devera possuir capa na cor preta.

e) Deve cumprir ou superar as especificacdes da norma ANSI/TIA-568.D.3.

f) Deve suportar no minimo as seguintes aplica¢des: IEEE 802.3 (FOIRL, 10BASE-F,
1000BASE SX/LX), ATM (155 Mb/s, 622 Mb/s, 1.2 e 2.4 Gbps), FDDI 100 Mb/s e
FC-PH (1062 Gbps).

g) O diametro do nucleo das fibras deve ser de 50um e o didmetro da via deve ser
de 125um.

h) O cabo de fibra 6ptica deve ser do tipo LSZH para distribuicdo interna e
construcdo Tight Buffered de 900um para uso interno/externo (nao-geleada).

i) Deve possuir peso maximo de 26.0 kg/km

j) Deve possuir diametro maximo de 5.6 mm

k) Os parametros minimos de temperatura que a fibra 6ptica deve suportar sem
que sua operacdo e rendimento sejam afetados deve ser entre 0 2C e +70 °C.

1) O comprimento de Onda que a fibra devera transmitir sera nas janelas de 850nm
e 1300 nm.

m) A atenuacdo maxima permitida serda de 03 dB/km @ 850 nm e 01dB/km @ 1300
nm.

n) A largura de Banda da fibra devera ser no minimo de 3500 MHz/km @ 850 nm e
500 MHz/KM @ 1300 nm (OM4).

0) O cabos deve atender, para teste de flamabilidade as normas IEC 603323, IEC
60754 2,IEC 61034 2, IEEE 383, UL 1666 e UL 1685

p) O cabo de atender as normas ANSI/ICEA S-104-696-2001, EN 187105, Telcordia
GR-20 CORE Issue 3 (penetracdo de agua) e Telcordia GR-409 CORE Issue 2.

q) Devera ser entregue, junto com a entrega dos cabos, relatérios de testes do lote
do cabo entregue para a obra, contendo os seguintes dados e resultados dos
seguintes parametros: Codigo do Produto, Data dos Testes, Atenuacdo em
dB/km de cada fibra do cabo para os comprimentos de onda de 850nm e
1300nm, ou ainda ser entregue cddigo para consulta destes parametros pela
internet através de codificacdo Uinica que mostre os resultados de testes do lote
do cabo utilizado.

r) A fibra dptica devera suportar velocidades de transmissao de 10 Gbps para
distancias de 550 m @ 850/1300 nm.

s) A maxima forga de tensdo para a instalagdo do cabo de fibra deve suportar até
1335 N N (300 Ibs).

t) O fabricante devera contar com certificacao IS0 9001 e ISO 14001 vigente.

u) Devem estar de acordo com a diretiva RoHS 2002 /95 /EC.

v) Todos os componentes da solucao que compde a solucdao do cabeamento 6ptico,
tais como os cabos Opticos, painéis opticos, bastidores épticos devem ser de um
unico fabricante, garantindo total compatibilidade na instalacdo dos mesmos.
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1.27.26.PLACA DE IDENTIFICACAO DE FIBRA

a)

b)

Placa em material plastico com impressdo em serigrafia - resistente a intempéries e
exposicdo ao sol. Uso em dutos e cabos aéreos;

Material PS de Alto Impacto, com espessura minima de 4mm, e com furos de
S5mmx3mm em quatro pontos, medida aproximada de 90mmx40mm e impressao
em 1 cor de 1 lado com serigrafia resistente a intempéries.

1.27.27. CARACTERISTICAS GERAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

a)

b)

c)

d)

f)

A execucdo dos servigos devera seguir estritamente o plano de trabalho aprovado
pela equipe técnica da CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - ES, bem como o estudo
técnico elaborado, utilizando os materiais e servigos relacionados nas 0S. Os casos
nio previstos deverdo ser encaminhados para andlise técnica pela CAMARA
MUNICIPAL DE VIANA - ES, que deliberara sobre a adequada execuc¢ao do servigo.

A licitante vencedora devera seguir as diretrizes de instalacdo dos fabricantes dos
materiais utilizados prioritariamente, além de adotar acabamentos conforme
descritos na especificagdo técnica dos respectivos materiais.

A execucdo das estruturas nao devera obstruir ou interferir o acesso em passagens,
dutos de ar, gabinetes, armadrios, quadros, interruptores, cameras, sensores,
alarmes, portas, janelas, registros, hidrometros, iluminagdo (regular ou de
emergéncia), interruptores ou equipamento de combate a incéndio e outros
assemelhados.

Quando houver necessidade de abertura de buracos ou passagens em paredes e
assemelhados sera de responsabilidade da licitante vencedora apurar com o pessoal
técnico da CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - ES se o local exato escolhido para
execucao pode conter outra instalagdo ndo aparente que possa ser danificada.

Em caso de omissdo ou falta de cuidado da licitante vencedora durante a execugao
dos servicos, esta devera arcar com a reparagao dos danos causados a infraestrutura
existente.

A organizacdo e limpeza do local de realizacao dos servicos é responsabilidade da
licitante vencedora. Cabera a ela a remoc¢ao de quaisquer detritos ou poluicao
gerada durante a execucdo dos servicos logo que estes estejam concluidos ou
imediatamente apos gerados, caso implique em prejuizo ao transito e uso dos locais
para suas atividades fim por servidores, docentes, alunos ou visitantes da
instituicao.
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Cabe a licitante observar a natureza das atividades realizadas em cada ambiente no
qual servicos sdo desenvolvidos a fim de evitar contaminacao excessiva (polui¢do
sonora, por poeira, etc) durante a execucdo dos servicos sempre que possivel. No
caso de a atividade fim do local de execucdo do servico inviabilizar a execucdo dos
servigcos em horario regular (8h a 17h) a licitante vencedora devera estar ciente da
necessidade de executar servicos em horario alternativo, sendo esta a realidade da
minoria das instalagdes e atividades.

1.27.28.INSTALACAO DE DUTOS

a)

b)

d)

g)

h)

Os eletrodutos e conduletes utilizados em instalacdes expostas a intempéries
deverdo ser instalados de modo a garantir a perfeita vedacdo da instalacao;

A instalacdo dos eletrodutos inclui montagem e fixacdo dos conduletes, assim como
as tampas. Quando utilizado condulete multiplo, inclui a montagem dos conectores
retos conforme especificacdo no estudo técnico, assim como instalacdo de tampdes
em todas as aberturas laterais de conduletes nao utilizadas;

As fixacbes em parede, teto ou outra parte da construcdo deverdo ficar a uma
distincia maxima de 1 metro entre si. Quando acessorios como curvas, deflexdes,
trocas de nivel, desvios horizontais, emendas ou assemelhados forem utilizados,
estes deverdo ser fixados independente da distdncia maxima entre as fixacdes
especificada;

Eletrodutos com abracadeira deverao ser fixados através de abracadeiras tipo copo
e buchas S8, adequadas ao material da parede, com parafusos autoatarrachantes
adequados;

Eletrodutos com fixacao tipo parabolt deverdo ser fixados ao teto com vergalhdo e
chumbador tipo parabolt, devera ser previsto acessorio tipo abracadeira para
ligacdo do vergalhdo ao eletroduto sustentado. Devera ser previsto vergalhdo que
permitam o afastamento minimo de 600mm entre a laje e o eletroduto;

Nao serd admitida a execucdo de dobras nos eletrodutos; para as deflexdes deverao
ser utilizadas curvas adequadas pré-fabricadas ou conduletes que atendam as
normas quanto ao raio de curvatura admitido para o tipo de cabo a ser instalado;

Somente sera permitida uma curva para cada intervalo de eletroduto continuo entre
duas caixas de passagem ou conduletes;

0 acoplamento entre eletrodutos e perfilados/eletrocalhas ou canaletas devera ser
feito através de derivacdo pré-fabricada adequada para a perfeita fixacao dos
mesmos. O acabamento dos eletrodutos nas derivacdes devera ser realizado com
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anel rosqueado, livre de rebarbas que possam danificar o revestimento dos cabos na
sua instalacao;

A interligacdo da infraestrutura de eletrocalhas nos corredores com a infraestrutura
no interior das salas devera ser realizada pela licitante vencedora. O acabamento
final da parede devera manter o padrao existente.

1.27.29.INSTALAGAO DE DUTOS METALICOS FLEXIVEIS

a)

b)

d)

A instalacdo da tubulacdo metalica flexivel exposta deverda contemplar a fixacao
adequada com abragadeiras tipo chaveta e buchas S8 em vaos maximos de 1m entre
fixacgoes;

A instalacdo de tubulagdo metdlica flexivel deverd contemplar os conectores
metdlicos recomendados pelo fabricante do conduite para a conexao as demais
estruturas, tais como conduletes, eletrocalhas, eletrodutos rigidos, caixas de
passagem, entre outros;

Nas situacdes em que for necessaria a emenda entre as tubulagdes flexiveis, esta
devera ser realizada utilizando-se conector de emenda metalico, recomendado pelo
fabricante do conduite, que garanta a vedacao contra umidade e poeira, bem como a
resisténcia mecanica adequada e a continuidade elétrica da tubulagao;

Os conectores metdlicos e de emenda de conduites sdo considerados materiais
consumiveis e deverao ser fornecidos pela licitante vencedora para a execu¢ao dos
Servicos.

1.27.30.INSTALAGCAO DE ELETROCALHAS METALICAS

a)

b)

d)

Av.

As eletrocalhas instaladas com mao-francesa deverao ser fixadas nas paredes com
parafusos e buchas adequadas para garantir a resisténcia mecanica necessaria para
suportar o peso proprio da infraestrutura de eletrocalhas e a carga distribuida do
cabeamento a ser instalado.

Devera ser previsto o afastamento minimo de 200mm entre a parede e a eletrocalha
quando a instalag¢do for realizada com mao francesa;

As eletrocalhas instaladas com parabolt deverdo ser suspensas com estribos e
vergalhdes roscados no teto, fixados com chumbador tipo parabolt, nos corredores
dos diversos prédios da CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - ES;

Devera ser considerado o afastamento de 600mm entre o teto e a eletrocalha,
quando a instalag¢ao for realizada com parabolt;
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Nao é admitida a execucao de dobras ou qualquer tipo de recorte ou “adapta¢do” nas
eletrocalhas. Para as deflexdes e conexdes deverao ser utilizadas pe¢as adequadas,
tais como: Te, Emenda, Desvio ou Cruzeta, confeccionados com o mesmo tipo de
chapa da eletrocalha;

O Acabamento das interligagdes nas eletrocalhas devera ser realizado com acessério
pré-fabricado em material adequado, de forma a garantir a integridade dos cabos
lancados. O acabamento nao deve apresentar rebarbas ou quaisquer defeitos que
possam danificar os cabos ou apresentar falhas estéticas.

1.27.31.INSTALACAO DE RACKS DE PISO E PAREDE

a)

b)

c)

d)

e)

A instalacdo do rack devera incluir montagem completa do equipamento (porta,
tampas, laterais, superiores, fixacdo de acessorios de fabrica que acompanham o
modelo);

A fixacdo no piso do rack, a critério da equipe técnica da CAMARA MUNICIPAL DE
VIANA - ES P, devera ser executada utilizando parafusos, arruelas e buchas S12 ou a
maxima comportada na furagdo original do equipamento, quando esta for menor;

A fixacdo na parede do rack, a critério da equipe técnica da CAMARA MUNICIPAL DE
VIANA - ES, devera ser executada utilizando parafusos, arruelas e buchas S12 ou a
maxima comportada na furagdo original do equipamento, quando esta for menor;
Quando ja existirem outros encaminhamentos no local, o rack devera ser
posicionado de forma a facilitar o acesso aos encaminhamentos, condutores
metalicos, fibra 6ptica e cabeamento de forga, entre outros;

A posicdo de instalagdo do rack devera permitir a abertura completa da porta e
acesso as aberturas laterais, sendo verticalmente orientado conforme indicagdo do
fabricante.

1.27.32.PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CABO CAT.6 OU CAT6 A

a)

b)

Os cabos deverao ser lancados, retirando das caixas ou bobinas para instalagao
diretamente na infraestrutura de canaletas, eletrocalhas, eletrodutos ou perfilados;

A licitante vencedora devera observar o esforco maximo de tracdo especificado no
cabo durante o seu lancamento;

Todos os cabos langados deverao ser identificados com etiquetas temporarias de
material resistente em ambas extremidades, para serem reconhecidos e instalado
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sem seus respectivos pontos. Apds a instalacdo a identificacao proviséria deve ser
removida e deve ser aplicada a identificagdo definitiva;

A identificacdo definitiva devera ser realizada em ambas as extremidades dos cabos
e também no hardware de conexdo. A identificacdo devera ser feita com material
que garanta a marcag¢do durante a vida operacional da instalagdo. Ndo é permitida a
identificacdo manuscrita de nenhuma forma;

O langcamento de cabos metalicos em encaminhamentos diversos devera respeitar
limites nominais do cabeamento indicados pelo fabricante. A operacdo ndo pode
causar danos, esfolamento, remoc¢ao da capa ou tor¢ao dos cabos. Limites de tragdo
e raio minimo de curvatura deverao ser respeitados;

Cabos deverao ser lancados paralelamente ndo sendo permitida trancagem, troca de
sequéncia ou tor¢ao do conjunto que ocupa o0 mesmo encaminhamento;

A escolha da cor do cabo lancado deve ser condizente com o padrdo institucional
apresentado;

Cabeamento s6 pode ocupar encaminhamentos dedicados exclusivamente a rede
l6gica, ndo podendo dividir espaco com rede de for¢a nem ficar exposto. Isto s6 é
permitido em caso de encaminhamento previsto para este fim compartilhado e com
a devida separacao entre os tipos de cabos;

Nao é permitida emenda de cabos em encaminhamentos, secdes continuas de cabos
balanceados deverdo ser instaladas das TOs (Tomada de Telecomunica¢des) até
patch-panel e entre racks;

Apés o lancamento as pontas dos cabos deverdo ser identificadas de forma
definitiva seguindo plano de trabalho e estudo técnico, relacionando patch-panel e
TO.

1.27.33.PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PATCH PANEL 24 PORTAS
CAT.6 CAT6 A

a)

b)

A instalacdo do patch-panel de 24 pontos deve ser realizada conforme plano de
trabalho e estudo técnico em infraestrutura de cabeamento metalico ja existente.
Cada conector do patch-panel e TO (equivalente) em area de trabalho deverao ser
identificados usando etiqueta laminada industrial propria para este fim;

Para identificacdo das TO equivalentes aos conectores do patch-panel devera testar
a conexdo com testador de cabo adequado verificando a integridade do cabo (nao se
aplica aqui certificacdo). Conectores ou cabos com problemas, sem conexdo ou dos
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quais ndo seja possivel identificar a TO equivalente deverao ser indicados por
marcacao especifica e relatados no Plano de trabalho encerrado;

c) Este servigo inclui a realocacdo e fixacdo do patch-panel em outro slot do rack se
necessario;

d) Todo material consumivel como cintas plasticas, velcro e etiquetas deverdo ser
fornecidas pela licitante como parte da execuc¢do do servico;

e) A fixacdo dos cabos/chicotes da infraestrutura permanente deve ser realizada de
forma a permitir o manuseio do equipamento sem prejuizo aos cabos e conexoes. A
organizacdo deve seguir uma regularidade de forma a reunir os cabos, na parte
traseira do patch-panel, contra as laterais do rack, suportes de cabos e com
derivagdo direta em dire¢do aos encaminhamentos externos sempre que possivel;

f) O posicionamento do patch-panel ndo deve obstruir a entrada de outros cabos
metdlicos, de fibra déptica ou alimentacdo elétrica, também ndo deve obstruir
caminho de circulacdo de ar para refrigeragcdo do rack. Organizacao de cabos fixados
ao patch-panel deve seguir orientagdo do fabricante sempre que esta existir;

g) A fixacdo dos cabos no patch-panel deve ser realizada utilizando-se cintas plasticas
ou de velcro adequadas e ordenada conforme boas praticas aplicaveis e visando
desempenho CAT.6;

h) Deve ser removido do rack sujeira ou material indesejado encontrado do seu
interior (no fundo ou em torno dos cabos, resultantes de organizacdo anterior),
assim como residuos gerados durante a organizacao.

1.27.34.PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAGAO DE CABO OPTICO MULTIMODO

1.27.34.1.  Alicitante vencedora devera realizar o teste com OLTS nas bobinas dos cabos
6pticos antes do lancamento ou da entrega para a equipe técnica da CAMARA
MUNICIPAL DE VIANA - ES. Os testes com OLTS sao exigidos para garantir a
integridade da fibra 6ptica fornecida e para estabelecer o padrao de atenuacdo, para
verificacdo da manutengdo das caracteristicas do cabo apés o langcamento;

1.27.34.2. No langamento dos cabos 6pticos a licitante vencedora devera observar as
recomendacdes do fabricante para que o link atenda as necessidades dA CAMARA
MUNICIPAL DE VIANA - ES e especificadas neste termo de referéncia;

1.27.34.3. Onde indicado pela equipe técnica da CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - ES, a
licitante podera ser requisitada a instalar placas de identificagdo, fornecidas pela
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - ES, nos cabos por meio de abracadeiras ou fixacdo
adequada em via aérea ou em caixas de passagem;
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1.27.34.4.  Para a entrega dos links Opticos a licitante vencedora devera elaborar um
relatério de certificacao contendo, pelo menos:

a) Medida de atenuacao total do link;

b) Teste de verificacao visual nos conectores 6pticos, com imagem dos conectores
antes e depois da limpeza;

c) Teste do link em camada 1, OLTS, conforme ISO-IEC 14763-3;

d) Relatorio fotografico de todos os trechos representativos do link O6ptico
incluindo, pelo menos, todas as caixas de passagem, interior dos DIO’s,
montagem nos racks, subidas e descidas dos cabos e mudangas de
encaminhamento.

1.27.34.5. Os resultados dos testes com OLTS deverdo ser apresentados exatamente
como gerados pelo instrumento ou software do fabricante do instrumento. Ndo
serdo aceitos relatérios de testes elaborados em softwares de edicao de textos,
imagens ou semelhantes;

1.27.34.6. Todos os arquivos dos relatérios deverao ser anexados ao plano de trabalho,
em formato PDF, sem protecao;

1.27.34.7. Se for necessaria licenca especifica para a geragdo dos relatérios de testes
com OTLS, esta é de responsabilidade da licitante contratada, que deve providenciar
a geracdo dos relatdrios no formato exigido neste termo de referéncia;

1.27.34.8. O lancamento do cabo 6ptico deverd considerar especificagio do cabo
fornecida pelo fabricante em funcao de limitacdes e para evitar danos aquele.
Limites de tracao e raios de curvatura deverao ser respeitados;

1.27.34.9. A forga de tragdo aplicada no puxamento de cabo devera ser monitorada por
pessoal experiente na fungdo. O elemento de tracdo do cabo devera ser utilizado,

evitando danos pela tragdo diretamente na capa do cabo;

1.27.34.10.Se utilizado método de sopragem de cabo este devera ser também monitorado
para evitar fraturas, excesso de friccdo ou dobramentos no cabo;

1.27.34.11.Nao é permitido uso de materiais nao especificos (sabao, 6leo, agua, outros)
como finalidade de lubrificacao ou facilitador para passagem de cabos em dutos;

1.27.34.12.As pontas dos cabos deverao ser protegidas quando langadas;

1.27.34.13.Somente se¢des continuas de cabo poderdao ser utilizadas no langamento
quando nao sdo previstas emendas. Emendas dentro de tubulagdo sao proibidas;
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1.27.34.14.Em cada caixa de passagem, quando emendas forem previstas, devera ser
deixada reserva técnica de cabo minima de 2 m;

1.27.34.15.Devera ser observado no estudo técnico caixas em que maior reserva técnica é
prevista;

1.27.34.16.Nos pontos de inicio e final de lancamento de cabos Opticos deverdo ser
deixadas reserva técnica de cabo de no minimo 3 m além do esperado para alcangar
os equipamentos DIO;

1.27.34.17.As reservas técnicas deverdo ser acomodadas dentro de racks ou nas caixas de
passagem também respeitando raio de curvatura minimo;

1.27.34.18.0 trecho inicial ou final dos encaminhamentos pode ser composto de
eletrodutos, canaletas, eletrocalhas ou conduites em menor extensao pelo qual que
deve ser lancado o cabo para alcangar ambiente pretendido.

1.27.35.PRESTACAO DE SERVICOS DE FUSAO OPTICA

a) A fusdo devera ser realizada conforme procedimento padrdo de equipamento
especializado. Corte, alinhamento, limpeza, aplicacdo da protecao entre outras sao
etapas necessdrias incluidas no processo. Material consumivel para execucdo do
servico devera ser fornecido pela licitante vencedora. Emendas de fibras 6pticas
somente do tipo por fusdo sdo aceitas;

b) Devera ser fornecida prova de medida da atenuacdao na fusdo, comprovada por
relatério obtido diretamente de dispositivo OLTS (fornecido em forma impressa e
digital de igual conteido). A maxima atenua¢do tolerada na fusdo conforme
referéncia de norma ISO/IEC 11801. Caso detectada atenuag¢do maior durante a
medida devera ser realizada nova execucdo da fusdo a custo da licitante vencedora.

1.27.36.PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE DIO COMPLETO

a) Este servico contempla a conexdo, posicionamento, fixacdo e organizacao de um
DIO;

b) Conectores internos deverao ser limpos antes da correta fixacao;

c) Chegada das fibras dpticas devera ser organizada e ancorada no rack e no DIO de
acordo a nado danificar o cabo e permitir mobilidade para manuseio dos
equipamentos. A fixacdo de cabo devera ser realizada conforme indicada pelo
fabricante, através do seu elemento de tragao;
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d) A acomodac¢do do excesso de fibra éptica devera ser feito por fixacdo removivel

g)

dentro do rack e dentro do DIO quando existe espago disponivel;

As emendas deverdo ser acomodadas em uma bandeja de emendas fixada dentro da
caixa;

A sequéncia de posicionamento dos conectores no painel devera ser de acordo com
plano de trabalho e estudo técnico fornecidos. Identificacdes permanentes deverdo
ser fixadas no painel do DIO em local visivel;

Todos os espacos para conectores externos nao usados deverdo ser mantidos
fechados, conectores nao ligados a outros equipamentos deverdo ter capa/tampa de
protecdo mantida;

h) Devem ser incluidas todas as 24 fusdes no servico de instalagdo de DIO.

1.27.37.PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DE BACKBONE OPTICO
1.27.37.1. Compreende a realizacdo de testes e emissdo de relatérios técnicos

comprovando a capacidade para operagao da infraestrutura de fibra 6ptica testada
dentro dos parametros estabelecidos no padrdao da norma. Perdas em enlace
deverdo cumprir com os limites apresentados na tabela a seguir (limites de ISO/IEC
11801) para considerar PASSA, caso contrario os eventos de perda sao
considerados FALHA:

1.27.37.2. A licitante devera realizar os testes para aceitacdo do cabeamento Optico

indicados abaixo:

a) Atenuacao Optica;

b) Atraso de propagacao;

c) Comprimento da fibra éptica;

d) Continuidade e manutencao de polaridade; e

e) Inspecdo visual dos conectores 6pticos.

f) A licitante vencedora devera considerar o conjunto de testes para duas fibras
opticas (TX e RX) em cada unidade do servigo de certificacao.

g) A licitante vencedora devera emitir documentacdao técnica comprovando a
certificagdo do cabeamento 6ptico que contenha, no minimo:

h) Data e hora do teste;

i) Técnico responsavel pelos testes;

j) Descricdo de cada equipamento utilizado, com fabricante, nimero serial e
copia do certificado de calibragao, contendo a data da ultima calibracao;

k) Tipo e tamanho dos corddes Opticos, fibras de langcamento e terminacado
utilizados;

1) Procedimento de teste e detalhamento do método utilizado;
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m) Tabela de testes do OLTS, com informacdao PASSA/FALHA;

n) Grafico de atenuacao contendo os parametros selecionados no OLTS;

o) Tabela e mapa de eventos (pontos de perda detectados) do OLTS;

p) Aplicagdes qualificadas no teste, até o limite maximo 10GBASE-LR, conforme
tabela D.3 da NBR 14565-2013;

q) Informagdo PASSA/FALHA nos testes com OLTS e inspe¢do 6ptica;

r) Imagens dos conectores antes/depois da limpeza e testes, devidamente
identificados;

s) Registros fotograficos dos equipamentos instalados, que apresentem o
posicionamento e configuracdo fisica do ambiente de testes antes, durante e
apos a realizacdo dos mesmos;

t) Arquivos de dados dos testes obtidos dos equipamentos utilizados.

1.27.37.3. Nas situacdes em que os resultados apresentarem situacdes de FALHA,
devera ser incluido na documentacdo técnica um relatério que permita a equipe
técnica da CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - ES identificar facilmente a situacdo ou
ponto de falha, para tomar as medidas necessarias a sua correc¢ao;

1.27.37.4. Nas situagdes em que a licitante vencedora realizar os testes para certificacao
do cabeamento Optico instalado por ela mesma, ndo serdo aceitos testes com
situagdes de FALHA. Se ocorrerem falhas durante os testes, estas deverdo ser
corrigidas e em seguida submetidas a nova certificacao, sem custos adicionais para a
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - ES;

1.27.37.5. Os relatérios dos testes realizados com OLTS e inspetor visual de conexao
Optica deverdo ser gerados pelo préprio equipamento ou software do fabricante do
mesmo. Nao serdo aceitos, para estes testes, documentos gerados ou editados em
outras plataformas que nao as especificas do fabricante do equipamento;

1.27.37.6. Toda a documentagdo técnica deverd ser entregue em meio digital, no
formato PDF, sem restricbes para leitura, exceto os arquivos de dados dos
equipamentos, que poderdo ser entregues em formato proprietario do fabricante.
Nos casos em que existir formato proprietario, a licitante vencedora devera, sem
custos a CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - ES, fornecer a equipe técnica da CAMARA
MUNICIPAL DE VIANA - ES o software necessario para a leitura dos arquivos;

1.27.37.7. A documentacdo técnica devera ser entregue agrupada por empenho e cabo
optico testado. A identificacdo das fibras opticas testadas devera ser feita por cabo
optico e devera permitir a facil identificacdo da fibra em ambas as extremidades do
cabo;

1.27.37.8. O servico de certificacdo sera considerado entregue somente apos o
recebimento da documentacdo exigida. A entrega parcial de documentacdo nao
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caracterizard a entrega dos servicos. Os prazos definidos no plano de trabalho
permanecem em curso até a entrega total da documentacao.

1.27.37.9. QUALIFICACAO E HABILITACAO TECNICA DE CABEAMENTO - para fins da
comprovacao de que trata este item, os atestados de capacidade técnico-operacional
deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

a) Para os servicos de rede de dados, a Licitante devera apresentar, pelo menos, 01
(um) atestado de capacidade técnica, emitido por empresa de direito publico ou
privado, compativel com o descritivo deste termo de referéncia, contendo instalacdo
com fornecimento de material de rede de dados categorias, 6 ou 6A (minimo 800
pontos). Devem os quantitativos de experiéncia prévia exigidos se limitar a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos previstos para a aquisicao.

b) Para os servicos de rede de fibra éptica, a Licitante devera apresentar, pelo menos,
01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por empresa de direito publico ou
privado, compativel com o descritivo deste Edital, contendo instalagdo de cabos de
fibra 6ptica minimo 1000 metros. Devem os quantitativos de experiéncia prévia
exigidos se limitar a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos previstos para.

c) Para os servicos de cabeamento, apresentar certificagio em cabeamento
estruturado fornecidas pelo fabricante, de ao menos 01 colaborador.

2. IMPLANTACAO DE ATIVOS DE REDE
2.1. A solucdo de LAN e WLAN a ser adquirida devera ser da mesma marca e fabricante,
evitando assim, problemas de integracao e incompatibilidade da solugao.

2.2. A CONTRATADA devera apresentar no minimo 01 (um) profissional certificado pelo
fabricante da solucdo apresentada.

2.3. A CONTRATADA devera apresentar no minimo 01 (um) atestado de capacidade
técnica superior a implantacdo de 250 (duzentas) portas de switch, implantacdo de
switch core com portas SFP de 10Gb metalico ou dptico e implantagdo superior a 20
radios wireless com controladora.

2.4. Topologia da LAN:
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2.5. ESPECIFICACAO TECNICA

2.5.1. SWITCH CORE
2.5.1.1. Deve possuir no minimo 24 portas épticas 10G SFP+ para instalacdo de
transceptores SFP+ SR, SFP+ LR, SFP+ DAC e SFP+ OAC diretamente no chassi;

2.5.1.2. Deve possuir no minimo 6 portas 40G/100G SFP28 para instalacdao de
transceptores QSFP+ SR4, QSFP28 SR4, QSFP+ LR4, QSFP28 LR4, QSFP+ DAC e
QSFP28+ DAC diretamente no chassi;

2.5.1.3. As portas 10G SFP+ deverao suportar padrao IEEE 802.3ae e IEEE 802.3z;

2.5.1.4. Deve permitir empilhamento de até 9 unidades através das portas SFP28 ou
QSFP com velocidade nao inferior a 200GB entre equipamentos do mesmo modelo;

2.5.1.5. Deve possuir LEDs indicadores de velocidade e atividade para cada porta
RJ45 do equipamento;

2.5.1.6. Possuir porta de console com conector RJ-45 ou DB9 macho;
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2.5.1.9.
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IP;

2.5.1.11.

2.5.1.12.

2.5.1.13.

2.5.1.14.
porta;

2.5.1.15.

2.5.1.16.

2.5.1.17.

2.5.1.18.
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Possuir porta ethernet para gerenciamento out-of-band;
Deve suportar Jumbo Frames de até 9K;
Deve implementar 4K VLANSs ativas segundo o protocolo IEEE 802.1Q;

Deve possibilitar atribuicdo de VLAN baseada em endereco MAC ou subnet

Deve suportar regras de ACL;
Deve suportar implementacao de Voice VLANS;
Deve implementar suporte a QinQ;

Possuir no minimo oito filas em hardware para priorizacdo de trafego por

Implementar QoS com base no protocolo 802.1p CoS, DSCP;
Deve implementar IGMP Snooping v1, v2 e v3;
Deve implementar o gerenciamento de banda;

Deve implementar os mecanismos de controle de fila: SP (Strict Priority) ou

PQ(Priority Queuing) ou WRR (Weighted Round Robin) por porta;

2.5.1.19.

2.5.1.20.

2.5.1.21.

2.5.1.22.

2.5.1.23.

2.5.1.24.

2.5.1.25.

2.5.1.26.

Deve permitir accounting com RADIUS ou TACACS+ ou HWTACACS;
Implementar o protocolo Spanning Tree (802.1D);

Implementar o protocolo Rapid Spanning Tree (802.3w);

Deve implementar o protocolo Multiple Spanning Tree (802.1s);
Deve implementar o protocolo ITU-T G.8032 (ERPS);

Deve suportar detec¢do automatica de loopback;

Deve implementar BPDU Guard;

Deve implementar ROOT Guard;
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2.5.1.27. Deve suportar padrao LACP;

2.5.1.28. Deve possuir suporte a pilha dupla IPv4 /IPv6;

2.5.1.29. Deve suportar gerenciamento SNMP v1, v2 e v3;

2.5.1.30. Deve permitir configuracdo dos parametros IP através de servico DHCP
Cliente;

2.5.1.31. Deve permitir acesso a console via Telnet, SSHv2, HTTP ou HTTPs;

2.5.1.32. Deve suportar o protocolo LLDP (IEEE 802.1ab);

2.5.1.33. Deve permitir a atualizacdo de firmware através de um dos métodos: TFTP,
FTP, HTTP ou HTTPs;

2.5.1.34. Deve permitir salvar multiplas configuragdes e exportar para um computador
local (backup) via TFTP;

2.5.1.35. Deve suportar espelhamento de trafego;
2.5.1.36. Deve suportar NetFlow ou Netstream;
2.5.1.37. Deve implementar ICMP;

2.5.1.38. Deve implementar [Pv6 Neighbor Discovery;
2.5.1.39. Deve suportar SNMP;

2.5.1.40. Deve suportar HTTP;

2.5.1.41. Deve suportar acesso telnet;

2.5.1.42. Deve suportar NTP ou SNTP;

2.5.1.43. Deve implementar mecanismos de Telemetria;

2.5.1.44. Suporte a armazenamento de mensagens geradas pelo sistema em servidor
padrao syslog externo;

2.5.1.45. Deve possuir uma porta serial de console para o gerenciamento e
configuracdo do equipamento;
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2.5.1.46. Funcionalidades de camada 3;

2.5.1.47. Deve prover roteamento IP;

2.5.1.48. Deve suportar tabela de roteamento;

2.5.1.49. Deve suportar no minimo 250 mil rotas IPv4;

2.5.1.50. Deve suportar no minimo 80 mil rotas IPv6;

2.5.1.51. Deve suportar rotas multicast;

2.5.1.52. Deve suportar a manutencao da tabela de rotas através dos protocolos RIP,

RIPv2, OSPF e BGP4+;

2.5.1.53. Deve suportar a implementag¢do de VRRP;

2.5.1.54. Deve suportar a implementacdao de MPLS;
2.5.1.55. Deve suportar autenticacdo através de servidor RADIUS ou TACACS+ ou
HWTACACS;

2.5.1.56. Deve suportar VLAN e politica de QoS;
2.5.1.57. Deve suportar implementacao de VLANs para visitantes;

2.5.1.58. Deve permitir filtragem de pacotes identificados por cabegalho ethernet ou IP
através de ACL;

2.5.1.59. Deve suportar DHCP snooping;

2.5.1.60. Deve suportar IP Source Guard;
2.5.1.61. Deve suportar inspecao dinamica de ARP;
2.5.1.62. Deve possuir capacidade de vazao de ao menos 1.68 Tbps;

2.5.1.63. Deve chavear no minimo 490 Mpps;

2.5.1.64. Tabela de enderecos MAC com capacidade para no minimo 384 mil
enderecos;
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2.5.1.65. Deve ser compativel com os seguintes padroes:
a) IEEE 802.1D (STP)
b) IEEE 802.1p (COS)
c¢) IEEE 802.1Q (VLAN)
d) IEEE 802.1s (MSTP)
e) IEEE 802.1w (RSTP)
f) IEEE 802.1X (Security)
g) IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
h) IEEE 802.3ad (Link aggregation)
i) IEEE 802.3x (Flow control)
j) IEEE 802.3z (Gigabit)
k) IEEE 802.1AB (Link Layer Discovery Protocol)

2.5.2. CONTROLADORA DE ACCESS POINT
2.5.2.1. Suportar pelo menos até 1000 (mil) Access Points simultaneos;

2.5.2.2. Deve suportar operar em redundancia com outro equipamento de mesmo
modelo, compartilhando o recurso de controladora WLAN;

2.5.2.3. Empregar criptografia de dados DTLS no canal de comunicagdo com a
Controladora de Access Points;

2.5.2.4. Deve implementar o protocolo CAPWAP ou semelhante com as mesmas
funcionalidades;
2.5.2.5. Disponibilizar uma Console de Gerenciamento Web acessivel através de

protocolo Criptografado, compativel com os principais browsers do mercado
(Internet Explorer, Firefox e Chrome);

2.5.2.6. Disponibilizar pelo menos 03 (trés) niveis de acesso a Console de

Gerenciamento Web, sendo:

a) Administrador - acesso de leitura e escrita as configuracdes para o
gerenciamento do sistema.

b) Operador - acesso de apenas leitura as configuragbes para a monitoria, sem
permissdo para alterar configuragdes.

c) Organizador de Visitantes - acesso e permissdao exclusiva para criacdo de
usuarios temporarios e visitantes para acesso em SSIDs especificos.

2.5.2.7. Deve ser capaz de identificar o modelo do AP e atualizar o firmware;

2.5.2.8. Permitir a criagdo de maultiplas redes distintas e segregadas, mas
administradas na mesma console, permitindo assim a segmentac¢do e agrupamento
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de Access Points que tenham objetivos comuns, permitindo uma melhor
organiza¢do do ambiente de equipamentos administrados;

2.5.2.9. Permitir a visualizacao de um conjunto de informagdes de andlise dos Access
Points que fazem parte da rede wireless, disponibilizando pelo menos os dados
abaixo especificados:
a) Relacdo dos Access Points conectados.
b) Qualidade de conexao entre Ponto de Acesso e terminal.
c) Estatisticas do ponto de acesso.

2.5.2.10. Informacgdes de ponto de acesso vizinho.

2.5.2.11. Deve implementar o ajuste automatico ou manual de canais e poténcia de RF
dos APs para a otimizag¢do da cobertura da rede sem fio;

2.5.2.12. Deve implementar balanceamento de carga entre os APs;
2.5.2.13. Deve implementar mobilidade (roaming) de usuarios entre APs;
2.5.2.14. Possibilitar o agrupamento dos Access Point suportando a criagcdo e o

gerenciamento grupos de Access Point simultaneos, permitindo assim criar
nomenclaturas de organizagdo como "Predio_Central”, "Primeiro_Andar", etc,
disponibilizando as seguintes funcionalidades relacionadas:

2.5.2.15. Permitir associar um Access Point a mais de um Grupo simultaneamente

2.5.2.16. Sincronizar as configuracdes entre todos os Access Point de forma
automatica;

2.5.2.17. Deve implementar a autenticacao IEEE 802.1x com utilizacdo de base de

usuarios interna ou servidor RADIUS externo;

2.5.2.18. Deve possuir fonte de alimentagdo interna operando em tensdes de 100 a
240V e em frequéncias de 50 a 60 Hz automaticamente;

2.5.2.19. Deve suportar médulo adicional de fonte de alimentacdo operando em
tensodes de 100 a 240 V e em frequéncias de 50 a 60 Hz automaticamente;

2.5.2.20. Deve vir acompanhado do kit de suporte especifico para montagem em Rack
de 19;
2.5.2.21. 0 equipamento devera ocupar uma unidade de rack;

2.5.2.22. Possuir homologacdo junto a ANATEL;
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2.5.3. SWITCH BORDA PoE 24 e 48 PORTAS

2.5.3.1. Switch de Acesso com tamanho de 1 unidade de rack (1RU).

2.5.3.2. Deve possuir 48 portas 10/100/1000 Base-T Auto-Sense com PoE+.
2.5.3.3. Deve possuir pelo menos 4 portas 6pticas SPF+ (10Gbps).

2.5.3.4. Deve possuir pelo menos 2 portas adicionais exclusivas para STACK de ao menos
10Gbps.

2.5.3.5. Deve possuir fonte interna capaz de prover PoE+ para pelo menos 12 portas
simultaneamente.

2.5.3.6. Deve possuir desempenho igual ou superior a 70Mpps.
2.5.3.7. Deve possuir capacidade de encaminhamento igual ou superior a 224 Gbps.

2.5.3.8. Deve suporta empilhamento com até 8 switches em uma pilha comportando-se
como uma Unica unidade.

2.5.3.9. A pilha deve continuar operando normalmente mesmo com a queda do switch que
a controla.

2.5.3.10. A adigcdo de um novo switch na pilha pode ser feita sem a necessidade de
reinicializagao.

2.5.3.11. Deve suportas os protocolos de rede livre de looping MSTP, RSTP e STP,
suportando também o ERPS.

2.5.3.12. Switch deve suportar rotas estaticas, RIP, OSPF, RIPng, OSPFv3, VRRP,
VRRPv6, Route Policy e PBR.

2.5.3.13. Deve suportar até 4 mil rotas na FIBv4 e 1000 na FIBv6.

2.5.3.14. Deve suportas as autenticagdes 802.1x, MAC e autentica¢do hibrida por porta,
implementando a entrega dinamica de politica (VLAN, QoS e ACL) para os usuarios.

2.5.3.15. Deve suporta DHCP Server, Client e Relay.

2.5.3.16. Deve suportar o DHCP Snooping.
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2.5.3.17. Deve suportar DHCPv6 client e relay.

2.5.3.18. Deve suportar os gerenciamentos via WEB, via Cloud, via CLI por porta
console fisica, via acesso remoto por Telnet, SSHv2.

2.5.3.19. Deve possuir porta USB.

2.5.3.20. Deve suporta programabilidade via execucao de scripts Python.
2.5.3.21. Devera suportar 32 mil entradas na tabela MAC.

2.5.3.22. Deve suportar 4 mil VLANS.

2.5.3.23. Deve suportar os protocolos de multicast PIM DM, PIM SM e PIM SSM.
2.5.3.24. Deve suportar IGMPv1/v2/v3.

2.5.3.25. Deve suportar IGMPv1/v2/v3 snooping e MLD snooping.

2.5.3.26. Deve suportar LACP, BFD e LLDP.

2.5.3.27. Suportar ACL para IPv4 e IPv6 com capacidade para no minimo 2 mil regras.
2.5.3.28. Suportar 8 filas por interface.
2.5.3.29. Suportar port security e port isolation.

2.5.3.30. Devera possuir ANATEL.

2.5.3.31. Deve possuir fonte de alimentacdo interna operando em tensdes de 100 a
240V e em frequéncias de 50 a 60 Hz automaticamente;

2.5.3.32. Deve vir acompanhado do kit de suporte especifico para montagem em Rack
de 19;
2.5.3.33. 0 equipamento devera ocupar uma unidade de rack;

2.5.3.34. Possuir homologacao junto a ANATEL;

2.5.4. PONTO DE ACESSO PARA CONEXAO WI-FI6 - ACCESS POINT
2.5.4.1. Devera ser um equipamento Indoor com antenas internas.

Av. Florentino Avidos, n® 40, Centro — Viana/ES | (27) 3255-2955 | www.camaraviana.es.gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Plendrio “Jodo Paulo II"”

2.5.4.2. Prover servicos simultaneamente em 2.4 GHz e 5 GHz, com taxas de até 575Mbps
em 2.4 GHz e 1.2 Gbps em 5 GHz.

2.5.4.3. Ser MIMO 2x2 em conformidade com o padrao 802.11ax.
2.5.4.4. Deve suportar MU-MIMO.

2.5.4.5. Suportar antenas internas inteligentes, capazes de reduzir interferéncia e
melhorar a qualidade do sinal.

2.5.4.6. Suportar porta USB para expansdo de IoT, suportando os protocolos ZigBee e RFID.

2.5.4.7. Ser capaz de trabalha em modo standalone, com acesso via interface grafica e CLI
para configuracdo de suas fungoes.

2.5.4.8. Deve suportar ser controlado por uma controladora e também gerenciado em
nuvem.

2.5.4.9. Nao deve ser necessario mudancas de firmware para a variacdo dos modos do AP,
o AP deve funcionar em modos diferentes usando o mesmo firmware.

2.5.4.10. Deve suportar a priorizagdo do acesso via banda 5 GHz.

2.5.4.11. Deve poder analizar a interferéncia por parte de equipamentos que nao
sejam WIFI e identifica-los, incluindo monitores de bebés, dispositivos bluetooth,
telefones sem fio, controles de video-game, fones sem fio e forno de microondas.

2.5.4.12. Deve suportar WIDS/WIPS.

2.5.4.13. Deve realizar a calibracdo automatica.

2.5.4.14. Deve suportar a identificacdo de aplicagdes, com a capacidade de identificar
no minimo 6000 aplicac¢des distintas.

2.5.4.15. Deve suportar funcionar como uma controladora de outros APs,
centralizando em si as configuracdes e controle da rede WLAN e sendo capaz de
controlar pelo menos outros 12 APs.

2.5.4.16. Ter compatibilidade com todos os padroes antecessores de WIFI.

2.5.4.17. Suportar autenticacdo OPEN, WPAN, WPA2, WPA3, 802.1x, MAC e Portal.

2.5.4.18. Deve suportar DHCP Snooping, Inspe¢do dinamica de ARP e IP Source Guard.

Av. Florentino Avidos, n® 40, Centro — Viana/ES | (27) 3255-2955 | www.camaraviana.es.gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Plendrio “Jodo Paulo II"”

2.5.4.19. Suportar gerenciamento WEB, Telnet e SSHv2.

2.5.4.20. Suportar a configuracdo de NTP.

2.5.4.21. Suportar isolamento de estacdes na mesma VLAN.

2.5.4.22. Suportar ACLs.

2.5.4.23. Suportar NAT.

2.5.4.24. Suportar servigos de localiza¢do de terminal WIFI e bluetooth.

2.5.5. FIREWALL
2.5.5.1. Deve ser um firewall de 1RU (1 unidade de rack).

2.5.5.2. Deve suportar pelo menos 8 portas GE (6pticas ou elétricas) e 2 portas 10GE
(SFP+).

2.5.5.3. Deve ter porta de gerenciamento dedicada.

2.5.5.4. Deve possuir porta USB.

2.5.5.5. Deve possuir pelo menos 64GB de SSD.

2.5.5.6. Deve possuir fonte AC 100V a 240V.

2.5.5.7. Deve possuir homologacdao da ANATEL.

2.5.5.8. Deve possuir capacidade de firewall de ao menos 2Gbps.
2.5.5.9. Deve suportar 4000 tineis IPSEC site-to-site.

2.5.5.10. Deve suportar 4000 tuneis [PSEC client-to-site.

2.5.5.11. Deve suportar até 1.5Gbps com os recursos de firewall, antivirus, IPS e
reconhecimento de aplicagdes ativados.

2.5.5.12. Deve suportar até 2Gbps de trafego IPSEC com AES-256 e SHA256.
2.5.5.13. Deve suportar 3 milhdes de sessdes concorrentes.

2.5.5.14. Deve suportar pelo menos 70 mil novas sessdes por segundo.
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2.5.5.15. Deve suportar VPN client-to-site SSL com capacidade para até 500 usuarios.

2.5.5.16. Deve suportar a inspecdo de até 300Mbps de trafego SSL.

2.5.5.17. Deve suportar a criagao de firewall virtual, permitindo até 50.
2.5.5.18. Deve suportar a filtragem de URL e ter pelo menos 130 categorias mapeadas.
2.5.5.19. Deve suportar a criacao de até 15 mil regras.

2.5.5.20. Deve ter mais de 100 milhdes de URL mapeadas no banco de dados.
2.5.5.21. Deve suportar IPS e Antivirus de Gateway.

2.5.5.22. Deve suportar o gerenciamento via WEB, via Console e via Cloud.
2.5.5.23. Deve suportar até 1024 interfaces VLAN e 4 mil VLANs.

2.5.5.24. Deve suportar balanceamento de carga para servidores conectados.
2.5.5.25. Deve suportar PBR.

2.5.5.26. Deve suportar recursos de VPN como IPSEC, SSL, L2TP, MPLS VPN, GRE.

2.5.5.27. Deve suportar o recurso de VPN dinamica.
2.5.5.28. Deve embarcar anti-DDoS com identificacdo de pelo menos 10 tipos de
ataques.

2.5.5.29. Deve suportar autenticacdo via RADIUS, TACACS ou similar, AD e LDAP. O
Firewall deve suportar autenticagdo via Portal interno.

2.5.5.30. Deve suportar roteamento via RIP, OSPF, BGP, IS-IS, RIPng, OSPFv3, BGP4+ e
IS-IS para IPv6

2.5.5.31. Deve suportar funcionar em alta disponibilidade suportando os modos ativo-
standby e ativo-ativo.

2.5.5.32. Deve possuir fonte de alimentacdo interna operando em tensdes de 100 a
240V e em frequéncias de 50 a 60 Hz automaticamente;
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2.5.5.33. Deve vir acompanhado do kit de suporte especifico para montagem em Rack
de 19;
2.5.5.34. 0 equipamento devera ocupar uma unidade de rack;

2.5.5.35. Possuir homologacdo junto a ANATEL;

2.5.6. lMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZA(;AO DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS
2.5.6.1. Deverao ser fornecidos todos os Transceivers SFP’s, cabos, componentes e
acessoOrios necessarios para a instalagdo de todos os equipamentos;

2.5.6.2. Deverao ser fornecidos todos os elementos de fixacdo para organizacdo de cabos
apos instalacdo dos equipamentos;

2.5.6.3. Devera ser elaborado um cronograma com planejamento das fases de implantagao
do projeto em conjunto com a equipe técnica da CONTRATANTE;

2.5.6.4. Durante a instalacdo fisica dos equipamentos, componentes de hardware e
software fornecidos, a CONTRATADA devera ser realizada em modo hands-on em
conjunto com a equipe da CONTRATANTE;

2.5.6.5. Apo6s a instalacgdo fisica dos equipamentos, componentes de hardware e software
fornecidos, a CONTRATADA devera efetuar as configuracdes necessarias para a
plena operacionalizacio deles, no ambiente computacional da CAMARA MUNICIPAL
DE VIANA, devendo ser fornecida toda a documentag¢do do ambiente (AS-built);

2.5.6.6. As configuragdes citadas no item anterior incluem todos os procedimentos de
instalacdo, customizacdo e testes dos sistemas operacionais e de gerenciamento
fornecidos com os equipamentos;

2.5.6.7. QUALIFICACAO E HABILITAGCAO TECNICA DE ATIVOS:
a) A CONTRATADA devera apresentar no minimo 01 (um) profissional certificado pelo
fabricante da solu¢do apresentada.

b) A CONTRATADA devera apresentar no minimo 01 (um) atestado de capacidade
técnica superior a implantagdo de 250 portas de switch, implantacao de switch core
com portas SFP de 10Gb metalico ou éptico e implantacdao superior a 20 radios
wireless com controladora.

3. EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE CFTV
3.1. DESCRICAO DA SOLUCAO: O escopo contempla a implantacio de sistema de Circuito
Fechado de TV (CFTV) para monitoramento por imagens as areas comuns da Camara
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Municipal de Viana seguindo as especificagdes técnicas contidas nesse termo de
referéncia.

3.2. MODELO 01 - Camera fixa interna do tipo dome de 2 megapixels que devera
apresentar as seguintes especificacdes técnicas:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)

D)

Deve utilizar um sensor CMOS para captacao de
imagens, com tamanho de 1/2,7” e pelo menos 2 milhdes de pixels efetivos (2,0
Megapixels);

Deve possuir um iluminador infravermelho do tipo LED de no minimo 30 metros
de distancia;

Deverda possuir IR adaptativo onde ira ligar automaticamente quando a
luminosidade diminuir;

Devera possuir distancia focal de 2,8 mm;

Devera possuir ao menos os angulos de visao de H:102° / V:55°, com variagcdes
superiores e inferiores de até 10%);

Deve ser <capaz de captar imagens em situagcdes de baixa
luminosidade, nas seguintes condi¢cdes de iluminacdo incidente: Em modo
colorido devera suportar no minimo 0.1 lux; E a 0 lux para que possa realizar o
monitoramento em modo preto e branco;

Deve possuir resolu¢do minima de 1080p (1920x1080) e a 30 FPS;

Deve permitir a configuracdo de, pelo menos, 2 (dois) perfis de
video (streaming) com possibilidade de ajuste: da resolu¢do da imagem; da taxa
de

quadros por segundo; e do modo de transferéncia de bits (bit rate), tanto em
modo

varidvel (VBR) quanto em modo constante (CBR) - neste ultimo deve ser
possivel

ajustar o valor da taxa de transferéncia;

Devera possuir o recurso de compensacao de luz de fundo (BLC).

Devera possuir o recurso de Compensacao de luz alta (HLC).

Devera possuir o recurso que permita compensar as diferencas de iluminacao de
cena, no minimo DWDR 60 dB.

Possuir interface Web em portugués;

m) Deve possuir recurso que permita a criacao de, pelo menos, 4 regides de

n)
0)

p)

deteccdo de movimento;

Deve possuir recurso que permita a criacio de, pelo menos, 4
zonas de mascaramento de privacidade;

Deve possuir interface de rede Ethernet com velocidades de 10 Mbps (10Base-T)
e 100 Mbps (100Base-T);

Deve ser compativel com os protocolos TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP,
ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP,
Multicast, FTP Passivo, NTP, RTP, Onvif RTMP;

Av. Florentino Avidos, n® 40, Centro — Viana/ES | (27) 3255-2955 | www.camaraviana.es.gov.br



r)

s)
t)
u)
v)

CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Plendrio “Jodo Paulo II"”

Deve possuir opg¢des para alimentagdo 12V DC e PoE (Alimentagdo sobre
Ethernet - IEEE 802.3af), sendo que o consumo maximo de energia nao deve ser
superior a 4,8 W;

Deve possuir involucro que forneca prote¢do do equipamento com grau de
protecao IP67.

Deve suportar faixa de temperatura de operacao de -40°C a 60°C;

Deve possuir a funcdo que permita o envio de imagens e fotos via FTP;

Deve suportar no minimo 15 conexdes simultaneas.

Deve possuir protecao contra surto de tensdo de até 15.000 volts (15KV).

3.3. MODELO 02 - Camera fixa interna do tipo dome e de 4 megapixels que devera
apresentar as seguintes especificacdes técnicas:

a)

b)

c)

d)

g)
h)

j)

k)

Deve utilizar um sensor CMOS para captacao de
imagens, com tamanho de 1/3” e pelo menos 4 milhdes de pixels efetivos (4,0
Megapixels);

Deve possuir um iluminador infravermelho do tipo LED de no minimo 30 metros
de distancia;

Deverda possuir IR adaptativo onde ira ligar automaticamente quando a
luminosidade diminuir;

Devera possuir distancia focal de 2.8 mm;

Devera possuir ao menos os angulos de visao de H:102° / V:55°, com abertura
maxima F2.0;

Deve ser <capaz de captar imagens em situacdbes de baixa
luminosidade, nas seguintes condi¢cbes de ilumina¢do incidente: Em modo
colorido devera suportar no minimo 0,05 lux em modo Colorido; E a 0 lux para
que possa realizar o monitoramento em modo preto e branco;

Deve possuir resolug¢do maxima de 4MP (2688 x 1520) com 20fps;

Possuir velocidade de obturador de 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou
automatica.

Deve suportar compressao de video H.264/H.264B/H.265/M]JPEG;

Deve permitir a configuragio de, pelo menos, 2 (Dois) perfis de
video (streaming) com possibilidade de ajuste: da resolu¢do da imagem; da taxa
de

quadros por segundo; e do modo de transferéncia de bits (bit rate), tanto em
modo

variavel (VBR) quanto em modo constante (CBR) - neste ultimo deve ser
possivel

ajustar o valor da taxa de transferéncia;

Deve possuir recurso que permita compensar as diferencas de
iluminacdo na cena, capaz de equalizar uma faixa de contraste na imagem de 120
dB

ou superior, por meio de capturas de maior e de menor tempo de exposicao,
combinando-as em uma tUnica imagem;
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1) Deve possuir interface Web em portugués;

m) Deve suportar compensacao de luz BLC, HLC e WDR;

n) Deve suportar compensacdo BLC sobre a area total da imagem ou escolha da
regido que deve ser priorizado o BLC;

0) Deve possuir recurso que permita a criacdo de, pelo menos, 4 regides de
deteccdo de movimento;

p) Deve possuir recurso que permita a criacio de, pelo menos, 4
zonas de mascaramento de privacidade;

q) Deve possuir recurso de visualizagdo das imagens e configuracdo via Web
Browser;

r) Deve possuir recurso de recuperacdo de senha via Web Browser;

s) Deve possuir funcdo de detec;do de movimento com possibilidade de
agendamento;

t) Possuir funcdo de gravacao de video e fotos em servidor FTP com possibilidade
de agendamento;

u) Deve possuir recurso que permita a criacio de, pelo menos, 4
zonas de mascaramento de privacidade;

v) Devera possuir zonas de area de interesse de imagem programaveis (no minimo
4 zonas independentes);

w) Suportar troca agendada de configuragdes como brilho, contraste, saturagao,
nitidez, gama, BLC, HLC, DWDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho, balango
de branco, modo colorido, automatico ou preto e branco, possibilitando aplicar
um conjunto de configuracdes especificas durante um periodo e um conjunto de
configuragdes especificas durante outro periodo;

x) Deve possuir interface Ethernet para conexdo em rede TCP/IP RJ-45
10/100BASE-T;

y) Deve possuir arquitetura (API) aberta;

z) Deve ser compativel com os protocolos: ARP, DDNS, DDNS préprio, DHCP, DNS,
Filtro 1P, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, 1Pv4, IPv6, Multicast, NTP, ONVIF,
PPPoE, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, Servico Cloud do fabricante, SMTP, SSL, TCP,
TLS, UDP, TCP/IP.

aa) Deve possuir controle de acesso ilegal, com quantidade de erros de login
configuravel com no minimo até 3 a 10 repeticoes;

bb)Deve permitir protecdo através de filtragem IP;

cc) Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer e Google
Chrome;

dd)Deve possuir firmware atualizavel via interface web e software do proprio
fabricante. As versodes do firmware deverdo ser disponibilizadas gratuitamente
no web site do fabricante;

ee) Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualizagao
em aplicativos mdveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma;

ff) Deve possuir suporte as seguintes entradas de alimentagdo: 12V DC e Power
over Ethernet (PoE) definido pelo padrao IEEE 802.3af;
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gg) Deve possuir involucro que forneca protecio do equipamento com grau de
protecao IP67;

hh)Deve possuir um consumo igual ou inferior a 5 W;

ii) Deve suportar faixa de temperatura de operacao de -30°C até 60°C e deve
suportar locais com umidade relativa do ar inferior a 95%;

jj) Deve permitir envio de e-mail para no minimo 3 destinatarios;

kk) Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuragao;

11) Deve permitir o envio de videos e fotos para o servidor FTP;

mm) Deve possuir caracteres para verificagdo da autenticidade do video (marca
d’agua) e ferramenta do fabricante para a verificacdo da mesma;

nn)Deve possuir visualizacao de Log de alarme on-line com as op¢des para Deteccdo
de Movimento, Mascara de Video;

3.4. MODELO 03 - Camera fixa externa colorida do tipo Bullet 4 Megapixel com tecnolo-
gia IP e apresentar as seguintes especificagdes técnicas:

a) Devera possuir distancia focal de 3,6 mm;

b) Devera possuir ao menos os angulos de visdo de H:82° / V:45°, com variagdes
superiores e inferiores de até 10%j;

c) Deve utilizar um sensor CMOS para captacao de
imagens, com tamanho de 1/3” e pelo menos 4 milhdes de pixels efetivos (4,0
Megapixels);

d) Deve possuir um iluminador infravermelho do tipo LED de no minimo 30 metros
de distancia;

e) Deverda possuir IR adaptativo onde ird ligar automaticamente quando a
luminosidade diminuir;

f) Deve ser <capaz de captar imagens em situagdes de baixa
luminosidade, nas seguintes condi¢des de iluminacdo incidente: Em modo
colorido devera suportar no minimo 0,05 lux em modo Colorido; E a 0 lux para
que possa realizar o monitoramento em modo preto e branco;

g) Deve possuir resolucdo maxima de 4MP (2688 x 1520) com 20fps;

h) Possuir velocidade de obturador de 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou
automatica.

i) Deve suportar compressao de video H.264/H.264B/H.265/M]JPEG;

j) Deve permitir a configuragio de, pelo menos, 2 (Dois) perfis de
video (streaming) com possibilidade de ajuste: da resolucdo da imagem; da taxa
de
quadros por segundo; e do modo de transferéncia de bits (bit rate), tanto em
modo
variavel (VBR) quanto em modo constante (CBR) - neste ultimo deve ser
possivel
ajustar o valor da taxa de transferéncia;

k) Deve possuir recurso que permita compensar as diferencas de
iluminacdo na cena, capaz de equalizar uma faixa de contraste na imagem de 120
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dB
ou superior, por meio de capturas de maior e de menor tempo de exposicao,
combinando-as em uma dnica imagem;

1) Deve possuir interface Web em portugués;

m) Deve suportar compensacao de luz BLC, HLC e WDR;

n) Deve suportar compensa¢cdo BLC sobre a area total da imagem ou escolha da
regido que deve ser priorizado o BLC;

0) Deve possuir recurso que permita a criacdo de, pelo menos, 4 regides de
deteccdo de movimento;

p) Deve possuir recurso que permita a criacdo de, pelo menos, 4
zonas de mascaramento de privacidade;

q) Deve possuir recurso de visualizagdo das imagens e configuracdo via Web
Browser;

r) Deve possuir recurso de recuperac¢do de senha via Web Browser;

s) Deve possuir funcdo de deteccdo de movimento com possibilidade de
agendamento;

t) Possuir funcdo de gravacao de video e fotos em servidor FTP com possibilidade
de agendamento;

u) Deve possuir recurso que permita a criagio de, pelo menos, 4
zonas de mascaramento de privacidade;

v) Devera possuir zonas de area de interesse de imagem programaveis (no minimo
4 zonas independentes);

w) Suportar troca agendada de configuragdes como brilho, contraste, saturagdo,
nitidez, gama, BLC, HLC, DWDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho, balango
de branco, modo colorido, automatico ou preto e branco, possibilitando aplicar
um conjunto de configuracdes especificas durante um periodo e um conjunto de
configuragdes especificas durante outro periodo;

x) Deve possuir interface Ethernet para conexao em rede TCP/IP R]-45
10/100BASE-T;

y) Deve possuir arquitetura (API) aberta;

z) Deve ser compativel com os protocolos: ARP, DDNS, DDNS préprio, DHCP, DNS,
Filtro 1P, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, ONVIF,
PPPoE, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, Servico Cloud do fabricante, SMTP, SSL, TCP,
TLS, UDP, TCP/IP.

aa) Deve possuir controle de acesso ilegal, com quantidade de erros de login
configuravel com no minimo até 3 a 10 repeticdes;

bb)Deve permitir protecdo através de filtragem IP;

cc) Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer e Google
Chrome;

dd)Deve possuir firmware atualizavel via interface web e software do préprio
fabricante. As versoes do firmware deverao ser disponibilizadas gratuitamente
no web site do fabricante;

Av. Florentino Avidos, n® 40, Centro — Viana/ES | (27) 3255-2955 | www.camaraviana.es.gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Plendrio “Jodo Paulo II"”

ee) Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualizacdo
em aplicativos moveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma;

ff) Deve possuir suporte as seguintes entradas de alimentacao: 12V DC e Power
over Ethernet (PoE) definido pelo padrao IEEE 802.3af;

gg) Deve possuir involucro que forneca prote¢do do equipamento com grau de
protecdo IP67;

hh)Deve possuir um consumo igual ou inferior a 5 W;

ii) Deve suportar faixa de temperatura de operacdo de -30°C até 60°C e deve
suportar locais com umidade relativa do ar inferior a 95%;

jj) Deve permitir envio de e-mail para no minimo 3 destinatarios;

kk) Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuragao;

11) Deve permitir o envio de videos e fotos para o servidor FTP;

mm) Deve possuir caracteres para verificagdo da autenticidade do video (marca
d’agua) e ferramenta do fabricante para a verificacdo da mesma;

nn)Deve possuir visualizacao de Log de alarme on-line com as op¢des para Detecgdo
de Movimento, Mascara de Video;

3.5. 0 gravador digital de video em rede deve possuir, no minimo, as seguintes carac-
teristicas:

a) Gravador digital inteligente de video em rede com suporte a 32 canais (cameras
IP);

b) Deve possuir microprocessador dual core de alto desempenho;

c) Deve ser compativel com Onvif Perfil S;

d) Deve suportar até 3 streams simultaneos de uma mesma camera;

e) Entrada para dudio: 1 canal, RCA;

f) Saida para dudio: 1 canal, RCA;

g) Suporte as cameras IP com audio: 32;

h) Compressao de audio suportado: G.711A, G.711Mu, G.726, PCM e AAC;

i) Saidas de video: 1 HDMI e 1 VGA;

j) Resolugdes suportadas no monitor com saida HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080,
1280 x 1024, 1280 x 720;

k) Resolucdes suportadas no monitor com saida VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024,
1280 x 720;

1) Quantidade de canais exibidos na tela: 1, 4, 8,9, 16, 25 e 36;

m) Resolugdes suportadas na visualizacao: 16MP, 12MP, 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP,
2MP(Full HD/1080P), 1.3MP, 1IMP(HD/720P), D1

n) Mascara de privacidade: Até 4 por canal;

0) Zoom digital: Sim;

p) Deve possuir controle de contas de usuario com permissoes de acesso ao siste-
ma;

q) Sistema de compressao dos arquivos: H.265+, H.265, H.264+, H.264, M]JPEG;

r) Resolugdes de gravacao suportadas: 16MP, 12MP, 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP,
2MP(Full HD/1080P), 1.3MP, 1IMP(HD/720P), D1;
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s) Taxa de frames suportada para gravacao por resolucdo: 16MP e 12MP até 15 FPS
e 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1IMP(HD/720p), D1 todos em
até 30 FPS;

t) Taxa de bit rate suportada para gravagdo: 256Mbps (160Mbps quando Inteligén-
cia artificial estiver ativada);

u) Eventos/configuracdes para gravacao: Deteccdo de movimento, mascaramento,
perda de video, alarme e inteligéncias. Todos configuraveis por agend;

v) Configuracao de duragdo / pré-gravacdo / pos-gravacao: 1~120 minutos (pa-
drao: 60 minutos) /1~30 segundos /10~300 segundos;

w) Suporte a relatérios e gravacao de inteligéncias de video, suporte a analiticos de
video enviados através das cameras IP como: Mapa de Calor, Contagem de Pes-
soas, Andlise Comportamental, Aglomeracdo, Leitura de Placas, Detec¢do de
Face, Reconhecimento Facial, Inteligéncia perimetral e Deteccao Inteligente;

x) Inteligéncia de video embarcada no gravador: Inteligéncia perimetral,
Reconhecimento de Face, Deteccao de Face e Detecgdo Inteligente;

y) Deve possuir até 10 bancos de dados com capacidade para 20.000 faces no total
para fins de reconhecimento facial. Possibilidade de adicionar Nome, Género,
Idade, Nacionalidade, Enderego e Informacdo de Identificacdo para cada face.
Possibilidade de escolher individualmente qual base sera utilizada nos canais de
video.

z) Deve possuir mecanismo para deteccdo de faces desconhecidas (ndo cadastradas
no banco de dados do item acima);

aa) Deve ter capacidade de leita de placas;

bb)Deve ter capacidade de detec¢ao de humanos e veiculos;

cc) Deve possuir capacidade de analise comportamental, aglomeragdo, contagem de
pessoas e mapa de calor;

dd)Deve permitir a reproducao simultanea das gravagdes para até 16 canais;

ee) Resolucdes suportadas na reprodug¢ao: 16 MP, 12MP, 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP,
2MP (Full HD/1080p), 1MP (HD/720p), D1;

ff) Modos de busca: Data e hora com precisdao de segundo e detec¢des de eventos
(movimento e eventos);

gg) Funcgdes no playback: Reproduzir, parar, retroceder, reprodugao rapida, repro-
ducdo lenta, arquivo seguinte, arquivo anterior, préxima camera, cAmera anteri-
or, tela cheia, reproducdo aleatdria, selecao de backup, zoom digital;

hh)Modos de backup: Dispositivo USB, FTP e através de interface Web;

ii) Porta Ethernet 2 portas RJ45 (10/100/1000Mbps);

jj) Funcdes de rede: HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, DHCP, RTSP, UDP, UPnP
(somente discovery), NTP, DNS, DDNS, Filtro IP, FTP, SFTP, E-mail (SMTP),
SNMP, Multicast, 802.1x e RTMP;

kk) Throughput de rede (com as fun¢des de Inteligéncia Artificial desabilitadas): 256
Mbps;

1) Throughput de rede (com as fun¢des de Inteligéncia Artificial habilitadas): 160
Mbps;
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mm) Conexdesremotas: 128 usuarios simultaneamente;

nn)Deve permitir até 4 HDs SATA;

00)0p¢des de armazenamento: Gravacao simples por eventos ou regular;

pp)Gerenciamento de espaco em disco: Sobrescrita de arquivos antigos, alarmes de
falha e HD cheio;

qq)Porta USB: 2 portas (1 no painel traseiro USB 3.0 e 1 no painel frontal USB 2.0);

rr) Porta Serial: 1 porta RS232 para comunicagdo com PC, 1 porta RS485 para con-
trole PTZ;

ss) Entrada de audio bidirecional: 1 canal, RCA;

tt) Saida de dudio bidirecional: 1 canal, RCA;

uu)Entradas de alarme: 16;

vv) Saida de alarme: 4;

ww) Deve incluir fonte de alimentagdo compativel com o equipamento, 110V220V
(bivolt automatico) e plugue no formato NBR 14136;

xx) Protec¢do contra surtos de tensao

yy) Deve possuir aplicagdes e monitoramento implementados pelo fabricante;

zz) Deve incluir 1 HDs SATA com capacidade individual de 8 TB de armazenamento
da marca/modelo WD Purple

aaa) Garantia de 1 ano;

bbb) Documentagdo em portugués Brasil;

ccc)  Produto novo, de primeiro uso e ndo remanufaturado

3.6. Hard Disk SATA IIl modelo apropriado para gravacoes de imagens;

3.7. O disco rigido devera ser compativel com o equipamento gravador digital de video
em rede (NVR) e possuir no minimo as seguintes caracteristicas:
a) Ser desenvolvido especialmente para uso em CFTV;
b) Capacidade formatada: 2x8 TB;
c) Cache (Mb): 64;
d) Velocidade de rotagdao (RPM): 5400.

3.8. Caixa de passagem para CFTV - caixa de passagem devera possuir no minimo as se-
guintes caracteristicas:
a) Material em plastico;
b) Instalagdo interna e externa;
c) Grau de Protecao IP 66;
d) Montagem em teto ou parede;
e) Dimensdes (LxAxP) 125x123x60mm;
f) Cor branco;
g) Temperatura entre - 30°C a 50°C.
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3.9. EXECUCAO DO SERVICO

3.9.1. Fornecimento, Implantagdo e treinamento do sistema de CFTV.

3.9.2. Todos os equipamentos deverdo ser instalados pela CONTRATADA nos pontos
especificados no projeto. Todas as cameras externas deverao ser instaladas em
caixa de passagem CFTV.

3.9.3. Os equipamentos da gravacdo de CFTV-IP deverdo ser instalados na sala de
equipamentos (SEQ).

3.9.4. Implantacdo de cameras IP internas e externas.

3.9.5. Implantacdo funcional e operacional do sistema CFTV com liberagcdo de imagens
para os associados e colaboradores indicados pela direcao;

3.9.6. Implantacdo e configuracdes dos sistemas de CFTV;

3.9.7. Testes no sistema de CFTV para checagem do desempenho;

3.9.8. Equipamentos de gravacdo de imagens: 2 (dois) NVR, com capacidade de até 32
(trinta e dois) canais IP.

3.9.9. Os trabalhos serdo coordenados pela equipe de profissionais da CONTRATADA, a
qual atuara diretamente ou em parceria com outros profissionais especializados,
conforme as necessidades e as particularidades da execuc¢do dos servicos
propostos.

3.10. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO

3.11. Nao obstante a contratada ser a Unica e exclusiva responsavel pela execu¢do de
todos os servicos, a contratante é reservado o direito de, sem de qualquer forma
restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalizacdo dos servicos, diretamente ou por prepostos designados, podendo para
isso:

3.11.1. Exercer, ainda, fiscalizacdo constante no setor operacional da contratada e no setor
de atendimento da contratante com o intuito de manter a eficiéncia dos servicos
contratados;

3.11.2. Verificar o cumprimento pela contratada das clausulas do contrato e adotar
medidas necessarias quanto a regularizacdo de eventuais transgressoes.

3.11.3.Receber da contratada, documentacao pertinente ao servico ou as questdes que
envolvam o servigo, sempre que solicitado em prazo maximo de 72 horas.

3.11.4. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execucdao dos
servigos;

3.11.5. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
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3.11.6.Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicio de empregado da
contratada que estiver sem uniforme ou cracha, que embaragar ou dificultar a sua
fiscalizagdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar
inconveniente;

3.11.7.Rejeitar, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas
da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

3.12. DA QUALIFICACAO TECNICA E HABILITACAO

3.12.1.Minimo de 01 (um) Atestado de capacidade técnica superior a 100 (cem) cameras,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove que a
empresa executou servicos e estd apta para o desempenho de atividades pertinentes
e compativeis em caracteristicas e quantitativos com o objeto desse TR.
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ANEXO I.B
Processo administrativo n.2 167 /2024
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSTA ORCAMENTARIA
Processo administrativo n.2 167/2024

A
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA
Secretaria de Servicos Compras e Contratos

REF: AQUISICAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INSFRAESTRUTURA DE REDE,
CABEAMENTO, ATIVOS DE REDE E CFTV.

Prezados,
Proposta que faz a empresa , inscrita no CNP] de n.2
inscricdo estadual de n.2 , para Registro de Precos para aquisigdo,

fornecimento e instalacdo de Infraestrutura de Rede, Cabeamento, Ativos de Rede e CFTV
para a nova sede da Camara Municipal de Viana-CMV.

CABEAMENTO
NT
: QNT. MA VR.T
ITE . APLICACA |UN|_ . MAX VR.U )
DESCRICAO ¢ MINI RCA OTAL
NS 0 ID. IMA NIT.
MO (B) REF (C) (BX
(A) : 0
Conector RJ45 féma cat6 branco R$ R$

1 ~ CFTV/SEG | P 49 98
(CAMERA) / ¢ - i
C tor RJ45 fé t6 Pret R R

, | Conector J45 féma cat6 Preto CFTV/SEG | PC | 49 | 98 $ $
(AT) - -
Patch Panel 24p Cat6 1 R R

g | achranelespLAoangwiEar ) cprvysec [P | 3 | 6 5 |RS
(AT) - -

4 Patch Panel 24p Cat6 normal CFTV/SEG | PC | 1 5 RS RS
(AT) - -
Patch Cord Cat6 1,5m Amarelo R$ R$

5 ~ CFTV/SEG | P 48 96
(CAMERA) / ¢ - i
Patch Cord Cat6 1,5m A 1 R R

6 | ochroraiato LomAmarelo | cpryiseG | pc | 48 | 96 $ |R$
(AT) - -

R$ R$

7 |Cabo U/UTP cat6 CM LSZH(HC) | CFTV/SEG | CX | 12 24

3 Conector RJ45 féma cat6 branco DADOS | PC | 416 | 832 R$ R$
(WA) - -
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Conector RJ45 féma cat6 Preto
(AT)

CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

DADOS

PC

416

832

R$

R$

10

Patch Panel 24p Cat6 angular
(AT)

DADOS

PC

18

36

R$

R$

11

Patch Panel 24p Cat6 normal
(AT)

DADOS

PC

R$

R$

12

Patch Cord Cat6 2,5m Azul (WA)

DADOS

PC

204

408

R$

R$

13

Patch Cord Cat6 1,5m Azul (AT)

DADOS

PC

204

408

R$

R$

14

Patch Cord Caté6 2,5m Branco
(LINKS)

DADOS

PC

12

R$

R$

15

Patch Cord Cat6 2,5m Marrom
(LINKS)

DADOS

PC

12

R$

R$

16

Cabo U/UTP cat6 CM LSZH (HC)

DADOS

CX

76

152

R$

R$

17

Conector RJ45 féma cat6A
branco (WI-FI)

WI-FI

PC

14

28

R$

R$

18

Conector RJ45 féma cat6A Preto
(AT)

WI-FI

PC

14

28

R$

R$

19

Patch Panel 24p Cat6A angular
(AT)

WI-FI

PC

R$

R$

20

Patch Cord Cat6A 1,5m verde
(WIFI)

WI-FI

PG

28

56

R$

R$

21

Cabo U/UTP cat6A CM LSZH
(HC)

WI-FI

CX

10

R$

R$

22

Patch Cord Cat6 1,5m vermelho
(TEL)

TEL

PC

52

104

R$

R$

23

Rack fechado 12Ux 550mm
parede porta frontal em fidro
temperado e fecho em acrilinco,
estrutura em chapa de ago
0,75mm, monobloco, plano de
montagem marcagao em "U",
laterias removiveis com aletas
de ventilagdo, abertura duperior
e inferior para passagem de
cabos, estrutura em ago
revestida de pintura ap6 na cor
preta.

CFTV/DAD
0S/TEL

PC

R$

R$
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Rack aberto 40 U com guias de
cabos verticas dianterias e
trazeiras de alta densidade com
capac1dad_e sup(irlor a 400 cabos CFTV/DAD R$ R$
24 | cat6A / Dimensdes conforme 0S/TEL PC| 2 4
normas IEC 297-3 e EIA 310-D
para equip. padrdo 19" /pintura
eletrostatica a p6 micro
texturizado na cor preta.
Rack aberto 44 U com guias de
cabos verticas dianterias e
trazeiras de alta densidade com
capac1dad-e supeeror a 400 cabos CFTV/DAD R$ R$
25 | cat6A / Dimensoes conforme 0S/TEL PC| 1 2
normas IEC 297-3 e EIA 310-D
para equip. padrdo 19" /pintura
eletrostatica a p6 micro
texturizado na cor preta.
26 Guia de cabo 1U 80mm CFTV/DAD pc| 3 6 R$ | RS
(Profunda) cor preto OS/TEL - -
97 Painel de fechamento 1U cor CFTV/DAD pC | 41 82 R$ R$
preto OS/TEL - -
)8 Bandeja fixacdo central 500mm | CFTV/DAD pc| 7 14 R$ R$
cor preto OS/TEL - -
_ : CFTV/DAD R$ R$
29 | Bandeja frontal fixa 300mm 0S/TEL PC| 1 2 ] )
. . CFTV/DAD R$ R$
30 |Kit 1 PC | 504 | 1008
it porca gaiola 0S/TEL C ) ]
Regua com 08 tomadas 2P+T CFTV/DAD R$ R$
31 P 10 | 20
10A OS/TEL ¢ - -
Caixa D.I1.O 1U P/4 Moédulos
CFTV/DAD R R
32 | (capacidade de até 48Fo LC) com / PC| 4 8 $ $
OS/TEL - -
teto fechado em aco
33 Bandeja de emenda para até 48 | CFTV/DAD pc| 4 g RS RS
com protetor de emenda OS/TEL - -
34 A'dapter plate LC Duplex 12 CFTV/DAD pc| s 10 R$ R$
Fibras MM OM04 OS/TEL - -
3e Pig Tail Simplex LC-UPC 50/125 | CFTV/DAD pc| 36 | 72 R$ | R$
1,5MTS MM OM4 OS/TEL - -
36 Cordao 6ptico MM Duplex LC/LC | CFTV/DAD pC | 12 24 R$ R$
UPC OM4 2,5MT OS/TEL - -
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optico i MM | CFTV/DAD R R

37 Cabo 6ptico indoor/outdoor CFTV/ MT | 350 | 700 $ $
50/125 OM4 6FO LSZH OS/TEL - -

38 Etiquetas lamianada para CFTV/DAD pC | 200 | 400 R$ | R$
cabo/patch cord/espeho OS/TEL - -

39 Fita Vellcr(i para amarracao e CFTV/DAD PC | 100 | 200 R$ R$
organiza¢do 3MT Azul OS/TEL - -

RS
TOTAL:
INFRAESTRUTURA
NT
: QNT. MA VR.T
ITE " MARCA |UN| ° | MAX VR.U '
DESCRICAO MINI RCA OTAL

NS REF. ID. IMA NIT.

MO (B) REF (C) (BX
(A) Q)

40 Eletrocalha ventilada CFTV/DAD pc | 63 | 126 R$ | RS
200x100x3000 OS/TEL - -
Tampa lisa de encaixe CFTV/DAD R$ R$

41 P 10 | 20
eletrocalha 200mm OS/TEL ¢ - -
Curva horizontal 90° CFTV/DAD R$ | R$

42 P 8 16
200x100mm OS/TEL ¢ - -

43 Curva vertical externa 909 CFTV/DAD pc| 5 10 R$ R$
200x100mm OS/TEL - -

44 Curva vertical interna 902 CFTV/DAD pC | 4 8 R$ R$
200x100mm OS/TEL - -
— o CFTV/DAD R$ R$

45 |"T" horizontal 902 200x100mm 0S/TEL PC| 5 10 ) )
Juncio telescépica (emenda) CFTV/DAD RS RS

46 200x100mm OS/TEL PC 1 110 1220 - -

47 Suporte para susp(.a.nsao CFTV/DAD pc | 190 | 380 RS RS
200x100mm (Igrejinha) OS/TEL - -
Vergalhdo com rosca total CFTV/DAD R$ R$

48 P 80 | 160
3000mm 1/4 OS/TEL ¢ - -

49 Sald.a superior de leito para CFTV/DAD pc | 20 | 40 RS RS
perfilado 38x38mm Branca OS/TEL - -

50 'Saida} horizorlltal superior ou " CFTV/DAD pC | 80 | 160 RS RS
inferior de leito para eletrudo 1 OS/TEL - -
Saida horizontal superior ou

CFTV/DAD R R

51 |inferior de leito para eletrudo / PC| 80 | 160 $ $

. OS/TEL - -
3/4

59 Gancho curto para perfilado CFTV/DAD pc | 160 | 320 R$ R$

38x38mm Branca OS/TEL - -
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Juncdo interna "I" 38x38mm CFTV/DAD R$ R$
P 12
>3 Branca OS/TEL G| 6o 0 - -
” Perfilado perfurado CFTV/DAD pc| 25 | 50 R$ | R$
6000x38x38mm Branca OS/TEL - -
Jungdo rapida "L" 38x38mm CFTV/DAD R$ R$
P 1
55 Branca OS/TEL ¢ > 30 - -
56 Jungao rapida "X" (Interna) CFTV/DAD pc| 7 14 R$ R$
38x38mm Branca OS/TEL - -
57 Juncio rapida "T" (Interna) CFTV/DAD pc| 15 | 30 R$ | R$
38x38mm Branca OS/TEL - -
Y CFTV/DAD R$ R$
58 |Luva para eletroduto 1" PVC 0S/TEL PC | 80 | 160 ] ]
59 Abragadeira galvanizada tipo CFTV/DAD pc | 500 | 1000 R$ R$
chaveta 1" para duto suspenso OS/TEL - -
Adaptador para condulete 1" CFTV/DAD R$ R$
P 2
60 PVC OS/TEL ¢ > | 50 - -
CFTV/DAD R$ R$
61 |Cai dulete PVC 5 entrad P 25 | 50
aixa condulete entradas 0S/TEL C ) )
62 Esp_ellero para cor}dulete 02 CFTV/DAD PC | 25 50 R$ R$
posicdes para modulos RJ45 4x2 | OS/TEL - -
Box reto galvaniz.ac.io 1"c/ CFTV/DAD R$ R$
63 | Arruela em aluminio com rosca PC | 185 | 370
1" OS/TEL - -
Y CFTV/DAD R$ R$
64 | Eletroduto currugado pvc 1 0S/TEL MT | 950 {1900 ) )
. | CFTV/DAD R$ R$
65 | Eletroduto currugado pvc 3/4 0S/TEL MT | 350 | 700 ) )
66 E'l'etroduto corrugado PVC Preto | CFTV/DAD MT | 120 | 240 R$ R$
4" (uso enterrado) OS/TEL - -
Box reto galvanlzlaclio 3/4"c/ CFTV/DAD R$ R$
67 | Arruela em aluminio com rosca PC | 180 | 360
1" OS/TEL - -
Y CFTV/DAD R$ R$
68 | Luva para eletroduto 3/4" PVC 0S/TEL PC| 80 | 160 ] ]
69 Abragadeira"galvanizada tipo CFTV/DAD PC | 240 | 480 RS RS
chaveta 3/4" para duto suspenso| OS/TEL - -
70 'Chu"mbador comrosca interna | CFTV/DAD pc | 240 | 480 RS RS
UR" 1/4 (parabolt) OS/TEL - -
71 |Arruelalisa 1/4 CETV/DAD PC 3.00 6000 R§ R$
OS/TEL 0 - -
CFTV/DAD 3.00 R R
72 | Porca sextavada 1/4 / PC 6000 $ $
OS/TEL 0 - -
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Paraf lentilh FTV/DAD 2. R R
73 arafuso cabeca lentilha auto CFTV/ PG 00 4000 $ $
travante 1/4x1/2 OS/TEL 0 - -
CFTV/DAD 1.00 R$ R$
74 | Paraf Philips 3,5x40 7 P 2000
arafusos Philips 3,5x40mm n 0S/TEL C 0 ) )
CFTV/DAD 1.00 R$ R$
75 |buchas 6 1 P 2000
uchas 6 mm c/ ane 0S/TEL C 0 ) )
Parafuso auto brocante CFTV/DAD RS R$
76 PC | 100 | 200
sextavado 5,5 x 19mm OS/TEL ¢ - -
77 Parafuso auto brocante flagelado | CFTV/DAD PC | 100 | 200 R$ R$
4,2 x 13mm OS/TEL - -
Abracgadeira de nylon branca CFTV/DAD RS R$
PC |1
78 30cm OS/TEL G| 150 | 300 - -
) CFTV/DAD R$ R$
79 | Fita Isolante preto 20m 0S/TEL PC| 15 | 30 ] )
) CFTV/DAD R$ R$
80 |Fita Isolante branca 20m 0S/TEL PC| 2 4 ) )
CFTV/DAD R$ R$
81 |FitaC 24 50 P 10 20
ita Crepe 24 mmx 50m 0S/TEL C ) ]
. CFTV/DAD R$ R$
82 |D d te | 4,5" P 15 30
isco de corte Inox 0S/TEL C ) )
Caixa d.e distriE)ui(;éo para CFTV/DAD R$ R$
83 |telefonia padrao telebras de 0S/TEL PC| 2 4
80x80cm com fundo de madeira
Piso Elevado, composto por
placas removiveis apoiadas em
pedestais telescépicos de alta
regulagem, dimensoes das
placas 600x600x35mm, com
altura del5cm, revestido com
laminado melaminico, na cor
cinza claro, as placas sao
comI')ostas por du:?s chapas de CFTV/DAD | MT RS RS
84 |aco ligadas entre si por pontos 2 30 60
: OS/TEL - -
de solda, pintadas em epox, com
preenchimento de concreto
celular, os pedestais sdao
formados por uma base
estampada e tubo, com cruzeta
de aco estampado na parte
superior, sobre haste com rosca,
permitindo regulagem de altura
por meio de porca e logarinas.
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Todo material confeccionado
com material retardante a

chamas.
R
TOTAL: $
CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)
NT
Q QNT.
ITE APLICACA [UN|_ | MAX MA VR.U VRT
NS DESCRICAO o ID. MINI IMA RCA NIT. OTAL
MO (B) REF (C) (BX
(A) : Q)
. R$ | R$
85 |Camera IP Dome 2 MP CFTV PC| 15 | 30
. R$ | R$
86 | Camera IP Dome 4 MP CFTV PC | 14 28
. R$ | R$
87 | Camera IP Bullet 4 MP CFTV PC | 18 36
28 Gravz-jldor Dig. De Video 32 CFTV pc| 2 4 R$ | R$
Canais - -
R R
89 |HD 08T CFTV PC| 4 8 $ b
Caixa hermetica CFTV R$ R$
90 |dimensodes (LxAxP) CFTV PC | 47 94
125x123x60)
TOTAL: RS
ATIVOS DE REDE
NT
: QNT. MA VR.T
ITE ~ APLICACA |UN|_ . | MAX VR.U )
DESCRICAO ¢ MINI RCA OTAL
NS 0) ID. IMA NIT.
MO (B) REF (C) (BX
(A) : Q)
i REDE/SEG R$ R$
91 |Firewall URANCA PC| 1 2 ] ]
i REDE/SEG R$ R$
92 |Licenga 36 meses URANCA PC 1 2 ] ]
REDE/SEG R$ R$
93 |G tia 36 P 1 2
arantia 36 meses URANCA C ] ]
REDE/SEG R R
94 | Cabo stack 10Gbps URAI(ICA PC| 2 4 ) $ ) $
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95 Switch Core 24P SFP 10G + 6P | REDE/CFT pc| 2 4 R$ | R$
QSFP 40G V/WIFI - -
95. REDE/CFT R$ R$
' P 2 4
1 Garantia 36 meses V/WIFI C ) )
9% 600W AC Power Module(Back to | REDE/CFT pc| 4 g R$ | R$
Front, Power panel side exhaust) | V/WIFI - -
REDE/CFT R$ R$
k 4 P 1 2
97 | Cabo stack 40Gbps V/WIFI C ] ]
98 Tranceiver SFP GBIC 10Gbps REDE/CFT pc| 8 16 R$ R$
850nm V/WIFI - -
Switch Borda 48P PoE 1G + 4P REDE/CFT R$ R$
29 SFP 10G V/WIFI P11 22 - -
99. , REDE/CFT R$ R$
1 Garantia 36 meses V/WIFI PC | 11 22 ) )
10 REDE/CFT R$ R$
k1 P 1
0 Cabo stack 10Gbps V/WIFI Cl 9 8 ] )
10 | Tranceiver SFP GBIC 10Gbps REDE/CFT pc| 8 16 R$ R$
1 |850nm V/WIFI - -
120 Access point Wireless REDEI/ WIE PC | 15 30 R$ R$
21(; Garantia 36 meses REDEI/WIF PC | 15 30 R$ R$
TOTAL R$
SERVICO CABEAMENTO
NT
: QNT. MA VR.T
ITE DESCRICAO APLICACA | UN MINI MAX RCA VRU OTAL
NS 0] ID. IMA NIT.
MO (B) REF (C) (BX
(A) Q)
10 | Lancamento de cabos metalicos | REDE/CFT UN 28.7 | 57.4 RS RS
3 |e Optico V/WIFI | 15 | 30 - -
10 | Conectorizacdo de pontos de REDE/CFT RS RS
UN.| 479 | 958
4 |rede V/WIFI NAo -
10 REDE/CFT R R
c Fechamento de caixas 4x2/4x4 V/W/IFI UN.| 233 | 466 | SE $ $
APL
10 REDE/CFT R R
Identificacao de pontos de rede / UN.| 479 | 958 | ICA $ $
6 V/WIFI - -
10 Montagem de Rack /organizacao REDE/CFT RS RS
do cabeamento / montagem e UN.| 4 8
7 . V/WIFI - ]
conectorizacdo de patch panel
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10 REDE/CFT R$ R$
Identificagdo dos Patch N.| 344
3 entificacdo dos Patch Cords V/WIFI U 3 688 ] ]
10 REDE/CFT R$ R$
ificaca N.| 47
9 Certificagao dos pontos de rede V/WIFI 8] 9 | 958 ) )
11 REDE/CFT R$ R$
Fusoes opti N. 72
0 usoes Opticas V/WIFI 8] 36 ) )
11 REDE/CFT R$ R$
ificaca Opti . 2
1 Certificacao dos cabos 6pticos V/WIFI UN.| 36 | 7 ] )
RS
TOTAL
SERVICO INFRAESTRUTURA
NT
: QNT. MA VR.T
ITE ~ APLICACA [UN|_ . | MAX VR.U )
DESCRICAO MINI RCA OTAL
NS 0 ID. IMA NIT.
MO (B) REF (C) (BX
(A) Q)
11 Instalag.élo de eletrocalhas e REDE/CFT R$ R$
acessorios (Curvas, emendas, MT | 189 | 378
2 . V/WIFI - -
Cruzetas, Té€ e etc)
Instalagdo de eletrodut -
11 | [S1aca0 €e EEroquios € REDE/CFT 1.27 NAO|R$ | R$
acessorios (Curvas, MT 2540
3 . V/WIFI 0 SE |- -
abragadeiras, emendas e etc) APL
Instalacdo d filad
11 | oraiacao de pertiacos € REDE/CFT ICA | R$ | R$
acessorios (Curvas, emendas, MT | 150 | 300
4 . V/WIFI ; ]
Cruzetas, Té€ e etc)
11 REDE/CFT R R
c Instalacao de piso elevado V/W/IFI MT | 30 60 ) $ ] $
R
TOTAL ¥
SERVICO CFTV
NT
: QNT. MA VR.T
ITE ~ APLICACA |UN|_ . | MAX VR.U )
DESCRICAO ¢ MINI RCA OTAL
NS 0] ID. IMA NIT.
MO (B) REF (C) (BX
(A) )
11 Inétalagao de cAmeras com CETV un.| a7 94 ) R$ R$
6 |caixas CFTV NAO |- -
11 SE |R R
Regulagem de Foco CFTV UN.| 47 | 94 $ $
7 APL |- -
11 |Configuracao e montagem de CFTV uN.| 2 4 ICA | RS RS
8 |gravadores - -
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11 |Ativacao das cameras com patch CFTV UN.| 47 | 94 R$ R$
9 |cords no rack e testes - -
TOTAL R$
SERVICO ATIVOS (FIREWALL, SWITCH, WIRELESS)
NT
Q QNT.
ITE APLICAGA |UN | . | MAX MA VR.U VRT
DESCRICAO ¢ MIiNI RCA| | OTAL
NS o ID. IMA NIT.
MO (B) REF (C) (BX
(A) Q)
12 | Switch Core - Instalagdo Fisica REDE/CFT UN.| 2 4 R$ R$
0 |no racks V/WIFI ' - -
12 | Siwtch Borda - Instalagdo fisica | REDE/CFT un 11 | 22 R$ R$
1 |nosracks V/WIFI - -
12 | Firewall - Instalagdo Fisica no REDE/SEG un| 1 5 R$ R$
2 |rack URANCA ' - -
12 | Ponto d Wireless - AO| R R
onto (Neac%s.so ireless WIFI un| 15 30 NAO | R$ $
3 |Instalacao Fisica SE |- -
12 REDE/CFT APL | R R
4 Switch Core - Configuragao V/W/IFI UN.| 2 4 ICA |- $ ] b
12 REDE/CFT R R
c Siwtch Borda - Configuragao V/W/IFI UN.| 11 22 ) $ ) $
12 REDE/SEG R R
6 Firewall - Configuracdo URAI(ICA UN.| 1 2 ] $ ) $
12 | Ponto d Wireless - R R
onto de acesso Wireless WIFI N ETEET $ $
7 | Configuracao - -
R
TOTAL ¥
RS
TOTAL MATERIAIS / EQUIPAMENTOS:
R
TOTAL SERVICOS: u
TOTAL GERAL: R3
Cidade/UF, .. de e de 2024.
Validade da proposta: 90 (noventa_ dias)
EMPRESA
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ANEXO III: DECLARAGAO DE VISTORIA
Processo administrativo n.2 167/2024

DECLARAGAO DE VISTORIA

PREGAO ELETRONICO N2:02/2024

Declaramos para efeitos do que consta no Termo de Referéncia do edital do pregao

eletronico n° ... y— , que o representante legal da (nominar empresa conforme
sera apresentado nas propostas), Sr. (nome do representante) portador da cédula de
identidade , CPF , compareceu e efetuou vistoria na area onde sera executado os

servicos objeto do pregao em epigrafe, tomando plena ciéncia da dimensdo dos servigos a

serem executados pela licitante.

.................. s <) de 2024.

Assinatura do representante legal

(nome e numero da identidade do declarante)

Identificacao do Servidor da CMV - Nome completo:
Camara Municipal de Viana/ES
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ANEXO IV - DECLARACAO DE RENUNCIA DE VISTORIA
Processo administrativo n.2 167/2024

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

DECLARACAO DE RENUNCIA DE VISTORIA

PREGAO ELETRONICO N¢:

(nome da empresa) ,CNP]n.2 |, sediada (endereco completo) _ , declara
para fins de comprovacgao, que renunciou ao direito de participar da Vistoria para inspeg¢ao
dos locais onde serao executados os servicos, de modo a obter, para sua prépria utilizacao e
por sua exclusiva responsabilidade, informagdes necessarias a elaboracdo de sua proposta
para o PREGAO ELETRONICO N2 02/2024.

Desta forma ndo alegaremos o desconhecimento das condi¢ées e grau de dificuldade
existente como justificativa para nos eximirmos das obriga¢des assumidas, ou em favor de
eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execu¢do do objeto, caso
sejamos a licitante contratada.

Assinatura do representante legal
(Nome e nimero da identidade do declarante)

IMPORTANTE: Caso o licitante opte por nado efetuar a vistoria, esta declaragdo devera ser
anexada a proposta.

Av. Florentino Avidos, n® 40, Centro — Viana/ES | (27) 3255-2955 | www.camaraviana.es.gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Plendrio “Jodo Paulo II"”

ANEXO V - DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO INSTRUMENTO
CONTRATUAL

NOME:
NUMERO DE IDENTIDADE:

ORGAO EMISSOR:

CPF:

ENDERECO COMPLETO DA PESSOA JURIDICA:
E-MAIL:

PROFISSAO:

Viana - ES, de de 2023.

Identificacdo e assinatura do Responsavel pela empresa
CPF
Nome da empresa
CNP]
Carimbo da empresa
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ANEXO VI - MODELO DE ENQUADRAMENTO ME E EPP(s)

Pregao Eletronico n® 002/2024
Processo Administrativo n® 167 /2024
A

CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa licitante .........nereerreeneens , CNP] N9 e ,
se enquadra na definicdo de ME ou EPP, nos termos do artigo 32 da Lei Complementar n®.
123/06, e ndo estd inserida nas excludentes hipoteses do § 42 daquele artigo, para fins do
exercicio dos beneficios previstos na mencionada lei.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Viana - ES, de de 2023.

Identificacdo e assinatura do Responsavel pela empresa
CPF
Nome da empresa
CNP]
Carimbo da empresa
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ANEXO VII - DAS DECLARACOES

Pregio Eletronicon® 02 /2024
Processo Administrativo n® 167 /2024

N

A
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

Em cumprimento as determinagdes da Lei Federal no 14.133/2021, DECLARAMOS, para
fins de participagdo no Pregdo Eletronico acima, que:

a) A empresa ndo esta impedida de contratar com a esfera de governo municipal;

b) Nao foi declarada inidénea pelo Poder Publico, de nenhuma esfera;

c) Nao existe fato impeditivo a habilitacdo da empresa;

d) A empresa ndo possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos;

e) A empresa esta em dia com todas as determinagdes trabalhistas e demais legislacdes
aplicaveis.

Por ser a expressao da verdade, eu , representante legal do
licitante, firmo a presente.

Viana - ES, de de 2024.

Identificacao e assinatura do Responsavel pela empresa
CPF
Nome da empresa
CNP]
Carimbo da empresa
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ANEXO VIII - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ARPn®__ /2024
Pregao Eletronico n® /2024
Processo Administrativo n? 167/2024

A CAMARA MUNICIPAL DE VIANA, adiante denominada CONTRATANTE, 6rgdo do Poder
Legislativo Municipal, inscrito no CNP] sob o n? 27.427.277/0001-51, com sede Avenida
Florentino Avidos, N°40 - Centro, Viana - ES, CEP 29130-065, representada legalmente
pelo seu Presidente JOILSON BROEDEL, brasileiro, solteiro, CPF/MF no
residente e domiciliado (endereco completo) ,ea Empresa ,
doravante denominada CONTRATADA, com sede (endereco completo) ,
(condigao
juridica do representante) Sr. (nome, nacionalidade, estado civil,

inscrita no CNP] sob o n? neste ato representada pelo

profissao) _ considerando o julgamento da licitagio na modalidade de PREGAO
ELETRONICO, PARA REGISTRO DE PRECOS, sob n2. 02/2024 RESOLVE registrar os precos
da empresa, atendendo as condigdes previstas no Instrumento Convocatério e as

constantes desta Ata de Registro de Precos, de acordo com os termos da Lei n2
14.133/2021 e os constantes do processo acima mencionado, parte integrante deste
instrumento independente de transcricdo, juntamente com a Proposta apresentada pela
CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como nao transcritas as condi¢des nela
estipuladas que contrariem as disposicdes desta ATA, que se regera pelas Clausulas
seguintes.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1-A presente Ata tem por objeto o registro de precos para AQUISICAO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE, CABEAMENTO,
ATIVOS DE REDE E CFTV para a nova sede da Camara Municipal de Viana, conforme
descrito no Anexo I do Edital - Termo de Referéncia.

1.2 - Discriminagao do objeto:

LOTE UNICO
ITEM | DESCRICA | MARCA UNID QTD VALOR | VALOR
o/ UNITARIO | TOTAL
OBJETO (R$) (R$)
ITEM 1
VALOR TOTAL DO LOTE
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1.3 - Integram esta Ata, como partes indissociaveis e independentemente de transcrigao, os
seguintes anexos:

a) Edital e todos os seus Anexos;
b) Proposta Comercial da Contratada.

2-CLAUSULA SEGUNDA - PRECO, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E
REAJUSTAMENTO

2.1- 0 preco registrado, as especificagdbes do objeto, a quantidade, fornecedores e as
demais condicbes ofertadas seguirdo o previsto na proposta comercial apresentada.

2.2 - Os precos a serem pagos pelos produtos objeto deste instrumento estdo inclusos todas
as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mao-
de-obra e quaisquer despesas inerentes a compra/prestacao de servicos.

2.3 - Os pregos contratados serao fixos e irreajustaveis, ressalvado o disposto na clausula
quarta deste instrumento.

2.3.1 Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice
Indice Nacional de Precos ao Consumidor - INPC/IBGE ou outro que venha a
substitui-lo exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apoés a
ocorréncia da anualidade.

2.3.2 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdao em vigor.

2.3.3 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

2.4 A existéncia de precos registrados nao obrigara a Administragdo a firmar contratagdes
que deles poderao advir, facultada a realizacdo de licitacdo especifica ou a contratacao
direta para a aquisicdo pretendida nas hipoteses previstas na Lei n® 14.133/2021,
consolidada, mediante fundamentacao, assegurando-se ao fornecedor beneficiario do
registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de condic¢des.

2.5 O direito de preferéncia de que trata o subitem anterior podera ser exercido pelo
fornecedor beneficiario, quando o preco decorrente de procedimento de licitacdo
especifico for igual ou superior ao registrado.

2.6 Nos casos em que se exige amostra, observar-se-a o disposto no item 14 do Termo de
Referéncia que vincula esta Ata.

3 CLAUSULA TERCEIRA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS
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O preco registrado podera ser cancelado nas seguintes hipoteses:

1 Pela Administracao, quando houver comprovado interesse publico, ou quando o
fornecedor:

1.1  nado cumprir as exigéncias da Ata de Registro de Precos;

1.2 nao formalizar contrato decorrente do Registro de Pre¢os ou ndo retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitavel;

1.3 nao aceitar reduzir o preco registrado, na hipotese de se tornar este superior aos
praticados no mercado;

1.4  incorrer em inexecucdo total ou parcial do contrato decorrente do registro de
precos.

3.3.2 Pelo fornecedor, quando, mediante solicitacao formal e expressa, comprovar a

3.4

3.4.

3.5

3.6

3.7

4.1

impossibilidade, por caso fortuito ou forga maior, de dar cumprimento as exigéncias
do instrumento convocatorio e da Ata de Registro de Precos.

O cancelamento do registro de pregos por parte da Administracdo, assegurados a
ampla defesa e o contraditorio, sera formalizado por decisio da autoridade
competente.

1.1 O cancelamento do registro nao prejudica a possibilidade de aplicacdao de sancao
administrativa, quando motivada pela ocorréncia de infragdo cometida pelo
particular, observados os critérios estabelecidos na cldusula décima primeira
deste instrumento.

Da decisdo da autoridade competente se dara conhecimento aos fornecedores,
mediante o envio de correspondéncia, com aviso de recebimento.

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco do fornecedor, a
comunicagdo serd efetivada através de publicacdo na imprensa oficial, considerando-
se cancelado o preco registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da
publicacao.

A solicitacao, pelo fornecedor, de cancelamento do pre¢o registrado devera ser
formulada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, instruida com a comprovacao
dos fatos que justificam o pedido, para apreciacdo, avaliacio e decisdo da
Administragao.

CLAUSULA QUARTA: ALTERACAO DO PRECO PRATICADO NO MERCADO E
REEQUILIBRIO DA EQUACAO ECONOMICO FINANCEIRA

Quando, por motivo superveniente, o preco registrado tornar-se superior ao preco
praticado pelo mercado, o 6rgao gerenciador devera:
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bY

Convocar o fornecedor visando a negociacdo para reducdo de pregos e sua
adequacao ao praticado pelo mercado;

Frustrada a negociacao, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociagao;

A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos
valores de mercado observara a classificagdo original;

Quando o preco de mercado se tornar superior aos precos registrados e o
fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, ndo puder cumprir o
compromisso, o érgao gerenciador podera:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicacio de sancao
administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o
requerimento ocorra antes da emissdo de ordem de fornecimento ou servigo;

Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de
negociacao.

Nao havendo éxito nas negociacdes, o 6rgao gerenciador devera proceder ao
cancelamento do item da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis
para obtencdo da contratacdo mais vantajosa.

Em caso de desequilibrio da equacao econdmico-financeira, sera adotado o critério
de revisao, como forma de restabelecer as condi¢des originalmente pactuadas.

A revisao podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia da Ata, desde que a parte
interessada comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a
formalizacdo da proposta, que importe, diretamente, em majoracdo de seus
encargos.

Em caso de revisdo, a alteracdo do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos
referidos no item anterior, devera ocorrer de forma proporcional a modificagdo dos
encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser
apresentada pela parte interessada.

Dentre os fatos ensejadores da revisao, ndo se incluem aqueles eventos doados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferigdao ao tempo
da formulagdo/aceitacido da proposta, bem como aqueles decorrentes
exclusivamente da variacdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na
hipdtese de reajustamento, modalidade que ndo sera admitida neste registro de
precos, posto que a sua vigéncia nao ultrapasse o prazo de um ano.

Nao sera concedida a revisdao quando:
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4.1.11.1 Ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

4.1.11.2 O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulagdo da proposta definitiva ou apds a finalizagdo da vigéncia da Ata;

4.1.11.3 Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos
encargos atribuidos a parte interessada;

4.1.11.4 A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracao de seus préprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

4.1.12 Em todo o caso, a revisdo sera efetuada por meio de aditamento contratual,
precedida de andlise pela Procuradoria da Camara Municipal de Viana, e nao podera
exceder o prego praticado no mercado.

5 CLAUSULA QUINTA: DO PRAZO DE VIGENCIA

5.1. 0 prazo de vigéncia dessa Ata de Registro de Precos é de 01(um) ano, contado do dia
posterior a data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual periodo, conforme o
art. 84 da Lei n2 14.133/2021.

5.2. 0 prazo de vigéncia das contratagdes decorrentes desse registro de pregos
apresentara como termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento e como termo
final o recebimento definitivo dos produtos pela Administracdo, observados os limites de
prazo de entrega fixados no Anexo I, e sem prejuizo para o prazo minimo de garantia e
validade dos produtos adquiridos.

6. CLAUSULA SEXTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas inerentes a esta Ata correrdo a conta das respectivas dotacdes
orcamentarias dos 6rgaos e entidades da Administracdo Direta e Indireta que participarem
ou aderirem a contratacdo e serdo especificadas ao tempo da contratacao.

7. CLAUSULA SETIMA: DO FORNECIMENTO

7.1.  Os servicos/materiais deverdo ser entregues e executados na nova sede da Camara
Municipal de Viana no seguinte endereco: Rua Aspazia Varejao Dias, lote 01, Quadra G,
Centro - Viana/ES, sendo obrigatdério o aviso prévio com Secretaria Administrativa ou
fiscal da Ata de Registro de Precos , por meio do e-mail:
secretaria.administrativa@camaraviana.es.gov.br.A entrega sera sob demanda;

7.2. A entrega dos servicos/materiais e quantidades serdo parceladas e programadas em
periodos ordenados por esta Administracdo Publica;
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7.3.  Os servicos/materiais deverdo ser entregues com as mesmas exigéncias constantes
neste edital, conforme especificacbes do Termo de Referéncia e desta Ata de Registro de
Precos;

7.4.  Os servigos/materiais a serem entregues deverdo ser de 6tima qualidade, atender as
especificacdes e quantitativos constantes no ANEXO I do Termo de Referéncia e obedecer
rigorosamente:

7.4.1. Asnormas e especificacdes constantes neste Termo de Referéncia;
7.4.2. Asnormas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
7.4.3. Asprescricdes e recomendacdes do fabricante.

7.5. O material entregue deverd ser novo, ndo se admitindo em hipdtese alguma o
fornecimento de alternativo, estando adequadamente embalado de forma a preservar suas
caracteristicas originais;

7.6. 0 material devera ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser
identificado com informagdes precisas, corretas, claras, em lingua portuguesa sobre suas
caracteristicas, quais sejam: qualidade, quantidade, composi¢do, garantia, prazo de
validade e origem;

7.7. Serd recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido,
fraudado, bem como aquele em desacordo com as especificagcdes do Termo de Referéncia;

7.8. Na embalagem de todos os produtos fornecidos devem constar informagdes com o
nome do fabricante e endereco, a data de fabricagdo, o nimero do lote e recomendacgdes
para armazenagem.

7.9. O descarregamento do produto ficarda a cargo do fornecedor, devendo ser
providenciada mao de obra necessaria.

7.10. A contratante poderd, durante a vigéncia do contrato e nas mesmas condi¢des
originais, incluir novos locais para fornecimento dos materiais constantes neste edital, bem
como acrescer ou reduzir a correspondente quantidade, sem alteracdao do preg¢o unitario,
observados os limites da lei 14.133/2021.

7.11. A aceitagdo do objeto sera condicionada a conferéncia, exame qualitativo,
quantitativo e aceitacao final obrigando o licitante vencedor a reparar, corrigir, substituir,
remover as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verifiquem defeitos ou
incorrecgoes.

7.12. A eventual reprovacdo dos produtos/materiais, em qualquer fase da sua entrega, nao
implicara em alteracdo nos prazos, nem eximira o(s) compromissario(s) fornecedor(es)
das aplicagdes das sanc¢des pertinentes;
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7.13. O objeto desta licitacao devera ser entregue em perfeitas condicoes de uso, com
garantia contra defeitos de fabricacdo, sem custo adicional de frete no caso de devolugao.

8. CLAUSULA OITAVA: DO PRAZO DE ENTREGA E CRITERIOS DE RECEBIMENTO

8.1. O prazo para o inicio dos servicos dar-se-a em até 07 (sete) dias corridos a partir
da data da assinatura da Ata de Registro de Precos.

8.2. Caso nao seja possivel o inicio dos servicos na data da assinatura da Ata
de Registro de Precos, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com pelo
menos 05 (cinco) dias corridos de antecedéncia para que qualquer pleito de
prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forga
maior.

8.3. Os servicos/materiais deverao ser entregues e executados na nova sede
da Camara Municipal de Viana no seguinte endereco: Rua Aspazia Varejao Dias, lote 01,
Quadra G, Centro - Viana/ES, sendo obrigatério o aviso prévio com Secretaria
Administrativa ou fiscal da Ata de Registro de Precos , por meio do e-mail:
secretaria.administrativa@camaraviana.es.gov.br.

8.4. Os materiais serdo recebidos provisoriamente no prazo estipulado entre as
partes, pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da Ata de Registro de
Pregos , para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacoes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

8.5. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

8.6. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados
do recebimento provisorio, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

8.7. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior nao ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.8. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢ao do contrato.

8.9. 0O aceite do(s) pelo CONTRATANTE nao exclui a responsabilidade civil do
fornecedor por vicios de quantidade ou qualidade do(s) produtos ou disparidades com as
especificagOes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

8.10. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstancia impeditiva, o recebimento
definitivo sera suspenso, até que a empresa tome as medidas saneadoras necessarias;
8.11. 0 fornecedor devera entregar os materiais de maneira que seja possivel conferir,
separadamente, cada um, de forma que facilite a contagem dos mesmos.
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9. CLAUSULA NONA: ADITAMENTOS

9.1. A presente Ata poderad ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei
14.133/2021, apds manifestacao formal da Procuradoria da Camara Municipal de Viana.

10.CLAUSULA DECIMA: DA FISCALIZACAO

10.1. A execucdo dos atos decorrentes desta Ata de registro de Pregos sera acompanhada
e fiscalizada por Servidor lotado no Almoxarifado, formalmente designado, para o
acompanhamento da contratacao e entrega dos materiais.

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis, contados a
partir do recebimento da Nota Fiscal pelo Contratado, desde que devidamente atestada,
ap6s recebimento definitivo e conferéncia do objeto contratado pelo fiscal da Ata de
Registro de Precos .

11.1.1. A Camara Municipal de Viana de acordo com as normativas da Secretaria
da Receita Federal fara a retencdo na fonte do Imposto sobre a Renda (IR) sobre os
pagamentos efetuados a pessoas juridicas, referentes ao fornecimento de bens ou
prestacao de servicos em geral, nos termos da IN n. 1234/2012, alterada pela IN
2145/2023.

11.2. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, aquela serd devolvida pela fiscalizacdo da Contratada e o pagamento ficara
pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 ap6s a regularizacdo da situagdo ou reapresentacdo do
documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a contratada.

11.3. Caso haja alguma irregularidade quanto a verificacdo do objeto contratado ou até
mesmo quanto aos documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para esta
contratagdo, o prazo do item 10.1. podera ser estendido por necessidade do 6rgao.

11.4. A documentacdo de cobranca ndo aceita pela CONTRATANTE sera devolvida a
contratada para as devidas corre¢des, com as informacdes que motivaram sua rejeicao pela
fiscalizacao;

11.5. Nenhum pagamento sera efetuado a empresa CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigacao. Esse fato ndo sera gerador de direito a reajustamento de
precos ou a atualizacdo monetaria;

11.6. A CONTRATADA indicara no corpo da Nota Fiscal nome do banco, agéncia e conta
corrente, onde devera ser feito o pagamento e sera efetuado via ordem bancaria, bem como
o numero do contrato e da Nota de Empenho, além da descricao dos objetos prestados e o
periodo em que foram executados;
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11.7. Junto as Notas Fiscais a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar Certidao
Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certiddo Negativa de
Débito do FGTS e trabalhista.

11.8. No preco apresentado na proposta deverdo estar incluidas todas as despesas
relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

11.9. A critério da CONTRATANTE, os créditos existentes em favor da Contratada poderao
ser utilizados para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de multas,
indenizagdes, inadimpléncias contratuais e/ou outras responsabilidades desta ultima;
11.10. A ndo disponibilizacdo das informacdes e/ou documentos exigidos no item 10.6 e
10.7 caracteriza descumprimento de clausula contratual, sujeitando a Contratada a
aplicacdo da penalidade legalmente cabivel;

11.11. ACONTRATANTE, sem prejuizo de exercer outras prerrogativas contratuais, podera
sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura de prestacdo de servicos apresentada
pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:a) Execu¢do parcial ou
defeituosa dos servicos; b) Nao cumprimento da obrigacao contratual, hipétese em que o
pagamento ficard retido até a Contratada atenda cldusula infringida; c) Paralisacdo dos
servicos por culpa da CONTRATADA.

11.12. A contratante pagara apenas pelos servigos autorizados e descritos na Ordem de
Servico/Autorizacdo de Fornecimento.

11.13. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Camara Municipal de Viana, o valor devido devera ser acrescido de
atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

[=(TX/100)/365

EM=1x N x VP, onde:

[ = indice de atualizac¢ao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos Moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso

11.14. A atualizagdo s6 serd devida em caso de mora imputavel exclusivamente ao
contratante.

11.15. Os pagamentos serdao efetuados conforme a conclusio das etapas do
cronograma estabelecido entre as partes apds assinatura do contrato, de acordo com
as necessidades da instituicio, podendo ser divididos em até 06(seis) vezes. Nio
sendo concedidos adiantamentos nem desdobramentos de faturas, todavia, no

estrito interesse da Administracao e de acordo com a sua conveniéncia.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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11.1. O atraso injustificado na execu¢do do contrato sujeitara o licitante contratado a
aplicacdo de multa de mora, nas seguintes condig¢des:

11.1.1.Fixa-se a multa de mora em 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao atendido,
caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

11.1.2.0s dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucdo do contrato;

11.1.3.A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administracao rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sang¢des previstas no item 10.2 deste edital e
na Lein?14.133/2021.

11.2. A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicacao das seguintes san¢des
ao licitante contratado:

(a) adverténcia;

(b) multa compensatoéria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;

(c) impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, por prazo nao
superior a 03 (trés) anos, nos termos do art. 156, III, da Lei n® 14.133/2021;

(d) impedimento para licitar e contratar com a Administracao Pdblica Municipal pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominagdes legais, especificamente nas hipoteses em que o licitante, convocado
dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do
contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, nos termos do art. 12
da Lei Municipal n? 1.808/2016;

(e) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, em
toda a Federacao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos

«_n

resultantes e apos decorrido o prazo da san¢do aplicada com base na alinea “c”.

11.3. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c”; “d” e “e” deste item, ndo sdo cumulativas
entre si, mas poderao ser aplicadas juntamente com a multa compensatoria por perdas e
danos (alinea “b”).

11.4. Quando imposta uma das sang¢des previstas nas alineas “c”, “d” e “e”, a autoridade
competente submetera sua decisdo a Secretaria de Servicos, Contratos e Compras, a fim de
que, se confirmada, tenha efeito perante a Administracao Publica Estadual.

11.5. Caso as sancgdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pela
Secretaria de Servigos, Contratos e Compras, competira a Camara Municipal de Viana, por
intermédio de seu Presidente, decidir sobre a aplicacdo ou ndao das demais modalidades
sancionatdrias.
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11.6. Confirmada a aplicacao de quaisquer das sanc¢des administrativas previstas neste
item, competird a Camara Municipal de Viana proceder com o registro da ocorréncia no
Portal de Compras Publicas e no SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicacao da
sancdo prevista na alinea “d”, dever3, ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante
no SICAF e no Portal de Compras Publicas.

11.7. As sanc¢Oes administrativas somente serao aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as seguintes
regras:

(a) Antes da aplicacdo de qualquer san¢do administrativa, a CAmara Municipal de Viana
devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacdo de defesa prévia;

11.8. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada como
infratora, a motivagdo para aplicacdo da penalidade, a san¢do que se pretende aplicar, o
prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

11.9. O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias uteis a contar da
intimacdo, exceto na hipdtese de declaracao de inidoneidade, em que o prazo sera de 10
(dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 183 da
Lein® 14.133/2021;

11.10. O licitante contratado comunicard a Camara Municipal de Viana as mudancas de
endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificacdes enviadas ao local anteriormente indicado, na
auséncia da comunicacao;

11.11. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentacao, a
Camara Municipal de Viana proferirad decisdo fundamentada e adotara as medidas legais
cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos
da Lein?14.133/2021;

11.12. O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior sera submetido a analise
da Procuradoria da Camara Municipal de Viana.

11.13. Os montantes relativos as multas moratéria e compensatoria aplicadas pela
Administracdo poderao ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao
licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;

11.14. Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem
também a rescisao do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada;

11.15. Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, € obrigatoria a cobranca judicial da diferenca.

11.16. Sem prejuizo da aplicagdo das san¢des acima descritas, a pratica de quaisquer atos
lesivos a administracao publica na licitacao ou na execug¢do do contrato, nos termos da Lei
n? 12.846/2013, sera objeto de imediata apuracdo observando-se o devido processo legal
estabelecido no marco regulatério estadual anticorrupgao.
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12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1. A Camara Municipal de Viana sera responsavel pelo gerenciamento, orientagdo e
controle do presente sistema de registro de pregos.

12.2. Durante a vigéncia da ata, os 6rgaos e as entidades da Administracao Publica que
ndo participaram do procedimento de ARP poderdo aderir a ata de registro de pregos na
condicdo de nao participantes, observados os seguintes requisitos do art. 31 e seguintes do
Decreto Federal n® 11.462/2023.

12.3. A autorizacdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora apenas sera realizada apos a
aceitacdo da adesao pelo fornecedor.

12.4. As aquisi¢des ou as contratagdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério
registrados na ata de registro de precos para o 6rgao ou a entidade gerenciadora e para os
6rgaos ou as entidades participantes.

12.5. 0O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgao ou a
entidade gerenciadora e os 6rgdos ou as entidades participantes, independentemente do
numero de 6rgdos ou entidades ndo participantes que aderirem a ata de registro de precos.

12.6. Apés a autorizagdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgao ou a entidade
ndo participante efetivara a aquisicdo ou a contratacdo solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigéncia da ata.

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA: DOS ADITAMENTOS E DA EXTINCAO

13.1. A extin¢cdo do Ata podera ocorrer nas hipoteses e condi¢des previstas nos artigos
137 e 138 da Lein? 14.133/2021, com aplicagdo do art. 139 da mesma Lei, se for o caso.

13.2. A presente Ata podera ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei n®
14.133/2021, ap6s manifestacdo formal da Procuradoria da Camara Municipal de Viana.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA: DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

14.1. Sao obrigacdes da Contratante:
14.1.1.Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

14.1.2.Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do Termo de Referéncia e da proposta,
para fins de aceitacao e recebimento definitivo;
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14.1.3.Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ouirregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

14.1.4.Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacoes da Contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado; e

14.1.5.Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referéncia e seus anexos;

14.1.6.A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de
Referéncia, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

14.2. Obrigacdes da contratada

14.2.1.A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Termo de Referéncia,
seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

14.2.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificagdes,
prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes referentes a marca,
fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

14.2.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordocom
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n®
8.078, de 1990);

14.2.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado nesteTermo de
Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

14.2.1.4. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
anteceda a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazoprevisto, com a devida comprovagao;

14.2.1.5. Manter, durante toda a execucdo do servico, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacgao;

14.2.1.6. Indicar preposto para representa-la durante a execug¢ao do contrato.

14.2.1.7. Fica a CONTRATADA responsavel por todos os custos diretos e indiretos,
relativos a implementagcdo dos equipamentos fornecidos, incluindo despesas
com materiais, transportes, fretes, mao-de-obra, estadias, alimentagao,
transporte, remuneracdes, bem como todos os encargos securitarios, sociais,
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trabalhistas, tributarios e previdenciarios, ou que venham a ser devidos em
razdo da avenca.

O cronograma de entrega e instalacdo sera de acordo com as necessidades
da Camara Municipal de Viana e conforme andamento da obra;

Devera executar e apresentar planilha de levantamento quantitativo de servigos
a serem feitos da pré-instalacdo, momento em que realizara a visita técnica na
edificacdo para verificar as necessidades construtivas e de logisticas existentes;

A execucdo dos servicos devera ser exercida em conjunto com a obra do prédio
da CMV;

Conforme projeto e necessidade da estrutura fisica e normas vigentes, as
empresas deverdo orcar e detalhar o fornecimento e instalagdo de todos os
acessorios, ferramentais e materiais;

O dimensionamento, alteracdes e adequagdes do projeto, fornecimento,
montagem e instalagdes dos equipamentos constantes neste Termo referéncia é
de responsabilidade do CONTRATADO;

Respeitar as orientacdes dos fabricantes dos equipamentos a serem instalados;

Seguir as especificacdes técnicas necessarias dos materiais e equipamentos
previstos;

Caso houver necessidade, a contratada devera emitir, registar ART, apresentar o
boleto de recolhimento devidamente quitado;

Apresentar cronograma de execucao antes do inicio dos servicos, e

garantir o total preenchimento do diario de atividades contendo todas as

demandas realizadas dia a dia. O cronograma deve ser compativel a
execucio dos servicos, a fim de evitar atrasos na execucao;

A vistoria no local devera ser realizada pelo Responsavel Técnico da empresa,
pelo Representante Legal ou representante com Procuragcdo Publica, a nao
realizacdo de vistoria técnica no local importa em rentncia e consequente
aceitabilidade de todos os termos constantes neste Termo de Referéncia.

Os equipamentos deverao ser fornecidos conforme as especificacdes definidas
nos Projetos, cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita
execucao e funcionamento dos mesmos, sem qualquer Onus adicional a
CONTRATANTE;
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14.2.1.19. Sera admitida equivaléncia de materiais propostos nas especificacdes técnicas,
desde que para isso haja compatibilidade de instalacdo dos equipamentos,

acessorios e solicitacdo prévia e acatamento da CONTRATANTE;

14.2.1.20. Serd de responsabilidade de a contratada providenciar, sem Onus para
contratante, todas as intervencdes civis e de infraestrutura (servigos de
alvenaria, furos e quebras de teto, gesso, vidro, parede, pintura, plataformas
metalicas, concreto, dentre outros), que forem necessarios para execucao do
objeto.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

15.1. Representara a Contratada na execucdo do ajuste, como preposto,
(nome completo, nacionalidade, profissao e estado civil do representante da
empresa).

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA LEI ANTICORRUPCAO

16.1. Para a execugdo deste contrato e/ou instrumento equivalente a este, nenhuma das
partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacao, vantagens financeiras
ou beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos
prepostos e colaboradores

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO FORO

17.1. Fica eleito o foro de Viana, Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, para
dirimir qualquer ddvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste
instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e forma,
para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

Viana-ES,  de de 2024.

CONTRATANTE

CONTRATADA
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ANEXO IX - MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
Ordem de Fornecimenton? ___/ .
Ref. Ata de Registro de Precosn® ___/ .
A Empresa

Endereco:

CNPJ Telefone

Autorizamos V.S.2 a fornecer o produto adiante discriminado, observadas as especificacdes
e demais condi¢cdes constantes do Edital e Anexo I do Pregdo n2 02/2024 da Ata de
Registro de Pregos acima referenciada e sua proposta no Processo Administrativo n<.
167/2024.

I1-DO OBJETO:

Fornecimento de material de expediente, conforme especificacdes do Termo de Referéncia
constante do Anexo I do presente Edital.

Marca/referéncia: ;

Quantidade/Unidade Valor Unitario em R$ Valor Total em R$

Il - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Dotacdo Orcamentaria: As despesas para aquisicdo dos produtos decorrentes da presente
ordem de fornecimento correrdo a conta da Atividade: ____ - ; Elemento de Despesa
do orcamento do 6rgao requisitante para o exercicio de

111 - DAS DEMAIS CONDICOES
As condi¢des de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerdao ao
disposto na ata de registro de precos em epigrafe.

Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condi¢des estabelecidas.

(Local), ___de de

Orgao
Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condi¢des estabelecidas.

Viana, _ de de
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CONTRATADA
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