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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS do Município de Mimoso do Sul, Estado do 
Espírito Santo em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Municipal nº 058/2020, na competência de 
Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, mediante realização de licitação 
pública na modalidade Pregão Presencial, TIPO MENOR PREÇO, conforme condições, especificações e 
quantitativos a seguir elencados: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
MÍNIMA 

QUANTIDADE 

MÁXIMA 

01 CONECTOR PERFURANTE PARA CONEXÕES DE 

DERIVAÇÕES EM REDES E RAMAIS AÉREOS DE 

BAIXA TENSÃO ATÉ 1000 V. PRINCIPAL 10-70 

MM², DERIVAÇÃO 1,5-10 MM². 

UNIDADE 01 1.000 

02 CONECTOR PERFURANTE PARA CONEXÕES DE 

DERIVAÇÕES EM REDES E RAMAIS AÉREOS DE 

BAIXA TENSÃO ATÉ 1000 V. PRINCIPAL 16-95 

MM², DERIVAÇÃO 4,5-35 MM² 

UNIDADE 01 1.000 

03 FIO FLEXIVEL 450/750 V 1,5MM IMETRO 

CERTIFICADOS NORMA NBR 247- 3 RL/C/100 MTS  

ISO 9001 

ROLO 01 50 

04 FIO FLEXIVEL 450/750 V 2,5MM IMETRO 

CERTIFICADOS NORM NB 247-3RL/C/100 MTS  ISO 

9001 

ROLO 01 50 

05 FIO FLEXIVEL 450/750 V 4,00MM IMETRO 

CERTIFICADOS NORMA NBR 247- 3RL/C/100 MTS  ISO 

9001 

ROLO 01 50 

06 FIO FLEXIVEL 6,00MM 450/750 V IMETRO 

CERTIFICADOS NORMA NBR 247- 3RL/C/100 MTS  ISO 

9001 

ROLO 01 20 

07 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 450V IMETRO CERTIFICADOS 

NORMA NBR 247-3  RL C/100MTS  ISO 9001 

ROLO 01 100 

08 FIO PARALELO 2 X 4,00 MM 450V IMETRO 

CERTIFICADOS NORMA NBR 247-3 RL  C/100MTS  ISO 

9001 

ROLO 01 50 

09 CABO TRIPLEX 35 MM -2 FASE E 1 NEUTRO 
ENCAPADO 

METRO 01 500 

10 CABO TRIPLEX 16 MM - 2 FASE E 1 NEUTRO 
ENCAPADO 

METRO 01 1.000 

11 CABO QUADRIPLEX 16 MM- 3 FASE E1 NEUTRO 
ENCAPADO 

METRO 01 1.000 

12 PARAFUSO GALVANIZADO 5/8 16X75 UNIDADE 01 2.000 

13 BRAÇO ORNAMENTAL GALVANIZADO A FOGO 

PESADO DE 2 MTS COM ENCAIXE DE ATÉ 

31,75MM,COM 3 MM   DE  ESPESSURA   SEM   

COSTURA   COM        SAPATA. 

UNIDADE 01 100 

 
14 

LUMINÁRIA ABERTA ESTAMPADA EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO BOCAL E-40 ENCAIXE PARA BRAÇO 
33,3MM DE DIÂMETRO, SUPORTE FIXAÇAO 

UNIDADE 01  
100 
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15 BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO: RABICHO COM 

25 CM CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO 

CORPO COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UV 

TENSÃO NOMINAL 
127 V E CORRENTE NOMINAL 15(A). 

UNIDADE 01 1.000 

16 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 400 

W. TENSÃO 220 V. GALVANIZADO A FOGO ALTO 

FATOR- USO EXTERNO- 60 HZ FATOR DE 

POTÊNCIA MÍNIMA 0,92; COM IGNITOR 

INCORPORADO; O REATOR DEVERÁ SER 

PROVIDO DE IDENTIFICAÇÃO DE METAL 

RESISTENTE A CORROSÃO PERDA MÁXIMA 

25 WDELTA T 65° TW 105°. SELO PROCEL 

UNIDADE 01 250 

17 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250 

W. TENSÃO 220 V.GALVANIZADO A FOGO ALTO 

FATOR- USO EXTERNO- 60 HZ FATOR DE 

POTÊNCIA MÍNIMA 0,92; COM IGNITOR 

INCORPORADO; O REATOR DEVERÁ SER 

PROVIDO DE IDENTIFICAÇÃO DE METAL 

RESISTENTE A CORROSÃO PERDA MÁXIMA 25W 

DELTA T 65° TW 105°. SELO PROCEL. 

UNIDADE 01 250 

18 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 150 

W. TENSÃO 220 V. GALVANIZADO A FOGO ALTO 

FATOR- USO EXTERNO- 60 HZ FATOR DE 

POTÊNCIA MÍNIMA 0,92; COM IGNITOR 

INCORPORADO; O REATOR DEVERÁ SER 

PROVIDO DE IDENTIFICAÇÃO DE METAL 

RESISTENTE A CORROSÃO PERDA MÁXIMA 

25W DELTA T 65° TW 105°. SELO PROCEL. 

UNIDADE 01 250 

19 RELE FOTOELETRÔNICO PARA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA FUNCIONAMENTO ELETRÔNICO ICRO 

CONTROLADO, TENSÃO NOMINAL B VOLTS105 (A) 

350 (V) CA FAIXA DE OPERAÇÃO LIGA DE 10ª 15 

LUX IP 67 GRAU DE PROTEÇÃO FREQUÊNCIA 

60HZ BASE TAMPA COM PROTEÇÃO CONTRA 

RADIAÇÕES UV PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 

INTENÇÕES ATRAVÉS DE VARISTOR CONTATOS 

DE ENCAIXE EM LATÃO, VARISTOR ACIONAMENTO 

COM RETARDO DE 5 SEGUNDOS, SISTEMA DE 

FAIL- OFF (LÂMPADA APAGADA EM CASO DE 

FALHA) CONTATOS DE CARGA NORMALMENTE 

FECHADOS(NF) OU NORMALMENTE ABERTO 

(NA) TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 5° 

CA+50° C, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000W 

1800VA EM 127V, CONSUMO MÉDIO EM 127 (V) 

DE 0,5(W), CONSUMO MÉDIO DE 220V DE 1,0 

(W). 

UNIDADE 01 1.000 

20 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 100 

W. TENSÃO 220 V. GALVANIZADO A FOGO ALTO 

FATOR- USO EXTERNO- 60 HZ FATOR DE 

POTÊNCIA MÍNIMA 0,92; COM IGNITOR 

INCORPORADO; O REATOR DEVERÁ SER 

PROVIDO DE IDENTIFICAÇÃO DE METAL 

RESISTENTE A CORROSÃO PERDA MÁXIMA 

UNIDADE 01 250 
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25 W DELTA T 65° TW 105°. SELO PROCEL. 

21 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 70 
W. TENSÃO 220 V. GALVANIZADO A FOGO ALTO 
FATOR- USO EXTERNO- 60 HZ FATOR DE 
POTÊNCIA MÍNIMA 0,92; COM IGNITOR 
INCORPORADO; O REATOR DEVERÁ SER PROVIDO 
DE IDENTIFICAÇÃO DE METAL RESISTENTE A 
CORROSÃO PERDA MÁXIMA 25 W DELTA T 65° 
TW 105°. SELO PROCEL. 

UNIDADE 01 250 

22 FITA ISOLANTE ROLO COM 20 METROS UNIDADE 01 2.000 

23 CINTA GALVANIZADA N°240. UNIDADE 01 200 

24 CINTA GALVANIZADA N°220. UNIDADE 01 200 

25 CINTA GALVANIZADA N°210. UNIDADE 01 200 

26 CINTA GALVANIZADA N°200. UNIDADE 01 200 

27 LÂMPADA MISTA 160 W BOCAL E-27, 220 V 
FLUXO LUMINOSO 12.000 C/ VIDA MÉDIA 
10.000 HORAS. ISO 9001. 

UNIDADE 01 150 

28 CONECTOR PARALELO. UNIDADE 01 1.000 

29 POSTE CIRCULAR 11X300. UNIDADE 01 30 

30 POSTE CIRCULAR 9X300. UNIDADE 01 30 

31 LÂMPADA MISTA 250 W BOCAL E-27, 220 V FLUXO 

LUMINOSO 12.000 COM VIDA MÉDIA 10.000 

HORAS. ISO 9001 

UNIDADE 01 100 

32 LÂMPADA VAPOR METÁLICO BRANCA ALTA 
PRESSÃO 1000 W, 220V TUBULAR PARA BOCAL 
E-40 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 75.000 LM 
E VIDA ÚTIL MÉDIA DE 6.000 HORAS COM 
GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES, 
APRESENTAR CATÁLOGO DO FABRICANTE, ISO 
9001. 

UNIDADE 01 50 

33 LÂMPADA VAPOR METÁLICO BRANCA ALTA 
PRESSÃO 250 W 220 V TUBULAR PARA BOCAL 
E- 40 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 19.100 
LM E VIDA ÚTIL MÉDIA DE 10.000 HORAS COM 
GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES, 
APRESENTAR CATÁLOGO DO FABRICANTE, ISO 
9001. 

UNIDADE 01 250 

34 LÂMPADA VAPOR METÁLICO BRANCA ALTA 
PRESSÃO 150 W 220 V TUBULAR PARA BOCAL 
E- 40 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12.500 
LM E VIDA ÚTIL MÉDIA DE 12.000 HORAS COM 
GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES, 
APRESENTAR CATÁLOGO DO FABRICANTE, ISO 
9001. 

UNIDADE 01 250 

35 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 
400 W. TENSÃO 220 V.GALVANIZADO A FOGO 
ALTO FATOR- USO EXTERNO- FATOR DE 
POTÊNCIA MÍNIMA 0,92; COM IGNITOR 
INCORPORADO; O REATOR DEVERÁ SER 
PROVIDO DE IDENTIFICAÇÃO DE METAL 
RESISTENTE A CORROSÃO PERDA MÁXIMA 
27W, ISO 9001 

UNIDADE 01 100 



E S T A D O D O E S P Í R I T O S A N T O 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

36 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 
150 W. TENSÃO 220 V.GALVANIZADO A FOGO 
ALTO FATOR- USO EXTERNO- HZ, FATOR DE 
POTÊNCIA MÍNIMA 0,92; COM IGNITOR 
INCORPORADO; O REATOR DEVERÁ SER 
PROVIDO DE IDENTIFICAÇÃO DE METAL 
RESISTENTE A CORROSÃO PERDA MÁXIMA 
22W, ISO 9001. 

UNIDADE 01 200 

37 LÂMPADA VAPOR METÁLICO BRANCA ALTA 
PRESSÃO 400 W 220 V TUBULAR PARA BOCAL 
E- 40 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 40.000 
LM E VIDA ÚTIL MÉDIA DE 12.000 HORAS COM 
GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES, 
APRESENTAR CATÁLOGO DO FABRICANTE, ISO 
9001. 

UNIDADE 01 100 

38 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 
250 W. TENSÃO 220 V. GALVANIZADO A FOGO 
ALTO FATOR- USO EXTERNO- FATOR DE 
POTÊNCIA MÍNIMA 0,92; COM IGNITOR 
INCORPORADO; O REATOR DEVERÁ SER 
PROVIDO DE IDENTIFICAÇÃO DE METAL 
RESISTENTE A CORROSÃO PERDA MÁXIMA 20 
W, ISO 9001 

UNIDADE 01 250 

39 CONECTOR HASTE TERRA ½ X 5/8 UNIDADE 1 30 
40 HASTE TERRA 1/2 X 2,40MT UNIDADE 1 30 
41 HASTE TERRA ALTA CAMADA DULPA 

5/8X2,40MT 
UNIDADE 1 40 

42 FIO FLEXIVEL 450/750 V 25MM IMETRO 
CERTICADOS NORMA NBR 247-3 
RL/C/100MTS ISO 9001 

ROLO 1 5 

43 FIO FLEXIVEL 450/750 V 35MM IMETRO 
CERTIFICADOS NORMA NBR 247-3 
RL/C/100MTS ISO 9001 

ROLO 1 5 

44 FIO FLEXIVEL 10,00MM 450/750 V IMETRO 
CERTIFICADOS NORMA NBR 247-
3RL/C/100MTS ISO 9001 

ROLO 1 20 

45 FIO FLEXIVEL 16,00MM 450/750 V IMETRO 
CERTIFICADOS NORMA MBR 247-
3RL/C/100MTS ISO 9001 

ROLO 1 20 

46 CABO PP 2X2,50MM IMETRO CERTIFICADOS 
NORMA NBR 247-3 RL C/ 100MTS ISO 9001 

ROLO 1 20 

47 CABOTRIPLEX 25 MM -2 FASE E 1 
NEUTRO ENCAPADO 

METRO 1 100 

48 CABO DUPLEX 16 MM - 1 FASE E 1 
NEUTRO ENCAPADO 

METRO 1 100 

49 CABO QUADRIPLEX 25 MM- 3 FASE E1 
NEUTRO ENCAPADO 

METRO 1 100 

50 CABO RIGIDO 16 MM 750V IMETRO 
CERTIFICADOS ISO 9001 NORMA ABNT 
RL/C/100MTS 

METRO 1 100 

51 REFLETOR LED POTENCIA 50 W 6500K TENSAO 
100-240V FREQUENCIA 50/60HZ - FLUXO 
LUMINOSO 3750LM 1P67 VIDA UTIL 30.000HR 

UNIDADE 1 25 

52 REFLETOR LED POTENCIA 100 W 6500K 
TENSAO 100.240 FATOR PONTENCIA 0,92 
FLUXI LUMINOSO 12.000LM - FRENQUENCIA 
50/60HZ VIDA UTIL 30.000HR 

UNIDADE 1 30 
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53 REFLETOR LED POTENCIA 150 W 6500K 
TENSAO 100-240 FATOR POTENCIA 0,92 
FLUXO LUMINOSO 12.000LM - FREQUENCIA 
50/60HZ VIDA UTIL 30.000HR 

UNIDADE 1 20 

54 REFLETOR LED POTENCIA 200 W 6500K 100-
240 FATOR DE POTENCIA 0,92 FLUXO 
LUMINOSO 14.000LM - FREQUENCIA 50/60HZ 
VIDA UTIL 30.000 HRS 

UNIDADE 1 20 

55 LAMPADA LED 1,20CM POTENCIA 18 W 6500K 
BIVOLT - BASE G-13 T8 FATOR POTENICA 0,92 
FLUXO 810LM VIDA UTIL 25.000HR EFICIENCIA 
LUMINOSA 
90 LM 

UNIDADE 1 50 

56 LAMPADA LED 0,60CM POTENCIA 10 W 6500K 
BIVOLT BASE G-13 T8 FATOR DE POTENCIA 
0,92 FLUXO 1710LM - VIDA UTIL 25.000HR 
EFICIENCIA LUMINOSA 95LMW 

UNIDADE 1 50 

57 LÂMPADA VAPOR SÓDIO VS- ALTA PRESSÃO 
DE 400 W 220 V TUBULAR PARA BOCAL E-40 
FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 52.000LM E 
VIDA MÉDIA MÍNIMA DE 32.000 HORAS COM 
GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES. 
COM SELO PROCEL, APRESENTAR CATÁLOGO 
DO FABRICANTE, ISO 9001 

UNIDADE 1 150 

58 LÂMPADA VAPOR SÓDIO VS- ALTA PRESSÃO 
DE 250 W, 220 V TUBULAR PARA BOCAL E-40 
FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 28.750 LM E 
VIDA MÉDIA MÍNIMA DE 32.000 HORAS COM 
GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 12MESES. 
COM SELO PROCEL, APRESENTAR CATÁLOGO 
DO FABRICANTE, ISO 9001. 

UNIDADE 1 150 

59 LÂMPADA VAPOR SÓDIO VS- ALTA PRESSÃO 
DE 150 W, 220 V TUBULAR PARA BOCAL E-40 
FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 16.500 LM E 
VIDA MÉDIA MÍNIMA DE 32.000 HORAS COM 
GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 12MESES. 
COM SELO PROCEL, APRESENTAR CATÁLOGO 
DO FABRICANTE, ISO 9001. 

UNIDADE 1 150 

60 LÂMPADA VAPOR SÓDIO VS- ALTA PRESSÃO 
DE 100 W, 220 V TUBULAR PARA BOCAL E-40 
FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 10.000 LM E 
VIDA MÉDIA MÍNIMA DE 28.000 HORAS COM 
GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 12MESES. 
COM SELO PROCEL, APRESENTAR CATÁLOGO 
DO FABRICANTE, ISO 9001 

UNIDADE 1 200 

61 LÂMPADA VAPOR SÓDIO VS- ALTA PRESSÃO 
DE 70 W, 220 V TUBULAR PARA BOCAL E-27 
FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.020 LM E 
VIDA MÉDIA MÍNIMA DE 28.000 HORAS COM 
GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 12MESES. 
COM SELO PROCEL, APRESENTAR CATÁLOGO 
DO FABRICANTE, ISO 9001. 

UNIDADE 1 100 

62 LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 125 W BRANCA 
ALTA PRESSÃO 125, W 220 V PARA BOCAL E-27 
FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.300 LM E 
VIDA ÚTIL MÉDIA DE 6.000 HORAS COM 
GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES, 
APRESENTAR CATÁLOGO DO FABRICANTE 

UNIDADE 1 150 
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PRODUTO ISO 9001. 

63 LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 250 W BRANCA 
ALTA PRESSÃO 250 W, 220V  PARA BOCAL E-40 
FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.000 LM E 
VIDA ÚTIL MÉDIA DE 6.000 HORAS COM 
GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES, 
APRESENTAR CATÁLOGO DO FABRICANTE 
PRODUTO ISO 9001. 

UNIDADE 1 150 

64 LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400 W BRANCA 
ALTA PRESSÃO 400 W, 220 V PARA BOCAL E-40 
FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 22.000 LM E 
VIDA ÚTIL MÉDIA DE 6.000 HORAS COM 
GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES, 
APRESENTAR CATÁLOGO DO FABRICANTE 
PRODUTO ISO 9001. 

UNIDADE 1 150 

65 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 
1000 W. TENSÃO 220 V GALVANIZADO A FOGO 
ALTO FATOR- USO EXTERNO- HZ FATOR DE 
POTÊNCIA MÍNIMA 0,92; COM IGNITOR 
INCORPORADO; O REATOR DEVERÁ SER 
PROVIDO DE IDENTIFICAÇÃO DE METAL 
RESISTENTE A CORROSÃO PERDA MÁXIMA 36 
W ISO 9001 

UNIDADE 1 150 

66 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE 
MERCÚRIO 250 W. TENSÃO 220 V. 
GALVANIZADO A FOGO ALTO FATOR- USO 
EXTERNO- FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA 0,92; 
COM IGNITOR INCORPORADO; O REATOR 
DEVERÁ SER PROVIDO DE IDENTIFICAÇÃO DE 
METAL RESISTENTE A CORROSÃO PERDA 
MÁXIMA 20 W ISO 9001 

UNIDADE 1 150 

67 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE 
MERCÚRIO 125 W. TENSÃO 220 V. 
GALVANIZADO A FOGO ALTO FATOR- USO 
EXTERNO- FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA 0,92; 
COM IGNITOR INCORPORADO; O REATOR 
DEVERÁ SER PROVIDO DE IDENTIFICAÇÃO DE 
METAL RESISTENTE A CORROSÃO PERDA 
MÁXIMA 13 W ISO 9001 

UNIDADE 1 150 

68 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED – 52 W, MODELO 
SL DURA-52 POTÊNCIA NOMINAL DE REDE (W) 
52; FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (V) 90 A 305; 
FREQUÊNCIA NOMINAL (HZ) 50 – 60; 
CORRENTE DE ENTRADA @ 220 V (A) 0,245;  
FATOR DE POTÊNCIA > 0,92; TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO (°C) - 10 À + 50; DISTORÇÃO 
HARMÔNICA (THD) < 10%; PROTEÇÃO CONTRA 
SURTO 10 KV / 12 KA (IEEE C62.41.2; IEC 
61643-11 CLASSE II) LIGAÇÃO EM SÉRIE COM A 
CARGA; TOMADA TOMADA 7 PINOS ANSI 
C136.41; RELÉ FOTOELÉTRICO  OPCIONAL 
(REQUER TOMADA DE 7 PINOS); SHORTING 
CAP OPCIONAL (REQUER TOMADA DE 7 
PINOS); DIMERIZAÇÃO (V) 0 – 10; 
EQUIVALÊNCIA (W) LÂMPADA HID 70; FLUXO 
LUMINOSO DA LUMINÁRIA (LM) 8.500; 
EFICÁCIA DA LUMINÁRIA (LM/W) 163,46; 

PEÇA 1 20 
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CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA TIPO II MÉDIA - 
LIMITADA EM ANGULAÇÃO 0°; ÍNDICE DE 
REPRODUÇÃO DE COR (IRC) >70; 
TEMPERATURA DE COR (TCC) (K) 5.000; 
EXPECTATIVA DE VIDA DO LED (L70) (H) > 
100.000; EXPECTATIVA DE VIDA DA 
LUMINÁRIA (H) > 100.000; CONEXÃO CABO PP 
3 X 1,5 MM² 300/500 V EM ERP; MATERIAL DA 
LUMINÁRIA ALUMINIO INJETADO;  COR DA 
LUMINÁRIA CINZA MUNSELL N6,5 (OUTRAS 
CORES OPCIONAIS); MATERIAL DA LENTE 
POLICARBONATO; FIXAÇÃO (MM); BRAÇO 
HORIZONTAL DE 30 ATÉ 63 DE DIÂMETRO 
(AJUSTE DE ÂNGULO OPCIONAL); GRAU DE 
PROTEÇÃO ÓPTICO (IP) 66; ALOJAMENTO DO 
CONTROLADOR (IP) 66; GRAU DE PROTEÇÃO 
CONTRA IMPACTOS (IK) 09; PESO DA 
LUMINÁRIA (KG) 3,3; DIMENSÕES (MM) 

69 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED – 70 W; MODELO 
SL DURA-70; POTÊNCIA NOMINAL DE REDE (W) 
70; FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (V) 90 A 305; 
FREQUÊNCIA NOMINAL (HZ) 50 – 60; 
CORRENTE DE ENTRADA @ 220 V (A) 0,325; 
FATOR DE POTÊNCIA
 > 0,92; TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO (°C) - 10 À + 50; DISTORÇÃO 
HARMÔNICA (THD) < 10%; PROTEÇÃO CONTRA 
SURTO 10 KV / 12 KA (IEEE C62.41.2; IEC 
61643-11 CLASSE II) LIGAÇÃO EM SÉRIE COM A 
CARGA; TOMADA TOMADA 7 PINOS ANSI 
C136.41; RELÉ FOTOELÉTRICO OPCIONAL 
(REQUER TOMADA DE 7 PINOS); SHORTING 
CAP OPCIONAL (REQUER TOMADA DE 7 
PINOS); DIMERIZAÇÃO (V)
 0 - 10; 
EQUIVALÊNCIA (W) LÂMPADA HID 70; FLUXO 
LUMINOSO DA LUMINÁRIA (LM) 11.451; 
EFICÁCIA DA LUMINÁRIA (LM/W) 163,59; 
CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA TIPO II MÉDIA - 
LIMITADA EM ANGULAÇÃO 0°; ÍNDICE DE 
REPRODUÇÃO DE COR (IRC) 70; TEMPERATURA 
DE COR (TCC) (K) 5.000; EXPECTATIVA DE VIDA 
DO LED (L70) (H) > 100.000
; EXPECTATIVA DE 
VIDA DA LUMINÁRIA (H)> 100.000; CONEXÃO 
CABO PP 3 X 1,5 MM² 300/500 V EM ERP; 
MATERIAL DA LUMINÁRIA ALUMINIO 
INJETADO; COR DA LUMINÁRIA CINZA 
MUNSELL N6,5 (OUTRAS CORES OPCIONAIS); 
MATERIAL DA LENTE RES OPCIONAIS) 
POLICARBONATO; FIXAÇÃO (MM) BRAÇO 
HORIZONTAL DE 30 ATÉ 63 DE DIÂMETRO 
(AJUSTE DE ÂNGULO OPCIONAL); GRAU DE 
PROTEÇÃO ÓPTICO (IP) 66; ALOJAMENTO DO 
CONTROLADOR (IP) 66; GRAU DE PROTEÇÃO 
CONTRA IMPACTOS (IK) 09; PESO DA 
LUMINÁRIA (KG) 3,6; DIMENSÕES (MM) (A) 
467,8 X (B)137,4 X (C) 176,7 

PEÇA 01 20 



E S T A D O D O E S P Í R I T O S A N T O 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

70 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED – 96 W; MODELO 
SLDURA-96; POTÊNCIA NOMINAL DE REDE (W) 
96; FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (V) 90 A 305; 
FREQUÊNCIA NOMINAL (HZ)
 50 - 60
; 
CORRENTE DE ENTRADA @ 220 V (A) 0,329; 
FATOR DE POTÊNCIA > 0,92
; TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO (ºC) - 10 A + 50; DISTORÇÃO 
HARMÔNICA (THD) (%)< 10; PROTEÇÃO 
CONTRA SURTO (KV / KA) 10 / 12 (IEEE 
C62.41.2; IEC 61643-11 CLASSE II) LIGAÇÃO EM 
SÉRIE COM A CARGA TOMADA 7 PINOS ANSI 
C136.41; RELÉ FOTOELÉTRICO OPCIONAL; 
SHORTING CAP OPCIONAL
;
 DIMERIZAÇÃO (V)
 0 
– 10; EQUIVALÊNCIA (W) LÂMPADA HID 250; 
FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA (LM) 
10.481; EFICÁCIA DA LUMINÁRIA (LM/W) 
149,73; CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA TIPO II 
MÉDIA - LIMITADA EM ANGULAÇÃO 0°; ÍNDICE 
DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)
 >70; 
TEMPERATURA DE COR (TCC) (K) 5.000; 
EXPECTATIVA DE VIDA DO LED (L70) (H)
 > 
90.000; EXPECTATIVA DE VIDA DA LUMINÁRIA 
(H) > 90.000
; CONEXÃO
 CABO PP 3 X 1,5 MM² 
300/500 V EM ERP NBR 287-4
; MATERIAL DA 
LUMINÁRIA ALUMÍNIO INJETADO; COR DA 
LUMINÁRIA
 CINZA MUNSELL N6,5 (OUTRAS 
CORES OPCIONAIS); MATERIAL DA LENTE 
POLICARBONATO; FIXAÇÃO (MM) BRAÇO 
HORIZONTAL DE 30 ATÉ 63 DE DIÂMETRO 
(AJUSTE DE ÂNGULO DO SUPORTE, DE – 5° ATÉ 
+ 5°), TORQUE DE FIXAÇÃO DE 30 N.M; GRAU 
DE PROTEÇÃO ÓPTICO (IP) 66; GRAU DE 
PROTEÇÃO DO ALOJAMENTO DO 
CONTROLADOR (IP) 66
; GRAU DE PROTEÇÃO 
CONTRA IMPACTOS (IK) 09; PESO DA 
LUMINÁRIA (KG) 3,6; DIMENSÕES (MM) (A) 
467,8 X (B)137,4 X (C) 176,7 

PEÇA 01 200 

71 POSTE DE CONCRETO COM CAIXA 
INCORPORADA PARA ENTRADA DE UNIDADE 
CONSUMIDORA; TIPO: TRIFASICO, 
COMPRIMENTO DE ENGASTAMENTO: 1,20 M; 
CARGA NOMINAL: 100 DAN; DEVERA SEGUIR A 
ESPECIFICACAO TECNICA CODIGO 
ES.DT.PDN.01.10.005, VERSAO 001, DA EDP 
ESCELSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: 
UNIDADE. 

UNIDADE 01 05 

72 POSTE METALICO; COMPONENTES: POSTE 
METALICO, CAIXA OUTDOOR IP66, BRACO 
METALICO 2 METROS, INFRAESTRUTURA 
FISICA (BASE DE CONCRETO), MEDIDOR DE 
ENERGIA (PARA AREAS URBANAS), 
ATERRAMENTO; ALTURA: 9 METROS; 
DIAMETRO: 4¿; MATERIAL: ACO 
GALVANIZADO; FORNECIDO INSTALADO COM 
TODOS OS ACESSORIOS, EM BASE DE 
CONCRETO E ATERRADO. 

UNIDADE 01 05 



E S T A D O D O E S P Í R I T O S A N T O 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

73 CAIXA EXTERNA PARA MEDICAO DE ENERGIA 
ELETRICA. MATERIAL: ACRILICO; TIPO: 
POLIFASICA; MODELO: CMD3; UTILIZADA PARA 
ABRIGAR MEDIDORES DE ENERGIA; 
DIMENSOES: (LXAXP) 350 MM X 450 MM X 210 
MM 

UNIDADE 01 10 

74 CONJUNTO MEDIDOR DE ENERGIA; TIPO 
POLIFASICO; MODELO: PADRAO EDP ESCELSA; 
MATERIAL: POLICARBONATO; COR: 
TRANSPARENTE; ITENS ADICIONAIS: CAIXA 
PARA MEDIDOR, CAIXA PARA DISJUNTOR, 2 
PARAFUSOS, 2 NIPEL DE 2"; UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: UNIDADE. 

UNIDADE 01 05 

75 POSTE DE AÇO GALVANIZADO ALTURA 7,0M 
DIÂMETRO EXTERNO (POL) X ESPESSURA (MM) 
152 (6”) X 4,25 

UNIDADE 01 10 

 

DO PRAZO DE ENTREGA: 

O prazo de entrega do produto será de 05 (cinco) dias corridos, após recebimento da ordem de 

fornecimento, acompanhada da nota de empenho. Caso não seja efetivada a entrega dentro do prazo 

previsto, a empresa classificada em segundo lugar será convocada para o fornecimento do mesmo. 

 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 

O objeto será recebido pelas Secretarias requisitantes, através de servidor designado, mediante Termo 

de Recebimento do Objeto e deverá atestar seu recebimento. Os objetos serão recebidos da seguinte 

forma: 

 
a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor, ou Comissão, que procederá a conferência de sua 

conformidade com as especificações, caso não haja qualquer impropriedade explícita, será aceito esse 

recebimento; 

 
b) Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, após o recebimento provisório, mediante, “atesto” na 

nota fiscal/fatura, depois de comprovada a adequação aos termos contratuais e aferição do direito ao 

pagamento.  O recebimento não exclui qualquer responsabilidade do FORNECEDOR REGISTRADO pela 

qualidade dos produtos fornecidos. 

O Município reserva para si o direito de recusar os produtos em desacordo, devendo estes serem 

refeitos, às expensas do FORNECEDOR REGISTRADO, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento 

de adicionais. 

 

 

 

 

 

 



E S T A D O D O E S P Í R I T O S A N T O 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

 
DO PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado nos termos dispostos no contrato, após a emissão da pertinente Nota 

Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à CONTRATADA, e será efetuado em até 30 

dias após o Atestado de recebimento dos materiais. 

A licitante vencedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente aos materiais 

fornecidos, sem rasuras, fazendo constar na mesma, o numero da Ata de Registro de Preços que deu 

origem a compra, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e respectiva agência. 

O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser 

o mesmo cadastro habilitado na licitação. 

A Licitante vencedora obrigar-se a manter-se em compatibilidade com as condições de habilitação 

assumidas na licitação durante todo o período da execução do contrato. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: 

As despesas decorrentes da aquisição do objeto correrão à conta dos recursos das dotações 

orçamentárias afetas aos Órgãos/Secretarias Participantes. 

Os órgãos/secretarias que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em 

obediência aos artigos 6º do Decreto Municipal nº 058/2020, deverão MANIFESTAR seu interesse de 

participação mediante o encaminhamento a esta Secretaria/Órgão Gerenciador, da sua Intenção de 

Registro de Preços – IRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o 

objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da 

realização do procedimento licitatório, sendo a data máxima para recebimento de tal intenção, o dia 15 

de maio de 2023, podendo a critério do órgão gestor, ser prorrogada por igual período. 

 
Mimoso do Sul, 03 de Maio de 2023. 

 
 

Marcos Paulo Castanheira Vilela 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Portaria 

Nº 008/2021 


	DO PRAZO DE ENTREGA:
	DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
	DO PAGAMENTO:
	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS:

