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OPERATING INSTRUCTIONS For user

 To use this unit correctly and safely, be sure to read these operating in-
structions before use.

BEDIENUNGSANLEITUNG | Fiir den Anwender |

» Fur einen sicheren und ordnungsgemaflen Gebrauch des Gerats unbe-
dingt diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.

NOTICE D’UTILISATION |A I'attention des clients |

» Pour avoir la certitude d’utiliser cet appareil correctement et en toute
sécurité, veuillez lire cette notice d’instructions avant de mettre le clima-

tiseur sous tension.
BEDIENINGSINSTRUCTIES Voor de klant

» Om dit apparaat correct en veilig te kunnen gebruiken moet u deze be-
dieningsinstructies voor gebruik eerst doorlezen.

MANUAL DE INSTRUCCIONES | Para los clientes |

» Para utilizar esta unidad de forma correcta y segura, lea previamente
estas instrucciones de funcionamiento.

LIBRETTO D’ISTRUZIONI Per gli utent

» Per utilizzare correttamente ed in tutta sicurezza questo apparecchio,
leggere il presente libretto d’istruzioni prima dell’'uso.

OAHTFIEZ AEITOYPTIAZ MNa 70 XPAROTN

* [a va XpNOIYOTIOINCGETE QUTH TN HOVADdQ OWOTA Kal uE ao@AAEia, Bepail-
wOeite OTI €xeTE DlABAOEl AQUTO TO EYXEIPIOIO OBNYIWY TIPIV ATTO TN XPNH-
an.

INSTRUGOES DE OPERAGCAO Para o utilizador

» Para utilizar esta unidade correctamente e com seguranca, certifiquese
de que |é estas instrugdes de operagao antes da utilizagao.

BETJENINGSVEJLEDNING Til kunden

» Lees denne betjeningsvejledningen fer brug, sa enheden bruges korrekt
og sikkert.

BRUKSANVISNING For anvandaren

 Las bruksanvisningen innan enheten tas i bruk sa att den anvands sa-
kert och pa ratt satt.

GALISTIRMA TALIMATLARI Kullanic igin

* Bu uniteyi dogru ve givenli bir bicimde kullanmak icin, kullanmadan
once bu igletim talimatlarini okudugunuzdan emin olun.

PBKOBOACTBO 3A EKCIJIOATALIUA | 3a notpebutens |

» 3a npaBunHata u 6e3onacHa ynotpeba Ha ypega, npoYeTreTe HacTo-
ALLOTO PHKOBOACTBO 32 eKcniioatauus npeau ynorpeba.

INSTRUKCJA OBSLUGI | Informacja dla uzytkownika |

» Aby prawidtowo i bezpiecznie korzysta¢ z urzgdzenia, nalezy wczesniej
przeczytac niniejszg instrukcje obstugi.

Frangais

Nederlands

EAAnviKa

Portugués

Svenska
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B INSTALLATION PLACE AND ELECTRICAL WORK

B SPECIFICATIONS

AFETY PRECAUTIONS

+ Since rotating parts and parts which could cause an electric shock are used
in this product, be sure to read these “Safety Precautions” before use.

+ Since the cautionary items shown here are important for safety, be sure to
observe them.

» After reading this manual, keep it together with the installation manual in a
handy place for easy reference.
Marks and their meanings

A WARNING : Incorrect handling could cause serious hazard, such as
death, serious injury, etc. with a high probability.

/N cauTION:  Incorrect handling could cause serious hazard depending
on the conditions.

Meanings of symbols used in this manual

: Be sure not to do.

: Be sure to follow the instruction.

: Never insert your finger or stick, etc.

: Never step onto the indoor/outdoor unit and do not put anything on them.

. Danger of electric shock. Be careful.

: Be sure to disconnect the power supply plug from the power outlet.

: Be sure to shut off the power.

/\ WARNING

Do not connect the power cord to an intermediate point, use
an extension cord, or connect multiple devices to a single
AC outlet.

« This may cause overheating, fire, or electric shock.

Make sure the power plug is free of dirt and insert it securely
into the outlet.
« Adirty plug may cause fire or electric shock.

Do not bundle, pull, damage, or modify the power cord, and do
not apply heat or place heavy objects on it.
« This may cause fire or electric shock.

Do not turn the breaker OFF/ON or disconnect/connect the

power plug during operation.

« This may create sparks, which can cause fire.

« After the indoor unit is switched OFF with the remote controller,
make sure to turn the breaker OFF or disconnect the power plug.

Do not expose your body directly to cool air for a prolonged
length of time.
« This could be detrimental to your health.

The unit should not be installed, relocated, disassembled,

altered, or repaired by the user.

« An improperly handled air conditioner may cause fire, electric
shock, injury, or water leakage, etc. Consult your dealer.

« If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.

When installing, relocating, or servicing the unit, make sure
that no substance other than the specified refrigerant (R410A)
enters the refrigerant circuit.

« Any presence of foreign substance such as air can cause abnormal
pressure rise and may result in explosion or injury.

« The use of any refrigerant other than that specified for the system
will cause mechanical failure, system malfunction, or unit break-
down. In the worst case, this could lead to a serious impediment
to securing product safety.

This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appli-
ance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
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Do not insert your finger, a stick, or other objects into the air

inlet or outlet.

« This may cause injury, since the fan inside rotates at high speeds
during operation.

2 () 8> e®eV

9

In case of an abnormal condition (such as a burning smell),

stop the air conditioner and disconnect the power plug or turn

the breaker OFF.

« A continued operation in the abnormal state may cause a malfunc-
tion, fire, or electric shock. In this case, consult your dealer.

When the air conditioner does not cool or heat, there is a pos-

sibility of refrigerant leakage. In this case, consult your dealer.

If a repair involves recharging the unit with refrigerant, ask the

service technician for details.

« Therefrigerant used in the air conditioner is safe. Normally, it does
not leak. However, if refrigerant leaks and comes in contact with
a heat source such as a fan heater, kerosene heater, or cooking
stove, it will create a harmful gas.

The user should never attempt to wash the inside of the indoor
unit. Should the inside of the unit require cleaning, contact
your dealer.

« Unsuitable detergent may cause damage to plastic material inside
the unit, which may result in water leakage. Should detergent
come in contact with electrical parts or the motor, it will result in
a malfunction, smoke, or fire.

This appliance is intended to be used by expert or trained us-
ers in shops, in light industry and on farms, or for commercial
use by lay persons.

/\ CAUTION

Do not touch the air inlet or the aluminum fins of the indoor/
outdoor unit.
« This may cause injury.

Do not use insecticides or flammable sprays on the unit.
« This may cause a fire or deformation of the unit.




AFETY PRECAUTIONS

/\ CAUTION

This may cause injury to the pets or plants.

® Do not expose pets or houseplants to direct airflow.

Do not place other electric appliances or furniture under the

indoor/outdoor unit.

+ Water may drip down from the unit, which may cause damage or
malfunction.

Do not leave the unit on a damaged installation stand.
» The unit may fall and cause injury.

Do not step on an unstable bench to operate or clean the unit.
+ This may cause injury if you fall down.

Do not pull the power cord.
+ This may cause a portion of the core wire to break, which may
cause overheating or fire.

Do not charge or disassemble the batteries, and do not throw

them into a fire.

* This may cause the batteries to leak, or cause a fire or explo-
sion.

Do not operate the unit for more than 4 hours at high humid-

ity (80% RH or more) and/or with windows or outside door left

open.

+ This may cause the water condensation in the air conditioner, which
may drip down, wetting or damaging the furniture.

» The water condensation in the air conditioner may contribute to
growth of fungi, such as mold.

Do not use the unit for special purposes, such as storing food,

raising animals, growing plants, or preserving precision devices

or art objects.

» This may cause deterioration of quality, or harm to animals and
plants.

Do not expose combustion appliances to direct airflow.
» This may cause incomplete combustion.

Do not operate switches with wet hands.
A + This may cause electric shock.

Do not clean the air conditioner with water or place an object that
contains water, such as a flower vase, on it.
« This may cause fire or electric shock.

> Do not step on or place any object on the outdoor unit.
’ « This may cause injury if you or the object falls down.

© IMPORTANT

Dirty filters cause condensation in the air conditioner which will contribute to
the growth of fungi such as mold. It is therefore recommended to clean air filters
every 2 weeks.

Before starting the operation, ensure that the horizontal vanes are in the closed
position. If operation starts when the horizontal vanes are in the open position,
they may not return to the correct position.

/\ WARNING

Never put batteries in your mouth for any reason to avoid ac-
cidental ingestion.
» Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.

Before cleaning the unit, switch it OFF and disconnect the power
0 plug or turn the breaker OFF.
« This may cause injury, since the fan inside rotates at high speeds
during operation.

When the unit will be unused for a long time, disconnect the

power plug or turn the breaker OFF.

» The unit may accumulate dirt, which may cause overheating or
fire.

Replace all batteries of the remote controller with new ones of

the same type.

» Using an old battery together with a new one may cause overheat-
ing, leakage, or explosion.

If the battery fluid comes in contact with your skin or clothes,

wash them thoroughly with clean water.

+ If the battery fluid comes in contact with your eyes, wash them
thoroughly with clean water and immediately seek medical atten-
tion.

Ensure that the area is well-ventilated when the unit is operated
together with a combustion appliance.
» Inadequate ventilation may cause oxygen starvation.

Turn the breaker OFF when you hear thunder and there is a pos-
sibility of a lightning strike.
+ The unit may be damaged if lightning strikes.

After the air conditioner is used for several seasons, perform

inspection and maintenance in addition to normal cleaning.

« Dirt or dust in the unit may create an unpleasant odor, contribute
to growth of fungi, such as mold, or clog the drain passage, and
cause water to leak from the indoor unit. Consult your dealer for
inspection and maintenance, which require specialized knowledge

and skills.

To dispose of this product, consult your dealer.

Note:

This symbol mark is for EU countries only.

This symbol mark is according to the directive 2012/19/
EU Article 14 Information for users and Annex IX, and/
or to the directive 2006/66/EC Article 20 Information for
end-users and Annex Il.

Fig. 1
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It should not be installed by the user since installation requires specialized
knowledge and skills. An improperly installed air conditioner may cause
water leakage, fire, or electric shock.

® Consult your dealer for installing the air conditioner.

Provide a dedicated power supply for the air conditioner.
« A non-dedicated power supply may cause overheating or fire.

Do not install the unit where flammable gas could leak.
« If gas leaks and accumulates around the outdoor unit, it may cause an
explosion.

Earth the unit correctly.
0 « Do not connect the earth wire to a gas pipe, water pipe, lightning rod, or
a telephone earth wire. Improper earthing may cause electric shock.

/\ CAUTION

dq tallati

ion location

Install an earth I ge breaker dep ingon thei
0 of the air conditioner (such as highly humid areas).
« If an earth leakage breaker is not installed, it may cause electric
shock.

Ensure that the drain water is properly drained.
« If the drain passage is improper, water may drip down from the indoor/
outdoor unit, wetting and damaging the furniture.

In case of an abnormal condition
Immediately stop operating the air conditioner and consult your dealer.

Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high
quality materials and components which can be recycled and/or reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, batteries and
accumulators, at their end-of-life, should be disposed of separately from your
household waste.

If a chemical symbol is printed beneath the symbol (Fig. 1), this chemical sym-
bol means that the battery or accumulator contains a heavy metal at a certain
concentration. This will be indicated as follows:

Hg: mercury (0.0005%), Cd: cadmium (0.002%), Pb: lead (0.004%)

In the European Union there are separate collection systems for used electrical
and electronic products, batteries and accumulators.

Please, dispose of this equipment, batteries and accumulators correctly at your
local community waste collection/recycling centre.

Please, help us to conserve the environment we live in!

En-2
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\ AME OF EACH PART

Indoor unit

Front panel ——e

Air filter
(Air purifying filter)

Air cleaning filter .
(Silver-ionized air purifier

filter) A et

L

— =

7=
Horizontal vane
Air outlet

Heat exchanger

Emergency
operation
switch

Spec name plate *1

Remote control

T T Operation D
indicator lamp . receiving section

Outdoor unit

Air inlet (back and side)
Spec name plate *1

Refrigerant piping

Drainage hose

— Air outlet

Drain outlet
Outdoor units may be different in appearance.

*1 The manufacturing year and month is indicated on the spec name plate.
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Remote controller
Battery replacement indicator

Signal transmitting
section

Distance of signal :
About 6 m

Beep(s) is (are) heard
from the indoor unit

i when the signal is
Operation received.

display section

legnck'foueoxled Thu Fri Sat Sun

(1234824 35:805 3505 OFF/ON

(stop/operate) button

Temperature

buttons 1

Operation
select button

FAN speed control
button

VANE control button

ECONO COOL

button TIME, TIMER set buttons
Increase time

i-save button Decrease time

WEEKLY TIMER
set buttons [EREENE

RESET button

CLOCK button

° II

Lid

Slide the lid down to open
the remote controller. Slide
it down further to get to the
weekly timer buttons.

~
Remote controller holder

Only use the remote controller pro-
vided with the unit.
Do not use other remote controllers.
If two or more indoor units are
installed in proximity to one another,
troller is not used, place an indoor unit that is not intended
it in this holder. to be operated may respond to the
N remote controller.

« Install the remote con-
troller holder in a place
where the signal can be
received by the indoor
unit.

When the remote con-

Before operation: Insert the power supply plug into the power outlet and/or turn the breaker on.

Installing the remote controller batteries

Insert the negative
pole of AAA

’ 3 « Install the front lid.

alkaline batteries first.

« Make sure the polarity of the batteries is correct.

« Do not use manganese batteries and leaking batteries. The remote controller
could malfunction.

« Do not use rechargeable batteries.

« The battery replacement indicator lights up when the battery is running low. In
about 7 days after the indicator starts lights up, the remote controller stops working.

« Replace all batteries with new ones of the same type.

« Batteries can be used for approximately 1 year. However, batteries with expired
shelf lives last shorter.

* Press RESET gently using a thin instrument.
If the RESET button is not pressed, the remote controller may not operate correctly.
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.
.
.
.
.
.
.
.
H

Setting current time 3
« Press the DAY button
to set the day.

] « Press CLOCK.

Mon
2CLOCK T
Vi
e 1T
Lol 111

11y

2. Press either the TIME button or
the TIMER buttons to set the
time.

Each press increases/decreases
the time by 1 minute (10 minutes
when pressed longer).

4. Press CLOCK again. gfch

12107171
1 el

* Press CLOCK gently using a thin instrument.
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ELECTING OPERATION MODES

2+ AUTO mode (Auto change over)

The unit selects the operation mode according to the difference between the
room temperature and the set temperature. During AUTO mode, the unit
changes mode (COOL«+—HEAT) when the room temperature is about 2°C
away from the set temperature for more than 15 minutes.

Note:

Auto Mode is not recommended if this indoor unit is connected to a MXZ
type outdoor unit. When several indoor units are operated simultaneously,
the unit may not be able to switch operation mode between COOL and
HEAT. In this case, the indoor unit becomes standby mode (Refer to table
of Operation indicator lamp).

MITSUBISHI
ELECTRIC

priefeted 1SN IO
Y0

00

1K) Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
mcwcx ON

1234 55 0t BB £ 008
© TEMP &  DOFFION

v Il o [ o
MODE | FAN £ COOL mode
Enjoy cool air at your desired temperature.
ECONOCOOL [ VANE
Ca)|Ca) Note:
Do not operate COOL mode at very low outside temperatures (less than
-10°C). Water condensed in the unit may drip and wet or damage furniture, etc.
isave Mm———————
()| e O DRY mode
OTIMER . '
(@ofFF) (V) Dehumidify your room. The room may be cooled slightly.
Temperature cannot be set during DRY mode.

¢ HEAT mode

Enjoy warm air at your desired temperature.

¥ FAN mode

Circulate the air in your room.

Note:

After COOL/DRY mode operation, it is recommended to operate in the
FAN mode to dry inside the indoor unit.

Emergency operation

When the remote controller cannot be used...

Emergency operation can be activated by pressing the emergency operation
switch (E.O.SW) on the indoor unit.

n DOFF/ON

Press o] to start the operation.

o Press %DE] to select operation mode. Each press
changes mode in the following order:

o> 0 > 6 o> H > %
(AUTO) (COOL) (DRY) (HEAT) (FAN)

© e
o Press = or = to set the temperature.
Each press raises or lowers the temperature by 1°C.

' OOFF/ON

Press to stop the operation.

Each time the E.O.SW is pressed, the operation changes in
the following order:

Operation indicator lamp

Operation indicator lamp

The operation indicator lamp shows the operation state of the unit.

Indication Operation state Room temperature —j*i— O Emergency COOL

About 2°C or more
away from set tem-
perature

v/

O -®: Emergency HEAT

n

. The unitis operating to reach the set
" temperature

Set temperature : 24°C
Fan speed : Medium

% o The room temperature is approach- | About 1 to 2°C from © O Stop Horizontal vane : Auto
" ing the set temperature set temperature
4 w | Standby mode (only during multi N Note:

system operation) * The first 30 minutes of operation is test run. Temperature control does not

work, and fan speed is set to High.
 In the emergency heating operation, the fan speed gradually rises to blow out warm air.
» In the emergency cooling operation, the horizontal vanes’ position will be
reset in about a minute, then the operation will start.

Auto restart function

If a power failure occurs or the main power is turned off during operation, “Auto
restart function” automatically starts operation in the same mode as the one set
with the remote controller just before the shutoff of the main power. When timer is
set, timer setting is cancelled and the unit starts operation when power is resumed.

-z Lighted 26 Blinking o Not lighted

Note:

Multi system operation

Two or more indoor units can be operated by one outdoor unit. When several in-
door units are operated simultaneously, cooling/fan and heating operations can-
not be done at the same time. When COOL/FAN is selected with one unit and
HEAT with another or vice versa, the unit selected last goes into standby mode.

If you do not want to use this function, please consult the service repre-
sentative because the setting of the unit needs to be changed.

6 000 000000000000000000000000000000000000000000000006000000000060600860800600860686000000006060660000006006000660086000060066060600000000000600060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ssscscsssss
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DIRECTION AD]U TMENT

A MITSUBISHI
ELECTRIC

LOoLRS B9

L0 R

O

{1 Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
ECLOCK ON

12343 38 EBSBE-EE
@ TEMP & O OFF/ON

=

o 1l o 1l o
MODE | FAN
(s

ECONOCOOL | VANE
K

i save

FAN

Press to select fan speed. Each press changes

fan speed in the following order:

— ® = D> 0 —
(AUTO) (Silent)  (Low)  (Med.)

= anfl > uill
(High) (Super High)

* Two short beeps are heard from the indoor unit when set to AUTO.

* Use higher fan speed to cool/heat the room quicker. It is recommended
to lower the fan speed once the room is cool/warm.

» Use lower fan speed for quiet operation.

Note:

Multi system operation

When several indoor units are operated simultaneously by one outdoor unit for
heating operation, the temperature of the airflow may be low. In this case, it is
recommended to set the fan speed to AUTO.

VANE
Press to select airflow direction. Each press

changes airflow direction in the following order:

@—o"15 .05 5 7 ‘—>¢/
(AUTO) (1) @ @) @) (5) (SWlNe—l

» Two short beeps are heard from the indoor unit when set to AUTO.

» Always use the remote controller when changing the direction of air-
flow. Moving the horizontal vanes with your hands causes them to mal-
function.

» When the breaker is turned on, the horizontal vanes’ position will be
reset in about a minute, then the operation will start. The same is true
in the emergency cooling operation.

* When the horizontal vanes seem to be in an abnormal position, see

[page 9

En-5

Airflow direction

@ (AUTO)......... The vane is set to the most efficient airflow direction. COOL/
DRY/FAN:horizontal position. HEAT:position (4).

=

K] (Manual)........ For efficient air conditioning, select the upper position for
COOL/DRY, and the lower position for HEAT. If the lower
position is selected during COOL/DRY, the vane automatically
moves to the upward position after 0.5 to 1 hour to prevent
any condensation from dripping.

......... The vane moves up and down intermittently.

B To change the horizontal airflow direction.
Move the vertical vane manually before starting operation.

Note:

If the vertical vanes are adjusted, be sure to return the horizontal vanes to the
original closed position.




=SAVE OPERATION

MITSUBISH
ELECTRIC

aeIet e TN C)

n -, .

?
$Q 2
il

00

(3T Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
(CSETJcLockDoN DOFF

123485 d8-:88535:88
@ TEMP &  (DOFF/ON

v Il o JI o

MODE
(=)
ECONOCO0L

i save
. Press (_@ ] during COOL, ECONO COOL, or HEAT
mode to select i-save mode.

e Set the temperature, fan speed, and airflow direction.

* The same setting is selected from the next time by simply pressing
| save

(8]

» Two settings can be saved. (One for COOL/ECONO COOL, one for
HEAT)

 Select the appropriate temperature, fan speed, and airflow direction
according to your room.

» Normally, the minimum temperature setting in HEAT mode is 16°C.
However, during i-save operation only, the minimum temperature set-
ting is 10°C.

i save
Press again to cancel i-save operation.

« i-save operation also is cancelled when the MODE button is pressed.

i-save operation

» A simplified set back function enables to recall the preferred (preset) setting
with a single push of the button. Press the button again and you can go
back to the previous setting in an instance.

+ i-save operation cannot be set on the weekly timer.

Example of use:

1. Low energy mode
Set the temperature 2°C to 3°C warmer in COOL and cooler in HEAT mode.
This setting is suitable for unoccupied room, and while you are sleeping.

2. Saving frequently used settings
Save your preferred setting for COOL/ECONO COOL and HEAT. This ena-
bles you to select your preferred setting with a single push of the button.

Note:

When using the multi system MXZ-8A140, the temperature cannot be set to
10°C. Even if the temperature is set to 10°C, the air conditioner will operate
at 16°C.
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CONO COOL OPERATION

SR
SRoiisa B89
L0 (5

L) :;G
LIV

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
(CSET_JCLOCKD ON [9)

OFF
123435 dB-A8s -84
@ TEMP &  DOFF/ON

< I as J1 o

ECONO C00L

EER I

| save

s ) A
OTIMER
oorF) (V)

ECONO COOL

. Press (2] during COOL mode to start
ECONO COOL operation.

The unit performs swing operation vertically in various cycles according to the
temperature airflow.

ECONO COOL
Press again to cancel ECONO COOL operation.

« ECONO COOL operation is also cancelled when the VANE button is
pressed.

What is “ECONO COOL”?

Swing airflow (change of air flow) makes you feel cooler than stationary airflow.
The set temperature and the airflow direction are automatically changed by the
microprocessor. It is possible to perform cooling operation with keeping comfort.
As a result energy can be saved.

IMER OPERATION (ON/OFF TIMER)

Press (©ON] or (©0FF) during operation to set the timer.

(@oN] (ON timer) :  The unit turns ON at the set time.

(©0fF) (OFF timer) : The unit turns OFF at the set time.

* OON or OOFF blinks.
* Make sure that the current time and day are set correctly.

. Press (Increase) and (Decrease) to set the

time of timer.
Each press increases or decreases the set time by 10 minutes.
« Set the timer while ©ON or ©OFF is blinking.

Press (@ON] or (©0fF) again to cancel timer.

Note:

* ON and OFF timers can be set together. § mark indicates the order of timer
operations.

+ If power failure occurs while ON/OFF timer is set, see “Auto restart
function”.

En-6



o OPERATING INSTRUCTIONS e

WV EEKLY TIMER OPERATION

* A maximum of 4 ON or OFF timers can be set for individual days of the week.
» A maximum of 28 ON or OFF timers can be set for a week.

E.g.: Runs at 24°C from waking up to leaving home, and runs at 27°C from
getting home to going to bed on weekdays.
Runs at 27°C from waking up late to going bed early on weekends.
Mon Setting1 Setting2 Setting3 Setting4
2 ON OFF ON OFF
24°C 27°C
Fri 6:00 8:30 17:30 22:00
sat Setting1 Setting2
@ ON OFF
27°C
Sun
8:00 21:00
Note:

The simple ON/OFF timer setting is available while the weekly timer is on. In
this case, the ON/OFF timer has priority over the weekly timer; the weekly timer
operation will start again after the simple ON/OFF timer is complete.
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Setting the weekly timer

* Make sure that the current time and day are set correctly.

—— Press ["ser | to enter the weekly timer setting mode.
(EET Mon

SET

1 --i--

* blinks.

T

Press (DAY ] and L1~4] to select setting day and number.
[Mon Tue ... Sun]
and [1] are selected.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun| E.g. :
TT.TT o TTeC
1

Pressing selects
the setting number.

CMon*Tue-*Wed*Thu*Fri - Sat *Sun-] [-> 1-2-+3~+4 -]
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

* All days can be selected.

Pressing selects the day of
the week to be set.
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DO (= =
Press ,and to set ON/OFF, time, and
temperature.
[T Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun| E-9- : [ON], [6:00]
and [24°C] are
1 OO Lorwt o~ selected.
HON
Pressing — —
selects ON/OFF timer. ) A ) A
©OON »> OOFF Pressing | TIME Pressing | TEMP
l l v v

adjusts the time. adjusts the tem-

Pressing (DELETE perature.

deletes timer setting.

* Hold down the button to change the time quickly.
* The temperature can be set between 16°C and 31°C at weekly timer.

Press (DAY] and (1~4] to continue setting the timer for
other days and/or numbers.

| 4]

Press FE—% to complete and transmit the weekly timer setting.
Non * which was blink-

CLOCK ing goes out, and the
current time will be
o displayed.

Note:
EDIT/SEND

* Press to transmit the setting information of weekly timer to the indoor
unit. Point the remote controller toward the indoor unit for 3 seconds.

When setting the timer for more than one day of the week or one number,
EDIT/SEND

does not have to be pressed per each setting. Press once af-
ter all the settings are complete. All the weekly timer settings will be saved.
EDIT/SEND

Press to enter the weekly timer setting mode, and press and hold
DELETEJ for 5 seconds to erase all weekly timer settings. Point the remote

controller toward the indoor unit.

ﬂ WEEKLY

e Press to turn the weekly timer ON. ( [EmM lights.)

* When the weekly timer is ON, the day of the week whose timer setting
is complete, will light.

WEEKLY
Press again to turn the weekly timer OFF. (
goes out.)

Note:

The saved settings will not be cleared when the weekly timer is turned OFF.

Checking weekly timer setting

EDIT/SEND
Press
* blinks.

to enter the weekly timer setting mode.

Press (DAY]) or (1~4] to view the setting of the particular
day or number.

Press to exit the weekly timer setting.
Note:

When all days of the week are selected to view the settings and a different set-
ting is included among them, = ==~ ' will be displayed.
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Instructions:

Switch off the power supply or turn off the breaker before cleaning.
Be careful not to touch the metal parts with your hands.

Do not use benzine, thinner, polishing powder, or insecticide.

Use only diluted mild detergents.

Do not use a scrubbing brush, a hard sponge, or the like.

Do not soak or rinse the horizontal vane.

Do not use water hotter than 50°C.

Do not expose parts to direct sunlight, heat, or fire to dry.

Do not apply excessive force on the fan as it may cause cracks or breakage.

Front panel

Air filter (Air purifying filter)
:

« Remove dirt by a vacuum cleaner, or rinse with water.
« After washing with water, dry it well in shade.

-

. Lift the front panel until a “click” is heard.
2. Close the front panel securely and press the positions

Air cleaning filter

(Silver-ionized air purifier filter)
Every 3 months:

Remove dirt by a vacuum cleaner.

When dirt cannot be removed by vacuum cleaning:

+ Soak the filter and its frame in lukewarm water before rinsing it.
« After washing, dry it well in shade. Install all tabs of the air filter.
Every year:
Replace it with a new air cleaning
filter for best performance.

» Parts Number Q\/NOR7Ey(0 8=

+ Clean the filters regularly for best performance and to
reduce power consumption.

» Dirty filters cause condensation in the air conditioner
which will contribute to the growth of fungi such as
mold. It is therefore recommended to clean air filters
every 2 weeks.

indicated by the arrows. N ~ ~

. Clean the front panel without detaching it from the unit.

» Wipe with a soft dry cloth. A dedicated soft dry cloth is only provided with MSZ-EF**VEB type.

» Use the dedicated SOFT DRY CLOTH. Parts Number [N Ko%=
» Do not soak the front panel in water.

The surface of the indoor unit is easily scratched, so never rub or hit the unit
with something hard. Also, when installing or removing the front panel, handle

it with care to prevent scratches on it.

Do not use abrasive cleaner to prevent scratches on the surface of the indoor

unit.

It is very easy to get fingerprints on the surface of the indoor unit. When finger-

prints are noticeable, gently wipe them off with a soft dry cloth.

When using a commercially available chemical impregnated cloth, follow its

instructions.
Do not leave the front panel open for a prolonged time.

This information is based on REGULATION (EU) No 528/2012

Treated Article Active Substances

Instruction for Use

MODEL NAME (Parts name) (CAS No.) Property (Safe handling information)

Silver zinc zeolite (130328-20-0)
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3W Silver sodium hydrogen zirconium Antibacterial | Use this product in line with the instruction manual
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3B FILTER phosphate (265647-11-8) Antimold indications and for the intended purpose only.
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3S 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) Do not put into mouth. Keep away from children.

(26530-20-1)

Use this product in line with the instruction manual

MAC-2370FT-E FILTER Silver zinc zeolite (130328-20-0) Antibacterial indications and for the intended purpose only.

Do not put into mouth. Keep away from children.
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YV HEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED

Even if these items are checked, when the unit does not recover from the
trouble, stop using the air conditioner and consult your dealer.

Indoor Unit

Symptom Explanation & Check points

The unit cannot be operated.

Is the breaker turned on?
Is the power supply plug connected?
Is the ON timer set?

The horizontal vane does not
move.

Are the horizontal vane and the vertical vane
installed correctly?

Is the fan guard deformed?

When the breaker is turned on, the horizontal
vanes’ position will be reset in about a minute.
After the reset has completed, the normal hori-
zontal vanes’ operation resumes. The same is
true in the emergency cooling operation.

The unit cannot be operated for
about 3 minutes when restarted.

This protects the unit according to instructions
from the microprocessor. Please wait.

Mist is discharged from the air
outlet of the indoor unit.

The cool air from the unit rapidly cools moisture
in the air inside the room, and it turns into mist.

The swing operation of the HOR-
IZONTAL VANE is suspended
for a while, then restarted.

This is for the swing operation of the HORIZON-
TAL VANE to be performed normally.

When SWING is selected in
COOL/DRY/FAN mode, the lower
horizontal vane does not move.

It is normal that the lower horizontal vane does
not move when SWING is selected in COOL/
DRY/FAN mode.

The airflow direction changes
during operation.

The direction of the horizontal
vane cannot be adjusted with
the remote controller.

When the unit is operated in COOL or DRY
mode, if the operation continues with air blow-
ing down for 0.5 to 1 hour, the direction of the
airflow is automatically set to upward position to
prevent water from condensing and dripping.
In the heating operation, if the airflow tem-
perature is too low or when defrosting is being
done, the horizontal vane is automatically set
to horizontal position.

The operation stops for about
10 minutes in the heating
operation.

Outdoor unit is in defrost.

Since this is completed in max.10 minutes,
please wait. (When the outside temperature is too
low and humidity is too high, frost is formed.)

The unit starts operation by
itself when the main power is
turned on, but hasn'’t received
sign from the remote control-
ler.

These models are equipped with an auto
restart function. When the main power is
turned off without stopping the unit with the
remote controller and is turned on again, the
unit starts operation automatically in the same
mode as the one set with the remote control-

ler just before the shutoff of the main power.
Refer to “Auto restart function”.

The two horizontal vanes touch
each other. The horizontal vanes
are in an abnormal position. The
horizontal vanes do not return to
the correct “close position”.

Perform one of the following:

Turn off and on the breaker. Make sure the horizon-
tal vanes move to the correct “close position”.

« Start and stop the emergency cooling operation

and make sure the horizontal vanes move to the
correct “close position”.

In COOL/DRY mode, when the
room temperature reaches near
the set temperature, the outdoor
unit stops, then the indoor unit
operates at low speed.

When the room temperature deviates from the
set temperature, the indoor fan starts running
according to the settings on the remote control-
ler.

The indoor unit discolors over
time.

Although plastic turns yellow due to the influence
of some factors such as ultraviolet light and
temperature, this has no effect on the product
functions.

Multi system

The indoor unit which is not
operating becomes warm and
a sound, similar to water flow-
ing, is heard from the unit.

A small amount of refrigerant continues to flow
into the indoor unit even though it is not operat-
ing.

When heating operation is
selected, operation does not
start right away.

When operation is started during defrosting of
outdoor unit is done, it takes a few minutes (max.
10 minutes) to blow out warm air.

Outdoor Unit

The fan of the outdoor unit
does not rotate even though
the compressor is running.
Even if the fan starts to rotate,
it stops soon.

When the outside temperature is low during
cooling operation, the fan operates intermittently
to maintain sufficient cooling capacity.

Water leaks from the outdoor
unit.

During COOL and DRY operations, pipe or pipe
connecting sections are cooled and this causes
water to condense.

In the heating operation, water condensed on
the heat exchanger drips down.

In the heating operation, the defrosting operation
makes ice forming on the outdoor unit melt and
drip down.

White smoke is discharged
from the outdoor unit.

In the heating operation, vapor generated by the
defrosting operation looks like white smoke.

En-9
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Symptom Explanation & Check points

Remote controller

+ Are the batteries exhausted?

« Is the polarity (+, -) of the batteries correct?

« Are any buttons on the remote controller of other
electric appliances being pressed?

The display on the remote
controller does not appear
or it is dim. The indoor unit
does not respond to the
remote control signal.

Does not cool or heat

The room cannot be cooled |«
or heated sufficiently.

Is the temperature setting appropriate?
Is the fan setting appropriate? Please change
fan speed to High or Super High.

Are the filters clean?

Is the fan or heat exchanger of the indoor unit clean?
Are there any obstacles blocking the air inlet or
outlet of the indoor or outdoor unit?

Is a window or door open?

It may take a certain time to reach the setting
temperature or may not reach that depending on
the size of the room, the ambient temperature,
and the like.

The room cannot be cooled |+ When a ventilation fan or a gas cooker is used
sufficiently. in a room, the cooling load increases, resulting
in an insufficient cooling effect.

When the outside temperature is high, the cooling
effect may not be sufficient.

The room cannot be heated |+ When the outside temperature is low, the heating
sufficiently. effect may not be sufficient.

Air does not blow out soon in | *
the heating operation.
Airflow

The air from the indoor unit | + Are the filters clean?

smells strange. Is the fan or heat exchanger of the indoor unit clean?
The unit may suck in an odor adhering to the
wall, carpet, furniture, cloth, etc. and blow it out

Please wait as the unit is preparing to blow out
warm air.

with the air.

Sound

Cracking sound is heard. + This sound is generated by the expansion/con-
traction of the front panel, etc. due to change in
temperature.

“Burbling” sound is heard. * This sound is heard when the outside air is

absorbed from the drain hose by turning on the
range hood or the ventilation fan, making water
flowing in the drain hose to spout out.

This sound is also heard when the outside air
blows into the drain hose in case the outside
wind is strong.

Mechanical sound is heard « This is the switching sound in turning on/off the
from the indoor unit. fan or the compressor.

The sound of water flowing |+ This is the sound of refrigerant or condensed
is heard. water flowing in the unit.

Hissing sound is sometimes |+ This is the sound when the flow of refrigerant
heard. inside the unit is changed.

Timer

Weekly timer does not oper- | *
ate according to settings.

Is the ON/OFF timer set?

Transmit the setting information of the weekly
timer to the indoor unit again. When the infor-
mation is successfully received, a long beep will
sound from the indoor unit. If information fails to
be received, 3 short beeps will be heard. Ensure
information is successfully received.
When a power failure occurs and the main power
turns off, the indoor unit built-in clock will be
incorrect. As a result, the weekly timer may not
work normally.

Be sure to place the remote controller where
the signal can be received by the indoor unit.

+ Is the weekly timer set?

The unit starts/stops the
operation by itself.

In the following cases, stop using the air conditioner and consult your

dealer.

* When water leaks or drips from the indoor unit.

* When the left operation indicator lamp blinks.

* When the breaker trips frequently.

» The remote control signal is not received in a room where an electronic ON/OFF
type fluorescent lamp (inverter-type fluorescent lamp, etc.) is used.

» Operation of the air conditioner interferes with radio or TV reception. An ampli-
fier may be required for the affected device.

* When an abnormal sound is heard.

* When any refrigerant leakage is found.



GOING TO BE USED FOR A LONG TIME

e Operate by COOL mode with the highest temperature
set or FAN mode for 3 to 4 hours.
« This dries the inside of the unit.
« Moisture in the air conditioner contributes to favorable conditions for
growth of fungi, such as mold.

DOFFION
Press [_o_] to stop the operation.

e Turn off the breaker and/or disconnect the power sup-

ply plug.
4 ]

. Remove all batteries from the remote controller.

When using the air conditioner again:

—— Clean the air filter.

. Check that the air inlet and outlet of the indoor and
outdoor units are not blocked.

. Check that the earth is connected correctly.

A
. Refer to the “PREPARATION BEFORE OPERATION?”,
and follow the instructions.
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Installation place

Avoid installing the air conditioner in the following places.

Where there is much machine oil.

Salty places such as the seaside.

Where sulfide gas is generated such as hot spring, sewage, waste water.
Where oil is splashed or where the area is filled with oily smoke (such as cooking areas
and factories, in which the properties of plastic could be changed and damaged).
Where there is high-frequency or wireless equipment.

Where the air from the outdoor unit air outlet is blocked.

Where the operation sound or air from the outdoor unit bothers the house next door.
The mounting height of indoor unit 1.8 m to 2.3 m is recommended. If it is
impossible, please consult your dealer.

Do not operate the air conditioner during interior construction and finishing
work, or while waxing the floor. Before operating the air conditioner, ventilate
the room well after such work is performed. Otherwise, it may cause volatile
elements to adhere inside the air conditioner, resulting in water leakage or
scattering of dew.

' 1\

The installation location of the outdoor
unit should be at least 3 m away from
the antennas for TV sets, radios, etc. In

areas where the reception is weak, pro-
vide greater space between the outdoor
unit and the antenna of the affected
Inverter-type  ~J device if operation of the air conditioner

Tfo p}'event the effects | fluorescent lamp | |interferes with radio or TV reception.
of a fluorescent lamp,

keep as far apart as @
possible.

For the optimum ef-
ficiency and to extend
the life time of using,
the outdoor unit
should be installed in
a well-ventilated dry

wall, etc.

—

Keep a space

A\

to prevent place.
the picture
distortion or
E,,”r‘nore the noise. r1n000r:m or /
1m (EF25,35,42/EF50)
ﬁ Sﬁéﬂfisr o ore v K= IM 200/500 mm or more
=m) K—>
Portable == ’ ¢ ’ VA
phone  Radio 3 m or more

Electrical work

» Provide an exclusive circuit for the power supply of the air conditioner.
» Be sure to observe the breaker capacity.
If you have any questions, consult your dealer.

Set name — MSZ-EF25VE3(H) MSZ-EF35VE3(H) MSZ-EF42VE3 MSZ-EF50VE3
MSZ-EF18VE3(W/B/S)
Model Indoor MSZ-EF22VE3(W/B/S) MSZ-EF25VE3(W/B/S) | MSZ-EF35VE3(W/B/S) | MSZ-EF42VE3(W/B/S) | MSZ-EF50VE3(W/B/S)
Outdoor — MUZ-EF25VE(H) MUZ-EF35VE(H) MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE
Function Cooling | Heating | Cooling | Heating Cooling | Heating Cooling | Heating Cooling | Heating
Power supply ~ N, 230 V, 50 Hz
Capacity kW — — 2.5 3.2 3.5 4.0 4.2 5.4 5.0 5.8
Input kW — — 0.545 0.700 0.910 0.955 1.280 1.460 1.560 1.565
. Indoor kg 115
Weight
Outdoor kg — 30 35 35 54
Refrigerant filling capacity (R410A) kg — 0.80 1.15 1.15 1.45
Indoor 1P 20
IP code
Outdoor — IP 24
Permissible excessive|LP Ps MPa — 1.64
operating pressure  [HP ps MPa 4.15
Indoor (Super High/ dB(A) 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/30/ | 46/38/30/ | 42/39/35/ | 48/41/35/ | 43/40/36/ | 49/43/37/
Noise level High/Med./Low/Silent) 23/21 24/21 23/21 24/21 24/21 24/21 31/28 30/28 33/30 33/30
Outdoor dB(A) — 47 48 49 50 50 51 52 52
Guaranteed operating range
Indoor Outdoor Note:
MUZ-EF25/35/42/50VE | MUZ-EF25/35VEH 1. gati?g concliit(ijon 27°C DB, 19°C WB
o o o ooling — Indoor: 7° ,19°
Upper limit 33%08 \?VBB 46 SDB 46 SDB Outdoor: 35°C DB
Cooling " " " Heating —Indoor: 20°C DB
Lower limit 21°C DB -10°C DB -10°C DB Outdoor:  7°C DB, 6°C WB
15°C WB — — 2. EF18/22 have no specifications for single combination. These indoor
U limit 27°C DB 24°C DB 24°C DB models are only for multi system air conditioner.
Heat pper limi — 18°C WB 18°C WB As for the specifications of multi system, please confirm your dealer
eating Lower limit 20°C DB _15°C DB 20°C DB and/or refer to the catalogue.
— -16°C WB -21°C WB
DB: Dry Bulb
WB: Wet Bulb
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B VORSICHTSMASSNAHMEN

H ENTSORGUNG

W BEZEIC

HNUNGEN DER TEILE

B VORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB

B AUSWAHLEN DER BETRIEBSARTEN

B EINSTELLUNG DER VENTILATORGESCHWINDIGKEIT UND DER LUFTSTROMRICHTUNG

H |-SAVE-BETRIEB

B ECONO-COOL-BETRIEB

H TIMER-BETRIEB (ON/OFF-TIMER)

B WEEKLY TIMER-BETRIEB (WOCHENTLICHER TIMER)

H REINIGEN

N [® |00 |W|WN |~

B WENN SIE EIN PROBLEM VERMUTEN SOLLTEN

©

B LANGERE STILLSETZUNG DER KLIMAANLAGE

B INSTALLATIONSORT UND ELEKTRISCHE ARBEITEN

B TECHNISCHE DATEN

V ORSICHTSMASSNAHMEN

+ Dain diesem Produkt drehende Teile und und Komponenten verwendet
werden, die elektrische Schlage verursachen kénnen, lesen Sie vor der

Verwendung

unbedingt die “Vorsichtsmassnahmen” durch.

« Da die hier aufgefiihrten Punkte wichtig furr die Sicherheit sind, halten Sie

diese Punkte

unbedingt ein.

» Nachdem Sie diese Anleitung durchgelesen haben, bewahren Sie sie zum
spateren Nachschlagen sorgféltig zusammen mit der Installationsanleitung

auf.

Markierungen und ihre Bedeutungen

N\ WARNUNG :

N\ VORSICHT :

desfolge, Verletzungen usw. fiihren.

Falsche Handhabung kann je nach Bedingungen zu
ernsthafter Gefahr fiihren.

Falsche Handhabung kann zu ernsthafter Gefahr mit To-

/\ WARNUNG

O

SchlieBen Sie das Kabel nicht an einer Steckdosenverldngerung an,

verwenden Sie kein Verlangerungskabel, und schlieBen Sie auch

nicht mehrere Geréte an einer Netzsteckdose an.

« Dies kann zu Hitzeentwicklung, Branden oder einem elektrischen
Schlag fiihren.

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker sauber ist und stecken Sie

ihn fest in die Steckdose hinein.

« Ein verschmutzter Stecker kann zu Bréanden oder einem elektrischen
Schlag fiihren.

Biindeln, ziehen, beschédigen oder verandern Sie das Netzkabel
nicht, setzen Sie es keiner Hitze aus und stellen Sie keine schweren
Gegenstédnde darauf.

« Dies kann zu Bréanden oder einem elektrischen Schlag fiihren.

Schalten Sie wahrend des Betriebs nicht den Trennschalter/die Si-

cherung ein oder aus, und ziehen Sie nicht den Netzstecker heraus

oder stecken ihn hinein.

« Dies kann Funken erzeugen, die einen Brand verursachen kénnen.

« Nachdem das Innengerat mit der Fernbedienung ausgeschaltet wurde,
schalten Sie den Trennschalter aus oder ziehen Sie das Netzkabel
heraus.

Setzen Sie lhren Korper nicht fiir zu lange Zeit direkt der Kiihlluft

us.
« Dies konnte lhre Gesundheit beeintrachtigen.

Das Gerit sollte nicht vom Anwender installiert, anders aufgestellt,

ausemandergebaut verandert oder repariert werden.
Eine unsachgemane Handhabung der Klimaanlage kann zu Branden,
Stromschlagen, Verletzungen oder Wasseraustritt etc. fihren. Wenden
Sie sich an Ihren Handler.

« Wenn das Netzkabel beschadigt wurde, muss es vom Hersteller
oder seinem Kundendienst ausgetauscht werden, um Gefahren zu
vermeiden.

Achten Sie beim Installieren, Umsetzen oder Warten der Anlage dar-
auf, dass keine andere Substanz als das vorgeschriebene Kéltemittel
(R41 0A) in den Kaltemittelkreislauf gelangt.
Das Vorhandensein irgendeiner anderen Substanz wie z. B. Luft kann
einen abnormalen Druckanstieg verursachen und zu einer Explosion
oder zu Verletzungen fihren.

« Die Verwendung eines anderen als des vorgeschriebenen Kaltemittels
fir das System kann mechanische Schaden, Fehlfunktionen des
Systems oder einen Ausfall der Anlage verursachen. Im schlimmsten
Fall kann dies zu einer schwerwiegenden Beeintrachtigung der Pro-
duktsicherheit fiihren.

Ge-1
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Bedeutung der in dieser Anleitung verwendeten Symbole

> BRSO

: Tun Sie dieses auf keinen Fall.
Befolgen Sie unbedingt diese Anweisung.
: Stecken Sie nicht die Finger oder Stabe usw. hinein.
: Steigen Sie nicht auf das Innen-/AuRengerét und legen Sie auch nichts darauf ab.
. Stromschlaggefahr. Seien Sie vorsichtig.
: Achten Sie unbedingt darauf, den Netzstecker von der Netzsteckdose abzuziehen.

. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus.

Q

Dieses Gerét darf von Personen (einschlieBlich Kindern) mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten,
bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Wissen, erst nach Einwei-
sung und Anleitung zum Gebrauch des Geréts durch eine fiir ihre
Sicherheit verantwortliche Person verwendet werden.

Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie
nicht mit dem Gerit spielen.

O

Stecken Sie niemals lhre Finger, Stabchen oder andere Gegenstinde

usw. in den Lufteinlass/Luftauslass.

« Dies kann zu Verletzungen fiihren, da der Ventilator im Innern sich
mit hohen Geschwindigkeiten dreht.

Y7

Bei ungewdhnlichen Erscheinungen wahrend des Betriebs (z. B.

Brandgeruch), stoppen Sie die Klimaanlage sofort und schalten Sie

den Trennschalter aus (oder ziehen Sie das Netzkabel heraus).

« Ein fortgesetzter Betrieb unter unnormalen Bedingungen kann Brande
oder einen elektrischen Schlag auslésen. Wenden Sie sich in diesem
Fall bitte an Ihren Fachhandler.

Wenn das Klimagerat weder kiihlt noch heizt, kann ein Kaltemittelleck
der Grund dafiir sein. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren
Fachhéndler. Wenn eine Reparatur eine Neubefiillung der Anlage
mit Kéltemittel erfordert, wenden Sie sich an den Servicetechniker
fiir ndhere Informationen.

« Das Kaltemittel, das in die Klimaanlage gefiillt wurde, ist an sich
harmlos. Normalerweise tritt es nicht aus. Wenn jedoch Kaltemittel
auslauft und in Kontakt mit einem Heizlufter, einer Petroleumheizung
oder einem Kochherd gerat, entsteht ein schadliches Gas.

Der Benutzer darf niemals versuchen, die Innenseite des Innengeréts
zu waschen. Muss die Innenseite des Gerétes gereinigt werden,
wenden Sie sich an lhren Handler.

« Nicht geeignete Reinigungsmittel kénnen die Kunststoffteile im
Gerateinnern beschadigen und zu Wasseraustritt flihren. Wenn Rei-
nigungsmittel mit elektrischen Bauteilen oder dem Motor in Kontakt
kommt, treten Fehlfunktionen, Rauch oder Brande auf.

Dieses Gerat ist fiir die Verwendung durch Fachleute oder geschultes
Personal in Geschaften, in der Leichtindustrie und auf Bauernhéfen
oder fiir die kommerzielle Verwendung durch Laien geeignet.

/\ VORSICHT

Beriihren Sie nicht den Lufteinlass oder die Aluminiumfliigel des
Innen-/AuBengerétes.
« Dies kann Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie kein Insektenspray oder andere brennbare Sprays
in der Nahe des Gerites.
« Anderenfalls kann es zu Branden oder Verformung des Gerates kommen.
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Setzen Sie Haustiere oder Zimmerpflanzen nicht dem direkten Luft-
strom aus.
« Dadurch kdnnen die Haustiere oder Pflanzen Schaden nehmen.

Stellen Sie keine anderen elektrischen Geréte oder Mobel unterhalb

des Innen-/AuBengerétes auf.

* Vom Gerat kann Wasser heruntertropfen und Fehlfunktion oder Schaden
verursachen.

Lassen Sie das Gerat niemals auf einem beschadigten Installations-
stander montiert.
« Das Gerat kdnnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Steigen Sie nicht auf einen instabilen Tritt usw., um das Gerat zu
reinigen.
« Sie konnten sich verletzen, wenn Sie herunterfallen.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel. N
« Dadurch kénnen einzelne Litzen der Adern reien, wodurch Uberhit-
zungen oder Brande entstehen kénnen.

Laden Sie die Batterien nicht auf oder nehmen sie auseinander, und

werfen Sie sie nicht ins Feuer.

« Dadurch kdnnen die Batterien auslaufen, in Brand geraten oder explo-
dieren.

Betreiben Sie das Gerét nicht langer als 4 Stunden bei hoher Luft-

feuchtigkeit (80% RL oder hoher) und/oder bei gedffnetem Fenster

oder geoffneter Tiir.

« Dies kann zu Kondenswasser im Klimagerat fiihren, das auf die Mobel
tropfen und diese beschadigen kann.

+ Kondenswasser im Klimageréat kann das Wachstum von Pilzen, wie zum
Beispiel Schimmelpilzen, begiinstigen.

Verwenden Sie das Gerat nicht fiir besondere Einsatzzwecke, z.

B. Aufbewahrung von Lebensmitteln, Aufzucht von Tieren oder

Pflanzen, oder zur Konservierung von Prazisionsinstrumenten oder

Kunstgegensténden.

« Die kann zu einer Verschlechterung der Qualitat oder gesundheitlichen
Schéden an Tieren und Pflanzen fihren.

Setzen Sie Verbrennungsmaschinen nicht dem direkten Luftstrom
aus.
« Dies kann zu unvollstandiger Verbrennung fiihren.

Nehmen Sie unter keinen Umstdnden Batterien in den Mund, um

versehentliches Verschlucken zu vermeiden.

« Das Verschlucken von Batterien kann zu Erstickung und/oder Vergiftung
flhren.

Bevor Sie das Gerét reinigen, schalten Sie es AUS, und ziehen Sie das

Netzkabel heraus (oder schalten Sie den Trennschalter aus).

« Dies kann zu Verletzungen fiihren, da der Ventilator im Innern sich mit
hohen Geschwindigkeiten dreht.

Wenn das Gerit fiir langere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie das

Netzkabel heraus (oder schalten Sie den Trennschalter aus).

« Im Gerat kann sich Staub ansammeln, der eine Uberhitzung oder einen
Brand verursachen kann.

Ersetzen Sie alle Batterien der Fernbedienung durch neue des glei-

chen Typs.

+ Wenn Sie alte Batterien zusammen mit neuen Batterien verwenden,
kann es zu Uberhitzung, Auslaufen oder Explosionen fiihren.

Wenn Batteriefliissigkeit mit Ihrer Haut oder Kleidung in Kontakt

kommt, spiilen Sie diese sofort mit sauberem Wasser.

+ Wenn Batteriefllissigkeit mit Inren Augen in Kontakt kommt, spilen Sie
diese sofort mit sauberem Wasser aus und suchen Sie unverziiglich
einen Arzt auf.

Achten Sie auf gute Beliiftung der Umgebung, wenn das Gerét in einem
gemeinsamen Raum mit Verbrennungsgeraten betrieben wird.
+ Unzureichende Bellftung kann zu Sauerstoffmangel fiihren.

Schalten Sie den Trennschalter bzw. die Sicherung aus, sobald Sie
Donner horen und die Gefahr eines Blitzschlags besteht.
« Das Gerat kann durch einen Blitzschlag beschadigt werden.

Fiihren Sie zusatzlich zur normalen Reinigung eine Inspektion und
Wartung durch, hd die Klir lage fiir mehrere Jahreszeiten
verwendet wurde.

« Verschmutzungen und Staub im Gerat kénnen einen unangenehmen
Geruch verursachen, Pilzbefall begiinstigen oder die Kondensatleitung
verstopfen, so dass Wasser aus dem Innengerét tropft. Wenden Sie
sich bezuglich Wartung und Inspektion, die besonderes Wissen und
Fahigkeiten erfordern, an Ihren Handler.
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Bedienen Sie niemals Schalter mit nassen Handen.
» Dadurch kénnen Sie einen elektrischen Schlag erleiden.

Reinigen Sie die Klimagerate nicht mit Wasser, und stellen Sie keine
Behalter mit Fliissigkeiten darauf, z. B. eine Blumenvase.
« Dies kann zu Branden oder einem elektrischen Schlag fiihren.

Steigen Sie nicht auf das AuBengerét, und stellen Sie auch keine

schweren Gegenstéande darauf ab.

« Dies kann zu Verletzungen flihren, wenn Sie oder der Gegenstand
herunterfallen.

@ WICHTIG

Verschmutzte Filter fiihren zu Kondensation im Klimagerét, wodurch das Wachstum von
Pilzen, wie zum Beispiel Schimmelpilzen, begiinstigt wird. Es wird daher empfohlen,
die Luftfilter alle 2 Wochen zu reinigen.

Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass sich die horizontalen Fliigel in geschlos-
sener Position befinden. Befinden sich die horizontalen Fliigel bei der Inbetriebnahme
in gedffneter Position, kehren sie u. U. nicht in die richtige Position zuriick.

Fur die Installation

/\ WARNUNG

O

Fiir die Installation der Klimaanlage wenden Sie sich bitte an lhren

Fachhéandler.

« Dadie Installation besonderes Wissen und Fahigkeiten erfordert, sollte
sie nicht vom Anwender durchgefiihrt werden. Eine fehlerhaft installierte
Anlage kann zu Leckagen, Branden oder elektrischem Schlag fihren.

Verwenden Sie fiir die Stromversorgung der Klimaanlage einen sepa-

raten Sicherungskreis. .

« Die Zusammenschaltung mit anderen Verbrauchern kann zu Uberhitzung
oder Brandgefahr fiihren.

Installieren Sie die Klimaanlage niemals an einem Ort, an dem brenn-

bare Gase austreten kdnnen.

« Falls Gas austritt und sich in der Nahe des AulRengerates ansammelt,
kann es zu einer Explosion kommen.

Erden Sie das Gerat ordnungsgemaR.

« SchlieBen Sie niemals die Erdungsleitung an ein Gasrohr, Wasserrohr,
an einen Blitzableiter oder an den Erdungsleiter einer Kommunikations-
anlage (Telefon usw.) an. Durch nicht fachgerechte Erdung kann es zu
einem elektrischen Schlag kommen.

/\ VORSICHT

Installieren Sie je nach Aufstellungsort der Klimaanlage (zum Beispiel

in besonders feuchten Gegenden) einen Isolationswachter.

« Falls kein Isolationswachter installiert wird, kann es zu einem elektrischen
Schlag kommen.

Achten Sie darauf, dass das Wasser korrekt abgefiihrt wird.

«  Wenn die Kondensatleitung nicht richtig funktioniert, kann Wasser aus
dem Innen-/AuRengerét tropfen und die Mobel bendssen und bescha-
digen.

handler.

Bei ungewdhnlichem Betrieb
Stoppen Sie den Betrieb der Klimaanlage sofort und wenden Sie sich an Ihren Fach-

Fig. 1

Zur Entsorgung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an
lhren Fachhandler.

Hinweis:
Dieses Kennzeichnungssymbol gilt nur fir EU-Lénder.
Dieses Symbol entspricht der Richtlinie 2012/19/EU Atrti-
kel 14 Informationen fir Nutzer und Anhang IX und/oder
der Richtlinie 2006/66/EG Artikel 20 Informationen fiir
Endnutzer und Anhang II.

Ihr MITSUBISHI ELECTRIC-Produkt wurde unter Einsatz von qualitativ
hochw-ertigen Materialien und Komponenten konstruiert und gefertigt, die fir
Recycling und/oder Wiederverwendung geeignet sind.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Gerate sowie
Bat-terien und Akkus am Ende ihrer Nutzungsdauer von Hausmiill getrennt zu
ent-sorgen sind.

Wenn ein chemisches Symbol unterhalb des Symbols (Fig. 1), bedeutet dies,
dass die Batterie bzw. der Akku ein Schwermetall in einer bestimmten Kon-
zentration enthalt. Dies wird wie folgt angegeben:

Hg: Quecksilber (0,0005 %), Cd: Cadmium (0,002 %), Pb: Blei (0,004 %)

In der Europaischen Union gibt es unterschiedliche Sammelsysteme fiir ge-
brauchte Elektrik- und Elektronikgerate einerseits sowie Batterien und Akkus

andererseits.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerét, Batterien und Akkus vorschriftsmaRig bei
lhrer kommunalen Sammelstelle oder im 6rtlichen Recycling-Zentrum.
Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!

Ge-2




o BEDIENUNGSANLEITUNG e

Innengerit

Frontblende ——=

Luftfilter
(Luftreinigungsfilter)
Luftreinigungsfilter
(Silberionisierter
Luftreinigungsfilter)
Lufteinlass

T
I \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||I|J

Horizontaler Fliigel

Luftauslass
Warmetauscher Notbetriebs-

schalter

Typenschild *1

lo! [g! . .
Betriebsanzei-

geleuchte

Fernbedienungs-
sensor

Auflengeriit

Lufteinlass (Rickseite und Seite)
Typenschild *1

Kaltemittelleitung

t— Kondensatleitung

— Luftauslass

Ab rauslass

Das Aussehen von Auflengeraten kann sich von der Abbildung unterscheiden.
*1 Herstellungsjahr und -monat sind auf dem Typenschild angegeben.
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Fernbedienung

Anzeigeleuchte zum Ersetzen der Batterien

Signalgeber
Abstand des Signals:
Etwa 6 m

Es sind Signalténe vom

Innnengeréat zu horen,
wenn Signale empfangen
werden.

Stopp-/Betriebs-
Taste (OFF/ON)

Betriebsanzei-

gefeld
WEEKLY] i
[EEm é‘% Kr& Wed Thu %lofrat Sun
128485+ d:B85d8:85

Temperatur-

Tasten

Betriebsart-

Wahltaste

ECONO-COOLTeste (Kihlen
m Sparetie)

i-save-Taste

CLOCK RESET

Ventilatordrehzahl-
Regeltaste

Taste zum Schwenken des
horizontalen Fliigels

TIME-, TIMER-Einstellta-
sten (Zeit, Timer)
Zeit erhéhen
Zeit verringern

WEEKLY TIMER-
Einstelltasten
(Wochentlicher
Timer)

Riickstelltaste (RESET) EEEH]

(Fernbedienungshalter

« Installieren Sie den
Fernbedienungshalter an
einem Ort, an dem das
Signal vom Innengerat
empfangen werden kann.

« Stellen Sie die Fernbe-
dienung in diesen Halter,
wenn die Fernbedienung
nicht verwendet wird.

Y ORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB

=g
Uhreinstelltaste (CLOCK)

——

oLDeckeI
Deckel zum Offnen der Fernbe-
dienung nach unten schieben.
Weiter nach unten schieben, um
an die Tasten des wochentlichen
Timers zu gelangen.

Benutzen Sie nur die mit dem Gerat
gelieferte Fernbedienung.

Benutzen Sie keine anderen Fernbedie-
nungen.

Wenn zwei oder mehr Innenablagen
nahe beieinander aufgestellt sind, kann
eine Innenanlage auf die Fernbedienung
reagieren, obwohl der Befehl nicht fiir sie
vorgesehen war.

Vor dem Betrieb: Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose und/oder schalten Sie den Trennschalter bzw. die Sicherung ein.

Einstellen der aktuellen Uhrzeit

FEinsetzen der Batterien in die Fernbedienung

4 « Drlcken
Sie RESET.

] . Entfernen Sie den
vorderen Deckel. l

« Beginnen Sie beim
Einlegen der Alkali-
ne-AAA-Batterien
mit dem Minuspol.

Setzen Sie den vorderen

Deckel wieder auf.

>3

Achten Sie auf die richtige Polaritat der Batterien.

Verwenden Sie keine Manganbatterien oder auslaufende Batterien. Dies
kénnte zu Fehlfunktionen der Fernbedienung fiihren.

« Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien.

Die Anzeigeleuchte zum Ersetzen der Batterien leuchtet auf, wenn die
Batterien fast leer sind. Die Fernbedienung kann etwa 7 Tage nach dem
ersten Aufleuchten der Anzeigeleuchte nicht mehr bedient werden.
Ersetzen Sie alle Batterien mit neuen Batterien gleichen Typs.

Die Batterien halten etwa 1 Jahr. Batterien mit langen Lagerzeiten halten
jedoch nicht so lange.

» Dricken Sie mit einem spitzen Gegenstand, z.B. einem Stift, vorsichtig RESET.
Falls die RESET-Taste nicht gedriickt wird, arbeitet die Fernbedienung eventuell nicht richtig.
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] « Driicken Sie CLOCK.

Mon
2cLock 2
s
11177
Liel 111
I

Driicken Sie die DAY-
Taste, um den Tag
einzustellen.

Driicken Sie entweder die TIME-
Taste oder die TIMER-Tasten,

4. Driicken Sie CLOCK E";‘E%cK
erneut.

121711
1 el i

um die Zeit einzustellen.

Mit jedem Druck erhoht/verringert
sich die Zeit um 1 Minute (um 10
Minuten bei langerem Druck).

einem Stift, vorsichtig CLOCK.

+ Driicken Sie mit einem spitzen Gegenstand, z.B.




A\ USWAHLEN DER BETRIEBSARTEN

MITSUBISHI
ELECTRIC

prieteted 1N IO
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1K) Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
mCLOCK ON

1234@0FF88 DB"BB BE
@ TEMP &  DOFFION
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MODE

(=

ECONOCO0L

(= )

| Save

(B )| (eOoN] (A~

o TIMER

@) (V)

OOFFION

e Driicken Sie o1, um den Betrieb zu starten.

ww. Wahlen Sie mit &DE] die Betriebsart aus. Mit jedem

Druck andert sich die Betriebsart in dieser Reihenfolge:

o> 0 > 6 > B > %
(AUTO) (COOL)  (DRY) (HEAT) (FAN)

© e
e Dricken Sie =] oder =] um die Temperatur
einzustellen.

Mit jedem Druck steigt oder sinkt die Temperatur um 1°C.

@OFFION
Driicken Sie o1, um den Betrieb zu stoppen.

Betriebsanzeigeleuchte

Die Betriebsanzeigeleuchte zeigt den Betriebszustand des Gerates an.

Anzeige Betriebszustand Raumtemperatur
Das Gerét ist in Betrieb, um Etwa 2°C oder mehr von
Jot et die eingestellte Temperatur zu der eingestellten Tempe-
erreichen ratur entfernt
) N . Etwa 1 bis 2°C von der
% o Die R_aumtemperatur nahert sich eingestellten Temperatur
der eingestellten Temperatur
entfernt
Es Standby-Modus (nur im Multibe- .
mon trieb)
e leuchtet 36= blinkt o leuchtet nicht
Hinweis:
Multibertieb

Es kénnen zwei oder mehrere Innengerate an einem AufRengerat betrieben
werden. Wenn mehrere Innengeréte gleichzeitig betrieben werden, sind
Kuhl-/Ventilator- und Heizbetrieb nicht gleichzeitig mdglich. Wenn bei einem
Gerat COOL/FAN (Kuhlen/Ventilator) gewahlt wird, wahrend bei einem ande-
ren HEAT (Heizen) gewahlt ist, oder umgekehrt, schaltet das zuletzt gewahlte
Gerat auf Standby (Bereitschaft).
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"+ AUTO-Modus (Automatische Umschaltung)

Das Gerat wahlt die Betriebsart je nach der Differenz zwischen Raumtemperatur
und eingestellter Zieltemperatur. Im AUTO-Modus wechselt das Gerat zwischen
den Betriebsarten Kiihlen und Heizen (COOL—HEAT), wenn die Raumtempera-
tur langer als 15 Minuten etwa 2°C von der eingestellten Temperatur abweicht.

Hinweis:
Der Auto-Modus wird nicht empfohlen, wenn dieses Innengerét an ein Au-
Rengerat des Typs MXZ angeschlossen ist. Wenn mehrere Innengeréte
gleichzeitig betrieben werden, ist das Gerat eventuell nicht in der Lage, die
Betriebsart zwischen COOL und HEAT zu wechseln. In diesem Fall schaltet
das Innengeréat auf Standby (siehe Tabelle der Betriebsanzeigeleuchte).

3 COOL-Modus (Kiihlen)

Geniefllen Sie kiihle Luft in der gewlinschten Temperatur.

Hinweis:

Betreiben Sie den Kihlbetrieb im COOL-Modus nicht bei geringen Auentemperaturen (unter
-10°C). Kondenswasser kénnte aus dem Klimagerat auf die Mdbel tropfen und diese beschadigen.

O DRY-Modus (Trocknen)

Nutzen Sie das Geréat zur Raumentfeuchtung. Die Raumtemperatur kann
dabei geringfiigig sinken.
Die Temperatur lasst sich im Trocknen-Betrieb (DRY-Modus) nicht einstellen.

(¥ HEAT-Modus (Heizen)

Geniellen Sie warme Luft in der gewlinschten Temperatur.

$# FAN-Modus (Ventilator)

Lassen Sie die Luft in Inrem Raum zirkulieren.

Hinweis:

Nach dem Betrieb im COOL-/DRY-Modus wird die Auswahl des FAN-
Modus empfohlen, damit das Innengerat trocknen kann.

Wenn die Fernbedienung nicht verwendet werden kann...

Der Notbetrieb (Emergency Operation) kann durch Driicken des Notbetriebs-
schalters (E.O.SW) am Innengeréat eingeschaltet werden.

Mit jedem Druck der Taste E.O.SW andert sich die Betriebs-
art in dieser Reihenfolge:

Betriebsanzeigeleuchte

N/

~®- O Notkiihlung

O -®- Notheizbetrieb

n

Eingestellte Temperatur: 24°C
Ventilatorgeschwindigkeit: Mittel
Horizontalfligel: Auto

O O Stopp

Hinweis:

» Die ersten 30 Minuten Betrieb erfolgen im Testlaufmodus. Die Temperatur-
steuerung funktioniert nicht, und die Ventilatorgeschwindigkeit ist auf Hoch
(High) eingestellt.

» Im Notheizbetrieb wird die Ventilatorgeschwindigkeit langsam hochgefahren,
um die warme Luft auszublasen.

* Im Notkihlbetrieb wird die Position der horizontalen Fliigel nach etwa einer Minute
zuriickgestellt und der Betrieb beginnt.

Automatische Startwiederholungsfunktion

Bei einem Stromausfall oder wenn die Stromversorgung wahrend des Betriebs
ausgeschaltet wird, sorgt die “automatische Startwiederholungsfunktion” dafir,
dass das Gerat in der gleichen Betriebsart wieder gestartet wird, die per Fern-
bedienung unmittelbar vor dem Stromausfall eingestellt war. Wenn der Timer
eingestellt ist, wird die Timer-Einstellung aufgehoben und das Gerat nimmt
den Betrieb auf, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen mdchten, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst, da dann die Einstellung der Anlage geandert werden muss.
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DIGKEIT UND DER LUFTSTROMRICHTUNG

COOGRE Be
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@ TEMP &  (OOFF/ON

© I o ]l o
MODE FAN
=)
ECONOCOOL | VANE
2 (=)

FAN
Wahlen Sie mit die Ventilatorgeschwindigkeit
aus. Mit jedem Druck andert sich die Ventilatorge-
schwindigkeit in dieser Reihenfolge:

_>@—>{?,—>-—>-l — aul — il
(AUTO) (Lautlos) (Niedrig) (Mittel) (Hoch) (Sehr Hoch)

« Es sind zwei kurze Signaltdne vom Innnengeréat zu héren, wenn
dieses auf AUTO gestellt wird.

« Verwenden Sie eine héhere Ventilatorgeschwindigkeit, um den
Raum schneller zu kiihlen/heizen. Es wird empfohlen, die Ventila-
torgeschwindigkeit zu verringern, sobald der Raum die gewlnschte
Temperatur erreicht hat.

« Verwenden Sie eine niedrigere Ventilatorgeschwindigkeit fiir leisen
Betrieb.

Hinweis:
Multibetrieb

Wenn mehrere Innengeréate gleichzeitig von einem AuRengerat zum Heizen be-
trieben werden, kann das die Luftstromtemperatur senken. In diesem Fall wird
empfohlen, die Ventilatorgeschwindigkeit auf AUTO zu stellen.

VANE
Driicken Sie , um die Luftstromrichtung einzu-

stellen. Mit jedem Druck andert sich die Luftstromrich-
tung in dieser Reihenfolge:

@_»rCﬂ_» (G]_> ,U]_> IG]_> El]_>:{;15u
(AUTO) (1) ) (3) (4) (5) (SWING)

« Es sind zwei kurze Signaltdne vom Innnengerat zu héren, wenn dieses
auf AUTO gestellt wird.

« Verwenden Sie zum Andern der Luftstromrichtung immer die Fernbe-
dienung. Werden die horizontalen Fligel von Hand bewegt, kann es
zu Fehlfunktionen kommen.

« Nach Einschalten des Trennschalters wird die Position der horizon-
talen Fligel nach etwa einer Minute zurlickgestellt und der Betrieb
beginnt. Dasselbe gilt fiir den Notkihlbetrieb.

* Wenn die Position der horizontalen Fligel ungewohnlich erscheint,

siehe [EEIEE]
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Luftstromrichtung

® (AUTO)......... Der Flugel wird in die wirksamste Luftstromrichtung gebracht.
COOL/DRY/FAN: Horizontalposition. HEAT: Position (4).

=

U (Manual)....... Fir effiziente Klimatisierung, wahlen Sie die obere Position
fir den Modus COOL/DRY und die untere Position fur den
Modus HEAT. Wenn die niedrigere Position im Modus COOL/
DRY ausgewahlt wird, bewegt der Fliigel sich nach 0,5 bis 1
Stunde automatisch in die obere Position, um zu vermeiden,
dass Kondenswasser herabtropft.

@9‘ (Swing)......... Der Flugel bewegt sich abwechselnd nach oben und nach unten.

B Zum Andern der horizontalen Luftstromrichtung.
Bewegen Sie den Vertikalfliigel von Hand, bevor Sie den Betrieb starten.

Hinweis:

Wenn Sie die senkrechten Fliigel anpassen, achten Sie darauf, die horizontalen
Fligel in die urspriingliche geschlossene Position zuriickzustellen.
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i save
s Driicken Sie [ @ ) im Modus COOL (Kuhlen), ECONO

COOL (Kihlsparbetrieb) oder HEAT (Heizen), um den
i-save-Modus auszuwahlen.

. Stellen Sie Temperatur, Ventilatorgeschwindigkeit und

Luftstromrichtung ein.

« Dieselbe Einstellung lasst sich beim nachsten Mal aufrufen, indem Sie
einfach driicken.

» Es kénnen zwei Einstellungen gespeichert werden. (Eine fir COOL/
ECONO COOL, eine fir HEAT)

« Wahlen Sie die fir den Raum passende Temperatur, Ventilatorge-
schwindigkeit und Luftstromrichtung aus.

« Normalerweise liegt die Einstellung der Mindesttemperatur im Modus
HEAT (Heizen) bei 16°C. Nur wahrend des i-save-Betriebs liegt die
Einstellung fir die Mindesttemperatur bei 10°C.

. . i save . )
Dricken Sie erneut (g ) , um den i-save-Betrieb zu
beenden.

« Der i-save-Betrieb kann ebenfalls durch Driicken der MODE-Taste be-
endet werden.

i-save-Betrieb

» Eine vereinfachte Rickstellfunktion ermdglicht es, die bevorzugte (vorein-
gestellte) Einstellung mit einfachem Driicken der —Taste wieder aufzu-
rufen. Durch erneutes Driicken der Taste konnen Sie sofort zur vorherigen
Einstellung wechseln.

+ Der i-save-Betrieb kann im Wochen-Timer nicht eingestellt werden.

Anwendungsbeispiel:

1. Energiesparmodus
Stellen Sie die Temperatur um 2°C bis 3°C héher im Modus COOL (Kiihlen)
und niedriger im Modus HEAT (Heizen).
Diese Einstellung ist fur ungenutzte Rdume und wahrend der Schlafenszeit
geeignet.

2. Speichern von haufig genutzten Einstellungen
Speichern Sie lhre bevorzugten Einstellungen fiir die Modi COOL/ECONO
COOL und HEAT. Auf diese Weise kénnen Sie lhre bevorzugte Einstellung
mit einem einzigen Tastendruck auswahlen.

CONO-COOL-BETRIEB

MITSUBISHI
ELECTRIC

patelete <]
' "' 8

~
~)
B%

[ |

LI

(/4419 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
[CSET_JCLOCKD ON DOFF

123435 dB-A8sd8:88
@ TEMP &  OFF/ON
< I & I o

MODE | FAN
ECONOCOOL
(2 )| (=

ECONO COOL
Driicken Sie (& ) im Kiihlbetrieb (COOL) [S[tR. um

den ECONO-COOL-Modus (Kihlsparbetrieb) zu wahlen.
Das Gerét fiihrt einen vertikalen Schwingfliigelbetrieb in mehreren Zyklen
aus, je nach Temperatur des Luftstroms.

ECONO COOL
Driicken Sie (_2 ] erneut, um den ECONO-COOL-Be-
trieb auszuschalten.
+ Wenn Sie die VANE-Taste driicken, wird der ECONO-COOL-Betrieb
ebenfalls ausgeschaltet.

Was ist “ECONO COOL”?

Ein fachelnder (sich &ndernder) Luftstrom ist subjektiv kiihler als ein gleich
bleibender Luftstrom. Die eingestellte Temperatur und die Luftstromrichtung
werden automatisch durch den Mikroprozessor geandert. Dadurch ist ein ange-
nehmer Kihlbetrieb méglich. So wird Energie gespart.

TIMER-BETRIEB (ON/OFF-TIMER)

.. Driicken Sie wahrend des Betriebs oder
um den Timer einzustellen.

(ON timer) :  Das Gerat schaltet sich zur eingestellten Zeit EIN.

(OFF timer) : Das Gerat schaltet sich zur eingestellten Zeit AUS.
* OON oder OOFF blinkt.
* Achten Sie darauf, dass die aktuelle Uhrzeit und der Tag richtig eingestellt sind.

. Driicken Sie (Erhohen) oder (Verringern),
um die Timer-Zeit einzustellen.
Mit jedem Tastendruck erhéht oder verringert sich die eingestellte Zeit
um 10 Minuten.
« Stellen Sie den Timer ein, wahrend @oN oder @oFF blinkt.

Driicken Sie oder nochmals, um den Timer

Hinweis:

Bei Verwendung des Multisystems MXZ-8A140 kann die Temperatur nicht auf
10°C gestellt werden. Selbst wenn die Temperatur auf 10°C gestellt wird, wird
die Anlage bei 16°C betrieben.

000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000600000800000006068000000000606600600000060600800000000000600000000606600600006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0sssssscscscscsssscscscsed

auszuschalten.

Hinweis:

* ON-und OFF-Timer kénnen auch kombiniert werden. Die Markierung & zeigt
die Reihenfolge der Timer-Schaltvorgange an.

« Wenn bei aktiviertem ON/OFF-Timer ein Stromausfall eintritt, lesen Sie auf
“Automatische Startwiederholung”.
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YVEEKLY TIMER-BETRIEB (WOCHENTLICHER TIMER)

* Es kdnnen maximal 4 ON- oder OFF-Timer (Einschalt-Timer bzw. Ausschalt-
Timer) fir jeden einzelnen Wochentag eingestellt werden.

* Es kénnen maximal 28 ON- oder OFF-Timer (Einschalt-Timer bzw. Ausschalt-
Timer) in einer Woche eingestellt werden.

Bsp.: Lauft wochentags mit 24°C nach dem Aufwachen bis zum Verlassen
des Hauses und mit 27°C nach der Riickkehr bis zum Schlafengehen.
Lauft an den Wochenenden mit 27°C nach dem Ausschlafen bis zum
frithen Schlafengehen.
Mon Einstellung1 Einstellung2 Einstellung3 Einstellung4
2 | ON OFF ON OFF
. 24°C 27°C
Fri
6:00 8:30 17:30 22:00
sat Einstellung1 Einstellung2
N ON OFF
27°C
Sun 8:00 21:00
Hinweis:

Die einfache ON/OFF-Timereinstellung ist verfiigbar, wahrend der wochentliche Timer eingeschal-
tet ist. In diesem Fall hat der ON/OFF-Timer Prioritat vor dem wochentlichen Timer; der wochent-
liche Timer wird wieder aktiviert, nachdem der einfache ON/OFF-Timer ausgeschaltet wurde.

S
peteted 1M
V0 =

, ) 'c@\”

I Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun

(CSETJCLOCKD O

1234e>o.=p88 EB"BB ]

@ TEMP ©  OFF/ION

< [N ()
m“,

TIMER  eoi/send

ON/OFF
|
DELETE

A
TIME
v

A
TEMP
v

CLOCK RESET
O =4

Einstellen des wochentlichen Timers

* Achten Sie darauf, dass die aktuelle Uhrzeit und der Tag richtig eingestellt sind.

EDIT/SEND

wwuus Driicken Sie , um in den Einstellmodus fur den
wochentlichen Timer zu wechseln.
() Mon

SET
1 --l--

* blinkt.

T

— Drlicken Sie und , um Einstelltag und -num-
mer zu wahlen.

Bsp.: [Mon Tue ... Sun] und

¥
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
[1] sind ausgewahlt.

1 Sl
Driicken von wahlt den Wo- Driicken von wahlt

chentag aus, der eingestellt werden soll. die Einstellnummer.

CMon-»Tue-»Wed-»Thu*Fri -Sat *Sun-] [-> 1+-2-+3~+4 -]
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

* Alle Tage kénnen ausgewahlt werden.

Ge-7
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und , um ON/OFF, Zeit und Temperatur

Bsp.: [ON], [6:00]
und [24°C] sind
s o ausgewahlt.

‘ﬁ

Driicken von

Driicken Sie [5yars)
— [onoFF]

einzustellen.

) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 CsE) @ON

i

D

Driicken von ONIOFF)
wahlt den ON/OFF-Timer.

e
00 ¢

Driicken von

A A
[ OON > o l TIME TEMP
v v

Driicken von (DELETE

I16scht die Timereinstellung.

passt die Zeit an. passt die Tempe-

ratur an.

* Halten Sie die Taste gedriickt, um die Zeit schnell zu &ndern.
* Die Temperatur kann im Wochen-Timer zwischen 16°C und 31°C eingestellt werden.

Driicken Sie und , um mit der Einstellung des
Timers fir andere Tage und/oder Nummern fortzufahren.

A (EED)

s Driicken Sie , um die Einstellung des wdchentlichen

Timers abzuschlielen und zu Gbertragen.

* Das bisher blinkende
erlischt, und die
aktuelle Uhrzeit wird
angezeigt.

Mon
CLOCK

!
!

I
LI

Hinweis:
. . [EEED) . . . . . . . .
« Drlicken Sie , um die Einstellinformationen fiir den wochentlichen Timer an das Innen-

gerat zu Ubertragen. Richten Sie die Fernbedienung fiir 3 Sekunden auf das Innengerat.
 Wenn der Timer fir mehr als einen Tag der Woche oder elneumer eingestellt wird, muss
nicht fiir jede Einstellung gedriickt werden. Driicken S|e die Taste nach Abschluss aller
Einstellungen. Alle Einstellungen fiir den wGchentlichen Timer werden gespeichert.
* Driicken Sie , um in den Einstellmodus fiir den wdchentlichen Timer zu wechseln,
und driicken und halten Sie fiir 5 Sekunden, um alle Einstellungen des wéchentlichen

Timers zu I6schen. Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerat.

WEEKLY
Driicken Sie g , um den wochentlichen Timer auf

-
EIN zu schalten. ([Em leuchtet.)

* Wenn der wochentliche Timer auf EIN geschaltet ist, leuchtet der
Wochentag, dessen Timereinstellung abgeschlossen ist.

WEEKLY
Driicken Sie erneut guey , um den wochentlichen Timer

auf AUS zu schalten. ( m erlischt.)

Hinweis:

Die gespeicherten Einstellungen werden nicht geléscht, wenn der wéchentliche
Timer auf AUS geschaltet wird.

Prifen der Einstellung des wochentlichen Timers

(EEED)

e Driicken Sie , um in den Einstellmodus fur den
wochentlichen Timer zu wechseln.
* blinkt.

. Driicken Sie oder , um sich die Einstellung fir
einen bestimmten Tag oder eine bestimmte Nummer anzusehen.

Driicken Sie (CANCEL] , um die Einstellung des wdchent-
lichen Timers zu verlassen.

Hinweis:

Wenn alle Wochentage ausgewahlt sind, um die Einstellungen anzuzeigen, und
eine andere Einstellung darunter enthalten ist, wird = =+~ = = =9 angezeigt.




Anweisungen:

» Schalten Sie die Stromversorgung (Trennschalter, Sicherung usw.) aus, be-
vor Sie das Gerat reinigen.

Achten Sie darauf, keine Metallteile mit lnren Handen zu berlhren.
Verwenden Sie kein Benzin oder andere Losemittel, Scheuermittel oder Insektizide.
Verwenden Sie nur milde Waschlésungen. B
Verwenden Sie keine Scheuerblrste, keinen harten Schwamm oder Ahnliches.

Den horizontalen Fligel nicht einweichen oder spulen.

Verwenden Sie kein Wasser mit einer Temperatur von mehr als 50°C.
Setzen Sie nie Teile direktem Sonnenlicht, Hitze oder offenem Feuer aus,
um sie trocknen.

Wenden Sie keine Ubermafige Kraft auf den Ventilator an, da dies Risse
oder Briiche verursachen kann.

Luftfilter (Luftreinigungsfilter)
:

» Entfernen Sie Ablagerungen mit einem Staubsauger, oder waschen
Sie sie mit Wasser aus.

» Lassen Sie ihn nach dem Waschen mit Wasser griindlich im Schat-
ten trocknen.

Luftreinigungsfilter
(Silberionisierter Luftreinigungsfilter)

Alle 3 Monate reinigen.
» Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem Staubsauger.
Wenn sich Verschmutzungen nicht mit dem Staubsauger

entfernen lassen:

» Tauchen Sie den Filter mit dem Rahmen vor dem Waschen in lauwarmes

Wasser.
+ Lassen Sie ihn nach dem Waschen griindlich im Schatten trocknen. Befe-
stigen Sie alle Laschen des Filters.
Jedes Jahr:
» Ersetzen Sie ihn fiir beste Leistungen
durch einen neuen Luftreinigungsfilter.

+ Teilenummer [UNFE{FHES

Ziehen zum Ldsen vom Lulftfilter

Frontblende

* Reinigen Sie die Filter regelmaBig fiir beste Leistungen
und Senkung des Stromverbrauchs.

* Verschmutzte Filter fiihren zu Kondensation im Klimage-
rat, wodurch das Wachstum von Pilzen, wie zum Beispiel
Schimmelpilzen, begiinstigt wird. Es wird daher empfoh-
len, die Luftfilter alle 2 Wochen zu reinigen.

1. Heben Sie die Frontblende an, bis ein “Klick” zu horen ist.

2. SchlieRen Sie die Frontblende fest und driicken Sie
die mit den Pfeilen angezeigten Positionen. N N N
3. Reinigen Sie die Frontblende ohne sie aus dem

Gerat auszubauen.

» Wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Ein entspre-
chendes weiches, trockenes Tuch ist nur im Lieferumfang des Typs
MSZ-EF**VEB enthalten.

« Verwenden Sie ein spezielles WEICHES, TROCKENES TUCH. Teile-

nummer [V EeS

« Lassen Sie die Frontblende nicht im Wasser.

* Die Oberflache des Innengerats zerkratzt leicht, reiben oder
schlagen Sie das Gerat daher nicht mit harten Gegenstéan-
den. Achten Sie beim Ein- oder Ausbau der Frontblende da-
rauf, sie nicht zu zerkratzen.

¢ Verwenden Sie kein Scheuermittel, um Kratzer auf der Ober-
flache des Innengerits zu vermeiden.

¢ Auf der Oberflache des Innengerats werden schnell Fingerab-
driicke hinterlassen. Wenn Sie Fingerabdriicke bemerken, wi-
schen Sie sie vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

¢ Wenn Sie ein handelsiibliches mit Chemikalien impragniertes
Tuch verwenden, folgen Sie den entsprechenden Anweisungen.

¢ Die Frontblende nicht iiber einen langeren Zeitraum offen lassen.

Diese Angaben basieren auf VERORDNUNG (EU) Nr. 528/2012

Behandelter Artikel Aktive Substanzen
(Teilebezeichnung) (CAS-Nr.)

Silber-Zink-Zeolith (130328-20-0)
Silber-Natrium-Wasserstoff-Zir- Antibakteriell [+ Verwenden Sie dieses Produkt gemaR den Angaben
kon-Phosphat (265647-11-8) Anti-Schim- in der Anleitung und nur fiir den vorgesehenen Zweck.
2-Oktyl-2H-isothiazol-3-on (OIT) melmittel + Nicht in den Mund stecken. Von Kindern fernhalten.
(26530-20-1)

Benutzungshinweis

MODELLBEZEICHNUNG (Informationen zum sicheren Umgang)

Eigenschaft

MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3W
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3B FILTER
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3S

+ Verwenden Sie dieses Produkt gemaR den Angaben
in der Anleitung und nur fiir den vorgesehenen Zweck.
+ Nicht in den Mund stecken. Von Kindern fernhalten.

Ge-8
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YV ENN SIE EIN PROBLEM VERMUTEN SOLLTEN

Falls nach Uberpriifung dieser Punkte die Stérung des Gerites nicht
behoben werden konnte, verwenden Sie die Klimaanlage nicht weiter
und benachrichtigen Sie lhren Fachhéandler.

Symptom
Innengerat
Das Geraét lasst sich nicht « Ist der Trennschalter eingeschaltet?
bedienen. « Ist der Stecker zur Stromversorgung angeschlos-

sen?
Ist der Einschalt-Timer eingestellt?

Sympt: Erkldrung & Priifpunkte

AuBengerat

Aus dem AuBengerat kommt
weiler Rauch.

Beim Abtauvorgang wahrend des Heizbetriebs wird
Dampf erzeugt, der wie weiler Rauch aussieht.

Fernbedienung

Die Anzeige der Fernbedienung
erscheint nicht oder ist dunkel.
Das Innengerat reagiert nicht auf
das Signal der Fernbedienung.

Sind die Batterien erschapft?

Ist die Polaritat (+, —) der Batterien richtig?
Werden Tasten auf der Fernbedienung eines ande-
ren elektrischen Geréts gedriickt?

Die horizontalen Fligel bewegen
sich nicht.

Wurden die horizontalen und der vertikale Fligel
richtig eingesetzt?

Ist das Schutzgitter des Ventilators verformt?
Nach Einschalten des Trennschalters wird die
Position der horizontalen Fligel nach etwa einer
Minute zuriickgestellt. Nach dem Zurlickstellen
wird der normale Betrieb der horizontalen Flugel
wieder aufgenommen. Dasselbe gilt fir den Not-
kiihlbetrieb.

Das Gerét kann innerhalb der ers-
ten 3 Minuten nach dem Neustart
nicht bedient werden.

Dies dient dem Schutz des Gerates durch Anwei-
sungen vom Mikroprozessor. Bitte warten Sie.

Aus dem Luftauslass des Innenge-
rates tritt Dunst aus.

Die kalte Luft aus dem Gerat kiihlt die in der Raum-
luft enthaltene Feuchtigkeit schnell herab, und diese
ist dann als Dunst/Nebel sichtbar.

Der Swing-Betrieb des Horizontal-
fligels wird fur eine Weile ausge-
setzt, und dann erneut gestartet.

Dies dient dem normalen Schwenkbetrieb des
horizontalen Flugels.

Wenn SWING im COOL/DRY/
FAN-Modus ausgewahlt ist,
bewegt sich der untere horizontale
Fltgel nicht.

Es ist normal, dass sich der untere horizontale
Flugel nicht bewegt, wenn SWING im COOL/DRY/
FAN-Modus ausgewahlt ist.

Die Luftabblasrichtung verandert
sich wahrend des Betriebs.

Der Winkel des horizontalen
Fliigels kann nicht mit der Fernbe-
dienung eingestellt werden.

Wenn das Klimagerat im Kihl- oder Trocknungs-
modus (COOL oder DRY) betrieben wird, und der
Betrieb fiir eine 0,5 bis 1 Stunde mit nach unten
geblasener Luft erfolgt, wird die Luftstromrichtung
automatisch nach oben gestellt, um zu vermeiden,
dass Kondensat aus dem Gerat tropft.

Wenn in der Heizbetriebsart die Temperatur des
Luftstroms zu niedrig ist, oder wahrend der Ent-
eisungsvorgang lauft, wird der horizontale Flligel
automatisch auf horizontale Position eingestellt.

Der Heizbetrieb wird etwa 10
Minuten lang unterbrochen.

AuRengeréat wird abgetaut.

Dieser Vorgang dauert maximal 10 Minuten; bitte
warten Sie. (Wenn die AuRentemperatur zu niedrig und
die Luftfeuchtigkeit zu hoch sind, bildet sich Reif.)

Das Geréat nimmt den Betrieb
automatisch auf, wenn die
Stromversorgung eingeschaltet
wird, aber lasst sich nicht Gber die
Fernbedienung steuern.

Diese Modelle sind mit einer automatischen
Startwiederholungsfunktion ausgestattet. Wenn
der Netzstrom ausgeschaltet wird, ohne dass das
Gerat mit der Fernbedienung gestoppt und wieder
eingeschaltet wird, startet das Gerat den Betrieb
automatisch in der Betriebsart, die mit der Fernbe-
dienung unmittelbar vor Abschalten des Netzstroms
eingestellt wurde. Lesen Sie den Abschnitt “Auto-
matische Startwiederholung”.

Die zwei horizontalen Fligel
beriihren sich gegenseitig. Die
Position der horizontalen Fliigel
ist ungewdhnlich. Die horizontalen
Fliigel kehren nicht in die korrekte
“geschlossene Position” zurtick.

Flhren Sie eines der folgenden Verfahren aus:

« Schalten Sie den Trennschalter bzw. die Sicherung
aus und wieder ein. Stellen Sie sicher, dass die
horizontalen Fligel in die korrekte “geschlossene
Position” zurlickfahren.

Starten und stoppen Sie den Notkihlbetrieb und
achten Sie darauf, dass die horizontalen Fliigel in
die korrekte “geschlossene Position” fahren.

Wenn im COOL/DRY-Modus (Kiih-
len/Trocknen) die Raumtemperatur
die eingestellte Temperatur fast
erreicht hat, stoppt das AufRen-
geréat und anschlielend arbeitet
das Innengerat mit niedriger
Geschwindigkeit.

Heizt oder kiihlt nicht

Es ist keine effektive Behei-
zung oder Kiihlung des Raums
moglich.

Ist die Temperatureinstellung richtig?

Ist die Liiftereinstellung passend? Bitte andern Sie die
Liifterdrehzahl auf Hoch oder Superhoch.
Sind die Filter sauber?

Ist der Ventilator oder der Warmetauscher des
Innengeréats sauber?

Sind Lufteinlass und Luftauslass von Innen- oder
AulRengerat blockiert?

Ist ein Fenster oder eine Tiir gedffnet?

Abhangig von der GroRe des Raums, der Umge-
bungstemperatur und dergleichen kann es eine
gewisse Zeit dauern, bis die Einstellungstemperatur
zu erreicht wird, oder diese wird mdglicherweise gar
nicht erreicht.

Der Raum kann nicht wirksam
gekihlt werden.

Wenn in einem Raum ein Heizlufter oder ein Gas-
kocher benutzt wird, erhdht sich die Belastung der
Kuhlung, so dass die Kihlwirkung nicht ausreicht.
Wenn die Aulentemperatur hoch ist, ist die Kiihiwir-
kung méglicherweise nicht ausreichend.

Der Raum kann nicht ausreichend
beheizt werden.

Wenn die AuBentemperatur sehr niedrig ist, ist die
Heizwirkung méglicherweise nicht ausreichend.

Beim Heizen erfolgt kurzfristig
kein Ausblasen der Luft.

Bitte warten Sie, wahrend die Klimaanlage das
Ausblasen von Warmluft vorbereitet.

Luftstrom

Die Luft aus dem Innengerat
riecht ungewohnlich.

Sind die Filter sauber?

Ist der Ventilator oder der Warmetauscher des
Innengeréts sauber?

Das Gerat saugt evtl. den Geruch einer Wand, eines
Teppichs, von Mdbelstlicken, Kleidern usw. ein und
blast ihn mit der Luft ab.

Ton

Es sind krachende Gerausche
zu héren.

Diese Gerausche werden durch Expansion/Kontrak-
tion der Frontblende usw. aufgrund von Temperatur-
anderungen verursacht.

Ein “gluckerndes” Gerausch ist
zu héren.

Dieses Gerausch ist zu héren, wenn vom Ablass-
schlauch Frischluft angesaugt wird und dadurch
Wasser, das in den Ablassschlauch gelangt war,
wiederum auf die Ablasshaube oder den Ventilator
gelangt und hinausgespritzt wird.

Dieses Geréausch ist auch dann zu horen, wenn bei
starkem Wind Luft in den Ablassschlauch geblasen
wird.

Aus dem Innengerét ist ein me-
chanisches Gerausch zu héren.

Dies ist das Schaltgerdusch vom Ein- und Ausschal-
ten des Ventilators oder des Kompressors.

Es ist ein Gerausch wie von
flieRendem Wasser zu héren.

Dies ist der Klang des Kaltemittels oder des Kon-
denswassers, das im Geréat flieRt.

Manchmal ist ein Zischen
vernehmbar.

Dieses Gerausch entsteht, wenn der Kaltemittelstrom
innerhalb des Geréates geschaltet wird.

Timer

Wenn die Raumtemperatur von der eing
Temperatur abweicht, beginnt der Ventilator des
Innengerats gemal den Einstellungen auf der
Fernbedienung wieder zu laufen.

Die Innenanlage verfarbt sich mit
der Zeit.

Plastik vergilbt aufgrund einiger externer Einflisse
wie z. B. ultraviolettes Licht oder Temperatur. Dies
hat jedoch keine Auswirkungen auf die Funktion des
Produkts.

Multibetrieb

Ein nicht betriebenes Innengerat
wird warm, und es ist ein Gerausch
wie von flieBendem Wasser zu
horen.

Auch wenn das Innengerét nicht arbeitet, fliet wei-
terhin eine geringe Menge Kaéltemittel hindurch.

Wenn der Heizbetrieb gewahlt ist,
beginnt der Betrieb nicht sofort.

Wenn der Betrieb mit dem Entfrosterbetrieb des
AuBengerates startet, dauert es einige Minuten
(max. 10), bis warme Luft austritt.

AuBengerat

Der Ventilator des AuBengeréates
dreht sich nicht, obwohl der Kom-
pressor im Betrieb ist. Manchmal
wird der Ventilator gestartet, jedoch
kurz danach wieder ausgeschaltet.

Im Kiihlbetrieb und bei niedriger AuRentemperatur
dreht sich der Ventilator méglicherweise nicht, um
ein ausreichendes Kiihlvermégen aufrechtzuerhal-
ten.

Wasser tritt am AuRengerat aus.

In den Betriebsarten COOL und DRY werden die Rohr-
leitung oder die Anschlussbereiche der Rohrleitung
gekiihlt, wodurch sich Kondenswasser bilden kann.
Wahrend des Heizbetriebs tropft am Warmetau-
scher entstehendes Kondensat ab.

Beim Abtauvorgang wéahrend des Heizbetriebs schmilzt
am AuRengerat entstandenes Eis und tropft ab.

Ge-9
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Der wochentliche Timer arbeitet
nicht gemaR Einstellun gen.

Ist der ON/OFF-Timer eingestellt?
Ubertragen Sie die Einstellinformationen fiir den
wochentlichen Timer erneut an das Innengerat. Wenn
die Informationen erfolgreich empfangen wurden,
gibt das Innengerat einen langen Piepton aus. Wenn
keine Informationen empfangen wurden, sind 3 kurze
Pieptone zu hoéren. Achten Sie darauf, dass die Infor-
mationen erfolgreich empfangen wurden.
Nach einem Stromausfall und dem Ausschalten der
Stromversorgung geht die eingebaute Uhr des Innen-
gerats falsch. Als Ergebnis arbeitet der wochentliche
Timer nicht normal. Achten Sie darauf, die Fernbe-
dienung an einem Ort zu platzieren, an_dem das
Innengerat die Signale empfangen kann.

Das Geréat nimmt den Betrieb von
selbst auf und beendet ihn.

Ist der wochentliche Timer eingestellt?

In den folgenden Fillen sollten Sie den Betrieb stoppen und lhren Fach-

handler benachrichtigen.

» Wenn Wasser aus dem Innengeréat austritt oder herabtropft.

* Wenn die obere Betriebsanzeigeleuchte blinkt.

» Wenn die Sicherung haufig herausspringt.

» Das Signal der Fernbedienung kann in einem Raum mit bestimmten
Leuchtstofflampen (Neonréhren usw.) nicht empfangen werden.

» Der Betrieb der Klimaanlage ruft Stérungen im Rundfunk- oder Fernseh-
empfang hervor. In diesem Fall ist moglicherweise ein Antennenverstarker
fiir das betroffene Gerat erforderlich.

*  Wenn ungewodhnliche Gerausche zu héren sind.

» Wenn ein Kaltemittelleck festgestellt wird.




e Lassen Sie die Anlage mit der héchstmdglich eingestell-
ten Temperatur im manuellen Kihlbetrieb (COOL) oder
im Geblasebetrieb (FAN) 3 bis 4 Stunden laufen.
« Dadurch wird das Innere des Gerates getrocknet.
» Feuchtigkeit in der Klimaanlage tragt zu glinstigen Bedingungen fiir
das Wachstum von Pilzen wie etwa Schimmelpilzen bei.

@OFFION
. Driicken Sie o1 um den Betrieb zu stoppen.

e Schalten Sie den Trennschalter aus und/oder ziehen
Sie den Netzstecker heraus.

\] A A
ELEKTRISCHE ARBEITEN

Installationsort

Vermeiden Sie die Installation der Klimaanlage an folgenden Orten.

< Orte, an denen viel Maschinendl verwendet wird.

+ Orte mit salzhaltiger Luft (Meeresnahe).

» Orte, an welchen schwefelhaltige Gase auftreten, wie z. B. heilRe Quellen,
Schmutzwasser, Abwasser.

+ Orte, an denen Olspritzer oder 6lhaltiger Rauch auftreten (wie z. B in Ki-chenbereichen

oder Fabriken in denen Kunststoffbestandteile verandert und beschadigt werden kénnten).

Orte, an denen Hochfrequenz- oder kabellose Gerate betrieben werden.

Orte, an denen der Luftauslass des AuRengerates versperrt wére.

Wo das Betriebsgerausch oder die Luft vom AuRengeréat die Nachbarschaft stort.

Als Montagehdhe des Innengeréts werden 1,8 m bis 2,3 m empfohlen. Wenn

dies nicht mdéglich ist, wenden Sie sich an Ihren Handler.

» Betreiben Sie die Klimaanlage nicht, solange Innenausbau- und Abschlussar-
beiten noch andauern oder der Boden gewachst wird. Lassen Sie den Raum
nach Abschluss solcher Arbeiten gut durchliften, bevor Sie die Klimaanlage
in Betrieb nehmen. Andernfalls kdnnten sich fl Gichtige Elemente im Innern
der Klimaanlage festsetzen und Wasserlecks oder Taubildung verursachen.

/|
. Nehmen Sie alle Batterien aus der Fernbedienung heraus.

Bei Wiederinbetriebnahme der Klimaanlage:

- - mit Hochspan- | Geréts ein, wenn der Betrieb der Klimaanlage
Um den Einfluss einer | nungszindung den Rundfunk- oder Fernsehempfang stort.
Leuchtstofflampe zu
vermeiden, installieren @ - R
L . . . Sie die Anlage méglichst E%r qptlmaI%
. Reinigen Sie das Luftfilter. EICKs] [weit vor diser enffomt | B Ward, usw.
Lebensdauer sollte
einem gut belufteten
. . trockenen Ort instal-
.. Achten Sie darauf, dass weder Lufteinlass noch liert werden.
Luftauslass der Innen- und AuRengerate verdeckt sind. 1m 100 mm
oder haltel oder mehr
mehr m (EF25,35,42/EF50)
ﬁal&hnur— Od:gr [ Fer K= IM 200/500 mm oder mehr
. . o . oses seher )
ww. Achten Sie darauf, dass die Erdung richtig angeschlossen ist. Telefon E—— 7/ VA
biltelefon Rundfunk 3 m oder mehr

A
. Siehe “VORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB” und folgen
Sie den Anweisungen.
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Der Installationsort des AuBengerates sollte
mindestens 3 m von den Antennen fiir Fern-
seh-, Rundfunkgeréte usw. entfernt sein. Halten
Sie in Regionen mit schwachem Empfangssi-
gnal einen groReren Abstand zwischen dem
AuRengerat und den Antennen des betroffenen

Leuchtstofflampe ~

<

A\

Elektrische Arbeiten

» Verwenden Sie fiir die Stromversorgung der Klimaanlage einen separaten
Sicherungskreis.
» Beachten Sie unbedingt die Schaltleistung des Trennschalters.

Falls Sie dazu Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhéndler.

Set-Bezeichnung — MSZ-EF25VE3(H) MSZ-EF35VE3(H) MSZ-EF42VE3 MSZ-EF50VE3
e MSZ-EF18VE3(W/B/S)
Modell Innengerét MSZ-EF22VE3(W/B/S) MSZ-EF25VE3(W/B/S) | MSZ-EF35VE3(W/B/S) | MSZ-EF42VE3(W/B/S) | MSZ-EF50VE3(W/B/S)
AuBengerat — MUZ-EF25VE(H) MUZ-EF35VE(H) MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE
Funktion Kihlen | Heizen Kihlen | Heizen Kihlen | Heizen Kihlen | Heizen Kihlen | Heizen
Netzanschluss ~ /N, 230 V, 50 Hz
Leistung kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 54 5,0 5,8
Eingang kW — — 0,545 0,700 0,910 0,955 1,280 1,460 1,560 1,565
. Innengerat kg 11,5
Gewicht AuRengerat kg — 30 35 35 54
Kaltemittelfillung (R410A) kg — 0,80 1,15 1,15 1,45
Innengerat IP 20
IP-Code AuRengerat _ P 24
Zulassiger Betriebs-|LP ps MPa — 1,64
Uberdruck HP ps MPa 4,15
Innengerat (Sehr Hoch/ dB(A) 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/30/ | 46/38/30/ | 42/39/35/ | 48/41/35/ | 43/40/36/ | 49/43/37/
Gerauschpegel  |Hoch/MitelINiedrig/Lautios) 23/21 24/21 23/21 24/21 24/21 24/21 31/28 30/28 33/30 33/30
Aullengerat dB(A) — 47 48 49 50 50 51 52 52
Garantierter Betriebsbereich Hinweis:
" AuBengerat .
1. Angabebedingungen
Innengerat [ 7-EF25/35/42/50VE | MUZ-EF25/35VEH Kihlen — Innengerdt:  27°C DB, 19°C WB
32°C DB 46°C DB 46°C DB AuRengerat: 35°C DB
Kihton Obergrenze | 53:¢ \yg ~ ~ Heizen — Innengerat:  20°C DB
21°C DB -10°C DB -10°C DB AuBengerat:  7°C DB, 6°C WB
Untergrenze 15°C WB — — 2. Fur EF18/22 werden keine technischen Daten fir einteilige Kombination
27°C DB 24°C DB 24°C DB gegeben. Diese Innengerate sind nur fur Mehrfachsystem-Klimagerate
Obergrenze e 18°C WB 18°C WB vorgesehen.
Heizen S = S Fir die technischen Daten von Mehrfachsystemen wenden Sie sich bitte
Untergrenze 20°C DB —1165°(():VI?IBB '22%)08 \IIDV% an Ihren Handler und/oder schauen Sie in die entsprechende Broschiire.

DB: Trockentemperatur
WB: Feuchttemperatur
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e NOTICE D’UTILISATION e

ABLE DES MATIERES

B CONSIGNES DE SECURITE

B MISE AU REBUT

H NOMENCLATURE

B PREPARATIF D’UTILISATION

B SELECTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT

B REGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR ET DE LA DIRECTION DU FLUX D’AIR

B FONCTIONNEMENT |-SAVE

B FONCTIONNEMENT EN MODE ECONO COOL

B FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE (MARCHE/ARRET)

B MODE DE FONCTIONNEMENT MINUTERIE HEBDOMADAIRE (WEEKLY TIMER)

B NETTOYAGE

@O [N[®|O (0[O |~ |W[Ww|N |

B EN PRESENCE D'UNE PANNE POTENTIELLE

©

B S| LE CLIMATISEUR DOIT RESTER LONGTEMPS INUTILISE

B LIEU D’INSTALLATION ET TRAVAUX ELECTRIQUES

B FICHE TECHNIQUE

+ Avant toute utilisation, veuillez lire les “Consignes de sécurité” car cet appareil
contient des piéces rotatives ou autres pouvant entrainer des risques d’électrocution.

» Les consignes contenues dans cette section sont importantes pour la
sécurité et doivent donc impérativement étre respectées.

» Aprés avoir lu cette notice, conservez-la avec le manuel d’installation a
portée de main pour pouvoir la consulter aisément.

Symboles et leur signification
A AVERTISSEMENT : toute manipulation incorrecte peut avoir des

conséquences graves, provoquer des blessures
corporelles voire la mort de I'utilisateur.

A PRECAUTION : toute manipulation incorrecte peut avoir des consé-

quences graves selon les circonstances.

Signification des symboles utilisés dans ce manuel

: a éviter absolument.

: suivre rigoureusement les instructions.

: ne jamais insérer le doigt ou un objet long, etc.

: ne jamais monter sur I'unité interne/externe et ne rien poser dessus.

: risque d’électrocution ! Attention !

. veiller a débrancher la fiche d’alimentation électrique de la prise
secteur.

: couper |'alimentation au préalable.

SePB®B®OV

/\ AVERTISSEMENT

Q

Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge pour brancher

le cordon d’alimentation et ne pas brancher plusieurs appareils a

une méme prise secteur.

« Ceci pourrait provoquer une surchauffe de I'appareil, un incendie ou
un risque d’électrocution.

Nettoyer la fiche d’alimentation électrique et I'insérer prudemment

dans la prise secteur.

« Une fiche d’alimentation électrique encrassée peut entrainer un risque
d’incendie ou d’électrocution.

Ne pas enrouler, tendre de fagon excessive, endommager, modifier
ou chauffer le cordon d’alimentation, et ne rien poser dessus.
« Ceci pourrait provoquer un risque d’incendie ou d’électrocution.

Ne pas enclencher/couper le disjoncteur ou débrancher/brancher la fiche

d’alimentation électrique pendant le fonctionnement de I'appareil.

« Des étincelles pourraient se produire et provoquer un risque d’incendie.

« Toujours couper le disjoncteur ou débrancher la fiche d’alimentation
électrique suite a I'arrét de I'unité interne avec la télécommande.

Il est déconseillé a toute personne de s’exposer au flux d’air froid
pendant une période prolongée.
« Ceci pourrait entrainer des problémes de santé.

L’utilisateur ne doit en aucun cas installer, déplacer, démonter,

modlf‘er ou tenter de réparer le climatiseur.
Toute manipulation incorrecte du climatiseur pourrait provoquer un
risque d’incendie, d’électrocution, de blessure ou de fuite d’eau, etc.
Contacter un revendeur.

« Sile cordon d’alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le
fabricant ou le service aprés-vente du fabricant pour éviter tout risque
potentiel.

Lors de I'installation, du déplacement ou de I’entretien de I'appareil,
veiller a ce qu’aucune substance autre que le réfrigérant spécifié
(R410A) ne pénétre dans le circuit de réfrigération.

« Laprésence d’une substance étrangére, comme de I'air dans le circuit,
peut provoquer une augmentation anormale de la pression et causer
une explosion, voire des blessures.

« L'utilisation de réfrigérant autre que celui qui est spécifié pour le systeme
provoquera une défaillance mécanique, un mauvais fonctionnement du
systéme, ou une panne de I'appareil. Dans le pire des cas, la sécurité
du produit pourrait étre gravement mise en danger.

Fr-1
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(y compris des enfants) présentant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d’expérience et
de connaissances, a moins qu’elles ne soient supervisées ou aient
recu des instructions relatives a I'utilisation de I’appareil par une
personne responsable de leur sécurité.

® Cet appareil n’est pas congu pour étre utilisé par des personnes

Les enfants doivent étre surveillés de maniére a ce qu’ils ne puissent
pas jouer avec I'appareil.

Ne jamais insérer le doigt ou tout autre objet dans les entrées ou

sorties d’air.
« La vitesse de rotation extrémement rapide du ventilateur pendant le

fonctionnement du climatiseur pourrait provoquer un accident.

= En cas d’anomalie (odeur de bralé, etc.), arréter le climatiseur et dé-
G @ brancher la fiche d’alimentation électrique ou couper le disjoncteur.
O « Sile climatiseur continue a fonctionner en présence d’une anomalie,

une défaillance technique, un risque d’incendie ou d’électrocution ne
sont pas a exclure. Dans ce cas, consulter un revendeur agréé.

inopérante, cela peut indiquer la présence d’une fuite de réfrigérant.

Dans ce cas, consulter un revendeur agréé. Si la réparation consiste

a recharger I’appareil en réfrigérant, demander conseil auprés d’un

technicien responsable de I'entretien.

« Le réfrigérant contenu dans le climatiseur ne pose aucun probléme de
sécurité. En regle générale, aucune fuite ne doit se produire. Cepen-
dant, si le réfrigérant fuit et entre en contact avec la partie chauffante
d’'un appareil de chauffage a ventilation, d’'un chauffage d’appoint,
d’une cuisiniére, etc., des substances toxiques se produiront.

0 Si la fonction de refroidissement ou de chauffage du climatiseur est

L’utilisateur ne doit jamais procéder au nettoyage intérieur de I'unité interne.

S| la partie intérieure de I'unité doit étre nettoyée, contacter un revendeur.
L'utilisation d’'un détergent inapproprié pourrait endommager les surfaces
intérieures en plastique de I'unité et provoquer des fuites d’eau. Tout contact
entre le détergent et les piéces électriques ou le moteur pourrait entrainer
un dysfonctionnement, une émission de fumées, voire un incendie.

Cet appareil est congu pour étre utilisé par des utilisateurs experts ou spécia-
lement formés dans des ateliers, dans I'industrie Iégére ou des exploitations
agricoles, ou pour une utilisation commerciale par des non-spécialistes.

/N\ PRECAUTION

I'unité interne/externe.

Ne pas toucher a I’entrée d’air ou aux ailettes en aluminium de
® « Risque de blessures.

Ne vaporiser ni insecticide ni substance inflammable sur I’appareil.
« Ceci pourrait provoquer un incendie ou une déformation de I'appareil.




/\ PRECAUTION

Ne pas exposer un animal domestique ou une plante d’intérieur direc-

tement sous le courant d’air pulsé.
+ Le bien-étre des animaux et des plantes pourrait en étre affecté.

Ne placer ni appareil électrique ni meuble sous I'unité interne/ex-

terne.

« De I'eau pourrait s’écouler de I'appareil et les endommager ou provoquer
une panne de leur systéme.

Ne jamais laisser le climatiseur posé sur un support endommagé.
« |l pourrait tomber et provoquer un accident.

Veiller a ne pas monter sur une surface instable pour allumer ou
nettoyer le climatiseur.
« Risque de chute et de blessures.

Ne jamais tirer sur le cordon d’alimentation.
« Le fil central du cordon d’alimentation pourrait se rompre et provoquer
un incendie.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Si le climatiseur a été utilisé pendant plusieurs saisons consécutives,
o procéder a une inspection et a un entretien rigoureux en plus du
nettoyage normal.

* Une accumulation de saletés ou de poussiére a I'intérieur du climatiseur
peut étre a l'origine d’'une odeur désagréable, contribuer au dévelop-
pement de moisissures ou bloquer I'écoulement des condensats et
provoquer une fuite d’eau de I'unité interne. Consulter un revendeur agréé
pour procéder a une inspection et des travaux d’entretien nécessitant
l'intervention de personnel qualifié et compétent.

Ne pas actionner les commandes du climatiseur avec les mains
A mouillées.
» Risque d’électrocution !

Ne pas nettoyer le climatiseur avec de I‘eau et ne placer ni vase ni
verre d’eau dessus.
« Ceci pourrait provoquer un risque d’incendie ou d’électrocution.

Ne jamais marcher sur I'unité externe et ne rien poser dessus.
« Risque de chute et de blessures.

Ne jamais recharger ou tenter d’ouvrir les piles et ne pas les jeter

au feu.

« Les piles pourraient fuir et présenter un risque d’'incendie ou d’explo-
sion.

Ne pas faire fonctionner le climatiseur pendant plus de 4 heures avec

un taux d’humidité important (80% HR ou plus), et/ou lorsqu’une porte

ou une fenétre est ouverte.

« Ceci peut provoquer de la condensation a I'intérieur du climatiseur, qui
risque de s’écouler et de mouiller ou d’'endommager le mobilier.

« Laprésence d’humidité dans le climatiseur peut contribuer a la croissance
de certains champignons tels que la moisissure.

Ne pas utiliser le climatiseur pour conserver des aliments, élever des

animaux, faire pousser des plantes, ranger des outils de précision

ou des objets d’art.

« Leur qualité pourrait s’en ressentir, et le bien-étre des animaux et des
plantes pourrait en étre affecté.

Ne pas exposer des appareils a combustion directement sous la
sortie d’air pulsé.
+ Une combustion imparfaite pourrait en résulter.

Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que

ce soit pour éviter de les avaler par accident.

« Lefaitd'ingérer des piles peut entrainer un étouffement et/ou un empoi-
sonnement.

Avant de procéder au nettoyage du climatiseur, le mettre hors ten-

sion et débrancher la fiche d’alimentation électrique ou couper le

disjoncteur.

+ La vitesse de rotation extrémement rapide du ventilateur pendant le
fonctionnement du climatiseur pourrait provoquer un accident.

Si le climatiseur doit rester inutilisé pendant une période prolongée, dé-

brancher la fiche d’alimentation électrique ou couper le disjoncteur.

« |l pourrait s’encrasser et présenter un risque d’incendie ou d’électrocu-
tion.

Remplacer les piles de la télécommande par des piles neuves du

méme type.

« Ne jamais mélanger piles usagées et piles neuves ; ceci pourrait provo-
quer une surchauffe, une fuite ou une explosion.

Si du liquide provenant des piles entre en contact avec la peau ou les

vétements, les rincer abondamment a I’eau claire.

+ Siduliquide alcalin entre en contact avec les yeux, les rincer abondam-
ment a 'eau claire et contacter d’urgence un médecin.

Si le climati est utilisé conjoint: 1t avec un appareil a combus-

tion, veiller a ce que la piéce soit parfaitement ventilée.

« Une ventilation insuffisante pourrait provoquer un manque d’oxygéne
dans la piece.

Couper le disjoncteur par temps d’orage.
« La foudre pourrait endommager le climatiseur.

Veuillez prendre conseil aprés de votre revendeur avant de
mettre ce produit au rebut.

Remarque :

Ce symbole est utilisé uniquement pour les pays de I'UE.

Ce symbole est conforme a la directive 2012/19/UE Article 14 Infor-
mations pour les utilisateurs et a 'Annexe IX, et/ou a la directive
2006/66/CE Article 20 Information de I'utilisateur final et a I'’Annexe II.

Votre produit Mitsubishi Electric est congu et fabriqué avec des
matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent étre
recyclés et/ou réutilisés.

Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques,
les batte-ries et les accumulateurs, a la fin de leur durée de service,
doivent étre éliminés séparément des ordures ménageres.

Fig. 1
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@ IMPORTANT

Des filtres encrassés peuvent provoquer de la condensation dans le climatiseur, ce
qui contribuera a la croissance de certains ch ignons tels que la moi ire. Il est
donc recommandé de nettoyer les filtres a air toutes les 2 semaines.

Avant de démarrer I'opération, veillez a ce que les ailettes horizontales soient en po-
sition fermée. Si 'opération démarre lorsque les ailettes horizontales sont en position
ouverte, il se pourrait qu’elles ne reviennent pas a la position correcte.

A propos

/\ AVERTISSEMENT

Consulter un revendeur agréé pour qu’il procéde a l'installation du

climatiseur.

« L'utilisateur ne doit en aucun cas tenter d'installer le climatiseur lui-méme
; seul du personnel qualifié et compétent est en mesure de le faire. Toute
installation incorrecte du climatiseur pourrait étre a l'origine de fuites
d’eau et provoquer un risque d'incendie ou d’électrocution.

Prévoir un circuit réservé a I'alimentation du climatiseur.

« Dans le cas contraire, un risque de surchauffe ou d'incendie n’est pas
a exclure.

Ne pas installer I'appareil dans un endroit susceptible d’étre exposé

a des fuites de gaz inflammable.

« L’accumulation de gaz autour de I'unité externe peut entrainer des risques
d’explosion.

Raccorder corr 1t le clii a la terre.
0 « Ne jamais raccorder le cable de terre a un tuyau de gaz, une évacuation
d’eau, un paratonnerre ou un cable téléphonique de mise a la terre. Une
mise a la terre incorrecte pourrait provoquer un risque d’incendie ou
d’électrocution.

/N\ PRECAUTION

Installer un disjoncteur de fuites a la terre selon I’endroit ou le clima-
0 tiseur sera monté (piéce humide par ex.).
« L’absence de disjoncteur de fuites a la terre peut entrainer un risque
d’électrocution.

Veiller a ce que I'’eau de vidange s’écoule correctement.
« Sil'écoulement des condensats est bouché, I'eau de vidange risque de
s’écouler de I'unité interne/externe et d’'endommager le mobilier.

En présence d’une situation anormale
Arréter immédiatement le climatiseur et consulter un revendeur agréé.

Si un symbole chimique est imprimé sous le symbole (Fig. 1), il signifie que la bat-
terie ou I'accumulateur contient une certaine concentration de métal lourd. Elle sera
indiquée comme suit :

Hg : mercure (0,0005%), Cd : cadmium (0,002%), Pb : plomb (0,004%)

Dans I'Union Européenne, il existe des systémes sélectifs de collecte pour les produits
électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs usagés. Nous vous
prions donc de confier cet équipement, ces batteries et ces accumula-teurs a votre
centre local de collecte/recyclage.

Aidez-nous a conserver I'environnement dans lequel nous vivons !

Les machines ou appareils électriques et électroniques contiennent souvent des ma-
tieres qui, si elles sont traitées ou éliminées de maniere inappropriée, peuvent s’avérer
potentiellement dangereuses pour la santé humaine et pour I'environ-nement.
Cependant, ces matieres sont nécessaires au bon fonctionnement de votre appa-reil ou
de votre machine. Pour cette raison, il vous est demandé de ne pas vous débarrasser
de votre appareil ou machine usagé avec vos ordures ménagéres.

Fr-2




e NOTICE D’UTILISATION e
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Unité interne

Panneau frontal ———e

Filtre a air
(Filtre purificateur d’air)

Filtre d'épuration d'air (Filtre
purificateur d'air a argent ionisé)
Entrée d’air

e
W

— =

[ —
Ailette horizontale
Sortie d’air

Echangeur thermique

i
Ml |I||||I|I|||I|||||II_|||I|||||\

_—
— —

Interrupteur de
secours Y]

Plaque des spécifications *1

o' Récepteur de

¢ Témoin de fonc- |
| télécommande

tionnement

Unité externe

Entrée d’air (arriére et latérale)
Plague des spécifications *1
Conduite de réfrigérant

t—— Tuyau d’évacuation des
condensats

_ Sortie d’air

Sortie de condensats

L’apparence des unités externes peut varier d'un modéle a I'autre.
*1 L’année et le mois de fabrication sont indiqués sur la plaque des spécifications.

REPARATIF D'UTILISATION
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r r
Télécommande
Teémoin de remplacement de la Transmission des
pile signaux
Distance de réception
du signal :
Environ 6 m

L’émission de bip(s) en

Affichage du provenance de I'unité in-
mode de fonc- terne indique la réception
tionnement d’un signal.

goonckg%" Wed Thu Fri Sat Sun

1234 88#5‘5:88-‘:30@88

Touche Arrét/Marche
(OFF/ON)

Touches de réglage
de latempérature [

Touche de sélection Cseo Touche de réglage de vitesse

du mode de fonction- b5 ) “ du VENTILATEUR

nement (R : Touche de commande

Touche de des AILETTES

refroidissement

économique

(ECONO Touches de réglage de I'heure,

COOL) L de la minuterie (TIME, TIMER)
Page 3,6

Touche i-save Avancer

Reculer

@ Touches de réglage de la
minuterie hebdomadaire

(WEEKLY TIMER)

CLOCK FTTTIRTINT)
RESET Touche de réinitialisation

(RESET)
I Touche de réglage de I'horloge
e -

(CLOCK)

Couvercle

Faites glisser le couvercle vers le
bas pour ouvrir la télécom-
mande. Abaissez-le davantage
pour accéder aux touches de la
minuterie hebdomadaire.

s A\
Support de la télécommande
Utilisez uniquement la télécommande

fournie avec le climatiseur.

N’en utilisez pas d’autres.

Si plusieurs unités internes sont
installées coté a cote, il se peut que le
signal envoyé a une unité interne par
la télécommande soit exécuté par une
autre unité interne.

« Installez le support de
la télécommande de
fagon a ce que l'unité
interne puisse recevoir
les signaux.

« Placez la télécommande
dans son support lorsque
vous ne I'utilisez pas.

Avant la mise en marche : insérez la fiche d’alimentation électrique dans la prise secteur et/ou enclenchez le disjoncteur.

Insertion des piles dans la télécommande

4. Appuyez sur la
touche RESET.

] « Retirez le couvercle
avant.

\ 2 « Insérez les piles
alcalines AAA en

placant d’abord
le pdle négatif.

« Veillez a respecter la polarité des piles.

« Nutilisez pas de piles au manganése ou des piles qui fuient. Elles pour-
raient provoquer un dysfonctionnement de la télécommande.

» N'utilisez pas de piles rechargeables.

* Le témoin de remplacement de la pile s'allume lorsque la pile est presque déchargée. La télé-
commande cesse de fonctionner dans les quelque 7 jours qui suivent 'activation du témoin.

* Remplacez toutes les piles par des piles de méme type.

« Ladurée de vie des piles est de 1 an environ. Cependant, les piles dont
la date d'utilisation est dépassée durent moins longtemps.

» Appuyez doucement sur RESET a l'aide d’un instrument fin.
Si la touche RESET n’est pas enfoncée, la télécommande risque de ne
pas fonctionner correctement.

Posez le couvercle avant.

e esecsecesecsssesesesscsesecscsesesesscsesesscsssesesscsesesesss00e

Réglage de I’heure
g g 3. Appuyez sur la touche
DAY pour régler le jour.

] « Appuyez sur la touche

. S

2 « Appuyez sur la touche TIME ou
les touches TIMER pour régler

4. Appuyez a nouveau Non I'heure.
sur la touche CLOCK. | €-0% A chaque pression sur ces tou-
e a e ches, I_heure augrr_]ente/dlmmue
[P Y]] de 1 minute (10 minutes lors

d’une pression prolongée).

* Appuyez doucement sur CLOCK a I'aide d’'un
instrument fin.
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ELECTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT
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. Appuyez sur la touche o] pour lancer le fonction-
nement du climatiseur.

MODE A
— Appuyez sur la touche (= pour sélectionner le mode de
fonctionnement. Chaque nouvelle pression sur cette touche
vous permet de passer d'un mode a l'autre dans I'ordre suivant :

D e I N B R S
r(AUTO) (REFROIDISSEMENT) - (DESHUMIDIFICATION) - (CHAUFFAGE) (VENTILATION)—l

© ° , .

. Appuyez sur les touches = ou pour régler la température.
Chaque nouvelle pression sur ces touches vous permet
d’augmenter ou de diminuer la température de 1°C.

OOFFION
Appuyez sur la touche pour arréter le fonction-

nement du climatiseur.

Témoin de fonctionnement

Le témoin de fonctionnement indique I'état de fonctionnement du climatiseur.

Témoin Etat de fonctionnement Température de la piece

Environ 2°C d’écart
minimum avec la tempé-
rature programmée

Le climatiseur fonctionne de
facon a atteindre la température
programmée

Environ 1 & 2°C d’écart
avec la température
programmée

La température de la piéce se
8¢ rapproche de la température
programmée

Mode de veille (uniquement en

fonctionnement multi-systeme)

sez  Allumé 3% Clignotant o  Eteint

Remarque :

Fonctionnement multi-systeme

Une unité externe peut fonctionner avec deux unités internes ou davantage.
Lorsque plusieurs unités internes fonctionnent simultanément, les modes de
refroidissement/ventilation et chauffage ne peuvent pas fonctionner en méme
temps. Lorsque le mode de REFROIDISSEMENT/VENTILATION est sélectionné
sur une unité et le mode de CHAUFFAGE sur une autre, ou inversement, la
derniére unité sélectionnée bascule en mode de veille.

6 000 000000000000000000000000000000000000000000000006000000000060600860800600860686000000006060660000006006000660086000060066060600000000000600060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ssscscsssss

-t Mode AUTO (permutation automatique)

Le climatiseur sélectionne le mode de fonctionnement selon la différence qui existe
entre la température de la piéce et la température programmée. En mode AUTO,
le climatiseur passe d’'un mode a I'autre (REFROIDISSEMENT —CHAUFFAGE)
lorsque la température de la piéce est inférieure d’environ 2 °C a la température
programmeée pendant plus de 15 minutes.

Remarque :

Le mode Auto est déconseillé si cette unité interne est connectée a une unité
externe de type MXZ. Si plusieurs unités internes fonctionnent simultané-
ment, le climatiseur risque de ne pas pouvoir alterner entre les modes de
REFROIDISSEMENT et de CHAUFFAGE. Dans ce cas, I'unité interne passe
en mode de veille (reportez-vous au tableau de témoins de fonctionnement).

X Mode de REFROIDISSEMENT

Le confort de I'air frais a votre température.

Remarque :

Ne faites pas fonctionner le climatiseur en mode de REFROIDISSEMENT lorsque les tem-
pératures extérieures sont extrémement basses. (inférieure a -10°C). L’eau de condensation
présente a l'intérieur duclimatiseur risque de s'écouler et d'endommager le mobilier, etc.

O Mode de DESHUMIDIFICATION

Eliminez 'humidité de votre piéce. Il se peut que la piéce refroidisse légérement.
Il n’est pas possible de régler la température en mode de DESHUMIDIFICATION.

1% Mode de CHAUFFAGE

Le confort de I'air ambiant a votre température.

% Mode de VENTILATION

Permet de faire circuler I'air dans la piéce.

Remarque :

Aprés une utilisation en mode COOL/DRY (REFROIDISSEMENT/DES-
HUMIDIFICATION), il est conseillé de passer en mode FAN (VENTILA-
TEUR) pour sécher l'intérieur de I'unité interne.

Fonctionnement d"urgence

Lorsqu’il est impossible d’utiliser la télécommande...

Vous pouvez lancer le fonctionnement d’urgence en appuyant sur l'interrup-
teur de secours (E.O.SW) de l'unité interne.

A chaque fois que vous appuyez sur l'interrupteur de secours (E.O.SW),
le fonctionnement du climatiseur change dans l'ordre suivant :

Témoin de fonctionnement

v

{’3 O REFROIDISSEMENT d’'urgence

+
o 533 CHAUFFAGE d'urgence

n

Température programmée: 24°C
Vitesse du ventilateur: moyenne
Ailette horizontale: auto

O O Arrét

Remarque :

» Les premiéres 30 minutes de fonctionnement constitue un essai de fonctionnement. La com-
mande de température ne fonctionne pas, et la vitesse du ventilateur est réglée sur Rapide.

* En mode de chauffage d’'urgence, la vitesse du ventilateur augmente progres-
sivement pour souffler de I'air chaud.

» En mode de refroidissement d’urgence, la position des ailettes horizontales
est réinitialisée en une minute environ, puis I'opération démarre.

Fonction de redemarrage automatique

En cas de coupure d’électricité ou d'interruption de I'alimentation principale pendant le
fonctionnement du climatiseur, la “fonction de redémarrage automatique” prend auto-
matiquement le relais et permet de remettre le climatiseur en marche en respectant le
mode sélectionné a l'aide la télécommande juste avant la coupure de I'alimentation. Si
vous avez recours au fonctionnement manuel de la minuterie, le réglage de la minute-
rie sera annulé et le climatiseur redémarrera au retour de I'alimentation.

Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, veuillez vous adresser au re-
présentant du service technique afin qu’il modifie le réglage du climatiseur.
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e NOTICE D’UTILISATION e

Direction du flux d’air

@ (AUTO)......... L ailette se positionne de fagon que la direction de flux d’air soit
la plus efficace possible. REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFI-
CATION/VENTILATION : position horizontale. CHAUFFAGE :
position (4).

’/}IEH (Manuel)........ Pour obtenir une climatisation efficace, l'ailette doit étre dirigée
vers le haut en mode de REFROIDISSEMENT/DESHUMIDI-
FICATION, et vers le bas en mode de CHAUFFAGE. Si la
position inférieure est sélectionnée en mode de REFROIDIS-
SEMENT/DESHUMIDIFICATION, l'ailette se place automa-
tiquement en position vers le haut au bout de 0,5 a 1 heure

a pour éviter la formation de gouttes de condensation.

\?/1‘ (Oscillation) ....L ailette monte et descend de fagon intermittente.

TEUR ET DELA DIRECTION DUFLUX D’AIR

.MITSUBISHI
priefetel <IN {0
Y0

00

) Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
mCLOCK ON

20§28 400 6:08
© TEMP @  DOFFION

M Pour modifier la direction horizontale du flux d’air.

Déplacez manuellement l'ailette verticale avant de faire fonctionner le clima-

< I ‘[ ~ ” " o) tiseur.
MODE FAN
(=) J
ECONO CO0L
(& )

i save : Remarque :
(3 ]| (@ON] Si les ailettes verticales sont réglées, veillez a replacer les ailettes horizontales en
|MER position de fermeture initiale.
(oorF) ()
FAN

Appuyez sur la touche pour sélectionner la
vitesse du ventilateur. Chaque nouvelle pression sur
cette touche vous permet de modifier la vitesse du
ventilateur dans I'ordre suivant :
_>@_>{?,—>-—>-l — aul — il
(AUTO) (Silencieux) (Faible)  (Moy.) (Elevée) (Tres élevée)

« L'unité interne émet deux bips courts lorsqu’elle est réglée en mode
AUTO.

» Augmentez la vitesse du ventilateur pour refroidir/chauffer la piece
plus rapidement. Il est recommandé de réduire la vitesse du ventila-
teur des que la piéce est fraiche/chaude.

« Utilisez une vitesse du ventilateur plus lente pour un fonctionnement
silencieux.

Remarque :

Fonctionnement multi-systeme

Lorsque plusieurs unités internes fonctionnent simultanément pour une seule
unité externe en mode de chauffage, il se peut que la température du flux d’air
soit basse. Dans ce cas, il est recommandé de régler la vitesse du ventilateur
sur AUTO.

VANE
Appuyez sur la touche pour sélectionner la direc-
tion du flux d’air. Chaque nouvelle pression sur cette
touche vous permet de modifier la direction du flux d’air
dans l'ordre suivant :

|—>@—>'G]—> Ao Ao Jo 1o
(

AUTO) (1) (2) (3) 4) (5)  (OSCILLATION)
« L'unité interne émet deux bips courts lorsqu’elle est réglée en mode
AUTO.

Utilisez toujours la télécommande pour modifier la direction du flux
d’air. Un déplacement manuel des ailettes horizontales provoquerait
leur dysfonctionnement.

Lorsque le disjoncteur est activé, la position des ailettes verticales est
réinitialisée en une minute environ, puis I'opération démarre. Il en est
de méme en mode de refroidissement d’urgence.

Si les ailettes horizontales semblent étre dans une position anormale,

reportez-vous a la [EEREE]
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ONCTIONNEMENT I-SAVE
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n i save

—— Appuyez sur la touche en modes REFROI-
DISSEMENT, ECONO COOL, ou CHAUFFAGE pour
sélectionner le mode i-save.

s Réglez la température, la vitesse du ventilateur et la

direction du flux d’air.

* Lors de la prochaine utilisation du climatiseur, il vous suffira d’appuyer
sur la touche pour recouvrer les mémes réglages.

« |l est possible d’enregistrer deux jeux de réglages. (Un pour REFROI-
DISSEMENT/ECONO COOL, un pour CHAUFFAGE)

» Sélectionnez la température, la vitesse du ventilateur et la direction du
flux d’air adéquates en fonction du local.

» Normalement, le réglage de température minimum en mode CHAUF-
FAGE est de 16°C. Toutefois, en mode i-save uniquement, le réglage
de température minimum est de 10°C.

i save
Appuyez & nouveau sur la touche pour annuler le
mode de fonctionnement i-save.

* La touche MODE permet également d’annuler le mode de fonctionne-
ment i-save.

Fonctionnement i-save

* Une fonction programmable simplifiée permet de rappeler les réglages favoris
(présélections) a I'aide d’une simple pression sur la touche . Une nouvelle
pression sur la touche permet de revenir instantanément au réglage précédent.

« |l n’est pas possible de programmer le mode de fonctionnement i-save sur la
minuterie hebdomadaire.

Exemple d’utilisation :

1. Mode basse énergie
Réglez la température 2°C a 3°C de plus en mode REFROIDISSEMENT, et
de moins en mode CHAUFFAGE.
Ce réglage convient pour les locaux inoccupés ou pour la nuit.

2. Enregistrement des réglages fréquemment utilisés
Enregistrez vos réglages favoris pour les modes REFROIDISSEMENT/
ECONO COOL et CHAUFFAGE. Ceci vous permet de sélectionner votre
réglage favori par une simple pression sur la touche.

ONCTIONNEMENT EN MODE ECONO COOL

SR
LuoiRd B%
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OFF
123488#88:88:88:088
@ TEMP &  OFF/ON

1l o ][ o
MODE | FAN
ECONOCOOL | VANE
(=)

ECONO CO0L
Appuyez sur la touche (@) en mode de REFROIDISSE-
MENT pour lancer le fonctionnement ECONO COOL.

L'unité effectue un balayage oscillant vertical en différents cycles en
fonction de la température du flux d’air.

ECONOCOQL
Appuyez a nouveau sur la touche (& ) pour annuler le
fonctionnement en mode ECONO COOL.

* Le fonctionnement ECONO COOL s’annule lorsque vous appuyez sur
la touche de commande des ailettes (VANE).

Qu'est-ce que le mode de REFROIDISSEMENT ECONOMIQUE “ECONO COOL" ? ———

L'oscillation de I'air pulsé (changement de dlrectlon) permet de rafraichir davantage une piece
qu'un flux d'air fixe. La température programmée et la direction du flux d’air sont automatique-
ment modifiées par le microprocesseur. Il est possible d'utiliser le mode de refroidissement
tout en conservant un certain niveau de confort. De plus, vous économisez de 'énergie.

. Appuyez sur les touches ou pendant le
fonctionnement du climatiseur pour régler la minuterie.

(Démarrage de la minuterie [ON]) :

Le climatiseur démarrera (ON) a 'heure programmée.

(Arrét de la minuterie [OFF]) :

Le climatiseur s'arrétera (OFF) & 'heure programmée.
* ©ON ou OOFF clignote.
* La minuterie doit &tre réglée a I’heure et au jour appropriés.

e Appuyez sur les touches CAJ (Augmenter) et ()

(Diminuer) pour régler I heure de la minuterie.
Chaque pression sur ces touches vous permet de faire avancer ou
reculer I'heure programmée de 10 minutes.

* Réglez la minuterie lorsque @OoN ou @oFF clignote.

Appuyez a nouveau sur les touches (©ONJ ou (©0FF)

Remarque :
L'utilisation du systeme multiple MXZ-8A140 ne permet pas de régler la tempé-
rature a 10°C. Méme si la température est réglée a 10°C, le climatiseur fonc-
tionnera a 16°C.
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pour annuler le fonctionnement de la minuterie.

Remarque :

+ Les fonctions de démarrage (ON) et d'arrét (OFF) de la minuterie peuvent étre réglées conjointe-
ment. Le symbole & indique I'ordre d' application des modes de fonctionnement de la minuterie.

+ Encasde coupure d'électricité survenant apres le reglage de la minuterie (MARCHE/ARRET),
voir [EXEE ‘Fonction de redémarrage automatique”.
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e NOTICE D’UTILISATIONe

V ODE DE FONCTIONNEMENT MINUTERIE HEBDOMADAIRE (WEEKLY TIMER)

* 4 minuteries activées (ON) ou désactivées (OFF) maximum peuvent étre réglées pour des jours de la semaine.
28 minuteries activées (ON) ou désactivées (OFF) maximum peuvent étre réglées pour une semaine.

Par ex. : Fonctionnement a 24 °C du réveil au moment de quitter le domicile puis a 27 °C
du retour au domicile au coucher les jours de la semaine.
Fonctionnement a 27 °C du réveil tardif au coucher plut tot en fin de semaine.
Mon Réglage 1 Réglage 2 Réglage 3 Réglage 4
2 ON OFF ON OFF
24°C 27°C
Fri 6:00 8:30 17:30 22:00
sat Réglage 1 Réglage 2
) ON OFF
27°C
Sun
8:00 21:00

Remarque :

Le réglage de la minuterie Marche/Arrét (ON/OFF) simple est possible lorsque la
minuterie hebdomadaire est activée. Dans ce cas, la minuterie Marche/Arrét (ON/
OFF) est prioritaire par rapport a la minuterie hebdomadaire. Cette derniére fonc-
tionne a nouveau une fois la minuterie Marche/Arrét (ON/OFF) simple terminée.

MITSUBISHI
ELECTRIC
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123483::88 88#88 88
@ TEMP © @ OFF/ON

o 1l o I o
_ EAN
W__,
TIMER  eoir/seno
F

ON/OFF A A
TIME

I
DELETE v v

CLOCK RESET

O =38

Reglage de la minuterie hebdomadaire

* La minuterie doit étre réglée a I'heure et au jour appropriés.

(NEED) . . . .
i Appuyez sur pour passer en mode de réglage de la minuterie hebdomadaire.

(] Mon * clignote.
SET
1 R

. Appuyez sur et sur pour sélectionner le jour et le nombre.

¥
(ZZT) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun| Par ex. : [Mon Tue ... Sun]
et [1] sont sélec-
! —=l== == tionnés.
t ]
Appuyez sur pour sélection- Appuyez sur
ner le jour de la semaine a régler. pour sélectionner le
nombre.

EMon-»Tue-»Wed-»Thu-»Fri ->Sat->Sun-] [-> 1-2-+3 >4 -]
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

* Tous les jours peuvent étre sélectionnés.

Fr-7
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el © .
s Appuyez sur et sur pour définir le mode Marche/
Arrét (ON/OFF), I'heure et la température.

M Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun| Par ex. : [ON], [6:00]
SET et [24°C]
1 OOoN l':':’_-:' 1_-"'1' T sont sélec-
Q tionnés.
Appuyez sur (ON/OFF) pour sélectionner | | Appuyez sur Appuyez sur

la minuterie Marche/Arrét (ON/OFF). A a

C OON > oFF J TIME TEMP
v v

Appuyez sur (DELETE
pour supprimer le ré-
glage de la minuterie.

pour régler I'heure. || pour régler la

température.

* Maintenez la touche enfoncée pour changer I'heure rapidement.
* La température peut étre réglée entre 16°C et 31°C sur la minuterie hebdomadaire.

Appuyez sur et sur pour continuer le régla-
ge de la minuterie pour d’autres jours et/ou nombres.

Appuyez sur pour terminer et transmettre le réglage de la minuterie hebdomadaire.

* CSETJ, qui clignotait,
CLOCK s’éteint et 'heure

l_|_|

Qalnl
- LI

L

Mon
actuelle s’affiche.

Remarque :

*  Appuyez sur pour transmettre les informations de réglage de la minuterie hebdoma-
daire a I'unité interne. Orientez la télécommande vers ['unité interne pendant 3 secondes.

 Lorsque vous réglez la mmutene pour plusieurs jours de la semaine ou pIu3|eurs nombres, vous
ne devez pas appuyer sur a chaque réglage. Appuyez sur une fois lorsque
tous les réglages sont terminés. Tous les réglages de minuterie hebdomadaire sont enregistrés.

* Appuyez sur pour passer au mode de réglage de la minuterie hebdomadaire, puis
maintenez enfoncé pendant 5 seconds pour effacer tous les réglages de minuterie
hebdomadaire. Orientez la télécommande vers 'unité interne.

WEEKLY

— Appuyez sur gged pour activer la minuterie hebdoma-

daire (ON). (s’allume.)

* Lorsque la minuterie hebdomadaire est activée, le jour de la semaine
pour lequel le réglage est terminé s’allume.

WEEKLY

Appuyez a nouveau sur pour désactiver la minute-

rie hebdomadaire (OFF). ([Em s’éteint.)

Remarque :
Les réglages enregistrés ne sont pas effacés lorsque la minuterie hebdomadaire est désactivée.

EDIT/SEND
Appuyez sur pour passer en mode de réglage de

la minuterie hebdomadaire.
* clignote.

Appuyez sur ou sur pour afficher le réglage
d’un jour ou nombre spécifique.

Appuyez sur pour quitter le mode de réglage de
la minuterie hebdomadaire.
Remarque :

Lorsque tous les jours de la semaine sont sélectionne’s pour afficher les ré-
glages et qu’un autre réglage est ajouté, = ~- = = = ~°C s'affiche.
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Instructions :
» Coupez l'alimentation ou le disjoncteur avant de procéder au nettoyage du
climatiseur.

Veillez a ne pas toucher les parties métalliques avec les mains.

N'utilisez ni benzine, ni diluant, ni poudre abrasive, ni insecticide.

Utilisez uniquement un détergent doux dilué avec de I'eau.

N'utilisez pas de brosse dure, d’éponge abrasive ou autre matériel analogue.

Ne faites pas tremper l'ailette horizontale et ne la passez pas sous I'eau.
N’utilisez pas d’eau dont la température est supérieure a 50°C.

N’exposez pas les piéces aux rayons directs du soleil, a la chaleur ou a une
flamme pour les faire sécher.

N’exercez pas de force excessive sur le ventilateur, car cela pourrait I'en-
dommager ou le casser.

Filtre a air (Filtre purificateur d’air)

Bl A nettoyer toutes les 2 semaines

Elimin ez la saleté avec un aspirateur ou lavez le filtre a I'eau.
« Apres lavage a l'eau, laisser bien sécher a 'ombre.

1. Soulevez le panneau frontal jusqu’a ce que vous entendiez un déclic.

2. Refermez correctement le panneau frontal et
appuyez sur les repéres indiqués par les fleches.

3. Nettoyez le panneau frontal sans le séparer de l'unité.

Essuyez-le avec un chiffon doux et sec. Un chiffon doux et sec spécial

est fourni avec le modele MSZ-EF**VEB uniquement.

Utilisez le CHIFFON DOUX ET SEC spécial. Référence

Ne faites pas tremper le panneau frontal dans 'eau.

¢ La surface de Punité interne se rayant facilement, ne frot-
tez et ne heurtez jamais 'unité avec un objet dur. De plus,
manipulez le panneau frontal avec précaution lors de son
installation ou de son retrait, de facon a éviter de le rayer.
N’utilisez aucun nettoyant abrasif afin d’éviter de rayer la
surface de P'unité interne.

Les doigts marquent trés facilement la surface de Punité
interne. Lorsque des traces de doigts sont visibles, essuyez-
les avec précaution a ’aide d’un chiffon doux et sec.

En cas d’utilisation d’une lingette imprégnée de produit chimique dis-
ponible dans le commerce, suivez les instructions qui ’'accompagnent.
Ne pas laisser le panneau frontal ouvert de maniére prolongée.

N ~ ~
| —

Filtre d’épuration d’air
(Filtre purificateur d’air a argent ionisé¢)

Tous les 3 mois :

Enlever la saleté a I'aide d’un aspirateur.

Lorsque cela ne suffit pas :

Faites tremper le filtre et son cadre dans de I'eau tiede avant de les nettoyer.

+ Aprés lavage, laisser bien sécher a 'ombre. Posez toutes les attaches du filtre
aair.

Tous les ans :

Pour des performances optimales,

remplacer le filtre d’épuration d’air.

+ Référence [VNFEHES

Tirez sur le panneau frontal pour
le retirer du filtre a air

0 Important

Nettoyer régulierement les filtres pour obtenir des performances
optimales et réduire la consommation d’électricité.

Des filtres encrassés peuvent provoquer de la condensation
dans le climatiseur, ce qui contribuera a la croissance de cer-
tains champignons tels que la moisissure. Il est donc recomman-
dé de nettoyer les filtres a air toutes les 2 semaines.

Ces informations sont basées sur le REGLEMENT (UE) N°528/2012

Article traité
(Nom des piéces)

Substances actives

NOM DU MODELE (N° CAS)

Instructions d’utilisation

Propriété . PN )
(Informations concernant la sécurité de mise en ceuvre)

MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3W

Zéolithe zinc argent (130328-20-0)
Hydrogénophosphate d’argent, de

Antibactérien Utiliser ce produit conformément aux indications du

MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3B FILTRE sodium et de zirconium (265647-11-8) | Anti-moisis- manuel d'utilisation et uniquement aux fins prévues.

MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3S 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) sure * Ne pas mettre en bouche. Tenir a I'écart des enfants.
(26530-20-1)

« Utiliser ce produit conformément aux indications du

MAC-2370FT-E FILTRE Zéolithe zinc argent (130328-20-0) | Antibactérien manuel d'utilisation et uniquement aux fins prévues.

Ne pas mettre en bouche. Tenir a I'écart des enfants.
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e NOTICE D’UTILISATION e

N PRESENCE D’UNE PANNE POTENTIELLE

Suite a la vérification de ces points, si le climatiseur ne fonctionne toujours
pas correctement, ne vous en servez plus et consultez votre revendeur.

Symptéme

Unité interne

Explication & points a v

L’unité ne fonctionne pas.

Le disjoncteur est-il enclenché ?

La fiche d’alimentation est-elle branchée ?

La minuterie de_mise en marche (ON) est-elle
programmée ? gE[EY3)

L’ailette horizontale ne bouge pas.

Les ailettes horizontale et verticale sont-elles ins-
tallées correctement ?

La grille de protection du ventilateur est-elle déformée ?
Lorsque le disjoncteur est activé, la position des
ailettes horizontales est réinitialisée en une minute
environ. Une fois la réinitialisation terminée, le
fonctionnement normal des ailettes horizontales
reprend. Il en est de méme en mode de refroidis-
sement d’urgence.

L’unité ne peut pas étre remise
en marche dans les 3 minutes qui
suivent sa mise hors tension.

Cette disposition a été prise pour protéger le
climatiseur conformément aux instructions du
microprocesseur. Veuillez patienter.

De la buée s’échappe de la sortie
d’air de I'unité interne.

L’air frais pulsé par le climatiseur refroidit rapi-
dement 'humidité présente dans la piéce, et la
transforme en buée.

L’oscillation de 'AILETTE HO-
RIZONTALE est suspendue un
certain temps, puis restaurée.

« Cela permet l'oscillation correcte de I'AILETTE
HORIZONTALE.

Lorsque 'OSCILLATION est sélec-
tionné en mode de REFROIDIS-
SEMENT/DESHUMIDIFICATION/
VENTILATION, l'ailette horizontale
inférieure ne bouge pas.

« |l est normal que lailette horizontale inférieure ne
bouge pas lorsque 'OSCILLATION est sélectionné
en mode de REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFI-
CATION/VENTILATION.

La direction de I'air pulsé varie
pendant le fonctionnement de
l'unité.

La télécommande ne permet pas
de régler la direction de l'ailette
horizontale.

« Lorsque le climatiseur est en mode de REFROI-
DISSEMENT ou de DESHUMIDIFICATION, s'il
fonctionne en continu entre 0,5 et 1 heure avec le
flux d’air orienté vers le bas, la direction de I'air pulsé
est automatiquement placée en position vers le haut
afin d’empécher I'eau de condensation de s’écouler.
En mode de chauffage, si la température de I'air
pulsé est trop basse ou si le dégivrage est en cours,
l'ailette horizontale se place automatiquement en
position horizontale.

Le fonctionnement s’arréte pen-
dant 10 minutes environ en mode
de chauffage.

L'unité externe est en cours de dégivrage.

Cette opération prend 10 minutes environ, veuillez
patienter. (Une température extérieure trop basse
et un taux d’humidité trop élevé provoquent une
formation de givre.)

L’unité démarre automatiquement
lors de la mise sous tension, sans
avoir regu aucun signal de la
télécommande.

Ces modéles sont équipés d’une fonction de
redémarrage automatique. Si vous coupez l'ali-
mentation principale sans arréter le climatiseur
avec la télécommande puis remettez sous tension,
le climatiseur démarre automatiquement dans le
méme mode que celui qui avait préalablement été
sélectionné a l'aide de la télécommande avant la
mise hors tension. Consultez la_section “Fonction
de redémarrage automatique”. ||l

Les deux ailettes horizontales se
touchent. Les ailettes horizonta-
les sont positionnées de fagon
anormale. Les ailettes horizontales
ne reviennent pas en “position de
fermeture” correcte.

Effectuez I'une des procédures suivantes :

« Désactivez puis activez le disjoncteur. Veillez a
ce que les ailettes horizontales soient placées en
“position de fermeture” correcte.

« Arrétez puis démarrez le mode de refroidissement
d’'urgence et assurez-vous que les ailettes horizon-
tales se déplacent jusqu’a la “position de fermeture”
correcte.

.
.
.
.
.
.
.
.

Symptome

Unité externe

De la fumée blanche sort de
I'unité externe.

En mode de chauffage, la vapeur générée par I'opé-
ration de dégivrage peut ressembler a de la fumée
blanche.

Télécommande

Aucun affichage sur la télécom-
mande ou affichage indistinct.
L’unité interne ne répond pas au
signal de la télécommande.

Les piles sont-elles déchargées ?

La polarité (+, -) des piles est-elle correcte ?
Avez-vous appuyé sur les touches de télécomman-
des d’autres appareils électriques ?

Le climatiseur ne chauffe ni

ne refroidit correctement

Impossible de refroidir ou de
chauffer suffisamment la piece.

Le réglage de la température est-il adapté ?
Le réglage du ventilateur est-il correct ? Veuillez changer la
vitesse du ventilateur & Elevée ou Trés élevée.
Les filtres sont-ils propres ?

Le ventilateur ou I'échangeur thermique de I'unité
interne sont-ils propres ?

L’entrée ou la sortie d’air des unités interne et externe
sont-elles obstruées ?

Y a t-il une fenétre ou une porte ouvertes ?

Il est possible que I'unité prenne un certain temps afin
d’atteindre la température de réglage, voire quelle
ne l'atteigne pas en fonction de la taille de la piece,
la température ambiante, etc.

Le refroidissement de la piéce
n’est pas satisfaisant.

Si vous utilisez un ventilateur ou une gaziniére dans
la piéce, la charge de refroidissement augmente,
et le refroidissement ne peut se faire de maniére
satisfaisante.

Lorsque la température extérieure est élevée, il
se peut que le refroidissement ne se fasse pas de
maniére satisfaisante.

Le réchauffement de la piece
n’est pas satisfaisant.

Lorsque la température extérieure est basse, le
climatiseur peut ne pas fonctionner de maniere
satisfaisante pour réchauffer la piece.

L’air pulsé tarde a sortir du climati-
seur en mode de chauffage.

Veuillez patienter car le climatiseur se prépare a
souffler de I'air chaud.

Flux d’air

L’air qui sort de I'unité interne a
une odeur étrange.

Les filtres sont-ils propres ?

Le ventilateur ou I'échangeur thermique de I'unité
interne sont-ils propres ?

Le climatiseur peut étre imprégné de I'odeur d'un
mur, d'un tapis, d'un meuble, de vétements, etc. et
la rejeter avec I'air pulsé.

Bruit

Des craquements se produisent.

Ce phénomeéne provient de I'expansion/la contraction
du panneau frontal, etc. en raison des variations de
température.

Un “murmure” est perceptible.

Ce bruit est perceptible lorsque de I'air frais pénetre
dans le tuyau d’écoulement ; il provient de I'évacua-
tion de I'eau présente dans le tuyau lors de 'ouverture
du bouchon ou de la rotation du ventilateur.

Ce bruit est également perceptible lorsque de I'air frais
pénétre dans le tuyau d’écoulement par vents violents.

Un bruit mécanique provient de
I'unité interne.

Il s’agit du bruit de mise en marche/arrét du ventila-
teur ou du compresseur.

Un bruit d’écoulement d’eau se
produit.

Ce bruit peut provenir de la circulation du réfrigérant
ou de I'eau de condensation dans le climatiseur.

Un sifflement est parfois per-
ceptible.

Il s’agit du bruit que fait le réfrigérant a I'intérieur du
climatiseur lorsqu’il change de sens.

En mode de REFROIDISSEMENT/
DESHUMIDIFICATION, lorsque la
température ambiante approche
de la température programmée,
I'unité extérieure s’arréte, puis
I'unité intérieure fonctionne a
vitesse réduite.

« Lorsque la température ambiante s’éloigne de la
température programmée, le ventilateur interne se
met en marche conformément aux réglages de la
télécommande.

L’'unité interne se décolore avec
le temps.

* Méme si le plastique jaunit sous l'influence de
certains facteurs tels que le rayonnement ultravio-
let et la température, ceci n'a aucun effet sur les
fonctionnalités du produit.

Multi-systéeme

L’unité interne qui ne fonctionne
pas chauffe et émet un bruit simi-
laire au bruit de I'eau qui s’écoule.

Une petite quantité de réfrigérant continue a circuler
dans I'unité interne méme lorsque celle-ci ne fonc-
tionne pas.

Lorsque le mode de chauffage
est sélectionné, le climatiseur ne
démarre pas immédiatement.

Lorsque le climatiseur se met en marche alors que
le dégivrage de l'unité externe est en cours, il faut
attendre quelques minutes (10 minutes maxi.) pour
que l'air pulsé se réchauffe.

Unité externe

Le ventilateur de I'unité externe
ne tourne pas alors que le com-
presseur fonctionne correctement.
Méme s'il se met a tourner, le
ventilateur s’arréte aussitot.

Lorsque la température extérieure est basse, le ven-
tilateur fonctionne de facon intermittente en mode
de refroidissement pour maintenir une capacité de
refroidissement suffisante.

De I'eau s’écoule de I'unité
externe.

En mode de REFROIDISSEMENT et de DES-
HUMIDIFICATION, la tuyauterie et les raccords
de tuyauterie sont refroidis et un certain degré de
condensation peut se produire.

En mode de chauffage, 'eau de condensation
présente sur I'échangeur thermique peut goutter.
En mode de chauffage, 'opération de dégivrage
fait fondre la glace présente sur I'unité externe et
celle-ci se met a goutter.
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Minuterie

Le fonctionnement de la minuterie
hebdomadaire n’est pas conforme
aux réglages.

La minuterie de mise en marche/arrét (ON/OFF)
est-elle programmée ?

Transmettre & nouveau les informations de ré-
glage de la minuterie hebdomadaire a I'unité interne.
L'unité interne émet un long signal sonore lorsque
les informations sont bien regues. En cas d’échec de
réception des informations, 3 courts signaux sonores
sont émis. Vérifier que les informations sont bien
recues.

L’horloge de I'unité interne devient incorrecte en cas
de panne de courant et d’'une mise hors tension. La
minuterie hebdomadaire peut donc ne pas fonction-
ner normalement.

Veiller a placer la télécommande de fagon a ce que
I'unité interne puisse recevoir les signaux.

L'unité démarre/s’arréte de
fonctionner d’elle-méme.

La minuterie hebdomadaire est-elle programmée ?

Dans les cas suivants, arrétez le climatiseur et consultez votre revendeur.

» Side I'eau s’écoule ou goutte de 'unité interne.

+ Sile témoin de fonctionnement supérieur clignote.

» Sile disjoncteur saute régulierement.

+ L'unité interne peut ne pas recevoir les signaux de la télécommande dans
une piece dont le systéme d’éclairage est a lampes fluorescentes (a oscilla-

teur intermittent, etc.).

» Le fonctionnement du climatiseur interfére avec la réception radio ou TV. Il
peut s’avérer nécessaire de brancher un amplificateur sur I'appareil concerné.
+ Sil'unité émet un bruit anormal.

* Si du réfrigérant fuit.



. Faites fonctionner le climatiseur en mode REFROIDIS-
SEMENT a la température la plus élevée, ou en mode
VENTILATION pendant 3 a 4 heures. IR
« Cette opération permet de sécher l'intérieur du climatiseur.
 La présence d’humidité au niveau du climatiseur contribue a la créa-

tion d’'un environnement favorable au développement de certains
champignons, tels que les moisissures.

OOFF/ON
e Appuyez sur pour arréter le fonctionnement du climatiseur.

. Débranchez la fiche d’alimentation électrique et/ou
coupez le disjoncteur.
| 4]

. Retirez toutes les piles de la télécommande.

Lorsque le climatiseur doit &tre remis en service :

—— Nettoyez le filtre & air.

e Veillez a ce que 'entrée et la sortie d’air des unités
interne et externe ne soient pas obstruées.

e Veillez a ce que la mise a la terre soit correctement effectuée.

| 4]

. Reportez-vous a la section “PREPARATIF D’UTILISA-
TION” et suivez les instructions.

000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s00ssssssssssscsssssoss

Lieu d’installation

Evitez d’installer le climatiseur dans les endroits suivants.

* En présence d’'une grande quantité d’huile de machine.

» Dans les régions ou I'air est trés salin, comme en bord de mer.

« En présence de gaz sulfurés qui se dégagent par exemple des sources chaudes ou des eaux usées.

» Dans des endroits exposés a des projections d’huile ou dont I'atmosphere est
chargée d’huile (comme par exemple les cuisines et les usines en raison du risque
d’altération ou d’'endommagement des propriétés des matériaux plastiques).

» En présence d’équipements haute fréquence ou sans fil.

» Dans un endroit ou la sortie dair de I'unité externe est susceptible d’étre obstruée.

« Dans un endroit ou le bruit de fonctionnement ou la pulsation d’air prove-
nant de I'unité externe représentent une nuisance pour le voisinage.

* La hauteur de montage recommandée pour l'unité interne est de 1,8 m a
2,3 m. Si cela n'est pas possible, consultez votre revendeur.

» Ne faites pas fonctionner le climatiseur pendant des travaux de construc-
tion et de finition intérieurs, ou lorsque vous cirez le sol. Avant d'utiliser le
climatiseur, ventilez bien le local aprés exécution de ce type de travaux.
Dans le cas contraire, des éléments volatils pourraient adhérer a I'intérieur
du climatiseur et provoquer une fuite d’eau ou la formation de rosée.

Lampes fluores-
centes a oscillateur

Eloignez le plus pos- | intermittent
sible le climatiseur d'une
lampe fluorescente pour @
éviter tout parasitage.

N\

L'unité externe doit étre installée a
3 m minimum des antennes de TV,
radio, etc. Dans des régions ou la
réception est faible, éloigner davan-
tage l'unité externe et I'antenne de
I'appareil concerné si le fonctionne-
ment du climatiseur interfere avec
la réception radio ou TV.

Pour une efficacité
maximale et une
longévité optimale,
l'unité externe doit
étre installée dans
un endroit sec et
bien aéré.

/.

mur, etc.

espace suffisant
pour éviter toute
distorsion de
l'image ou du son.

1m 100 mm

minimum minimum (EF25. 35, 47/EF50)

%Téléphone E] TV <# > IM 200/500 mm minimum
sans fil ou ~ VA
teléphone _ (= == -’

portable  Radio 3 m minimum

.

r .
Travaux ¢electriques
» Veuillez prévoir un circuit réservé a I'alimentation du climatiseur.
» Veuillez respecter la puissance électrique du disjoncteur.

Dans le doute, veuillez consulter votre revendeur.

Nom du modéle — MSZ-EF25VE3(H) MSZ-EF35VE3(H) MSZ-EF42VE3 MSZ-EF50VE3
" MSZ-EF18VE3(W/B/S)
Modele Interne MSZ-EF22VE3(W/B/S) MSZ-EF25VE3(W/B/S) | MSZ-EF35VE3(W/B/S) | MSZ-EF42VE3(W/B/S) | MSZ-EF50VE3(W/B/S)
Externe — MUZ-EF25VE(H) MUZ-EF35VE(H) MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE
Fonction Refroidissememl Chauffage Refroidissementl Chauffage Refroidissementl Chauffage Refroidissementl Chauffage Refroidissementl Chauffage
Alimentation ~ /N, 230 V, 50 Hz
Puissance kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 54 5,0 5,8
Entrée kW — — 0,545 0,700 0,910 0,955 1,280 1,460 1,560 1,565
Interne kg 11,5
Poid
01es Externe kg — 30 35 35 54
Capacité de remplissage du réfrigérant (R410A)| kg — 0,80 1,15 1,15 1,45
Interne 1P 20
Code IP
ode Externe — IP 24
Pression de fonctionne- |LP ps MPa — 1,64
ment excessive autorisée |HP ps MPa 4,15
Interne (Tres élevée/Elevé/ dB(A) 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/30/ | 46/38/30/ | 42/39/35/ | 48/41/35/ | 43/40/36/ | 49/43/37/
Niveau sonore Moyen/Faible/Silencieux) 23/21 24/21 23/21 24/21 24/21 24/21 31/28 30/28 33/30 33/30
Externe dB(A) — 47 48 49 50 50 51 52 52
Gamme opérationnelle garantie Remarque :
Int Externe 1. Rendement
nterne i _ . o o
MUZ-EF25/35/42/50VE| MUZ-EF25/35VEH Refroidissement — Interne 3 27°C DB, 19°C WB
— " - > Externe: 35°C DB
Refroi- L',m_'te 32°C DB 46°C DB 46°C DB Chauffage — Interne :  20°C DB
disse- supérieure 23°C WB — — Externe : 7°C DB, 6°C WB
ment | _ Limite 21°C DB -10°C DB -10°C DB 2. Les modeles EF18/22 ne possédent pas de caractéristiques tech-
inférieure 15°C WB — — niques relatives a une combinaison simple. Ces modéles internes
Limite 27°C DB 24°C DB 24°C DB concernent uniquement les climatiseurs multi-systémes.
Chauf- | supérieure — 18°C WB 18°C WB Pour connaitre les caractéristiques techniques des climatiseurs multi-
fage Limite 20°C DB _15°C DB 20°C DB systémes, veuillez contacter votre revendeur et/ou consulter le catalogue.
inférieure — -16°C WB -21°C WB

DB: Bulbe sec
WB: Bulbe humide
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o BEDIENINGSINSTRUCTIES o

NHOUDSOPGAVE

M VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

B WEGGOOIEN

B NAAM VAN ELK ONDERDEEL

M UIT TE VOEREN HANDELINGEN VOOR INGEBRUIKNAME

B WERKINGSSTANDEN SELECTEREN

B VENTILATORSNELHEID EN LUCHTSTROOMRICHTING INSTELLEN

M |-SAVE-BEDIENING

B ECONO COOL-BEDIENING

B ON/OFF TIMER (TIMERBEDIENING)

B WEEKLY TIMER-BEDIENING

H REINIGEN

@® N[O |O |0 |A([W(wW|N |~

B OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

©

B ALS U DE AIRCONDITIONER VOOR LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT

B INSTALLATIEPLAATS EN ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN

B TECHNISCHE GEGEVENS

V EILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

» Dit apparaat bevat draaiende delen en onderdelen die een elektrische
schok kunnen veroorzaken. Lees daarom deze “veiligheidsvoorschriften”
voor gebruik goed door.

» Neem de hier gegeven voorschriften en waarschuwingen in acht, want ze
zijn belangrijk voor uw veiligheid.

» Bewaar deze handleiding als u haar gelezen hebt samen met de instal-
latievoorschriften op een handige plaats voor latere raadpleging.

Waarschuwingssymbolen en hun betekenis
/N WAARSCHUWING: ©Onjuist handelen kan ernstige gevaren opleveren,

/\ VOORZICHTIG:

met een kans op zwaar letsel of overlijden.

Onjuist handelen kan afhankelijk van de omstandig-
heden ernstige gevaren opleveren.

Overige waarschuwingssymbolen in deze handleiding

: Beslist niet doen.

: Volg altijd de aanwijzingen op.

: Nooit uw vingers of iets anders hier in steken.

: Ga niet op de binnen- of buitenunit staan en zet er geen voorwerpen op.
1 Gevaar voor elektrische schokken. Pas op.

. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

: Schakel de spanning uit.

/\ WAARSCHUWING

Q

Sluit het netsnoer niet aan op een tussengelegen stopcontact,
gebruik geen verlengsnoer en sluit niet meerdere apparaten aan
op één stopcontact.

< Dit kan oververhitting, vuur of een elektrische schok veroorzaken.

Zorg ervoor dat de stekker niet vuil is en steek hem goed in het
stopcontact.
« Een vuile stekker kan vuur of een elektrische schok veroorzaken.

Q| sereven

®

Steek geen vingers, een stok of andere objecten in de luchtinlaat

of -uitlaat.

« Ukunt gewond raken omdat de ventilator tijdens het gebruik met hoge
snelheid ronddraait.

9

Zet de airconditioner uit en maak de stekker los of zet de netscha-

kelaar UIT als er zich een abnormale situatie (bijv. brandlucht)

voordoet.

« Als het apparaat tijdens een abnormale situatie in werking blijft, kan
dit een storing, vuur of een elektrische schok veroorzaken. Raadpleeg
in dit geval uw leverancier.

Bundel het netsnoer niet samen, trek niet aan het netsnoer, bescha-
dig het netsnoer niet en wijzig niets aan het netsnoer. Stel het net-
snoer niet bloot aan hitte of plaats er ook geen zware objecten op.
< Dit kan vuur of een elektrische schok veroorzaken.

Zet de netschakelaar niet UIT/AAN en maak de netsnoerstekker niet

los en vast terwijl het apparaat in werking is.

« Dit kan vonken veroorzaken waardoor er brand kan ontstaan.

« Zorg ervoor dat u de netschakelaar UIT zet of de stekker losmaakt
nadat u de binnenunit met de afstandsbediening UIT hebt gezet.

Stel uw lichaam niet langdurig aan de directe koude luchtstroom
bloot.
« Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.

De gebruiker mag de unit niet installeren, verplaatsen, demonteren,

wijzigen of repareren.

« Eenairconditioner die verkeerd wordt bediend, kan brand, elektrische
schokken, verwondingen, waterlekkages, enz. veroorzaken.

< Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door
de fabrikant of zijn serviceorganisatie om gevaar te vermijden.

Zorg dat er niets anders dan het voorgeschreven koelmiddel R410A
in het koelmiddelcircuit komt wanneer de airconditioner wordt gein-
stalleerd, verplaatst of onderhouden.

« De aanwezigheid van andere stoffen, zoals lucht, kan abnormale druk-
verhoging veroorzaken die kan leiden tot een explosie of lichamelijk
letsel.

« Als u een ander koelmiddel dan het voorgeschreven koelmiddel
gebruikt, kan dit leiden tot mechanische storingen, systeemstoringen
of uitval van de unit. In het slechtste geval kan de productveiligheid
ernstig in het geding komen.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of zonder de vereiste ervaring en kennis, tenzij zij onder
toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid of als zij met betrekking tot het gebruik van het apparaat
zijn geinstrueerd door een dergelijke persoon.

Toezicht op kinderen is vereist om te zorgen dat zij niet met het
apparaat spelen.

Du-1
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Als de airconditioner niet koelt of verwarmt, is het mogelijk dat er
koelmiddel lekt. Raadpleeg in dit geval uw leverancier. Verzoek de
servicemonteur om meer informatie als het koelmiddel in de unit
moet worden vervangen.

« Hetin de airconditioner gebruikte koelmiddel is veilig. Normaal ge-
sproken lekt het niet. Als er echter koelmiddel lekt en dit in contact
komt met een warmtebron, zoals een ventilatorverwarming, kero-
sineverwarming of een kookfornuis, dan ontstaat er een schadelijk
gas.

De gebruiker mag de binnenkant van de binnenunit nooit schoon-
maken. Neem contact op met uw dealer als de binnenkant van de
unit moet worden schoongemaakt.

« Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen kunststof onderdelen in
de unit beschadigen waardoor er water kan gaan lekken. Als reini-
gingsmiddelen in contact komen met elektrische onderdelen of de
motor, kan er een storing de unit optreden, of kan er rook of brand
ontstaan.

Dit toestel is bedoeld voor gebruik door deskundige of getrainde
gebruikers in winkels, in de lichte industrie en op boerderijen, of
voor commercieel gebruik door leken.

/\ VOORZICHTIG

Raak de luchtinlaat of de aluminium koelribben van de binnenunit/
buitenunit niet aan.
« U kunt hierdoor gewond raken.

Gebruik geen insecticiden of brandbare sprays op de unit.
« Dit kan brand of vervorming van de unit veroorzaken.
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/\ VOORZICHTIG

bloot.

Stel huisdieren of kamerplanten niet aan de directe luchtstroom
® * Huisdieren of planten kunnen hierdoor verwondingen oplopen.

Plaats geen andere elektrische apparaten of meubels onder de bin-

nen- of buitenunit.

« Erkan water uit de unit druppelen. Dit kan schade of een defect veroor-
zaken.

hadi

Zet de unit niet op een b de montagestandaard.
« De unit kan vallen waardoor u gewond kunt raken.

Ga niet op een onstabiele verhoging staan om de unit in werking te
zetten of te reinigen.
* U kunt gewond raken als u er af valt.

Trek niet aan het netsnoer zelf.
« Als u eraan trekt, kan een deel van de draad breken waardoor er over-
verhitting of vuur kan ontstaan.

Laad de batterijen niet op, haal ze niet uit elkaar en gooi ze niet in

een vuur.

« Batterijen kunnen hierdoor gaan lekken en brand of een explosie ver-
oorzaken.

Zet de unit niet langer dan 4 uur aan als er sprake is van hoge lucht-
vochtigheid (RL 80% of meer) en/of bij geopende buitendeuren of
ramen.

« Dit kan leiden tot de condensatie van water in de airconditioner en
dit water kan naar beneden druppelen en het meubilair nat maken of
beschadigen.

+ Het gecondenseerde water in de airconditioner kan leiden tot de groei
van fungi zoals schimmels.

Gebruik de unit niet voor speciale doeleinden, zoals het opslaan van

voedsel, het fokken van dieren, het kweken van planten of het conser-

veren van precisie-apparatuur of kunstobjecten.

« De kwaliteit van het voedsel kan hierdoor minder worden, of dieren en
planten kunnen hieronder lijden.

Stel verbrandingsapparaten niet aan directe luchtstroom bloot.
« Dit kan leiden tot niet volledige verbranding.

Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.
« Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroorzaken.

UIT voordat u de unit gaat reinigen.
« De ventilator in de unit draait met hoge snelheid rond en kan u verwon-
den.

0 Schakel de unit UIT en maak de stekker los of zet de netschakelaar

Als u de unit lange tijd niet gebruikt, maak dan de stekker los of zet

de netschakelaar UIT.

+ In de unit hoopt zich vuil op waardoor deze oververhit kan raken of er
vuur kan ontstaan.

Vervang alle batterijen van de afstandsbediening door nieuwe van

hetzelfde type.

+ Als u nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd gebruikt, kan de unit
oververhit raken, kunnen de batterijen gaan lekken of een explosie
veroorzaken.

Als er batterijzuren op uw huid of kleding terechtkomen, was dan uw

huid en kleding grondig met schoon water.

« Als er batterijzuur in uw ogen komt, was uw ogen dan grondig met schoon
water en neem onmiddellijk contact op met uw huisarts.

Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is als de unit tegelijkertijd
met verbrandingsapparatuur wordt gebruikt.
« Onvoldoende ventilatie kan leiden tot zuurstoftekort.

Zet de netschakelaar UIT als u onweer hoort en de bliksem zou kun-
nen inslaan.
« De unit kan beschadigd raken als de bliksem inslaat.

Als de airconditioner meerdere seizoenen achterelkaar is gebruikt, voer

dan naast de gebruikelijke reiniging ook inspectie en onderhoud uit.

« Vuil of stof in de unit kan een onaangename geur veroorzaken, leiden
tot groei van fungi zoals schimmels, of het afvoerkanaal verstoppen
waardoor er water uit de binnenunit kan lekken. Raadpleeg uw leveran-
cier voor inspectie en onderhoud waarvoor specialistische kennis en
vaardigheden vereist zijn.

N

Raadpleeg uw leverancier als u het apparaat wilt weggooien.

Opmerking:
Dit symbool geldt alleen voor EU-landen.

Dit symbool wordt gebruikt overeenkomstig richtlijn 2012/19/
EU, artikel 14 “Informatie voor de gebruikers” en Bijlage IX
en/of richtlijn 2006/66/EG, artikel 20 “Informatie voor de eind-

_ gebruikers” en Bijlage I1.

Fig. 1
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Bedien geen schakelaars met natte handen.
A » Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Reinig de airconditioner niet met water of zet geen object dat water
bevat, zoals een bloemenvaas, op de airconditioner.
+ Dit kan vuur of een elektrische schok veroorzaken.

Stap niet op de buitenunit of zet geen object op de buitenunit.
» U kunt gewond raken als u of het object valt.

@ BELANGRIJK

Vuile filters veroorzaken condensatie van water in de airconditioner en dit kan leiden
tot de groei van fungi zoals schimmels. Het wordt aangeraden om de luchtfilters elke
2 weken te reinigen.

Voordat u het apparaat inschakelt, zorg ervoor dat de horizontale schoepen in de
gesloten stand staan. Als u het apparaat inschakelt terwijl de horizontale schoepen
in de open stand staan, kunnen zij mogelijk niet terug naar de correcte stand.

r het installer

/\ WAARSCHUWING

Raadpleeg uw leverancier voor de installatie van de airconditioner.
» De gebruiker mag de airconditioner niet installeren omdat dit specia-
listische kennis en vaardigheden vereist. Een verkeerd geinstalleerde
airconditioner kan waterlekkage, vuur of een elektrische schok veroor-
zaken.

Zorg voor een aparte groep waar alleen de airconditioner op wordt

aangesloten.

« Als u geen aparte groep gebruikt, kan dit oververhitting of vuur veroor-
zaken.

Installeer het apparaat niet op plaatsen waar ontvlambaar gas zou

kunnen lekken.

» Gelekt gas dat zich rond de airconditioner verzamelt, kan een explosie
veroorzaken.

Aard de airconditioner.

» Sluit de aardkabel niet aan op een gasleiding, waterleiding, bliksem-
afleider of aardkabel van de telefoon. Onjuist aangesloten aardkabels
kunnen een elektrische schok veroorzaken.

/\ VOORZICHTIG

Afhankelijk van de installatieplaats van de airconditioner (zoals ruimtes
met een hoge luchtvochtigheid) install kschakel

rt u een aardl A
* Hetontbreken van een aardlekschakelaar kan leiden tot een elektrisch
schok.

Zorg ervoor dat het afvoerwater op de juiste manier wordt afge-

voerd.

» Als het afvoerkanaal niet goed is geinstalleerd, kan er water uit de bin-
nen-/buitenunit druppelen waardoor het meubilair nat of beschadigd kan
worden.

In geval van abnormale situaties
Zet de airconditioner onmiddellijk uit en raadpleeg uw leverancier.

Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit eerste
kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden gerecycled en/of worden
hergebruikt. Het symbool betekent dat de elektrische en elektronische onder-
delen, batterijen en accu’s op het einde van de gebruiksduur gescheiden van
het huishoudelijk afval moeten worden ingezameld.

Wanneer er onder het symbool (Fig. 1) een chemisch symbool staat gedrukt,
betekent dit dat de batterij of accu zware metalen in een bepaalde concentra-
tie bevat. Dit wordt als volgt aangeduid:

Hg: kwik (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%), Pb: lood (0,004%)

In de Europese Unie worden elektrische en elektronische producten, batterijen
en accu’s afzonderlijk ingezameld.

Breng deze apparatuur, batterijen en accu’s dan naar het gemeentelijke
afvalin-zamelingspunt.

Help ons mee het milieu te beschermen!
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\ AAM VAN ELK ONDERDEEL

Binnenunit

Voorpanee| ——e

Luchtfilter
(Luchtzuiveringsfilter)

Luchtreinigingsfilter
(Zilver-geioniseerd
luchtzuiveringsfilter)

Luchtinlaat

=

VT
L

—

7 —e__ |
Horizontale schoep
Luchtuitlaat

e
N

Noodbedie-

Warmtew ningsschake-
laar A
Naamplaatje met tech-
nische gegevens *1
P Ontvanger van
T B.edlemngsm- D{ afstandgbedienings-
dicator signaal i

Buitenunit

Luchtinlaat (achter- en zijkant)
Naamplaatje met technische gegevens *1

Koelstofleiding

— Afvoerslang

Luchtuitlaat

Afvoeruitlaat
De buitenunits kunnen uiterlijk verschillen.

*1 Het jaar en de maand van vervaardiging is aangegeven op het naamplaatje
met technische gegevens.

0000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0ssssssssssosnsns

Afstandsbediening

Indicator voor batterijvervanging

Bedieningsdisplay ——

Temperatuurtoetsen

Signaalzender
Signaalafstand:
Ongeveer 6 m

De binnenunit gaat
piepen als hij een signaal
ontvangt.

Toets OFF/ON
(uit- en inschakelen)

Ventilatorsnel-

Functiekeuze- heidstoets

toets [Blz. 5]
Schoepenregel-
toets

Toets ECONO COOL

(Koelspaartoets) Insteltoetsen TIME,

TIMER (tijd, timer)
)

i-save-toets EDIT/SEND M%%retp(tjijd

C ot

Insteltoetsen
WEEKLY TIMER
(weektimer)

RESET-toets

e a
Houder voor afstandsbediening

* Installeer de houder voor de
afstandsbediening op een
plaats waar de binnenunit het
signaal kan ontvangen.

* Plaats de afstandsbediening in
de houder wanneer deze niet
wordt gebruikt.

"ﬂl

l Insteltoets CLOCK (klok)
o

Klep

Schuif de klep omlaag om de
afstandsbediening te openen.
Schuif deze nog verder om-
laag om de insteltoetsen van
de weektimer te gebruiken.
Gebruik uitsluitend de afstandsbe-
diening die bij het apparaat wordt
meegeleverd.

Gebruik geen andere afstandsbe-
dieningen.

Als twee of meer binnenunits in de
buurt van elkaar worden geinstal-
leerd, kan het gebeuren dat een
andere binnenunit reageert op de af-
standsbediening dan de binnenunit
die u wil bedienen.

. IT TE VOEREN HANDELINGEN VOOR INGEBRUIKNAME

Voor ingebruikname: Steek de stekker in het stopcontact en/of schakel de netschakelaar in.

De huidige tijd instellen

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

] . De voorklep

verwijderen.'

Plaats eerst de
minpool van
alkalinebatterijen
(AAA).

3. De voorklep installeren.

-

+ Controleer of de batterijen in de juiste richting zijn ingebracht.

+ Gebruik geen mangaanbatterijen en lekkende batterijen. Hierdoor kan de
afstandsbediening defect raken.

» Gebruik geen oplaadbare batterijen.

» De indicator voor batterijvervanging licht op wanneer de batterij bijna leeg is.
De afstandsbediening stopt ongeveer 7 dagen nadat de indicator is gaan
branden met werken.

» Vervang alle batterijen door nieuwe van hetzelfde type.

» De levensduur van de batterijen is ongeveer 1 jaar. De levensduur van
batterijen die lange thd niet worden gebruikt, is korter.

+ Druk voorzichtig op RESET met een dun puntig voorwerp.

Indien u niet op de RESET-toets drukt, werkt de afstandsbediening mogelijk niet juist.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
H

] « Druk op CLOCK.

Mon
2cLock =
Vs
eIy
Lol it

11y

4- Druk opnieuw op (M;E?)CK
CLOCK.
123071177
1ol 00

3 « Druk op de toets

DAY om de dag in te
stellen.

sen TIMER om de tijd in te stellen.
Druk de knoppen één keer in om
de tijd met 1 minuut te laten toe-/
afnemen (10 minuten wanneer
langer ingedrukt).

voorwerp.

* Druk voorzichtig op CLOCK met een dun puntig
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YV ERKINGSSTANDEN SELECTEREN

MITSUBISHI
ELECTRIC

SQOoESE @%

Y0 [

00

1K) Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
mcwcx ON

1234 50% db-00 5 46+68
© TEMP @  DOFFION

v 1l o ]l o
MODE | FAN
ECONOCOOL | VANE
2| =)
i save
(@ )| (eoN)
OTIMER
(©0FF)
OFF(O! . . . .
s Druk op % om de airconditioner in werking te zet-
ten.

MODE
s Druk op om de werkingsstand te selecteren.
Als u de knop indrukt, wijzigt de stand in de volgende

volgorde:
0= 0 > 6 o o> %
r(AUTO) (COOL)  (DRY)  (HEAT) (FAN)

S e .
s Druk op —=— of <] om de temperatuur in te stellen.
De temperatuur stijgt of daalt met 1°C als u de knop indrukt.

®OFFION

Druk o om de unit uit te zetten.

Bedieningsindicator

De bedieningsindicator geeft de werkingssituatie van de airconditioner weer.

Aanduiding Werkingssituatie Kamertemperatuur
T De airconditioner moet de inge- Wijkt ongeveer 2°C of
et et ; meer van de ingestelde
o stelde temperatuur bereiken temperatuur af
Wijkt ongeveer 1 tot
%o !De kamertemperatuur benadert de 2°é vangde ingestelde
" ingestelde temperatuur temperatuur af
S e Stand-bystand (alleen tijdens o
inschakelen multisysteemfunctie)

sez  Lichtop 3% Knippert o Licht niet op
Opmerking:
Multisysteemfunctie

Met een buitenunit kunnen twee of meer binnenunits worden bediend. Als er
meerdere binnenunits tegelijkertijd werken, dan kunnen de koel/ventilator- en
verwarmfuncties niet tegelijkertijd gebruikt worden. Wanneer COOL/FAN is ge-
selecteerd op een unit en HEAT op een andere of vice versa, dan gaat de als
laatst geselecteerde unit in de stand-bystand.

6 000 000000000000000000000000000000000000000000000006000000000060600860800600860686000000006060660000006006000660086000060066060600000000000600060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ssscscsssss

~v Stand AUTO (Automatisch omschakelen)

De airconditioner registreert de kamertemperatuur en de ingestelde temperatuur
en selecteert aan de hand daarvan de werkingsstand. In de stand AUTO wijzigt
de airconditioner de stand (COOL«—HEAT) wanneer de kamertemperatuur
langer dan 15 minuten circa 2°C afwijkt van de ingestelde temperatuur.

Opmerking:
De stand AUTO wordt niet aangeraden wanneer de binnenunit is aange-
sloten aan een buitenunit van type MXZ. Als er meerdere binnenunits te-
gelijkertijd worden gebruikt, is het mogelijk dat de unit niet kan schakelen
tussen de standen COOL en HEAT. In dit geval wordt de binnenunit in de
stand-bystand gezet (zie de tabel Bedieningsindicator).

2 Stand COOL

Stel de gewenste temperatuur in en geniet van de koele lucht.

Opmerking:
Gebruik de stand COOL niet als de buitentemperatuur zeer laag is (min-

der dan -10°C). Er kan gecondenseerd water uit de airconditioner drup-
pelen en meubilair, enz. nat maken of beschadigen.

Stand DRY

Ontvochtig uw kamer. De kamer wordt enigszins gekoeld.
In de stand DRY kan de temperatuur niet worden ingesteld.

1% Stand HEAT

Stel de gewenste temperatuur in en geniet van de warme lucht.

Stand FAN

Laat de lucht in uw kamer circuleren.
Opmerking:

Aangeraden wordt om na de werkingsstand COOL/DRY de werkings-
stand FAN in te schakelen om de binnenkant van de binnenunit te drogen.

Noodbediening

Als de afstandsbediening niet kan worden gebruikt...

U kunt de noodbediening activeren door de noodbedieningsschakelaar
(E.O.SW) op de binnenunit in te drukken.

Als u de noodbedieningsschakelaar (E.O.SW) indrukt, wijzi-
gen de werkingsstanden in de volgende volgorde:

Bedieningsindicator

v

-e- O Emergency COOL (noodkoeling)

"

o
o -e-

ny

Emergency HEAT (noodverwarming)

Ingestelde temperatuur: 24°C
Ventilatorsnelheid: Medium
Horizontale schoep: Auto

O O Stop

Opmerkmg

De eerste 30 minuten na inwerkingtreding worden als test gebrwkt De
temperatuurregeling werkt dan niet en de ventilatorsnelheid is ingesteld op
High.

» In de werkingsstand voor noodverwarming stijgt de ventilatorsnelheid gelijkmatig
om de warme lucht naar buiten te blazen.

* In d werkingsstand voor noodkoeling worden de horizontale schoepen in
ongeveer een minuut in de originele stand teruggezet, waarna de werking
begint.

Automatische herstartfunctie

Indien zich een stroomstoring voordoet of de netspanning uitgeschakeld wordt
terwijl het apparaat in werking is, dan zorgt de automatische herstartfunctie er-
voor dat vanzelf weer gestart wordt in de stand die met de afstandsbediening
was ingesteld vlak voordat de stroom werd onderbroken. Wanneer de timer is
ingesteld, wordt de timer-instelling geannuleerd en start de airconditioner op
het moment dat de voeding wordt ingeschakeld.

Neem contact op met een onderhoudsmonteur als u deze functie niet wilt gebrui-
ken, aangezien de instellingen van de airconditioner dan gewijzigd moeten worden.
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([=37) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
(CSET ) CLOCKD ON OFF

QO
123435+ d8-88sd8:88
@ TEMP &  DOFF/ON

v 1l o JI o
MODE | FAN_

ECONOCOOL

<
>
z
m

R

| save
(B )| (@oN)
OTIMER
(ooFF) (v )

FAN
Druk op om de ventilatorsnelheid te selecteren.
Als u de knop indrukt, wijzigt de ventilatorsnelheid in de
volgende volgorde:

— @ — N — .

(AUTO)  (Stil)  (Laag)

— o "~ el —
(Medium) (Hoog) (Superhoog)

* Wanneer de binnenunit wordt ingesteld op AUTO, zijn twee korte piep-
tonen te horen.

*» Gebruik een hogere ventilatorsnelheid om de ruimte sneller te koelen
of verwarmen. U wordt aangeraden de ventilatorsnelheid te verminde-
ren als de ruimte koel/warm is.

« Gebruik een lagere ventilatorsnelheid voor stil gebruik.

Opmerking:
Multisysteemfunctie

Als verscheidene binnenunits tegelijkertijd ruimtes verwarmen, is het mogelijk
dat de luchtstroomtemperatuur laag is. Wij raden u in dit geval aan de ventila-
torsnelheid op AUTO in te stellen.

VANE
! Druk op (%) om de luchtstroomrichting te selecteren.

Als u de knop indrukt, wijzigt de luchtstroomrichting in

de volgende volgorde:

R—o"15 A0 I o (o9

(AUTO) (1) (2) (3) 4) (5) (SWING) |

» Wanneer de binnenunit wordt ingesteld op AUTO, zijn twee korte piep-
tonen te horen.

» Gebruik altijd de afstandsbediening wanneer u de luchtstroomrichting
wilt veranderen. Als u de stand van de horizontale schoepen met uw
handen verandert, kunnen er storingen in de schoepen gaan optre-
den.

» Als de netschakelaar ingeschakeld is, worden de horizontale schoe-
pen in ongeveer een minuut in de originele stand teruggezet, waarna
de werking begint. Ditzelfde gebeurt ook in de werkingsstand voor
noodkoeling.

» Als de horizontal schoepen zich in een abnormale stand bevinden,

raadpleeg dan [FEFTEE]

Du-5

Luchtstroomrichting

® (AUTO)......... De schoep wordt ingesteld op de meest efficiénte luchtstroom-
richting. COOL/DRY/FAN: horizontale stand. HEAT: stand (4).

a

")1‘ (Manual)....... Selecteer de bovenste stand voor COOL/DRY en de onderste
stand voor HEAT voor een efficiént gebruik van de airconditio-
ner. Als de onderste stand wordt geselecteerd terwijl COOL/
DRY (KOELEN/DROGEN) actief is, wordt de schoep na 0,5
tot 1 uur automatisch in de stand naar boven gezet om con-
densdruppels te voorkomen.

( .
»:’;1‘ (Swing)......... De schoep beweegt met tussenpozen omhoog en omlaag.

H De horizontale luchtstroomrichting wijzigen.
Verplaats de verticale schoep handmatig voordat u de unit start.

Opmerking:

Als u de verticale schoepen aanpast, zorg er dan dat u de horizontale schoepen
in de originele stand terugzet.
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MODE
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ww. Druk terwijl het apparaat zich in de stand COOL,
i save
ECONO COOL of HEAT bevindt op om de stand

i-save te selecteren.

e Stel de temperatuur, de ventilatorsnelheid en de lucht-
stroomrichting in.
» Door op te drukken wordt de eerstvolgende keer dat u de aircon-
ditioner gebruikt, dezelfde instelling geselecteerd.

« U kunt twee instellingen opslaan. (Een voor COOL/ECONO COOL,
een voor HEAT)

« Selecteer de juiste temperatuur, ventilatorsnelheid en luchtstroomrich-
ting voor uw ruimte.

» Normaal gesproken is de minimum temperatuurinstelling in de stand

HEAT 16°C. Tijdens de i-save-bediening is de minimum temperatuur-
instelling echter 10°C.

i save
Druk opnieuw op om de i-save-bediening te an-
nuleren.

* De i-save-bediening wordt ook geannuleerd wanneer de toets MODE
wordt ingedrukt.

i-save-bediening

* Met een vereenvoudigde terugzetfunctie kunt u door een keer op de
-toets te drukken de voorkeursinstelling (vooraf ingesteld) oproepen. Druk de
toets opnieuw in en u gaat meteen terug naar de vorige instelling.

« i-save-bedrijf kan niet worden ingesteld via de weektimer.

Gebruiksvoorbeeld:

1. Lage-energiestand
Stel de temperatuur 2°C tot 3°C warmer in de stand COOL en kouder in de
stand HEAT.
Deze instelling is geschikt voor een ongebruikte ruimte en als u slaapt.

2. Veelgebruikte instellingen opslaan
Sla uw voorkeursinstelling voor COOL/ECONO COOL en HEAT op. Zo kunt
u uw voorkeursinstelling met een enkele druk op de knop selecteren.

Opmerking:
Als u het multisysteem MXZ-8A140 gebruikt, kunt u de temperatuur niet op

10°C instellen. Zelfs als de temperatuur op 10°C is ingesteld, functioneert de
airconditioner op 16°C.
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CONO COOL-BEDIENING
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(CSET_JCLOCKD ON [9)

1zu8$asﬂssﬁiss

S TEMP &  DOFF/ON
v 1l o I o

FAN

K1

| save
(s ) LA
OTIMER
oorF) (v )
ECONDCQOL

Druk in de stand COOL op om de ECO-
NO COOL-bediening te starten.

Afhankelijk van de temperatuur van de luchtstroom wordt de verticale
zwenkfunctie van de airconditioner verscheidene keren achter elkaar
uitgevoerd.

ECONO COOL
Druk opnieuw op om de ECONO COOL-bedie-
ning te stoppen.
« De ECONO COOL-bediening wordt geannuleerd wanneer een van de
toetsen VANE wordt ingedrukt.

Wat is de functie “ECONO COOL (koelspaarfunctie)”? —

Een bewegende luchtstroom (verandering van de luchtstroom) zorgt voor een koeler

gevoel dan een niet-bewegende luchtstroom. De microprocessor wijzigt de ingestelde
temperatuur en de luchtstroomrichting automatisch. Het is mogelijk te koelen en tege-
lijkertijd een comfortabel gevoel te behouden. Dit resulteert in besparing van energie.

I N/C

TIMERBEDIENING

. Druk terwijl de unit werkt op of om de timer
in te stellen.

(ON timer) :  De airconditioner wordt op de

ingestelde tijd ingeschakeld (ON).

(@oFF) (OFF timer) : De airconditioner wordt op de in-
gestelde tijd uitgeschakeld (OFF).
* ©OON of OOFF knippert.

* Controleer of de huidige datum en tijd goed zijn ingesteld.

. Druk op C2J (Meer tijd) en ¥

tijd van de timer in te stellen.
Als u op de knop drukt, neemt de ingestelde tijd met 10 minuten toe of af.
« Stel de timer in terwijl @ON of @OFF knippert.

() (Minder tijd) om de

. Druk opnieuw op of om de timer te stoppen.

Opmerkmg

De ON- en OFF-timers kunnen gezamenlijk worden ingesteld. Het teken &
toont de volgorde waarin de timers werken.

+ Raadpleeg “Automatische herstartfunctie” als er een stroomstoring
optreedt en de ON/OFF-timer is ingesteld.
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N/

EEKLY TIMER-BEDIENING

+ U kunt maximaal 4 ON- of OFF-timers instellen voor een specifieke dag van de week.
* U kunt maximaal 28 ON- of OFF-timers instellen voor een week.

Voorbeeld: op werkdagen is de unit ingesteld op 24°C vanaf de tijd dat u wakker wordt tot de tijd dat
u het huis verlaat en op 27°C vanaf het moment dat u thuis komt totdat u naar bed gaat.
In het weekeinde is de unit ingesteld op 27°C vanaf de tijd dat u wakker
wordt na het uitslapen tot de tijd dat u weer vroeg naar bed gaat.
Mon Instelling1 Instelling2 Instelling3 Instelling4
. ON OFF ON OFF
24°C 27°C
Fri 6:00 8:30 17:30 22:00
Instelling1 Instelling2
Sat
. ON OFF
27°C
Sun 5:00 21:00
Opmerking:

De eenvoudige ON/OFF-timerinstelling is beschikbaar wanneer de weektimer is
ingeschakeld. In dit voorbeeld heeft de ON/OFF-timer een hogere prioriteit dan
de weektimer. De weektimer zal weer in werking treden wanneer de eenvou-
dige ON/OFF-timer is voltooid.

. MITSUBISHI
A& ELECTRIC

SOoRS B
0 B

Ullic@

) Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
(CSETJcLock® on

123488#16'8 BE»&E’ ]

@ TEMP @  OFF/ON
<L PAN ]
m_,
TIMER  Eoim/senD

omem) (ScT) (CACED)

==
ON/OFF A A

I TIME
DELETE v v

CLOCK RESET
O =8

De weektimer instellen

* Controleer of de huidige datum en tijd goed zijn ingesteld.

s Druk op om de instellingsstand van de weektimer
te openen.

) Mon

SET

1 --i--

* knippert.

- -0

e Druk op en om een dag (of dagen) en num-
mer voor de instelling te selecteren.
Bijvoorbeeld: [Mon, Tue, .

) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
SET en [1]ziin
B B
1

geselecteerd.
Wanneer u op
drukt, selecteert u het
nummer van de instelling.

EMon-»Tue-»Wed-»Thu*Fri *Sat»Sun-] [-> 1+-2-+3 -4 -]
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

* U kunt alle dagen selecteren.

..Sun]

Wanneer u op drukt, selecteert u
de dag van de week die wordt ingesteld.

Du-7

Drukop[&],

en om ON/OFF, tijd en temperatuur in te stellen.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Bijvoorbeeld: [ON], [6:00]
en [24°C] zijn

ON
1 Te RO Mo geselecteerd.
D

Druk op (ON/OFF) T —

om de ON/OFF-timer te A

selecteren. Druk op | TIME Druk op [TEMP

@ON - @OFF v v
l l om de tijd in te om de temperatuur

stellen. in te stellen.

Druk op (DELETE] om timer-
instellingen te wissen.

* Houd de toets ingedrukt om de tijd snel te laten veranderen.
* De temperatuur kan met de weektimer tussen 16°C en 31°C worden ingesteld.

Druk op en (0~4) om de timer in te stellen voor
andere dagen en/of nummers.

| 4]

Druk op om de instelling van de weektimer te voltooien
en over te brengen.

Mon * houdt op met
CLOCK knipperen en de hui-
:Il I"I_I dige tijd wordt weerge-

geven.

Opmerking:
EDIT/SEND . ) .
* Druk op om de instellingen van de weektimer over te brengen naar de

binnenunit. Houd de afstandsbediening 3 seconden op de binnenunit gericht.
[EEED)
U hoeft niet voor elke instelling in te drukken als u de timer voor
EDIT/SEND
meerdere dagen van de week of meerdere nummers instelt. Druk op

eenmaal na het voltooien van alle instellingen. Alle instellingen van de week-
timer worden opgeslagen.

EDIT/SEND
Druk op om de instellingsstand van de weektimer te openen en houd

DELETEJ 5 seconden ingedrukt om alle instellingen van de weektimer op te

wissen. Houd de afstandsbediening op de binnenunit gericht.

WEEKLY
@iy ©M de weektimer in te schakelen (ON).
((ER gaat branden )

* Wanneer de weektimer is ingeschakeld, gaat de dag waarvoor de
timerinstellingen zijn voltooid, branden.

' WEEKLY
Druk nogmaals op om de weektimer uit te schake-
len (OFF). (M gaat at uit.)

Opmerking:

De opgeslagen instellingen worden niet gewist wanneer de weektimer wordt

uitgeschakeld.

De instelling van weektimer controleren

EDIT/SEND . . .
Druk op om de instellingsstand van de weektimer te openen.
* knippert.

Druk op of om de instellingen van een spe-
cifieke dag of een specifiek nummer weer te geven.

™ ok op om de instellingsstand van de weekti-
mer te sluiten.

Opmerking:
Wanneer alle dagen van de week zijn geselecteerd voor het weergeven van de
instellingen en er een afwijkende instelling is, wordt = =< = = = ~ 9 weergegeven.




Instructies:

» Schakel de stroomvoorziening of de netschakelaar uit voordat u begint met » Laat de horizontale schoep niet langdurig in vloeistof ondergedompeld en
reinigen. spoel deze schoep niet af.

» Raak de metalen onderdelen niet met uw handen aan. * Gebruik geen water dat warmer is dan 50°C.

» Gebruik geen benzine, verdunner, schuurpoeder of insecticide. « Stel onderdelen om deze te drogen, niet aan direct zonlicht, hitte of viammen bloot.

» Gebruik alleen verdunde, milde reinigingsmiddelen. « Oefen niet te veel kracht op de ventilator uit, want hierdoor kunnen barsten

» Gebruik geen harde borstel, schuursponsije of iets dergelijks. of breuken ontstaan.

Luchtreinigingsfilter (Zilver-geioniseerd
Luchtfilter (Luchtzuiveringsfilter) luchtzuiveringsfilter)
: Fike 3 maanden:

- " n » Verwijder vuil met een stofzuiger.
» Verwijder vuil met een stofzuiger of spoel het af met water.
- Laat het filter na het spoelen goed drogen in de schaduw. Wanneer u het vuil niet met een stofzuiger kunt verwijderen:
» Dompel het filter en het frame in lauw water voordat u het afspoelt.
* Laat het filter na het spoelen goed drogen in de schaduw. Installeer alle lipjes
van het luchffilter.

Elk jaar:

» Vervang het luchtreinigingsfilter door een
nieuw filter voor de beste prestaties.

+ Onderdeelnummer [VNZE{GES

Trekken om van het luchtfilter
te verwijderen

Voorpaneel
i

* Reinig de filters regelmatig voor de beste prestaties en voor
energiebesparing.

* Vuile filters veroorzaken condensatie van water in de air-

1. Til het voorpaneel op totdat u een “klik” hoort. conditioner en dit kan leiden tot de groei van fungi zoals

2. Sluit het voorpaneel goed en druk op de met schimmels. Het wordt aangeraden om de luchtfilters elke 2
T weken te reinigen.
pijlen aangegeven plaatsen. ~ ~ ~ ;H
3. Maak het voorpaneel schoon zonder het voorpa-

neel van de unit te verwijderen.

« Veeg met een zachte droge doek schoon. Geschikte droge doeken die in

de handel verkrijgbaar zijn, zijn van het type MSZ-EF**VEB.
» Gebruik een geschikte ZACHTE DROGE DOEK. Onderdeelnummer

MAC-1001CL-E

« Dompel het voorpaneel niet onder in water.

0 Belangrijk

* Het opperviak van de binnenunit kan eenvoudig bekrast ra-
ken. Schuur daarom nooit met iets hard over, of sla daarom
nooit met iets hard op de unit. Ga tijdens het monteren of
demonteren van het voorpaneel ook voorzichtig te werk om
te voorkomen dat de unit bekrast raakt.

* Gebruik geen schuurmiddel om te voorkomen dat het opper-
viak van de binnenunit bekrast raakt.

* Vingerafdrukken zijn eenvoudig waar te nemen op het op-
perviak van de binnenunit. Als u vingerafdrukken ziet, veeg
deze er dan met een zachte droge doek af.

* Als u een in de handel verkrijgbare met chemicalién geim-
pregneerde doek gebruikt, volg dan de instructies op de ver-
pakking van de doek.

+ Laat het voorpaneel niet langdurig open.

Deze informatie is gebaseerd op VERORDENING (EU) Nr. 528/2012

Behandeld voorwerp Werkzame stoffen ; Aanwijzingen voor gebruik
MODELNAAM (Naam van onderdeel) (CAS-Nr.) Eigenschap (informatie over veilige bediening)
Zilver-zink-zeoliet (130328-20-0) + Gebruik dit product uitsluitend voor het beoogde
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3W Zilvernatriumwaterstofzirkonium-  |Antibacterieel doel en houd u daarbij aan de aanwijzingen in de
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3B FILTER fosfaat (265647-11-8) Schimmelwe- bedieningshandleiding.
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3S 2-octyl-2H-isothiazool-3-on (OIT)  |rend » Nietin de mond stoppen. Buiten bereik van kinderen
(26530-20-1) houden.
* Gebruik dit product uitsluitend voor het beoogde
doel en houd u daarbij aan de aanwijzingen in de
MAC-2370FT-E FILTER Zilver-zink-zeoliet (130328-20-0)  |Antibacterieel bedieningshandleiding.
» Nietin de mond stoppen. Buiten bereik van kinderen
houden.
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(JPLOSSEN VAN PROBLEMEN

raadpleeg uw leverancier.

Indien u deze punten heeft gecontroleerd maar de airconditioner nog
niet juist functioneert, gebruik de airconditioner dan niet meer en

Sympto

Binnenunit

De unit kan niet worden bediend.

Is de netschakelaar aangezet?
Is de stekker in het stopcontact gestoken?
Is de ON-timer ingesteld?

De horizontale schoep beweegt
niet.

Zijn de horizontale en verticale schoep op de juiste
manier geinstalleerd?

Is de ventilatorafscherming vervormd?

Als de netschakelaar ingeschakeld is, worden de
horizontale schoepen in ongeveer een minuut in de
originele stand teruggezet. Nadat het terugzetten
voltooid is, wordt de normale werkingsstand van
de horizontale schoepen hervat. Ditzelfde gebeurt
ook in de werkingsstand voor noodkoeling.

Na het opnieuw inschakelen werkt
de unit ongeveer 3 minuten niet.

Dit gebeurt op aangeven van de microprocessor ter
bescherming van de unit. Wacht even.

Er komt damp uit de luchtuitlaat
van de binnenunit.

De koele lucht uit de unit zorgt ervoor dat vocht in de
lucht binnen de ruimte snel afkoelt en in dampvorm
overgaat.

De zwenkfunctie van de HORI-
ZONTALE SCHOEP stopt even en
start daarna weer.

Hierdoor gaat de zwenkfunctie van de HORIZON-
TALE SCHOEP weer normaal werken.

Als SWING wordt geselecteerd
in de stand COOL/DRY/FAN,
beweegt de onderste horizontale
schoep niet.

Het is normaal dat de onderste horizontale schoep
niet beweegt als SWING wordt geselecteerd in de
stand COOL/DRY/FAN.

Tijdens de werking verandert de
luchtstroomrichting.

De richting van de horizontale
schoep kan niet worden aangepast
met de afstandsbediening.

Als de unit in de stand COOL of DRY werkt en dat
0,5 tot 1 uur lang doet met de lucht naar beneden ge-
richt, dan wordt de luchtstroomrichting automatisch
in de positie naar boven gezet om te voorkomen dat
water condenseert en naar beneden drupt.

Indien tijdens verwarmen de temperatuur van de
luchtstroom te laag is of het apparaat aan het
ontdooien is, dan wordt de horizontale schoep
automatisch in horizontale positie gezet.

In de bedrijfsstand verwarmen
wordt de werking ongeveer 10
minuten lang gestopt.

De buitenunit wordt ontdooid.

Dit is in 10 minuten voltooid; wacht daarom even.
(Wanneer de buitentemperatuur te laag is en de
vochtigheid te hoog, wordt ijs gevormd.)

De unit start automatisch wanneer
de netspanning wordt ingescha-
keld, zonder een signaal te ontvan-
gen van de afstandsbediening.

Deze modellen zijn uitgerust met een functie
voor automatisch opnieuw starten. Wanneer de
netspanning uitgeschakeld wordt zonder de unit
met de afstandsbediening uit te zetten en vervol-
gens de netspanning weer wordt ingeschakeld,
dan start de unit automatisch opnieuw in de
stand die met de afstandsbediening was inge-
steld toen de stroomtoevoer werd onderbroken.
Raadpleeg “Automatische herstartfunctie”,

De twee horizontale schoepen
raken elkaar aan. De horizontale
schoepen bevinden zich in een
abnormale stand. De horizontale
schoepen keren niet terug naar de
juiste “gesloten stand”.

Voer een van de volgende handelingen uit:

« Schakel de netschakelaar uit en weer in. Controleer
of de horizontale schoepen in de juiste “gesloten
stand” worden gezet.

Start en stop de werkingsstand voor noodkoeling en
controleer of de horizontale schoepen in de juiste
“gesloten stand” worden gezet.

Als de kamertemperatuur in de
stand COOL/DRY de ingestelde
kamertemperatuur bijna bereikt,
dan stopt de buitenunit waarna
de binnenunit op lange snelheid
werkt.

Als de kamertemperatuur afwijkt van de ingestelde
temperatuur, dan gaat de binnenventilator draaien
volgens de instellingen van de afstandsbediening.

De binnenunit verkleurt na verloop
van tijd.

Hoewel plastic geel verkleurt onder invloed van
factoren als ultraviolet licht en temperatuur, heeft
deze verkleuring geen effect op de werking van het
product.

Multisysteemfunctie

De binnenunit die niet in werking
is, wordt warm en er is een geluid
dat lijkt op stromend water, in de
unit te horen.

Door een binnenunit die niet in werking is, blijft toch
een kleine hoeveelheid koelmiddel stromen.

Symptoom

Afstandsbediening

Het display van de afstandsbedie-
ning is niet zichtbaar of is vaag.

De binnenunit reageert niet op het
signaal van de afstandsbediening.

Zijn de batterijen leeg?
Zijn de polen (+, -) van de batterijen verwisseld?

Wordt er op toetsen van de afstandsbediening van
andere elektrische apparaten gedrukt?

Koelt of verwarmt niet

De airconditioner koelt of ver-
warmt niet voldoende.

Is de juiste temperatuur ingesteld?

Is de juiste ventilatorsnelheid ingesteld? Zet de ventila-
torsnelheid op Hoog of Superhoog.

Zijn de filters schoon?

Is de ventilator of de warmtewisselaar van de bin-
nenunit schoon?

Wordt de luchtinlaat of -uitlaat van de binnen- of
buitenunit geblokkeerd?

Staat er een raam of deur open?

Het kan gebeuren dat de ingestelde temperatuur
pas na enige tijd of helemaal niet wordt bereikt,
afhankelijk van de afmetingen van de ruimte, de
omgevingstemperatuur en dergelijke.

De ruimte wordt niet voldoende
gekoeld.

Als u in een ruimte een ventilator of gasfornuis
gebruikt, wordt het koelsysteem zwaarder belast.
Hierdoor kan het koelend vermogen mogelijk onvol-
doende zijn.

Als de buitentemperatuur erg hoog is, kan het koe-
lend vermogen mogelijk niet voldoende zijn.

De ruimte wordt niet voldoende
verwarmd.

Als de buitentemperatuur erg laag is, kan de verwar-
mingscapaciteit mogelijk niet voldoende zijn.

In de bedrijfsstand verwarmen
wordt de lucht niet snel uitge-
blazen.

Wacht even totdat de airconditioner gereed is om
warme lucht uit te blazen.

Luchtstroom

De lucht uit de binnenunit ruikt
vreemd.

Zijn de filters schoon?

Is de ventilator of de warmtewisselaar van de bin-
nenunit schoon?

De airconditioner kan geuren opnemen van muren,
vloerkleden, meubilair, kleding e.d. en deze samen
met de lucht uitblazen.

Geluid

Een krakend geluid is te horen.

Dit geluid ontstaat doordat onderdelen zoals het
voorpaneel uitzetten en krimpen vanwege tempera-
tuursveranderingen.

U hoort een "borrelend" geluid.

Dit geluid hoort u wanneer bij het inschakelen van
afzuiging of ventilator buitenlucht wordt aangezogen
via de afvoerslang, waardoor water dat zich in de
afvoerslang bevindt naar buiten spuit.

U hoort dit geluid ook wanneer buitenlucht in de
afvoerslang wordt geblazen door sterke wind.

De binnenunit maakt mechani-
sche geluiden.

Dit geluid ontstaat wanneer de ventilator of de com-
pressor wordt in- of uitgeschakeld.

Het stromen van water is te
horen.

Dit geluid ontstaat wanneer er koelmiddel of gecon-
denseerd water in de airconditioner stroomt.

Soms is een sissend geluid te
horen.

Dit geluid ontstaat wanneer de stroming van het
koelmiddel door de airconditioner verandert.

Timer

De weektimer werkt niet volgens
de instellingen.

Is de ON/OFF-timer ingesteld?

Breng de instellingsgegevens van de weektimer
nogmaals over naar de binnenunit. Wanneer de
gegevens goed zijn ontvangen, zendt de binnenunit
een lange pieptoon uit. Als de gegevens niet worden
ontvangen, hoort u 3 korte pieptonen. Zorg dat de
gegevens goed worden ontvangen.

In geval van een stroomonderbreking waarbij de
netspanning wordt uitgeschakeld, geeft de klok van
de binnenunit niet meer de juiste tijd aan. De weekti-
mer zou hierdoor mogelijk niet goed kunnen werken.
Zorg dat de afstandsbediening zich op een plaats
bevindt waar de binnenunit het signaal kan ont-

vangen.

Als de stand verwarmen wordt
geselecteerd, zal de unit niet direct
met verwarmen beginnen.

Als het verwarmen wordt gestart tijdens het ont-
dooien van van de buitenunit, dan duurt het enkele
minuten (max. 10 minuten) voordat er warme lucht
uit de unit wordt geblazen.

Buitenunit

De ventilator van de buitenunit
draait niet, ook al is de compressor
in werking. Als de ventilator begint
te draaien, stopt hij snel weer.

Als de buitentemperatuur tijdens het koelen erg
laag is, werkt de ventilator met tussenpozen om
voldoende koelwerking te verkrijgen.

De buitenunit lekt water.

Tijdens COOL en DRY worden leidingen en hun
koppelingen afgekoeld, waardoor op hun buitenkant
condens kan ontstaan.

Tijdens verwarmen kan condenswater op de warm-
tewisselaar ontstaan en naar beneden druppen.
Tijdens verwarmen zorgt de ontdooifunctie ervoor
dat ijs op de buitenunit smelt en als water naar
beneden drupt.

Er komt witte rook uit de buitenunit.

Tijdens verwarmen ontstaat door het ontdooien
stoom, die op witte rook lijkt.
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De unit start/stopt zonder
aanleiding.

Is de weektimer ingesteld?

Zet in de volgende gevallen de airconditioner uit en raadpleeg uw leve-

rancier.

» Wanneer water uit de binnenunit lekt of druppelt.

* Wanneer de bovenste bedieningsindicator knippert.

* Wanneer de netschakelaar vaak uit gaat.

» De signalen van de afstandsbediening worden mogelijk niet goed ontvangen
in een ruimte waar TL-verlichting (bijv. van het invertertype) wordt gebruikt.

» De werking van de airconditioner stoort de radio- en tv-ontvangst. Voor het
betreffende apparaat kan een antenneversterker nodig zijn.

* Wanneer er een abnormaal geluid te horen is.

* Wanneer een koelmiddellekkage wordt geconstateerd.




A

LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT

. Gebruik het apparaat 3 @ 4 uur lang in de stand COOL met de
hoogste temperatuur ingesteld of in de stand FAN.

« Hierdoor wordt de binnenkant van de unit droog.
« Als er vocht in de airconditioner zit, kan dit leiden tot groei van fungi,
zoals schimmels.

DOFFION

s Druk op om de werking te stoppen.

.. Zet de netschakelaar uit en/of trek de netsnoerstekker

uit het stopcontact.
| 4]

e Verwijder alle batterijen uit de afstandsbediening.

Wanneer de airconditioner opnieuw
wordt gebruikt:

— Reinig het luchtfilter.

wwu.. Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat van de binnen-
en buitenunits niet worden geblokkeerd.

e Controleer of de aardedraad juist is aangesloten.

A

——_ Raadpleeg “UIT TE VOEREN HANDELINGEN VOOR
INGEBRUIKNAME” en volg de instructies.
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Installatieplaats

Vermijd installatie van de airconditioner op de volgende plaatsen.

* Op plaatsen met veel machineolie.

» In zoute gebieden, bijvoorbeeld aan de kust.

* In de buurt van sulfidegas, bijvoorbeeld bij hete bronnen, rioleringen en afvalwater.

» Waar olie rondspat of veel vettige rook is (zoals in keukens en fabrieken waar

de eigenschappen van kunststof kunnen worden gewijzigd of beschadigd).

Waar hoogfrequente of draadloze apparatuur aanwezig is.

Waar de lucht uit de luchtuitlaat van de buitenunit wordt geblokkeerd.

Waar het geluid of de lucht die door de buitenunit wordt geproduceerd, storend is voor buren.

Monteer de binnenunit bij voorkeur op een hoogte van 1,8 m tot 2,3 m. Raad-

pleeg uw dealer als dit onmogelijk is.

» Gebruik de airconditioner niet tijdens het uitvoeren of afwerken van bouwwerk-
zaamheden binnenshuis of wanneer de vloer in de was wordt gezet. Na dergelijke
werkzaamheden dient u de ruimte goed te ventileren voordat u de airconditioner
weer in gebruik neemt. Als u dit niet doet, kunnen vluchtige elementen in de
airconditioner blijven zitten, resulterend in waterlekkage of condensdruppels.

' 1\

De installatieplaats van de buitenunit
moet minstens 3 meter verwijderd zijn
van antennes voor radio en TV e.d. Ver-
groot in gebieden met slechte ontvangst
de afstand tussen de buitenunit en de

Voor optimale werking
en ter verlenging van
de levensduur dient
de buitenunit in een
goed geventileerde
droge ruimte te worden
geinstalleerd.
1m

100 mm of /
of meer meer (EF25,35,42/EF50)

1m
ﬁRDraadloze oimeel LTV \| K= IM 200/500 mm of meer
= L
of mobiele == <}—]—{> -’ VA

telefoon
telefoon  Radio 3 m of meer
\\ J

Elektrische voorzieningen

« Zorg voor een aparte groep waar alleen de airconditioner op aangesloten is.
» Let erop dat de netschakelaar voldoende capaciteit heeft.

Muur e.d.

Invertertype ~~ als de airconditioner storing blijkt te
de airconditioner om de

antenne van het betreffende apparaat
Plaats TL-verlichting zo ver| TL-verlichting veroorzaken op radio of TV.
negatieve effecten van de
Voldoende af-

mogelijk uit de buurt van 5
verlichting te voorkomen.
stand om stor-

ing in beeld
en geluid te
voorkomen.

Neem contact op met uw leverancier indien u nog vragen hebt.

Setnaam = MSZ-EF25VE3(H) MSZ-EF35VE3(H) MSZ-EF42VE3 MSZ-EF50VE3
. MSZ-EF18VE3(W/B/S)
Model Binnen MSZ-EF22VE3(W/B/S) MSZ-EF25VE3(W/B/S) | MSZ-EF35VE3(W/B/S) | MSZ-EF42VE3(W/B/S) | MSZ-EF50VE3(W/B/S)
Buiten — MUZ-EF25VE(H) MUZ-EF35VE(H) MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE
Functie Koelen |Verwarmen Koelen |Verwarmen Koelen |Verwarmen Koelen |VenNarmen Koelen |Verwarmen
Stroomvoorziening ~/N, 230V, 50 Hz
Capaciteit kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 54 5,0 58
Invoer kW — — 0,545 0,700 0,910 0,955 1,280 1,460 1,560 1,565
) Binnen kg 11,5
Gewicht Buiten kg _ 30 35 35 54
Hoeveelheid koelmiddel (R410A) kg — 0,80 1,15 1,15 1,45
IP-waard Binnen IP 20
“waarde Buiten — IP 24
Toelaatbare maxi- Inlaatzijde MPa — 1,64
male bedriffsdruk | yitlaatzijde MPa 4,15
%ﬂr;i?hoog /Hoog/ | dB(A) 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/30/ | 46/38/30/ | 42/39/35/ | 48/41/35/ | 43/40/36/ | 49/43/37/
Geluidsniveau ; h 23/21 24/21 23/21 24/21 24/21 24/21 31/28 30/28 33/30 33/30
Medium/Laag/Stil)
Buiten dB(A) — 47 48 49 50 50 51 52 52
Gegarandeerd werkbereik
i Buiten Opmerking:
Binnen MUZ-EF25/35/42/50VE | MUZ-EF25/35VEH ) zmperatuuwirden
Bovengrens|  S2.C DB 46°C DB 46°C DB Koelen —  Binnen: 27°C DB, 19°C WB
23°C WB — — Buiten: °C DB
Koelen - - - uiten: 35°C
Onderarens 21°C DB -10°C DB -10°C DB Verwarmen — Binnen: 20°C DB
9 15°C WB - - Buiten: 7°C DB, 6°C WB
B 27°C DB 24°C DB 24°C DB 2. Voor de EF18/22 zijn er geen gegevens als losse combinatie. Deze bin-
\Verwar- ovengrens — 18°C WB 18°C WB nenunits zijn uitsluitend bedoeld voor een multisysteem-airconditioner.
men 20°C DB -15°C DB -20°C DB Neem contact op met uw dealer voor de gegevens van het multisy-
Ondergrens _ -16°C WB 21°C WB steem en/of raadpleeg de catalogus.

DB: Droge temperatuur
NB: Natte temperatuur
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B MEDIDAS DE SEGURIDAD

B DESECHO

B NOMBRE DE LAS PARTES

B PREPARACION ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

B SELECCION DE MODOS DE FUNCIONAMIENTO

B VELOCIDAD DEL VENTILADOR Y AJUSTE DE LA DIRECCION DEL AIRE

H FUNCIONAMIENTO DE [-SAVE

B FUNCIONAMIENTO DE LA DESCONEXION AUTOMATICA (ECONO COOL)

B FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR (ACTIVACION/DESACTIVACION DEL TEMPORIZADOR)

B FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR SEMANAL (WEEKLY TIMER)

N LIMPIEZA

@O [N[®|® [0 |O |~ |W[W|N |~

B S| CREE QUE HA OCURRIDO ALGUN PROBLEMA

©

B CUANDO EL ACONDICIONADOR DE AIRE NO SE VAYAA UTILIZAR DURANTE MUCHO TIEMPO 10

H LUGAR

DE INSTALACION Y TRABAJO ELECTRICO

B ESPECIFICACIONES

VIEDIDAS DE SEGURIDAD

» Puesto que este producto tiene piezas rotatorias y piezas que pueden provocar
descargas eléctricas, lea atentamente las “Medidas de seguridad” antes de usarlo.

» Tome las precauciones aconsejadas en este manual, ya que son impor-
tantes para una utilizacion segura del producto.

» Después de leer este manual, guardelo a mano junto con el manual de
instalacién para poder recurrir a él con facilidad.

Indicaciones y sus significados

/N ATENCION:

N\ cuibADO:

Una manipulacion incorrecta podria conllevar con toda
probabilidad un peligro grave, por ejemplo, de muerte o
de heridas graves.

Una manipulacion incorrecta podria conllevar, segun las
condiciones, un peligro grave.

Simbolos utilizados en este manual y su significado

: Asegurese de no hacerlo.

: Siga las instrucciones estrictamente.

: No introduzca nunca los dedos ni objetos, etc.

: No se suba a la unidad interior/exterior ni ponga nada encima.

: Peligro de descarga eléctrica. Tenga cuidado.

. Asegurese de desconectar el enchufe de alimentacion de la toma
de corriente.

: Asegurese de desconectar la corriente.

/\ ATENCION

Q

No conecte el cable de alimentacién a un punto intermedio; utilice una
alargadera o conecte varios dispositivos a una sola toma de CA.
« Podria causar sobrecalentamiento, fuego o descarga eléctrica.

Asegurese que el enchufe no tiene polvo e insértelo de forma segura
en la toma de corriente.
« Siel enchufe esta sucio puede provocar fuego o una descarga eléctrica.

No enrolle, cambie, daiie ni tire del cable de alimentacion, y no
aplique calor ni coloque objetos pesados sobre el mismo.
« Podria causar fuego o una descarga eléctrica.

No accione el disyuntor OFF/ON ni desconecte/conecte el enchufe

de alimentacion durante el funcionamiento.

« Podria generar chispas y originar un fuego.

« Una vez que la se apaga la unidad interior con el controlador remoto,
asegurese de que coloca el disyuntor en OFF o que desconecta el
enchufe de alimentacion.

Evite la exposicion directa de la piel al aire frio durante un periodo
de tiempo prolongado.
« Puede ser perjudicial para la salud.

El usuario no debe instalar, cambiar de sitio, desmontar, alterar ni

reparar la unidad.

< Sino se maneja correctamente, el acondicionador de aire puede causar
fuego, descarga eléctrica, lesiones, escape de agua, etc. Consulte con
su distribuidor.

« Si el cable de alimentacion esta dafiado, debera ser sustituido por el
fabricante o su agente de mantenimiento para evitar cualquier riesgo.

Qleereseo

No introduzca los dedos, palos, etc. en las entradas/salidas de aire.
« Podria causar dafios, puesto que el ventilador del interior gira a alta
velocidad durante el funcionamiento.

En caso de que se produzca una condicién anémala (como olor a

quemado), pare el aparato y desconecte el enchufe de alimentacién

o coloque el disyuntor en OFF.

« Sise prolonga el funcionamiento en la condicién anémala puede pro-
ducirse un fallo, fuego o una descarga eléctrica. En tal caso, consulte
a su distribuidor.

DI
o

Cuando el acondicionador de aire no enfria o no calienta, es posi-
ble que haya una fuga del refrigerante. En tal caso, consulte a su
distribuidor. Si una reparaclon exige la recarga de la unidad con
refrlgerante solicite mas informacion al técnico de servicio.
El refrigerante que se usa en el acondicionador de aire es seguro.
Normalmente no tiene fugas. Ahora bien, si hay fuga de refrigerante y
éste entra en contacto con una fuente de calor como un calentador de
ventilador, un calentador de parafina o un horno de cocina, generara
gases perjudiciales.

El usuario no debe intentar nunca limpiar la parte interna de la uni-
dad interior. Si la parte interna de la unidad requiriera una limpieza,
poéngase en contacto con el distribuidor.

+ Un detergente inadecuado puede provocar dafios a los materiales
plasticos del interior de la unidad, lo que podria causar escapes de
agua. Si el detergente entra en contacto con las partes eléctricas del
motor, provocara mal funcionamiento, humo o fuego.

Este equipo se ha disefiado para ser utilizado por usuarios expertos
o cualificados en comercios, industrias ligeras y granjas, o para su
uso comercial por personas no expertas.

Al instalar, reubicar o reparar la unidad, asegurese de que en el

circuito de refrigeracion no entra ninguna otra sustancia que no

sea el refrigerante especificado (R410A).
La presencia de cualquier otra sustancia extrafia, como aire por
ejemplo, puede provocar una elevacién anémala de la presién, una
explosion o dafios corporales.

< El uso de un refrigerante distinto al especificado por el sistema oca-
sionara fallos mecanicos, malfuncionamiento del sistema o averias
en la unidad. En el peor de los casos, esto podria llegar a ser un serio
impedimento para garantizar el uso seguro del producto.

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos nifios)
que presenten una discapacidad fisica, sensorial o mental asi como
aquellos que dispongan de la experiencia o el conocimiento, a menos
que lo hagan bajo la supervision o instruccion relativa al uso del
aparato por una persona responsable de su seguridad.

Se debe supervisar a los nifios para garantizar que no jueguen
con el aparato.
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/\ CUIDADO

No toque la entrada de aire ni la aleta de aluminio de la unidad
interior/exterior.
« Podria hacerse dafo.

No eche insecticidas ni pulverizadores inflamables sobre la uni-
dad.
« Podrian provocar incendios o deformaciones de la unidad.




\Y% EDIDAS DE SEGURIDAD

/\ CUIDADO

Evite la exposicion directa de animales domésticos o plantas al flujo

de aire.
« Puede causar dafios a los animales y las plantas.

No coloque otros electrodomésticos o muebles debajo de la unidad

interior/exterior.

« Podria gotear agua desde la unidad, que podria causar dafos o hacer
que funcionara mal.

No instale la unidad en un soporte roto.
« Launidad podria caer y causar dafos.

Mientras limpia o hace funcionar la unidad, no tenga los pies en una
superficie inestable.
« Sise cayera, podria hacerse dafo.

No tire del cable de alimentacion.
« Podria hacer que se rompa parte del ntcleo del cable, lo que puede
causar sobrecalentamiento o fuego.

No cargue ni desarme las pilas y no las arroje al fuego.
« Podria provocar fugas en las pilas, o causar fuego o una explosion.

La unidad no debe estar en funcionamiento mas de 4 horas en con-

diciones de humedad elevada (80% de humedad relativa o superior)

ylo con la puerta de entrada o las ventanas abiertas.

« Esto podria causar un descenso en la condensacién de agua en el
acondicionador de aire que podria humedecer o dafar el mobiliario.

« Lacondensacion de agua en el acondicionador de aire podria contribuir
a la formacion de hongos, como el moho.

No use la unidad para fines especiales, como para almacenar ali-
mentos, criar animales, cultivar pl; o guardar dispositivos de
precision u objetos de arte.

« Podria deteriorar la calidad o causar dafios a los animales y plantas.

Evite la exposicion directa de aparatos de combustion al flujo de
aire.
* Podria interrumpir la combustion.

Para evitar una ingestion accidental, no coloque las pilas en su boca
bajo ningtin concepto.
« Laingestion de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamiento.

Antes de limpiar la unidad, apaguela y desconecte el cable de alimen-

0 tacion o coloque el disyuntor en OFF.

« Podria causar dafos, puesto que el ventilador del interior gira a alta
velocidad durante el funcionamiento.

Si la unidad va a dejar de usarse un tiempo prolongado, desconecte

el cable de alimentacion o coloque el disyuntor en OFF.

+ La unidad puede acumular polvo y provocar sobrecalentamiento o
fuego.

Sustituya las 2 pilas viejas del controlador remoto por otras nuevas

de la misma clase.

« La utilizacion de una pila usada junto con una nueva puede causar
sobrecalentamiento, provocar una fuga o producir una explosion.

Si el liquido de la pila entra en contacto con la piel o la ropa, lavelas

a fondo con agua limpia.

+ Si el liquido de la pila entra en contacto con los ojos, lavelos a fondo
con agua limpia y acuda a un médico de inmediato.

Asegurese de que la zona esta bien ventilada cuando la unidad esté
en funcionamiento junto con un aparato de combustion.
« Una ventilacion inadecuada puede originar falta de oxigeno.

Podria producirse una descarga eléctrica.

No limpie el acondicionador de aire con agua ni coloque sobre él un
objeto que contenga agua, como un florero.
« Podria causar fuego o una descarga eléctrica.

i No utilice los mandos con las manos mojadas.

> No se suba a la unidad exterior ni coloque ningin objeto encima.
« Sise cayera usted o el objeto, podria haber dafios.

€@ IMPORTANTE

Los filtros sucios provocan condensacion en el acondicionador de aire, que contribuye
a la formacion de hongos, como el moho. Por lo tanto, es recomendable limpiar los
filtros de aire cada 2 semanas.

Antes de la puesta en funcionamiento, asegurese de que los deflectores horizontales
estén cerrados. Si se pone en funcionamiento antes de que los deflectores horizontales
estén abiertos, es posible que no vuelvan a la posicion correcta.

Para la instalacion

/N\ ATENCION

Pida a su distribuidor que instale el aire acondicionado.
* No debe instalarlo el usuario, puesto que requiere conocimientos y
capacidades especializadas. Si no se instala correctamente, puede
provocar fugas, fuego o descargas eléctricas.
Dedique una toma de
de aire.

+ Sino se utiliza una toma de alimentacién en exclusiva, pueden producirse
sobrecalentamiento o fuego.

No instale la unidad donde pueda haber fugas de gas inflamable.
« Si hay una fuga de gas y éste se acumula cerca de la unidad, podria
producirse una explosion.

ion en iva al acondicionador

Ponga a tierra la unidad.
0 * No conecte el cable de tierra a una tuberia de gas, tuberia de agua,
pararrayos o cable de tierra de un teléfono. Si no, podria producirse una
descarga eléctrica.

/N CUIDADO

Instale un disyuntor de fuga a tierra en funcién de la ubicacién en

la que esté instalado el acondicionador de aire (por ejemplo, areas

muy humedas).

« Sino se instala el disyuntor de fuga a tierra, podrian producirse descargas
eléctricas.

Asegurese de que se drena correctamente el agua de drenaje.
« Si el conducto de drenaje no es correcto, el agua podria caer desde la
unidad interior/exterior, causando humedad y dafios en el mobiliario.

Coloque el disyuntor en OFF si oye truenos y hay posibilidad de que
caigan rayos.
« Launidad puede resultar dafada si cae algun rayo.

Tras varias estaciones con el acondicionador de aire en funciona-
miento, efectlie una inspeccion y el mantenimiento ademas de la
limpieza habitual.

+ Sihay polvo o suciedad en la unidad se puede producir un olor desagra-
dable, contribuir al crecimiento de hongos, como el moho, o bien bloquear
el conducto de drenaje, lo que hace que gotee agua de la unidad interior.
Consulte con su distribuidor sobre la inspeccién y el mantenimiento,
puesto que exigen conocimientos y capacidades especializadas.
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Si se produce una condiciéon anémala
Pare de inmediato el acondicionador de aire y consulte a su distribuidor.

Para desechar este producto, consulte a su distribuidor.

Nota:

Este simbolo es para los paises de la UE solamente.
Este simbolo es conforme a la directiva 2012/19/UE,
articulo 14, Informacion para usuarios y Anexo IX, y/o
a la directiva 2006/66/CE, articulo 20, Informacién para
usuarios fi nales y Anexo Il

Fig. 1

Su producto MITSUBISHI ELECTRIC esta disefiado y fabricado con materia-
les y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y/o reutilizados.
Este simbolo significa que el aparato eléctrico y electrdnico, las pilas, baterias
y los acumuladores, al final de su ciclo de vida, se deben tirar separadamente
del resto de sus residuos domeésticos.

Si hay un simbolo quimico impreso debajo del simbolo (Fig. 1), este simbolo
quimico significa que la pila, bateria o el acumulador contienen un metal pesa-
do con cierta concentracién. Esto se indicara de la forma siguiente:

Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: plomo (0,004%)

En la Unién Europea existen sistemas de recogida especificos para productos
eléctricos y electronicos, pilas, baterias y acumuladores usados.

Por favor, deposite los aparatos mencionados, las pilas, baterias y acumula-
dores en el centro de recogida/reciclado de residuos de su lugar de residencia
local cuando quiera tirarlos.

jAyudenos a conservar el medio ambiente!
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\ OMBRE DE LAS PARTES

Unidad interior

Panel frontal ——e

Filtro de aire

(Filtro purifica-
dor del aire)

Filtro de limpieza de aire
(Filtro purificador de aire
con iones de plata)
Entrada de aire

T
LI

Deflector horizontal

Salida de aire

Intercambiador de calor Interruptor de

accionamiento

de emergencia

Placa de especificaciones *1

o e Luzdeindica-
cion del funcio-

D Seccion de recep-
Pt cién del controla-
namiento |

dor remoto

Unidad exterior

Entrada de aire (lado posterior y lateral)
Placa de especificaciones *1

Tuberia de refrigerante
I— Manguera de drenaje

— Salida de aire

Salida de drenaje

La apariencia de las unidades exteriores puede ser diferente.
*1 El mes y afio de fabricacién se encuentran indicados en la placa de especificaciones.
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Controlador remoto

Indicador de sustitucion de las pilas Seccioén de transmision
de sefiales
Distancia de la sefal:

Aprox. 6 m

Cuando se recibe la sefial,
la unidad interior emite un
Seccion de sonido.
pantalla de
accionamiento
Botén OFF/ON (desactivacion/
activacion de funcionamiento)
Botones de tempe-
ratura

Botdn de control de veloci-

Boton de seleccion
dad del ventilador

del modo de funcio-
namiento
Botdn de control de las lamas
Pé ina 5

Bot6n de desconexion =
automética (ECONO

cool) TIME, botones de ajuste

del TIMER

TEMPORIZADOR)
Pagina 3, 6

Aumentar tiempo
Reducir tiempo

Boton i-save
Pagina 6

EDIT/SEND

Botones de ajuste
WEEKLY TIMER
(TEMPORIZADOR
SEMANAL)

Ga - Wl Botén de reinicializacion (RESET) [ERTER
Botdn de ajuste del reloj (CLOCK) ERER]
I ] ] (CLOCK) [EXER

er —Tapa

Deslice la tapa hacia abajo para
abrir el controlador remoto. Desli-
cela mas para llegar a los botones
del temporizador semanal.

=
Soporte del controlador remoto

« Instale el soporte del
controlador remoto en
un lugar en el que la
unidad interior pueda
recibir la sefial.

+ Sino esta usando el
controlador remoto, co-
l6quelo en su soporte.

Use Unicamente el controlador remoto

suministrado con la unidad.

No use otro controlador remoto.

Si dos 0 mas unidades interiores estan
instaladas cerca unas de otras, puede

que la unidad que no se pretendia acti-
_ var, responda al controlador remoto.

Antes de la puesta en funcionamiento: inserte el enchufe de alimentacion en la toma de corriente y/o encienda el disyuntor.

Instalacion de las pilas del controlador remoto

« Inserte primero el
polo negativo de
las pilas alcalinas
tipo AAA.

’ 3. Coloque la tapa frontal.

» Asegurese de que la polaridad de las pilas es la correcta.

+ No utilice pilas de manganeso o pilas con fugas. El controlador remoto
podria funcionar inadecuadamente.

» No utilice pilas recargables.

« Elindicador de sustitucion de las pilas se ilumina cuando las pilas tienen
poca carga. El mando a distancia dejara de funcionar al cabo de unos 7
dias desde que el indicador se ilumina por primera vez.

» Sustituya todas las pilas por otras nuevas de la misma clase.

+ Las pilas pueden durar 1 afio aproximadamente. Ahora bien, las pilas
caducadas pueden durar menos.

« Pulse RESET (reiniciar) suavemente utilizando un objeto en punta.

Si no se pulsa el botén de RESET (reiniciar), el controlador remoto no
funcionara correctamente.

Sp-3
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Ajuste de la hora actual

3. Pulse el boton DAY
(DIA) para ajustar el dia.

] « Pulse CLOCK.

&=

=cLock = y
e \/
Lol 11t

/ 2. puise e botén TIME o los bo-
tones del TIMER (TEMPORI-

4 ZADOR) para ajustar la hora.
". Pulse otra vez B Cada pulsacion aumenta/dis-
CLOCK. minuye la hora en 1 minuto (10
1210711 minutos cuando la pulsacion
et es prolongada).

» Pulse CLOCK (temporizador) suavemente utilizando un
objeto en punta.




ELECCION DE MODOS DE FUNCIONAMIENTO

MITSUBISHI
ELECTRIC

prieleted 1M1
#@ o

L0 [
' ) 'c@\“

1K) Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
mCLOCK ON

1234@0FF88 DB"BB BE
@ TEMP &  DOFFION

ey

< Lo ]I o

MODE | FAN

(=)&)

ECONOCOOL | VANE

(a2 )| (=)

| Save

(B)|eoN) (A~

OTIMER

(@orF) (Vv )

DOFFION
Pulse o] para que se ponga en funcionamiento.

MODE . .
e Pulse (=) para seleccionar el modo de funciona-
miento. El modo cambia con cada pulsacion de la
manera siguiente:
R e B e T * T S
r(AUTO) (REFR\GERAC\ON)(DESHUMIDIF\CAC\ON)(CALEFACCION)(VENT\LACIOﬂ

© e
oo Pulse —=7 0 <= para ajustar la temperatura.
Cada pulsacion eleva o disminuye la temperatura en
1°C.

DOFFION
Pulse o] para apagarlo.

Luz de indicacion de funcionamiento

La luz de indicacion de funcionamiento muestra el estado de funcionamiento de la unidad.

Indicacion Estado de funcionamiento Temperatura ambiente

Aproximadamente 2°C o
mas de diferencia con la
temperatura fijada

La unidad esta en funcionamiento
para alcanzar la temperatura fijada

Aproximadamente de 1
a 2°C de diferencia con
la temperatura fijada

e La temperatura ambiente se acer-
ca a la temperatura fijada

Modo en espera (s6lo durante el
funcionamiento multisistema)

3= Luzencendida 3% Luz parpadeante o Luz apagada

Nota:

Funcionamiento multisistema
Dos o mas unidades interiores pueden funcionar con una unidad exterior. Si
se activan varias unidades interiores al mismo tiempo, las operaciones de

refrigeracion/ventilacion y calefaccion no pueden realizarse simultdaneamente.

Cuando se selecciona REFRIGERACION/VENTILACION en una unidad y
CALEFACCION en otra o viceversa, la ultima unidad seleccionada entra en
modo de espera.
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12t Modo de AUTO (Cambio automatico)

La unidad selecciona el modo de funcionamiento de acuerdo con la diferencia que haya
entre la temperatura ambiente y la temperatura establecida. Durante el modo AUTO, la
unidad cambia el modo (REFRIGERACION—CALEFACCION) cuando la temperatura

ambiente difiere en unos 2°C de la temperatura establecida durante mas de 15 minutos.

Nota:

No se recomienda utilizar el modo Auto si esta unidad interior esta conec-
tada a una unidad exterior de tipo MXZ. Cuando se ponen en funciona-
miento simultdneamente varias unidades interiores, puede que la unidad
no alterne el modo de funcionamiento entre el de REFRIGERACION vy el
de CALEFACCION. En este caso, la unidad interior entra en modo de es-
pera (Consulte la tabla de las luces de los indicadores de funcionamiento).

£ Modo de REFRIGERACION
Disfrute de aire frio a la temperatura que desee.
Nota:

No ponga en funcionamiento el modo de REFRIGERACION con tempe-
raturas muy bajas en el exterior. (inferior a -10°C). El agua condensada
en la unidad puede gotear y humedecer o dafar el mobiliario, etc.

O Modo de DESHUMIDIFICACION

Deshumedezca su habitacion. Puede refrigerarla ligeramente.
La temperatura no se puede ajustar mientras el aparato esta en el modo
de DESHUMIDIFICACION.

£% Modo de CALEFACCION

Disfrute de aire calido a la temperatura que desee.

38 Modo de VENTILACION
Haga circular el aire de la habitacion.
Nota:

Después de utilizar el equipo en el modo COOL/DRY (refrigeracion/deshumidificacion),
se recomienda utilizarlo en el modo FAN (ventilador) para secar la unidad interior.

Funcionamiento de emergencia

Si no se puede utilizar el controlador remoto...

Se puede activar el funcionamiento de emergencia pulsando el interruptor de
accionamiento de emergencia (E.O.SW) en la unidad interior.

Cada vez que se pulsa el interruptor de emergencia, el
funcionamiento cambia en el orden siguiente:

Luz de indicacién de funcionamiento

N/

-8- O REFRIGERACION de emergencia

v/

3
O -e- CALEFACCION de emergencia

n

Temperatura fijada: 24°C
Velocidad del ventilador: Media
Deflector horizontal: Auto

O O Parada

Nota:

« Los primeros 30 minutos de funcionamiento son de prueba. El control de temperatura no funcio-
nay la velocidad del ventilador est4 fijada en “Alta”.

» En el modo de funcionamiento de calefaccion de emergencia, la velocidad del ventilador va
aumentando gradualmente para impulsar aire caliente.

» En el modo de funcionamiento de refrigeracién de emergencia, la posicién de los
deflectores horizontales se restablece en cuestion de un minuto; a continuacion, se
reanuda el funcionamiento.

Funcion de reinicio automatico

En caso de que se produzca un corte en el suministro eléctrico o se apague la
unidad mientras esté funcionando, la “funcién de reinicio automatico” se activara
automaticamente en el mismo modo seleccionado con el controlador remoto antes
de que se interrumpiese el funcionamiento. Cuando esta configurado el temporiza-
dor, los ajustes se anulan y la unidad empieza a funcionar al volver a encenderla.

Si no desea utilizar esta funcion, pongase en contacto con el servicio
técnico ya que tendra que modificar los ajustes de la unidad.

Sp-4




o MANUAL DE INSTRUCCIONES e

AJUSTE DE LA DIRECCION DEL AIRE

S
preteted oMM (O

S0 e

Q0¥

) Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
mcmcr( ON

1234354 48 SB*SS 88
@ TEMP @  DOFFION

e Il o I o

MODE

ECONO COOL

(= )

i save

(® )

OTIMER

(ooFF) (v )

» FAN
, Pulse (3% ] para seleccionar la velocidad del venti-
lador. La velocidad del ventilador cambia con cada

pulsacion en el orden siguiente:

— @ > ) > 4 > o D ol — il
(AUTO) (Silencioso) (Baja) (Media) (Alta) (Muy Alta)

« Al configurar la unidad interior en AUTO, se escuchan dos pitidos cortos.

« Utilice una velocidad de ventilador superior para calentar o enfriar la
habitacién mas rapidamente. Se recomienda reducir la velocidad del
ventilador una vez que la sala se ha enfriado/calentado.

« Utilice una velocidad del ventilador mas baja para un funcionamiento
silencioso.

Nota:
Funcionamiento multisistema

Cuando se ponen en funcionamiento simultdneamente varias unidades inte-
riores para una funcion de calefaccion a través de una sola unidad exterior,
la temperatura del flujo de aire puede ser baja. En este caso, se recomienda
ajustar la velocidad del ventilador en modo AUTO (cambio automatico).

VANE
Pulse | para seleccionar la direccién del aire. La
dlreCC|on del aire cambia con cada pulsacion en el
orden siguiente:

R—o"l5 A0 J5 o (o4
(AUTO) (1) (2) (3) (4) (5)  (OSCILACION)

+ Al configurar la unidad interior en AUTO, se escuchan dos pitidos cortos.

« Utilice siempre el controlador remoto al cambiar la direccién del flujo
de aire. Si mueve los deflectores horizontales con las manos puede
provocar su mal funcionamiento.

» Cuando se activa el disyuntor, la posicion de los deflectores horizonta-
les se restablece en cuestion de un minuto; a continuacion, se reanu-
da el funcionamiento. Ocurre lo mismo durante el funcionamiento de
refrigeracién de emergencia.

» Si los deflectores horizontales parecen hallarse en una posicién ano-

mala, consulte la [FEFTEE]
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Direccion de ujo de aire

® (AUTO)......... El deflector se ajusta en la direccién del flujo de aire mas
eficiente. REFRIGERACION/DESHUMIDIFICACION/VENTI-
LACION: posicion horizontal. CALEFACCION: posicién (4).

U (Manual)....... Para un mejor rendimiento del acondicionador de aire, selec-
cione la posicion superior para REFRIGERACION/DESHU-
MIDIFICACION, y la posicion inferior para CALEFACCION.
Si se selecciona la posicion inferior durante el modo de
REFRIGERACION/DESHUMIDIFICACION, el deflector se
desplaza automaticamente a la posicion hacia arriba pasado
un periodo de 30 minutos a 1 hora para evitar que gotee el
agua de condensacion.

q
\'f/l[ (Oscilacion) ..El deflector asciende y desciende de forma intermitente.

B Para cambiar la direccion del flujo de aire
Desplace el deflector vertical manual antes de que empiece a funcionar el
acondicionador.

Nota:

Si se ajustan los deflectores verticales, aseglrese de devolver los deflectores
horizontales a su posicion original cerrada.




UNCIONAMIENTO DE I-SAVE

MITSUBISHI
ELECTRIC
SRoLkEe 8%
| = (S
{?ﬂllll
00
o’ ‘e’ 'C
Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
mcwct@on
1234@0FF DE BH«E!'EI' Bq
@ TEMP &  (DOFF/ON
v 1l o [l o
MODE FAN
(=]
ECONO COOL

i save
— Pulse durante el modo REFRIGERACION, DES-

CONEXION AUTOMATICA o CALEFACCION para
seleccionar el modo i-save.

e Ajuste la temperatura, la velocidad del ventilador y la

direccion del flujo de aire.
« Cuando vuelva a encenderlo, se activara la misma configuracion se-

leccionada si pulsa .

« Se pueden guardar dos configuraciones. (Uno para REFRIGERA-
CION/DESCONEXION AUTOMATICA, otro para CALEFACCION)

« Seleccione la temperatura, velocidad del ventilador y direccién del flu-
jo de aire apropiadas para la habitacion.

* Normalmente, la configuraciéon de temperatura minima en el modo
CALEFACCION es 16 °C. Sin embargo, en el modo de funcionamien-
to de i-save, la configuracion de temperatura minima es 10 °C.

i save
Pulse de nuevo para cancelar el funcionamiento
de i-save.

« El funcionamiento de i-save también se cancela si se pulsan el boton
MODE (MODO).

Funcionamiento de i-save

» Una funcién simplificada permite recuperar la configuracion preferida (pre-
fijada) con una unica pulsacion del boton % Pulse el botén de nuevo y
podra volver a la configuracion anterior en una instancia.

» No se puede ajustar el funcionamiento en modo i-save en el temporizador

semanal.

Ejemplo de uso:

1. Modo de energia baja
Ajuste la temperatura de 2°C a 3°C mas caliente en el modo REFRIGERA-
CION y mas frio en el modo CALEFACCION.
Esta configuracion es adecuada para habitaciones vacias y también mien-
tras duerme.

2. Guardar las configuraciones frecuentes
Guarde su configuracion preferida para REFRIGERACION/DESCONEXION
AUTOMATICA y CALEFACCION. Esto permite seleccionar la configuraciéon
preferida con una sola pulsacion del boton.

Nota:

Cuando se utiliza el multisistema MXZ-8A140, la temperatura no se puede ajus-
tar en 10°C. Aunque se ajuste la temperatura a 10°C, el acondicionador de aire
funcionara a 16°C.
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NEXION AUTOMATICA ECONO COOL

MITSUBISHI
ELECTRIC

paietetel -0

L0

00"

) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
[CSET_JCLOCKD ON

@OFF
123488#88:88#88?88
@ TEMP &  OFF/ON

< [ & I o
MODE FAN
ECONOCOOL | VANE
(2)
| save
(o)

oT

ECONO COOL
Pulse (2] durante el modo REFRIGERACION

para iniciar el funcionamiento de desco-
nexion automatica (ECONO COOL).

La unidad realiza la operacion de oscilacién verticalmente en varios ciclos
segun la temperatura del flujo de aire.

ECONO COOL

pulse (2 otra vez para cancelar la operacion ECONO COOL.
+ El funcionamiento ECONO COOL (DESCONEXION AUTOMATICA)
se cancela si se pulsan los botones VANE (DEFLECTOR).

¢En qué consiste la funcién de
“desconexion automatica (ECONO COOL)”?

El flujo de aire oscilante (cambio en el flujo de aire) proporciona una mayor
sensacion de frescor que el flujo de aire fijo. EI microprocesador cambia auto-
maticamente la direccion del flujo de aire y la temperatura establecida. Permite
efectuar la operacion de refrigeracién manteniendo el confort. Ademas, podra
ahorrar energia.

VACION/DESACTIVACION DEL TEMPORIZADOR

Pulse (@0N] o (@0fF) durante el funcionamiento para
ajustar el temporizador.
(@oN)(ACTIVACION del temporizador):

La unidad se encendera a la hora establecida.
(@0)(DESACTIVACION del temporizador):

La unidad se apagara a la hora establecida.

* @ON o OOFF parpadea.
* Asegurese de que la hora y el dia actuales son correctos.

Pulse (Aumentar) y (Disminuir) para ajus-
tar la hora del temporizador.

Con cada pulsacion la hora establecida aumenta o disminuye en 10 minutos.
* Ajuste el temporizador cuando @ON o ©OFF parpadeen.

Pulse (@0N] o (@0FF) de nuevo para cancelar el temporizador.
Nota:

* Los temporizadores de ON (encendido) y OFF (apagado) se pueden
configurar a la vez. La marca “$§” muestra el orden en el que se activa-
ran los temporizadores.

+ Sise produce un corte en el suministro eléctrico mientras esta configurado
el temporizador en ACTIVACION/DESACTIVACION, consulte la
“Funcién de reinicio automatico”.
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UNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR SEMANAL (WEEKLY TIMER)

 Se pueden configurar un maximo de 4 ACTIVACIONES o DESACTIVACIONES
del temporizador para dias independientes de la semana.

* pueden configurar un maximo de 28 ACTIVACIONES o DESACTIVACIONES
para una semana.

P. ¢j.: Se configura a 24 °C desde la hora de levantarse hasta que deja la casa y se configu-
raa 27 °C desde que llega a casa hasta la hora de dormir de lunes a viernes.
Se configura a 27 °C desde una hora de levantarse tardia hasta una hora de dormir
temprana los fines de semana.
Configuracion1  Configuracién2 Configuracién3 Configuracién4
Mon ON OFF ON OFF
l. 24°C 27°C
Fri 6:00 8:30 17:30 22:00
Configuracién1 Configuracién2
Sat
) ON OFF
s 27°C
un 8:00 21:00
Nota:

La configuracién ACTIVACION/DESACTIVACION del temporizador simple esta disponible mientras
el temporizador semanal est4 activado. En este caso, la ACTIVACION/DESACTIVACION del tempo-
rizador tiene prioridad sobre el temporizador semanal; el funcionamiento del temporizador semanal se
iniciara de nuevo una vez la ACTIVACION/DESACTIVACION del temporizador simple haya terminado.

MITSUBISHI
ELECTRIC

pieletel oIl KO
L0 B

O™

() Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
CLOGK

12348 \db:86d0:68
© TEMP ©  DOFF/ON

< 1l o I o
B EAN
m_ﬂ_’
TIMER  eorr/senp
F

ON/OFF A A
I TIME | |TEMP
DELETE v v
CLOCK RESET
(e} ¥

Con 1guracion de temporlza (0T Ss€emana

* Asegurese de que la hora y el dia actuales son correctos.

EDIT/SEND

s Pulse para entrar en el modo de configuracién del tempo-
rizador semanal.

) Mon

SET
1 --i--

* parpadea.

-

Pulse (DAY ]y 1~4] para seleccionar el dia y nimero de la configuracion.

¥
(M Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

SET

1 ----

P. ej.: se seleccionan
[Lun Mar ... Dom] y

T (1.

n

Al pulsar se selecciona el

dia de la semana a configurar.

Al pulsar se
selecciona el nimero
de la configuracion.

CMon-»Tue-»Wed*Thu*Fri *Sat*SunJ 1+2+3 >4
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun ‘ l

* Se puedefi seleccionar todos los dias.
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| 3 | O = ,
e Pulse ) y para configurar ACTIVACION/
DESACTIVACION, hora y temperatura.

WEEKLY j. : se seleccionan
[sET] [ON], [6:00] y
1 ON RO Mo [24°C).
A pulsar (oNioFF] se selecciona ACTIVA- T T
CION/DESACTIVACION del temporizador.
Al pul
OON + @OFF pulsar TIwE Al pulsar TEvMP

se ajusta la hora. se ajusta la tempe-

ratura.

Al pulsar |DELETE ] se borra la

configuracion del temporizador.

* Mantenga pulsado el botén para cambiar la hora mas rapidamente.
* La temperatura puede ajustarse entre 16°C y 31°C en el temporizador semanal.

Pulse y para continuar configurando el
temporizador para otros dias y/o nUmeros.

(EED)
. Pulse para completar y transmitir la configuracion
T del temporizador semanal.

* deja de parpa-

c’{g’é,( dear, se apaga y se
-7 muestra en pantalla la
13- hora actual.

Nota:
(EEED)

¢ Pulse para transmitir la informacion de configuracion del tempori-
zador semanal a la unidad interior. Apunte con el controlador remoto a la
unidad interior durante 3 segundos.

+ Si configura el temporizador para mas de un dia de la semana o de un nu—
mero, No es necesario pulsar para cada configuracion. Pulse
una sola vez cuando todas las configuraciones se hayan completado. Se
guardaran todas las configuraciones del temporizador semanal.

* Pulse para entrar en el modo de temporizador semanal y presione y man-
tenga pulsado (DELETE] m durante 5 segundos para borrar todas las configuraciones
del temporizador semanal. Apunte con el controlador remoto a la unidad interior.

WEEKLY

Pulse MR para la ACTIVACION del temporizador
semanal. (se enciende.)

* Si el temporizador semanal estd ACTIVADO, se encendera el dia de la
semana cuya configuracion esta completa.

WEEKLY |
Vuelva a pulsar para la DESACTIVACION del

temporizador semanal. ( se apaga.)
Nota:

Las configuraciones guardadas no se borraran al DESACTIVAR el temporizador semanal.

0mpropacion ae la conriguracion ae temporlzaor semana

EDIT/SEND
Pulse para entrar en el modo de configuracion del
temporizador semanal.

* parpadea.

Pulse (0AY] o (1~4] para ver la configuracién de un dia
o nimero concreto.

Pulse (CANCELf para salir de la configuracion del tempori-
zador semanal.

Nota:

Si se han seleccionado todos los dias de la semana para ver su configuracion y se
co’ce oeg=
L.

incluye una configuracion diferente se mostrara en pantalla .




Instrucciones:

+ Durante la limpieza, apague el disyuntor o desenchufelo de la toma de co- + No moje ni enjuague el deflector horizontal.

rriente. » No use agua con temperatura superior a 50°C.
» Tenga cuidado de no tocar las partes metalicas con las manos. » No exponga directamente al sol, al calor o a las llamas ninguna pieza con el
» No utilice bencina, polvo de pulimentacion ni insecticida. fin de secarla.
» Use solo detergentes suaves diluidos. » No aplique demasiada fuerza sobre el ventilador, ya que podria agrietarlo o
» No utilice esponjas ni cepillos duros, o articulos similares. romperlo.

Filtro de limpieza de aire
Filtro de aire (Filtl‘O puriﬁcador del aire) (Fi]tro puriﬁcador de aire con iones

. de plata)

« Elimine la suciedad con un aspirador o aclarelo con agua.

« Después de limpiarlo con agua, déjelo secar completamente a la Cada 3 meses:

» Elimine la suciedad con un aspirador.

sombra.

Sila iedad no se puede eliminar con un aspirador:

» Sumerija el fi ltro y su carcasa en agua templada antes de enjuagarlos.

» Después de lavarlo, déjelo secar completamente a la sombra. Instale todas
las pestanas del filtro de aire.

Cada aiio:

+ Cambie elfiltro de aire por uno nuevo
para un mejor rendimiento.

+ Numero de pieza

Panel frontal Tire para desacoplar del filtro

de aire.

1. Suba el panel frontal hasta que oiga un “clic’. + Limpie los filtros con regularidad para un mejor rendi-
2. Cierre el panel frontal de forma segura y pulse las miento y para reducir el consumo de electricidad.
osiciones que indican las flechas * Los filtros sucios provocan condensacion en el acon-
p. ) d ) ) . ~ ~ ~ dicionador de aire que contribuye a la formacion de
3. leplle el panelﬂfrontal sin extraer!o de la unidad. hongos, como el moho. Por lo tanto, es recomendable
+ Pasele un pafio suave y seco. Solo el modelo MSZ- limpiar los filtros de aire cada 2 semanas.
EF**VEB incluye un pafio suave y seco especifico.
+ Utilice el PANO SUAVE y SECO especifico. Nimero de pieza

MAC-1001CL-E

« No sumerja el panel frontal en agua.

0 Importante

» La superficie de la unidad interior se araia facilmente, por
lo que debe evitar que se golpee o roce con objetos duros.
Asimismo, al instalar o desinstalar el panel frontal, mané-
jelo con cuidado para evitar arafiazos en su superficie.

* No utilice productos de limpieza abrasivos para evitar
arafiazos en la superficie de la unidad interior.

+ Es muy facil dejar huellas en la superficie de la unidad
interior. Si las huellas son visibles, limpielas suavemen-
te con un paiio suave y seco.

+ Si utiliza un pafo impregnado con un producto quimico
adquirido en algun comercio, siga sus instrucciones.

* No deje el panel frontal abierto durante un periodo de
tiempo prolongado.

Esta informacion se basa en el REGLAMENTO (UE) N.° 528/2012

Objeto considerado Sustancias activas Instrucciones de uso

NOMBRE DEL MODELO (Nombre de la pieza) (N.° CAS) Propiedades (Informacion de manejo seguro)

Zeolita de plata y zinc (130328-20-0) o o o
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3W Fosfato de plata, sodio, hidregeno | , . . |° U““lcz e?tetpro"_ucm 3'9“',?”"0 Iasl '”fd'c‘l".g'oges del e
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3B | FILTRO y circonio (265647-11-8) nua’ de Instrucclones y solo para 1a inalidad prevista.

i - Evite el contacto con | . Manténgalo alej |
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3S 2-octil-2H-isotiazol-3-ona (OIT) Antimoho aloonce do s pifoa. boca. Manténgalo alejado de
(26530-20-1)

» Utilice este producto siguiendo las indicaciones del ma-
Zeolita de plata y zinc Antibacteriano nual de instrucciones y solo para la finalidad prevista.
(130328-20-0) « Evite el contacto con la boca. Manténgalo alejado del
alcance de los nifios.

MAC-2370FT-E FILTRO
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I CREE QUE HA OCURRIDO ALGUN PROBLEMA

Si después de comprobar estas cuestiones el acondicionador de aire
sigue sin funcionar bien, péngase en contacto con su distribuidor.

Sinto

Controlador remoto

Explicacion y puntos de comp

ntol

Unidad interior

Explicac

y puntos de comprobaci

La unidad no puede ponerse en
funcionamiento.

¢ Esta activado el disyuntor?
¢ Esta puesto el enchufe de la alimentacion?
¢ Esta configurada la activacion del temporizador?

El deflector horizontal no se
mueve.

¢ Estan correctamente montados el deflector hori-
zontal y el deflector vertical?

¢ Esta deformado el protector del ventilador?
Cuando se activa el disyuntor, la posicion de los
deflectores horizontales se restablece en cuestion
de un minuto. Una vez completado el restableci-
miento, se reanuda el funcionamiento normal de los
deflectores horizontales. Ocurre lo mismo durante el
funcionamiento de refrigeracién de emergencia.

Cuando se vuelve a poner en
marcha, la unidad tarda unos 3
minutos en funcionar.

Se trata de una instruccién del microprocesador
para proteger la unidad. Espere.

El vapor se descarga a través
de la salida de aire de la unidad
interior.

El aire refrigerado de la unidad enfria rapidamente la
humedad del interior de la habitacion y la convierte
en vapor.

La operacion de oscilacion del
DEFLECTOR HORIZONTAL se
suspende durante un tiempo y, a
continuacion, se reanuda.

Es para que la operacion de oscilaciéon del DEFLEC-
TOR HORIZONTAL se realice con normalidad.

Cuando se selecciona OSCI-
LACION en el modo REFRI-
GERACION/DESHUMIDIFICA-
CION/VENTILACION, el deflector
horizontal no se mueve.

Es normal que el deflector horizontal no se mueva
cuando se selecciona OSCILACION en el modo
REFRIGERACION/DESHUMIDIFICACION/VEN-
TILACION.

La direccién del flujo de aire cam-
bia en pleno funcionamiento.

La direccion del deflector hori-
zontal no puede ajustarse con el
controlador remoto.

Cuando el aire acondicionado sigue funcionando en
los modos REFRIGERACION o DESHUMIDIFICA-
CION, después de llevar entre 30 minutos y 1 hora
expulsando el aire hacia abajo, la direccion del flujo
de aire se ajusta directamente en la posicion hacia
arriba para evitar que el agua condensada gotee.

En el modo de calefaccion, si la temperatura de
la corriente de aire es demasiado baja o se esta
eliminando la escarcha, el deflector horizontal se
ajusta automaticamente en la posicion horizontal.

El funcionamiento se detiene
durante unos 10 minutos en modo
calefaccion.

Se esta desescarchando la unidad exterior.
Espere hasta que acabe el proceso, que dura unos
10 minutos. (La escarcha se forma cuando al tem-
peratura exterior es demasiado baja y la humedad
demasiado alta.)

La unidad se pone en marcha por
si misma al conectar la alimen-
tacion principal, aunque no haya
recibido la sefal del controlador
remoto.

Estos modelos estan equipados con la funcion
de reinicio automatico. Cuando se desconecta
la alimentacioén principal sin detener la unidad
mediante el controlador remoto y se vuelve a
encender, la unidad se pone en marcha auto-
maticamente en el mismo modo selecciona-
do con el controlador remoto justo antes de
que se desconectara la alimentacién principal.
Consulte “Funcién de reinicio automatico”.

Los dos deflectores horizontales
se tocan mutuamente. Los deflec-
tores horizontales se encuentran
en una posicién anomala. Los de-
flectores horizontales no vuelven a
la “posicion de cierre” correcta.

Realice una de las siguientes acciones:

« Active y desactive el disyuntor. Asegurese de que
los deflectores horizontales se mueven hacia la
“posicién de cierre” correcta.

Inicie y detenga el funcionamiento de refrigeracion
de emergencia y asegurese de que los deflectores
horizontales se mueven hacia la “posicion de cierre”
correcta.

En el modo de REFRIGERACION/
DESHUMIDIFICACION, cuando

la temperatura de la habitacién se
aproxima a la temperatura estable-
cida, la unidad exterior se detiene;
a continuacion, la unidad interior
funciona a baja velocidad.

Cuando la temperatura de la habitacion se aleja
de la temperatura establecida, el ventilador de
la unidad interior empieza a funcionar segun la
configuracién del controlador remoto.

La unidad interior se decolora con
el tiempo.

Aunque, debido a agentes como la luz ultravioleta y
la temperatura, el plastico se vuelva amarillo, esto no
tendra ningun efecto en las funciones del producto.

Multisistema

La unidad interior que no esta en
funcionamiento se calienta y emite
un sonido parecido al agua que
corriente.

En la unidad interior, continta circulando una
pequefia cantidad de liquido refrigerante aunque
esta unidad no esté en funcionamiento.

Cuando se selecciona la operacién
de calefaccion, no se pone en
marcha de forma inmediata.

Cuando se inicia la operacion durante el desescar-
chado de la unidad exterior, la expulsién del aire
célido lleva unos minutos (maximo 10).

Unidad exterior

El ventilador de la unidad exterior
no gira aunque el compresor esta
funcionando. Aunque el ventilador
empiece a girar, se para en seguida.

Cuando la temperatura exterior es baja durante la
operacion de refrigeracion, el ventilador funciona
intermitentemente para mantener suficiente capa-
cidad de enfriamiento.

En la unidad exterior hay una fuga
de agua.

Durante la REFRIGERACION o la DESHUMIDIFICA-
CION, el enfriamiento de los tubos y de las conexiones
de los tubos hace que se condense el agua.

En el modo de calefaccion, el agua se condensa
en el intercambiador de calor y empieza a gotear.
En el modo de calefaccion, la funcion de desescar-
chado derrite el hielo adherido a la unidad exterior
y el agua empieza a gotear.

Sale humo blanco de la unidad
exterior.

« En el modo de calefaccion, el vapor que se genera
debido al funcionamiento de desescarchado tiene
el aspecto de humo blanco.
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La pantalla del controlador remo-
to no aparece o se oscurece. La
unidad interior no responde a la
sefal del controlador remoto.

¢ Estan agotadas las pilas?

¢Es correcta la polaridad (+, -) de las pilas?
¢ Se ha pulsado algtn botén del controlador remo-
to de otros aparatos eléctricos?

No refrigera o no calienta

La sala no se refrigera ni se
calienta lo suficiente.

¢Es correcto el ajuste de la temperatura?
¢ El ajuste del ventilador es correcto? Cambie la velo-
cidad del ventilador a Alta o Muy Alta.

¢ Estan limpios los filtros?

¢ Estan limpios el ventilador o el intercambiador de
calor de la unidad interior?

¢ Hay algun obstaculo que bloquee la entrada o salida
de aire de las unidades interior o exterior?

¢ Se ha abierto una ventana o puerta?

Podria tardar cierto tiempo en alcanzar la temperatu-
ra establecida o podria no alcanzarse dependiendo
del tamario de la habitacion, la temperatura ambiente
y similares.

La habitacion no se refrigera lo
suficiente.

Cuando se utiliza un ventilador de aire o una cocina
de gas en la habitacién, aumenta la carga de refrige-
racion, con lo cual el efecto de refrigeracion resulta
insuficiente.

Cuando la temperatura del aire exterior es alta, el
efecto de refrigeracion puede resultar insuficiente.

La habitacién no se calienta lo
suficiente.

Cuando la temperatura de aire exterior es baja, el
efecto de calentamiento puede resultar insuficien-
te.

Durante el funcionamiento en
modo de calefaccion, el aire no
circula répidamente.

Espere hasta que la unidad esté lista para expulsar
aire caliente.

Flujo de aire

El aire de la unidad interior tiene
un olor raro.

¢ Estan limpios los filtros?

¢ Estan limpios el ventilador o el intercambiador de
calor de la unidad interior?

La unidad puede absorber el olor adherido a las pa-
redes, alfombras, muebles, prendas, etc. y expulsarlo
junto con el aire.

Sonido

Se oye un ruido de rotura.

Se trata de un sonido provocado por la dilatacion/
contraccion del panel frontal, etc. a causa de los
cambios de temperatura.

Se oye un ruido de “burbujeo”.

Este ruido se oye cuando, al encenderse la campana
o el ventilador, la manguera de drenaje absorbe aire
del exterior y el agua que fluye por la manguera sale
expulsada.

Este ruido también se oye cuando hace mucho viento
y entra aire en la manguera de drenaje.

Se escucha un sonido mecanico
en la unidad interior.

Corresponde al sonido de encendido/apagado del
ventilador o del compresor.

Se oye correr agua.

Se trata del ruido del refrigerante o del agua conden-
sada que fluye por la unidad.

A veces se oye un silbido.

Se trata del ruido que hace el refrigerante al cambiar
la direccion de la circulacion en el interior de la
unidad.

Temporizador

El temporizador semanal no fun-
ciona segun las configuraciones.

¢ Esta configurada la ACTIVACION/DESACTIVA-
CION del temporizador?

Vuelva a transmitir la informacién de la configuracion del
temporizador semanal a la unidad interior. Cuando la
informacion se haya recibido correctamente, la unidad
interior emitird un pitido largo. Si hay un error en la
recepcion de la informacién, se escucharan 3 pitidos
cortos. Asegurese de que la informacién se transmite
correctamente.

Si hay un problema de alimentacion y se apaga la
fuente de alimentacion principal, el reloj interno de
la unidad interior estara mal configurado. Como
consecuencia, puede que el temporizador semanal
no funcione con normalidad.

Asegurese de colocar el controlador remoto donde
la unidad interior pueda recibir la sefial.

La unidad inicia/finaliza su funcio-
namiento sola.

¢ Estad configurado el temporizador semanal?

En los casos siguientes pare el equipo y pongase en contacto con su

distribuidor.

» Cuando cae o gotea agua de la unidad interior.

+ Cuando la luz de indicacion de funcionamiento superior parpadea.

» Cuando el disyuntor se desconecta con frecuencia.

» Es posible que la sefial del controlador remoto no se reciba en habitaciones
en las que se utilicen fluorescentes de accionamiento electrénico (de tipo

inversor, etc.).

» El funcionamiento del acondicionador de aire interfiere con la capacidad de
recepcion del televisor o la radio. Puede ser necesario conectar el receptor

afectado a un amplificador.

+ Sise oye un ruido anémalo.

» Sise produce una fuga de refrigerante.



SE VAYA A UTILIZAR DURANTE MUCHO TIEMPO

. Utilice el acondicionador en el modo COOL a la maxima temperatura
establecida, o bien el modo FAN durante 3-4 horas.

« Esto hace que se seque el interior de la unidad.
» La humedad condensada en el acondicionador de aire puede contri-
buir a la formacioén y expansién de hongos como el moho.

OOFF/ON
Pulse o] para que se detenga.

wo.. Desconecte el disyuntor o desconecte el enchufe de la
alimentacion.

A
. Quiite todas las pilas del controlador remoto.

Al volver a usar el acondicionador de aire:

—— Limpie el filtro de aire.

. Compruebe que no estén bloqueadas las entradas y
salidas de aire de las unidades interior/exterior.

. Compruebe que el cable de tierra esté conectado correctamente.

4
——. Consulte la seccién “PREPARACION ANTES DE LA

PUESTA EN MARCHA" y siga las instrucciones.
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TRABAJO ELECTRICO

Lugar de instalacion

Procure no instalar el acondicionador de aire en los siguientes lugares.

* Donde haya demasiado aceite para maquinaria.

* En ambientes salobres, como las zonas costeras.

+ Donde haya gas sulfurico, como en zonas de bafios termales, alcantarillas o aguas residuales.

 Donde se haya derramado aceite o haya mucho humo aceitoso en el ambiente (como en areas donde
se cocina 0 en fabricas, ya que las partes de plastico podrian alterarse o dafiarse en estos lugares).

» Donde existe equipo inalambrico o de alta frecuencia.

» Donde el aire de la salida de aire de la unidad exterior esté bloqueado.

« Donde el sonido del funcionamiento o el del aire de la unidad exterior moleste a los vecinos.

» Para el montaje de la unidad interior, se recomienda una altura de 1,8 m a
2,3 m. Si fuera imposible, consulte a su distribuidor.

» No utilice el acondicionador de aire durante la construccion de interiores y la
realizacion de trabajos de acabado, ni mientras encera el suelo. Antes de utilizar el
acondicionador de aire, ventile bien la habitacion una vez realizados este tipo de
trabajos. En caso contrario, los elementos voldtiles podrian adherirse al interior del
acondicionador de aire, provocando fugas de agua o dispersion de la condensacion.

' 1\

La unidad exterior debe instalarse por lo
menos a 3 m de las antenas para equipos

de television, radio, etc. En zonas de mala
recepcion, si el funcionamiento del acondi-
. cionador de aire interfiere en la recepcion
Lampara ~] de emisoras de radio o de television,
fluorescente de ~

luore ~ aumente la separacion entre la unidad
Para evitar los efectos | tipo inversor exterior y la antena del aparatoafectado.

de una lampara fluo-
rescente, manténgase Para obtener la

lo mas alejado posible. maxima eficie_ncialy_ pared, etc.
prolongar la vida util
de la unidad exterior,
esta debe instalarse
Mantenga un en un sitio seco y

espacio sufi- bien venlilado
ciente para evi-

tar distorsiones
1m enimagenes o || 100 mm 0

4 sonido.
o mas im més (EF25, 35, 42/EF50)
ﬁ Teléfono o mas CIes\ = I[MI 200/500 mm 0 mas
Inalam- (=] > M
brico o (== <,i1i> - A
portatil Radio 3'm o mas

Instalacion eléctrica

» Procure que el acondicionador de aire disponga de un circuito de alimentacién exclusivo.
» Procure que la capacidad del disyuntor sea la adecuada.

Si tiene alguna pregunta, consulte a su distribuidor.

DB: Temperatura seca
WB: Temperatura himeda

Nombre del equipo — MSZ-EF25VE3(H) MSZ-EF35VE3(H) MSZ-EF42VE3 MSZ-EF50VE3
. MSZ-EF18VE3(W/B/S)
Modelo Interior MSZ-EF22VE3(W/B/S) MSZ-EF25VE3(W/B/S) | MSZ-EF35VE3(W/B/S) | MSZ-EF42VE3(W/B/S) | MSZ-EF50VE3(W/B/S)
Exterior — MUZ-EF25VE(H) MUZ-EF35VE(H) MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE
Funcion Refrigeracién| Calefaccion Refrigeracién| Calefaccion Refrigeracién| Calefaccion Refrigeracién| Calefaccion Refrigeracién| Calefaccion
Alimentacién ~ /N, 230 V, 50 Hz
Capacidad kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 54 5,0 5,8
Entrada kW — — 0,545 0,700 0,910 0,955 1,280 1,460 1,560 1,565
Interior kg 11,5
Peso -
Exterior kg — 30 35 35 54
Capacidad de depésito de refrigerante (R410A)| kg — 0,80 1,15 1,15 1,45
L Interior IP 20
Codigo IP Exterior — IP 24
Excesodepresicnde  |LP ps MPa — 164
funcionamiento permisble | Hp ps MPa 4,15
Interior (Muy Alto/Alto/ dB(A) 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/30/ | 46/38/30/ | 42/39/35/ | 48/41/35/ | 43/40/36/ | 49/43/37/
Nivel de ruido  |Medio/Bajo/Silencioso) 23/21 24/21 23/21 24/21 24/21 24/21 31/28 30/28 33/30 33/30
Exterior dB(A) — 47 48 49 50 50 51 52 52
Intervalo garantizado de funcionamiento
e Nota:
Interior xtorlot 1. Condiciones nominales
MUIZE 2555 A2 SOV E | WIJZ:EG2 53 SVEH Refrigeracion — Interior:  27°C DB, 19°C WB
Margen 32°C DB 46°C DB 46°C DB Exterior: 35°C DB
Refrige-| _superior 23°CwB — — Calefaccion —  Interior:  20°C DB
racion Margen 21°C DB -10°C DB -10°C DB Exterior: 7°C DB, 6°C WB
inferior 15°C WB — — 2. EF18/22 no presenta especificaciones para combinaciones indi-
Margen 27°C DB 24°C DB 24°C DB viduales. Estos modelos para interiores solo se utilizan con aires
Cale- superior _ 18°C WB 18°C WB acondicionados multisistema.
i Para mas informacion sobre las especificaciones multisistema, pén-
faccion | Margen 20°C DB -15°C DB -20°C DB i etpib 5
inferior - 16°CWB 21°C WB gase en contacto con su distribuidor o consulte el catalogo.

Sp-10




o [ IBRETTO D’ISTRUZIONI e

B PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

B SMALTIMENTO

B NOMI DELLE VARIE PARTI

B PREPARATIVI PER L'USO

B SELEZIONE DELLE MODALITA DI FUNZIONAMENTO

B REGOLAZIONE DELLA VELOCITA DEL VENTILATORE E DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO D’ARIA

B FUNZIONAMENTO IN MODO [-SAVE

B FUNZIONAMENTO “ECONO COOL”

B FUNZIONAMENTO CON IL TIMER (TIMER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO)

B FUNZIONE WEEKLY TIMER (TIMER SETTIMANALE)

W PULIZIA

0N |0 OO D™ |W|W(N (=

H IN CASO DI PROBLEMI

H SE S| PREVEDE DI NON UTILIZZARE IL CONDIZIONATORE PER UN LUNGO PERIODO 10

H POSIZIONE DI INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI ELETTRICI

B SPECIFICHE

RECAUZIONI PER LA SICUREZZA

« Dato che il prodotto contiene parti in movimento e parti attraversate da
tensione di livello pericoloso, leggere attentamente le seguenti “Precauzio-
ni per la sicurezza” prima dell’'uso.

» Le seguenti norme sono importanti per la vostra sicurezza ed & quindi
imperativo seguirle.

» Dopo aver letto il presente libretto, conservarlo a portata di mano insieme al
manuale di installazione, in modo da poterlo consultare faciimente in caso di

necessita.

Simboli precauzionali e relativi significati

/N\ AVVERTENZA: Esiste un’alta probabilita che un uso scorretto
provochi lesioni gravi o mortali.
/N\ ATTENZIONE: L’uso scorretto puo causare lesioni gravi in determi-

nate circostanze.

Significati dei simboli usati in questo manuale

8>SO

Non fare assolutamente.
. Seguire imperativamente le istruzioni.
Non inserire le dita o oggetti appuntiti.
Non salire sull’'unita interna o esterna, né poggiarvi oggetti.
Pericolo di scosse elettriche. Fare attenzione.
Ricordarsi di scollegare la spina d’alimentazione dalla presa di corrente.

Ricordarsi di togliere la corrente.

/\ AVVERTENZA

O

Non collegare il cavo di alimentazione ad un punto intermedio, né

utilizzare cavi di prolunga o collegare piu dispositivi ad una stessa

presa CA.

+ Vi & altrimenti un rischio di surriscaldamento, incendio o scosse
elettriche.

La spina del cavo di alimentazione deve essere ben pulita ed inserita
saldamente nella presa.
» Una spina sporca pud provocare incendi o scosse elettriche.

Non avvolgere, tirare, danneggiare, modificare o riscaldare il cavo di
alimentazione, né appoggiare oggetti pesanti su di esso.
Vi e altrimenti un rischio d’incendio o di scosse elettriche.

Non SPEGNERE/ACCENDERE I’interruttore di circuito, né scollegare/

collegare la splna di alimentazione durante il funzionamento.
Queste operazioni possono provocare scintille che possono a loro
volta dar luogo ad incendi.

+ Dopo aver SPENTO l'unita interna con il telecomando, non dimenticare
di SPEGNERE T'interruttore o di staccare la spina di alimentazione.

Non esporsi direttamente al flusso d’aria fresca per lungo tempo.
+ Potrebbe non far bene alla salute.

Per I'ir ione, lo 1to, lo smontaggio, la modifica o la

rlparazmne dell’unita e nchlesto I'intervento di un tecnico.

* Un uso improprio del condizionatore d’aria pud dar luogo a incendi,
scosse elettriche, lesioni personali o perdite d'acqua, ecc. Consultare
il proprio concessionario.

» Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, andrebbe
sostituito da parte del produttore o da un suo tecnico, al fine di evitare
qualsiasi rischio.

Quando si installa o si riposiziona l'unita, nonché quando se ne
esegue la manutenzione, accertarsi che nessuna sostanza oltre il
refrigerante specificato (R410A) penetri nel circuito refrigerante.

» La presenza di sostanze estranee come l'aria potrebbe provocare
un anomalo aumento della pressione, con conseguente rischio di
esplosione o lesioni personali.

« L'uso di refrigeranti diversi rispetto a quello specificato per il sistema
dara luogo a guasti meccanici, malfunzionamenti del sistema o avaria
dell'unita. Nell'ipotesi piti grave, cio potrebbe gravemente compromet-
tere la sicurezza d’uso del prodotto.

It-1
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Questo apparecchio non é destinato ad essere utilizzato da persone
(bambini compresi) dalle capacita fisiche, sensorie o mentali ridotte,
0 senza esperienza e conoscenze, a meno che tali persone non siano
state specificamente istruite all’'uso dell’apparecchio dalla persona
responsabile della loro sicurezza.

Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con I'apparecchio.

O®

Non inserire le dita, matite o altri oggetti nella presa o nell’uscita

d’aria del condizionatore.

« Sirischiano altrimenti lesioni, in quanto il ventilatore interno gira molto
velocemente durante il funzionamento.

CY7

In caso di situazioni anomale (se si avverte per esempio odore di

bruciato), spegnere il condizionatore e staccare la spina di alimen-

tazione o SPEGNERE l’interruttore.

« La prosecuzione del funzionamento in condizioni anomale puo dar
luogo a problemi di funzionamento, incendi o scosse elettriche. In
questo caso, rivolgersi al rivenditore.

Se il condizionatore non raffredda o non riscalda, & possibile che vi

sia una perdita di refrigerante. In questo caso, rivolgersi al rivendito-

re. Se la riparazione prevede che I'unita sia ricaricata di refrigerante,

chiedere informazioni al tecnico della manutenzione.

|l refrigerante utilizzato nel condizionatore € sicuro. Di norma, non si
producono perdite. Tuttavia, qualora il refrigerante dovesse fuoriuscire e
venire a contatto con una fonte di calore come un generatore d’aria calda,
una stufa al kerosene o un fornello da cucina, si formera un gas nocivo.

L’utente non deve mai tentare di lavare internamente I'unita interna.
Per I'eventuale pulizia della parte interna dell’unita, rivolgersi al
proprio concessionario.

« L'impiego di detergenti non idonei potrebbe danneggiare le parti in
plastica all'interno dell’unita, con conseguenti possibili perdite d’ac-
qua. L'eventuale contatto del detergente con i componenti elettrici o
il motore, causa anomalie e la generazione di fumo o incendi.

Questo apparecchio deve essere utilizzato da utenti esperti o
appositamente formati, per negozi, industria leggera e aziende agricole,
oppure da persone comuni nell’ambito di un uso commerciale.

/\ ATTENZIONE

Non toccare la presa d’aria o le alette di alluminio dell’unita inter-
na/esterna.
« Sirischiano altrimenti lesioni.

Non utilizzare insetticidi o spray infiammabili sull’unita.
« Sirischia altrimenti di provocare incendi o deformazioni delle finiture
dell'unita.




RECAUZIONI PER LA SICUREZZA

/N\ ATTENZIONE

Non esporre dir 1ite animali dc i o piante al flusso d’aria.
« Gli animali possono ammalarsi e si rischia di danneggiare le piante.

Non collocare altre apparecchiature elettriche o mobili al di sotto

dell’unita interna/esterna.

« Dallunita potrebbe scolare acqua, con rischio di danni o problemi di
funzionamento.

Non collocare I'unita su un supporto instabile.
< L'unita rischia di cadere e provocare lesioni.

Non salire su un supporto instabile per attivare o pulire I'unita.
« Sirischia di cadere e farsi male.

Non tirare il cavo di alimentazione.
« Sirischia altrimenti di spezzare I'anima del cavo, con conseguente rischio
di surriscaldamento o incendio.

Non caricare o smontare le batterie e non gettarle nel fuoco.
« Sirischiano perdite delle batterie, incendi o esplosioni.

Non far funzionare per piu di 4 ore 'unita in un ambiente molto

umido (um. rel. pari o superiore all’80%) e /o lasciando una porta o

le finestre aperte.

« Cio potrebbe causare la formazione di condensa all'interno del condi-
zionatore, che potrebbe colare, bagnando o danneggiando i mobili.

+ La condensa all'interno del condizionatore potrebbe favorire la prolife-
razione di funghi, come la muffa.

Non utilizzare I'apparecchio per fini non previsti, quali la conservazione

di cibo, I'allevamento di animali, la coltura di piante o la protezione di

dispositivi di precisione o di oggetti d’arte.

* Quest'uso improprio pud determinare un deterioramento della qualita
degli oggetti o danni ad animali e piante.

Non esporre apparecchi a combustione al flusso d’aria diretto.
« Sirischia altrimenti una combustione incompleta.

Non introdurre in nessun caso le batterie nella bocca onde evitare

ingestioni accidentali.

« L’ingestione delle batterie puo provocare soffocamento e/o avvelena-
mento.

Prima di pulire 'unita, SPEGNERLA e staccare la spina di alimentazione

o SPEGNERE r’interruttore.

« Si rischiano altrimenti lesioni, in quanto il ventilatore interno gira molto
velocemente durante il funzionamento.

Quando si prevede di non utilizzare I’'unita per un lungo periodo, stac-

care la spina di alimentazione o SPEGNERE l’interruttore.

« Sullunita pud depositarsi sporcizia, con conseguente rischio di surri-
scaldamento o incendio.

Sostituire tutte le batterie del telecomando con batterie nuove di

tipo identico.

* L'uso di una vecchia batteria insieme ad una nuova pud provocare
surriscaldamento, perdite o esplosioni.

In caso di contatto del liquido delle batterie con la pelle o gli indumenti,

sciacquare abbondantemente con acqua pulita.

« In caso di contatto del liquido delle batterie con gli occhi, sciacquarli
abbondantemente con acqua pulita e rivolgersi immediatamente al
medico.

Quando nella stanza in cui si trova il condizionatore & in uso un
apparecchio a combustione, assicurarsi che la ventilazione della
stanza sia sufficiente.

* Una ventilazione insufficiente pud provocare una carenza di ossigeno.

Se si sente tuonare e vi ¢ il rischio che cadano fulmini, SPEGNERE
interruttore.
« In caso di caduta di fulmini, I'unita puo riportare danni.

Dopo aver utilizzato il condizionatore d’aria per diverse stagioni,
eseguire, oltre alla normale pulizia, anche il controllo e la manuten-
zione.

« Lapresenza di sporcizia o polvere all'interno dell’'unita pu¢ dar luogo ad
un odore sgradevole, contribuire alla proliferazione di funghi, come la
muffa, oppure ostruire il passaggio di scarico, con conseguenti perdite
d’acqua dall’unita interna. Per il controllo e la manutenzione, operazioni
che richiedono specifiche conoscenze e competenze, rivolgersi al riven-
ditore.

Fig. 1

Per smaltire il prodotto, rivolgersi al rivenditore.

Nota:

Questo simbolo & destinato solo ai paesi del’'UE.

Il simbolo & conforme alla direttiva 2012/19/UE, Articolo
14, “Informazioni per utenti” e Allegato IX, e/o alla diretti-
va 2006/66/EC, Articolo 20, “Informazioni per utenti finali”
e Allegato II.
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Non azionare i comandi a mani bagnate.
A + Sirischiano altrimenti scosse elettriche.

Non pulire il condizionatore d’aria con acqua, né porre su di esso
oggetti contenenti acqua, come ad esempio vasi con fiori.
Vi e altrimenti un rischio d’incendio o di scosse elettriche.

» Se si cade, o in caso di caduta di eventuali oggetti, vi & il rischio di

<N Non salire sull’unita esterna, né porre oggetti su di essa.
. danni.

@ IMPORTANTE

| filtri sporchi causano la formazione di condensa all’interno del condizionatore,
che favorisce la proliferazione di funghi, come la muffa. Si consiglia pertanto di
pulire i filtri dell’aria ogni 2 settimane.

Prima di avviare il funzionamento, assicurarsi che le alette orizzontali siano in
posizione di chiusura. Le alette orizzontali potrebbero non ritornare nella posizio-
ne corretta se il funzionamento viene avviato mentre le alette sono in posizione
di apertura.

Per I'installazione

/\ AVVERTENZA

Per I'installazione del condizionatore d’aria, rivolgersi al rivenditore.

» Non & opportuno che sia I'utente ad installare il condizionatore, in quanto

questa operazione richiede specifiche conoscenze e competenze.

Un'installazione inadeguata del condizionatore d’aria pud dar luogo a
perdite d'acqua, incendi o scosse elettriche.

Alimentare il condizionatore d’aria da una sorgente di alimentazione

dedicata.

« L'uso di una sorgente di alimentazione non dedicata pud provocare
surriscaldamento o incendi.

Non installare il condizionatore in luoghi in cui possono verificarsi

perdite di gas infiammabile.

« In caso di perdite di gas, questo potrebbe accumularsi attorno all’'unita
esterna e dar luogo a esplosioni.

0 Mettere adeguatamente a terra I'unita.

« Non collegare il filo di messa a terra ad una tubazione del gas o dell'ac-
qua, ad un parafulmine o ad un filo di messa a terra del telefono. Una
messa a terra inadeguata puo dar luogo a scosse elettriche.

/N ATTENZIONE

0 Installare un interruttore di messa a terra se la localizzazione dell’in-

stallazione del condizionatore d’aria lo richiede (ad esempio in zone

molto umide).

+ Lamancatainstallazione di un interruttore di messa a terra puo dar luogo
a scosse elettriche.

Assicurarsi che I'acqua di scarico sia adeguatamente evacuata.
« Se il passaggio di scarico € inadatto, pud gocciolare acqua dall’'unita
interna/esterna, bagnando e danneggiando i mobili.

In situazioni anomale
Spegnere immediatamente il condizionatore d'aria e rivolgersi al rivenditore.

Questo prodotto MITSUBISHI ELECTRIC & stato progettato e fabbricato

con ma-teriali e componenti di alta qualita, che possono essere riciclati e/o
riutilizzati.

Questo simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli
ac-cumulatori, devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti casalinghi alla
fine della loro vita di servizio.

Se sotto il simbolo (Fig. 1) & stampato un simbolo chimico, il simbolo chimico
significa che la batteria o 'accumulatore contiene un metallo pesante con una
certa concentrazione. Cio viene indicato come segue:

Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: piombo (0,004%)
Nell’'Unione Europea ci sono sistemi di raccolta differenziata per i prodotti
elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori usati.

Per disfarsi di questo prodotto, delle batterie e degli accumulatori, portarli al
centro locale di raccolta/riciclaggio dei rifiuti.

Aiutateci a conservare I'ambiente in cui viviamo!
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\ OMI DELLE VARIE PARTI

Unita interna

Pannello
anteriore

Filtro dell'aria
(Filtro purificante
dell'aria)

Filtro di pulizia dell"aria (Filtro di puri-
ficazione dell'aria agli ioni d'argento)

Presa d’aria

T
W /l

Alette orizzontali

Uscita d’aria
Scambiatore
di calore

Interruttore del
funzionamento
d’emergenza

Targhetta delle specifiche *1

¢ |ndicatori di

funzionamento telecomando

BI Sezione di ricezione |

Unita esterna

Presa d’aria (posteriore e laterale)
Targhetta delle specifiche *1

Tubi per refrigerante

p—— Tubazione di scarico

— Uscita d’aria

Scarico acqua
L’aspetto delle unita esterne pud variare.
*1 L’anno e il mese di produzione sono indicati sulla targhetta delle specifiche.

00 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000scsssssossscsssssnss

Telecomando
Indicatore di sostituzione della . el
) i Sezione emissione
batteria segnale
Distanza del segnale:
Circa6 m

Alla ricezione del segnale,
I'unita interna emette uno o

Visualizzatore di piti segnali sonori (“bip”).

funzione

Mon T ;
e Kelgeo xled Thu Zr);osn Sun

123485 3880+ 35208

Tasto OFF/ON
spegnimento/accensione)

Tasti di regolazione della

f tura [

emperars GREEERN Tasto di regolazione

Tasto di selezione modalita della velocita del

difunzionamento VENTILATORE
Tasto di controllo delle
ALETTE

Tasto ECONO COOL
(refngergmento Tasti di regolazione
economico) ZRIER TIME (ora), TIMER
Tasto Pagina 3,6

asto i-save Aumento
Riduzione

Tasti di regolazione
WEEKLY TIMER (timer
settimanale)

%l Tasto RESET

Tasto di regolazione orario

— ' CLOCK EXTzE
e+ Coperchio

Far scorrere il coper-

chio verso il basso per
aprire il telecomando. Farlo
scorrere ulteriormente per
raggiungere i tasti del timer
settimanale.

~
Supporto del telecomando

« Installare il supporto del
telecomando in un posto
che consenta all'unita
interna di ricevere il
segnale.

Quando non si utilizza il
telecomando, posizionar-
lo nel relativo supporto.

- J

Utilizzare esclusivamente il telecoman-
do fornito con l'unita.

Non utilizzare altri telecomandi.

Se due o piu unita interne vengono
installate una vicino all’altra, & possibile
che risponda al telecomando un’unita
che non si intende azionare.

Prima dell’'uso: Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente e/o accendere l'interruttore.

Installazione delle batterie del telecomando

] . Togliere il coperchio
anteriore. 7

\ 2. Inserire prima

I'estremita con il
polo negativo delle
batterie alcaline AAA.

‘ 3 « Rimettere il coperchio anteriore.

« Assicurarsi che la polarita delle batterie sia corretta.

« Non utilizzare batterie al manganese e batteria che perdano. Il teleco-
mando potrebbe non funzionare correttamente.

« Non usare batterie ricaricabili.

« L’indicatore di sostituzione della batteria si accende quando la batteria &
in esaurimento. |l telecomando smette di funzionare una volta trascorsi
circa 7 giorni dall’accensione dell'indicatore.

+ Sostituire tutte le batterie con batterie nuove dello stesso tipo.

+ Le batterie possono essere utilizzate per circa 1 anno. Le batterie scadu-
te, tuttavia, durano di meno.

» Premere delicatamente il tasto RESET con uno strumento sottile.

Se non si preme il tasto RESET, il telecomando non pud funzionare correttamente.

P R P Y P PP P PP

Impostazione dell’ora 3
. Perimpostare il gior-
no premere il tasto
DAY (giorno).

] « Premere CLOCK.

e = >

1
/ 2 « Perimpostare 'ora premere il
tasto TIME (ora) o i tasti TIMER.

Ad ogni pressione, I'ora aumenta/

4. premere dinuovo SrocK diminuisce di 1 minuto (di 10 mi-
CLOCK. nuti se la pressione & pil lunga).

(I nn]

1 el

* Premere delicatamente il tasto CLOCK con uno
strumento sottile.
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ELEZIONE DELLE MODALITA DI FUNZIONAMENTO

MITSUBISHI
ELECTRIC

SOoLERs B

& patl

[[[Z3%) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
CLOCKD ON

OOFF
1234351 d0:60% 0888
@ TEMP &  OFF/ION
e 1l o 1l o

MODE
(=

| Save
B )|(oON]) (A )
OTIMER
(oorF) (Vv )

DOFFION
o Premere o] per avviare il funzionamento.

n MODE

e Premere per selezionare la modalita di funziona-
mento. Ad ogni pressione del tasto, la modalita cambia
nell’ordine seguente:

DO e I T T i © e
(AUTO) (RAFFREDDAVENTO) (DEUMIDIFICAZIONE) (RISCALDAVENTO) (VENTILATOEl

| 3 o

e
o Premere = 0 < ] perimpostare la temperatura.
Ad ogni pressione, la temperatura aumenta o scende
di 1°C.

DOFFION
Premere o ] per arrestare il funzionamento.

Indicatori di funzionamento

Questi indicatori segnalano lo stato di funzionamento dell’unita.

Indicatore Stato di funzionamento Temperatura ambiente

Differenza uguale o supe-
riore a circa 2°C rispetto
alla temperatura impostata

L'unita funziona per raggiungere la
temperatura impostata

Differenza di circa 1 o
2°C rispetto alla tempe-
ratura impostata

% La temperatura della stanza si
avvicina a quella impostata

% Modalita di attesa (solo durante il .
funzionamento di sistemi multipli)

se-  Spiaaccesa  ¢- Spialampeggiante ©  Spia spenta

Nota:
Funzionamento di sistemi multipli

Con un’unita esterna & possibile far funzionare due o piu unita interne. Quan-
do piu unita interne funzionano simultaneamente, non € possibile attivare con-
temporaneamente le funzioni di raffreddamento/ventilatore e riscaldamento.
Se su un’unita é selezionato il RAFFREDDAMENTO/VENTILATORE (COOL/
FAN) e su un’altra il RISCALDAMENTO (HEAT), l'ultima unita selezionata
entra in modalita di attesa.
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¥ Modo AUTO (Commutazione automatica)

L’unita seleziona la modalita di funzionamento in base alla differenza tra la tem-
peratura ambiente e quella impostata. Nel modo AUTO, I'unita cambia modalita
(RAFFREDDAMENTO«RISCALDAMENTO) quando tra la temperatura ambien-
te e quella impostata persiste una differenza di circa 2°C da piu di 15 minuti.

Nota:

Se questa unita interna & collegata a un’unita esterna di tipo MXZ si consi-
glia di non utilizzare il modo Auto. Quando sono in funzione contempora-
neamente piu unita interne, € possibile che I'unita non riesca ad eseguire la
commutazione tra il modo COOL (RAFFREDDAMENTO) e il modo HEAT
(RISCALDAMENTO). In questo caso l'unita interna entra in modalita di
attesa (fare riferimento alla tabella degli indicatori di funzionamento).

@ }\V[?do BAFFR];]IZDAMENTO (COOL)
ria fresca alla temperatura desiderata.
Nota:

Non attivare il modo RAFFREDDAMENTO (COOL) quando la tempe-
ratura esterna & molto bassa (inferiore a -10°C). L’acqua condensatasi
allinterno dell’'unita pud sgocciolare e bagnare o danneggiare mobili, ecc.

O Modo DEUMIDIFICAZIONE (DRY)

Consente di deumidificare la stanza. La stanza potrebbe venire leggermente raffreddata.
Nella modalita DEUMIDIFICAZIONE non & possibile impostare la temperatura.

: Modo RISCALDAMENTO (HEAT)

Aria calda alla temperatura desiderata.

¥ Modo VENTILATORE (FAN)
erve a far circolare I'aria nella stanza.
Nota:

Dopo il funzionamento in modalita RAFFREDDAMENTO/DEUMIDIFICA-
ZIONE (COOL/DRY), si raccomanda di azionare il modo VENTILATORE
(FAN) per asciugare l'interno dell’unita interna.

Funzionamento d’emergenza

Quando non ¢ possibile utilizzare il telecomando...
E possibile attivare il funzionamento d’emergenza premendo I'apposito inter-
ruttore (E.O.SW) sull’'unita interna.

Ad ogni pressione del tasto E.O.SW, il funzionamento cam-
bia nell'ordine seguente:

Indicatori di funzionamento

3/*3 O RAFFREDDAMENTO in emergenza

v/

+
O -e-RISCALDAMENTO di emergenza

n

Temperatura impostata: 24°C
Velocita del ventilatore: Media
Alette orizzontali: Auto

O O Stop

Nota:

* | primi 30 minuti di funzionamento servono da test. Il comando della temperatura non
funziona ed & impostata la velocita ventilatore Alta.

* Nella modalita di riscaldamento d’'emergenza, la velocita del ventilatore aumenta
gradualmente per erogare aria calda.

+ Nella modalita di raffreddamento d’emergenza, entro circa un minuto viene ripri-
stinata la posizione delle alette orizzontali e inizia il funzionamento.

Funzione di riavvio automatico

Se si verifica un’interruzione di corrente o se si spegne I'alimentazione principale
durante il funzionamento, la “funzione di riavvio automatico” riavvia automaticamen-
te 'apparecchio nella modalita impostata con il telecomando subito prima dell'in-
terruzione dell'alimentazione. Quando € impostato il timer, 'impostazione del timer
viene annullata e I'apparecchio si avvia quando viene ripristinata I'alimentazione.

Se non si desidera usare questa funzione, consultare il servizio tecnico
per far modificare 'impostazione dell’unita.
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ON A

TORE E DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO D'ARIA

MITSUBISHI
ELECTRIC

LooESe B%
0T (e
) ‘e =0

LI

[0 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
CLOCKO ON @OFF

123485+ d5:805d5:08
© TEMP ©  DOFFION

< I o I o

MODE FAN

ECONO COOL

=)

i save

&) | (@eoN
OTIMER
(@oFF) (Vv )

per selezionare la velocita del ventilato-

re. Ad ogni pressione del tasto, la velocita del ventilato-

re cambia nell’'ordine seguente:
> @ —_ 4_?, — 4 — =
(AUTO) (Silenzioso) (Bassa) (Media)

— ool — uill
(Alta) (Molto alta)

* Quando e impostata la funzione AUTO, l'unita interna emette due brevi
segnali “bip”.

« Per raffreddare/riscaldare I'ambiente in modo piu rapido, selezionare
una velocita del ventilatore piu elevata. Si raccomanda di ridurre la
velocita del ventilatore una volta raggiunta la temperatura desiderata.

« Per un funzionamento silenzioso, selezionare una velocita del venti-
latore piu bassa.

Nota:

Funzionamento di sistemi multipli

Quando vengono utilizzate simultaneamente piu unita interne da una unita esterna
in modo riscaldamento, la temperatura del flusso d’aria pud risultare bassa. In que-
sto caso, si raccomanda di regolare la velocita del ventilatore su AUTO.

VANE
Premere per selezionare la direzione del flusso
d’aria. Ad ogni pressione del tasto, la direzione del
flusso d’aria cambia nell’'ordine seguente:
@ > 1o A5 A5 I ?—»@9‘
(AUTO) (1) (2) (3) (4) (5)  (OSCILLAZIONE)

» Quando ¢ impostata la funzione AUTO, l'unita interna emette due bre-
vi segnali “bip”.

« Per maodificare la direzione del flusso d’aria usare sempre il teleco-
mando. Lo spostamento delle alette orizzontali con le mani ne com-
promette il corretto funzionamento.

» Allinserimento dell’interruttore, entro circa un minuto viene ripristinata
la posizione delle alette orizzontali e inizia il funzionamento. Lo stesso
avviene nella modalita di raffreddamento di emergenza.

« Se la posizione delle alette orizzontali appare anomala, vedere

| pagina 9 §
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Direzione del flusso d’aria

@ (AUTO)......... Le alette vengono posizionate secondo la direzione del flusso
d’aria piu efficace. RAFFREDDAMENTO/DEUMIDIFICAZIO-
NE/VENTILATORE: posizione orizzontale. RISCALDAMEN-
TO: posizione (4).

";IEH (Manuale).....Per un condizionamento d’aria efficace, selezionare la posi-
zione superiore per il RAFFREDDAMENTO/la DEUMIDIFI-
CAZIONE e la posizione inferiore per il RISCALDAMENTO.
Se la posizione inferiore & stata selezionata durante il RAF-
FREDDAMENTO/Ia DEUMIDIFICAZIONE, l'aletta si sposta
automaticamente verso l'alto dopo 0,5 - 1 ora per evitare il
gocciolamento della condensa.

(1
\?/IA (Oscillazione) ...Le alette si muovono su e giu ad intermittenza.

B Per cambiare la direzione del flusso d’aria orizzontale.
Spostare manualmente le alette verticali prima di avviare il funzionamento.

Nota:

Se le alette verticali vengono regolate, assicurarsi di riportare le alette orizzon-
tali nella posizione di chiusura originale.




UNZIONAMENTO IN MODO I-SAVE

MITSUBISHI
ELECTRIC

LQotkse B9

A0 B

' “ 'c@“"

{1 Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
mcmm( ON

1234@oFF BE EE dE EB
© TEMP @  (DOFF/ON

o Il o I o©
MODE | FAN
L= | s
ECONOCOOL | V.

n i save

s Per selezionare il modo i-save, premere men-
tre € attivo il modo COOL (raffreddamento), ECONO
COOL (raffreddamento economico) o HEAT (riscalda-
mento).

e Impostare la temperatura, la velocita del ventilatore e la
direzione del flusso d’aria.
 Per selezionare la stessa impostazione la volta successiva basta pre-
mere .
« E possibile salvare due impostazioni. (Uno per i modi COOL/ECONO
COOL (raffreddamento/raffreddamento economico); uno per il modo
HEAT (riscaldamento))

« Selezionare la temperatura, la velocita del ventilatore e la direzione
del flusso d’aria adeguate in funzione del locale.

« Di norma, I'impostazione minima della temperatura in modo RISCAL-
DAMENTO e 16°C. Tuttavia, unicamente durante il funzionamento in
modo i-save, I'impostazione minima della temperatura & pari a 10°C.

i save
Premere di nuovo per annullare il funzionamento

in modalita i-save.

« Il funzionamento in modo i-save viene inoltre annullato quando si pre-
me il tasto MODE (modalita di funzionamento).

Funzionamento in modo i-save

* Una funzione di richiamo semplificata consente di richiamare I'impostazione
preferita (predefinita) con la semplice pressione del tasto . Premere
nuovamente il tasto per tornare in un attimo all'impostazione precedente.

» Non é possibile impostare il funzionamento in modalita i-save con il timer
settimanale.

Esempio di utilizzazione:
1. Funzionamento con minor consumo di energia
Impostare una temperatura di 2°C o 3°C piu elevata nel modo RAFFREDDA-
MENTO e ridurla di altrettanti gradi nel modo RISCALDAMENTO.
Questa impostazione € adatta quando il locale & inoccupato e mentre si dorme.
2. Salvataggio delle impostazioni utilizzate di frequente
Salvare I'impostazione preferita per i modi COOL/ECONO COOL e HEAT
(raffreddamento/raffreddamento economico e riscaldamento). In questo
modo, si potra selezionare I'impostazione preferita premendo semplicemen-
te un tasto.

Nota:
Quando si utilizza il sistema multiplo MXZ-8A140, la temperatura non pud es-
sere regolata a 10°C. Anche se si imposta una temperatura di 10°C, il condizio-
natore d’aria funzionera a 16°C.

“ECONO COOL”

MITSUBISHI
ELECTRIC

DOOLSE B%

CA0

00"

) Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
[CSET_JCLOCKD ON

1234882#88 B8=a8:88

© TEMP @  DOFF/ON

2 Il o [ o

MODE | FAN

(=)

ECONO COOL

=l

| save

(® ) Lo J
OTIMER
o0F) (V)

Per avviare il funzionamento in modaIiEt%NOECCOIO(L)NO COoOoL
(refrigeramento economico), premere (") mentre € attiva
la modalita di RAFFREDDAMENTO [ERIER]

L'unita attiva la funzione di oscillazione verticale in vari cicli, in funzione della
temperatura del flusso d’aria.

ECONO COOL
Premere nuovamente per annullare la modalita
ECONO COOL.
* La funzione ECONO COOL (raffreddamento economico) viene annul-
lata quando si preme il tasto VANE (alette).

Che cos’e la funzione “ECONO COOL” ——
(RAFFREDDAMENTO ECONOMICO)?

L'oscillazione del fl usso d’aria (modifi ca del fl usso d’aria) da una sensazione di maggiore
freschezza rispetto a quando il fl usso d'aria & costante. La temperatura impostata e la
direzione del fl usso d'aria vengono modifi cate automaticamente dal microprocessore. E
possibile ottenere un raffreddamento mantenendo la sensazione di comfort. Cid consente di
benefi ciare di un risparmio energetico.

ON

TIMER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

. Premere (@ON) o (©0FF) durante il funzionamento per
impostare il timer.
(Timer ACCENSIONE) : L'apparecchio si ACCENDERA alfora impostata.

(Timer SPEGNIMENTO) : L'apparecchio si SPEGNERA all ora impostata.

* ©ON o OOFF lampeggia.
* Assicurarsi che I'ora e il giorno correnti siano impostati correttamente.

e Per impostare I'ora del timer, premere (aumento)
e (] (riduzione).
Ad ognl pressione, I'ora impostata aumenta o diminuisce di 10 minuti.
 Impostare il timer mentre lampeggia ©ON o ©OFF .

s Premere di nuovo (@ON] o (©CFF] per annullare il timer.
Nota:

« E possibile impostare contemporaneamente il timer di ACCENSIONE e quello
di SPEGNIMENTO. L’ordine delle operazioni del timer viene indicato da §.

» In caso di interruzione di corrente mentre & impostato il timer ACCENSIO-
NE/SPEGNIMENTO, vedere “Funzione di riavvio automatico”.
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UNZIONE WEEKLY TIMER (TIMER SETTIMANALE)

* Perisingoli giomi della settimana & possibile impostare massimo 4 timer di accensione o spegnimento.
* Per una settimana & possibile impostare massimo 28 timer di accensione o spegnimento.

Es.: programmazioni a 24 °C dalla sveglia al rientro a casa e programmazioni a
27 °C dal rientro a casa al momento di andare a dormire durante la settimana.
Programmazioni a 27 °C dalla sveglia in tarda mattinata al momento di andare
a dormire presto nel fine settimana.
Mon Impostazione1 Impostazione2 Impostazione3 Impostazione4
2 ON OFF ON OFF
24°C 27°C
Fri 6:00 8:30 17:30 22:00
Sat Impostazione1 Impostazione2
N ON OFF
27°C
Sun
8:00 21:00
Nota:

L’impostazione del timer di accensione/spegnimento semplice € disponibile
quando il timer settimanale ¢ attivo. In questo caso il timer di accensione/spe-
gnimento ha la priorita sul timer settimanale, che si attiva nuovamente al termi-
ne del ciclo di funzionamento del timer di accensione/spegnimento semplice.

MITSUBISHI
ELECTRIC

L06iERE BT
P30 e
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) Mon Tue Wed Thu Fn Sat Sun
mcwcx ON

234 5% o5:80<d6+08
© TEMP &  DOFF/ON

o 1l o I o
B EAN
m__,
TIMER EDIT/SEND

ON/OFF
|
DELETE

A
TIME
v

CLOCK RESET
O =

Impostazione del timer settimanale

* Assicurarsi che I'ora e il giorno correnti siano impostati correttamente.

(EED) e ..
s Premere per entrare nella modalita di imposta-
zione del timer settimanale.

(3 Mon

SET

1 --i--

* lampeggia.

T

Premere e per selezionare [impostazione del giomo e della data.

Es. : vengono selezionati [Mon

¥
EEW) Mon Tue Wed Thu Fri Sat §
(W) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Tue ... Sun] (Lun Mar...

CsE)

1 sele= -9 Dom) e [1].
—
Premendo viene selezio- Premendo viene
nato il giorno della settimana da selezionato il numero di
impostare. impostazione.

[->1->2->3->4-]

EMon - Tue = Wed = Thu = Fri »Sat - Sun -]
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

* E possibile selezionare qualsiasi giorno.
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s Premere , e [reve| per impostare ON/OFF (accensione/
spegnimento), TIME (ora) e TEMPERATURE (temperatura).

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun| ES. : vengono selezionati
[ON] (accensione),

Py

1 9N B0 Mo [6:00] e [24°C].
O
Premendo viene selezionato e —
il timer di accensione/spegnimento.
E DON -+ DOFF ] Premendo TII\vAE Premendo Teyp

viene regolata I'ora. viene regolata la

Premendo (DELETEJ viene eliminata temperatura.

limpostazione del timer.

* Tenere premuto il tasto per cambiare I'ora rapidamente.

* Con il timer settimanale, € possibile impostare la temperatura nella
fascia compresa tra 16°C e 31°C

Premere e (1~4) per continuare a impostare |l
timer per altri giorni e/o date.

Premere fSey ] per completare ¢ trasmettere (mpostazione del timer settimanale.
lampeggiante si
Mon

spegne e viene visua-
CLOCK . lizzata I'ora corrente.
)

]
! I

P
Dy’

Nota:
(EED)

* Premere per trasmettere le informazioni sulle impostazioni del timer settima-
nale all'unita interna. Puntare il telecomando verso I'unita interna per 3 secondi.

Quando si imposta il timer per pit giorni della settimana o piti numeri, non & necessario
EDIT/SEND

EDIT/SEND
premere per ogni impostazione. Premere una volta dopo aver comple-

tato tutte le impostazioni. Tutte le impostazioni del timer settimanale vengono salvate.
(EED)
Premere per entrare nella modalita di impostazione del timer settima-

nale e tenere premuto (DELETE] per 5 secondi per cancellare tutte le imposta-
zioni del timer settimanale. Puntare il telecomando verso I'unita interna.

- Premere g

WEEKLY
R per accendere il timer settimanale. (([EEM si accende.)

* Quando il timer settimanale & acceso, si accende il giorno della setti-
mana di cui & completata 'impostazione del timer.

' nuovo "
Premere di nuovo

le. ([Em si spegne.)
Nota:

Le impostazioni salvate non vengono cancellate quando si spegne il timer settimanale.

per spegnere il timer settimana-

dell'impostazione del timer settimanale

EDIT/SEND

s Premere per entrare nella modalita di imposta-
zione del timer settimanale.
* lampeggia.

Premere o per visualizzare I'impostazione
di un giorno o di un numero specifici.

Premere |CANCEL] per uscire dall'impostazione del timer settimanale.
Nota:

Quando si selezionano tutti i giorni della settimana per visualizzare le imposta-
zioni ed & inclusa una diversa impostazione, viene visualizzato = =- =~ =~ .




Istruzioni:
Prima di procedere alla pulizia, staccare I'alimentazione o spegnere l'interruttore.
Fare attenzione a non toccare le parti metalliche con le mani.

Non usare benzina, diluenti, polveri abrasive o insetticidi.

Utilizzare esclusivamente detergenti delicati diluiti.

Non usare spazzole, spugne dure o simili.

Non immergere o bagnare I'aletta orizzontale.

Non utilizzare acqua di temperatura superiore a 50°C.

Per I'asciugatura, non esporre i pezzi alla luce solare diretta, a calore diretto o fiamme.
Non applicare una forza eccessiva sul ventilatore, per evitare di causare
crepe o rotture.

Filtro dell’aria (Filtro purificante dell’aria)

N Pulire ogni 2 settimane

Eliminare lo sporco con un aspirapolvere o sciacquare con acqua.
Dopo il lavaggio con acqua, farlo asciugare perfettamente, al’'ombra.

Pannello anteriore

1. Sollevare il pannello anteriore finché non si avverte uno scatto.

2. Chiudere saldamente il pannello anteriore ed eserci-
tare una pressione nei punti indicati dalle frecce.

3. Pulire il pannello anteriore senza staccarlo dall’unita.

Pulire con un panno morbido ed asciutto. Un appo-

sito panno morbido asciutto & fornito soltanto con il modello MSZ-EF**VEB.

Utilizzare I'apposito PANNELLO MORBIDO ASCIUTTO. Numero pezzo

MAC-1001CL-E

Non immergere il pannello anteriore in acqua.

0 Importante

+ La superficie dell’unita interna si riga facilmente, evitare
quindi di strofinarla o urtarla con oggetti duri. Inoltre, in oc-
casione dell’installazione o rimozione del pannello anterio-
re, maneggiarlo con cura per evitare di rigarlo.

Non usare detergenti abrasivi per evitare di rigare la super-
ficie dell’unita interna.

Le impronte digitali rimangono facilmente impresse sulla super-
ficie dell’unita interna. Quando si nota la presenza di impronte,
rimuoverle strofinando con cautela un panno morbido asciutto.
In caso di impiego di un panno impregnato di sostanze chimi-
che, disponibile in commercio, attenersi alle relative istruzioni.
Non lasciare aperto il pannello anteriore per un periodo di
tempo prolungato.

Filtro di pulizia dell’aria (Filtro di
purificazione dell’aria agli ioni d’ar-
gento)

Ogni 3 mesi:

Eliminare la sporcizia con un aspirapolvere.
Se non si riesce ad eliminare lo sporco con I’aspirapolvere:

+ Immergere il filtro con il relativo telaio in acqua tiepida prima di sciacquarlo.
Dopo il lavaggio, farlo asciugare perfettamente, all’ombra. Installare tutte le
alette del filtro aria.

Ogni anno:

Per ottenere sempre prestazioni ottimali,
sostituire il filtro di pulizia dell'aria con un
nuovo filtro.

Numero pezzo VISRV AE=

Tirare per staccare dal filtro aria

0 Importante

Per ottimizzare i risultati e ridurre il consumo di corren-
te, pulire regolarmente i filtri.

1 filtri sporchi causano la formazione di condensa all’in-
terno del condizionatore, che favorisce la proliferazione
di funghi, come la muffa. Si consiglia pertanto di pulire i
filtri dell’aria ogni 2 settimane.

Le presenti informazioni si basano sul REGOLAMENTO (UE) N. 528/2012

Articolo trattato Sostanze attive s Istruzioni per I'uso
NOME DEL MODELLO (Nomi delle parti) (N. CAS) Proprieta (Informazioni per un utilizzo sicuro)

Zeolite d'argento-zinco (130328-20-0) « Utilizzare il presente prodotto secondo le indicazioni riportate

MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3W Fosfato di argento sodio idrogeno Antibatterico nel manualg di istruzi%ni € unicamente per lo scopo rF:avisto

MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3B FILTRO zirconio (265647-11-8) Antimufia . Non mettere in bocca. Tenere Ior?tano darlap ortate;

MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3S 2-ottil-2H-isotiazol-3-one (OIT) dei bambini ’ P

(26530-20-1) ’

« Utilizzare il presente prodotto secondo le indicazioni riportate

Zeolite d’argento-zinco ' . nel manuale di istruzioni e unicamente per lo scopo previsto.

MAC-2370FT-E FILTRO (130328-20-0) Antibatterico |, Non mettere in bocca. Tenere lontano dalla portata
dei bambini.
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o [ IBRETTO D’ISTRUZIONI e

N CASO DI PROBLEMI

Indipendentemente dai controlli di cui sopra, se il climatizzatore dovesse continua-
re a non funzionare correttamente smettere di utilizzarlo e rivolgersi al rivenditore.

Sintom
Unita interna

llare

Spiegazione e punti da con

L’unita non funziona.

L'interruttore € acceso?
La spina del cavo di alimentazione & inserita?
E impostato il timer di ACCENSIONE?

Le alette orizzontali non si
muovono.

Le alette orizzontali e quelle verticali sono installate
correttamente?

La protezione del ventilatore & deformata?
All'inserimento dell’interruttore, entro circa un
minuto viene ripristinata la posizione delle alette
orizzontali. Al termine del riposizionamento, riprende
il normale funzionamento delle alette orizzontali. Lo
stesso avviene nella modalita di raffreddamento di
emergenza.

Quando si riavvia l'unita, questa
non riprende a funzionare prima
che siano trascorsi circa 3 minuti.

Cio & dovuto ad un intervento di protezione dell’'unita
da parte del microprocessore. Attendere.

Dall'uscita d’aria dell’'unita interna
fuoriesce foschia.

L’aria fresca proveniente dall'unita raffredda rapida-
mente I'umidita dell'aria nella stanza trasformandola
in foschia.

L’operazione di oscillazione delle
ALETTE ORIZZONTALI viene
sospesa temporaneamente, quindi
riavviata.

Cio consente la normale esecuzione della funzione
di oscillazione delle ALETTE ORIZZONTALI.

Quando si seleziona OSCILLA-
ZIONE mentre & attivo il modo
RAFFREDDAMENTO/DEUMIDIFI-
CAZIONE/VENTILATORE, l'aletta
orizzontale inferiore non si muove.

E normale che l'aletta orizzontale inferiore non si
muova quando viene selezionato OSCILLAZIONE
mentre & attivo il modo RAFFREDDAMENTO/DEU-
MIDIFICAZIONE/VENTILATORE.

La direzione del flusso d’aria non
cambia.

La direzione delle alette orizzontali
non pud essere regolata con il
telecomando.

Quando l'unita funziona in modalita RAFFREDDA-
MENTO o DEUMIDIFICAZIONE e l'aria soffia verso
il basso per un periodo compreso tra 0,5 e 1 ora, la
direzione del flusso d’aria viene automaticamente
regolata verso I'alto per evitare la formazione di
condensa e lo sgocciolamento di acqua.

In modalita di riscaldamento, se la temperatura
del flusso d’aria € troppo bassa o durante lo sbri-
namento, I'aria viene automaticamente emessa
orizzontalmente.

Il funzionamento viene interrotto
per circa 10 minuti durante il
riscaldamento.

L’unita esterna & in fase di sbrinamento.
Attendere: I'operazione richiede massimo 10 minuti.
(Quando la temperatura esterna & troppo bassa e
'umidita troppo elevata, si forma brina.)

Sint
Telecomando

Il display del telecomando non
appare o & oscurato. L'unita
interna non risponde al segnale
del telecomando.

Le batterie sono esaurite?

La polarita (+, -) delle batterie & corretta?
Si stanno premendo i tasti del telecomando di altre
apparecchiature elettriche?

Il condizionatore non raffredda né riscalda

La stanza non viene raffreddata o
riscaldata a sufficienza.

L’impostazione della temperatura ¢ adeguata?
Pagina 4

L’impostazione della ventola & adeguata? Portare
la velocita della ventola su Alta o Molto alta.

I filtri sono puliti?

Il ventilatore o lo scambiatore dell'unita interna sono
puliti?

Vi sono elementi che bloccano la presa o l'uscita
d’aria dell'unita interna o di quella esterna?

Vi sono finestre o porte aperte?

Potrebbe essere necessario del tempo per raggiungere
la temperatura impostata oppure la temperatura impo-
stata non viene raggiunta a causa delle dimensioni della
stanza, della temperatura ambiente e ragioni simili.

Non si riesce a raffreddare a
sufficienza la stanza.

Quando si utilizza un ventilatore o un fornello a gas
nella stanza, il carico di raffreddamento aumenta,
con un effetto di raffreddamento insufficiente.
Quando la temperatura esterna & elevata, I'effetto di
raffreddamento puo non risultare sufficiente.

Non si riesce a riscaldare a
sufficienza la stanza.

Quando la temperatura esterna € bassa, I'effetto di
riscaldamento pud non risultare sufficiente.

L’aria non viene emessa rapida-
mente in modalita di riscalda-
mento.

Occorre aspettare che il condizionatore si prepari ad
emettere aria calda.

Flusso d’aria

L’aria proveniente dall’unita inter-
na ha un odore sgradevole.

I filtri sono puliti?

Il ventilatore o lo scambiatore dell'unita interna sono
puliti?

L'unita potrebbe aspirare gli odori sgradevoli di cui
sono impregnati pareti, tappeti, mobili, stoffa, ecc.,
e disperderli nell'aria.

Rumore

Si avvertono scricchiolii.

Questi rumori sono causati dall’espansione o dalla
contrazione del pannello anteriore e di altre parti a
seguito degli sbalzi di temperatura.

Quando torna la corrente, I'unita
riprende a funzionare senza
aver ricevuto alcun segnale dal
telecomando.

Questi modelli sono dotati della funzione di riavvio
automatico. Se si riavvia I'unita dopo averla spen-
ta disattivando I'alimentazione principale (e non
attraverso il telecomando), questa inizia automa-
ticamente a funzionare nella stessa modalita che
era stata impostata con il telecomando subito prima
dello spegnimento dell’alimentazione principale.

Consultare la parte intitolata “Funzione di riavvio
automatico”.

Interferenza tra le due alette oriz-
zontali. Le alette orizzontali sono in
posizione anomala. Le alette oriz-
zontali non ritornano nella corretta
“posizione di chiusura”.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

« Disinserire e reinserire I'interruttore. Accertarsi che
le alette orizzontali si portino nella corretta posizione
di “chiusura”.

Avviare e arrestare il raffreddamento di emergenza
ed accertarsi che le alette orizzontali si portino nella
corretta posizione di “chiusura”.

In modalita RAFFREDDAMENTO/
DEUMIDIFICAZIONE (COOL/
DRY), quando la temperatura am-
biente si avvicina alla temperatura
impostata, l'unita esterna si arre-
sta, quindi I'unita interna funziona
a bassa velocita.

Quando la temperatura ambiente si scosta da quella
impostata, il ventilatore interno inizia a funzionare
secondo le impostazioni definite sul telecomando.

L’unita interna scolorisce nel
tempo.

Benché la plastica possa ingiallire per effetto di alcuni
fattori, quali la luce ultravioletta e la temperatura, tale
condizione non influisce sulle funzioni del prodotto.

Sistema multiplo

L’unita interna non attiva si riscal-
da ed emette un rumore di acqua
che scorre.

Una piccola quantita di refrigerante continua a
scorrere nell’'unita interna anche quando non € in
funzione.

Quando si seleziona la funzione
di riscaldamento, I'unita non entra
subito in funzione.

Quando si avvia il funzionamento mentre & in corso
lo sbrinamento dell'unita esterna, deve trascorrere
qualche minuto (massimo 10 minuti) prima che inizi
a soffiare aria calda.

Unita esterna

Il ventilatore dell’'unita esterna non
gira anche se il compressione € in
funzione. Anche se inizia a girare,
si arresta subito.

Quando la temperatura esterna & bassa mentre &
attiva la modalita di raffreddamento, il ventilatore
funziona in modo intermittente per mantenere una
sufficiente capacita di raffreddamento.

L'unita esterna perde acqua.

Durante il funzionamento in RAFFREDDAMENTO e
DEUMIDIFICAZIONE, i tubi o le sezioni di collegamento si
raffreddano, con conseguente formazione di condensa.
In modalita riscaldamento, I'acqua condensatasi
sullo scambiatore di calore gocciola.

In modalita di riscaldamento, I'attivazione della
funzione di sbrinamento scioglie il ghiaccio formatosi
sull'unita esterna e lo fa sgocciolare.

Dall'unita esterna fuoriesce fumo
bianco.

Durante il funzionamento in modo riscaldamento,
il vapore generato dallo sbrinamento sembra fumo
bianco.
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Si sentono dei "gorgoglii".

Questo rumore si produce quando viene assorbita
aria esterna dal tubo di scarico quando si accende
I'aspiratore o il ventilatore: 'acqua contenuta nel tubo
di scarico viene espulsa.

Questo rumore si avverte anche quando nel tubo di
scarico penetra violentemente aria esterna, in caso
di forte vento.

L’unita interna emette un rumore
meccanico.

Si tratta del rumore provocato dall’attivazione e dalla
disattivazione del ventilatore o del compressore.

Si sente rumore di acqua che
scorre.

Si tratta del rumore prodotto dallo scorrimento del
refrigerante o di acqua di condensa all’interno del-
l'unita.

Talvolta viene udito un sibilo.

Questo rumore viene percepito quando s’inverte il
flusso del refrigerante all'interno del condizionatore.

Timer

Il timer settimanale non funziona
secondo le impostazioni.

Il timer di accensione/spegnimento & impostato?
Trasmettere nuovamente le informazioni sulle
impostazioni del timer settimanale all’'unita interna.
Una volta ricevute correttamente le informazioni,
l'unita interna emette un suono prolungato. Se le
informazioni non vengono ricevute, vengono emessi
3 suoni brevi. Assicurarsi che le informazioni siano
state ricevute correttamente.

Quando si verifica un’interruzione di corrente e l'unita
si spegne, 'orologio incorporato dell’unita interna non
& pit regolato correttamente. Di conseguenza € possi-
bile che il timer settimanale non funzioni normalmente.
Assicurarsi di installare il telecomando in un posto
che consenta all'unita interna di ricevere il segnale.

L’unita si accende/si spegne auto-
maticamente.

Il timer settimanale & impostato?

Nei seguenti casi, smettere di utilizzare il condizionatore d’aria e rivol-

gersi al rivenditore.

« Dall'unita interna cola o gocciola acqua.

» La spia dell'indicatore di funzionamento superiore lampeggia.

« L’interruttore del circuito scatta spesso.

|l segnale del telecomando non viene ricevuto in stanze in cui vi siano
lampadine elettroniche fluorescenti di tipo ON/OFF (lampadine fluorescenti

del tipo a inversione, ecc.).

« |l funzionamento del condizionatore d’aria interferisce con la ricezione radio
o TV. E possibile che risulti necessario dotare di un amplificatore I'apparec-

chio disturbato.

< Si sentono rumori inconsueti.

* Quando si rilevano eventuali perdite di refrigerante.




A

DIZIONATORE PER UN LUNGO PERIODO

. Azionare in modo RAFFREDDAMENTO (COOL) con
impostazione massima della temperatura o in modo
VENTILATORE (FAN) per 3 0 4 ore. IEIIHER
» Questa operazione consente di asciugare l'interno dell'unita.

« La presenza di umidita all'interno del condizionatore contribuisce a crea-
re condizioni che favoriscono la proliferazione di funghi, come la muffa.

DOFFION
. Premere o] per arrestare il condizionatore.

... Spegnere l'interruttore e/o staccare la spina del cavo di
alimentazione.

A
e Togliere tutte le batterie dal telecomando.

Quando si riutilizza il condizionatore d’aria:

—— Pulire il filtro dell'aria.

e Controllare che la presa e 'uscita d’aria delle unita
interna ed esterna non siano ostruite.

s Controllare che il filo di messa a terra sia collegato correttamente.

4]

. Fare riferimento a “PREPARATIVI PER L'USO” e

seguire le istruzioni. |gElIiERE]

000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscssssssssscsoss

Posizione di installazione

Non installare il condizionatore d’aria nei seguenti luoghi.

» Luoghi in cui vi sono grandi quantita di olio lubrificante.

* In presenza di aria salmastra.

» In presenza di gas solforosi, ad esempio vicino ad una sorgente di acqua
calda, acque di scarico, acque reflue.

«Luoghi in cui si rischiano schizzi d'olio o con presenza di fumi oleosi (ad esempio cucine o
fabbriche, in cui potrebbero verificarsi modifiche o danneggiamenti delle proprieta plastiche).

» In presenza di apparecchiature ad alta frequenza o senza fili.

» Laddove I'aria dell'uscita d’aria dell’unita esterna sia bloccata.

 Luoghi in cui il rumore del funzionamento o I'aria dell’'unita esterna disturbano i vicini.

« Siraccomanda un’altezza di montaggio dell'unita interna compresa tra 1,8
m e 2,3 m. Qualora cid non fosse possibile, consultare il proprio rivenditore.

» Non azionare il condizionatore d’aria durante le operazioni di costruzione e
finitura interna o durante il passaggio della cera sul pavimento. Dopo tali ope-
razioni, prima di azionare il condizionatore d’aria, ventilare bene 'ambiente.
In caso contrario, gli elementi volatili potrebbero aderire all’interno del con-
dizionatore d’aria, determinando perdite d’acqua o dispersione di condensa.

' 1\
L'unita esterna deve essere collocata
ad almeno 3 metri di distanza dalle
antenne TV, Radio, ecc. Nelle zone

in cui la ricezione & debole, se il con-

dizionatore d’aria interferisce con la
Lampadina ] ricezione Radio o TV, allontanare ulte-
fluorescente a ] riormente I'unita esterna dall'antenna

~
Per evitare gli effetti | inversione dell'apparecchio disturbato.
di una lampadina fluo-
rescente, distanziare

quanto pit possibile.f

Lasciare un certo
spazio per evitare
la distorsione

Per un’efficacia
ottimale e per
prolungare la durata
di funzionamento,
installare I'unita
esterna in un luogo
asciutto e ventilato.

pareti, ecc.

1m dellimmagine o 100 mm /
i rumori. |
o P opi (EF25, 35, 42/EF50)
ﬁ Telglfono opiu ™ v K= IM 200/500 mm o piti
cordless g
o telefono =1/ VA
L portatile Radio 3mopid )

Collegamenti elettrici

 Riservare un circuito elettrico esclusivamente per 'alimentazione del condizionatore d'aria.
* Tener conto dell’'amperaggio massimo dell'interruttore di circuito, € non superarlo.
Per qualsiasi altro problema, rivolgersi al rivenditore.

DB: termometro a secco
WB: termometro bagnato

Nome modello — MSZ-EF25VE3(H) MSZ-EF35VE3(H) MSZ-EF42VE3 MSZ-EF50VE3
MSZ-EF18VE3(W/B/S)
Modello Interno MSZ-EF22VE3(W/B/S) MSZ-EF25VE3(W/B/S) | MSZ-EF35VE3(W/B/S) | MSZ-EF42VE3(W/B/S) | MSZ-EF50VE3(W/B/S)
Esterno — MUZ-EF25VE(H) MUZ-EF35VE(H) MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE
Funzione Raffreddamentol Riscaldamento Raffreddamemol Riscaldamento Raffreddamemol Riscaldamento Raffreddamemol Riscaldamento Raffreddamentol Riscaldamento
Alimentazione ~/N, 230 V, 50 Hz
Capacita kw — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 54 5,0 5,8
Ingresso kW — — 0,545 0,700 0,910 0,955 1,280 1,460 1,560 1,565
Peso Interno kg 11,5
Esterno kg — 35 35 54
Capacita fluido refrigerante (R410A) kg — 0,80 1,15 1,15 1,45
Interno 1P 20
ice IP
Codice Esterno — IP 24
Eccesso di pressione di  |LP PS MPa — 1,64
funzionamento consentito |HpP ps MPa 4,15
Interno (Molto alto/Alto/ dB(A) 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/30/ | 46/38/30/ | 42/39/35/ | 48/41/35/ | 43/40/36/ | 49/43/37/
Livello di rumore  |Medio/Basso/Silenzioso) 23/21 24/21 23/21 24/21 24/21 24/21 31/28 30/28 33/30 33/30
Esterno dB(A) — 47 48 49 50 50 51 52 52
Gamma di funzionamento garantita Nota:
T Esterno 1. Temperatura di funzionamento
nterno — 27°
MUZ-EF25/35/42/50VE| MUZ-EF25/35VEH R — e 2 o e B o)
Limite 32°C DB 46°C DB 46°C DB Esterno: 35°C con termometro a secco (DB)
Raffred- | superiore 23°C WB — — Riscaldamento —  Interno: 20°C con termometro a secco (DB)
s o o o Esterno: 7°C con termometro a secco (DB),
damento Limite 2100 DB -10°C DB -10°C DB 6°C con termometro bagnato (WB)
inferiore 15°C WB — — . . ’ " - . )
— = = = 2. I modelli EF18/22 non dispongono di specifiche per la combinazione singola. Questi
Limite 27°C DB 24°C DB 24°C DB modell a unita interna sono utilizabili soltanto con sistemi di condizionamento multipli.
Riscal- | superiore = 18°C WB 18°C WB Per le specifiche relative ai sistemi multipli, chiedere al distributore
damento| Limite 20°C DB -15°C DB -20°C DB e/o consultare il catalogo.
inferiore — -16°C WB -21°C WB
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o OAHI'IEX AEITOYPI'TAYZ o

H METPA AX®ANEIAX

H AMOPPIYH

H ONOMAZXIATOY KAGE EZAPTHMATOZ

H NMPOETOIMAZIA MPIN AMO TH AEITOYPT'IA

H ENIAOIH KATAXTAXH> AEITOYPIIAY

B TAXYTHTA ANEMI>XTHPA KAl PYOMIXH KATEYOYNXHY POH> AEPA
H -ATNIOOHKEY>H AEITOYPIIAX

B AEITOYPTIA WY=H> ECONO (ECONO COOL)

H AEITOYPI'IA TOY XPONOAIAKOMMNTH (ON/OFF TIMER)

H AEITOYPT'IA EBAOMAAIAIOY XPONOAIAKOMNTH (WEEKLY TIMER)
H KAGAPIMOZ

B OTAN NOMIZETE OTI YOAPXEI KAMOIO MPOBAHMA

H OTAN TO KAIMATIZTIKO AEN MPOKEITAI NAAEITOYPIHXEI A MOAY KAIPO
B XOPOX ErKATAYXTAYHY KAl HAEKTPONIKH EFKATAYXTAXH

H MPOAIATPADEX

N [® |00 [A|W|WN |

©

VIETPA AS®AAEIAL

« Emeidn o€ autod 1O TTPOIGV XPNOIUOTTOIOUVTAI TTEPICTPEPOHEVA EPYAAEIQ Kal
QavTaAAOKTIKG TTOU PTTOPET va TTPOKAAE00UV NAEKTPOTTANEia, BeBaiwBeite OTI
dlaBdoate autd Ta “MéTpa aog@aAeiag” TTpiv até Tn Xprion.

Epunveia cupuoAwv Tou XpnoipotrololvTal O€ auTo To EyXEIPidIo

. BeBaiwBeite OTI deV TO KAVETE.
« Emeidn autd ta poeidotroinTikG dpBpa gival anuavTikd yia TNV ac@daAeia,

BeBaiwBeite 6T Ta TNPEITE. : BeBaiwBeite 611 akoAouBeite TIG 0dnyieg.

* Agou SlaBaoeTe auTO TO EYXEIPIDIO, PUAGETE TO padi pe To eyxelpidio eyka-

TEOTAGNS OE TTPOGITO PEPOG VIO EUKOAN AvVaQOpd. © Mnv eioayere 10 SAXTUAG 0OG ) EUAO, KATT.

: Mnv TTatdTe ETAVW OTNV ECWTEPIKA/EEWTEPIKN PHOVADA Kal Unv
TOTTOBETEITE TITTOTA ETTAVW O€ AUTEG.

ZUuBoAa Kal gppnveia

A MPOEIAOMOIHEH: AavBaopévog xeIpiopodg gival TToAU moavé va oag
Béoel o€ usva)\o Kivduvo, 6TTwg BdvaTto, coBapd
TPAUMATIOUO KATT.

. Kivduvog nAektpotrAngiag. Mpoaoxn!

. BeBaiwBeite 61 amoouvdéoate To KaAWdIO Tpo@odoaiag aTé TNV TTpida.
NavBaopévog XeIpIopog evoéxETal va oag Béael oe
oofapd kivouvo, avaAoya WE TIG OUVONKEG.

/\ NPOEIAOMOIHZH

Mnv ouvdéete To KAAWSIO PEUPATOG OE EVBIAUETO ONuEio, pn
XPNOIPOTTOIEITE TTPOEKTAOT KAAWSiou Kal pnv ouvdéeTe TTOAAEG
OUOKEUEG OE pia TTPida.

* YTdpxel Kivduvog utrepBEéppavong, TTUPKAyIAg 1) NAEKTPOTTANGIaG.

BeBaiwbeite 611 To KAAWSI0 TPoPodoTiag dev gival AEPpWHEVO Kal

ouvd£oTeE TO KOAG oTnV Trpida.

« Edv 10 KaAWdIO0 gival Aepwpévo, evOEXETal va TTPOKANBET TTUpKayId A
nAekTpoTTAngia.

/\ NPOOXH:

S>PBXBSOO

: BeBaiwBeite 611 KAgioaTe TO pevya.

Mnv eiodyeTe TOo SAKTUAG oag, §UAA 1} GAAA QVTIKEIEVA OTO GTOHIO
£10650u/e§650u aépa.
+ Evdéxerar va mpokAn6ei 1paupamiopds, kabwg o avepioTipag o1o

EO0WTEPIKO TNG HOVADAG TTEPIOTPEPETAI PE PEYAAN TaXUTNTA KATA TN
Ol

AeiToupyia.

Q

Z& MEPITTWON UN PUCIOAOYIKWY GUVBNKWYV (OTTWG HUPWBIAG KapE-

Vvou), S10KOYTE TN AgITOUpyYia TOU KAIHATIOTIKOU KOl ATTOOUVSECTE TO

KaAwdi0 Tpopodoaiag | KAEIZTE 1o 510KOTITH.

« Edv 10 KNIHATIOTIKO OUVEYIOEI va AEITOUPYET OE PN QUCIOAOYIKEG OUV-
Onkeg, evdéxeTal va TTPokAnBei BAGRN, TTupkayid 1) NAeKTpOTTANGia. Ze
QUTH TNV TTEPITITWAON aTTEUBUVOEITE GTOV QVTITIPOOWTTO 0OG.

Edv 1o KAIHaTIOTIKO ev Trapdyel yugn n Bépuavorn, evaEXeTal va
uTTdpxel Siappon WPUKTIKOU uypoU. Z& AUTH TNV TTEPITITWON ATTEU-
BuvBeiTe oTOV AVTITTPOOWTTS cag. Edv yia TNV emiokeun atraiteital
n TARPWON TNG POVABag W YUKTIKG UYPS, cUpBOUAEUTEITE TOV
Ttxvu(o ouvTAPNONG.
To WUKTIKG UYPO TTOU XPNOIUOTIOIEITAl OTO KAIMOTIOTIKO Eival a0PAAES.
Z& QUOIoAOYIKEG OUVBNKEG dev TTapouaiddel diappor. QoT600, o€ Tre-
PITITWOoN dIOPPORG WUKTIKOU UypoU TTou £pBEl O€ ETTAQN HE pia TTNYA
BepudTNTOG OTTWG aEPOBEPHO, OOUTIA KNPOZivNg, I} poUPVO, TO AEPIO
TToU TTapdyeTal givarl emRAaBEG.

Mnv SITTAWVETE, TPARATE, POEIPETE, TPOTTOTTOIEITE 1} BEPHAIVETE TO KOAW-
810 Tpo@odoaciag Kal unv TOTTOBETEITE BapId AVTIKEINEVA TTAVW TOU.
* YTdpyxel kivduvog TTpokANGNG TTUPKAYIAG ) NAEKTPOTTANEiag.

Mnv ANOIFETE/KAEINETE 10 81aKOTITN 1) PNV a1roouvéeTe/ouvaEéeTe

To KaAWwS10 TpoPodoaoiag KaTd Tn SidpKeia TNG AsITOoUpyiag.

«  Evdéxetal va dnpioupynBouv oTTivBrpeg Kal va TTpokANBei TTupkayid.

« Ag@ou AMENEPIOMOIHZETE Tnv e0wTepIKr povada aTré To TNAEXEIPIOTA-
p1o, KAEIZTE 10 S10KOTITN 1} aTTOCUVO£DTE TO KAAWDIO TPOPODOTiag.

Mnv ekBéTeTE TO CWHA COG OTTEUBEiOG OE YuXPO afpa yia TTOPATE-
TapEVO XPOVIKO SIGoTNHA.
« Eival emBAaBég yia Tnv vyeia oag.

o xpﬁo"rng Sev mwpémel va E1'r|xs|pr'|0£| TroT€ va TTAUVEI aTT6 péca ThV
scwrsplkn uovu&u Edav o wwrsplxo ™mg Hovadag atraiTei Kabapi-
opo, ETTIKOIVWVAOTE JE TOV QVTITTPGOWTTG 0.
‘Eva akatdAAnAo qnoppunuvnKo evOExETAI va TTPOKAAETEl pBopa
0T0 TAAOTIKO UAIKG €VTOG TNG povadag, pe mOavo amotéAeopa Tn
Siappor] vepou. EGv 1o atmopputravTikd €ABeI o€ £TTO@N PE NAEKTPIKA
HEPN TOU KIVNTAPA, TO aTroTéAeopa Ba gival SUCAEITOUpYia, KATTVOG i
TTUpKaYyId.

H eykatdoTaon, n HETATOTTION, N ATTOCUVOPHOASGYNGN, N HETATPOTTH

N N EMOKEUN TNG HOVASaAg SeV TTPETTEI VA YIVETOI OTTO TOV XPROTN.

* H KakA XpAon Tou KAIPATIOTIKOU EVOEXETAI VO TIPOKAAETEI TTUPKAYIE,
nAekTpoTAngia, TpaupaTiopd 1y dlappor) vepou K.ATT. ZupBouleubeite
TOV QVTITTPOOWTTO Oag.

«  Edv éxel pBapei To kaAwdIo Tpopodoaiag, TTPETTEI N AVTIKATAOTAOT) TOU
Va YiVEl aTTO TOV KATOOKEUOOTH 1} TOV £§0UCIOD0TNHEVO QVTITIPOCWTTO

H mrapoloa ouokeur TTpoopileTal yia XpRon amod egeISikeupévoug

ETTIOKEUWV TTPOKEIUEVOU VO ATTOPEUXOET O KivOUVOG.

Kard tnv EvKuT(xo’wcn, METAKiVNON | CUVTAPNON TNG Hovadag,
BeBaiweeite 611 0TO KUKAWHA YPOZNG Bev Ba E10XWPNOEI GAAN ousia
sKrog arré 10 evBESEIYPEVO YUKTIKG (RA10A).
H mmapouoia §évng ouaiag, 6TIwG 0 aépag, HTTOPET va TTPOKAAETE! U @u-
oloAoyIKr} algnon Tng Trieong fj va odnynoel o€ €kpnén 1) TPAUUATIOUO.
* Hxprion kdtolou dAAou WukTIKoU UypoU aTTd aUTO TTOU OPIZETal VIO TO
ouoTnua Ba TTPokANBEi unyavikr BAGRN, SuoAsiToupyia Tou GUOTHHO-
T0G A BAARN TNG Hovadag. ZTn XEIPATEPN TTEPITITWON, AUTO EVOEXETAI
va €Xel OBaPEG ETITITWOEIG OTNV AGPAAEIR TOU TTPOIGVTOG.

H apoloa ouokeun Sev TrpoopileTal yia Xprion a1ré dropa (CUMTTE-
pIAaUBAVOUEVWYV TTAISIWV) HE HEIWHEVEG QUOIKEG, AICONTNPIAKES N
VONTIKEG IKAVOTNTEG 1 EAAEIYPN EPTTEIPIOG KOl YVWONG, EKTOG KAl AV
emIBAéTOVTAI 1) TOUg £Xouv B00¢ti cageig 0dnyieg OXETIKG ME TV
XPRON TNG CUCKEUNG aTré dTopo utrelBuVvo yia TNV AO@AAEIG TOUG.

Ta aidid Ba Tpétrel TAvTa va eTIRBAETTOVTAI WOTE VA BERAIWVESTE
OTI BV TTAIOUV PE TN CUOKEUN.
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N EKTTAISEUPEVOUG XPAOTEG OE KATAOTAUATA, OTNV EAA@Pd Biopn-

XPHOTES.

/N NMPOXOXH

TNG ECWTEPIKNG/EWTEPIKAG pOVASag.
* Ymdpyel KivOuvog TpaupaTiopgou.

Xavio Kal 0 PAPUES 1 YIO EUTTOPIKI XPNON aTr6 N £§E1SIKEVPEVOUG

Mnv ayyilete To OTOHIO €£10650U Aépa 1) T AAOUUIVEVIA EAGOHATA

«  Evdéxetal va TTpokAnBei TTupkayid fj TTapapodpewon Tng Hovadag.

Mnv XpPNOIPOTTOIEITE EVTOHOKTOVA 1 EUPAEKTA OTTPEl OTN povada.




Y% ETPA AXDAAEIAL

/N NMPOZOXH

ATTo@UYETE TNV aTTEUBEiag £KBEOT) TWV KATOIKISIWV 1) TWV QUTWYV OTN
poN Tou aépa.
*  Eival emBAaBég yia Tnv uyeia Toug.

Mnv ToTroBeTeiTE GAAEG NAEKTPIKEG CUOKEUEG 1) ETTITTAC KATW AT TNV

EO0WTEPIKA/EWTEPIKN pHoVAda.

«  Evdéxeral va oTael vepod atmd Tn Hovada, TTPOKAAWVTOG KATAGTPOPN 1
BAGBN o€ autd.

Mnv ToTroBeTeiTE T HOoVAda O& KATETTPAUPEVN BAON EYKATAOTAONG.
*  YTapyel TEPITITWON VA TIECEI N HOVAdA Kal va TTPOKAAETEI TPAUNATI-
OMO.

Mnv oTnpileoTe o aoTaBEG KABITHA Yia TN AsIToUpYia 1) TOV KaBapIouo
NG Hovadag.
«  EvdéxeTal va TPaUPATIOTEITE €AV TTEOETE KATW.

Mnv Tpafdre To kKaAwdio Tpopodoaiag.
*  Evdéxetal va @Bapei n eowTepikr KaAwdiwaon Kal va TTPokAnBei utrep-
Béppavan ) TTupkayid.

Mnv @opTileTe 1] OTTOCUVAPHOAOYEITE TIG HTTATAPIES KA PNV TIG TIETATE

oTn PWTIA.

«  Evdéxetal va utrdpéel diappor) uypwy pTratapiag kar va TTpokAnBei
TTUpKayId A €kpnén.

Mnv XPNOIPOTIOIEITE TN CUOKEUN YIO TTEPICCOTEPO ATTO 4 WPEG OF

ouvOnkeg upnAng uypaciag (80% RH i peyaAdTepng) kai/f pe avoixTd

TTapdBupa N avoIXTh ESWTEPIKA TOPTA.

*  AuTO eVOEXETAI TTIPOKAAEDEI TN GUPTTUKVWOT VEPOU OTO KAIHATIOTIKO, TTOU
iowg va oTagel kal va BPEEel 1 va KATAOTPEWE! Ta ETTITTAG 0ag.

* H oupmikvwon vepoU OTO ECWTEPIKG TOU KAIUATIOTIKOU EVOEXETAI VO
OUPBAAEI OTNV AVATITUEN MUKATWY, OTTWG N HoUXAQ.

YTapxel kivduvog nAekTpoTrANngiag.

i Mnv AeIToupyeite TOUg SIAKOTITEG HE Bpeypéva XEpIa.

Mnv kaBapileTe To KAIHOATIOTIKO JE VEPO KAl PNV TOTTOBETEITE TTAVW TOU
QAVTIKEINEVO TTOU TTEPIEXOUV VEPO, OTTWG Bdda.
*  YTapxel Kivduvog TTpOKANCNG TTUPKAYIAG 1 NAEKTPOTTIANGiaG.

Mnv oTnpilecTe KOl PNV TOTTOBETEITE AVTIKEIPEVA ETTAVW OTNV £§w-

r‘!’ TEPIKH pOVASa.
« EvOéxeTal va TPQUPATIOTEITE O€ TTEPITITWON TITWONG.

@ ZHMANTIKO

Ta Bpwpika @iATpa TTPOKAAOUV GUUTTUKVWOT VEPOU OTO ECWTEPIKO TOU KAIpATI-
oTIKOU, N otroia 8a cupBdAel oTnV avaTrTugn MUKATWY, 6TTWG N poUxAa. M’ autd
OUOTAVETAI va KaBopileTe Ta QiATPpa aépa kABs 2 EBSopAdES.

Mpiv EekivijoeTe T AsiToupyia, BeBaiwBeite 0TI 01 0PIJOVTIEG TTEPTidES BpioKovTal
oTnv kAeioTr 8éon. Edv n Asitoupyia ekivijoel 6Tav o1 opi{ovTieg TEPTideg Bpioko-
VTal 6TNV avoixXTr 8£on, eviexouévwg dev Ba emIoTPEYOUV 0T OWOTH BEon.

r KATAOTAON

/\ NPOEIAOMNOIHZH

Mnv XpnoiyoTroIEiTE TN HOoVAda yia £181KEG AEITOUPYIEG, OTTWG TN OU-

VTAPNON TPOYIPWY, TNV avaTpo@r {Wwv, TRV avaTTugn QUTWY, i TN

OUVTAPNOTN CUCKEUWY aKpIBEiag | Epywv TEXVNG.

*  Mia 1€ToIa Xprion eVOEXETAI VO TTPOKAAETEI PBOPE OTA QVTIKEINEVA KAl
ival emBAABAG yia TNV UYEia TWV JWWV Kol TWV QUTWV.

Mnv ekBéTeTe OUOKEUEG KAUONG ATTEUBEiag OTN por Tou agpa.
*  Mrmopei va TTpokAnBei ateArg kauar.

Mnv BAZeTe TOTE TIG UTTATAPIEG OTO OTOPA CAG YIa KavEva AGyo woTe

VO OTTOQUYETE TNV KaTd AdBOg KATATTOOT TOUG.

* H Katamoon PTatapiwy eVOEXETAI VA TTPOKAAETEI TIVIYMO Kai/fy SnAnTn-
piaon.

Mpiv Tov KaBapiopo Tng povada, ANENEPITOMOIHEITE Tn kai atroouv-
0 SéoTe 10 KaAwdio Tpoodoaiag | KAEIZTE 1o S1akoTrTN.
« Evdéxetal va pokAnBei TpaupaTiopdg, Kabwg o aveuioTipag oTo
E0WTEPIKO TNG HOVADAG TTEPIOTPEPETAI HE PEYAAN TaxUTNTA KATA TN
AeiToupyia.

ZUPBOUAEUTEITE TOV AVTITTIPOOWTTO CAG YIA TNV EYKATACTAON TOU

KAIPOTIOTIKOU.
* HeykardoTtaon dev PTTOPEI va Yivel atrd To XproTn, yiaTi aTraiTel E18IKEG
YVWOEIG Kal IKAavOTNTEG. ATTO E0QAAPEVN EYKATAOTACT) TOU KANIJATIGTIKOU
evdéxeTal va TTpokAnBei diappor| vepoU, TTupkayid rj NAekTpoTTANEia.

H Tpo@odoagia Tou KAIHATIOTIKOU TTPETTEl VA YiVETAI aTTO EXWPIOTN
mpida.
¢ Ala@opETIKA UTTAPXE! KiVOUVOG UTTEPBEPPAVONG 1) TTUPKAYIAG.

Mnv eykaBioTdTe TN povada o€ onuegia 6TTou puTropei va utrdpéer Siap-

pon EUPAEKTWV agPiwV.

«  Edv umdaptel diappor) Kai GuykévTpwon agpiou yUpw atd Tn povada,
pTTOpEi va TTpokANBEi ékpnégn.

MeiwoTe cWoTd TN povada.

*  Mnv ouvdéete To KaAWDIO yeiwoNg o€ CwARVa agpiou, vepoU, o€ ale-
gIképauvo 1 oTo KaAwdlo yeiwang Tou TNAepwvou. Edav n yeiwon tng
Hovadag dev yivel OwaTA, UTTEPXEN KivEUVOG NAEKTPOTTANGIOG.

Edv 8ev XpnOIPOTTOIEITE TN pHOVASA yia pEYdAo Xpoviké SidoTnua,

amoouvdéoTe To KaAwdio peupatog | KAEIZTE 10 S1aKOTITN.

*  EvdéxeTal va ouoowpPEUTE BPOUIG 0T HovAada Kal va TTpoKANBEi uTTep-
Béppavan 1 TTupkayid.

AVTIKATOOTAOTE OAEG TIG HTTATAPIEG TOU TNAEXEIPIOTNPIOU PE KAIVOUP-

YIEG TOU iBIou TUTTOU.

* H xprion piag TaAIdg pTratapiag pe pia KaivoUuplia eVOEXETAl VA TIPOKO-
Aéoel urepBEppavan, diappor 1 €kpngn.

Edv 10 uypo TWV PTTaTapIwy £pBEI OE ETTAP PE TO SEPHA I TA POUXT

oag, SEMAUVTE Ta KA PE VEPO.

«  Edv 10 uypd Twv prratapiwv EpBel o€ ETTAQN PE Ta PATIO 0AG, EETTAUVTE
T KOAG Pe vepd Kal CUPPBOUAEUTEITE Evav yiaTpod.

BeBaiw0eite 6TI 0 XWPOG agPileTal KAAd, EQV XPNOIPOTIOIEITE T HOVASA
padi ye p1a ouoKeun Kavong.
* O pn emapkng eaepIoPdg EVOEXETAI va TIPOKAAEDEI BAvaTO o ao@uéia.

KAEINETE 710 810KOTITNn 6TaV aKoUyovTal BPOVTEG Kal UTTApXEl TTifa-

VOTNTA TITWONG KEPAUVWV.

«  Evdéxetal va mpokAnBei BAGBN oTn povada og TEPITITWON TITWONG
KEPAUVWV.

MeTd Tn XPion Tou KAIJATIOTIKOU yia MHEYAAO XpoVvIKO SidoTnua,
EKTOG QTTO TOV TUTTIKO KABAPIOHO TTPETTEl va EKTEAEITa EAEYXOG Kal
ouvThpnon.

« O Bpopiég Kal N okévn TToU cucowpelovTal OTn PovAada evOEXETAI
va dnuioupyolv dUCAPEDTEG 0ONEG, va CUHMBAAAOUV OTO OXNUATIONS
HUKATWY, OTTwG poUxAa, 1 va @padouv TG SI6G30UG ATTOOTPAYYIONG,
TIPOKAAWVTAG Slappor) VEPOU aTTd TV ETWTEPIKI HOVAdA. ZUPBOUAEUTEITE
TOV QVTITTPOOWTTO 0OG OXETIKA PE TIG EPYATIEG EAEyXOU Kal oUVTRPNONG,
0l OTTOiEG ATTaITOUV EEEIBIKEUNEVEG YVWIOEIG Kal IKAVOTNTEG.

MNa TNV améppIYn auTol TOU TTPOIOVTOG, CUMBOUAEUTEITE
TOV QVTITTPOOWTTO 0OG.

Znueiwon:
AuTO TO GUPBOAO aPopd POV XWwpPeg TNG EE.

AmoteAei To oUpBoAo orfpavong Tng Odnyiag 2012/19/
EE ApBpo 14 “Evnuépwaon Twv xpnoTwv” kai Mapdptn-
pa IX kai/ry Tng Odnyiag 2006/66/EK ApBpo 20 “Evnpé-
pwaon Tou TeAIKOU XpAoTn” kai Mapdptnua .

Fig. 1
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/N NPOXOXH

EykataoTioTe évav S1akOTTn d1a@uyng yeiwong, avaAoya peE Tn

0£0n £YKOTAOTAONG TOU KAIHATIOTIKOU (OTTWG O€ TTEPIOXEG HE UPNAG

emiTeda vypaciag).

« Eav dev yivel eykatdoTaon SI0KOTITN SIAQUYAG Yeiwong, PTTOPEi va
TTPOKANBEi NAekTPOTIANEiaL.

BeBaiwBeite 6TI TO CUCTNHA ATTOOTPAYYIONG VEPOU AEITOUPYEI KO-

VOVIKG.

« Edv 1o oloTnua amooTpdyyiong dev AEITOUPYEI KAVOVIKG, EVOEXETAI VO
OTAgEl vEPO OTTO TNV ECWTEPIKA 1 TNV EWTEPIKA PovAada Kal va Bpégel
VO KATAOTPEWE! TA ETTITTAG 00G.

Ze MEPITITWON PN PUCIOAOYIKWY GUVONKWV
AlakOYTe apEéowg T AgIToupyia Tou KAIHATIOTIKOU Kal GUBOUAEUTEITE TOV avTITTIPOoW-
6 oag.

To 1poiév MITSUBISHI ELECTRIC 110U d100£T€TE €ival oXedIOOUEVO Kal KATO-
OKEUOOMEVO atTd UAIKG Kal €5apTAPATA uPnAng TToI6TNTAG, TO OTToIa HTTOpPOoUV
va avoKukAwBoUv ry/kal va xpnaoigoTtroinfouv gava.
To cUpBoAo autd anuaivel 0TI 0 NAEKTPIKOG Kal NAEKTPOVIKOG eE0TTAICPSG, Ol
MTTa-TAPIEG KOI OI CUOCWPEUTEG, OTO TEAOG TNG BIAPKEING (WG Toug, Ba TTPETTE
va aTroppPIPTOUV EEXWPIOTA aTTd Ta UTTOAOITTA OIKIAKE ATTOPPIMPATA OaG.
Av €xel eKTUTTWOET Eva XNUIKO GUPBOAO KETW OTTG TO GUPBOAO TTOU ATTEI-
koviCetal otnv Fig. 1, autd To XnuIk6é oUpBoAo onuaivel 6TI N YTraTapia i o
OUOOWPEUTAG TTEPIEXEI £va Bapu PETAANO o€ OpIopEVN CUYKEVTPWON. AuTo Ba
UTTOOEIKVUETAIl WG OKOAOUBWG:
Hg: udpdpyupog (0,0005%), Cd: kaduio (0,002%), Pb: uéAupdog (0,004%)
21nv Eupwtraikr) Evwaon umrdpyouv {exwpioTd cuaTrpaTa GUAOYAG yia Ta Xpn-Oluo-
ToINUéVa NAEKTPIKG Kol NAEKTPOVIKA TTPOIOVTA, TIG UTTATOPIEG KAl TOUG OUC-OWPEUTEG.
MapakaAoUpe S1aB£0Te QUTOV TOV EGOTTAIOO, TIG UTTATOPIEG KOI TOUG CUGOWPEU-
TEG OTO TOTTIKG OAG KOIVOTIKO KEVTPO CUAAOYAG/OVOKUKAWONG OTTOPPIMHATWY.
Bon6roTe pag va mpooTtatelooupe To TTEPIBAAAOV aTo oTroio {oupe!
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o OAHI'IEX AEITOYPI'TAYZ o

- NOMAZXIA TOY KAOE EEAPTHMATOX

Eocotepikn povaoda

Mmpootivé —1
QATVWHA

®iATpo aépa
(Pirtpo kabapi-
opou aépa)
®iktpo kaBapiopou aépa
(Giktpo kaBapiapol agpog loviopé-
VO jig dpyupo)

21610 £10630U AEPa

T
L

——

I \||||||||||||||||||||||||||||||||

OpigévTia Trepaida
2T16pI0 £€6O0U aépa )
EvaAAGKTNG BeppdTnTag felﬁlé%gwgg
£KTOKTNG
avAaykng

Mvakida Tpodiaypapuwyv *1

T T EvdeikTikr Au-
Xvia Aeiroupyiag

EEotepikn povaoa

AgikTng orjpaTog
.

TNAEXEIPIOTNPIOU

21610 £10600U aépa (TTiow Kal TTAGI)
Mvakida TTpodiaypaguwv *1
ZWAAVWON WYUKTIKOU pEoou

—— ZwArvag amoaTpdyyiong

1610 £€O6B0U aépa

OT amooTpdyyiong
H eppdvion Twv e§WTEPIKWV PHOVADWY EVOEXETAI Va DIAPEPEI.
*1 To €106 KaI O PAVAG KOTAOKEUNG UTTOBEIKVUOVTAI OTNV TTIVAKIOA TTPOSIaYPaPUV.
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7
Tnieyerprotipro
"EVOEIgN avTIKATAOTAONG PTTATAPIAG TUAHA EKTTOUTTC
ofuaTog
EpBéAeia ofparog :
Mepitrou 6 p.
H eowtepiknA povada
EKTTEUTTEI €VOV XAPAKTN-
PIOTIKG AXO WTTITT KATA TN
Awn Tou orpaTog.

KoupTri evoeifewy ——
AeiToupyiag

OMKI:OM%N Wed Thu Fri Sat Sun

1234 83#85:88:305288

Koupi TEAOYZ/APXHE
Aemoupyiag (OFF/ON)

Koupmié pubuiong

Beppokpaaiog

Koupi eAéyyou TayiTnTag
Koupm emhoyrig Aemoupyiog avepiotiipa (FAN SPEED
OPERATION SELECT) CONTROL)

Koupi eAéyyou mepoiduwv
Kouymi Aemoupyiag Econo (VANE)
yiéng (ECONO COOL)

Koupmad puBpiong wpag,

xpovodiakorrm (TIME, TIMER)
2ehida 3, 6
Augnon wpag
Meiwon wpag
Koupmd pubuiang eBoo-
padiaiou XpovodIiakoTTn
(WEEKLY TIMER)
Koupi emavagopds (RESET)
Koupmi puBpiang pohoyiod (CLOCK)
Yehida 3

KOUWTTi i-save

>eAida 6

I Komaki
& —— XTIPWETE TO KATTAKI TTPOG Ta KATW
Yia va avoigeTe To AeXeIpIaTApIO.
YTPWETE TO TTEPIOTOTEPO TTPOG T
KkdTw yia va amoktoeTe Tpooacn
oTa KoupTId Tou eRdopadidiou
XPovodIaKoTTTn.

XpNnoIYoTroIoTe YOVO TO TNAEXEIPIOTHPIO
TTOU TTAPEXETAI JE TN Yovada.

Mnv xpnoipoTroleite GAAa TNAEXEIPIOTAPIA.
Av d00 A TTEPICTATEPEG ECWTEPIKEG JOVA-
O€G £XOUV eyKOTAOTOOEI O€ PIKPA aTTOOTO-
on n pia atmé TNV GAAn, KATToI0 ECWTEPIKNA
povada n otroia dev TTpoopIéTav yia
XEIPIOPS EVOEXETAI VO AVTATTOKPIOET OTO
TNAEXEIPIOTAPIO.

Baon tyhegeprotpiov

« EykartaoTioTe TN Bdon Tou
TNAEXEIpIOTNPIOU OF€ éva
OnEio TTOU VOl ETITPETTEN
N Afyn Tou orjpaTog amoé
TNV E0WTEPIKN Povada.

« Orav 10 TNAEXEIPIOTAPIO
OV XpnoIpoTIOIEiTal,
TOTIOBETAOTE TO O€ QUTA TN
Baon.

POETOIMAZXLIA TIPIN AITO TH AEITOYPITA

Mpiv awéd Tn AsiToupyia: ZuvdEoTe TO KAAWDIO PEUPATOG OTNV TIPIda f/Kal avoigTe TO BIOKOTITN.

TonoBétnon TOV pratapidv TV THAEYEPLETPioV

4. MaTAoTE TO KOUTT
emavagopdg (RESET). ‘

] « AgaipéoTe TO
MTTPOOTIVO A
KATTAKI. .

\ 2 « Eioayayete mpwra
TOoV apvnTIKG TTOAO
TWV OAKOAIKWY
UTTOTOPIWV.

« TOTTOBETACTE TO PUTTPOCTIVO
KOTTAKI.

+ EAéyEre €dv gival owaTA N TTOAIKOTNTA TWV PTTATOPIWV.

*  Mnv xpnoipoTrolgite pTmarapieg payyaviou kar prratapieg pe diappor. To TNAEXEIPIOTAPIO uTTOpE]
va pnv Aeimoupyei owoTd.

* Mnv XpNOILOTTIOIEITE ETTAVAPOPTIOPEVES UTTATOPIES.

« H évdeign avrikatdoTtaong pmarapiog avaBel, 6tav n pmatapia Exel oxedov e§avtAnbei. 7
TIEPITTOU NUEPEG APOU aVAYEI N EVOEIZN, TO TNAEXEIPIOTNPIO OTAUATAE! VO AEITOUPYEI.

* AvTIKOTaOTAOTE OAEG TIG PTTATAPIEG PE KAIVOUPIEG TOU 1Biou TUTTOU.

* Hoidpkeia {wng Twv pTraTapiwy gival Tepitou 1 xpovog. QaTéoo n didpkeia {wnhg
TWV PTTATOPILV TTOU £XOUV aTTOBNKEUTET yia PeyaAo XpoviKG dIdoTnua eival PIKpOTEPN.

« [aroTe amaAd 1o koupTr emavagopds (RESET) xpnoipotroiwvtag éva AeTto paoaxi.
Edv dev mamBei To koupi emavagopds (RESET), 1o TAeeipiorpio evdéxetal va inv Aemoupyei owotd.
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3. MatAoTe TO KOUPTTH
DAY yia va puBuioete
v NUépa.

] « MartioTe T0 KOUWTT ;

pUBUICNG poloyioy QQ
(CLOCK).
Mon QQ %
2cLock 2 < /
"
I_Io;7l7 \/
Liel 1Lt
/ 2 « Marrote 10 KoupTi TIME 1 T0
koupTri TIMER yia va pubpioete Tnv
4 n " . Mon d)pa.
+ Mamore gavd To CLOCK KdBe Trémnua Tou koupTmoU augdvel

KOUTTi pUBuIoNG

00AOYI00 (CLOCK). PEIWVEI TNV WP KaTd 1 AeTrtd (10

5858 AETTTG! g TIAPQTETOWEVO TIATNHA).

» MatAoTe amaAd To KoupTri pUBHIoNG pohoyiol
(CLOCK) xpnoipotrollvtag £va AeTrTd paddKi.
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MODE

=)

ECONOCOOL | ,

Cz)| =)

| Save

) |(eN) o)

OTIMER
eor) V)
n @OFF/ON

s MaTAOTE TO KOUWTT] Yo va EeKIVIOE N AeIToupyia.

. MatnoTe TO KOUWTTI ylo va TAEEETE TNV KATAOTa-
on Aermoupyiag. Me kG0 TaTNUa aAAdlel n kaTdoTacn
AeIToupyiag e TNV TTOPOKATW OEIPA:

- O 2> O = % > 8

D}
HYTOMATO) (WYZH)  (AOYIPANSH) (OEPMANSH) (ANEMIZTHPgl

. MatnoTe TO KOUWTTI ﬂi] n ﬂiﬂ yIa va puBuioeTe TN
Beppokpaaia.
Kd&0e matnua aufavel ) peiwvel n Beppokpaaia katd 1°C.

DOFFION
MatAoTe TO KOUPTTi o] yIa va OTAPATACETE TN Agl-

Toupyia.

Evoewtiki Avyvia Aertovpyiog

H evdeikTikA Auxvia Aeitoupyiag deixvel Tnv katdoTaon Asitoupyiag TG Hovadag.

‘Evoeign

KardoTaon Aeimoupyiag

O¢eppokpaaia dwuatiou

H povada Acitoupyei péxpl
va @TaoEl oTnV €TMIAEYPEVN
Bepuokpaacia

Alopopd Beppokpaaiag TepiTou
2°C f mepioadTEPO Ao TNV
emiAeypévn Beppokpaacia

H Bepuokpacia dwpatiou
TIANGIAEl OTNV ETTIAEYPEVN
Bepuokpaacia

Alagpopd Bepuokpaoiag
mepitrou 1 éwg 2°C amd TV
emAeypévn Beppokpaacia

Kardotaon avapovig (uévo
Katd 1N AsIToupyia TTOAAQTTAOU —

OUOTAMATOG)
se=  AvaBel 3= AvaBoopnvel o Aev avdpel
Znueiwon:

AsiToupyia MoAAammAoU CUGTAHATOG

AUO i TTEPICTOTEPEG ECWTEPIKEG HOVADEG ITTOPOUV VA AeIToupyoUV PE Hia
e&wrtepikn povada. Otav Aeitoupyolv TautdXpova TTEPICOOTEPES ATTO pid EOW-
TEPIKEG HOVADEG, 01 AeIToupyieg wigng/aveuioTipa Kal BEppavang dev uTTopolv
va ekteAolvTal TTapdAAnAa. Edv o€ pia povada €xel eTmIAeyei N AsiToupyia
WY=HZ/ANEMIZTHPA ka1 o€ pia GAAn povada £xel eTAeYEi N Aeimroupyia
OEPMANZHZX 1 avtioTpoga, n povada Trou €TIAEXONKE TeAeuTaia TiBETOI O€
KOTAOTACH QVAPOVHAG.
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23 Asrtovpyio AYTOMATO
(Avtopatn evairoyn)

H povada emAéyel v katdataon Aeiroupyiag avaoya pe T diagopd Bepuokpadiag

TOU XWPOU Kai Tng emAeypévng Beppokpaaiag. ZTn Aeiroupyia AYTOMATO, n povéda
evaMaooetal petagy Twv Aemoupyiwv (WY=H-OEPMANZH) érav uidpyer Siopopd Bep-
pokpaaiag Tepitou 2°C amd v emAeypévn Beppokpacia yia Tapamavw ommd 15 Aemra.

Znpeiwon:
H Aeimoupyia Autépato (Auto Mode) dev ouvioTaTal €Gv QUTH N ECWTEPIKN
povdada gival ouvdedepévn o€ pia eEwTePIKA povada TiTou MXZ. Katd Tnv
TauTé)povn AsIToupyia TTOAATTAWY ECWTEPIKWV HOVAdWY, N Hovada evaExeTal
va pnv givar duvatd va kdvel evaAhayr Twv Asitoupyiwv WYZHE (COOL) kai
OEPMANZHZ (HEAT). Z& auTr| TNV TEPITITWON, N ECWTEPIKA HovAada TiBeTal o€
Aerroupyia avapovig (AvatpégTe aTov Trivaka EvoeikTiKig Auyviag Aeiroupyiag).

1 Aartovpyio YYZEH

AtroAalaTe TNV TTapoxr Wuxpou aépa aTn Beppokpaaia TTou BEAETE.

Znueiwon:

Mnv xpnoipotrolgite Tn Aeitoupyia WY=H o€ TTOAU XapnAég eEwTepikég
Beppokpaaieg (Aiyotepo amd -10°C). To vepd TTOU GUYKEVTPWVETAI OTN
Hovada evOEXETAl VO OTAEEN Kal va BPECEl i} VO KATOOTPEWEN T ETTITIAC KATT.

O Aartovpyia AOYTPANIH

AgaipéoTe TNV uypaaia atd To Xwpo 0ag. O XWPog WUXETAl EAAPPUIG.
Aev givar duvatr n pUBION TNG Beppokpaciag kard T Aeiroupyioa AGYTPANZH.

¥ Acrtovpyic OEPMANXIH

AtroAavaoTe Tnv TTapoxr {eaTou aépa oTn BEpUOKPACia TTOU BEAETE.

Agrrovpyic ANEMIXTHPA

MpayparoTroleital KUKAOQopia Tou aépa oTo dWHAETIO 0ag.

Znpeiwon:

Metd 1 Aeitoupyia COOL/DRY, cuvioTdTal va VEPYOTTOINCETE TN AEITOUP-
yia FAN, yia va oTeyvwoel N E0WTEPIKA Jovada.

AL1ITOUQYLX EKTAKTNG AVAYKNG

‘Otav 10 TNAEYEPLOTI|PLO OEV PTOPEL VO Y prGLHOTTOINOEL. ..

H AeiToupyia EKTAKTNG AVAYKNG EVEPYOTTOIEITAI JE TO TTATNMA TOU BIAKATITN
AeiToupyiag €kTakTng avaykng (E.O.SW) otnv eocwTepIkA povada.

K&Be @opd 1Tou TTaTtdre To SIaKOTITN AcIToupyiag €KTAKTNG
avaykng (E.O.SW), aAAddel n AsiToupyia pe TNV £§AG OEIpa:

Ev3eikTIK Auxvia AeiToupyiog

o

8- O ‘Ektakm avéykn WY=HE

- ‘Exrakm avaykn OEPMANESHS

EmiAeypévn Beppokpaaia : 24°C
TayotnTa avepioTApa : Meoaia
OpigévTia Trepaida : AutépaTn

o

n

O O Aiakotn

analwan

Ta mpwra 30 Aemrtd exteAeitar Aeimoupyia eAéyxou. O éAeyxog Beppokpaaiag dev Aeimoupyei kai n
TaYUTNTO TOU QVERIOTAPT EXEl OpIOTET OE YYnA.

* 21N Aeiroupyia Béppavong avaykng, n TaxuTnTa TOU QVEUIOTAPO augdveTal
oTadiakd TTapéxovtag Bepud aépa.

X Aemoupyia wigng avdykng, exteAeital emava@opd tng BEong Twv opifovTiwy TIEPTiduwv O€ TrepiTIoU
évar AeTTTO Kal, 01N GUVEXEID, SekIvael N Aeimoupyia.

Agltovoyla AVTOPATIG EMAVEKKIVI|OTG

Ed&v utrdpéel diakoTr pelpaTog 1 KAEIOEI 0 KEVTPIKOG DIOKOTITNG TTAPOXAG
pevpaTog 0Tn dIGPKEIa TNG AeIToupyiag, n “AeIToupyia QUTOPOTNG ETTAVEKKIVN-
ong” evePYOTTOIEITOI AUTOUATA WAOTE N CUOKEUN va AeiItoupynoel {avd pe tov idio
TPOTIO AEITOUPYIOG TTOU E£iXE OPIOTEI ATTO TO TNAEXEIPIOTAPIO TIPIV TN dIAKOTIA
pedpaTog. EGv £xel pubuIoTEl XpOovoSIaKOTITNG, N PUBUICH TOU XPOVOJIaKATITN
AKUPWVETAI Kal N Hovada apxilel va Asitoupyei {avd otav eTavéNBel To pedpa.

Edv dev BEAETE VO XPNOIMOTTOINCETE AUTA TN AEITOUPYIA, ETTIKOIVWVNOTE JE
TNV avTITTPOoowWTTEia YiaTi Oa Tpémrel va aAAGgel n pubupion Tng povadag.
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@ TEMP &  DOFF/ON

< I & I o

MODE FAN

Ce )

ECONOCOOL | VANE

Ca )

i save -

(B )

OTIMER

(©0FF)

FAN
MaTAoTe To KOUNTTI (& ) yia va eTIAECETE TNV TaXUTNTA

Tou avepioTpa. Me kaBe Trarnua aAAader n TaxuTnTa
TOU QVEUIOTHPA PE TNV TTAPAKATW COEIPA:

— ® D N> i O o D aal — aanll
(AYTOMATO) (ABbpuBo) (XaunAr)  (Meoaia) (YynA)  (MoAU uynAd)

<

* AUO OUVTOMOI XOPAKTNPIOTIKOI AXOI KTTITT AKOUYOVTAI OTTO TNV E0WTE-
pIKr yovada 6t1av eTAeyei n Aeitoupyia AYTOMATO.

* Augnate TNV ToXUTNTO TOU QVEPIOTAPA Yo VO WUEETE/BEPUAVETE TOV
XWPO O€ TMO GUVTOHO XPOVO. ZUVIOTATAI N Peiwaon TNG TaxUTnTag Tou
avepioTApa HOAIG To dwUATIO WuXOEi/BepuavOei.

» EAaTTWO0TE TNV TAXUTNTA TOU QVEPIOTAPA Yia aBopufn AciToupyia.

Znueiwon:
AsiToupyia MoAAammAoU cuoTAHATOG

OT1av TTOANEG EOWTEPIKEG HOVADEG AEITOUPYOUV TAUTOXPOVA OTTO Wia EEWTEPIKN
Jovada yia TTapoxn Béppavong, n Beppokpaaia TNG PonRg aépa evOEXETAI Va
gival xaunAn. Ze auth TNV TTEPITITWON, ouvioTaTtal n pUBJIoN TNG TaxUTNTOG TOU
avepiotipa oe AYTOMATO.

VAN
MatAhoTe TO KOUUTTI ylo va ETTIAEEETE TNV KATEU-

Buvan TnG pong agpa.
R—o"lo A0 I o o
(AYTOMATO) (1) ) (3) (4) (5)  (MEPIZTPOOH)

* AUO oUVTOMOI XOPAKTNPIOTIKOI AXOI KTTITT OKOUYOVTAl OTTO TNV E0WTE-
pIK yovada otav etmiAeyei n Aeitoupyia AYTOMATO.

* XPNOIPOTIOIEITE TTAVTA TO TNAEXEIPIOTAPIO OTAV AAAGCETE TNV KATEU-
Buvaon pong aépa. H petakivnon Twv opifévTiwy TTEPCIdWYV HE Ta
Xépia oag Ba TTpokaAéoel Tn duoAeIToupyia TOug.

+ Otav avoiyel 0 SIOKATITNG, EKTEAEITOI ETTAVAPOPG TNG BEONG TWV OpI-
COVTIWV TTEPTIdWYV O€ TTEPITTOU £va AETTTO Kal, OTN OUVEXEID, EKIVAEI N
Aermoupyia. AuTo 10xUEl Kal aTn AeiToupyia wigng avaykng.

+ ‘Otav o1 opIfOVTIEG TIEPTIDEG PaivoVTal Va gival OE PN Kavovikr Béon,

avarpégre ot EENEE]
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KartevOvuvon gornc agoa

® (AYTOMATO)... H mrepoida pubpiCetal aTnv KaTeUBUVON PONG OEPA HE TN jE-
yaAUTepn ammédoon. WY=H/ADYTPANZH/ANEMIZTHPAZ:
opigévTia Béon. OEPMANZH: Béon (4).

Ma Tnv kaAUTEPN aTT6d00N TOU KAIHATIOTIKOU, ETTIAEETE TNV
emmavw B€on yia Tig Aeitoupyieg WYZHZ/ADPYTPANZHE, kai
NV KaTw B¢0n yia TN Asimoupyia OEPMANZHZ. Edv katd
N Aeitoupyia WY=HZ/ADYITPANZHZ emiAeyei n kaTtw B€on,
n TTEPOIdA PETAKIVEITOI QUTOPATA OTNV £TTAVW Béon peTd
0,5 éwg 1 Wpa, WOoTE va aTToPeuxXOei CUPTTUKVWAON aTTé TIG
OTOYOVEG.

H mrepoida peTaKIVEITAl TIEPIODIKA ETTAVW KAl KATW.

'/)19] (Xeipokivnta).....

@Sﬂ (MepioTpo@n)....

H Na va aAAGgeTe TNV op1évTia KaTeuBuvon pong agpa.
MeTakiviiaTe P To X€pI TNV KABETN TTEPTIdA TIPIV EVEPYOTTOINTETE TO KAIMATI-
OTIKO.

Znueiwon:
Edv puBpifovtal ol KATOKOPUPEG TTEPTIOES, PNV TTOPOAEIYPETE Va ETIIOTPEYETE TIG
0pIZOVTIEG TTEPTIOEG OTNV APXIKH KAEIGTH B€oN.
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l'l i save

e MaATACTE TO KOUWTTE katd TN Asitoupyia WYZHZ,
WYYZ=HX ECONO ) ©EPMANZHZX yia va eTTIAEEETE TN
AeiToupyia i-save.

a

e PuBpioTe TN Bepuokpaacia, TNV TOXUTATA TOU QVEUIOTH-
pa Kal TNV KaTeUBuvan TNG PONG TOU aépa.

* H idia pUBuIoN €TTIAEYETAI TNV ETTOPEVN QOPA TTATWVTAG OTTAG TO KOU-
i save

b (g )
MTropeite va ammobnkeloete duo pubpioeig. (Mia yia Aeitoupyia WY-
=HZ/WY=HZ ECONO, pia yia ©EPMANZH)

EmA£ETE TNV KATGAANAN BeppoKpaaia, TaxUTNTA AVEUIGTAPA Kal KATEU-
Buvaon porg aépa oUPPWVA PE TO XWPO 0OG.

Kavovikd, n eAaxiotn Bepuokpaaia pubuiong oe Aeitoupyia OEPMAN-
>H eival 16°C. QoTd00, povo Katd Tn AeiToupyia i-save, n eAaxIoTn
Bepuokpaaoia pubuiong eivar 10°C.

i save
MarthoTe {avd 1o KoupTri ylO VA OKUPWOETE T
AeiToupyia i-save.

* H Aeimoupyia i-save ptropei va akupwOei Kai Je To TTATNUA TOU KOUMTTI-
ou MODE.

AsiToupyia i-save

* Mia ammAotroinpévn Asiroupyia emavagopds oag divel Tn duvaToOTNTA VA ava-
KOAECETE TNV TTPOTIMWHEVN (TTPOKaBOopPIoEVN) PUBUION TTATWVTAG ATTAA TO
KOUTTi . MathoTe Eava To koupTri Kal Ba YeTapeite aTreuBeiag oTnV TTPO-
nyoupevn pubuion.

* H Aeiroupyia i-save dev ptTopei va opioTei aTov BdopadIaio XpovodIakdTITN.

Napdadeiypa xpAong:

1. Aeitoupyia €§oikovOunoNg vépyelag
AveBdaoTe Tn Bepuokpaoia katd 2°C pe 3°C o Aeitoupyia WY=H A avrioToixa
eAaTTWOTE TN O€ Aciroupyia OEPMANZH.
AuUTA n pUBuIoN gival IBAVIKA YIa OKATOIKNTOUG XWPEOUG | KaTtd Tn dIdpKeia
TOU UTTVOU.

2. ATT0BrKeuan GUXVA XPNOIUOTIOIOUHEVWY PUBUICEWV
ATmoBnkevoTe TN PUBUION TNG apETKeiag aag yia TG Aeiroupyieg WY=H/WYY=H
ECONO kai ©EPMANZH. Auté oag Sivel T duvatdtnTa va eTAEGETE TIG aya-
TINPEVEG 0OG PUBUIOEIG UE TO TTATNHA EVOG KAl HOVO KOUUTTIOU.

ZnpeEiwon:
Otav xpnoiyotroigital To TTOAATAS olotnua MXZ-8A140, dev eival duvatn n
pUBHIoN TNG Beppokpaaiag oToug 10°C. Akdpa ki av n Beppokpaaia pubuioTE
aToug 10°C, 1o kKAipaTiaTiké Ba Asitoupyei aToug 16°C.
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Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
[CSET_JCLOCKD ON

@OFF
123435 dB-AHsd8:88
@ TEMP &  OFF/ON

< I o ][ o

MODE | FAN

ECONOCOOL | VANE

L= )|~

i save

(8]
oTIMER
LYV J

ECONO COOL

Marriore 1o koupi (] Katd T Aemoupyia WYZHE
yia va Eekivijoel n Asmoupyia wagng Econo (ECONO COOL).
H povdada ekteAei TNV TTEPIOTPOPIKA AeIToupyia katakdpupa pe didipo-
poug pubuoug avaloya pe Tn BEpUOKPATia TNG PONG aépa.
ECONO COOL

MatioTe Eavé 1o kouptri (&) yia va akupwoeTe T
Aeitoupyia wugng Econo (ECONO COOL).
* H Aeitoupyia wigng Econo (ECONO COOL) akupwveTal 6Tav TTATAOE-

Te K&TToI0 a1rd T KoupTTid VANE.

Ti givan n Aerroupyia “WY=H ECONO (ECONO COOL)”; —

H mrepioTpepopevn pon aépa (ahhayn Tng porg Tou aépa) divel TNV aiobnon
peyaAUTepng dpoaidg atmd 6, Ti n atabepn pon aépa. H emAeyuévn Beppokpa-
oia kal n kareuBuvan porg Tou aépa aAAGfouv autéuaTa aTTd TO PIKPO-ETTE-
gepyaoTn. Eivar duvari n xprion Tng AeImoupyiag wigng Xwpig va PEIWVETAI N
aioBnon Tng dveong. Qg aTTOTEAECUO PTTOPEITE VO ESOIKOVOUNTETE EVEPYEIQ.

\NOA

e MaTrOTE TO KOUPTTE n KaTd TN SidpKela TNG
A€ITOUPYIag yia va pubuicETe TO XPOVOUETPNTH.

(Xpovodiakottng APXHE) :
H povada 6a ENEPIOMOIHOEI
TNV €TMAEYUEVN WpPA.
(Xpovodiakdéttng TEAOYZ) :
H povdada 6a ANIENEPIOIMOIH-
OEI tnv emAegypévn wpa.

* AvaBooBnvel n évdeign ©ON | OOFF,
* BeBaiwdeite 0TI £KOUV pUBNIGTEI CWOTA N TPEXOUTD NUéPa Kal wpa. PEAYEK]

(e0fp)

__— Marote 10 KoupTi CA J (AlEnon) kai (Cv_J (Meiwaon)
ylO va pUBUICETE TNV WP TOU xpovoélqKorrTr].

Me k6B Tatnua n pUuBuion TNG WpPag augdvetal i peiwveTal Katd 10 AetrTd.
* PuBuioTe T0 XpovodiakdTITn 6Tav avaBooBrvel To @ON ) TO @OFF.

. MatnoTe Eava To KOUPTT (@ON] 1) TO KOUPTTI (O0FF) yIa
VO OKUPWOETE TO XPOVOBIAKOTITN.

ZI‘“IEINO‘I]

O1 xpovodiakdmteg APXHZ kai TEAOYZ pmopolv va xpnoigotroinBolv ae guvdua-
opo. H évdeign & utrodeIkvUEl T OEIPA TwV AEITOUPYIWV TOU XPOVODIAKOTITH.

*  Xe TmepimTwon SIaKoTIAG peUPATOG €AV €XEl OpIOTEl XpovodlakdTTNG APXHZ/TE-
NOYZE, avatpéETe 0TNV EVOTNTA “AEITOUPYIa QUTONATNG ETTAVEKKIVAONG”.
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o OAHI'IEX AEITOYPI'TAYZ o

EITOYPITA EBAOMAATAIOY XPONOATAKOIITH (WEEKLY TIMER)

* Mmopeire va pubpioere éwg kai 4 xpovodiakérmeg APXHZ (ON) i TEAOYZ (OFF) yia kabe npépa g eBdopddac,
« Mmopeire va puBpioete wg kai 28 xpovodiakomeg APXHE (ON) i TEAOYZ (OFF) yia pia eBSopdda.

I.X. :ExreAeiar otoug 24°C amrd v wpa Tou Bor utrvijaete péxpr v QUYETE ammd To oTTiTI Kan eKTEAEiTaN oTOUG
27°C amé TV Gpat Trou Ba EMOTPEETE OTTTI PEXPI TNV Wpdl Trou Ba TATE yia UTTVO TI KABNpEPIVE,
EkreAeital oToug 27°C a0 TV Wpa TTOU Ba SUTTVATETE IO apyd PEXPI VO TTATE Yia
UTvo vwpig To LaBpatokipiako.

Mon PUBuion1 PUBuion2 PUBuion3 PUBuion4
N ON OFF ON OFF
24°C 27°C
Fri 6:00 8:30 17:30 22:00
PUBpion1 P0UBuion2
Sat
N ON OFF
27°C
Sun
8:00 21:00
Znpeiwon:

H p0Buion Tou amhol xpovodiakémn APXHE/TEAOYZ (ON/OFF) eivar SiaBéaipn evw o eBdopadiaiog dia-
KOTITNG €ivan evepyoTrompévog. e autiv Ty Trepitwan, o xpovodiakdmng APXHZ/TEAOYZ (ON/OFF) éxel
mpotepaidTTa évavti Tou eRSopadiaiou xpovodiakdTn kai n Aemoupyia Tou efdopadiaiou povodiakdTm Ba
Eexivijoe TGN peTé T ohokApwan g Aeimoupyiag Tou amhou xpovodiakémn APXHZ/TEAOYZ (ON/OFF).

MITSUBISHI
ELECTRIC

prieleted 1Ml k0
' "' 38O

LI ™™

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
CSETI CLOCK 0N DOFF
123435 dH-08 54585

e TEMP &  DOFF/ON

v D o
J FAN
WEEKLY iIin
TIMER  Eeoir/senD
(]

ON/OFF
|
DELETE

A
TIME
v

CLOCK RESET
O =é

PoOpion tov efoopadiaiov xQovodLaKkomnTh

* BeBaiwBeite 611 £X0Uv pUBUIOTEI CWOTA N TPEXOUCA NUEPA KAI WPA.

EDIT/SEND
s MatAoTE TO KOUWTTI yla va gloaxBeite oTn AcIToup-
yia pUuBuiong Tou gRdopadiaiou XpovodIaKOTITH.

[ Mon * AvaBoopriver n
£voeign CSETD.
1 Sttt

s [ATAOTE TA KOUPTTIA Ka YIO va €TTIAECETE TNV
nuépa Kai Tov apiBud Tng pUBbuIoNG.

M.x. : ‘Exouv emiAeyei
[Mon Tue ... Sun]
kai [1].

¥
[/ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

1 --i--

--or

n

—
MatAoTe To KoupTT yia va
€TMAEEETE TNV NUéPa TNG EBOOPAdAG
TToU B pUBpIOTEI.

MaTwvtag To KoupTri

€TTINEVETE TOV
apiBué pubuiong.

EMon*Tue*Wed*Thu-*Fri *Sat*Sun-] [-> 1+-2-+3 -4 -]
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

* MmopeiTe va eTIAEEETE OAEG TIG NUEPEG.
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MatioTe Ta KOUPTIA , Kal yla va pubpioe-
1e APXH/TEAOZ (ON/OFF), wpa kai Beppokpaaia.

(TEZ) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun| T-X- : 'Exouv emmiAeyei
00N et [ON], [6:00] kau
! Bl M [24°C].

. O )
Mariote 10 kouyi (5 5 Y VA ETREETE | | MamoTe o koupi || MaTraTe To Koup

Tov ypovodiakdmrm APXHZTEAOYZ (ON/OFF). A A
[ OON > OOFF l TIME TEMP
v v

MarAaTe T0 KOUpT
yio va dlaypawerte Tn pUBpion
TOU XPOVOJIOKOTITN.

yla va pubuioete
TNV Wpa.

yla va pubpuioete
Tn Bepuokpacia.

* KpatroTe TTatnuévo To KOUuuTTi yia va aAAGEeTe TNV wpa ypriyopa.
* H Bepuokpacia pmopei va opiotei petagu 16°C kai 31°C aTov eBdopadiaio XpovodiakoTTn.

MaTAoTe Ta KOUPTTIG Kal YIO VO OUVEYITETE Va
PUBUICETE TOV XPOVODBIOKOTTTN YIO AANEG NUEPES Kau/r) apiBuoUc.

4

EDIT/SEND
MatAoTE TO KOUTT yia va OAOKANPWOETE KAl Va PETABW-
o€Te TN PUBUIoN Tou efdopadiaiou XPovodiakoTITh.
Mon * H évdeign ToU
CLOCK avapoapnve 6a oBroel

Kol Ba eppavioTei n
TPEXOUOQ WPA.

]
1

0
I

<

()
=

Znpeiwon:
EDIT/SEND
* [arqoTe 10 KoupTi Yio Vo pETaduaeTe Ta aTolxeiar TG pUBRIoNG Tou efdopadiaiou ypovodiakd-

I 0TV E0WTEPIKT] povada. ZTPEWTE To TAEXEIPIOTAPIO TTPOG TV ETWTEPIKN povada yia 3 deutepOAeTTa.
« Orav puBpiCere Tov XpovodiakdTTm yio TEPIoadTEPES aMT it népeg T eBBOABA 1 yia TepioTbTepoug aTid évav
apiBuolc, dev xperddetal va Tramde To KoupTr yio kGBe pUBpion. Marfote To KoupTi i popd
agou éxere ohokAnpuae! 6Aeg Ti puBpioeig. Oa amoBkeutolv AAeg of pubpioeig Tou RS0 adIaiou yPOVOBIOKGTTT.
MarAoTe 10 KOUpTH yia va gioayBeite ot Aemoupyia puBpiong Tou eRdopadiaiou xpovodiakd-

TITN KaI TToToTE Kol KpaTaTe TaTnuévo yia 5 deutepdetta To koupri (DELETE yia va aroete OAeg Tig
puBpioeig Tou efdopadiaiou XpovodiakGTT. ZTPEWTE TO TNAEXEIPIOTAPIO TIPOG TNV ECWTEPIK Hovada.

WEEKLY
MatoTe TO KOUWTTI YIQ VO EVEPYOTTOINOETE TOV
eBdopadiaio xpovodiakdTTn. (H évoeign [EM avael.)

* Ortav eival evepyoTroinuévog o Bdopadiaiog xpovodiakoTTng, Ba avd-
Ber n nuépa Tng eBdopadag Tng oTroiag £xel OAoKANPwOEi N pUBUIoN.

WEEKLY
I MatroTe Eava To KOUUTTH VIO VO OTTEVEPYOTTOINOETE
Tov £Bdopadiaio XpovodiakoTTn. (H évdeign oBnvel.)

Znueiwon:

O1 amoBnkeupéveg pubpioeig dev Ba diaypagolv étav amevepyotroindei o efdopadiaiog xpovodiakdTITnG.

Aeyxog g guBLTS TOV EBdOUADIALOV XQOVODIAKOTTY

[EEED)
MatoTe 1o kKouuTri LSELJ yia va eicayBeite aTn AsiToup-
yia pUBuiong Tou efdopadiaiou XpovodIakOTITH.

* AvaBoorvel n évoeign CSET.

MaroTe TA KOUPTTIA A VIO VO TTPOBAAETE TN
PUBUION TNG CUYKEKPIPEVNG NUEPOG 1 apiBuoU.

. MotioTe TO KOUTT yia £€050 a6 TN AeIToupyia
pUBuIoNG Tou £Rdopadiaiou XPOVOdIaKATITN.

Znueiwon:
Orav €xouv emiAeyei OAeG o NEPES TNG EBDOPEDAG YIa TIPOBOA Twv PUBHICEWV Kal avApETE
Toug TrEpIAaBAVETAN pia SIOQOPETIK PUBKION, Ba eupavioTei n Evdeign = =7 = = = =9,




Odnyieg:

ATTOOUVOEDTE TNV TIAPOXH PEUHATOG 1 KAEIOTE TO DIAKATITN TTPIV ATTO TOV KABAPITHO.
MpoaoégTte va pnv ayyigete Ta pETAAAIKG PEPN PE TO XEPIOQ OOG.

XpnOoIYoTToIEiTE HOVO SIAAUPEVA ATTOAG ATTOPPUTTAVTIKG.

Mnv xpnoigoTroigite Bevdivn, apaiwTIKd, OKOVEG YUAAIGUATOG ) EVTOUOKTOVA.

Mn xpnoiporroigite Bodptoa amégeang, TV Tpaxid m@Aaveia evog agouyyapiol 1 KA Tapéuolo.

Mn pouNiddeTe A unv EeTTAEveTE TNV 0pIZOVTIa TTEPTida.

Mnv xpnoipoTroleite vepd o€ Beppokpaaia peyaAuTepn améd 50°C.

Mnv ekBétete Ta e§apTApaTa 0€ GUETO NAIGKS PG, 0TN (E0TN ) OE PWTIG YIa VO OTEYVWOOUV.
Mnv aokeite utrEpBOAIKA dUvapn OTOV AVEPICTAPO KABWG QUTH PTTOPEi va
TTPOKaAETEI pWYHEG 1) Bpauon.

Diltpo acpa (Piktpo kaBupiopov aépa)
:

*  A@aipéaTe Tn OKOVN PE NAEKTPIKT) OKOUTTA, i EETTAUVETE TO PE VEPD.
*  A@oU 10 TTAUVETE PE VEPD, APAOTE VO OTEYVWOEI KAAG O€ OKIEPS PEPOG.

Mnpootivo atvepo

1. ZNKWOTE TO PTTPOCTIVO QATVWHA PEXPI VO OKOUOTET £va “KAIK”.

2. KAgioTe KOAG TO UTTPOCTIVO QATVWHA KOl TTIECTE TA ™
onueia TTou onuelvovTal Pe BEAN.

3. KaBapioTe To UTTpooTIvo @ATVWHA XWPIG va To
OTTOOUVOECETE OTTO TN POVAda.
e ZKouTTioTE pE éva paAakd, oTeyvo Travi. Eva €181Ko, JaAakd, oTeyvo Travi

TTapéxeTal gévo pe Tov TUTTo MSZ-EF**VEB.

» XpnoipotroiaTe 1o €1d1k6 MAAAKO, ZTEFNO MANI. ApiBudg egapTnudTwy

MAC-1001CL-E

¢ Mnv poUuNIGZeTE TO PTTPOCTIVO QATVWHA OE VEPOD.

e H em@aveia tng eCWTEPIKNG HOVABAg YOEPVETAI EUKOAQ,
OUVETIWG, TIOTE PNV TPIRETE | KTUMTATE TN HOVada pE okAnpd
avTikegipeva. Emiong, kara Tnv Tomo@£Tnon n agaipeon Tou
HTIPOOTIVOU PATVWHATOG, O XEIPICHOS TOU TIPEMEI VA YiVETAN
TIPOCEKTIKA Yyia va unv mpokAnBouv ydapoipara og auto.

* Mnv Xpnoipormoisite 5paocTiKd Mpoidvra kabapiopou, yia va armo-
QUYETE YOapoipara oTnV EM@PAVEIA THG ECWTEPIKNG HOVADag.

e Eival oAU eUKOAO va peEivouv SaxTUuAIE§ OTNV EM@PAVEIA
NG ECWTEPIKNG povadag. Eav maparnpnoere daxTulig,
OKOUTTIOTE TIG arTaAd HE €éva OTEYVO, HOAAKO Travi.

e Edv XpNOIHOTIOIEITE KATIOIO EUTIOTIOHEVO HE XNHIKI ougia Tavi
TOU £UTOPiou, aKOAOUBNOTE TIG 0BNYiES TIOU TO CUVOBEUOUV.

e Mnv a@nNVETE TO HITPOOCTIVO TMAAICIO AVOIXTO Yid TIAPATE-
TAHEVO XPOVIKO SiaoTnpa.

N N ~
[ —

®iltpo Kabapopov aépa
(DPirtpo kKaBaproPOV GEPOS LOVIGUE-
VO pg Gpyvpo)

KaOe 3 ynveg:

¢ ATTOPOKPUVETE T OKOVN PE NAEKTPIKF OKOUTTA.

‘OTav dev gival Suvarn n ATTOHAKPUVON TS OKOVNG HE NAE-

KTPIKN oKouUma:

*  A@noTe To QIATPO Kal To TTAQiCIO Tou va pouAidloouv o€ XAiapd vepd
TIPIV TO GETTAUVETE.

* A@ou 10 TIAUVETE, QPACTE TO VO OTEYVWOEI KAAG O€ OKIEPO PEPOG.
ToTroBeTAGTE OAEG TIG TTPOECOXEG TOU PIATPOU aépa.

Kalg xpovo:

« Mo BEATIOTN amédoaon, avTikadi-
oTdTe TO QiIATPO KaBapiopou aépa
HE Kavoupyio.

* ApiBuog eCapTnudTwy

MAC-2370FT-E

TpaBnSTe TO yIa va TO AQAIPECETE
atro 10 GIATPO aépa

Ka@apileTe TakTIKd Ta @iATpa yia BEATIOTN anmodoon Kal
HEiWON TG KAaTavadAwong PEUHATOG.

Ta BpwHIKa @iATpA TTPOKAAOUV CUHTIUKVWON VEPOU OTO
E£0WTEPIKO TOU KAIHATIOTIKOU, N omroia 6a cupBdaAel oThv
aAvanTudn HUKNTWV, 6ITwg n HoUxXAa. M’ auté cuoTRVETAl
va KaBapileTe Ta @iATpa aépa kKade 2 eBdopadeg.

Autég o1 TAnpogopieg Baaifovral ctov KANONIZMO (EE) Ap. 528/2012

Emegepyaopévo dpBpo Evepyég ouaieg . Odnyia yia xprion
ONOMA MONTEAQY (Ovopaaio e§apmpdTwv) (Ap. CAS) IdiGmTa (MAnpogopieg aagpaiols XeIpIopoU)
ZebNIBog, weuddpyupog, dpyupog
MSZ-EF 18/22/25/35/42/50VE3W gu?gc:;g;éocgan)\om apyupou-vapi- AvriBaknpi- ?viéﬁ%?;tot:gi:s||ZJ iu?ﬁ?)l:g \ﬁ: lTJ;P:/ﬂ ;:ol:éqfotﬂ#sgfs;g;?x?
MSZ-EF 18/22/25/35/42/50VESB PINTPO ou-udpoydvou-gipkoviou (265647-11-8) BiaK6 ¢ Mnv 10 TOTTOBETEITE OTO OTOMA. Na cpu)\dccsm;
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3S X AvTIHUKNTIOKO i i . ’
2-0kTUA-2H-1008€100A-3-6vn (OIT) pakpid atré Taidid.
(26530-20-1)
* Na XpnOIUOTIOIEITE TO TIPOIGV CUMPUWVA UE TIG UTTODEIEEIG TOU
ZedNIBog, weuddpyupog, dpyupog | AvTiBakTnpi- EYXEIPIBioU 0dNYILV Kal JOVO IO TOV OKOTTG TTOU TIPOOpIGETal.
MAC-2370FT-E @INTPO (130328-20-0) BlaKO « Mnv To TOTTOBETEITE OTO OTOMA. No QUAGOTETA
pakpid atd Taidid.
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o OAHI'IEX AEITOYPI'TAYZ o

- TAN NOMIZETE OTI YITAPXEI KAITOIO ITPOBAHMA

Akopa kai av eAeyx8o0v Ta TrapaTrdvw onpeia, eav n Jovada dev eravélbel, &i-
OKOWTE TN XPrion Tou KAIJOTIOTIKOU Kol GUPBOUAEUTEITE TOV AVTITIPOCWTTO 0TG.

ZUPTITWH
EowrTepikn povada

EgAnynon & onpeia eAéyxou

H povdda ev Aeitoupyei.

« Eival avoixtég o SIakoTTnG;
« Eival ouvdedepévo 1o KaAwdio pelpaTog;
« ‘Exel puBpioTei o xpovodiakomTng ENAP=HZ;

H opigévTia Trepaida dev KiveiTal.

« ‘Exouv gykataoTabei owaTd n opIfovTia Kal n KABeTn
Tepoida;

MATTWG £x€l TTAPAPOPPWOEI TO TIPOCTATEUTIKO TOU
QVEHIOTAPA;

‘Otav avoiyel 0 JIaKOTITNG, EKTEAEITAI ETTAVAPOPE TNG
Béong Twv opIfOVTIWY TTEPTIdWY O€ TTEPITTOU Eva
AeTrT6. MeTdl TRV 0AOKApwONg TNG £TTAVAQOPAg,
OUVEXICETAI N KAVOVIKA AgIToupyia Twv opIovTiwv
TePOidwyv. AuTO I0XUEl Kal oTn AgiToupyia Wugng
avaykng.

H povdada dev ptropei va Aeitoup-
YAOE! yIa TIEPITTOU 3 AETTTA PETG
TNV €TTAVEKKIVNON.

AuTd TTpoOTaTEVEI TN POVADA pE EVTOAR) TOU HIKPOE-
Te€epyacTr). MepIPEVETE.

ATT6 1O OTOHIO £§600U aépa TNG
£0WTEPIKAG Hovadag e¢épyovTal
udPATHOI.

O kpUog aépag atmd Tn povada Wuxpaivel ypriyopa
TNV uypacia Tou aépa péoa OTO XWPO, N oTroia
METATPETTETAI O€ UBPATUOUG.

H mrepioTpo@ikr Aeitoupyia Tng OPI-
ZONTIAZ MEPZIAAY avaoTéAeTal
yia Aiyo, Kai ETTEITO ETTAVEKKIVEITAI.

Autd cupBaivel TTPOKEINEVOU VA TTPAYHUOTOTIOIEITA
@uaIoAoyIKd n TTEPICTPOPIKN AeiToupyia Tng OPIZO-
NTIAZ MEPZIAAL.

Edv emAégete T Aeimoupyia MEPI-
XTPO®H oe Aemoupyia WYZHEZ/
AGYTPANZHZ/ANEMIZTHPA, n
K&TW opIgéVTIa TTEPaida dev KIVEITal.

Eival puoioAoyikd, n kaTw opigdvTia epaida va punv
Kiveital 6tav éxel emAeyei n Aeiroupyia MEPIZTPODH
ot Aerroupyia WYZHZ/ADYTPANZHZ/ANEMIZTH-
PA.

H kateuBuvan porig Tou aépa
aAAGgel Katd Tn dIAPKEID TNG
AeiToupyiag.

H kateuBuvan Tng opifovTiag
Trepoidag Sev PTTOPEi va puBUIOTET
atrd TO TNAEXEIPIOTAPIO.

Edv katd tn Aermoupyia WYZHZ ) AOYTPANZHX g
povadag, n SIGPKEID TG TTAPOXNG TOU a€Pa TTPOG TA
KaTw diapkéoel amod 0,5 éwg 1 wpa, n kareubuvon
NG porg Tou aépa Ba aAAdgel auTOpaTa OTNV ETTAVW
BEan, TTPOKEINEVOU VA ATTOPEUXOEI N CUPTIUKVWON
Kal n dilappor] vepou.

Karda mn Aerroupyia Béppavong, dv n Bepuokpacia
PONAG Tou aépa ival TTOAU XaUNAR i} TTPAYUOTOTTIOIETal
amréyugn, N opIZOVTIa TIEPCIdA HETAKIVEITAI QUTOHATA
g opIfovTia Béon.

Kard tn Aerroupyia 8éppavong,
n AerIroupyia dIaKOTITETAI VIO
TrepiTrou 10 AeTTTd.

H e§wrepikr| povada gival o€ kardoTacn amoyugng.
MNepipévete 10 TTOAD 10 AeTITd péxpl va oAokAnpwbEi n
Siadikaaia. (Otav n e§wrepikr Beppokpacia eival TTOAU Xa-
HNAR Kai N uypacia TTOAU uynAn, oxnuarigeral mayog.)

H povada apxigel va Aeitoupyei
atd pévn Tng 6TavV ATTOKATA-
oTabei n Tpoodoaia pelpaTog,
Xwpig va éxel AdBel evioAr até o
TNAEXEIPIOTAPIO.

Ta povréha autd diaBéTouv AsiToupyia autéuarng
ETTAVEKKIVNONG. Z€ TTEPITITWON TTOU JIGKOTTE N TPOPO-
Soaia TNG HOVAdAG XWPiG va TNV ATTEVEPYOTTOINTETE
aTrd TO TNAEXEIPIOTAPIO, OTAV ATTOKATAOTABEI N TPO-
podoaia, n povada Ba apxioe! va AeiToupyei auTdpaTa
oUP@WVa PE TIG PUBUICEIG TTOU EiXaTE OPITEI ATTO TO TN-
AexeIPIOTAPIO TIPIV OTTO TN SIGKOTTA TNG TPOPOBOTIaG.
AvaTtpégte otnv evéTnTa “AciToupyia autdpaTng

etravekkivnong”. PRI B

O1 600 opIgovTIEG TIEPTIdES ayYi-
Zouv n pia TNV GAAN. O1 opidvTieg
TTEPTIOEG €ival O€ Pn KAvovikn
Béan. O1 opIgdvTIEG TTEPTIdEG OEV
£TTAVEPXOVTAI TN OWOTH “KAEIOTH
Béon”.

EkTeAéOTE KATTOIO OTTO TIG TTOPAKATW EVEPYEIEG:

« KAeioTe kal avoigTe 10 SIaKOTITN. BeBaiwBeite 611 01 0pIf0-
VTIEG TTEPCIDEG PETAKIVOUVTOI OTN OWOTH “KAeIoTH Béon”.
ZekIvAOTE Kal DIaKOWTE TN AeIToupyia wigng avaykng
Kal BeBaiwBbeite 6T 01 0PICOVTIEG TTEPTIOEG PETAKIVOU-
vIal 0T owaoTr “KA€IoTr Béon”.

Ztov 1pdTT0 Acitoupyiag WY=HZ/
ADYTPANZHZ, étav n Beppokpacia
Swyariou TANCIAOE T BepuoKpaaTia
TTOU £X€I OPIOTE], OTAPATA N AEIToup-
yia TG e§wTePIKAG HOVAdag Kal,

OTn OUVEXEID, N ECWTEPIKF) HovAada
AeiToupyei e xapnAr TaxutnTa.

‘Otav n Beppokpacia dwpaTiou atokAivel atod Tn
Beppokpaaia TTou €xel opIoTE(, EeKIVE N AeIToupyia Tou
E£0WTEPIKOU AVEPIOTAPA CUPQWVA HE TIG PUBYITEIG
OTO TNAEXEIPIOTAPIO.

H eowTePIKA povada atmoxpwya-
TiCETAI PE TOV KAIPO.

* MapdAo Tou 1O TTAACTIKG YiveTal KiTpivo Adyw Tng
ETTIOPACNG KATTOIWV TTAPAYOVTWY, OTIWG UTTEPILOOUG
akTIvoBoAiag kal uynAng Beppokpaaiag, ol Asitoup-
Yi€g ToU TTPOIGVTOG Bev ETTNPEGLOVTAI.

MoAAa1rA6 oUoTnpa

H eowTepIkr povada Tou Bev Ael-
Toupyei BeppaiveTal Kal akoUyETal
aTré TN povada vag fX0g, OHOI0G
HE X0 vEPOU TTOU TPEXEL.

Mia pikpr) TTooOTNTA WUKTIKOU UYPOU GUVEXICE! va pEel
HEOQ OTNV ECWTEPIKN HovAda, TTApOAO TToU auTh dev
AeiToupyei.

‘Orav éxer emmiAeyei AsiToupyia B€p-
pavong, n Aeiroupyia TG Hovadag
OV §eKIVA apéowg.

Edv evepyotroi\oeTe Tn povada Katd Tn SIGPKEI
amoYugng TNG EEWTEPIKAG HovAdag, atralitouvTal
MePIKG AeTTTd (TO TTOAU 10 AeTTTA) PEXPI VO apXioel n
Trapaywyr) Beppol agpa.

ESwTtepikn povada

O avepIoTAPAG TNG EGWTEPIKAG HO-
vadag dev TIEPIOTPEPETAI, TTAPOAO
TT0U AEIToupyei 0 oupmmeoTAG. Ma-
POAO TTOU O avepIoTAPAG apxidel va
TIEPIOTPEPETAI, CUVTOUA OTAMATA.

Otav n egwrepikr Beppokpaaia gival XapnAn Katé
N AeItoupyia Yugng, o avepioTApag AciToupyei dia-
KEKOMUEVA yia va dIaTnenBEl IkavoTroInTIKr aTrédoan
Wogng.

Ymdpxel dlappon vepol armod v
£EWTEPIKA povada.

Katd mn Aeimoupyia WY=HZ i AOYTPANZHE, ol ow-
NAVEG i Ta TpAPaTa oUvOEONG TWV CWARVWY WixovTal
HE aTTOTEAETHA VA dNMIOUPYEITAI GUPTTUKVWOT).
Karé tn Aeitoupyia B€ppavang, To vepd TTOU CUNTTU-
KVWVETAI OTOV EVOAAGKTN BeppoTNTag OTALE!.

Kard mn Aeiroupyia 8€ppavaong, n Asiroupyia atmoyu-
&NG NILOVEI TO VEPO TTOU £XEI TITAYWOEI OTNV EEWTEPIKNA
Hovéda Kal OTAGE.

ATTé TNV £§WTEPIKN Povada e§Ep-
XETAI AEUKOG KATTVOG.

Katd m Aeimoupyia 6éppavong, o atpég Tou Snuioupyeital
amd T Aeiroupyia améyugng polagel pe AEUKS KaTTvo.

Gr-9
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ZUPTITW) Egnynon & onpueia €

TnAexeipioTiplo

Aev epgaviCeTal évoeign ato
TNAEXEIPIOTAPIO 1] €XEI PEIWOET
0 PWTIoPSG TNG. H ecwTepIKn
Hovada dev avTaTIOKPIVETAI OTO
onfpa Tou TNAEXEIPIOTNPIOU.

« Eival dd¢eieg o1 pmrartapieg;

« Eival owoTr n TOAIKOTNTA (+, -) TWV PTTATAPIWY;

* MATIWG TTaTdTe TA KOUPTTIG OTO TNAEXEIPIOTAPIO
KATTOI0G AAANG NAEKTPIKAG OUOKEUNG;

Aev utrdpxer Ypogn n Béppavon

O xwpog dev WuxeTal fi Beppaive-
Tal ETTAPKWG.

« Eivar katdAMnAn n puBuion BeppoKpaaiag;

 Eival katdAnAn n pubpion Tou avepioTipa; ANGgTe
N PUBUION TOUu aveUIoTAPa o€ uwnAr fj TTOAU uwnAn

TaxoTnTa. rm

Ta giATpa gival KaBapd;

Eivai kaBapdg o avepioTApag 1 0 eVOAAAGKTNG Beppd-

TNTOG TNG ECWTEPIKAG HOVADAG;

MATTWG UTTEPXOUV EUTTODIA TTOU PPAJOUV TO OTOMIO

€10000U N} £€680U EPa TNG ECWTEPIKAG I TNG EGWTE-

PIKAG povadag;

MATTWG Kd&ToI0 TTap&BuPo 1| TTOPTA Eival AVOIKTH;

Evdéxetal va pecohaBroel KATTola wpa PéXP! va

emTEUXOET N Beppokpaaia pUBUIONG 1} EVOEXETAI VO

unv emTeuxOei kaBoAou, avdloya Pe TIG DaOTATEIG

TOU XWpPou, TN Beppokpacia TEPIBAANOVTOG K.0.K.

O Xwpog dev WUXETAI ETAPKWG.

‘Otav 010 XWpPO YiveTal Xprion avepioTipa i kougivag
agpiou, augdavel To QopTio YUENG Pe aTTOTEAECUA N
Wugn va gival aveTTapkng.

Ortav n e€wrtepikr Beppokpacia gival upnAn, n Yogn
MTTOPEI va PNV gival ETapKAG.

Aev yiveral eTTapkng Béppavon
TOU XWPOU.

Otav n egwreplkh Beppokpaaia eival xaunAn, n
B€ppavan PTTopEi va Pnv eival ETTAPKAG.

Kara tn Aeimoupyia Tng Bépuavong,
0 aépag eV ECEPXETAI AUECTWSG.

Mepipévete 600 n povada eTolpadeTal va TTapayel
Beppd aépa.

Pon aépa

O aépag armd TNV ECWTEPIKN
povada pupidel TTepiepya.

Ta @iATpa eival kabapd;

Eival kaBapdg o avepioTipag r) 0 eVAANGKTNG BEPpO-
TNTAG TNG ECWTEPIKAG HOVADAG;

H povdada ptropei va amoppo@d pia oopn TTou
TIPOCKOAAGTAI GTOV TOiX0, OTO XaAi, OTa £TTITTAQ, OTA
pouUxa, KATT. kai va Tnv Byadel pe Tov aépa.

"Hxog

AxoUyeTal évag epog KPOTOG.

AuTté 0 rxog TrapdyeTal atTd TN dIGOTOAR/OUCTOAR
TOU PTTPOCTIVOU QaATVWHATOG, KATT., Adyw aAAayng
NG Beppokpaaiag.

AkoUyeTal AX0g oav keAdpuoua.

0O fixog autég aKoUyeTal 6TaV 0 EEWTEPIKOG OEPAG TTOU ATTOP-
POQATAI OTTO TO CWARVA ATTOOTPAYYIONG AVOiYEl TNV TTEPIOXT
OUMOYIAG A TOV QVENIOTAPA EAEPIOHOU, HE OTTOTEAETHO vl
PEEI TO VEPO TTOU KUAG PECT 0TO CWARVA aTTOOTPAYYIONG.

O fX0g auTOG akoUyeTal ETTIONG OTAV PUOG O EEWTE-
PIKOG a€Pag péoa OTn CWARVA aTTOGTPAYYIONG OTNV
TIEPITITWON TTOU O E§WTEPIKOG AVEUOG Eival ITXUPOG.

ATT6 TNV £E0WTEPIKT Povada aKou-
YETal éVOg PNXAVIKOG AXOG.

MpokerTal yia Tov AX0 TToU TTapdyeTal atrod TNV EVep-
yoTroinon/aTTEVEPYOTTIOINGN TOU QVEUIOTAPA 1} TOU
OUUTTIEOTR.

AxoUyeTal o 1X0g vepou TTou péel.

MpokeITal yia TOV X0 POrG TOU YUKTIKOU f TOU vEPOU
TIOU CUUTTUKVWVETAI OTN Povada.

MepIkéG QopEG akoUyETal EvVag
OQUPIXTOG AXOG.

Mpokertal yia Tov Ao TTou Trapdyetal dtav apyidel n
POI YUKTIKOU UypoU péoa oTn povada.

XpovodIakoTTnG

O eBdopadiaiog XPovodIakOTITNG
Oev AeiToupyei CUPQWVA PE TIG
pubpioeig.

‘Exel puBuIaTEi 0 XpovodiakoTTng APXHZ/TEAOYZ
(ON/OFF);

MeTadwaoTe ¢avd Ta oToIkeia TNG pUBUIoNG Tou EBO0pa-
diaiou xpovodIakdTITN 0TNV ECWTEPIKN Povada. Otav
YiVel n eMTUXAG Ayn Twv oToIxEiwy, Ba akouoTei éva
TIAPATETAPEVO NXNTIKO OAHC (UTTITT) ATTO TNV ESWTEPIKT
povada. Edv n Aqyn Twv oToIXEiwV aTroTuxEl, Ba akou-
aTouv 3 gUvTopa NXNTIKG orjpara (UTmiT). BeBaiwBeite
OTI Ta gTOIKEIO £X0UV An@BEi e eTITUXIa. M
‘Otav onuelwdei SIOKOTTF) pEUNATOG, TO EVOWHATWHE-
VO POAGI TNG EOWTEPIKAG Hovadag Ba eival AavBaopé-
vo. Qg atroTéAeapa, o £BdOPadINiog XPOVODIaKATITNG
EVOEXOPEVWG VO PNV AEITOUPYET KAVOVIKA.
BeBaiwbeite 0TI Ba TOTTOBETATETE TO TNAEXEIPIOTHPIO
o€ onpeio atd To oTroio Ba EMITPETTETAI N AfYn Tou
ONPATOG ATTO TNV ECWTEPIKT HOVAEDA.

H povdda evepyoTroigi/atevepyo-
TrolEl TN AeIToupyia pévn tnG.

« Eivai puBpiopévog o eBdopadiaiog xpovodiakdTITnG;

ZTIG TTAPOAKATW TTEPITITWOEIG, SIaKOWTE TN A€ITOUpPYia TOU KAIHATIOTIKOU

KOl CUMBOUAEUTEITE TOV AVTITTIPOOWTTO 0OG.

* Ortav utrdpyel diappori vepoU aTrd TNV ECWTEPIKN Povada.

* Ortav avaBoofrivel n Tavw evOEIKTIKF Auxvia AeiIToupyiag.

+ Otav o dIOKOTITNG TTEPTEI CUXVA.

* To onua Tou TNAexeIpIoTnPiou dev AapBAveTal o€ XWPO OTTOU XPNGCIKO-
TroIEiTal NAEKTPOVIKOG AapTTTpag @Bopiopou TuTTou ON/OFF (AapTrtipag
®BOPICYOU PE HETAOXNMATIOTH, KATT.).

* H Aeitoupyia Tou KAIHOTIOTIKOU TTPOKaAEei TTOpePBOAEG OTN padIOPWVIKA
1 TNAEOTTITIKA) Ajwn. MTTOpEi va aTraiTeiTal EYyKOTAOTACN EVIOXUTH VIO TN

OUOKEUN TTOU €TTNPEACETal.

+ Ortav akouyeTal £vag aouvhBIoTOG MX0G.
* Ortav dIaTTIOTWVETAI TUXOV d1aPPOr WUKTIKOU.



NA AEIT YPTHEEITTA TIOAY KAIPO HAEKTPONIKH ETKATAYTAY H

r r

X®pPog eYKOTAGTAONS

ATTro@UYETE TNV TOTTOBETNON TOU KAIMATIOTIKOU OTA TTAPAKATW HEPN.

» Omrou uttdpxouv TTOAG AITTAVTIKG unXavikd éAaia.

* Otrou uTt@pxEl TTOAU OAATI, Yia TTOPAOEIYHA OE OKTEG.

» Omou rapdyovtai Beiotxa aépia, yia Tapadelyua o Bepuég TMyES, AUpaTa kal amovepa.

» 'Omrou mTaIAi¢eTal AGdI ) 6TTOU 0 XWPOG Eival yeUATOG Katrvoug Aadiou
(6TTWG O€ XWPOUG TTAPATKEUNG GaynTou Kal EpyooTdaia, OTTou To TTAACTIKO
yTTopEi va aAAOIWBET Kal va KOTAGTPAPET).

+ Omou umrapyxer e§0TTAIOHGG UYNAG CUXVOTNTAG 1} ACUPHOTOG.

+ Orou @pacetal 1o 0TOUI0 EEO0U AEPA TNG EGWTEPIKAG HOVADAG.

+ Omou o fxog AeiToupyiag 1} 0 aEpag TTOU EGEPXETAI OTTG TNV EGWTEPIKI| HOVE-
Oa evoyAei Ta dITTAAvVA OTTITIAN

+ Ta TNV EOWTEPIKA povada, ouvioTdTal Uyog atepéwong 1,8 m éwg 2,3 m.
Edv eival SuvaTtd, aupBouleuTeite ToV avTITTpOoWTTé 0ag.

* Mn xpnoipoTrolgite To KAIJOTIOTIKG OTaV TTPAYUOTOTIOI00VTAI KATAOKEUACTIKEG EPYQOiES Kal
€£pYaOieg PIVIPIOPATOG O€ ECWTEPIKS XWPO 1} KaTd T yudhiopa Tou Samédou. Mpiv T Aeiroupyia
TOU KAIPaTIoTIKOU Kl JETA TV 0AokApwan TETolou €iB0UG EPYOTIWY, OEPIOTE TO XWPO KOAQ.
DNiagopeTkd, evdéxeTal va TpookoAMnBolv TITNTIKE OTOIKEIX OTO ECWTEPIKO TOU KAIPATIOTIKOU,
Ta oTroia PTTOpE va pokaAeaouv diappor} vepou i SiaokopTropd aTayovidiwy uypaaiag.

. Xpnoipomronote T Aimoupyia WY=H €xovag opioel v uwnAdrepn Bep-
pokpaaia 1 T Aerroupyia ANEMIZTHPAZ yia 3 pe 4 wpeg. PEANIoRE
* H d10dIKaoia auTr) OTEYVWVEI TO ECWTEPIKO TNG HOVADAG.
* H uypaaia Tou Trapapével aTo E0WTEPIKG TOU KAIHATIOTIKOU GUPBAAAEl OTn BN-
HIoupyia EUVOIKWV GUVONKWY yia va avaTrtuxBolv HUKNTEG, OTTWG N HoUXAQ.

n DOFF/ON

s MatOTE TO KOUWTTI [0 ] YIQ VO OTAUOTACETE TN
AerToupyia.

. KAgioTE TO BIGKOTITN )/KAI ATTOOUVOEDTE TO KOAWDIO
Tpogodoaoiag ard Tnv Tpia.
[ 4]

. AQQIPETTE OAEG TIG PTTATAPIEG ATTO TO TNAEXEIPIOTAPIO.

H B¢on eykardaTaong Tng eSwepIkrg povadag
TIpEMel va améxel ToudyioTov 3 péTpa amd Tig ke-
paieg TAedpaang, padIoPuwvou, KAT. Ze TEPIOXEG
6mou To orjua eival aoBevég, agrioTe peyahiTepn
~ amoOTAON AVAEDT OTNV ESWTEPIKF Hovada Kal
/\GIJWTHPGS ~ ™V kepaia Mg cuokeurg Tou emmpeddeTal, edv n
T BopIoHOU e . > Aermoupyia Tou KNipamoTIkoU TrpokaAei TapepBo-
1ava A““W“Vm TI6 10| peTaoynpamoTn g o podiogwviki fy TNAEOTITIK Afyn.

fekiios obopigos
a@AOTE 600 TO duUVaTOV @ Tia T BéAmiom Suvarn
peyahutepn améaTaon. amédoon kat yio Ty

Otav gpnoporooere EAVE TO KMPOTIGTIKO:

. KoBapioTe 10 @iATPO aépa. PEANIIoK:]

Tapdtaon g Sidpkeiag T0XOG, KATT.

f {wNg, N eGwTepIKN
E — - Hovada Ba mpémer va
AQrioTe apKETA ykabioTaral og KaAd ae-

améoTaon yia 5LEVO, 5 Y000,
Ve aopOnTE PIOpEVO, OTEYVO XWPO

s ENEYETE OTI TO OTOMIO £10GB0U KaI €EOOOU TNG ETWTEPIKNG

KQI TNG £EWTEPIKNG Hovadag dev gival ppayuéva. TV TIOPaNGE- -
1pétpory QTN EIKOVAG 1 :r??o’(;g’; r(]J
poodrep To 86pupo. PIOCCTERY/” (EF25, 35, 42/EF50)
. . . . . , \ 200/500 mm A TTePICTOTEPO
. EAéVETE €4V N yEIWON EiVAI CWOTAE CUVOESEPEVN. ﬁaﬁ%‘?ﬁg“’ % = ) pooeree
TNAEQWVO ﬁ = <}—]—{> -’
n L Padiépwvo 3 pétpa fy mepioadTEPO )

. Avarpétre oty evoTnTa “TMIPOETOIMAZIA MPIN AMO TH

AEITOYPTIA” kai akoAouBraTe Tig 0dnyieg. REAN{ele! H;‘SKTP 0}“07“(" £YKaTaoToc)

*  XPNOIYOTIOINOTE Pia ATTOKAEIGTIKF) YPAUMA YIa TN AEITOUpYia TOU KAIHOTIOTIKOU.
* BeBaiwOeite 611 TNPEITE TNV ETTITPETTOPEVN EVTACT TOU JIAKATITN TPOPODOTIaG.

Edv éxeTe omroladATTOTE OTTOpPia, ATTEUBUVOEITE OTOV AVTITIPOOWTTO OUG.

80 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000scssssssssssssss
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POATATPADEX

Oplopévn ovopacia — MSZ-EF25VE3(H) MSZ-EF35VE3(H) MSZ-EF42VE3 MSZ-EF50VE3
MovTéAo Eowrepiki MSZ-EF18VES(WIB/S) | 157 EF25VE3(WIBIS) | MSZ-EF35VE3(WIBIS) | MSZ-EF42VE3(WIBIS) | MSZ-EF50VE3(WIB/S)
MSZ-EF22VE3(W/B/S)
ESwrepikn — MUZ-EF25VE(H) MUZ-EF35VE(H) MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE
Aerroupyia Yoen | Oéppavan WYuen | O¢ppavon Yien | Oéppavon Yoen | Oéppavon Yitn | Oéppavon
Tpogodooia ~ /N, 230V, 50 Hz
Am6doon kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 5,4 5,0 5,8
loxug el0680u kW — — 0,545 0,700 0,910 0,955 1,280 1,460 1,560 1,565
3 Eowrtepikn kg 11,5
Bapog E€wrepicr kg — 30 35 35 54
XwpnTik6TTa TTARPWONG WukTiKoU (R410A)| kg — 0,80 1,15 1,15 1,45
Kwdikog 1P EowTaler'] 1P 20
E¢wrtepikn — IP 24
MéyioTn emmpemope- [LP ps MPa — 1,64
vn Trieon Aeroupyiag [HP ps MPa 4,15
) ) Eouwrepike (MTohd uynAdfYyn- dB(A) 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/30/ | 46/38/30/ | 42/39/35/ | 48/41/35/ | 43/40/36/ | 49/43/37/
Emimedo Bopoou  |MiMeotiaXauniijAespupo) 23/21 24/21 23/21 24/21 24/21 24/21 31/28 30/28 33/30 33/30
Egwrtepikn dB(A) — 47 48 49 50 50 51 52 52

Eyyunpévn kAipaka Agitoupyiag

Znpeiwon:
Ecwrepikn Edwrepik 1 ?::9 AKE: 6;[!66 10
P [ MUZ-EF25/35/42/50VE|  MUZ-EF25/35VEH Wi ottepie: 27°C DB, 19°C WB
Avwrarto 32°C DB 46°C DB 46°C DB E¢wrepik:  35°C DB
wog 6pio 23°C WB — — Oépuavon — Eowrtepikn:  20°C DB
f Katwrato | 21°C DB -10°C DB -10°C DB E§wrepikry:  7°C DB, 6°C WB
6plo 15°C WB —_ — 2. Ta EF18/22 dev £€xouv TTpodiaypagEg yia évav ouvduaopd. Autd Ta
Avltato | 27°C DB 24°C DB 24°C DB HovTéEAQ equelef]g povadag TpoopifovTal HOVO YIa KAIJATIOTIKO
otp- 5010 _ 18°C WB 18°C WB go)\)\cm)\ou ouognumog.’ AaTAG ’ Boukeuref
. - - = 00 YIa TIG TIPOdIAYPAPEG TTOMATTAOU GUGTHAHATOG, CUMBOUAEUTEITE
Havon | Karwrato | 20°C DB -15°C DB -20°C DB < 2 ¢ 5
6pio = 16°C WB 51°CWB TOV QVTITIPOOWTTO f/Kal avaTpEéETe aTOV KATAAOYO.

DB: Dry Bulb - Znp6g BoABog
WB: Wet Bulb - Yyp6g BoABog
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o INSTRUCOES DE OPERACAO o

B PRECAUCOES DE SEGURANCA

B ELIMINACAO

B DESIGNACAO DAS PECAS

B PREPARACAO ANTES DA OPERACAO

B SELECCAO DOS MODOS DE OPERACAO

B AJUSTE DA VELOCIDADE DA VENTOINHA E DA DIRECCAO DO FLUXO DE AR

B OPERACAO I-SAVE

B OPERACAO ECONO COOL

B OPERACAO DO TEMPORIZADOR (TEMPORIZADOR DE LIGAR/DESLIGAR)

B FUNCIONAMENTO DO TEMPORIZADOR SEMANAL (WEEKLY TIMER)

N LIMPEZA

N[00 (A |W|WN |

H QUANDO ACHAR QUE OCORREU UM PROBLEMA

©

B QUANDO NAO FOR UTILIZAR O APARELHO DURANTE UM LONGO PERIODO DE TEMPO 10

B LOCAL DE INSTALACAO E INSTALACAO ELECTRICA

B ESPECIFICACOES

RECAUCOES DE SEGURANCA

« Como se utilizam pegas giratérias e pegas que podem causar choque eléctrico neste
produto, certifique-se de que & estas “Precaucdes de Seguranga” antes de o utilizar.

» As precaugdes aqui mencionadas sao importantes para a seguranga, pelo
que as devera cumprir.

» Depois de ler este manual, guarde-o com o manual de instalagdo num
lugar conveniente para facilitar a consulta.

Marcas e respectivos significados

A AVISO: O manuseamento incorrecto pode causar um sério
perigo, tal como a morte, ferimentos graves, etc.
com uma alta probabilidade.

/\ CUIDADO: O manuseamento incorrecto ppde causar um sério
perigo, dependendo das condigdes.

/\ AVISO

® Nao ligue o cabo de alimentagao a um ponto intermédio, ndo utilize

uma extensao eléctrica nem ligue varios dispositivos a uma Unica

tomada CA.

« Isto pode provocar sobreaquecimento, um incéndio ou choque eléc-
trico.

Significado dos simbolos utilizados neste manual

Nao faga isso de maneira alguma.

: Certifiqgue-se de que segue a instrucéo.
Nunca insira os dedos, varetas, etc.

: Nunca pise a unidade interior/exterior e ndo coloque nada sobre as mesmas.
Perigo de choque eléctrico. Tenha cuidado.

. Certifique-se de que desliga a ficha de alimentagdo da tomada.

P BRSOV

: Certifiqgue-se de que desliga a unidade.

criangas) com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
nem por pessoas sem experiéncia e conhecimentos, salvo se as
mesmas forem supervisionadas ou tiverem recebido instrugdes
relativamente a utilizagcdo do aparelho pela pessoa responsavel
pela sua seguranca.

® Este aparelho nao se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo

As criangas devem ser supervisionadas para garantir que ndo
brincam com o aparelho.

Certifique-se de que a ficha de alimentacao esta limpa e introduza-a
totalmente na tomada.
* Uma ficha suja pode provocar um incéndio ou choque eléctrico.

Néo enrole, puxe, danifique nem modifique o cabo de ali doe

« Isto pode provocar ferimentos, uma vez que a ventoinha existente no

Nunca insira os seus dedos, uma vareta nem outros objectos na
® @ entrada ou saida de ar.
interior roda a altas velocidades durante o funcionamento.

nao aplique calor nem coloque objectos pesados sobre o mesmo.
« Isto pode provocar um incéndio ou choque eléctrico.

Nao ligue/desligue o disjuntor nem a ficha de alimentagao durante

o funcionamento.

« Isto pode criar faiscas, que podem provocar um incéndio.

« Depois de desligar a unidade interior com o controlo remoto, certifique-
se de que desliga o disjuntor ou a ficha de alimentag&o.

Nao exponha directamente o seu corpo ao ar frio durante um longo
periodo de tempo.
« Isto pode ser prejudicial para a sua satde.

A unidade ndo deve ser instalada, mudada de local, desmontada,

alterada nem reparada pelo utilizador.

« Um aparelho de ar condicionado incorrectamente manuseado pode
provocar um incéndio, um choque eléctrico, ferimentos, uma fuga de
agua, etc. Consulte o seu revendedor.

« Se o cabo de alimentagao estiver danificado, tem de ser substituido
pelo fabricante ou pelo representante de assisténcia para evitar
situagdes de perigo.

Quando efectuar operagdes de instalagado, reinstalagdo ou ma-
nutencio, certifique-se de que ndo entra nenhuma substancia
na unidade para além do refrigerante especificado (R410A) no
respectlvo circuito.
Apresenca de substancias estranhas, tal como ar, pode causar um au-
mento anormal da press&o ou resultar em explos&o ou ferimentos.

« A utilizagdo de um refrigerante diferente do indicado para o sistema
resultara em falha mecanica, mau funcionamento do sistema ou avaria
na unidade. No pior dos cenarios, podera constituir uma ameaca grave
a seguranga do produto.

Po-1
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= No caso de uma situagdo anormal (como cheiro a queimado), inter-

rompa o funcionamento do aparelho de ar condicionado e desligue

Ol o disjuntor ou a ficha de alimentagao.

* Manter o funcionamento numa situagéo anormal pode provocar uma
avaria, um incéndio ou choque eléctrico. Neste caso, consulte o seu
revendedor.

uma possibilidade de fuga de refrigerante. Neste caso, consulte o

seu revendedor. Se a reparagédo implicar recarregar a unidade com

refrlgerante, solicite mais informagdes ao técnico de assisténcia.
O refrigerante utilizado no aparelho de ar condicionado é seguro. Em
condi¢des normais, ndo existe fuga. No entanto, se ocorrer fuga de
refrigerante e este entrar em contacto com uma fonte de calor, como
um termoventilador, um aquecedor a éleo ou um fogéo, ira criar um
gas nocivo.

0 Se o aparelho de ar condicionado nao arrefecer nem aquecer, existe

O utilizador nunca deve tentar lavar a unidade interior por dentro.
Caso o interior da unidade tenha de ser limpo, contacte o seu
revendedor.

« Um detergente inadequado pode provocar danos a material plastico
existente no interior da unidade, o que pode resultar numa fuga de agua.
Caso o detergente entre em contacto com pegcas eléctricas ou com o motor,
pode provocar uma avaria, o aparecimento de fumo ou um incéndio.

Este aparelho destina-se a ser utilizado por pessoas com experién-
cia ou formagéo em lojas, na industria leve e em quintas, ou a uso
comercial por parte de leigos.

/\ CUIDADO

interior/exterior.

Néao toque na entrada de ar nem nas aletas de aluminio da unidade
® « Isto pode provocar ferimentos.

Nao utilize insecticidas nem sprays inflamaveis na unidade.
« Isto pode provocar um incéndio ou uma deformagao da unidade.




RECAUCOES DE SEGURANCA

/\ CUIDADO

Nao exponha os animais domésticos nem as plantas da casa ao fluxo

de ar directo.

« Isto pode provocar ferimentos nos animais domésticos ou danificar as
plantas.

Nao coloque outros electrodomésticos nem moéveis por baixo da
unidade interior/exterior.
* Pode cair 4gua da unidade, o que pode causar danos ou uma avaria.

Nao deixe a unidade num suporte de instalacdo danificado.
+ A unidade pode cair e provocar ferimentos.

Nao se coloque em cima de um banco instavel para utilizar ou limpar
a unidade.
+ |sto pode provocar uma queda e ferimentos.

Nao puxe o cabo de alimentagao.
« Isto pode partir o nticleo do cabo, o que pode provocar sobreaquecimento
ou um incéndio.

Né&o carregue nem desmonte as pilhas e ndo as deite numa fogueira.
« Isto pode provocar fuga nas pilhas, um incéndio ou uma explosao.

Néao utilize a unidade durante mais de 4 horas com uma humidade

elevada (80% de humidade relativa ou mais) e/ou quando ficam abertas

janelas ou uma porta exterior.

« Se ofizer, a condensagéo de agua formada no aparelho de ar condicio-
nado pode pingar, molhando ou danificando a mobilia.

+ A condensagdo de agua formada no aparelho de ar condicionado pode
contribuir para o crescimento de fungos, tais como o bolor.

Nao utilize a unidade para fins especificos, como armazenar alimentos,

criar animais, cultivar plantas ou preservar dispositivos de precisdo

ou objectos de arte.

« Isto pode provocar uma deterioragdo da qualidade dos objectos ou ser
prejudicial para os animais ou plantas.

Nao exponha aparelhos de combustao ao fluxo de ar directo.
+ |sto pode provocar uma combustdo incompleta.

Para evitar uma ingestao acidental, nunca coloque pilhas na boca.
+ Aingestdo das pilhas pode provocar asfixia e/ou envenenamento.

Antes de limpar a unidade, desligue-a e desligue o disjuntor ou a

ficha de alimentagéo.

« Isto pode provocar ferimentos, uma vez que a ventoinha existente no
interior roda a altas velocidades durante o funcionamento.

Se nao pretender utilizar a unidade durante um longo periodo de tempo,

desligue o disjuntor ou a ficha de alimentagao.

+ A unidade pode acumular sujidade, o que pode provocar sobreaqueci-
mento ou um incéndio.

Substitua todas as pilhas do controlo remoto por pilhas novas do

mesmo tipo.

« Utilizar uma pilha usada juntamente com uma nova pode provocar
sobreaquecimento, fugas ou uma explosao.

Se o liquido das pilhas entrar em contacto com a pele ou roupas,

lave-as bem com agua limpa.

+ Se o liquido das pilhas entrar em contacto com os olhos, lave-os bem
com agua limpa e procure imediatamente ajuda médica.

Certifique-se de que a area esta bem ventilada quando utilizar a unidade
juntamente com um aparelho de combustao.
+ Uma ventilagdo inadequada pode provocar a rarefacgdo do oxigénio.

Desligue o disjuntor se ouvir um trovao e houver a possibilidade de
ocorréncia de relampagos.
* A unidade pode ser danificada em caso de ocorréncia de relampagos.

Apés utilizar o aparelho de ar condicionado durante varias estagées,
mande efectuar uma inspecgao e manutengao, para além da limpeza
normal.

+ A sujidade ou pé acumulados na unidade podem originar um odor de-
sagradavel, contribuir para o crescimento de fungos, tais como bolor, ou
obstruir o canal de drenagem, provocando uma fuga de agua na unidade
interior. Consulte o seu revendedor para a inspecgdo e manutengao,
que exigem conhecimentos e competéncias especializados.

sesecscccscns

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Isto pode provocar um choque eléctrico.

N&o limpe o aparelho de ar condicionado com agua nem coloque
em cima deste objectos que contenham agua, como uma jarra com
flores.

« Isto pode provocar um incéndio ou choque eléctrico.

Nao se coloque em cima da unidade exterior nem coloque qualquer

objecto sobre a mesma.

» Isto pode provocar ferimentos em caso de queda de uma pessoa ou do
objecto.

i N&o mexa nos interruptores com as maos humidas.

@ IMPORTANTE

A utilizagao de filtros sujos leva a formagao de condensacgao no aparelho de ar
condicionado, o que ira contribuir para o crescimento de fungos, tais como o bolor.
Por cor linte, r 1da-se a limp dos filtros de ar a cada 2 semanas.

Antes de iniciar o funcionamento, certifique-se de que as palhetas horizontais estdao
na posigao fechada. Se o funcionamento for iniciado quando as palhetas horizontais
estiverem na posigdo aberta, estas poderao nao voltar a posicao correcta.

Para instalacao

/N AVISO

Consulte o seu revendedor para instalar o aparelho de ar acondi-

cionado.

« Nao deve ser instalado pelo utilizador, uma vez que a instalagéo exige
conhecimentos e competéncias especializados. Um aparelho de ar
condicionado incorrectamente instalado pode provocar uma fuga de
agua, um incéndio ou choque eléctrico.

Utilize uma fonte de alimentacao exclusiva para o aparelho de ar

condicionado.

« Uma fonte de alimentagdo nao exclusiva podera provocar sobreaque-
cimento ou um incéndio.

Nao instale a unidade em locais onde haja a possibilidade de ocorrén-

cia de fugas de gas inflamavel.

* Se ocorrer uma fuga de gas e acumulagdo do mesmo em redor da
unidade exterior, pode provocar uma explosao.

Ligue correctamente a unidade a terra.

« Nao ligue o fio de terra a um tubo de gas, tubo de agua, haste de para-
raios ou fio de terra de um telefone. Uma ligagao incorrecta a terra pode
provocar um choque eléctrico.

/\ CUIDADO

Instale um disjuntor de fuga a terra consoante o local de instalagdo do

aparelho de ar condicionado (como em areas muito himidas).

+ Se néo instalar um disjuntor de fuga a terra, pode provocar um choque
eléctrico.

Certifique-se de que a agua de drenagem é correctamente drenada.

« Se o canal de drenagem for inadequado, pode cair 4gua da unidade
interior/exterior, molhando e danificando a mobilia.

No caso de uma situagao anormal
Pare imediatamente de utilizar o aparelho de ar condicionado e consulte o seu reven-
dedor.

Fig. 1

Para deitar fora este produto, consulte o seu revendedor.

Observacao:

Este simbolo destina-se apenas aos paises da U.E.
Este simbolo encontra-se em conformidade com a Infor-
magcao do Artigo 14 da directiva 2012/19/UE para utiliza-
dores e Anexo IX, e/lou com a Informag&o do Artigo 20 da
directiva 2006/66/CE para utilizadores finais e Anexo .

O seu produto MITSUBISHI ELECTRIC foi concebido e produzido com
materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e/ou
reutilizados.

Este simbolo significa que o equipamento eléctrico e electrénico, as baterias e
os acumuladores, no final da sua vida util, devem ser deitados fora separada-
mente do lixo doméstico.

Se houver um simbolo quimico impresso por baixo do simbolo mostrado

(Fig. 1), o simbolo quimico indica que a bateria ou acumulador contém metais
pesados numa determinada concentragao. Isto aparecera indicado da manei-
ra seguinte:

Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: chumbo (0,004%)

Na Unido Europeia existem sistemas de recolha separados para produtos
eléctri-cos e electronicos, baterias e acumuladores usados.

Por favor, entregue este equipamento, as baterias e os acumuladores correc-
ta-mente, no seu ponto local de recolha/reciclagem.

Por favor, ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!
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| JESIGNACAO DAS PECAS

Unidade interior

Painel frontal —j—=*

Filtro de ar
(Filtro de purifi-
cagédo do ar)
Filtro de limpeza de ar
(Filtro purificador de ar com
prata ionizada)
Entrada de ar

=S —

T
i

——

Palheta horizontalﬁ
Saida de ar

Permutador de calor

Interruptor de
operagao de

Placa de caracteristicas *1

o o Lampada Operation:
Indicator (Indicador |
de Operacao) i

Secgéo de recepgdo
do controlo remoto

Unidade exterior

Entrada de ar (parte posterior e lateral)
Placa de caracteristicas *1

Tubagem de refrigeracdo

—— Mangueira de drenagem

— Saida de ar

Saida de drenagem

O aspecto das unidades exteriores pode variar.
*1 O ano e o més de fabrico estdo indicados na placa de caracteristicas.
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Controlo remoto
Indicador de substituido de pilha

Secgéo de trans-
misséo do sinal
Alcance do sinal:
Cercade 6 m

A unidade interior
emite um ou varios
sinais sonoros quan-
do recebe o sinal.

Secgéo de
exibicéo de

operagéo WEEKLY] i
_ggnckgzw Wed Thu Fri Sat Sun

1234 88#5‘5:88-‘:30@88

Botéo OFF/ON
(DESLIGAR/LIGAR)

Botdes de tem-

I ~
eratura [EEFTER || Bot&o de controlo
; 50 d I da velocidade FAN
otéo de selec- (VENTOINHA)
(;é e operagéo
Boté&o de controlo
Botao ECONO COOL VANE (PALHE-
(ARREFECIMENTO - TdAS)_ E
ECONO) EFIE otoes de ajuste )
) GEFIEE TIMER (HORAS, TEM-
PORIZADOR)
) Aumentar hora
Bot&o i-save Diminuir hora
Pégma 6

Botdes de ajuste WEEKLY
TIMER (TEMPORIZADOR

SEMANAL)

C o tTe , II

——

Botdo RESET (REPOSIGAO)

Botdo CLOCK (RELOGIO)
Pagina 3

ol Tampa

Faga deslizar a tampa para
baixo para abrir o controlo
remoto. Faga-a deslizar
mais para baixo para ter
acesso aos botdes do
temporizador semanal.

(" Caixa de instalacao do
controlo remoto

« Instale a caixa de ins-
talagdo do controlo re-
moto num local onde a
unidade interior possa
receber o sinal.
Quando n&o estiver a
utilizar o controlo remoto,
coloque-o nesta caixa.

- J

Utilize apenas o controlo remoto que é
fornecido com a unidade.

N&o utilize outros controlos remotos.
Se existirem duas ou mais unidades in-
teriores instaladas préximas umas das
outras, € possivel que uma unidade
interior que néo se pretenda que fun-
cione responda ao controlo remoto.

Antes de utilizar: introduza a ficha de alimentagdo na tomada e/ou ligue o disjuntor.

Instalacao das pilhas do controlo remoto

4 « Prima RESET
(REPOSICAO).

1 . Retire a tampa da

frente. '

= Em primeiro
lugar, introduza o
pdlo negativo das
pilhas alcalinas

’ do tipo AAA.
3 = Coloque a tampa da frente.

» Certifique-se de que a polaridade das pilhas esta correcta.

» Nao utilize pilhas de manganés ou pilhas que apresentem derrames.
O controlo remoto pode avariar.

« Nao utilize pilhas recarregaveis.

» O indicador de substituigao de pilha acende-se quando a pilha esta fraca.
O controlo remoto para de funcionar aproximadamente 7 dias depois de o
indicador se acender.

« Substitua todas as pilhas por pilhas novas do mesmo tipo.

+ As pilhas duram aproximadamente 1 ano. No entanto, as pilhas cujo
prazo de validade ja tenha expirado duram menos.

» Prima RESET (REPOSICAO) levemente utilizando um instrumento pontiagudo.
Se o botdo RESET (REPOSICAO) néo for premido, o controlo remoto
podera funcionar incorrectamente.
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Definicao da hora actual

3 = Prima o botdo DAY (DIA)
para definir o dia.

1 « Prima CLOCK
(RELOGIO).

z!ﬁ?migl ~» \%

1171

Ltel 1Lt /
iy

2 = Prima o botdo TIME (HORA) ou

os botdes TIMER (TEMPORIZA-
4 ) Yon DOR) para definir a hora.
« Prima novamente CLOCK De cada vez que prime o botéo,
CLOCK (RELOGIO). aumenta/diminui 1 minuto & hora
/_:l':,'_—,',’_-[ (10 minutos se premir durante
mais tempo).

+ Prima CLOCK (RELOGIO) levemente utilizando
um instrumento pontiagudo.
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1K) Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
mCLOCK ON
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@ TEMP &  DOFFION
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MODE

(=]

ECONOCO0L

(=)

i save :

C®J|(@oN] CA)
O TIMER
@om) (V)

n DOFF/ON

Prima o] para iniciar o funcionamento.

. MODE . .
e Prima para seleccionar o modo de funcionamen-
to. De cada vez que prime o botdo, o0 modo ¢é alterado
pela seguinte ordem:

0> 0 > 6 2> H o> B
r(AUTO) (ARREFECIMENTO) (DESUMID\F\CACAO) (QUENTE) (VENTO\NHA)—l

© e
e Prima ou [_— ] para definir a temperatura.
De cada vez que prime o botdo, aumenta ou diminui
1°C a temperatura.

' DOFF/ON

Prima o] para interromper o funcionamento.

Lampada Operation Indicator (Indicador de Operaco)

A lampada Operation Indicator (Indicador de Operacéo) mostra o estado de
funcionamento da unidade.

Indicacéo Estado de funcionamento Temperatura da diviséo
. . . Cerca de 2°C ou mais
A unidade esta a funcionar para .
S e o desviada da temperatura
alcangar a temperatura definida L
definida
Atemp(_aratura da diviséo esta Acerca de 1 a 2°C da
S8t © a aproximar-se da temperatura X
e temperatura definida
definida
S e Modo de espera (apenas durante a o
operagdo multi-sistema)
o= Aceso 2= Intermitente o Apagado
Observacao:

Operacao multi-sistema
Uma unidade exterior pode controlar duas ou mais unidades interiores. Quan-
do sé&o utilizadas varias unidades interiores simultaneamente, n&o é possivel
realizar operagdes de arrefecimento/ventilagéo e de aquecimento ao mesmo
tempo. Se seleccionar ARREFECIMENTO (COOL)/VENTOINHA (FAN) numa
unidade e QUENTE (HEAT) noutra, ou vice versa, a unidade seleccionada por
ultimo fica no modo de espera.
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-3 Modo AUTO (Altera¢io automatica)

A unidade selecciona o modo de funcionamento de acordo com a
diferenga entre a temperatura da divisdo e a temperatura definida.
Durante o modo AUTO, a unidade muda de modo (ARREFECIMENTO
(COOL)—~QUENTE (HEAT)) quando a temperatura da divisdo se desvia
cerca de 2°C da temperatura definida durante mais de 15 minutos.

Observacao:
Nao se recomenda a utilizagdo do modo automatico se a unidade interior estiver li-
gada a uma unidade exterior do tipo MXZ. Quando s&o utilizadas simultaneamen-
te varias unidades interiores, a unidade pode nao conseguir alternar entre o modo
ARREFECIMENTO (COOL) e QUENTE (HEAT). Neste caso, a unidade interior
fica no modo de espera (consulte a tabela da lampada do indicador de operagéo).

2 Modo ARREFECIMENTO (COOL)

Desfrute de ar fresco a temperatura desejada.

Observacao:

Nao utilize o modo ARREFECIMENTO (COOL) com temperaturas exte-
riores muito baixas (inferiores a -10°C). A dgua condensada na unidade
pode cair e molhar ou danificar a mobilia, etc.

O Modo DESUMIDIFICACAO (DRY)

Desumidifique a divisdo. A divis@o pode ser ligeiramente arrefecida.
Néo é possivel definir a temperatura durante o modo DESUMIDIFICAGAO (DRY).

: Modo QUENTE (HEAT)

Desfrute de ar quente a temperatura desejada.

s Modo VENTOINHA (FAN)
Faga circular o ar na diviséo.
Observacao:

Apos funcionamento no modo COOL/DRY (ARREFECIMENTO/DESUMI-
DIFICAGCAO), é recomendavel o funcionamento no modo FAN (VENTOI-
NHA) para secar a unidade de interior.

Operacao de emergencia

Quando nao puder utilizar o controlo remoto...

E possivel activar a operagdo de emergéncia (E.O.SW) premindo o interruptor
de operacdo de emergéncia da unidade interior.

De cada vez que prime o interruptor de operagéo de emer-
géncia (E.O.SW), o funcionamento muda pela seguinte ordem:

Lampada Operation Indicator (Indicador de Operagao)

\

{*3 O ARREFECIMENTO de emergéncia

v/

O -e@-QUENTE de emergéncia

n

Temperatura definida: 24°C
Velocidade da ventoinha: Média
Palheta horizontal: Auto

O O Parar

Observacao:

* Os primeiros 30 minutos de utilizagdo sédo um teste de funcionamento. O
controlo da temperatura nao funciona e a velocidade da ventoinha esta
definida para Alta.

» Na operacéao de aquecimento de emergéncia, a velocidade da ventoinha sobe
gradualmente para comegar a sair ar quente.

» Na operagao de arrefecimento de emergéncia, a posigao das palhetas
horizontais sera reposta dentro de cerca de um minuto e, em seguida, a
operagao ira iniciar.

Funcao de reinicio automatico

Se a energia falhar ou for cortada durante o funcionamento, a “Funcao de
reinicio automatico” inicia automaticamente o funcionamento no mesmo
modo que foi definido com o controlo remoto imediatamente antes do corte
de energia. Se o temporizador estiver definido, a definicdo do temporizador é
cancelada e a unidade inicia o funcionamento quando voltar a energia.

Caso nao pretenda utilizar esta funcao, devera consultar o representante
de assisténcia, pois sera necessario alterar a configuragao da unidade.
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mCLOCK ON
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MODE | FAN
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ECONO CO0L

(= )

| Save

(® )
OTIMER
(ooFF) (Vv )

FAN
Prima (% ) para seleccionar a velocidade da ventoi-
nha. De cada vez qlue prime o botéo, a velocidade da
ventoinha muda pela seguinte ordem:
_>@_}4.?9—>-—>-l = anfl —> Lmill
(AUTO) (Silencioso) (Baixa) (Média) (Alta) (Muito Alta)

» Aunidade interior emite dois sinais sonoros curtos quando é definida
ara AUTO
+ Para arrefecer/aquecer a divisgo mais rapidamente, utilize uma velo-
cidade da ventoinha superior. E aconselhavel diminuir a velocidade
da ventoinha quando a divisdo estiver fresca/quente.
« Para um funcionamento silencioso, utilize uma velocidade da ventoi-
nha inferior.

Observacao:

Operacao multi-sistema

Quando varias unidades interiores sao utilizadas em simultaneo por uma unida-
de exterior para a operagao de aquecimento, a temperatura do fluxo de ar pode
ser reduzida. Nesse caso, recomenda-se que defina a velocidade da ventoinha
para AUTO.

VANE
Prima para seleccionar a direcgdo do fluxo de ar.
De cada vez que prime o botéo, a direc¢do do fluxo de
ar muda pela seguinte ordem:

oA pe f s
)

(AUTO) (1) 2) 3) (4) (5)  (OSCILAGAO
» A unidade interior emite dois sinais sonoros curtos quando é definida
para AUTO.

Utilize sempre o controlo remoto quando alterar a direcgdo do fluxo de
ar. Pode ocorrer uma avaria se as palhetas horizontais forem movidas
com as maos.

Quando o disjuntor é ligado, a posi¢éo das palhetas horizontais sera
reposta dentro de cerca de um minuto e, em seguida, a opera(;éo

emergéncia.

Quanto as palhetas horizontais parecem estar numa posi¢cdo anéma-

la, consulte RERTEE]
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Direccao do fluxo de ar

® (AUTO)......... A palheta é ajustada para a direcgdo do fluxo de ar mais
eficiente. ARREFECIMENTO (COOL)/DESUMIDIFICAQAO
(DRY)/VENTOINHA (FAN): posigédo horizontal. QUENTE
(HEAT): posicéo (4).

7/19] (Manual)....... Para uma utilizag@o mais eficiente do ar condicionado, selec-
cione a posi¢do superior para ARREFECIMENTO (COOL)/
DESUMIDIFICACAO (DRY) e a posigéo inferior para QUEN-
TE (HEAT). Se a posigao inferior for seleccionada durante o
modo COOL/DRY (ARREFECIMENTO/DESUMIDIFICAQAO)
a palheta desloca-se automaticamente para a posicao para
cima dentro de 30 minutos a 1 hora, para evitar a queda de
gotas de condensagéo.

@(‘] (Oscilag@o)...A palheta move-se intermitentemente para cima e para bai-
XO0.
M Para alterar a direcgao do fluxo de ar horizontal.

Mova a palheta vertical manualmente antes de iniciar o funcionamento.

Observacao:

Se as palhetas verticais forem ajustadas, certifique-se de que coloca as palhetas
horizontais na posig&o fechada original.
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i save
e Prima (@ ) durante 0 modo ARREFECIMENTO

(COOL), ARREFECIMENTO ECONO (ECONO COOL)
ou QUENTE (HEAT) para seleccionar o modo i-save.

www. Defina a temperatura, a velocidade da ventoinha e a

direccao do fluxo de ar.

. A partir da proxima vez, é seleccionada a mesma definigdo se premir
sve_

» Podem ser guardadas duas definigées. (Um para ARREFECIMENTO
(COOL)/ARREFECIMENTO ECONO (ECONO COOL) e outro para

QUENTE (HEAT))
+ Seleccione a temperatura, a velocidade da ventoinha e a direcgéo do
fluxo de ar adequadas a divis&o.

» Normalmente, a definigdo minima de temperatura do modo QUENTE
(HEAT) é de 16°C. No entanto, exclusivamente durante a operagao
i-save, a definigdo minima de temperatura é de 10°C.

W | save ]
’ Prima novamente para cancelar a operagéo
i-save.

* A operagéo i-save também é cancelada quando se prime o botao
MODE (MODO).
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' ECONO COOL

Prima durante o modo ARREFECIMENTO
(cooL) para iniciar o funcionamento ECO-
NO COOL (ARREFECIMENTO ECONO).

A unidade realiza a operagao de oscilagéo vertical em varios ciclos, de
acordo com a temperatura do fluxo de ar.

» ECONOCOOL

Prima novamente (_2 ] para cancelar o funcionamento

ECONO COOL (ARREFECIMENTO ECONO).
» O funcionamento ARREFECIMENTO ECONO (ECONO COOL) é
cancelado quando se prime o botdo VANE (PALHETA).

O que é o “ECONO COOL”
(ARREFECIMENTO ECONO)?

O fluxo de ar oscilante (mudanca do fluxo de ar) € mais refrescante do que

o fluxo de ar constante. A temperatura definida e a direcgdo do fluxo de ar
sdo alteradas automaticamente por um microprocessor. E possivel efectuar a
operagao de arrefecimento e manter o nivel de conforto. Em consequéncia, é
possivel poupar energia.

AO DO DU
PORIZADOR DE LIGAR/DESLIGAR

Operacao i-save
* Uma fungéo de reposicéo simplificada perrr}iégvreecuperar a definigao preferi-

da (predefinida) premindo apenas o botéo (@ J. Prima novamente o botdo
para voltar a definicdo anterior num instante.

» A operacdo i-save ndo pode ser definida no temporizador semanal.

Exemplo de utilizagéo:

1. Modo de baixa energia
Defina a temperatura 2°C a 3°C mais quente no modo ARREFECIMENTO
(COOL) e mais fria no modo QUENTE (HEAT).
Esta definicdo é adequada para divisbes desocupadas e enquanto se dor-
me.

2. Gravar as definigbes utilizadas frequentemente
Grave a sua definigdo preferida para ARREFECIMENTO (COOL)/ARREFE-
CIMENTO ECONO (ECONO COOL) e QUENTE (HEAT). Tal permite-lhe
seleccionar a sua definigdo preferida premindo apenas o botéo.

Prima (©0ON] ou (@0FF) durante o funcionamento para definir o temporizador.

(Temporizador de LIGAR):

A unidade ira LIGAR a hora definida.
(Temporizador de DESLIGAR):

A unidade ira DESLIGAR a hora definida.

* OON ou OOFF fica intermitente.
* Certifique-se de que a hora e o dia actuais estdo correctamente

definidos.

e Prima (Aumentar) e (Diminuir) para definir
a hora do temporizador.
De cada vez que prime o botdo, aumenta ou diminui 10 minutos a hora definida.
+ Defina o temporizador enquanto @oN ou @oFF estiver intermitente.

Prima novamente ou (©0FF) para cancelar o temporizador.

Observacao:

Ao utilizar o multi-sistema MXZ-8A140, a temperatura ndo pode ser definida
para 10°C. Mesmo se a temperatura for definida para 10°C, o aparelho de ar
condicionado funcionara a 16°C.
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Observacao:

« E possivel definir juntamente os temporizadores de LIGAR e DESLIGAR. A
marca % indica a ordem das operagdes dos temporizadores.

* Se a energia falhar durante a definicdo do temporizador de LIGAR/DESLI-
GAR, consulte a “Fung&o de reinicio automatico”.
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o INSTRUCOES DE OPERACAO o

UNCIONAMENTO DO TEMPORIZADOR SEMANAL (WEEKLY TIMER)

+ £ possivel definir um maximo de 4 temporizadores de LIGAR (ON) ou DESLIGAR (OFF) para dias da semana individuais.
« E possivel definir um méximo de 28 temporizadores de LIGAR (ON) ou DESLIGAR (OFF) para uma semana.

Ex.: Funcionamento a 24 °C desde que acorda até chegar a casa e funcionamento a 27 °C
desde que chega a casa até ao deitar nos dias uteis.
Funcionamento a 27 °C desde o acordar mais tarde até ao deitar mais cedo aos fins-de-semana.
Definigéo1 Definigdo2 Definigdo3 Definigao4
Mon oN OFF ON OFF
! 24°C 27°C
Fri 6:00 8:30 17:30 22:00
Definigdo1 Definigdo2
Sat ON OFF
t 27°C
Sun 8:00 21:00
Observacao:

A definigdo do temporizador de LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF) simples esta dis-
ponivel enquanto o temporizador semanal estiver ligado. Neste caso, o tempo-
rizador de LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF) tem prioridad e sobre o temporizador
semanal; o funcionamento do temporizador semanal comegara de novo depois
de concluido o ciclo do temporizador de LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF) simples.

MITSUBISHI
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mcmcx ON
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© TEMP @  (DOFF/ON

© 1l o I o
_ FAN
;EEKTM__’
TIMER  eorr/senp

ON/OFF A A
| TIME TEMP
DELETE v v
CLOCK RESET
e =1

Definir o €emporizador semana

* Certifique-se de que a hora e o dia actuais estao correctamente definidos.

Prima PEEE9 para entrar no modo de definigéo do temporizador semanal.
) Mon * fica intermitente.
SET
1 selee o

Prima [DAY) e [ 1~4 ) para seleccionar a definicdo do dia e do nimero.

¥
) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Ex.: [Mon Tue ... Sun]
SET . (Seg Ter ... Dom) e
! TTeTT Tt [1] séo as definicbes
t seleccionadas.
Ao premir selecciona o dia || Ao premir selec-

da semana a definir. ciona o nimero a definir.

EMon*Tue*Wed*Thu*Fri - Sat *SunJ 1+2+3 >4
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun ;.]

* E possivel seleccionar todos os dias.

Po-7
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Prima ONC%FF , e para definir LIGAR/DESLIGAR
(ON/OFF), a e mperatura.

Ex.: [ON], [6:00] e
[24°C] séo as
definigdes se-

' leccionadas.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 ®0N

D
Ao premir (ON/OFF) selecciona o tempo-
rizador de LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF). A A

@ON + OOFF Ao premir | TIME Ao premir | TEMP
l ' v v

ajusta a hora. ajusta a temperatura.
Ao premir (DELETE) apaga a ! I P
definigcdo do temporizador.

* Mantenha o botdo premido para mudar a hora rapidamente.
* A temperatura pode ser definida entre 16°C e 31°C no temporizador se-
manal.

Prima e para continuar a definir o tempori-
zador para outros dias e/ou nimeros.

4 ]
. Prima Fimﬂsg para concluir e transmitir a deflnlgao do temporizador semanal.
* CSET), que se encontrava
intermitente, apaga e

é apresentada a hora
actual.

Mon
CLOCK

':Zt

"
14

'44

Observacao:

EDIT/SEND
* Prima para transmitir as informagdes de definigao do temporizador semanal & uni-
dade interior. Aponte o controlo remoto na direcgé@o da unidade interior durante 3 segundos.

Quando define o temporizador para mais de um dia da semana ou de um niimero, néo é
EDIT/SEND EDIT/SEND

necessario premir para cada definigéo. Prima uma vez depois de conclu-
idas todas as definicdes. Todas as definigdes do temporizador semanal serdo guardadas.
EDIT/SEND

Prima para entrar no modo de definicdo do temporizador semanal e

prima (DELETE] durante 5 segundos para apagar todas as definigées do tempo-
rizador semanal. Aponte o controlo remoto na direccéo da unidade interior.

* Quando o temporizador estiver ligado, o dia da semana cuja definicdo
do temporizador esta completa acendera.

Prlma para ligar o temporizador semanal. ( [EEM®) acende.)

ana novamente para desligar o temporizador semanal. ( [ apaga.)

Observacao:
As definigdes guardadas ndo sdo apagadas quando desliga o temporizador
semanal.

verificar a derinicao do emporizador semana

D "~ .
Prima para entrar no modo de definicdo do temporizador semanal.
* fica intermitente.

Prima ou para visualizar a definigdo refe-
rente ao dia ou numero respectivo.

Prima (CANCEL] para sair da definigdo do temporizador semanal.

Observacao:
Quando todos os dias da semana estdo seleccionados para visualiza@éo das
definigdes e existe uma definigao diferente entre eles, aparece = =« =~ = =9,




Instrucodes:

Desligue a alimentacéo eléctrica ou o disjuntor antes de limpar a unidade.
Tenha cuidado para ndo tocar com as maos nas pegas metalicas.

Nao utilize benzina, diluente, p6é de polimento nem insecticidas.

Utilize apenas detergentes suaves diluidos.

N&o utilize uma escova de esfregar, uma esponja aspera ou algo semelhante.

Nao embeba nem enxague a palheta horizontal.

Nao utilize &gua com uma temperatura superior a 50°C.

Nao exponha as pegas a luz solar directa, ao calor ou ao fogo para secar.
Nao aplique forca excessiva sobre a ventoinha pois esta podera partir ou
rachar.

Filtro de ar (Filtro de purificacio do ar)
:

+ Utilize um aspirador para remover a sujidade ou lave com agua.
Depois de lavar com agua, deixe secar bem a sombra.

Painel frontal

Filtro de limpeza de ar
(Filtro purificador de ar com prata
ionizada)

A cada 3 meses:
Utilizar um aspirador para remover a sujidade.

do nao for p ivel remover a sujidade com um aspirador:
» Coloque o filtro e a respectiva estrutura em agua morna antes de os limpar.
Depois de lavar, deixe secar bem a sombra.
Instale todos os retentores do filtro de ar.
Anualmente:
Substituir por um novo filtro de limpeza de ar
para um 6ptimo desempenho.

» Referéncia [AFEIHES

0O

Puxe para separar do filtro de ar

0 Importante

Limpe o filtros regularmente para um melhor desempenho
e para reduzir o consumo de energia.

A utilizacao de filtros sujos leva a formacao de condensa-
cao no aparelho de ar condicionado, o que ira contribuir
para o crescimento de fungos, tais como o bolor. Por con-
seguinte, recomenda-se a limpeza dos filtros de ar a cada
2 semanas.

1. Levante o painel frontal até ouvir um “estalido”.
2. Feche bem o painel frontal e exerca presséo nas
posigdes indicadas pelas setas. :H
3. Limpe o painel frontal sem o retirar da unidade.
* Limpe com um pano suave seco. S6 é fornecido um pano suave seco
especifico com o tipo MSZ-EF**VEB.
Utilize o PANO SUAVE SECO especifico. Referéncia
Nao deve embeber o painel frontal em agua.

0 Importante

* A superficie da unidade interior pode ficar facilmente ris-
cada, por isso nunca esfregue ou atinja a unidade com um
material duro. Para além disso, quando instalar ou remover
o painel frontal, m o com cuidado para nao o riscar.
Nao utilize um produto de limpeza abrasivo para evitar
que a superficie da unidade interior fique riscada.

E muito facil deixar impressées digitais na superficie da
unidade interior. Quando forem visiveis impressdes digi-
tais, limpe-as levemente com um pano suave seco.
Quando utilizar um pano impregnado com produtos quimi-
cos disponivel no mercado, siga as respectivas instrugoes.
Nao deixe o painel frontal aberto durante um longo perio-
do de tempo.

N N d

Estas informagbes baseiam-se no REGULAMENTO (UE) N° 528/2012

Artigo tratado Substancias activas . Instrugdes de utilizagéo
NOME DO MODELO (Nome das pegas) (N° CAS) Propriedade (Informagdes de manuseamento seguro)
Zedlito de prata-zinco (130328-20-0)
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3W Hidrogenozirconiofosfato de prata Antibacteriano | Utilize este produto de acordo com as indicagbes do
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3B FILTRO e sodio (265647-11-8) Anti-mofo manual de instrugdes e apenas para o fim a que se destina.
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3S 2-octil-2H-isotiazol-3-ona (OIT) « Néo coloque na boca. Mantenha afastado das criancas.
(26530-20-1)
« Utilize este produto de acordo com as indicagdes do
MAC-2370FT-E FILTRO Zeolito de prata-zinco (130328-20-0) | Antibacteriano manual de instrugdes e apenas para o fim a que se destina.
« Néo coloque na boca. Mantenha afastado das criancas.
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o INSTRUCOES DE OPERACAO o

- UANDO ACHAR QUE OCORREU UM PROBLEMA

Mesmo depois de verificar estes itens, se a unidade nao recuperar do
problema, pare de utilizar o aparelho de ar condicionado e consulte o

seu revendedor.

Sintoma

Unidade Interior

Explicagao e Pontos a ver

A unidade n&o funciona.

O disjuntor esta ligado?
A ficha de alimentagao esta ligada?

O temporizador de LIGAR esta definido?

A palheta horizontal ndo se move.

« As palhetas horizontal e vertical estao correctamen-
te instaladas?

A protecgao da ventoinha esta deformada?
Quando o disjuntor ¢ ligado, a posi¢ao das palhetas
horizontais sera reposta dentro de cerca de um
minuto. Depois da reposicdo estar terminada, o
funcionamento normal das palhetas horizontais ira
prosseguir. O mesmo acontece para a operagéo de
arrefecimento de emergéncia.

A unidade n&o funciona durante
cerca de 3 minutos apds o reinicio.

« O microprocessador impede o funcionamento para
proteger a unidade. Aguarde.

Sai uma névoa da saida de ar da
unidade interior.

O ar fresco da unidade arrefece rapidamente a humidade
do ar existente na divis&o, transformando-a numa névoa.

A operagéo de oscilagdo da PALHE-
TA HORIZONTAL é suspensa durante
algum tempo e, em seguida, reinicia.

Isto é para que a operagao de oscilagdo da PALHE-
TA HORIZONTAL seja efectuada normalmente.

Quando a opgdo SWING (OS-
CILACAO) esta seleccionada no
modo COOL/DRY/FAN (ARREFE-
CIMENTO/DESUMIDIFICAGAO/
VENTOINHA), a palheta horizontal
inferior ndo se move.

O facto de a palheta horizontal inferior n&o se
mover quando a opgdo SWING (OSCILACAO) esta
seleccionada no modo COOL/DRY/FAN (ARRE-
FECIMENTO/DESUMIDIFICACAO/VENTOINHA)
& uma situagao normal.

A direcgéo do fluxo de ar muda
durante o funcionamento.

A direc¢édo da palheta horizontal
ndo pode ser ajustada com o
controlo remoto.

Quando a unidade esta no modo ARREFECIMEN-
TO (COOL) ou DESUMIDIFICACAO (DRY), se o
funcionamento continuar com o ar a soprar para
baixo durante 0,5 a 1 hora, a direcgéo do fluxo de
ar é automaticamente definida para a posigdo para
cima para evitar que a agua condense e caia.

Na operagao de aquecimento, se a temperatura do
fluxo de ar for demasiado baixa ou se estiver em curso
a operagdo de descongelagéo, a palheta horizontal é
automaticamente definida para a posigao horizontal.

tom

Controlo remoto

Explicacao e Pontos a ver;

O mostrador do controlo remoto
ndo aparece ou esta escuro. A
unidade interior ndo responde ao
sinal do controlo remoto.

As pilhas estdo gastas?
A polaridade (+, -) das pilhas esta correcta?

Os botdes do controlo remoto de outros aparelhos
estdo a ser pressionados?

Nao arrefece nem aquece

O arrefecimento ou aquecimento
néo é suficiente.

A definicdo de temperatura é adequada?
A definicdo da ventoinha é adequada? Altere a

velocidade da ventoinha para Alta ou Muito Alta.
Pagina 5

Os filtros estao limpos?

A ventoinha e o permutador de calor da unidade
interior estdo limpos?

Existem obstaculos a bloquear a entrada ou a saida
de ar da unidade interior ou exterior?

Esta aberta alguma porta ou janela?

Podera demorar algum tempo até alcangar a tempe-
ratura definida, ou esta podera néo ser alcangada,
dependendo do tamanho da diviséo, da temperatura
ambiente e condi¢bes semelhantes.

O arrefecimento da divisdo nao é
suficiente.

Quando se usa uma ventoinha ou um fogéo a gas
na divisdo, a necessidade de arrefecimento aumenta,
resultando num efeito de arrefecimento insuficiente.
Quando a temperatura exterior for elevada, o efeito
de arrefecimento pode ser insuficiente.

O aquecimento da diviséo ndo é
suficiente.

Quando a temperatura exterior é baixa, o efeito de
aquecimento pode ser insuficiente.

O ar nao sai rapidamente na
operagao de aquecimento.

Aguarde, pois a unidade esta a preparar a saida de
ar quente.

Fluxo de ar

O ar da unidade interior tem um
cheiro estranho.

Os filtros estao limpos?

A ventoinha e o permutador de calor da unidade
interior estao limpos?

A unidade pode absorver um odor das paredes, alcatifa,
mobilia, tecidos, etc. e liberta-lo juntamente com o ar.

Sons

O funcionamento é interrompido
durante cerca de 10 minutos na
operagao de aquecimento.

A unidade exterior estd em descongelacéo.

Uma vez que esta operagdo demora, no maximo, 10
minutos, aguarde. (Quando a temperatura exterior
é demasiado baixa e a humidade demasiado alta,
forma-se gelo.)

A unidade inicia automaticamente
quando é ligada a energia, mas
nao recebe nenhum sinal do
controlo remoto.

Estes modelos estao equipados com uma fungao
de reinicio automatico. Sempre que a energia
for cortada sem desactivar a unidade com o
controlo remoto e, em seguida, for restaura-
da, a unidade activa-se automaticamente no
mesmo modo para o qual foi regulada com
o controlo remoto antes do corte de energia.
Consulte “Fungédo de reinicio automatico”.

As duas palhetas horizontais
tocam uma na outra. As palhetas
horizontais encontram-se numa
posicdo anémala. As palhetas
horizontais ndo voltam a “posigéo
fechada” correcta.

Efectue um dos passos seguintes:

« Desligue e ligue o disjuntor. Certifique-se de que as palhe-
tas horizontais vao para a “posigéo fechada” correcta.
Inicie e pare a operagao de arrefecimento de emer-
géncia e certifique-se de que as palhetas horizontais
vao para a “posi¢édo fechada” correcta.

No modo ARREFECIMENTO
(COOL)/DESUMIDIFICAGAO
(DRY), quando a temperatura am-
biente se aproxima da temperatura
definida, a unidade exterior para

e, em seguida, a unidade interior
opera a uma velocidade baixa.

Quando a temperatura ambiente se desvia da
temperatura definida, a ventoinha interior comeca
a funcionar de acordo com as definigdes do controlo
remoto.

A unidade interior vai perdendo cor
com o tempo.

Embora o plastico fique amarelado por acgédo de
alguns factores, como a luz ultravioleta e a tempe-
ratura, as fungdes do produto ndo sdo afectadas.

Multi-sistema

A unidade interior que nao estiver a
funcionar fica quente e produz um
som idéntico ao de um fluxo de agua.

Continua a fluir uma pequena quantidade de refri-
gerante para dentro da unidade interior, ainda que
esta ndo esteja a funcionar.

Quando é seleccionada a ope-
ragdo de aquecimento, esta ndo
inicia imediatamente.

Quando o funcionamento ¢é iniciado enquanto a
operagdo de descongelagdo da unidade exterior
estd em curso, demora alguns minutos (max. 10
minutos) para comegar a sair ar quente.

Unidade Exterior

A ventoinha da unidade exterior

nao roda mesmo que o compressor
esteja a trabalhar. Mesmo que a ven-
toinha comece a rodar, para logo.

Quando a temperatura exterior for baixa durante a
operagdo de arrefecimento, a ventoinha funciona
intermitentemente para manter uma capacidade
de arrefecimento suficiente.

Cai agua da unidade exterior.

+ Durante as operagbes de ARREFECIMENTO e
DESUMIDIFICACAO, os tubos ou as secgdes de
ligacdo dos mesmos séo arrefecidos, o que provoca
a condensagao da agua.

Na operagao de aquecimento, a &gua condensada
no permutador de calor pinga.

Na operacdo de aquecimento, a operagao de
descongelagédo faz com que o gelo acumulado na
unidade exterior derreta e pingue.

Sai fumo branco da unidade
exterior.

« Na operagao de aquecimento, o vapor gerado pela ope-
ragéo de descongelacdo assemelha-se a fumo branco.
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Ouvem-se estalidos.

Este som é produzido pela expansao/contracgdo do
painel frontal, etc., devido a mudangas de temperatura.

Ouve-se "borbulhar".

Ouve-se este som quando o ar do exterior é aspirado
da mangueira de drenagem, ao rodar o gancho ou
por efeito da ventoinha, o que faz com que a agua
retida na mangueira saia.

Também se ouve este som quando entra ar do exterior
para a mangueira de drenagem devido a vento forte.

A unidade interior produz um som
mecanico.

Este é o som produzido ao ligar/desligar a ventoinha
OU O COMPressor.

Ouve-se o som de um fluxo de
agua.

Este é o som produzido pelo refrigerante ou pela
agua condensada a circular na unidade.

Por vezes, ouve-se um som
sibilante.

Este é o som produzido pela circulagéo do refrige-
rante no interior da unidade.

Temporizador

O temporizador semanal ndo
funciona de acordo com as
definicoes.

O temporizador de LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF) esta
definido? IEEEE

Transmita novamente as informagdes de definicdo do
temporizador semanal & unidade interior. Quando as
informagdes s&o correctamente recebidas, a unidade
interior emite um longo sinal sonoro. Se a recepgao
das informacdes falhar, serdo emitidos 3 breves
sinais sonoros. Certifique-se de que as informagdes
séo correctamente recebidas.

Quando ocorre uma falha de energia e a alimentacéo
principal é desligada, o relégio interno da unidade in-
terior fica incorrecto. Por conseguinte, o temporizador
semanal podera nado funcionar normalmente.
Certifique-se de que coloca o controlo remoto num

local que permita a unidade interior receber o sinal.
Péagina 3

A unidade inicia/péara o funciona-

mento automaticamente.

o temEorizador semanal estd definido?

Nos casos seguintes, pare de utilizar o aparelho de ar condicionado e

consulte o seu revendedor:

* Quando ha uma fuga de agua ou pinga agua da unidade interior.
* Quando a lampada Operation Indicator (Indicador de Operag&o) superior

estiver intermitente.

* Quando o disjuntor disparar frequentemente.
» O sinal do controlo remoto ndo é recebido numa divisdo onde seja utilizada
uma lampada fluorescente electrénica (lampada fluorescente do tipo inver-

sor, etc.).

» O funcionamento do aparelho de ar condicionado interfere com a recepcéo
do sinal de radio ou de televisdo. Pode ser necessario um amplificador

para o aparelho afectado.

* Quando ouvir um som anémalo.
* Quando detectar uma fuga de refrigerante.



DURANTE UM LONGO PERIODO DE TEMPO

. Deixe funcionar no modo COOL (ARREFECIMENTO)
com a temperatura mais elevada definida ou no modo
FAN (VENTOINHA) durante 3 a 4 horas. |sElIhER
« Isto serve para secar o interior da unidade.
« A presenga de humidade no aparelho de ar condicionado contribui
para que existam condigbes favoraveis ao crescimento de fungos, tais
como o bolor.

n OOFF/ON

=== Prima (DESLIGAR/LIGAR) para interromper o funcionamento.

e Desligue o disjuntor e/ou a ficha de alimentacao.

/
s Retire todas as pilhas do controlo remoto.

Quando voltar a utilizar o aparelho de ar condicionado:

— Limpe o filtro de ar.

—... Verifique se a entrada e a saida de ar das unidades
interior e exterior nao estdo bloqueadas.

. Verifique se o fio de terra esta devidamente ligado.

4]

Consulte “PREPARACAO ANTES DA OPERAGAO” e

siga as instrugdes.
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A ) A A A
STALACAO ELECTRICA

Local de instalaciao

Evite instalar o aparelho de ar condicionado nos seguintes locais:

» Onde haja muito 6leo de maquina.

» Locais expostos a ar salgado, tais como locais a beira-mar.

»  Onde se produza gas sulfuroso, tal como em nascentes de dgua quente, esgotos e aguas residuais.

« Locais onde existam salpicos de dleo ou vapores oleosos (como, por exemplo, cozinhas
e fabricas, onde as propriedades do plastico possam ser alteradas ou danificadas).

» Onde existam equipamentos de alta frequéncia ou sem fios.

» Onde a saida de ar da unidade exterior fique bloqueada.

* Onde o som de funcionamento ou o ar que sai da unidade exterior incomode a casa vizinha.

* A altura de montagem recomendada para a unidade interior € de 1,8 m a
2,3 m. Se néo for possivel cumprir esta altura, consulte o seu revendedor.

» Nao utilize o aparelho de ar condicionado durante as obras no interior e trabalhos
de acabamento ou enquanto encerar o chdo. Antes de utilizar o aparelho de ar
condicionado, ventile bem a divisdo apds a concluséo de tais trabalhos. Caso
contrario, é possivel que elementos volateis adiram ao interior do aparelho de ar
condicionado, dando origem a fugas de agua ou dispersdo de gotas de agua.

e N

O local de instalagdo da unidade exterior

deve ser, no minimo, a 3 metros de

distancia de antenas de TV, radios, etc.

Em locais onde a recepgao seja fraca,

deixe um espago maior entre a unidade

exterior e a antena do aparelho afectado
se o funcionamento do aparelho de ar

Lampada fluo- |
rescente do tipo N

- condicionado interferir com a recepgéo
Para evitar os . o e
faitos da uma 1am- inversor do sinal de radio ou de televisao.
pada fluorescente, @
mantenha-a o mais Para obter a melhor
afastada possivel. eficacia e prolongar Parede. etc.
o tempo de duragéo, T
a unidade exterior
deve ser instalada
Mantenha um num local bem seco e
espago para arejado.
evitar que ocorra
uma distorgao
im de imagem ou 100 mm
i interferéncia. ou mais
PUTEEN m EF25,35,42/EF50)
gﬁ Telefone oy maid~ [_J| TV K= IM 200/500 mm ou mais
sem (=) —
fios ou H -’ VA
portatil  Radio 3 m ou mais

.

~ y o
Instalacao eléctrica

« Utilize um circuito exclusivo para a alimentagéo eléctrica do aparelho de ar condicionado.
* Tenha em atengédo a capacidade do disjuntor.

Em caso de duvidas, consulte o seu revendedor.

Nome do aparelho — MSZ-EF25VE3(H) MSZ-EF35VE3(H) MSZ-EF42VE3 MSZ-EF50VE3
. MSZ-EF18VE3(W/B/S)
Modelo Interior MSZ-EF22VE3(W/B/S) MSZ-EF25VE3(W/B/S) | MSZ-EF35VE3(W/B/S) | MSZ-EF42VE3(W/B/S) | MSZ-EF50VE3(W/B/S)
Exterior — MUZ-EF25VE(H) MUZ-EF35VE(H) MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE
Funcao Arrefecimento|Aquecimento ArrefecimentolAquecimento Arrefecimento|Aquecimento Arrefecimento|Aquecimento ArrefecimentolAquecimento
Alimentagdo eléctrica ~/N, 230 V, 50 Hz
Capacidade kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 54 5,0 5,8
Consumo kW — — 0,545 0,700 0,910 0,955 1,280 1,460 1,560 1,565
Peso Interior kg 11,5
Exterior kg — 30 35 35 54
Capacidade de enchimento do refrigerante (R410A)| kg — 0,80 1,15 1,15 1,45
.- Interior 1P 20
Codigo IP Exterior — IP 24
Pressdo méaxima admis- |PS de baixa pressdo MPa — 1,64
sivel de funcionamento |Ps de alta presso MPa 4,15
Interior (velocidade Muito Alta/ dB (A) 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/30/ | 46/38/30/ | 42/39/35/ | 48/41/35/ | 43/40/36/ | 49/43/37/
Nivel de ruido Alta/Média/Baixa/Silencioso) 23/21 24/21 23/21 24/21 24/21 24/21 31/28 30/28 33/30 33/30
Exterior dB (A) — 47 48 49 50 50 51 52 52
Amplitude de funcionamento garantida Observacao:
interl Exterior 1. Condigao normal )
nerior I \UZ-EF25/35/42/50VE | MUZ-EF25/35VEH Arrefecimento — Interior: 27°C DB, 19°C WB
Exterior: 35°C DB
Limite 32°C DB 46°C DB 46°C DB Aquecimento — Interior: 20°C DB
Arrefe- | _superior 23°C wB — — Exterior: 7°C DB, 6°C WB
cimento Limite 21°C DB -10°C DB -10°C DB 2. EF18/22 nao tém especificagdes para combinaggo individual. Estes
inferior 15°C WB — — modelo_s ipteriores destinam-se apenas a aparelhos de ar condiciona-
Limite 27°C DB 24°C DB 24°C DB do multi-sistema. o o
Aqueci- superior — 18°C WB 18°C WB Para mais informagdes sobre as espe0|f|cagoe§ de multi-sistema,
contacte o seu revendedor e/ou consulte o catalogo.
mento Limite 20°C DB -15°C DB -20°C DB
inferior — -16°C WB -21°C WB

DB: Bolbo seco

WB: Bolbo humido
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NDHOLDSFORTEGNELSE

B SIKKERHEDSFORSKRIFTER

B BORTSKAFFELSE

B DELENES BETEGNELSE

B KLARGYRING FOR ANVENDELSEN

B VALG AF DRIFTSTILSTANDE

B JUSTERING AF VENTILATORHASTIGHED OG LUFTSTRIMMENS RETNING

W |-SAVE-DRIFT

H JKONOMIAFKGLINGSDRIFT (ECONO COOL)

B TIMERSTYRET ANVENDELSE (ON/OFF-TIMER)

B DRIFT MED UGETIMER (WEEKLY TIMER)

B RENGYRING

@O [N[®|O (0[O |~ |W[Ww|N |

B HVIS DER ER TEGN PA, AT DER ER OPSTAET PROBLEMER

©

B HVIS KLIMAANLAGGET IKKE SKAL ANVENDES | LANGERE TID

B INSTALLATIONSSTED OG ELEKTRISK ARBEJDE

B SPECIFIKATIONER

» Da dette produkt indeholder roterende dele og dele der kan give elektrisk
sted, skal man leese “Sikkerhedsforskrifter”, for produktet tages i brug.

» Da nedenstaende sikkerhedsforskrifter har stor betydning for sikkerheden,
er det vigtigt at de overholdes.

+ Lees forst brugsanvisningen, og opbevar den derefter sammen med instal-
lationsmanualen pa et tilgeengeligt sted, sa den altid er let tilgeengelig.

Mazerker og deres betydning

A ADVARSEL: Forkert anvendelse kan medfare stor risiko for ulyk-
ker som f.eks. dgd, alvorlig personskade osv.
A FORSIGTIG: Forkert anvendelse kan, afheengig af omsteendighe-

derne, medfare risiko for alvorlige uheld.

Betydningen af symboler, der anvendes i denne vejledning

: Ma ikke geres.
Folg vejledningen.
: Stik ikke figre, pinde eller lignende ind.

: Sta ikke pa indendgrs/undendgrsenheden og anbring ikke noget
ovenpa dem.

: Risiko for sted. Veer forsigtig.
: Husk at tage netstikkket ud af stikkontakten.

: Sprg for at afbryde strammen.

/\ ADVARSEL

O

Szt ikke nedledningen i et mellemstik, brug ikke en forl&ngerled-
ning, og slut ikke flere enheder til en enkelt stikkontakt.
« Det kan forarsage overophedning, brand eller elektrisk sted.

Hold stikket fri for snavs, og saet det helt ind i kontakten.
« Etsnavset stik kan forarsage brand eller elektrisk sted.

Rul ikke netledningen sammen, traek ikke i den, undga at beska-
dige den, foretag ikke andringer ved den, og sat ikke tunge ting
pa den.

« Det kan forarsage brand eller elektrisk stad.

Undga at tnde og slukke pa afbryderen eller tage stikket ud af stik-

kontakten eller satte det i igen, mens anlagget er korer.

« Der kan dannes gnister, som kan forarsage brand.

+ Narderer slukket for indendgrsenheden med fiernbetjeningen, skal du
huske at slukke pa afbryderen eller tage stikket ud af stikkontakten.

Undga keligt luft direkte mod kroppen i lengere tid.
< Dit helbred kan tage skade.

Brugeren ma ikke installere, flytte, adskille, modificere eller reparere

enheden.

« Et forkert handteret airconditionanleeg kan forarsage brand, elektrisk
stad, tilskadekomst eller vandlaekage. Kontakt forhandleren.

* Hvis den stremferende ledning beskadiges, skal den af sikkerheds-
maessige grunde udskiftes af forhandleren eller dennes servicereprae-
sentant.

Sorg for, at der ikke kommer nogen masse udover det angivne kole-
middel (R410A) ind i kelemediets kredslgb, nar enheden installeres,
omplaceres eller serviceres.

« Tilstedeveerelsen af fremmede substanser, f.eks. luft, kan forarsage
unormal trykstigning og forarsage eksplosion eller tilskadekomst.

« Brug af andre kelemidler end det, der er specificeret for systemet, vil
forarsage mekanisk fejl, systemfejl eller gdelaeggelse af enheden. |
veerste fald kan det medfare en alvorlig reduktion af produktsikkerhe-
den.

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder
bern) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, medmindre det sker under overvag-
ning, eller de vejledes i brugen af apparatet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.

Born skal holdes under opsyn, sa det sikres, at de ikke leger med
apparatet.

Da-1

0000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ssscsessscscsssoscsssnss

®

Stik ikke fingre, pinde eller lignende ind i luftindsugningen/-ud-

ledningen.

« Detkan forarsage personskade, da ventilatoren inde i enheden roterer
med hgj hastighed under drift.

D Q) > @B®SOV

9

| tilfaelde af unormale forhold (f.eks. en braendt lugt) skal du stoppe

airconditionanlagget, tage stikket ud af stikkontakten eller slukke

pa afbryderen.

« Fortsat drift under unormale forhold kan forarsage fejlfunktion, brand
eller elektrisk sted. Henvend dig i sa tilfeelde til forhandleren.

Hvis airconditionanlagget ikke kaler eller varmer, kan det skyldes
en kelemiddellekage. Henvend dig i sa tilfaelde til forhandleren. Hvis
en reparation medferer, at der skal fyldes kelemiddel pa enheden,
skal du sperge serviceteknikeren til rads.

« Det pafyldte kelemiddel i airconditionanleegget udger ingen risiko.
Normalt opstar der ikke laekager. Men hvis der Igber kglemiddel ud, og
det kommer i kontakt med en varmeflade som f.eks. en varmebleeser,
en petroleumsovn eller et komfur, dannes der skadelige gasser.

Brugeren ma aldrig forsgge at vaske indersiden af indendersen-
heden. Kontakt forhandleren, hvis indersiden af enheden kraver
rengering.

+ Uegnet rengeringsmiddel kan beskadige plastikmaterialet inde i en-
heden, sa der opstar vandlaekage. Hvis renggringsmiddel kommer i
kontakt med elektriske dele eller motoren, opstar der fejlfunktion, reg
eller brand.

Dette apparat skal bruges af ekspertbrugere eller uddannede
brugere i butikker, i let industri og pa bedrifter eller til kommercielt
brug af lzagmand.

/\ FORSIGTIG

Ror ikke ved luftindtaget eller aluminiumlamellen pa indenders-
ludendgrsenheden.
« Det kan forarsage personskade.

Brug ikke insektspray eller sprays med brandfarligt indhold pa
enheden.
« Dette indebzerer risiko for brand og/eller at enheden deformeres.




/\ FORSIGTIG

Udsaet ikke kaeledyr eller stueplanter for en direkte luftstrem.
« De kan tage skade.

Stil ikke andre elapparater eller mgbler under indendors-/

udendgrsenheden.

+ Der kan dryppe vand fra enheden, som kan forarsage skade eller fejl-
funktion.

Lad ikke airconditionanlaegget sta pa et stativ, der er beskadiget.
« Enheden kan falde ned og forsage personskade.

Traed ikke op pa en ustabil baenk for at betjene eller rengere enhe-
den.
+ Du kan komme til skade, hvis du falder ned.

Traek ikke i netledningen.
« Det kan fa en del af kerneledningen til at knaekke, hvilket kan medfere
overophedning eller brand.

Batterierne ma hverken oplades, demonteres eller kastes pa aben

ild.

+ Det kan fa batterierne til at leekke eller forarsage brand eller eksplo-
sion.

Lad ikke enheden kere i mere end 4 timer ved hgj luftfugtighed (80%

relativ fugtighed eller mere) og/eller ved abne vinduer eller yderder.

+ Det kan forarsage vandkondensering inde i airconditionanlaegget, som
drypper, sa mabler bliver vade og tager skade.

« Vandkondenseringen i airconditionanlaegget kan vaere medvirkende til
svampevaekst som f.eks. skimmel.

Brug ikke enheden til specielle formal, f.eks. til opbevaring af fadeva-
rer, dyrebur, vaksthus eller opbevaring af pracisionsenheder eller
kunstgenstande.

« Dette kan forringe kvaliteten eller skade dyr og planter.

Udsaet ikke forbraendingsenheder for en direkte luftstrem.
« Dette kan medfere ufuldsteendig forbreending.

Put aldrig batterier i munden uanset arsag, du kan komme til at
sluge dem.
« Hvis batterier sluges, kan det medfare kvaelning og/eller forgiftning.

Sluk for enheden for rengering, og tag stikket ud af stikkontakten eller

sluk pa afbryderen.

« Det kan forarsage personskade, da ventilatoren inde i enheden roterer
med hgj hastighed under drift.

Hvis enheden ikke skal bruges i lzengere tid, skal stikket tages ud af

kontakten, og der skal slukkes pa afbryderen.

+ Enheden kan samle snavs, hvilket kan medfere overophedning eller
brand.

Betjen ikke kontrollerne med vade hander.
A + Det kan forarsage elektrisk sted.

Rengorikke airconditionanlaegget med vand, og szt ikke objekter, der
indeholder vand, f.eks. en blomstervase, pa det.
+ Det kan forarsage brand eller elektrisk stad.

< Trzed ikke op pa, og sat ikke objekter pa udendersenheden.
’ « Du kan komme til skade, hvis du eller objektet falder ned.

© VIGTIGT

Snavsede filtre forarsager kondensering i airconditionanlagget, som medvirker
til svampevakst som f.eks. skimmel. Det anbefales derfor at rengere luftfiltrene
hver 2. uge.

Kontroller, at de vandrette vinger er i lukket position, for enheden startes. Hvis
enheden startes, mens de vandrette vinger er i &ben position, vender de muligvis
ikke tilbage til den korrekte position.

Vedrorende installation

/\ ADVARSEL

Kontakt forhandleren vedrerende installation af airconditionanlaeg-

get.

® « Detma ikke installeres af brugeren, da installationen kreever specialviden
og -kendskab. Et forkert installeret airconditionanleeg kan forarsage
vandlaekage, brand eller elektrisk stad.

Slut airconditionanlagget til en separat stremforsyning.
* | modsat fald kan der opsta overophedning eller brand.

Installer ikke airconditionanlagget pa et sted, hvor der kan forekomme

udsivning af brandbar gas.

« Hvis der siver gas ud, som samler sig i neerheden af enheden, er der
fare for eksplosion.

0 Foretag jordforbindelsen korrekt.

Forbind ikke jordledningen til et gasrer, vandrer, en lynafleder eller et
telefonjordkabel. Forkert jordforbindelse kan forarsage elektrisk sted.

Udskift alle batterier i fiernbetjeningen med nye af samme type.
* Hvis du bruger gamle batterier sammen med nye, kan det medfere
overophedning, lsekage eller eksplosion.

Skyl grundigt med rent vand, hvis du far batterivaeske pa huden eller

pa tojet.

* Hvis du far batteriveeske i gjnene, skal du skylle dem grundigt med rent
vand og omgaende sgge lzege.

Sorg for at omradet er veludluftet, hvis enheden bruges sammen med
en forbrandingsenhed.
« Utilstreekkelig ventilation kan forarsage iltmange.

Sluk pa afbryderen, hvis du herer torden og der er risiko for lyn-
nedslag.
+ Enheden kan tage skade, hvis lynet slar ned.

Nar airconditionanlagget har varet i brug i flere sasoner, skal der ud

over rengering udferes eftersyn og vedligeholdelse.

* Snavs eller stgv pa enheden kan forarsage en ubehagelig lugt, svam-
pevaekst som f.eks. skimmel eller tilstoppe aflgbet, sa der leekker vand
fra indendgrsenheden. Kontakt forhandleren vedrgrende eftersyn og
vedligeholdelse, som kraever specialviden og -kendskab.

/\ FORSIGTIG

Monter en fejlstremsafbryder afhangig af installationsstedet for
0 airconditionanlagget (f.eks. meget fugtige omrader).
* Huvis der ikke installeres en fejlstramsafbryder, vil der vaere risiko for
elektrisk stad.

Kontroller, at aflobsvandet Igber korrekt fra.
« Huvis aflgbet ikke er i orden, kan der dryppe vand ned fra indenders-/uden-
dorsenheden, sa mgbler bliver vade og tager skade.

1 tilfaelde af unormale forhold
Stop omgaende brugen af airconditionanlaegget, og kontakt forhandleren.

Borrsrrmse

Fig. 1

Henvend dig til forhandleren for rad vedrgrende bortskaf-
felse af produktet.

Bemazerk:

Dette symbol gaelder kun for EU-lande.

Dette symbol er i overensstemmelse med direktiv
2012/19/EU paragraf 14 Oplysninger til brugere og tilleeg
IX, og/eller med direktiv 2006/66/EF paragraf 20 Oplys-
ninger til slutbrugere og tillaeg I1.

Dit produkt fra MITSUBISHI ELECTRIC er designet og fremstillet med kvali-
tets-materialer og komponenter, der kan genindvindes og/eller genbruges.
Dette symbol viser, at elektrisk eller elektronisk udstyr, batterier og akkumu-
lato-rer ikke ma bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter
endt levetid.

Hvis der er trykt et kemisk symbol under symbolet (Fig. 1), betyder det, at bat-
teriet eller akkumulatoren indeholder en bestemt koncentration af et tungme-
tal. Dette angives som falger:

Hg: kvikselv (0,0005 %), Cd: cadmium (0,002 %), Pb: bly (0,004 %)

| EU er der seerlige indsamlingsordninger for brugte elektriske og elektroniske
produkter, batterier og akkumulatorer.

Bortskaf udstyret, batterier og akkumulatorer korrekt pa en lokal affalds-/gen-
brugsplads.

Hjeelp os med at bevare det miljg, vi lever i!
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Indendorsenhed

Frontpanel ——e

Luftfilter
(Luftrensningsfilter)

Luftrensningsfilter
(Selv-ion-filter til luftrenser)

Luftindtag

1

Vandret vinge
Luftudblaesning

Varmeveksler ﬁgsgrt:‘lt
i
Navneplade med specifikationer *1
T T D.[ Fjernbetjeningens
Driftsindikator modtagelsesdel

Udendorsenhed

Luftindtag (bagest og i siden)
Navneplade med specifikationer *1

Kglemiddelrer

Aflgbsslange

PlauauuauEuu

Luftudblaesning

Aflgb

Udendgrsenheder kan have forskelligt udseende.
*1 Produktionsar og -maned er angivet pa navnepladen med specifikationer.

Fjernbetjening
Indikator for batteriudskiftning

Signalsendesektion
Signalafstand:
Ca.6m

Der lyder et eller flere bip
fra indendgrsenheden,
nar signalet modtages.

Betjeningsdisplay

o@xtou%w Wed Thu Fri Sat Sun

@ Sluk/teend knap
1234 54 J5:80 5 J5a9

(OFF/ON)

Temperatur-

knapper

Drifts-valgknap

Knap til VENTILATOR-
hastighed

. ”' Knap til vinge (VANE)
Knap til gkono-
miafkelingsdrift
(ECONO COOL)
Indstillingsknapper TIME (Tid),
TIMER

Forgg tid

knappen Reducer tid

i-save HiES

Indstillingsknapper WEEKLY
TIMER (Ugetimer)

ST Knap til nulstilling (RESET)
(= ‘./ | Side 3|

Knap til ur (CLOCK)

Lag
®p  Skub deekslet ned for at &bne
fiernbetjeningen. Skub det
yderligere ned for at fa ad-
gang til ugetimerknapperne.

(Holder til fjernbetjening )

. Monter holderen til Brug kun den fiernbetjening, der falger

fiernbetjeningen pa med enheden.

et sted, hvor signalet Brug ikke andre fiernbetjeninger.
kan modtages af Hvis to eller flere indendarsenheder
indendersenheden.

Anbring flembetieningen installeres i naerheden af hinanden,

i holderen, nar den ikke vil en indendarsenhed, der ikke skal
eribrug. betjenes, muligvis reagere pa fiernbe-
\_ ) tjeningen.

000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsosssssssssscss

For anvendelse: Szt stramforsyningsstikket i stikkontakten og/eller sla afbryderen til.

Installation af fjernbetjeningens batterier

4. Tryk pa knappen til
nulstilling (RESET). ;

] . Tag frontlaget af.

\ 2 « Indseet forst den

negative pol
pa de alkaliske

3 AAA-batterier.
’ . Seet frontlaget pa.

Kontroller, at batterierne vender rigtigt.

Brug ikke manganbatterier eller leekkende batterier. Derved kan fiernbetjeningen fungere forkert.
Brug ikke genopladelige batterier.

Indikatoren for batteriudskiftning lyser, nar batteriopladningen er lav. Cirka 7 dage
efter at indikatoren begynder at lyse, holder fiernbetjeningen op med at fungere.
< Udskift batterierne med nye af samme type.

« Batterierne holder i ca. 1 ar. Men batterier med ulgbet holdbarhedstid holder kortere.
+ Tryk forsigtig pa knappen til nulstilling (RESET) med en tynd pind.

Hvis knappen til nulstilling (RESET) ikke trykkes ind, er det ikke sikkert, at
fiernbetjeningen fungerer som den skal.

Indstilling af aktuel tid
Tryk pa knappen DAY
° (Dag) for indstille dag.

] « Tryk pa CLOCK (UR).

Mon
2CLOCK T
Vi
e 1T
Lol 111

: o
/ 2 . Tryk pa enten knappen TIME
H (Tid) eller TIMER for at indstille

tiden.
4 « Tryk pa knappen til ur | ¢'ock For hvert tryk @ges/reduceres
(CLOCK) igen. tiden med 1 minut (10 minutter,

1 nar der trykkes leengere).
=00 i gere)

» Tryk forsigtig pa knappen til ur (CLOCK) med en
tynd pind.
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) Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
(CSET_JCLOCKDON

1234354 JH: BB-»EEB 86
@ TEMP © @ OFF/ON

v 1l o I o

MODE | FAN

(=)

ECONO 001

=)

| save

(@ )| (ooN)
OTIMER
o) (v

@OFF/ON

e Tryk pa [o ] for at starte driften.

e Tryk pa for at vaelge driftstilstand. Ved hvert tryk
&ndres tilstanden i felgende reekkefglge:

D A oI N B S
r (AUTO) (AFKGLING) ~ (TGRRING)  (OPVARNNING) (VENT\LATOR)—l

) e
e Tryk pa =] eller < for at indstille temperaturen.
Ved hvert tryk haeves temperaturen med 1°C.

DOFF/ON
Tryk pa for at stoppe driften.

Driftsindikator

Driftsindikatorlampen viser driftsstatus for enheden.

Indikation Driftstilstand Rumtemperatur
Enheden arbejder pa at na den Ca. 2 c gller mere fra
et et . f den indstillede tempe-

indstillede temperatur
ratur

% o Rumtemperaturen naermer sig den | Ca. 1 til 2°C fra den

indstillede temperatur indstillede temperatur

e % Standby-tilstand (kun under multi- _

systemdrift)

se=  Lyser 3¢z Blinker o Lyser ikke
Bemaerk:
Multisystemdrift

Der kan bruges to eller flere indendgrsenheder sammen med én udendgrsen-
hed. Hvis flere indendgrsenheder bruges samtidigt, kan afkgling/ventilation og
opvarmning ikke ske samtidigt. Nar der er valgt afkgling/ventilation (COOL/
FAN) pa den ene enhed og opvarmning (HEAT) pa en anden eller omvendt,
gar den sidst indstillede enhed i standbytilstand.

© £0000000000000000000000000000000000000000000000060000000000000060660060600000000000000606000060000600006000860606060068000060000600000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000scsosnssssssss

v AUTO-tilstand (Automatisk skift)

Enheden veelger driftstilstand afhaengig af forskellen mellem rumtempe-
raturen og den indstillede temperatur. | AUTO-tilstand skifter enheden
tilstand mellem afkeling og opvarmning (COOL«<HEAT), nar rumtempera-
turen ligger ca. 2°C fra den indstillede temperatur i mere end 15 minutter.

Bemaerk:
Automatisk tilstand anbefales ikke, hvis indendgrsenheden er forbundet med en
udendgrsenhed af MXZ-typen. Nar flere indendersenheder bruges samtidig, kan
enheden ikke skifte mellem COOL (Afkgling) og HEAT (Opvarmning). | s fald

gar indendgrsenheden i standby-tilstand (se skemaet over driftsindikatorlampe).

1 Afkelingstilstand (COOL)

Nyd den kelige luft ved den gnskede temperatur.

Bemaerk:

Brug ikke afkglingstilstanden (COOL) ved meget lave udetemperaturer
(lavere end -10°C). Vand, der kondenserer i enheden, kan dryppe og gare
mebler vade og forarsage skader, etc.

O Terringstilstand (DRY)

Affugt rummet. Rummet kan afkgles en smule.
Temperaturen kan ikke indstilles i tarringstilstand (DRY).

% Opvarmningstilstand (HEAT)

Nyd den varme Iuft ved den gnskede temperatur.

%% Ventilatorstilstand (FAN)

Cirkulerer luften i rummet.

Bemeerk:

Efter drift i afkelings-/t@rringstilstand anbefales at lade enheden kare i
ventilatordrift (FAN) for at terre indendgrsenheden inden i.

Nir fjernbetjeningen ikke kan benyttes...
Neddrift kan aktiveres ved at trykke pa ngddriftknappen (E.O.SW) pa indendgrsenheden.

Hver gang der trykkes pa E.O.SW (ngddriftknappen), aen-
dres tilstanden i falgende raekkefelge:

Driftsindikator

—j*é O Ngdkeling (Emergency COOL)

v/

O -e-Ngdopvarmning (Emergency HEAT)

n

O O Stop Indstillet temperatur: 24°C

Ventilatorhastighed: Medium
Vandret vinge: Auto

Bemeaerk:

« De forste 30 minutters drift er en testkarsel. Temperaturstyringen arbejder ikke,
og ventilatorhastigheden er indstillet til Hgj.

* | ngdopvarmningsfunktionen @ges ventilatorhastigheden gradvist for at
bleese varm luft ud.

* | ngdkglingsfunktion nulstilles de vandrette vingers position i ca. et minut,
hvorefter driften starter.

Automatisk genstartsfunktion

Hvis der sker et stramsvigt, eller stremmen slas fra under drift, serger den
“automatiske genstartsfunktion” for, at driften genoptages som indstillet med
fiernbetjeningen for stremafbrydelsen. Nar timeren er indstillet, annulleres
tidsindstillingen, og enheden starter driften, nar stremmen vender tilbage.

Hvis du ikke gnsker at bruge denne funktion, sperg da servicereprae-
senstanten, idet enhedens indstillinger skal a@ndres.
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HED OG LUFTSTROMMENS RETNING

. MITSUBISHI
COOD®E e
0
S s

([[=37) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
(CSET ) CLOCKD ON OFF

O]
123485+ d5:885d5:88
© TEMP ©  DOFFION

< Lo JIT o

MODE | FAN

Cs )

ECONO COOL

2 (=)

i save

(B )| (@oN)

OTIMER

(@oFF) (Vv )

FAN
Tryk pa for at veelge ventilatorhastighed. Ved
hvert tryk sendres ventilatorhastigheden i falgende raek-
kefolge:
— @ g 4_?9 —_— a — -l
(AUTO) (Stille) (Langsom) (Med.)

= aul > il
(Hej) (Superhgj)

+ Der lyder to korte bip fra indendarsenheden, nar den indstilles til
AUTO.

* Brug en hgjere ventilatorhastighed for at afkele/opvarme rummet hur-
tigere. Det anbefales at reducere ventilatorhastigheden, nar rummet
er kolet/opvarmet.

* Brug en lavere ventilatorhastighed til stille drift.

Bemezerk:
Multisystemdrift
Nar flere indendersenheder keores samtidig af én udendgrsenhed i opvarm-

ningsdrift, kan luftstrammens temperatur veere lav. | s4 tilfeelde anbefales det at
indstille ventilatorhastigheden til AUTO.

Tryk pa for at veelge luftstrammens retning. Ved
hvert tryk aendres luftstreammens retning i falgende
reekkefolge:
— @ >l A5 5 I 9]_’\'?19]_
(AUTO) (1) ) 3) (4) (5)  (SVINGNING)

» Der lyder to korte bip fra indendgrsenheden, nar den indstilles til
AUTO.

* Brug altid fiernbetjeningen til 2endring af luftstrammens retning. Hvis du
flytter pa de vandrette vinger med haenderne, opstar der fejlifunktion.

» Nar der teendes pa kontakten, nulstilles de vandrette vingers position
i ca. et minut, hvorefter driften starter. Det samme ger sig geeldende i
ngdkelingsfunktion.

* Hvis de vandrette vingers position forekommer unormal, se da [EEEL
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Luftstremmens retning

@ (AUTO)......... Vingen indstilles til den mest effektive luftstreamsretning. Af-
keling/tarring/ventilation (COOL/DRY/FAN) : Vandret position.
Opvarmning (HEAT): position (4).

V/ﬁ] (Manuel)........ Veelg den gverste position for afkgling/opvarmning (COOL/
DRY) og nederste position for opvarmning (HEAT) for at opna
en effektiv aircondition. Hvis den nederste position veelges
under afkaling/terring (COOL/DRY), flyttes vingen automatisk
til opadrettet position efter 0,5 til 1 time for at forhindre kon-
densdryp.

@Sﬂ (Svingning) ...Vingen flyttes skiftevis op og ned.

W Sadan @&ndres den vandret luftstrems retning.
Flyt den lodrette vinge manuelt, for driften startes.

Bemaerk:

Hvis de lodrette vinger justeres, skal de vandrette vinger saettes tilbage til den
oprindelige lukkede position.
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DO TIMER
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i save

e Tryk pa under afkglingsdrift (COOL), skonomi-
afkalingsdrift (ECONO COOL) eller opvarmningsdrift
(HEAT) for at veelge i-save-drift.

e Indstil temperatur, ventilatorhastighed og luftstrgm-
mens retning.
« Samme indstilling vaelges naeste gang blot ved at trykke pa .

« To indstillinger kan gemmes. (En for afkgling/gkonomiafkgling (COOL/
ECONO COOL), én for opvarmning (HEAT))

» Veelg den relevante temperatur, ventilatorhastighed og luftstremsret-
ning i forhold til rummet.

» Normalt er indstillingen for minimumtemperatur i opvarmningsdrift
(HEAT) 16°C. Kun i i-save-drift er indstillingen for minimumtemperatur
10°C.

i save
Tryk pa igen for at annullere i-save-drift.
« i-save-drift annulleres ogsa, nar der trykkes pa knappen MODE (til-
stand).

i-save-drift

« Et forenklet saet tilbagefunktioner gor det muligt at hente den foretrukne (for-
udindstillede) indstilling igen med et enkelt tryk pa knappen . Tryk pa
knappen igen for at ga tilbage til den foregaende indstilling med det samme.

 i-save-drift kan ikke indstilles pa ugetimeren.

Eksempel pa anvendelse:

1. Lavenergidrift
Indstil temperaturen 2°C til 3°C varmere i afkglingsdrift (COOL) og keligere i
opvarmningsdrift (HEAT).
Denne indstilling er egnet til ubeboede rum, samt nar du sover.

2. Lagring af hyppigt anvendte indstillinger
Gem dine foretrukne indstillinger for afkaling/ekonomiafkaling (COOL/ECO-
NO COOL) og opvarmning (HEAT). Det giver dig mulighed for at vaelge din
foretrukne indstilling med et enkelt tryk pa en knap.

Bemeerk:

Ved brug af multisystemet MXZ-8A140 kan temperaturen ikke indstilles til 10°C.
Selvom temperaturen indstilles til 10°C, kerer airconditionanlagget ved 16°C.

(=37 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
[CSET_JCLOCKD ON DOFF

123435 dB-AHsd8:88
@ TEMP &  OFF/ON

v Il o ]I o

MODE | FAN

ECONOCOOL | VANE

(= )| (=]

i save

. @ )| (oON
oTIMER
LYV J

ECONO COOL

Tryk pa (2 ) i afkelingstilstand (COOL ) [BREXY for at
starte gkonomiafkalingsdrift (ECONO COOL).

Enheden udfarer lodret svingfunktion i forskellige cyklusser i overensstem-
melse med luftstremmens temperatur.

ECONO CooL
Tryk pa igen for at annullere gkonomiaftkelings-
drift (ECONO COOL).
+« ECONO COOL (@konomiafkgling) annulleres, nar der trykkes pa
knappen VANE (Vinge).

Hvad er “OKONOMIAFKOLING (ECONO COOL)"? —

Svingende luftstrem (sendring af luftstrem) far dig til at fele dig mere afkalet
end ved stillestaende luftstram. Den indstillede temperatur og luftstremmens
retning sendres automatisk af mikroprocessoren. Det er muligt at idriftsaette
keling med en behagelig temperatur. Det betyder, at der kan spares energi.

. Tryk pa eller under drift for at indstille

timeren.

(ON timer): Enheden starter pa det indstillede
tidspunkt.

(OFF timer): Enheden stopper pa det indstillede
tidspunkt.

* OON eller OOFF blinker.
* Kontroller, at det aktuelle klokkeslat og dag er indstillet korrekt.

e Tryk pa (foreg) og (reducer) for at indstille
tiden for timeren.
Hvert tryk forgger eller reducerer den indstillede til med 10 minutter.
« Indstil timeren, mens ©ON eller @OFF blinker.

e Tryk pa eller igen for at annullere timeren.

Bemeerk:

+ Timerne ON og OFF kan indstilles samtidigt. $ -maerket viser raekkefalgen af
timeroperationerne.

+ Se “Automatisk genstartsfunktion”, hvis stremmen svigter under ind-
stilling af ON/OFF-timer.
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» Der kan maks. indstilles 4 TAEND- eller SLUK-timere for enkelte dage i ugen.
* Der kan maks. indstilles 28 TAND- eller SLUK-timere for en uge.

for at indstille TAEND/SLUK,

F.eks.: Korer ved 24°C fra du vagner, til du forlader hjemmet, og kerer
ved 27°C fra du kommer hjem, til du gar i seng pa hverdage.
Karer ved 27°C fra du vagner sent, til du gar i seng tidligt i weekenden.
Mon Indstilling1 Indstilling2 Indstilling3 Indstilling4
2 ON OFF ON OFF
24°C 27°C
Fri 6:00 8:30 17:30 22:00
sat Indstilling1 Indstilling2
N ON OFF
27°C
Sun
8:00 21:00
Bemeerk:

Den enkle TAND/SLUK-timerindstilling er tilgeengelig, mens ugetimeren er
aktiveret. | dette tilfeelde har TAEND/SLUK-timeren prioritet over ugetimeren;
ugetimeren starter igen, nar den enkle TAEND/SLUK-timer er udfert.

A
L0688 B9
-, ., 2
) "‘ S

{?’)llll

, ) 'c@“"

Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
123488#88 EE'-»BE Ba
e TEMP © ® OFF/ON

v Il o I o
_ FAN
W__,
TIMER  eoir/seND
F
ON/OFF A A
[ TIME TEMP

DELETE h 4 v

CLOCK RESET
O =+

Indstilling af ugetimeren

* Kontroller, at det aktuelle klokkesleet og dag er indstillet korrekt.

. Tryk pa for at ga til ugetimerindstilling.
(EET Mon

SET

1 --i--

* blinker.

T

Tryk pa (DAY] og (1~4] for at veelge indstillingsdag og nummer.

¥
) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

F.eks. : [Mon Tue ... Sun]
ssr (Man Tir ... Sgn)
1 --l-- --op og [1] er valgt.
t 1
Nar der trykkes pa (DAY], veelges Nar der trykkes pa ,

den dag i ugen, der skal indstilles.

EMon - Tue - Wed > Thu = Fri ->Sat = Sun -]
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

* Alle dage kan veelges.

veelges indstillingsnummeret.

[-»1-»2-»3-»4-]
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©Y C© i (s
Tryk pa o) 4] 09

tid og temperatur
) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

SET

F.eks.: [ON] (TAEND),
[6:00] og [24°C]

1 ®°N 4':, Jq_-,' :"',°,_ er valgt.
Nar der trykkes pa @ T
(ON/OFF) Nar der trykkes Nar der trykkes
veelges TAND/SLUK-timeren. 2 a

E OON = OoFF J pa | TIME |, pa | TEMP|,
v v

Nar der trykkes pa (DEETE), || Justeresfiden. [ justeres tempera-
slettes timerindstillingen. turen.

* Hold knappen nede for hurtigt at sendre tiden.
* Temperaturen kan indstilles til mellem 16°C og 31°C pa en ugentlig timer.

Tryk pa og for at fortseette indstillingen af
timeren til andre dage og/eller numre.

4]

= Tryk pa ["ser | for at afslutte og sende ugetimerindstil-

lingen.
Mon * Det blinkende
CLock _ slukkes, og den aktu-
1237171 A
:l [X]X] elle tid vises.
Bemaerk:

EDIT/SEND
« Tryk pa for at sende indstillingsoplysningerne for ugetimeren til in-
dendgrsenheden. Ret fiernbetjeningen mod indendgrsenheden i 3 sekun-
der.
» Nar timeren indstilles til mere end én dag om ugen eller til mere end ét num-
mer, er det ikke nedvendigt at trykke pa for hver indstilling. Tryk pa

(EIEER

en enkelt gang, nar alle indstillinger er foretaget. Alle ugetimerindstil-
lingerne gemmes.
IT/
+ Trykpa for at ga til ugetimerindstilling, og tryk pa (DELETEJ i 5 sekunder

for at slette alle ugetimerindstillinger. Ret fiernbetjeningen mod indendersen-
heden.

WEEKLY
. Tryk pé ey for at aktivere ugetimeren. ( lyser).

* Nar ugetlmeren er aktiveret, lyser den dag i ugen, der er foretaget ti-
merindstillinger for.

WEEKLY
R

Tryk pa gy

for at deaktivere ugetimeren. ([E®M slukkes).

Bemaerk:
De gemte indstillinger slettes ikke, nar ugetimeren deaktiveres.

Kontrol af ugetimerindstilling

e Tryk pa for at ga til ugetimerindstilling.
* blinker.

e Tryk pa eller for at se indstillingen for en
bestemt dag eller et nummer.

Tryk pa for at forlade ugetimerindstilling.

Bemaerk:
Nar alle dage i ugen er valgt til visning af indstillingerne, og der er en anden
indstilling blandt dem, vises = =.= = = =9




Vejledning:
+ Sluk for stremtilfarslen eller pa afbryderen fer renggringen. * Undlad at lade den vandrette vinge ligge i vand eller skylle den.

+ Pas pa ikke at rere ved metaldelene med haenderne. » Brug ikke vand, der er varmere end 50°C.

» Brug ikke rensebenzin, fortynder, skurepulver eller insektmidler. + Udseet ikke dele for direkte sollys, varme eller aben ild for at terre dem.

» Brug kun fortyndede milde rengeringsmidler. » Veer forsigtig, da ventilatoren ellers kan revne eller ga i stykker pa anden vis.
» Brug ikke en skurebgrste, hard svamp eller lignende.

Luftrensningsfilter (Selv-ion-filter til

. luftrenser
Luftfilter (Luftrensningsfilter) Hver 3. méned:)
» Fjern snavs med en stgvsuger.
) Hvis snavset ikke kan fjernes vha. en stgvsuger:
+ Fjern snavs med en stgvsuger, eller skyl filteret med vand. « Leaeg filteret og dets ramme i blgd i lunkent vand, og skyl det bagefter.
+ Taer det omhyggeligt i skyggen efter afvaskning med vand. + Tor det omhyggeligt i skyggen efter vask. Monter alle tappe pa luftfilteret.
Hvert ar:

+ Udskift det med et nyt luftrensningsfil-
ter for at opna den bedste ydeevne.

* Delnummer [VZZEIFES

* Rengor filtrene med jaevne mellemrum for at opna den
Frontpanel bedste ydeevne og reducere stromforbruget.

- Snavsede filtre forarsager kondensering i aircondition-
anlaegget, som medyvirker til svzampevakst som f.eks.
skimmel. Det anbefales derfor at rengore luftfiltrene
hver 2. uge.

1. Left frontpanelet, til der hgres en kliklyd.
2. Luk frontpanelet omhyggeligt, og tryk pa de steder,
der er angivet med pilene. N ~ ~
3. Renger frontpanelet uden af afmontere det fra
enheden.
» Tor af med en blad, ter klud. Der falger kun en speciel blad, tor klud med
type MSZ-EF**VEB.
+ Brug den specielle BLODE, TORRE KLUD. Delnummer
» Lad ikke frontpanelet ligge i vand.

¢ Indendorsenhedens overflade bliver nemt ridset, sa gnid og
sla ikke pa den med noget hardt. Behandl ogsa frontpanelet
forsigtigt ved montering og afmontering, sa det ikke ridses.

¢ Brug ikke slibende renggringsmidler, sa overfladen pa in-
dendgrsenheden ridses.

¢ Der kommer let fingeraftryk pa indendgrsenhedens over-
flade. Tor dem forsigtigt af med en tor, bled klud, hvis de
kan ses.

* Folg vejledningen, der folger med en almindelig, impraegne-
ret klud.

¢ Lad ikke frontpanelet vaere abent i laengere tid.

Disse oplysninger er baseret pA RADETS FORORDNING (EU) Nr. 528/2012

Behandlet artikel Virksomme stoffer Brugsanvisning
MODELNAVN (Delnavne) (CAS-nummer) Egenskab (Information om sikker handtering)
Selv-zink-zeolit (130328-20-0) . .

) . ) « Dette produkt ma kun anvendes i overensstemmelse med

mgg:gggggggggﬁgggggg\é\/ FILTER S)Zgr;z?tzré%ng‘r‘\;/(-j;(;?;nmrcon|um- Antibakteriel anvisningerne i brugsanvisningen og til det tilsigtede formal.

- ] Antiskimmel | ¢ Tag ikke produkteti munden. Opbevares utilgeengeligt
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3S 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) for barm
(26530-20-1) ’

« Dette produkt ma kun anvendes i overensstemmelse med

MAC-2370FT-E FILTER Solv-zink-zeoli (130328-20-0) | Antibakteriel |, J 0 e e g e el
for barn.
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forhandleren.

Hvis enheden stadig ikke fungerer, selv efter at dette er kontrolleret,
skal du ophgre med at anvende airconditionanlaegget og kontakte

Symptom

Indendersenhed

Forklaring og kontrolpunkter

Enheden kan ikke betjenes.

Er afbryderen aktiveret?
Er stremforsyningsstikket sat i?
Er ON-timeren indstillet?

Den vandrette vinge bevaeger
sig ikke.

Er den vandrette og den lodrette vinge monteret
korrekt?

Er ventilatorens beskyttelsesdeeksel deformeret?
Nar der teendes pa kontakten, nulstilles de vandrette
vingers position i ca. et minut. Efter nulstillingen
genoptages normal drift af de vandrette vinger. Det
samme ger sig geeldende i nadkelingsfunktion.

Enheden kan ikke brugesica. 3
minutter, efter at den er startet
igen.

Dette beskytter enheden via instruktioner fra mikro-
processoren. Vent.

Der udsendes tage fra udblaesnin-
gen pa indendgrsenheden.

Den kglige Iuft fra enheden nedkegler hurtigt fugten
i rummets luft, hvorved der dannes tage.

Svingfunktionen af den VAND-
RETTE VINGE afbrydes et gjeblik
og startes sa igen.

Dette sker for at svingfunktionen af den VAND-
RETTE VINGE kan fungere normalt.

Nar SWING (SVING) veelges i
funktionen afkgling/tarring/ventila-
tion (COOL/DRY/FAN), bevaeger
den nederste vandrette vinge

sig ikke.

Det er normalt, at den nederste vandrette vinge ikke
bevaeger dig, nar SWING (SVING) vaelges i funktio-
nen afkgling/tarring/ventilation (COOL/DRY/FAN).

Luftstremmens retning eendres
under anvendelsen.

Retningen af den vandrette vinge
kan ikke indstilles med fjernbetje-
ningen.

Nar enheden arbejder i afkelingstilstand (COOL)
eller torretilstand (DRY), og driften fortseetter med
luftstremmen rettet nedad i 0,5 til 1 time, seettes
retningen af luftstrammen automatisk til opadrettet
position for at forhindre, at kondenseret vand dryp-
per ned.

Hvis luftgennemstremningstemperaturen er for lav
under opvarmning, eller nar der udferes afrimning,
indstilles den vandrette vingeposition automatisk til
vandret.

Funktionen stoppes i ca. 10 minut-
ter i opvarmningsfunktionen.

Udendersenheden er i opteningstilstand.

Dette sker i lgbet af maks. 10 minutter, sa vent
venligst. (Nar udenderstemperaturen er for lav, eller
luftfugtigheden er for hgj, dannes der frost.)

Enheden begynder selv at arbejde,
nar der teendes for strammen,
selvom den ikke modtager signal
fra fiernbetjeningen.

Disse modeller er udstyret med en automatisk gen-
startsfunktion. Nar hovedafbryderen slukkes, uden
at enheden er stoppet med fjernebetjeningen, og
derefter taendes igen, vil enheden automatisk starte
i den samme tilstand, som var indstillet med fiernbe-
tjeningen, lige inden hovedafbryderen blev slukket.
Se “Automatisk genstartsfunktion”.

De to vandrette vinger rerer ved
hinanden. De vandrette vinger er i
en unormal position. De vandrette
vinger vender ikke tilbage til kor-
rekt “lukket position”.

Gor et af fglgende:

» Sluk og teend pa afbryderen. Kontroller, at de
vandrette vinger flyttes til korrekt “lukket position”.
Start og stop nedkelingsfunktionen, og kontroller,
at de vandrette vinger flyttes til korrekt “lukket
position”.

Nar rumtemperaturen nar den
indstillede temperatur i funktionen
afkgling/terring (COOL/DRY) ,
stopper udendgrsenheden, og
indendgrsenheden kgrer med lav
hastighed.

Nar rumtemperaturen afviger fra den indstillede
temperatur, begynder indendgrsventilatoren at kere
i henhold til indstillingerne pa fiernbetjeningen.

Indendgrsenheden bliver misfarvet
med tiden.

Selvom plastik bliver gult som falge af pavirkning af
faktorer som ultraviolet lyd og temperatur har dette
ingen virkning pa produktets funktioner.

Multisystem

Den indendersenhed, som ikke ar-
bejder, bliver varm, og fra enheden
kommer en lyd af rindende vand.

Der lgber konstant en lille smule kolevaeske ind i
indendgrsenheden, selvom den ikke er i drift.

Nar der veelges opvarmnings-
drift, starter driften ikke med det
samme.

Hvis driften startes under afrimning af udender-
senheden, tager det nogle fa minutter (maks. 10
minutter), fer der bleeses varm luft ud.

Udendersenhed

Ventilatoren i udendersenheden
roterer ikke, selvom kompressoren
kerer. Selvom ventilatoren begyn-
der at rotere, stopper den hurtigt.

Nar udetemperaturen er lav under afkglingsdrift,
kerer ventilatoren periodisk for at opretholde en
tilstraekkelig kelekapacitet.

Der siver vand ud af udendgrsen-
heden.

Under funktionerne AFK@LING og T@R er rar eller
rgrforbindelsessektionerne kolde, hvorfor der dan-
nes kondens.

Under opvarmningsfunktionen drypper der kondens-
vand fra varmeveksleren.

Under opvarmningsfunktionen ter opteningsfunktio-
nen det frosne vand pa udendersenheden, sa det
drypper ned.

Der kommer hvid rer fra udender-
senheden.

| opvarmningsdrift opstar der ved opteningsfunktio-
nen damp, som ligner hvid reg.
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Sympt:

Fjernbetjening

VIS DER ER TEGN PA, AT DER ER OPSTAET PROBLEMER

Displayet pa fiernbetjeningen
fremkommer ikke eller svagt.
Indendgrsenheden reagerer ikke
pa fiernbetjeningssignalet.

Er batterierne brugt op?

Er polariteten (+, -) pa batterierne korrekt?
Er der blevet trykket pa en knap pa fiernbetjeningen
til et andet elektrisk apparat?

Kealer eller varmer ikke

Rummet kan ikke koles eller
opvarmes tilstreekkeligt.

Er temperaturindstillingen i orden?

Er ventilatorindstillingen korrekt? Skift ventilatorha-
stigheden til Hgj eller Superhgj.

Er filtrene rene?

Er ventilatoren eller varmeveksleren pa indender-
senheden ren?

Erder nogen genstande, der blokerer luftindsugning
eller luftudledning pa indenders- eller udendersen-
heden?

Er der et vindue eller en dgr aben?

Det kan tage nogen tid at opna indstillingstempera-
turen, eller den opnas muligvis slet ikke afhaengigt af
rummets stgrrelse, den omgivende temperatur osv.

Rummet kan ikke afkoles tilstreek-
keligt.

Nar der anvendes en ventilator eller et gaskomfur i
dette rum, eges afkglingsbehovet, og dette medfarer
utilstreekkelig afkelingseffekt.

Nar udetemperaturen er hgj, kan koleeffekten veere
utilstraekkelig.

Rummet kan ikke opvarmes
tilstraekkeligt.

Nar udetemperaturen er lav, kan varmeeffekten veere
utilstreekkelig.

Luftstrammen bleeses ikke hurtigt ud
i opvarmningsfunktionen.

Vent mens enheden forbereder at blaese varm luft
ud.

Luftstrem

Luften fra indendgrsenheden
lugter meerkeligt.

Er filtrene rene?

Er ventilatoren eller varmeveksleren pa indender-
senheden ren?

Enheden kan indsuge lugten af vaegge, teepper,
mabler, stoffer osv. og bleese den ud med luften.

Lyd

En knasende lyd hares.

Denne lyd frembringes af udvidelse/sammentraekning
af frontpanelet etc. pa grund af eendringer i tempera-
turen.

Der hores en "rislende” lyd.

Denne lyd hgres, nar udeluften treekkes ind fra
draenslangen, nar hzetten eller ventilatoren starter,
og det far vandet i aflabsslangen til at sprejte ud.
Denne lyd hgres ogsa, nar udeluften bleeser ind i
aflgbsslangen i steerk bleest.

Der hgres en mekanisk lyd fra
indendersenheden.

Det er lyden af releeet, der teender/slukker kompres-
sorens ventilator.

En lyd af rindende vand hgres.

Dette er lyden af kelemiddel eller kondensvand, der
lgber inde i enheden.

Nogle gange kan man hgre
hvaeselyde.

Dette er lyden, der hgres, nar kelemiddelflowet let i
enheden skifter.

Timer

Ugetimeren virker ikke, som den
er indstillet til.

Er TZEND/SLUK-timeren indstillet?

Send indstillingsoplysningerne for ugetimeren til
indendersenheden igen. Der lyder et langt bip fra
indendgrsenheden, nar oplysningerne er korrekt
modtaget. Der lyder 3 korte bip, hvis oplysningerne
ikke er korrekt modtaget. Vaer opmaerksom pa, at
oplysningerne modtages korrekt.

Efter et stromsvigt med stremudfald til falge er det
indbyggede ur i indendersenheden ikke korrekt.
Derfor virker ugetimeren muligvis ikke normalt.
Monter holderen til fiernbetjeningen pa et sted, hvor
signalet kan moditages af indendgrsenheden.

Enheden starter/stopper selv.

Er ugetimeren indstillet?

| felgende tilfaelde skal du slukke for airconditionanlaegget og henvende

dig til forhandleren.

» Hvis der siver vand ud, eller det drypper fra indendgrsenheden.
» Huvis den gvre driftsindikator blinker.

+ Huvis afbryderen udlgses ofte.

» Signalet fra fijernbetjeningen modtages ikke i et vaerelse, hvor et lysstofrar
af elektronisk teend/sluk type (lysstofrer af invertertypen) anvendes.

« Driften af airconditionanlaegget forstyrrer radio- eller TV-modtagelse. Det
kan veere ngdvendigt at installere en forstaerker til pavirkede apparat.

» Nar der hgres en unormal lyd.

» Hvis der konstateres kalemiddelleekage.




ANVENDES I LZENGERE 11D ELEKTRISK ARBEJDE

Installationssted

Installer ikke airconditionanlaegget pa folgende steder:

» Hvor der er meget maskinolie.

» Hvor salt forekommer, f.eks. i kystomrader.

» Hvor der frembringes sulfidgas, f.eks. i omrader med varme kilder, kloak-
vand, spildevand.

 Hvor der forekommer oliesteenk eller olieholdig reg (f.eks. madlavningsomrader og

fabrikker, hvor plastikegenskaberne kunne blive endret og dermed beskadiget).

Hvor der er hgjfrekvensapparater eller tradlgse apparater.

Hvor luften fra udendgrsenhedens luftudbleesning er blokeret.

Hvor driftslyden eller luft fra udendersenheden kan genere naboer.

En monteringshgjde for indendgrsenheden pa 1,8 m til 2,3 m anbefales.

Kontakt forhandleren, hvis dette ikke er muligt.

» Anvend ikke airconditionanlaegget under indendars byggearbejde, renovering eller
voksbehandling af gulve. Fer airconditionanlzegget anvendes, skal rummet udluftes,
nar sadan arbejde er udfert. Hvis der ikke udluftes, kan der komme fremmedlegemer
i airconditionanlaegget, hvilket kan medfgre vandleekage eller spredning af kondens.

. Anvend afkglingstilstand (COOL) med den hgjeste
temperatur indstillet eller ventilatortilstand (FAN) i 3-4
timer.

« Det tgrrer enheden indvendig.
» Fugt i airconditionanlaegget giver gode betingelser for svampevaekst
som f.eks. skimmel.

DOFFION
. Tryk pa for at stoppe driften.

. Sluk pa afbryderen, og/eller tag stikket ud af stikkontakten.

Installationsstedet for udendors
enheden skal vaere mindst 3 m veek
fra antenner til TV-apparater, radioer
mm. | omrader med svage radio- o
TV-signaler skal der veere storre af-
stand mellem udenders enheden og
antennen til det pageeldende apparat,
hvis betjeningen af klimaanlagget
pavirker radio- og TV-modtagelsen.

A
www. Tag alle batterierne ud af fiernbetjeningen.

Lysstofrer af
|nver1ertypen

Hold lysstofrer pa sa
lang afstand som muligt
fra airconditionanlaeg-

get for at forhindre 3 i -
indvirkning pa driften. For atopna optimal ef

fektivitet og forleenge | | Veeg etc.

brugslevetiden skal
E udendgrsenheden

installeres pa et godt
Hold afstand ventileret og tert sted.

Nar airconditionanlaegget skal bruges igen:

—— Renggring af luftfilteret.

. . . for at fore-
ww. Kontrollér at indendgrs- og udendgrsenhedens luftind- . bygge biled-
. . . m
sugning og luftudledning ikke er blokerede. eller ollorsta. || d00mm /
mere 1m (EF25, 35, 42/EF50)
Tradlo: eller TV IM 200/500 mm eller mere
ﬁh telofon. ‘nere _E] > VA
e Kontroller, at jordledningen er korrekt forbundet. _ |¥Weler _ED | =7
L telefon Radio 3 meller mere )

Elektrisk installation

» Sorg for et specielt kredslgb til stramforsyning af airconditionanleegget.
+ Sorg for at afbryderens kapacitet er korrekt.

4
. Se “KLARG@RING FOR ANVENDELSEN”, og falg

vejledningen.
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Henvend dig til forhandleren, hvis du har spergsmal.

Indstil navn — MSZ-EF25VE3(H) MSZ-EF35VE3(H) MSZ-EF42VE3 MSZ-EF50VE3
MSZ-EF18VE3(W/B/S)
Model Indenders MSZ-EF22VE3(W/B/S) MSZ-EF25VE3(W/B/S) | MSZ-EF35VE3(W/B/S) | MSZ-EF42VE3(W/B/S) | MSZ-EF50VE3(W/B/S)
Udendors — MUZ-EF25VE(H) MUZ-EF35VE(H) MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE
Funktion Afkaling | Opvarmning | Afkeling | Opvarmning | Afkeling | Opvarmning | Afkeling | Opvarmning | Afkeling | Opvarmning
Stremforsyning ~ N, 230 V, 50 Hz
Kapacitet kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 54 5,0 5,8
Indgang kW — — 0,545 0,700 0,910 0,955 1,280 1,460 1,560 1,565
Veegt Indenders kg 11,5
Udendgars kg — 30 35 35 54
Kolevaeskekapacitet (R410A) kg — 0,80 1,15 1,15 1,45
IP-kode Indenders IP 20
Udendgars — IP 24
; . LP ps MPa — 1,64
Tilladt overdriftstryk HP ps MPa 415
Indenders (superhaj/ dB(A) 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/30/ | 46/38/30/ | 42/39/35/ | 48/41/35/ | 43/40/36/ | 49/43/37/
Stgjniveau hej/med./langsom/Stille) 23/21 24/21 23/21 24/21 24/21 24/21 31/28 30/28 33/30 33/30
Udendgrs dB(A) — 47 48 49 50 50 51 52 52

Garanteret operationsomrade

Indenders Udendors Bemaerk:
MUZ-EF25/35/42/50VE | MUZ-EF25/35VEH 1. Nominel effekt
Owegrense | 2,0 DB 46°C DB 46°C DB Afkgling—  Indenders: 27°C DB, 19°C WB
Afkeling S - . Udendgrs: 35°C DB
@vre greense 21°C DB -10°C DB -10°C DB Opvarmning — Indenders: 20°C DB
15°C WB — — . 70 °
Udendgrs: 7°C DB, 6°C WB
Ob- | @vre greense 27°C DB 24°C DB 24°C DB 2. EF18/22 har ingen specifikationer for enkeltkombination. Disse inden-
varFr)n- — 18°C WB 18°C WB dgrsmodeller er kun til multisystem-airconditionanlaegget.
ning | @vre graense 20°C DB -15°C DB -20°C DB Specifikationer til multisystemet kan fas hos forhandleren og/eller
— -16°C WB -21°C WB findes i kataloget.

DB: Tartemperatur
WB: Vadtemperatur
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B SAKERHETSFORESKRIFTER 1
B KASSERING 2
B DELARNAS NAMN 3
B FORBEREDELSER FORE ANVANDNING 3
B VAL AV DRIFTLAGEN 4
B FLAKTHASTIGHET OCH JUSTERING AV LUFTFLODETS RIKTNING 5
H |-SAVE-DRIFT 6
H EKONOMIKYLFUNKTIONENS (ECONO COOL) 6
B TIMERFUNKTION (ON/OFF-TIMER) 6
B ANVANDA VECKOTIMERN 7
B RENGORING 8
B NAR DU TROR ATT DET HAR UPPSTATT PROBLEMV 9
B NAR LUFTKONDITIONERINGEN INTE SKA ANVANDAS UNDER LANGRE TID 10
B INSTALLATIONSPLATS OCH ELARBETE 10
B SPECIFIKATIONER 10

AKERHETSFORESKRIFTER

* Eftersom denna produkt innehéller rérliga delar och delar som kan férorsaka Symbolerna som anvénds i denna handbok och deras betydelse
elektriska stotar, bér du lasa “Sakerhetsforeskrifter” innan du tar produkten i bruk.
+ Eftersom de punkter med varningar som behandlas har ar viktiga for : Gorej.

sakerheten, bor du se till att du féljer dem till punkt och pricka. . .
Félj instruktionerna.

+ Nar du har last igenom denna handbok, forvara den lattatkomlig tillsammans

med installationshandboken s att du l&tt har tillgang till dem som referens. : Stick inte in fingrar, pinnar etc.

Varningsmérken och deras betydelse : Sta inte pa inomhus/utomhusenheterna och placera ingenting pa dem.

/\ VARNING: Felaktig hantering kan mycket latt férorsaka allvarlig
fara sasom dodsfall, allvarlig kroppsskada etc.

Fara for elektrisk stot. Var forsiktig.

: Se till att du drar ut natsladden ur vagguttaget.
A FORSIKTIGHET: Felaktig hantering kan, beroende pa omstandighe-

terna, fororsaka allvarlig fara. : Var noga med att stdnga av strémmen.

blas.
« Det kan orsaka skador eftersom flakten roterar inuti med hoga hastig-
heter under drift.

/\ VARNING

S Anslut inte elkabeln till en skarvpunkt, anvand en forlangningssladd

Q| serevec

% Stick inte in fingrar, pinnar eller andra féremal i luftintag/luftut-

eller anslut flera enheter till ett vagguttag.
« Detta kan orsaka 6verhettning, brand eller elektriska stétar.

Se till att elkontakten inte d&r smutsig och sétt in den ordentligt i
uttaget.
« En smutsig kontakt kan orsaka brand eller elektriska stétar.

Vid onormala omstandigheter (exempelvis om det luktar rok),

stoppa luftkonditioneringen och dra ut kontakten eller sla FRAN

strombrytaren.

« Fortsatt drift vid onormala omstandigheter kan ge upphov till funktions-
storning, brand eller elektriska stotar. Kontakta din aterforsaljare om
detta intraffar.

Bunta inte ihop, dra, skada eller modifiera elkabeln och utsétt den
inte for vdarme eller tunga foremal.
« Detta kan orsaka brand eller elektriska stotar.

Sla inte FRAN/TILL strémbrytaren och dra inte ut/sitt inte i natslad-

den ur/i vagguttaget medan aggregatet ar i drift.

« Detta kan ge upphov till gnistor som kan orsaka brand.

« Narinomhusenheten har stangts AV med fjarrkontrollen, se till att sl&a
FRAN strémbrytaren eller dra ur elkontakten.

att koldmediet lacker. Kontakta din aterférsaljare om detta intraffar.

Om reparationen omfattar pafylining av kéldmedium, fraga service-

teknikern efter ytterligare information.

« Det kdldmedium som anvénds i luftkonditioneringen &r ofarligt. | nor-
mala fall lacker det inte ut. Men om kéldmediet lacker ut och kommer
i kontakt med en varmekalla t.ex. en flaktférvarmare, fotogenkamin
eller spis kommer det att bildas en farlig gas.

Forsok aldrig tvatta inomhusenhetens insida. Kontakta aterforsal-

jaren om enhetens insida behover rengoéras.

« Olampliga rengéringsmedel kan orsaka skador pa plastmaterialen inuti
enheten vilket kan leda till vattenlackor. Driftfel, rok eller brand uppstar
om rengdringsmedel kommer i kontakt med de elektriska delarna eller
motorn.

0 Om luftkonditioneringen varken kyler eller varmer kan det bero pa

Utsatt inte kroppen for kallt, direkt luftdrag under lang tid.
« Detta kan vara skadligt for halsan.

Enheten far inte installeras, flyttas, tas isér, dndras eller repareras

av anvandaren.

« En felaktigt hanterad luftkonditionering kan orsaka brand, elektriska
stotar, skador, vattenlackor osv. Kontakta aterforsaljaren.

« Om natsladden ar skadad, maste den for undvikande av fara bytas ut
av tillverkaren eller av auktoriserad servicepersonal.

Vid installation, flytt eller service av enheten, sakerstall att inget
annat amne an det specificerade kéldmediumet (R410A) kommer
in i kylledningarna.

« Narvaron av en frammande substans som t.ex. luft kan orsaka en

Apparaten far endast anvéandas av experter och utbildade anvéndare
i butiker, inom latt industri och lantbruk, eller for kommersiellt bruk
av icke-specialister.

/\ FORSIKTIGHET

onormal tryckdékning och leda till explosion eller skador.

« Anvandning av nagot annat kéldmedium ar det som anges for systemet Vidfrlt_i_r inte luftintaget eller inomhus/utomhusenhetens alumini-
kan ge upphov till mekanisk skada, fel i systemet eller att systemet ® :JmDa:\Ear. K Kad
slutar fungera. | vérsta fall kan de leda till allvarliga problem med att et kan orsaka personskador.

sakerstélla produktens sakerhet.

Enheten far inte anvandas av personer (inklusive barn) med fysiska,
sensoriska eller mentala funktionshinder eller personer som saknar
vana och kunskaper om de inte 6vervakas av en ansvarig eller
instrueras hur enheten anvands.

Anvand inte insektsmedel eller antdndbara gaser pa enheten.
« Detta kan férorsaka brand eller leda till att enheten deformeras.

Barn bor hallas under uppsyn sa att de inte leker med enheten.
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AKERHETSFORESKRIFTER

/\ FORSIKTIGHET

Utsatt varken husdjur eller krukvéaxter for direkt luftdrag.
« Detta kan skada bade husdjur och véaxter.

Placera ej andra elektriska apparater eller mobler under inomhus-
lutomhusenheten.
« Vatten kan droppa ner fran enheten och kan orsaka fel eller skador.

Lat aldrig enheten sta pa ett stativ som ar skadat.
* Enheten kan falla och orsaka skada.

Sta inte pa en ostadig pall nér enheten ska sattas igang eller ren-
goras.
« Du kan skadas om du ramlar.

Dra aldrig i nétsladden.
« Det kan leda till att en del av ledaren gar sonder vilket i sin tur kan
resultera i dverhettning eller brand.

Forsok aldrig att ladda eller ta isar ett batteri, och kasta det aldrig
pa elden.
« Det kan leda till batterilackage, brand eller explosion.

Anvidnd inte enheten i mer dn 4 timmar nar luftfuktigheten ar hog

(80 % relativ luftfuktighet eller mer) och/eller nar fonster eller doérrar

ar 6ppna.

« Detkan gora att kondensvatten i luftkonditioneringen bérjar droppa vilket
kan bléta ned och forstéra mébler.

« Vattenkondensering i luftkonditioneringen kan bidra till att svamp bildas,
t.ex. moégelsvamp.

Anvand inte enheten for specialandamal som t.ex. forvaringsplats for
mat, djur, vaxter, precisionsutrustning eller konstféremal.
« Detta kan bade orsaka kvalitetsférsamring och skada djur och vaxter.

Utsatt inte forbranningsapparater for direkt luftflode.
« Det kan ge upphov till ofullstéandig férbréanning.

Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan sviljas av misstag.
« Om ett batteri svaljs kan det leda till kvavning och/eller forgiftning.

Innan enheten rengérs, stang AV den och dra ut elkontakten eller sla

FRAN strémbrytaren.

+ Detkan orsaka skador eftersom flakten roterar inuti med hdga hastigheter
under drift.

Om enheten kommer att sta oanvand under en lang tid, dra ut elkon-

takten eller sla FRAN stréombrytaren.

* Enheten kan samla pa sig smuts som kan orsaka Gverhettning eller
brand.

» Det kan orsaka elektriska stotar.

i Ror aldrig vid kontakterna med vata hander.

Rengor inte luftkonditioneringen med vatten. Stéll inte heller ett féremal
som innehaller vatten, som t.ex. en blomvas, ovanpa den.
» Detta kan orsaka brand eller elektriska stotar.

2 Trampa inte pa eller stéll nagot féremal ovanpa utomhusenheten.
r‘" » Det kan orsaka skador om du eller féremalet faller.

@ VIKTIGT

Smutsiga filter orsakar kondensation i luftkonditioneringen som bidrar till att svamp
bildas, t.ex. mégelsvamp. Luftfiltren bor darfor rengoras varannan vecka.

Kontrollera att de horisontala lamellerna ar i stingt lage innan enheten startas.
Om enheten startas nar de horisontala lamellerna ar i 6ppet ldage kanske de inte
atergar till ratt lage.

For installati

/\ VARNING

Kontakta aterforsaljaren for montering av luftkonditioneringen.
+ Den bor inte monteras av anvandaren eftersom monteringen kréaver
specialkunskaper. En felaktigt monterad luftkonditionering kan orsaka

lackage, brand eller elektriska stotar.

Anvand avsedd stromforsorjning till luftkonditioneringen.
« En icke avsedd stromférsorjning kan ge upphov till éverhettning eller
brand.

Installera ej enheten pa platser dér brandfarlig gas kan léacka ut.
+ Om ett gaslackage uppstar och gas ansamlas kring enheten, kan detta
ge upphov till en explosion.

Jorda enheten korrekt.
o * Anslut inte jordledningen till gas- eller vattenledningar, askledare eller
telefonens jordledning. Felaktig jordning kan orsaka elektriska stotar.

Byt fjarrkontrollens batterier mot nya av samma typ.
« Om ett gammalt batteri anvands tillsammans med ett nytt kan det uppsta
Overhettning, lackage eller explosion.

Om du far batterivatska pa hud eller klader ska det tvattas bort med

rent vatten.

* Om batterivatska kommer i kontakt med dina 6gon, skélj 6gonen noga
med rent vatten och sok genast vard.

Se till att lokalen &r vélventilerad nar enheten anvénds tillsammans
med en férbranningsapparat.
« Otillracklig ventilation kan ge upphov till syrebrist.

Sla FRAN strombrytaren nir askan gar och det finns risk for blixt-
nedslag.
+ Om askan slar ner kan enheten forstoras.

Nar luftkonditioneringen har anvénts i flera sdsonger ska, utdver

normal rengoring, ocksa inspektion och underhall utféras.

* Smuts eller damm i enheten kan orsaka en obehaglig lukt, bidra till att
svamp bildas, t.ex. mégelsvamp, eller tappa igen avloppet. Detta kan leda
till att vatten borjar lacka fran inomhusenheten. Kontakta aterforséaljaren
for inspektion och underhall eftersom det kravs specialkunskaper.

Fig. 1

Nar du vill géra dig av med denna produkt — kontakta
aterforsaljaren.

Obs:

Denna symbolmarkning géller bara i EU-lander.
Denna symbol &r i enlighet med direktiv 2012/19/EU
artikel 14, Information till anvandarna, och bilaga IX,
och/eller direktiv 2006/66/EG artikel 20, Information till
slutanvandarna, och bilaga .

0000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsssssscscsssss

N\ FORSIKTIGHET

0 Beroende pa var luftkonditioneringen &r placerad (exempelvis i

omraden med hog luftfuktighet) kan du behéva installera en jord-

felsbrytare.

« Om en jordfelsbrytare inte installeras, kan detta ge upphov till elektriska
stotar.

Se till att dréneringsvattnet rinner ut ordentligt.
« Om témningsvagen ar felaktig kan vatten droppa ner fran inomhus/ut-
omhusenheten, och vata ner och férstéra mébler.

Vid onormala férhallanden
Stoppa genast driften av luftkonditioneringen och kontakta din aterforséljare.

Denna produkt fran MITSUBISHI ELECTRIC ar designad och tillverkad av
ma-terial och komponenter med hég kvalitet som kan atervinnas och/eller
ateran-vandas.

Denna symbol betyder att férbrukade elektriska och elektroniska produkter,
bat-terier och ackumulatorer skall sorteras och hanteras separat fran hushalls-
avfall.

Om det finns en kemisk beteckning tryckt under symbolen (Fig. 1) betyder det
att batteriet eller ackumulatorn innehaller en tungmetall med en viss koncen-
tration. Detta anges pa foljande satt:

Hg: kvicksilver (0,0005%), Cd: kadmium (0,002%), Pb: bly (0,004%)

Inom den Europeiska Unionen finns det separata insamlingssystem for begag-
nade elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer.

Var vanlig lamna denna produkt, batterier och ackumulatorer hos din lokala
mot-tagningsstation for avfall och atervinning.

Var snall och hjalp oss att bevara miljon vi lever i!
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Inomhusenhet

Frontpanel —

Luftfilter
(Luftreningsfilter)

Luftreningsfilter
(Silverjoniserat luftrenar-
filter)

Luftintag

il Wm”’”””””’ﬁiﬁ

]

—

Horisontell lamell
Luftutblas

Varmevaxlare

= L

—

Namnplat med specifikationer*1

Fjarrkontrollens
mottagnings-
fonster

Funktionsindike- |
ringslampa |

Utomhusenhet

Luftintag (baktill och pa sidan)
Namnplat med specifikationer*1

Kéldmedelsror

—— Avloppsslang

—— Luftutblas

Avlopp

Utomhusenheternas utseende kan variera.
*1 Ar och manad fér tillverkningen anges pa namnplaten med specifikationer.

00 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000scsssssossscsssssnss

Fjarrkontroll
Indikator for batteribyte

Signalsandningsdel
Signalens rackvidd:
Cirka 6 m

Ett eller flera pip hors

Teckenruta

goonckg%" Wed Thu Fri Sat Sun

1234 88#5‘5:88-‘:30@88

fran inomhusenheten
nar signalen tas emot.

OFF/ON
(stdng av/sla till)-
knapp

Temperatur-

knappar —

Knapp for funk-
tionsval ll

ECONO
COOL-
knapp

i-save-knapp:

Knapp for styrning av

o HE fiskthastighet (FAN)

Lamellinstalinings-
(VANE control)
knapp

TIME, TIMER-knappar

Oka tiden
Minska tiden

WEEKLY TIMER-knappar

RESET-knapp

Fjidrrkontrollens hallare

+ Montera hallaren till
fjarrkontrollen pa en
plats dar signalen kan
nas av inomhusenhe-
ten.

« Nar fjarrkontrollen
inte anvands ska den
placeras i hallaren.

CLOCK-knapp

.I

Lucka

Oppna fjarrkontrollen
genom att skjuta ned
locket. Skjut ned det yt-
terligare for att komma
at knapparna for vecko-
timerinstalining.

Anvand bara fjarrkontrollen som medfél-
jer enheten.

Anvand inte nagra andra fiarrkontroller.
Om tva eller fler inomhusenheter instal-
leras i narheten av varandra kanske den
inomhusenhet som du inte avser att kdra
svarar pa fjarrkontrollens kommandon.

Fore anvandning: Satt i vaggkontakten och/eller vrid pa huvudstrombrytaren.

Montera fjiarrkontrollens batterier

. Forinden
negativa polen pa
de alkaliska AAA-
batterierna forst.

> o 3 . Sitt tillbaka frontiuckan.

+ Se till att batteriernas polaritet ar korrekt.

< Anvand inte manganbatterier eller batterier som lacker. Det kan leda till
fel pa fijarrkontrollen.

« Anvand inte ateruppladdningsbara batterier.

« Indikatorn for batteribyte tdnds nér batteriet haller pa att ta slut. Fjarrkon-
trollen slutar fungera inom 7 dagar efter det att indikatorn tants.

« Byt ut alla batterier mot nya av samma typ.

+ Batterierna kan anvandas i ca. 1 ar. Men om batteriernas hallbarhetstid
har gatt ut haller de inte lika lange.

+ Tryck forsiktigt pa RESET med ett Ién?srpalt foremal.
Om du inte trycker p& RESET, kan det handa att fjérrkontrollen inte fung-

erar pa ratt satt.

P R P Y P PP P PP

Stall in aktuellt klockslag

] « Tryck pa CLOCK.

Mon
Zc0LocK 2
vis
11
Liel 1
2%

S %
/ 2 « Stall in tiden genom att trycka pa

3. Stall in dag genom att
trycka pa DAY-knappen.

4. Tryck pa CLOCK igen.| Mon

300

TIME-knappen eller TIMER-knap-
parna.

Varje tryckning 6kar/minskar
tiden med 1 minut (10 minuter om
knappen halls intryckt langre).

foremal.

» Tryck forsiktigt paA CLOCK med ett langsmalt
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Y AL AV DRIFTLAGEN

* MITSUBISHI
ELECTRIC

2 @7
B 2
7g.||l
@\

) Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
mcmcx ON

1234 @OFFUB 88"88 88

@ TEMP @  (DOFF/ON
v Il o ]l o

MODE | FAN

(=)|(Cs )

ECONOCOOL | VANE

Cz )| =)

i save

Ce)

OTIMER

(o0oFF) (v )

DOFFION
e Tryck pa [o ] fOr att starta enheten.

e Tryck pa for att valja driftlage. Varje tryckning
andrar lage pa foljande satt:

r»m—»c—»o—»ﬁ-—»#

(AUTO) (COOL)  (DRY) (HEAT) (FAN)

© e
. Tryck pa = eller [—<=— for att stélla in temperaturen.
Varje tryckning hojer eller sanker temperaturen med 1°C.

DOFF/ON
Tryck pa for att stoppa driften.

Funktionsindikeringslampa

Funktionsindikeringslampan visar vilken funktion enheten &r installd pa.

Visar Funktion Rumstemperatur

Enheten arbetar for att uppna den | Cirka 2°C eller mer fran
installda temperaturen installd temperatur

. Rumstemperaturen nérmar sig den | Cirka 1-2°C fran instéalld

e installda temperaturen temperatur
Standbylage (endast vid multisys-
<80 % N —
o temdrift)
se:  Tand 2= Blinkar o  Slackt
Obs:
Multisystemdrift

Minst tva inomhusenheter kan drivas av en utomhusenhet. Om flera inom-
husenheter kérs samtidigt kan lagena kyla/flakt och varme inte stéllas in
samtidigt. Nar COOL/FAN &r valt pa en enhet och HEAT &r valt pa en annan
eller vice versa, gar den enhet som sist valts in i standbyléage.

6 000 000000000000000000000000000000000000000000000006000000000060600860800600860686000000006060660000006006000660086000060066060600000000000600060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ssscscsssss

74 AUTO-léige (Automatisk vixling)

Enheten véljer driftiaget beroende pa skillnaden mellan rumstemperaturen
och den instéllda temperaturen. Under AUTO-l&get &ndrar enheten lage
(COOL—HEAT) om rumstemperaturen skiljer sig cirka 2 °C fran den
installda temperaturen i mer an 15 minuter.

Obs:

Auto-lage rekommenderas inte om inomhusenheten ar ansluten till en
utomhusenhet av MXZ-typ. Nér flera inomhusenheter drivs samtidigt, kanske
enheten inte kan véxla mellan drifttdgena COOL och HEAT. | sadana fall gar
inomhusenheten in i standbylage (se tabellen for funktionsindikeringslampan).

£ COOL-la

Njut av sval luft av 6nskad temperatur.

Obs:

Anvand inte COOL-laget vid mycket laga utomhustemperaturer (lagre an
-10°C). Vatten som kondenseras i enheten kan bérja droppa och bléta
ner eller forstéra mébler m.m.

O DRY-lige

Avfukta ditt rum. Eventuellt kyls rummet ner en aning.
Temperaturen kan inte stéllas in under DRY-laget.

} HEAT-lige

Njut av varm luft av 6nskad temperatur.

% FAN-lige

Cirkulerar luften i rummet.

Obs:

Vi rekommenderar att enheten drivs laget FAN for att torka inomhusen-
hetens insida nar laget COOL/DRY har anvants.

Nir fjiarrkontrollen inte kan anvéndas...
Nédfallsdriften aktiveras nér du trycker pa noddriftsknappen (E.O.SW) pa inomhusenheten.

Varje gang E.O.SW trycks in &ndras driften pa féljande satt:

Funktionsindikeringslampa

e~ o Nodfallskylning COOL

Dty
v,

O -®% Nodfallsvarme HEAT

ny

Stall in temperaturen pa: 24 °C
© O Stopp Flakthastighet: Medium
Horisontell lamell: Auto

Obs:

* Provkérning utfors under de forsta 30 minuterna vid drift. Temperaturregleringen fung-
erar inte, och flakthastigheten &r installd pa hdg.

» Flakthastigheten stiger gradvis for att blasa ut varm Iuft vid nédfallsdrift med
uppvarmning.

+ Vid nodfallsdrift med nedkylning aterstélls de horisontala lamellernas position
inom ca en minut och sedan startar driften.

Automatisk omstartningsfunktion

Om ett stromavbrott intréffar eller natstrommen stangs av under drift, startar den
“automatiska omstartningsfunktionen” automatiskt enheten i samma lage som hade
stallts in med fjarrkontrollen innan natstrémmen bréts. Om timern &r installd, upp-
hévs timerinstéliningen, och enheten kommer att sattas igadng nar strémmen slas pa.

Om du inte vill anvdanda denna funktion, bor du kontakta en servicerepre-
sentant eftersom enhetens instéllning maste andras.
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{1 Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
mcmc»( ON

1234@0FF6‘D 88368 E
@ TEMP © D OFF/ON

< e J1 o
MODE | FAN_

= )| s )
ECONOCOOL | VANE

o )

i save

(@B J|(eoN]) CA )

Tryck pa (&) for att valja flakthastighet. Varje tryck-
ning andrar flakthastigheten pa féljande satt:

—»@—){?ﬂ—».—».. = aufl — uill
(AUTO)  (Tyst) (Low) (Med.) (High) (Super High)

» Tva korta pip hors fran inomhusenheten nar den stalls pa AUTO.

» Anvand en hogre flakthastighet for att kyla ned/varma upp rummet
snabbare. Vi rekommenderar att flakthastigheten sénks nar rummet
ar svalt/varmt.

» Anvand en lagre flakthastighet for tystare drift.

Obs:

Multisystemdrift

Luftflddestemperaturen kan vara lag nar flera inomhusenheter drivs samtidigt
av en utomhusenhet for uppvarmning. | sddana fall rekommenderar vi att du
stéller in flakthastigheten pa AUTO.

Tryck pa for att valja luftflddesriktning. Varje tryckning

andrar luftflodets riktning pa foljande satt:
R—o"lo A0 I o (o

(AUTO) (1) () (3) (4) (5)  (SVANGNING —l

* Tva korta pip hérs fran inomhusenheten nar den stélls pa AUTO.

+ Anvand alltid fjarrkontrollen nér luftflédets riktning andras. Om de hori-
sontala lamellerna flyttas fér hand kanske de inte fungerar som de ska.

+ Nar strombrytaren slas pa aterstélls de horisontala lamellernas posi-
tion inom ca en minut och sedan startar driften. Detsamma géller vid
nodfallsdrift med nedkylning.

+ Om de horisontala lamellerna ser ut att vara i fel lage, se [ERERE]

Sw-5

Luftflodets riktning

® (AUTO)......... Lamellen ar installd sa att luftflédets riktning ar som mest
effektiv. COOL/DRY/FAN: horisontalt I1age. HEAT: lage (4).

u (Manuell) ...... For effektiv luftkonditionering, valj det 6vre laget for COOL/
DRY och det nedre laget for HEAT. Om det lagre laget
valjs nar COOL/DRY anvands, flyttas lamellen automatiskt
till uppatriktat 1age efter 0,5 till 1 timme for att forhindra att
kondensvatten droppar.

»\'{//E]] (Svangning).. Lamellen ror sig omvaxlande upp och ner.

B Andring av luftflodets riktning.
Flytta den vertikala lamellen innan enheten startas.

Obs:

Kom ihag att aterstélla de horisontala lamellerna till det ursprungliga stédngda
laget om de vertikala lamellerna justeras.




MITSUBISH
ELECTRIC

aeIet e TNC)

~—
B%

l -,

$Q 2

an’ ‘e w.lg
L“."’c o

I Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
mcmcx@on

QoR
1234®0FF US EE*SB EB
@ TEMP &  (DOFF/ON

v Lo 11 o

MODE | FAN

(=

ECONO COOL

EEREES

isave

(@ J)|jeoN] (A )
__OTIMER ___
(@0FF) (v )

n i save
e V3lj i-save-laget genom att trycka pa i laget
COOL, ECONO COOL eller HEAT.

. Stall in temperatur, flakthastighet och luftflddesriktning.

+ Samma instalining valjs nasta gang nar du trycker pa %

« Tva installningar kan sparas. (En for COOL/ECONO COOL och en for
HEAT)

+ Valj en temperatur, flakthastighet och luftflédesriktning som passar
rummet.

* | vanliga fall & minimitemperaturen i laget HEAT 16°C. Nar enbart
i-save anvands ar dock minimitemperaturen 10°C.

i save
Tryck pa igen nar du vill avbryta drift med i-save.

» Du kan aven avbryta drift med i-save genom att trycka pA MODE-
knappen.

i-save-drift
* En enkel hédmtningsfunktion gor att du kan hamta en féredragen (férinstalld)
installning genom att trycka pa knappen en gang. Du kan snabbt ga

tillbaka till den féregaende installningen genom att trycka pa knappen igen.
« Drift med laget i-save kan inte stéllas in med veckotimern.

Exempel pa anvandning:

1. Lagenergilage
Stall in temperaturen 2°C till 3°C varmare i laget COOL och kallare i laget
HEAT.
Installningen &r lamplig fér rum dar ingen befinner sig samt nar du sover.

2. Spara installningar som anvands ofta
Du kan spara dina favoritinstallningar fér lagena COOL/ECONO COOL och
HEAT. Det gor att du kan valja din favoritinstalining med en knapptryckning.

DOoBSE B
VA0 [

' ” 'c@\

) Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
(CSET_)CLOCKD ON

123488?; o8- EB»BS B8
@ TEMP @  (OFF/ON
v [ & I o
)

CONO COO

| save
(8 ) (A )
OTIMER___
OOFF
ECONO COOL

. Tryckpa (2] medan du ari driftaget COOL ERENE]
for att starta ekonomisk nedkylning (ECONO COOL).

Enheten drivs med rérlig vertikal drift i olika cykler beroende pa luftflo-
dets temperatur.

ECONO CO0L
Tryck pa (2] igen for att avbryta ekonomisk nedkyl-

ning (ECONO COOL).
« Laget ECONO COOL avbryts nar knappen VANE trycks in.

Vad ar “ekonomisk nedkylning (ECONO COOL)”? —

Svangande luftstrom (luftstrom som andras) gor att du kénner dig svalare
an med en statisk Iuftstrom. Den aktuella temperaturen och luftstrommens
riktning andras automatiskt av mikroprocessorn. Det ar mdjligt att genomféra
avsvalningsprocessen och samtidigt bibehalla en behaglig temperatur. Tack
vare detta sparar man energi.

e Tryck pa eller under drift for att stélla in timern.

(ON-timer) : Enheten sétts PA vid den installda

tidpunkten.

(©0FF) (OFF-timer) : Enheten stangs AV vid den install-
da tidpunkten.

* OON eller ©OFF blinkar.
* Se till att aktuellt klockslag och dag &r korrekt instéllda.

Tryck pa CA ) (Oka) och (V] (Minska) for att stélla

Obs:

Det gar inte att stalla in temperaturen pa 10°C nar multisystem MXZ-8A140
anvands. Luftkonditioneringen drivs pa 16°C dven om temperaturen stalls in
pa 10°C.

000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000066000000060680000000006066006000060606008000060000006000660000606600600006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000scsssssscscscscsssscscscsed

in timerns tld.
Varje tryckning 6kar eller minskar den instéllda tiden med 10 minuter.
« Stéll in timern nar ®on eller @oFr blinkar.

Tryck (©ON] eller (©0FF) igen for att avbryta timerinstalliningen.
Obs:

+ Timern ON och timern OFF kan anvéndas tillsammans. $
kerar ordningen for timerfunktionerna.

+ Om strémavbrott intraffar medan ON/OFF-timern &r installd, se “Au-
tomatisk omstartningsfunktion”.

-markningen indi-
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NVANDA VECKOTIMERN

» Maximalt 4 ON- eller OFF-timers kan stéllas in for enskilda veckodagar.
* Maximalt 28 ON- och OFF-timers kan stéllas in for en vecka.

@ —
Tryck pa , for att stalla in ON/OFF,

T. ex.: Enheten drivs pa 24°C fran uppstigandet fram till att hemmet Iamnas och tid och temperatur.
pa 27°C fran och med hemkomsten fram till sdngdags pa veckodagar. : T.ex.: [ON], [6:00
Enheten drivs pa 27°C fran sent uppstigande till tidigt séngga- WKLY Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun E)ch ][2[40(:]]
ende pa veckosluten. 1 N :"-,o,_ ar valda.
Instéllningl  Installning2 Installning3 Instalining4 o-ud
Mon ON OFF ON OFF
v 24°C 27°C
Fri 6:00 8:30 17:30 22:00 ) i
st Instlining1 Installning2 Tr>|'ck g,\au for att — —
a valja -timer. . .
ON OFF
: | e E oON + @OFF J Tryck pa | TIME | || Tryck pa |TEMP
Sun 8:00 21:00 77 A4
: : om du vill justera om du vill justera
Obs: Timerinstélliningen raderas | | tiden. temperaturen.

om du trycker pa .
Den enkla ON/OFF-timerinstaliningen ar tillganglig nar veckotimern ar pa. | sa-
dana fall har ON/OFF-timern prioritet Over veckotimern och veckotimern aktive-
ras igen nar den enkla ON/OFF-timern stangs av.

* Hall knappen intryckt om du vill &ndra tiden snabbt.
* Temperaturen kan stallas in mellan 16°C och 31°C med veckotimern.

Tryck pa och om du vill fortsatta att stélla in

TR timern fér andra dagar och/eller nummer.

S0oESsE B
Y0 ([Ea

Hll o

Mon Tue Wed Thu Fri SFat Sun
123488#6'5 85-»6'5 ]

@ TEMP @  DOFFION
v 1l o 1 o

(EEED) . . . . . .
Tryck pa for att avsluta och 6verfora instéllningen
for veckotimern.

Mon * som tidigare blin-
CLOCK kade slocknar och den

] aktuella tiden visas.

|

<

]
!

P
=
=3

Obs:

EDIT/SEND
* Tryck pa for att 6verfora veckotimerns installningar till inomhusenhe-
ten. Rikta fjarrkontrollen mot inomhusenheten i 3 sekunder.

FAN EDIT/SEND
- * Du behéver inte trycka pa for varje instéllning nar du staller in timern
u M_—: for mer an en veckodag eller mer an ett nummer. Tryck pa =a en gang
WEEKLY '
TIMER  eom/senD
(SET)

nar alla instéllningar ar klara. Alla installningar for veckotimern sparas.
o EDIT/SEND . . . . . . . o
* Tryck pa for att aktivera veckotimerns instéllningslage och hall (DELETE
intryckt i 5 sekunder nar du vill radera alla veckotimerinstaliningar. Rikta fjarr-
kontrollen mot inomhusenheten.

ON/OFF A A
I TIME TEMP
DELETE v v

CLOCK RESET
o O

WEEKLY
3 . Tryck pa gem fOr att sla PA veckotimern. ([Em tands.)

Stalla in veckotimern

* Se till att aktuellt klockslag och dag &ar korrekt installda.

—— Tryck pa ["set | for att aktivera veckotimerns instéliningsléage.
) Mon

SET

1 IR

* VecIXJdagen vars timerinstallningar har slutforts tdnds nar veckotimern
ar PA.

WEEKLY
Tryck pa igen for att stanga AV veckotimern.
(IEEm slocknar.)

Obs:

De sparade installningarna raderas inte nar veckotimern stangs AV.

Kontrollera veckotimerns installning

Tryck pa ] for att aktivera veckotimerns installnings-

* blinkar.

Tryck pa och for att véalja instaliningsdag

och nummer. y age
* CsET] blinkar.
() Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun| T.ex.: [Mon Tue ... Sun] SET) blinkar

SET och [1] &r valda.

1 I N _ Tryck pa eller nar du vill visa installningen
\ for en viss dag eller ett visst nummer.
Tryck pa for att vélja vecko- Tryck pa for att Tryck pa (CANCEL) for att stdnga veckotimerns install-
dag som ska stallas in. vélja instaliningsnummer. ningslage.
Obs:

CMon-»Tue-»Wed-vThu*Fri *Sat*Sun] [-> 1-2-+3 -4 -]
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

* Alla dagar kan véljas.

< ~9C visas nar du har valt att visa instéllningarna for alla veckodagar
och en annan instéllning inkluderas bland dem.

6 000 000000000000000000000000000000000000000000000006000000000060600860800600860686000000006060660000006006000660086000060066060600000000000600060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ssscscsssss

Sw-7



Instruktioner:

+ Slaifran strommen eller stang av strombrytaren fére rengdring.
Se till att inte réra vid metalldelarna med hénderna.

* Anvand inte bensen, thinner, polermedel eller insektsmedel.

* Anvand bara utspadda milda rengdringsmedel.

» Anvand ej skurborste, hard tvattsvamp eller liknande.

Den horisontella lamellen far ej blétlaggas eller skoljas.

Anvand inte vatten som ar varmare &n 50°C.

Utsatt inte delarna for direkt solljus, varme eller eld nar de ska torka.
Rengor flakten varsamt eftersom den kan spricka eller skadas annars.

Luftreningsfilter
(Silverjoniserat luftrenarfilter)

Var 3:e manad:

Luftfilter (Lllftl'enlngSﬁltel') + Avlagsna smuts med en dammsugare.
Renaorivarannanivecka Nar smuts inte kan tas bort med dammsugare:
g o + Blotlagg filtret och dess ram i ljummet vatten innan de skdljs.
+ Ta bort smuts genom att dammsuga eller skélja med vatten. .

Lat torka ordentligt i skugga efter tvatt. Montera luftfiltrets alla tungor.
Varje ar:

» Byt till ett nytt luftreningsfilter for basta
prestanda.

L (G MAC-2370F T-E

+ Lat torka ordentligt i skugga nar det har tvattats med vatten.

Dra for att avliagsna fran luftfiltret

Frontpanel

* Rengor filtren regelbundet for basta prestanda och for
att reducera stromforbrukningen.

+ Smutsiga filter orsakar kondensation i luftkonditio-
neringen som bidrar till att svamp bildas, t.ex. mogel-
svamp. Luftfiltren bor darfor rengéras varannan vecka.

1. Lyft frontpanelen tills ett “klick” hors.
2. Stang frontpanelen ordentligt och tryck pa de
stallen som visas av pilarna. ~ ~ ~
3. Rengor frontpanelen utan att ta loss den fran
enheten.
« Torka med en torr, mjuk trasa. En sarskild mjuk och torr duk medféljer
bara MSZ-EF**VEB.
* Anvand den sarskilda MJUKA OCH TORRA DUKEN. Artikelnummer

MAC-1001CL-E

» Sank inte ned frontpanelen i vatten.

* Inomhusenhetens yta repas latt, darfor bor du inte gnug-
ga pa den eller sla till den med ett hart féremal. Hantera
frontpanelen forsiktigt nar den tas bort och satts till-
baka sa att den inte repas.

* Anvand inte slipande rengoringsmedel, de kan repa in-
omhusenhetens yta.

- Fingeravtryck fastnar latt pa inomhusenhetens yta. Om
fingeravtrycken syns kan du forsiktigt torka bort dem
med en torr och mjuk trasa.

* Folj anvisningarna om du anvander en duk impregnerad
med kemikalier som finns i handeln.

+ Lamna inte den framre panelen 6ppen under en langre tid.

Denna information ar baserad pa EU-regel Nr 528/2012

Behandlad artikel Aktiva substanser Bruksanvisning
MODELLBETECKNING (Namn pa delarna) (CAS Nr.) Egenskap (Sékerhetsinstruktioner)

Silverzinkzeolit (130328-20-0) » Anvand denna produkt i enlighet med bruksanvisningen

MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3W Silvernatriumvatezirkoniumfosfat | , .| T IO SR POT R e
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3B | FILTER (265647-11-8) Antimégelmedel | « Stoppa inte produkten i munner?.HéII barn borta
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3S 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) 9 pp p :

(26530-20-1) fran produkten.

» Anvand denna produkt i enlighet med bruksanvisningen
och endast fér avsedd anvandning.

« Stoppa inte produkten i munnen. Hall barn borta
fran produkten.

MAC-2370FT-E FILTER Silverzinkzeolit (130328-20-0) Antibakteriell
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o BRUKSANVISNING e

\\ AR DU TRORATT DET HAR UPPSTATT PROBLEMV

Om dessa punkter har kontrollerats och problemet trots detta kvarstar
— anvand inte enheten och kontakta aterforsaljaren.

Sympto

Inomhusenhet

Enheten gar inte igang.

Ar huvudstrémbrytaren paslagen?
Ar natsladdens kontakt ansluten?
Har ON-timern stallts in?

Den horisontella lamellen rér sig ej.

Har de horisontella och vertikala lamellerna monte-
rats korrekt?

Ar fléktskyddet deformerat?

Nar strombrytaren slas pa aterstélls de horison-
tala lamellernas position inom ca en minut. De
horisontala lamellerna fungerar sedan som vanligt
nar aterstéllningen ar klar. Detsamma géller vid
naodfallsdrift med nedkylning.

Enheten kan inte anvandas under
cirka 3 minuter efter en aterstart.

Detta skyddar enheten enligt instruktioner fran
mikroprocessorn. Vanta.

Imma strémmar ut genom inom-
husenhetens utslapp.

Den kalla luften fran enheten kyler snabbt ner fukten
i rumsluften sa att det bildas imma.

Rérelsen av den HORISONTELLA
LAMELLEN upphér under en kort
stund for att sedan starta igen.

Detta &r normalt for den HORISONTELLA LAMEL-
LENS svangningsrorelse.

Den undre horisontala lamellen ror
sig inte nar SVANGNING &r valt i
laget COOL/DRY/FAN.

Det &r normalt att den undre horisontala lamellen
inte rér sig nar SVANGNING ar valt i laget COOL/
DRY/FAN.

Sympt:

Fjarrkontroll

Ar batterierna slut?

Ar batteriernas polaritet (+, -) korrekt?

Ar nagon av knapparna pa fiarrkontrollen eller pa
nagon annan elektrisk utrustning intryckt?

Fjarrkontrollens display ar slackt
eller diffus. Inomhusenheten
reagerar inte pa signal fran
fjarrkontrollen.

Kyler eller varmer inte

Rummet kan inte kylas ner/var-

Ar temperaturinstaliningen korrekt?
mas upp tillrackligt mycket. A

Ar flaktinstéliningen lamplig? Andra flakthastigheten
till High eller Super High.

Ar filtren rena?

Ar flakten och varmevéxlaren i inomhusenheten
rena?

Finns det nagot som blockerar luftintaget eller luftut-
blaset pa inom- eller utomhusenheten?

Ar nagra dérrar eller fénster 6ppna?

Det kan ta en viss tid att na den instéllda temperaturen
eller sa kan den inte uppnas beroende pa rummets
storlek, omgivningstemperaturen och liknande orsaker.

Rummet kan inte kylas ner
tillrackligt mycket.

Om en ventilationsflakt eller gasspis anvands i
rummet, 6kas kylbelastningen, vilket resulterar i en
ofillracklig kyleffekt.

Om utomhustemperaturen ar hég, kanske kyleffekten
inte ar tillracklig.

Rummet kan inte varmas upp
tillrackligt mycket.

Om utomhustemperaturen ar lag, kanske varmeef-
fekten inte ar tillracklig.

Luftflédets riktning andras under
drift.

Den horisontella lamellens riktning
kan ej justeras via fjarrkontrollen.

Nar enheten anvands i laget COOL eller DRY och
luften blaser nedat i 0,5 till 1 timme, stélls luftflodets
riktning automatiskt in pa uppatriktat lage for att
forhindra att vattnet kondenseras och droppar.
Om luftstrommens temperatur ar for lag vid upp-
varmning eller om avfrostning utférs, stalls den ho-
risontala lamellen automatiskt i horisontellt Iage.

Driften stoppas under cirka 10
minuter under uppvarmningen.

Utomhusenheten &r i avfrostningslage.

Detta tar hégst 10 minuter, véanta sa lange. (Nar
yttertemperaturen ar for lag och luftfuktigheten ar
for hdg, kan frost bildas.)

Enheten startar av sig sjalv nar
huvudstrémbrytaren slas pa trots
att den inte tagit emot signaler fran
fjarrkontrollen.

Dessa modeller ar férsedda med en automatisk om-
startningsfunktion. Nar huvudstrémbrytaren stangs
av utan att enheten forst har sténgts av med hjalp av
fjarrkontrollen, och darefter satts pa igen, kommer
enheten automatiskt att starta i samma lage som
den var instélld i med fjarrkontrollen innan luftkondi-
tioneringen stédngdes av med huvudstrombrytaren.
Se “Automatisk omstartningsfunktion”.

De tva horisontala lamellerna
nuddar varandra. De horisontala
lamellerna ar i fel Iage. De horison-
tala lamellerna atergar inte till ratt
“stangt lage”.

Gor nagot av foljande:

Sla av och pa strombrytaren. Kontrollera att de
horisontala lamellerna flyttas till ratt “sténgt lage”.
Starta och stoppa nddfallsdrift med nedkylning och
kontrollera att de horisontala lamellerna flyttas till
ratt “stangt lage”.

| laget COOL/DRY stannar
utomhusenheten och sedan bérjar
inomhusenheten ga pa lag hastig-
het nér rumstemperaturen nar den
installda temperaturen.

Om rumstemperaturen skiljer sig fran den instéllda
temperaturen borjar inomhusflakten drivas i enlighet
med fjarrkontrollens instéllningar.

Inomhusenheten missfargas 6ver
tiden.

Aven om plasten gulnar pa grund av paverkan av
vissa faktorer som ultraviolett ljus och temperatur, sa
har detta ingen effekt pa produktens funktioner.

Multisystem

Inomhusenheten som inte &r i drift
blir varm, och ett ljud som pamin-
ner om rinnande vatten hérs fran
enheten.

En mindre méngd kdldmedium fortsatter att
stromma in i inomhusenheten trots att denna inte
ar i drift.

Om varmelaget véljs startar inte
driften med det samma.

Om enheten startas medan avfrostning av utom-
husenheten pagar tar det ett par minuter (max. 10
minuter) att blasa ut varm Iuft.

Utomhusenhet

Flékten i utomhusenheten roterar
ej aven om kompressorn &r igang.
Aven om flékten roterar, s& stan-

nar den efter en kort stund.

Om utomhustemperaturen ar lag under kylning,
kan flakten vara i drift emellanat for att uppréatthalla
tillracklig kylkapacitet.

Vatten lacker fran utomhusen-
heten.

Nar luftkonditioneringen drivs i laget COOL (KYLA)
eller DRY (TORKA), kyls rérledningen och dess an-
slutningar ned vilket gor att vattnet kondenserar.

| laget uppvarmning, droppar det vatten som kon-
denserat pa varmevaxlaren.

| laget uppvarmning, gor avfrostning att vatten som
frusit till is pa utomhusanlaggningen smalter och
bérjar droppa.

Vit rék strémmar ut fran utom-
husenheten.

| laget uppvarmning, ser den anga som bildas vid
avfrostning ut som vit rok.
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Luft blaser inte tillrackligt snabbt Vanta medan enheten forbereder utblasning av

vid uppvarmning. varmluft.

Luftflode

Luften fran inomhusenheten « Arfiltren rena?

luktar konstigt. « Ar flakten och varmevéxlaren i inomhusenheten
rena?

« Enheten kan suga in odérer som sitter i vaggar,
mattor, mobler, tyg osv., och blasa ut denna daliga
lukt med utblasluften.

Ljud

Knakande ljud hérs. Ljudet uppkommer vid expansion/sammandragning
av frontpanelen m.m., pa grund av temperaturfor-

andringar.

"Gurglande" ljud hérs. Detta ljud kan horas nar utomhusluft absorberas
fran draneringsslangen vilket gor att vatten i dra-
neringsslangen sprutar ut vid paslag av huven eller
ventilationsflakten.

Detta ljud kan &ven héras om utomhusluft blaser in
i dréneringsslangen vid kraftiga vindar.

Ett mekaniskt ljud hors fran
inomhusenheten.

Det ar det ljud som uppstar vi omkoppling (pasatt-
ning/avstangning) av flakten eller kompressorn.

Ljudet av rinnande vatten hors. Detta ar ljudet av kéldmedium eller kondensvatten

som strémmar i enheten.

Ett vasande ljud hors ibland. Detta ljud uppkommer nar det kéldmedium som

strommar i enheten byter riktning.

Timer

Ar ON/OFF-timern installd?

Overfér instéliningsinformationen fér veckotimern till
inomhusenheten igen. En lang ljudsignal hors fran
inomhusenheten nar informationen har tagits emot.
3 korta ljudsignaler hérs om information inte kan tas
emot. Kontrollera att informationen har tagits emot.
Inomhusenhetens inbyggda klocka anger fel tid om
ett stromavbrott intréffar och strtommen bryts. Det kan
gora att veckotimern inte fungerar som den ska.

Se till att fjarrkontrollen placeras pa en plats dar
signalen kan tas emot av inomhusenheten.

Veckotimern fungerar inte enligt
installningarna.

Enheten startas/stoppas av sig sjalv. | « Ar veckotimern installd?

Anvand ej luftkonditioneringen, och kontakta din aterférsaljare i féljande
fall:

Nar vatten lacker eller droppar fran inomhusenheten.

Nar évre funktionsindikeringslampan blinkar.

Om sakringen ofta I6ser ut.

Signalen fran fjarrkontrollen tas inte emot i ett rum dar det finns ett elek-
troniskt lysrér av ON/OFF-typ (fluorescerande lampa/lysrér av invertertyp
0sV.).

Luftkonditioneringen kan vid drift stéra radio- och TV-mottagningen. En
signalforstarkare kan komma att behdvas fér den utrustning som stors.
Nar onormala ljud hérs.

Nar det uppstar ett kéldmedelslackage.



SKA ANVANDAS UNDER LANGRE TID

e Anvand COOL-laget installt pa den hogsta temperatu-
ren eller FAN-laget i 3 till 4 timmar.
« Detta torkar upp enhetens insida.
« Fukt i luftkonditioneringen kan skapa gynnsamma férhallanden for
svampbildning, t.ex. mégelsvamp.

DOFFION
e Tryck pa o] for att stoppa driften.

e Stang av huvudstrombrytaren och/eller dra ur natslad-
den ur vagguttaget.

A
s Ta ur alla batterier i fjarrkontrollen.

Nir luftkonditioneringen anvinds pa nytt:

— Rengpr luftfiltret.

w. Kontrollera att luftintag och luftutblas pa inom- och
utomhusenheterna inte ar blockerade.

. Kontrollera att jordanslutningen ar utférd pa korrekt satt.

A
—— Las “FORBEREDELSER FORE ANVANDNING” och
f6lj instruktionerna.
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Installationsplats

Undvik att installera luftkonditioneringen pa féljande platser.

» Pa platser med mycket maskinolja.

» Saltbemangda omgivningar som t.ex. havsstrander.

« Daér sulfidgas bildas, som t.ex. vid heta kallor, avlopp, spillvatten.

« Dar det stanker olja, eller pa platser dar luften innehaller oljeblandad rok (t.ex.
i kok eller fabriker, dar plastens egenskaper kan forandras eller skadas).

» Dar det finns hogfrekvensutrustning eller tradlds utrustning.

+ Dar luften fran utomhusenhetens luftutblas ar blockerad.

+ Dar driftljudet eller luft fran utomhusenheten stér grannhusen.

» En monteringshéjd pa mellan 1,8 m och 2,3 m rekommenderas for inom-
husenheten. Konsultera din aterférsaljare och detta inte ar méjligt.

» Anvand inte luftkonditioneringen under invandig byggnation och ytbehand-
ling eller medan du vaxar golvet. Ventilera rummet val efter att sadant
arbete utforts innan du anvander luftkonditioneringen. Annars kan flyktiga
bestandsdelar fastna inuti luftkonditioneringsenheten, vilket resulterar i vat-
tenlackage eller spridning av kondensvatten.

Utomhusenheten bor placeras pa
minst 3 meters avstand fran TV-,
radio osv. | omraden med daliga
mottagningsforhallanden, se till att
Oka avstandet mellan utomhusen-

/herande N 6
lampa av inver- N] tagare som paverkas av eventuella

heten och antennen fér den mot-

For att skydda fran paver- tertyp storningar fran luftkonditioneringen.
kan fran den fluorescerande|
lampan, hall dem sé langt Fér optimal effekti-
ifran varandra som méjligt. vitet och for att for- d
! I vagg, osv.
langa anvandningsti-
den bér utomhusen-
heten monteras pa
Lamna av- en vélventilerad och
stand for att torr plats.
forhindra stor-
1m ningar i bilden || 100 mm
eller ljudet. Il
eller mer\\ 1 m elermer. 2 (eFos, 35, 42/EF50)
ﬁ Tradlds ﬁ_'lfrr E TV (};’} IM 200/500 mm eller mer
eller (=m) N = VA
barbar = -f 1 C
telefon  Radio 3 m eller mer
. J/
Elarbeten

 Tillse att luftkonditioneringen har en egen stromfoérsorjningskrets.
» Var noga med att inte dverskrida huvudstrombrytarens/sakringens kapacitet.

Om du har nagra fragor — vilkommen att kontakta aterférsaljaren.

Aggregatets namn — MSZ-EF25VE3(H) MSZ-EF35VE3(H) MSZ-EF42VE3 MSZ-EF50VE3
MSZ-EF18VE3(W/B/S)
Modell Inomhus MSZ-EF22VE3(W/B/S) MSZ-EF25VE3(W/B/S) | MSZ-EF35VE3(W/B/S) | MSZ-EF42VE3(W/B/S) | MSZ-EF50VE3(W/B/S)
Utomhus — MUZ-EF25VE(H) MUZ-EF35VE(H) MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE
Funktion Kyla | Varme Kyla Varme Kyla Varme Kyla | Varme Kyla | Varme
Stréomférsorjning ~/N, 230 V, 50 Hz
Effekt kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 54 5,0 5,8
Ingéng kW — — 0,545 0,700 0,910 0,955 1,280 1,460 1,560 1,565
Vikt Inomhus kg 11,5
Utomhus kg — 30 35 35 54
Mangd kéldmedium (R410A) kg — 0,80 1,15 1,15 1,45
IP-kod Inomhus IP 20
Utomhus — 1P 24
Tillatet dvertryck |LP Ps MPa — 1,64
drifttryck HP ps MPa 4,15
Inomhus (Super High/ dB(A) 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/30/ | 46/38/30/ | 42/39/35/ | 48/41/35/ | 43/40/36/ | 49/43/37/
Ljudniva High/Med./Low/Tyst) 23/21 24/21 23/21 24/21 24/21 24/21 31/28 30/28 33/30 33/30
Utomhus dB(A) — 47 48 49 50 50 51 52 52
Garanterat arbetsomrade
Utomhus Obs:
Inomhus 3
MUZ-EF25/35/42/50VE | MUZ-EF25/35VEH 1. 'I\(/lalrkdata o 27 °C DB. 19 °C WB
5 5 o ylning — nomhus: ° s °
Ovre grans 33208 \IIDVE 46 SDB 46 EDB Utomhus: 35 °C DB
Kyla Uppvarmning — Inomhus: 20 °C DB
Undre grans| ~ 21.C DB -10°C bB -10°C DB Utomhus: 7 °C DB, 6 °C WB
15°C wB — — 2. Det finns inga specifikationer fér en enkel EF18/22-enhet. Dessa in-
" . 27°C DB 24°C DB 24°C DB omhusmodeller ar enbart avsedda for anvandning i luftkonditionerings-
Ovre gréns — 18°C WB 18°C WB system med flera enheter.
Varme ° . ey " . o o
Undre aréns 20°C DB 15°C DB 20°C DB llf;?;?]l;tran:r;éart;:fjl)t::alsjtaer;och/eller l&s i katalogen angéende specifi
9 — -16°C WB -21°C WB ystem.

DB: Torr lampa
WB: Vat lampa
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e CALISTIRMA TALIMATLARI o

B GUVENLIK ONLEMLERI

B ELDEN CIKARMA

B HER BIR PARCANIN ADI

B CALISTIRMADAN ONCE HAZIRLIK

B CALISMA MODLARINI SECME

B FAN HIZI VE HAVA AKIMI YONU AYARLAMASI

H |-SAVE KULLANIMI

B EKONOMIK SOGUTMA CALISTIRMASI

B ZAMAN PROGRAMLAMA (ON/OFF ZAMANLAYICI)

B HAFTALIK ZAMANLAYICI iSLEMI

W TEMIZLEME

(N[O |0 |00 |A~|W|W(N (=

B BiR ARIZA OLDUGUNU DUSUNDUGUNUZDE

©

B KLIMA UZUN SURE KULLANILMAYACAK ISE

B KURULUM YERI VE ELEKTRIKLI CALISMA

m OZELLIKLER

» Bu Uriinde doner pargalar ve elektrik sokuna sebep olabilecek parcalar
kullanildigi igin, kullanmadan énce “Giivenlik Onlemleri” ni okudugunuzdan

emin olun.

» Guvenlik ile ilgili verilecek olan talimatlar gok 6nemli oldugundan dogru
olarak gozlemleyin.

* Aninda kullanmaniz agisindan kilavuz kitap¢igi okuduktan sonra montaj
kilavuzu ile birlikte el altinda bulunabilecek yerlerde tutun.

isaretler ve anlamlari

N\ uyaR:

/N DIKKAT:

Yanhs kullanma buyik bir intimal ile 6lum, ciddi yaralan-
ma gibi ciddi tehlikelere sebep olabilir.

Yanlis kullanim kosullara bagl olarak ciddi tehlikelere
sebep olabilir.

Bu kilavuzda kullanilan sembollerin anlamlari

Se>B®B®OO

: Yapmaktan kaginin.

: Teknik talimati izleyin.

: Parmaginizi veya sivri cisim vb seyleri sokmayin.

. Ig/dis Unitenin istiine kesinlikle basmayin ve iizerlerine bir sey koymayin.
: Elektrik carpma tehlikesi. Dikkatli olun.

: Gug baglanti kablosunun figini prizden ¢ikarttiginizdan emin olun.

: Akimi kapattiginizdan emin olun.

/\ UYARI

O

Gii¢ kablosunu orta noktaya takmayin, uzatma kablosu kullanin veya
birden fazla cihazlan tek bir AC gikigina takin.
« Bu, asiri Isinmaya, yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.

Giig fisinin kirli olmadigindan emin olun ve onu saglam bir sekilde
prize takin.
< Kirli priz yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.

Gig kablosunu sarmalamayin, cekmeyin, hasar vermeyin ya da
degisiklik yapmayin, 1si uygulamayin veya iizerine agir nesneler
yerlestirmeyin.

« Buyangina ya da elektrik garpmasina neden olabilir.

Calistirma esnasinda Salteri ACMAYIN/KAPAMAYIN veya giic figini

takmayin/gikarmayin.

« Bu, yangina neden olabilecek kivilcimlar ortaya gikarabilir.

« g Uinite uzaktan kumandayla KAPATILDIKTAN sonra, salterin KAPAT-
TIGINIZDAN veya giig fisini gikardiginizdan emin olun.

Viicudunuzu uzun bir siire dogrudan sogutma havaya maruz
birakmayin.
« Bu, saghginiza zararl olabilir.

Unite kullanici tarafindan takilmamali, yeri degistiriimemeli, pargalan-

mamal, iizerinde degisiklik yapilmamali ya da tamir edilmemelidir.

« Kurulumu yanhs yapilan bir klima yangin ¢gikmasina, elektrik garpma-
larina, yaralanmalara ya da su sizintilarina vs. yol agabilir. Bu konuyla
ilgili saticiniza danigin.

* Gug baglanti kablosu zarar gérmesi halinde olasi bir tehlikeyi nlemek
amaciyla imalatgi ya da servis elemani tarafindan degistiriimelidir.

Uniteyi kurarken, konumunu degistirirken ya da bakimini yaparken

sogutucu devresine belirtilen sogutucudan (R410A) baska bir madde

girmemesine dikkat ediniz.

« Hava gibi yabanci maddelerin bulunmasi, normal olmayan basing
artigina neden olabilir ve patlama ya da yaralanmaya neden olabilir.

« Sistemde belirtilenin haricinde sogutma sivilarinin kullaniimasi mekanik
arizaya, sistem arizasina ya da Uinitenin bozulmasina neden olacaktir.
En kétisu ise, bu durum driin giivenliginin saglanmasina ciddi sekilde
zarar verecektir.
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Bu uygulamanin giivenlikten sorumlu olan bir kisi tarafindan her-
hangi bir denetim altinda bulundurulmadiklan veya uygulamanin
kullanimina iligkin herhangi bir talimat almadiklan siirece (cocuklar
da dahil olmak lizere) fiziki, duyusal ve zihinsel anlamda engelli
olan veya deneyim ve bilgi eksikligi bulunan kigilerce kullaniimasi
amaglanmamistir.

Gocuklar uygulama ile oynamamalarinin saglanmasi amaciyla de-
netim altinda tutulmalidir.

Hava girigine ve ¢ikigina parmak, ¢ubuk ya da bagka nesneler

sokmayin.

« Calisma sirasinda icteki fan ylksek hizla dondigu igin yaralanmalara
neden olabilir.

Anormal bir durumda (yanik kokusu gibi), klimayi durdurun ve gii¢

fisini gikarin ya da salteri KAPATIN.

« Anormal durumda devamli ¢alistirma ariza, yangin veya elektrik sokuna
neden olabilir. Bu durumda, saticiniza danigin.

Klima sogutmadig: ya da isitmadigi zaman, sogutucu madde

sizintisi olasihgr vardir. Bu durumda, saticiniza danigin. Tamir

tiniteyi sogutucuyla tekrar doldurmayi igeriyorsa, ayrintilari servis
teknisyenine sorun.

« Klima igerisinde kullanilan sogutucu emniyetlidir. Genelde, sizmaz.
Bununla birlikte, sogutucu akarsa ve fanli soba, gazli soba ya da firin
gibi bir 1s1 kaynagiyla temas ederse, zararl bir gaz ortaya gikaracak-
tir.

Kullanici ig Ginitenin i¢ kismini yikamaya hicbir zaman calismamalidir.
Unitenin i¢ kisminin temizlenmeye ihtiyag duyulmasi durumunda,
saticinizla iletisime gegin.

« Uygun olmayan deterjanlarin kullaniimasi unite icerisindeki plastik
malzemelerin hasar gérmesine neden olarak su sizintilarina yol
acabilir. Deterjan elektrikli pargalarla ya da motorla temas ederse,
bu cihazin arizalanmasina, cihazdan duman ya da yangin gikmasina
neden olabilir.

Bu cihaz, uzman veya kalifiye personel tarafindan atélyelerde, hafif
sanayide ve giftliklerde kulanima ya da belirtilen kigilerin ticari amach
olarak kullanimina uygundur.




/\ DIKKAT

Hava girigi veya i¢/dis iinitenin alliminyum kanatlarina dokunmayin.
« Bu, yaralanmalara neden olabilir.

Unitede bécek éldiiriiciiler veya yanici spreyler kullanmayin.
+ Yangina ya da Unitenin deforme olmasina sebep olabilir.

Hayvanlar ya da ev bitkilerini dogrudan hava akimina maruz birak-
mayin.
« Bu, hayvanlara veya bitkilere zarar verebilir.

Ig/dis iinitenin altina baska elektrik cihazlan ya da esya yerlestir-
meyin.
« Uniteden su damlayabilir ve bu, hasara yada zarara neden olabilir.

Diigmeleri i1slak ellerle caligtirmayin.
* Bu elektrik carpmasina neden olabilir.

Klimayi suyla temizlemeyin veya listiine gicek vazosu gibi su igeren
bir nesne koymayin.
+ Buyangina veya elektrik sokuna neden olabilir.

Dis iinitenin Ustiine basmayin veya herhangi bir nesne yerlestirme-
yin.
» Siz ya da nesne dlserse yaralanmaya neden olabilir.

@ ONEMLI

l'.'lnigeyi hasarl kurulum durumunda birakmayin.
« Unite dUsebilir ve bu, yaralanmaya neden olabilir.

Kirli filtreler, klimada yogunlagsmaya ve sonug olarak kiif gibi mantarlarin olugmasina
neden olur. Bu nedenle hava filtrelerinin 2 haftada bir temizlenmesi tavsiye edilir.

Uniteyi galigtirmak ya da temizlemek igin dengesiz bir banka gik-
mayin.
« Duserseniz yaralanmaniza neden olabilir.

isleme baglamadan dnce yatay kanatlarin kapali konumda oldugundan emin olun.
Yatay kanatlar agik konumdayken igleme baglanmasi durumunda, kanatlar dogru
konumlarina dénemeyebilir.

Gig baglanti kablosunu cekmeyin.
« Bu, igteki kablonun bir kisminin kirilmasina neden olabilir ve bu da asiri
Isinmaya veya yangina sebebiyet verebilir.

Pilleri sokmeyin, sarj etmeyin ve atese atmayin.
« Bu pillerin akmasina veya yangin ya da patlamaya neden olabilir.

Uniteyi yiiksek nemde (%80 RH ya da daha fazla) ve/veya pencere ya

da kapi acik halde 4 saatten daha uzun bir siire galistirmayin.

« Budurum klimada yogunlagsmaya neden olabilir ve olusan su damlayarak
esyalar islatabilir ya da bunlara zarar verebilir.

« Klimadaki yogunlasma kiif gibi mantarlarin olusmasina neden olabilir.

Uniteyi gida saklama, kalkan hayvanlar, yetigsen bitkiler veya koru-

yucu duyarhk cihazlan veya sanat esyalari gibi 6zel amaglar igin

kullanmayin.

« Bu, kalitenin bozulmasina veya hayvanlar ve bitkilerin zarar gérmesine
neden olabilir.

Yanici cihazlan dogrudan hava akimina maruz birakmayin.
« Bu eksik yanmaya neden olabilir.

Yanhsglkla yutmamak igin pilleri hi¢bir nedenle asla agziniza sok-
mayin.
« Pil yutmak bogulmaya ve/veya zehirlenmeye neden olabilir.

Uniteyi temizlemeden 6nce, KAPATIN ve giig figini gikarin veya salteri

KAPATIN.

« Bu, calistirma esnasinda igteki fan yiiksek hizla déndugi igin yaralan-
maya neden olabilir.

Unite uzun bir siire kullanilmayacak oldugunda, giig fisini gikarin veya

salteri KAPATIN.

« Bu Unite kir biriktirebilir ve bu, asiri 1sinma veya yangina neden olabi-
lir.

Uzaktan kumandadaki tiim pilleri ayni tipte yenileriyle degistirin.
« Eski pili yenisiyle beraber kullanmak asiri isinma, sizinti veya patlamaya
neden olabilir.

Pil sivisi derinize ya da kiyafetlerinize temas ederse, onlari temiz

suyla iyice yikayin.

« Pilsivisi gozlerle temas ederse, onlari temiz suyla iyice yikayin ve hemen
tibbi yardim gagirin.

Unite, yakma cihazlanyla birlikte caligtirnidiginda alanin iyi havalan-
dirildigindan emin olun.
« Yetersiz havalandirma oksijenin azligina neden olabilir.

Gok giriiltiisii duydugunuzda ve simsek gakmasi oldugunda salteri
KAPATIN.
« Unite simsek cakarsa zarar gorebilir.

Klima birkag mevsim kullanildiktan sonra, normal temizlemeye ek

olarak muayene ve bakim yapin.

« Unitedeki kir ya da toz nahos bir koku olusturabilir, kiif gibi mantarlarin
olusumunu saglayabilir ya da bosaltma kanalinda tikaniklik olusturabilir
ve i¢ Uniteden suyun sizmasina neden olabilir. Uzmanlasmis bilgi ve

yetenekler gerektiren muayene ve bakim igin saticiniza danisin.

Fig. 1

Bu UriinG elden gikarmak igin saticiniza bagvurun.
AEEE Yoénetmeligine Uygundur.

Not:

Bu sembol isareti sadece AB Ulkeleri igindir.

Bu sembol 2012/19/EU sayili direktif, Madde 14 Kulla-
nicilar igin bilgiler ve Ek IX'a ve/veya 2006/66/EC sayili
direktif Madde 20 son kullanicilar igin bilgiler ve Ek II'ye
uygundur.
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/\ UYARI

Q

Klimayi takmak icin saticiniza danigin.

« Kurulum 06zel bilgi ve yetenekler gerektirdigi igin kullanici tarafindan
kurulmamalidir. Yanlis kurulan bir klima su sizintisina, yangina veya
elektrik garpmasina neden olabilir.

Klima icin tahsis edilmisg bir glic kaynagi saglayin.
« Tahsis edilmemis bir glic kaynagi asiri 1Isinmaya veya yangina neden
olabilir.

Uniteyi yanici gaz sizintisinin oldugu yerlere tesis etmeyin.
« Dis Unite etrafinda gaz sizarsa veya birikirse, bu patlamaya neden
olabilir.

Uniteyi dogru topraklayin.

« Topraklama kablosunu gaz borusu, su borusu, yildinm gubugu veya
telefon topraklama kablosuna baglamayin. Yanlis topraklama elektrik
garpmasina neden olabilir.

/\ DIKKAT

Klimanin kurulum yerine bagh olarak(yiisek nemli alanlar gibi) toprak

kagagina kargi devre kesici galteri takin.

« Toprak kagagina karsi devre kesici takilmamasi halinde elektrik carpmasi
meydana gelebilir.

Atik suyun dogru bir sekilde bosaltildigindan emin olun.
* Bosaltim deligi yanlissa, su i¢/dis Giniteden damlayabilir, esyalari islatabilir
ve onlara zarar verebilir.

Anormal kosulda
Klimanin ¢alismasini hemen durdurun ve saticiniza danigin.

Tu-2
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ER BiR PARCANIN ADI

I¢ iinite

Hava filtresi —F—e

Hava filtresi
(Hava aritma filtresi)

Hava temizleme filtresi (Glimus-
iyonize hava temizleme filtresi)

Hava girisi

T
W I

\
Yatay hava j
yon kanadi
Hava cikisi

Isi degistiricisi

Emergency
operation (acil
alistirma) dug-

Spesifikasyon ad plakasi *1 esi EYED

DI Uzaktan kumanda

emir alma gozi

o o .
& Calisma Goster- |

ge Lambasi

Da1s tinite o
Hava girisi (arka ve yan)
Spesifikasyon ad plakasi *1

Sogutma gazi borusu

Pis su borusu

— Hava cikisi

Pis su ¢ikisi

Dis Uniteler gérintim olarak farklilik gésterebilir.
*1 Uretim yili ve ayi Spesifikasyon ad plakasinda belirtilir.
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Uzaktan kumanda
Pil deg@isim gostergesi Sinyal génderme
kismi
Sinyal uzakhgr :
Yaklasik 6 m
Sinyal alindiginda i¢
(niteden bip ses(ler)i
duyulur.

Calisma goster-

gesi kismi
(I Mo Tue Ved Th Fri
Rt Gt 1 iy
83 df:85J5:08 (dordurmalgalistrma)
Sicaklik e
digmeleri

FAN hizi kontrol
dugmesi

KANATCIK kontrol
dugmesi

Calistirma diigmeyi
segin

EKONOMIK SOGUT-

=

MA (ECONO COOL)
dugmesi TIME (ZAMAN), TIMER (ZA-
MANLAYICI) ayar digmeleri
i-save diigmesi %gm:g: grztglrt
WEEKLY TIMER (HAFTALIK
ZAMANLAYICI) ayar diigmeleri

RESET (IPTAL) diigmesi

SAAT digme

—
o+ —Kapak
Uzaktan kumanday! agmak icin
kapagi asag! kaydirin. Haftalik
zamanlayici diigmelerine ulasmak
N

Uzaktan kumanda yuvas icin biraz daha agag kaydirin.

+ Uzaktan kumanda yu-
vasini sinyalin i¢ inite
tarafindan alinabildigi
bir yere takin.

» Uzaktan kumandayi
kullanmadiginizda,
yuvasina yerlestirin.

Yalnizca uniteyle birlikte verilen uzaktan
kumanday: kullanin.

Baska uzaktan kumandalari kullanmayin.
iki veya daha fazla i¢ mekan Unitesi bir-
birine yakin olarak monte edilirse, ¢alis-
tirlmak istenmeyen bir ic mekan Unitesi
) uzaktan kumandaya tepki verebilir.

Calistirmadan once: Gug kaynagi fisini gl¢ prizine takin ve/veya salteri agin.

Uzaktan kumanda pillerini takma

4. reser (iPTALYe *

basin.

] . On kapagi gikarin.

2 . Once AAA alkali
pillerin negatif
kutbunu takin.

’ 3. On kapag! takin.

Pillerin kutuplarinin dogru oldugundan emin olun.

Manganezli ve sizinti yapan pilleri kullanmayin. Uzaktan kumanda arizalanabilir.

Sarj edilebilir tipteki pilleri kullanmayin.

Pil zayifladiginda ekranda pil degisim gostergesi belirir. Gosterge ekranda

belirdikten sonra yaklasik 7 gun i¢inde uzaktan kumanda galismay! keser.

Tum pilleri ayni tipte yenileriyle degistirin.

+ Piller yaklasik 1 yil kullanilabililir. Bununla birlikte, raf dmri biten piller
daha kisa stre kullanilir. .

« Ince bir alet kullanarak hafifce RESET (IPTAL) diigmesine basin.

RESET (IPTAL) digmesine basiimamis ise uzaktan kumanda dogru

calismayabilir.

Tu-3
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Mevcut zamani ayarlama

3. Gunu ayarlamak igin DAY
(GUN) diigmesine basin.

] « SAAT’e basin. S
Mon
clock s y

2 . Saati ayarlamak igin ya TIME
(ZAMAN) diigmesine ya da

4 . SAAT’e tekrar basin. | mn Emgi;ﬁﬁMANLAYICI) digme-
Her bir basig zamani 1 dakika artti-
:’_‘7.55' rir/azaltir (uzun basilirsa 10 dakika).

+ Ince bir alet kullanarak hafifce SAAT diigmesine basin. A\
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. Galismayi baglatmak icin o] e basin.

. Calisma modunu segmek icin &DE] e basin. Her bir
basis, modu asagidaki sirada degistirir:
&= 0 > 6 - 8% o> B
r(AUTO) (SOGUTMA) (KURUTMA) (ISITMA)  (FAN)
. Sicakligr ayarlamak igin % eyada % e basin.
Her bir basis sicakligi 1°C arttirir ya da azaltir.

@OFFION
Calistirmayi durdurmak igin o] e basin.

Calisma Gosterge Lambasi

Calistirma gosterge lambasi Unitenin ¢calisma durumunu gosterir.

Gosterge Calisma durumu Oda sicakligi
N - Ayarlama sicakligindan
S éy_arlama sicakligina ulagmak igin yaklasik 2 °C veya daha
Unite galisir fazla
SN Oda sicakligi ayarlama sicakligina | Ayarlama sicakligindan-
yaklaslyor yaklasik 1ila2°C
R Bekleme modu (sadece ¢oklu o
o sistem calismasi esnasinda)
s Yaniyor 3¢= Yanip séniyor o Yanmiyor
Not:

Coklu sistem caligtirmasi

iki ya da daha fazla i¢ inite bir dig tnite tarafindan galistirilir. Birkag ig tinite
es zamanli olarak galistirilirsa, sogutma/fan ve isitma calistirmalari ayni anda
yapilamaz. Bir initede SOGUTMA/FAN ve bir diger (initede ISITMA segildigin-
de ya da tam tersi durumlarda, son segilen Uinite bekleme moduna geger.
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—> o o
13 AUTO modu (Otomatik Gegis)
Unite galisma modunu oda sicakli§i ile ayarlanan sicaklik arasindaki farkliliga
gore secer. OTOMATIK (AUTO) modu esnasinda, oda sicakligi 15 daki-
kadan fazla sire icin ayarlanan sicakligin 2°C disinda kalirsa tnite modu
degistirir (SOGUTMA«ISITMA).

Not:

Bu i¢ tinitenin bir MXZ tipi dis Uniteye baglanmis oldugu durumda Auto Modu
tavsiye edilmez. Birkag i¢ Unite ayni anda galistirildiginda, iinite SOGUTMA
ve ISITMA galisma modlari arasinda gegis yapamayabilir. Bu durumda, i¢ tini-
te bekleme moduna geger (Calisma gdsterge lambasi tablosuna bagvurun).

SOGUTMA modu

istediginiz sicaklikta sogutma havanin keyfini gikarin.

Not:

Dis sicakligin gok disik (-10 C'den az) oldugu kosullarda SOGUTMA
modunu calistirmayin. Unitede yogunlasan su damlayabilir ve esyalari ve
benzeri seyleri islatabilir ya da onlara zarar verebilir.

KURUTMA modu

Odanizin nemini alin. Oda hafifge serinletilebilir.
KURUTMA modu sirasinda sicaklik ayarlanamaz.

: ISITMA modu

istedigin sicaklikta sicak havanin keyfini gikarin.

FAN modu

Odanizdaki havayi devindirir.

Not:

COOL/DRY (Soguk/Kuru) modundan galistirdiktan sonra i¢ Uniteyi kurut-
mak icin FAN modunda calistiriimasini tavsiye ederiz.

Acil calistirma

Uzaktan kumanda kullamlamadiginda...

Acil calistirma i¢ tGnitedeki emergency operation (acil galistirma) digmesine
basarak etkinlestirilebilir.

E.O.SW basilan her seferde, galisma asagidaki sekilde
degisir:

Caligma Gosterge Lambasi

\

Se- O Acil SOGUTMA

v/

O -@- Acil ISITMA

n

Sicakhgi ayarlayin : 24°C
Fan hizi : Orta
Yatay hava yon kanadi : Auto

O O Dur

Not:

» Calistirmanin ilk 30 dakikasi deneme calistirmasidir.
Sicaklik kontrolii galismaz ve fan hizi Yiiksege ayarlanir.

+ Acil durum isitma islemi durumunda fan hizi, sicak havayi disari atmak tizere
dereceli olarak artar.

 Acil durum sogutma islemi sirasinda, yatay kanatlarin konumlari yaklasik bir dakika
icerisinde sifirlanir, ardindan islem baslar.

Otomatik yeniden calistirma fonksiyonu

Eger bir gli¢ kesilmesi olursa ya da ana gug¢ galistirma sirasinda kapatilirsa,
“Otomatik yeniden galistirma fonksiyonu”, ana gti¢ kapatiimadan hemen énce
uzaktan kumanda ile ayarlanmis olan ¢alisma modu ile ayni modda galistir-
maya baslar. Zamanlayici ayarlandiginda, zamanlayici ayari iptal edilir ve giic
yeniden calistirildiginda Unite galismaya baslar.

Bu fonksiyonu kullanmak istemiyorsaniz, liitfen servis temsilcisine dani-
sin ¢uinkii tinite ayarinin degistirilmesi gerekir.
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Fan hizini segmek igin e basin. Her bir basis fan

hizini asagidaki sirada degistirir:
— ® = N> & —

(AUTO) (Sessiz) (Dusik) (Orta)

= anfl — uill
(Yiiksek) (Cok Yiiksek)

* AUTO'ya ayarlandiginda i¢ Uniteden iki kisa bip sesi duyulur.

« Odayi daha hizh sekilde sogutmak/isitmak icin yliksek fan hizini kulla-
nin. Oda soguduktan/isindiktan sonra fan hizinin dusiriimesi énerilir.

« Sessiz calisma igin duslk fan hizini kullanin.

Not:

Coklu sistem galistirmasi

Isitma iglemi igin bir dis Unite tarafindan birkag i¢ tinite es zamanli olarak galis-
tirilirsa, hava akisi sicakligi diisuk olabilir. Bu durumda, fan hizini AUTO (Otm.)
olarak ayarlamaniz onerilir.

VANE
Hava akimi yoniinii segmek igin diigmesine basin. Her

bir basis hava akimini asagidaki sirada degistirir:
® — e — ,G] — /G] — IG] — (‘]] — :{;IEI]
(AUTO) (1) ) (3) (4) (5) (ESiNTi)—l

* AUTO'ya ayarlandidinda i¢ Uniteden iki kisa bip sesi duyulur.

« Hava akisinin yonunu degistirirken her zaman uzaktan kumandayi
kullanin. Yatay kanatlari elinizle oynatmak arizalanmalarina yol agar.

« Salter acildiginda, yatay kanatlarin konumlari yaklasik bir dakika
icerisinde sifirlanir ve ardindan islem baslar. Ayni durum, acil durum
sogutma islemi igin de gecerlidir.

* Yatay kanatlar anormal bir konumdaymis gibi gériintiyorlarsa, bkz.

sayfa o

Tu-5

Hava akim1 yonu

® (AUTO)......... Kanat, en verimli hava akimi yéniine ayarlanir. SOGUTMA/
KURUTMA/FAN: yatay konum. ISITMA: konum (4).

=

U (Manuel)....... Verimli havalandirma saglamak adina, SOGUTMA/KURUTMA
icin yukari konumunu ve ISITMA igin asag! konumunu segin. SO-
GUTMA/KURUTMA (COOL/DRY) esnasinda alt konum segiliyse
kanat, olusan yogusmanin damlamasini dnlemek igin 0,5 ila 1 saat
sonrasinda otomatik olarak yukari konuma hareket eder.

@Sﬂ (Esinti).......... Yén kanad: aralikli olarak yukari asag hareket eder.

M Yatay hava akimi yoniinii degistirmek igin.
Calistirmaya baslamadan 6nce disey yon kanatgiklarini elle hareket ettirin.

Not:

Dikey kanatlar ayarlandiysa, yatay kanatlarin orijinal kapali konumlarina geri
dondiklerinden emin olun.
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v SOGUTMA, ECONO COOL (EKONOMIK SOGUTMA)

veya ISITMA modunda i-save modunu segmek igin
i save

d[]gmesine basin.

ww. Sicakhgi, fan hizini ve hava akis yonuni ayarlayin.

. isave .. . L
 Ayni ayarlar sonraki seferde digmesine basilarak segilir.
- Iki ayar kaydedilebilir. (COOL/ECONO COOL (SOGUK/EKONOMIK
SOGUTMA) icin bir, HEAT (ISITMA) igin bir)
» Odaniza bagli olarak uygun sicakligi, fan hizini ve hava akis yonuni
ayarlayin.

» Normal olarak ISITMA modunda asgari sicaklik ayari 16°C dir. Ancak,
yalnizca i-save galismasi sirasinda asgari sicaklik 10°C olur.
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ECONO COOL (EKONOMIK SOGUTMA) galismasini baglat-
ECONO COO0L

mak igin SOGUTMA modu sirasinda (_&_] ’e basin.

Unite, esinti galismasini hava akimi sicakligina gore gesitli devirlerde dikey olarak yapar.

ECONO COOL (EKOIEJCO(ROI\C/(I)E)F SOGUTMA) galismasini

iptal etmek igin tekrar @’e basin.

+ ECONO COOL (EKONOMIK SOGUTMA) calismasi VANE (KANATCIK)
digmelerine basildiginda da iptal edilir.

“EKONOMiK SOGUTMA (ECONO COOL)” nedir? =—

Esintili hava akimi (hava akimi degisimi) sabit hava akimindan daha sogutucu
bir his yaratir. Ayarlanan sicaklik ve hava akigi yoni otomatik olarak mikrois-

lemci tarafindan degistirilir. Rahatinizi bozmadan sogutma yapmak mimkin-

dir. Boylece enerji tasarrufu mimkun olmaktadir.

i save
i-save galismasini iptal etmek igin tekrar digme-
sine basin.

* i-save calismasi MODE (MOD) diigmesine basildiginda da iptal edilir.

i-save kullanimi

« Basitlestirilmis bir geri cagirma islevi, diigmesine bir kez dokunularak
tercih edilen ayar (6n ayar) geri gagirmayi saglar. Digmeye tekrar bastigi-
nizda, hemen 6nceki ayara donebilirsiniz.

« i-save ozelligi haftalik olarak ayarlanamaz.

Kullanima 6rnek:

1. Dlsuk enerji modu
SOGUTMA modunda sicakligi 2°C ila 3°C derece artirin ve ISITMA modunda
azaltin.
Bu ayar, bos bir oda igin ve uyumaniz sirasinda idealdir.

2. Sik kullanilan ayarlarin kaydedilmesi _ .
COOL/ECONO COOL (SOGUK/EKONOMIK SOGUTMA) ve HEAT (ISITMA)
icin tercih ettiginiz ayari kaydedin. Bu durum, digmeye tek bir dokunmaniz
ile tercih ettiginiz ayari segebilmenizi saglar.

Not:

Coklu sistem MXZ-8A140 kullanilirken, sicaklik 10°C olarak ayarlanamaz. Si-
caklik 10°C olarak ayarlansa bile, klima 16°C de calisacaktir.
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ON/OFF ZAMANILAYIC

. Zamanlayiclyr ayarlamak icin calisma sirasinda (@ON)
veya (©0FF)’ basin.

(@ON)(ON zamanlayici):  Unite ayarlama siiresinde

ACILACAKTIR.

Unite ayarlama zamaninda
KAPANACAKTIR.

(©@0FF)(OFF zamanlayicl):

* @ON veya @OFF yanip sdner.
* Mevcut saat ve tarihin dogru ayarlandigindan emin olun. [SEVEE]

. Zamanlayicinin zamanini ayarlamak igin CA_J'e (Arttir-
ma) ve (¥ _J'e (Azaltma) basin.
Her basig, ayarlanan zamani 10 dakika artirir ya da azaltir.
« @ON ya da OOFF yanip sdnerken zamanlayiciyi ayarlayin.

. Zamanlayicly! iptal etmek igin veya (©0f)'e basin.

Not:

* ON (CALISTIRMA) ve OFF (DURDURMA) zamanlayicilar birlikte ayarlanabi-
lir. § isareti zamanlayici islemlerinin sirasini gosterir.

* ON/OFF zamanlayicisi ayarlanirken glic kesilmesi meydana gelirse, bkz.
“Otomatik yeniden galistir fonksiyonu”.
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e CALISTIRMA TALIMATLARI o

+ Haftanin her giinliigin en fazla 4 tane ON (CALISTIRMA) ve OFF (DURDURMA)
zamanlayicisi ayarlanabilir.

« Bir hafta icin en fazla 28 tane ON (CALISTIRMA) ve OFF (DURDURMA) zaman-
layicisi ayarlanabilir.

Ornegin: Hafta igi, uyandiktan sonra evden gikana kadar 24°C 'de ve
eve geldikten sonra uyuyana kadar 27°C ’de calisir.
Hafta sonu ise ge¢ uyanma saatinden uyuyana kadar 27°C ’de galigir.
Mon Ayarlama1 Ayarlama2 Ayarlama3 Ayarlama4
2 ON OFF ON OFF
24°C 27°C
Fri 6:00 8:30 17:30 22:00
sat Ayarlama1 Ayarlama2
2 ON OFF
27°C
Sun 8:00 21:00
Not:

Haftalik zamanlayici agikken basit ON/OFF (CALISTIRMA/DURDURMA) zamanlayici
ayarli mevcuttur. Bu durumda, ON/OFF (CALISTIRMA/DURDURMA) zamanlayicisi
haftalik zamanlayiciya gore énceliklidir; haftalik zamanlayici islemi basit ON/OFF (CA-
LISTIRMA/DURDURMA) zamanlayicis| tamamlandiktan sonra yeniden baglayacaktir.

Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun

(CSETJCLOCKD ON

1234@0»85' BEsda:08

@ TEMP ©  (DOFF/ION

% AN (€]
M—_’

TIMER  eoir/send

———+——
ON/OFF A A

I TIME TEMP
DELETE v v

CLOCK RESET
O =d

Haftalik zamanlayicinin ayarlanmasi

* Mevcut saat ve tarihin dogru ayarlandigindan emin olun.

EDIT/SEND

s Haftalik zamanlayici ayarlama moduna girmek igin
digmesine basin.

) Mon * diigmesi yanip
SET . soner.
1 SRR <

. Ayar yapilacak giini ve sayiy segmek icin v diigmelerine basin.

¥
) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Ornegin : [Mon Tue ... Sun]
SET (Pzt Sal ... Paz)
! ==le= =-op ve [1] segilmistir.
k ]
diigmesine basildiginda diigmesine basilarak

haftanin ayarlanacak giini segilir.
EMon*Tue-»Wed-»Thu*Fri *Sat-»Sun-] [-> 1+2->3 -4 -]
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

* TUm gunler segilebilir.

ayarlanacak sayi segilir.

Tu-7
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AFTALIK ZAMANLAYICI ISLEMI

ON/OFF (CALI$TIRMA7DURDURMA) saat ve sicakhgi
ayarlamak i |9|n ve |tewe| digmelerine basin.

) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Ornegin:  [ONI, [6:00]
ser ve [24°C]
1 eON El:l'_-llll_ll -“'l or segilmistir.
digmesine basilarak ONIOFF (GA- | | —= -
LISTIRMA'DURDURMA) zamanlayicist segilr. TiME | digmesine || [TEMP | dtigmesine
v v

E DON = OOFF J

DELETE] diigmesine basilarak
zamanlayici ayari silinir.

basilarak sicaklik
ayarlanir.

basilarak saat
ayarlanir.

* Saati hizlica degistirmek igin digmeye basil tutun.
* Sicaklik, haftalik zamanlayiciya gére 16°C ile 31°C arasinda ayarlanabilir.

Zamanlayiclyi baska ginler ve/veya sayilar igin ayarlama-
ya devam etmek icin (DAY] ve (1~4]) diigmelerine basin.

Haftalik zamanlayici ayarlama modunu tamamlamak ve
EDIT/SEND
gondermek icin E digmesine basin.

* Yanip sénmekte olan
gider ve gecerli

zaman gorintulenir.

Mon
CLOCK

]
w

Lu
'- ~

Not:
(EEED)

Haftalik zamanlayicinin ayar bilgilerini i¢ Giniteye géndermek igin dig-
mesine basin. Uzaktan kumandayi 3 saniye sireyle i¢ Uniteye dogru tutun.

Haftanin birden fazla gUni] ig;in veya birden fazla sayi igin zamanlayiciyi
ayarlarken, her ayar icin dugmesme basilmasi zorunlu degildir. Tim
ayarlar icgin tamamlandiktan sonra bir kere basin. Tim haftalik za-
manlayici ayarlari kaydedilecektir. —

Haftalik zamanlayici moduna girmek igin diigmesine basin ve tim
haftalik zamanlayici ayarlarini silmek igin digmesine 5 dakika siirey-
le basili tutun. Uzaktan kumandayi i¢ initeye dogru tutun.

EKL
Haftalik zamanlayicly1 agmak igin gy digmesine basin.
([EEm dugmesi yanar.)

* Haftalik zamanlayici agildiginda, haftanin zamanlama ayari tamamla-
nan giini yanacaktir.

EE
Haftalik zamanlayiciy! kapatmak igin gyeg dugmesme basin.
( (Em digmesi séner.)

Not:

Haftalik zamanlayici kapatildiginda kaydedilen ayarlar temizlenmeyecektir.

Haftalik zamanlayic1 ayarinin kontroli

n EDIT/SEND

Haftalik zamanlayici ayarlama moduna girmek igin
digmesine basin.
* digmesi yanip soner.

Her bir glin ve saylya ait ayari gorintilemek igin
veya digmesine basin.

Haftalik zamanlayici ayarlama modundan ¢ikmak igin
diigmesine basin.

Not:

Ayarlari gériintiilemek Gizere haftanin tim guinleri segildikten sonra,
- =l== = =9 gérintiilenecektir.




Talimatlar:
* Temizlemeden 6nce gii¢ kaynagini kapatin veya salteri indirin. Yatay hava kanadini islatmayin veya yikamayin.
» Metal parcalara ellerinizle dokunmamaya dikkat edin. 50°C’den daha sicak su kullanmayin.

» Benzin, tiner, cilalama tozlari veya bécek 6ldirici kullanmayin. Pargalari kurumasi icin dogrudan giines 1sigina, sicaga veya atese maruz birakmayin.
» Sadece sulandiriimis yumusak deterjanlari kullanin. Catlaklara ya da kirilmaya neden olabileceginden fana asiri kuvvet uygula-
+ Ovma firgasi, sert slinger veya benzer bir alet kullanmayin. mayin.

Hava temizleme filtresi (Giimiis-iyoni-

Hava filtresi (Hava aritma filtresi) ze lslfxglzsmizleme filtresi)

Bl 2 haftada bir temizleyin « Tozu bir elektrikli siiplirgeyle alin.

e o Tozun elektrikli siipiirgeyle alinamamasi durumunda:
» Tozu elektrikli siipiirgeyle temizleyin veya suyla yikayin. . . L
. Suyla yikadiktan sonra gélgede iyice kurutun « Filtreyi ve gercevesini Ilik suya batirip yikayin.
’ » Yikadiktan sonra gélgede iyice kurutun. Hava filtresinin bitin sek-
melerini takin.
Her yil:
« lyi performans igin filtreyi yenisiyle
degistirin.

* Parca Numaras! [VNFEIFES

Hava filtresinden g¢ikarmak icin
cekin

- lyi performans elde etmek ve gii¢ tiiketimini azaltmak
icin filtreyi diizenli olarak temizleyin.

« Kirli filtreler, klimada yogunlasmaya ve sonug olarak kiif
gibi mantarlarin olusmasina neden olur. Bu nedenle hava
filtrelerinin 2 haftada bir temizlenmesi tavsiye edilir.

1. Bir “tik” sesi duyulana kadar 6n paneli kaldirin.

2. On paneli siki bir sekilde kapatin ve oklarla goste-
rilen yerlere basin.

3. On paneli Giniteden ayirmadan temizleyin.

* Yumusak kuru bir bezle temizleyin. Amacina
yonelik yumusak kuru bir bez sadece MSZ-EF**VEB modeliyle birlikte
gelir.

+ Amacina yénelik YUMUSAK KURU BIR BEZ kullanin. Parga Numaralari

MAC-1001CL-E

+ On paneli suya batirmayin.

- i iinitenin yiizeyi kolaylikla gizilebilir bu yiizden iiniteye hig-
bir zaman sert bir objeyle vurmayin ya da iinitenin yiizeyi-
ni ovalamayin. Ayrica 6n paneli takarken ya da cikartirken,
uzerinin gizilmesini 6nlemek lizere dikkatle tutun.

+ g linitenin yiizeyinde ¢izik olusumunu énlemek iizere agindi-
rici temizlik maddeleri kullanmayin.

- ¢ uinitenin yiizeyinde parmak izi olugsmasi oldukca kolaydir.
Parmak izleri gozle goriilir hale geldiginde bunlan yavasca
kuru ve yumusak bir bezle silin.

+ Piyasada satilan kimyasal madde emdirilmis bezleri kullanir-
ken talimatlarini uygulayin.

+ On paneli uzun siire acik birakmayin.

Bu bilgiler YONETMELIK (EU) No 528/2012’ye dayalidir

ilgili Madde Aktif Maddeler

Kullanim talimatlari

MODEL ADI (Parca ad1) (CAS No.) Ozellik (Givenli kullanim bilgileri)
GUlmus ginko zeolit (130328-20-0)
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3W Gimis sodyum hidrojen zirkon- Antibakterivel |° Bu Urtind kullanim kilavuzu uyarilarina gére ve ama-
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3B FILTRE yum fosfat (265647-11-8) Antikif Y cina uygun sekilde kullanin.
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3S 2-oktil-2H-izotiyazol-3-on (OIT) + Agza sokmayin. Cocuklardan uzak tutun.

(26530-20-1)

* Bu Uriind kullanim kilavuzu uyarilarina gére ve ama-
MAC-2370FT-E FILTRE GUlmus ginko zeolit (130328-20-0) | Antibakteriyel cina uygun sekilde kullanin.
» Agza sokmayin. Cocuklardan uzak tutun.
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e CALISTIRMA TALIMATLARI o

DiR ARIZA OLDUGUNU DUSUNDUGUNUZDE

Bu 6geler kontrol edilse bile, initedeki sorun giderilmezse, klimayi
kullanmay1 birakin ve saticiniza danisin.

Bel

i¢ Unite

Unite galistirilamiyor.

« Salter agik mi?
Gu¢ kaynagi fisi takili mi?
ON zamanlayici ayarli mi? [SEMELS]

Yatay kanat hareket etmiyor.

Yatay kanat ve dikey kanat dogru sekilde takilmig
mi?

Fan muhafazasi deforme olmus mu?

Salter agildidinda, yatay kanatlarin konumlari yak-
lasik bir dakika igerisinde sifirlanir. Sifirlama islemi
tamamlandiktan sonra, normal yatay kanatlarin
isleyisi kaldigi yerden devam eder. Ayni durum acil
durum sogutma islemi icin de gegerlidir.

Unite, tekrar baslatildiginda yakla-
sik 3 dakika galistirilamaz.

Bu, mikroislemcideki talimatlara gére uniteyi korur.
Litfen bekleyin.

Ig Ginitenin hava gikisindan bugu
cikiyor.

Uniteden gelen sogutma hava hizla oda igerisindeki
nemi alir ve buguya donusr.

YATAY KANAT salinim iglemi bir
stire duruyor ve daha sonra tekrar
bashyor.

Bu, YATAY HAVA YONU KANATGCIGI'NIN salinim
isleminin dogru bir sekilde gercgeklestiriimesi igin
gereklidir.

SOGUTMA/KURUTUMA/FAN
modunda SWING (ESINTI) segil-
diginde, alt yatay kanat hareket
etmez.

SOGUTMA/KURUTUMA/FAN modunda SWING
(ESINTI) segildiginde, alt yatay kanadin hareket
etmemesi normaldir.

Beli
Uzaktan kumanda

Aciklama & K

Uzaktan kumanda ekrani bos ya
da séniik. g tinite, uzaktan ku-
manda sinyaline cevap vermiyor.

Piller bitti mi?

Pillerin kutuplari (+, -) dogru mu?

Diger elektrikli cihazlarin uzaktan kumanda diigme-
lerine basilmis mi?

Sogutmaz ya da isitmaz

Oda etkin bir sekilde sogutulup
1sitilamiyor.

Sicaklik ayari dogru mu?

Fan ayari uygun mu? Fan hizini Yiiksek ya da Stiper
Yiksek olarak degistirin. SEMEE]

Filtreler temiz mi?

Fan ya da ig Unitenin 1s1 degistiricisi temiz mi?

I¢ ya da dis Unitenin hava giris ya da gikisini tikayan
herhangi bir engel var mi?

Acik bir pencere ya da kapi var mi?

Ayar sicakligina erigsim biraz zaman alabilir ya da
oda boyutu, ortam sicakligi, vb. nedenlerle buna hi¢
erigilemeyebilir.

Oda yeterince sogutulamiyor.

Bir oda igerisinde havalandirma vantilatérii ya da gaz
ocagl kullanilirsa, sogutma yuki artar ve yetersiz bir
sogutma etkinligi ile sonuglanir.

Disaridaki sicakligin yiksek olmasi durumunda,
sogutma iglemi yeterli olmayabilir.

Oda yeterince isitilamiyor.

Disaridaki sicakligin disik olmasi durumunda,
1sitma islemi yeterli olmayabilir.

Isitma uygulamasinda disariya
hemen hava (iflenmiyor.

Unite sicak hava iiflemek igin hazirlanirken liitfen
bekleyin.

Calisma esnasinda hava akimi
yonl degisiyor.

Yatay hava kanatgiginin yoni
uzaktan kumanda ile kontrol
edilemiyor.

Unite SOGUTMA ve KURUTMA modunda calis-
tinldiginda, ¢alisma 0,5 ila 1 saat boyunca hava
tiflemesiyle devam ederse, suyun yogunlagsmasini
ve damlamasini 6nlemek igin hava akiminin yoni
otomatik olarak dikey konuma gelir.

Isitma calismasinda, hava akim sicakhiginin gok
distkken ya da buz ¢ézme sirasinda yatay ka-
natcik pozisyonu otomatik olarak yatay konuma
ayarlanir.

Isitma uygulamasinda galisma
yaklasik 10 dakika boyunca durur.

Dis Uinite buz ¢6zme islemi gergeklestirmektedir.
Bu uygulama maks. 10 dakikada gerceklestirilir,
litfen bekleyin. (Dis sicaklik ¢ok diislik ve nem gok
ylksekken, buz olusur.)

Uzaktan kumandadan sinyal
almamasina ragmen, ana gli¢
acildiginda Unite kendiliginden
caligsmaya basliyor.

Bu modeller otomatik yeniden ¢alistirma fonksiyonu-
na sahiptir. Unite uzaktan kumanda ile kapatiimadan
ana gug kesildiginde ve tekrar verildiginde Unite
otomatik sekilde gliclin kesilmesinden 6nce uzaktan
kumanda ile ayarlanan ayni modda galismaya bas-
layacaktir. “Otomatik yeniden baslat fonksiyonu”.

iki yatay kanat birbirine temas
ediyor. Yatay kanatlar anormal bir
konumda. Yatay kanatlar dogru
“kapall konuma” dénmdiyor.

Sunlardan birisini uygulayin:

« Salteri kapayin ve tekrar agin. Yatay kanatlarin
dogru “kapali konuma” hareket ettiklerinden emin
olun.

Acil durum sogutma iglemini baglatin ve durdurun,
ardindan yatay kanatlarin dogru "kapali konuma"
hareket ettiklerinden emin olun.

SOGUTMA/KURUTMA modunda,
oda sicakligi belirlenen sicakliga
yaklastiginda, dis mekan unitesi
durur ve ardindan ig Uinite algak
hizda galigir.

Oda sicakligi belirlenen dereceden uzaklastiginda,
ic mekan fani uzaktan kumada lizerinde belirlenen
ayarlara gore ¢alismaya baslar.

Ic mekan Unitesi zamanla renk
degistirir.

Ultraviyole isinlari ve sicaklik gibi etkenler nedeniyle
plastigin rengi sariya donse bile, bu durumun Griiniin
islevi izerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Coklu sistem

Caligsmayan i¢ Unite 1siniyor ve
uniteden su akigina benzer bir ses
geliyor.

i tinite calismasa bile bir miktar sogutkan ig Giniteye
akmaya devam eder.

Isitma calistirmasi segildiginde,
calistirma hemen baslamiyor.

Dis Unitenin buzunun calismasi esnasinda galis-
tirma baslatildiginda, sicak havay! tiflemesi birkag
dakika alir (maks. 10 dakika).

Dis Unite

Kompresor galigsa bile dis initenin
fani dénmiyor. Fan dénmeye
baslasa bile, hemen duruyor.

Sogutma calistirmasi sirasinda disaridaki sicaklik
dusik oldugunda, fan yeterli sogutma kapasitesini
strdirmek icin kesik kesik galigir.

Dis tiniteden su siziyor.

COOL (SOGUTMA) ve DRY (KURU) galismalarinda;
boru ya da boru baglanti kisimlar sogur ve bu suyun
yogunlagsmasina neden olur.

Isitma galismasinda, 1s1 degistirici tizerinde yogun-
lasan su asagiya damlar.

Isitma galismasinda, buz ¢ézme uygulamasi dig
unitedeki donmus suyun erimesine ve asagiya
damlamasina neden olur.

Dis Giniteden beyaz duman ¢ikiyor.

Isitma galismasinda, buz ¢ézme uygulamasi ile
ortaya ¢ikan buhar beyaz dumana benzer.

Tu-9
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Hava akimi

I¢ tiniteden gelen hava garip
kokuyor.

Filtreler temiz mi?

Fan veya i¢ Unitenin 1s1 degistiricisi temiz mi?
Unite; duvar, hali, mobilya, elbise vb. {izerine sinmig
bir kokuyu emip havayla beraber digariya verebilir.

Ses

Catirdama sesi duyuluyor.

Bu ses 6n panelin vb. sicaklik degisimi sonucu
genlesmesi/kisalmasi sonucu olusur.

"Minilti" sesi duyulur.

Bu ses, aralik bashgi veya havalandirma vantilatori
acildiginda bosaltma hortumundan disaridaki hava
emildiginde, bosaltma hortumu iginde akan suyu
disariya puskurttigliinde duyulur.

Bu ses disarida glgli bir riizgar olmasi ve bosaltma
hortumuna disaridaki havanin girmesi durumunda da
duyulur.

i¢ tiniteden mekanik sesler
cikiyor.

Bu ses, fan ya da kompresoérin agilip/kapanma
digme sesidir.

Su akma sesi duyuluyor.

Bu, sogutucu veya Unitede akan yogun suyun sesi-
dir.

Bazen tislama sesi duyuluyor.

Bu ses, Unite igerisindeki sogutucu sivinin akis yoni

degistiginde duyulur.

Zamanlayici

Haftalik zamanlayici ayarlara
uygun sekilde galismiyor.

ON/OFF (CALISTIRMA/DURDURMA) zamanlayicisi
ayarlanmig m1?

Haftalik zamanlayicinin ayar bilgilerini i¢ Gniteye yeni-
den génderin. Bilgi basariyla alindiginda, i¢ Gniteden
uzun bir bip sesi gelecektir. Bilgi alinamazsa, 3 kisa
bip sesi duyulacaktir. Bilginin basariyla alindigindan
emin olun.

Elektrik kesintisi meydana geldiginde ve ana gii¢
kapandiginda i¢ Unite dahili saati yanlis olacaktir.
Sonug olarak da haftalik zamanlayici normal sekilde
calismayabilir.

Uzaktan kumanday: sinyalin i¢ Unite tarafindan
alinabildigi bir yere koydugunuzdan emin olun.

Unite kendi kendine galigiyor/
duruyor.

Haftalik zamanlayici ayarlandi m1? SEWENS

Asagidaki durumlarda, klimayi kullanmayi birakin ve bayiinize bagvurun.

« g Giniteden su sizintis| veya damlamasi oldugunda.

+ Ust calisma gosterge lambasi yanip séndiigiinde.

» Devre kesici sik sik kapandiginda.

+ Elektronik ON/OFF tipi floresan lambalarin (sik frekans yapil vb.) kullanildi-
g1 odalarda uzaktan kumanda sinyali alinmaz.

» Klimanin ¢alismasi radyo veya TV alisini engeller. Etkilenen cihaza yuksel-

tici takilmasi gerekebilir.

* Anormal bir ses duyuldugunda.

» Sogutucu akiskan kagagi oldugunda.




NILMAYACAK ISE

. En yiiksek sicaklik ayariyla SOGUTMA modunda veya
FAN modunda 3 ila 4 saat ¢alistinin. SENMEE
 Bu, Unitenin iginde kurur.
« Klimada bulunan nem, mantar ve kif gibi maddelerin olusumu icin uy-
gun kosullar yaratir.

OOFF/ON
e Galistirmayi durdurmak icin o ]’a basin.

. Salteri kapatin ve/veya glic kablosunun fisini prizden
cikartin.

Uzaktan kumandanin icerisindeki tum pilleri gikartin.

Klimay1 tekrar kullanirken:

. Hava filtresini temizleyin. [SENMEES]

. Ig ve dis Uinitelerin hava girisi ve gikisinin tikali olup
olmadigini kontrol edin.

. Topraklama kablosunun bagli olup olmadigini kontrol edin.

A
. “CALISTIRMADAN ONCE HAZIRLIK” bélimiine bakin
ve talimatlari uygulayin. [SEVER]
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Tesis edilecek bolge

Klimayi agagidaki bolgelere tesis etmekten kaginin.

* Makine yaglarinin ¢ok bulundugu yerler.

» Deniz kiyisi gibi tuzlu yerler.

« Kaplica, kanalizasyon, atik su gibi silfir gazinin Uretildigi yerler.

* Yag sigrayan ya da bolgenin yagh dumanla kaplandigi yerler (pisirme alanlari ve
fabrikalar gibi plastik 6zelliklerinin degistirilebildigi ve hasar gordugi yerlerde).

* Yuksek frekansli veya telsiz cihazlarinin bulundugu yerler.

+ Dis Gniteden gelen havanin oldugu yerde hava cikis! tikali.

+ Dis liniteden gelen calisma sesinin veya havanin komsuyu rahatsiz ettigi yerler.

*  Ic Unite montaj ylksekligi olarak 1,8 mila 2,3 m Gnerilir. Miimkun degilse, bayinize danigin.

« Klimayi, i¢ mekanda yapilan ingaat veya boya isleri sirasinda veya zemin
cilalanirken cgalistirmayin. Bu tip islerden sonra klimayi calistirmadan énce
oday! iyice havalandirin. Aksi takdirde, ugucu maddeler klimanin icine
yapisabilir ve bu durum su sizintisina veya ¢iyin yayllmasina neden olur.

Invertsr tip

Floresan lambanin ﬂoresan lamba
etkilerini onlemek
igin, miimkiin oldu-

gunca uzakta tutun. %

Resim bozulma-
veya
daha fazla

si ve girlltiyd
ﬁa Telsiz

havalandirilan kuru
onlemek Uizere
telefon ya
Elektrikle ilgili cahsmalar

bir yere kurulmalidir.
bir miktar mesa-| {100 mm veya,
fe birakin. daha fazla
(EF25, 35, 42/EF50)
da Cep a
telefonu  Radyo
» Klima gii¢ kaynag! icin ayri bir gui¢ devresi kullanin.
» Devre kesici kapasitesini gézden gegirin.

Dis Unitenin monte edilecegi yer,
TV ve radyo antenlerinin en az 3 m
uzaginda olmalidir. Cekisin zayif ol-
dugu bolgelerde klimanin caligmasi
radyo ve TV'nin ¢alismasini etki-
lerse, dis Unite ile etkilenen cihazin
anteni arasinda daha fazla bosluk
birakin.

~

Ideal verimlilik
saglamak ve kullanim
siresini artirmak

igin dig Unite iyi

duvar,vb.

v\ = IM 2001500 mm veya daha fazla
S = [/

3 m veya daha fazla

A\

Herhangi bir sorunuz oldugunda bayinize bagvurun.

DB: Kuru_Termometre
WB: Yas Termometre

Cihazin adi — MSZ-EF25VE3(H) MSZ-EF35VE3(H) MSZ-EF42VE3 MSZ-EF50VE3
o MSZ-EF18VE3(W/B/S)
Model Ig MSZ-EF22VE3(W/B/S) MSZ-EF25VE3(W/B/S) | MSZ-EF35VE3(W/B/S) | MSZ-EF42VE3(W/B/S) | MSZ-EF50VE3(W/B/S)
Dig — MUZ-EF25VE(H) MUZ-EF35VE(H) MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE
Fonksiyon Sogutma | Isitma | Sogutma | Isitma | Sogutma | Isitma | Sogutma | Isitma | Sogutma | Isitma
Gl kaynagi ~ /N, 230 V, 50 Hz
Kapasite kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 5,4 5,0 5,8
Giris kW — — 0,545 0,700 0,910 0,955 1,280 1,460 1,560 1,565
i ke 11,5
Agirhk ¢ g -
Dis kg — 30 35 35 54
Sogutucu doldurma kapasitesi (R410A) kg — 0,80 1,15 1,15 1,45
ic IP 20
IP kodu
Dis — IP 24
izin verilebilir agin ~ |LP ps MPa — 1,64
calistirma basinci HP ps MPa 4,15
i¢ (Cok Yiksek/Yiksek/ dB(A) 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/30/ | 46/38/30/ | 42/39/35/ | 48/41/35/ | 43/40/36/ | 49/43/37/
Griilti seviyesi Orta/Disiik/Sessiz) 23/21 24/21 23/21 24/21 24/21 24/21 31/28 30/28 33/30 33/30
Dis dB(A) — 47 48 49 50 50 51 52 52
Garantili cahisma araligi
Ie Dis Not:
MUZ-EF25/35/42/50VE | MUZ-EF25/35VEH 1. Degerlendirme kosulu
Ust limit 32°C DB 46°C DB 46°C DB Sogutma — Ig: 27°C DB, 19°C WB
Sodutma 23°C WB — — Dig:  35°CDB
9 .| 21°CDB -10°C DB -10°C DB Isitma — l¢: ~ 20°C DB
Alt limit 15°C WB _ _ Dis:  7°C DB, 6°C WB
" o o 2. EF18/22, tekli kombinasyon igin gerekli 6zelliklere sahip degildir. Bu
Ust limit 2 SDB fgegvag 12308 VDVBB i¢ Unite modelleri sadece ¢oklu sistem klimalar igindir.
Isitma - - > Coklu sistemin teknik 6zellikleri igin litfen bayinizle temas kurun
Altlimit | 20°C DB -15°C DB -20°C DB velveya kataloga basvurun.
— -16°C WB -21°C WB
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Bu uyarinin iceri
gecerlidir.

gi sadece Turkiye'de

« Sirketimizdeki gelistirme faaliyetlerinden dolayi Gran 6zelliklerinin, haber verilmeksizin degisti-
rilme hakki tarafimizda sakhdir.

Anma degerleri icin TS EN 14511 / TS EN 14825 deki iklim sartlari ile tarif edilen kosullar esas
alinmistir.

ic ve dis ortam sicakliklarinin standartlarda esas alinan degerlerin disina ¢ikmasi durumunda
klimanizin 1sitma ve sogutma kapasitelerinin etkilenmesi dogaldir.

Uriiniin Gzerinde bulunan isaretlemelerde veya uriinle birlikte verilen diger basili dokiimanlar-
da beyan edilen degerler, ilgili standartlara gore laboratuvar ortaminda elde edilen degerlerdir.
Bu degerler, Grunun kullanim ve ortam sartlarina gore degisebilir.

Satin almis oldugunuz trdndn kullanim édmra 10 yildir. Bu, drindn fonksiyonunu yerine getire-
bilmesi icin gerekli yedek parca bulundurma suresidir.

Uriiniin montaji igin Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Urlinleri A.S. yetkili servisine / bayisine

basvurunuz.

Servis Istasyonlari ve Yedek Parga Temini :

Cihazinizin bakim, onarim ve yedek parga ihtiyaglari i¢in klimanizi satin aldiginiz yetkili satici-

ya basvurunuz. Yetkili Servislerimizin listesine URL: http://klima.mitsubishielectric.com.tr
adresinden veya 444 7 500 numarali telefondan ulasabilirsiniz.

Unitenin ihtiyag duyacagi bakim ve onarim pargalari 10 yil boyunca Uretilecektir.

ithalatci Firma:

Merkez Ofis (Head Office)

Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Urunleri A.S.
Serifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Umraniye/ istanbul / Tlrkiye
Tel: + 90 216 969 25 00 Faks: + 90 216 661 44 47
klima@tr.mee.com

URL: http://klima.mitsubishielectric.com.tr

SiCIL NO : 845150

MERSIS NO : 0 621047840100014

Uretici Firma:

Mitsubishi Electric Corporation (Head Office)

Tokyo Building, 2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan
Tel: +81 (3) 3218-2111

www.mitsubishielectric.com
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BABPKAHME

B NHCTPYKLIMN 3A BESOMNACHOCT

B N3XBbLPIIAHE

B OrNMNCAHNE HA YACTUTE

H NOANOTOBKA HA YPE[A 3A EKCIIOATALINA

B N350P HA PABEOTEH PEXNM

B CKOPOCT HA BEHTUJTATOPA U PEIYTIMPAHE HA MOCOKATA HA Bb3AYLIHNA MOTOK

B OYHKLINA I-SAVE

B PABOTA B KO HOMWYEH PEXXMM ECONO COOL

B TANMEP 3A BKI1.//3KJ1. (ON/OFF)

B CEOMWYEH TAVMEP

H [MO4YNCTBAHE

@O [N |® (0[O A |W(W|N =

H [PV Bb3HWKHAI MPOBNEM

©

B KOIATO KITMMATUKBT HAMA OA BbAE U3IMOJI3BAH MPOABLIDKUTEIHO BPEME 10

B IMACTO 3A MOHTAX U ENEKTPUYECKWU PABOTU

B STEXHNYECKN XAPAKTEPUCTUKN

% HCTPYKINN 3A BESOITACHOCT

«+ [opaau HaNM4YMETO Ha BBPTSILLY Ce YaCTW U KOMMOHEHTU B ype/a, KOUTo MoraT Aa npe-
[U3BWKaT TOKOB yAap, Npeau paboTta BHAMATENHO NpoyeTeTe HacTosWwmTe VIHCTPYKLMM
3a 6esonacHoCT.

+ TMocoueHuTe No-gony npeaynpexaeHns ca Baxqu 3a Bawara 6e30nacHocT v e Heo6-
XOAMMO Aa v crnassare.

« Cnep KkaTo ce 3ano3HaeTe C pbLKOBOACTBOTO, M0 3anaseTe 3aeAHO C PBbKOBOACTBO 3a
MOHTaX W ro ApBbXKTE Ha MSCTO, YA0OHO 3a GbaeLLy crnpaBku.

3Hauu 1 TeXHUTe 3Ha4YeHus

A NPEOYNPEXAEHVE:

A BHUMAHWE:

Mpu HenpaBunHa ekcnnoaTaLms Ha To31 NPOAYKT UMa ronsima
BEPOSITHOCT Aia Ce CTUrHe A0 CEPUO3HY NMOCTeanLy 3a BaweTto
30paBe, HapaHsaBaHWs W Ap. UMY JOPY CMBPT.

|-|pVI HenpasuHa ekcnnoartauus MoXxe Aa Bb3HWKHAT onac-
HOCTW, B 3aBUCUMOCT OT yCrioBuaTta.

A\ NPEOYNPEXOEHUE

Q

He cBbp3BaiTe 3axpaHBalLmsa kaben KbM paskioHUTEN UMK YA bIKU-
Ten, KAKTO U MHOXECTBO eJIeKTPUYEeCKUN ypeau KbM eAuH 3axpaHBaly
MpPeXoB KOHTaKT.

« Toa moxe Aa npean3Bnka nperpsasaHe, noxap U ToKoB yaap.

YBepeTe ce, ye bT Ha 3axf kaben e YUCT U ro Nbx-
HeTe AOoKpal B KOHTaKTa.
. 3EM'preHVI$IT wencen Moxe a npeaus3BuKa noxap unin TOKOB

yAap.

He HaBuBanTe, AbpnanTe, NoBpeXaanTe UNU U3MEHANWTE 3axpaHBa-
wusa ka6en. He ro no.qnaraﬁTe Ha TONJIMHA U He NocTaBsAnTe BbpXy
Hero TeXkKu npeameTun.

« ToBa Moxe Aa npean3Bnka noxap unm ToKoB yaap.

Mo BpemMme Ha paGOTa ce SHGPaHﬂBa U3KIYBaHeTO/BKNIOYBaHETO

Ha npeKkbCcBa4ya unu M3Ba)KAaHeTO/CB'bp3BaHeTO Ha wencena ot

3axpaHBaHeTo.

« Toa moxe Aa nosefe [0 noxap B crieacteBne Ha UCKpU.

. CJ'IB,E[ KaTo BbTPELWHOTO TAIO € U3KMNKYEeHO OT AUCTAaHUMOHHOTO
ynpasneHve, He 336paBﬂVlTe Aa U3KNKW4uTe npekbcBada wnu ga
n3saanTe 3axpaHealinsa kaben.

He uanaraitte tanoto cu npoAbLIMKUTENTHO BpeMe Ha AUPEeKTHOTO
Bb3AelCTBUE Ha CTyAeHaTa CTpyA Bb3ayX.
« ToBa MoXe Aa okaxe HebnaronpusTHO Bb3AENCTBUE BbPXY 3ApaBeTo Bu.

YPe,q'I:.T He TpﬂGBa Aa ce UHCTanupa, npemMecTBa, AeMOHTUPA, USMEeHA

WUnu peMoHTUpa oT n07pe6uTenn.

. HeﬂpaBMJ‘IHO WHCTanmMpaHuaT nnu OGCJ'Iy)KEaH KNUMaTuK Moxe aa
npeauseBunka noxap, TOKOB yaap, HapaHsBaHe unv T1ed Ha Boga v ap.
KoHcynTupaiTe ce cbC cBOS AUNbLP.

* Ako 3axpaHBaluAaT kaben e nospeaeH, Ton Tpsbea Aa ce noAMeHn
OT NPOM3BOAMTESIS NN OT HEroB CEPBM3EH areHT, 3a Aa ce n3berHat
PUCKOBU cUTyaLun.

Mpu MoHTax, NpeMecTBaHe, UNW OGCNyXBaHe Ha ypeaa, yBepeTe
ce, Ye HMKOe ApYyro BelecTBO OCBEH YKa3aHWAT XnaauneH areHT
(R410A) He BNU3a B oxnaguTenHata Bepura.

« Bcsko Hanuume Ha 4yxao TAMo, KaTo Bb3AyX, MOXe Aa AoBeae
A0 NPEKOMEPHO NoBULLABaHE Ha HanAraHeTo, KOeTo Aa MpU4nHu
EKCNio3na Unu HapaHaBaHe.

. Vn0Tpe6aTa Ha XnagwuneH areHT, pas3nnyeH OT onpeperieHusa 3a
cuctemarta, we NpuyYMHU MexaHudHa noespena, Heus3npaBHOCT Un
noepefa Ha TAnoTo. B Har-nowwmsa cnyyaii ToBa Moxe Aa AoBeae A0
cepro3Ha npeyka 3a ocurypsiaHe Ha 6e30nacHoCTTa Ha NpoaykTa.
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3HayeHne Ha CUMBONUTE, M3NON3BaHU B TOBA PBKOBOACTBO

Se>BRYSV

B HukakbB cnyyan He npaeeTe ToBa.
CneppaiiTe UHCTpYyKUUUTE.

3abpaHsiBa ce MUNaHeTo C NPLCTU, BMBKBAHETO Ha MPOABLATOBATY NPEAMETH U fip.

3abpaHsiBa Ce CTbNBAHETO BbPXY BLTPELIHOTO/BBLHLLHOTO TS0, KAKTO U MOCTABSIHETO
Ha KaKBUTO W ia BUTI0 NPeMETH BbPXY TAX.

OnacHOCT OT TOKOB yAap. E'b,que BHUMATEITHN.
YBepeTe Ce, Ye CTe U3KIKYMNK Wwencena Ha 3axpaHBaHeTO OT KOHTaKTa.

YBepeTe Ce, Ye CTe UBKIYUIn 3axpaHBaHeTo.

O

Tosu ypen He e NpeAHa3Hay4eH 3a U3NON3BaHe OT NULa (BKIIOYUTENHO
Aeua) ¢ orpaHUuYeHu (pu3nvecku, CETUBHU UMM YMCTBEHMU
CHOCOGHOCTVI, nnun ¢ HegocCTaTb4eH ONUT M 3HaHUA, OCBEH ako Te
He ca Haﬁmo.anaHM WIU NHCTPYKTUPaHU OTHOCHO U3MNON3BaHeTO Ha
ypeaa oT nuue, OTTOBOPHO 3a TAXHaTa 6Ge3onacHocT.

ﬂa He ce No3BOsisiBa Ha Aeua aa urpasT ¢ ychOI;ICTBOTO.

O

He nbxanTe NnpbLCTUTE CUM UM KaKBUTO M Aa 6Uno npoabnrosaTn

npeAMeTV B OTBOPUTE 3a BXOASALL UM U3XOASLY Bb3AYX.

- ToBa MoOXe Aa [ioBeAe A0 HapaHsiBaHe, Thbii KaTo Mo Bpeme Ha paboTa
BEHTUNATOPBLT CE BbPTM C BUCOKA CKOPOCT.

B cnyyain, ye 3abenexuTte HAKaKBU HeoGMYaiHU NPU3HaLM (MPU MUPKU3-

Ma Ha U3ropsno HanpuMmep), cnpeTe KMUMaTHKa U U3ALPNaiiTe Wencena

Ha 3axpaHBaLLys kaGen OT KOHTaKTa UNK U3KITlYeTe NpeKbCBayva.

« [MpoabmkaBaHeTo Ha ekcrnoaTauusTa Ha KnumaTuka npy Bb3HWKHAMNO
aHopMariHoO CbCTOsIHME MOXe [a [oBefe A0 NoBpeaa, noxap unm
TokoB yaap. B Takua cnyyan ce 06bpHeTe KbM CBOSI AUITBP.

B cnyuyaii, 4e KNTUMaTUKBLT HE OXNaxaa UNu OTONNABA, € Bb3MOXHO
TOBa Aia Ce ALIKM Ha U3TUYaHe Ha XnaauneH areHT. B Takuea cnyyan
ce o6bpHeTe KbM CBOSl AMNBLP. B cnyvain ye peMOHTBLT M3UCKBA
npesapexaaHe ¢ XnaAWneH areHT, 3a noapo6Ha UHopmaums ce
06bpHETE KbM CEPBU3HUTE TEXHULIW.

*  XnagunHvsT areHT, 3apefieH B knumaTtuka, e 6esonaceH. Tol He n3Tu-
Ya npu HopmarnHu obeTosiTencTaa. M Bce nak, B Criyyaii e eBeHTyaneH
Tey joBeie A0 KOHTaKT Ha XMaAWeH areHT C U3TOYHMK Ha TonnuHa,
KaTo HanpuMep BeHTUNaTopHa nevka, ra3oBa neyka Unu roteapcka
neyka, ToBa Lie JoBeae [0 obpadyBaHe Ha BpeJHU ra3oBe.

He ce onuTBaiite camv fja MUeTe BbTPELIHOTO TANO. AKO BTPELLHOCTTa

Ha ypefia ce HY)XAae OT MOYUCTBaAHE CBBPKETE Ce ChC CBOA ANNLP.

« YnoTpe6aTta Ha HeNoAXOASLL NpenapaT MOXe Aa NPUYNHK yBpexaaHe
Ha nnacTMacoBusi MaTepuan B yCTPOMCTBOTO, KOETO MOXe Aa
foBefie [0 W3TWYaHe Ha BoAa. AKO NpenapaTbT Brie3e B KOHTAKT
C eneKkTPUYECKU YacTu Wnu C ABUraTens, ToBa We AOBeAe A0
HEU3NPaBHOCT, AUM UMK NoXap.

To3u ypen e npeAHasHayeH 3a U3NOM3BaHe OT eKCNepTH Unu obyyeHn
noTtpe6uTenu B MarasuHu, B riekata np OCT M BbB (hepmu, Unn
3a TbproBcka ynotpe6a oT HecrneumanmcTu.

/N BHUMAHME

He HOKOcBaﬁTe BXOAHUTE OTBOPU 3a BBL3AYX UK anyMuUHueBuUTe
pe6pa Ha BbTPELWHOTO/BBHLIHOTO TANO.
» ToBa MOXe fa fioBefe A0 HapaHsiBaHe.
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e PLKOBOJICTBO 3A EKCIVIOATALIMS o

% HCTPYKIONN 3A BESOITACHOCT

/N BHUMAHMUE

He usnonssauTe WHCeKTMUMAMN Unu 3ananuTtesriin cnpeﬁoae BBbpXy
ypeaa.
+ Tosa Moxe Aa gosefe Ao noxap unu ,qe(bopmaumn Ha ypea.

He usnarante AOMaWHN HIOGMMLWI Unn pacTteHusa Ha NpPAKOTO

B'I:.3Ae|7lcTBMe Ha Bb3AylHaTa CTpyA.

+« Tosa moxe ga goseae Ao 3abonsiBaHe Ha pacTeHusTa unu
XKUBOTHUTE.

He nocrtaBsAiTe enekTpoypeau unu mebenu noja BbTpeWHOTO/

BBHHLIHOTO TAMO.

« Ot TenaTa Moxe [ja npokane Boja, KOSATO Aa AoBeae [0 nospeaa unu
HeuanpaBHOCT.

He ocTaBsiiTe ypeaa BbpXy noBpeAeHa UHCTanaLuoHHa CTolKa.
*  YpeabT MOXe Aa nadHe v Aa NPUYMHU HapaHsiBaHe.

Cnep KaTo KMUMAaTUKBLT € U3NOM3BaH B NPOAbIDKEHME Ha HSIKOMKO
ce3oHa, B AoNbIIHEHWE Ha o6UYaiiHUTe NpoLeAypu 3a NovncTBaHe,
M3BBLpLUETE NpoBepka U o6ernyxBaHe.

« 3ambpcsiBaHe WM npax B ypeda mMorat NpUYUHSAT HEMPUSTEH MUPUC
W [la [oNpuHecaT 3a pa3BUTUETO Ha MbBNYKK, KaTo MyXbIl, KakTo U Aa
3anylwart kaHana 3a oTTU4YaHe W Aa NPUYMHST W3TWYaHe Ha Bopda OT
BbTPELLHOTO TsNo. KOHCYyNTUpaiiTe ce CbC CBOSI ANTbP 3a NpoBepka n
NOAAPBXKKA, KOSITO M3UCKBA CMIeLManuanpani 3HaH!s 1 YMEHUS.

He pa6oTeTe ¢ npeBKnIOYBaTENUTE C MOKPYU pbLie.
+ ToBa MOXe Aa foBefe [0 TOKOB yaap.

He nouucTBaiiTe knMmaTuka ¢ Boaa M He MoCTaBsAWTe BbPXY Hero
CcbAOBE C BOAA, KaTo Ba3u Hanpumep.
+ ToBa MOXe Aa Npean3Buka Noxap Unu TokoB yaap.

He cTbnBaiTe U He NocTaBANTe NPEAMETU BBbPXY BLHLILHOTO TAMO.
* B cnyvan 4e Bue unu npegmeTsT nagHeTe, € Bb3MOXHO Aa nonyyuTe
HapaHsABaHUA.

He cTbnBaiiTe BbpXy HecTabunHa NiockocT 3a oGcnyxXBaHe Unn
nouyncTBaHe Ha ypeaa.
« B cnyvait Ha nagaHe MoxeTe [a NonyynTe HapaHsBaHUs.

He abpnanTte 3axpaHBawus ka6en.
+ ToBa MOXe [Aa NpeausBMKa pas3kbcBaHe Ha NPOBOAHMKA Ha kabena n
Aa foBefie [0 nperpsiBaHe Um noxap.

He 3apexpaaiTe unu pasrnob6sBainTe 6atepunTe U He r'M U3XBBLPNANTE

B Ol'bH.

+ Toa Moxe Aa AoBeae [0 NpoTu4aHe Ha 6atepunTe, Aa NPUYUHM NOXap
VI eKCrnosanst.

He ocraBsitTe ypeaa Aa pa6otu Hag 4 yaca B yCrnoBUsl Ha BUCOKa

BriaxHocT (80% oTHOCMTeNHa BNaXXHOCT UNK NoBeYe), HaNnpUmep nNpu

OTBOpEHa BpaTa Unu npo3sopeL.

+ KoHpeHavpanaTta Boaa B KnUMaTMKa MOXe Aa 3arnoyHe Ja kane v aa
NPUYMHU OBNaXHsIBaHe WK NoBpeaa Ha medenue.

«  KoHpeH3auusTa Ha Bofa B KNUMaTHKa MOXeE [1a ioBe/e [0 PasBUTUETO
Ha I"bﬁl/l‘-IKVI, KaTto MyxXbl.

He nsnonseaiTe ypeaa 3a cneyuanvanpaHu LIENu KaTo CbXpaHeHue Ha

XPpaHUTENHN NPOAYKTH, OTFNEX/AAHE Ha XXUBOTHU, PacTeHMs, onasBaHe

Ha npeuusHa anapaTypa Unu npousBeAeHUs Ha U3KyCTBOTO.

« ToBaMoxe fjajoBe/e 0 BIOLLIABAHE Ha Ka4YeCTBOTO U HEBNAronpUSTHO
Bb3[eNCTBIE BbPXY XUBOTHW 1 PacTeHUs.

He n3naraite cbopbKeHWUs, U3NON3BALM NPOLIECU HA FOPeHe, Ha
NpsKOTO Bb3AeCTBUE Ha Bb3AyLUHA CTPYS.
« ToBa MOXe Aa A0Befe A0 HEMbIIHO U3rapsiHe.

Mpu HUKaKBK OGCTOATENCTBA He NocTaBANTe 6GaTepunTe B ycTaTta cu,
3a [ja He M NorbrHeTe.
« Toea MOXe fja AoBefe A0 3afaBsHe UMK HaTpaBsiHe.

Mpeau nouncTBaHe Ha ypeada e HeOGXOAMMO Aa ro U3knuYuTe, Aa

usabpnarte 3axpaHBallus Liencen OT KOHTaKTa UNnu Aa nocraBuTe

npekbcBayva B nonoxexnve U3KI.

« ToBa Moxe Aa AoBefe A0 HapaHsiBaHe, Tbi kaTo Mo Bpeme Ha paboTta
BEHTUNATOPBT CE BbPTM C BUCOKA CKOPOCT.

KoraTo ypeabT HsiMa Aa 6bAe M3Mon3BaH 3a NpoAbIDKUTENEH nepuoa

OT BpeMe, U3gbpnanTe 3axpaHBaLUs Wencen OT KOHTaKTa Unu

nocraBeTe npekbcBaya B nonoxenue U3KJ1.

* YpeabT MOXe Aa akymynupa 3aMbpcCsiBaHWUS, KOUTO Aa NPUYUHAT
nperpsiBaHe Unv noxap.

BuHarun iTe eAHOBY o 6aTepum Ha AMCTaHLIMOHHOTO

ynpaBneHue ¢ HoBY 6aTepum OT eAWH U CbLUM TU.

+ EQHOBpeMEHHOTO M3MonaBaHe Ha cTapy U HOBM GaTepun Moxe Aa
npeauv3BKKa NperpsiBaHe, Te4 N eKCnnosuns.

B cnyqaﬁ Ha KOHTAKT Ha Te4YHOCT OT 6a'repv|ma C KoXaTa unu gpexuTe e

Heo6XoAMMO 3aMLPCABAHETO Aa Ce OTMUE C 06UMHO KONUYECTBO BoAa.

« B cnyyait Ha KOHTaKT Ha Te4HOCT OT 6aTepusiTa ¢ oumTe e HeobxoaMmo
Te [ja Ce M3nnakHaT ¢ 06UIHO KONNYECTBO YKMCTa BOAA U He3abaBHO Aa
ce NoTbpcK nekapcka NoMoLL,.

Mpu cbBMecTHa pa6oTa Ha ypeAa ¢ anapar, U3non3seal npouec

Ha ropeHe, B3emMeTe MepKku 3a AOGPOTO NpoBeTpsiBaHe Ha

romelleHuneTo.

« JlowaTta BeHTMNauus Moxe Aa AoBefe A0 NOHUXABaHE Ha
KOHLIEHTPALMSITA Ha KUCNIOPOA.

B cnyuyaii 4e yyeTe 3ByKa Ha rpbMOTEBULM UMM MMa ONAcHOCT OT
CcBeTKaBMLa, NocTaBeTe NpekbeBaya B nonoxenve N3KI.

@ BAXHO

MpbcHuTe hunTpu BoAAT A0 KOHAEH3 B KNMMaTUKa, KOETO IoNpUHacs 3a pa3BUTUETO
Ha rLOMYKM, KaTo Myxbn. 3aToBa ce npenopbyBa UNTPUTE Aa Ce NOYUCTBAT Ha
BCEKMU 2 ceamMuum.

npep,u 3anoy4BaHe Ha paSOTa ce yBepeTe, Ye XOPU3OHTaNHMTe namenu ca B 3aTBO-
peHo nonoxeHue. Ako cuctemara ce BKIMHOYU, AOKATO XOPU3OHTasrIHUTe namesnu ca B
OTBOPEHO NosioXKeHue, Te MOXe Aa He Ce BbpHAaT B NpaBusiHaTa no3muus.

3a MHCTaanpaHe

/\ NPEQYNPEXOEHUE

3a WHCTanupaHe Ha KnumMmaTukKa ce oﬁpreTe KbM CBOSAA AUNBP.

. MHCTEJ’IaLI,VI;ITa Ha KnMMaTuKa U3NCKBa crneuymanu3npaHn no3HaHusa v
YMEHUS, Nopaaun KOETO T HEe MOXe Aa G'bﬂ,e n3BbpLUeHa oT I'IOTpeGVITeJ'Iﬂ.
HenpanmHo WHCTanMpaHuAT KNMMaTuK MOXe Oa npegusBuka Tevose
Ha BOAa, NoXap unv TOKoB yaap.

OcurypeTe eneKkTpo3axpaHBaHe, cneuuanHo npegHasHa4eHo 3a

KnuMmaTuka.

« BaxpaHBaHe, KOETO He e crneuuanHo npeJHasHa4YeHo 3a KnumaTtuka,
MOXe [ia Nnpean3BuKa nperpsisaHe unu noxap.

He VIHCTaﬂVIpaﬁTe ypeaa B y4acTbUM, B KOUTO € Bb3MOXHO U3TUYaHe

Ha Bb3nnamMmeHum ras.

- B Cﬂy‘{alﬁ Ye unsrteve ras, ToW ce HaTpynea no uAnoTo BbHLUHO TAMO U
Taka MOXe [a ce nosly4n ekcniosuns.

MpaBunHo 3asemete ypeaa.

+ He cBbp3BailTe 3a3eMsBaHETO KbM ra3onpoBoAM, BOAOMNPOBOAM,
rPBMOOTBOAMN UMK KbM 3a3eMUTeNHN kabenn Ha TenedoHHaTa Mpexa.
HenpaBunHoTo 3a3emsiBaHe MOXe [a A0Be/e A0 TOKOB yAap.

/N\ BHUMAHUE

I/IH(:TanMpaﬁTe ,D,e(beKTHOTOKOBa 3awuTa, B 3aBUCUMOCT OT MACTOTO,

KbAeTo Lwe 61:[1& MOHTUPAH KNUMaTUKDBbT (Hanpumep B y4YacTbuu C

BUCOKa Bna)KHOCT).

* B cnyuaii ye He 6bae MHCTanMpaHa AedekTHOTOKOBA 3aLuTa, MoXe Aa
Ce nosny4n ToKoB yaap.

yBepeTe ce, 4Yye BCMYKaTa BOoAa Ce OTTMYa nNpaBuUSIHO npe3

OTBOAHUTENHUA KaHan.

. I'Ipw HenpasuIHO n3rpageH OTBOAHUTESNIEeH KaHarn, BogaTta mMoxe Aa
npokane ot B'bHUJHOTO/B'preLUHOTO TANO, BCreacTBMe Ha KOeTo Aa
OBIaXHW 1 noBpean meGenuposkara.

Mpwu aHopManHo ckLCTOsIHME
HesabaBHo cripeTe KnuMaThka v Ce CBbPXETE CbC CBOS ANITHP.

« TokoBWSIT yaap OT cBeTKaBuLaTa MoXe Ja nospeav ypeaa.

Mpeau fa u3xBbLPNUTE ypeaa ce KOHCYNTUpanTe CbC CBOS ANITLP. Bawwusat ypen MITSUBISHI ELECTRIC e npoektvpaH 1 Npov3BeaeH C BUCOKOKaYeCTBEHU
maTepuanu 1 enemeHT1, KoUTo MoraT a ce peLmknmpaT u/unu a ce U3nonssat OTHOBO.

To3an cMMBON 03HauaBa, Ye eNEKTPUHECKOTO U eNTEKTPOHHOTO obopyaBaHe, GaTepum 1 aky-

336ene)KKa= MyrnaTopy, KOUTO He MoraT [ja ce yrnoTpebsiBaT NoBeye 1 ,JKMBOTBLT UM e n3Tekbn”, TpsibBa
To31 CMBOJIT Ce OTHaCsi CaMo 3a CTpaHuUTe oT EBponeii- fAa ce UaXBLPNAT OTAENHO OT Ballinsa 61ToB OTNaALK.
CKUS! CbI03 Ako xuMU4HO 0603HaYeHe e oTneyaTaHo noa cumeona (dur. 1), To o3HavaBa, Ye baTepusita

VNN akyMynaTopbT CbAbPXKAT TEXbK MeTan ¢ onpefeneHa koHueHTpaums. Toea we 6bae
MOCOYEHO MO CreHNs HaUYUH:
Hg: xuBak (0,0005%), Cd: kagmun (0,002%), Pb: onoso (0,004%)

Tosu cumBon € B CbOTBETCTBUE C AupekTnBaTa 2012/19/
EC YneH 14 NHdopmaums 3a notpebutens n AHekc IX,
n/vnu B cbrnacue ¢ aupektnsata 2006/66/EO Ynen 20 B cTpaHuTe oT EBponeiickus Cbio3 Ma CUCTEMM 3a pasaenHo chbupaHe Ha ynoTpebssaHin
MHdopmaums 3a kpariHuTe notpebutenu n Axekc Il. €1eKTPUYECKM 1 eNTEKTPOHHIU NPOAYKTM, Batepuu 1 akymynaTopu.
dur. 1 MOHH, n3xBbprieTe ToBa oﬁopy/:uaaHe, 6aTep|nv| N aKymynaTtopu BbB BalleTo MECTHO CMeTULLe
3a cbOUpaHe/peLmKnpaHe Ha oTnagbLy.
Mpusosasame Bu na 3anasum nnaHetaTa yncta — T8 € HaLWAT gom!
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- IMMCAHVE HA YACTUTE

BbTpemno 510

MpeneH naHen —1—e

BbanyLeH duntbp
(dunTBP 33 NpeuncTaHe
Ha Bb3flyxa)

GunTbp 3a NpeuvcTBaKe Ha Bb3ayxa
(dunTbP CC CPeBBPHM 1OHN 38
npeyvncTBaHe Ha Bb3fyxa)
BbaayleH otBop
3a BXOZSLL, Bb3AyX

Xopw3aoHTanHa
namvena

Bb3aayLueH otBop —
n3X0asLL Bb3ayX
Tonnoot

ByToH 3a
aBapveH
pexum

Tabenka cbe cneuvdvkaumm *1

fgl [l
Pa6oTHu nHan-

katopu

Lt MpYeMHuK 3a ancTaH-
i LIMOHHO yrpaBsrnexue

BBHIIHO TSJ10
BbaayLUeH 0TBOp BXOASILL Bb3AYX (0T3a7 U OTCTPaHH)
Tabenka cbe cneuudmkaumm *1

Tpb6onpoBoz 3a XNaaumneH areHT

[peHaxeH mapkyy

Praguun HHTE

Bb3ayLueH 0TBOP — U3XOAALL, Bb3AYX

[peHaxeH oTBOp

BbHLIHUTE Tena MoXe [a ca C pasniyeH BbHLLEH BUA,.
*1 ToguHaTta 1 MecelbT Ha NPon3BOACTBO ca 0603HaveHn Ha TabenkaTa cbC cneumdukaLmm.

0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sssssssscsosssoss

JAMCTAaHIMOHHO yIIpaBJIeHHE

ViHavkaTop 3a cMaHa Ha 6aTepusTa

Cekums 3a U3nbuBaHe Ha
curHana

PascTosaHue Ha curHana:
okorno 6 m

B'preLLIHOTO TANO u3gasa

3BYKOBM curHanu (6uiin) npun
nony4yaBaHe Ha curHan.
Lucnnen
- '’ °C
) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun OFF/ON
_12m34 BN OFF 6yTOH 3a M3kniouBaHe/
®WBB-88$BB§BE BKMIOUBAHE
ByToHu 3a
KOHTPOM Ha Tem-
nepatypata

ByToH 3a n3top
Ha onepauyoHeH

pexim

ByToH 3a
dyHKkumns ECONO

cooL

ByToH 3a yHK-
uus i-save

Topa

ByToH 3a ynpasnexue Ha

namenute (s

ByToHM 3a HacTpolika Ha

Taiivepa
YBenuyaBaHe Ha BpeMeTo
HamansBaHe Ha BpemeTo

CepmuyeH Taiimep
ByTOHM 3a HacTpomka

ByToH 3a pectapTupate

~
IocTaBka 3a TMCTAHIHOHHO
ynpasiieHue

* WHctanupante nocrtae-
KaTa 3a AUCTaHLIMOHHO-
TO ynpaBnieHue Ha Msc-
TO, KbAETO CUrHanmbT
moxe fAa Gbae nonyyeH
OT BbLTPELUHOTO TAMO.

Korato agucTaHuMoHHO-
TO ynpaBrneHve He e B
ynotpe6a, nocraeete ro

B rnocraskara.
(S J

ByToH 3a HacTpoiika Ha Yac

(CLOCK)

OL Kanak
Mnb3HeTe kanaka Hagony, 3a
[la OTBOpUTE AUCTAHLMOHHOTO
ynpasneHve. [nb3HeTe ro no-
Hagony, 3a Aa nony4nTe 4oc-
TbN Ao 6yToHWTE 3a HacTpoiika
Ha ceaMUYeH Tamep.

W3anonssaiite €©ANHCTBEHO TOBa ANUCTAHLUMOHHO
ynpaBnexne, KOETo CTe MOMy4nUnu 3aeAHo ¢
KNMMMaTU4HOTO TANO.

He usnonseaitTe Apyrv AMCTaHUMOHHM ynpa-
BMNeHus.

Ako ABE UInu noseye BBTPELLUHN Tena ca WH-
CTtanupaxHu1 B 6numsoct €e[dHO [0 Apyro, vma
BEPOATHOCT CUrHan®sT OT AUCTaHUMOHHOTO
ynpaeneHue na AoOCTUrHe A0 TANOo, KOeTo He e
npeaBnaeHo 3a yn0Tp86a B AafleHUs MOMEHT.

Mpeau BkniouBaHe B paboTeH pexum: BkapaiiTe Luencena 3a 3axpaHBaHe B KOHTaKTa U/ BKKOYETe Npekbeaava.

4 . Hatuchete
RESET.

] « [MpemaxHeTe npea-

HUA Kanak. '

IocTraBsine Ha OaTepunTe B
Ha ankanHute b6arte-
* YBepeTe ce, Ye CTe NOCTaBUNM GaTepunTe C NPaBUMHNUSA NOMNSIPUTET.
* He nanonsganTe npesapexpalyy ce 6atepum.
* TNoaMeHsnTe BCUYKM GaTepun C HOBM OT ChLUWs BUL.
* HatucHete 6yToHa RESET BHUMaTENHO, N3Non3Bankv TbHbK NpeaMeT.

« [MbpBO NoctaBeTe
oTpuLaTeNHUA Nonc
pum AAA.

’ 3. [MocTaBeTe NpegHUA kanak.
* He usnonseaiiTe MaHraHoBM Unu Tevaim 6atepun. Te MoraT ja MPUYUHAT NoOBpeaa Ha
ANCTaHUMOHHOTO yrnpasreHune.
* WHpukaTopbT 3a cMsiHa Ha 6aTepusTa CBETBA, Korato 6atepusiTa e nstolleHa. B pamkute Ha
OKOIO 7 [1HV CNef, CBETBaHE Ha MHAMKaTopa AUCTaHLMOHHOTO yripaBneHye cnvpa aa pabotu.
* KvBoTbT Ha GaTepuuTe € OKOMo efHa roauHa. batepun ¢ M3TeKbN CPoK Ha roAHOCT
nMaT No-KpaTbK XUBOT.
Axko 6yToHbT RESET He 6bAe HaTvcHaT, AVCTAHLUMOHHOTO yNpaBrieHne MOXe Aa He
DYHKLMOHMPA NpaBUIHo.

P R P Y P PP P PP

Hacrpoiika Ha yac

] « HaTucHete GyToHa '

CLOCK.

Mon
SCLocK =

i
10171
Liel il

N7

4. Hartucrete Gytora | mor
CLOCK otHoBoO.
[ LT T
1 el

« HatucHete 6yToHa DAY,
3a a HacTpouTe AeHs.

2 « HatucHete 6yToHa TIME unu TIMER,
3a [la BbBe/eTE KenaHus Yac.
Bcsko HaTuckaHe yBenunyasa/Ha-
MarsiBa BpemMeTo C efHa MUHyTa
(10 MWUHYTV NpuW 3agbpXaHe Ha
6yToHa).

npeaver.

* HatucHete 6yToHa CLOCK BHUMATENHO, N3NON3BaNKN ThbHbBK
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n DOFF/ON

. HaTucHeTe [ o ], 3a Oa cTapTupate paboTeH pexum.

MODE
—— HaTucHeTe (=), 3a Aa nsbepeTe pexunm Ha paborta.
BcsAko HaTMCKaHe CMEHS peXuMa B CrefHus pef;:

DO oI AR N * B <

r (AUTO)  (COOL) (DRY)  (HEAT)  (FAN) —l

. HaTucHeTE nnm i}, 3a fja HacTpouTe Temne-
paTypaTa.
Bcsiko HaTuckaHe noBuLLaBa Uy NoHWXKaBa Temnepa-
Typata c 1°C.

' DOFF/ON

’ HatncHete [ o], 3a ga cnpeTe paborta.

PaGoren uHanKaToOp

PaBoTHUAT MHAMKATOP NoKa3Ba pPaBoOTHOTO CbCTOSIHUE Ha TANOTO.

MokasaHve PaboTHO cbCcTOsIHME CraiiHa Temnepatypa

Okono 2°C wnnu noseve

o e Tsanoto e B npouec Ha AoCTUraHe pa3anuka oT 3agadeHara

me Ha XenaHarta Temnepartypa
Temneparypa

. Mexay 1°C 1 2°C pasnuka
TariHaTa TemMnepar i
et o Crairata Temneparypa e 6nuso Ao oT 3ajajeHaTa Temne-
XenaHaTa Temnepartypa

paTtypa

S e Pexvm Ha roToBHOCT (Camo no Bpe- -

"o Me Ha MynTu cuctemHa pabora)

sez  CeeTu 3% Mwura o HecBetun
3abenexka:

Pexum Ha pa6boTa npu MyATUCNIUT CUCTEMM

[lBe unn noseye BLTPELLHU Tena mMoraT Aa paboTaT ¢ €4HO BbHLUHO Tsno. Ko-
raTto HAKOJIKO BbTPELUHN Tena paGOTS;lT €HOBpPEMEHHO, paGOTHI/ITe pexumMmun Ha
oxnaxgaHe/BEHTUNaTop M OToNfeHWe He MoraT Aa paboTaT No edHo U Cbluo
Bpeme. Korato ce nsbepe COOL/FAN c eanH ypen u HEAT ¢ gpyr unu obpa-
THO, ypenbT, n3bpaH nocneneH, NpeMuHaBa B pexXvMm Ha nsyakeaHe (standby).

74 ABTomMaTiyen pexxum (Auto change over)
TAnoTo camo u3bupa paboTHUS PeXVUM B 3aBUCUMOCT OT pasnukaTa Mexay ctanHaTa
TemnepaTypa 1 xenaxHata temneparypa. Mo Bpeme Ha pexxum AUTO TAnoTo npomMeHst
pexuma (COOL—HEAT), koraTo pasnukaTta Mexzay 3agageHaTa v ctaiiHata Temnepa-
Typa e okono 2°C 3a noseye oT 15 MuH.

3abenexka:

ABTOMaTUYHUSAT PEXVM HE Ce NpenopbYBa, Korato BbTPELLHOTO TAMO € CBbP-
3aHO KbM BBHLUHO TS0 TN MXZ. KoraTo HsKONKO BbTPELLHW Tena paboTsT
€AHOBPEMEHHO, TANOTO MOXE [a He ycriee fa NPeBKoYN MEXAY PexuM Ha
oTOMMeHne ¥ oxnaxaaHe. B To3n cnyyai BBTPELUHOTO TANO NpeMuHaBa B
pexuM Ha navaksaHe (BkTe Tabnuuarta 3a paboTHW MHOUKaTopH).

L} Pe:xuM Ha oxutazkaane (COOL)

HacnaxpaaBaiTe ce Ha npoxnafeH Bb3ayx ¢ u3bparHa ot Bac Temnepartypa.

3abenexka:

He unsnonseante pexum COOL npy MHOTO HWUCKa BbHLUHA TemnepaTypa
(nog -10°C). Boga, koHAeH3vpana ce B TANOTO, MOXe Aa nokane n HaMok-
pV UK HaHece LEeTU Ha UHTepUopa U T. H.

O Pexum Ha uscymasane Ha Bb3ayxa (DRY)

EnMMMHMpaIZTe BnaraTta B CBOSi AOM. CrainHata Temnepartypa MOXe feKo Aa Ce MOHUXU.
Mo Bpeme Ha pexum DRY He moxe fa ce HacTpoiiBa Temneparypa.

: Peskxum Ha oromsienne (HEAT)

Hacna»(,qaﬂaﬁTe Ce Ha NpuAaTeH ToNbI1 Bb34yX C XenaHata oT Bac TemMmnepartypa.

Pe:xxum Ha Bentmiiarop (FAN)

lapaHTupa nepdekTHa LypKynaumus Ha Bbaayxa.

3abenexka:

Cnep paboTa B pexum Ha OXITAXXOAHE/M3CYLWABAHE HA Bb3OYXA
ce npenopbyBa pabota B pexum BEHTUNATOP, 3a ga ce uscywum Bb-
TPELLHOTO TAIO.

ABapueH peXnum

Koraro nucTaHIIMOHHOTO YupaBJjJ€eHUE HE MOKe Ja
Ce U3MmoJI3Ba...

dyHKUMsTa 32 ABapueH pexuM Moxe Aa 6bde akTMBMpaHa npu HaTuckaHe Ha GyToHa
EMERGENCY OPERATION (E.O.SW) Ha BbTPELLHOTO TAMO.

Mpwn Bcsiko Hatuckane Ha E.O.SW ByToHa pexumbT Ha paboTa ce
NPOMEHS B CrieiHns pen:

Pa6oTeH nHaukatop

R Asapuito OXJNIAXOAHE
-8 O (Emergency COOL)

v, AsapwuitHo OTOMNEHVE
O @ (Emergency HEAT)

n

BapapeHa Temnepartypa: 24°C

CKOpOCT Ha BEHTUNaTopa: CpesHa

XOpVISOHTaJ'IHa namena:
ABTOMaTHYEH pexum

O O Cron (Stop)

3abenexka:

» [MbpeuTe 30 MMHYTK OT paboTaTa Ha TAMNOTO ca TeCcToB ne-puogd. Temnepa-
TYPHUAT KOHTPON He paboTw, @ CKOPOCTTa Ha BEHTUNAToOpa e HacTpoeHa KbM
BUCOKA.

+ B pexum Ha aBapuiiHO OTOMNIEHME CKOpPOCTTa Ha BEHTK-NaTopa NoCTeneHHo ce NoBu-
LWaBa, 3a Aa pPasnpoCcTpaHu TONNNs Bb3AYX.

* B pexum Ha aBapuitHo oxnaxgaHe No3nuysTa Ha XOpu-30HTanHUTe namenu
LL|e ce NPOMEHM Crief OKOMNO MUHYTa, Cref, KOeTo TAMOTO Le 3anoyHe pabo-
Ta.

q)YHKI_H/I}I 3a aBTOMaTUYHO pecTapTpaHe

B cryyai Ha npekbcBaHe Ha eNleKTPUYECKOTO 3axpaHBaHe no Bpeme Ha paboTa, ¢ pyHKumusTa
3a aBTOMaTU4HO PECTAPTUPAHE TAMNOTO AUPEKTHO Bb3CTAHOBSBA OMEPALIMOHHUS PEXUM, Ha
KOWTO € 61 HacTpOeH KIMMaTUKLT 4pes AUCTAHLIMOHHOTO YrpaBreHne Npeam NpekbLCBaHeTo.
KoraTo uma HacTpoeH TaiMep, HaCTPOIKWUTE Ce OTMEHSIT U TAMNOTO Bb3CTAHOBSBA PEXUMA Ha
pabGoTa oM EnekTPUYecKkoTo 3axpaHeaHe Gbae Bb30GHOBEHO.

AKO He KenaeTe Aa ce Bb3Momn3Bare OT Ta3n (YHKLUMUS, MOMNsi KOHCYNTUPaWTE Ce CbC
p H nNpeAcTaBuTeN, U3BBLPLUBALLY MOHTaXa Ha Bawarta cuctema, 3a NnpoMsiHa Ha

Bg-4
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HaCTpOﬁ KUTe Ha TANOTO.
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FAN

HaTucHeTe (& J, 3a na nsbepeTe CKOPOCT Ha BeH-
TunaTopa. Bcsiko HaTuckaHe NpoMeHst ckopocTTa Ha
BEHTUNAaTopa B CrefHus pea;

— ® D V> . > -
(AUTO) (Silent) (Low) (Med.)

= anfl — uill
(High)  (Super High)

* BbTpelwHoTo TANO npousBexaa ABa KpaTku 3BYKOBM curHana (6uiin)
npu HacTpolika Ha aBTOMaTUYeH PEXUM.

» Manonaeaite no-Bucoka CKOPOCT Ha BeHTUnaTopa, 3a Aa 3aTonnu-
Te/oxnaguTte nomelleHneto no-6bp3o. MpenopbyBame fa HamanuTe
CKOpPOCTTa Ha BeHTMaTopa, LWOM Bb34yXbT B NOMELLEHNETO JOCTUTHE
XenaHaTa Temneparypa.

* ManonapaiTe no-HMcka CKOPOCT Ha BeHTUnaTopa 3a 6ealyMeH pexum
Ha pab6oTa.

3abenexka:
Pexum Ha paboTa npu MynTUCHUT CUCTEMM

KoraTo HSIKONMKO BbTPELLHW Tena ca CBbP3aHW €HOBPEMEHHO C €AHO BLHLUHO TS0
B PEXVM Ha OTOMIEHUE, TeMnepaTypaTa Ha Bb3ayLUIHUS MOTOK MOXe Aa € Hucka. B
TakbB Cryyai npenopbyBame fja HacTPOUTE BEHTUNATOPa Ha aBTOMATUUYEH PEXUM.

VANE
HaTtucHeTe (=% ), 3a Aa n3bepeTe NoCoka Ha Bb3ayLu-

HUS! NOTOK. BCsiko HaTuCKaHe NpoMeHst nocokara Ha
Bb3AYLUHWS NOTOK B CIIEAHNS Pef:
R—o"lo A0 I o (o
(AUTO) (1) () (3) (4) (5)  (SWING)

* BbTpellHOTO TAMO Npou3Bexaa ABa KpaTku 3BYKOBWU curHana (6uiin)
npu HacTpolika Ha aBTOMaTUYEH PEXUM.

* Mpy npomsiHa Ha NocokaTa Ha Bb3ayLUHWSI NOTOK BUHAru U3nonssante
[OVCTAHUMOHHOTO ynpaeneHne. MecTeHeTo Ha XOpU3OHTarNHUTE name-
1M PBYHO MOXe Aa AoBeAe A0 NoBpeaa.

* Korato npekbcBaybT ObAe BKMHOYEH, pasnorioXeHUeTO Ha XOPWU30H-
TanHWTe Namenu e ce Hynvpa cref oKono MUHyTa, crnef KoeTo pa-
6oTaTa e 3anoyHe. CbLLOTO BaXku U 3a pexxMma Ha aBapuiHO OxXnax-
naHe.

* AKO XOpPU3OHTaNHWTE Namenu U3rnexaaT B HEeeCTeCTBEHO pasmnorno-
xeHue, BmxTe (STl
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ITocoka Ha Bb34yHTHVST IIOTOK

@ AsTomatuueH pexum (AUTO)

...... INamenarta e HacTpoeHa, 3a [la ocUrypu Hai-epeKTUBHAaTa NOCOKa Ha Bb3AYLUHUS
notok. COOL/DRY/FAN:xopu3oHTanHo nonoxerune. HEAT:nonoxexue (5).

= o
%%| PrHv HacTpoiiku (Manual)
...... 3a edhekTvBHA KNMMaTU3aLMS M3bepeTe ropHa No3uLMs Npy oxnaxaaHe/uscyluasaHe
v fonHa no3vuust 3a otonnexve. Ako B pexum COOL/DRY e usbpara gonHa nosuums,
namenara aBTOMaTU4HO NMpeMuHaBa B ropHa noauuws cnea 0,5 fo 1 vac, 3a aa npe-
[I0TBPaTV U3TU4AHE Ha KOHAEH3.
W .
\{l‘ Pexum Ha BepTukanHo nioneeHe (Swing)
...... Namenara ce aBvxw Harope-Hagony 6e3 npekbcaaHe.

M 3a NpoMsiHa Ha XOpPU3OHTaNIHaTa NOCOKa Ha Bb3AYLWHUA NOTOK:

MpemecTeTe pbYHO BepTUKanHaTa flamena npeau BkIouBaHe Ha paboTeH pexmuMm.

3abenexka:
Cnen HacTpoMBaHETO Ha BepTuKarnHuTe namenu, He 3abpassiiTe Aa Bb3CTaHOBUTE
OpVIFVIHaJ'IHaTa 3aTBopeHa no3nuns Ha XOpI/I3OHTal'IHVITe namenu.
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e PLKOBOJICTBO 3A EKCIVIOATALIMS o

MITSUBISHI
ELECTRIC
SRo4kEe @8%
-, e 2
l | b
o’ ‘' =
LI

o' '’ °C
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
(CSETJcLockDoN DOFF
123435+ dA:B8sdA:08
@ TEMP &  (DOFF/ON
v 1l o [l o
MODE FAN
=)
ECONOCOOL [ VANE
(2 )| (=)
isave
Ce)|(eoN]) CA)
OTIMER
o0FF) (v )
i save

s HaTucHete no speme Ha pexum COOL, ECONO
COOL unn HEAT, 3a ga n3bepete pexumM i-save.

e HacTpoiiTe Temnepatypara, CKOPOCTTa Ha BEHTUIMPA-

He 1 NnocoKaTa Ha Bb34yLUHNA NOTOK.

+ Coblarta HacTpoiika ce n3bupa creasalinsa MbT NPOCTO NpW HaTUCKa-
| save

He Ha .
* Morat ga ce 3anameTAT ABe HacTpoWiku. (egHa 3a pexum COOL/
ECONO COOL u egHa 3a pexxum HEAT).

* N36epeTe noaxoaswmte 3a BalweTo nomelleHne Temneparypa, CKo-
POCT Ha BEHTUNMUPAHE 1 NOCOKa Ha Bb3AYLUHWUS MOTOK.

* MuHumanHaTa Temnepartypa, KoaTo Moxe Aa 6bae nsbpaHa B pexum
HEAT, e 16°C. EQMHCTBEHO Npu OYHKLMSA i-save MUHVMManHarta Tem-
nepatypa e 10°C.

i save
HaTucHeTe (@ ) OTHOBO, 3a a OTKaXeTe PEXUM i-save.

* MoxeTe aa manesete OT (OYHKUMS i-Save U KoraTo HaTucHeTe ByToH
MODE.

DyHKUMSA i-save

« OnpocTeHaTa yHKUMSA 38 Bb3CTaHOBABaHE Ha NPeAnoYnTaHuTe npeasapu-
TeNHO 3a/jafleHn HaCTpOiikn MoXe Aa Bbae aKTMBMpaHa C e4HO HaTMcKaHe
Ha ByToHa . Mpu noBTOpHO HaTUckaHe Ha GyToHa Lie ce BbpHETe KbM
NPeauLLIHUTE HACTPOWKU.

* Onepauusita i-save He Moxe Aa 6bae 3agafeHa 3a ceaMUYHNS TaMep.

Mpumep:

1. HuckoeHeprveH pexunm
Hactpoiite Temnepatypata ¢ 2-3°C no-Bucoka B pexxum COOL u ¢ 2-3°C no-
Hucka B pexxkum HEAT. Tasu HacTpoiika e nogxoasiiia 3a npasHo nomelleHne
1 gokaro cnure.

2. 3anasBaHe Ha YeCTO U3MOM3BaHNTE HACTPOMNKK
3anaseTe npeanounTaHuTe Hactporikn 3a COOL/ECONO COOL un HEAT.
Tosa nossonssa U3bop Ha NpeanoYnTaHNTe HaCTPOMKM C €4HO HaTHCKaHe.

3abenexka:

Mpn ynotpeba Ha mynTucnnuT cuctema MXZ-8A140 TemnepaTypaTta He
Moxe fa 6bae HacTpoeHa kbm 10°C. [opu KoraTo Ts € HacTpoeHa kbMm 10°C,
KNMMMaTUKBT e paboTu npu 16°C.
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(=37 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
[CSET_JCLOCKD ON DOFF

123435 dB-AHsd8:88
@ TEMP &  OFF/ON

< 1l o J[ o
MODE | FAN
ECONOCOOL | VANE

ECONO COOL
Hatuchere (2 ) B pesxum COOL [IEd. 3a aa sknio-
ynte pyHkumsa ECONO COOL.

TAnoTo n3nbnHaBa BEepTUKarHo nrrieeHe B pasfnyH1 LUMKNU CbrnacHo
TemMnepaTtypHuA Bb3yLUEeH NOoTOK.

ECONO COOL
HatucreTe (2 _) oTHOBO, 3a @ N3KMKOuMTE yHKLINS
ECONO COOL.

* dyHkuma ECONO COOL ce usknodBa M Npu HaTuckaHe Ha GyToH
VANE.

KakBo e cpyHkuusa ,ECONO COOL“?

JlioneewmaT ce Bb3AyLIEH NOTOK (NMPOMsiIHAaTa Ha Bb3AYLUHUS NOTOK) Cb3daBa
yceljaHe 3a Mo-HWUCKa TemnepaTypa OT CTauMoHapHus noTok. 3agajeHara
TemnepaTtypa 1 nocokaTta Ha Bb3yLUHUS MOTOK Ce NMPOMEHSAT aBTOMaTU4HO OT
MuKponpoLecopa. Bb3aMoxHO e fa ce M3BbPLUKM OXNaxaaHe Ha NoMeLLeHNeTo
CbC 3anasBaHe Ha komdopTa. Kato peaynrtar ce cnecTsiBa eHeprusi.

AVIMEP 3A BK/./M3K . (ON/OFF)

HatucHete nnu no BpemMe Ha pa6oTa, 3a
Aa HacTpouTe Tanmepa.
(ON Tarimep):

TanoTo ce BKMYBa B 3a4a4eHOTO Bpeme.
(OFF Tainmep):

TanoTo ce u3knoyBa B 3a4a4eHOTO BpeMe.
* @QON unu OOFF murar.
* YBepeTe ce, Ye HACTOALMAT 4Yac M OeH ca 3aAafeHN KOPEKTHO.

HaTucHeTe (yBenuyasane) n () (HamansBa-
He), 3a a HacTpouTe BpeMeTo Ha Tailmepa.
Bcsako HaTuckaHe yBenvNaBa/HamanﬂBa 3ajafeHoTo Bpeme C 10 MUH.

* Hacrtpolite Taiimepa, gokato @ON nunm OOFF mura.

HatncHete (@ON) nnu (©0FF) 0THOBO, 3a Aa U3KMYUTe
Tanmepa.

3abenexka:
+ Taiimepute 3a Bkn./mskn. (ON/OFF) morat aa 6baaT HacTpoeHW 3aefHo.
$ obo3HavaBa pefa Ha AeViCTBUS Ha TaiMepa.

AKO BB3HMKHE NpeKbCBaHe B erlekTpo3axpaHBaHeTo, aokato ON/OFF Tanme-
PbT € HaCTPOEH, BUXTE L,PYHKUMS 32 aBTOMATUYHO pecTapTupaHe”.




*  Makcumym 4 Talimepa 3a BKoYBaHe UaknoysaHe Morat Aa 6baaT HacTPoeHu 3a pasnuy-
HUTe AHW OT ceamuLaTa.
«  Makeumym 28 TaiiMepa 3a BKMo4BaHe/U3KNIOYBaHe MoraT Aa ObaaT HaCTPOEHM 3a eaHa ceamuLa.

Mpumep: Pa6oTu npu 24°C oT MOMeHTa Ha CbOYXKAaHe A0 HanycKkaHe Ha JoMa U npu 27°C
OT MOMEHTa Ha NpubupaHe 40 MOMEHTa Ha NsiraHe Npe3 AeNTHUYHUTE AHW.
PaGotu npu 27°C oT KbCHOTO CLOYXAaHe 4O MOMEHTa Ha PaHHO MisiraHe npe3
yMKeHpa.
Mo Hactpoiika1 Hactpoiika2 Hactpoiika3 Hactpovika4
. ON OFF ON OFF
24°C 27°C
Mer 6:00 8:30 17:30 22:00
Cw6 Hactpoiika1 Hactpowika2
. ON OFF
27°C
Hen N -
8:00 21:00
3abenexka:

O6ukHoBeHaTa HacTporika ON/OFF e HannyHa, koraTo e BKIoYeH CeAMUYHUAT Tamep. B To3n
cnyyan TamepbT 3a Bkrtod./u3kn. (ON/OFF) nma npuoputeT B CpaBHEHWE CbC CEAMUYHUS
Talmep. [leNCTBUETO Ha CEAMUYHWSI TaliMep LLie CTapT1pa OTHOBO, Crief, KaTo OBUKHOBEHUSAT
Tanmep 3a BkrtoY./u3kn. (ON/OFF) 3aBbpLuv 4eNCTBUETO CH.

’MITSUBISHI
S0oE8Ee B9
Y0

, ) 'c@\‘”

) Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
(CSETJoLock@ on

123488#38 EB»BE B8
@ TEMP © O OFF/ON

<7 A [

S ——

WEEKLY T
TIMER  eoim/senD

((SET ) (CANCEL

o ===
ON/OFF A A

I TIME
DELETE v v

CLOCK RESET
O &4

HacTporika Ha ce gqMUIHIST TaiMep

* yBEpETe Ce, Ye TeKyLWM AT AeH U 4Yac ca BbBeeHN KOPEKTHO.

CTpOWiKa Ha CeaAMUYHUS Tanmep.

W) Mon * mura.

SET

1 —ele -eep

. HaTucHete "

HoMmep.

‘ ¥
(M) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun| Mpumep: [Mow BT ... Hea] n [1]
E Ca cenekTupaHun.
.t TTr

Upes n3bepete

HOMepa Ha HacTpoukara.

[-»1»2»3-»4-]

, 3a na n3bepeTe OeH U

Upes DAY nabepeTe fieHs oT cea-
muuarTa.

C Mon - Tue = Wed - Thu=> Fri ->Sat ->Sun -]
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

* Beudkv gHm morat aa 6baat nabpanu.

6 000 000000000000000000000000000000000000000000000006000000000060600860800600860686000000006060660000006006000660086000060066060600000000000600060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ssscscsssss

el ®

. HatncHete

A
El U

, 3a Aa HaCcTpouTe BKIHOY-

BaHe/U3KMYBaHe, Yyac u TeMnepartypa.

(/23] Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
T Jl_:

1

ON
© l:' LI D

Mpumep: [ON], [6:00]
n[24°C] ca
cenekTUpaHu.

HatuckaHe Ha ‘ cenektupa

BKIKOYB./M3KIIOYB. Ha Taiimepa.

E OON = OOFF J

Hatnckane Ha

A

TIME
v

Hatnckane Ha

A

TEMP
v

HaTtuckane Ha |DELETE HacTpoliBa yaca. HacTpoiiBa Temne-
W3TpUBa HacTPOMKUTE Ha patyparta.
Tanmepa.

* BappbxTe 6yTOHa, 3a Ja CMeHUTe Yaca no-6bp30.
* Temnepatypata Moxe fa ce HacTtpou mexay 16°C n 31°C Ha cegMuyHus Tanmep.

Hatuchete (0AY]) n (1~4), 3a ga HacTpouTe Yaca 3a
APy OHU W/Mnu Homepa.

(SEE

HaTucHete [(SET ), 3a ga 3aBbplunTe U M3NpaTute Ha-
CTPOVIKUTE Ha CEAMUYHMSA Tanmvep.

4]

* KOETO 0 MOMeHTa

(;MLg)[::K Muraile, nsracsa, U Ha
127071 €eKpaHa ce nanucea Teky-
1300 LMAT Yac.
3abenexka:
EDIT/ D

+ Hatvchete , 33 [1a U3NpaTUTe MHOPMALVATA OT CEAMUYHIAA TaiiMep KbM BbTPELLIHO-
70 T81M0. HacoueTe AMCTaHLMOHHOTO YNpaBEHHE KbM BBTPELLIHOTO TANO 33 3 CeKyHaM.

KoraTo HacTponBaTe TanmMepa 3a NoBeye OT eAuH AeH OT cegmuuaTa unv eauH
EDIT/SEND

HOMep, He TpHGBa Aa HaTtuckate 3a BCdAKka HaCTpOI/IKa HatucHeTe
EDIT/ SEND

BEOHDBX, CreA KaTo 3aBbpLUNTE BCUYKM HACTPOWKW. BCUUKM HACTPOMKM
Ha CeﬂMVI‘-IHI/IFI Tawmep e GbaaT 3anasexu.
HatucHeTe , 3 [1a Brie3eTe B PEXMMA 3@ HACTpolika Ha CeAMUYHUS Tanmep,
1 HaTWCHETe 1 3afpbXTe 3a 5 cekyHau, 3a Aa U3TpueTe BCUYKM HEroBM Ha-
CTpOIiKK. HacoueTe ANCTAHLMOHHOTO ypaBneHe KbM BbTPELUHOTO TSSO,

WEEKLY
TIMER o
— HaTucHeTe @mm, 32 Aa BKNOYMTE CEAMUYHUS TakMep.
( (=W ceeTBa.)

* Korato CeAMUYHUAT Taﬁmep € BKIKO4YEeH, eHAT OT ceamMuuaTa, YMATo Taﬁmep
HaCTpOVika e 3aBbpLUeHa, Lie CBETHE.

WEEKLY
@ OTHOBO, 3a Aa M3KIYMTe Tanmepa.
( [EEW ce n3kno4Ba.)

3abenexka:

3anaseHnTe HacTpoVku HaMa Aa 6baaT U3TPUTK, KOraTo CEAMUYHUSAT TauMep
6bae MU3KMYeH.

ITpoBepka HacTpONKNTe Ha CeAMITIHIIS TalIMep

EDIT/SEND
HaTucHete , 3a [a BrneseTe B pexvMa 3a HacTpow-
Ka Ha ceaMUYHNS Tanmep.
* mura.

HaTtucHeTe urn (1~4), 3a pa npernegate Ha-
CTPOVIKUTE Ha onpefeneH AeH Un HOMEP.

HaTtucHete (CANCEL), 3a na naneseTte OT HACTPOMKUTE Ha
CeaMUYHUA Tanmep.

3abenexka:
KoraTo BCM4kM AHM OT cegmuLiaTa ca cenekTupaHu, 3a aa npernenaTe HacTpon-
KWTe, 1 cpep TX MMa pasnmnyHa HacTPOMKa, LLe ce NoKaxe TTerL.
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e PLKOBOJICTBO 3A EKCIIVIOATALIVS @

OUNCTBAHE

UHCTpYKUMUK:
. I'Ipe,qm no4YyncTBaHe U3KNK4YeTe 3axpaHBaHETO UM npekbceava. * He HakuceaiTe u He usnnakesanTe XOpW3OHTanHaTta namena.
* BHumaBaiiTe Aa He JokocBaTe MeTarnHUTe 4acTu C pble. * He nanonssaiite Boga no-tonna ot 50°C.
» He u3nonasarTe GeH3uH, paspeanTer, Nonmpaty npax UM MHCeKTULMA, «+ Mpu n3cylwaBaHe He WanaraiTe 4acTUTe Ha Bb3AENCTBUETO Ha NPsika CbHYEBa CBETNNHA,
* 3a nouncrteaHe 13nonaeaiTe camo cnabu, paspeneHun npenapaTtu. TOMMWHA UMK NNaMbK.
* He nsnonsganTte abpasunsHa YeTka, TBbpAa rbba unm nogobeH npeamer. * He ynpaxHsiBanTe TBbpAe ronsiM HaTUCK BbpXy BEHTUNATOPa, Thii KaTo TOBa MOXe fa AoBeae
A0 HanykBaHe UNnu c4yneaHe.
o
DuUITHP 32 NPEYNCTBAHE HA Bb31yXa
v
(PuaTwp cbe cpedbpHU HOHN 32 IPeYHCTBAHE
Bo3ywen guarsp (Quarbp 3a npedncTsane Ha Bb3AyXa) Ha Bb3/IyXa)
U MouncreainTe Ha BCeKu 2 ceaMmUuM Ha Bceku 3 meceua:
» OrTcTpaHeTe 3aMbPCsIBAHETO C NpaxocMykayka unm n3MuinTe ¢ Boga. + OTcTpaHeTe 3aMbpcABaHETO C NPaxocMykaYka.
« Cnep n3muBaHe ¢ Boda nopcylueTe fobpe Ha CsHka. Koraro sambpcsaBaHeTo He moxe aa 6bae orcTp C npax y
Kauka:
* HakucHeTe counTbpa 1 pamkata My B Xnagka Boja, npeau Aa ro uannakHe-
Te.
» Cnep navmuBaHe ro noacylete fobpe Ha caHka. MoHTUpanTe Beuykn Tabenkn
Ha hunTbpa.
Bcaka roguHa:
+ 3ameHeTe C HOB (huNTbP 3a NpeyncTBaHe Ha
Bb3ayXxa 3a no-gobpa pabora.
* Howmep Ha vacT [SEHES

M3pbpnaiite, 3a Aa npemaxHete
OT Bb3AYyLWHUSA PUnTbp

IIpeaen mane

* MouucTBanTe penoBHO chunTpUuTe, 3a Aa NPeACTaBAT HaW-
po6paTta cu NpoM3BOAUTENHOCT U Aia HAMaNUTE KOHCyMa-
uUMATa HA eHeprua.

. nOB[J,I/II'HeTe npenHusa naHern, 4oKaTo Ce Yye wpakBaHe. . MP'bCH"Te *"nfp" BOAAT A0 KOHAEH3 B Kn"MaT"Ka, Koe-

1
2. 3aTBOpeTe npeHVsA naHen CTabWIHO M HaTUCHeTe TO AONpMHacA 3a pasBUTMETO Ha rbGMUKM, KaTo MyXbII.

mecTaTa, 0603Ha4YeHN CbC CTPENKM. bl ol >
3. TMouncTeTe npeaHus naxen, b6es Aa ro ceanaTe oT TANOTO. 3aroea ce npenopb4Ba (hUNTpUTEe Aa cCe NOUMUCTBAT Ha
+  3abbpLeTe c Meka v cyxa kbpna. Crieumanta Meka, cyxa BCEKM 2 ceaMUuM.

Kbpna ce npegocTass camo ¢ Tun MSZ-EF**VEB.
« W3nonagaiite cneunanHata MEKA, CYXA KbPIMA. Homep Ha yacT |Y|eRye[oy[ef 5=
* He notansiite npeaHWsi naHen BbB BoAa.

* MoBBbPXHOCTTA Ha BBLTPEWHOTO TANO Ce HapgpacKBa nec-
HO, TaKa Ye HUKOra He TbpKaWTe U He yApsauTe TANOTO
c TBBpA npeameT. Cbuo Taka, NpYM NocTaBsHe UMK npe-
MaxBaHe Ha NMPeAHMA NaHersn, APbXXTe ro BHUMaTtesiHo,
3a pa npepoTBpaTUTEe HapgpacKBaHe.

+ He usnonssaite abpa3sMBHM nouYMucTBalWM npenaparm,
3a pa npepoTBpaTUTe HagpacksaHe Ha MOBBPXHOCTTaA
Ha BBTPELWHOTO TANO.

* Mo noBBbpPXHOCTTa HAa BBLTPELIHOTO TANO NIECHO OCTaBarT oTne-
yarbum oT NpbeTU. Korato otnevarsuure or npbecTu ca 3abe-
nexumm, ru u3bbpluete BHUMATESNTHO C MeKa M cyxa Kbpna.

* Mpu usnonssaHe Ha XMMMYECKW MMMNpPErHMpaH nnar or
TbproBckKkara Mpexa, cregBaMTe UHCTPYKLUUUTE MY.

* He ocraBanTe npeaHua naHen oTBOPeH 3a NPOABLINKM-
TeneH nepuop ot Bpeme.

Tasu nHdopmauums ce ocHosasa Ha PEIMTIAMEHT (EC) Ne 528/2012

TpeTtupanu apTukynu AKTUBHU cybcTaHumm o WHcTpykumn 3a ynotpeba
VIME HA MOLIEN (VIme Ha yacTm) (CAS Ne) CaoiicTo (MHdopmauwms 3a 6esonacHo GopaBeHe)
CpebupHo-unHKos seonr (130328-20-0) « VlanonsBalite To3aM NpoAyKT caMo B CbOTBETCTBUE C
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3W BogopopaeH HaTpues cpebbpeH AHTHGaKTe- poAy
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3B | OUNTHP unpKoHues chocdpat (265647-11-8) | puanen , YXASaHVIATa B PHKOBOACTEOTO U 38 NIDSABNABHETA LOT.
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3S 2-oktun-2H-n3otnason-3-ox (OIT) MpoTnB MyxbA fla He ce nocraeA 8 ycrata. [la ce CbXpanssa Ha MACTO,

(26530-20-1) HeAOCTBIHO 3a Jela.

.

M3nonseaiTte TO3M NpoayKT camo B CbOTBETCTBUE C
AHTVGaKTe- ykasaHusiTa B pbkOBOACTBOTO W 3a NpeaBuaeHaTa Len.
puaneH [la He ce nocTaBs B ycTaTa. [la ce CbxpaHsiBa Ha MSCTO,
He[OCTBIHO 3a AeLa.

MAC-2370FT-E PUNTHP CpebbpHo-LinHkoB 3eonuT (130328-20-0)
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PV Bb3HUKHA A ITPOB/AEM

HOPVI KoraTto Te3u efnieMeHTU ca NnpoBepeHn, ako TANOTO He Ce Bb3CTaHOBU OT Nnpo-
Gnema, cnpeTe Aa usnonsBate KNMMaTUKa U ce CBbpXXeTe CbC CBOA AUNBLP.

BbTpewHo Tano

MpoGnem O6sicHeHue 1 NnpoBepKa

TAnoTo He yHKUMOHMpPa.

BknitoveH nn e npekbeBaYbT?
BkritoveH nn e 3axpaHBalmsaT kaben?
HactpoeH nu e TaiimepsbT 3a BkmousaHe (ON)?

MpoGnem O6GsicHeHue M NpoBepkKa

BbHLIWHO TANO

OT BBHLUHOTO TANO M3THU4a BoAa.

Mo Bpeme Ha paboTa B pexum Ha oxnaxaaHe
(COOL) u cyweHe (DRY), Tpbbute u TpbbHUTE
CbeMHeHUs ce oXNaxaaT 1 ToBa BOAW A0 KOHAEH-
3upaHe Ha Boja.

B pexum Ha oTonneHve BoaaTa, KoHAeH3upana
BbpXY TONMOOGMEHHMKa, 3arnoysa fa karne.

B pesum Ha OTOMMNEHMe, LUMKBITLT Ha pasMpassisaHe BOAN A0
CTONsABaHe Ha 3aMpb3HanaTa BOAa 1 0Gpa3yBaHe Ha Karki.

Xopu3oHTarnHara namena He ce
LBVXM.

MpaBuUIHO NK ca MHCTanMpaHW XopU3oHTanHarTa u
BepTuKanHara namena?

[ecdopmupana nu e 3awmMTHaTa pelleTka Ha BeH-
TunaTopa?

KoraTo npekbcBaybT € BKMIOYEH, No3uuuaTa Ha
XOpu3oHTanHata namena we 6bae HynupaHa 3a
okono MuHyTa. Cnea ToBa HopmanHata paGoTta
Ha namenara ce nogHossiea. CbLOTO Baxu U 3a
pexvMma Ha aBapuiiHO oxnaxaaHe.

B npogbrkeHne Ha 3 MUHYTH
crnep ctapTvpaHe TANOTO He
hyHKLMOHMPa.

B cboTBeTCcTBUME C WHCTPYyKUMNTE, nogaBaHu OT
MUKponpoLlecopa, ToBa € npeasuaeHo 3a 3awmta
Ha BbTPELIHOTO TANMO. Mons, usvyakaire.

OT Bb3AyX0BOAA Ha BLTP. TAMO ce
ocBoboxaaBa BnaxHa napa.

CTy,EleHI/IﬂT Bb34YyX OT TAMOTO PA3KO OXnaxaia erara-
Ta BbB Bb3yXa B CTadTa U 4 NpeBpbLUa B Mbrna.

PeXuMbT 3a BepTvKanHo nionieeHe
Ha XOPU3OHTAJIHATA NTAMENA ce
npeycTaHoBsIBa 3a U3BECTHO BPEME
crnep ToBa Ce NoAHOBSIBA.

ToBa e Heo6xoAMMO 3a HopmanHaTta yHKLMS Ha
XOPW3OHTAITHATA NAMENA.

Korato ¢yHkuusita BEPTUKAITHO
TIIONEEHE HA NAMEJATA e cenek-
TupaHa B pexxum COOL/DRY/FAN,
[lonHaTa XOpU3oHTarnHa

namena He ce [JBUXN.

HopmarnHo e fonHaTta xopu3oHTanHa namena ja He
ce ABwxU npu n3bpaxa dyHkumna SWING B pexum
COOL/DRY/FAN.

Mo Bpeme Ha paboTta nocokara Ha
Bb3AYLUHWUS MOTOK CE MPOMEHSI.
MocokaTa Ha Xopu3oHTanHara
namesna He Moxe fa ce perynupa
C AUCTaHLMOHHOTO yrpaBreHue.

Korato TanoTo pabotu B pexum COOL unu DRY,
ako paboTaTta npoAbINKM C NPOAyXBaHe Ha Bb3dyx
B npoabmkeHne Ha 0,5 fo 1 vac, nocokata Ha
Bb3AYLIHUSA NOTOK aBTOMaTU4YHO Ce HacTpoiBa B
TNoMnoXeHve Harope, 3a fa ce NpeaoTBpaT Mpo-
KarnBaHe Ha KOHAeH3npana Boaa.

Mpu paboTa B pexxmm Ha oTonneHue, ako Temnepa-
TypaTa Ha Bb3AyLUHWUS NOTOK € TBbPAE HUCKa Unu
Ce U3NbIHSBA LIMKbI1 Ha pa3MpassiBaHe, XOPU3OH-
TanHaTa namena aBTOMaTUYHO Ce HacTpoiiBa B
XOPU3OHTASTHO MOMOXEHME.

B pexwvm Ha oTonneHue pabotata
cnupa 3a nepuog ot okorno 10
MUHYTU.

M3nbnHsiBa ce UMKbN Ha pa3MpassiBaHe Ha BbHLLU-
HOTO TSNO.

Toi we npukntoun cnea makeumym 10 MuH., Mons
u3yakaiite. (Korato BbHLWHATa TeMnepaTypa e TBbp-
[le HWCKa, a BNaXHOCTTa TBBbP/IE BUCOKA, BbHLUHOTO
TSMNO Ce 3ackpexasa.)

YpenwbT cam 3anoysa pabota npu
BKIIOYBaHe Ha 3axpaHBaHeTo,

HE3aBMCKMO, Ye He e 3adencTBaH
OT AUCTaHLMOHHOTO yrpaBneHue.

Mogenute ca o6opyaBaHy ¢ hyHKLS 32 aBTOMATUYHO
pectapTupaHe. Mpu 13knoyYBaHe 1 NOBTOPHO BKIOY-
BaHe Ha 3axpaHBaHeTo, 6e3 ypeabT Aa e 6un cnpsH
npeaBapuTenHo, T aBTOMaTUYHO 3anoysa paboTta B
ChLUMS PEXIUM, KOUTO € B1n 3agaseH C ANCTaHLMOHHO-
TO ynpaBneH1e HenocpesCTBEHO Npeau NpekbCBaHe
Ha 3axpaHBaHeTo. BuxTe ,OYHKLMS 33 aBTOMATUYHO
pectapTupare”. (o]

ﬂBeTe XOPW3OHTanNHW namenu ce
AoKocBarT. XOpI/ISOHTaJ'IHI/ITe namenn
ca B HeecTecTBeHa noauuusi. Xopu-
30HTanNHUTEe namenu He 3acTtaBart B
npasuiiHa 3aTBopeHa nos3nums.

HarnpaseTe eaHO OT CrieAHUTE peLLeHus:

* M3knioyeTe 1 OTHOBO BKIIOYETE MpekbeBava. Yee-
peTe ce, Ye XOPU3OHTarNHUTe Namenu 3acTaBsaTt B
npaBurHa 3aTBopeHa no3uumst.

BkritoueTe 1 OTHOBO U3KITIOYETE PexmMa 3a aBapuii-
HO oxnaxzaaHe. YBepeTe ce, Ye XOpPU3OHTamnHuTe
namenu 3actaBaT B npaBuiiHa 3aTBOPEHa nosu-
ums.

B pexxum COOL/DRY, korato
cTaiiHaTa TemnepaTypa

ce fobnuxu Ao xenaHata
Temneparypa, bHLIHOTO TS0
cnupa paboTa, a bTPeLIHOTO TS0
paboTn Ha HUCku 06opoTy.

Korato craiHata Temnepartypa ce pasnuyasa oT
3afafeHaTa Temnepartypa, BbTPELWHOTO TAMo
3anoysa Aa paGoTy criope HacTPOWKUTE Ha Auc-
TaHLMOHHOTO yrpaBneHue.

BtheLLIHOTO TAMNO NPpOMeHs uBeTta
CK C BpeMeTo.

Bbnpeku Ye e Bb3MOXKHO nnactMacata Aa noxbJi-
Tee C BPEMeTO Mof, BAUSHNETO Ha Hsikon hakTopu
KaTo TemnepaTypa W ynTpaBuoneToBa CBETINHA,
TOBa Ha BNMsie Ha (PYHKLUWWTE Ha NPoayKTa.

MynTtucnnur cuctemmn

B'preLLIHOTO TANO, KOETO He
paboTu, ce 3arpsiBa 1 OT Hero ce
4yBa 3BYK, HanogobsaBall Tevalla
Boja.

Marnko konuyecTso CbpeOH npoabikaBa Oa Teye
npe3 BbTPELIHOTO TANO AOPU KOraTo TO He pa60—
™.

Mpu n3bop Ha pexum Ha oTonne-
HUe, ypedbT He 3aroysa BefHara
na pabotu.

KoraTo BBTpeLIHOTO TsNo 3arnoyHe Aa pabotu,
[10KaTo Ce U3BbPLUBA pa3MpassiBaHe Ha BbHLIHOTO
TANO, ca HeOBXOAUMUN HAKOMKO MUHYTU (Makc. 10
MUHYTU), 32 i@ 3aMoyHe Aa U3gyxBa TOMbI Bb3-
AyX.

BBHLUHOTO TAMo usnycka 6sin
UM,

B pexunmMm Ha oTonneHue napurte, oﬁpaayBaHM npn
onepauusiTa Ha paampassisaHe, MoraT Aa uarnexaat
KaTo 6an gum.

[OnCTaHUMOHHO ynpaBrieHne

[ucnnesiT Ha AUCTaHLMOHHOTO
ynpaBrieHne He ce YeTe unu e
TBBbpAe 6nea. BbTpelwHoTo TAno
He pearvpa Ha curHana Ha auc-
TaHUMOHHOTO ynpaBrieHue.

He ca nu ustowenun 6atepunte?

CnaseH N1 e NonapuTeTLT Ha (+, -) batepunte?
Ctp. 3

HaTucHatut nn ca Hakom oT ByTOHWTE Ha AUCTaHLM-
OHHOTO YyNpaBneHue Ha apyru ypean?

TaAnoTo He 3aTonnsi/oxnaxaa

CrasTa He Mmoxe aa 6bae oxna-
AeHa/oTonneHa 4oCTaTbyHO.

MpaBunHa nu e HacTpoikaTa 3a TemnepaTypa?
MpaBunHa nu e HacTpomnkaTa 3a CKOPOCT Ha BEHTU-
natopa? [pomMeHeTe CKOPOCTTa Ha BEHTUNATopa Ha
BMCOKA UM MHOTO BUCOKa. (O o]

Yuctn nu ca countpute?

MouncTeHn nn ca BEHTUNATOPBLT UMK TONNOOBMEH-
HUKBT Ha BbTPELLHOTO TANO?

Wma nu Helwo, koeTo aa brokupa Bxoaa/vaxoaa 3a
Bb3[yX Ha BbTPELIHOTO UM BBHLUHOTO TANO?

Mma nu oTBopeH nposopel, unv Bpata?

Moxe fa oTHemMe U3BeCTHO BpeMe 3a AocTuraHe
Ha 3apgafeHaTa TemnepaTypa Wnv nocrefgHata ga
He 6bae JocTUrHaTa B 3aBMCKMMOCT OT pasmepa Ha
nomeleHneTo, TemnepaTtypara Ha okonHaTa cpega
1 apyrv nogo6Hu aktopu.

CTtasTa He MOXe [a ce oxnaaun
A0CTaTb4HO.

KoraTo B cTasiTa Ce U3ronasa BEHTUNATOP U raso-
Ba Neyka, HaTOBapBaHETO Npy OXNaxAaHe HapacTea,
KOETO BOAM A0 HEJOCTATbYEH OXNaxaall edekT.
KoraTo BbHLIHATa TemnepaTypa e BUCOKa, OXMax-
[aWmsT epekT MoXe Aa Ce OKaXKe HE[AOCTaTbYEH.

CrasTa He MoxXe fja ce 3aTonnm
A0CTaTbyHO.

KoraTo BbHLUIHaTa Temnepatypa e TBbpAe Hucka, edpek-
TbT Ha OTOMMIEHNETO MOXE 1A Ce OKaXke HeJoCTaTb4eH.

B Pexunm Ha oTonneHue nma
3abaBeHO n3gyxsaHe Ha Bb3AyX.

Monsi, usuakaiite JOKaTO ypeAbT € roToB 3a N3ayX-
BaHe Ha ToNbl1 Bb3AyX.

Bb3aylieH noTok

B'b3[J,yX'bT OT BbTPELIHOTO TANO
nma cTpaHeH Mmpuc.

Yuctn nu ca ountpute?

MouncTeHn nu ca BEHTUNATOPBLT UMK TOMNOOGMEH-
HUKBT Ha BbTPELLHOTO TAMNO?

Bb3MOXHO € ypebT fa 3aCMyKBa MUPU3MMU, CBBP-
3aHW CbC CTEHUTE, kunnma, mebenupoBskara, Apexu
M Mp. 1 Aa r’M CMecBa C BXOAALLMS Bb3AYX.

3ByK

Yysa ce nykatl 3ByK.

3BYKbT € MOPOAEH OT pasluMpsiBaHe/CBUBAHE Ha
npeHUst NaHen u np. BCEeACTBUE HA NPOMEHU B
Temneparypara.

Yysa ce ,rbpropeLy’ 3ByK.

TakbB 3ByK MOXeE Aa ce yye npu abcopbupaHe Ha
BbHLUHUA Bb3AYX OT APEeHaXHUA MapKy4 npu otea-
pAHe Ha Knanarta 3a npoBeTpsBaHe Unn BKNKYBaHe
Ha BEHTUNAaTopa, KOeTo kapa BoaaTta B Mapkyya Aa
ce usnuea ¢ 6bnbykaHe.

TakbB 3BYK Ce YyBa W Korato, BClieACTBUE Ha CUIEH BA-
Tbp, BbHLIEH Bb3AYyX Ce BAYXBa B APEHAXHUA MapKyY.

OT BbTPELLHOTO TAO Ce YyBa
MeXxaHM4eH 3BYK.

ToBa e 3BYKbLT Ha NPEBKIIOYBAHE Ha BEHTUNATOpa
unu komnpecopa B cbeTosiHve BKI/M3KIT.

qua Ce 3BYK Ha Tevalla Boaa.

ToBa e 3BYKbT Ha KOHAEH3Upan (peoH unu Boaa,
Tevallm npes TANOTO.

MoHsikora ce YyBa CbCKally 3BYK.

ToBa e 3BYKbT Ha BKIHOYBaHe Ha NOTOK OT (hPEOH B ypeaa.

Tanmep

CeaMnuHKAT Taiimep He paboTn
crnopepn HacTponkuTe.

HactpoeH nn e ON/OFF TaiimepbT?
M3anpaTeTe HacTpoulknTe Ha ceaMUYHUS Taumep
OTHOBO KbM BbTPELLHOTO TsiN0. LLlom nHdopmaumsta
6bAe ycnelwHo nonyyeHa, TAMOTo e npoussene
AbNbr 3BYKOB curHan (6uiin). B npoTtuseH cnyyai
e YyeTe TpW KpaTkM 3BYKOBW curdana. YsepeTe
ce, Ye nHdopmaumsita e nonyyveHa. [Oa g

Cnep cnupaHe Ha enekTpU4eckoTo 3axpaHBaHe,
BrpajleH!siT YaCOBHWK Ha BLTPELLHOTO TS0 Le 6bae
HeTo4eH. B pesynTart ceaMUYHMAT Taiimep Moxe Aa
He (bYHKLMOHMPA MPaBUITHO.

YBepeTe ce, 4e AUCTAHLMOHHOTO ynpaBrieHue ce
Hamumpa Ha MSICTO, OT KOETO BbTPELLHOTO TS0 MOXe
Aa ponosu curHana. (e o]

BbHWHO TANO

BeHTMﬂaTOpLT Ha BbHLWHOTO TANO
He paGoTu, He3aBUCHUMO OT dhakTa,
Ye KOMMNpecopbT hyHKLMOHMPA.
[lopy ako BEHTUNATOPBLT 3anoyHe
fla ce BbPTU, CKOPO cref Toea
ToW cnupa.

KoraTo no Bpeme Ha paGoTa B pexuM Ha oxnaxaaHe
BbHLIHATa TeMnepaTtypa € HUCKa, BEHTUNaTopbT
paboTu ¢ NpekbCBaHUS, 3a ia OCUTYPU AoCTaTbYeH
oxnaxgall kanauuTeT.

Tsnoto crapTupal/cnupa paboTa camo.

HacTpoeH niv e ceaMU4HUAT Taiimep?

B cnepgHuTe cnyyvau cnpete Aa usnonssate KNMMaTUKa U ce KOHCYNTUpaWTe CbC CBOSA

AUnbp.

+ KoraTo Teye unu kane Boga oT BbTPELUHOTO TSMO.

+ KoraTo mura neBust paboTteH nHamkartop.

+ KoraTo npekbcBaybT Ce 3aAencTBa YeCTo.

*  BB3MOXHO € CUrHambT Ha AIMCTAaHLMOHHOTO YrpaBreHre a He ce NpeAaBa B MOMELLeHNs],
Kb[ETO Ce M3Mnon3Ba enekTpoHHa drnyopecleHTHa namna ¢ ON/OFF npekbcBay (MHBEp-
TopHa chryopecLeHTHa namna u ap.).

+ PabotaTa Ha knumaTrka MoXe fja Npeyn Ha paboTaTta Ha pagvo Unu TENEBU3NOHH NpU-
emMHuun. Moxe fa ce HanoXw W3Non3BaHeTo Ha ycUnBaTen 3a CbOTBETHUS NPUEMHNK.

+ [pwn Hanuune Ha HeobMYaeH 3BYK.

« KoraTo 6'bﬂe OTKPUT TeY Ha XnaauneH areHT.
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e PLKOBOJICTBO 3A EKCIVIOATALIMS o

e Brriovete B pexkum COOL npu 3afaeHa Hail-BMCOKa
TemnepaTtypa unn B pexum FAN 3a 3 go 4 vaca.
« ToBa LLie N3CyLIn BbTPELLIHOCTTa Ha ypeaa.
« Bnarara B knumaTtika Boau 4o hopMmpaHe Ha r6udHM 06pasyBaHus,
KaTo nneceH un gp.

. HaTucHeTe [ o 1, 3a Oa cripete pabotarta.

DOFF/ON

. Mi3KNIOYETE NpEKBCBAYa UMK M3BaOETE Lencena 3a

3axpaHBaHETO OT KOHTaKTa.

4]

. 3B ETE BCUYKM 6aTepMM OT OANCTaHUMOHHOTO ynpa-

BIrieHue.

IIpn noBTOPHO M3MO/I3BaAHE HA KJIMMATHKA:

. MouncTeTe Bb3AYLIHNA PUATHP.

. MNpoBepeTE OANM BXOABLT M U3XOABLT 32 Bb3AYX HA
BbTPELUHOTO M BLHLUHOTO TAMO He ca GrokupaHu.

. [MpoOBEpPETE NPABUMAHOTO 323EMSIBAHE.

A
s Buxte ,TIOONOTOBKA HA YPE[JA 3A EKCIJIOATA-
LIV v cneagaiite MHCTPyKUMKTE.

8000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ssscssssscssscsoss

EZlEKTPI/IUIECKI/I PABOTI/I

MscTo 3a MOHTAXK

Mzﬁnraawre VHCTanauus Ha KNuMaTtuKa Ha crefjHuTe MecTa.
MecTa ¢ Hanuuue Ha TBbpAe MHOro MaLUMHHO Macno.
Mecra cbc coneHa paboTtHa cpefa, HanpuMep Mopckus Bpsr.
Ha mecrta, kbaeTo ce otaens cynduaeH ras, Hanpuvep ropeLyn U3Bopu, kaHanmsauus,
oTnagHu Boaw.
MecTa ¢ NpbCKM Macno U HAaCUTEHU C MacIeHu N3napeHust (Hanpumep 30HK 3a roTBeHe
1 cpabpuku, B KOMTO CBOICTBATA Ha NracTMacata MoraT [la e MPOMEHST U YBPeasT).
MecTa C BUCOKOYECTOTHO UM 6E3XNYHO KOMYHMKaLIMOHHO obopyaBaHe.
MecTa ¢ 6nokvpaH fOCTbIN Ha Bb3[yX OT M3XOAA Ha BLHLLHOTO TSIO.
Ha mecTa, KbaeTo LWyMbT OT (hyHKLMOHMPAHETO UK Bb3AYXbT OT BLHLLHOTO TANO 6e3nokon cheeauTe.

« [lpenopbyBa ce BUCOYMHA HA MOHTaX Ha BbTPELIHOTO Tsno oT 1,8 m Ao 2,3 m. Ako ToBa
€ HeBb3MOXHO, MOJISl, KOHCYNTUpaiiTe ce C Balns AUNTbp.

* He BknioyBaiiTe kMMMaTuKa Mo BpeMe Ha WM3BBbPLUBAHE Ha BbTPeLUHa CTpoUTesHa uUnmn
foebplMTenHa paboTta, nu nNo Bpeme Ha nonupaHe Ha noga. Mpeau aa BkounTe
KnMMaTuKa, NpoBeTpeTe nomelleHneTo Aobpe crnep N3BbPLUBaHETO Ha TakaBa paboTa. B
NpOTUBEH Cy4ait NeTNVBIM BELLLIeCTBa MOXE /a NoMernHart no BbTPeLHOCTTa Ha KnuMaTuka
W B pesynTaT Ha ToBa [ja Bb3HUKHE TeY Ha BOZa WNu pasnpbCckBaHe Ha Karku.

MsicTOTO 38 MOHTaX Ha BBHLUHOTO TAMO
TpsiGBa Aa GbAe Ha Halt-Marnko 3 m oT aHTeHn
33 TeneBsn3opy, PaavonpUeMHIALN 1 T.H. B
o6nacTi, KbAeTo curHansT e cnab, Aa ce
MPeOCTaBM MO-TONSIMO MPOCTPAHCTBO MEXAY
BBHLUHOTO TAMO U @HTeHaTa Ha 3acerHaToTo
YCTPOWCTBO, ako paboTaTa Ha knumaTika
CMyLLaBa paauo Unu Tenesu3noHeH npuem.

ViHBepTOpHa dryo-T~

3a Ja ce npeaoTBpaT! pEcUeHTHa nama

[NelCTBUETO Ha (hryo-
PecLieHTHa namna, aa
C€ AbPXKN Bb3MOXHO

Han-ganeu.

—%

Cnasgaitte guc-
1 m unu
noseye
Beaxu-

3a onTumanHa ecexTus-
HOCT 1 3a yAbKaBaHe Ha
€KCMNOaTaLMOHHNS KIBOT
BBHILHOTO TAM0 TpsibBa
[l ce MOHTUpa Ha fobpe
NPOBETPHBO, CYXO MSICTO.

CTeHa, U T. H.

TaHUWs, 3a fa
ce npegoTBpaTh
BrOLUABaHE Ha

KapTuHara unu
wyma.

100 mm

Wnu noeeye F25 35, 42/EF50)

1m 00/500 mm
ﬁq% i ngge'-le E] TV (,i{} IM Wnu noeeye
npeHocum (=) 4—}
N — R SN %
L Paavo 3 m unu noseve )

Enexktpuyecku padoru

OcurypeTe 3axpaHBallia Bepura, Cneuyanto npeaHasHadeHa 3a KnuMatuka.
[MposepeTe ganu cTe cnasunu kanauuTeTa Ha enekTponpekbeBaYa.

AKO MMaTe BBMNPOCH, KOHCYNTUPaIiTE Ce CC CBOS AUMbP.

TEXHNUYECKN XAPAKTEPVICTNKHA

Mme Ha koMnnekTa — MSZ-EF25VE3(H) MSZ-EF35VE3(H) MSZ-EF42VE3 MSZ-EF50VE3
Mogen BuTpewwHo TAno MSZ-EF18VES(WIBIS) | 17 FFasVES(WIBIS) | MSZ-EF35VE3(WIBIS) | MSZ-EF42VE3(WIBIS) | MSZ-EF50VE3(WIB/S)
MSZ-EF22VE3(W/B/S)
BHHIIHO TAMO — MUZ-EF25VE(H) MUZ-EF35VE(H) MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE
DyHKUMS Oxna»(naHe| Otonnexve Oxnaw:laHe| OtonneHve Oxna)K,uaHe| Otonnexve Oxna»qane| OtonneHve Oxna)x,ane| Otonnexve
3axpaHBaHe ~ N, 230 V, 50 Hz
MouyHocT kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4.2 54 5,0 5,8
Bxopgsiia MoLHoCT kW — — 0,545 0,700 0,910 0,955 1,280 1,460 1,560 1,565
BbTpewHo kg 11.5
Terno BbHLHO kg — 30 35 35 54
KonuuectBo xnaguneH areHT (R410A) kg — 0,80 1,15 1,15 1,45
BbTpewHo IP 20
IPvon BbHLWHO — IP 24
Lonyctumo pabotho |LP ps MPa — 1,64
HansraHe HP ps MPa 415
BbTp. (MH. B1COK/ dB(A) 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/29/ | 45/37/29/ | 42/36/30/ | 46/38/30/ | 42/39/35/ | 48/41/35/ | 43/40/36/ | 49/43/37/
LLym Bucok/Cp./HucbK/Tux) 23/21 24/21 23/21 24/21 24/21 24/21 31/28 30/28 33/30 33/30
BbHLIHO dB(A) — 47 48 49 50 50 51 52 52
FapaHTUpaH paboTeH gManasoH
Brrpeumo MUZ-EF25/35I42/5(;BV1I:EHmHI:UZ-EF25135VEH 3aGenexica:
1. EkcnnoaTaunoHHM napameTtpu
lopHa 32°C DB 46°C DB 46°C DB OxnaxgaHe — BwbTpewwHo: 27°C DB, 19°C WB
Oxnax- | rpaHuiua 23°C WB — — BuHwHO:  35°C DB
Aaxe [onHa 21°C DB -10°C DB -10°C DB OrtonneHne — BwbTpelwHo: 20°C DB
rpaHuua 15°C WB —_ —_ BbHwHO:  7°C DB, 6°C WB
[opHa 27°C DB 24°C DB 24°C DB 2. EF18/22 Hama HukakBuM cneumdmkaumm 3a eguHuYHa
OTo- rpaHuua — 18°C WB 18°C WB KoMBuHauusa. BbTpellHUTe Modenu ca camo 3a MynTUCHC-
nnexHve OonHa 20°C DB -15°C DB -20°C DB TEMHU KNUMATUYHU UHCTanauuu.
rpanuua —_ -16°C WB -21°C WB OTHOCHO cneumndukaumuTe 3a MynTucucTema ce

DB: Cyx 6anoH
WB: Mokbp 6anoH

CBbpXeTe C TbproBeLa u/unu nperneganTe katanora.
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B ZALECENIA BEZPIECZENSTWA

B UTYLIZACJA

B NAZWY POSZCZEGOLNYCH CZESCI

B PRZYGOTOWANIE DO PRACY

B WYBOR TRYBU PRACY

B REGULACJA OBROTOW WENTYLATORA | KIERUNKU NAWIEWU

H TRYB I-SAVE

B TRYB ECONO COOL

B TRYB PROGRAMATORA (PROGRAMATOR Wkt ./WYY.)

H TRYB PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO

B CZYSZCZENIE

B W RAZIE PODEJRZENIA WYSTAPIENIA PROBLEMU

O (0 (N[O |0 [0 [ [ |W|W (N [—

B KIEDY KLIMATYZATOR NIE BEDZIE UZYWANY PRZEZ DtUZSZY CZAS 10

B MIEJSCE INSTALACJI | PRACE ELEKTRYCZNE

B DANE TECHNICZNE

ALECENIA BEZPIECZENSTWA

» Poniewaz produkt zawiera obracajgce sie czesci oraz czesci, ktére mogtyby
spowodowac porazenie prgdem elektrycznym, przed uzyciem nalezy prze-
czytaé niniejsze “Zalecenia bezpieczenstwa”.

+ Poniewaz przedstawione tu ostrzezenia sg istotne dla bezpieczenstwa, nalezy
ich przestrzegac.

+ Po przeczytaniu niniejszej instrukcji nalezy przechowywac jg wraz z instrukcjg
instalacji w tatwo dostepnym miejscu do pdzniejszej konsultacji.

Symbole i ich znaczenie

Nieprawidtowa obstuga mogtaby spowodowaé powazne
AOSTRZEZENIE zagrozenie, z duzym prawdopodobienstwem poniesienia
$mierci, odniesienia powaznych obrazenia ciata itd.

A PRZESTROGA: Nieprawidtowa obstuga mogtaby spowodowaé powazne
zagrozenie w zaleznosci od sytuaciji.

Znaczenie symboli uzytych w niniejszej instrukcji
. Nie wolno tego robic.

. Postepowac zgodnie z instrukcja.

. Nie wktada¢ palcéw, patykow itp.

. Nie wchodzi¢ na jednostke wewnetrzna/zewnetrzng i niczego na nich
nie stawiac.

P® XV

: Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym. Zachowac
ostroznosé.

: Odfaczyé¢ wtyczke przewodu zasilajgcego od gniazda zasilania.

8o

: Wylgczy¢ zasilanie.

/\ OSTRZEZENIE

nie uzywac przedtuzaczy i nie podiaczac¢ wielu urzadzen do

jednego gniazda sieciowego.

* Moze to spowodowac przegrzanie, pozar lub porazenie prgdem
elektrycznym.

Upewni¢ sig, ze wtyczka przewodu zasilajacego jest czysta
i starannie umiescic jg w gniezdzie.

«  Brudna wtyczka moze spowodowac pozar lub porazenie pradem elektrycznym.
Nie zwija¢, nie ciggna¢, nie niszczy¢ i nie modyfikowaé przewo-
du zasilajgcego, a takze chroni¢ go przed wysoka temperaturg
i nie stawia¢ na nim ciezkich przedmiotéw.

* Moze to spowodowac pozar lub porazenie pradem elektrycznym.

Nie wylaczaé/wtaczaé bezpiecznika ani nie odtaczaé/podiaczac

przewodu zasilajacego w trakcie pracy.

« Moze to wytworzy¢ iskry moggce spowodowac pozar.

« Po wytgczeniu jednostki wewnetrznej pilotem nalezy pamieta¢ o wy-
faczeniu bezpiecznika lub odtgczeniu wtyczki przewodu zasilajgcego.

Nie naraza¢ ciata na bezposrednie dziatanie zimnego powietrza
przez dtuzszy okres czasu.
* Moze to by¢ szkodliwe dla zdrowia.

Urzadzenie nie powinno by¢ instalowane, przestawiane, roz-

bierane, modyfikowane ani naprawiane przez uzytkownika.

« Nieprawidtowo obstugiwany klimatyzator moze spowodowaé
pozar, porazenie prgdem elektrycznym, obrazenia ciata, wyciek
wody itp. Nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

« Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, nalezy zleci¢ jego wymiane
producentowi lub przedstawicielowi jego serwisu, aby unikng¢ zagrozen.

Podczas instalowania, przestawiania lub serwisowania urzadzenia

nalezy dopilnowac, aby do obiegu czynnika chiodniczego nie dostata

SIQ zadna inna substancja niz okreslony czynnik chtodniczy (R410A).
Obecnos¢ obcej substancp na przyktad powietrza, moze spowodowac
nietypowy wzrost cisnienia, prowadzac do wybuchu lub obrazen ciata.

« Zastosowanie czynnika innego od okreslonego dla tego uktadu
spowoduje uszkodzenia mechaniczne, awarig uktadu lub uszko-
dzenie jednostki. W najgorszym przypadku moze to doprowadzi¢
do powaznego naruszenia bezpieczenstwa produktu.

Niniejsze urzadzenie nie powinno by¢ obstugiwane przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci fizycznej, senso-
rycznej lub umystowej, albo nieposiadajgce odpowiedniego
doswiadczenia i wiedzy, chyba ze znajduja si¢ pod opieka
lub zostaly przeszkolone w zakresie obstugi urzadzenia przez
osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo.

Nalezy zadbac¢ o to, aby dzieci nie uzywaty urzadzenia do zabawy.

® Nie podtacza¢ przewodu zasilajgcego do gniazd posrednich,
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Nie wktadaé¢ palcow, patykéw ani innych przedmiotéow do
® @ wlotow ani wylotow.
« W przeciwnym razie moze doj$¢ do obrazen ciata, poniewaz
wentylator wewnetrzny obraca sie z duzg predkoscig podczas
pracy.

W razie nieprawidtowego dziatania (na przyktad zapachu
6 @ spalenizny) nalezy wylaczy¢ klimatyzator i odtagczy¢ wtyczke
przewodu zasilajgcego lub wylaczy¢ bezpiecznik.
« Dalsza praca w nietypowej sytuacji moze spowodowaé awarig,
pozar lub porazenie prgdem elektrycznym. W takim przypadku
nalezy skontaktowac si¢ ze sprzedawca.

wycieku czynnika chtodniczego. W takim przypadku nalezy

skontaktowac¢ sie ze sprzedawca. Jesli naprawa urzadzenia

wymaga uzupetnienia czynnika chtodniczego, nalezy zapyta¢
serwisanta o szczegoty.

« Czynnik chtodniczy uzywany w klimatyzatorze jest bezpieczny.
Zazwyczaj nie wycieka. Jednak w razie wycieku i kontaktu czyn-
nika chtodniczego ze zroédtem ciepta, na przyktad z nagrzewnica,
piecykiem naftowym lub kuchenka, powstaje szkodliwy gaz.

Uzytkownikowi nie wolno my¢ wnetrza jednostki wewnetrznej.
Jesli wnetrze urzadzenia wymaga czyszczenia, nalezy skontak-
towac sig ze sprzedawca.

« Nieodpowiedni detergent moze uszkodzi¢ elementy z tworzywa
sztucznego wewnatrz urzgdzenia, co moze spowodowac wyciek
wody. Kontakt detergentu z czesciami elektrycznymi lub silnikiem
spowoduje awarig, powstanie dymu lub pozar.

W sklepach, w przemysle lekkim i w gospodarstwach rolnych
urzadzenie powinni obstugiwac profesjonalni lub przeszkoleni
uzytkownicy, a w srodowisku handlowym mog3 to by¢ osoby
nieposiadajace fachowej wiedzy.

0 Kiedy klimatyzator nie chtodzi lub nie grzeje, mogto dojs¢ do

/\ PRZESTROGA

wewnetrznej/zewnetrznej.

Nie dotyka¢ wlotu powietrza ani aluminiowych zeber jednostki
® + Moze to spowodowac obrazenia ciata.

Nie rozpyla¢ srodkéw owadobdjczych ani tatwopalnych na
urzadzenie.
* Moze to spowodowac pozar lub odksztatcenie urzadzenia.

PI-1
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ALECENIA BEZPIECZENSTWA

/\ PRZESTROGA

Chroni¢ zwierzeta i rosliny domowe przed bezposrednim na-
wiewem.
» Moze to spowodowac obrazenia u zwierzat lub roslin.

Nie umieszcza¢ innych urzadzen elektrycznych ani mebli pod

jednostka wewnetrzna/zewnetrzna.

» Zurzadzenia moze kapac woda, co moze spowodowac uszkodze-
nie lub awarig.

Nie zostawia¢ urzadzenia na uszkodzonym stojaku montazowym.
» Urzadzenie moze spas¢, co moze spowodowaé obrazenia ciata.

Nie wchodzi¢ na niestabilny stotek w celu obstugi lub czyszczenia
urzadzenia.
» Upadek moze spowodowa¢ obrazenia ciata.

Nie ciggna¢ za przewod zasilajacy.
* Moze to spowodowac¢ przerwanie czesci rdzenia przewodu, co
moze prowadzi¢ do przegrzania lub pozaru.

Nie tadowac ani nie rozbiera¢ baterii i nie wrzuca¢ ich do ognia.
» Moze to spowodowac wyciek z baterii, pozar lub wybuch.

Nie uzywac urzadzenia dtuzej niz przez 4 godziny przy wysokiej

wilgotnosci (80% RH lub wigcej) i/lub przy otwartych oknach lub

drzwiach zewnetrznych.

* Moze to spowodowaé powstawanie skroplin w klimatyzatorze,
a kapigca woda mogtaby zamoczy¢ lub zniszczy¢ meble.

+ Skropliny w klimatyzatorze moga sprzyja¢ rozwojowi grzybow, na
przyktad plesni.

Nie uzywac¢ urzadzenia do celéw specjalnych, takich jak prze-

chowywanie zywnosci, hodowla zwierzat, uprawa roslin czy

zabezpieczanie urzadzen precyzyjnych lub dziet sztuki.

» Moze to spowodowac¢ pogorszenie jakosci lub by¢ szkodliwe dla
zwierzat i roslin.

Nie naraza¢ urzadzen do spalania na bezposrednie dziatanie
nawiewu.
» Moze to spowodowac niepetne spalanie.

Nie wolno wktada¢ baterii do ust z jakiegokolwiek powodu, aby
uniknaé przypadkowego potknigcia.
« Potkniecie baterii moze spowodowac¢ zadtawienie i/lub zatrucie.

Przed czyszczeniem urzadzenia nalezy je wylaczy¢ i odtaczy¢

wtyczke przewodu zasilajacego lub wytgczy¢ bezpiecznik.

+ W przeciwnym razie moze doj$¢ do obrazen ciata, poniewaz wen-
tylator wewnetrzny obraca sie z duzg predkoscig podczas pracy.

Kiedy urzadzenie nie bedzie uzywane przez diugi czas, nalezy

odtaczy¢ wtyczke przewodu zasilajgcego lub wylaczyé bez-

piecznik.

+ W urzadzeniu mogg gromadzi¢ sie zanieczyszczenia, co moze
doprowadzi¢ do przegrzania lub pozaru.

Wszystkie baterie w pilocie zdalnego sterowania nalezy wymie-

nia¢ na nowe tego samego typu.

» Uzywanie starych baterii razem z nowymi moze spowodowac
przegrzanie, wyciek lub wybuch.

W razie kontaktu elektrolitu ze skoérg lub odzieza nalezy je do-

ktadnie przemy¢ czysta woda.

» Wrazie dostania sie elektrolitu do oczu nalezy je doktadnie przemy¢
czystg wodg i natychmiast zgtosic¢ sie do lekarza.

Kiedy urzadzenie pracuje razem z urzadzeniem do spalania,
nalezy zadbac¢ o dobrg wentylacje pomieszczenia.
» Nieodpowiednia wentylacja moze spowodowac¢ obnizenie poziomu tlenu.

Styszac grzmoty, nalezy wytaczy¢ bezpiecznik, poniewaz istnieje
ryzyko uderzenia pioruna.
* W razie uderzenia pioruna urzgdzenie moze ulec uszkodzeniu.

Po kilku sezonach eksploatacji inmatyzatora oprocz zwyktego

czyszczenla nalezy przeprowadzi¢ przeglad i konserwaqe
Zanleczyszczenla lub kurzw urzadzenlu moga powodowac nieprzy-
jemny zapach, sprzyjac rozwojowi grzybow, na przyktad plesni, lub
zatka¢ odptyw, powodujgc wyciek wody z jednostki wewnetrznej.
W sprawie przegladu i konserwacji, ktére wymagaja specjalistycznej

wiedzy i umiejetnosci, nalezy kontaktowac sie ze sprzedawca.

P1-2

Rys. 1

W celu utylizacji produktu nalezy skontaktowac sie ze
sprzedawca.

Uwaga:

Ten symbol dotyczy wytgcznie krajow cztonkowskich UE.
Ten symbol jest zgodny z art. 14 i Zatagcznikiem IX dy-
rektywy 2012/19/UE — Informacje dla uzytkownikéw i/lub
z art. 20 i Zatgcznikiem Il dyrektywy 2006/66/WE — Infor-
macje dla uzytkownikéw koncowych.
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Moze to spowodowac¢ porazenie pragdem elektrycznym.

Nie czysci¢ klimatyzatora woda ani nie stawia¢ na nim przedmiotéw
z woda, na przyktad wazonoéw z kwiatami.

* Moze to spowodowac pozar lub porazenie pradem elektrycznym.

Nie stawa¢ na jednostce zewnetrznej ani nie umieszczaé¢ na niej
zadnych przedmiotow.

* Upadek lub spadniecie przedmiotu mogg spowodowac obrazenia ciata.

t Nie dotykac przetgcznikéw mokrymi diorimi.

@ WAZNE

Brudne filtry powoduja powstawanie skroplin w klimatyzatorze, co sprzyja rozwo-
jowi grzybow, na przyktad plesni. Dlatego zaleca sig czyszczenie filtrow powietrza
co 2 tygodnie.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy upewnic sig, ze zaluzje poziome sg w pozycji
zamknigtej. Rozpoczecie pracy z zaluzjami poziomymi w pozycji otwartej moze
uniemozliwi¢ ich powrét do prawidtowej pozyciji.

Informacje dotyczace instalacji

/N\ OSTRZEZENIE

W sprawie instalacji klimatyzatora nalezy skontaktowac si¢ ze

® sprzedawca.

« Urzadzenie nie powinno by¢ instalowane przez uzytkownika, poniewaz
instalacja wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejetnosci. Nieprawidiowo
zainstalowany klimatyzator moze spowodowac wyciek wody, pozar lub

Klimatyzator powinien mie¢ zapewnione oddzielne zasilanie.

*  Wspdlne zasilanie moze spowodowac przegrzanie lub pozar.

porazenie pradem elektrycznym.

Nie instalowa¢ urzadzenia w miejscach, gdzie moze ulatnia¢ si¢

tatwopalny gaz.

+ Ulatnianie i gromadzenie si¢ gazu wokoét jednostki zewnetrznej moze
spowodowaé wybuch.

Nalezy prawidtowo uziemi¢ urzadzenie.
Nie nalezy podtgcza¢ przewodu uziemiajgcego do rur gazowych ani
wodnych, instalacji odgromowej ani do uziemienia linii telefonicznej.
Nieprawidiowe uziemienie moze spowodowa¢ porazenie pradem elek-
trycznym.

/\ PRZESTROGA

W zaleznosci od miejsca instalacji klimatyzatora (na przyktad

w miejscach o duzej wilgotnosci) nalezy zainstalowa¢ wytacznik

réznicowopradowy.

« Jesli wytgcznik réznicowopradowy nie zostanie zainstalowany, moze
doj$¢ do porazenia pradem elektrycznym.

Nalezy zadba¢ o odpowiednie odprowadzanie wody.
« Jesli odplyw bedzie nieprawidtowy, woda moze kapac¢ z jednostki we-
wnetrznej/zewnetrznej, powodujgc zamoczenie i zniszczenie mebli.

W razie nieprawidtowego dziatania
Natychmiast wytgczy¢ klimatyzator i skontaktowaé sie ze sprzedawca.

Produkt MITSUBISHI ELECTRIC jest wykonany z wysokiej jakosci materiatow
i komponentéw nadajacych sie do recyklingu i/lub ponownego wykorzystania.
Symbol ten oznacza, ze sprzgt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumula-
tory, po zakonczeniu okresu eksploatacji nie powinny by¢ utylizowane razem
z odpadami domowymi.

Jesli ponizej symbolu jest umieszczony symbol chemiczny (Rys. 1), oznacza
to, ze bateria lub akumulator zawierajg metale ciezkie w okreslonym stezeniu.
Bedzie to oznaczone w nastepujacy sposob:

Hg: rte¢ (0,0005%), Cd: kadm (0,002%), Pb: otéw (0,004%)

W Unii Europejskiej obowigzujg osobne systemy zbiérki odpadéw dla zuzytych
produktéw elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatoréw.

Urzadzenie, baterie i akumulatory nalezy odpowiednio zutylizowa¢ w lokalnym
centrum zbidrki odpadéw/recyklingu.

Poméz nam chroni¢ srodowisko, w ktérym zyjemy!
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Jednostka wewnetrzna

Panel przedni ——e

Filtr powietrza
(filtr oczyszcza-
jacy powietrze)

Filtr oczyszczajacy powie-
trze (jonizowany srebrem filtr
oczyszczajacy powietrze)

Wiot powietrza

i

[
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Zaluzja p?ziom\ e
Wymiennik ciepta

Przetgcznik
pracy w trybie
waryjnym

Tabliczka znamionowa *1

Odbiornik sygnatu

Q— z pilota

T T Kontrolka sygna- |
lizacyjna pracy |

Jednostka zewngtrzna

Wiot powietrza (tyt i bok)
Tabliczka znamionowa *1

Przewody czynnika chtodniczego

—— Waz spustowy

— Wylot powietrza

Wylot skroplin
Wyglad jednostek zewnetrznych moze sie roznié.
*1 Rok i miesigc produkcji zostaty podane na tabliczce znamionowe;.

RZYGOTOWANIE DO PRACY
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Pilot zdalnego sterowania

Wskaznik wymiany baterii Nadajnik sygnatu
Zasigg sygnatu:
okoto 6 m
Odbidr sygnatu
jest potwierdzany
sygnatem dzwig-
L kowym z jednostki
Wyswietlacz wewnetrznej.
CEET T i o St S
12348&"‘88:88*335’88 Przycisk OFF/ON
- (WYL./WL.)
Przyciski
temperatury
Przycisk regulaciji
Przycisk obrotéw wentylatora
wyboru trybu FAN
pracy . - "
Przycisk regulacji zaluzji
VANE
Przycisk
ECONO COOL Przyciski ustawiania
zegara TIME, TIMER

Przycisk i-save

Strony 3, 6
Zwigksz czas
Zmniejsz czas

Przyciski ustawiania
zegara WEEKLY TIMER

Strony 3, 7

Przicisk RESET

——

~
Uchwyt pilota zdalnego sterowania

« Uchwyt pilota nalezy
zainstalowa¢ w miejscu,
gdzie bedzie mozliwy
odbiér sygnatu przez
jednostke wewnetrzng.

« Kiedy pilot nie jest uzy-
wany, nalezy umiescic¢
go w tym uchwycie.

Ve

Przicisk zegara CLOCK

oL Pokrywa
Przesung¢ pokrywe w dét,
aby otworzy¢ pilot. Przesunaé
pokrywe bardziej w dot, aby
odstoni¢ przyciski programatora
tygodniowego.

Nalezy uzywac tylko pilota dostarczo-
nego z urzadzeniem.

Nie uzywac innych pilotow.

Jesli dwie lub wiecej jednostek
wewnetrznych zainstalowano obok
siebie, na sygnat z pilota moze zare-
agowac inna jednostka wewnetrzna
niz zamierzona.

Przed rozpoczeciem pracy: Podigczy¢ wtyczke przewodu zasilajgcego do gniazda zasilania i/lub wigczy¢ bezpiecznik.

Ustawianie biezacego czasu

Instalacja baterii w pilocie zdalnego sterowania

] * Zdejmij przednig
pokrywe. '

« Najpierw umieszczaj
biegun ujemny baterii
alkalicznych AAA.

’ 3. Zatoz przednig pokrywe.

« Nalezy upewni¢ sig, ze biegunowos¢ baterii jest prawidtowa.

» Nie uzywac¢ baterii manganowych ani ciekngcych. Moze to spowodowaé
awarie pilota zdalnego sterowania.

* Nie uzywaé¢ akumulatoréw.

+ Kiedy bateria bedzie bliska roztadowania, pojawi sie wskaznik wymiany baterii.
Po okoto 7 dniach od pojawienia sie wskaznika pilot przestanie dziatac.

« Wszystkie baterie nalezy wymienia¢ na nowe tego samego typu.

» Baterie mogg by¢ uzywane przez okoto 1 rok. Nalezy jednak pamieta¢, ze
przeterminowane baterie wystarcza na krocej.

+ Przycisk RESET nalezy ostroznie naciskac¢ cienkim przedmiotem.
Jesli przycisk RESET nie zostanie nacisniety, pilot zdalnego sterowania moze

nie dziata¢ prawidtowo.
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] « Naci$nij CLOCK.

Mon
2CLOCK T
Vi
1717
Lol 111

1y

3 « Nacisnij przycisk DAY,
aby ustawi¢ dzien.

2. Nacisnij przycisk TIME lub przy-
ciski TIMER, aby ustawi¢ czas.

4 « Ponownie nacis$nij gfch
CLOCK.
12307171
1 el 100

Kazde naciéniecie zwigksza/
zmniejsza czas o 1 minute
(przy dtuzszym nacisnigciu
o 10 minut).

miotem.

» Przycisk CLOCK nalezy ostroznie naciska¢ cienkim przed-
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MITSUBISHI
ELECTRIC
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mcmcx ON
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© TEMP @  DOFFION

< 1o [ o

MODE | FAN

(=)

ECONO COOL

=)

| save

(@ Jj(eoN) (A )
OTIMER
o0FF) (Vv )

@OFF/ION

. Nacis$nij o1, aby wigczy¢ urzgdzenie.

MODE
. Nacisnij (=, aby wybrac tryb pracy. Kazde nacisnie-
cie zmienia tryb w nastepujgcej kolejnosci:

D e I N« B S
r(AUTO) (cooL) (DRY)  (HEAT)  (FAN)

| 3 | o R

s Nacisnij =7 lub [, aby ustawi¢ temperature.
Kazde nacisniecie zwieksza lub zmniejsza temperature
o 1°C.

DOFFION
Nacisnij o], aby wylgczy¢ urzgdzenie.

Kontrolka sygnalizacyjna pracy

Kontrolka sygnalizacyjna pracy informuje o stanie urzadzenia.

Temperatura

Stan . ;
pomieszczenia

Wskazanie

Réznica okoto 2°C
lub wiecej od tem-
peratury zadanej

Urzadzenie pracuje, aby osiagnac¢
temperature zadang

Réznica okoto
1-2°C od tempera-
tury zadanej

% o Temperatura pomieszczenia zbliza
sie do temperatury zadanej

Tryb gotowosci (tylko w przypadku
pracy w systemie Multi)

\
B 1
N%
=05

2o Swieci 3% Pulsuje o Nie $wieci

Uwaga:

Praca w systemie Multi

Dwie lub wigcej jednostek wewngtrznych moze by¢ obstugiwanych przez jed-
ng jednostke zewnetrzng. Kiedy kilka jednostek wewnetrznych dziata jedno-
czesnie, chlodzenie/wentylator i ogrzewanie nie mogg dziata¢ w tym samym
czasie. Po wybraniu trybu COOL/FAN w jednym urzadzeniu oraz trybu HEAT
w drugim lub odwrotnie, urzgdzenie wybrane jako ostatnie przechodzi do trybu
gotowosci.

Pl-4
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t Tryb AUTO (automatyczne przelgczanie)
Urzadzenie wybiera tryb pracy odpowiednio do réznicy miedzy temperaturg
pomieszczenia i temperaturg zadang. W trybie AUTO urzgdzenie zmienia
tryb (COOL—HEAT), jesli przez ponad 15 minut temperatura pomieszczenia
rozni sig o okoto 2°C od temperatury zadane;.

Uwaga:

Tryb Auto nie jest zalecany, jes$li dana jednostka wewnetrzna jest pota-
czona z jednostkg zewnetrzng typu MXZ. Kiedy kilka jednostek wewnetrz-
nych dziata jednoczesnie, urzadzenie moze nie by¢ w stanie przetgczac
trybédw pracy miedzy COOL i HEAT. W takim przypadku jednostka we-
wnetrzna przechodzi do trybu gotowosci (patrz tabela Kontrolka sygna-
lizacyjna pracy).

2 Tryb COOL (CHLODZENIE)

Ten tryb zapewnia chtodne powietrze o zgdanej temperaturze.

Uwaga:
Nie nalezy uzywac¢ trybu COOL przy bardzo niskich temperaturach na ze-
wnatrz (ponizej -10°C). Skropliny w urzadzeniu moga kapaé, powodujgc
zamoczenie lub zniszczenie mebili itp.

Tryb DRY (OSUSZANIE)

Ten tryb umozliwia osuszanie pomieszczen. W pomieszczeniu moze by¢
nieco chtodnie;j.
W trybie DRY nie mozna ustawi¢ temperatury.

Tryb HEAT (OGRZEWANIE)

Ten tryb zapewnia ciepte powietrze o zadanej temperaturze.

Tryb FAN (WENTYLATOR)

Ten tryb zapewnia cyrkulacje powietrza w pomieszczeniu.
Uwaga:

Po pracy w trybie COOL/DRY zaleca sie wigczenie trybu FAN w celu osu-
szenia wnetrza jednostki wewnetrzne;.

Praca w trybie awaryjnym

Kiedy nie mozna uzywa¢ pilota zdalnego sterowania...

Prace w trybie awaryjnym mozna aktywowac, naciskajac przetacznik pracy
awaryjnej (E.O.SW) na jednostce wewnetrzne;j.

Kazde nacisniecie przetgcznika E.O.SW zmienia tryb w na-
stepujacej kolejnosci:
Kontrolka sygnalizacyjna pracy

se. o CHLODZENIE

awaryjne

S Temperatura zadana: 24°C

By gﬁal'\r’yZJE;NANIE Obroty wentylatora: Srednie
Zaluzja pozioma: Auto

O O Wytgczenie

Uwaga:

» Poczatkowe 30 minut pracy to praca probna. Regulacja temperatury nie dziata,
a obroty wentylatora sg ustawione na Wysokie.

« W trakcie ogrzewania awaryjnego, obroty wentylatora stopniowo rosng, wy-
dmuchujac ciepte powietrze.

» Podczas chtodzenia awaryjnego pozycja zaluzji poziomych zostanie zreseto-
wana mniej wiecej w ciggu minuty, po czym urzgdzenie rozpocznie prace.

Funkcja automatycznego wznowienia pracy

Jesli w trakcie pracy wystgpi awaria zasilania lub zostanie wytgczone gtéwne
zasilanie, “Funkcja automatycznego wznowienia pracy” automatycznie rozpo-
czyna prace w tym samym trybie, ktéry zostat ustawiony za pomocg pilota przed
wylgczeniem gtéwnego zasilania. Jesli ustawiono programator, ustawienie to
zostanie anulowane i urzagdzenie rozpoczyna prace po przywroceniu zasilania.

W celu wytaczenia tej funkcji nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem
serwisu, poniewaz wymaga to zmiany ustawienia urzadzenia.



Kierunek nawiewu

@ (AUTO)......... Zaluzja jest tak ustawiona, aby zapewni¢ optymalny kierunek
nawiewu. COOL/DRY/FAN: pozycja pozioma. HEAT: pozycja
(4).

w{

u (Reczny)....... W celu wydajnej klimatyzacji wybierz gérng pozycje dla trybu
COOL/DRY i dolng pozycje dla trybu HEAT. Jesli w trybie
COOL/DRY zostanie wybrana dolna pozycja, po uptywie 0,5-1
godziny zaluzja automatycznie ustawia si¢ w gérnej pozyciji,
aby zapobiec kapaniu skroplin.

J
ATORA I KIERUNKU NAWIEWU

A MITSUBISHI
ELECTRIC

CoouRE B%
C0 e

{?’"“ w1 . . . -
'-”-' @7119' % (Wahadlowy)......Zaluzja na przemian unosi sig i opuszcza.
N
-’ ‘an OC
([[=37) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun B Zmiana kierunku nawiewu w poziomie.
CLOCKD ON DOFF

Ustaw Zaluzje pionowa recznie przed wtgczeniem urzadzenia.

1234354 oB-88535:88
@ TEMP @  DOFFION

o 1l o 1l o
MODE | FAN
(s )

ECONOCOOL | VANE
K

Uwaga:

Po regulacji zaluzji pionowych nalezy ponownie ustawi¢ zaluzje poziome w ory-

i save ginalnej pozycji zamknietej.

(| )

Nacisnij , aby wybrac¢ obroty wentylatora. Kazde
nacisniecie zmienia obroty wentylatora w nastepujace;j
kolejnosci:
— © — N — . —>'-- = wal — il
(AUTO) (Cicho) (Nis.) (Sred.)  (Wys.) (Superwys.)

» Po ustawieniu trybu AUTO jednostka wewnetrzna wygeneruje dwa
krétkie sygnaty dzwigkowe.

« Wyzsze obroty wentylatora pozwolg szybciej schtodzi¢/ogrza¢ po-
mieszczenie. Kiedy w pomieszczeniu jest chtodno/ciepto, zaleca sig
zmniejszenie obrotow wentylatora.

« Niskie obroty wentylatora zapewnig cichg prace.

Uwaga:
Praca w systemie Multi

Kiedy kilka jednostek wewnetrznych jest obstugiwanych jednocze$nie przez
jedng jednostke zewnetrzng w trybie ogrzewania, temperatura nawiewu moze

by¢ niska. W takim przypadku zaleca sie ustawienie obrotéw wentylatora na
AUTO.

' VANE

Nacisnij (=), aby wybrac¢ kierunek nawiewu. Kazde
nacisniecie zmienia kierunek nawiewu w nastepujacej

kolejnosci:
Qo "lo A0 I o o9
(AUTO) (1) (2) (3) (4) (5) (SWING)

» Po ustawieniu trybu AUTO jednostka wewnetrzna wygeneruje dwa
krétkie sygnaty dzwigkowe.

* Zmieniajgc kierunek nawiewu, zawsze nalezy uzywac pilota. Reczne
ustawienie zaluzji poziomych spowoduje ich nieprawidtowe dziatanie.

« Kiedy bezpiecznik jest wigczony, pozycja zaluzji poziomych zostanie
zresetowana mniej wiecej w ciggu minuty, po czym urzadzenie roz-
pocznie prace. To samo dotyczy chtodzenia awaryjnego.

« Kiedy zaluzje poziome wydajg sie by¢ w nieprawidtowej pozycji, patrz

[strona o )
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MITSUBISHI
ELECTRIC

pieleted -]
V0

00

) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
cmcx@on DO

1234®OFF 08 58388 SB
@ TEMP @  (DOFF/ON

~—
B%

v Il o I o

MODE FAN

(=)

ECONOCOOL |

EERNES

i save

(8 )|(eoN] (A )

OTIMER }
O0FF) [V ]
i save

. Nacisnij w trybie COOL, ECONO COOL lub
HEAT, aby wybrag tryb i-save.

e Ustaw temperature, obroty wentylatora i kierunek

nawiewu.

* To samo ustawienie mozna wybra¢ nastgpnym razem, naciskajac je-
dynie isave

* Mozna zapisa¢ dwa ustawienia. (Jedno dla trybu COOL/ECONO
COOL i jedno dla trybu HEAT)

« Wybierz odpowiednig temperature, obroty wentylatora i kierunek na-
wiewu stosownie do pomieszczenia.

« Zwykle minimalne ustawienie temperatury w trybie HEAT wynosi
16°C. Natomiast tylko w trybie i-save minimalne ustawienie tempera-
tury wynosi 10°C.

i save
Aby wytgczy¢ tryb i-save, ponownie nacisnij (@ J-
» Tryb i-save zostanie réwniez wylgczony po naci$nigciu przycisku
MODE.

Tryb i-save

» Prosta funkcja pamigci pozwala przywota¢ preferowane (skonfigurowane)
ustawienie jednym nacisnieciem przycisku . Ponowne nacisniecie przy-
cisku umozliwia natychmiastowy powrét do poprzedniego ustawienia.

« Trybu i-save nie mozna ustawi¢ w programatorze tygodniowym.

Przyktady zastosowania:
1. Tryb niskiego zuzycia energii
Ustaw temperature o 2°C do 3°C wyzszg w trybie COOL i nizszg w trybie
HEAT. To ustawienie jest odpowiednie dla pustych pomieszczen oraz w nocy.
2. Zapisywanie czegsto uzywanych ustawien
Zapisz preferowane ustawienie dla trypow COOL/ECONO COOL i HEAT.
Umozliwi to wybor preferowanego ustawienia jednym naci$nieciem przyci-
sku.

Uwaga:

W systemie Multi MXZ-8A140 nie mozna ustawi¢ temperatury na 10°C. Nawet
jesli temperatura zostanie ustawiona na 10°C, klimatyzator bedzie pracowat z
temperaturg 16°C.
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RYB ECONO COOL

KNS
COOTSRS B4
A0 |5

{?ﬂllll

' “ | c@\"

] Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun
(CSET_JcLock®

123488#88 BEI-»BE 85
© TEMP @  DOFFION
< I o I o
FAN

| Save
Ca)
D TIMER
o0 (Vv )
ECONO COOL

» Nacisnij (2] w trybie COOL [ieuERA. aby wiaczy¢
tryp ECONO COOL.

Urzadzenie wtgczy ruch wahadtowy zaluzji pionowej w réznych cyklach,
odpowiednio do temperatury nawiewu.

Aby wytaczy¢ tryb ECONO COOL, ponownie nacisnij
ECONO COoL

* Tryb EbONO COOL zostanie réwniez wytgczony po nacisnigciu przy-
cisku VANE.

Na czym polega tryb “ECONO COOL”?

Ruch wahadtowy nawiewu (zmiana przeptywu powietrza) zwieksza odczucie
chtodu w poréwnaniu ze statym nawiewem.

Temperatura zadana i kierunek nawiewu sg automatycznie zmieniane przez mikroprocesor.
Mozna korzysta¢ z chtodzenia, zachowujac komfort.

Umozliwia to oszczedno$¢ energii.

RYB PROGRAMATORA (PROGRAMATOR WE./WYL.

Nacisnij (©ON] lub (©0FF]) w czasie pracy, aby ustawi¢ programator.

(©ON] (programator WE..): Urzadzenie jest w trybie

WL.. o ustawionej godzinie.

(©0FF) (programator WYL..): Urzadzenie jest w trybie
WYL. o ustawionej godzinie.
* Symbol ©@ON lub ©OFF pulsuje.

* Upewnij sie, ze biezacy czas i data sg prawidtowe.

. Naciskaj CAJ (Zwieksz) i ()

wié godzme programatora.
Kazde nacisniecie zwigksza lub zmniejsza ustawiong godzing o 10 minut.
« Ustaw programator, kiedy pulsuje symbol ©@ON Jub ©OFF.

(] (Zmniejsz), aby usta-

. Nacisnij lub (©0FF) ponownie, aby wytgczy¢
programator.
Uwaga:
« Programatory Wk.. i WYL. mozna ustawi¢ razem. Symbol $ informuje o kolej-
nosci dziatania programatorow.

+ Jesli po ustawieniu programatora Wt./WYL. wystgpi awaria zasilania, patrz
“Funkcja automatycznego wznowienia pracy”.




TORA TYGODNIOWEGO

+ Dlakazdego dnia tygodnia mozna ustawi¢ maksymalnie 4 programatory Wt lub WYL.
» W tygodniu mozna ustawi¢ maksymalnie 28 programatoréw Wkt. lub WYL,

Przyktad: Praca z temperaturg 24°C od przebudzenia do wyjscia z domu i praca
z temperaturg 27°C od powrotu do domu do pdjscia spa¢ w dni robocze.
Praca z temperaturg 27°C od p6znego przebudzenia do wcze-
snego pojscia spa¢ w weekendy.
Mon Ustawienie1 Ustawienie2 Ustawienie3 Ustawienie4
2 WE. WYL. WE. WYL.
24°C 27°C
Fri 6:00 8:30 17:30 22:00
Ustawienie1 Ustawienie2
Sat
N WE. WYL.
27°C
Sun 8:00 21:00
Uwaga:

Ustawienie prostego programatora WL./WYL. jest mozliwe, kiedy programator
tygodniowy jest wiaczony. W takim przypadku programator WE./WYL. ma pierw-
szenstwo nad programatorem tygodniowym; programator tygodniowy wigczy sie
ponownie po zakonczeniu dziatania prostego programatora WE./WYL.

A
peletel - K
PO S

) Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun

(CSETJCLOCKD 0N

123488# 38: BB»BB *88

@ TEMP © @ OFF/ON

< Il o [ o
FAN

M TToe ————

WEEKLY
TIMER

\

EDIT/SEND

ON/OFF A A
I TIME TEMP
DELETE v v

CLOCK RESET
O =d

Ustawianie programatora tygodniowego

* Upewnij sig, ze biezacy czas i data sg prawidtowe.

n EDIT/SEND

s Naci$nij [seT J, aby przejsc¢ do trybu ustawiania progra-
matora tygodniowego.
(EEW) Mon

SET

1 --i--

* pulsuje.

--or

. Nacisnij i (1~2), aby wybra¢ dzien i numer ustawienia.

¥
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Przyktad: Wybrano [Mon
Tue ... Sun]i[1].
1 S oo
1
Nacisnigcie wybiera dzien Nacisnigcie
tygodnia do ustawienia. wybiera numer usta-
wienia.

CMon-»Tue-*Wed*Thu*Fri - Sat *SunJ 1234
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun l l

* Mozna wybra¢ wszystkie dni.

6 000 000000000000000000000000000000000000000000000006000000000060600860800600860686000000006060660000006006000660086000060066060600000000000600060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ssscscsssss

9)
Nacisnij (oN/oFF], | TWE i,

dzine i temperature.

aby ustawi¢ WL./WYL., go-

EEK Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun| Przykfad: Wybrano
[ON], [6:00]
1 ®0N IL'IIL ! Lul i [24°C].
O)
Nacigniecie wybiera
programator Wk./WYL.

A
TIME
v

A
Nacisniecie | TEMP
v

Nacisniecie

E OON = OOFF J

Nacisniecie (DELETE] usuwa
ustawienie programatora.

ustawia godzine. ustawia temperature.

* Weciskanie przycisku umozliwi szybkg zmiane czasu.

* W programatorze tygodniowym mozna ustawi¢ temperature w zakresie
16°Ci31°C.

Nacisnij i , aby kontynuowaé ustawianie
programatora dla innych dni i/lub numeréw.

(EED)
Nacisnij , aby zakonczy¢ i przesta¢ ustawienie pro-
gramatora tygodniowego.

Mon

* CSET, ktéry wezesniej
pulsowat, zniknie, po
czym zostanie wyswie-
tlony biezacy czas.

CLOCK

Uwaga:
EDIT/SEND
* Naci$nij , aby przesta¢ dane ustawien programatora tygodniowego do jednostki
wewnetrznej. Skieruj pilot zdalnego sterowania na jednostke wewnetrzng na 3 sekundy.
. Ustawiajqc programator na wiecej niz jeden dzien tygodnia lub jeden numer, nie trzeba
naciskac [F q dla kazdego ustawienia. Naciénij jeden raz po zakonczeniu
wszystkich ustaW|en Wszystkie ustawienia programatora tygodniowego zostang zapisane.
* Naci$nij , aby przej$¢ do trybu ustawiania programatora tygodniowego, po czym
nacisnij i przytrzymaj m przez 5 sekund, aby usunagé wszystkie ustawienia progra-

matora tygodniowego. Skieruj pilot zdalnego sterowania na jednostke wewnetrzna.

WEEKLY
.. .. TIMER . .
Nacisnij @em, aby wigczy¢ programator tygodniowy.
(Pojawi sie [EEm ).
* Kiedy programator tygodniowy jest wigczony, dzien tygodnia z goto-
wym ustawieniem programatora bedzie podswietlony.

WEEKLY

Ponownie namsnlj @@, aby wytgczy¢ programator
tygodniowy. ( [Em zniknie).

Uwaga:
Wytgczenie programatora tygodniowego nie spowoduje usuniecia zapisanych ustawien.

Sprawdzanie ustawien programatora tygodniowego

[EEED)
Nacisnij (SELJ, aby przejs¢ do trybu ustawiania progra-
matora tygodniowego.

* pulsuje.

Nacisnij lub (0~4], aby wyswietli¢ ustawienie
konkretnego dnia lub numeru.

Nacisnij , aby opuscic¢ tryb ustawiania programa-
tora tygodniowego.

Uwaga:

Jesli po wybraniu wszystkich dni tygodnia w celu wySwietlenia ustawien wyste-
puje wsrod nich inne ustawienie, pojawi sig = "+ 77 T T°LC.
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o INSTRUKCJA OBSLUGI o

Instrukcja:

Przed czyszczeniem nalezy wylgczy¢ zasilanie lub bezpiecznik.

+ Zachowac¢ ostrozno$¢, aby nie dotykac¢ metalowych czesci dtonmi.

+ Nie uzywa¢ benzyny, rozcienczalnikéw, proszkéw $ciernych ani $rodkow
owadobdjczych.

+ Stosowac tylko rozcienczone tagodne detergenty.

» Nie uzywac szczotek do szorowania, twardych gabek itp.

Nie zanurzac¢ ani nie polewac zaluzji poziome;j.

Nie uzywa¢ wody o temperaturze wyzszej niz 50°C.

Nie suszy¢ czesci, wystawiajgc je na bezposrednie dziatanie promieni sto-
necznych, gorgca lub ognia.

Nie wywiera¢ nadmiernej sity na wentylator, poniewaz moze pekna¢ lub zo-
sta¢ potamany.

powietrze)

B Czyscic co 2 tygodnie
* Usung¢ brud odkurzaczem lub sptuka¢ woda.
» Po umyciu wodg doktadnie osuszy¢ w zacienionym miejscu.

Panel przedni

1. Unies$ panel przedni, az ustyszysz “kliknigcie”.
2. Doktadnie zamknij panel przedni i naci$nij w miejscach
oznaczonych strzatkami. ~ ~ N

3. Wyczys$¢ panel przedni, nie zdejmujac go z urzgdzenia.

Filtr powietrza (filtr oczyszczajacy

J

Filtr oczyszczajacy powietrze (joni-
zowany srebrem filtr oczyszczajacy

powietrze)

Co 3 miesiace:

» Usuwac¢ brud odkurzaczem.

Jesli nie mozna usunaé¢ brudu za pomoca odkurzania:

» Zamoczy¢ filtr i ramke w letniej wodzie przed jej przeptukaniem.

* Po umyciu doktadnie osuszy¢ w zacienionym miejscu. Umiesci¢ wszyst-
kie zaczepy filtra powietrza.

Co rok:

» Wymieniac filtr oczyszczajgcy
powietrze na nowy, aby zacho-
wacé najlepszg wydajnose¢.

* Numer czesci [NZEI(HE

Pociggna¢, aby usuna¢ z filtra powietrza

+ Filtry nalezy regularnie czysci¢, aby zachowac najlep-
szg wydajnosc¢ i zmniejszy¢ zuzycie energii.

* Brudne filtry powoduja powstawanie skroplin w klima-
tyzatorze, co sprzyja rozwojowi grzyboéw, na przykiad
plesni. Dlatego zaleca sie czyszczenie filtrow powietrza
co 2 tygodnie.

* Wytrzyj miekka suchg szmatka. Specjalna migkka sucha szmatka jest dostarczana tylko z urzg-

dzeniami typu MSZ-EF**VEB.

+ Uzyj specjalnej MIEKKIEJ SUCHEJ SZMATKI. Numer czesci [/ ezy[V[o)[e]& =)

» Nie zamaczaj panelu przedniego w wodzie.

.

Powierzchnie jednostki wewnetrznej mozna tatwo zarysowacé, w zwiazku z
czym nie nalezy wycierac¢ ani uderza¢ urzadzenia niczym twardym. Réwniez
podczas instalacji lub zdejmowania panelu przedniego nalezy postepowac z
nim ostroznie, aby unikna¢ zarysowan.

Nie uzywac sciernych srodkéw czyszczacych, poniewaz grozi to zarysowa-
niem powierzchni jednostki wewnetrznej.

Na powierzchni jednostki wewnetrznej bardzo latwo zostaja Slady po palcach.
Kiedy beda widoczne, nalezy je delikatnie wytrze¢ miekka sucha szmatka.

W przypadku uzywania dostepnych w sprzedazy szmatek nasaczonych sub-
stancja chemiczna nalezy stosowac sie do ich instrukcji.

Nie zostawiac¢ otwartego panelu przedniego na dluzszy czas.

Niniejsze informacje sg oparte na ROZPORZADZENIU (UE) Nr 528/2012

NAZWA MODELU Czyszczony elgnjent Substancje aktywne Dziatanie . $posob uzycia )
(nazwa czesci) (nr CAS) (informacje dot. bezpieczenstwa)
Zeolit srebrowo-cynkowy (130328-20-0) | o, . . « Produkt nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3W Fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo- bakteryine w instrukcji stosowania oraz wytgcznie zgodnie
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3B | FILTR cyrkonowy (265647-11-8) Przecli'\)/e- Z przeznaczeniem.
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VE3S 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT) leéniowe + Nie wktadac do ust. Przechowywa¢ poza zasie-
(26530-20-1) P giem dzieci.
* Produkt nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami
Przeciw- w instrukcji stosowania oraz wytgcznie zgodnie
MAC-2370FT-E FILTR Zeolit srebrowo-cynkowy (130328-20-0) bakteryi Z przeznaczeniem.
aKIeyINe | . Nie wktadag do ust. Przechowywac poza zasie-
giem dzieci.
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YV RAZIE PODEJRZENIA WYSTAPIENIA PROBLEMU

Jesli po przeprowadzeniu ponizszych kontroli urzadzenie nadal nie dziata
prawidtowo, nalezy je wylaczy¢ i skontaktowac sie ze sprzedawca.

Objaw

Jednostka wewnetrzna

Wyja: punkty kontrolne

Urzadzenie nie dziata.

Czy bezpiecznik jest wigczony?
Czy wtyczka przewodu zasilajgcego jest podigczona?
Czy ustawiono programator Wt..?

Zaluzja pozioma nie porusza
sie.

Czy zaluzja pozioma i zaluzja pionowa s3g
zainstalowane prawidtowo?

Czy ostona wentylatora jest znieksztatcona?
Kiedy bezpiecznik jest wiaczony, pozycja zaluzji pozio-
mych zostanie zresetowana mniej wiecej w ciggu minuty.
Po zresetowaniu zostanie wznowiona normalna praca za-
luzji poziomych. To samo dotyczy chtodzenia awaryjnego.

Urzadzenia nie mozna regulo-
wac przez okoto 3 minuty po
ponownym uruchomieniu.

Chroni to urzadzenie zgodnie z instrukcjami
z mikroprocesora. Nalezy czekac.

Z wylotu powietrza jednostki we-
wnetrznej wydobywa sie para wodna.

Zimne powietrze z urzadzenia szybko schtadza wilgo¢
W powietrzu w pomieszczeniu i zmienia jg w pare wodna.

Ruch wahadtowy ZALUZJI PO-
ZIOMEJ na chwilg jest przerywa-
ny, po czym zostaje wznowiony.

+ Ma to zapewnié prawidtowg prace ZALUZJI
POZIOMEJ.

Po wybraniu opcji SWING
w trybie COOL/DRY/FAN dolna
Zaluzja pozioma nie porusza sie.

To normalne, ze dolna zaluzja pozioma nie
porusza sie po wybraniu opcji SWING w trybie
COOL/DRY/FAN.

Kierunek nawiewu zmienia sie
W czasie pracy.

Kierunku zaluzji poziomej nie
mozna ustawi¢ za pomocg
pilota zdalnego sterowania.

Kiedy urzadzenie jest w trybie COOL lub DRY,
jesli praca jest kontynuowana z nadmuchem
ustawionym w dét przez okres 0,5-1 godziny, kie-
runek nawiewu zostaje automatycznie ustawiony
w gérnej pozyciji, aby zapobiec kapaniu skroplin.
Jesli w trybie ogrzewania temperatura nawiewu jest zbyt
niska lub jesli wigczono odszranianie, zaluzja pozioma
zostaje automatycznie ustawiona w pozycji poziomej.

Praca zatrzymuje si¢ na okoto
10 minut w trybie ogrzewania.

Jednostka zewnetrzna jest w trybie odszraniania.
Nalezy czekaé, poniewaz zakoriczy sie w ciggu maks.
10 minut. (Kiedy temperatura na zewnatrz jest zbyt
niska, a wilgotnos¢ zbyt wysoka, powstaje szron.)

Urzadzenie uruchamia sie po
wigczeniu gtéwnego zasilania,
cho¢ nie odebrato sygnatu

z pilota.

Te modele sg wyposazone w funkcje automatycznego
wznowienia pracy. Kiedy gtéwne zasilanie zostanie
wytgczone bez wytgczenia urzadzenia za pomocg
pilota, a nastepnie ponownie wigczone, urzagdzenie
automatycznie wznawia prace w tym samym trybie,
ktory zostat ustawiony pilotem przed wytgczeniem
gtéwnego zasilania. Patrz punkt “Funkcja automa-
tycznego wznowienia pracy’.

Dwie zaluzje poziome dotykajg
sie. Zaluzje poziome sg w nie-
prawidtowej pozycji. Zaluzje
poziome nie powracajg do pra-
widtowej “zamknigtej pozycji”.

Wykonaj jedng z nastepujgcych czynnosci:

» Wylgcz i wiacz bezpiecznik. Upewnij sie, ze
zaluzje poziome ustawig sie w prawidiowej “za-
mknietej pozycji”.

Wigcz i wytgcz tryb chtodzenia awaryjnego
i upewnij sie, ze zaluzje poziome ustawig sie
w prawidtowej “zamknietej pozycji”.

W trybie COOL/DRY, kiedy tem-
peratura pomieszczenia zblizy
sie do temperatury zadanej, jed-
nostka zewnetrzna wylgczy sie,
a jednostka wewnetrzna pracuje
z niskg predkoscia.

Kiedy temperatura pomieszczenia rézni sie
od temperatury zadanej, wentylator jednostki
wewnetrznej rozpoczyna prace odpowiednio
do ustawien w pilocie.

Jednostka wewnetrzna zmienia
kolor wraz z uptywem czasu.

Zétkniecie tworzyw sztucznych w wyniku dzia-
fania pewnych czynnikéw, takich jak Swiatto
ultrafioletowe i temperatura, nie wptywa na
funkcjonowanie produktu.

System Multi

Wytgczona jednostka wewnetrzna
nagrzewa si¢ i generuje dzwiek
podobny do ptyngcej wody.

Niewielka ilo$¢ czynnika chtodniczego nadal
doptywa do jednostki wewnetrznej, cho¢ urzg-
dzenie nie dziata.

Po wybraniu trybu ogrzewa-
nia, tryb nie uruchamia sie
natychmiast.

W razie wigczenia trybu podczas odszraniania
jednostki zewnetrznej potrzeba kilku minut
(maks. 10 minut), aby urzgdzenie zaczeto
wydmuchiwac ciepte powietrze.

Jednostka zewnetrzna

Wentylator jednostki zewnetrznej nie obra-
ca sie, nawet kiedy dziata sprezarka. A jesli
zacznie sig obraca¢, wkrétce przestaje.

Kiedy w czasie chtodzenia temperatura na zewnatrz
jest niska, wentylator pracuje z przerwami, aby
zachowa¢ wystarczajgcg wydajnos¢ chtodzenia.

Z jednostki zewnetrznej wycieka
woda.

W trybach COOL i DRY odcinki rurek lub tgczni-
kéw sg zimne, co powoduje powstawanie skroplin.
W trybie ogrzewania kapig skropliny z wymiennika ciepta.

Ine

Wyjasnienie i punkty kol

Pilot zdalnego sterowania

Wyswietlacz pilota nie wtgcza
sie lub jest przyciemniony. Jed-
nostka wewnetrzna nie reaguje
na sygnat pilota.

+ Czy baterie ulegty wyczerpaniu?

« Czy biegunowos¢ (+, -) baterii jest prawidtowa?

« Czy sg naciskane dowolne przyciski na pilocie
lub innych urzadzeniach elektrycznych?

Urzadzenie nie chtodzi lub nie g

rzeje

Nie mozna wystarczajgco schto-
dzi¢ lub ogrza¢ pomieszczenia.

. Czi ustawienie temperatury jest odpowiednie?

« Czy ustawienie wentylatora jest odpowiednie?
Zmien obroty wentylatora na Wys. lub Super
wys. E@

Czy filtry sg czyste?

Czy wentylator lub wymiennik ciepta jednostki

wewnetrznej sg czyste?

Czy nic nie blokuje wlotéw i wylotow powietrza

jednostek wewnetrznej lub zewnetrznej?

Czy okno lub drzwi sg otwarte?

Osiggniecie temperatury zadanej moze wymagac nie-

co czasu lub by¢ niemozliwe w zaleznosci od wielkosci

pomieszczenia, temperatury pomieszczenia itp.

Nie mozna wystarczajaco
schiodzi¢ pomieszczenia.

« Kiedy w pomieszczeniu sg uzywane wentylator lub
kuchenka gazowa, zapotrzebowanie na chtodzenie
wzrasta, powodujac jego niedostateczng wydajnos¢.
Kiedy temperatura na zewnatrz jest wysoka, wy-
dajno$¢ chtodzenia moze nie by¢ wystarczajaca.

Nie mozna wystarczajaco
ogrza¢ pomieszczenia.

Kiedy temperatura na zewnatrz jest niska, wydaj-
no$¢ ogrzewania moze nie by¢ wystarczajaca.

Powietrze nie jest wydmuchiwane
tuz po wigczeniu trybu ogrzewania.

Zaczekaj, az urzadzenie przygotuje sig¢ do
nadmuchu cieptego powietrza.

Nadmuch

Powietrze z jednostki we-
wnetrznej dziwnie pachnie.

Czy filtry sg czyste?

Czy wentylator lub wymiennik ciepta jednostki
wewnetrznej sg czyste?

Urzadzenie moze wcigga¢ zapach $cian, dywanu,
mebli, tkanin itp. oraz wydmuchiwac go z powietrzem.

Dzwiek

Stychac trzaski.

Ten dzwigek powstaje w wyniku rozszerzania/
kurczenia sig panelu przedniego itp., z powodu
zmian temperatury.

Stychac¢ “bulgotanie”.

Ten dzwiek pojawia sig, kiedy powietrze zewnetrz-
ne jest wciggane z weza spustowego po wigczeniu
okapu kuchennego lub wentylatora, powodujgc
przeptyw wody w wezu spustowym do wylotu.
Ten dzwiek mozna takze ustysze¢ w przypadku
wdmuchiwania powietrza zewnetrznego do
weza spustowego przy silnym wietrze.

Z jednostki wewnetrznej dobie-
ga mechaniczny dzwiek.

To dzwigk wigczania/wytgczania wentylatora lub
sprezarki.

Stycha¢ przeptyw wody.

To dzwiek czynnika chtodniczego lub skroplin
przeptywajgcych w urzgdzeniu.

Czasami stycha¢ syczenie.

To dzwiek zmiany przeptywu czynnika chtodni-
czego w urzgdzeniu.

Programator

Programator tygodniowy nie
dziata zgodnie z ustawieniami.

Czy ustawiono programator WE./WYL.?
Ponownie przeslij dane ustawien programatora
tygodniowego do jednostki wewnetrznej. Po
pomysinym odebraniu danych jednostka we-
wnetrzna wygeneruje diugi sygnat dzwigkowy.
Jesli dane nie zostang odebrane, zabrzmig
3 krétkie sygnaty dzwigkowe. Upewnij sie, ze
dane zostaty pomysinie odebrane.
Jesli wystagpi awaria zasilania i gtéwne zasilanie
zostanie wytgczone, wskazanie zegara w jednostce
wewnetrznej bedzie nieprawidtowe. W rezultacie pro-
gramator tygodniowy moze nie dziata¢ prawidtowo.
Pamietaj, aby umiescic¢ pilot zdalnego ste-
rowania w miejscu, gdzie moze odbierac
sygnaty z jednostki wewnetrznej.

Urzadzenie samoczynnie wia-

cza sig/wytacza.

Czy ustawiono programator tygodniowy?

W nastepujacych przypadkach nalezy natychmiast wytaczy¢ klimatyzator i skon-

taktowac sie ze sprzedawca.

» Kiedy z jednostki wewnetrznej wycieka lub kapie woda.
» Kiedy pulsuje lewa kontrolka sygnalizacyjna pracy.
» Kiedy bezpiecznik czesto sig wytgcza.

» Sygnat pilota zdalnego sterowania nie jest odbierany w pomieszczeniu, gdzie jest
uzywana wigczana/wytgczana elektronicznie lampa fluorescencyjna (z inwerteremi itp.).

» Praca klimatyzatora zaktéca odbior sygnatow radiowych lub telewizyjnych. Dane
urzadzenie moze wymaga¢ wzmacniacza.

» Kiedy stycha¢ nietypowy dzwiek.

« W razie stwierdzenia wycieku czynnika chtodniczego.

W trybie ogrzewania odszranianie roztapia léd powstajacy
na jednostce zewnetrznej, powodujgc kapanie skroplin.

Z jednostki zewnetrznej wydo-
bywa sie biaty dym.

W trybie ogrzewania odszranianie powoduje
powstawanie pary, ktéra wyglada jak biaty dym.
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o INSTRUKCJA OBSLUGI o

UZYWANY PRZEZ DLUZSZY CZAS

. Wigcz tryb COOL z ustawiong najwyzszg temperaturg
lub tryb FAN na 3-4 godziny.
» Umozliwi to osuszenie wnetrza urzadzenia.
» Wilgo¢ w klimatyzatorze stwarza korzystne warunki do rozwoju grzy-
béw, na przyktad plesni.

DOFFION
. Nacidnij o], aby wytgczy¢ urzgdzenie.

. Wytgcz bezpiecznik i/lub odigcz wtyczke przewodu

zasilajgcego.
4

. Wyjmij wszystkie baterie z pilota zdalnego sterowania.

o . . Lampa . wnetrzng i anteng danego urzadze-
Przed ponownym uzyciem klimatyzatora: e Morescencyina~nia jesi praca kiimatyzatora zakioca
Watk whiyw lampy | 2 Imwerterem odbior radia lub telewizora.
fluorescencyjne;
nalezy zach)gwajc jak @ Qg?’ anzFrr?g’n'C dai
- . najwigkszg odleglosc - Sciana itp.
. nos¢ i tuz ¢ P
. Wyczy$€ filtr powietrza. [Sli(eliEK:] : nost | ;{(ysploavtaql
. nalezy zainstalowac
: Zachowad jednostke zewnetrz-
i . ) ) : odstep. aby ng w suchym, prze-
. Sprawdz, czy wilot i wylot powietrza jednostek we- : zapobiec wiewnym miejscu.
H I . b 1ub | 100 mm
wnetrznej i zewnetrznej nie sg zablokowane. : e Dlom dbrazu b | || b wiecej /
: geei \\ 1 m (EF25,35,42/EF50)
: Telefon Iwull;ceJ E Tole- K=> IM 200/500 mm lub wigcej
.. Sprawdz, czy uziemienie jest podtgczone prawidiowo. beﬁ’yrﬁﬁvg" =SB e VA
przenosny Radio 3 m lub wiecej )

Miejsce instalacji

Nalezy unika¢ instalowania klimatyzatora w nastepujacych miejscach.

» Miejsca, w ktérych znajduje sie duza ilo$¢ oleju maszynowego.

* Miejsca o duzym zasoleniu powietrza, na przyktad tereny nadmorskie.

* Miejsca wystepowania oparéw zwigzkow siarki, na przyktad gorace zrodta czy Scieki.

» Miejsca, gdzie pryska olej lub gdzie wystepuje oleisty dym (na przyktad kuchnie i fabryki,
w ktdrych moze doj$¢ do uszkodzenia tworzyw sztucznych oraz zmiany ich wiasciwosci).

* Miejsca wystgpowania wysokich czgstotliwosci lub urzadzen bezprzewodowych.

* Miejsca, gdzie wylot powietrza jednostki zewnetrznej jest zablokowany.

» Miejsca, gdzie hatas pracy lub powietrze z jednostki zewnetrznej przeszkadza sgsiadom.

+ Zalecana wysoko$¢ montazu jednostki wewnetrznej wynosiod 1,8 mdo 2,3 m.
Jesli to niemozliwe, nalezy skonsultowac sie ze sprzedawca.

* Nie uruchamia¢ klimatyzatora podczas prac budowlanych lub wykoncze-
niowych w pomieszczeniu, albo podczas woskowania podtogi. Przed uru-
chomieniem klimatyzatora nalezy doktadnie wywietrzyé pomieszczenie po
zakonczeniu takich prac. W przeciwnym razie czastki lotne moga przywiera¢
wewnatrz klimatyzatora, powodujgc wyciek wody lub roszenie.

N\

Miejsce instalacji jednostki we-
wnetrznej powinno by¢ oddalone co
najmniej 3 m od anten telewizyjnych,
radiowych itp. W miejscach, gdzie
odbidr jest staby, nalezy zapewni¢
wigkszy odstep miedzy jednostkg ze-

/i
—___ Patrz punkt “PRZYGOTOWANIE PRZED UZYCIEM”

i postepuj wedtug instrukji.

Instalaq a elektryczna

» Klimatyzator nalezy podtgczyc¢ do oddzielnego obwodu zasilania.

* Nalezy uzy¢ bezpiecznika o odpowiedniej mocy.

W razie jakichkolwiek pytan nalezy skontaktowa¢ sie ze sprzedawca.

Nazwa zestawu — MSZ-EF25VE3(H) MSZ-EF35VE3(H) MSZ-EF42VE3 MSZ-EF50VE3
MSZ-EF18VE3(W/B/S)
Model Jednostka wewnetrzna MSZ-EF22VE3(W/B/S) MSZ-EF25VE3(W/B/S) | MSZ-EF35VE3(W/B/S) | MSZ-EF42VE3(W/B/S) | MSZ-EF50VE3(W/B/S)
Jednostka zewnetrzna — MUZ-EF25VE(H) MUZ-EF35VE(H) MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE
Funkcja Chlodzeniel Grzanie | Chtodzenie | Grzanie Chtodzeniel Grzanie | Chlodzenie | Grzanie Ch’fodzeniel Grzanie
Zasilanie ~ N, 230V, 50 Hz
Moc kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 5,4 5,0 5,8
Moc wejsciowa kW — — 0,545 0,700 0,910 0,955 1,280 1,460 1,560 1,565
Jednostka wewnetrzna| kg 11,5
Masa
Jednostka zewnetrzna | kg — 30 35 35 54
llo$¢ czynnika chtodniczego (R410A) kg — 0,80 1,15 1,15 1,45
Stopier och P Jednostka wewnetrzna IP 20
opien ochrony Jednostka zewnetrzna — 1P 24
Dopuszczalne ci-|LP ps MPa — 1,64
$nienie robocze HP ps MPa 4,15
ﬂgd(’é%s;';fvveswlrﬁ“:, dB(A) | 42/361291 | 45137129/ | 42136129 | 45/37/29) | 42/36/30/ | 46/38/30/ | 42/39/35/ | 48/41/35) | 43140136/ | 49/43/37)
Poziom hatast  |&red /Nis. /c|ycho) y 23/21 24/21 23/21 24/21 24/21 24/21 31/28 30/28 33/30 33/30
Jednostka zewnetrzna | dB(A) — 47 48 49 50 50 51 52 52
Gwarantowany zasieg roboczy
Jednostka Jednostka zewnetrzna Uwaga:
wewnetrzna | MUZ-EF25/35/42/50VE | MUZ-EF25/35VEH 1. Warunki oceny
o o o Chtodzenie — Jednostka wewnetrzna: 27°C DB, 19°C WB
Cht Goérna granica ggog \I?Vg 46 SDB 46 SDB Jednostka zewnetrzna: 35°C DB
d o " - " Ogrzewanie — Jednostka wewnetrzna: 20°C DB
zenie Dolna granica 21°C DB -10°C DB -10°C DB Jednostka zewnetrzna: 7°C DB, 6°C WB
15°C WB — — 2. Modele EF18/22 nie wystepujg samodzielnie. Te modele jednostek we-
Gérna aranica 27°C DB 24°C DB 24°C DB wnetrznych sg przeznaczone wytgcznie do klimatyzatorow w systemie
Gvani g — 18°C WB 18°C WB Multi.
rzanie . 20°C DB -15°C DB -20°C DB Dane techniczne systemu Multi mozna uzyska¢ u sprzedawcy i/lub
Dolna granica s -16°C WB -21°C WB znalez¢ w katalogu.

DB: Termometr suchy

WB: Termometr mokry
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Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza (MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK URUNLERIA.S
Serifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Umraniye, Istanbul/Turkey



EC DECLARATION OF CONFORMITY DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE EC UYGUNLUK BEYANI NEKNAPALIMA COOTBETCTBUA
EG-KONFORMITATSERKLARUNG AHAQZH NIZTOTHTAZ EK OEKNAPALINA 3A CbOTBETCTBUE HOPMAM EC

DECLARATION DE CONFORMITE CE DECLARAGCAO DE CONFORMIDADE CE CE-ERKLZRING OM SAMSVAR DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVA-

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE EG-DEKLARATION OM OVERENSSTAMMELSE KUUTUS

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
AMATA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:

erklart hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Warmepumpen fiir das hausliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes a chaleur décrits ci-dessous, destinés a un usage dans des environnements résidentiels,
commerciaux et d'industrie légere :

verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiéle, commerciéle en licht-industriéle omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand
beschreven:

por la presente declara bajo su Unica responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuacion para su uso en entornos residenciales, comerciales
y de industria ligera:

conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilita, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, com-
merciali e semi-industriali:

HE TO TTAPOV TTIOTOTIOIE HE ATTOKAEIOTIKA TNG €uBUVN OTI O T KAIHATIOTIKG Kal O avTAiEG BEppavang TTou TTEPIYPAPOVTal TIAPAKATW Yia XPrion O€ OIKIAKO, ETTAYYEAPATIKO Kal EA@PIGG
Blopnyaviag TepiBaAAovTa:

através da presente declara sob sua Unica responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de industria
ligeira:

erklaerer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlaeg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsomrader og inden for let industri:

intygar harmed att luftkonditioneringarna och varmepumparna som beskrivs nedan for anvandning i bostader, kommersiella miljder och latta industriella miljder:

ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarinda kullanim amagl iretilen ve asagida agiklanan klima ve isitma pompalariyla ilgili asagidaki hususlari yalnizca kendi sorumlulugunda beyan eder:
[leknapupa Ha cBOsi COGCTBEHa OTTOBOPHOCT, Y€ KNUMATULMTE 1 TEPMONOMNNTE, ONCaHU MO-A0MY, 3a ynoTpeba B XUNULLHW, TbPrOBCKU W NEKVU NPOMULLINIEHN YCIIOBWS:

erkleerer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljger:

vakuuttaa taten yksinomaisella vastuullaan, etté jaljempana kuvatut asuinrakennuksiin, pienteollisuuskayttoon ja kaupalliseen kayttoon tarkoitetut ilmastointilaitteet ja lampopumput:
HaCTOSILLMM 3asiBnsieT 1 6epeT Ha cebst UCKIIOUNTENBHYI0 OTBETCTBEHHOCTb 3a TO, YTO KOHAVNLIMOHEPLI U TENJOBbIE HACOChI, ONUCAHHbIE HIDKE 1 NpeJHa3HauYeHHble Ans SKcnyaTaumm
B XWITbIX MOMELLEHVSIX, TOProBbIX 3anax 1 Ha NPeAnpUATASX NIETKO NPOMBbILLEHHOCTH:

niniejszym oswiadcza na swojg wytgczng odpowiedzialno$¢, ze klimatyzatory i pompy ciepta opisane ponizej, sg przeznaczone do zastosowan w srodowisku mieszkalnym, handlowym
i lekko uprzemystowionym:

MITSUBISHI ELECTRIC, MSZ-EF18VE3W/-, MSZ-EF18VE3B/-, MSZ-EF18VE3S/-, MSZ-EF22VE3W/-, MSZ-EF22VE3B/-, MSZ-EF22VE3S/-, MSZ-EF25VE3W/MUZ-EF25VE,
MSZ-EF25VE3W/MUZ-EF25VEH, MSZ-EF25VE3B/MUZ-EF25VE, MSZ-EF25VE3B/MUZ-EF25VEH, MSZ-EF25VE3S/MUZ-EF25VE, MSZ-EF25VE3S/MUZ-EF25VEH,
MSZ-EF35VE3W/MUZ-EF35VE, MSZ-EF35VE3W/MUZ-EF35VEH, MSZ-EF35VE3B/MUZ-EF35VE, MSZ-EF35VE3B/MUZ-EF35VEH, MSZ-EF35VE3S/MUZ-EF35VE,
MSZ-EF35VE3S/MUZ-EF35VEH, MSZ-EF42VE3W/MUZ-EF42VE, MSZ-EF42VE3B/MUZ-EF42VE, MSZ-EF42VE3S/MUZ-EF42VE, MSZ-EF50VE3W/MUZ-EF50VE,
MSZ-EF50VE3B/MUZ-EF50VE, MSZ-EF50VE3S/MUZ-EF50VE

Note: Its serial number is on the nameplate of the product. Bemaerk: Serienummeret star pa produktets fabriksskilt.

Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts. Obs: Serienumret finns pa produktens namnplat.

Remarque : Le numéro de série de I'appareil se trouve sur la plaque du produit. Not: Seri numarasi Grliniin isim plakasinda yer alir.

Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product. Babenexka: CepuitHUST My Homep e Ha TabernkaTa Ha NpoaykTa.

Nota: El nimero de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto. Merk: Serienummeret befinner seg pa navneplaten til produktet.

Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto. Huomautus: Sarjanumero on merkitty laitteen arvokilpeen.

Znueiwaon: O oeIpIakdg Tou apiBpdg BpioKeTal ATV TTIVAKIGA OVOPATOG TOU TTPOIGVTOG. MpuMeyaHne: cepuiiHblii HOMEp ykasaH Ha NacrnopTHOe Tabnuyke U3genwsi.
Nota: o nimero de série encontra-se na placa que contém o nome do produto. Uwaga: Numer seryjny znajduje sie na tabliczce znamionowej produktu.
Directives Odnyieg [vnpektneu

Richtlinien Directivas Direktiver

Directives Direktiver Direktiivit

Richtlijnen Direktiv [AvipekTuBbl

Directivas Direktifler Dyrektywy

Direttive

2014/35/EU: Low Voltage Directive

2006/42/EC: Machinery Directive

2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility Directive

2009/125/EC: Energy-related Products Directive and Regulation (EU) No 206/2012
2011/65/EU: RoHS

Issued: 2 May, 2016 Akira HIDAKA
THAILAND Manager, Quality Assurance Department

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

JG79Y065H03



