
 PAC-SDW01RC-1
CONTROL REMOTO CABLEADO 

SIMPLE SIN DUCTOS
MANUAL DE OPERACIÓN

Este manual está diseñado para ayudarle a 
familiarizarse con su nuevo Controlador remoto 
cableado simple sin ductos. Consulte el índice 

de la página 2 para navegar por tema.

¿Necesita ayuda? Contáctenos. 
Sitio web:  www.MitsubishiComfort.com 
Teléfono: 1-800-433-4822

https://discover.mitsubishicomfort.com/new-products#Simple%20Ductless%20Wired%20Controller
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Programación flexible: El controlador ofrece 3 períodos 
de programación predefinidos (Comfort, Away, Sleep 
[Confort, Ausente, Dormir]), cada uno de los cuales 
puede personalizarse completamente según sus 
ajustes deseados de hora y temperatura para cada 
día de la semana.

Muestra la temperatura interior y la humedad (% HR): 
Muestra la temperatura interior que se detecta en el 
controlador (predeterminado) o unidad interior. Esta 
configuración puede ser cambiado en el menú ISU. Muestra 
la humedad (%RH) en lugar de temperatura cuando se 
ejecuta Auto Dry.

Informa el estado del sistema de climatización: 
Muestra los estados actuales de Modo, Velocidad de 
ventilador, Posición de paletas, Retener programación 
y Códigos de error de la unidad interior. 
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Características del controlador
Brillo ajustable: Aumenta o reduce el brillo general de 
la pantalla principal.

Secado automático: Determina automáticamente
cuándo cambiar entre el modo Enfriar y el modo Secar 
para alcanzar sus preferencias de temperatura y humedad. 
Incluye ajustes que le permiten priorizar la deshumidi-
ficación sobre el control de temperatura y viceversa.

Opciones de despertar: Elija entre presionar un 
botón o usar el sensor de movimiento integrado para 
despertar al controlador de un estado dormido.
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Descripción del controlador 

Ajuste de la temperatura

Ajustar 
temperatura 
Gire el dial en sentido 
horario o antihorario 
para elegir la 
temperatura que 
desee para el 
modo actual

Ventilador
Toque para 
seleccionar el 
modo del ventilador:
• Auto [Automático]
• Ajustable
  velocidades de 
  1 a 5*

Menú
Use el dial para 
entrar al menú de 
ajustes y ver 
otras opciones 
personalizables.

Temperatura/Humedad (% 
HR) interior 
muestra la temperatura o 
humedad interior actual

Punto de ajuste de 
temperatura
Muestra la temperatura 
interior deseada.

Modo
Toque para 
seleccionar 
el modo:
• Heat [Calentar]
• Cool [Enfriar]
• Dry [Secar]
• Fan [Ventilador]
• Auto [Automático]
• Off [Apagado]

Para subir o bajar la temperatura deseada, gire el dial 
en sentido horario o antihorario en la pantalla inicial 
del controlador.

Los cambios de temperatura se guardarán ya sea 
temporalmente o permanentemente, de acuerdo con 
su ajuste de anular programación. Consulte más 
información en la página 10.
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Nota: El punto de ajuste simple solo está disponible 
cuando el sistema está conectado a un controlador central. 
Si no hay un controlador central conectado, entonces 
solo estarán disponibles los puntos de ajuste duales.

El modo automático (en el que el controlador elige au-
tomáticamente calentar o enfriar para alcanzar su punto 
de ajuste deseado) se activa de forma predeterminada. 
Si su técnico de calefacción o refrigeración lo ha des-
activado, no verá la opción Auto bajo el menú Mode 
(modo) en la pantalla de inicio del controlador. 

Al configurarlo para punto de ajuste dual:

Al configurarlo para punto de ajuste simple:

Ajuste de la temperatura en        Modo automático

Cambiar el punto de ajuste de enfriamiento 
de 79 a 76

Cambiar el punto de ajuste de calefacción 
de 79 a 76

Para elegir sus puntos de ajuste preferidos para refrig-
eración y calefacción en el modo automático con punto de 
ajuste dual siga los pasos que se describen a continuación.
1) Ajuste el modo en Auto.
2) Gire el dial hasta resaltar un punto de ajuste de 
 enfriamiento o calefacción y luego presione el dial 
 para seleccionar el punto de ajuste.
3) Elija el valor deseado para el punto de ajuste y 
 presione el dial para bloquearlo.
4) Repita los pasos 2 a 3 para el otro punto de ajuste.
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Notas:
• Para ajustar sus preferencias de temperatura 

en modo Auto, consulte la página 6.
• No se recomienda el modo Auto si esta unidad 

interior se conecta a una unidad exterior de 
tipo MXZ. Cuando se operan varias unidades 
interiores en simultáneo, la unidad podría no 
ser capaz de cambiar de modo de operación 
entre Enfriar y Calentar. En este caso, la 
unidad interior pasa a modo de espera.

Notas:
•  El Secado automático debe habilitarse en el menú ISU 

para que se pueda seleccionar en el menú de Ajustes.
• Mientras está activo, el nivel de humedad actual 

(68 %) y se mostrará el punto de ajuste de 
humedad objetivo (60 %) en vez de la temperatura.

• Mientras esté activo, no podrá cambiar el punto 
de ajuste de la temperatura o la humedad, pero 
aún podrá cambiar la velocidad del ventilador y 
la dirección de las paletas.

Se muestra el modo actual del sistema (Heat, Cool, Dry, Fan, 
Auto, Off [Calor, Frío, Secar, Ventilador, Automático, Apagado]) 
en la esquina superior derecha de la pantalla inicial del controlador. 
Presione el botón Mode [Modo] para ver los modos disponibles 
y luego presione el dial para elegir su modo preferido.
• Heat [Calor]: disfrute de aire caliente a su temperatura deseada.
• Cool [Frío]: disfrute de aire frío a su temperatura deseada
• Dry [Secar]: deshumidifique su habitación. La habitación 
podría sobreenfriarse un poco y la temperatura podría no ser 
configurable, dependiendo de su modelo.
• Fan [Ventilador]: haga circular el aire de su habitación.
• Auto (changover) [Cambio automático]: la unidad selecciona 
 el modo de operación de acuerdo con la diferencia entre la t
 emperatura ambiente y la temperatura seleccionada.
• Off [Apagado]: apaga la unidad interior.

Al activar el Secado automático permitirá al sistema 
cambiar entre el modo Enfriar y el modo Secar automáti-
camente para mantener un equilibrio agradable entre 
temperatura y humedad en su hogar.

Cuando el nivel de humedad suba por encima del ajuste 
elegido, el sistema pasará de modo Enfriar a modo Secar. 
Cuando llegue o caiga por debajo de su ajuste elegido, el 
sistema cambiará de modo Secar a modo Enfriar.

En el Manual de instalación del SDW01 podrá encontrar más 
información sobre la configuración del Secado automático.

Selección del modo del sistema Activar el secado automático
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Ajuste de velocidad del ventilador

Ajuste de dirección de paletas 

Press the Fan button to view the available fan speeds, 
then press the dial to select a preferred speed.
Available Fan speed settings:
•  Auto: el SDW01 

determinará la 
 velocidad de 
 ventilador óptima 

para alcanzar la 
 temperatura elegida.
• Velocidad fija
 (ajustable): 
 el ventilador funcio-

nará de forma 
 continua a una de 

las cinco velocidades disponibles.

Desplácese sobre el 
menú “Vane” [Paletas] 
de la pantalla de ini-
cio del controlador y 
presione el dial para 
ver las direcciones de 
paleta disponibles. 
Dentro del menú “Vane” 
[Paletas], use el dial 
para seleccionar la 
posición de paleta 
deseada: Auto, Swing 
o Fixed [Automática, 
Basculante o Fija]

Direcciones de paleta:
•  Auto [Automática]
• Swing [Oscilación]
• Ceiling [Techo]
• High [Alta]
• Middle [Media]
• Low [Baja]
• Floor [Piso]

Nota: las velocidades disponibles del ventilador 
variarán según el modelo de unidad interior.

Nota: las direcciones de paleta disponibles del ven-
tilador variarán según el modelo de unidad interior.
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Períodos de programación
Cuando se activa una programación, aparecerán los 
siguientes íconos en el menú de programación..

La programación está activada de forma predetermina-
da tanto para los ajustes residenciales como comercia-
les. La programación predeterminada para ambos ajust-
es incluye 4 períodos de programación con las horas y 
temperaturas que se muestran en las siguientes tablas.

Descripción de la programación 

Ajustes predeterminados de programación

Ajustes predeterminados de programación comercial

  Período Hora de inicio Calor (Lun-Vie)  Frío (Lun-Vie)  Calor (Sab-Dom)  Frío (Sab-Dom) 

 Comfort [Confort] 6:00 a.m. 69°F 79°F 69°F 79°F

 Away [Ausente] 8:00 a.m.  61°F 86°F 61°F 86°F

 Comfort [Confort] 6:00 p.m.  69°F 79°F 69°F 79°F

 Sleep [Dormir] 10:00 p.m.  61°F 83°F 61°F 83°F

 Período Hora de inicio Calor (Lun-Vie) Frío (Lun-Vie) Calor (Sab-Dom) Frío (Sab-Dom)

 Morning [Mañana] 6:00 a.m. 69°F 79°F 69°F 79°F

 Midday [Mediodía] 8:00 a.m.  61°F 86°F 61°F 86°F

 Evening [Tarde] 6:00 p.m.  69°F 79°F 69°F 79°F

 Night [Noche] 10:00 p.m.  61°F 83°F 61°F 83°F

Anular por vacaciones
Seleccione esta opción cuando vaya a dejar su casa 

deshabitada durante un tiempo prolongado. 
Cuando se activa, esta función bloquea los 

puntos de ajuste que ha seleccionado
y anula todas las programaciones. Aún se podrán 
ajustar la velocidad del ventilador y la posición de las 
paletas. Puede cancelarlo en cualquier momento des-
de el menú Nevo de la pantalla principal.

Residential
[Residencial]

Comfort
[Confort]

Away
[Ausente]

Sleep
[Dormir]

Morning
[Mañana]

Midday
[Mediodía]

Evening
[Tarde]

Night 
[Noche]

Commercial
[Comercial]
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  Table of ContentsSiga los pasos enumerados a continuación para editar 
una programación:
1) Acceda al menú “sched.” [programación] y presione 

el dial.
2) Seleccione “schedule” [programación] en el menú 

desplegable “sched.”.
3) Si va a configurar programaciones por primera vez, 

siga el asistente en pantalla para completar el proceso 
de configuración. De lo contrario, proceda al paso 4.

4) Acceda al día de la semana y al período de programación 
específico que desea editar.

5) Seleccione “Edit Temperature” [Editar temperatura].
6) Edite los puntos de ajuste de Heat [Calor] y Cool 

[Frío] y haga clic en “Save” [Guardar].
7) Seleccione “Edit Time” [Editar hora].
8) Edite la hora de inicio y los días de la semana en 

los que tendrá lugar el período de la programación 
y haga clic en “Save” [Guardar].

Configurar una programación 

Notas:
• El menú de programación no se mostrará si la 

programación se ha desactivado en el menú ISU.
• La programación se desactiva de forma 

automática cuando hay un controlador 
central conectado.

• Si bien las imágenes de la derecha muestran 
los ajustes para el modo Residencial, estos 
mismos pasos aplican al 
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Anular programación (Retener)

Una anulación de la programación ocurre cuando el 
controlador está ejecutando un programa y se modifica 
el punto de ajuste. Durante una condición de anulación, 
el controlador mostrará el término “Hold” [Retener] y 
mantendrá el punto de ajuste de forma temporal o per-
manente, de acuerdo con los ajustes que haya elegido.

Temporary Hold [Retención temporal]: anula el punto de 
ajuste de temperatura actual durante el tiempo designado.
Permanent Hold [Retención permanente]: anula el 
punto de ajuste de temperatura permanentemente 
hasta que lo cambie manualmente o vuelva a activar 
una programación.

Anular programación 
(temporal o permanente)
1) Acceda al menú Settings [Ajustes] (ver pág. 4).
2) Seleccione “Preferences” [Preferencias] en el menú “Settings”.
3) Seleccione “Temperature Hold” [Retener temperatura] 
 del menú “Preferences”.
4) Elija Retención temporal o permanente.
 • Si es temporal, configure la duración de la retención.
5) Para confirmar sus cambios, regrese a la pantalla de 
 inicio y verifique que aparezca la palabra “Hold” [Retener] 
 al lado del punto de ajuste.

Cancelar anulación de programación 
(temporal o permanente)
Para finalizar una retención (temporal o permanente) 
y regresar a la programación, repita los pasos 1 a 3 
enumerados a la izquierda y seleccione “Cancel Hold” 
[Cancelar retención].
Para confirmar sus cambios, regrese a la pantalla de 
inicio y verifique que ya no aparezca la palabra “Hold” 
[Retener] al lado del punto de ajuste. 
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Bloquear el controlador
Para limitar o evitar el acceso al controlador, puede 
activar uno de los dos ajustes de bloqueo:
Bloqueo infantil: no se permite ningún acceso sin 
ingresar un código PIN.
Bloqueo de confort: solo puede modificarse la temperatura.

Seleccionar un ajuste de bloqueo
1) Acceda al menú Settings [Ajustes].
2) Seleccione el submenú Access Control [Control de acceso].
3) Seleccione el tipo de bloqueo deseado (Comfort 

[Confort] o Child [Infantil]).
4) Configure su código PIN.
5) Anótelo _ _ _ _ y guárdelo en un lugar seguro
 para consultarlo en el futuro.
6) Presione Lock [Bloquear] para activar el ajuste.

Quitar un ajuste de bloqueo
1) Acceda al menú Settings [Ajustes], presione el dial y apare-

cerá un cuadro emergente que le solicitará su código PIN
2) Introduzca su código PIN y seleccione Unlock [Desbloquear].

Notas:
• Aparecerá un ícono de “bloqueado” al lado 

de las funciones que ahora están bloqueadas. 
Child Lock [Bloqueo infantil], Comfort Lock 
[Bloqueo de confort] y ciertos ajustes del menú 
ISU pueden activar el símbolo de bloqueo, 
apero solo el bloqueo infantil y el bloqueo de 
confort pueden desbloquearse con el PIN.

• El bloque infantil y el bloqueo de confort no 
pueden seleccionarse o configurarse si hay un 
bloqueo activado en el menú ISU.

• Si al introducir el PIN no desaparece el símbolo 
 de bloqueo, entonces deberá desactivar el 

ajuste de bloqueo en el menú ISU para hacer 
los cambios necesarios.
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Ajuste de hora y día de la semana
1) Acceda al menú Settings [Ajustes].
2) Acceda al submenú Time/Day [Hora/Día].
3) Elija entre reloj de 24 horas o de 12 horas.
4) Ajuste la hora del día.
5) Ajuste los minutos de la hora.
6) Ajuste el día de la semana.

Nota: los ajustes se guardarán automática-
mente al salir del menú.
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 Elegir Fahrenheit o Celsius

Ver información del controlador 

Para seleccionar una escala de temperatura, siga los 
pasos enumerados a continuación.
1) Acceda al menú Settings [Ajustes].
2) Acceda al submenú Temperature Format 
 [Formato de temperatura].
3) Elija Celsius o Fahrenheit.
3a) Si elige Celsius, elija aumentos de 1 o 1/2 grado.

Para ver la información técnica de su controlador, siga 
los pasos que se enumeran a continuación.
1) Use el dial para navegar hasta el menú Settings [Ajustes].
2) Acceda al submenú About [Acerca de]




