






ZT4200E-L
2
107 cm
pegas 
5 - 13 km/h
manual
(10x) 25-100 mm
mulching, recolha, descarga lateral
230 L
hidráulica
84 / 96 dB(A)
186 kg
5 anos / 1 ano
ZT4201E-L:

Inclui carregador 1600W CHV1600E 
e tampão mulching AMP4200
EGO0500042002

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga 
da bateria, condições da relva e técnica de trabalho do utilizador. 

O Z6 requer um mínimo de 15Ah para funcionar.

PESO SEM BATERIA
GARANTIA (uso amador/profissional)

DISPONÍVEL COMO KIT

ALTURA DE CORTE

CESTO DE RECOLHA
FUNÇÕES

RUÍDO (LpA / LwA)

LARGURA DE CORTE

VELOCIDADE VARIÁVEL
ELEVAÇÃO DO CÁRTER DAS LÂMINAS

CÓDIGO DO KIT

N.º DE LÂMINAS

DIREÇÃO

SUSPENSÃO DO ASSENTO



ZT4200E-L
2
107 cm
pegas 
5 - 13 km/h
manual
(10x) 25-100 mm
mulching, recolha, descarga lateral
230 L
hidráulica
84 / 96 dB(A)
186 kg
5 anos / 1 ano
ZT4201E-L:

Inclui carregador 1600W CHV1600E 
e tampão mulching AMP4200
EGO0500042002

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga 
da bateria, condições da relva e técnica de trabalho do utilizador. 

O Z6 requer um mínimo de 15Ah para funcionar.

PESO SEM BATERIA
GARANTIA (uso amador/profissional)

DISPONÍVEL COMO KIT

ALTURA DE CORTE

CESTO DE RECOLHA
FUNÇÕES

RUÍDO (LpA / LwA)

LARGURA DE CORTE

VELOCIDADE VARIÁVEL
ELEVAÇÃO DO CÁRTER DAS LÂMINAS

CÓDIGO DO KIT

N.º DE LÂMINAS

DIREÇÃO

SUSPENSÃO DO ASSENTO



LM1700E LM1700E-SP LM1900E-SP LM2020E-SP LM2130E-SP
42 cm 42 cm 47 cm 50 cm 52 cm
não 1,8 - 5 km/h 2,2 - 5 km/h 2,2 - 5 km/h 1,4 - 5 km/h
poly poly poly aço poly

2,5 Ah até 400 m2 até 300 m2 até 400 m2 até 350 m2 até 333 m2

4 Ah até 640 m2 até 480 m2 até 640 m2 até 560 m2 até 533 m2

5 Ah até 800 m2 até 600 m2 até 800 m2 até 700 m2 até 666 m2

7,5 Ah até 1200 m2 até 900 m2 até 1200 m2 até 1050 m2 até 1000 m2

10 Ah até 1600 m2 até 1200 m2 até 1600 m2 até 1400 m2 até 1333 m2

12 Ah até 1900 m2 até 1400 m2 até 1900 m2 até 1700 m2 até 1600 m2

veloc. constante veloc. constante veloc. constante veloc. variável automática ** veloc. variável automática **
3000 rpm 3000 rpm 2850 rpm 2700 - 3000 rpm 2700 - 3000 rpm
20/27/35/45/58/70/80 mm 20/27/35/45/58/70/80 mm 20/27/35/45/58/70/80 mm 25/35/50/65/80/95 mm 25/32/40/51/64/77/90mm
três - ajustável ao utilizador três - ajustável ao utilizador três - ajustável ao utilizador três - ajustável ao utilizador três - ajustável ao utilizador
55 L 55 L 55 L 60 L 70 L
mulching***, recolha, 
descarga traseira

mulching***, recolha, 
descarga traseira

mulching***, recolha, 
descarga traseira

mulching, recolha, 
descarga lateral

mulching e recolha

78 / 95 dB(A) 78 / 95 dB(A) 80 / 95 dB(A) 80 / 93 dB(A) 80 / 90 dB(A)
2,4 1,5 1,4 1,0 0,6
sim sim sim sim sim
22 kg 25 kg 25 kg 27 kg 26 kg
sem escovas sem escovas sem escovas sem escovas sem escovas
5 anos / 1 ano 5 anos / 1 ano 5 anos / 1 ano 5 anos / 2 anos 5 anos / 2 anos
LM1701E: 

Inclui bateria 2,5Ah 
e carregador normal

LM1701E-SP / LM1702E-SP: 

Inclui bateria 2,5Ah / 4Ah
e carregador normal

LM1903E-SP: 

Inclui bateria 5Ah 
e carregador rápido

LM2021E-SP: 

Inclui bateria 5Ah 
e carregador rápido

LM2135E-SP: 

Inclui bateria 7,5Ah 
e carregador rápido

EGO0500016002 EGO0500024003 / 9 EGO0500017002 EGO0500022001 EGO0500019007
* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições da relva e técnica de trabalho do utilizador. 

** A velocidade variável automática oferece uma velocidade de corte ideal para maximizar a autonomia da bateria, mantendo o desempenho de corte da relva. *** Kit mulching vendido em separado como opcional.

FUNÇÕES

RUÍDO (LpA / LwA)

LARGURA DE CORTE
TRACÇÃO
CHASSIS

CONTROLO VELOCIDADE DE CORTE

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

ROTAÇÕES EM VAZIO
ALTURA DE CORTE
AJUSTE DA ALTURA DO GUIADOR
CESTO DE RECOLHA

DISPONÍVEL COMO KIT

CÓDIGO DO KIT

VIBRAÇÕES (M/S2)
ARRUMAÇÃO NA VERTICAL
PESO SEM BATERIA
TIPO DE MOTOR
GARANTIA (uso amador/profissional)



LM1700E LM1700E-SP LM1900E-SP LM2020E-SP LM2130E-SP
42 cm 42 cm 47 cm 50 cm 52 cm
não 1,8 - 5 km/h 2,2 - 5 km/h 2,2 - 5 km/h 1,4 - 5 km/h
poly poly poly aço poly

2,5 Ah até 400 m2 até 300 m2 até 400 m2 até 350 m2 até 333 m2

4 Ah até 640 m2 até 480 m2 até 640 m2 até 560 m2 até 533 m2

5 Ah até 800 m2 até 600 m2 até 800 m2 até 700 m2 até 666 m2

7,5 Ah até 1200 m2 até 900 m2 até 1200 m2 até 1050 m2 até 1000 m2

10 Ah até 1600 m2 até 1200 m2 até 1600 m2 até 1400 m2 até 1333 m2

12 Ah até 1900 m2 até 1400 m2 até 1900 m2 até 1700 m2 até 1600 m2

veloc. constante veloc. constante veloc. constante veloc. variável automática ** veloc. variável automática **
3000 rpm 3000 rpm 2850 rpm 2700 - 3000 rpm 2700 - 3000 rpm
20/27/35/45/58/70/80 mm 20/27/35/45/58/70/80 mm 20/27/35/45/58/70/80 mm 25/35/50/65/80/95 mm 25/32/40/51/64/77/90mm
três - ajustável ao utilizador três - ajustável ao utilizador três - ajustável ao utilizador três - ajustável ao utilizador três - ajustável ao utilizador
55 L 55 L 55 L 60 L 70 L
mulching***, recolha, 
descarga traseira

mulching***, recolha, 
descarga traseira

mulching***, recolha, 
descarga traseira

mulching, recolha, 
descarga lateral

mulching e recolha

78 / 95 dB(A) 78 / 95 dB(A) 80 / 95 dB(A) 80 / 93 dB(A) 80 / 90 dB(A)
2,4 1,5 1,4 1,0 0,6
sim sim sim sim sim
22 kg 25 kg 25 kg 27 kg 26 kg
sem escovas sem escovas sem escovas sem escovas sem escovas
5 anos / 1 ano 5 anos / 1 ano 5 anos / 1 ano 5 anos / 2 anos 5 anos / 2 anos
LM1701E: 

Inclui bateria 2,5Ah 
e carregador normal

LM1701E-SP / LM1702E-SP: 

Inclui bateria 2,5Ah / 4Ah
e carregador normal

LM1903E-SP: 

Inclui bateria 5Ah 
e carregador rápido

LM2021E-SP: 

Inclui bateria 5Ah 
e carregador rápido

LM2135E-SP: 

Inclui bateria 7,5Ah 
e carregador rápido

EGO0500016002 EGO0500024003 / 9 EGO0500017002 EGO0500022001 EGO0500019007
* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições da relva e técnica de trabalho do utilizador. 

** A velocidade variável automática oferece uma velocidade de corte ideal para maximizar a autonomia da bateria, mantendo o desempenho de corte da relva. *** Kit mulching vendido em separado como opcional.

FUNÇÕES

RUÍDO (LpA / LwA)

LARGURA DE CORTE
TRACÇÃO
CHASSIS

CONTROLO VELOCIDADE DE CORTE

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

ROTAÇÕES EM VAZIO
ALTURA DE CORTE
AJUSTE DA ALTURA DO GUIADOR
CESTO DE RECOLHA

DISPONÍVEL COMO KIT

CÓDIGO DO KIT

VIBRAÇÕES (M/S2)
ARRUMAÇÃO NA VERTICAL
PESO SEM BATERIA
TIPO DE MOTOR
GARANTIA (uso amador/profissional)



ST1300E-S ST1510E STX3800
fio nylon 33 cm fio nylon 38 cm fio nylon 38 cm / disco 3 facas 30 cm
173 cm 173 cm 186 cm

2,5 Ah até 70 minutos até 30 minutos (não aplicável)
4 Ah até 110 minutos até 50 minutos até 40 minutos
5 Ah até 140 minutos até 60 minutos até 50 minutos

7,5 Ah até 210 minutos até 90 minutos até 72 minutos
10 Ah até 280 minutos até 120 minutos até 97 minutos
12 Ah até 340 minutos até 145 minutos até 116 minutos

costas BAX1500 28 Ah - - com fio nylon 300 min. / com disco 420 min.
velocidade constante velocidade constante velocidade constante
duas velocidades velocidade variável velocidade variável
5200 - 6500 rpm até 5800 rpm até 5800 rpm
2,0 mm 2,4 mm 2,4 mm
semi-automática, carregamento manual semi-automática, carregamento POWERLOAD™ semi-automática, carregamento manual
sim sim sim
sentido dos ponteiros do relógio sentido dos ponteiros do relógio sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
circular com ajuste rápido circular com ajuste rápido circular com ajuste rápido
[não incluído] de correia única -
com cabeça fio nylon 2,7 kg com cabeça fio nylon 3,2 kg com cabeça fio nylon 6,5 kg / com disco 6,2 kg
2,1 / 1,2 1,1 / 1,5 com fio 1,5 / 2,3  |  com disco 1,9 / 4,3
sem escovas sem escovas sem escovas
75 / 93 dB(A) 79,3 / 93 dB(A) fio 81 / 94 dB(A) | disco 83 / 96 dB(A)
5 anos / 1 ano 5 anos / 1 ano 5 anos / 3 anos
EGO0260049012 EGO0260065007 EGO0260080004
ST1301E-S: 
Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal

ST1511E: 

Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal
STX3800 (KIT sugestão):  Inclui bateria 7,5Ah, carregador rápido, 
suporte de costas BHX1000, arnês AFH1500 e almofada AHP1500

EGO0260049013 EGO0260065010 -
* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições da erva e técnica de trabalho do utilizador.

DIÂMETRO CORTE
COMPRIMENTO TOTAL

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

DIÂMETRO DO FIO NYLON
CABEÇA DE FIO NYLON
FIO DUPLO
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO

GARANTIA (uso amador/profissional)
CÓDIGO DA MÁQUINA

CONTROLO DE VELOCIDADE

DISPONÍVEL COMO KIT

CÓDIGO DO KIT

PUNHO
CINTO
PESO SEM BATERIA
VIBRAÇÕES (M/S2)
TIPO DE MOTOR
RUÍDO (LpA / LwA)

ROTAÇÕES EM VAZIO



ST1300E-S ST1510E STX3800
fio nylon 33 cm fio nylon 38 cm fio nylon 38 cm / disco 3 facas 30 cm
173 cm 173 cm 186 cm

2,5 Ah até 70 minutos até 30 minutos (não aplicável)
4 Ah até 110 minutos até 50 minutos até 40 minutos
5 Ah até 140 minutos até 60 minutos até 50 minutos

7,5 Ah até 210 minutos até 90 minutos até 72 minutos
10 Ah até 280 minutos até 120 minutos até 97 minutos
12 Ah até 340 minutos até 145 minutos até 116 minutos

costas BAX1500 28 Ah - - com fio nylon 300 min. / com disco 420 min.
velocidade constante velocidade constante velocidade constante
duas velocidades velocidade variável velocidade variável
5200 - 6500 rpm até 5800 rpm até 5800 rpm
2,0 mm 2,4 mm 2,4 mm
semi-automática, carregamento manual semi-automática, carregamento POWERLOAD™ semi-automática, carregamento manual
sim sim sim
sentido dos ponteiros do relógio sentido dos ponteiros do relógio sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
circular com ajuste rápido circular com ajuste rápido circular com ajuste rápido
[não incluído] de correia única -
com cabeça fio nylon 2,7 kg com cabeça fio nylon 3,2 kg com cabeça fio nylon 6,5 kg / com disco 6,2 kg
2,1 / 1,2 1,1 / 1,5 com fio 1,5 / 2,3  |  com disco 1,9 / 4,3
sem escovas sem escovas sem escovas
75 / 93 dB(A) 79,3 / 93 dB(A) fio 81 / 94 dB(A) | disco 83 / 96 dB(A)
5 anos / 1 ano 5 anos / 1 ano 5 anos / 3 anos
EGO0260049012 EGO0260065007 EGO0260080004
ST1301E-S: 
Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal

ST1511E: 

Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal
STX3800 (KIT sugestão):  Inclui bateria 7,5Ah, carregador rápido, 
suporte de costas BHX1000, arnês AFH1500 e almofada AHP1500

EGO0260049013 EGO0260065010 -
* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições da erva e técnica de trabalho do utilizador.

DIÂMETRO CORTE
COMPRIMENTO TOTAL

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

DIÂMETRO DO FIO NYLON
CABEÇA DE FIO NYLON
FIO DUPLO
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO

GARANTIA (uso amador/profissional)
CÓDIGO DA MÁQUINA

CONTROLO DE VELOCIDADE

DISPONÍVEL COMO KIT

CÓDIGO DO KIT

PUNHO
CINTO
PESO SEM BATERIA
VIBRAÇÕES (M/S2)
TIPO DE MOTOR
RUÍDO (LpA / LwA)

ROTAÇÕES EM VAZIO



RTX2300
23 cm

2,5 Ah até 25 minutos
4 Ah até 40 minutos
5 Ah até 52 minutos

7,5 Ah até 80 minutos
10 Ah até 105 minutos
12 Ah até 125 minutos

costas BAX1500 28 Ah até 325 minutos
duas lâminas no sentido �dos ponteiros do relógio
liga em aço de alta resistência
1,9 kg
1,1 / 1,5
79,3 / 93 dB(A)
450 rpm
STX3800, BCX3800, BC3800E, �STA1500, BCA1200
5 anos / 3 anos
EGO0260082001

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, 
condições da erva e técnica de trabalho do utilizador.

CÓDIGO

DIÂMETRO CORTE

DIREÇÃO DE ROTAÇÃO

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

TIPO DE LÂMINA
PESO
VIBRAÇÕES (M/S2)
RUÍDO (LpA / LwA)
VELOCIDADE DE CORTE
COMPATÍVEL COM
GARANTIA (uso amador/profissional)

BC1500E-F BC3800E BCX3800
fio nylon 38 cm fio nylon 38 cm / disco 3 facas 30 cm fio nylon 38 cm / disco 3 facas 30 cm
186 cm 186 cm 186 cm

2,5 Ah até 30 minutos até 20 minutos (não aplicável)
4 Ah até 50 minutos até 32 minutos até 40 minutos
5 Ah até 60 minutos até 40 minutos até 50 minutos

7,5 Ah até 90 minutos até 65 minutos até 75 minutos
10 Ah até 120 minutos até 80 minutos até 97 minutos
12 Ah até 145 minutos até 96 minutos até 120 minutos

costas BAX1500 28 Ah - até 280 minutos com fio nylon 300 min. / com disco 420 min.
velocidade constante velocidade constante velocidade constante
velocidade variável velocidade variável velocidade variável
4000 - 5800 rpm 4500 - 6000 rpm 5800 rpm
2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm
semi-automática, carregamento rápido semi-automática, carregamento rápido semi-automática, carregamento manual
sim sim sim
sentido dos ponteiros do relógio sentido contrário ao dos ponteiros do relógio sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
duplo rotativo duplo rotativo duplo rotativo
de correia única de duas correias almofada AHP1300
com cabeça fio nylon 3,4 kg com cab. fio nylon 4,35 kg / com disco 4,64 kg com cabeça fio nylon 6,8 kg / com disco 6,5 kg
2,9 / 4,3 fio 2,3 / 2,4  |  disco 1,5 / 1,9 fio 1,5 / 1,9  |  disco 1,3 / 1,9
sem escovas sem escovas sem escovas
70 / 86 dB(A) 80 / 96 dB(A) fio 81 / 94 dB(A) | disco 83 / 96 dB(A)
5 anos / 1 ano 5 anos / 2 anos 5 anos / 3 anos
EGO0260054002 EGO0260062007 EGO0260071005
BC1500E-F (KIT sugestão): 

Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal
BC3800E (KIT sugestão): 

Inclui bateria 5Ah e carregador normal
BCX3800 (KIT sugestão):  Inclui bateria 7,5Ah, carregador rápido, 
suporte de costas BHX1000 e arnês AFH1500

- - -
* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições da erva e técnica de trabalho do utilizador.

CÓDIGO DO KIT

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

CONTROLO DE VELOCIDADE

DISPONÍVEL COMO KIT

CÓDIGO DA MÁQUINA

CINTO
PESO SEM BATERIA
VIBRAÇÕES (M/S2)
TIPO DE MOTOR
RUÍDO (LpA / LwA)
GARANTIA (uso amador/profissional)

DIÂMETRO DO FIO NYLON
CABEÇA DE FIO NYLON
FIO DUPLO
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO
PUNHO

DIÂMETRO CORTE
COMPRIMENTO TOTAL

ROTAÇÕES EM VAZIO



RTX2300
23 cm

2,5 Ah até 25 minutos
4 Ah até 40 minutos
5 Ah até 52 minutos

7,5 Ah até 80 minutos
10 Ah até 105 minutos
12 Ah até 125 minutos

costas BAX1500 28 Ah até 325 minutos
duas lâminas no sentido �dos ponteiros do relógio
liga em aço de alta resistência
1,9 kg
1,1 / 1,5
79,3 / 93 dB(A)
450 rpm
STX3800, BCX3800, BC3800E, �STA1500, BCA1200
5 anos / 3 anos
EGO0260082001

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, 
condições da erva e técnica de trabalho do utilizador.

CÓDIGO

DIÂMETRO CORTE

DIREÇÃO DE ROTAÇÃO

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

TIPO DE LÂMINA
PESO
VIBRAÇÕES (M/S2)
RUÍDO (LpA / LwA)
VELOCIDADE DE CORTE
COMPATÍVEL COM
GARANTIA (uso amador/profissional)

BC1500E-F BC3800E BCX3800
fio nylon 38 cm fio nylon 38 cm / disco 3 facas 30 cm fio nylon 38 cm / disco 3 facas 30 cm
186 cm 186 cm 186 cm

2,5 Ah até 30 minutos até 20 minutos (não aplicável)
4 Ah até 50 minutos até 32 minutos até 40 minutos
5 Ah até 60 minutos até 40 minutos até 50 minutos

7,5 Ah até 90 minutos até 65 minutos até 75 minutos
10 Ah até 120 minutos até 80 minutos até 97 minutos
12 Ah até 145 minutos até 96 minutos até 120 minutos

costas BAX1500 28 Ah - até 280 minutos com fio nylon 300 min. / com disco 420 min.
velocidade constante velocidade constante velocidade constante
velocidade variável velocidade variável velocidade variável
4000 - 5800 rpm 4500 - 6000 rpm 5800 rpm
2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm
semi-automática, carregamento rápido semi-automática, carregamento rápido semi-automática, carregamento manual
sim sim sim
sentido dos ponteiros do relógio sentido contrário ao dos ponteiros do relógio sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
duplo rotativo duplo rotativo duplo rotativo
de correia única de duas correias almofada AHP1300
com cabeça fio nylon 3,4 kg com cab. fio nylon 4,35 kg / com disco 4,64 kg com cabeça fio nylon 6,8 kg / com disco 6,5 kg
2,9 / 4,3 fio 2,3 / 2,4  |  disco 1,5 / 1,9 fio 1,5 / 1,9  |  disco 1,3 / 1,9
sem escovas sem escovas sem escovas
70 / 86 dB(A) 80 / 96 dB(A) fio 81 / 94 dB(A) | disco 83 / 96 dB(A)
5 anos / 1 ano 5 anos / 2 anos 5 anos / 3 anos
EGO0260054002 EGO0260062007 EGO0260071005
BC1500E-F (KIT sugestão): 

Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal
BC3800E (KIT sugestão): 

Inclui bateria 5Ah e carregador normal
BCX3800 (KIT sugestão):  Inclui bateria 7,5Ah, carregador rápido, 
suporte de costas BHX1000 e arnês AFH1500

- - -
* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições da erva e técnica de trabalho do utilizador.

CÓDIGO DO KIT

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

CONTROLO DE VELOCIDADE

DISPONÍVEL COMO KIT

CÓDIGO DA MÁQUINA

CINTO
PESO SEM BATERIA
VIBRAÇÕES (M/S2)
TIPO DE MOTOR
RUÍDO (LpA / LwA)
GARANTIA (uso amador/profissional)

DIÂMETRO DO FIO NYLON
CABEÇA DE FIO NYLON
FIO DUPLO
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO
PUNHO

DIÂMETRO CORTE
COMPRIMENTO TOTAL

ROTAÇÕES EM VAZIO



HT2000E HT2410E HT6500E HTX6500 HTX7500
51 cm 61 cm 65 cm 65 cm 75 cm
25 mm 26 mm 33 mm 33 mm 33 mm
20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

2,5 Ah até 75 minutos até 75 minutos até 33 minutos - (não aplicável)
4 Ah até 120 minutos até 120 minutos até 60 minutos até 55 minutos até 45 minutos
5 Ah até 150 minutos até 150 minutos até 72 minutos até 70 minutos até 60 minutos

7,5 Ah até 225 minutos até 225 minutos até 110 minutos até 105 minutos até 90 minutos
10 Ah até 300 minutos até 300 minutos até 144 minutos até 140 minutos até 120 minutos
12 Ah até 360 minutos até 360 minutos até 170 minutos até 170 minutos até 145 minutos

costas BAX1500 28 Ah - - até 420 minutos até 420 minutos até 380 minutos
uma velocidade uma velocidade duas velocidades velocidade variável velocidade variável
3000 rpm 3000 rpm 2800 - 3200 rpm 3200 rpm 3200 rpm
cortada a laser; 
afiada a diamante

cortada a laser; 
afiada a diamante

cortada a laser; 
afiada a diamante

cortada a laser; 
afiada a diamante

cortada a laser; 
afiada a diamante

função dupla; 
corte unilateral

função dupla; 
corte unilateral

função dupla; 
corte bilateral

função dupla; 
corte bilateral

função dupla; 
corte bilateral

sim sim sim sim sim
não não 45º e 90º p/ esquerda e direita não não
2,8 kg 3,0 kg 3,8 kg 3,9 kg 4,0 kg
sem escovas sem escovas sem escovas sem escovas sem escovas
1,5 / 2 1,7 / 1,8 3,1 / 5,3 3,2 / 3,9 2,9 / 3,5
81 / 94 dB(A) 83 / 96 dB(A) 81,4 / 93 dB(A) 80 / 90,1 dB(A) 83,9 / 95,4 dB(A)
5 anos / 1 ano 5 anos / 1 ano 5 anos / 2 anos 5 anos / 3 anos 5 anos / 3 anos
EGO0260084003 EGO0260061005 EGO0260053002 EGO0260072002 EGO0260072003
HT2001E: 

Inclui bateria 2,5Ah e 
carregador normal

HT2411E: 

Inclui bateria 2,5Ah e 
carregador normal

HT6500E (KIT sugestão): 

Inclui bateria 5Ah e 
carregador normal

HTX6500 (KIT sugestão): 

Inclui bateria 5Ah, carregador rápido
e suporte de costas BH1001

HTX7500 (KIT sugestão): 

Inclui bateria 5Ah, carregador rápido
e suporte de costas BH1001

EGO0260084005 EGO0260061007 - - -
* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria,� condições das sebes e técnica de trabalho do utilizador.

TIPO DE LÂMINA

FUNÇÃO DE CORTE

PROTEÇÃO DA PONTA DA LÂMINA

COMPRIMENTO DA LÂMINA
ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES
PROFUNDIDADE DOS DENTES

CÓDIGO DO KIT

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

DISPONÍVEL COMO KIT

CÓDIGO DA MÁQUINA

RUÍDO (LpA / LwA)

PUNHO ROTATIVO
PESO SEM BATERIA
TIPO DE MOTOR
VIBRAÇÕES (M/S2)

GARANTIA (uso amador/profissional)

CONTROLO DE VELOCIDADE
ROTAÇÕES EM VAZIO



HT2000E HT2410E HT6500E HTX6500 HTX7500
51 cm 61 cm 65 cm 65 cm 75 cm
25 mm 26 mm 33 mm 33 mm 33 mm
20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

2,5 Ah até 75 minutos até 75 minutos até 33 minutos - (não aplicável)
4 Ah até 120 minutos até 120 minutos até 60 minutos até 55 minutos até 45 minutos
5 Ah até 150 minutos até 150 minutos até 72 minutos até 70 minutos até 60 minutos

7,5 Ah até 225 minutos até 225 minutos até 110 minutos até 105 minutos até 90 minutos
10 Ah até 300 minutos até 300 minutos até 144 minutos até 140 minutos até 120 minutos
12 Ah até 360 minutos até 360 minutos até 170 minutos até 170 minutos até 145 minutos

costas BAX1500 28 Ah - - até 420 minutos até 420 minutos até 380 minutos
uma velocidade uma velocidade duas velocidades velocidade variável velocidade variável
3000 rpm 3000 rpm 2800 - 3200 rpm 3200 rpm 3200 rpm
cortada a laser; 
afiada a diamante

cortada a laser; 
afiada a diamante

cortada a laser; 
afiada a diamante

cortada a laser; 
afiada a diamante

cortada a laser; 
afiada a diamante

função dupla; 
corte unilateral

função dupla; 
corte unilateral

função dupla; 
corte bilateral

função dupla; 
corte bilateral

função dupla; 
corte bilateral

sim sim sim sim sim
não não 45º e 90º p/ esquerda e direita não não
2,8 kg 3,0 kg 3,8 kg 3,9 kg 4,0 kg
sem escovas sem escovas sem escovas sem escovas sem escovas
1,5 / 2 1,7 / 1,8 3,1 / 5,3 3,2 / 3,9 2,9 / 3,5
81 / 94 dB(A) 83 / 96 dB(A) 81,4 / 93 dB(A) 80 / 90,1 dB(A) 83,9 / 95,4 dB(A)
5 anos / 1 ano 5 anos / 1 ano 5 anos / 2 anos 5 anos / 3 anos 5 anos / 3 anos
EGO0260084003 EGO0260061005 EGO0260053002 EGO0260072002 EGO0260072003
HT2001E: 

Inclui bateria 2,5Ah e 
carregador normal

HT2411E: 

Inclui bateria 2,5Ah e 
carregador normal

HT6500E (KIT sugestão): 

Inclui bateria 5Ah e 
carregador normal

HTX6500 (KIT sugestão): 

Inclui bateria 5Ah, carregador rápido
e suporte de costas BH1001

HTX7500 (KIT sugestão): 

Inclui bateria 5Ah, carregador rápido
e suporte de costas BH1001

EGO0260084005 EGO0260061007 - - -
* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria,� condições das sebes e técnica de trabalho do utilizador.

TIPO DE LÂMINA

FUNÇÃO DE CORTE

PROTEÇÃO DA PONTA DA LÂMINA

COMPRIMENTO DA LÂMINA
ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES
PROFUNDIDADE DOS DENTES

CÓDIGO DO KIT

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

DISPONÍVEL COMO KIT

CÓDIGO DA MÁQUINA

RUÍDO (LpA / LwA)

PUNHO ROTATIVO
PESO SEM BATERIA
TIPO DE MOTOR
VIBRAÇÕES (M/S2)

GARANTIA (uso amador/profissional)

CONTROLO DE VELOCIDADE
ROTAÇÕES EM VAZIO



CHT2001E
- corta-sebes: 20 cm
- aparador de relva: 11,5 cm

ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES 8 mm
AUTONOMIA DA BATERIA até 70 minutos
CONTROLO DE VELOCIDADE uma velocidade
ROTAÇÕES EM VAZIO 2400 rpm
TIPO DE LÂMINA cortada a laser
FUNÇÃO DE CORTE função dupla; corte bilateral
BATERIA FORNECIDA 2 Ah / 12 V
TEMPO DE CARGA 3,5 horas
PESO COM BATERIA 1,1 kg
GARANTIA 5 anos
CÓDIGO DO KIT EGO0260033011

DIMENSÕES DA LÂMINA

CSX3000 CS1610E CS1800E
AG1200 (30 cm) AG1600 (40 cm) AG1800 (45 cm)
AC1200 (90PX - 3/8"P | .043"/1,1mm | 45 elos) AC1600 (90PX - 3/8"P | .043"/1,1mm | 56 elos) AC1800 (90PX - 3/8"P | .050"/1,3mm | 62 elos)
20 m/s 20 m/s 20 m/s

2,5 Ah até 140 cortes até 130 cortes até 130 cortes
4 Ah até 225 cortes até 220 cortes até 220 cortes
5 Ah até 265 cortes até 300 cortes até 300 cortes

7,5 Ah até 420 cortes até 450 cortes até 450 cortes
10 Ah até 560 cortes até 600 cortes até 600 cortes
12 Ah até 700 cortes até 720 cortes até 720 cortes

200 ml 150 ml 200 ml
automática - sem-fim ajustável automática automática
sim - mecânico e electrónico sim sim
88 / 98 dB(A) 91 / 102 dB(A) 93 / 104 dB(A)
1,7 / 2,2 3,4 / 2,8 3,5 / 5,1
lateral sem ferramenta automático
3,5 kg 4,1 kg 4,5 kg
sem escovas sem escovas sem escovas
não apropriado / 3 anos 5 anos / 1 ano 5 anos / 2 anos
EGO0140014001 EGO0140042002 EGO0140003003  |  EGO0140003014
CSX3002: Inclui bateria 4Ah e carregador rápido CS1614E: Inclui bateria 5Ah e carregador rápido CS1800E (KIT sugestão): Inclui bateria 5Ah e carregador rápido
EGO0140014003 EGO0140042003 -

* O número de cortes pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador. Baseado em cortes 100mm x 100mm.

VELOCIDADE DA CORRENTE

LÂMINA
CORRENTE

CÓDIGO DO KIT

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

RUÍDO (LpA / LwA)
VIBRAÇÕES (M/S2)
TENSIONAMENTO DA CORRENTE
PESO SEM BATERIA
TIPO DE MOTOR
GARANTIA (uso amador/profissional)
CÓDIGO DA MÁQUINA
DISPONÍVEL COMO KIT

DEPÓSITO DO ÓLEO
LUBRIFICAÇÃO DA CORRENTE
TRAVÃO DA CORRENTE



CHT2001E
- corta-sebes: 20 cm
- aparador de relva: 11,5 cm

ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES 8 mm
AUTONOMIA DA BATERIA até 70 minutos
CONTROLO DE VELOCIDADE uma velocidade
ROTAÇÕES EM VAZIO 2400 rpm
TIPO DE LÂMINA cortada a laser
FUNÇÃO DE CORTE função dupla; corte bilateral
BATERIA FORNECIDA 2 Ah / 12 V
TEMPO DE CARGA 3,5 horas
PESO COM BATERIA 1,1 kg
GARANTIA 5 anos
CÓDIGO DO KIT EGO0260033011

DIMENSÕES DA LÂMINA

CSX3000 CS1610E CS1800E
AG1200 (30 cm) AG1600 (40 cm) AG1800 (45 cm)
AC1200 (90PX - 3/8"P | .043"/1,1mm | 45 elos) AC1600 (90PX - 3/8"P | .043"/1,1mm | 56 elos) AC1800 (90PX - 3/8"P | .050"/1,3mm | 62 elos)
20 m/s 20 m/s 20 m/s

2,5 Ah até 140 cortes até 130 cortes até 130 cortes
4 Ah até 225 cortes até 220 cortes até 220 cortes
5 Ah até 265 cortes até 300 cortes até 300 cortes

7,5 Ah até 420 cortes até 450 cortes até 450 cortes
10 Ah até 560 cortes até 600 cortes até 600 cortes
12 Ah até 700 cortes até 720 cortes até 720 cortes

200 ml 150 ml 200 ml
automática - sem-fim ajustável automática automática
sim - mecânico e electrónico sim sim
88 / 98 dB(A) 91 / 102 dB(A) 93 / 104 dB(A)
1,7 / 2,2 3,4 / 2,8 3,5 / 5,1
lateral sem ferramenta automático
3,5 kg 4,1 kg 4,5 kg
sem escovas sem escovas sem escovas
não apropriado / 3 anos 5 anos / 1 ano 5 anos / 2 anos
EGO0140014001 EGO0140042002 EGO0140003003  |  EGO0140003014
CSX3002: Inclui bateria 4Ah e carregador rápido CS1614E: Inclui bateria 5Ah e carregador rápido CS1800E (KIT sugestão): Inclui bateria 5Ah e carregador rápido
EGO0140014003 EGO0140042003 -

* O número de cortes pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador. Baseado em cortes 100mm x 100mm.

VELOCIDADE DA CORRENTE

LÂMINA
CORRENTE

CÓDIGO DO KIT

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

RUÍDO (LpA / LwA)
VIBRAÇÕES (M/S2)
TENSIONAMENTO DA CORRENTE
PESO SEM BATERIA
TIPO DE MOTOR
GARANTIA (uso amador/profissional)
CÓDIGO DA MÁQUINA
DISPONÍVEL COMO KIT

DEPÓSITO DO ÓLEO
LUBRIFICAÇÃO DA CORRENTE
TRAVÃO DA CORRENTE



BAIXA ALTA BOOST NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 BOOST BAIXA ALTA MÁX.

2,5 Ah até 30 min. até 13 min. - até 75 min. até 13 min. até 9 min.
4 Ah até 120 min. até 20 min. até 14 min. até 96 min. até 17 min. até 12 min.
5 Ah até 150 min. até 25 min. até 17 min. até 120 min. até 22 min. até 15 min.

7,5 Ah até 225 min. até 37 min. até 26 min. até 180 min. até 33 min. até 23 min.
10 Ah até 300 min. até 50 min. até 34 min. até 240 min. até 44 min. até 30 min.
12 Ah até 360 min. até 60 min. até 40 min. até 290 min. até 52 min. até 36 min.

costas BAX1500 28 Ah - - - até 350 m. até 210 m. até 140 m. até 100 m. até 70 m. - - -

440 m3/h 850 m3/h 1020 m3/h
80 km/h 160 km/h 193 km/h

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador.

máx. 313 km/h máx. 212 km/h

LB7650E LBX6000 LB6000E

máx. 1300 m3/h máx. 1014 m3/h

-
até 36 min.
até 60 min.
até 90 min.
até 120 min.
até 145 min.

sem escovas sem escovas sem escovas

máx. 26 N máx. 19,2 N máx. 19,2 N
velocidade variável com bloqueio + boost 4 velocidades e boost velocidade variável com boost
2,1 kg 2,7 kg 5,7 kg

-

5 anos / 2 anos 5 anos / 3 anos
EGO0140041003 EGO0380049001

LB7650E (KIT sugestão):

Inclui bateria 5Ah e carregador rápido
LBX6000 (KIT sugestão):  Inclui bateria 5Ah, 
carregador rápido e suporte de costas BH1001

CÓDIGO DO KIT

VELOCIDADE

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

VOLUME DE AR

VELOCIDADE DO AR
FORÇA
AJUSTE DA VELOCIDADE
PESO SEM BATERIA
TIPO DE MOTOR

LB6002E: Inclui bateria 5Ah e carregador rápido
LB6000E-K1103:  Inclui bateria 10Ah e carregador rápido

- EGO0380051008  |  EGO0380051001K1103

RUÍDO (LpA / LwA)

VIBRAÇÕES (M/S2)
GARANTIA (uso amador/profissional)
CÓDIGO DA MÁQUINA

5 anos / 2 anos
EGO0380051001

83 / 98 dB(A) 80 / 93 dB(A) 83 / 97 dB(A)

0,8 1,2 1,5

DISPONÍVEL COMO KIT



BAIXA ALTA BOOST NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 BOOST BAIXA ALTA MÁX.

2,5 Ah até 30 min. até 13 min. - até 75 min. até 13 min. até 9 min.
4 Ah até 120 min. até 20 min. até 14 min. até 96 min. até 17 min. até 12 min.
5 Ah até 150 min. até 25 min. até 17 min. até 120 min. até 22 min. até 15 min.

7,5 Ah até 225 min. até 37 min. até 26 min. até 180 min. até 33 min. até 23 min.
10 Ah até 300 min. até 50 min. até 34 min. até 240 min. até 44 min. até 30 min.
12 Ah até 360 min. até 60 min. até 40 min. até 290 min. até 52 min. até 36 min.

costas BAX1500 28 Ah - - - até 350 m. até 210 m. até 140 m. até 100 m. até 70 m. - - -

440 m3/h 850 m3/h 1020 m3/h
80 km/h 160 km/h 193 km/h

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador.

máx. 313 km/h máx. 212 km/h

LB7650E LBX6000 LB6000E

máx. 1300 m3/h máx. 1014 m3/h

-
até 36 min.
até 60 min.
até 90 min.
até 120 min.
até 145 min.

sem escovas sem escovas sem escovas

máx. 26 N máx. 19,2 N máx. 19,2 N
velocidade variável com bloqueio + boost 4 velocidades e boost velocidade variável com boost
2,1 kg 2,7 kg 5,7 kg

-

5 anos / 2 anos 5 anos / 3 anos
EGO0140041003 EGO0380049001

LB7650E (KIT sugestão):

Inclui bateria 5Ah e carregador rápido
LBX6000 (KIT sugestão):  Inclui bateria 5Ah, 
carregador rápido e suporte de costas BH1001

CÓDIGO DO KIT

VELOCIDADE

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

VOLUME DE AR

VELOCIDADE DO AR
FORÇA
AJUSTE DA VELOCIDADE
PESO SEM BATERIA
TIPO DE MOTOR

LB6002E: Inclui bateria 5Ah e carregador rápido
LB6000E-K1103:  Inclui bateria 10Ah e carregador rápido

- EGO0380051008  |  EGO0380051001K1103

RUÍDO (LpA / LwA)

VIBRAÇÕES (M/S2)
GARANTIA (uso amador/profissional)
CÓDIGO DA MÁQUINA

5 anos / 2 anos
EGO0380051001

83 / 98 dB(A) 80 / 93 dB(A) 83 / 97 dB(A)

0,8 1,2 1,5

DISPONÍVEL COMO KIT



PSX2500 PTX5100
25 cm 51 cm
90PX040X (90PX - 3/8"P x 1,1mm) 26 mm
22 m/s 1,8 mm

2,5 Ah até 110 cortes 2,5 Ah até 65 minutos
4 Ah até 182 cortes 4 Ah até 95 minutos
5 Ah até 231 cortes 5 Ah até 120 minutos

7,5 Ah até 379 cortes 7,5 Ah até 210 minutos
10 Ah até 455 cortes 10 Ah até 260 minutos
12 Ah até 545 cortes 12 Ah até 310 minutos

costas BAX1500 28 Ah até 1200 cortes costas BAX1500 28 Ah até 720 minutos
veloc. variável veloc. variável
140 cm 3000 rpm
400 cm cortada a laser; afiada a diamante
180 ml com engrenagem sem-fim função dupla; corte bilateral
85 / 99 dB(A) 83 / 94 dB(A)
2,2 kg 2,3 kg
sem escovas sem escovas
1,2 1,3 / 1,5
5 anos / 3 anos 5 anos / 3 anos
EGO0140031005 EGO0260105001CÓDIGO

COMPRIMENTO
COMPRIMENTO TOTAL
DEPÓSITO DO ÓLEO

VIBRAÇÕES (M/S2)
GARANTIA (uso amador/profissional)

RUÍDO (LpA / LwA)
PESO SEM BATERIA
TIPO DE MOTOR

ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES
PROFUNDIDADE DOS DENTES

CAPACIDADE DE CORTE*
com bateria de:

CONTROLO VELOCIDADE DE CORTE

COMPRIMENTO DA LÂMINA
CORRENTE
VELOCIDADE DA CORRENTE

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

CONTROLO VELOCIDADE DE CORTE

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, 
condições das sebes e técnica de trabalho do utilizador.

* O número de cortes pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da 
bateria e técnica de trabalho do utilizador. Baseado em cortes 100mm x 100mm.

TIPO DE MOTOR
VIBRAÇÕES (M/S2)
GARANTIA (uso amador/profissional)
CÓDIGO

ROTAÇÕES EM VAZIO
TIPO DE LÂMINA
FUNÇÃO DE CORTE
RUÍDO (LpA / LwA)
PESO SEM BATERIA

COMPRIMENTO DA LÂMINA

PPX1000
COMPRIMENTO 172 a 265 cm
CONTROLO DE VELOCIDADE veloc. variável (2 gatilhos)
VARA oval, manga de borracha
PESO SEM BATERIA 3,5 kg
GARANTIA (uso amador/profissional) 5 anos / 3 anos
CÓDIGO EGO0140030001

DISPONÍVEL COMO KIT

PPCX1000: 

Inclui varão PPX1000, acessório 
podadora PSX2500 e acessório 
corta-sebes PTX5100

CÓDIGO DO KIT EGO0330294001 / 5



PSX2500 PTX5100
25 cm 51 cm
90PX040X (90PX - 3/8"P x 1,1mm) 26 mm
22 m/s 1,8 mm

2,5 Ah até 110 cortes 2,5 Ah até 65 minutos
4 Ah até 182 cortes 4 Ah até 95 minutos
5 Ah até 231 cortes 5 Ah até 120 minutos

7,5 Ah até 379 cortes 7,5 Ah até 210 minutos
10 Ah até 455 cortes 10 Ah até 260 minutos
12 Ah até 545 cortes 12 Ah até 310 minutos

costas BAX1500 28 Ah até 1200 cortes costas BAX1500 28 Ah até 720 minutos
veloc. variável veloc. variável
140 cm 3000 rpm
400 cm cortada a laser; afiada a diamante
180 ml com engrenagem sem-fim função dupla; corte bilateral
85 / 99 dB(A) 83 / 94 dB(A)
2,2 kg 2,3 kg
sem escovas sem escovas
1,2 1,3 / 1,5
5 anos / 3 anos 5 anos / 3 anos
EGO0140031005 EGO0260105001CÓDIGO

COMPRIMENTO
COMPRIMENTO TOTAL
DEPÓSITO DO ÓLEO

VIBRAÇÕES (M/S2)
GARANTIA (uso amador/profissional)

RUÍDO (LpA / LwA)
PESO SEM BATERIA
TIPO DE MOTOR

ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES
PROFUNDIDADE DOS DENTES

CAPACIDADE DE CORTE*
com bateria de:

CONTROLO VELOCIDADE DE CORTE

COMPRIMENTO DA LÂMINA
CORRENTE
VELOCIDADE DA CORRENTE

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

CONTROLO VELOCIDADE DE CORTE

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, 
condições das sebes e técnica de trabalho do utilizador.

* O número de cortes pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da 
bateria e técnica de trabalho do utilizador. Baseado em cortes 100mm x 100mm.

TIPO DE MOTOR
VIBRAÇÕES (M/S2)
GARANTIA (uso amador/profissional)
CÓDIGO

ROTAÇÕES EM VAZIO
TIPO DE LÂMINA
FUNÇÃO DE CORTE
RUÍDO (LpA / LwA)
PESO SEM BATERIA

COMPRIMENTO DA LÂMINA

PPX1000
COMPRIMENTO 172 a 265 cm
CONTROLO DE VELOCIDADE veloc. variável (2 gatilhos)
VARA oval, manga de borracha
PESO SEM BATERIA 3,5 kg
GARANTIA (uso amador/profissional) 5 anos / 3 anos
CÓDIGO EGO0140030001

DISPONÍVEL COMO KIT

PPCX1000: 

Inclui varão PPX1000, acessório 
podadora PSX2500 e acessório 
corta-sebes PTX5100

CÓDIGO DO KIT EGO0330294001 / 5



PH1400E
TIPO DE MOTOR sem escovas

CONTROLO DE VELOCIDADE
2 velocidades, 
velocidade variável

VEIO 7mm, em aço
VARÃO em alumínio

MECANISMO DO ACOPLAMENTO
sem ferramentas, 
rápida substituição

PESO SEM BATERIA 2,7 kg
COMPRIMENTO 97 cm
GARANTIA (uso amador/profissional) 5 anos / 2 anos
CÓDIGO EGO0360055001

MHSC2002E

CÓDIGO
EGO0330136002
EGO0330136006



PH1400E
TIPO DE MOTOR sem escovas

CONTROLO DE VELOCIDADE
2 velocidades, 
velocidade variável

VEIO 7mm, em aço
VARÃO em alumínio

MECANISMO DO ACOPLAMENTO
sem ferramentas, 
rápida substituição

PESO SEM BATERIA 2,7 kg
COMPRIMENTO 97 cm
GARANTIA (uso amador/profissional) 5 anos / 2 anos
CÓDIGO EGO0360055001

MHSC2002E

CÓDIGO
EGO0330136002
EGO0330136006



EP7501
PESO 0,6 kg
COMPRIMENTO 78 cm
GARANTIA (uso amador/profissional) 5 anos / 2 anos
CÓDIGO DO ACESSÓRIO EGO0340169191

HTA2000 HTA2000S PSA1000 STA1500 BCA1200
2,3 kg 2,2 kg 1,9 kg 1,6 kg 1,8 kg
160 cm (99 cm fechado) 120 cm 142 cm 97 cm 102 cm

2,5 Ah até 37 min. até 37 min. até 70 cortes até 18 min. até 27 min.
4 Ah até 65 min. até 65 min. até 110 cortes até 35 min. até 50 min.
5 Ah até 82 min. até 82 min. até 140 cortes até 45 min. até 60 min.

7,5 Ah até 122 min. até 122 min. até 210 cortes até 72 min. até 95 min.
10 Ah até 157 min. até 157 min. até 285 cortes até 93 min. até 125 min.
12 Ah até 188 min. até 188 min. até 340 cortes até 110 min. até 150 min.

costas BAX1500 28 Ah até 680 min. até 680 min. até 660 cortes até 300 min. até 375 min.
51 cm 51 cm 20 cm 38 cm 30 cm
- - - - 25,4 mm
cortada a laser; corte bilateral cortada a laser; corte bilateral - - 3 facas, em aço
- - - 2,4 mm -
- - - carregamento rápido -
12 ângulos corte articulados 9 ângulos corte articulados - - -
- - 3/8"P x 1,1mm - -
- - 220 ml - -
26 mm 26 mm - - -
5 anos / 2 anos 5 anos / 2 anos 5 anos / 2 anos 5 anos / 2 anos 5 anos / 2 anos
EGO0260060001 EGO0260060001 EGO0410004001 (8) EGO0260056012 EGO0260056002

EA0800 CTA9500 BBA2100 OSA1000 RTA2300
2,3 kg 3,9 kg 5 kg 2,2 kg 2 kg
92 cm 92 cm 102 cm 140 cm -

2,5 Ah - até 40 min. até 40 min. até 50 min. até 25 min.
4 Ah até 50 min. até 64 min. até 64 min. até 80 min. até 40 min.
5 Ah até 60 min. até 80 min. até 120 min. até 100 min. até 52 min.

7,5 Ah até 100 min. até 120 min. até 150 min. até 160 min. até 80 min.
10 Ah até 132 min. até 160 min. até 200 min. até 210 min. até 105 min.
12 Ah até 158 min. até 190 min. até 280 min. até 250 min. até 125 min.

costas BAX1500 28 Ah até 530 min. até 480 min. até 420 min. até 660 min. até 325 min.
20 cm 21 / 24 cm 56 cm 33 - 58 cm 23 cm
25,4 mm - - - 25,4 mm

liga de aço de alta resistência
sentido dos ponteiros do relógio

até 75 mm - - - -
alumínio / borracha plástico plástico - -
- - 210 - 240 rpm 1780 / 2120 batidas/minuto 450 rpm
5 anos / 2 anos 5 anos / 2 anos 5 anos / 2 anos 5 anos / 2 anos 5 anos / 2 anos
EGO0360054001 EGO0140000003 EGO1380026003 EGO0340172167 EGO0260104001

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador.

GARANTIA (uso amador/profissional)
CÓDIGO DO ACESSÓRIO

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

TIPO DE LÂMINA

CAPACIDADE DE CORTE
PROTETOR DE DETRITOS
VELOCIDADE DE TRABALHO

LARGURA DE TRABALHO
DIÂMETRO DO FURO DO DISCO

COMPRIMENTO

DEPÓSITO DO ÓLEO
ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES
GARANTIA (uso amador/profissional)
CÓDIGO DO ACESSÓRIO

PESO
COMPRIMENTO

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

DIREÇÃO DE ROTAÇÃO

FIO NYLON FORNECIDO
CABEÇA DE FIO DE NYLON
ÂNGULOS DE CORTE FIXOS
CANAL / PASSO DA CORRENTE

LARGURA DE TRABALHO
DIÂMETRO DO FURO DO DISCO
TIPO DE LÂMINA

PESO

PAD1500E
CAPACIDADE 150 W

MODO DE CONEXÃO
Compatível com todas as 
baterias portáteis EGO

PESO SEM BATERIA 0,52 kg
GARANTIA (uso amador/profissional) 3 anos / -
CÓDIGO EGO0220156004

DISPONÍVEL COMO KIT

PAD1501E:

Inclui bateria 2,5Ah 
e carregador normal

CÓDIGO DO KIT EGO0220156002



EP7501
PESO 0,6 kg
COMPRIMENTO 78 cm
GARANTIA (uso amador/profissional) 5 anos / 2 anos
CÓDIGO DO ACESSÓRIO EGO0340169191

HTA2000 HTA2000S PSA1000 STA1500 BCA1200
2,3 kg 2,2 kg 1,9 kg 1,6 kg 1,8 kg
160 cm (99 cm fechado) 120 cm 142 cm 97 cm 102 cm

2,5 Ah até 37 min. até 37 min. até 70 cortes até 18 min. até 27 min.
4 Ah até 65 min. até 65 min. até 110 cortes até 35 min. até 50 min.
5 Ah até 82 min. até 82 min. até 140 cortes até 45 min. até 60 min.

7,5 Ah até 122 min. até 122 min. até 210 cortes até 72 min. até 95 min.
10 Ah até 157 min. até 157 min. até 285 cortes até 93 min. até 125 min.
12 Ah até 188 min. até 188 min. até 340 cortes até 110 min. até 150 min.

costas BAX1500 28 Ah até 680 min. até 680 min. até 660 cortes até 300 min. até 375 min.
51 cm 51 cm 20 cm 38 cm 30 cm
- - - - 25,4 mm
cortada a laser; corte bilateral cortada a laser; corte bilateral - - 3 facas, em aço
- - - 2,4 mm -
- - - carregamento rápido -
12 ângulos corte articulados 9 ângulos corte articulados - - -
- - 3/8"P x 1,1mm - -
- - 220 ml - -
26 mm 26 mm - - -
5 anos / 2 anos 5 anos / 2 anos 5 anos / 2 anos 5 anos / 2 anos 5 anos / 2 anos
EGO0260060001 EGO0260060001 EGO0410004001 (8) EGO0260056012 EGO0260056002

EA0800 CTA9500 BBA2100 OSA1000 RTA2300
2,3 kg 3,9 kg 5 kg 2,2 kg 2 kg
92 cm 92 cm 102 cm 140 cm -

2,5 Ah - até 40 min. até 40 min. até 50 min. até 25 min.
4 Ah até 50 min. até 64 min. até 64 min. até 80 min. até 40 min.
5 Ah até 60 min. até 80 min. até 120 min. até 100 min. até 52 min.

7,5 Ah até 100 min. até 120 min. até 150 min. até 160 min. até 80 min.
10 Ah até 132 min. até 160 min. até 200 min. até 210 min. até 105 min.
12 Ah até 158 min. até 190 min. até 280 min. até 250 min. até 125 min.

costas BAX1500 28 Ah até 530 min. até 480 min. até 420 min. até 660 min. até 325 min.
20 cm 21 / 24 cm 56 cm 33 - 58 cm 23 cm
25,4 mm - - - 25,4 mm

liga de aço de alta resistência
sentido dos ponteiros do relógio

até 75 mm - - - -
alumínio / borracha plástico plástico - -
- - 210 - 240 rpm 1780 / 2120 batidas/minuto 450 rpm
5 anos / 2 anos 5 anos / 2 anos 5 anos / 2 anos 5 anos / 2 anos 5 anos / 2 anos
EGO0360054001 EGO0140000003 EGO1380026003 EGO0340172167 EGO0260104001

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador.

GARANTIA (uso amador/profissional)
CÓDIGO DO ACESSÓRIO

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

TIPO DE LÂMINA

CAPACIDADE DE CORTE
PROTETOR DE DETRITOS
VELOCIDADE DE TRABALHO

LARGURA DE TRABALHO
DIÂMETRO DO FURO DO DISCO

COMPRIMENTO

DEPÓSITO DO ÓLEO
ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES
GARANTIA (uso amador/profissional)
CÓDIGO DO ACESSÓRIO

PESO
COMPRIMENTO

AUTONOMIA DA 
BATERIA DE:*

DIREÇÃO DE ROTAÇÃO

FIO NYLON FORNECIDO
CABEÇA DE FIO DE NYLON
ÂNGULOS DE CORTE FIXOS
CANAL / PASSO DA CORRENTE

LARGURA DE TRABALHO
DIÂMETRO DO FURO DO DISCO
TIPO DE LÂMINA

PESO

PAD1500E
CAPACIDADE 150 W

MODO DE CONEXÃO
Compatível com todas as 
baterias portáteis EGO

PESO SEM BATERIA 0,52 kg
GARANTIA (uso amador/profissional) 3 anos / -
CÓDIGO EGO0220156004

DISPONÍVEL COMO KIT

PAD1501E:

Inclui bateria 2,5Ah 
e carregador normal

CÓDIGO DO KIT EGO0220156002



ABH3000 BH1000 BHX1000

MODO DE CONEXÃO

PEGA DE TRANSPORTE não, para fixar ao cinto ou arnês sim sim
ALMOFADA PARA ROÇADOR não AHP1300 (opcional) AHP1500 (opcional)
USO VERTICAL não sim sim
PESO SEM BATERIA 1,1 kg 2,2 kg 2,9 kg
GARANTIA (uso amador/profissional) 3 anos / 3 anos 3 anos / 2 anos 3 anos / 3 anos
CÓDIGO EGO0340172453 - EGO0140008001

DISPONÍVEL COMO KIT -
BH1001: 

Inclui adaptador ADB1000
BHX1000-K0002: Inclui arnês 
AFH1500 e adaptador ADB1000

CÓDIGO DO KIT - EGO0400132002 EGO0140008001KI

Encaixe rápido para as ferramentas EGO Power+ Professional-X. 

Adaptador ADB1000 para todas as outras ferramentas EGO Power +.

BA1400T BA2240T BA2242T BA2800T BA4200T BA5600T BA6720T
BATERIA 2,5 Ah 4 Ah 4 Ah 5 Ah 7,5 Ah 10 Ah 12 Ah
CAPACIDADE 140 Wh, 1P 224 Wh, 1P 224 Wh, 2P 280 Wh, 2P 420 Wh, 3P 560 Wh, 4P 672 Wh, 4P
PESO 1,2 kg 1,9 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,8 kg 3,4 kg 3,6 kg
GARANTIA (uso amador/profissional) 3 anos / 2 anos 3 anos / 2 anos 3 anos / 2 anos 3 anos / 2 anos 3 anos / 2 anos 3 anos / 2 anos 3 anos / 2 anos
CÓDIGO EGO0400152002 EGO0400175001 EGO0400133002 EGO0400151002 EGO0400150002 EGO0400145002 EGO0400118002



ABH3000 BH1000 BHX1000

MODO DE CONEXÃO

PEGA DE TRANSPORTE não, para fixar ao cinto ou arnês sim sim
ALMOFADA PARA ROÇADOR não AHP1300 (opcional) AHP1500 (opcional)
USO VERTICAL não sim sim
PESO SEM BATERIA 1,1 kg 2,2 kg 2,9 kg
GARANTIA (uso amador/profissional) 3 anos / 3 anos 3 anos / 2 anos 3 anos / 3 anos
CÓDIGO EGO0340172453 - EGO0140008001

DISPONÍVEL COMO KIT -
BH1001: 

Inclui adaptador ADB1000
BHX1000-K0002: Inclui arnês 
AFH1500 e adaptador ADB1000

CÓDIGO DO KIT - EGO0400132002 EGO0140008001KI

Encaixe rápido para as ferramentas EGO Power+ Professional-X. 

Adaptador ADB1000 para todas as outras ferramentas EGO Power +.

BA1400T BA2240T BA2242T BA2800T BA4200T BA5600T BA6720T
BATERIA 2,5 Ah 4 Ah 4 Ah 5 Ah 7,5 Ah 10 Ah 12 Ah
CAPACIDADE 140 Wh, 1P 224 Wh, 1P 224 Wh, 2P 280 Wh, 2P 420 Wh, 3P 560 Wh, 4P 672 Wh, 4P
PESO 1,2 kg 1,9 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,8 kg 3,4 kg 3,6 kg
GARANTIA (uso amador/profissional) 3 anos / 2 anos 3 anos / 2 anos 3 anos / 2 anos 3 anos / 2 anos 3 anos / 2 anos 3 anos / 2 anos 3 anos / 2 anos
CÓDIGO EGO0400152002 EGO0400175001 EGO0400133002 EGO0400151002 EGO0400150002 EGO0400145002 EGO0400118002



BAX1500
BATERIA 28 Ah
CAPACIDADE 1568 Wh

CINTO
fornecido em separado ou 
como componente do kit

CARREGADOR CHX5500E
CICLO DE VIDA acima de 1000 ciclos
PESO (sem arnês) 9 kg
GARANTIA (uso amador/profissional) 3 anos / 3 anos
CÓDIGO EGO0400129001

DISPONÍVEL COMO KIT

BAX1501: 

Inclui arnês AFH1500 
e adaptador ADB1000

CÓDIGO DO KIT EGO0400129001KI

Carregador 1600W CHV1600E + caixa CHU6000 6 baterias 10 Ah aprox. 3 horas

Carregador rápido 550W + Adaptador ACA1000 + caixa CHU6000 6 baterias 10 Ah aprox. 8 horas

COMPARATIVO DOS TEMPOS DE CARGA

CH2100E CH5500E CHX5500E
TEMPO DE CARGA:

bateria BA1400T 2,5 Ah 50 min. 30 min. -
bateria BA2240T / BA2242T 4 Ah 80 min. 30 min. -
bateria BA2800T 5 Ah 100 min. 40 min. -
bateria BA4200T 7,5 Ah 145 min. 60 min. -
bateria BA5600T 10 Ah 190 min. 70 min. -
bateria BA6720T 12 Ah 220 min. 80 min. -

bateria de costas BAX1500 28 Ah - 210 min.
420 min. (modo normal)
210 min. (modo rápido)

CÓDIGO EGO0220094013 EGO0220095016 EGO0220113001



BAX1500
BATERIA 28 Ah
CAPACIDADE 1568 Wh

CINTO
fornecido em separado ou 
como componente do kit

CARREGADOR CHX5500E
CICLO DE VIDA acima de 1000 ciclos
PESO (sem arnês) 9 kg
GARANTIA (uso amador/profissional) 3 anos / 3 anos
CÓDIGO EGO0400129001

DISPONÍVEL COMO KIT

BAX1501: 

Inclui arnês AFH1500 
e adaptador ADB1000

CÓDIGO DO KIT EGO0400129001KI

Carregador 1600W CHV1600E + caixa CHU6000 6 baterias 10 Ah aprox. 3 horas

Carregador rápido 550W + Adaptador ACA1000 + caixa CHU6000 6 baterias 10 Ah aprox. 8 horas

COMPARATIVO DOS TEMPOS DE CARGA

CH2100E CH5500E CHX5500E
TEMPO DE CARGA:

bateria BA1400T 2,5 Ah 50 min. 30 min. -
bateria BA2240T / BA2242T 4 Ah 80 min. 30 min. -
bateria BA2800T 5 Ah 100 min. 40 min. -
bateria BA4200T 7,5 Ah 145 min. 60 min. -
bateria BA5600T 10 Ah 190 min. 70 min. -
bateria BA6720T 12 Ah 220 min. 80 min. -

bateria de costas BAX1500 28 Ah - 210 min.
420 min. (modo normal)
210 min. (modo rápido)

CÓDIGO EGO0220094013 EGO0220095016 EGO0220113001
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