LINGUA PORTUGUESA

Instrucdo: As questdes de numeros 1 a 5 correspon-

dem ao texto abaixo.

Vou-me embora pra Pasargada

Manuel Bandeira
|

Vou-me embora pra Pasargada
La sou amigo do rei

La tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasargada
Vou-me embora pra Pasargada
Aqui eu néo sou feliz

L& a existéncia € uma aventura
De tal modo inconseqliente
Que Joana a Louca de Espanha
Rainha e falsa demente

Vem a ser contraparente

Da nora que nunca tive

E como farei ginastica
Andarei de bicicleta

Montarei em burro brabo
Subirei no pau-de-sebo
Tomarei banhos de mar!

E quando estiver cansado
Deito na beira do rio

Mando chamar a mae-d'agua
Pra me contar histérias

Que no tempo de eu menino
Rosa vinha me contar
Vou-me embora pra Pasargada

Em Pasargada tem tudo
E outra civilizagcéo

Tem um processo seguro
De impedir a concepgéo
Tem telefone automatico
Tem alcal6ide a vontade
Tem prostitutas bonitas
Para a gente namorar

(Y4

E quando eu estiver mais triste
Mas triste de nao ter jeito
Quando de noite me der
Vontade de me matar

- La sou amigo do rei -

Terei a mulher que eu quero

Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasargada.

1.

Da leitura de todo o poema, depreende-se que ele
apresenta

(A) o conformismo e a busca de uma amizade
sincera.

(B) a busca por uma nova civilizagdo e o medo
de ser feliz.

(C) o afastamento de um "aqui" (espago) e de
um "agora" (tempo).

(D) a saudade da infancia e a busca por uma
vida regrada.

Pasargada é um lugar para onde o poeta ira
quando

(A)  quiser dormir em uma cama diferente.

(B) estiver sentindo muita tristeza.

(C) quiser viver uma aventura regada a alcaloide.
(D)  estiver muito feliz.

O poeta apresenta o desejo de expressar sua
individualidade, por isso pode-se dizer que
Pasargada é o lugar

(A)  da plena realizagdo da conduta auténoma.

(B) que possibilita ao poeta afirmar sua
submissao ao rei.

(C) em que Joana a Louca de Espanha nao é
considerada rainha.

(D) onde todas as imposigdes sociais sdo bem
vistas.

Na oragéo Aqui eu néo sou feliz a palavra feliz tem
a fungéo sintatica de

(A)  adjunto adverbial de modo.
(B)  predicativo do sujeito.

(C) objeto direto.

(D) objeto indireto.

No periodo Como j& dissemos, o Presidente ndo
recebera jornalistas hoje., a palavra como € uma
conjungao subordinativa

(A)  proporcional.
(B) causal.

(C) conformativa.
(D) comparativa.

Instrucéo:

Nas questdes de numeros 7 e 8, assinale a
alternativa que preenche corretamente, pela
ordem, as lacunas dos periodos apre-
sentados.

O funcionario que hoje ndo cumprira

aviso prévio. Ja disso. Assim,
preparem a rescisao contratual dele.

quando estiver tudo pronto. e, no
mesmo dia, para assinar os papéis

e acertar o recebimento aqui mesmo na empresa.
(A) se demitiu; avisei-o; Me comuniquem;
Conferirei-a; chamem-no

(B) demitiu-se; o avisei; Comuniguem-me;
Conferirei-a; o chamem

(C) se demitiu; avisei-o; Me comuniquem;
Conferi-la-ei; o chamem

(D) se demitiu; o avisei; Comuniquem-me;
Conferi-la-ei; chamem-no

Na segunda estrofe do poema, o poeta nos mostra
que, em Pasargada,

(A) ele fara coisas das quais ndo gosta.

(B)  podera tornar-se ciclista profissional.

(C) terda uma vida agitada e sem descanso.
(D)  vivera em um tempo similar ao da infancia.

____ partir de amanha, atenderemos em novo
horario: das 7h __ 19h. Estamos ___ seu
dispor para quaisquer esclarecimentos. Dirija-se
___uma de nossas funcionarias. Qualquer uma

delas tera resposta para suas perguntas.
(A) A as; a; a; a
B) A as; a; & a
(C) A as; a; a; a
(D) A as; a; a; a
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9. A sequéncia em que todas as palavras tém as 15. Ao relacionar a coluna da direita com a da
silabas separadas corretamente é esquerda, numerando os vicios de linguagem, a
sequéncia correta é
A ab-sur-do; me-te-o-ro-lo-gi-a; ra-tui-to; - - -
) o g 9 9 | . Abandonei-o contrariado. 1. barbarismo
a-tlé-ti-co.
(B) pa-rre-i-ra; pers-pe-cti-va; e-gip-cio; p-neu- I'l. Ndo tenho  pretensdes |2. pleonasmo
mo-ni-a. acerca dela.
(C)  des-cer; ar-gu-me-nto; re-ce-sso; di-nhe-i-ro. I'l. Mesmo que ele esteje certo, | 3. ambigliidade
(D) na-sm-'men-to; cin-qle-n-ta; per-su-a-dir; ndo tomarei o remédio.
ara-cni-de-o.
I'V. Ela entrou para dentro aos | 4. cacéfato
10. Todas as palavras estéo acentuadas prantos.
corretamente e recebem acento grafico por
seguirem a mesma regra de acentuagéo em (A 11113 111-2; 1V-4
B) I-3;11-4;111-1;1V-=2
(A) parabéns; poléns; itens; vintém. ®) . X X
P I - C) 13 11-2;111-1;1V-4
(B) saulde; baladstre; Jau; viavo. D) It 11 1112 1V
(C) im3; calvicie; item; tainha. 0) I-1 - e -3
(D) cafézinho; élcool; bilingtie; alcaléide.
ESPECIALIDADE
11. Todas as palavras s&o formadas por composi¢&o | 16 Dado o circuito resistivo abaixo:
em
R R,
(A) passatempo; vaivém; pé-de-moleque; —1 —3
aguardente.
(B) prever; dedilhar; abreugrafia; pife-pafe. — R; .
(C) foto; coaxar; esclarecer; lealdade. E, ?
(D) planalto; carteiro; televisor; busca. E;
— 1
12. Todas as palavras estdo corretamente grafadas Ry
em
Dados:
(A) conecgao; umbelical; malcriagao; ritimo. Ei=20V
(B) bungiganga; bicabornato; xifopago; EZ : lg x
sobrancelha. RS— 200
.=
(C) engajamento;  meretissimo;  mendingo; R,=15Q
translado. R;=10Q
(D)  burburinho; empecilho; lagartixa; Ry=12Q
mugulmano. A corrente que passa pelo resistor R; &,
aproximadamente,
13. Assintale a alternativa em que o uso da virgula esta (A) 150 mA
correto. (B) 242 mA
(A) Padre Paulo, esteve aqui, hoje! Eg; ggggﬁ
(B) E linda, a casa mas n&o posso compré-la.
(C) O carro é otimo tem diregdo hidraulica, | 17. Considere o circuito a seguir, em corrente
bancos de couro e ar condicionado. alternada, com excitagdo senoidal na frequéncia
(D) A filha do chefe, Luciana, & linda. industrial.
—
1 Xc
14.  As oragbes em destaque: Xy

"Embora estivesse chateado, continuou na festa."

"Mal chegou ao trabalho, foi convocado para uma
reunido.”

Estéo corretamente classificadas, respectivamente, em

(A) oragéo subordinada substantiva objetiva indire-

ta e oragao subordinada adverbial causal.

oragao subordinada adverbial conformativa e
oragéo subordinada adverbial condicional.

oracdo subordinada adverbial concessiva e
oragéo subordinada adverbial temporal.

oragédo subordinada substantiva objetiva
direta e oragdo subordinada adverbial final.

v @ "

Dados:
V=40[0°V
R=1kQ
X =200 Q
Xc=500 Q

O valor da fase inicial da corrente total i, em regime
permanente, aproximadamente, é

(A)  -50,0°
(B) -654°
(C) -7186°
(D) -80,0°
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18.  No circuito paralelo representado a seguir, a tensdo | 22. Para a realizagdo da conexdo de transformadores
da fonte é v = 100.sen (1000. t + 50°) V. trifasicos em paralelo, algumas condi¢des técnicas
Dados: a serem atendidas sdo

- = o
arctg1 4%505 :01;'7’05 (A) relagbes de transformagéo e defasamentos
cos 14,007 =1, angulares iguais.
A expressao da corrente total ir, em A, em regime
permanente, como uma fungdo  senoidal (B) mesmos fabricantes e relagbes de
simplificada é transformacéo iguais.
— > . (C) mesmos fabricantes e numeros iguais de
i * ir b espiras dos secundarios.
A (D) poténcias nominais iguais e numeros iguais
C) 5Q 0,02H de espiras dos secundarios.
23. Um transformador possui os seguintes valores de
(A)  ir=20,61.sen (1000.t + 14,05°) placa: 250 kVA, 13800-380/220V. Para a
(B)  ir=60,20.sen (1000.t + 50,00°) situagdo em que a regulagdo de tenséo no
(C)  ir=20,61.sen (1000.t + 35,95°) secundario € 2,3%, alimentando uma carga
(D)  ir=60,20.sen (1000.t — 64,05°%) equilibrada, a tens@o secundaria entre os terminais
X1 e X, é, aproximadamente,

19. Um__ Acirf:uito trifés..ico em corrente altgrnada, (A) 371,26V
sequéncia ABC, alimenta uma carga equilibrada (B) 375,09V
ligada em delta. A corrente eficaz de linha Ig é igual (©) 378165 Vv
a 75 |-45° A. A corrente eficaz de fase lgc, em (D) 388,74V
coordenadas polares, aproximadamente, é
(A) 433[15° A . . e

O 24. Um motor de indugdo trifasico de 60 Hz opera na
(B) 433l45° A velocidade 860 rpm. A velocidade sincrona e o es-
©) 1299 |15° A corregamento, nessa ordem, aproximadamente, séo
(D) 129,91-45° A (A) 860 rpm e 2,10%

20. Duas cargas trifasicas equilibradas ligadas em (B) 860 rpm e 4,44%
estrela (Y) sdo alimentadas por um circuito com o
tenséo eficaz alternada 220 V de linha. Uma delas é (©) 900 rpm e 4,44%
con_1posta por resistores de 5 Q e a outra _ por (D) 1800 rpm e 8,88%
resistores de 20 Q. A corrente eficaz total de linha
é, aproximadamente,

(A) 50A 25. O método de partida utilizado em motores de

(B) 8,8A indugéo trifasicos, chamado chave estrela-triangulo,

(C) 31,8A requer algumas caracteristicas do motor para a sua

(D) 550A viabilizagdo. Dentre outras, duas caracteristicas
para o motor sdo a

21. A transformada de Laplace da fungdo f{(t) I N = .
representada na figura é: (A) poss_lbll!dade de ligagao em dupla tensacz e trés

terminais (bornes) acessiveis para conexao.
f(t) (B) possibilidade de ligagdo em unica tenséo e,
no minimo, seis terminais (bornes) acessi-
veis para conexao.
(C) possibilidade de ligagdo em dupla tensao e,
no minimo, nove terminais (bornes) acessi-

> veis para conexao.

t

(D) possibilidade de ligagdo em dupla tenséo e,
no minimo, seis terminais (bornes) acessi-

| veis para conexao.

(A)  F(s)= —(3-25)
s

26. A reatancia X” de um gerador é 0,20 p.u. baseada

®  FEo)= Lm0t e
S

€ F5)= 357 — 2541
S

© Fo= L2
S S

nos seguintes dados de placa do equipamento:
20 kV e 500 MVA. Entéo, o valor de X’ para uma
nova base de calculo, 40 kV e 125 MVA é, em p.u.,

(A) 00125
(B) 10,0250
(C) 10,0320
(D)  0,0400
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27. Os efeitos das vibragbes induzidas pelo vento nos | 35. O Prontuario de Instalagdes Elétricas €& uma
cabos de energia elétrica empregados nas linhas exigéncia da Norma Regulamentadora n® 10, do
aéreas de transmissdo s&o minimizados por Ministério do Trabalho e Emprego, publicada em
dispositivos antivibrantes como, por exemplo, o 2004, para as edificagdes ou estabelecimentos com

carga instalada superior a
(A) grosbeak.
(B)  rook. (A) 60 kKW
©) lapwing. (B) 75 kW
(D) stockbridge. (C) 80 kW
(D) 100 kW

28. De acordo com a ABNT — Associagao Brasileira de
Normas Técnicas, NBR 5410:2004, é considerado
meio de proteg&o parcial contra choques elétricos 0 | 36.  Segundo a NR 10, publicada em 2004, um
uso de profissional legalmente habilitado na area de

R eletricidade é aquele que
(A)  equipotencializagédo suplementar.
(B)  colocagdo fora do alcance. (A) & previamente qualificado e possui registro
(C) extrabaixa tensao.
~ O, no competente conselho de classe.
(D)  separagéo elétrica individual.
29. O dispositivo cuja fungcdo € supervisionar a (B) comprove gonclusao de curso espemﬂco na
- A area elétrica reconhecido pelo Sistema
presenga de gas no interior do transformador Ofici ;
denomina-se icial de Ensino.
(A)  para-raios de distribuigio a resistor n3o linear. (C)  tenha recebido capacitagéo sob orientagéo e
(B)  chave fusivel. responsabilidade de profissional habilitado e
(C) relé primario de ago direta. autorizado.
(D)  relé de Buchholz.
(D) tenha freqlientado, com aprovagéo, um curso

30. Segundo a NBR 5419:2001, da ABNT, sobre de especializagdo em qualquer area.
Protecdo de Estruturas contra Descargas
Atmosféricas, € recomendada que a periodicidade
de inspegao visual do Sistema de Protegdo contra | 37. O cddigo ASA (American Standard Association),
Descargas Atmosféricas — SPDA seja utilizado nos esquemas elétricos para identificar

equipamentos de protecdo e manobra é composto
(A)  trimestral. por um cédigo numérico. O cddigo que representa o
(B)  semestral. relé de sobretensao (overvoltage relay) é
(C) anual.
(D) bienal. (A) 44

(B) 46

31. A quantidade de niveis de protecdo para as (c) 51
edificagbes que a NBR 5419:2001, da ABNT, (D) 59
estabelece é
(A 2 < . i
B) 3 38. Os elemento§ qug estaoA fo.ra da diagonal principal
C) 4 de uma matriz de impedancia Zparra, referente a um
(D) 5 sistema elétrico de poténcia, com diversos nos e

barras, denominam-se impedancias

32. E um tipo de lampada de descarga: o .

(A)  proprias de nos.
(A) fluorescente. (B) complementares.
(B) halégena. (C) proprias das barras.
(C) infravermelho. (D) de transferéncias dos nos.
(D) incandescente.

33. Uma residéncia possui um cdémodo, que sera [ 39. A rede de uma determinada sequéncia (positiva,
utilizado como dormitério, em formato retangular negativa ou zero) mostra todos os caminhos para a
com 330m x 350m. Para efeito de circulagdo de sua corrente no sistema elétrico. Em
dimensionamento dos circuitos, de acordo com a um circuito de uma carga trifasica ligada em delta, a
NBR 5410:2004, a carga minima prevista de rede de sequéncia zero da corrente dessa carga
iluminacéo para esse dormitorio sera sera
5@; 11(;% \\//ﬁ (A) aberta.

(B) fechada.
(C) 160VA (€) infinita.
(D) 200 VA (D) dominante.

34. Um sistema trifasico desequilibrado a 4 fios

alimenta cargas exclusivamente monofasicas cujas | 40. A ABNT estabelece os requisitos gerais para os

correntes de fase sdo I = 40A, lIb = 60A e
Ic =70 A. A corrente que circula no condutor neutro
desse sistema é, aproximadamente,

(A) 1587 A
(B) 26,46 A
(C) 40,21A
(D) 50,32 A

equipamentos elétricos para atmosferas explosivas
por meio da

(A) NBR5413
() NBR 6527
(C) NBR 7287
(D) NBR9518
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