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CONCURSO PUBLICO
REF. EDITAL N° 01/2015 - NIVEL SUPERIOR

PROVA

CARGO: | ANALISTA JUDICIARIO - AREA APOIO ESPECIALIZADO
' ESPECIALIDADE ENGENHARIA 1

E\iome do Candidato w LEns.crig:éo )

O Caderno de questdes possui
2 {duas) questdes discursivas e

1. Na sua Foiha de Respostas, confira seu nome, o nimero do seu
documento e o numero de sua inscricdo. Alem disso, n&o se esquecga
de conferir seu Caderno de Questées quanto a falhas de impressao 60 (sessenta) questdes objetivas,
e de numeracdo, € se O curso corresponde aquele para o qual numeradas sequenciaimente, de
voce se inscreveu. NAO SE ESQUEGA DE MARCAR O NUMERO | acordo com 0 exposto no quadro a
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA FOLHA DE RESPOSTAS. | . seguir:

Preencha os campos destinados & assinatura e ao nimero de |
inscricdo. Qualguer divergéncia, comunigue ac fiscal.

2. O Unico documento valide para avaliacido da prova € a Folha de
Respostas e a Vers&o Definitiva da Prova Discursiva. S6 é permitido
0 uso de caneta esferografica transparente de cor azul ou preta para
o preenchimento da Folha de Respostas e da Versac Definitiva da |
Prova Discursiva. O preenchimento da Folha de Respostas deve ser |
realizado da seguinte maneira: IR

3. O prazo de realizagio da prova & de 5 (cinco) horas, inciuindo a
marcag&e da Folha de Respostas e a transcric&o da Vers&o Definitiva
da Prova Discursiva. Apds 60 (sessenta) minutos do inicio da
prova, o candidato estara liberado para utilizar o sanitario ou deixar
definitivamente o local de aplicacdo. Os 3 (trés) uliimes candidatos so
poderdo retirar-se da sala juntos.

4, Ao termino de sua prova, comunigue ao fiscal, devolvendo-lhe
a Folha de Respostas e a Versao Definitiva da Prova Discursiva
devidamente preenchidas e assinadas. Somente sera possive! levar
0 caderno de questdes apds decorridas 5 {cince) horas do infcio da
prova, sendo necessario, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha
de Respostas e g Versdo Definitiva da Prova Discursiva.

5. As provas e 0s gabaritos preliminares estardo disponiveis no site da
AQOCP — www.accp.cem.br — no dia posterior 2 aplicagio da prova.

6. implicara a eliminacdo do candidate, caso, durante a realizagdo
das provas, qualguer equipamento eletronico venha emitir ruidos,
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de
pertences. O NAO cumprimento a qualgquer uma das determinagoes
constantes em Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas
ou na Versado Definitiva da Prova Discursiva, incorrera na eliminacéo
do candidato.
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O gabarite oficial preliminar e o caderno de questdes da prova cbjetiva estardo disponiveis no
enderego eletronico www.aocp.com.br no dia seguinte 2 aplicagdo da prova.




RASCUNHO

DISCURSIVA

1. A prova discursiva sera avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

a) o conhecimento técnico-cientifico sobre a matéria;
b) o atendimento ao tema proposto na guestio;
c) a clareza de argumentagao/senso critico;
d) a utilizagao adeqguada da Lingua Portuguesa.
2. O candidato tera sua prova discursiva avaliada com nota 0 {zero) em caso de:
a) n&o atender ao conteldo avaliado e ac tema proposto, manuscrever em letra ilegivel ou grafar por outro meio
que nao o determinado no Edital;
b) apresentar acentuada desestruturacdo na organizacao textual ou atentar contra o pudor;
c) redigir seu texto a lapis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
d) nac apresentar as questdes redigidas na Folha da Vers&o Definitiva ou entregé-la em branco;
@) apresentar identificacdo, em local indevido, de qualguer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome
gualguer, namero(s), letra(s), sinais, desenhos ou cédigos).
3. O candidato dispora de, no maximo, 15 (quinze} linhas para elaborar a resposta de cada questio da
prova discursiva, sendo desconsiderado, para efeito de avaliacao, qualquer fragmento de texto que for
escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensio de 15 (quinze) linhas permitida para a
elaboragao de seu texto.
QuESTAO[T
0O planejamento de uma obra segue passos bem definidos. Em cada passo, agrega-se algo aos
elementos dos passos anteriores, ou seja, observa-se uma progressédo légica nas atividades
desenvolvidas. Os passos que compdem o roteiro do planejamento sdo: identificacdo das
atividades; definicdo das duragdes; definicdo da precedéncia; montagem do diagrama de rede;
identificagcdo do caminho critico; geracao do cronograma e calculo das folgas. Solicita-se que, para
a construgdo de uma casa térrea de area inferior a 100m?, IDENTIFIQUEM-SE AS ATIVIDADES por
meio da elaboracao da Estrutura Analitica do Projeto (EAP) na configuragao analitica (ou sintética)
e DEFINA-SE A PRECEDENCIA entre as atividades. Para elaboragdo da resposta, & obrigatdrio
adotar fundacio rasa e vedagbes verticais em alvenaria de blocos ceramicos. As oufras tecnologias
empregadas na construgao sao estabelecidas pelo respondente. Ndo € necessario descrever as
atividades em detalhes.
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

Parauma edificagdo construidaemregido de clima quente e seco, liste cinco estratégias construtivas
para a obtencédo de conforto térmico nas edificacdes. Explique hrevemente o funcionamento de
cada estraiégia indicada.




LINGUA PORTUGUESA

Atencdo! |Ndo ESQUECA de marcar, na Folha de Respostas, o ndmero de sua prova indicado na capa desse caderno.

Leia o texto e responda as questdes de 1 a 9.
DIREITO DO IDOSO

Hoje, o envelhecimento se encontra na
ordem do dia. Os mais importantes veiculos de
comunicagido ddo destague a esse fendmeno,
abordando as suas causas e consequéncias.
O envelhecimento populacional, portanto,
transformou-se em uma questdo social relevante,
umavez que impacta marcantemente nos destinos
da prépria sociedade. Isso tanto & verdade que
ha estudiosos falando em uma revolugido dos
idosos. E ndo é para menos. Mais de dois bilhdes
de pessoas terdo mais de sessenta anos até 2050,
0 que representard um contingente expressivo,
considerando a populagao total do planeta.

Ora, se um contingente tdo grande de
pessoas passa a ter uma idade a partir da qual
e caracterizada como idosa, isso significa
que direitos especificos desse contingente
populacional precisam ser garantidos.

E preciso destacar que o Estado brasileiro
ndo se preparou para o impacto que o
envelhecimento populacional acarretou nos
sistemas previdenciario e de salide, por exemplo.
Nao houve planejamento, de modo que o sistema
previdenciario, uma espécie de seguro para
garantir dignidade ao ser humano na velhice,
corre riscos de continuidade, mantidos os
parimetros atuais. Da mesma forma, o sistema
de sande apresenta uma dindmica incapaz de
atender as demandas dos idosos, os quais sao
os principais clientes desse sistema, porquanto
mais vulneraveis a doengas, inclusive algumas
proprias dessa fase da vida, como céncer,
hipertensao, osteoporose, deméncia, para so
citar algumas.

Portanto, o impacto que as pessoas que
acumulam muitos anos provocam na sociedade,
considerando apenas esses dois sistemas, e
a necessidade de que os direitos fundamentais
desse segmento populacional sejam efetivamente
garantidos, ja se revela suficiente para que se
perceba a importincia da disciplina Direito do
ldoso.

Vale destacar que o envelhecimento nao é
um fendmeno estatico. Na medida em que as
condicdes sociais e econdmicas melhoram, as
pessoas tém oportunidade de viver mais. Caso
se associem a esses elementos os avancgos da
tecnologia médica em todas as suas dimensbes, a
expectativa de vida pode realmente surpreender.
E a vitoria da vida.

Sendo, portanto, o envelhecimento a
oportunidade de uma vida mais longa, pode
ser traduzido como o préprio direito de existir,
na medida em que viver é ter oportunidade de
envelhecer. Ora, se & assim, o envelhecimento
¢ um direito e, mais do que isso, € um direito
fundamental, na medida em que se traduz no
direito a vida com dignidade, o que quer dizer que
as pessoas hdo perdem direitos na medida em
que envelhecem, Pelo contrario, demandam mais
direitos para que possam usufruir plenamente
o direito & liberdade em todos os aspectos,
patriménio do qual nenhum ser humano pode
abdicar.

Apesar de a expectativa de vida no Brasil
vir aumentando ano apds ano, ainda ndo estio
sendo oferecidas condigdes de vida adequadas
para os velhos. O processo de envelhecimento
no pais apresenta nuances artificiais, na medida
em que as pessoas tém suas vidas alongadas
mais pela universalizagao da tecnologia médica
{(notadamente do sistema de vacinagido, que
abortou mortes prematuras causadas por
doengas endémicas) do dque propriamente
pela experimentacdo de padrbes sociais e
econdmicos de exceléncia, a exemplo dos paises
desenvolvidos.

Portanto, a auséncia de servigos e acgdes
especificas e necessarias para a garantia dos
direitos das pessoas idosas contribui para o
descrédito da efetividade dos seus direitos, os
quais estdo declarados de formadireta ou indireta,
emconvencdes,acordosetratadosinternacionais,
além das previsbes constitucionais e legais
em relagdo a esse segmento, destacando-se o
Estatuto do ldoso (Lei n. 10.741/03) [...].

Sendo assim, a garantia dos direitos dos
idosos no Brasil depende de uma profunda
compreensdo das causas e consequéncias do
processo de envelhecimento populacional, do
papel que deve ser reservado aos velhos em
uma sociedade tecnoldgica, da necessidade de
garantir-lhes todos os direitos fundamentais
inerentes a condigdo humana, destacando-se
a necessidade de desenvolver esforgos para
que tenham autonomia o maximo de tempo
possivel, do enfrentamento de todas as formas de
violéncia, por meio da construgéo de uma rede de
protecao e defesa dos direitos desse contingente
populacional.

REFERENCIA: Adaptado de RAMOS, Paule Roberto Barbosa. Di-
reito do idoso. Jornal Estado do Direito, 42° ed. Porto Alegre, 3
set. 2014. Disponivel em: www.estadodedireito.com.br. Acessa-

do em: 27/06/2015.
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QUESTAOREE

O texto discute, predominantemente,

o crescimento da populacdo e  as
consequéncias negativas para o sistema
previdenciaric e de salude do Brasil.

o crescimento da popuiacdo idosa e a
necessidade de assagurar os direjtos a essa
parcela consideravel da populagéo,

o crescimento da populacdo idosa e a
necessidade de instituir novas leis, no Estatuto
do idoso, como medida urgente a ser tomada
peic Estado.

o crescimento da populacéo, no Brasil, como
consequéncia, em primeiro fugar, de polfticas
publicas eficientes e de avangos na tecnologia
medica.

o crescimento da popuiagdo idosa & a
necessidade de inclusdo de discipiinas em
programas Ssocizis especificos como forma
de refietir e discutir a situacao do idoso na
sociedade.

QUESTAO[HA

O texto “Direito do idoso” apresenta
informagdes a respeito do envelhecimento
populacional e uma reflexdao em relagio
a siftuagdo do idoso e seus direitos na
sociedade brasileira. Considerando
essa afirmacio, assinale a alternativa
iINCORRETA.

O aumeanto consideravel da pepulacéo idosa,
ate 2050, interfere na dinamica social mundial.
Os direitos dos idosos se restringem as suas
condigbes de producdo, participacdo social,
econdmica e politica.

Para enfrentar as mudancgas ocorridas no
sistema previdenciario e de salide decorrentes
do enveihecimentc populacional, o Estado
deveria estar preparado,

idoso, poriante, seria precisc adotar madidas
praticas para garantir os direitos fundamentais
a esse contingente da populagio.

Os direitos dos idosos incluem a protecio
contra a violéncia.

QUESTACTIE}

Em “Pelo contrario, demandam mais
direites para que possam usufruir
plenamente o direito a liberdade em todos
os aspectos, patrimg@nic do gua! nenhum
ser humano pode abdicar.”, a palavra em
destaque se refere

aos bens materials que as pesseas
conquistaram e aos quais tém o direito de
usufruir na velhice,

g0s dirgitos decorrentes do tempo de servigo
gue as pessoas idosas conquistam ao longe
dos anos.

ac direito de utilizar o sistema de satide
plblico, o qual disponibitiza uma medicina
preveniiva de qualidade, para garantir uma
vida saudavel aos idesos.

ac direitc de existir direito fundamental
reservado a todo ser humano.

ao direito de fiberdade, em todos os aspecios,
direito esse resultanie de outros direitos,
inclusive o fundamental.

o
Rl

Assinale a alternativa correta quanfo ao
que se afirma, entre o0s parénteses, a
respeito dos mecanismos de coesio em
destaque em cada trecho a seqguir.

*Hoje, o envelhecimento se encontra na ordem
do dia. Os mais importantes veiculos de
comunicacio dao destaque a gsse fenémeno,
abordando as suas causas e consequéncias”
(refere-se a "ordem do dia”).

"0 envelhecimento populacional,
portanto, transformou-se em uma questdo
social relevante, uma vez que  impacia
marcantemente nos destinos da propria
sociedade” (pode ser substiiuido, sem
prejuizo semantico, por “ne entanto”).

*l...]. Da_megsma forma, o sistema de salde
apresentia uma dinamica incapaz de atender
as demandas dos idosos [...]" (exprime ideia
de causa).

"Na medida em gue as condigdes sociais
e econotmicas melhoram, as pesscas t&m
oportunidade de viver mais” (expressa
intensidade).

“Portanto, a auséncia de servicos e acdes
especificas e necessarias para 2 garantia dos
dirgitos das pessoas idosas contribui para o
descrediio da efetividade dos sesus direitos
[...]" (remete a pessozs idosas).

QUESTAO[T]

GEREE

Em “Caso se associem a esses elementos
os avancgos da tecnologia médica em todas
as suas dimensdes, a expectativa de vida
pode realmente surpreender”, a oragio
subordinada expressa

finalidade.

causa.

comparagéo.

condicdo.

contraste.
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QUESTAOLH

Em “[..] de modo que o sistema
previdenciario, uma espécie de seguro
para garantir dignidade ao ser humano na
velhice, corre riscos de continuidade [...]",
as virgulas foram empregadas
por haver no periodo uma
intercalada referente a

previdenciario”,

por haver no periodo uma oracg&o adverbial
intercalada com fungéo de indicar finalidade.

para separar entre si elementos de mesma
funcéo sintatica.

para indicar a elipse {omisséo) do verbo "&°,
no primeiro caso, e, no segundo caso, para
substituir a conjuncéo “e”.

inadequadamente, pois, a segunda virgula
esta separando sujeito e verbo, e, no caso da
primeira virgula, em seu lugar, deveria constar

w1

a conjungao "e”.

explicacio
“sistema

[QUESTAOPT

Em “O envelhecimento populacional,
portanto, transformou-se em uma questao
social relevante, uma vez que impacta
marcantemente nos destinos da prépria
sociedade”, o “se” em destaque

poderia ser substituido pelo pronome "lhe”.
poderia ser retirado, sem que houvesse
qualguer prejuizo sintatico-semantico ao
periodo.

gncontra-se em posic&o enclitica com relagao
a colocagdo proncminat,

exerce funcgéo sintatica de sujeito por ser
pronome reflexivo.

funciona comc indice de indeterminacdo do
sujeito.

[QUESTAOLE]

Em “Portanto, o impacto gue as pessoas
gue acumulam muitos anos provocam na
sociedade, considerando apenas esses
dois sistemasl[...]”, o “que” em destaque
exerce a mesma fungio do “que” em

“[...] o envelhecimento € um direito e, mais do
que isso, € um direito fundamental.”.

“[...] isso significa gue direitos especificos
desse contingente populacional precisam ser
garantidos.”.

“ E preciso destacar que o Estado brasileiro
nao se preparcu para o impacto [...]".

‘[...] depende de uma profunda compreensio
das causas e consequéncias do processo de
envelhecimente populacional, do papel que
deve ser reservado aos velhos.”.

“I...] ja se revela suficiente para que se
perceba a importancia da disciplina Direito do
Idoso.".

[QUESTAO[E}

Considere o periodo “Ora, se um
contingente tado grande de pessoas
passa a ter uma idade a partir da qual é
caracterizada como idosa, isso significa
que direitos especificos desse contingente
populacional precisam ser garantidos” e
assinale a alternativa correta.

Os termos “e", “caracterizada” e “idosa”
deveriam estar no plural para concordar com
"pessoas’.

O verbo "passa” deveria estar no plural para
concordar com “pessoas’.

‘direitos  especificos desse contingente
populacional” & o sujeito do verbo "precisam”,
‘dirgitos  especificos desse contingante
populacional  precisam  ser garantidos”
funciona como oracao subordinada obietiva
indireta da oragdo que lhe &€ anterior.
‘precisam ser garantidos” deveria estar no
singular para concordar com “contingente
populacional”.

[QUESTACKT]

Assinale a alternativa em que todo o
trecho apresentado esta gramaticalmente
adequado.

O prefeito e o diretor do DEPASA foram
acompanhar os trabalhos de infraestrutura
gue estdo acontecendo no bairro, onde
aproveitaram a ocasido para conversar com
os moradores e explicar os servicos gue estéo
sendo executados.

O Portal da Amazoénia & um dos bairrc mais
antigo e tiradicional da regido do Calafate.
Com mas de vinte anos de existénsia, foram
ancs € anhos convivendo com a fama durante
¢ invernoc.

O pregrama Ruas dc Pove, que emRio Branco
& executade atravéz de parceria do governo
do Estado com a prefeitura, ird pavimentar
nesse verao trinta e quatro ruas do bairro.
Em ioda a regido do Calafate, s@o sessenta
e cinco ruas, gue esta levando qualidade de
vida acs moradores, como ao seu ldaiécio,
que faz questdo de agradecer o trabalho que
vem sendo realizado no seu bairo.

O prefeito destacou a parceria com o governo
do Estado para levar a infragstrutira a bairros
importantes, como o Portal da Amazoénia.
Além da pavimentag&o das ruas, a prefeitura
segue coim a manutenséo viaria em diversos
bairrcs da cidade.
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LEGISLACAOD

I[QUESTAOEER

Acerca dos requisitos basicos
para investidura em cargo publico,
estabelecidos na Lei n® 8.112/90, assinale
a alternativa correta.

(A) Sao requisitos basicos para invesiidura em
cargo niblico, dentre outros, gozo dos direitos
politicos, ceriiddo negalive de débilos e
aptiddo fisica e mental.

(B} A administracdo ndo pode exigir exame
psicotécnice do candidato.

{C) Aos portadores de deficiéncia, sera reservado
1% (um por cento) das vagas.

(D)  Embora nac esteja previsto expressamente
na Lei n® 8.112/90, a jurisprudéncia admite
que o edital do concurso estabeleca um
tempo minimo de experiéncia profissional do
candidato cemo requisito para a investidura.

(E) Em hipdiese alguma, o edital pode exigir
altura minima do candidatic, pois se firata
de reguisifo preconceituoso, sem que haja
qualauer peculiaridade no servigo piblico que
o justificue.

[QUESTACERS

No tocante as proibicdes do servidor
publico, previstas na Lei n® 8.112/90,
assinale a alternativa correta.

(A) E proibido ao servidor se manter chefe de
parente de quarto grau.

(B) O servidor ndo pode ser gerente de sociedade
privada, exceto se j& era gerente da sociedade
antes da investidura no cargo.

(C) E prolbido ao servidor cometer a outro
servidor atribuigfes estranhas ao carge aue
ocupa, excelo em situacdes de emergéncia e
transitorias.

(D)  E proibide ao servidor recusar fé a documento
ptblico, exceto se autorizado pelo seu chefe.

(E) E proibido ao servidor, em regra, filiar-se a
partido politico.

QUESTAOCKKY

Em relag3o ao processo administrativo,
disciplinado na Lei n® 9.784/99, assinale a
alternativa correta.

(A} A Lei n® 9.784/99 também se aplica aocs
orgdos dos Poderes Legisiativo e Judiciario
da Unido, guando no desempennoc de funcéo
administrativa.

(B) Adecisac administrativa, n&o cabe o recurso,
mas o interessado sempre podera questiona~
la no Poder Judiciario.

(C)

A administracéc pode revogar seus atos,
se ingportunos ou inconvenientes, mas a
anulacdo do ato s¢ pode ser felta por sentenca
judicial.

Concluida  a  instrugdo  de  processo
adminisirative, a Administragdo iemo prazo de
até trinta dias para decidir, sem nossibilidade
de prorrogacéo desse prazo.

Os Poderes lLegisiativo e Judiciario, que séao
independenies, t&m regras proprias para ©
processc adminisirativo, n&o se sujeitando,
em qualquer hipdtese, 4 Lei n® 9.784/99, gue
se aplica apenas ao Poder Executivo.

Assinale a alternativa correta om relag
a jurisprudéncia atual a resp
improbidade  administrativa
8.429/92).

O 8TF ja& decicdiu, de forma definitiva e
vinculante, gue todos os agentes politicos,
indistintamente, submetem-se & Lei de
Improbidade Administrativa.

A aplicacdo das sancgdes previstas na Lei de
Improbidade deve ser cumulativa, ou seja,
todas as sancdes previstas para o alo devem
ser, necessariamente, aplicadas.

Ainda que a L&l mencione a hipétese de culpa,
os Tribunais pairios afirmam com frequéncia
que essa previséo & inconstitucional e que a
improbidade s se caracieriza na presenga de
dolo e ma-fé do agente plbiico.

A Lei de Improbidade retroage para fatos
ocorridos antes de sua vigéncia.

Antes de npropor Acgdo Civil Publica, o
Ministério Publico deve, necessariamenie,
instaurar Inquérito Civil para apurar os fatos.

QUESTAOEH

(A)

(©)

E ato de improbidade administrativa que
causa prejuizo ao erario

receper, para si ou para ouirem, dinheiro,
bem movel ou imdvel, ou qualguer ouira
vantagem econdmica, direta ou indireta, a
titulo de comissio, percentagem, gratificacao
ou presenie de quem tenha interesse,
direto ou indireto, que possa ser atingido ou
amparadc por agdo oU omissido decorrente
das atribuicdes do agente publico.

perceber vantagem econdmica, direta ou
indireta, para facilitar a aquisigcdo, permuta
ou locacéo de bem movei ou imovel, cu a
contratac@o de servigos pelas entidades
referidas no art. 1°, da Lei n.° 8.4258/92, por
prec¢o superior ao valor de mercado.

perceber vantagem econémica, direta ou
indiretia, para facilitar a alienacdo, permuia ou
locacdo de bem plblico ou o fornecimento de
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servico por ente estatal por prego inferior ac
valor de mercado.

utilizar, em cbra ou servigo particuiar,
veiculos, maquinas, equipamentos ou
material de qualquer natureza, de propriedade
od 2 disposicho de qualquer das entidades
mencionadas no art. 1° da Lei n.° 8.429/92,
bem como o trabalho de servidores plblicos,
empregados ou terceiros, contratadeos por
essas entidades.

permitir ou facilitar a aquisicée, permuta ou
locacio de hem ou servigo por preco superior
ac de mercado.

QUESTACKH

Em relagado a Recurso Contra Expedicao de
Diploma, regulado no Regimento Interno
do Tribunal Regional Eleitoral do Acre,
assinale a alternativa correta.

O Recurso Contra s Expedicdo de Diploma
sera interposto nc prazc de quinze dias da
sessdo de diplomacgao.

Cabera Recursc Contra Expedicdo de
Diploma nos casecs de ineiegibilidade ou
incompatibilidade de candidato, errbnea
interpretacéo da et gquanto a apiicacdo do
sisterna de representacdo proporcionai,
erro de direitc ou de fate na apuragéo
final, quanto & determinagéo do guociente
eleitoral ou partidario, contagem de votos
e classificagdc de candidate, ou a sua
contemglagcéo sob determinada legenda e
concessiéo cu denegagdo de diplema em
manifesta contradicdo com a prova dos autes,
na hipdtese do art. 222 do CE.

Tém legitimidsde para propor o Recurso
Contra a Expedicdc de Diploma somente o
Ministeric Publico Eleiteral.

N&o cabe Recurso Contra a Expedicac de
Diploma de vice-prefeito.

recusar-se a cumprir ordem dc superier
hierarquico direto nc que diz respeito a regras
de processo, quando a respeito do assunto
houver controversia jurisprudencial atual.

ser cientificado, ainda que informalmente,
previa e diretamente, sobre exoneragéo de
cargo em comiss&o ou dispensa de fungéo
comissicnada, bem como de alteracdo de sua
iotacso.

INFORMATICA

QUESTAOREH]

O sistema operacional Linux é um sistema
multiusuario e multitarefa. Ele possui
diversos diretorios que organizam os
seus arquivos. Um dos diretérios mais
importantes & o “letc”, cuja fung¢do é
armazenar os

dispositivos aos quais o sistema tem acesso.
arquivos de configuragdc do sistema.
documentos, incluindo informacg&o Gtil sobre o
Linux.

arquivos executados autcmaticamente pelo
sistema.

programas voltados sos usuarios do sistema
em geral.

QUESTACKR]

Um usuéario do MS-Excel 2010 ou superior,
portugués - Brasil, necessita referenciar a
célula B5 da planitha 2, “Plan2”, na célula
A3 da planilha 1, “Plan1”. O comando
correto a ser digitado pelo usuario para a
criacido dessa referéncia é

Enquante a Justica Eleitoral ndc decidir o (A)  =Plan2iB5Plan1!A3

Recurso Contra s Expedigcdo do Diploma, (B) =Plan2iB5 + A3

o diplomadec ficara impedidc de exercer o (C)  =Plan1!A3

mandato. (D)  =Plan2IBS

(E) =Plan1lA3IB5

lQUESTAOlﬂ

Conforme o Cédigo de Etica do Tribunal QUESTACE -

Regional Eleitoral do Acre, é direito dos Um usuario necessita de uma aplicacéio

servidores _ o para cadastrar rapidamente seus clientes.
(A) trabalhar em ambiente sofisticado. Existe uma ferramenta do MS-Office

(B) ser tratado com equidade nos sistemas de
avaliacdo e reconhecimento de desempenho
individual, remuneracdo, promogac e lotacdo,

Professional que permite a criacdo de uma
base de dados e de aplicacbes com essa
finalidade. Esse programa denomina-se

pcdendc a administragdc, se o caso exigir (A)  MS-Access.
sigilo, limitar o acesso as informacgodes. (B) MS-Excel.
(C) participar de atividades de capacitagdo e (C)  MS-Word.
treinamento necessarios ao desenvolvimento (D)  MS-Writer.
prafissional, devendo ele proprio custear as (E) MS-Calc.
respectivas despesas.
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTAORH]

Em relacdo a execucgdo de estruturas em
concreto, assinale a alternativa correta.

sob tensfdes bem mais baixas do gue ¢ limite
de resisténcia, mas jamais abaixo da tensio
de escoamento, processo este dencminado
fadiga.

QUESTAOER}

Assinale a alternativa correta em relacao
as sondagens, de simples reconhecimento,

(A} Uma temperatura de concretc fresco, mais dos solos para fundagbes de edificios.
elevada que o normal, resulta em uma {(A)  Onutmerode sondagens e sua localizagio em
hidratacdo do cimento mais rapida, e leva, planta nao dependem do tipo de estrutura ou
portanto, & pega acelerada e menorresisténcia das condi¢ctes geotécnicas do subsolo.
em Iongo prazo do concreto endurecido. (B) Nos casos em gque ndo houver, ainda,

(B} Acura do concretc em temperaturas elevadas disposicao em planta dos edificios, como nos
e ar seco & desejavel para o concreto, ja que estudos de viabilidade ou de escolha do local,
a 4gua de cura tende a evaporar rapidamente, N80 € necessaric realizar sondagens.
com consequente aumento da velocidade de (C) A profundidade a ser explorada pelas
hidratacao. sondagens de simples reconhecimento, para

{C}) No caso de concretagem de estrutura em efeito do projeto geotécnico, & fungdo somente
clima quente, ndo & possivel usar gelo como das condicbes geotecnicas e topograficas
parte da agua de amassamento, pois o calor locais.
seria retirado de outros ingredientes para (D) Quanto a localizagdo das sondagens em
prover calor para a fusdo do geto' plan‘ia, na fase de prOjetO, pOdEI-ﬂ"Se localizar

(D) Ao executar uma concretagem de estrutura as sondagens de accrdo com critério
em clima frio, caso o concreto que ainda especifico que leve em conia pormenores
nao tenha entrado em pega congele, a agua estruturais.
de amassamento se transforma em gelo, (E) As sondagens devem ser levadas ate a
de forma, visto gue nio ha agua disponivel profundidade na qual o solo ndo seja mais
para as reag{)es qug’mécas e a pega e ¢ Signéficatévamen‘ie solicitado peias cargas
endurecimento do concreto sdo imediatos. est?’uturais, fixando-se como critério aqueEa

(E) Um concreto executado em clima frio deve profundidade onde o acréscimo de presséo no
ser protegido dos danos do Conge[amento SOlO, devido as cargas estruturais aplicadas‘
has idades iniciais, mas nao é necessario que for maior do gue 10% da presséo geostatica
seja uma estrutura resistente a ocorréncia de efetiva.
ciclos de gelo-degelo ao longo da sua vida
atil,

QUESTAORS
Em relacdo as chras de terraplanagem,

QUESTAOFH] assinale a alternativa correta.

Referente as propriedades gerals dos (A} O empolamento pode ser definido como a
materiais de construgio civil, assinale a diminuicao de volume sofrida por um material
alternativa correta. ao ser removido de seu estado natural.

(A) De acordo com a lei de Hooke, quando as {B} No corte, é comum verificar que a densidade
deformacoes em materiais sdo pequenas, a de um aterro compactado & menor do que a
deformacéo ndo pode ser correlacionada a densidade desse mesmo solo no seu estado
tensdo. natural.

(B) Osmateriais respondematensao deformando- {C} Antes do inicio do trabalho em um corte,
se. deve-se  executar eventuais  limpezas

(C} Em um ensaio de tracdo, & medida que a complementares, verificar se o material de
carga aumenta, inicialmente o corpo-de-prova cima do corte tem qualidade para ser colocado
¢ deformado elasticamente, isto ¢, de um no aterro e também se o corte requer algum
maodo irreversivel. cuidada especial para ser trabalhado.

(D} Um material dictil apresenta um limite de (D} Quando os velumes de solo ndo sdo
elasticidade além do qual j& ocorre deformacéo compensadores, isto €, os volumes dos cortes
plastica. O limite de escoamento & a tensao ndo s&o suficientes para a realizagdo dos
maxima que um material pode Suportar} antes aterros, torna-se sempre inviavel executar o
que se inicie o escoamento eléstico, servigo.

(E}  Seumcomponente ou estrutura estiver sujeito (E) Quandoa base do aterro & mole e a espessura
a ciclos repetidos de tenso, ele podera falhar da camada & pequena, a melhor solugao é
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compactar o material ruim e s entéo iniciar o [QUESTACEA
aterro. Em relagdo a vicios e patologias de
construgdes, assinale a alternativa correta.
[GUESTACER (A) /3&5 solugbes adotadas na etapa de projeto
- - - tém amplas repercussdes no processo de
{-\ssmale a alternativa correta em relagao construcao, mas nao influenciam na qualidade
as forcas atuantes em barras. do produto final
A}  Uma forga F é aplicada a uma barra BC na o pro o ,
( direcao d . N _ (B) As patologias sdo defeitos que surgem
Iregao do seu €ixo. Nesse caso, diz-se nas edificagées, mas gque nunca as tornam
?r:is{\af;saaig?rra esta sob a agéo de foreas inadgqyadas e/ou i_mpréprias ao uso.
(B) Em uma barra sob a acdo de forgas axiais, as (€) Os vieios ccinstrutivog, ° patolqglas ccorem
forcas internas sdo normais ac planc da se;;éo nas _edafxcagoes por dwgrsas origens. Podem
manifestar-se de imediaio, ou levar anos
trans_verseil da barra ¢ as corresponder_ztes para se fazerem presentes. Nestes casos,
tensoes $3o c{hamgdas de tensbes normais. sa@o conhecidos como vicios ocultos ou vicios
(C) Uma forgca P &€ aplicada em uma barra AB, na redibitorios.
direcéo ”ansgersa' a barra. Nesse ozse. diz- (D) Os vicios redibitorios podem ter diversas
Ziisiie essa barra esta sob a acdo de forgas origens, mas nhunca ocoffem pof uma
{D) Emuma barra sob a agéc de forgas axiais, as comiganagao dessag origens. .
fargas internas s&o normais ac plano da segao (E) A mao Cle obra d:spo_mvgl para a area Ele
¢ i ¢ construcdes, no Brasil, & deficiente e néao
transﬂverssi da barra e as »correspondentes tem formagéc especifica. Os profissionais
tens_oe_s sao_chamadas {ensoes cgrtantes, que atuam na execugao das obras, em geral,
{E) A d:str:?uagao de tensbes de cisathamento executam os servicos pelo aprendizado na
na sega{o transversal de uma barra (cgm vida pratica, ndo sendc este um aprendizado
grande area transversal} pode ser assumida i
. N empirico.
come uniforme. O valor real dz tens&o de
cisalhamento € 0 mesmo na superficie & no
interior da peca.
QUESTAOEH
Assinale a alternativa correta em relagcdo a
pericias e vistorias de obras e de edificios.
(A} Vistoria & a constatagdo de um faio, mediante
exame circunstanciado e descrigdo minuciosa
dos elementos que 2 constituem, sem a
indagacic das causas que 0 motivaram.
(B} Um perito atua como auxiliar da justica & sua
nomeacaon, a criterio do proprietario do imovel,
ocorre sempre que o deslinde da questZo
exigir a manifestac&o técnica ou cientifica, ou
sgja, pressupde a emisséo de juizo técnico,
que nao esta zo alcance do conhecimento do
juiz.
(C) Parecer técnico € a2 pega na qual o periteo,
profissional  habilitado, relata o que
observou e da as suas conclusdes ou avalia,
fundamentaimente, o valor de coisas e
direitos.
{D) Na realizagBo de uma pericia, n&o é possivel
apurar causas que motivaram determinado
evento.
(E)} A responsabiidade e a competéncia
para realizacdo de trabalhos pericials de
engenharia sdo exclusivas de profissional que
nao seja legalmente habilitado pelo CREA.
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QUESTAOET (C) As aguas residuarias domeésticas podem
Eventualmente, para diagnosticar as ser divididas em dguas imundas, ou negras,
E) . . - . -
causas de anomalias nas edificagdes, ha e aguas servidas. As aguas servidas sdo
a necessidade da investigacio técnica aguas residuarias contendo dejetos, elevada
por meio de ensaios tecnolégicos. Nesse gquantidade de maiéria organica instavel
sentido, assinale a alternativa correta. e putrescivel, com grande quantidade de
(A)  Dentreosensaiosemrevestimentosceramicos, microrganismos. . _
o ensaio de aderéncia & o procedimento (DY Para a estimativa da vaz&o de projeto no
empregado em fachadas de edificios quando dimensionamenta de instalacbes para o
se deseja saber a estabilidade e desempenho esgotamento  de aguas pluv'sals, deve-se
instantdneo do revestimento ceramico. conhecer a precipitacao, a qual e expressa por
(B) Dentreosensaiosemrevestimentosceramicos, sua intensidade, que e medida em milimetros
0 ensaio de percussao complementa e devera de altura de lammanda agua por hora.
ser precedido dos testes de aderéncia, tendo (E)  Nocasodeinstalacbes de protegdo e combate
em vista a inviabilidade técnica e a falta de aincéndio, a escolha da substancia com a qual
razoabilidade da sua promocdo sobre os se ira apagar o incéndio, o tipo de instalagio
iocais onde ja ocorreram os despiacamenios e o mode de executa-la nao dependem da
do revestimento ceramico natureza do material cujo incéndio se cogita
(C) Dentre os ensaios em concreto, a extracéo de debelar, mas sim do iccal onde os materiais
corpo de prova endurecido é realizada quanda estao instalados.
se necessita de conhecimento mais geneérico
sobre a resisténcia do concreto, ndo sendo
. S QUESTAD
possivel recorhecer sua composicdo ou fazer - N -
a contagem da taxa de armadura interna. Em relagdo a responsabilidade na
(D) O ensaio para a determinacio da resisténcia construgao civil, assinale a alternativa
& compressdo fck & muito importante para correta. o
se reconhecer a qualidade do concreto. Sua (A) A construgdo, por sua prépria natureza e
realizacdo depende de moldagem de corpo de mesmo sem cCulpa de seus execuiores,
prova cilindrico durante a fase final de cura do comumente causa danos & vizinhanga,
concreto. por recalques do terreno, vibragbes do
(E) O ensaio de abatimento (slump test) responde estaqueamento, queda de materiais & outros
pela medicdo da consisténcia do concreto eventos comuns na edificaco. Tais danos
antes do seu lancamento nas formas hao de ser reparados por guem os causa e
sendo a consisténcia o principal fator da por quem aufere os proveitos da construgao.
trabalhabilidade durante a concretagem, E um caso tipico de responsabilidade sem
culpa.
(B) A responsabilidade subjetiva independe da
QUESTAOES} existéncig de cuipa; basta provar-se o nexe de
No que diz respeito as instalagbes causalidade entre ¢ evenio e ¢ dano para que
hidrossanitarias prediais e s instalacdes surja o dever de indenizar, independentemente
de prevencio e combate a incéndio. de haver ou nao cuipa do causador.
assinale a alternativa correta. {C} A responsabilidade objetiva & caracterizada
(A A instalacdo de &gua fria compreende os por ser indispensavel provar antecipadamente
encanamentos hidrémetro conexées aculpa, paraque dai surjaodeverdeindenizar,
valvulas,  equipamentos,  reservatorios, € o causador responca pelas perdas e danos.
aparelhos e pecas de utilizacdo que permitem (D) A vistoria cautelar, mesmo se realizada por
o suprimento, a medicao, o armazenamento, o engenheiro avaliador capacitado, ndo isenta
comando e o controle. A distribuicdo de agua o construtor de fissuras nas construgdes
aos pontos de utilizagio, tais como torneiras, vizinhas anteriores a construgéo nova, e o
chuveiro e vasos sanitarios, ja ndo faz parte vizinho pode vir a solicitar o conserto dos
da instalacdo de agua fria. defeitos preexistentes. _ o
(B) A perda de carga em cada ponto da linha é (E) Se uma obra vier a desabar, por impericia
dada pelo desnivel entre o plano energético do construtor, causando danos materiais a
em “zero” e a linha energética. Caracteriza- terceiros e lesdes pessoais a operarios, dara
se pela energia que & acrescentada ao ensejo a responsabilidade civil (reparacac
liquido enquanto este vence as resisténcias do dano patrimonial) e a responsabilidade
do escoamento, devido & rugosidade das trabalhista (indenizacdo do acidente dos
paredes do encanamento, ao atrito interno, & operarios). Mas n2o serfo caracterizadas
compressibilidade do liquido e as mudangas responsabilidade penal (puni¢éo criminal)
de direcéo dos filetes. nem responsabilidade administrativa (sancéao
profissional).
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QUESTACEX]

Referente ao revestimento de paredes,
assinale a alternativa correta,

Os revestimentos protegem as alvenarias
contra a chuva e a umidade, porém nio tém
efeito arquitetdnico na edificacio.

O chapisco cria uma superficie lisa entre a
alvenaria e a pintura, a fim de melhorar suz
aderéncia.

O embogc € aplicadc de haixo para cima, ou
seja, dos alicerces para ¢ telhado, de forma a
dar estabilidade ac material de revestimento
conforme ¢ aplicado.

E indicado que se execute o revestimento de
paredes que receberam chuvas excessivas
e que se conservam saturadas de 2agua.
Dessa forma, n&o sera necessario umedecer
a parede para que haja aderéncia entre a
argamassa e o tijolo.

O acabamento do rehoco é feito com
desempenadeira em movimentos circulares,
borrifando-se agua sobre a massa por meio
de umsz brocha, conseguindo-se, assim, uma
superficie unifarme,

QUESTACER]

(A)

Em relagao as patologias em pinturas com
tinta latex, assinale a alternativa correta.
O desagregamento ocorre por aplicagdo da
tinta latex sobre caiagdo ou aplicagdo de tinta
iatex diretamente sobre o reboco, sem que o
iatex estivesse bem diluido na primeira demao
oll a superficie estivesse com muito pé.

( descascamento € caracterizado por bolhas
que aparecem na parede e se esfarelam com
o tempo e seu interior esta cheio de p6. Este
po € parte do reboco que recebeu a pintura
sem que estivesse devidamente curado.

Logc apés a pintura de uma superficie, podem
ocorrer manchas causadas por pingos de
chuva que, ao moltharem a pintura, trazem a
superficie os materiais scllveis da tinta.

A eflorescéncia ocorre devido a alcalinidade
natural da cal e do cimento que, na presenca
de umidade, causa uma reacdo com a resina
que compbe a tinta iatex.

Saponificacdo é manchas esbranquicadas
que aparecem na superficie pintada devido a
aplicacdo de tinta sobre o reboco Umido.

QUESTAOEH]

Referente ao sistema construtive para
edificagbes light steel framing, assinale a
alternativa correta.

Os produtos que constituem esse sistema
construtivo sdo padronizados de tecnologia
avangadza, em gue eilementos construtivos sdo
produzidos industriaimente e, desta forma,

a matéria-prima utitizada, os processos de
fabricacdo, suas caracteristicas tecnicas e
acabamentos ndo necessitam de controle de
gualidade.

O sistema construtivo light steef framing
limita a flexibilidade do projeto arquiteténico.
A durabilidade e a longevidade da estrutura
desse sistema construtive s&o questionaveis
devido ao processo de galvanizagao das
chapas de fabricacio dos perfis. A tendéncia
& de apresentar um baixo desempenho nesse
sentido.

Os perfis tipicos para o uso em light steel
framing séo obtidas por perfilagem a partir
de bobinas de ago revestidas com zinco ou
figa aluminio-zinco pelo processo continueo
de imersdo a guente ou por eletrodeposicio,
conhecide como ago galvanizado.

Por ser muito leve, a estrutura de light steel
framing e os componentes de fechamento
exigem bem mais da fundagde, devide ao
risco provocado pelos ventos.

QUESTACEA]

Assinale a alternativa correta no que diz
respeito aos residuos sdlidos.

Nos municipios brasileiros, a pratica da coleta
reguiar unificada & utilizada para os residuos
domiciliares e comerciais.

Sab o pontao de vista sanitario, a eficiéncia da
coletando pode reduzir os perigos decorrentes
de mau acondicionamento na fonte.

Em relagéo ao herario de coleta do residuo
domiciliar, o horario diurno ndo apresenta
desvantagens, enguanto o horario naoturno
apresenta como desvantagem uma menor
predutividade em regites de clima quente,

A compostagem € um processo hiologico,
anaergbio e controiado, no qual a matéria
ofganica € convertida pela agdo de
microrganismos ja existentes ou inoculados
na massa de residuo solido, em compaosto
orgénico. O teor de umidade dos residuos
situa-se entre 50% a 60%, sendo que, se a
umidade for muito alta, a atividade biclégica
fica compromeiida e, se for muito baixa, a
oxigenacgdo é prejudicada.

Uma das formas de disposicdo de residuos
soiidos e o aterro sanitario. Essa @ umatécnica
de disposigio de residuos no sole, visando
a minimizagdo dos impactos ambientais e
utilizando-se de principios de engenharia
para confinar os resfduos sélidos. Devido a
sua confiabilidade, ndo é necessario obter a
licenca ambiental pelo érgdc competente para
sua implantagio.
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QUESTAOEH

(A}

Referente aos sistemas de esgotamento
sanitario, assinale a alternativa correta.
Esgoto doméstico é aquele gue provem
exclusivamente de residéncias e & composto
de agua do banho e excretas. O esgoto
proveniente de estabelecimenics comerciais
2 instituicdes, em geral, € chamado de esgoto
comunitario,

A construgdo de privadas com veiculagao
hidrica, ligadas a um sistema publico de
esgotos, ndo € indicada como uma medida
adequada de saneamento, ja que este & um
sistema favoravel a transmisséo de doencgas,
A Demanda Bioguimica de Oxigénio (DBO) é a
forma mais utilizada para se medira quantidade
de materia orgénica presente no esgoio, ou
sgja, uma forma de medir a quantidade de
oxigénio necessaria para estabilizar a matéria
organica com a cooperacdo de bactérias
anaerdbias. Quanto maior o grau de poluicao
orgénica menor sera a DBO.

Dentre as caracteristicas fisicas ligadas
aos esgotos domeésticos, destacam-se a cor
e a turbidez como indicadores do estado
de decomposicdo dc esgoto. A tonalidade
acinzentada, acompanhada de alguma
turbidez, € tipica do esgocto fresco € a cor
preta & tipica do esgoto vetho.

Em relacdo a estabilizacdo das excretas, a
decomposicdo anaerobia acontece quando a
matéria organica esta em intimo contato com
0 oxigénio livie, sendo este um processo que
hao produz maus odores e gue acontece em
pericdo de tempo menor que a decomposicio
aerdbia.

QUESTAOER

(A)

Em relagdo aos sisiemas de abasiecimenio
de agua, assinaie a alternativa correia,

Os sistemas individuais de abastecimento de
agua sdo solugbdes precarias para areas rurais
onde a populacao & dispersa, embora sejam
indicados para os centros urbanos.

Sob o aspecto sanitario e social, o
abastecimento de agua visa, entre outros
itens, controlar e prevenir doencas e implantar
habitos higiénicos na populacéo,

Dentre as formas de captacdo da agua, os
pocos escavados, também chamados de pecos
rasos ou freaticos, sdo destinados somente
ao abastecimento individuai, devendo esses
pocos ser construidos em nivel mais baixo
que os focos de contaminacéo.

Em relacdo ao tratamento da agua, as aguas
de superficie séo as que menocs necessitam
de tratamento, pois ja apresentam gualidades
fisicas e Dbacteriologicas adequadas. Ja
as aguas de nascentes sdao muitas vezes
IMproprias para 0 consumoe humano.,

Aeracdo ¢ um método de tratamento da
agua que consiste em fazer a adgua passar
através de um meio granuiar com a finalidade
de remover impurezas fisicas, quimicas e
bioldgicas.

QUESTAOEY

(E}

Assipale a alternativa correta em relagio
a gestdo e outorga para uso de recursos
hidricos.

De acordo com a Politica Nacional de
Recursos Hidricos, a gestic dos recursos
hidricos deve ser descentralizada e contar
com a pariicipagae do Poder Piblico. Os
usuarios e as comunidades ndo participam da
gestéo dos recurses hidricos, pois a dgua nég
& um bem de dominio publico.

A derivacdo ou captacao de parcela de agua
existente em um corpo de agua para consumo
final ndo estara sujeita 2 outorga pelo Poder
Piblico quando tal consumc se caracterizar
pelo abastecimento piblico ou insumo cde
processo produtivo.

Para a emissdo das outorgas preventivas e
de direito de uso, deverdo ser observadas
as prioridades de uso estabelecidas nos
Planos de Recursos Hidricos, a classe em
que o corpo de agua estiver enquadrado, a
preservacio dos uscs milliplos previstos,
a manutengdo de condicbes adequadas azo
transporte aquaviario, quando for o caso, e
demais restricdes imposias pela legisiacéo,
No caso de aproveitamentos hidrelétricos,
somente 0 uso da agua & condicionado &
obtengio de outorga de direito de uso. O
uso do potencial hidrelétrico & isento desse
processo.

A outorga de direito de us0 de recursos
hidricos tem validade indeterminada.

QUESTAOEH

Em relacdo ao licenciamento ambiental,
assinale a alternativa correta.

O  licenciamento ambiental tem carater
corretivo, pois seu emprego visa evitar a
ocorréncia de danos ambientais.

A Licenca Preévia (LP) autoriza o inicio da
implantacgio, de acordo com as especificacbes
constantes do projeto executivo aprovado.

A Licenga de Instalacdo (LI) € dada na fase
preliminar do planejamento da atividade,
contendo  requisitos  basicos a serem
atendidos nas fases de localizacdo, instalacio
e operagdo, chservados 0s planos estaduais
ou federais de uso do solo.

A Licenca de Operagio {LO)} autoriza, apéds
as verificacfes necessarias, o inicio da
atividade licenciada e o funcionamento de
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(E)

seus equipamentos de controle de poluigao,
de acordo com o previsto nas Licengas Previa
e de Instalacao.

A Licenga Prévia somente pode ser solicitada
depois de cancedida a Licencga de Instalacéo.

QUESTACEH]

Assinale a alternativa correta referente ao
que € definido pela Resolugio CONAMA
237.

Licenciamento Ambiental € o procedimento
administrativo pelo qual o orgdo ambiental
campetentelicenciaalocalizac&oeainstalagio
de empreendimentos e atividades utilizadoras
de recursos ambientais, consideradas efetiva
ou potencialmente poluidoras. A ampiiagio
e a operagdo de tais empreendimentos néo
necessitam de licenciamento ambiental.
Licenga Ambiental &€ o ato administrativo
pelo qual o orgdo ambiental competente
estabelece as condicdes, restricboes
e medidas de controle ambiental
gue  deverado ser obedecidas pelo
empreendedor, pessoa fisica ou juridica,
para localizar, instaiar, ampliar e operar
empreendimentos ou atividades utilizadoras
dos recursos ambientais consideradas efetiva
ou potencialmente poluidoras ou aquelas
que, sob qualquer forma, possam causar
degradacdo ambiental.

A localizag@o, construggo, instalagao,
ampliacdo, modificacdo e operacdo de
empreendimentos e atividades utilizadoras
de recursos ambientais consideradas, efetiva
ou potencialmente, poluidoras, bem como
os empreendimentos capazes, sob gualguer
forma, de causar degradagdo ambiental, nao
depender&o de previo licenciamento do orgéo
ambiental competente, sem prejuizo de outras
licencas legalmente exigiveis.

O reguerimento da tlicenga ambiental pelo
empreendedor ndo e etapa componenie do
procedimenio de licenciamento ambiental.

O arguivamento do processo de licenciamento
impedira aapresentagcdode novoregquerimenio
de licenga.

QUESTAOEH

(A)

Assinale a alternativa correta em relagio
ao0s tipos de manutenc¢io.

Manutengdo Preveniiva & a atividade que
visa ao estudo de sistemas e equipamentos
cam analises de seus comportamenios em
uso, a fim de predizer e apontar eventuais
anomalias, além de direcionar e implementar
0s procedimentos de manuiencdo preventiva.
Manutencéo Preditiva e a atividade que
atua antecipadamente para gue n&o hajz a
reparagao.

Manutenc8o Corretiva & a atividade que
visa & reparag¢ao, caracterizada por servigos
planejados ou nao, a fim de corrigir as falhas,
nunca sendo necessdria a paralisacdo de um
sistema.

A Manutencdo Corretiva sempre serd uma
intervencéo de longo prazo.

A Manuteng&o Preventiva caracteriza-
se por atividades programadas em datas
preestabelecidas, obedecendo, portanto, a
criterios técnicos e administrativos baseados
em dados estatisticos ou do proprio historico
da manutengao realizada.

QUESTAOEH

De acordo com a NBR 5674 - Manutengao
de Edificag6es - Procedimento, assinale a
alternativa correta.

Na organizacao do sistema de manutencgao de
uma edificacdo, devem ser previstas somente
as estruturas material e financeira capazes
de atender os diferentes tipos de manutencao
necessarios.

Os recursos humanos envalvidos nos servigos
de manutencdo nfo precisam receber
treinamento especifico para este fim, uma
vez que 0s conhecimentos exigidos sdo os
mesmaoas dagueles dos servigos convencionais
da construgao civil.

O sistema de manuiencéo deve possuir uma
esirutura de documeniagio e registro de
informacdes. Fazem parie desta estrutura os
programas de manutencéo para as edificagdes
@ seus eguipamentos, com destague para
os aspectos relativos a higiene, saude e
seguran¢a dos usuarios.

No que diz respeito a coletz de informacées,
sao fontes de informacbes para o sistema de
manutencdo somenie as inspeg¢des técnicas.
Os servicos de manutencdo devem ser
executados sempre gue necessario
dispensando-se o projeio do servico e a
programacéo das atividades.
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|QUESTAGEH

Assinale a alternativa correta no due se
refere & NBR 14037 - Manual de operacgio,
usoe e manutencdo da edificagdes
- Contendo e recomendacbes para
elaboragdo e apresentagio.

(A) QO manual de operagdo, uso e manutencio
das edificagbes tem por finalidade informar
aos usuarios as caracteristicas técnicas
da edificagho consiruida e orientar os
usuarios para a realizacdo das atividades
de manutengdo, porem nao descreve os
procedimentos recomendaveis para o melhor
aproveitamento da edificacao.

(B) E opcional incluir, no Manual de operagao,
uso e manutencao das edificacdes, instrugbes
referentes aos procedimentos para situagdes
de emergéncia.

(C) Em relagdo as informagdes referentes a
responsabilidades e garantias, o Manual de
operacéo, uso e manutencdo das edificacdes
deve identificar, de forma clara, o responsavel
pela produgao da edificagio, mas nZo precisa
identificar as empresas e responsaveis
técnicos pelos projetos.

(D} A esirutura do Manual ndo deve contemplar
aspectos de dificil percepcéonas atividades de
operacéo, Uso e manutencao das edificacdes,
uma vez que sua importancia pode ndo ser
evidente aos Usuarios.

(E) A elaboracdo do Manual de operacio, uso e
manutengéo da edificagdo @ uma obrigagdo
do responsavel pela producdo da edificagio,
o gual deve entregar formalmente, ao primeiro
proprietario da edificagdo, um exemplar do

Manual.
[QUESTAOFE]
Assinale a alternativa correta.
(A} Um projeto & um  esforgo  lemaorario

empreendido para criar um produto, servico ou
resuitado exclusivo. Qs projetos poderfio ter
impactos sociais, econdmicos e ambientais.
Tais impactos terdo duragéo exclusivamente
igual a duragao do projeto.

(BY Um projeto envolvera sempre uma Unica
pessoa. Nao & admitido o envolvimento no
projeto de maltiplas unidades organizacionais,

(Cy Ao dividir-se um projeto em subprojetos,
perde-se a capacidade de planejamenio e
controle.

{D) Gerenciamento de projetos € a aplicagac de
conhecimento, habilidades, ferramentas e
técnicas as atividades de proleto, a fim de
atender aos seus requisitos.

(E) A mudanca dos reguisitos do projeto jamais
criara risces adicionais,

Assinale a aliernativa correta em relagio
ao gerenciamento de projetos.

O gerenciamento do escopo do projeto contém
0% PrOCESS0S Necessarios para assegurar gue
0 projeto inclui todo o trabalho necessario, e
apenas o necessario, para terminar o projeto
COM SUCESS0.

0O gerenciamento dos riscos do projeto inclui
0s processos de planejamento, identificacao,
analise, planejamento de resposias,
monitoramento e controle de riscos de um
orojeto. (s objetivos do gerenciamento
dos riscos s&o diminuir a probabilidade e o
impacto dos eventos posilives e aumentar
a probabilidade e o impacto dos evenios
negativos no projeto.

implemeniar o gerenciamento do tempo do
projeto implica na exclusado do cronograma
do projeto, ou seja, o desenvolvimento do
cronograma ndo é um processo que faz parte
do gerenciamento do tempo do projeto.

O gerenciamento dos custos do projeto
envolve trés processos distintos e gue
nao interagem enire si@ estimar os custos,
determinar o orgamento, controlar os custos,
O gerenciamente dos recursos humanos do
projeto inclui os processos que organizam
e gerenciam & equipe do projeto. O tipo e ©
numero de membros da eguipe de projeto
sao obrigatoriamente fixos ao longo do
desenvolvimento de tode o projeto.

QUESTAOEH

(A)

O

Em relacdo & anéalise de riscos, assinale a
alternativa correta.

Analise qualitativa de riscos & o processo de
priorizagdo de riscos para analise ou agéo
adicional por meio da avaliagio e comhinacdo
de sua probabilidade de ocorréncia e
impacto. As organizagbes podem aumentar o
desempenho do proieio, concenirando-se nos
riscos de baixa prioridade.

Analise quantitativa de riscos & o processo de
analisar numericamente o efeito dos riscos
identificados nos objetos gerais do projeto.
A analise quantitativa & realizada nos riscos
que foram priorizados pela analise gualitativa
de riscos como tendc impacio potencial e
substancial nas demandas concorrentes do
projeto.

Planejar as respostas acs riscos € 0 processo
de desenvolvimenio de opgdes e agdes para
aumentar as opottunidades e reduzir as
ameagas aos objetivos do projeto. Essa etapa
& anierior acs processos de analise gualitativa
e quantitativa de riscos.

[dentificar os riscos € o0 processo de
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determinacac dos riscos que podem afetar o
projeto, mas nao é necessario documentar as
caracteristicas dos riscos.

Nao faz sentido realizar analise de
probabilidade de riscos, ja que todos os riscos
tém a mesma probabilidade de acontecer. O
mesmo pode ser dito sobre a avaliagdo do
impacto de riscos, ou sgja, todos 0s riscos tém
o mesmo efeito potencial sobre um projeto.

[QUESTAOER]

Uma das etapas do plahejamento de
uma obra é a definicdo da duragao das
atividades. Em relagdc a esse assunto,
assinale a alternativa INCORRETA.

Definir a durag&o de uma tarefa é de extrema
importancia, pois constitui o dado numeérico
de tempo em fung&o do qual o cronograma
sera gerado.

Duragdo € a quantidade de periodos de
trabalho necessaria para o desempenho
integral de uma atividade.

Em obras prediais, a duragdo da atividade
deve ser calcuiada tomando por base a
adogao de horas extras e turnos mais longos
para agilizar a sua finalizacgao.

Dentre os fatores que afetam a duragio de
uma atividade, destaca-se a experiéncia da
equipe de trabalho, peois quanto major for
essa experiéncia, maior serd a facilidade em
realizar a atividade e, consequentemente,
menor sera 0 tempo necessario para executa-
la.

E muito mais preciso atribuir uma duracéo a
uma atividade individualizada e simples do
gue a um pacoie de trabalho com multiplos
servicos envolvidos,

QUESTACEH

(A)

Assinale a alternativa correta.

O orgcamento analitico constitui a maneira
mais detalhada e precisa de se prever o custo
da obra e vale-se de uma composigdo de
custos unitarios para cada servico da obra.
Durante a elaborag&o de um orcamento, a
etapa de levantamento de quantitativos auxilia
na determinagao de quais servigcos devem
ser feitos e quanio de cada um. Porem, no
orgamento, n2o se leva em consideracio
as perdas de materiais gue porventura
acontecerdo no decorrer da execlucdo da
obra.

A curva ABC de insumos corresponde &
tabulagcdo dos insumos em ordem crescente
do custo totai, indo do menos representativo
em termos de custo até o mais representativo,
O BDI (Beneficios e Despesas indiretas) &
o fator a ser aplicado ao custo indireto para
obtencdo do prego de venda.

Dentre os impostos que incidem sobre ¢ preco
de venda da obra, o COFINS (Contribuicao
para Financiamento da Seguridade Soccial) e
o PIS (Programa de Integragdo Social) sdo de
competéncia municipal.

QUESTACET]

A licitagcdo de obras piblicas envolve a
preparacio do projeto basico e do projeto
executivo. Em relacdo a esses projetos,
assinale a alternativa correta.

A Lei de Licitagdes determina que o projeto
basico apresente, dentre outros aspecios,
a identificagdo clara de todos os elementos
constitutives do empreendimento, mas néo é
necessario que contenha orgamento detalhado
do custo globa! da obra, pois este devera ser
apresentado em gtapa subsequente.

O projeto basico é o elemento mais importante
na execucdo de obra publica. Esse projeto é
elaborado anteriormente alicitagdo, amparado
pelos estudos preliminares g pelo anteprojeto,
e ¢ imperativo que receba a aprovagdo formal
da autoridade competente.

O projeto basico de uma licitagdo pode ser
elaborado pelo proprio orgdo, situacdo em
que devera ser designado um responsavel
técnico a ele vinculado, com inscricdo
no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA), nao sendo
necessario, nessa etapa, efetuar o registro
das Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ART) referentes aos projetos.

Concluido o projeto basico, a Administragédo
deve providenciar o projeto executivo. Esse
projeto deve conter todos os elementos
necessarios a realizacdo do empreendimento
com nivel maximo de detathamento de suas
etapas. Nessa etapa, ainda ndo & necessario
conhecer o local de execucao da obra.
Conforme a Lei de Licitagdes, o projeto
executivo deve ser elaborado apos o projeto
basico e antes do inicio da obra. Porém, em
situagfes excepcionais, o projeto executivo
pode ser desenvolvido concomitantemente
a realiza¢do do empreendimento, ndo sendo
necessaria para isso, a2 autorizacdo da
Administracio.
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formulados pelo contratado, de modificagbes
Em relacéo a licitagdo de obras plblicas, no cronograma fisico-financeiro, substituicdes
assinale a alternativa correta. de materiais & equipamentos.

{A} O calculo do custo unitario de um servigo exige

ue se conheca sua compesicdo analitica,

ue = = posie QUESTAO

oU seja, 0S8 iNSUMOS necessarios para sua — _— —
realizagdo e os coeficientes de consumo de O Codigo Civil estabelece diretrizes
materiais, de produtividade da mao de obra referentes 34 Empreitada. Em relacio a esse
e o consumo horarioc dos equipamentos assunto, assinale a alternativa correta.
utifizados na sua execugéo. (A) O emprefteiro de uma obra pode contribuir

(B) Na orcamentagdo de uma obra publica, as para ela com seu trabalho € com os materiais.
composicdes analiticas de um servico jamais Néo & permitido que ele contripua somente
devem ser adaptadas as especificidades da com seu trabaiho. } _
obra por ocasido do caloule do custo unitario. (B) Ou contrato para elaboracac de um projeio

(C) O projeto exscutivo deve conter um ndo implica a obrigacdo de axecuta-lo cu de
cronograma fisico-financeiro com as despesas fiscalizar-lhe a execugéo.

- s i - A0 {(Cy O empreiteirc ndc ¢ obrigade a pagar os
mensais previsias ao iongo da execucdo da L) gl & peye
obra ou servico. Apés o infcio das obras, nao materiais que recebeu, se, por impericia cu
sera necessaro readequar 0 cronograma negligéncia, inutiliza-los.
fisico-financeiro, MesmMo que 0 Prazo e SUas (D) Nos contratos de empreitada de edificios
etapas de execucdo seiam slterados. ou outras  construgdes  consideravels,

(DY Orgamento sintético global é a planitha em que 0 emprejteiro de matériais e  execucao
constardo, basicamente, a discriminacéo dos respondera, durante o prazo irredutivel de
itens de servicos a serem executados, com quinze anos, pela solidez e seguranca do
suas devidas unidades de medida e custos trabalho, tantc em razao dos materiais como
unitarics. Os quantitativos e custos totais dosolo. '
serdo apresentados somente no orcamento (Ey O empreiteiro n&o podera suspender & obra
analitico por culpa do dono ou por motivo de forga

(E} O caderno de especificacdes técnicas € o maior.
instrumento que caracterizatodos os materiais,
equipamentos e servicos a serem utilizados

qu'e . ¢ i QUESTAO

no desenvolvimento da obra, objetivando um - - e —

desempenho técnico determinado. £ desejavel No que diz respeito a acessibilidade fisica,

que sejam especificados os fornecedores ou assinale a alternativa correta. .

fabricantes preferenciais para os referidos (A)  Com relacdo & seguranca para o usuario, €

materiais, equipamentos ou Servicos. importante gue o passeio pUblico tenha um
piso liso e antiderrapante. Assim, as calgadas
nadc deverdo ser pintadas, enceradas ou

QUESTAOEN impermeabilizadas, pois esses acabamentos
Assinale a alternativa correta em relacéo podem resuitar em pisos escorregadios e
3s atribuigdes do gestor de contratos, causar acidentes.

(A) E atribuicho do gestor de contratos controlar (B) A textura de sinalizagdo tatil direcional
0 prazo de vigéncia do instrumento contratual C_OHSBTG em rsleyos Ime;res:, regu!armer}te
sob sua responsabilidade e aprovar dispostos, que indicam a direcdo a ser seguida
solicitagbes de prorrogacgéo sem necessidade ou, quando houver, caminhos preferenciais de
de consulta & autoridade competente. deslocamento. A cor desse piso néo deve ser

(B) Eatribuigdo dogestorde contratos verificarse a contrastante em relagao ao piso adjacente.
execucao de obras ou a prestacdo de servicos (C) Por meio das rampas, tem-se a possibilidade
sera cumprida integral ou parcialmente, sendo ,de permitir a circulagdo de pede'stres,
desnecessaria a verificacdo da entrega de idosos, pessoas com problemas cardia’cqs,
materiais portadores de deficiéncias motoras, usuarios

(C} O gestor de contratos ndo deverd interferir de cadeiras de rodas, pessoas com aiguma
caso reconheca defeitos relacionados & deficiéncia  permanente.  Pessoas — com
execucao do confrato deficiéncia momentanea nao podem circular

(D) O gestor de contrates nao deverd interferir por £55as rampas.
no estabelecimento de prazos relacionados (D) Nao & permitido executar rampas em curva.

a correcao de eventuais pendéncias na (E) Em rampas e escadas, a instalagio de
execucio do contrato corrimdos & gQuarda-corpos & obrigatoria

(E)  Eatribuigio do gestor de contratos encaminhar em apenas um dos lados. O ideal € gue os
a auteridade competente eventuais pedidos, corriméos possuam segao circular, nao sendo
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necessario espacamento enire a parede e o
corrimao.

QUESTACEH]

(A)

Assinale a alternativa correta em relagdo a
impermeabilizacdo em edificacdes.

C substratc a ser impermeabilizado deve
apresentar cantos e arestas vivos, oS
quais auxiliardo na fixagdo do sistema de
impermeabilizago,

Em relagdc aocs materiais utilizados na
execlcao de argamassa rigida impermeavel,
e necessario usar sempre cimento novo, sem
pelotas; a areia deve ser lavada e isenta de
impurezas organicas e e necessario utilizar
um alto fator agua-cimento.

Em relagéo a protecéo da impermeabilizagio,
nao & necessario fazera protegéocontraraizes
de plantas, ja que estas, em hipotese alguma,
sao capazes de perfurar & impermeabilizagéo.
Nao e necessario interromper o transiic de
pessoal, material e equipamentos estranhos
ao processo de impermeabilizagdo durante
sua execucao.

Aditivos impermeabilizantes s&o aditivos de
acdo fisico-quimica, constituidos por sais
organicos em forma liquida, pastosa ou em po,
que, misturados a argamassa ou ac concreto,
reagem com a cal livre do cimento, formando
sais calcarios insollveis.

QUESTACEH]

Referente as condigdes de conforto
acastico em uma edificagdo, assinale a
alternativa correta.

Os problemas causados pelc ruide em
recintos incluem o risce de perda de audigao
emuma indistria, a redugédo da inteligibilidade
da fala em uma sala de aula, a perturkacéo do
sono em um dormitorio. No enianto, o ruido
néc pode dificultar a concentragdo em uma
biblicteca, por exemplo, devido a composicao
do seu espectro sonoro.

Materiais tipicamente utilizados para absorver
som s&o fibrosos ou porosos. Esses tipos de
materiais possuem caracteristicas estruturais
e, para gue adquiram toda a sua capacidade
de dissipar energia scnora, nao devem ser
aplicados sobre superficies sdlidas.

Tempo de reverberac&o & o tempo necessaric
ac decaimento de BO0dE em uma sala apoés
ser cessada a fonte sonora. O tempo de
reverberacdo sera longo em recintos com
muita absorg¢ao e curto em recintos com pouca
absorcio.

O tempo de reverberagéc de um ambiente
fechado deve ser compativel com o tipo de
uso do recinto. Um tempo de reverberacgao

longo ¢ inadequado para recintos destinados
a palavra falada.

O campo acustico no interior de recintos é uma
combinacio do som que provem diretamente
da fonte, ndo sofrendo influéncia das reflexbes
sonoras que ocorrem nas superficies que
delimitam o recinto.

QUESTACIH]

(A)

Emrelagaoafiscalizagcao de obras, assinale
a alternativa correta.

Os servigos executados devemser pagos apos
a emisséo de laudos de medicdo realizados
pela fiscalizagdo, conforme ¢ conirato, ou
seia, antes da sua regular liquidag&o.

O reajustamento tem como principal objetivo
assegurar gue o0s pregos contratuais sejam
compensados em fungdo de variagdes dos
precos dos insumos (imatérias, m&o de obra e
equipamentos) que ocorrem em determinado
periodo, ou seja, nada mais e do que a
atualizacdo do poder aguisitivo da moeda em
face da inflagao setorial.

O reajustamentio é dado pela férmula R =
M/ Ir, em que "R" & o reajustamento, "M”
& a medicdo do periodo e "Ir" @ o indice de
regjustamento do periodo.

Com relagdo as medigdes e pagamentos,
s&o considerados regulares pagamenios de
servigos execuiados, perém nac aprovados
pela fiscalizagéo.

Com relagdo a0 recebimento da obra, &
aceitavel a emissdc do “habite-se” sem a
realizagic de vistorias dos orgaos publicos
competentes,
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QUESTAOEH acompanhamento periddico, no sentido de ser
Referente 4 documentacio técnica de preservada sua estabilidade e g integridade
obras, assinale a aiternativa correta. fisica de terceiros. )

(A) A execugdio do conirato de obras publicas (E) Em obras de demoli¢do, a remocéo dos
deve ser fiscalizada por um representante entulhos, por gravidade, deve ser feita em
do contratado, devidamente qualificado calhas fechadas de material resistente, com

_ , = | ; Joe o o .
designado para verificar o desenvolvimento inclinagdo maxima de 45° (quarenta e cinco
das atividades. £ dispensada a fiscalizagao graus), fixadas & edificacdo somente no
por um representante da Administragéo. pavimento de altura equivalente so ponto de

(B) O contraio é o instrumento habil e necessario descarga da calha.
para dirimir quaisquer dulvidas, elencar
direitos, atribuir responsabilidades e firmar QUESTAD
demais clausulas necessarias ao  bom —
andamento da obra, tais como. garantias, De acordo com a NR 24 - Condigdes
sequros, prazos de execucdo, critérios de Sanitarias e de Conforto nos Locais de
reajustamento e de recebimento Trabalho, assinale a alternativa correta.

PR — ' o st . . { AN Ac é\"na:\ Hmcﬁhada:\ acs ran;fér;r\r !‘lauerﬂn

(L)  EmM reiagao ads aditivos coniratuais, nos Vi o m e Mt v Em wenmenie Me e ey
regimes de execucho por empreitada atender as dimensdes minimas essenciais,
global ou por empreitada integral, as nao sendo necessaria a separagio das
alteraces contratuais sob alegagdo de instalagbes sanitarias por sexo. . o
falhas ou omissdes em quaisquer das (B) Os locais destinados as instalacdes sanitérias
pecas, orgamentos, plantas, especificacdes, s_eréloprowdgsdeumaregﬂedellummagéo, cuja
memoriais ou estudos técnicos preliminares fiagéo devera ser protegida por eletrodutos.
do projeto basico nédo terdo limitagbes em (C) Em vestiarios, os pisos deverdo ser
relacao ac valor total do contrato. impermeaveis e de acabamento liso, mas nao

(D) As alteragtes contratuais sdo possibilidades precisam ser lavaveis. _
admitidas  para  situagfes  eventuais (D) A empresa que contratar  terceiros
(imprevistas ou imprevisiveis), ndo sendo para a prestaggo de servios em seus
necessaria a juslificativa técnica de tais estabelecimenios ndo precisa estender aos
alteragoes. trabalhadores da contratada as mesmas

(E} O contratado ndo & responsavel pelos condigbes de higiene e conforic oferecidas
encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais _ @os séus proprios empregados. ,

e comerciais resultantes da execucdo do (E) A cobertura dos alojamentos deverd ter

contralo. estrutura de madeira ou metalica e as talhas
poderéo ser de fibrocimento, sendo vedada a
utilizacao de telhas de barro.

QUESTAom
De acordo com a NR 18 - Condigbes e SUESTED
Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da — -

Construgio, assinale a aiternativa correta. Em relagdo aos conceitos abordados

(A} S&oobrigatérios aelaboracfio e o cumprimento nas Normas de Seguranga do Trabalho
do PCMAT (Programa de Condicbes e em prol da seguranga e bem-estar dos
Meio Ambiente de Trabalho na Indtstria da trabalhadores, assinale a alternativa
Construgdo) nos estabelecimentos com 10 correta. ‘ o _
(dez) trabalhadores ou mais, contemplando (A) O mapa de riscos tem por objetivo reunir
0s aspectos dessa NR e outros dispositivos as informacdes basicas necessarias para
complementares de seguranca. estabelecer o diagnostico da situacado da

(B) Os canteiros de obras devem dispor de seguranca e saude no trabalho na empresa
alojamento, lavanderia e 4rea de lazer, mesmo e possibilitar, durante a sua elaboracao, a
gquando n&o houver trabalhadores alojados troca e a divulgacao de informacdes entre
noS canteiros. 0s trabalhadores, hem como estimular sua

(C) A instalacdo sanitdria em um canteirc de participacéo nas atividades de prevengéo.
obras deve ser constituida de lavatorio, (B) Na elaboracdo do mapa de riscos, sdo
vaso sanitario e mictorio, na proporgéo de 1 utitizadas cores para identificar a gravidade
(um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) do risco, conforme a tabela de classificacdo
trabalhadores ou fracao. dos riscos ambientais. O tipo de risco &

(D) No caso da execucdo de demoliches no represgntado pelo tamanho dos circulos.
cantefro de obras, as construgbes vizinhas (C} O equipamento de protecao individual, EPI,
& obra de demolicdc devem ser examinadas & utilizado quando n&o se deseja eliminar o
previamente, n&o sendo necessario o risco por outras medidas ou equipamentos de
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protecao coleiiva e tambem em exposicdes de
longo pericdo.

(D) A posicgo de trabalho sentada, quando a
permanéncia nessa posicdo é constanie,
provoca uma sobrecarga nas pernas, as gquais
podem ficar inchadas, pois 0s misculos ndo
se movimentam o suficiente para bombear
a quantidade adeguada de sangue de volia
para o coragdo. Em consequéncia, aparecem
o0 cansaco e a reducdo da capacidade de
concentraco.

(E) Acidentes de trabalho, adotando uma viséo
legal e prevencionisia, € 0 que ocorre pelo
exercicio do trabalho a servigo da empresa,
provocando lesdo corporal ou perturbagéo
funcional que cause a morte, perda ou
reducdo, permanente ou temporaria, da
capacidade do trabalho. Doengas decorrentes
do trabatho ndo sdo consideradas acidente de
trabaiho.

QUESTAC]

Referente a ABNT/NBR 10151, “Acdstica
- Avaliacdo do ruido em areas habitadas,
visando o conforto da comunidade -
Procedimento”, assinale a alternativa
correta.

(A) Ruido com carater impulsivo & aquele que
contém impulsos, gue sdo picos de energia
actstica com duragdo menor do que 5
segundcs e qgue se repetem a intervalos
maiores do que 0,5 segundos.

{B) Nivel de ruide ambiente (L) & o nivel de
pressac soncra equivalente ponderado em
“A" no local e horario considerados, na
presenca do ruido gerado pela fonte sonora
em questio.

(C) As medigdes no exterior da habitagdo do
reclamanie devem ser efetuadas em pontos
afastados, aproximadamente, 1,2 metro do
piso e, pelo menos, 2 metros de quaisquer
outras superficies refleloras, como muros e
paredes. Casoc o reclamante indigue algum
ponto de medicdo due nio atenda essas
condicdes, o valor medide nesse ponto
tambem deve constar no relatorio.

{B) Em relagdo as correcdes para ruidos com
caracteristicas especiais, o nivel corrigido
Le  para ruido com componentes tonais &
determinade pelo valor maximo medido com o
medidor de nivel de press&o sonocra ajustado
para resposta rapida {fast), acrescido de 5
dB{A}.

(EY As medigdes no interior de edificacOes
devem ser efetuadas a uma distancia de, no
minimo, 1 metro de guaisquer superficies,
como paredes, teto, pisos e moveis. Caso ©
reclamante indigue algum ponto de medigdo
que nao atenda esse critério, o valor medido
nesse ponto ndo deve constar no relatdrio.
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RASCUNHO

Atencdol | Ndo ESQUECA de marcar, na Folha de Respostas, o niimero de sua prova indicado na capa desse caderno.
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CONCURSO PUBLICO
REF. EDITAL N° 01/2015 - NIVEL SUPERIOR

ANALISTA JUDICIARIO - AREA APOIO ESPECIALIZADO
ESPECIALIDADE ENGENHARIA

E\Eome do Candidato W Emcrigéo w

CARGO: |

p w0 Instrugdes v —
1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o himero do seu O Caderno de questbes possu
documento e o numero de sua inscrigdo. Além disso, n&o se esquega | 2 (duas) questbes discursivas e

de conferir seu Caderno de Questdes quanto a fafhas de impresso | 60 (sessenta) questbes objetivas,

e de numeragdo, e se o cursoc corresponde aquele para o qual | humeradas sequenciaimente, de
vocé se inscreveu. NAQ SE ESQUECA DE MARCAR O NUMERO acordo com o exposto no quadro a

CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA FOLHA DE RESPOSTAS. seguir:
Preencha os campos destinados & assinatura e ao numero de |
inscricdo. Qualguer divergéncia, comunigue ao fiscal.

2. O Unico documenio valido para avaliagio da prova € a Folha de
Respostas e a Versao Definitiva da Prova Discursiva. Sé é permitido
o uso de caneta esferografica transparente de cor azu! ou preta para
o preenchimento da Folha de Respostas e da Versdo Definitiva da
Prova Discursiva. O preenchimento da Feolha de Respostas deve ser
realizado da seguinte maneira: Bl

3. O prazo de realizagdo da prova & de 5 (cinco} horas, inciuindo a
marcacéo da Folha de Respostas e atranscrigdo da Versao Definitiva
da Prova Discursiva. Apos 60 (sessenta) minutos do inicio da
orova, 0 candidatoe estard liberado para utilizar o sanitario ou deixar
definitivamente o local de aplicagdo. Os 3 (rés) ulimos candidatos sé
poder&oe retirar-se da sala juntos.

Conhecimentos Especificos

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe
a Folha de Respostas e a Versac Definitiva da Prova Discursiva
devidamente preenchidas e assinadas. Somente serd possivel levar
o caderno de guestdes apos decorridas 5 (cinco) haras do inicio da
prova, sendo necessario, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha
de Respostas e a Versdo Definitiva da Prova Discursiva.

5. As provas e 0s gabaritos preliminares estardo disponiveis no site da
AQCP — www.aocp.com.br — ho dia posterior & aplicago da prova.

6. Implicard a eliminacdo do candidato, caso, durante a realizacéo
das provas, gqualguer equipamento eletrénico venha emitir ruidos,
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de
pertences. O NAO cumprimento a qualquer uma das determinagdes
constantes em Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas
oU na Versdo Definitiva da Prova Discursiva, incorrera na eliminacéo
do candidato.
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RASCUNHO - DISCURSIVA

1. A prova discursiva sera avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

a) o conhecimento técnico-cientifico sobre a matéria;
b) o atendimento a0 tema proposto na questao,
) a clareza de argumentag&o/senso critico;
d) a utilizagéo adequada da Lingua Portuguesa.
2. O candidato tera sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a) ndo atender ao contelido avaliado & ao tema proposto, manuscrever em letra ilegivel ou grafar por outro meio
gue n&o o determinado no Edital;
b) apresentar acentuada desestruturacfo na organizagao textual ou atentar conira o pudor;
c) redigir seu texto a lapis ou & tinta em cor diferente de azul ou prets;
d) ndo apresentar as questdes redigidas na Folha da Verséo Definitiva ou entrega-la em branco;
e) apresentar identificacgo, em local indevido, de qualguer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome
qualquer, nimero(s), letra(s), sinais, desenhos ou codigos).
3. O candidato dispora de, no maximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questao da
prova discursiva, sendo desconsiderado, para efeito de avaliagdo, qualquer fragmento de texto que for
escrifo fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensao de 15 (quinze) linhas permitida para a
elaboragéao de seu texto.
QUESTAO[]
O planejamentc de uma obra segue passos bem definidos. Em cada passo, agrega-se algo aos
elementos dos passos anteriores, ou seja, observa-se uma progressao légica nas atividades
desenvolvidas. Os passos que compdem o roteiro do planejamento sao: identificagéo das
atividades; definicdo das duragdes; definicdo da precedéncia; montagem do diagrama de rede;
identificagdo do caminho critico; gera¢ao do cronograma ¢ calculo das folgas. Solicita-se que, para
a construcido de uma casa térrea de area inferior a 100m?, IDENTIFIQUEM-SE AS ATIVIDADES por
meio da elaboragao da Estrutura Analitica do Projeto (EAP) na configuragdo analitica {ou sintética)
e DEFINA-SE A PRECEDENCIA entre as atividades. Para elaboracado da resposta, é obrigatorio
adotar fundagdo rasa e vedagdes verticais em alvenaria de blocos cerdmicos. As outras tecnologias
empregadas na construgdo sdo estabelecidas pelo respondente. Ndo é necessario descrever as
atividades em detalhes.
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

16,




e

@

Para uma edificaglo construida em regido de clima guente e seco, liste cinco estratégias construtivas
para a obtencaoc de conforio térmico nas edificagdes. Explique brevemente o funcionamenio de
cada estratégia indicada.




LINGUA PORTUGUESA

Atencdo! |Ndo ESQUECA de marcar, na Folha de Respostas, o nimero de sua prova indicado na capa desse caderno.

Leia o texto e responda as questdes de 1 a 9,
DIREITO DO IDOSO

Hoje, o envelhecimento se encontra na
ordem do dia. Os mais importantes veiculos de
comunica¢do dio destaque a esse fendmeno,
abordando as suas causas e conhsequ@ncias.
O envelhecimento populacional, portanto,
transformou-se em uma questao social relevante,
umavez que impactamarcantemente nos destinos
da propria sociedade. Isso tanto é verdade que
ha estudiosos falando em uma revolugio dos
idosos. E nao é para menos. Mais de dois bilhfes
de pessoas terao mais de sessenta anos até 2050,
¢ gue representara um contingente expressivo,
considerando a populagéo total do planeta.

Ora, se um contingente tao grande de
pessoas passa a ter uma idade a partir da qual
¢ caracterizada como idosa, isso significa
que direitos especificos desse contingente
populacional precisam ser garantidos.

E preciso destacar que o Estado brasileiro
ndo se preparou para o impacto que o©
envelhecimento _populacional acarretou nos
sistemas previdenciario e de saude, por exemplo.
Nao houve planejamento, de modo que o sistema
previdenciario, uma espécie de seguro para
garantir dignidade ao ser humano na velhice,
corre riscos de continuidade, mantidos os
parametros atuais. Da mesma forma, o sistema
de saide apresenta uma dindmica incapaz de
atender as demandas dos idosos, 0s quais sdo
0s principais clientes desse sistema, porquanto
mais vulneraveis a doengas, inclusive algumas
proprias dessa fase da vida, como céancer,
hipertensédo, osteoporose, deméncia, para so
citar algumas.

Portanto, o impacte gue as pessoas que
acumulam muitos anos provocam na sociedade,
considerando apenas esses dois sistemas, e
a necessidade de que 05 direitos fundamentais
desse segmento populacional sejam efetivamente
garantidos, ja se revela suficiente para que se
perceba a importancia da disciplina Direito do
Idoso.

Vale destacar que o envelhecimento nao ¢
um fendmeno estatico. Na medida em que as
condi¢les sociais e econdmicas melhoram, as
pessoas tém oportunidade de viver mais. Caso
se associem a esses elementos os avangos da
tecnologia médica em todas as suas dimensoes, a
expectativa de vida pode realmente surpreender.
E a vitéria da vida.

Sendo, portanto, o envelhecimento a
oportunidade de uma vida mais longa, pode
ser traduzido como o proprio direito de existir,
na medida em que viver & ter oportunidade de
envelhecer. Ora, se & assim, o envelhecimento
€ um direito e, mais do que isso, é um direito
fundamental, na medida em que se traduz no
direito & vida com dignidade, 0 que quer dizer que
as pessoas nado perdem direitos na medida em
que envelhecem. Pelo contrario, demandam mais
direitos para que possam usufruir plenamente
o direito a liberdade em todos os aspectos,
patriménio do qual nenhum ser humano pode
abdicar.

Apesar de a expectativa de vida no Brasil
vir aumentando ano apods ano, ainda néo estéo
sendo oferecidas condigdes de vida adequadas
para os velhos. O processc de envelhecimento
no pais apresenta nuances artificiais, na medida
em gue as pessoas tém suas vidas alongadas
mais pela universaliza¢do da tecnologia médica
(notadamente do sistema de vacinacdo, que
abortou mortes prematuras causadas por
doengas endé&micas} do ¢ue propriamente
pela experimentacdo de padrées sociais e
econdmicos de exceléncia, a exemplo dos paises
desenvolvidos.

Portanto, a auséncia de servicos e acbes
especificas e necessarias para a garantia dos
direitos das pessoas idosas conhtribui para o
descrédito da efetividade dos seus direitos, os
quais estdo declarados de forma direta ou indireta,
emconvengdes,acordosetratadosinternacionais,
além das previsdes constitucionais e legais
em relacdo a esse segmento, destacando-se o
Estatuto do Ildoso (Lei n. 10.741/03) [...].

Sendo assim, a garantia dos direitos dos
idosos no Brasil depende de uma profunda
compreensdo das causas e consequéncias do
processo de envelhecimento populacional, do
papel que deve ser reservado aos velhos em
uma sociedade tecnologica, da necessidade de
garantir-lhes todos os direitos fundamentais
inerentes & condi¢cdo humana, destacando-se
a necessidade de desenvolver esforgos para
que tenham autonomia o maximo de tempo
possivel, do enfrentamento de todas as formas de
violéncia, por meio da constru¢ao de uma rede de
protecao e defesa dos direitos desse contingente
populacional.

REFERENCIA: Adaptado de RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. Di-
reito do idoso. Jornal Estado do Direito. 42°. ed. Porto Alegre, 3
set. 2014, Disponivel em: www.estadodedireito.com.br. Acessa-

do em: 27/06/2015.
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QUESTAOLE

O texto “Direito do Idoso” apresenia
informagoes a respeito do envelhecimento
populacional e uma reflexdo em relagdo
a situagdo do idoso e seus direitos na

sociedade brasileira. Considerando
essa afirmacio, assinale a alternativa
INCORRETA.

(A) O aumento consideravel da populagéc idosa,
até 2050, interfere na dinamica social mundial.

(B) Qs direitos dos idosos se restringem &s suas
condicbes de producio, participacio social,
econdmica e politica.

(C) Para enfrentar as mudancas ocorridas no
sistema previdenciario e de satde decarrentes
do envelhecimento populacional, o Estado
deveria esiar preparado.

(D) Envelhecer cem gqualidade ¢ um direito do
idoso, portanto, seria preciso adotar medidas
praticas para garantir os direitos fundamentais
a esse contingente da populacio.

{(E) Os direitos dos idosos incluem a pretecéo
contra a violéncia.

QUESTAODH

Em “Pelo contiririo, demandam mais
direitos para gue possam usufruir
plenamente o direito a liberdade em todos
os aspectos, patrimdnio do qual nenhum
ser humano pode abdicar.”, a palavra em
destaque se refere

(A) aons bens materiais que as pessoas
coliquislardin g dous qudis &m o dieilo de
usufruir na velhice.

{(B) aos direitcs decorrentes do tempo de servico
que as pessoas {dosas conguistam ao fongo
dos anos.

(C) ac direitc de utlizar o sistema de saude
publica, o qual disponibiliza uma medicina

vida saudéavel z0s idosos.

(D) ao direito de existir, direitec fundamental
reservado a todo ser humano.

(E) ao direito de liberdade, em todos os aspectos,
direito esse resultante de outros direitos,
inclusive o fundamental.

QUESTAOLE] _
Assinale a alternativa correta quanto ao
que se afirma, enire os paréntieses, a
respeitc dos mecanismoes de coesdc em
destague em cada trecho a seguir.

{A}y  "Hoje, o envelhecimento se encontra na ordem
do dia. Os mais importantes veiculos de
comunicacao dao destaque a esse fendmeng,
abordando as suas causas e consequéncias’
{refere-se a "ordem do dia").

(By "0 envelhecimento populacional,

porianto, transformou-se em uma questdo

social relevante, uma vez que  impacis
marcantemente nos destinos da propria
sociedade” (pode ser subsiituido, sem
prejuizo semantico, por “no entanto”).

(Cy "[...]. Bamesma forma, o sistema de saide
apresenta uma dinadmica incapaz de atender
as demandas dos idosos [...1" (exprime ideia
de causa).

(0 "Na_medida em que as condicdes sociais
e econdmicas melhoram, as pessoas ém
oportunidade de viver mais” {expressa
intensidade).

(E) "Portanio, a auséncia de servicos e acles
egpecificas e necessarias para a garantia dos
direitos das pessoas idosas contribui para o
descrédito da efetividade dos seus direitos
i..]" {remete 2 pessoas idosas).

QUESTAO[TE L
Em “Caso se associem a esses elementos
0s avangos da tecnologia medica em fodas
as suas dimensdes, a expectativa de vida
pode realmente surpreender”, a oragéo
subordinada expressa

{A} finalidade,

{B) causa.

{C) comparacao.

{D) condicao.

(F) - rontrasta

QUESTAOLH
Em “[..] de modo que o sistema
previdenciario, uma espécie de seguro
para garantir dignidade ao ser humano na
veihice, corre riscos de continuidade {...}”,
as virgulas foram empregadas

(A) por haver no periodo uma explicacéo
intercatada referente a “sistema
previdenciario”,

(B por haver no periodo uma oracdo adverbial
intercalada com fungéc de indicar finalidade.

(C) para separar entre si elementos de mesma
funcéo sintatica.

(D) para indicar a elipse (omissdo) do verbo “é”,
no primeirc ¢aso, e, no segundo c¢aso, para
substituir a conjungéo "e”,

{(E) inadeguadamente, pois, a segunda virgula

esta separando sujeiio e verbo, e, no caso da
primeira virguia, em seu lugar, deveria constar
a conjuncdo "e”.

Em “0O envelhecimento populacional,
portanto, transformou-gg em uma guestio
social relevante, uma vez que impacta
marcantemente nos destinos da propria
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sociedade”, o “se” em destaque

poderia ser substituido pelo pronome “lhe”.
poderia ser retirado, sem que houvesse
qualquer prejuizo sintatico-semantico ao
periodo.

encontra-se em posigédo enclitica com relagéo
a colocagéco pronominal.

exerce funcio sintatica de sujeito por ser
pronome reflexivo.

funciona como indice de indeterminagdo do
sujeito.

QUESTAO[I]

Em “Portanto, o impacto que as pessoas
que acumulam muitos anos provocam na
sociedade, considerando apenas esses
dois sistemas[...]”, o “que” em destaque
exerce a mesma fungao do “que” em

“[...] o envelhecimento & um direito e, mais do
gue isso, é um direito fundamental.”.

“I...] isso significa gue direitos especifices
desse contingente populacional precisam ser
garantidos.”

“ E preciso destacar gue o Estado brasileiro
nao se preparou para o impacto [...]".

“1...] depende de uma profunda compreensao
das causas € consequéncias do processo de
enveihecimento populacional, do papel gue
deve ser reservado aos velhos.”

“...] ja se revela suficiente para que se
perceba a importancia da disciplina Direito do
ldoso.”.

[QUESTAOLH]

Considere o periodo “Ora, se um
contingente tdo grande de pessoas
passa a ter uma idade a partir da qual é
caracterizada como idosa, isso significa
que direitos especificos desse contingente
populacional precisam ser garantidos” e
assinale a alternativa correta.

Os termos “é&", “caracterizada” e “idosa”
deveriam estar no plural para concordar com
"pessoas’.

O verbo "passa” deveria estar no plural para
concordar com “pesscas’.

“direitos  especificos desse centingente
populacional” é o sujeito do verbo “precisam”,
"direitos  especificos desse contingente
populacional  precisam  ser  garantidos’
funciona como oragdo subordinada objetiva
indireta da oragéo que lhe & anterior.
“precisam ser garantidos” deveria estar no
singufar para concordar com ‘contingente
populacional”.

QUESTAO[T]

(A)

(B)

O texto discute, predominantemente,

o crescimento da populagdo e as
consequéncias negativas para © sistema
grevidenciario e de saude do Brasil.

o crescimento da populagdo idosa e a
necessidade de assegurar 0s direitos a essa
parcela consideravel da populacao.

o crescimento da populagdo idosa e a
necessidade de instituir novas leis, no Estatuto
do Idoso, como medida urgente a ser tomada
peio Estado.

0 crescimenic da populagdo, no Brasil, como
consequéncia, em primeiro lugar, de politicas
plblicas eficientes e de avangos na tecnologia
médica.

o0 crescimento da populagdo idosa e =z
necessidade de inclusdo de disciplinas em
programas scciais especifices come forma
de refietir e discutir a situagdo do idoso na
sociedade.

[QUESTACKD]

Assinale a alternativa em que todo o
trecho apresentado esta gramaticalmente
adequado.

O prefeito e o diretor do DEPASA foram
acompanhar os trabalhos de infraestruiura
que estdo acontecendo no bairro, onde
aproveitaram a ocasido para conversar com
0s moradores e explicar 0s servigos que estio
sendo executados.

C Portal da Amazdnia € um dos bairro mais
antigo e tradicional da regifdo do Caiafate.
Com mas de vinte anos de existénsia, foram
anos e anos convivendo com a lama durante
0 inverno.

O programa Ruas do Povo, que em Rio Branco
e executado atravéz de parceria do govemno
do Estade com a gprefeitura, ira pavimentar
nesse verao trinta e quatro ruas do bairro.
Em toda a regifo do Calafate, s80 sessenta
e cinco ruas, que esta levando qualidade de
vida aps moradores, como ao seu ldalécio,
que faz questdo de agradecer o trabalho que
vem sendo realizado no seu bairo.

O prefeito destacou a parceria com 0 governo
do Estado para levar a infraestrutura a bairros
importantes, como o Portal da Amazobnia.
Além da pavimentacdo das ruas, a prefeitura
segue com a manutensao viaria em diversos
bairros da cidade.

Cargo: Analista Judicidrio - Area Apoio Especializado

Especialidade Engenharia

7

AOCP

CONCURSIS PORLICOS



LEGISLACACQ

[QUESTAOREY
No tocante as proibigbes do servidor
publico, previstas na Lei n° 8.112/90,
assinale a alternativa correta.

(A) E proibido ao servidor se manter chefe de
parente de quarto grau.

(B) O servidor ndc pode ser gerente de sociedade
privada, exceto se j& era gerente da sociedade
antes da investidura no cargo.

(C) E proibido ao servidor cometer a outro
servidor atribuiges estranhas ao cargo que
ocupa, exceto em situagdes de emergéncia e
transitdrias.

(D) E proibido ao servidor recusar fé a documento
publico, exceto se autorizado pelo seu chefe.

(E) E proibido ao servidor, em regra, filiar-se a
partide politico.

QUESTAOEF]

Em relagdo ac processo administrativo,
disciplinado na Lei n® 9.784/99, agsihale a
alternativa correta.

{A) A Lei n® 8.784/99 ifambém se aplica aos
orgacs dos Poderes Legislativo e Judiciario
da Unidu, yuando no desempenho de funcdo
adminislrativa.

{B) A decisgo administrativa, ndo cabe o recurso,
mas o interessado sempre podets gqueslivna-
Ia no Poder Judiciario.

(C) A administragdo pode revogar seus atos,
se& inoporiunos ou inconvenientes, mas a
anulacdo do alo s pode ser feita por sentenca
judicial.

(D) Concluida a instrugdo de  processo
administrativo, a Administracdc tem o prazo de
até trinta dias para decidir, sem possibilidade
de prorrogacgéo desse prazo.

(E) Os Poderes Legislativo e Judiciario, gue s&o
independentes, t&m regras proprias para o
processo administrativo, ndo se sujeitande,
em gualguer hipdtese, a Lei n® 9.784/99, gue
se aplica apenas ao Poder Executivo.

QUESTAOKE]

Assinale a alternativa correta em relagao
a jurisprudéncia atual a respeitoc da
improbidade  administrativa (Lei n°
8.429/92).

(A) O STF ja decidiu, de forma definitiva e
vinculante, que todos os agentes politicos,
indistintamente, submetem-se & Lei de
Improbidade Administrativa.

(BY A aplicacdo das sangdes previstas na Lei de

Improbidade deve ser cumulativa, ou seja,
todas as sangdes previstas para o ato devem
ser, necessariamente, aplicadas.

Aindz que a Lei mencione a hipotese de culpa,
os Tribunais patrios afirmam com frequéncia
gue essa previséo & inconstitucional e qua a
improbidade s0 se caracteriza na presenga de
doto € ma-fé do agente publico.

A lei de Imprcbidade retroage para fatos
ocorridos antes de sua vigéncia.

Antes de propor Acdc Civil Pdblica, o
Ministério Publico deve, necessariamente,
instaurar Inquérito Civil para apurar os fatos,

QUESTAQKT]

(A)

E at~ Al HR ey
c dis Ge imp

causa prejuizo ao er
receber, para si ou para ouirem, dinheiro,
bem movel ou imodvel, ou qualguer outra
vantagem econdmica, direta ou indireta, a
titulo de comissdo, percentagem, gratificacéo
ou presente de quem tenha interesse,
direto ou indireto, que possa ser atingido ou
amparado por acdo ou omissdc decorrente
das atribuicdes do agente piblico,

perceber vantagem eccendomica, direta ou
indireta, para facilitar a aquisic&o, permuta
ou locacdo de bem movel cu imével, ou a
contratacdc de servicos pelas entidades
referidas no art. 1°, da Lei n.® 8.429/92, por
preco superior ao valor de mercado.

perceber vantagem econdmica, direta ou
indireta, para facilitar a alicnacdo, permuta ou
locagdo de bem publico ou o fornecimenio de
servigo por ente estatal por preco inferior ao
valor de mercado.

utiizar, em obra ou servigo particular,
veiculos, maquinas, equipamentos oy
material de qualquer natureza, de propriedade
ou a disposicdo de qualquer das entidades
mencionadas no art. 1° da Lei n.® 8.429/92,
bem como o trabalho de servidores publicos,
empregados ou terceircs, contratados por
essas entidades.

permitir ou facilitar a aquisicdo, permuta ou
iocacéo de bem ou servigo por prego superior
ao de mercado.

QUESTAORE

Em relagdo a Recurso Contra Expedi¢&o de
Diploma, regulado no Redimento Interno
do Tribuna! Regional Eleitoral do Acre,
assinale a alternativa correta.

O Recurso Contra a Expedicdo de Diploma
sera interposto no prazo de quinze dias da
sessdo de diplomacgéo.

Cabera Recurso Contra Expedicdo de
Diploma nos casos de inelegibilidade ou

Cargo: Andlista Judiciério - Area Apoio Especializado
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incompatibilidade de candidato, errénea
interpretacdo da lei quanto a aplicacdo do
sistema de representacdo proporcional,
efro de direito ou de fato na apuracgao
final, quanto a determinacdo do quociente

Embora n&o esteja previsio expressamente
na Lei n® 8.112/90, a jurisprucdéncia admite
que o edital do concurso estabelegca um
tempo minimo de experiencia profissional do
candidato como requisito para a investidura.

Especialidade Engenharia

eleitorat ou partidario, contagem de votos (E) Em hipotese alguma, o edital pode exigir
€ classificacdo de candidato, ou a sua altura minima do candidato, pois se frata
contemplagéc sob determinada legenda e de requisito preconceituoso, sem que haja
concessdao ou denegacdo de diploma em qualguer peculiaridade no servigo publico que
manifesta contradigcgo cem a prova dos autos, o justifique.

na hipotese do art. 222 do CE.

(C) Tém legitimidade para propor o Recurso
Contra a Expedicadc de Diploma somente o INFORMATICA
Ministerio Publico Eleitoral. e

(C) NAao cabe Recurso Contra a Expedigéo de
Diploma de vice-prefeito.

(E) Enguanto z Justiga Eleitoral ndo decidir o
Recurso Contra a Expedig8o do Diploma, [QUESTAOER] -

o diplomado ficara impedido de exercer ¢ Um usuério do MS-Excel 2010 ou superior,
mandato. portugués - Brasil, necessita referenciar a
célula B5 da planilha 2, “Plan2”, na céluia

[QUESTACKD A3 da planitha 1, “Plan1”. O comando

GUESTAD : correto 2 ser digitado pelo usuario para a
Conforme o Codigo de Etica do Tribunal criagdo dessa referéncia é
Regional Eleitoral do Acre, é direito dos (A) =Plan2iB5Plan1lA3
servidores (B) =Pian21B5 + A3

(A) trabalhar em ambiente sofisticado. (C) =Pian1lA3

(B) ser tratado com eguidade nos sistemas de (D) =Pian2!B5
avaliagdo e reconhecimenio de desempenho (E) =Pian1!A3IB5
individual, remunerac&o, promogao e lotagéo,
podendo a administracdc, se 0 caso exigir
sigilo, limitar o acesso as informacgées. [QUESTACKR]

(C) participar de atividades de czpacitacio e Um usuaric necessita de uma aplicacdo
treinamento necessarios ao desenvolvimenio para cadastrar rapidamente seus clientes.
profissional, devendo eie préprio custear as Existe uma ferramenta do MS-Office
respectivas despesas. _ Professional que permite a criagdo de uma

(D) recusar-se a cumprir ordem do superior base de dados e de aplicacbes com essa
hierarquico direto no que diz respeito a regras finalidade. Esse programa denomina-se
de processo, duando a respeifo do assunto (A)  MS-Access.
houver controvérsia jurisprudencial atual. (B) MS-Excel.

(E) ser cientificado, ainda gue informalmente, (C) MS-Word.
prévia e diretamente, sobre exoneragio de (D)  MS-Writer.
cargo em comiss@o ou dispensa de fungéo (E) MS-Calc.
cemissionada, bem como de alteracfo de sua
lotacao,

QUESTAOHN

[QUESTAGKH O sistema operacional Linux é um sistema

QUESTAQ _— — multiusudrio e multitarefa. Ele possui
Acerca  dos requisitos  basicos diversos diretérios que organizam os
para investidura em cargo publico, seus arquivos. Um dos diretérios mais
estabelecidos na Lei n° 81121’90, assinale importantes é o “fete”, Cuja funcio é
a alternativa correta. armazenar os

(A) S&o requisitos basicos para investidura em (A) dispositivos aos quais o sistema tem acesso.
cargo publico, Qentre outro_s, g0z0 dos c{areﬁos (B) arquivos de configuragéo do sistema.
politicos, certiddo negativa de débitos e (C) documentos, incluindo informagée util sobre o
aptidéo fisica e mentai, Linux.

(B) A administracdc ndo pode exigir exame (D) arquivos executados automaticamente pelo
psicotecnico de candidatoe. sistema.

(C) Aos portadores de deficiéncig, sera reservado (E) programas voltados aos usuzrios do sistema
1% (um por cento) das vagas. em geral.
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTACPX]

Referente as propriedades gerais dos

QUESTAO o

solo, devido as cargas estruturais aplicadas,
for maicr do que 10% da pressfo geostatica
efetiva.

£m relagdo as obras de terraplanagem,
assinale a alternativa correta.

Especialidade Engenharia

materiais de construcdo civil, assinale a (A) O empolamento pode ser definido como a
alternativa correta. diminuicao de volume sofrida. por um material
(A} De acordo com a lei de Hooke, quando as ao ser rem’owdo de seu_(_estado natural. .
deformagdes em materiais s&o pequenas, a (B) No corte, € comum verificar gue a densidade
deformacdo nao pode ser correlacionada a de um aterro compactado & menor do que a
tensio. densidade desse mesmo solo no seu estado
(B} Osmateriais respondem & tenséo deformando- natural.
se. (Cy Antes do inicic do trabalho em um corte,
(C) Em um ensaio de tragdo, a medida que a deve-se  executar eventuais  limpezas
carga aumenta, inicialmente o corpo-de-prova complementares, verificar s& o material de
& deformado elasticamente isto & de um cima do corte tem qualidade para ser colocado
mado irreversivel. no aterrc e tambem se o corie reguer algum
(D) Um material ductil apresenta um limite de cuidado especial para ser trapalhado. )
elasticidade além do qual j4 ocorre deformacio (D) Quando os volumes de solo nado sao
plastica. O limite de escoamento é a tensao compensagores, isto €, 0s volumes dos cortes
maxima que um material pode suportar, antes néo séo suficientes para a realizacgo dos
que se inicie o escoamento elastico. aterros, torna-se sempre inviavel executar o
(E) Seumcomponente ou estrutura estiver sujeito SETVICO. _
a cicios repetidos de tenséo, ele podera falhar (E)  Quandoabase doaterro & mole e a espessura
sob tensdes bem mais baixas do que o limite da camada & pequena, a melhor solugéo e
de resisténcia, mas jamais abaixo da tensao compactar ¢ material ruim e sd entdo iniciar o
de escoamento, processo este denominado aterro.
fadiga.
QUESTAOE!
QUESTACKHE Assinale a alternativa correta em relagio
Assinale a alternativa correta em relagio as forgas atuantes em barras.
as sondagens, de simples reconhecimento, (A)  Uma forca F & aplicada a uma barra BC na
dos solos para fundagées de edificios. direco do seu eixo. Nesse caso, diz-se
(A) O numero de sondagens e sua localizagio em que essa barra esia sob a agdo de forgas
pianta ndo dependem do tipo de estrutura ou transversais. i o
das condighes geotécnicas do subsoio. (B) Em uma barra sob a agcio de forgas axiais, as
(B) Nos casos em gue nda houver, ainda forcas internas sdo normais ao plano da secéo
disposigio em planta dos edificios, como nos transversal da barra e as correspondentes
estudos de viabilidade ou de escolha do local, tensdes sao chamadas de tensoes normais.
n4o é necessario realizar sondagens. (C) U‘ma farga P e aplicada em uma barra AB, na
(C) A profundidade a ser expiorada pelas direc&o transversal a barra. Nesse caso, diz-
sondagens de simples reconhecimento, para se que essa barra esté sob a agéo de forgas
efeito do projeto geotécnicn, & fungéo somente axials. i .
das condicdes geotécnicas e topograficas () Em uma barrasch a agao’de forcas axiais, as
locais. forgas internas s8o normais ao plano da secao
(D) Quanto & iocalizagdo das scndagens em transversal da barra e as correspondentes
planta, na fase de projeto, podem-se localizar tensées sho chamadas tensoes cortantes.
as sondagens de acordo com critério (£} A disiribuigdo de tensdes de cisalhamento
especifico que leve em conta pormencres na secaoc transversai de uma barra  (com
estruturais. grande ares transversal) pode ser assumida
(E) As sondagens devem ser levadas até a como uniforme. O valor real da tenséo de
prafundidade na qual o solo nZo seja mals cisaihamento € o mesmo na superficie e no
significativamente solicitado pelas cargas interior da peca.
estruturais, fixando-se como critéric aqueia
profundidade onde o acréscimo de presséo no
Cargo: Analista Judicidrio - Area Apoio Especializado 10 A@@P
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QUESTACER]

(A)

(E)

Assinale a alternativa correta em relagédo a
pericias e vistorias de obhras e de edificios.
Vistoria ¢ a constatacdo de um fafo, medianie
exame circunstanciado e descrigdo minuciosa
dos elementos que a constifuem, sem a
indagacao das causas due o0 motivaram.

Um perite atua como auxiliar da justica e sua
nomeacao, a criterio do proprietario do imovel,
ocorre sempre que © deslinde da quesiio
exigir a manifestag&o técnica ou cientifica, ou
seja, pressupde a emissao de julzo téchico,
gue nao esta ao alcance do conhecimento do
juiz.

Parecer {écnico € a pega na qual o perito,
profissional  habilitado, relata o que
observou e da as suas conclusées ou avalia,
fundamentalmente, o valor de coisas e
direitos.

Nz realiza¢8o de uma pericia, n&o e possivel
apurar causas que motivaram determinado
evenio.

A responsabilidade e a competéncia
para realizagdo de trabalhos periciais de
engenharia sdo0 exclusivas de profissional que
nao seja legalmente habilitado pelo CREA.

QUESTACER

(A)

Em relacdo a vicios e patologias de
construgges, assinale a alternativa correta.
As solugdes adotadas na eiapa de projeto
i{ém amplas repercussées no processo de
construgdo, mas ndo influenciam na qualidade
do produto final.

As patolcgias sao defeitos que surgem
nas edificagbes, mas que nunca as tornam
inadequadas e/ou improprias ao uso.

Os vicios consirutivos e patologias ocorrem
nas edificagbes por diversas origens. Podem
manifestar-se de imediato, ou levar anos
para se fazerem presentes. Nestes casos,
sao conhecidos como vicios ocultos cu vicios
redibitorios.

Os vicios redibitdérios podem ter diversas
Origens, mas nunca  ocorrem  por  uma
combinagdo dessas origens.

A mao de obra disponivel para a area de
construgdes, no Brasil, ¢ deficiente e ndo
tem formacdo especifica. Os profissicnais
gue atuam na execugio das obras, em geral,
executam 0s servigos pelo aprendizado na
vida pratica, héo sendoc esie um aprendizado
empirico.

QUESTAOEH]

Eventualmente, para diagnosticar as
causas de anomalias nas edificagoes, ha
a necessidade da investigacdo técnica
por meio de ensaios tecnolégicos. Nesse
sentido, assinale a alternativa correta.
Dentreposensaicsemrevestimentosceramicos,
0 ensaio de aderéncia € o procedimenio
empregado em fachadas de edificios quando
se deseja saber a estabilidade e desempenho
instantaneo do revestimenio ceramico.
Dentreosensaiosemrevestimentos ceramicos,
0 ensaio de percussa@o compiementa e devera
ser precedido dos tesies de aderéncia, fendo
em visia a inviabilidade iecnica e a falta de
razcabilidade da sua promogac sobre os
locais onde ja ocorreram os desplacamentos
do revestimento ceramico.

Denire os ensaios em concreto, a extragéo de
corpo de prova endurecido € realizada quando
se necessita de conhecimentio mais generico
sobre a resisténcia do concreto, ndo sendo
possivel reconhecer sua composi¢ao ou fazer
a contagem da taxa de armadura inferna.

C ensaio para a deierminagac da resisténcia
a compressao fck ¢ muito importante para
se reconhecer a qualidade do concreto. Sua
realizacdo depende de moldagem de corpo de
prova cilindrico durante a fase final de cura do
concreto.

C ensalo de abatimento (slump test) responde
pela medigdo da consisiéncia do concreto
antes do seu langamento nas formas,
sehdo a consisiéncia o principal fator da
trabalhabilidade durante a concretagem.
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QUESTA

(D)

No oue diz respeito as instalagbes
hidrossanitarias prediais e as instalagfes
de prevengdo e combate a ineéndio,
assinale a alternativa correta.

A instalacdc de agua fria compreende os
encanamentos, hidrometro, conexdes,
valvulas, equipamentos, reservatorios,
aparethos e pecas de utilizacdo que permitem
o suprimentc, a medicfo, o armazenamenic, o
comando e o controle. A distribuico de agua
aos pontcs de utilizaclo, tais como tormeiras,
chuveiro e vasos sanitarios, ja ndo faz parte
da instalacdo de agua fria,

A perda de carga em cada ponto da linha é
dada pelo desnivel entre o planc energético
em “zero” e a linha energética. Caracteriza-
se pela energia que & acrescentada ao
Hguide enguanto este vence as resisténcias
do escoamento, devidc a rugosidade das
paredes do encanamento, go atrito internoe, a
compressibilidade do liquido e as mudancas
de direcio dos filetes.

As aguas residuarfas domésticas podem
ser divididas em aguas imundas, ou negras,
& Aguas servidas. As aguas servidas sdo
aguas residuarias contendo dejetos, elevada
quantidade de matériz orgénica instavel
e putrescivel, com grande quantidade de
microrganismos.

FPara a estimativa da vazao de projetc no
dimensichnamento de instalagtes para o
esgotamento de aguas pluviais, deve-se
conhecer a precipitagdo, a qual é expressa por
sua intensidade, que é medida em milimetros
de altura de lamina da agua por hora.

No caso de instalagdes de protecdo e combate
zincéndio, a escolha da substancia coma qual
se ira apagar o incéndio, o tipo de instalacéo
e 0 mede de executd-la nio dependem da
natureza do material cujo incéndio se cogita
debelar, mas sim do local onde os materiais
estdo instalados.

QUESTAORR]

(B)

Em relagdo a
construgao civil,
correta.

A construcdc, por sua propria natureza e
mesmo  sem culpa de Sseus executores,
comumente c¢ausa danos a vizinhanga,
por recalgues do terrenc, vibracdes do
estagqueamento, queda de materiais e cutros
eventos comuns na edificacde. Tais dancs
h&o de ser reparados por quem 08 causa e
por guem aufere os proveitos da construcao.
E um caso tipico de responsabilidade sem
culpa.

A responsabitidade subjstiva independe da

responsabilidade na
assinale a alternativa

existéncia de culpa; basta provar-se o nexo de
causalidade entre ¢ evento e 0 dano para gue
surja o dever de indenizar, independentemente
de haver ou nao culpa do causador.

A responsabilidade objetiva & caracterizada
por ser indispensavel provar antecipadamente
acuipa, paraque dai surja o dever de indenizar,
& o causador responda velas perdas e danos.
A vistoria cautelar, mesmo se realizada por
engenheirc avaliador capacitado, ndc isenta
o construtor de fissuras nas consfrugbes
vizinhas anteriores a construcéc nova, e o
vizinho pode vir a solicitar o conserto dos
defeitos preexistentes.

Se uma obra vier a2 desabar, por impericia
do construtor, causando danos materiais a

ensejo a responsabilidade civil (reparacaoc
do danc patrimonial) e a responsabilidade
trabathista (indenizacda do acidente dos
operarios). Mas ndo serdo caracterizadas
responsabilidade pena! (punicio criminal)
nem responsahilidade administrativa (sancao
profissicnai).

QUESTAOEN]

(A)

Referente ao revestimento de paredes,
assinale a alternativa correta.

Os revestimentos protegem as alvenarias
cohtra & chiuve & & unidade, porém ngo 1&m
efeito arquiteténico. na edificacio.

O chapisco cria uma superficie lisa entre a
atvenaria & & pintura, a fim de melhorar sua
aderéncia.

O embogo e aplicado de baixo para cima, ou
seja, dos alicerces para o telhado, de forma a
dar estabilidade ac material de revestimento
conforme & aplicado.

E indicado que se execute o revestimento de
paredes que receberam chuvas excessivas
e gue se conservam saturadas de agua.
Dessa forma, ndo sera necessario umedecer
a parede para gue haja aderéncia enire a
argamassa e o tijolo.

O acabamento do reboce € feite com
desempenadeira em movimentos circulares,
borrifando-se agua scbre a massa por meio
de uma brocha, conseguindo-se, assim, uma
superficie uniforme.

QUESTAOKT]

(A)

Em relagdo as patoiogias em pinturas com
tinta latex, assinale a alternativa correta.
O desagregamentc ocorre por apiicagio da
tinta iatex sobre caiacdo ou aplicacao de tinta
fatex diretamente sobre o reboco, sem que o
latex estivesse bem diluido na primeira demao
cU a superficie estivesse com muite pd.
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O descascamento € caracterizade peor beolhas
que aparecem na parede e se esfarelam com
0 tempo € sey interior esta cheio de po. Este
pd & parte do reboco que recebeu a pintura
sem que estivesse devidamente curado.

Logo apés a pintura de uma superficie, podem
ocorrer manchas causadas por pingos de
chuva gue, ac molharem a pintura, trazem a
superficie 05 materiais soliivels da tinta.

A eflorescéncia ocorre devido a slcalinidade
natural da cal € do cimento que, na presenga
de umidade, causa uma reagdo com a resina
que compde a tinta latex.

Saponificagdo & manchas esbranquicadas
aue aparecem na superficie pintada devido a
aplicac&o de tinta sobre o reboco (mido,

QUESTAOEH]

QUESTAOEH

Referente ao sistema construtivo para
edificagbes light steel framing, assinale a
alternativa correta.

Os produtos gue constituem esse sistema
censirutive sio padronizados de tecnologia
avancada, em que elementos construtivos sao
produzidos industrialmente e, desta forma,
a mateéria-prima utilizada, os processos de
fabricacio, suas caracteristicas técnicas e
acabamentos ndo necessitam de conirole de
qualidade.

O sistema consirutivo light steel framing
limita a flexibilidade do projeto arquitetdnico.
A durabilidade e a longevidade da estrutura
desse sistema construtivo s80 questionavels
devido 3o processo de galvanizacdo das
chapas de fabricagio dos perfis. A tendéncia
& de apresentar um baixc desempenhec nesse
sentido.

Os perfis tipicos para o uso em light steel
framing sdo obtidos por perfilagem a partir
de bobinas de aco revestidas com zinco ou
liga aluminio-zinco pelo processo continuo
de imers&o a guente ou por eletrodeposic3o,
conhecido como age galvanizado,

Por ser muito leve, a estrutura de light steel
framing e 0s componentes de fechamento
exigem bem mais da fundagdo, devido ao
risco provocado pelos ventos,

(C)

Assinale a alternativa correta no que diz
respeito aos residuos solidos.

Nos municipios brasileiros, a pratica da coleta
regular unificada & utilizada para os residuos
domiciliares e comercisis.

Sob o ponto de vista sanitario, a eficiéncia da
coietanao pode reduzir os perigos decorrentes
de mau acondicionamentio na fonte.

Em retacdo ao horario de coleta do residuo

domiciliar, o horario diurno ndo apresenis
desvantagens, enquanto o horaric noturno
apresenta como desvaniagem uma menor
produtividade em reqides de clima quente.

A compostagem & um processo bioldgico,
anaerdbhio e controlade, no qual a matéria
organica e convertida pela acdc de
microrganismog ja existentes ou inoculados
na massa de res{duo solido, em composto
organico. O tecr de umidade dos residuos
situa-se entre 50% a 60%, sendo que, se a
umidade for muiio alta, a atividade biolégica
fica comprometida e, se for muito baixa, a
oxigenacdo & prejudicada.

Umsa das formas de disposicdo de residucs
s0lidos € o aterro sanitario. Essa € umatecnica
de disposicdo de residuos no solo, visando
a minimiza¢cdo dos impactos ambientais e
utilizando-se de principios de engenharia
para confinar os residuos scélidos. Devido &
sua confiabilidade, ndo & necessario obier a
licenga ambiental pelo 6rgac competente para
sua implantacaoc.

[QUESTAOE

(A)

Referente aos sistemas de esgotamento
sanitario, assinale a aiternativa correta.
Esgoto domestico & aqguele gue provéem
exclusivamente de residéncias € & composto
de agua do banho e excretas. O esgoto
proveniente de estabefecimentos comerciais
e instituicées, em geral, @ chamado de esgoto
comunitario.

A consirucdo de privadas com veiculagdo
hidrica, ligadas a um sistema pGblico de
esgolos, ndo e indicada como uma medida
adeguada de saneamento, ja que este € um
sistema favoravel a transmissao de doengas.
A Demanda Bioguimica de Oxigénic (DBO)é a
forma mais utilizada para se mediraguantidade
de matéria organica presente no esgoto, ou
seja, uma forma de medir a quantidade de
oxigénio necessaria para estabilizar a matéria
organica com a cooperac3o de bacterias
anaerobias. Quanto maior o grau de poluigao
organica menor sera a DBO.

Dentre as caracteristicas fisicas ligadas
aos esgotos domeésticos, destacam-se a cor
e a turbidez como indicadores do estado
de decomposicdo dc esgoto. A ionalidade
acinzentada, acompanhada de alguma
turbidez, ¢ tipica do esgoto fresco e g cor
preta e tipica do esgoto velho.

Em relacao & estabilizaglo das excretzs, a
decomposicdo anaerdbia acontece guando a
materia organica esta em intimo contato com
0 oxigéenio livre, sendo este um processo que
hao produz maus odores e gue acontece em
periodo de tempo menor que a decomposicao
aerobia.
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QUESTAOEH]

(A)

Em relacéo aos sistemas de abastecimento
de agua, assinale a alternativa correta.

Os sistemas individuais de abastecimento de
agua sao solucdes precarias para areas rurais
onde a populagéo & dispersa, embora sgjam
indicados para os centros urbanos.

Sob o aspecto sanitario e social, ©
abastecimento de agua visa, enire outros
itens, controfar e prevenir doengas & impiantar
habitos higiénicos na popuiacgéo.

Dentre as formas de captagdo da agua, os
pogos escavados, tambem chamados de pocos
rasos ou freaticos, sio destinados somenie
a0 sbastecimente individual, devendo esses
pogos ser construidos em nivel mais baixo
que os focos de contaminacéo.

Em relacdo ao tratamento da agua, as dguas
de superficie s8o as que menos necessitam
de tratamento, pois ja apresentam qualidades
fisicas e bacteriolégicas adeguadas. Ja
as aguas de nascenles sdo muitas vezes
improprias para o consumo humano.

Aeragdc & um metodo de tratamento da
agua que consiste em fazer a agua passar
através de um meio granular com a finalidade
de remover impurezas fisicas, guimicas e
biologicas.

QUESTACE

Assinale a alternativa correta em relagao
a gestdo e outorga para uso de recursos
hidricos.

De acorde com a Politica Nacional de
Recursos Hidricos, a gestdo dos recursos
hidricos deve ser descentralizada e contar
com a participagéds do Poder Plblico, Os
usuarios e as comunidades ndo participam da
gestéo dos recursos hidricos, pois a agua néo
& um hem de dominio nihlico.

A derivacdo ou captacéo de parcela de agua
existente em um corpo de agua para consumo
final ndo estara sujeita a outorga pelo Poder
Piblico gquando tal consume se caracterizar
pelo abastecimentc plblico cu insumo de
processo produtivo,

Para a emissac das outorgas preventivas e
de direitc de uso, deverdo ser observadas
as prioridades de uso estabelecidas nos
Pianos de Recurscs Hidricos, a classe em
que o corpo de agua estiver enquadrado, a
preservagdo dos usos multiplos previsios,
a manutencdo de condigdes adequadas ao
transporte aquaviaric, quando for o caso, e
demais restrighes impostas pela izgislagéo.
No casao de aproveitamenios hidreléiricos,
somente © uso da agua é condicionado a
obtengdo de outorga de direito de uso. O
uso do potencial hidreletrico & isento desse
processo.

()

A outorga de direito de usc de recursos
nidricos tem validade indeterminada.

QUESTAOER

(E)

Em relacdo ao licenciamento ambiental,
assinale a alternativa correta.

O licenciamento ambiental tem carater
corretivo, pois seu emprego visa evitar a
ocorréncia de danos ambigntais.

A Licenca Previa (LP) autoriza o inicio da
implantacao, de accrdo com as especificacdes
constantes do projeto executivo aprovado.

A Licenca de Instalagdo (L1} & dada na fase
preliminar do planejamento da atividade,
contendo requisitos hasicos a sersm

atendidos nas fases de localizage, instalagio
e operagao, observados os planos estaduais
ou federais de uso do solo.

A Licenga de Operacao (LO) autoriza, apds
as verificagbes necessarias, © inicio da
atividade licenciada e o funcionamenic de
seus eguipamentos de conirole de poluicdo,
de acordc com o previsto nas Licengas Prévia
e de Instalacio,

A Licenca Prévia somente pade ser solicitada

depois de concedida a Licenga de Instalagao.

QUESTAQ

Assinale a alternativa correta referente ao
que é definido pela Resolugio CONAMA
237.

Licenciamento Ambiental @ o procedirmanto
administrative pelo qual o érgdo ambientsl
competenielicenciaalocalizagdceainstalacio
de empreendimentos e atividades utilizadoras
de recursos ambientais, consideradas efetiva
ou potencialmente poluidoras. A ampliagdo
& @ operagdo de tals empreendimentos nao
necessitam de licenciamente ambiental.
Licenca Ambiental &€ o ato administrativo
pelo qual o orgdo ambiental competente
estabelece as condigtes, restricdes
e medidas de controle ambiental
que deverdo  ser  obesdecidas peio
empreendedor, pessoa fisica ou juridica,
para localizar, instalar, ampliar e operar
empreendimentos ou atividades utilizadoras
dos recursos ambientais consideradas efetiva
ol potencialmentie poluidoras ou aguelas
gue, sob qualquer forma, possam causar
degradagio ambiental.

A localizagdo, construgdo, instalacao,
ampliagdo, modificagédo e operagdo de
empreendimenios e atividades utilizadoras
de recurscs ambientais consideradas, efetiva
ou potencialmente, poluidoras, bem como
0s empreendimentos capazes, sob qualguer
forma, de causar degradagdo ambiental, ndo
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dependerdo de prévio licenciamento do orgao
ambiental competente, sem prejuizo de outras
licencas legalmente exigiveis.

O requerimento da licenga ambiental pelo
empreendedor ndo ¢ etapa componente do
procedimento de licenciamento ambiental.

O arquivamento do processe de licenciamento
impediraa apresentagdo de novo requerimento
de licenga.

QUESTACER]

(A)

Assinale a alternativa correta em relacao
aos tipos de manutencéao.

Manutencdo Preventiva & a atividade que
visa ao estudo de sistemas e esquipamentos
com ané&lises de seus comportamentos em
uso, a fim de predizer & apontar eventuais
anomalias, além de direcionar e implementar
0s procedimentos de manutencao preventiva.
Manutencdo Preditiva € a atividade que
atua antecipadamente para que nado haja a
reparacao.

Manutengéo Corretiva & a atividade que
visa a reparagéo, caracterizada por servigos
plangjados ou ngo, a fim de corrigir as falhas,
nunca sendo necessaria & paralisacéo de um
sistema.

A Manutencdo Corretiva sempre serd uma
intervencao de longo prazo.

A Manutengdo Preventiva caracteriza-
se por gtividades programadas em datas
preestabelecidas, obedecendo, portanto, a
critérios téchicos e adminisirativos baseados
em dados estatisticos ou do proprio historico
da manutencao realizada.

IQUESTAOEN]

De acordo com a NBR 5674 - Manutencéo
de Edificagcbes - Procedimento, assinale a
alternativa correta.

Na organizagdo do sistema de manutencéo de
uma edificagdo, devem ser previstas somente
as estruturas material e financeira capazes
de atender os diferentes tipos de manutiencio
necessarios.

Os recursos humanos envolvidos nos servigos
de manuiencio n&c precisam receber
treinamento especifico para este fim, uma
vezZ que os conhecimenios exigidocs s3o os
mesmos daqueles dos servigos convencionais
da construgao civil.

O sistema de manuten¢do deve possuir uma
estrutura de documentacdo e registro de
informacées. Fazem parte desta estrutura os
programas de manutencéo para as edificagdes
2 seus equipamentos, com destaque para
os aspectos relativos & higiene, saude e
seguranca dos usuarios.

No que diz respeito & coleta de informagdes,
sdo fontes de informagbes para o sistema de
manutencdo somente as inspegdes técnicas.
Os servigos -de manutengdo devem ser
executados sempre que necessario
dispensando-se o projeto do servico e a
programacao das atividades.

lQuESTAOIY

Assinale a alternativa correta no gque se
refere a NBR 14037 - Manual de operagéo,
uso e manutencdo da edificacdes
- Conteido e recomendagdes para
elaboracao e apresentacao.

O manual de operagdo, uso e manitencéc
das edificagbes tem por finalidade informar
aos usuarios as caracteristicas técnicas
da edificagao construida e orientar o0s
usuarios para a realizacdo das atividades
de manutencdo, porem ndo descreve os
procedimentos recomendaveis para 0 meihor
aproveitamento da edificacao.

E opcional incluir, no Manual de operacéo,
uso e manutencéo das edificacdes, instrucdes
referentes aos procedimentos para situacdes
de emergéncia.

Em relagcdo as informagdes referentes a
responsabilidades & garantias, o Manua! de
operacgéc, uso e manutengdo das edificagdes
deve identificar, de forma clara, o responsavel
pela producédo da edificag&o, mas néo precisa
identificar as empresas e responsaveis
técnicos pelos projetos.

A estrutura do Manual ndo deve contemplar
aspectos de dificil percepc@o nas atividades de
operacéo, uso e manuten¢do das edificagdes,
uma vez que sua importancia pode néo ser
evidente gos usuarios.

A elaboragdo do Manual de operacéo, uso e
manutencdo da edificagdo € uma obrigacéo
do responsavel pela producéo da edificagao,
o qual deve entregar formalmente, ao primeiro
proprietaric da edificagdo, um exemplar do
Manuat.
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QUESTAOFES

(A)

Assinale a alternativa correta.

Um  projeto & um esforgo  temporario
empreendide para criar um produto, servigo ou
resultado exclusivo. Os projetos poderdo ter
impactos sociais, econdmicos € ambientais.
Tais impacios terdo duragio exclusivamente
fgual a duragao do projeto.

Um projeto envecivera sempre uma Unica
pessoa. Nao & admitido o envolvimento no
projeto de multiplas unidades organizacionais.
Ao dividir-se um projeto em subprojetos,
perde-se a capacidade de planejamenio e
controle.

Gerenciamento de projeics ¢ a aplicacdo de
connecimento, habilidades, ferramentas e
técnicas as alividades de projeto, a fim de
atender aos seus requisitos.

A mudanca dos requisitos do projeto iamais
criard riscos adicionais.

QUESTAOEK}

(A)

Assinale a aiternativa correta em relagéo
ao gerenciamento de projetos.

O gerenciamento do escopo do projeto contém
0% Processos necessarios para assegurar que
0 projeto inclui todo o trabalho necessaric, e
apenas o necessario, para terminar ¢ projeto
“coMm SUCesso.

O gerenclamanto dos riscos do projeto inchui
0% processos de plangjamenlo, identilicagdo,
andlise, planejamento de respostas,
monitoramento e contrele de riscos de um
projeto. Os objetivos do gerenciamento
dos riscos s&o diminuir 28 probabilidade e o
impacto dos evenios positivos & aumentar
a probabiidade & o impacto dos evenios
negativos no projeto.

Implementar o gerenciamento do tempo do
exclusio do cronograma
do projeto, ou seja, o desenvolvimento do
cronograma ndo € um processo que faz parte
do gerenciamento do tempo do projeto.

O gerenciamento dos custos do projeto
envolve trés processos distintos e que
nao interagem entre si estimar os custos,
determinar o crgamento, controlar 0s custcs.
O gerenciamento dos recursos humanos do
projeto inclui os processos que organizam
& gerenciam a equipe do projeto. O tipo e o
nimero de membros da equipe de projeto
sdc obrigateriamente fixes 2o lopge do
desenvoivimento de todo o projeto.

proieto imnlica na
| i} i M a

(A}

Em relacdao a analise de riscos, assinale a
alternativa correta.
Analize gualitativa de riscos é o processo de

priorizagao de riscos para analise ou agéo
adicional por meio da avaliagéo e combinagéo
de sua probabilidade de ocorréncia e
impacto. As organizagdes podem aumentar o
desempenho do projeto, concentrando-se nos
riscos de baixa prioridade.

Analise quantitativa de riscos ¢ o processo de
analisar numericamente o efeito dos riscos
identificados nos objetos gerais do projeto.
A analise quantitativa ¢ realizada nos riscos
que foram priorizados pela analise qualitativa
de riscos como tendo impacto potencial e
substancial nas demandas concofrentes do
projeto.

Planejar as respostas acs riscos € 0 processo
de desenvolvimento de opgdes e agdes para

ArnarrtimidsaAdse - reavrdi e
SpyiunnGalls & TGl

Aanmaoantar Aac
ameacas aos objelivos do projeto. Essa etaps
& antericr aos processos de andlise qualitativa
& duantitativa de riscos.

identificar o©s riscos €& o processo de
determinag¢do dos riscos que podem afstar o
projeto, mas n&o € necessario documentar as
caracteristicas dos riscos.

N&o faz sentido realizar analise de
probabilidade de riscos, ja que todos os riscos
tém a mesma probabiiidade de acontecer. O
mesmo pode ser dito sobre a avaliagdo do
impacto de riscos, ou sgja, todos os riscos tém

o mesmo efeito potencial sokre um projeto,

e
f= o)

QUESTAOEES

Uma das etapas do planejamento de
uma obra é a definicdo da duragio das
atividades. Em relagio a esse assunto,
assinale a alternativa INCORRETA.

Definir a duragdo de uma tarefs é de extrema
importancia, pois constitui o dado numeérico
de tempo em funcgdo do qual o cronograma
sera gerado.

Duracdao ¢ a quantidade de periodos de
trabalho necessaria para o desempenho
integral de uma atividade.

Em obras prediais, a duragdo da atividade
deve ser calculada tomando por base a
adogéo de heoras exiras e turnos mais longos
para agitizar a sua finalizagio.

Dentre os fatores que afetam a duracio de
uma atividade, destaca-se a experiéncia da
equipe de irabalho, pois quanto maior for
essa experiéncia, maior sera a facilidade em
realizar a alividade e, conseguentamente,
menor sera o tempo necessario para execuia-
fa.

E muito mais preciso atribuir uma duracao a
uma atividade individualizada e simples do
gue a um pacote de trabatho com multipios
servigos envoelvidos.

Cargo:

Analista Judicidrio - Area Apoio Especializado
Especialidade Engenharia

16

&

C'JNCURSOS FAL

OCP

03



[QUESTAOER

(A)

Assinale a alternativa correta.

O orcamento analitico constitui a2 maneira
mais detalhada e precisa de se prever o custo
da obra e vale-se de uma composicdo de
custos unitarios para cada servigo da obra.
Durante a elaboracdo de um orgamento, a
etapa de levaniamento de quantitativos auxilia
na determinacdo de quais servicos devem
ser feitos e quanto de cada um. Porém, no
orgamento, ndo se leva em consideracio
a5 perdas de materiais que porventura
acontecerdo no decorrer da execucido da
obra.

A curva ABC de insumos corresponde &
tabulacdo dos insumos em ordem crescenie
do custo total, indo do menos representativo
em termos de cusio ate o mais representativo.
O BDi (Beneficios e Despesas indiretas) é
o fator a ser aplicado a0 custo indireto para
obiencdo do preco de venda.

Dentre os impostos que incidem sobre o preco
de venda da obra, o COFINS (Contribuic&o
para Financiamento da Seguridade Social} e
0 PIS (Programa de Integra¢do Social) séo de
competéncia municipal.

QuUESTAOIH

A licitagao de obras puablicas envolve a
preparacdo do projeto basico e do projeto
executivo. Em relacdo a esses projetos,
assinale a alternativa correta.

A Lei de licitages determina que o projeto
basico apresente, dentre outros aspecios,
a idenfificacdo clara de todos os elementos
constitutivos do empreendimento, mas ndo &
necessarioque contenha orgamento detalhado
do custo global da obra, pois este devera ser
apresentado em etapa subsequenie.

O projeto basico é o elemento mais importante
na execugdo de obra plablica. Esse projeto e
elaborado anteriormente alicitagdo, amparado
peios estudos preliminares e pelo anteprojeto,
e e imperativo que receba a aprovacgao formal
da autoridade competente.

O proieto basico de uma licitacdo pode ser
elaborado pelo proprio org&o, situagdo em
que devera ser designado um responsavel
técnico a ele vinculado, com inscrigdo
no Consetho Regional de Engenharia,
Arguitetura e Agronomia (CREA), nfo sendo
necessario, nessa etapa, efetuar o registro
das Anotagdes de Responsabilidade Tecnica
{ART) referentes aos projetos.

Concluido o projeto basico, a Administracao
deve providenciar o projeto executivo. Esse
projeto deve conter iodos o8 elementos
necessarios a realizagdo do empreendimento
com nivel maximo de detalhamento de suas

etapas. Nessa etapa, ainda ndo & necessario
conhecer o local de execucio da obra,
Conforme a Lei de Licitagdes, o projeto
executivo deve ser elaborado apds o projeto
basico e antes do inicio da obra. Poréem, em
situagbes excepcionais, 0 projeto executivo
pode ser desenvolvido concomitantemente
a realizagdo do empreendimento, n&o sendo
necessaria para isso, a aulorizagdo da
Administracdo.

QUESTAOL]

(A)

Em relagdo a licitagdo de obras publicas,
assinale a alternativa correta.

O caiculo do custo unitario de um servigo exige
que se conheg¢a sua composigcido analitica,
ou seja, 0% iNSUMOS necessarios para sua
reaiizacso e os coeficientes de consumo de
maierizgis, de produtividade da méo de obra
€ o0 consumo horario dos equipamenios
utilizados na sua execugao.

Na orcamentacdo de uma obra publica, as
composicdes analiticas de um servico jamais
devem ser adapiadas as especificidades da
obra por ocasido do calculo do custo unitario.
O projeto  executivo deve conter um
cronograma fisico-financeiro com as despesas
mensais previstas ao iongo da execucdo da
obra ou servico. Apds o inicio das obras, nao
sera necessario readeduar o cronograma
fisico-financeiro, mesmo que o prazo e suas
etapas de execucdo sejam alterados.
Orgamento sintético global é a ptanithaem que
constardo, basicamente, a discriminacio dos
itens de servicos a serem execuiados, com
suas devidas unidades de medida e cusios
unitarios. Os quantitalivos e custos fotais
serdo apresentados somente no orgcamento
analitico.

O caderno de especificagdes iecnicas € o
instrumentoque caracteriza todos os materiais,
equipamentos e servicos a serem utilizados
no desenvolvimento da obra, objetivando um
desempenho técnico determinado. E desejavel
que sejam especificados os fornecedores ou
fabricantes preferenciais para os referidos
materiais, equipamentos ou servicos.
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QUESTAOD

(A)

Assinale a alternativa correta em relagio
as atribuicdes do gesior de contratos.

E atribuicdc do gester de contratos controlar
o prazo de vigéncia do insirumento contratual
sob  sua responsabilidade e  aprovar
solicitacdes de prorregacao sem necessidade
de consulta & autoridade competente.

E atribuicdo do gestorde contratos verificarse a
execugdo de obras ou a prestacédo de servigos
sefa cumprida integral ou parcialmente, sendo
desnecessaria a verificagdo da entrega de
materiais.

O gestor de contratos ndo devera interferir
casc reconneca defeilos relacicnados 2
execugdo do contraio.

0 gestor de coniraios ndo devera interferir
ne estabelecimento de prazes relacionados
a corre¢do de eventuais pendéncias na
execug¢lo do contrato.

E atribuicéo do gestor de contratos encaminhar
a auicridade competente eventuais pedidos,
formulados pelo contratado, de moedificagdes
ne cronograms fisico-financeiro, substituigdes
de materiais e equipamentos.

QUESTAOEN

O Codigo Civil estabelece direirizes
referentes a Empreitada. Em relacio a esse
-assunto, assinale a aliernativa correta. .
O empreiteiro de uma obra pode conlribuir
para ela com seu trabalho & com os materiais,
Néo e permitido que ele contribua somente
com seu trabalho,

O contrato para elaboracéo de um projeto
nac impiica a obriga¢ao de executa-lo ou de
fiscalizar-lhe a execucio.

O empreiteirc ndo & obrigado a pagar o0s

materiais que recebeu, se, por impericia ou
negligéncia, inutiliza-ios

Nos contratos de empreitada de edificias
ou outras construches  consideraveis,
0 empreiteiro de materiais e execugdo
respondera, durante o praze irredutivel de
quinze anos, pela solidez e seguranga do
trabalho, tanto em razao dos materiais como
do solo.

O empreiteiro ndo podera suspender a obra
por culpa do dono ou por motivo de forga
maiof.

QUESTAOERE

(A)

No que diz respeito a acessibilidade fisica,
assinale a alternativa correta,

Com relag8o a seguranga para o usuario, é
importante que o passeio pdblico tenha um
piso liso e antiderrapante. Assim, as calcadas
nado deverdao ser pintadas, enceradas ou

impermeabilizadas, pois esses acabamentos

-podem resultar em pisos escorregadios e

causar acidentes.

A textura de sinalizacao tatil direcional
consiste em relevos lineares, regularmente
dispostos, que indicam a direcdo a ser seguida
ou, quando houver, caminhos preferenciais de
deslocamento. A cor desse piso ndc deve ser
contrastante em relagdo ao piso adjacente.
Por meio das rampas, tem-se a possibilidade
de permitir a circulacho de pedesires,
idoscs, pesscas com problemas cardiacos,
portaderes de deficiéncias motoras, usuarios
de cadeiras de rcdas, pessoas com alguma
deficiéncia permanente. Pesscas com
deficiéncia momentanea ndo podem circular
pOT £53538 rampas.

N&o e permitide executar rampas em curva.
Em rampas e escadas, a instalacdo de
corriménos e guarda-corpos € chrigatdria
em apenas um dos fados. O ideal & que os
corrimaocs possuam se¢do circular, ndo sendo
necessaric espagamento entre a parede e o
carrimao.

QUESTAOKH]

(A)

_Apresentar cantos e  arestas  vivos,

Assinale a alternativa correta em relacao a
impermeabilizacao em edificacdes.
0O substratn a ser impermeahbilizado deve

quais auxiliardo na fixacio do sistema de
impermeabilizagic.

Em relag¢dc aos materiais  utilizados na
execuc¢do de argamassa rigida impermeavel,
& necessario usar sempre cimento novo, sem
pelotas; a areia deve ser lavada e isenta de
impurezas organicas e €& necessario utilizar
um alto fator agua-cimento.

Em relac&o a protecéo da impermeabilizagao,
naoé necessario fazer a protecéo contraraizes
de plantas, ja que estas, em hipdtese alguma,
s&o capazes de perfurar a impermeabiliza¢éo.
Nao é necessaric interromper o trénsito de
pesscal, material ¢ equipamentos estranhos
a0 processo de impermeabilizagdo durante
sua execugao.

Aditivos impermeabilizaentes sdo aditivos de
acdo fisico-quimica, constituidos por sais
organicos em forma liguida, pastosa ou em po,
gue, misiurados a argamassa ou ao concreto,
reagem com a cail livre do cimento, formando
sais calcarios inscldaveis.

QUESTAOKKY

Referenie as condigbes de conforio
aclstico em uma edificagdo, assinale a
alternativa correta.

Os problemas causados pelo ruide em
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recintes incluem o risco de perda de audicéo
emuma industria, a redugéo da inteligibilidade
da fala em uma sala de aula, a perturbacéo do
sonc em um dormitério. No entanto, ¢ ruido
n&o pode dificultar a concentragdc em uma
piblioteca, por exemplo, devido & composicéo
do seu espectra sonarao.

Materiais tipicamente uiilizadas para absorver
som s&o fibrosos cu porosos. Esses tipos de
materiais possuem caracteristicas estruturais
e, para que adguiram toda a sua capacidade
de dissipar energia sonora, ndo devem ser
aplicados sabre superficies solidas.

Tempo de reverberagao & o tempo necessario
ao decaimenio de 60dB em uma sala apos
ser cessada a fonte sonora. C tempo de
reverberacdo serd longo em recintos com
muita absorgac e curto em recintes com pouca
absorcéo.

O tempo de reverberagao de um ambiente
fechado deve ser compative! com o tipc de
dso do recintc. Um tempo de reverberacdo
longo & inadequado para recintos destinados
a palavra falada.

O campo acustico no interior de recintos é uma
combinacdo do som gue provém diretamente
da fonte, ndo sofrendo influéncia das reflexées
sonoras gue occarrem nas superficies que
delimitam ¢ recinto.

QUESTACOE

(A)

(D}

Emrelacido afiscalizacdo de obras, assinale
a alternativa correta.

Os servigos executados devem ser pagos apas
a emissdo de faudos de medigéo reslizados
pela fiscalizacdo, conforme o contrato, ou
seja, antes da sua reguiar liguidagaa.

C reajustamento tem como principal objetivo
assegurar que os precas contratuais sejam
compensados em fung@o de variagbes dos
pregos dos insumos (matérias, méaao de obra e
eguipamentos) que ocorrem em determinado
periodo, ou seja, nada mais & do qgue a
atualizacéao do poder aguisitive da moeda em
face da inflagdo setorigl.

O reajustamento é dado pela formula R =
M/ Ir, em que "R” & o reajustamento, ‘M’
& a medicdo do pericdo e "Ir" & o indice de
reajustamento do periodo.

Com relacdo as medigbes e pagamentos,
s&o considerados regulares pagamentos de
servigos executados, porem n&o aprovados
pela fiscalizagao.

Com relagdo ao recebimento da obra, é
aceitavel a emissdg do "habite-se” sem a
realizacdo de vistorias dos orgdos publicos
competentes,

QUESTACET]

(A)

Referente a documenta¢io ftécnica de
obras, assinale a alternativa correta.

A execugdo do contrato de obras publicas
deve ser fiscalizada por um representante
do contratado, devidamente qualificado,
designado para verificar o desenvolvimento
das atividades. [ dispensada a fiscalizagac
por um representante da Administracao.

O contrato & o instrumento habil & necessario
para dirfimir guaisquer duvidas, elencar
direitos, atribuir responsabilidades e firmar
demais clausulas necessarias ac bhom
andamento da obra, tais como: garantias,
seguros, prazos de execugao, criterios de
reajustamento e de recebimento.

Em relacdo aos aditivos contratuais, nos
regimes de execugdo por empreitada
global ou por empreitada integral, as
alteracdes contratuais sob alegagido de
faihas ou omissies em quaisquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificactes,
memaoriats ou estudcs técnicos preliminares
do projeto basico ndo terdo limitagdes em
relacio ao valor total do contrato.

As alteragbes coniraiuals s&o possibilidades
admitidas para situagbes eventuais
(imprevistas ou imprevisiveis), ndo sendo
necessaria a justificativa técnica de tais
alteracbes.

O contratado ndo ¢é responsavel pelos
encargos irabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resuliantes da execugdo do
contrato.
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QUESTAOER

De acordo com a NR 18 - Condigbes e
Meio Ambiente de Trabalho na Indlstria da
Construcgdo, assinale a alternativa correta.

Em relagdo aos conceitos abordados
nas Normas de Seguranca do Trabalho
em prol da seguranga e bem-estar dos

(A}  Saéocbrigatérios a elaboragdo e o cumprimento trabalhadores, assinale a alternativa

do PCMAT ({Programa de Condicbes e correta.
Meio Ambiente de Trabalhc na Industria da (A} O mapa de riscos tem por chjetive reunir
Construcéo) nos estabelecimentos com 10 as informagGes basicas necessarias para
(dez) trabalhaderes ou mais, contemplando estabelecer o diagnéstico da situacdo da
0s aspecios dessa NR e outros dispositivos seguranca e salude no trabalho na empresa
complementares de seguranca. e possibilitar, durante a sua elaboracdo, a

(B} Os canteircs de obras devem dispor de troca e a divulgacdo de informacbes entre
alojamenic, lavanderia e areade lazer, mesmo 0s trabalhadores, bem como estimular sua
quando ndc houver trabalhadores alojados participagdo nas atividades de prevencio.
nos canieiros. (B) Na elaboracdo do mapa de riscos, sdo

(C) A instalagdo sanitdria em um canteiro de utitizadas cores para identificar a gravidade
obras deve ser constituida de lavaidrio, do risco, conforme a iabela de ciassificacao
vaso sanitarioc e mictdrio, na prepercéo de 1 dos riscos ambientais. O tipo de risco é
(um} conjunto para cada grupo de 20 (vinte) represeniado pelo tamanho dos circulos.
trabathadores ou fracéo. {C) O equipamenio de pretecdo individual, EPI,

(D) No casoc da execugdoc de demcliches no ¢ utilizado guando ndo se deseja eliminar ¢
canteiro de obras, as construgbes vizinhas risco por ouiras medidas ou equipameantos de
a obra de demclicdo devem ser examinadas protecao coletiva e também em exposicdes de
previamente, nac sendoc necessario o tongo pericdo.
acompanhamento periddico, no sentido de ser (D) A posicdo de trabalho sentada, guando a
preservada sua estabilidade e a integridade permanéncia nessa posicdoc € constante,
fisica de terceiros. provoca uma sobrecarga nas pernas, as quais

(E} Em obras de demclicde, a remogac dos podem ficar inchadas, pois os musculos ndo
entuthos, por gravidade, deve ser feita em se movimeniam o suficiente para bombear
cathas fechadas-de material resistente, com a-quantidade adequada de sangue de volta
nclinagao maxima de 45 (quarenta e cinco para 0 corag8io. Em consequéncia, aparecem
graus), fixadas a edificacdo somente no o cansagc e a redugdo da capacidade de
pavimento de altura equivatente ao ponio de concentracao.
descarga da caltha. (E) Acidentes de trabalho, adctandae uma viséo

legal e prevencionisia, & ¢ que ocorre pefo
exercicio do trabatho a servigo da empresa,

QUESTAOKH] provocandc lesdo corporal ou perturbacéo
De acordo com a NR 24 - Condigdes funcional que cause a morie, perda ou
Sanitarias e de Conforto nos Locais de redugdo, permanente ou temporaria, da
Trabalho, assinaie a aiternativa correta. capacidade do frabalhc. Doengas decorrentes

(A} As areas desstinadas aos sanitarios deverio do trabalho nfo s8o consideradas acidente de
atender as dimensdes minimas essenciais, trabatho.
nao sendo necessaria a separagdc das
instalagdes sanitarias por sexo, _

(B) Oslocais destinados as instalacées sanitarias |QUESTACEE]
serdio providos de umarededeiluminacéo, cuja Referente a ABNT/NBR 10151, “Acustica
flacdo devera ser protegida por eletrodutos. - Avaiiacio do ruido em areas habitadas,

(C) Em vestidrios, os pisos deverdc ser visando o© conforto da comunidade -
impermeaveis e de acabamento Hso, mas nio Procedimento”, assinale a alternativa
precisam ser lavaveis, correta.

(0} A empresa que contratar terceiros (A)  Ruido com carater impulsive € aquele que
para a prestacdo de servicos em seus contem impuisos, gque s3c picos de energia
estabelecimentos ndo precisa esstender aocs acustica com duragcdo menor do gue 5
trapathadores da contratada as mesmas segundos e que se repetem a intervalos
condigtes de higiene e conforic oferecidas maiores do que 0,5 segundos.
ans seus préprios empregados. (B} Nivel de ruido ambiente (L) é o nivel de

(B} A cobertura dos alojamenios devera ter pressao scnora egquivalente ponderado em
estrutura de madeira ou metalica e as telhas "A” no local e horario considerados, na
poderao ser de fibrocimento, sendo vedada a presenca do ruido gerado pela fonte sonora
utilizagao de telhas de barro. em gquestdo.
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As medigBes nc exterior da habitagdo do
reclamante devem ser efetuadas em pontos
afastados, aproximadamente, 1,2 metro do
piso e, pelo menos, 2 metros de guaisquer
outras superficies refietoras, como muros ¢
paredes. Caso o reclamante indique algum
ponto de medicdo que ndo atenda essas
condicdes, o valor medido nesse ponio
também deve constar no relatério.

Em relagdo as cofregdes para ruidos com
caracteristicas especiais, o nivel corrigido
Lc para ruido com componenies tonais e
determinado pelo valior maximo medido com o
medidor de nivel de press&o sonora ajustado
para resposta rapida (fast), acrescido de 5
dB(A).

As mediges no interior de edificagdes
devem ser efefuadas a uma distdncia de, no
minimo, 1 metro de quaisquer superficies,
como paredes, teto, pisos e moveis. Caso o
reclamante indique algum ponto de medig&o
que ndo atenda esse critério, o valor medido
nesse ponio ndo deve constar no relatério.

QUESTAC[T]

(A)

Em relagdo a execucgdo de estruturas em
concreto, assinale a alternativa correta.
Uma temperzatura de concreto fresco, mais
elevada que o normal, resulta em uma
hidratacao do cimento mais rapida, e leva,
portanto, a pega acelerada e menorresisténcia
em longo prazo do concreto endurecido.
Acura do concreto em temperaturas elevadas
e ar seco é desejavel para o concreto, ja que
a agua de cura tende a evaporar rapidamente,
com consequente aumento da velocidade de
hidratagao.

No caso de concretagem de estrutura em
clima quente, nac & possivel usar gelo como
parte da agua de amassamentio, pois o calor
seria retirado de outros ingredientes para
prover calor pars a fusdo do gelo.

Ao executar uma concretagem de estrutura
em clima frio, casoc o concreto que ainda
nao tenha entrado em pega congele, a agua
de amassamento se transforma em gelo,
de forma, visto que ndo ha agua disponivel
para as reagdes quimicas e a pedga e o
endurecimenio do concreto s&o imediatos.
Um concreio execuiado em clima frio deve
ser protegido dos danos do congelamento
nas idades iniciais, mas n&o @ necessaric que
seja Uma estrutura resistente a ocorréncia de
ciclos de gelo-degelo ao iongo da sua vida
util,
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RASCUNHO

Atongdo! | Ndo ESQUECA de marcar, na Folha de Respostas, o nimero de sua prova indicado na capa desse caderno.
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RASCUNHO
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RASCUNHO - DISCURSIVA

1. A prova discursiva sera avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

a) o0 conhecimento técnico-cientifico sobre a matéria;
b} o atendimento ao tema proposto na questao,
c) a clareza de argumentacdo/senso critico;
d) 3 utilizagao adequada da Lingua Portuguesa.
2. O candidato tera sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero} em caso de:
a) ndo atender ao contetido avaliado e ao tema proposto, manuscrever em letra ilegivel ou grafar por outro meio
gue n3o o determinado no Edital;
b) apresentar acentuada desestruturaco na organizacao textual ou atentar contra o pudor,
c) redigir seu texto a lapis ou a tinta em cor diferente de azul ou prets;
d) nao apresentar as questdes redigidas na Folha da Versao Definitiva ou entrega-la em branco;
2) apresentar identificagao, em local indevido, de qualguer natureza (nome parcial, nome completo, outro home
gualguer, niimero(s), letra(s), sinais, desenhos ou codigos).
3. O candidato dispora de, no maximo, 15 (quinze) linhas para elahorar a resposta de cada questio da
prova discursiva, sendo desconsiderado, para efeito de avaliagao, qualquer fragmento de texto que for
escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensédo de 15 (quinze) linhas permitida para a
elaboragio de seu texto.
QUESTAC
O planejamento de uma obra segue passos bem definidos. Em cada passo, agrega-se algo aocs
elementos dos passos anteriores, ou seja, observa-se uma progressio logica nas atividades
desenvolvidas. Os passos que compdem o0 roteiro do planejamento sdo: identificacdo das
atividades; definigdo das duragdes; definigdo da precedéncia; montagem do diagrama de rede;
identificaclo do caminho critico; geragio do cronograma e calculo das folgas. Solicita-se que, para
a construgcdo de uma casa térrea de area inferior a 100m?, IDENTIFIQUEM-SE AS ATIVIDADES por
meio da elaboragio da Estrutura Analitica do Projeto (EAP) na configurag&o analitica (ou sintética)
e DEFINA-SE A PRECEDENCIA entre as atividades. Para elaboragéao da resposta, ¢ obrigatério
adotar fundacao rasa e vedagdes verticais em alvenaria de blocos cerdmicos. As outras tecnologias
empregadas na construgio sdo estabelecidas pelo respondente. Nao é necessario descrever as
atividades em detalhes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.




QUESTAONY

SHEE RIS

[=2]

10.
1.
12.
13,
14,

Parauma edificacdo construidaem regido declimaquenie e seco, liste cinco estratégias consirutivas
para a obtencédo de conforto térmico nas edificagdes. Explique brevementie o funcionamento de
cada estrategia indicada.




LINGUA PORTUGUESA

Atengio! |Ndo ESQUECA de marcar, na Folha de Respostas, o nimero de sua prova indicado na capa desse caderno.

Leia o texto e responda as questdes de 1 a 9.
DIREITO DO IDOSO

Hoje, o envelhecimento se encontra na
ordem do dia. Os mais importantes veiculos de
comunicacdo dido destaque a esse fenémeno,
abordando as suas causas e consequéncias.
O envelhecimento populacional, portanto,
transformou-se em uma questio social relevante,
umavez que impacta marcantemente nos destinos
da propria sociedade. Isso tanto é verdade que
ha estudiosos falando em uma revolugio dos
idosos. E ndo € para menos. Mais de dois bilhbes
de pessoas terdo mais de sessenta anos até 2050,
0 que representard um contingente expressivo,
considerando a populagédo total do planeta.

Ora, se um contingente td&o grande de
pessoas passa a ter uma idade a partir da qual
é caracterizada como idosa, isso significa
que direitos especificos desse contingenie
populacional precisam ser garantidos.

E preciso destacar que o Estado brasileiro
ndo se preparou para o0 impacto que o
envelhecimento populacional acarretou nos
sistemas previdenciario e de sadde, por exemplo.
Nio houve planejamento, de modo que o sistema
previdenciario, uma espécie de seguro para
garantir dignidade ao ser humano na velhice,
corre riscos de continuidade, mantidos os
parametros atuais. Da mesma forma, o sistema
de salde apresenta uma dinamica incapaz de
atender as demandas dos idosos, 0s quais séo
os principais clientes desse sistema, porquanto
mais vulneriveis a doengas, inclusive algumas
proprias dessa fase da vida, como cancer,
hipertensdo, osteoporose, deméncia, para so
citar algumas.

Portanto, o impacto que as pessocas que
acumulam muitos anos provocam na sociedade,
considerando apenas esses dois sistemas, ¢
a necessidade de que os direitos fundamentais
desse segmento populacional sejam efetivamente
garantidos, ja se revela suficiente para que se
perceba a importancia da disciplina Direito do
ldoso.

Vale destacar que o envelhecimento nido é
um fendmeno estatico. Na medida em que as
condicdes sociais e econdmicas melthoram, as
pessoas tém oportunidade de viver mais. Caso
se associem a esses elementos os avancos da
tecnologia médica emtodas as suas dimensoes, a
expectativa de vida pode realmente surpreender.
E a vitéria da vida.

Sendo, portanto, o envelhecimento a
oportunidade de uma vida mais longa, pode
ser traduzido como o proprio direito de existir,
na medida em que viver é ter oportunidade de
envelhecer. Ora, se é assim, o envelhecimento
€ um direito e, mais do que iss0, é um direito
fundamental, na medida em que se traduz no
direito a vida com dignidade, o que quer dizer que
as pessoas ndo perdem direitos na medida em
que envelhecem. Pelo contrario, demandam mais
direitos para que possam usufruir plenamente
o direito & liberdade em todos os aspectos,
patriménio do qual nenhum ser humano pode
abdicar.

Apesar de a expectativa de vida no Brasil
vir aumentando ano apds ano, ainda nao estdo
sendo oferecidas condigdes de vida adequadas
para os velhos. O processo de envelhecimento
no pais apresenta nuances artificiais, na medida
em gue as pessoas tém suas vidas alongadas
mais pela universalizagdo da tecnologia médica
(notadamente do sistema de vacinag¢ado, que
abortou mortes prematuras causadas por
doencas endémicas) do que propriamente
pela experimentagdo de padroes sociais e
econdmicos de exceléncia, a exemplo dos paises
desenvolvidos,

Portanto, a auséncia de servicos e ac¢odes
especificas e necessarias para a garantia dos
direitos das pessoas idosas contribui para o
descrédito da efetividade dos seus direitos, os
quais estdo declarados de forma direta ou indireta,
emconvengdes,acordosetratadosinternacionais,
alem das previsfes constitucionais e legais
em relagdo a esse segmento, destacando-se o
Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741103) {...].

Sendo assim, a garantia dos direitos dos
idosos no Brasil depende de uma profunda
compreensido das causas e cohsequéncias do
processo de envelhecimento populacional, do
papel que deve ser reservado aos velhos em
uma sociedade tecnologica, da necessidade de
garantir-lhes todos os direitos fundamentais
inerentes & condigdo humana, destacando-se
a necessidade de desenvolver esforgos para
que ftenham autonomia o maximo de tempo
possivel, do enfrentamento de todas as formas de
violéncia, por meio da constru¢io de uma rede de
protecio e defesa dos direitos desse contingente
popuiacional.

REFERENCIA: Adaptado de RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. Di-
reito do idoso. Jornal Estado do Direito. 422, ed. Porto Alegre, 3
set. 2014, Disponivel em: www.estadodedireito.com.br. Acessa-

do em: 27/06/2015.
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[QUESTAONES

Em “Pelo contrario, demandam mais
direitos para que possam usufruir
plenamente o direite a liberdade em todos
05 aspectos, patrimdnic do qual nenhum
ser humano pode abdicar.”, a palavra em

Em “Caso se associem a esses elementos
0s avancos da tecnologia meédica em todas
as suas dimensdes, a expectativa de vida
pode realmente surpreender”, a oragao
subordinada expressa

Especialidade Engenharia

destaque se refere (A) finalidade.

{A) aos bens materiais que as pessoas (B) causa.
conguistaram e aos quais tém o dirgitc de (C) comparagdo.
usufruir na velhice, (D)  condigZo.

{B) aos direitos decorrentes do tempo de servigco (E) contraste,
que as pessoas idosas conquistam ao longo
dos anos.

(C) ao direito de utilizar o sistema de saude QUESTAO[ZA
publico, o qual disponibiliza uma medicina Em “[..] de modo que o sistema
preventiva de qualidade, para garantir uma previdenciario, uma espécie de seguro
vida saudavel aos idosos. para garantir dignidade ao ser humano na

(D) a0 direito de existir, direito fundamental velhice, corre riscos de continuidade [...]"7,
reservado a todo ser humano. as virgulas foram empregadas

(E} aodireito de liberdade, em todos os aspectos, {A) por haver nc periopdo uma explicagio
direito esse resultante de outros direitos, intercalada referente a “sistemsa
inclusive o fundamental. previdenciario”.

{B) por haver no periodo uma oragdo adverbial
intercalada com funcdo de indicar finalidade.

QUESTAO[HS (C} para separar entre si elementos de mesma
Assinale a alternativa correta quanto ao funcéo sintatica.
que se afirma, enire os parénisses, a {)  para indicar a elipse (omiss&0) do verbo "g”,
respeito dos mecanismos de coesic em no primeiro caso, e, no segundo caso, para
destaque em cada trecho a sequir. substituir a conjuncgéo "e”.

(A) “"Hoje, o envelhecimento se encontra na ordem {E} inadequadamente, pois, a segunda virguia
do dig. Os mais unportantes veiculos de esta separando sujeito e verbo, e, no caso da
comunicagio déo destaque a esse fenbmeno, primeira virgula, em seu lugar, deveria constar
abordando as suas causas e consequéncias’ a conjuncao "e”.

{refere-se & "ordem do dia”).

(By "O envelhecimento popuiacional,
portanto, transformou-se em uma questio lQUESTAOIH
sccial relgevante, uma vez que impacta Em “O envelhecimento populacional,
marcantemente nos destinos da  propria portanto, fransformou-se em uma questdo
sociedade” (pode ser substituido, sem social relevanie, uma vez que impacta
prejuizo semantico, por “no entanto”). marcantemente nos destinos da propria

{Cy L) Da mesma forma, o sisterna de salde sociedade”, 0 “se” em destague
apresenta uma dinadmica incapaz de atender (A} poderia ser substituido peio precnome “lhe”.
as demandas dos idosos [...]" (exprime ideia {B) poderia ser retirado, sem que houvesse
de causa). qualquer prejuizo  sintatico-semantico  ao

{0} "Na_medida em gue as condicdes sociais periodo.

e econdmicas methoram, as pessoas tém {C) encontra-se em posic&o enclitica com relacao
oportunidade de viver mais” {expressa a coiocagao proncminal,
intensidade). {D} exerce fungdc sintatica de sujeito por ser

(E} "Portanio, a auséncia de servicos e agbes pronome reflexivo,
especificas e necessarias para a garantia dos (E) funciona como indice de indeterminacgio do
direitos das pessoas idosas contribui para o sujeito.
descrédito da efelividade dos seus direitos
[...]" remete a pessoas idosas). _—

QUESTAO[:
Em “Portanto, o impacto gque as pessoas
gque acumulam muitos anos provocam na
sociedade, considerando apenas esses
dois sistemas[...]”, o “que” em destaque
exerce a mesma fungio do “que” em

{A) “[...] o envelhecimento & um direito e, mais do
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gue isso, € um direito fundamental.”.

*{...] isso significa gque direiios especificos
desse contingente populacional precisam ser
garantidos.”,

“ E preciso destacar gue ¢ Estade brasileiro
nao se pregarcu para o impacto [...]"

“[...] depende de uma profunda compreensao
das causas e consequéncias do processo de
envethecimento populacionai, do papel gue
deve ser reservado acs vethos.”

“[...] ja se revela suficiente para gue se
perceba a imporiancia da disciplina Direito do
ldoso.”.

QUESTAO[H

Considere o periodo “Ora, se um
contingente tdo grande de pessoas
passa a ter uma idade a partir da qual é
caracterizada como idosa, isso significa
que direitos especificos desse contingente
populacional precisam ser garantidos” e
assinale a alternativa correta.

Os termos "é&", ‘“caracterizada” e “idosa"
deveriam estar no plural para concordar com
"pessoas’.

O verbo “passa” deveria estar no plural para
concordar com “pessoas”.

"direitos especificos desse contingente
populacional” &€ o sujeito do verbo “precisam”.
"direitos  especificos desse coniingente
populacional precisam ser garantidos”
funciona como oragdo subordinada objetiva
indireta da orag&o que the € anterior.
“precisam ser garantidos” deveria estar no
singular para concordar com ‘“contingente
popuiacional”,

[QUESTAOIE]

(A}

(B)

O texto discute, predominantemente,

o crescimentc da populagcdo e as
consequéncias negativas para o sistema
previdenciario e de saude do Brasil.

0 crescimentc da populagBo idesa e a
necessidade de assegurar os direitos a essa
parcela consideravei da popuiacio.

o crescimentc da populag&o idosa e a
necessidade de instifuir novas leis, no Estatuto
deo ldoso, como medida urgenie a ser tomada
pelo Estado.

o crescimento da populacio, no Brasil, como
conseqiéncia, em primeiro lugar, de politicas
piblicas eficientes e de avangos na fecnotogia
médica.

o crescimento da populacdc idosa e =2
necessidade de inclusdo de disciplinas em
programas sociais especificos como forma
de refletir e discutir a situagdo do idoso na
scciedade.

QUESTAO[E]

O texto “Direito do Ildoso” apresenta
informagbes a respeito do envethecimento
populacional e uma reflexdo em relacao
& situagdo do idoso e seus direitos nha

sociedade brasileira. Considerando
essa afirmagido, assinale a alternativa
INCORRETA.

O aumento consideravel da populagéo idosa,
até 2050, interfere na dindmica social mundial.
Os direitos dos idosos se restringem as suas
condicoes de producdo, pariicipagdo social,
econdmica e politica.

Para enfrentar as mudangas ocaorridas no
sistema previdenciaric e de saude decorrentes
do envelhecimenio populacional, o Estado
deveria estar preparado.

Enveihecer com qualidade & um direifo do
idoso, portante, seria preciso adotar medidas
praticas para garantir os direitos fundamentais
a esse contingente da populagao.

Os direitos dos idoscs incluem a protegéo
contra a vicléncia.

QUESTAOKN]

Assinale a alternativa em que todo o
trecho apresentado estd gramaticalmente
adequado.

O prefeito e o diretor do DEPASA foram
acompanhar o©s trabalhos de infraestrutura
gue estdo acontecendc no bairro, onde
aproveitaram a ocasido para cohversar com
os Mmoraderes e explicar os servigos que estéo
sendo executados.

O Portal da Amazénia € um dos bairro mais
antigo e tradicional da regido do Calafate.
Com mas de vinte anos de existénsia, foram
anos € anos convivendo com a lama durante
O inverno.

O programa Ruas do Povo, que em Ric Branco
& executadc atravéz de parceria do governo
do Estade com a prefeitura, ira pavimentar
nesse verdo irinta e quatro ruas do bairro.
Em tcda a regido do Calafate, sic sessenta
e cinco ruas, que esta levando quslidade de
vida aos moradores, como ao seu ldalécio,
que faz questdo de agradecer o trabalho gque
vem sendc realizado no seu bairo.

O prefeito destacou a parceria com o governo
do Estado para levar a infraestrutura a bairros
importantes, comc o Pcrtal da Amazoénia.
Além da pavimentagdo das ruas, a prefeitura
segue com a manutensac viaria em diversos
bairrcs da cidade.
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LEGISLACAOD

[QUESTAOKES

QUESTAQ

Em relacdo ao processo administrativo,
discipiinado na Lei n° 9.784/99, assinaie a
alternativa correta.

A Lei n° 9.784/99 tambeém se aplica aocs
orgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario
da Unigdo, quando no desempenho de funcso
administrativa.

A decisao administrativa, ndo cabe o recurso,
mas o interessado sempre podera guestiona-
fa no Poder Judiciario.

A ol i i S b F
M adililisti aay

pode revogar seus atos,
ge inoperfunos ou inconvenienies, mas a
anulacéc do ato so6 pode ser feita por sentenca
judicial.

Concluida a instrucdo de  processo
administrativo, a Administragédoc tem o prazo de
até trinta dias para decidir, sem possibilidade
de prorrocgacac desse prazco.

Os Poderes Legislativo e Judiciaric, que s&o
independentes, tém regras proprias para o
processc administrative, ndo se sujeitando,
em qualquer hipstese, 2 Lei n® 9.784/29, que
se aptica apenas ac Poder Executivo.

Assinale a alternativa correta em relagao
a jurisprudéncia atual a respeito da

improbidade  administrativa {Lei n°
8.429/92).

(AY O STF ja decidiu, de forma definitiva e
vinculante, que todos os agentes politices,
indistintamente, submetem-se & Lei de
Improbidade Administrativa.

{B) A aplicacic das sancées previstas na Lei de
tmprobidade deve ser cumulaiiva, ou sejg,
todas as sangdes previstas para ¢ ato devem
ser, necessariamente, aplicadas.

{C) Ainds que a Lei mencicne a hipétese de culps,
0s Tribunais patrios afirmam com frequéncia
gue essa previsdo é inconstitucional e que a
improbidade s¢ se caracteriza na presenca de
dolo e ma-fé do agente plblico.

(D) A lLei de Improbidade retroage para fatos
ocorrides antes de sua vigéncia.

{(E) Antes de propor Acic Civit Publica, o
Ministerio Publico deve, necessariamente,
instaurar Inquérito Civil para apurar os fatos.

QUESTAOEK] N
E ato de improbidade administrativa que
causa prejuizo ao erario

{A} receber, para si ou para outrem, dinheiro,

bem modvel ou imdvel, ou qualquer outra
vantagem econémica, direta ou indireia, a2
titilo de comissao, percentagem, gratificagao
ou  presente de quem tenhz interesse,
diretc ou indireto, que possa ser atingido ou
amparado por a¢lo cu cmissdo decorrente
das atribuicdes do agente publico.

perceber vaniagem eccnémica, direta ou
indireta, para facilitar a aquisicdo, permuta
ou iocacdc de bem mdével ou imovel, ou a
coniratacdo de servicos pelas entidades
referidas no art. 1°, da Lei n.® 8.429/92, por
preco superior ac valar de mercado,
perceber vantagem econémica, direta ou
indireta, para facilitar a alienacao, permuta ou
locagdo de bem plblico cu o fornecimento de
servigo por ente estatal por preco infericr ac
valor de mercado.

utilizar, em obra ou service particular,
velculos, maquinas, eduipamentos ou
materiat de qualguer natureza, de propriedade
ou & disposigdc de qualquer das entidades
mencionadas no art, 1° da Lei n.® 8.429/82,
bem como ¢ trabalho de servidores plblicos,
empregados ou terceircs, contratados por
5325 enlidades.

permitir ou facilitar a aguisigdo, permuta ou
locacao de bem ou servigo por prego supericr
20 de mercado.

QUESTAOKE]

(C)

Em retagdo a Recurso Contra Expedigéo de
Diploma, regulado no Regimento Interno
do Tribunal Regional Eleitoral do Acre,
assinale a alternativa correta.

O Recurso Contra a Expedicidc de Diploma
sera interposto nc praze de guinze dias da
sessac de diplomacao.

Cabera Recurso Contra Expedicdo de
Diplema nos cascs de inelegibilidade ou
incompatibilidade de candidato, errénea
interpretago da lei quanto & aplicagio do
sistema de representacdo proporcional,
erro de direito ou de fato na apuracdo
final, quanio a determinagdo do quociente
eleitoral ou partidario, contagem de votos
e classificaggo de candidato, ocu a sua
contemplagéo sob determinada legenda e
concessao ou denegacdo de diploma em
manifesta contradicdo com a prova dos autos,
na hipodtese do art. 222 do CE.

Tém legitimidade para propor ¢ Recurso
Contra a Expediczo de Diploms somente o
Ministério Piblico Eleitoral,

Néo cabe Recurso Contra a Expedicdo de
Diplema de vice-prefeito.

Enquanto a Justica Eleitcral ndo decidir o
Recurse Contra a Expedigdo do Diploma,
o diplomado ficard impedido de exercer o
mandato.

Cargo:

Andlista Judicidrio - Area Apoio Especializado
Especialidade Engenharia

8

AOCP

CONCURZNE PULIOR



QUESTACKH (C) E proibido ao servidor cometer a outro

Conforme o Cédigo de Etica do Tribunal servidor atribuictes estranhas ao cargo que
Regional Eleitoral do Acre, é direito dos ocupa, exceto em situacdes de emergéncia e

servidores transitorias.
(A} trabalhar em ambiente sofisticado. (D) E proibido ao servidor recusar fé a documento

(B) ser tratado com equidade nos sistemas de pubiico, exceto se autorizado pelo seu chefe.

avaliagdo e recanhecimento de desempenho (E} E proibido ao servidor, em regra, filiar-se a
individual, remuneracgéa, promogdo e lotacao,
podendo a administracéo, se o caso exigir
sigilo, limitar o acesso as informages.
participar de atividades de capacitacéo e
treinamento necessarios ao desenvolvimento
profissional, devenda ele praprio custear as
respectivas despesas.

recusar-se a cumprir ordem do superior
hierarquico direto no que diz respeito & regras
de processo, quando a respeito do assunto
houver controvérsia jurisprudencial atual.

ser cientificado, ainda que informaimente,
prévia e diretamente, sobre exoneracao de
cargo em comissio ou dispensa de fungio
comissionada, tem como de alteracdo de sua
lotago,

QUESTACKH

Acerca dos requisitos basicos
para investidura em cargo publico,
estabelecidos na Lei n® 8.112/90, assinale
a alternativa correta.

S0 requisitos bhasicaos para investidura em
cargo publico, dentre outros, gozo dos direitos
politicos, certiddo negativa de débitos e
aptidao fisica & mental.

A administracdo n&o pode exigir exame
psicotécnico do candidato.

Aos portadares de deficiéncia, sera reservado
1% (um por cento) das vagas.

Embora nao esteja previsto expressamente
na Lei n® 8.112/80, a jurisprudéncia admite
gue o edital do concurso estabeleca um
tempo minimo de experiéncia profissional do
candidato camo requisito para a investidura.
Em hipotese aiguma, o edital pode exigir
altura minima do candidato, pois se trata
de requisito preconceituoso, sem que haja
gualgquer peculiaridade no servigo publico que
0 justifique.

QUESTACEEA

No tocante as preibicdes do servidor
publico, previstas na Lei nh® 8.112/90,

nartido politico.

INFORMATICA

QUESTACKH] R

Um usuario necessita de uma aplicacao
para cadastrar rapidamente seus clientes.
Existe uma ferramenta do MS-Office
Professional que permite a criacdo de uma
hase de dados e de aplicagfes com essa
finalidade. Esse programa denomina-se
MS-Access.

MS-Excel.

MS-Ward.

MS-Writer.

MS-Calc.

QUESTACER]

O sistema operacional Linux € um sistema
multiusuaric e multitarefa. Ele possui
diversos diretérios que organizam os
seus arqguivos. Um dos diretérics mais
importantes é o ‘“fetc”, cuja fungio é
armazenar os

dispositivos acs quais o sistema tem acesso.
arguivos de canfiguracdo do sistema.
documentos, incluindo informacéo Util sobre o
Linux.

arquivos executados automaticamente pelo
sistema.

programas valtados aos usuarios do sistema
em geral.

QUESTAOEH

Um usuario do MS-Excel 2010 ou superior,
portugués - Brasil, necessita referenciar a
célula B5 da planilha 2, “Plan2”, na célula
A3 da planilha 1, “Plan1”. O comando
correto a ser digitado pele usuario para a
criacdo dessa referéncia é

assinale a alternativa correta. (A} =Plan2iB5Plan1!A3
E proibido ao servidor se manter chefe de (B) =Plan2iB5 + A3
parente de guarto grau. (C) =Plan1!A3
O servidor n&o pode ser gerente de sociedade (D} =Plan2!B5
privada, exceto se ja era gerente da sociedade (E) =Plan1lA3!B5
antes da investidura no cargo.
C . . R _ 4 . T Al
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS da camada & peguena, a melhor soiugio &
compactar o material ruim e so entdo iniciar o
aterro.

QUESTAOFE]
[QUESTAOEER o Assinale a alternativa correta em relacgio
Assinale a alternativa correta em relagéo as forcas atuantes em barras.
as sondagens, de simples reconhecimento, (A)  Uma forga F ¢ aplicada a uma barra BC na
dos solos para fundacdes de edificios. direcao do seu eixo. Nesse caso, diz-se
(A} O nlOmero de sondagens e sua iocalizacio em que essa barra esta sob a aclc de forcas
planta n&o dependem do tipo de estrutura ou transversais. i o
das condicdes geotécnicas do subsolo. (B) Em uma barra sob a agéo de fargas axiais, as
(B) Nos casos em que nao houver, ainda forcas internas sdo normais ao plano da se¢éo
H H
disposicido em planta dos edificios, como nos transversal da barra e as comespondentes
estudos de viabilidade ou de escotha do local, ., \ensoes s&o chamadas de tensbes normais,
néo é necessario realizar sondagens. (C) Uma forca P ¢ aplicada em uma barra AB, na
(C) A profundidade a ser explorada pelas direcéo transversal a barra. Nesse caso, diz-
sondagens de simples reconhecimento, para se que essa barra esta sob a agéo de forgas
efeito do projeto geotécnico, € funcio somente axiais. i o
das condighes geotécnicas e topograficas (DY Em uma barra sob a agdc de forcas axiais, as
locais, forgas internas sao normais ao plano da secéo
(D) Quanto & localizacdo das sondagens em transversal da barra e as correspondenies
planta, na fass ds projeto, podem-se localizar tensbes sao chamadas tensdes cortantes.
as sondagens de acordo com critério {E) A distribuicdo de tensdes de cisalhamento
especifico gue leve em conta pormenores na secdo transversal de uma barra {com
estruturais. grande area transversai) pode ser assumida
(E} As sondagens devem ser levadas até a como uniforme. O valor real da tenséo ds
profundidade na qual o solo ndo ssja mais plsai_hamento & o mesmo na superficie e no
significativamente solicitado pelas cargas Interior da peca.
estruiurais, fixando-se como critério aguela
rofundidade onde o acréscimo de pressdo no
P . . . P : QUESTAO
solo, devido as cargas estruturais aplicadas, " - -
for maior do que 10% da pressio geostatica Assinale a alternativa correta em relacdo a
efetiva. pericias e vistorias de obras e de edificios.
(A} Vistoria & a constatacdo de um fato, mediante
exame circunstanciado e descri¢iio minuciosa
QUESTAOFH] c¢os elemenios gue a constituem, sem a
Em relacdo as obras de terraplanagem, indagacdo das causas que ¢ motivaram.
assinale a alternativa correta. (B)  Um perito atua como auxiliar da justica e sua
A0 O empolamento node ser definido como o nomeacéo, a critério do DFOD{iEté?’iO do imovel,
AN Dt 2t il i AN rrn i Al . P
diminuicdo de voiume sofrida por um material ocorre sempre que o deslinde da guestao
30 ser removido de seu estado naturat. exigir a manifestagao técnica ou cientifica, ou
(B} No corte, & comum verificar gue a densidade seja, pressupbe a emissdo de juizo tecnico,
de um aterro compactado & menor do que a que n&o esta ao alcance do conhecimento do
densidade desse mesmo soio no seu estado Juiz. o ,
natural (C) Parecer técnice € a peca na qual o perito,
(C) Antes de inicio do trabatho em um corig, profissional  habilitado, relata o que
deve-se  executar eveniuais limpezas observou e da as suas conclusdes ou avalia,
complementares, verificar se o material de fundamentalmente, o wvalor de coisas e
cima do corte tem qualidade para ser colocado direitos. o ]
no aterro e também se o corte requer algum {D} Na realizag@o de uma pericia, ndo & possivel
cuidado especial para ser trabalhado. apurar causas gue motivaram determinado
(D) Quando os volumes de solo ndo sfo evento. B o
compensadores, isto &, 0s volumes dos cortes (E) A responsabilidade e a competéncia
ndo sao suficienies para a realizacido dos para realizagdo de trabalhos periciais de
aterros, torna-se sempre inviavel executar o engenharia séo exclusivas de profissional gue
servico néo seja legalmente habilitado pelo CREA.
{E} Quandoa base do aterro @ mole e a espessura
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QUESTAOFH

(A)

Em relagdo a vicios e patologias de
construgdes, assinale a alternativa correta.
As solugdes adotadas na etapa de projeto
tém amplas repercussdes no processo de
construgac, mas nao influenciam na qualidade
do produto final.

As patologias s&o defeitos que surgem
nas edificacdes, mas que nunca as tornam
inadequadas e/cu impréprias ao uso.

Os vicios construtivos e patologias ocorrem
nas edificactes por diversas origens. Podem
manifestar-se de imediato, ou levar anos
para se fazerem presentes. Nestes casos,
sac conhecidos comao vicios ocultos ou vicios
redibitorios.

Os vicips redibitorios podem ter diversas
Origens, mas nunca ocorrem por  uma
combinagdo dessas origens.

A m&o de obra disponivel para a area de
construcdes, no Brasil, ¢ deficiente e néo
tem formacdo especifica. Qs profissionais
gue atuam na execucdc das obras, em geral,
executam 0s servigos pelo aprendizado na
vida pratica, n&o sendo este um aprendizado
empirico.

QUESTAOF]

(E)

Eventuaimente, para diagnosticar as
causas de anomalias nas edificagdes, ha
a necessidade da investigagcao técnica
por meio de ensaios tecnoldgicos. Nesse
sentido, assinale a alternativa correta.
Dentreosensaiosemrevestimentosceramicos,
0 ensaio de aderéncia e o procedimento
empregada em fachadas de edificios quando
se deseja saber a estabilidade e desempenho
instantaneo do revestimento cer&mico.
Dentreosensaiosemrevestimentosceramicos,
o ensaio de percussac compiementa e devera
ser precedidoc dos testes de aderéncia, tendo
em vista a inviabilidade técnica e a falta de
razcabilidade da sua promocic schre os
locais onde ja ccorreram os desplacamentos
do revestimentio ceramico.

Dentre os ensaios em concreto, a extracéo de
corpo de prova endurecido é realizada quando
se necessita de conhecimento mais generico
sobre a resisténcia dec concreto, ndo sendo
possivel reconhecer sua composicdo ou fazer
a contagem da taxa de armadura interna.

O ensaio para a determinacdo da resisténcia
a compressao fck € muito importante para
se reconhecer a qualidade do concreto. Sua
realizacac depende de moldagem de corpo de
prova cilindrico duranie a fase final de cura do
concreto.

0O ensaio de abatimento (slump test) responde
pela medicdo da consisténcia dc concreto

antes do seu langcamento nas formas,
sendo a consisténcia o principal fator da
trabalhabilidade durante a concretagem.

QUESTAOE

No que diz respeito as instalacoes
hidrossanitarias prediais e as instalagdes
de prevengdo e combate a incéndio,
assinale a alternativa correta.

A instalacdo de agua fria compreende os
encanamentos, hidrémetro, conexées,
valvuias, equipamentos, reservatorics,
aparelhos e pecas de utilizaczo gue permitem
o suprimento, a medicac, 0 armazenamento, ¢
comando e o controle. A distribuiggo de agua
acs pontos de utilizacgo, tais comeo torneiras,
chuveiro e vasos sanitarios, ja nao faz parte
da instalagdo de agua fria.

A perda de carga em cada ponto da linha &
dada pelo desnivel entre o plano energético
em “"zero” e a linha energetica. Caracteriza-
se pela energia que é acrescentada aoc
liguido enquanto este vence as -resisténcias
do escoamento, devido a rugosidade das
paredes doc encanamento, ao atrito interno, a
compressibilidade do liquide e as mudancgas
de direcdo dos filetes.

As aguas residuarias domesticas podem
ser divididas em aguas imundas, ou negras,
e aguas servidas. As aguas servidas séo
aguas residuarias contendo dejetos, elevada
quantidade de matéria organica instavel
e putrescivel, com grande quantidade de
microrganismos.

Para a estimativa da vazdo de projeto no
dimensionamento de instalagbes para o
esgotamento de aguas pluviais, deve-se
conhecer a precipitacio, a gual é expressa per
sua intensidade, que e medida em mitimetros
de altura de l&mina da agua por hora.

No caso de instalacdes de prote¢éo e combate
aincéndioc, a escolha da substancia coma qual
se ira apagar o incéndio, o tipo de instalacéo
e o modo de executa-la nao dependem da
natureza do material cujo incéndio se cogita
debelar, mas sim do local onde cs materiais
estédo instatados.
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(E) O acabamento do reboce & feilo com
Em relagio & responsabilidade na desempenadeira em movimentos circulares,
construgdo civil, assinale a alternativa porrifando-se agua sobre a massa por meio
correta. de uma brocha, conseguindo-se, assim, uma
(A) A construcdo, por sua propria natureza e superficie uniforme.
mesmo sem culpa de ssus executorss,
comumente causa danos a vizinhanga
| Vizihhanea, QUESTACEN
por recalques do terreno, vibragbes do P - -
estagueamento, queda de materiais & outros Em relagdo as patologias em pinturas com
eventos comuns na edificacdo. Tais danos tinta latex, assinale a alternativa correta.
hao de ser reparados por guem 0s causa e (A) O desagregamento ocorre por aplicacéo da
por quem aufere os proveitos da construcao. tinta latex sobre caiac&o ou aplicagéo de tinta
E um caso tipico de responsabilidade sem latex diretamente sobre o reboco, sem gue o
culpa. iatex estivesse bem diluido na primeira deméao
(B) A responsabilidade subjetiva independe da ou a superficie estivesse com muito po.
existéncia de culpa; basta provar-se o nexa de {(B) O descascamento & caracterizado por boihas
causaiidade entre 0 evento e o dano para que que aparacem na parede e se esfarelam com
surja o deverde indenizar, independentemente 0 tempo e seu interior esta cheio de po. Este
de haver ou nao culpa do causador. po € parte do reboCo que recebeu a pintura
(C) A responsabilidade objetiva ¢ caracterizada sem quelestnv_esse devidamente cgrado.
por ser indispensavel provar antecipadamente (C)  Logo apos a pintura de uma superficie, podem
aculpa, paraquedal surjao deverdeindenizar, ocorrer manchas causadas por pingos de
e 0 causador responda pelas perdas e danos. chuva que, ao moihqrem a pintura, trazem a
(D) A vistoria cautelar, mesmo se realizada por superficie os materiais sollveis da tinta.
engenheiro avaliador capacitado, n&o isenta (D) A eflorescéncia ocorre devido a alcalinidade
¢ construtor de fissuras nas construcdes natural da cal e do cimento que, na presenca
vizinhas anteriores a construcdo nova, e o de umidade, causa uma reagéo com a resina
vizinho pode vir a solicitar o conserto dos que compde a tinta latex. .
defeitos preexistentes. (E)y Saponificagdo & manchas esbranguicadas
(EY Se uma obra vier a desabar, por impericia que aparecem na superficie pintada devido a
do construtor, causando danos materiais a aplicacéo de tinta sobre ¢ reboco Umido.
terceiros e lesdes pessoais a operarios, dara
ensejo a responsabilidade civit (reparacio
19 G TESPons: & civil (reparac QUESTACEH
do dano palrimonial) e a responsabilidade - -
trabalhista (indenizacdo do acidente dos Referente ao sistema construtivo para
operarios). Mas n&o serdo caracterizadas edificacOes light steel framing, assinale a
responsabilidade penal (punicdo criminal) alternativa correta. _ _
nem responsabilidade administrativa (sancéo (A)  Os produtos que constitusm esse sistema
profissional). construtivo sdo padronizados de tecnologia
avangads, em que elementos censtrutives saa
produzidos industriglmente e, desta forma,
QUESTAORN a matéria-prima utilizada, 0s processos de
Referente ao revestimento de paredes, fabricagdo, suas caracteristicas técnicas e
assinale a alternativa correta. acabamentos ndo necessitam de cantrole de
(A} Os revestimentos protegem as alvenarias qualidade. . _ _
contra a chuva e a umidade, porém n3o tém {B) O s;stema_ c_:(_jnstrutavo light stee! framing
efeito arquitetdnico na edificacaa. limita a flexibilidade do projeto arquiteténico.
(B) O chapisco cria uma superficie lisa entre a € A durab_&!edade e a longevidade da e_st;’utur_a
alvenaria e a pintura, a fim de melhorar sua desse sistema construtivo sdo questionaveis
aderénaia. devido ao processo de galvaniza¢do das
(C) O embago ¢ aplicado de baixe para cima, ou chapas de fabricacao {_jos perfis. A tendéncia
seja, dos alicerces para ¢ telhade, de forma a € de apresentar um baixo desempenho nesse
dar estabilidade ao material de revestimento sentido.
conforme é aplicado. (DY Os perfis tipicos para o uso em light steel
(D) E indicado que se execute o revestimento de framing sac obtidos por perfilagem a partir
paredes que receberam chuvas excessivas Qe bobanas_de aco revestidas com zinco ou
e que se conservam saturadas de agua. liga aluminio-zinco pelo nrocesso continuo
Dessa forma, ndo sera necessario umedecer de Imersac a quente ou por eletrodeposicac,
a parede para que haja aderéncia entre a conhecido como ago galvanizado.
argamassa e o tijolo. (E) Por ser muito ieve, a estrutura de light steel
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framing e 0s componentes de fechamento
exigem bem mais da fundagdo, devido ao
risco provocado pelos ventos.

QUESTAOEHA

Assinale a alternativa correta no que diz
respeito aos residuos sélidos.

Nos municipios brasileiros, a pratica da coleta
regular unificada ¢ utilizada para os residucs
domicitiares e comerciais,

Sob o ponto de vista sanitario, a eficiéncia da
coleta ndo pode reduzir os perigos decorrentes
de mau acondicionamento na fonte.

Em relagdo ao horaric de coleta do resicuo
domiciliar, o horario diurno n&o apresenta
desvantagens, enguanto o horario noturno
apresenta como desvantagem uma menor
produtividade em regiées de clima gquente.

A comgpostagem & um processo biologico,
anaerobio e controlado, no qual a matéria
orgénica ¢ ccnvertida pela agdo de
micrarganismos ja existentes ou inoculados
na massa de residuo solido, em composto
organico. O tecr de umidade dos residuos
situa-se entre 50% a 60%, sendo que, se a3
umidade for muito aita, a atividade bioldgica
fica comprometida e, se for muito baixa, a
oxigenagéo e prejudicada.

Uma das formas de disposicdo de residuos
solidos é o aterro sanitario. Essa & uma técnica
de disposic&o de residuos no solo, visando
a minimizagcdo dos impactos ambientais e
utilizando-se de principios de engenharia
para confinar cs residuos sélidos. Devido a
sua confiabilidade, ndo ¢ necessario obter a
licenca ambiental pelo drgdo competente para
sua implantagéo.

IQUESTACEH]

(A)

Referente aos sistemas de esgotamento
sanitario, assinale a alternativa correta.
Esgoto doméstico e aquele que provéem
exclusivamente de residéncias ¢ € composto
de agua do banho e excretas. O esgoto
proveniente de estabelecimentos comerciais
e instituigbes, em geral, € chamacdo de esgoto
comunitario.

A construcdo de privadas com veiculagao
hidrica, ligadas a um sistema publico de
esgotos, ndo é indicada como uma medida
adequada de saneamento, ja gue este & um
sistema favoravel a transmissao de doengas.
A Demanda Bioguimica de Oxigénic (DBQO) ¢ a
forma mais utilizada para se medira quantidade
de materia organica presente no esgoto, ou
seja, uma forma de medir a quantidade de
oXxigénio necessaria para estabilizar a materia
organica com a cooperagdo de bactérias

anaercbias. Quanto maior o grau de poluicdo
organica mencr sera a DBO.

Centre as caracteristicas fisicas ligadas
aos esgotos domésticos, destacam-se a cor
e a turbidez como indicadores do estado
de deccmposicdo do esgoto. A tonalidade
acinzentada, acompanhada de alguma
turbidez, ¢ tipica do esgoto fresco € a cor
preta € tipica do esgoto velho,

Em relagéoc a estahilizagdo das excretas, a
decomposigdo anaerdhia acontece gquando a
matéria organica esta em intimo contato com
0 oxigénio livre, sendo este um processo gue
n&o produz maus cdores € gue acontece em
perfodo de tempo menor que a decomposicao
aerdbia.

QUESTACEH

(A)

Em relacio aos sistemas de abastecimento
de agua, assinaie a alternativa correta.

Os sistemas individuais de abastecimento de
agua sado solugdes precarias para areas rurais
onde a populagdo é dispersa, embora sejam
indicados para 0s centros urbanos.

Sch o aspecto sanitério e social, o
abastecimento de agua visa, entre outros
itens, controlar e prevenir dcengas e implantar
habitos higiénicos na populagio.

Dentre as formas de captacdo cda agua, os
pogos escavados, tambemchamados de pogos
rasos ou freaticos, sdo destinados somente
ao abastecimento individual, devendo esses
pogos ser construidos em nivel mais haixo
gue 0s foces de contaminacéo.

Em relag&o ao tratamento da agua, as aguas
de superficie s&o as que mencs necessitam
de tratamento, pcis ja apresentam qualidades
fisicas e bacterioldgicas adequadas. J&
as aguas de nascentes sic muitas vezes
improéprias para o consumo humano.

Aeragdc & um metodo de tratamento da
agua que consiste em fazer a agua passar
através de um meio granular com a finalidade
de remover impurezas fisicas, guimicas e
bicldgicas.
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QUESTACEH [QUESTAOKTS
Assinale a alternativa correta em relagio Assinale a alternativa correta referente ao
a gestao e outorga para uso de recursos que & definido pela Resolu¢cdao CONAMA
hidricos. 237,

(A) De acordo com a Politica Nacional de (A) Licenciamento Ambiental ¢ o procedimento
Recursos Hidricos, a gestio dos recursos administrativo pelo qual o érgdo ambiental
hidricos deve ser descentralizada e contar competentelicenciaalocalizacdoeainstalacéo
com a participacdo do Poder Publico. Os de empreendimentos & atividades utilizadoras
usuarios e as comunidades ndo participam da de recursos ambientais, consideradas efetiva
gestdo dos recursos hidricos, pois a dgua nao ou potenciaimente poluidoras. A ampliacéo
¢ um bem de dominio publico. e a operagdo de tais empreendimentas ndo

(B) A derivacdo ou captacdo de parcela de agua necessitam de licenciamento ambiental.
exisiente em um corpo de dgua para consumo (B) Licenca Ambiental ¢ o ato administrativo
final nado estara sujeita & outorga peio Poder pelc qual o org&o ambiental competente
Puablico guanda tal consumo se caracterizar estabelece as condigdes, restricbes
pelo abastecimento publico ou insumo de e medidas de controle ambiental
processo produtiivo. que deveréo ser  obedecidas pelo

(C} Para a emissdo das outargas preventivas e empreendedor, pessoa fisica ou juridica,
de direitc de uso, dever@o ser observadas para localizar, instalar, ampliar e operar
ss prioridades de uso estabelecidas nos empreendimentaos ou atividades utilizadoras
Planos de Recursos Hidricos, 2 classe em dos recursos ambientais consideradas efetiva
gue o corpo de agua estiver enquadrado, a ou potencialmente poluidoras ou aquelas
preservagado dos usos multiplos previstos, que, sob qualquer forma, possam causar
a manutencio de condigbes adequadas ao degradacdo ambiental.
transporte aquavidrio, quando for o caso, e {C) A localizagdo, construgdo, instalagéo,
demais restrigdes impostas pela legislagéo. ampliacdo, modificacdo e operagdo de

(D) No caso de aproveitamentos hidreigtricos, empreendimentos e atividades utilizadoras
somente 0 UsO da agua & condicionado A de recursas ambientais consideradas, efetiva
obtencdo de outorga de direito de uso. O ou potencialmente, poluidaras, bem como
uso do potencial hidreletrico & isento desse os empreendimentios capazes, sob qualquer
pProcesso. forma, de causar degradacdo ambiental, nfo

(E) A outorga de direito de uso de reclrsos dependeréo de prévio licenciamento do 6rgao
hidricos tem validade indeterminada. ambiental competente, sem prejuizo de outras

licengas legalmente exigiveis.
(D) O requerimento da licengca ambiental pelo

QUESTAOKT empreendedor ndo é etapa componente do
Em relagdo ao licenciamento ambiental, procedimento de licenciamento ambigntal.
assinale a alternativa correta, (E) O arquivamento do processo de licenciamento

(A) O licenclamento ambiental tem carater impediraaapresentagdode novoreguerimento
corretivo, pois seu emprego visa evitar a de licen¢a.
ocorréncia de danos ambientais,

(B) A Licenca Prévia (LP) autoriza o inicio da
imptantaco, de acorde com as especificacdes QUESTAOKEH]
constantes do projeto executivo aprovado. Assinale a alternativa correta em relagéo

(C} A Licenga de Instalagdo (LI) é dada na fase aos tipos de manutencgéo.
preliminar do planejamento da atividade, (A} Manutencdo Preventiva é a atividade que
contendo  requisitos  basicos a  serem visa a0 estudo de sistemas e equipamentas
atendidos nas fases de localizac2o, instalacao com analises de seus comportamentos em
& operagdo, observados os planos estaduais uso, a fim de predizer e apontar eventuais
ou federais de uso do salo. anomalias, além de direcionar e implementar

(D) A Licenga de Operacéo (LO) autoriza, apds os procedimentos de manutencac preventiva.
as verificagtes necessarias, o inicio da (B) Manuten¢ado Preditiva ¢ 3 atividade que
atividade licenciada e o funcicnhamento de atua anhtecipadamente para que ndo haja a
seus equipamentos de controle de poluigéo, reparagan.
de acorde com o previsto nas Licencgas Prévia (C) Manutencdo Corretiva € a atividade que
& de Instalacio. visa & reparacdo, caracterizada por servigos

(E) A lLicenca Previa samente pode ser solicitada plangjados cu ndo, a fim de corrigir as falhas,
depois de concedida a Licenca de Instalacio. nunca sendo necessaria a paralisagéo de um

sistema.
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(D)

(E)

A Manutengéo Corretiva sempre sera uma
intervencgdo de longo prazo.

A Manutencgdo Preventiva caracteriza-
se por atividades programadas em datas
preestabelecidas, obedecende, portanto, a
critérios teécnicos e administrativos baseados
em dados estatisticos ou do proprio historico
da manutencac realizada.

QUESTACEH]

De acordo com a NBR 5674 - Manutengio
de Edifica¢bes - Procedimento, assinale a
alternativa correta.

Na organizagao do sistema de manutencgéo de
uma edificagio, devem ser previstas somente
as estruturas material e financeira capazes
de atender o5 diferentes tipos de manutencao
necessarios.

Os recursos humanos envolvidos nos servigos
de manutencdo nac precisam receber
treinamento especifico para este fim, uma
vez que os conhecimentos exigidos sdo os
mesmas daqueles dos servigos convencionais
da construcdo civil.

C sistema de manutencao deve possuir uma
estrutura de documentacdo e registro de
informacgdes, Fazem parte desta estrutura os
programas de manutengdo para as edificagbes
e seus equipamenios, com destaque para
os aspectos relativos a higiene, salde e
seguranca dos usuarios.

No que diz respeito & coleta de informacgdes,
séo fontes de informagbes para o sistema de
manutenc&o somente as inspegdes tecnicas.
Os servigos de manuiencdo devem ser
executados sempre que necessario
dispensando-se 0 projeto do servigo e a
programacao das atividades.

QUESTAORT]

(C)

Assinale a alternativa correta no gque se
refere a NBR 14037 - Manual de operagao,
uso e manutengcdo da edificagbes
- Conteado e recomenda¢des para
elaboracéo e apresentacgio.

O manual de operacao, uso e manutengdo
das edificacdes tem por finalidade informar
aos usuarios as caracteristicas técnicas
da edificacdo construida e orientar os
usuarios para a realizagdo das atividades
de manutengdo, porem ndo descreve os
procedimentos recomendaveis para o melhor
aproveitamento da edificacéo.

£ opcional incluir, no Manual de operacéo.
uso € manutencao das edificacbes, instrugdes
referentes aos procedimentos para situacgdes
de emergéncia.

Em relacdo as informagdes referentes a
responsabilidades e garantias, o Manual de

operac¢éo, uso e manutencaoc das edificagbes
deve identificar, de forma clara, o responsavel
pela produgéo da edificagdo, mas néo precisa
identificar as empresas e responsaveis
tecnicos pelos projetos.

A estruiura do Manual nac deve contemplar
aspectos de dificil percepgéo nas atividades de
operagdo, Uso e manutengéo das edificagbes,
uma vez que sua importancia pode ndo ser
evidente aos usudrios.

A elaboragdo do Manual de cperagfo, uso e
manutencdo da edificagdo e uma obrigagac
do responsavel pela produgéc da edificagéo,
o qual deve entregar formalmente, ao primeire
proprietaric da edificagdo, um exemplar do
Manual.

QUESTAO

(A)

Assinale a alternativa correta,

Um projeto & um esforgo temporario
empreendido para criar um produto, servigo ou
resultado exclusivo. Os projetos poderao ter
impactos sociais, econbtmicos e ambientais.
Tais impactos ter@o duracao exclusivamente
igual a duracéo do projeto.

Um projeto envolverd sempre uma Unica
pessoa. Ndo e admitido ¢ envolvimento no
projeto de multiplas unidades organizacionais.
Ao dividir-se um projeto em subprojetos,
perde-se a capacidade de planejamento e
controle.

Gerenciamento de projetos é a aplicagdo de
conhecimentc, habilidades, ferramentas e
técnicas as atividades de projeto, a fim de
atender 20s seus requisitos,

A mudanca dos requisitos do projeto jamais
criara riscos adicionais.
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QUESTAOEW

Assinale a alternativa correta em relacio
ao gerenciamento de projetos.

projeto, mas ndo e necessario documentar as
caracteristicas dos riscos.

(E) Nao faz sentido realizar analise de
pbrobabilidade de riscos, ja que todos 0S risCos

(A) O gerenciamenio do escopo do projeto contém =
0% Processos Necessarios para assequrar que tem a mesma probabilidade de acontecer. O
0 projeto inciui todo o trabalho necessario, e mesmo pode ser dito sobre a avafiagéo do
apenas o necessario, para terminar o projeto impacto de riscos, ou seja, todos os risc_os tém
COMm SUCESSO. o mesmo efeito potencial sobre um projeto.
(B) O gerenciamentc dos riscos do projeto inclui
os processos de planejamento, identificacéo,
analise,  planejamento  de  respostas, -
monitoramento e controle de riscos de um Uma das etapas do planejamento de
projetc. Os objetivas do gerenciamento uma obra ¢ a definicdo da duragio das
dos riscos s&o diminuir a probabilidade & o atividades. Em relagdo a esse assunto,
impacto dos evenics positivos e gumentar assinale a alternativa INCORRETA.
a probabilidade e o impacto dos eventos (A) .Defsmrna d_urag:a_o de uma t_arefa & de extr'ealfna
negativos no projeto. importancia, pois cﬂcnsmu; ¢ dado numérico
(C) Implementar ¢ gerenciamento do tempo do de tempo em funclo do qual o cronograma
projeto implica na exclus&o do cronograma sera gerado. , ‘
do projeto, ou seja, o desenvolvimento do (B) Duragéc & a quantidade de perfodos de
cronograma n&c € um processo que faz parte trabalho necessaria para o desempenho
do gerenciamento do tempo do projeto. integral de uma atividade. o
(D) O gerenciamento dos custos do projeto (C} Em obras prediais, a duraclo da atividade
envolve trés processos distintos e que deve ser calculada tomando por base a
n&o interagem entre sii estimar 0s custos, adocdo de horas extras e tumos mais longos
determinar o orcamento, controlar os custos. para agilizar & sua finalizago.
(E) O gerenciamentc dos recursos humanos do (D) Dentre os fatores que afetam a duragao de
projeto inclui os processos gue organizam uma atividade, destaca-se a experiéncia da
e gerenciam a equipe do projeto. O tipo e o equipe de trabalho, pois quanto major for
nimero de membros da equipe de projeto essg experlen.qa, maior sera a facilidade em
séo obrigatoriamente fixos ao longo do realizar a) atividade e, con_sequentemente,
desenvolvimento de tode o projeto. !menor sera o teimpo necessario pard execula-
a.
(L) £ muito mais preciso atribuir uma duragéo a
[QUESTAOFE] uma atividade individualizada e simples do
Em relagido a analise de riscos, assinale a que a um pacote de trabalho com multiplos
alternativa correta. servicos envolvidos.
(A)  Analse gualitativa de riscos & 0 processo de
priorizagéo de riscos para analise ou ac&o | o =
adicional por meio da avaliacéo e combinagéo [QUEST/Kﬁ-m
de sua probabilidade de ocorréncia e Assinale a aiternativa correfa. _
impacto. As organizagées podem aumentar o (A) O prgamemo analrtlc_o constitui a maneira
desempenhc do projeto, concentrando-se nos mais detalhada e precisa de se prever o custo
riscos de baixa prioridade. da cobra e v_aEe-se de uUma composigdo de
(B) Analise quantitativa de riscas é 0 processo de custos unitarios para cada servico da obra.
analisar numericamente o efeito dos riscos (B) Durante a elaboragéo de um orcamento, a
identificados nos objetos gerais do projeto. etapa dele_vantamento deguantita_tivos auxilia
A anélise quantitativa é realizada nos riscos na determinacéo de quais servigos devem
que foram priorizados pela analise qualitativa ser feitos e quanto de cada um. Porém, no
de riscos comc tendo impacto potencial e orcamento, néo se leva em consideragio
substancial nas demandas concorrentes do as perdas de materiais que porventura
projeto. acontecerdo no decorrer da execucdo da
(C} Planejar as respostas aos riscos € o process obra. _
de desenvolvimento de opgdes e agdes para (C) A curva ABC de insumos corresponde &
aumentar as oportunidades e reduzir as tabulacao dos i_nsumos em ordem crescenie
ameacas aos objetivos do projeto. Essa etapa do custo total, indo do menos representaﬁvo
é anterior aos processos de analise qualitativa em termos de custo até o mais representativo.
e quantitativa de riscos. (Dy O BDI (Benefs’ci_os e Despesas Indirstas) &
(D) Identificar os riscos & o processo de o fator a ser aplicado ac custo indirete para
determinacéo dos riscos que podem afetar o obtengo do preco de venda.
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(E) Dentre osimpostos que incidem sobre o prego (B) Na orcamentacdio de uma obra plblica, as
de venda da obra, o COFINS {Contribuicao composicdes analiticas de um servico jamais
para Financiamento da Seguridade Sccial) e devem ser adaptadas as especificidades da
o PIS (Programa de Integragdo Social) s&o de obra por ocasiac de calcule do custo unitario.
competéncia municipal. {C) O projeto executivo deve conter um

cronograma fisico-financeiro com as despesas
mensais previstas ao longe da execucdo da

QUESTAOPH obra ou servigco. Apés o inicio das obras, nao
A licitacdo de obras puablicas envolve a sefa necessario readequar o0 crgnograma
prepara¢ao do projeto hasico e do projeto fisico-financeiro, mesmc que o prazoe e suas
executivo. Em relagdo a esses projetos, etapas de execucac sejam alterados.
assinale a alternativa correta. (D)  Orgamento sintetice alobal é a planilha em que

{A) A Lei de Licitagdes determina que o projeto constardo, basicamente, a discriminacac dos
basico apresente, dentre outros aspectos, itens de servigos a serem executados, com
a identificacéo clara de todos os elementos suas devidas unidades de medida e custos
canstitutivos do empreendimento, mas nio & unitarios. Os quantitativos e custos totais
necessario que contenha orgamento detathado serac apresentados somente no orgamento
do custo global da obra, pois este devera ser analitico.
apresentade em etapa subsequente. (E) O caderno de especificacdes técnicas & o

(B) O projeto basico é o elemento mais importante instrumento que caracterizatodos os materiais,
na execugdo de obra piblica. Esse projeto € gquipamentos e servigos a serem utitizados
elaborado anteriormente alicitagdo, amparade no desenvolvimento da obra, cbjetivando um
pelos estudos preliminares e pelo anteprojeto, desempenhac técnico determinado. E desejavel
e € imperativo que receba a aprovacéo formal gue sejam especificados os fornecedores ou
da autcridade competente. fabricantes preferenciais para os referidos

(C) O projeto basico de uma licitacdo pode ser materiais, equipamentos ou servigos.
elaborado pelc proprio orgéo, situagac em
que devera ser designado um responsavel
técnico a ele vinculado, com inscricdo [QUESTAOEH]
no Conselheo Regicnal de Engenharia, Assinale a alternativa correta em relagéo
Arquitetura e Agronomia {CREA), ndo sendo as atribuigcdes do gestor de contratos.
necessaric, nessa etapa, efetuar o registro (A) E atribuico do gestor de contratos controlar
das Anctagbes de Responsabilidade Tecnica 0 prazo de vigéncia do instrumento contratual
{ART) referentes acs projetos. socb sua responsabilidade e aprovar

(D) Concluido o projeto basico, a Administracio solicitagdes de prorrogagdo sem necessidade
deve providenciar o projeto executive. Esse de consulta a autoridade competente.
projeto deve conter todos os elementos (B) Eatribuicsodo gestorde contratos verificarsea
necessarios a realizagao do empreendimento execucao de obras ou a prestagao de servigos
com nivel maximo de detalhamento de suas sera cumprida integral ou parcialmente, sendc
gtapas. Nessa etapa, ainda n&o &€ necessario desnecessaria a verificagde da entrega de
canhecer o locat de execliggo da obra. materiais.

(E) Conforme a Lel de LicitagBes, © projeto (C) O gestor de contratos nao devera interferir
executivo deve ser elaborado apds ¢ projeto caso reccnhheca defeitos relacionados a
basico e antes do inicio da obra. Porém, em execucao do contrato.
situagdes excepcionais, 0 projeto executivo (D) O gestor de contratos nac devera interferir
pode ser desenvolvide concomitantemente no estabelecimento de prazos relacionados
a realizacdo do empreendimento, nd¢ sendo a corregcdo de eventuais pendéncias na
necessaria para issg, a autorizacdc da execucao do contrato.

Administracéo. (E) Eatribuicio do gestor de contratos encaminhar
a autoridade competente eventuais pedidos,
formulados pelo contratado, de modificagdes

QUESTACEH] ne crenegrama fisico-financeiro, substituicbes
Em relacao a licitagdo de obras publicas, de materiais e equipamentos.
assinale a alternativa correta.

{A) O calculo do custo unitaric de um servigo exige
que se conheca sua compesicac analitica,
ou seja, 0s iNsSUMOS necessarics para sua
realizagdc e os coeficienies de consumo de
materiais, de produtividade da mac de ¢bra
e o consumo horario dos equipamentos
utilizados na sua eXecugéo.

Cargo: Analista Judicidrio - Area Apoic Especializado 17 A@CP

Especialidade Engenharia

COHCURSDE PUBLICIS



IQUESTAOEEE

0 Codigo Civil estabelece diretrizes
referentes a Empreitada. Em relagdo a esse
assunto, assinale a alternativa correta.

O empreiteiro de uma obra pode contribuir
para efa com seu trabalho e com os materiais.
Nao & permitido gue ele contribua somente
com seu trabalho.

O contrato para elaborag@e de um projeto
n&o implica a obrigagdo de executa-lo ou de
fiscalizar-lhe a execugao.

O empreiteiro ndo e obrigado a pagar os
materiais que recebeu, se, por impericia ou
negligéncia, inutiliza-los.

Nos contratos de empreitada de edificios
ou outras  construcdes consideraveis,
0 empreiteiro de maieriais & execugao
respendera, durante o prazo irredutivel de
quinze anos, pela solidez e seguranca do
trabatho, tanto em razéc dos materiais como
do solo.

O empreiteiro ndo podera suspender a obra
por culpa do dono ou por motivo de forca
maior.

QUESTAOCEN

(A)

No que diz respeito a acessibilidade fisica,
assinale a alternativa correta.

Com relacdc a seguranga para o usuario, é
importante .que- o-passeio publico tenha um
piso liso @ antiderrapante. Assim, as calgadas
nao deverdo ser pintadas, enceradas ou
impermeabilizadas, pois esses acabamentos
podem resultar em pisos escorregadios e
causar acidentes.

A textura de sinalizagdo tatil direcional
consiste em relevos lineares, regularmente
dispostos, gue indicam a dire¢io a ser seguida
ou, guando houver, caminhos preferenciais de
confrastante em relagcio ao piso adjacente,
Por meio das rampas, tem-se a possibilidade
dae  permitir 2 circulagdo de pedesires,
idosos, pessoass com proplemas cardiacos,
portadores de deficiéncias motoras, usuarios
de cadeiras de rodas, pessoas com alguma
deficiéncia  permanents. Pessoas com
deficiéncia momentanea nio podem circular
por essas rampas.

N&o ¢ permitido executar rampas em curva.
Em rampas e escadas, a insialag8o de
corrimé@os e guarda-corpos € obrigatéria
em apenas um dos lados. O ideal e gue os
corrimaos possuam segao circular, nao sendo
necessario espacamento entre a parede e o
cormimao,

(A)

Assinale a alternativa correta em relacio a
impermeabilizacdo em edificagdes.

O substrato a ser impermeabilizado deve
apresentar cantos e arestas vives, o0s
quais auxiliardo na fixagéo do sistema de
impermeabilizacao.

Em relagdo aos materiais  utilizades na
execucac de argamassa rigida impermeavel,
& necessario usar sempre cimento novo, sem
pelotas; a areia deve ser lavada e isenta de
impurezas organicas € & necessario utilizar
um aito fator agua-cimento.

Em relacéo a prote¢éo da impermeabilizagao,
naoénecessariofazeraprotecdo contraraizes
de piantas, ja que estas, em hipdtese alguma,
sdo capazes de perfurar a impermeabilizacao.
Ndo & necessario interromper o transito de
pessoal, material e equipamentos estranhos
ao processo de impermeabilizacdo durante
sua execucgao.

Aditivos impermeabilizantes sdo aditivos de
acdo fisico-quimica, constituidos por sais
organicos em forma liquida, pastosa cu em po,
que, misturades a argamassa ou ao concreto,
reagem com a cal livre do cimento, formando
sais calcarios insollveis.

QUESTACEH

Referente as  condigdes de conforto
aciistico em uma edificacio, assinale a
alternativa correta.

Os problemas causados pelo ruido em
recintos incluem o tisco de perda de audigcéo
e@m uma indtstria, a redugao da inteligibilidade
da fala em uma sala de aula, a perturbacéo do
sono em um dormitério. No entante, o ruldo
ndo pode dificultar a concentragdc em uma
piblioteca, por exemplo, devido a composigio
Materiais tipicamente utilizados para absorver
som sao fibrosos ou poroses. Esses tipos de
materiais possuem caracteristicas estruturais
e, para gue adquiram toda a sua capacidade
de dissipar energia sonora, ndo devem ser
aplicados sobre supeificies solidas.

Tempo de reverberacdo é o tempo necessario
ao decaimento de 60dB em uma sala apods
ser cessada z fonte sonora. O tempo de
reverberacAo sera longo em recintos com
muita absorgdo & curto em recintos com pouca

ahenr~dn
S e0TLA0,

O tempo de reverberagdo de um ambiente
fechado deve ser compativel com o tipo de
uso do recinto. Um tempo de reverberacéo
longo ¢ inadequado para recintos destinados
a palavra falada.

O campo acustico ne interior de recintos & uma
combinacdo do som gque provem diretamente
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da fonte, ndo sofrendo influéncia das reflextes
sohoras gue ccorrem nas superficies gue
delimitam o recinto.

QUESTACHH]

(A)

Emrelagdo afiscalizagdo de obras, assinale
a alternativa correta.

Os servigos executados devem ser pagos apos
a emissao de laudos de medicéo realizados
pela fiscalizacdo, conforme o contrato, ou
seja, antes da sua regular liquidagao.

O reajustamento tem come principal cbjetive
assegurar gue 0s pre¢os contratuais sejam
compenszados em fungdo de variagbes dos
precos dos insumos (matérias, méo de obra e
equipamentos) que ccorrem em determinade
pericdo, ou seja, nada mais é do que a
atualizac&o do poder aguisitive da moeda em
face da inflagéo setorial.

O reajusiamenioc & dado pela formula R =
M/ Ir, em gue "R* & ¢ reajustamento, “M”
¢ a medigdo do periodo e "It" & o indice de
reajustamentc do periodo.

Com relagdo as medigcdes & pagamentos,
sdc considerades regulares pagamentos de
servicos executados, porém n&o aprovados
pela fiscalizagao.

Com relagido ao recebimenic da cobra, &
aceitavel a emissfo dc “habite-se” sem a
realizag@o de vistorias dos ¢rg&os piblicos
competenies.

QUESTACE

(A)

(D)

Referente & documentacdo técnica de
obras, assinale a alternativa correta.

A execucdc do contrate de cbras ptblicas
deve ser fiscalizada por um represeniante
de coniratado, devidamente qualificado,
designado para verificar o desenvolvimento
das atividades. E dispensada a fiscalizagéo
por um representante da Administracao.

O contrato € o instrumento habil e necessaric
para dirimir quaisquer dividas, elencar
direitos, atribuir respensabilidades e firmar
demais clausulas necessarias ac bom
andamenic da obra, tais comoe: garantias,
seguros, prazos de execucdo, critérios de
reajustamente e de recebimento.

Em relagcdc acs adilivos ccntratusis, nos
regimes de execugdo por empreitada
global ou por empreitada integrai, as
alteragbes contratuais sob alegagéc de
falhas ou omissées em quaisguer das
pecas, ocrcamenios, plantas, especificacdes,
memoriais ou estudos técnicos preliminares
do projeto basico néo terdo limitagBes em
relacdo ac valor total do confrato.

As alteragdes coniratuais séo possibilidades

admitidas para
{imprevisias ou
necessaria a justificativa
alteracdes.

O coniratade n&c ¢é responsavel pelos
encargos trahalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execugdo do
contrato.

situagtes eventuais
imprevisiveis), ndc sendo
técnica de tais

QUESTAOEH

De acordo com a NR 18 - Condicdes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcdo, assinale a alternativa correta.
Sdac obrigatérios aelaboracéc e o cumprimenta
do PCMAT (Programa de Condigcbes &
Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da
Construcdo) nos estabelecimentos com 10
{dez) trabalhadores ou mais, contemplando
os aspectes dessa NR e outres dispositivos
complementares de seguranca.

Os canteiros de obras devem dispor de
alojamenio, lavanderia e érea de lazer, mesmo
gquando néo houver {rabalhadores alojados
nes canteiros.

A instalagdce sanitaria em um canteiro de
cbras deve ser constituida de lavatorio,
vaso sahitario e mictoric, na propergdo de 1
{um) conjunto para cada grupc de 20 {vinte)
trabalhadores cu fragéo.

No caso da execugdo de demceligbes no
canteiro de cbras, as construcdes vizinhas
& obra de demclicdo devem ser examinadas
previamenie, n&o sendo necessaric o
acempanhamento periddico, no sentido de ser
preservada sua esiabilidade e a integridade
fisica de terceiros.

Em obras de demolicdo, a remocdo dos
entuthos, por gravidade, deve ser feita em
calhas fechadas de material resistente, com
inclinagdo maxima de 45° (guarenta e cinco
graus), fixadas & edificagdo somente no
pavimento de altura equivalente ac ponte de
descarga da calha.
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(E) Acidentes de trabalho, adotando uma visdg
De acordo com a NR 24 - Condicbes legai e prevencionista, & o que ocorre pelc
Sanitarias e de Conforto nos Locais de exercicic do trabalho a servico da empresa,
Trabalho, assinale a alternativa correta. provocando fesdo corporal ou perturbagao
(A) As areas destinadas aos sanitarios deverso funcional que cause a morte, perda ou
atender as dimensées minimas essenciais, reducdo, permanente ou temporaria, da
ndo sendo necessaria a separacdo das capacidade do trabalho. Doengasde_correntes
instalaces sanitarias por sexo. do trabalho néo sdc consideradas acidente de
(B) Os locais destinados as instalagées sanitarias trabalho.
seréo providos de umarede de iluminagéc, cuja
flacdo devera ser protegida por eletrodutos. GUESTACED
(C) Em vestiarios, o0s pisos deverao ser [QUESTAO
impermeaveis e de acabamentc liso, mas nao Referente 2 ABNT/NBR 10151, “Acustica
precisam ser lavaveis. - Avaliagdo do ruido em areas habitadas,
(D) A empresa que contratar terceiros visando o confortc da comunidade -
para a prestacdo de servicos em seus Procedimento”, assinale a alternativa
estabeiecimentos ndo precisa eslender dos correta.
trabalhadores da contratada as mesmas {A) Ruido com carater impulsivo @ aguele que
condigBes de higiene e conforto oferecidas contem impulsos, que séo picos de energia
aos seus proprios empregados. aclstica com duragdo menor do que 5
(E) A cobertura dos alojamentos deverd ter segundos e que se repetem a intervalos
estrutura de madeira ou metélica e as telhas maiores do que 0,5 segundos.
poderdo ser de fibrocimento, sendo vedada a (B) Nivel de rufdo ambiente (L) & o nivel de
utilizacdo de tefhas de barro. press&o scnora equivalente ponderado em
"A”, no local e horario considerados, na
presenca do ruido gerado pela fonte sonora
[QUESTAOKTZ _ em questio.
Em relacido aos conceitos abordados {C) As medicGes no exterior da habitacdo do
nas Normas de Seguranca do Trabalho reclamante devem ser efetuadas em pontos
em prol da seguranca e bem-estar dos afastados, aproximadamente, 1,2 metrc do
trabalhadores, assinale a  alternativa piso e, pefc menos, 2 metros de quaisquer
correta. outras superficies refletoras, como muros e
{A) O mapa de riscos tem por objetivo reunir paredes. Caso'o rectamante indigue algum
as informagbes basicas necessarias para ponto de medicao que ndo atenda essas
estabelecer o diagnostico da situacdo da condicbes, o vaior medido nesse ponto
seguranga e salde no trabalho na empresa também deve constar no relatorio.
e possibilitar, durante a sua elaboracéo, 2 (D) Em relacdo as corregdes para ruldos com
troca e a divulyacdo de informagdes entre caracteristicas especiais, o nivel corrigido
os trabalhadores, bem como estimular sua Lc para ruido com componentes tonais &
participacdo nas atividades de prevengao. cfete_rminado pelo valor maximo medido com o
(B) Na elaboragio do mapa de riscos, s3c medidor de nivel d_e pressio sonora'ajustado
utilizadas cores para identificar a gravidade para resposta rapida (fast), acrescido de 5
do risco, conforme a tabela de classificacdo dB(A). _ ) _ N
dos riscos ambientais. O tipo de risco é (E) As medicdes no interior Qe edificacdes
representado pelo tamanho dos circuios. devem ser efetuadas a uma distancia de, no
(Cy O equipamento de protegéo individual, EPI, minime, 1 metro de quaisquer superficies,
¢ utilizado quando ndo se deseja eliminar o como paredes, teto, pisos & moveis. Caso o
risco por outras medidas ou equipamentos de reclamante indique algum ponto de medicao
protecéo coletiva e tambem em exposicdes de que nac atenda esse critério, o valor medido
longo perioda. nasse ponto nao deve constar no relatorio.
(D) A posicdo de trabatho sentada, quando a
permanéncia nessa posicgo & constante, [QUESTACED
provoca uma sobracarga nas pernas, as guais s
podem ficar inchadas, pois os misculos nao Em relacdo a execugdo de estruturas em
se movimentam o suficiente para bombear concreto, assinale a alternativa correta.
a guantidade adequada de sangue de volta (A) Uma temperatura de concrete fresco, mais
parz o coracdo. Em consequéncia, aparecem elevada que o normai, resulta em uma
o cansago e & redugdo da capacidade de hidratag2o do cimento mais rapida, e leva,
concentracéo. portanto, a pega acelerada e menorresisténcia
&m longo prazo do concreto enduracico.
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(B) Acura do concreto em temperaturas elevadas
e ar seco é desejavel para o concreto, ja que
a &gua de cura tende a evaporar rapidamente,
com censequente aumenic da velocidade de
hidratacéo.

(C}y No casc de concrefagem de estrutura em
clima quente, ndo & possivel usar gelo como
parte da agua de amassamento, pois o calor
seria retirado de ocuiros ingredientes para
prover calor para a fusZo do gele.

(3} Ac executar uma concretagem de estrutura
em clima frio, caso o concreto que ainda
ndo tenha entradoc em pegea congele, & agua
de amassamento se transforma em gelo,
de forma, visto que n&o ha agua disponivel
para as reacdes quimicas e a pega e ©
endurecimentc do concreto sdo imediatos.

(E} Um concreto executado em climz frio deve
ser profegide dos danos do congelamento
has idades iniciais, mas ndo e necessario gque
seja uma estrutura resistenie a ocorréncia de
ciclos de gelo-degelo so longo da sua vida
Otil,

[QUESTAOL

Referente as propriedades gerais dos
materiais de construgdo civil, assinale a
alternativa correta.

(A) De acordo com a lei de Hooke, quandc as
deformagées em materizis sdc pequenas, a
deformagic nac pode ser correlacicnada a
tensao.

(B) Osmateriaisrespondematenséo deformando-
se.

(Cy  Em um enszio de tracdo, a medida que a
carga aumenta, inicialmente o corpo-de-prova
e deformado elasticamente, isto &, de um
modo irreversivel.

(BYy  Um material doctil apresenta um limite de
eiasticidade alem do qual ja ocorre deformacéo
piastica. O limite de escoamento € a tenséo
maxima que um mafterial pode suportar, antes
gue se inicie 0 escoamento elastico,

(E) Seumcomponente ou estrutura estiver sujeiic
a ciclos repetides de tenséo, ele podera falhar
sob tensdes bem mais baixas do gue o limile
de resisténcia, mas jamais abaixc da tensao
de esccamento, processe este denominade

fadiga.
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Atencao! | Ndo ESQUECA de marcar, na Foltha de Respostas, o niimero de sua prova indicado rna capa desse caderno.
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| do Acre

CONCURSO PUBLICO
REF. EDITAL N° 01/2015 - NiVEL SUPERIOR

PROVA

CARGO: || ANALISTA JUDICIARIO - AREA APOIO ESPECIALIZADO
' ESPECIALIDADE ENGENHARIA 4

inscricao

E\}ome do Candidato w L w

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o nimero do seu | O Cadermno de gquestbes possui
documento e o nimero de sua inscricdo. Além disso, ndo se esqueca | 2 {duas) questoes discursivas ¢
de conferir seu Caderno de Questdes quantc a falhas de impressao | 60 (sessenta) questdes objetivas,
e de numeragdo, e se 0 curso corresponde aquele para o qual | numeradas sequencialmente, de

vocé se inscreveu. NAO SE ESQUEGA DE MARCAR O NUMERO | acordo com 0 exposto no quadro a
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA FOLHA DE RESPOSTAS. | seguir:

Preencha 03 campos destinados a assinatura e ao ndmero de

inscrigdo. Qualquer divergéncia, comunique ao fiscal.

2. O unico documento valido para avalisgdo da prova € a Folha de
Respostas e a Versdo Definitiva da Prova Discursiva. S0 € permitido

o uso de caneta esferografica transparente de cor azul ou preta para

0 preenchimento da Folha de Respostas e da Versao Definitiva da
Prova Discursiva. O preenchimento da Foiha de Respostas deve ser

realizado da seguinte maneira: Il

3. G prazo de realizégéo da prova & de 6 (cinco) horas, inciuindo a
marcacio da Folha de Respostas e a transcrigdo da Versdo Definitiva
da Prova Discursiva. Apos 60 (sessenia) minutos do inicio da i
prova, o candidato estara liberado para ufilizar o sanitario ou deixar

iCOS

definitivamente o local de aplicagdo. Os 3 (trés) Uitimos candidatos so
poderao retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunigue ao fiscal, devolvendo-ihe
a Folha de Respostas e a Versdo Definitiva da Prova Discursiva
devidamente preenchidas e assinadas. Somente sera possivel levar
o cadernc de questdes apos decorridas 5 (cinco) horas do inicio da
prova, sendo necessario, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha
de Respostas e a Versdo Definitiva da Prova Discursiva.

5. As provas e 0s gabaritos preliminares estardo disponiveis no site da
AOCP — www.aocp.com.br — no dia posterior a aplicagédo da prova,

5. Implicara a eliminacdo do candidato, caso, durante a realizag8o
das provas, qualquer equipamento eletrénico venha emitir ruidos,
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de
pertences. O NAO cumprimento a qualquer uma das determinacdes
constantes em Edital, no presente Caderno, na Folha de Resgpostas
ou na Versao Definitiva da Prova Discursivs, incorrera na eliminacao |
do candidato. :

CONCURSOS PUBLICOS
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questdes da prova objeliva estardo dispaniveis no
enderaco efetronico www.accp.com.br no dia seguinte a aplicacéo da prova.




RASCUNHO - DISCURSIVA

1. A prova discursiva sera avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

a) o conhecimento técnico-cientificc sobre a maiéria;
o) o atendimento ao temsa proposto na questéo;
c) a clareza de argumentacéo/senso critico;
d) a utilizag&e adequada da Lingua Portuguesa.
2. O candidato tera sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a) n&o atender ao conteldo avaliado e ac tema propesio, manuscrever em letra llegivel ou grafar por outro meio
gue ndo ¢ determinado no Edital;
o) apresentar acentuada desestruturacdo na organizagdo textual ou atentar contra o pudor;
c) redigir seu texto a iapis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
d) n&o apresentar as questites redigidas na Folha da Verséo Definitiva ou entregé-la em brance;
&) apresentar identificag&o, em local indevido, de qualguer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome
qualguer, nimero(s), letra(s), sinais, desenhos ou cédigos).
3. O candidato dispora de, no maximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questao da
prova discursiva, sendo desconsiderado, para efeito de avaliagao, qualquer fragmento de texto que for
escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensao de 15 (quinze} linhas permitida para a
elaboragio de seu texto.
QUESTACTH
O planejamento de uma obra segue passos bem definidos. Em cada passo, agrega-se algo aos
elementos dos passos anteriores, ou seja, observa-se uma progressao logica nas atividades
desenvolvidas. Os passos que compdem o roteiro do planejamento sio: identificagcdo das
atividades; defini¢do das duragdes; definigao da precedéncia; montagem do diagrama de rede;
identificagcao do caminho critico; geragédo do cronograma e calculo das folgas. Solicita-se que, para
a construcao de uma casa térrea de area inferior a 100m?, IDENTIFIQUEM-SE AS ATIVIDADES por
meio da elaboragdo da Estrutura Analitica do Projeto (EAP) na configuragao analitica (ou sintética)
e DEFINA-SE A PRECEDENCIA entre as atividades. Para elaboracdo da resposta, & obrigatorio
adotar fundacao rasa e vedacdes verticais em alvenaria de blocos ceramicos. As outras tecnologias
empregadas na construgao sao estabelecidas pelo respondente. Nao é necessario descrever as
atividades em detalhes.
1.
2,
3.
4.
5.
3
7.
8.
.
1C.
11.
12.
13.
14.

15.




QUESTAOHE

10,
11.
12.
13.
14.

15 .

Paraumaedificag¢do construidaem regido de clima quente eseco, liste cinco estratégias construtivas
para a obtengao de conforto térmico nas edificagdes. Explique brevemente o funcionamento de

cada estratégia indicada.




LINGUA PORTUGUESA

Atencédo! Nédo ESQUECA de marcar, na Folha de Respostas, o nimero de sua prova indicado na capa desse caderno.

l.eia o texto e responda as questdes de 1 a 9.
DIREITO DO IDOSO

Hoje, o envelhecimento se encontra na
ordem do dia. Os mais importantes veiculos de
comunicacdo dao destaque a esse fendmeno,
abordando as suas causas e conseguéncias.
O envelhecimento populacional, portanto,
transformou-se em uma guestio social relevante,
umavez que impacta marcantemente nos destinos
da prépria sociedade. Isso tanto é verdade que
ha estudiosos falando em uma revolugiaoc dos
idosos. E ndo é para menos. Mais de dois bilhdes
de pessoas terdo mais de sessenta anos até 2050,
o que representard um contingente expressivo,
considerando a populagéo total do planeta.

Ora, se um contingente tao grande de
pessoas passa a ter uma tdade a partir da qual
é caracterizada como idosa, isso significa
que direitos especificos desse contingente
popuiacional precisam ser garantidos.

E preciso destacar que o Estado brasileiro
ndo se preparou para o impacto que o
envelhecimento populacional acarretou nos
sistemas previdenciario e de saude, por exemplo.
Nédo houve planejamento, de modo que o sistema
previdenciario, uma espécie de seguro para
garantir dignidade ao ser humano na velhice,
corre riscos de continuidade, mantidos os
pardmetros atuais. Da mesma forma, o sistema
de saude apresenta uma dindmica incapaz de
atender as demandas dos idosos, os quais sio
os principais clientes desse sistema, porgquanto
mais vulheraveis a doengas, inclusive algumas
préprias dessa fase da vida, como cdéncer,
hipertensdo, osteoporose, deméncia, para sé
citar algumas.

Portanto, o impacto que as pessoas que
acumulam muitos anos provocam nha sociedade,
considerando apenas esses dois sistemas, e
a necessidade de que os direitos fundamentais
desse segmento populacional sejam efetivamente
garantidos, ja se revela suficiente para que se
perceba a importancia da disciplina Direito do
Idoso.

Vale destacar que o envelhecimento nao é
um fendmeno estatico. Na medida em que as
condigbes sociais e econdmicas melhoram, as
pessoas tém oportunidade de viver mais. Caso
se associem a esses elementos os avancos da
tecnologia médica em todas as suas dimensdes, a
expectativa de vida pode realmente surpreender.
E a vitéria da vida.

Sendo, portanto, o envelhecimento a
oportunidade de uma vida mais longa, pode
ser traduzido como o proprio direito de existir,
na medida em que viver & ter oportunidade de
envelhecer. Ora, se é assim, o envelhecimento
é um direito e, mais do que isse, & um direito
fundamental, na medida em gque se traduz no
direito 4 vida com dignidade, o que querdizer que
as pessoas hdo perdem direitos na medida em
que envelhecem. Pelo contrario, demandam mais
direitos para que possam usufruir plenamente
o direito a liberdade em todos o0s aspectos,
patriménio do gual nenhum ser humano pode
abdicar.

Apesar de a expectativa de vida no Brasil
vir aumentando ano apos ano, ainda ndo estao
sendo oferecidas condigbes de vida adequadas
para os velhos. O processo de envelhecimento
no pais apresenta nuances artificiais, na medida
em que as pessoas tém suas vidas alongadas
mais pela universalizagdo da tecnologia médica
(notadamente do sistema de vacinagio, que
abortou mortes prematuras causadas por
doengas endémicas) do que propriamente
pela experimentagdc de padroes sociais e
econdmicos de exceléncia, a exemplo dos paises
desenvolvidos.

Portanto, a auséncia de servigos e agodes
especificas e necessarias para a garantia dos
direitos das pessoas idosas contribui para o
descrédito da efetividade dos seus direitos, os
quais estdo declarados de forma direta ou indireta,
emconvengdes,acordosetratadosinternacionais,
além das previsGes constitucionais e legais
em reflagdo a esse segmento, destacando-se o
Estatuto do Idoso {(Lei n. 10.741/03) [...].

Sendo assim, a garantia dos direitos dos
idosos no Brasil depende de uma profunda
compreensdo das causas e consequéncias do
processo de envelhecimento populacional, do
papel due deve ser reservado aos velhos em
uma sociedade tecnoldgica, da necessidade de
garantir-lhes todos os direitos fundamentais
inerentes a condigdo humana, destacando-se
a necessidade de desenvolver esforgos para
que tenham autonomia ¢ maximo de tempo
possivel, do enfrentamento de todas as formas de
violéncia, por meio da construgao de uma rede de
protecio e defesa dos direitos desse contingente
populacional.

REFERENCIA: Adaptado de RAMOS, Pauto Roberto Barbosa. Di-
reito do idoso. Jornal Estado do Direito. 422, ed. Porto Alegre, 3
set. 2014, Disponivel em: www.estadodedireito.com.br, Acessa-

do em: 27/06/2015.

Carge: Analista Judicidrio - Area Apeio Especializado 5
Especialidade Engenharia

AOCP

GORCURAGS PUBLIIOS



Assinale a alternativa correta quanto ao
que se afirma, entre o0s parénteses, a
respeito dos mecanisimos de coesao em
destaque em cada trecho a seguir.

esta separando sujeito e verbo, e, no caso da
primeira virgula, em seu lugar, deveria constar
a conjungao "e".

(A} "Hoje, o envelhecimento se enconira na ordem - -
do dia. Os mais importantes veiculos de Em “0 envelhecimento populacional,
comunicacio dao destaque a esse fenomeng, portanto, transformou-ge em uma questdo
abordando as suas causas e conseguéncias’ social relevante, uma vez que impacta
(refere-se & "ordem do dia*). mar_cantemente nos destinos da propria

(By O envelhecimento populacional, sociedade”, o “se” em destaque .
portanto, transformou-se em uma questdo {A) poderga ser subst_rtu;do pelo pronome "ihe”,
social relevante, uma vez que impacta (B)  poderia ser retirado, sem que houvesse
marcantemente nos destinos da propria quqlquer prejuizo  sintatico-semantico  ao
sociedade” (pode ser substituido, sem periodo. o - i
prejuizo semantico, por “no entanto”). (C) gnoontrauée em posicéo enclitica com relacéo

(C) "[...]. Da_mesma forma, o sistema de saude a colocagao pronominal. .
apresenta uma dindmica incapaz de atender (D) exerce funcdo sintatica de sujeito por ser
as demandas dos idosos [...]" (exprime ideia pronome reflexivo. , o
de causa). (E) fLEI’l!C‘IOﬂa como indice de indeterminacgdo do

(D)  “Na_medida_em qgue as condigdes sociais sujeito.

e econdmicas melhoram, as pesseas tém
oportunidade de viver mais” (expressa GUESTACIT
intensidade). e - - :

(F) “Portanto, a auséncia de servicos e acgbes Em “Portanto, o impacto gue as pessoas
especificas e necessarias para a garantia dos que acumulam muitos anos provocam na
direitos das pessoas idosas contribui para o sociedade, considerando apenas esses
descrédito da cfetividade dos seus direitos dois sistemasl...]”, o “que” em destaque
[...]" {remete a pessoas idosas). exerce a mesma funcgio do ‘qu_ue” em

{A)  "...] o envelhecimento & um direito e, mais do
que isso, e um direito fundamental.”.

[QUESTAOLH (B} "[...] isso significa gue direitos especificos
Em “Caso se associem a esses elementos desse contingente populacional precisam ser
os avangos da tecnologia médica em todas garantidos.”. o
as suas dimensées, a expectativa de vida (C) " E preciso destacar que o Estado brasileiro
pode realmente surpreender”, a oragdo nao se preparou para o impacto [...J".
subordinada expressa (D)  "[...] depende de uma Qrof_unda compreensio

(A) finalidade. das causas e consequéncias do processo de

(B) causa. envelhecimento populacional, do papel gue

(C) comparacéo. ) deve ser reservado aos‘vgihos.”.

(D)  condicéo. (Ey "[...] ja se revela .suf|0|e1_nte_ para gue se

(E)  contraste. perceba a importancia da disciplina Direito do

fdoso.”.

QUESTAODE}

Em “[..] de modo que o sistema QUESTAO@ -

previdenciario, uma espécie de seguro Considere o periodo “Ora, se um
para garantir dignidade ao ser humano na contingente tao grande de pessoas
velhice, corre riscos de continuidade [...]", passa a ter uma idade a partir da qual ¢
as virgulas foram empregadas carac?er_lzada como idosa, isso s_lgmf:ca

(A) por haver no perfodo uma explicagéo gue direitos especificos desse contingente
intercalada referente a “sistema populacional precisam ser garantidos” e
previdenciario”, assinale a alternativa correta.

(B) por haver no periodo uma oracio adverbiai (A)  Os termos "¢, “caracterizada” e ‘idosa’
intercalada com funcéo de indicar finalidade. Ejeverlam"esiar no plural para concordar com

(C) para separar entre si elementos de mesma pessoas . _
funcado sintatica. (By O verbo "passa” deveria estar no plural para

(D) para indicar a elipse (omissdo) do verbo "é”, concordar com "pessoas’, ,
no primeiro caso, e, no segundo caso, para (C) ”dzrextos_ esp'ecafm(_)s_ desse contmgente
substituir a conjuncéo “e”. populacional” € o sujeito do verbo “precisam”,

(B} inadequadamentie, pois, a segunda virguia
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(B) “direitos especificos desse contingente QUESTAOLE]
populacional precisam ser garantidos” Em “Pelo contrario, demandam mais
funciona como oracac subordinada objetiva direitos para que possam usufruir
E‘ndlrgta da oracéo que Ehe"e anterior. plenamente o direito a liberdade em todos

{E) precisam ser garantidos” deveria estar no os aspectos, patriménio do qual nenhum
singular para concordar com “contingente ser humano pode abdicar.”, a palavra em
populacional’. destaque se refere

{A) aos Dbens materiais que as pessoas

GUESTASIH conguistaram e aos quais tém o direito de

QUESTAQ - - usufruir na velhice,

O texto discute, predominantemente, (B) aos direitos decorrentes do tempo de servico

{A) o crescimento da populagdo e as gue as pessoas idosas conguistam ao longo
conseguéncias negativas para o sistema dos anos.
previdenciario e de saude do Brasil. (C) ao direito de utilizar o sistema de saude

{B) o crescimento da populagdo idosa e a ptblico, o qual disponibiliza uma medicina
necessidade de assegurar os direitos a essa preventiva de gualidade, para garantir uma
parcela consideravel da populagéo. vida saudavel aos idosos.

(€) o crescimento da populagéo idosa e a (D) ao direito de existir, direito fundamental
necessidade de instituir novas leis, no Estatuto reservado a todo ser humano.
do ldoso, como medida urgente a ser tomada (E) ao direito de liverdade, em todos os aspectos,
pelo Estado. ) _ direito esse resultante de outros direitos,

(D) o crescimento da populagdo, no Brasil, como nclusive o fundamental.
cohsequéncia, em primeiro lugar, de politicas
publicas eficientes e de avangos na tecnologia
médica.

{(E) o crescimento da populacdo idosa e a QUESTACEN
necessidade de incluséo de disciplinas em Assinale a alternativa em que todo o
programas sociais especificos como forma trecho apresentado estad gramaticalmente
de refletir e discutir a situacdo do idoso na adequado.
sociedade. (A) O prefeito e o diretor do DEPASA foram

acompanhar os trabalhos de infraestrutura
ue estdo acontecendo no bairro, onde

QUESTAO d st ! ’

e - aproveitaram a ocasifio para conversar com
O texto “Direito do Idoso” apresenta 0s moradores e explicar 0s servicos que estéo
informac¢des a respeito do envelhecimento sendo executados.
populacional e uma reflexao em relacédo (B) O Portal da Amazonia & um dos bairro mais
a situagdo do idoso e seus direitos na antigo e tradicional da regizo do Calafate.
sociedade  brasileira. Considerando Com mas de vinte anos de existénsia, foram
essa afirmacdo, assinale a alternativa anos e anos convivendo com a lama durante
INCORRETA. 0 IRVErno.

(A) O aument_o considerév_ei da_ populz_ﬂ;éo ido_sa, (C) O programa Ruas do Povo, que em Rio Branco
ate 2050, interfere na dinamica social mundial. & executado atravéz de parceria do governo

(B) Os d?reitos dos idosos se rest_ri_ngem as suas do Estado com a prefeitura, ira pavimentar
condicées de producdo, participacdo social, nesse verdo trinta e quatro ruas do bairro.
economica e politica. 4 (D) Em toda a regido do Calafate, sdc sessenta

(C) Para enfrentar as mudang¢as ocorridas no e cinco ruas, que esta levando qualidade de
sistema previdenciario e de satde decorrentes vida aos moradores como ao seu ldalécio
do enveihec;mento populacional, o Estado que faz questdo de agradecer o trabalho que
deveria estar preparado. _ o vem sendo realizado no seu bairo.

(D) Envelhecer com qualidade & um direito do (E) O prefeito destacou a parceria com o governo
idoso, portanto, seria preciso adotar medidas do Estado para levar a infraestrutura a bairros
praticas para garantir os direitos fundamentais importantes, como o Portal da Amazénia.
a esse contingente da poputagao. ) Além da pavimentac&o das ruas, a prefeitura

(E) Os direitos dos idosos incluem a protegéo segue com a manuiens&o viaria em diversas
contra a violéncia. bairros da cidade.

Cargo: Analista Judicidrio - Area Apoio Especializado A@CE)

Especialidade Engenharia

CONCURSOS MURLCOS



LEGISLACAO

QUESTAOKEE

Assinale a alternativa correta em relagéo
a2 jurisprudéncia atual a respeito da
improbidade  administrativa {Lei n°
8.429/92).

(E)

permitir ou facilitar a aquisicdo, permuta ou
focaco de bem ou servigo por prego superior
ac de mercado.

QUESTAOHKEK]

Em reiacao a Recurso Contra Expedicio de
Diploma, reguiado no Regimento interno
do Tribunal Regional Eleitoral do Acre,
assinale a alternativa correta.

Especialidade Engenharia

(A) O STF j& decidiu, de forma definitiva e (A) O Recurso Contra a Expedicac de Diploma
vinculante, gue todos os agentes politicos, sera interposto no prazo de quinze dias da
indistintamente, submetem-se a Lei de sessdo de diplomacéo.

Improbidade Administrativa. (B) Cabera Recursc Contra Expedicic de

(B) A aplicacdc das sangdes previstas na Lei de Diplema nos casos de inelegibilidade ou
improbidade deve ser cumulativa, ou seja, incompatibilidade de candidate, errénea
todas as sangdes previstas para o ato devem interpretacdo da lei quante a aplicagéo do
ser, necessariamente, aplicadas. sistema de representagdo proporcional,

(C) Ainda gue a L.ei mencione a hipdtese de culpa, erro de direito ou de fatc na apuragio
os Tribunais patrios afirmam com freguéncia final, quanto a determinacd&c do quociente
que essa previsdc é inconstitucional e que a eleitoral ou partidario, contagem de votos
improbidade s6 se caracteriza na presenca de e ciassificacdo de candidato, cu a sua
dole e ma-fé do agente publico. contemplacdo sob determinada legenda e

(D) A Lei de improbidade retroage para fatos concessao ou denegagao de diploma em
ocorridos antes de sua vigéncia. manifesta contradicdo com a prova dos autes,

(E) Antes de propor Agac Civii Publica, o na hipétese do art. 222 do CE.

Ministério Publico deve, necessariamente, (C) Tém legitimidade para propor o Recurso
instaurar Inquérita Civil para apurar os fatos. Contra a Expedicdo de Diploma somente o
Ministéric Piblice Eleitoral.
{) N&o cabe Recursc Contra a Expedicdo de
TAOKF. Diploma de vice-prefaito.
E ato de improbidade administrativa que (E) Engquanto a Justica Eleitoral n&c decidir o
causa prejuizo ao erario Recurse Contra a EXDEdIQéO do Dip'Oma,

{A) receber, para si ou para outrem, dinheiro, o diplomado ficard impedido de exercer o
bem mével ou imével, ou gualguer outra mandatc.
vantagem econdmica, direta ou indireta, a
titulo de comisséo, percentagem, gratificacao
ou presente de quem tenha interesse, [QUESTACEE] - -
direto ou indiretc, que possa ser atingido ou Conforme o Codigo de Etica do Tribunal
amparadc por acdo ou omissic decorrente Regional Eleitoral do Acre, é direito dos
das atribuigées do agente publico. servidores

(B) perceber vantagem econdmica, direta ou (A)  trabathar em ambiente sofisticado.
indireta, para facilitar a aquisicdo, permuta (B) ser tratado com equidade nos sistemas de
ou locac&o de bem mével ou imovel, ou a avaliagdo e recenhecimento de desempenho
contratagdc de servicos pelas entidades individual, remuneracao, promogao e lotagéo,
referidas no art. 1°, da Lei n.° 8.429/92, por podendo a administracdo, se o caso exigir
oreco Supeﬂor ac valor de mercado. SigéiO, limitar ¢ acesso as informagées.

(C) perceber vantagem econémica, direta ou (C) participar de atividades de capacitagdo e
indireta, para facilitar a alienac&o, permuta ou treinamentc necessarics ac desenvolvimento
locagéo de bem publico ou ¢ fornecimento de profissional, devendc ele proprio custear as
servigo por ente estatal por prego inferior ac respectivas despesas.
valer de mercado. (D) recusar-se a cumprir ordem do superior

(D) utilizar, em obra ou service particuiar, hierédrquico direto no que diz respeito a regras
vefculos, maquinas, equipamentcs ou de processo, guando a respeito do assunto
material de qualquer natureza, de propriedade houver controvérsia jurisprudencial atual.
ou & disposicao de gualguer das entidades (E) ser cientificado, ainda que infermalmente,
mencionadas no art, 1° da Lei n.° 8.429/92, prévia e diretamente, sobre excneracido de
bem como o trabalho de servideres pubticos, carge em comissac ou dispensa de fungéo
empregados ou terceiros, contratados par comissionada, bem como de alteragéo de sua
essas entidades. lotagao.
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QUESTAOKH {D) Concliida a instrug&o de  processo
Acerca dos requisitos  basicos administrativo, a Administrag&o tem o prazo de

para investidura em cargo publico, até trinta dias para decidir, sem possibilidade

estabelecidos na Lei n° 8.112/90, assinale de prorrogagéo desse prazo.
a alternativa correta. {E) Os Poderes Legislativo e Judiciario, que sac

(A) Sdo reguisitos basices para investidura em iﬂdeICJEHdEﬂ'(es_, _tém regras préprias_ para o
cargo pUblico, dentre outros, gozo dos direitos processo adm‘am‘stratlvc‘), néo se sujeitando,
poiliticos, certiddo negativa de débitos e em qualquer hipotese, a Lei n® 9.784/99, que
aptidao fisica e mental. se aplica apenas ao Poder Executive.

(BY A administragdc naoc pode exigir exame
psicotécnicoe do candidato.

(C) Aos portadores de deficiéncia, sera reservadc
1% {um por cento) das vagas.

INFORMATICA

{D) Embcra ndc esieja previsio expressamente
na Lei n® 8.112/90, a jurisprudéncia admite
qgue o edital do concursc estabelegca um QUESTACEH
tempo minimo de experiéncia profissional do O sistema operacional Linux é um sistema
candidato comc requisito para a investidura. multiusuario e multitarefa. Ele possui

{Ey Em hipttese alguma, o edital pode exigir diversos diretérios que organizam os
altura minima do candidato, pois se trata seus arquivos. Um dos diretérios mais
de requisito preconceitucsc, sem que haja importantes é o “/etc”, cuja funcdo é
qualquer peculiaridade no servigo plblico que armazenar os
o justifique. (A)  dispositivos aos guais o sistema tem acesso.

{B)Y arquives de configuragao do sistema.

(C) documentos, incluinde informacéo util sobre o

[QUESTACEH Linux.
No tocante as proibicbes do servidor (D} arquives executados automaticamente pelo
publico, previstas na Lei n® 8.112/90, sistema.
assinale a alternativa correta. (E) pregramas voltados aos usuarics do sisiema
{A) E proibido ao servidor se manter chefe de em geral.

parenie de quarto grau.
(B) O servidor nao pode ser gerente de sociedade
privads, exceto se |3 era gerente da scciedade QUESTACER]

antes da investidura no cargo.

E proibido ac servidor cometer a outro
servidor atribuigbes estranhas ac cargo que
ocupa, excetoc em situages de emergéncia e
transitérias.

E proibido ao servidor recusar fé a documento
publico, exceto se autorizado pelo seu chefe.
E proibido ao servidor, em regra, filiar-se a
partido politico.

QUESTAOKK

Em relagdo ao processo administrativo,
disciplinado na Lei n® 9.784/99, assinale a
alternativa correta.

A Lei n® 9.784/9% também se aplica aos
orgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario
da Unido, guando no desempenho de fungic
adminisirativa,

A deciséo administrativa, néo cabe o recurso,
mas o interessado sempre podera questiona-
la no Poder Judiciario.

A administracdo pode revogar seus atos,
se inoporfuncs cu inconvenientes, mas a
anulacac do afo so pode ser feita porsentenca
judicial,

Um usuario do MS-Excel 2010 ou superior,
portugués - Brasil, necessita referenciar a
célula B5 da planilha 2, “Plan2”, na célula
A3 da planilha 1, “Plan1”. O comando
correto a ser digitado pelo usuario para a
criagdo dessa referéncia é

(A)  =Plan2iB5Plan1lA3
(B) =Plan2iB5 + A3

(Cy =Plan1iA3

(D) =Plan2IB5

(E) =Plan1!A3!B5
QUESTAOE]

moom>®

Um usudario necessita de uma aplicagao
para cadastrar rapidamente seus clientes.
Existe uma ferramenta do MS-Office
Professional que permite a criagdo de uma
base de dados e de aplicagdes com essa
finalidade. Esse programa denomina-se
MS-Access.

MS-Excel.

MS-Word.

MS-Writer,

M3-Calc.
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

[QUESTAOFEE

Em relacao as obras de terraplanagem,
assinale a alternativa correta.

O empolamento pode ser definido como a
diminui¢dc de veiume sofrida por um material
ac ser removido de seu estade natural.

No corte, & comum verificar gue a densidade
de um aterrc compactado & menor do gue a
densidade desse mesmo sclo no seu estado
natural.

Antes do inicio do trabalho em um corte,
deve-se  executar eventuais limpezas
complementares, verificar se ¢ material de
cima do corte tem qualidade para ser colocado
no aterro e também se o corte requer algum
cuidado especial para ser trabathado.
Quandc os volumes de solec ndo séo
compensadores, istc &, os volumes dos cortes
nadc sao suficientes para =z realizaglo dos
aterros, tomna-se sempre inviavel executar o
saervico.

(Quandc a base do aterrc @ mole e a espessura
da camada ¢ peguena, a meihor sciugdo &
compactar o material ruim e s6 entdo iniciar ¢
aterro.

QUESTAOEH

(A)

Assinale a alternativa correta em relacao
as forgas atuantes em barras.

Uma forca F & aplicada a uma barra BC na
direcdo do seu eixo. Nesse caso, diz-se
gue essa bharra esia sob a agéc de forgcas
transversais.

Em uma barra sob a ac&o de forcas axizis, as
forgas internas sdo normais ao plano da secéo
transversal da barra 2 as correspondentes
tensdes sao chamadas de tensdes normais.
Uma forga P & aplicada em uma barra AB, na
diregéc transversal a barra. Nesse caso, diz-
Se gue £ssa barra esta sob a acde de forgas
axiais.

Em uma barra sob a acao de forgas axials, as
for¢as internas séo normais ao planc da secéo
transversal da barra e as correspondentes
tensdes sdo chamadas tensdes cortantes,

A distribuicdo de tensBes de cisalhamento
na secdo transversal de uma barra (com
grandec area transversal) pode ser assumida
coma uniforme. O valor real da tensio de
cisalhamento € ¢ mesme na superficie & no
interior da peca.

QUESTAOPE]

(A)

Assinale a alternativa correta em relagdo a
pericias e vistorias de obras e de edificios.
Vistoria € a constatagido de um fato, mediante
exame circunstanciado e descricdo minuciosa
dos elementos que a constituem, sem a
indagac&o das causas que 0 motivaram.

Um perito atua como auxiliar da justica e sua
nomeagdo, a critério do proprietaric do imoével,
occrre sempre gue ¢ deslinde da questio
exigir a manifestagao técnica ou cientifica, ou
seja, pressupde a emissdc de juizo técnico,
que ndo esta ao alcance do conhecimento do
juiz.

Parecer tecnico é a pega na gual o perito,
profissional  habilitado, relata o gue
observou e dé as suas conclusdes ou avalia,
fundamentaimente, o valor de coisas e
direitos.

Na realizagéc de uma pericia, ndo é possivel
apurar causas gue motivaram determinado
evento.

A responsabilidade e a competéncia
para realizagdc de trabalhos periciais de
engenharia sdo exciusivas de profissional que
né&o seja legaimente habilitade peic CREA.

QUESTAQ

(A)

Em relagdo a vicios e patologias de
construgdes, assinale a alternativa correta.
As solucfes adotadas na etapa de projeto
t&m amplas repercussdes nc processo de
constru¢ac, mas ndo influenciam na qualidade
do produto final.

As patologias s&@o defeitos que surgem
nas edificagdes, mas gue nunca as fornam
inadeqguadas e/ou imprdprias ao uso.

Os vicios construtivos e patolegias ocorrem
nas edificagdes por diversas origens. Podem
manifestar-se de imediato, ou levar anos
para se fazerem presentes. Nestes casos,
séc conhecidos como vicics ocultos ou vicios
redibitérios.

Os vicios redibitérios podem ter diversas
origens, mas nunca ccorrem per  uma
combinagéo dessas origens.

A mac de obra disponivel para a area de
construgdes, no Brasil, € deficiente e nio
tem formacgao especifica. Os profissionais
que atuam na execugdo das obras, em geral,
executam cs servigos pele aprendizado na
vida pratica, ndc sendo este um aprendizado
empirico.

QUESTACEH

Eventualmente, para diagnosticar as
causas de anomalias nas edificagbes, ha
a necessidade da investigagdo técnica
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por meio de ensaios tecnologicos. Nesse guantidade de matéria organica instavel
sentido, assinale a alternativa correta. e putrescivel, com grande quantidade de

(Ay Dentreosensaiosemrevestimentosceramicos, microrganismos.

o ensaio de aderéncia é o procedimento (D) Para a estimativa da vaz&o de projete no
empregado em fachadas de edificios quando dimensionamento de instalagdes para o
se deseja saber a estabilidade e desempenho esgotamento de aguas pluviais, deve-se
instantaneo do revestimento ceramico. conhecer a precipitagdo, a qual é expressa por

(BY Dentreosensaiosemrevestimentosceramicos, sua intensidade, que & medida em milimetros
o ensaic de percusséc complementa e devera de ailtura de lamina da agua por hora.
ser precedido dos testes de aderéncia, tendo (E) Nocasodeinstalagbes de protegéo e combate
em vista a inviabilidade teécnica e a falta de aincéndio, a escolha da substancia com a qual
razoabilidade da sua promogdo sobre os se ira apagar o incéndio, o tipo de instalagdo
locais onde ja ocorreram os desplacamentos e 0 modo de executd-la ndo dependem da
do revestimento cerémico. natureza do material cujo incéndio se cogita

(C) Dentre os ensaios em concreto, a extragéo de debelar, mas sim do local onde os materiais
corpo de prova endurecido é realizada quando estdo instalados.
se necessita de conhecimento mais genérico
sobre a resisténcia do concreto, ndo sendo
possivel reconhecer sua composicéo ou fazer QUESTACEH
a contagem da taxa de armadura interna. Em relagdo & responsabilidade na

{D) O ensaio para a determinag&o da resisténcia construgao civil, assinale a alternativa
a compressao fck € muito importante para correta.
se reconhecer a qualidade do concreto. Sua (A) A construgdo, por sua propria natureza e
realizacéo depende de moldagem de corpo de mesmo sem culpa de seus executores,
prova cilindrico durante a fase final de cura do comumente causa danos a vizinhanga,
concreto. por recaiques do terreno, vibragbes do

(B} O ensaio de abatimento (slump test) responde estagueamento, queda de materiais e outros
pela medicdo da consisténcia do concreto eventos comuns na edificagdo. Tais danos
antes do seu langamento nas formas, h&o de ser reparados por quem 0s causa €
sendo a consisténcia o principal fator da por quem aufere os proveitos da construgdo.
trabalhabilidade durante a concretagem. E um caso tipico de responsabilidade sem

cuipa.
(B} A responsabilidade subjetiva independe da

QUESTACEH existéncia de culpa; basta provar-se o nexo de
No que diz respeito as instalagdes causalidade entre o evento e o dano para que
hidrossanitarias prediais e as instalagdes surja o dever de indenizar, independentemente
de prevencdo e combate a incéndio, de haver ou n&o culpa do causador.
assinale a alternativa correta. (C) A responsabilidade objetiva & caracterizada

(A) A instalagdo de agua fria compreende os por ser indispensave! provar antecipadamente
encanamentos, hidrometro, conexdes, aculpa, paraque dai surja o deverde indenizar,
valvulas, equipamentos, reservatorios, e 0 causador responda pelas perdas e danos.
aparethos e pecas de utilizagdo que permitem (B} A vistoria cautelar, mesmo se realizada por
o suprimento, a medicéo, 0 armazenamento, o engenheiro avaliador capacitado, ngo isenta
comando € o controle. A distribuicdo de agua o construtor de fissuras nas construgbes
aos pontos de utilizacdo, tais como torneiras, vizinhas anteriores 4 construgdo nova, € 0
chuveiro e vasos sanitarios, ja ndo faz parte vizinho pode vir a solicitar o conserto dos
da instalagdo de agua fria. defeitos preexistentes.

(B} A perda de carga em cada ponto da linha € (E) Se uma obra vier a desabar, por impericia
dada pelo desnivel entre o ptano energético do construtor, causando danos materiais a
em “zero” e a linha energética. Caracteriza- terceiros e lesdes pessoais a operarios, dara
se pela energia que & acrescentada ao ensejo a responsabilidade civil (reparagéo
liguido enquanto este vence as resisténcias do danc patrimonial) e a responsabilidade
do escoamento, devido & rugosidade das trabalhista (indenizagio do acidente dos
paredes do encanamento, ao atrito interno, a operarios). Mas nao serdo caracterizadas
compressibilidade do liquido e as mudangas responsabilidade penal (punicdo criminal)
de direcdo dos filetes. nem responsabilidade administrativa (sancéo

(Cy As aguas residuarias domésticas podem profissional).
ser divididas em aguas imundas, ou negras,

e aguas servidas. As &guas servidas sao
aguas residuarias contendo dejetos, elevada
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IQUESTAORLS

Referenie ao revestimenio de paredes,
assinale a alternativa correta.

Os revestimentos protegem as alvenarias
contra a chuva e a umidade, porém nio t&m
efeito arquitetdnico na edificagio.

O chapisco criz uma superficie lisa entre a
alvenaria @ a pintura, a fim de melhorar sua
aderéncia.

O emboco é aplicado de baixo para cima, ou
seja, dos alicerces parz o tethado, de forma a
dar esiabilidade ac material de revestimento
conforme é aplicado,

E indicado que se execute o revestimento de
paredes que receberam chuvas excessivas
e que se conservam saturadas de agua.
Dessa forma, n50 serd necessario umedecer
a parede para gue haja aderéncia entre a
argamassa e o tijolo.

O acabamento do reboco é feito com
desempenadeira em movimentos circulares,
borrifando-se agua sobre a massa por meio
de uma brocha, conseguindo-se, assim, uma
supcrficic uniforme.

QUESTAOKE]

(A)

Em roalarnin
il fCiaais

£3¢

s patclogias om pin
iinta 1atex, assinale a

O desagregamentc ocorre por aplicaco da
tinta latex sobre caiaglo ou aplicagdo de tinta
latex diretamente sobre o reboco, sem que o
latex estivesse bem diluido na primeira demao
ou a superficie estivesse com muite pé.

O descascamento e caracterizado por bolhas
gue aparecem na parede ¢ se esfarelam com
0 tempo e seu interior esta cheio de po. Este
po & parte do reboco que recebeu z pintura
sem que estivesse devidamente curado.

Logo apés a pintura de uma superficie, podem
ocorrer manchas causadas por pingos de
chuva que, ao molharem a pintura, trazem 3
superficie os materiais soluveis da tinta.

A eflorescéncia ocorre devide a aicalinidade
natural da cal e do cimento que, na presenga
de umidade, causa uma reac&o com a resina
que compde a tiniz latex.

Sapconificacdc & manchas esbranquicadas
que aparecem na superficie pintads devido a
aplicagéo de tinta sobre o reboco umido.

QUESTACKM

Referente ao sistema construtivo para
edificagdes light steel framing, assinale a
alternativa correta.

Os produios gue constituem esse sistema
construtivo s&o padronizados de tecnologia
avangada, em que elementos construtivos séo
produzidos industriaimente e, desta forma,

a materia-prima utilizada, os processcs de
fabricacéo, suUas caracteristicas técnicas e
acabamentos nac necessitam de controle de
qgualidade.

O sistema construtivo light steel framing
limita a flexibilidade do projeto arguitetbnico.
A durabitidade e a longevidade da estrutura
desse sistema construtive sZo questionaveis
devido ao processo de galvanizacdo das
chapas de fabricacdo dos perfis. A tendéncia
e de apresentar um baixo desempenho nesse
sentido.

Os perfis tipicos para o uso em light steel
framing sdo obtidos por perfilagem a partir
de bobinas de ago revestidas com zinco ou
figa aluminio-zinco pelo processo continuo
de imersdo a guente ou por eletrodeposigéo,
conhecido como ago galvanizado.

Por ser muito leve, a estrutura de light steel
framing e os componentes de fechamento
exigem bem mais da fundacan, devido ao
risco provocado pelos ventos,

QUESTAOEXE

(A)

(B)

Assinale a alternativa correta no que diz
respeito aos residuos solidos.

Nos municigics brasileiros, a pratica da coleta
reqular unificada e utilizada para os residuos
domiciliares e comerciais.

Sob o ponto de vista sanitario, g eficiéncia da
coleta ndo pede reduzir os perigos decorrentes
de mau acondicionamento na fonte.

Em relagéo ao horario de coleta do residuo
domiciliar, o horario diurmo ndo apresenta
desvantagens, enquanto o horaric noturno
apresenta como desvantagem uma menor
produtividade em regides de clima quente.

A compostagem € um processo bioldgico,
anaerdbio e controlado, no gual a matéria
orgérnica & convertida pela acdo de
microrganismos ja existentes ou inoculados
na massa de residuo sdlido, em composto
orgénico. O teor de umidade dos residuos
situa-se entre 50% a 60%, sendo que, se &g
umidade for muito alta, a atividade biolégica
fica comprometida e, se for muiio baixa, a
oxigenacio ¢ prejudicada.

Uma das formas de disposigdo de residuos
solidos é o aterro sanitario. Essa é uma tecnica
de disposigcéc de residuos no sole, visando
a minimizagao dos impsactos ambientais e
utilizando-se de principios de engenharia
para confinar os residucs sdlides, Devido 3
sua confiabilidade, nao & necessario obter a
licenca ambiental pelo 6rg8o competente para
sua implantagao.
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QUESTACEH]

(A)

Referente aos sistemas de esgotamento
sanitario, assinale a alternativa correta.
Esgoto doméstico & aquele que provém
exclusivamente de residéncias e & composto
de agua do banho e excretas. O esgoto
proveniente de estabelecimentos comerciais
e instituicbes, em geral, € chamado de esgoto
comunitario.

A construcdo de privadas com veiculacdo
hidrica, ligadas a um sistema publico de
esgotos, ndc & indicada como uma medida
adequada de saneamento, ja que este & um
sistema favoravel a transmissfo de doencas.
A Demanda Bioguimica de Oxigénio (DBO) é a
forma mais utilizada para se medira quantidade
de materia organica presente no esgoto, ou
seja, uma forma de medir a gquantidade de
oxigénio necessaria para estabilizar a matéria
organica com a cooperagac de bactérias
anaerobias. Quanto maior o grau de poluigéo
organica menor sera a DBO.

Dentre as caracteristicas fisicas ligadas
aos esgotos domésticos, destacam-se a cor
e a turbidez comg indicadores do estado
de decomposicdo do esgoto. A tonalidade
acinzentada, acompanhada de alguma
turbidez, & tipica do esgoto fresco e a cor
preta e tipica do esgoto velho.

Em relacZo a estabilizaclo das excretas, a
decomposigdo anaerohia acontece quando a
matéria organica esta em intimc contato com
0 oxigenio iivre, sendo este um processe que
ndo produz maus odores e que acontece em
periodo de tempo menor que a decomposicao
aerdbia.

[QUESTACEH

{(A)

Em relagdo aos sistemas de abastecimento
de agua, assinale a alternativa correta.

Os sistemas individuais de abastecimento de
agua sd0 solugdes precarias para areas rurais
onde a populagdo é dispersa, embora sejam
indicados para 0s centros urbanos,

Sob o aspecto sanitario e social, o
abastecimento de &gua visa, entre outros
itens, controlar e prevenir doengas e implantar
habitos higiénicos na populagao.

Dentre as formas de captagdo da agua, os
pocos escavados, também chamadosde pogos
rasos cou freaticos, sdo destinados somente
ao abastecimento individuzal, devendo esses
pogos ser construidos em nivel mais baixo
gue os focos de contaminagéo.

Em relagdo ao tratamento da agua, as aguas
de superficie sdo0 as que menos necessitam
de {ratamento, pois ja apresentam qualidades
fisicas e Dacleriologicas adequadas. Ja

as &guas de nascentes sfo muitas vezes
impréprias para 0 consumo humanao.

Aeragcdc é um método de tratamento da
agua que consiste em fazer 2 agua passar
através de um meio granular com a finalidade
de remover impurezas fisicas, quimicas e
biolagicas.

QUESTAOCER]

Assinale a alternativa correta em relagio
a gestdo e outorga para uso de recursos
hidricos.

De acordo com a Politica Nacional de
Recursos Hidricos, 2 gestdo dos recursos
hidricos deve ser descentralizada e contar
com a participacdo do Poder Publico. Os
usuarios e as comunidades n&o participam da
gestfo dos recursos hidricos, pois & agua naoc
& um bem de dominio plblico.

A derivag&o ou captagdo de parcela de agua
existente em um corpo de agua para consumo
final ndao estara sujeita a outorga pelo Poder
Puplico quando tal consumo se caracierizar
pelo abastecimento piblico ou insumo de
nrocesso produtivo.

Para a emiss&o das outorgas preventivas e
de direito de uso, deverdc ser observadas
as prioridades de uso estabelecidas nos
Planos de Recursos Hidricos, a classe em
que 0 corpo de agua estiver enquadrado, a
preservacdc dos usos multiplcs previstos,
a manutengéo de condigdes adequadas a0
fransporte aquaviario, quando for o caso, e
demais restrigdes impostas pela legislagéo.
No caso de aproveitamentos hidrelétricos,
somente o uso da agua & condicionado a
obtengdo de outorga de direitc de uso. O
uso do potencial hidrelétrico & isento desse
Drocesso.

A outcrga de direito de uso de recursos
hidricos tem validade indeterminada.
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QUESTAOED

(E)

Em relagio ao licenciamento ambiental,
assinale a alternativa correta.

O licenctamento ambiental tem caraier
corretivo, pois seu emprego visa evitar a
ocorréncia de danos ambientais.

A Licenga Prévia (LP) autoriza o inicio da
implaniacao, de acordo com as especificacdes
constanies do projeto execuiivo aprovado.

A Licenga de Instalagdo (L1) é dada na fase
preliminar do planejamenio da atividade,
contendo  requisiios  basicos &  serem
atendidos nas fases de localizagéo, instalacéo
e operacdo, observados os planos estaduais
ou federais de uso do solo.

A Licenga de Operagdo (LO) autoriza, apods
as verificagbes necessarias, o inicio da
atividade licenciada e o funcionamento de
seus equipamentos de controle de peoluigéo,
de acordo com o previsto nas l.icengas Prévia
e de Instalacao.

A Licenca Prévia somente pode ser solicilada
depois de concedida a Licenca de Instalacéo.

QUESTACEY

(D)

Assinale a alternativa correta referente a
£i [ A

Licenciamento Ambiental é o procedimento
adminisirative pelo gqual o orgéo ambiental
competentelicenciaalocalizac@oeainstalacdo
de emprecendimentos e atividedes utilizadoras
de recursos ambientais, consideradas efetiva
ou potencialmente poluidoras. A ampliagao
e a2 operagao de tais empreendimentos nio
necessitam de licenciamento ambiental.
Licenca Ambiental € o ato administrativo
pelo qual o orgdo ambpiental competente
estabelece as condigdes, restricbes
e medidas de controle ambiental
gue deverao ser  obedecidas peio
empreendedor, pessoa fisica ou juridica,
para localizar, instalar, ampliar e operar
empreendimentos ou atividades utilizadoras
dos recursos ambientais consideradas efetiva
ou potencialmente poluidoras ou aquelas
que, sob qualquer forma, possam causar
degradag&o ambiental.

A localizag&o, consirugdo, instalacao,
ampliagdo, modificagdo e operacdc de
empreendimentos e atividades utilizadoras
de recursos ambientais consideradas, efetiva
ou potenciaimente, poluidoras, bem como
08 empreendimentos capazes, sob gualguer
forma, de causar degradag¢io ambiental, ndo
dependeréo de prévio licenciamento do 6rgéo
ampiental competente, sem prejuizo de cutras
ticengas legalmenie exigiveis,

O requerimenio da licenga ambiental pelo

empreendedeor ndc é etapa componente do
procedimento de licenciamento ambiental.

O arquivamento do processo de licenciamento
impedira aapreseniacdode novo reguerimento
de licenca.

QUESTAOET2

(A)

Assinale a alternativa correta em relacédo
aos tipos de manutengéo.

Manutengdo Preventiva & a atividade que
visa ao estudo de sistemas e eguipamentos
com analises de seus comportamentos em
uso, a fim de predizer e aponiar eveniuais
anomalias, além de direcionar e implementar
0s procedimentos de manutencio preventiva.
Manutencio Preditiva €& a atividade que
atua antecipadamente para que ndo haja a
reparagao.

Manutengao Corretiva é a alividade gue
visa a reparacéo, caracterizada por servigos
planejados ou néc, a fim de corrigir as falhas,
nunca sendo necessaria a paralisagdo de um
sistema.

A Manutengéo Corretiva sempre sera uma
intervencao de longo prazo.

A Manutencdo Preventiva caracteriza-
se por atividades programadas em datas

_preestabelecidas, obedecendo, porianto, a

critérios técnicos ¢ administrativos baseados
em dados estatisticos ou do proprio histdrico
da manutencéo realizada,

QUESTAOKT]

De acordo com a NBR 5674 - Manutengédo
de Edificacdes - Procedimento, assinale a
alternativa correta,

Nz organizac&o do sistema de manutencao de
uma edificacdo, devem ser previstas somente
as estruturas material e financeira capazes
de atender os diferentes tipos de manutencgio
necessarios.

Os recursos humanos envolvidos nos servicos
de manutengcdc ndc  precisam receber
freinamento especifico para este fim, uma
vez que o0s conhecimentos exigidos sdc os
mesmos dagueles dos servigos convencionais
da construcdo civil.

O sistema de manutengéo deve possuir uma
esiruiura de documentagdo e regisiro de
informac&es. Fazem parte desta estrutura os
programas de manutencio para as edificacdes
& seus equipamantos, com destaque para
os aspectos relatives a higiene, sautde e
seguranga dos usuarios.

No que diz respeito a coleta de informacgbes,
sao fontes de informacdes para o sistema de
manutencdo somenie as inspegdes técnicas.
Os servigos de manutengdo devem ser
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executados sempre que necessario
dispensando-se o projeto do servico e 3
programacio das atividades.

QUESTAOEL]

Assinale a alternativa correta no que se
refere & NBR 14037 - Manual de operacao,
uso e manutengidao da edificagdes
- ContelGdo e recomendacdes para
elaboragédo e apresentacgao.

O manual de operacdo, uso e manutencio
das edificagcdes tem por finglidade informar
aos usuarios as caracterisficas {écnicas
da edificagcdo construida e arientar os
Usuarios para a realizagdo das alividades
de manutencdo, porém ndo descreve os
procedimenios recomendaveis para o melhar
aproveitamento da edificagao.

E opcional inciuir, no Manual de operacdo,
uso e manutengdo das edificagdes, instrugdes
referentes aos procedimentios para situagdes
de emergéncia.

Em relacdo as informagbes referentes a
responsabilidades e garantias, o Manual de
operagao, uso e Manutengdo das edificagbes
deve identificar, de forma clara, o responsavel
pela produgdo da edificagdo, mas ndo precisa
ideniificar as empresas & responsaveis
tecnicos pelos projetos.

A estrutura do Manual ndc deve contemplar
aspectos de dificil percepg&onas atividades de
operacdo, Uso e manutenc¢ao das edificacbes,
uma vez gque sua importancia pode ndc ser
evidente aos uUsuarios.

A elaboracdo do Manual de operacgao, uso e
manutencdc da edificacdo & uma obrigacio
do responsave! pela producdo da edificaclo,
o qual deve entregar formalmente, ao primeiro
proprietario da edificacdo, um exemplar do
Manual.

QUESTACEN]

Assinale a alternativa correta.

Um projeto e um esforco temporario
empreendido para criar um produto, servigo ou
resultado exclusivo. Os projetos poderao ier
impactos sociais, econbmicos € ambientais.
Tais impacios terdo duraclo exclusivamenie
igual a duracéo do projeto.

Um projeio envolvera sempre uma unica
pesseoa. N&o e admitido o envoivimento no
projeto de miltiplas unidades organizacionais.
Ao dividir-se um projeto em subprojetos,
perde-se a capacidade de planejamento e
controle.

Gerenciamento de projeios é a aplicacdo de
conhecimento, habilidades, ferramentas e
técnicas as atividades de projeto, a fim de
atender aos seus requisitos.

(A)

A mudanca dos requisitos do projeio jamais
criara riscos adicionais.

(E)

QUESTAOEY

Assinale a alternativa correta em relagéo
ao gerenciamento de projetos.

O gerenciamento do escopo do projefo contem
DS Processos Necessarios para assegurar que
o projeto inclui todo o {rabalho necessario, e
Zpenas 0 necessario, para ferminar o projeto
COM SLCeSSsOo,

O gerenciamento dos riscos do projefo inclui
os processos de planejamento, identificagéo,
anélise, planejamento  de  respostas,
moniforamenfo e controle de riscos de um
projeto. Os objetivos do gerenciamento
dos riscos sdo diminuir & probabilidade e o
impacto dos eventos positivos e aumentar
a probzbiidade e o impacio dos eventos
negativos no projeto,

Implementar o gerenciamento do tempo do
projeto implica na exclusdo do cronograma
do projeto, ou seja, o desenvolvimenio do
cronograma ndo € um processo que faz parte
do gerenciamento do tempo do projeto.

O gerenciamenio dos cusios do projeto
envolve f{rés processos distintos e que
nao interggem entre si; estimar os custos,
determinar o argamenio, controlar os custos.
O gerenciamento dos recursos humanos do
projefo inclui os processos que organizam
e gerenciam a equipe do projeto. O tipo e ©
numero de membros da equipe de projeio
s8o obrigatoriamenie fixos ao longe do
desenvolvimento de fodo o projeto.

(A)
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QUESTAOEYS

(A)

Em relagdo a anaiise de riscos, assinale a
alternativa correta.

Analise qualitativa de riscos é 0 progesso de
pricrizacdo de riscos para anaiise cu agdo
adicional por meio da avaliac8o e combinacéo
de sua probabilidade de ocorréncia e
impacto. As organizagdes podem aumentar o
desempenho do projeto, concentrando-se nos
riscos de baixa prioridade,

Andlise quantitativa de riscos & o processo de
analisar numericamente ¢ efeito dos riscos
identificados nos objetos gerais do projeto.
A analise quantitativa & realizada nos riscos
que foram priorizades pela analise gualitativa
de riscos ceme tende impacto petenciai e
substancial nas demandas concorrentes do
projeio.

Planejar as respostas aos riscos & ¢ processo
de desenvolvimento de opgbes e agdes para
aumentar as cportunidades e reduzir as
ameagas aos objetivos do projeto. Essa etapa
e anterior aos processcos de analise gualitativa
¢ gquantitativa do riscos.

ldentificar os riscos & ¢ processo de
determinagic dos riscos que podem afetar o
projeto, mas ndo & necessaric documentar as

rarartarictirne fne ricrne
Caravitlisultas G5 Nistla.

Nao - faz - senlidy - realizar - analise - de
probabilidade de riscos, & que todos us 1iscus
tém & mesma probabilidade de acontecer. ©
mesmo pode ser ditc sobre a avaliagdo do
impacto de riscos, ou seja, todos os risces tém
o mesmo efeitc petencial sobre um projeto.

QUESTAOERY

Uma das etapas do planejamento de
uma obra & a definicdo da duragao das
atividades. Em refagdoc a esse assunto,
assinale a alternativa INCORRETA.

Definir a duracéo de uma tarefa & de extrema
importancia, pois constitui o dado numérico
de tempa em funcdc do qual o cronograma
sera gerado.

Duragéo € a quantidade de pericdos de
trabalho necessaria para o desempenho
integral de uma atividade.

Em obras prediais, a duragido da atividade
deve ser calculada tomando por base a
adagadc de horas extras e turnos mats longos
para agilizar a sua finalizagao,

Dentre os fatores que afetam a duracdo de
uma atividade, destaca-se a experiéncia da
equipe de trabalho, pois guanto maior for
essa experiéncia, maior serg a facilidade em
realizar & atividade e, consequentemente,
menor sera o tempoe necessaric para executa-
fa.

(E)

E muito mais preciso atribuir uma duracao a
uma atividade individualizada e simples do
gque a um pacote de trabalho com muitiplos
servicos envolvidos.

Assinale a alternativa correta.

O orgamento analitico constitui 8 maneira
mats detalhada e precisa de se prever o cusic
da obra e vale-se de uma composicdo de
custos unitarios para cada service da cbra.
Durante a elaboragéo de um corgamento, a
etapa de levantamento de guantitativos auxilia
na determinacic de quais servigos devem
ser feitos e guanto de cada um. Porém, no
orcamento, ndo se leva em censideracéo
a5 perdas de materiais gque porventura
acontecerdo no decorrer da eXxecuclo da
obra.

A curva ABC de insumos correspende &
tabulacdo dos insumos em ordem crescente
do custo total, indo do menos representativo
em termos de custo até o mais representativo
O BDI (Beneficios & Despesas Indiretas) &
o fator a ser aplicado ao custo indireto para
obtencio do precgo de venda.

Dentre os impostos aue incidem sobre o preca
de venda da cobra, o COFINS (Contribuicio.
para Financiamento da Seguridade Social) e
o PiS (Programa de Integracdo Social) sdo de
competéncia municipal.

QUESTACKT]

A licitacdo de obras publicas envolve a
preparacao do projeto basico e do projeto
executivo. Em relagdo a esses projetos,
assinale a alternativa correta.

A Lei de Licitagdes determina que o projeto
basica apresente, dentre outras zspectos,
a identificagéo clara de todos os elementos
constitutivos do empreendimento, mas néo &
necessarioque contenha orgamento detalthado
do custo global da abra, pois este devera ser
apresentado em etapa subsequente.

O projeto basico é o elemento mais importante
na execugao de obra publica. Esse projeto &
elaborado anteriormente a licitacdo, amparado
pelos estudos preliminares e pela anteprojeto,
e & imperativo que receba a aprovacgao formal
da autoridade competente.

O projeto basico de uma liciiacio pode ser
elaborado pele préprio 6rgdo, situacdo em
que devera ser designado um responsavel
técnico a ele vinculade, com inscricdo
no Consetho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA), ndo sendo
necessario, nessa estapa, efefuar o registro
das Anctagdes de Responsabilidade Técnica
{ART) referentes aos projetas.
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Concluido o projeto basice, a Administracac
deve providenciar o projeto executivo. Esse
projetc deve conter todes os elementos
necessarios a realizacdo do empreendimento
com nivel maximo de detalhamento de suas
etapas. Nessa etaps, ainda nac € necessario
conhecer o {ocal de execugdo da cbra.
Confarme a Lei de Licitagdes, o projeto
executivo deve ser elabcradc apcs ¢ projeto
basico e antes do inicio da obra. Porém, em
situagbes excepcionais, o projeto executive
pode ser desenvolvido conccmitantemente
a realizacio do empreendimento, ndo sendc
necessaria para issc, a autorizacdo da
Administracée.

QUESTAOEY

(A)

Em relagdo a licitagdo de obras piblicas,
assinale a alternativa correta.

O calcuio do custc unitaric de um servigo exige
que se conhega sua composigdo analitica,
oU seja, 0S INSUMOCS nNecessarios para sua
realizaglo e os ceeficientes de consumo de
materiais, de produtividade da mé&o de obra
e o consumo horario dos equipamentes
utiizados na sua execucgao.

Na orcamentagdo de uma obra pulblica, as
compoesigbes analiticas de um servige jamais
devem ser adaptadas as especificidades da
obra por ocasido do calculo do custo unitario.
O projetc executivo deve conter um
cronograma fisice-financeirc com as despesas
mensais previstas ac longo da execucio da
obra ou servigo. Apos o inicic das obras, ndo
sera necessario readequar o cronggrama
fisico~financeiro, mesmo que 0 prazo e suas
etapas de execugdo sejam alterados.
Orgamento sintétice glebal é a planilha em que
constardo, basicamente, a discriminagao dos
itens de servigos a serem executados, com
suas devidas unidades de medida e custos
unitarios. Os guantitativos e custos totais
serdo apresentades scmente no orgamento
analitico.

O caderno de especificagbes técnicas é ©
instrumento que caracteriza todos os materiais,
equipamentos e servigos z serem utilizados
no desenvolvimente da obra, objetivando um
desempenhc téchico determinado. E desejavel
gue sejam especificados os fornecedores ou
fabricantes preferenciais para os referidos
materiais, equipamentcs cu servigos.

QUESTAOET]

(A)

Assinale a alternativa correta em relagao
as atribuigbes do gestor de contratos.

E atribuigéo do gestor de contratos controlar
0 prazc de vigéncia do instrumento contratual

sch  sua responsabilidade e  aprcvar
sclicitagbes de prorrogagac sem necessidade
de consulta a autcridade competente.

E atribuig8o do gestorde contratos verificarse a
execucdo de obras ou a prestagae de serviges
sera cumprida integral ou parciaimente, sendeo
desnecessaria a verificagdc da entrega de
materiais.

O gestor de centrates ndo devera interferir
case reccnhega defeitos relacionades a
execugao do centrate.

O gestor de contratos nac devera interferir
no estabelecimento de prazos relacicnados
a corregdo de eventuais pendéncias na
execucao do contrate.

E atribuicfo do gestor de contratos encaminhar
a autoridade competente eventuais pedidos,
formulados pelo contratade, de modificagdes
no croncgrama fisico-financeiro, substituigdes
de materiais e equipamentos.

[QUESTACER}

O Codigo Civil estabelece diretrizes
referentes a Empreitada. Em relagdo a esse
assunto, assinale a alternativa correta.

O empreiteiro de uma obra pode centripuir
para ela com seu trabalhc e com os materiais.
Nac & permitido gue ele contribua somente
com seu trabatho.

O contrato para elaboragdo de um projeto
ndo implica a obrigagdo de executd-lo ou de
fiscalizar-the a execucgéo,

O empreiteiro ndo é obrigade a pagar os
materiais que recebeu, se, por impericia cu
negligéncia, inutiliza-lIcs.

Nos contratcs de empreitada de edificios
ou outras  construgdes  consideraveis,
o empreiteiro de materiais e execugao
respondera, durante o prazo irredutivel de
quinze anos, pela solidez e seguranga do
trabalhc, tantc em razdo dos materiais como
do soio.

O empreiteiro ndc podera suspender a obra
por culpa do donc ou por motivo de forga
maior.
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QUESTAOFT

QUESTAOEH

(A)

No que diz respeito a acessibilidade fisica,
assinale a alternativa correta.

Com relag&c a seguranga para ¢ usuario, &
importante que o passeio publico tenha um
pisc liso e antiderrapante. Assim, as calgadas
ngo deverdo ser pintadas, enceradas ou
impermeabilizadas, pois esses acabamentcs
podem resultar em pisos escorregadios e
causar acidentes.

A textura de sinalizacdo tatil direcional
consiste em relevos lineares, regularmente
dispostos, que indicam a direcdo a ser seguida
ou, quando houver, caminhos preferenciais de
deslocamento. A cor desse pisc ndo deve ser
confrastante em reiac&o ao piso adjacente.
For meio das rampas, tem-se a possikilidade
de permitir a circulacido de pedesires,
idoscs, pessoas com problemas cardiacos,
pcrtadores de deficiéncias motoras, usuarios
de cadeiras de rodas, pessoas com alguma
deficiéncia  permanente. Pessozs com
deficiéncia momenténea ndo pedem circular
DOr essas rampas.

Nac ¢ permitido executar rampas em cufva,
Em rampas e escadas, a instalacdo de
corriméos e guarda-corpss € cbrigatdria

A M AAae ladAase M
Crit urn Goo 1aldGs. v

idanl A it Ae
ibcd: € Qui Us

I lslalarslal
[y S AN

COITIME0S possUaIm secdu -circular, ndo sendo
necessaro espacamento entre a parede ¢ ©
corrimao.

QUESTAOK

(A)

Assinale a alternativa correta em relagio 2
impermeabilizacdo em edificagdes.

O substrato a ser impermesbilizado deve
apresentar cantos e aresias vivos, 08
guais auxiliardo na fixagdo do sistema de
impermeabilizacdo.

Em reiacdo aocs materiais utilizados na
execugao de argamassa rigida impermeavel,
€ Necessario usar sempre cimento novg, sem
pelotas: a areia deve ser lavada e isenta de
impurezas crganicas e & necessario utilizar
um alto fator agua-cimento.

Em relacéo a protecdo da impermeabilizagao,
nac & necessario fazer a protecic contraraizes
de plantas, ja que estas, em hipdtese aiguma,
séo capazes de perfurar a impermeabilizagéo.
N&o & necessario interromper o transito de
pessoal, material e equipamentos estranhos
ao processo de impermeabilizagdo durante
sua execucaoc.

Adifives impermeabilizantes sdo aditivos de
acdo fisico-guimica, consfituidos por sais
organicos em forma liquida, pastosa cuem po,
gle, misturados a argamassa ou ao concretg,
reagem com a cal livre do cimento, formande
sais calcarios inscllveis.

Referente as condigdes de conforto
acustico em uma edificacdo, assinale a
alternativa correta.

Os problemas causados pelo ruido em
recintos incluem o risco de perda de audicéo
em uma industria, a reducdo da inteligibiiidade
da fala em urma sala de aula, a perturbacao do
song em um dormitario. No entanto, o ruido
ndc pode dificuitar a concentracgo em uma
biblioteca, por exemplo, devido a composigio
do seu espectro sonoro.

Materizis tipicamente utilizados para absorver
som sé&o fibrosos ou poroscs. Esses tipos de
materiais possuem caracteristicas estruturais
e, para que adquiram toda a sua capacidade
de dissipar energia sonora, ndo devem ser
aplicados sobre superficies solidas.

Tempo de reverberacéo € o tempo necessario
ao decaimento de 80dB em uma sala apds
ser cessada a fonte sconora. O tempo de
reverberagéc sera longe em recintes com
muita absorgdo e curto em recinics com pouca
absorgao.

O tempc de reverberagdo de um ambiente
fechado deve ser compativel com o tipo de
uso do recinto. Um tempo de reverberacéo
longa & inadequado para recintos destinados
a palavra falada,

O campo acistico no interier de recintos & uma
combinacdo do som que provem diretamente
da fonte, n&o sofrendo infludncia das refiexdes
sonoras que ocofrem has superficies que
delimitam o recinto. '

QUESTAOCEH

(A)

Emrelacdo afiscalizagiio de obras, assinzale
a alternativa correta.

Os servigos executados devem ser pagos apos
a emisséo de laudos de medicdo realizados
pela fiscalizagdo, conforme o contrate, ou
seja, antes da sua regular liquidacao.

O reajustamento tem como principal objetive
assegurar gue 0s precos contratuais sejam
compensados em fungéo de variacdes dos
pregos dcs insumos (matérias, mio de obra e
eguipamentos) que acerrem em determinado
perfodo, cu sela, nada mais & do que a
atualizagdo do poder aguisitivo da moeda em
face da inflag&o setorial.

O reajustamento é dadc pelz formula R =
M/ Ir, em que "R" & o reajustamento, "M"
€& & medicao do pericdo e "Ir" é ¢ indice de
reajustamento do periodo.

Com relacdc as medicbes e pagamentos,
s20 considerados regulares pagamentos de
servigos executados, porem n&c aprovadeos
pela fiscalizagio.

Com relagcdo ao recebimente ds obra, é
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aceitavel a emiss@o do "habite-se” sem a
realizac&c de vistorias dos o6rgéos publicos
competentes.

QUESTAORH]

(A)

Referente a documentacdo técnica de
obras, assinale a alternativa correta.

A execucdo do contrato de obras ptblicas
deve ser fiscalizada por um representante
do coniratado, devidamente qualificado,
designado para verificar o desenvolvimento
das atividades. E dispensada a fiscalizacéo
por um representante da Administracéo.

O contrato & o instrumento habil e necessario
para dirimir quaisquer dGvidas, elencar
direitos, atribuir responsabilidades e firmar
demais clausulas necessarias ao bom
sndamento da obra, tais como: garantias,
sequros, prazos de execucio, critérios de
reajustamento e de recebimento.

Em relacdo aos aditivos contratuais, nos
regimes de execugclo por empreitada
giobal ou por empreitada integral, as
alteragdes contratuais sob alegagdo de
falhas ou omissées em quaisquer das
pegas, or¢amentos, plantas, especificactes,
memoriais ou estudos técnicos preliminares
do projeto basico néo terdo limitagbes em
retacéo ao valor total do contrato.

As alteragbes contratuais séo possibilidades
admitidas para situacdes eventuais
(imprevistas ou imprevisiveis), néoc sendo
necessaria a justificativa tecnica de tais
alteracdes.

O confratado nao e responsavel pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execucio do
contrato.

QUESTAOE]

De acordo com a NR 18 - Condicoes e
Meio Amhiente de Trabhalho na Indidstria da
Constru¢do, assinale a alternativa correta.
Saoobrigatériosaelaboragcfo e o cumprimento
do PCMAT (Programa de Condigdes e
Meio Ambiente de Trabatho na Industria da
Consirug&o) nos esiabelecimentos com 10
(dez) trabaithadores ou mais, contemplando
os aspectos dessa NR e outros dispositivos
compiementares de seguranga.

Os canteiros de obras devem dispor de
alojamento, lavanderia e area de lazer, mesmo
quando naoc houver trabalhadores alojados
nos canteiros.

A instalagfo sanitaria em um canteiro de
obras deve ser constituida de lavatério,
vaso sanitéarioc & mictorio, na proporgéo de 1
(um) conjunto para cada grupo de 20 (vinie)
trabalhadores ou fragéo.

No caso da execugdo de demolicdes no
canteiro de obras, as construgfies vizinhas
2 obra de demolicdo devem ser examinadas
previamenie, n&0 sendo necessario o
acompanhamento periodico, no sentido de ser
preservada sua estabilidade e a integridade
fisica de terceiros,

Em obras de demoligdo, a remogdo dos
entulhos, por dgravidade, deve ser feita em
calhas fechadas de material resistente, com
inclinagdo maxima de 45° (quarenta e cinco
graus), fixadas a edificag@o somente no
pavimento de altura equivalente ao ponto de
descarga da calha.

QUESTAOER

De acordo com a NR 24 - Condigdes
Sanitarias e de Conforto nos Locais de
Trabalho, assinale a alternativa correta.
As areas destinadas aos sanitarios deverao
atender as dimensbdes minimas essenciais,
ndo sendo necessaria a separacdo das
instalagbes sanitarias por sexo.

Os locais destinados as instalagdes sanitarias
serdoprovidosdeumaredede ifuminacio, cuja
fiac&o devera ser protegida por eletrodutes.
Em vesiiarios, os pisos deverdo ser
impermeéaveis e de acabamento liso, mas nao
precisam ser lavaveis.

A empresa que contratar  terceiros
para a prestagcdo de servigos em seus
estabelecimentos n&o precisa estender aos
trabalhadores da coniratada as mesmas
condicbes de higiene e conforto oferecidas
acs Seus proprios empregados.

A cobertura dos alojamentos deverd ter
estrutura de madeira ou metéalica e as telhas
poderdo ser de fibrocimento, sendo vedada a
utilizacdo de tethas de barro.
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Especialidade Engenharia

[QUESTAOEY (C) As medigbes no exterior da habitacéo do
Em relagdo aos conceitos abordados reclamante devem ser efetuadas sm ponios
nas Normas de Seguranca do Trabalho afastados, aproximadamente, 1,2 metro do
em prol da seguranga e bem-estar dos piso &, pelo menos, 2 metros de guaisguer
trabalhadores, assinale a alternativa outras superficies refleioras, como muros e
correta. paredes. Caso o reclamante indigque algum

(A) O mapa de riscos tem por objetive reunir ponlo de medicdo que nac alenda essas
as informacbes basicas necessarias para condigbes, o valor medido nesse ponio
estabelecer ¢ diagnéstico da situacdo da tambem deve constar no relatério,
seguranca e satde no frabalho na empresa (D) Em relacdo as correcdes para ruidos com
e possibilitar, durante a sua elaboracao, a caracterisiicas especiais, o nivel Corrigido
troca e a divuigacdo de informagbes entre Lc  para ruido com componentes tonais &
os trabalhadores, bem como estimular sua determinado pelo vaior maximo medido com o
participagdo nas atividades de prevengéo. medidor de nivel d_e pressao sonora.ajustado

(B) Na elaboracdo do mapa de riscos, s&o para resposta rapida (fast), acrescido de 5
utilizadas cores para identificar a gravidade dB(A). , _ _ .
do risco, conforme a tabela de classificacédo (E) As medicGes no interior de edificacdes
dos riscos ambientais. O tipo de risco é devem ser efetuadas a uma distancia de, no
representado pelo tamanho dos circulos. minimo, 1 metro de quaisquer superficies,

(C) O equipamenio de protegao individual, EPI, como paredes, leto, pisos e moveis. Caso o
¢ utilizado quando n&o se deseja eliminar o reclamante indique algum ponio de medicéo
risco por outras medidas ou equipamentos de que ndo atenda esse critério, ¢ valor medido
protecéoc coletiva & também em exposices de nesse ponio ndo deve constar no relatoério.
tongoe periodo.

oy A posxc;:ezo_de trabalho s.erjtadg‘ guando 3 [QUESTACKTS
permanéncia nessa posicdo & constanie,

Drovoca Uma sobrecarga nas pernas, as quais Em relagdo a execucado de estruturas em
nodem ficar inchadas, pois os mascules néo concreto, assinale a alternativa correta.

se movimentam o suficiente para bombear (A) Uma temperatura de concrelo fresco, mais
a quantidade adequada de sangue de volia elevada que o normal, resulta em uma
para ¢ coragido. Em consequéncia, aparecem hidratagao do cimento mais répida, e leva,
n cansaco e a reducdo da capacidade de portanto, a pega acelerada e menorresisiéncia
concentragao. em longo prazo do concreto endurecido.

(E) Acidentes de trabalho, adotando uma visao (BY Acuradoconcreto em temperaturas elevadas
legal e prevencionista, é o que ocorre pelo e ar seco & desejavel para o concreto, ja que
exercicio do trabalho a servico da empresa, aagua de cura tende a evaporar rapidamente,
provocando lesdo corporal ou perturbagéo com consequente aumento da velocidade de
funcional que cause a morte, perda ou hidratag&o.
reducdo, permanente ou temporaria, da (G) Np caso de concretagem de estrutura em
capacidade do trabalho. Doengas decorrentes clima quente, ndo & possivel usar gelo como
do trabaiho ndo séo consideradas acidente de parte da agua de amassamento, pois o calor
trabaiho. seria retirado de oulros ingredientes para

prover calor para a fuséo do gelo.
(D) Ao executar uma concretagem de estrutura

[QUESTAOK}Z em clima fric, casc o concreto gue ainda
Referente a ABNT/NBR 10151, “Acistica nao tenha entrade em pega congele, a agua
- Avaliagdo do ruido em areas habitadas, de amassamento se transforma em gelo,
visando o conforto da comunidade - de forma, visto que n&o ha agua disponivel
Procedimento”, assinale a alternativa para as reagGes quimicas € a pega e o
correta. endurecimento do concreio sao iimediatos.

(A)  Ruido com carater impulsivo & aguele gue (Ey Um concre_to executado em clima frio deve
contém impuisos, que sdo picos de energia ser protegido dos danos do congelamento
actstica com duragdo menor do que 5 nas idades iniciais, mas ndoc & necessario que
segundos e gue se repetem a intervalos seja uma estrutura resistente a ocorréncia de
maiores do que 0,5 segundos. cicios de geio-degeio ao longo da sua vida

(B) Nivel de ruldo ambiente (L) € o nivel de Gl
pressac sonora equivalente ponderado em
"A". no local e horario considerados, na
presencga do ruido gerado pela fonte sonora
em quesiac.
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QUESTAOH]

Referente as propriedades gerais dos
materiais de construg¢ido civil, assinale a
alternativa correta.

(A) De acordo com a lei de Hooke, quando as
deformacdes em materiais sdo pequenas, a
deformacao nao pode ser correlacionada a
tensao.

(B) Os materiais respondem atensio deformando-
se.

(C) Em um ensaio de tragdo, a2 medida que a
carga aumenta, inicialmente o corpo-de-prova
e deformado elasticamente, istc &, de um
modo irreversivel.

(DY Um material duactil apresenta um limite de
elasticidade aléem do qual ja ccorre deformacdo
plastica. O limite de escoamento & a tensio
maxima que um material pode suportar, antes
gue se inicie 0 escoamento elastico.

(EY  Se umcomponente cu estrutura estiver sujeito
a ciclos repetidos de tensao, ele podera falhar
sob tensSes bem mais baixas do que o limite
de resisténcia, mas jamais abaixo da tenséo
de escoamento, processc este denominado
fadiga.

QUESTAOI]

Assinale a alternativa correta em relagao
as sondagens, de simples reconhecimento,
dos solos para fundagdes de edificios.

(A) O numero de sondzagens e sua localizacdo em
planta ndo dependem do tipo de estrutura ou
das condigbes geotécnicas do subsolo.

{B) Nos casos em que nao houver, ainda,
disposi¢ac em planta dos edificios, como nos
estudos de viahilidade ou de escolha do local,
ndo e necessario realizar sondagens.

{C) A profundidade a ser explorada pelas
sondagens de simples reconhecimento, para
efeito do projeto geotécnico, & funcéo somente
das condicdes gectécnicas e topograficas
locais.

(D) Quanio z localizagdo das sondagens em
planta, na fase de projeto, podem-se localizar
as sondagens de acordo com criiério
especifico que leve em conta pormencres
estruturais.

(E) As sondagens devem ser levadas até a
profundidade na qual o solo ndo seja mais
significativamente solicitado pelas cargas
estruturais, fixando-se como critéria asquela
profundidade onde 0 acréscimo de pressao no
sclo, devido as cargas estruturais aplicadas,
for maior do que 10% da pressdo geostatica
efetiva.

Cargo: Analista Judiciério - Area Apoio Especializado 21
Especialidade Engenharia A@@P

CONCURS0S PUBLICOS



RASCUNHO

Atencéo! Néao ESQUECA de marcar, na Folha de Respostas, o htimero de sua prova indicado na capa desse caderno.
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