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1.  Einführung 

 

Willkommen bei der GV-SNVR Schnellstartanleitung. In den folgenden Abschnitten erfahren 

Sie etwas über die grundlegenden Installationen und Konfigurationen von GV-SNVR. 

Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch zum GV-SNVR. 

 

1.1  Lieferumfang 

GV-SNVR0412 

 

 

1. GV-SNVR0412 

2. Netzkabel 

3. Netzteil 

(48 V Gleichspannung, 1,35 A, 

65 W) 

4. SATA-Kabel 

5. Festplatten-Stromkabel 

6. Schraube x 4 (für Festplatte) 

7. USB-Maus 

8. Schaumstofffuß 

9. Rackmount-Kit (2 L-förmige 

Halterungen + 4 Schrauben) 

10. Download-Anleitung 

11. Garantiekarte 

 

https://s3.amazonaws.com/geovision_downloads/Manual/SNVR/GV-SNVR_User_Manual.pdf�
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GV-SNVR0812 

 

1. GV-SNVR0812 

2. Netzkabel 

3. Netzteil (52 V 

Gleichspannung, 1,8 A, 100 

W) 

4. SATA-Kabel 

5. Festplatten-Stromkabel 

6. Schraube x 4 (für Festplatte) 

7. Schaumstofffuß 

8. USB-Maus 

9. Rackmount-Kit (2 L-förmige 

Halterungen + 4 Schrauben) 

10. Download-Anleitung 

11. Garantiekarte 

 

 

GV-SNVR1611 

 

1. GV-SNVR1611 

2. Netzkabel 

3. SATA-Kabel x 2 

4. Festplatten-Stromkabel x 2 

5. Schraube x 8 (für Festplatte) 

6. Schaumstofffuß 

7. USB-Maus 

8. Download-Anleitung 

9. Garantiekarte 
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GV-SNVR1612 

 

1. GV-SNVR1612 

2. Netzteil 

3. Netzkabel 

4. SATA-Kabel x 2 

5. Festplatten-Stromkabel x 2 

6. Schraube x 8 (für Festplatte) 

7. Schaumstofffuß 

8. USB-Maus 

9. Download-Anleitung 
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1.2  Kompatible Produkte und Systemanforderungen 

Unterstützte GeoVision-Anwendungen und IP-Kameramodule entnehmen Sie bitte den 

Datenblättern von GV-SNVR auf unserer Website. 

 

WICHTIG:  

1. GV-SNVR unterstützt nur eine Aufnahmebildfrequenz von bis zu 30 Bilder/s. 

2. GV-SNVR unterstützt eine Gesamtbandbreite von bis zu 24 Mb/s beim GV-SNVR0412, 

48 Mb/s beim GV-SNVR0812, 320 Mb/s beim GV-SNVR1611 und 96 Mb/s beim 

GV-SNVR1612. 

3. Auflösungen von Haupt- und Substream bei kompatiblen IP-Kameras müssen beide die 

Spezifikationen in Anhang C im Benutzerhandbuch zum GV-SNVR erfüllen. 

 

 

1.2.1  Systemanforderungen 

Empfohlene Festplatten 

Für die Systemeffizienz wird empfohlen, Festplatten auf Unternehmensniveau anstatt auf 

Desktop-Niveau zu verwenden. Getestete Festplatten finden Sie im Anhang im 

Benutzerhandbuch zum GV-SNVR. 

 

Hinweis: GV-SNVR unterstützt keine 2,5-Zoll-SATA-Festplatten. 

 

Unterstützte Webbrowser 

 Internet Explorer 10 oder aktueller 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Safari 

 Microsoft Edge 

https://www.geovision.com.tw/download/product/�
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2.  Überblick 

 

2.1  Frontansicht von GV-SNVR0412 / 0812 

 

 
 

Nr. Bezeichnung Funktion 

1 Betriebs-LED 
Leuchtet ständig blau, wenn das System mit Strom versorgt 
wird. 

2 Netzwerk-LED 
Leuchtet ständig blau, wenn eine Verbindung zu einem 
Netzwerk hergestellt ist. 

3 Festplattenausfall-LED 

Leuchtet ständig rot, wenn die Festplatte: 

 Nicht formatiert ist. 

 Nicht gelesen oder beschrieben werden kann. 

4 Festplatten-LED 
Leuchtet ständig blau, wenn die Daten auf die Festplatte 
geschrieben oder von ihr gelesen werden. 

5 USB-2.0-Anschluss 
Zum Anschließen einer Tastatur, Maus, eines 
USB-Flash-Laufwerks oder des GV-Joystick V2. 
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2.2  Rückansicht von GV-SNVR0412 / 0812 

 

Nr. Bezeichnung Funktion 

1 E/A-Blende 
Zur Verbindung mit 4 Eingangsgeräten und 1 
Ausgangsgerät. 

2 Line-Out-Audioanschluss Zur Verbindung mit einem Lautsprecher. 

3 Line-In-Audioanschluss Zur Verbindung mit einem Mikrofon. 

4 HDMI-Ausgang Zur Verbindung mit einem HD-TV. 

5 VGA-Ausgang Zur Verbindung mit einem VGA-Monitor. 

6 USB-2.0-Anschluss 
Zum Anschließen einer Tastatur, Maus, eines 
USB-Flash-Laufwerks oder des GV-Joystick V2. 

7 Megabit-PoE-Anschlüsse 

Zur Verbindung mit Kameras, bietet 
Stromversorgung und Netzwerkverbindung mit 
Kameras. 

 4 Anschlüsse beim GV-SNVR0412 

 8 Anschlüsse beim GV-SNVR0812 

8 
Megabit-Ethernet-Anschluss 
(WAN) 

Zur Verbindung mit dem Netzwerk. Das Licht an der 
Unterseite blinkt bei Verbindung mit einem Ethernet 
von 10/100 Mb/s grün. 

9 Gleichspannungseingang 

Zum Anschluss an die Stromversorgung. 

 48 V beim GV-SNVR0412 

 52 V beim GV-SNVR0812 

WICHTIG: Verbinden Sie GV-SNVR0412 / 0812 nur über den WAN-Anschluss (Nr. 8) 
anstelle der 4 / 8 PoE-Anschlüsse (Nr. 7) mit dem Internet, da diese nur der Verbindung mit 
IP-Kameras dienen und eine eingeschränkte Netzwerkverbindung haben. 



Überblick 

7 

2 

Hinweis: 

1. Mit den PoE-Anschlüssen verbundene IP-Kameras erhalten ihre Netzwerkverbindung 
über ein isoliertes Netzwerk, das nicht mit dem WAN verknüpft oder darüber zugänglich 
ist. 

2. Mit den PoE-Anschlüssen verbundenen IP-Kameras wird entsprechend der 
PoE-Anschlussnummer eine Kanalnummer zugewiesen. 

3. GV-SNVR0412 / 0812 hat keine Standard-laden-Taste. Zur manuellen Wiederherstellung 
der Werkseinstellungen für Firmware V1.05 / 1.10 oder aktueller klicken Sie die Links- 
und Rechtstaste der Maus während des Startbildschirms 10-mal innerhalb von 3 
Sekunden. Oder beachten Sie 6.2.5 Werkseitige Standardeinstellungen wiederherstellen, 
Benutzerhandbuch zum GV-SNVR zum Laden der Standardeinstellungen über das 
Dienstprogramm zum GV-IP-Gerät. 
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2.3  Frontansicht von GV-SNVR1611 

 

Nr. Bezeichnung Funktion 

1 Festplatte-1-LED 
Leuchtet blau, wenn Daten auf Festplatte 1 geschrieben oder 
von ihr gelesen werden. 

2 Festplatte-2-LED 
Leuchtet blau, wenn Daten auf Festplatte 2 geschrieben oder 
von ihr gelesen werden. 

3 Festplattenausfall-LED 

Leuchtet rot, wenn beide Festplatten oder eine von ihnen: 

Nicht formatiert ist. 

Nicht gelesen oder beschrieben werden kann. 

4 Betriebs-LED 
Leuchtet ständig blau, wenn das System mit Strom versorgt 
wird. 

5 USB-2.0-Anschluss 
Zum Anschließen einer Tastatur, Maus, eines 
USB-Flash-Laufwerks oder des GV-Joystick V2. 
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2.4  Rückansicht von GV-SNVR1611 
 

 

Nr. Bezeichnung Funktion 

1 Megabit-PoE-Anschlüsse 
Zur Verbindung mit Kameras, bietet 
Stromversorgung und Netzwerkverbindung mit 
Kameras. 

2 
Megabit-Ethernet-Anschluss 
(WAN) 

Zur Verbindung mit dem Netzwerk. 

3 Line-In-Audioanschluss Zur Verbindung mit einem Mikrofon. 

4 Line-Out-Audioanschluss Zur Verbindung mit einem Lautsprecher. 

5 VGA-Ausgang Zur Verbindung mit einem VGA-Monitor. 

6 E/A-Blende 
Zur Verbindung mit 4 Eingangsgeräten und 1 
Ausgangsgerät. 

7 HDMI-Ausgang Zur Verbindung mit einem HD-TV. 

8 USB-3.0-Anschluss 
Zum Anschließen einer Tastatur, Maus, eines 
USB-Flash-Laufwerks oder des GV-Joystick V2. 

9 Stromeingang Zum Anschluss an die Stromversorgung. 

10 Ein-/Austaste Schaltet das System ein oder aus. 

WICHTIG: Verbinden Sie GV-SNVR1611 nur über den WAN-Anschluss (Nr. 2) anstelle der 
16 PoE-Anschlüsse (Nr. 1) mit dem Internet, da diese nur der Verbindung mit IP-Kameras 
dienen und eine eingeschränkte Netzwerkverbindung haben. 
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Hinweis: GV-SNVR1611 hat keine Standard-laden-Taste. So stellen Sie die 
Werkseinstellungen manuell wieder her: 

˙ Firmware V3.09 oder älter: Klicken Sie während des Startbildschirms fünfmal mit der 
rechten Maustaste. 

˙ Firmware V3.10 oder aktueller: Klicken Sie während des Startbildschirms innerhalb von 
3 Sekunden 10-mal 

mit der linken und rechten Maustaste. 

Oder beachten Sie 6.2.5 Werkseitige Standardeinstellungen wiederherstellen, 
Benutzerhandbuch zum GV-SNVR zum Laden der Standardeinstellungen über das 
Dienstprogramm zum GV-IP-Gerät. 
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2.5  Frontansicht von GV-SNVR1612 

 

 

Nr. Bezeichnung Funktion 

1 Betriebs-LED 
Leuchtet ständig blau, wenn das System mit Strom versorgt 
wird. 

2 Festplattenausfall-LED 

Leuchtet rot, wenn: 

˙ Keine Festplatte installiert ist. 

˙ Die Festplatte nicht formatiert ist. 

˙ Die Festplatte nicht funktioniert. 

3 USB-2.0-Anschluss 
Zum Anschließen einer Tastatur, Maus, eines 
USB-Flash-Laufwerks oder des GV-Joystick V2. 

Hinweis: Bei einem Ausfall der Festplatte(n) wird ein E-Mail-Alarm versendet. 
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2.6  Rückansicht von GV-SNVR1612 

 
 

Nr. Bezeichnung Funktion 

1 Line-In-Audioanschluss Zur Verbindung mit einem Mikrofon. 

2 Line-Out-Audioanschluss Zur Verbindung mit einem Lautsprecher. 

3 E/A-Blende 
Zur Verbindung mit 8 Eingangsgeräten und 1 
Ausgangsgerät. 

4 VGA-Ausgang Zur Verbindung mit einem VGA-Monitor. 

5 HDMI-Ausgang Zur Verbindung mit einem HD-TV. 

6 Standardeinstellungen-Taste 
Setzt das Gerät auf die Standardeinstellungen 
zurück. Halten Sie die Taste zum Laden der 
Standardeinstellungen 15 Sekunden gedrückt. 

7 USB-2.0-Anschluss 
Zum Anschließen einer Tastatur, Maus, eines 
USB-Flash-Laufwerks oder des GV-Joystick V2. 

8 Megabit-PoE-Anschlüsse 
Zur Verbindung mit Kameras, bietet 
Stromversorgung und Netzwerkverbindung mit 
Kameras. 

9 Ein-/Austaste Schaltet das System ein oder aus. 

10 
Megabit-Ethernet-Anschluss 
(WAN) 

Zur Verbindung mit einem Netzwerk. 

11 Stromeingang Zum Anschluss an die Stromversorgung. 

WICHTIG: Verbinden Sie GV-SNVR1612 nur über den WAN-Anschluss (Nr. 10) anstelle 
der 16 PoE-Anschlüsse (Nr. 8) mit dem Internet, da diese nur der Verbindung mit 
IP-Kameras dienen und eine eingeschränkte Netzwerkverbindung haben. 
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Hinweis: GV-SNVR1612 hat keine Standard-laden-Taste. Zur manuellen Wiederherstellung 
der Werkseinstellungen klicken Sie die Links- und Rechtstaste der Maus während des 
Startbildschirms 10-mal innerhalb von 3 Sekunden. 

Oder beachten Sie 6.2.5 Werkseitige Standardeinstellungen wiederherstellen, 
Benutzerhandbuch zum GV-SNVR zum Laden der Standardeinstellungen über das 
Dienstprogramm zum GV-IP-Gerät. 
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3.  Installation 

 

GV-SNVR nutzt eine SATA-Festplatte als Videodatenspeicher. Achten Sie darauf, vor der 

Aufnahme die Festplatte zu installieren. 

 

3.1 GV-SNVR1611 / 1612 
 

Festplatte installieren 

1. Lösen Sie zum Entfernen der Abdeckung die zwei Schrauben an beiden Seiten und die vier 

Schrauben an der Rückseite. 

 

 

2. Platzieren Sie die Festplatte im Laufwerkeinschub. 
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3. Befestigen Sie die Festplatte von der Rückseite des Einschubs mit den 4 mitgelieferten Schrauben. 

 

 

4. Schließen Sie das SATA-Stromkabel und -Datenkabel an der Festplatte an. 

 

 

5. Montieren Sie die Abdeckung am Gerät, indem Sie die Schrauben an beiden Seiten und der 

Rückseite festziehen. 

 

Die Festplatte ist nun einsatzbereit. 
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3.2 GV-SNVR0412 / 0812 
 

Die Erläuterung erfolgt am Beispiel von GV-SNVR0812 

 

Festplatte installieren 

1. Lösen Sie zum Entfernen der Abdeckung die zwei Schrauben an beiden Seiten und die zwei 

Schrauben an der Rückseite. 

 

 

2. Platzieren Sie die Festplatte im Laufwerkeinschub. 

 

3. Befestigen Sie die Festplatte von der Rückseite des Einschubs mit den 4 mitgelieferten Schrauben. 
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4. Schließen Sie das SATA-Stromkabel und -Datenkabel an der Festplatte an. 

 

5. Montieren Sie die Abdeckung am Gerät, indem Sie die Schrauben an beiden Seiten und der 

Rückseite festziehen. 

 

Die Festplatte ist nun einsatzbereit. 
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4.  GV-SNVR verbinden 

 

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Verbinden von GV-SNVR. 

GV-SNVR1611

 

 

 

 



GV-SNVR verbinden 

19 

4

 

 

1. Verbinden Sie GV-SNVR mit der Stromversorgung. 

2. Verbinden Sie den Router über ein Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk. Stellen Sie nur über den 

angegebenen LAN-WAN-Anschluss (wie abgebildet) eine Verbindung zum Netzwerk her. 

3. Verbinden Sie einen Lautsprecher mit dem Audio-Line-Ausgang. Verbinden Sie ein 

Mikrofon mit dem Audio-Line-Eingang. 

4. Verbinden Sie ein HDTV mit einem HDMI-Anschluss für die Video-/Audioausgabe. 

Verbinden Sie für duale Anzeige optional einen VGA-Monitor mit dem D-Sub-Anschluss. 

5. Verbinden Sie eine Maus und/oder Tastatur mit dem/den USB-Port(s). 

6. Verbinden Sie Kameras über Ethernet-Kabel mit GV-SNVR. 

7. Verbinden Sie bis zu 4 Eingabegeräte und 1 Ausgabegerät mit GV-SNVR. 

 

Bestätigen Sie zum Starten von GV-SNVR die Ein-/Austaste. 

 

WICHTIG: Verbinden Sie GV-SNVR nur über seinen WAN-Anschluss anstelle der 

PoE-Anschlüsse mit dem Internet, da diese nur der Verbindung mit IP-Kameras dienen und 

eine eingeschränkte Netzwerkverbindung haben. 
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Hinweis: 

1. GV-SNVR ist DHCP-fähig. Bei Verbindung mit dem Netzwerk wird ihm automatisch eine 

IP-Adresse zugewiesen. 

2. Achten Sie bei Einstellung der Videoauflösung der Kamera auf 4K darauf, dass Ihr 

Monitor 4K-fähig ist. 

3. Sie sollten HDMI-zertifizierte Kabel verwenden. Beachten Sie, dass Signalinstabilitäten 

auftreten können, wenn das verwendete HDMI-Kabel eine Länge von 10 m übersteigt. 
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5.  Auf GV-SNVR zugreifen 

 

Beim erstmaligen Einschalten von GV-SNVR oder Laden von Standardeinstellungen 

erscheint ein Anmeldefenster. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum Zugreifen auf 

GV-SNVR. 

 

 
 

1. Geben Sie Standardbenutzernamen und -kennwort: admin ein und klicken Sie zur Anmeldung auf 

Übernehmen. Sie können den Benutzernamen und das Kennwort für GV-SNVR durch Eingabe 

der gewünschten Werte neu definieren. Geben Sie Ihr neues Kennwort erneut ein und klicken Sie 

zur Anmeldung auf Nächster Schritt. 

2. Aktivieren Sie DHCP-Server zur automatischen Zuweisung von IP-Adressen zu mit GV-SNVR 

verbundenen IP-Kameras. Klicken Sie zum Fortfahren auf Nächster Schritt. 

 

 

Hinweis: Bei GV-SNVR0412 / 0812 wird jedem mit seinen PoE-Anschlüssen verbundenen 

IP-Gerät automatisch eine IP-Adresse über seinen internen, isolierten DHCP-Server zugewiesen 

und die Kommunikation mit dem Netzwerk erfolgt nur über SNVR. 
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6  Mit GV-IP-Kamera verbinden 

 

Nach Installation der IP-Kameras in demselben LAN wie GV-SNVR können Sie Kanäle am 

GV-SNVR anzeigen. Beachten Sie zur automatischen Einrichtung von GV-IP-Kameras den 

nachstehenden Abschnitt. Beachten Sie zum manuellen Hinzufügen von GV-IP-Kameras 

2.3.2 GV-IP-Kameras manuell verbindenimBenutzerhandbuch zum GV-SNVR. 

 

1. Bei Anmeldung sucht GV-SNVR automatisch nach IP-Kameras in demselben LAN und listet diese 

auf. 

2. Nur beim GV-SNVR1611 / 1612 werden Sie in einem Dialog gefragt, ob Sie die IP-Adresse 

automatisch zuweisen möchten. Die automatische Zuweisung gilt nur für Kameras mit der 

IP-Adresse 192.168.0.10. 

 

3. Klicken Sie auf Übernehmen. GV-SNVR weist Kameras in aufsteigender numerischer 

Reihenfolge IP-Kameras zu und ermöglicht die Verbindung. 

 

 

Bei erfolgreicher Verbindung zeigt der Status „Verbunden“, wobei Auflösung und Bandbreite in den 

entsprechenden Spalten angezeigt werden. Schließen Sie zum Zugreifen auf die Liveansicht die 

Kamera-Seite. 

 

Hinweis: Bei GV-SNVR1611 / 1612 werden die in demselben LAN erkannten IP-Kameras 

beginnend ab der zweiten Seite der Kameraliste aufgelistet, während die erste Seite nur die mit 

SNVR verbundenen Kameras anzeigt. 
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WICHTIG: 

1. Standardmäßig nutzen GV-IP-Kameras die IP-Adresse 192.168.0.10. GV-SNVR weist 

diesen Kamera automatisch nicht verwendete IP-Adressen zu, damit kein 

IP-Adresskonflikt mit anderen in demselben LAN auftritt. 

2. Zur Verbindung von GV-SNV1611 mit GV-IP-Kameras muss Ihre Umgebung einen 

DHCP-Server haben. Alternativ können Sie die Funktion DHCP-Server von 

GV-SNVR1611 aktivieren, um Kameras automatisch eine dynamische IP-Adresse 

zuzuweisen. Einzelheiten finden Sie unter 3.3 Netzwerk im Benutzerhandbuch zum 

GV-SNVR. 

3. GV-SNVR stellt eine Verbindung zu IP-Kameras mit der Standard-ID und dem Kennwort 

admin her. Wenn die IP-Kamera eine andere ID und ein anderes Kennwort nutzt, 

klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol  und geben Sie die richtigen Anmeldedaten 

ein. Bei GV-IP-Kameras ohne Standard-ID und -Kennwort beachten Sie 3.1.1.1 

GV-IP-Kameras ohne Standard-ID und -Kennwort konfigurieren im Benutzerhandbuch 

zum GV-SNVR. 

 

4. Die unterstützte Gesamtbandbreite variiert je nach GV-SNVR-Modell. Detaillierte 

Spezifikationen finden Sie in der GV-SNVR-Vergleichstabelle. Die Gesamtbandbreite 

finden Sie oben rechts in der Kameraliste. 

 

 

https://s3.amazonaws.com/geovision_downloads/Manual/SNVR/SNVRComparisonChart.pdf�
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7.  Festplatte formatieren 

 

Nach Installation der Festplatte im GV-SNVR müssen Sie die Festplatte vor Aktivierung der 

Überwachung formatieren. 

 

1. Klicken Sie am Hauptfenster auf die Schaltfläche Einstellung. 

 

2. Wählen Sie Speicher und klicken Sie auf Formatieren. Eine Meldung erscheint zur 

Abfrage der Bestätigung. 

 

3. Klicken Sie zum Formatieren der Festplatte auf Ausführen. 

 

Bei erfolgreicher Formatierung der Festplatte sollte ihr Symbol mit einem grünen Häkchen 

versehen sein, und das Wort „Normal“ erscheint. 

 

 

Hinweis: Wenn der Festplattenstatus einen anderen Wert als 0 anzeigt, ersetzen Sie die 

Festplatte durch eine neue, damit Videos richtig aufgenommen werden. 
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8.  Hauptfenster 

 

Schließen Sie die Kamera-Seite zur Anzeige der verbundenen Kanäle im Hauptfenster. 

 

Nr. Bezeichnung Beschreibung 

1 Kameraname 
Hier wird der Kameraname angezeigt. Die Spalte wechselt von Grau 

zu Rot, wenn die Aufnahme aktiviert ist. 

2 System 
Damit werden die Optionen aufgerufen: Abmelden, Neustarten und 

Herunterfahren. 

3 Einstellung 

Zugriff auf folgende Einstellungsseiten: Kamera, Aufnahme, 

Netzwerk, Speicher, Anzeige, Service, Ereignis und System. 

Einzelheiten zu Einstellungsseiten finden Sie in Kapitel 3 im 

Benutzerhandbuch zum GV-SNVR. 

4 Aufnahme Startet/stoppt die Überwachung. 

5 

Unterteilung und 

Seite nach 

oben/unten 

Wählt Bildschirmunterteilungen und wechselt zwischen Kameras bei 

einzelner Teilung. 

6 Wiedergabe Zeigt den Wiedergabebildschirm. 

7 Datum / Zeit Hier werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

8 Gerät Name 
Zeigt den Gerätenamen von GV-SNVR. Siehe Gerätename unter 

3.7 System im Benutzerhandbuch zum GV-SNVR. 

9 Temperatur 
Zeigt die aktuelle Temperatur. Diese Funktion ist bei GV-SNVR1611 

nicht verfügbar. 

10 Modellbezeichnung Zeigt die Modellbezeichnung von GV-SNVR. 
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8.1  Aufnahme aktivieren 

Klicken Sie zum Starten der Aufzeichnung auf die Schaltfläche Aufnehmen  und wählen 

Sie eine Kamera. Wählen Sie zur Aktivierung der Aufzeichnung aller verbundenen Kameras 

Alle Überwachungen starten. Einzelheiten finden Sie unter 2.6 Aufzeichnung aktivieren im 

Benutzerhandbuch zum GV-SNVR. 

 

 

8.2  Video wiedergeben 

Sie können das aufgenommene Video ohne Unterbrechung der Überwachung und 

Aufzeichnung sofort wiedergeben. 

 

˙ Klicken Sie zur sofortigen Wiedergabe der Aufzeichnung eines einzelnen Kanals auf 

Kameraname und  

wählen Sie Sofortige Wiedergabe. 

˙ Klicken Sie zur sofortigen Wiedergabe der Aufzeichnung aller Kanäle auf die Schaltfläche 

Wiedergabe . 

 

Detaillierte Anweisungen zur Wiedergabe von Aufzeichnungen finden Sie in Kapitel 4 

Videowiedergabe im Benutzerhandbuch zum GV-SNVR. 

 

 

8.3  Live-Überwachung 

Informationen zum Einrichten der Aufteilung der Kanalanzeige und zum Zugreifen auf die 

Standbildfunktionen, Audio und PTZ-Steuerung finden Sie unter 2.8 Live-Überwachung 

imBenutzerhandbuch zum GV-SNVR. 

 



Extern auf Liveansicht zugreifen 
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9.  Extern auf Liveansicht zugreifen 

 

Befolgen Sie zum externen Zugreifen auf die Liveansicht die nachstehenden Schritte. 

 

1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse von GV-SNVR ein. 

2. Klicken Sie links oben auf der Website auf SNVRViewer, um SNVR Viewer 

herunterzuladen und zu installieren. 

 

3. Klicken Sie nach Abschluss der Installation links oben auf der Website auf SNVRViewer 

ausführen. 

4. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie im eingeblendeten 

Anmeldefenster auf Anmelden. 

 

Nach der Anmeldung wird die Liveansicht von GV-SNVR angezeigt. 

 

Hinweis: Die maximale Anzahl externer Netzwerkverbindungen beträgt insgesamt 10 bei 

GV-SNVR0412, insgesamt 18 bei GV-SNVR0812, insgesamt 51 bei GV-SNVR1611 und 

insgesamt 34bei GV-SNVR1612. Jeder verbundene Kanal wird als 1 Verbindung gezählt. 

 

Einzelheiten finden Sie unter 5.2 Über SNVR Viewer zugreifen im Benutzerhandbuch zum 

GV-SNVR. 

https://s3.amazonaws.com/geovision_downloads/Manual/SNVR/GV-SNVR_User_Manual.pdf�
https://s3.amazonaws.com/geovision_downloads/Manual/SNVR/GV-SNVR_User_Manual.pdf�
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10.  Firmware aktualisieren 

 

GeoVision veröffentlicht regelmäßig aktualisierte Firmware auf der Website. Sie können die 

Firmware über ein USB-Flash-Laufwerk im FAT32-Format aktualisieren. 

 

So aktualisieren Sie die Firmware: 

1. Laden Sie die Firmware-Datei auf ein USB-Flash-Laufwerk herunter. 

2. Verbinden Sie das USB-Flash-Laufwerk mit GV-SNVR. 

3. Klicken Sie am Hauptfenster auf die Schaltfläche Einstellung >System. 

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweiterte Option>Firmware-Aktualisierung. 

5. Suchen Sie nach der Firmware-Datei und klicken Sie auf Übernehmen. Das System 

startet die Firmware-Aktualisierung und startet nach Abschluss des Vorgangs automatisch 

neu. 

 

 

Nach dem Systemneustart wird automatisch das Hauptfenster angezeigt. 

 

Alternativ können Sie mit dem Dienstprogramm zum GV-IP-Gerät die System-Firmware 

aktualisieren, insbesondere bei mehreren GV-SNVR-Geräten. Einzelheiten finden Sie unter 

6.2 Dienstprogramm zum GV-IP-Gerät verwenden. 
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