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GV-ABL2702  2MP H.265 Low Lux WDR Pro IR Câmera IP Bullet 

  

 

˙ Sensor CMOS de baixa lux de varredura progressiva de 

1/2,8" 

˙ Min. iluminação a 0,002 lux 

˙ Transmissões triplas de H.265, H.264 ou MJPEG 

˙ Até 30 fps em 1920 x 1080 

˙ IR inteligente 

˙ Distância IR de até 50 m (165 pés) 

˙ Função dia e noite (com filtro de corte IR removível) 

˙ Proteção de ingresso (IP67) 

˙ Resistente a vandalismo (IK10 para invólucro de metal) 

˙ Áudio bidirecional 

˙ DC 12V / PoE (IEEE 802.3af) 

˙ Wide Dynamic Range Pro (WDR Pro) 

˙ Desembaçamento 

˙ Redução de ruído 3D 

˙ Detector de movimento 

˙ Alarme de adulteração 

˙ Sobreposição de texto 

˙ Máscara de privacidade 

˙ Em conformidade com ONVIF (Perfil G, S, T) 

 
Introdução 

 

A Câmera IP Bullet é uma câmera de rede externa equipada com um filtro de corte IR automático e 3 LEDs IR para vigilância diurna e 
noturna. A câmera suporta codec de vídeo H.265 para obter uma melhor taxa de compactação enquanto mantém imagens de alta 
qualidade em larguras de banda de rede reduzidas. Com Wide Dynamic Range Pro (WDR Pro), ele pode processar cenas com 
intensidades contrastantes de luz e produzir imagens nítidas. A câmera atende aos padrões IK10 e IP67 e pode ser alimentada por 
PoE. 

 

 

Alarme de Adulteração Ativo   

Adulteração Mudança de Foco Mudança de Ângulo 
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Dimensões 

    

 

 

Especificações 

Câmera  

Sensor de imagem CMOS de baixa lux de varredura progressiva de 1/2,8" 

Elementos da Imagem 1920 (H) x 1080 (V) 

Iluminação 
Mínima 

Colorida 0.002 Lux (F1.6, AGC ON) 

IR Ligado 0 Lux 

Velocidade de Obturador Automático / Manual (1/6 ~ 1/100000 seg) 

Balanço de Branco Automático / Manual 

Controle de Ganho Automático / Manual 

Relação S/N 52 dB 

WDR Pro Sim 

Faixa Dinâmica Até 120 dB 

Lente 

Megapixel Sim 

Dia / Noite Sim (com filtro de corte IR removível) 

Tipo de Lente Lente Varifocal 

Distância Focal 2.8 ~ 12 mm 

Máxima Abertura F/1.6 

Mount Ø 14 mm 

FOV Horizontal 92° ~ 34° 

Operação 

Foco Manual (com trava) 

Zoom Manual (com trava) 

Iris Fixed 

Quantidade de LED IR 3 IR LED 

Distância Máx. do IR 50 m (165 ft) 

Operação 

Compressão de Vídeo H.265, H.264, MJPEG 
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Transmissão de Video Fluxo Triplo 

Resolução de 
Vídeo  

  Fluxo Principal 1920 x 1080 (Padrão)  

Fluxo Secundário 1280 x 720, 720 x 576, 704 x 288, 640 x 360 (Default), 352 x 288 

Fluxo Terciário 
(Fechado por padrão) 

720 x 576, 704 x 288, 640 x 360, 352 x 288  

Taxa de Frames 
30 fps em 1920 x 1080 (60 / 50 Hz) 
* A taxa de quadros e o desempenho podem variar dependendo do número de 
conexões e taxas de bits de dados (diferentes cenas). 

Vídeo Analítico 

Detecção de Movimento, Alarme de Violação, Detecção de Áudio, Linha Cruzada, 
Intrusão, Objeto em Movimento, Objeto Esquerdo, Desfocar, Mudança de Cena, 
Detecção de Rosto, Contagem de Pessoas 
*Alarme de adulteração, detecção de áudio, linha cruzada, intrusão, objeto em 
movimento, objeto à esquerda, desfocagem, mudança de cena, detecção de rosto e 
contagem de pessoas só são acessíveis através da interface Web da câmera, que 
pode ser usada para acionar alertas como e-mail e FTP 

Configuração de Imagem 

Brilho, Contraste, Saturação, Nitidez, Redução de ruído 3D, Orientação da imagem 
(Inverter, Espelho, 0°, 90°, 180°, 270° - incluindo formato de corredor), Modo de 
exposição, Velocidade do obturador, Controle de ganho, Obturador lento, 
Compensação de luz de fundo (BLC), Controle de Medição, Sensibilidade D/N, WDR, 
Iluminação Inteligente, Balanço de Branco, Desembaçamento 

Compressão de Áudio G.711 

Suporta Áudio  Duas-Vias Audio (microfone externo e alto-falante necessários) 

E/S Digital 
Entrada 1 Entrada, Contato Seco, NA / NF 

Saída 1 Saída Relé (1A 30V DC / 0.3A 125V AC) 

Rede 

Interface 10/100 Ethernet 

Protocolo 
802.1x, ARP, DHCP, DDNS, DNS, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, 
PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, ONVIF (Profile G, S, T) 

Mecânica 

Ajuste do ângulo 
da câmera 

Pan 0°~360° 

Tilt 0°~120° 

Rotação 0°~360° 

Conectores 

Energia DC Jack (DC 12V, 1A), PoE (IEEE802.3af) 

Ethernet RJ-45 connector 

Áudio 
1 in (Audio In Wire); 1 out (Audio Out Wire) 
*The Audio In port only support microphones with power supply. 

E/S Digital 4-pin terminal block pitch 3.5 mm (0.14”) 

Geral 

Temperatura Operacional -35°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) 

Umidade 0% to 95% (sem condensação) 

Fonte de Energia 12 V DC / PoE (IEEE802.3af) 

Consumo Máx. de Potência 9 W 

Dimensões 244 × 96 ×74 mm (9.6” × 3.8” × 2.9”) 

Peso 0.58 kg (1.28 lb) 

Proteção Ingresso IP67 

Resistência a Vandalismo IK10 para carcaça metálica 

Regulatório Em conformidade com FCC, CE, RoHS 

Interface Web 

Gerenciamento de instalação Configuração via Navegador Web 

Manutenção Atualização de firmware por meio de navegador da Web ou utilitário 

Acesso via Navegador Web 
Exibição ao vivo, alteração da qualidade do vídeo, controle de largura de banda, 
instantâneo de imagem, desembaçamento, alarme de violação, sobreposição de 
texto, mascaramento de imagem 

Linguagem 
Checo, inglês, francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, polonês, português, russo, 
espanhol, chinês tradicional 

Aplicações 

Software Suportado 
GV‐DVR / NVR (V8.7.4.0), GV‐VMS (V17.1), GV‐Control Center (V3.5.0.0),  
GV‐Edge Recording Manager (V1.3.0.0), GV‐Recording Server / Video Gateway 
(V1.4.0.0), GV‐Redundant / Failover Server (V1.1.0.0) 

Acesso via Smartphone GV-Eye para iOS e Android 
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Visualização ao Vivo Navegador (IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari), Aplicativo Móvel 

Nota:  

1. É necessário aplicar arquivos de patch a todos os softwares suportados. 

2. Não use roupas ou qualquer material comum para limpar a tampa da câmera, pois isso pode resultar em arranhões. 

3. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

Lista de Embalagem 
1. Câmera IP IR Bullet 

2. Conjunto de borracha à prova d'água 

3. Kit Parafusos 

4. Adesivo de Instalação 

5. Guia de Download 

6. Cartão de Garantia 

 
Acessórios Opcionais 
Modelo Nome Detalhes 

GV-Mount300-2 Convex Corner 
Mount 

 

Dimensões: 137 x 233 x 160 mm (5.4” x 
9.17” x 6.3”) 
Peso: 1.65 kg (3.64 lb) 

GV-Mount310-2 Concave Corner 
Mount 

 

Dimensões: 111.2 x 369.9 x 210 mm (2.6” 
x 11.4” x 6.6”) 
Peso: 1.65 kg (3.64 lb) 

GV-Mount503 Wall Mount Bracket 
 

 

Dimensões: 125 x 125 x 55 mm (4.9” x4.9” 
x2.2”) 
Peso: 0.74 kg (1.63 lb) 

GV-Mount420 
(deve ser usado com 
GV-Mount503) 

Pole Mount Bracket 

 

Dimensões: Ø  120 x 120 x 53.4 mm (4.7” x 
4.7” x 2.1”) 
Peso: 0.45 kg (0.99 lb) 
Diâmetro da cinta de aço: Ø  67 ~ 127 mm 
(Ø  2.6” ~ 5”) 

GV-PA191 Power over 
Ethernet (PoE) 
Adapter 

 

GV-PA191 é um adaptador Power over 
Ethernet (PoE) projetado para fornecer 
energia ao dispositivo IP por meio de um 
único cabo Ethernet.. 

GV-POE Switch  GV-POE switch foi projetado para fornecer energia junto com a conexão de rede 
para dispositivos IP. O Switch GV-POE está disponível em vários modelos com 
diferentes números e tipos de portas. 

Power Adapter  Entre em contato com nossos representantes de vendas para os países e áreas 
suportados. 

 

https://www.geovision.com.tw/product/GV-PA191
http://www.geovision.com.tw/products.php?c2=131

