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GV-FER5702  5MP H.265 Super Low Lux WDR Pro IR Rugged Câmera IP Fisheye 

 

 

 

 

Introdução 

A GV-FER5702 é uma câmera olho de peixe externa de 5 MP que permite monitorar todos os ângulos de um local e pode ser 
instalada no teto ou na parede. A câmera suporta codec de vídeo H.265 para obter uma melhor taxa de compactação enquanto 
mantém a imagem de alta qualidade em larguras de banda de rede reduzidas. A câmera atende aos padrões IP66 e IK10 e pode ser 
alimentada por PoE. Com seu WDR Pro, ele pode processar cenas com intensidade contrastante de luzes e produzir imagens nítidas.  

 

Principais Caracterísicas 

• CMOS de varredura progressiva de 1/2,8" 

• Transmissões triplas de H.265, H.264 e MJPEG 

• Até 30 fps em 2592 x 1944 

• Função Dia e Noite (com filtro de corte IR removível) 

• IR Inteligente 

• Resistência a vandalismo (IK10) 

• Proteção de ingresso (IP66) 

• Uma entrada de sensor e uma saída de alarme 

• Microfone integrado 

• Audio Bidirecional 

• DC 12V/ PoE (IEEE 802.af) 

• Sem peças móveis mecânicas 

• Wide Dynamic Range Pro (WDR Pro) 

• Redução de ruído 2D / 3D 

• Transmissão inteligente 

• Alarme de adulteração 

• Função PTZ virtual 

• Função panorâmica automática 

• Máscara de Privacidade 

• Automação Visual 

• Sobreposição de Texto 

• 12 idiomas na interface Web 

• Suporte ao ONVIF S / G / T  
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A seguir, uma comparação da visualização ao vivo entre uma câmera olho de peixe de terceiros e uma câmera GV-Fisheye com LED 
IR. 

     

                      Fisheye de outras Marcas                GV-Fisheye com LED infravermelho 

Fotos 
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Dimensões 

  

 

Especificações 
Câmera  

Sensor de Imagem CMOS de varredura progressiva de 1/2,8” 

Elementos da Imagem 2592 (H) x 1944 (V) 

Iluminação Mínima 
Colorida 0.01 Lux (F2.0, AGC Ligado) 

IR Ligado 0 Lux 

Velocidade do Obturador Automátco / Manual (1 ~ 1/100000s) 

Balanço do Branco Automático / Manual (2800K ~ 8500K) 

S/N Ratio 55 dB 

WDR Pro Sim 

Faixa Dinâmica   120 dB 

Lente Ó ptica 

Megapixel Sim 

Dia/Noite Sim (com filtro de corte IR removível) 

Tipo de Lente Fixa 

Distância Focal 1.4 mm 

Abertura Máxima F/2 

Mount M12 

Formato de Imagem 1/2.8” 

FOV Horizontal 180° 

Operação 

Foco Fixo 

Zoom Fixo 

Iris Fixo 

Quantidade de LED IR 3 IR LEDs 

Distância Máxima do IR 20 m (65 ft) 

Operação 

Compressão de Vídeo H.265, H.264, MJPEG 

Transmissão de Vídeo  Fluxo Triplo H.265, H.264 ou MJPEG 

Taxa de Frames 
30 fps at 2592 x 1944 (50/60 Hz) 
* A taxa de quadros e o desempenho podem variar dependendo do 
número de conexões e taxas de bits de dados (diferentes cenas). 

Configuração de Imagem 
Brilho, Contraste, Saturação, Nitidez, Sem cintilação, Orientação da 
imagem (Inverter, Espelho, 0°, 180°) 

Compressão de Áudio G.711 

Suporte a Áudio Áudio Bidirecional (alto-falante externo necessário) 

Entrada de Sensor 1 entrada, contato seco, NA / NF 

Saída de Alarme 1 saída relé (1A 30V DC / 0.3A 125V AC) 
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Resolução de Vídeo 

Resolução de 
Vídeo 

Fluxo Principal  2592 x 1944 (Padrão) 

Fluxo Secundário  640 x 480 (Padrão) 

Fluxo 3 (Fechado por padrão) 640 x 360, 352 x 288 

Rede 

Interface 10/100 Ethernet 

Protocolo 
ARP, DHCP, DDNS, DNS, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, 
NTP, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, ONVIF (Profile S, G, T) 

Mecânico 

Conectores 

Energia DC Jack 

Ethernet RJ-45 

Áudio 
1 In (microfone embutido ou externo com fonte de alimentação) 
1 Out (Audio Out)  

E/S Digital E/S cabos 

Geral 

Temperatura Operacional 
Início 

-30⁰C ~ 60⁰C (-22°F ~ 140°F) 
Em operação 

Umidade 0% ~ 95% (sem condensação) 

Fonte de Energia 12V DC / PoE (IEEE 802.3af) 

Consumo Máx. de Potência 8.5W 

Dimensão Ø  125x 44 mm (Ø  4.9” x 1.7”) 

Peso 360 g (0.79 lb) 

Proteção de Ingresso IP66 

Resistência a Vandalismo IK10 

Regulatório Em conformidade com CE, FCC, RoHS 

Interface Web 

Ajuste de Instalação Configuração via Web 

Manutenção 
Atualização de firmware por meio de navegador da Web ou utilitário de 
dispositivo GV-IP 

Linguagem 
Checo, inglês, francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, português, 
russo, espanhol, chinês tradicional, chinês simplificado 

Aplicações  

Software Suportado 
GV-VMS (V17.4.3 / V18.2.1) 
* É necessário aplicar arquivos de patch a todos os softwares 
suportados. 

Acesso via Smartphone GV‐Eye para iOS e Android 

Visualização ao Vivo Navegador (IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari), Aplicativo Móvel 

Nota:  

1. É necessário aplicar arquivos de patch a alguns dos softwares suportados. 

2. Não use roupas ou qualquer material comum para limpar a tampa da câmera, pois isso pode resultar em arranhões. 

3. Para evitar o brilho refletido pelo LED IR, mantenha uma distância mínima de 1 M (3,28 pés) entre o corpo da câmera e as 
paredes próximas. 

4. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

 

Lista de Embalagem 

1. Câmera Fisheye GV-FER5702 

2. Conjunto de borracha à prova d'água 

3. Kit Parafusos 

4. Adesivo de Instalação 

5. Guia de Download 
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Acessórios Opcionais 
Modelo Nome  Detalhes 

GV-Mount107 
( deve ser usado com 
GV-Mount212P) 

Pendant Bracket 

 

Dimensões: Ø  120 x 334 mm  
(Ø 4.72” x 13.15”) 
Peso: 0.74 kg (1.63 lb) 

GV-Mount212P Wall Box Mount 

 

Dimensões: Ø  126 x 36 mm  
(Ø  5.0” x 1.4”) 
Peso: 0.22 kg (0.48 lb) 

GV-Mount704 
(deve ser usado com 
GV-Mount107) 

Extension Tube 

 

Dimensões: Ø  3.5 x 10 or 20 or 30 or 50 
cm (Ø 1.38 x 3.9 or 7.9 or 11.8 or 19.7”) 
Peso: 225 g or 360 g or 500 g or 780 g 
(0.5 lb or 0.79 lb or 1.1 lb or 1.72 lb) 
 

GV-PA191 
Power over Ethernet 
(PoE) Adapter 

 

GV-PA191 é um adaptador Power over 
Ethernet (PoE) projetado para fornecer 
energia ao dispositivo IP por meio de um 
único cabo Ethernet. 

GV-PoE Switch 

O switch GV-PoE foi projetado para fornecer energia junto com a conexão de rede para 
dispositivos IP. 
O switch GV-PoE está disponível em vários modelos com diferentes números e tipos de 
portas. 

Power Adapter Entre em contato com nossos representantes de vendas para os países e áreas suportados. 

 

http://www.geovision.com.tw/product/GV-PA191%20PoE%20Adapter
http://www.geovision.com.tw/products.php?c2=131

