Brennwert-Technik...

Moderne Ol- und Gas-Brennwertkessel sind besonders energieeffizi-
ent. Denn sie nutzen die Warme, die bei der Verbrennung entsteht
und bei der Kondensation des Wasserdamplfs freigesetzt wird. Hier
verpufft also keine Energie ungenutzt durch den Schomstein wie bei
herkémmlichen Kesseln. Dadurch erzielt Brennwerttechnik Wir-
kungsgrade von fast 100 %.

Je nachdem, in welchem Zustand lhre Immobilie und wie alt Ihre vor-
handene Heizungsanlage ist, kénnen Sie mit einem effizienten Brenn-
wertkessel bis zu 30 % Energie einsparen. Wenn Sie zusétzlich eine
Solarthermieanlage auf lhrem Dach instalieren, sind sogar 40 % Ener-
gieeinsparung maoalich.

Ein wetterer Pluspunkt: Brennwertkessel stoBen nicht nur weniger
CO2 aus als Standardkessel, sondermn auch weniger Schadstoffe
und Feinstaub. AuBerdem sind sie leicht zu bedienen und relativ war-
tungsarm.

Wenn Sie |hre alte Heizung gegen einen modernen Brennwertkessel
tauschen, soliten Sie zugleich das gesamte Heizsystem optimal ein-
stellen lassen. Dazu gehoren ein hydraulischer Abgleich, der Einbau
einer geregelten Heizungspumpe sowie moderner, bedarfsorientierter
Thermostatventile. So kénnen Sie sicher sein, dass die Brennwert-
technik hatt, was sie verspricht.

In einem Ein- oder Zweifamiienhaus einen modemen Ol- oder
Gas-Brennwertkessel installieren und zugleich einen hydraulischen
Abagleich vornehmen zu lassen, kostet ca. 8.000 €.

Optimale Nutzung des Brennstoffs mit Wirkungsgraden von nahezu 100 % (brennwertbezogen)

Geringerer Brennstoffverbrauch und Energieeinsparung von bis zu 30 %

In Kombination mit Solarthermie fur Warmwasser oder zur Helzungsunterstttzung Energieeinsparung von bis zu 40 %

Bei Kombination mit einem wassergefihrten Kaminofen: noch héhere Energieefizienz

Beimischung von Bioheizél oder Bioerdgas aus nachwachsenden Rohstoffen schont die Umwelt

Raumluftunabh&ngiger Betrisb erméglicht die Aufstellung eines Ol-Brennwertkessels im Wohnbereich (die notwendige Verbrennungsluft

wird durch eine Zulufileitung von auBen zugeftihrt); Gas-Brennwertkessel knnen sowohl raumluftunabhangig als auch raumluftabh&ngig

im Heiz- oder Technikraum betrieben werden

Brennwertkessel lassen sich problemlos mit einer solarthermischen Anlage zur Warmwasserbereitung oder Heizungsuntersttitzung kombinie-
ren. Dadurch erhéhen Sie die Energiesffizienz Ihrer Brennwertheizung spurbar und sparen bis zu 40 % Energie.

In einem Ein- oder Zweifamilienhaus einen modernen Brennwertkessel und eine Solarthermieanlage mit 6 m2 Kollektorfidche instalieren und zu-
gleich einen hydraulischen Abgleich vornehmen zu lassen, kostet: ca. 12.000 bis 14.000 €.

Fakten zur Brennwert-Technik

Ol- und Gas-Brennwertkessel sind besonders energieefizient und haben Wirkungsgrade von fast 100 %
Energieeinsparungen von bis zu 30 % gegentiber einem Standardkessel sind méalich

In Kombination mit einer Solarthemmieanlage verbraucht ein Brennwertkessel sogar bis zu 40 % weniger Energie
Brennwertkessel stoBen weniger CO2 Schadstoffe und Feinstaub aus als Standardkessel
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