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Fiche de données de sécurité 
1. Identification de la substance/formule et de la société/entreprise 

Nom du produit : Piles principales au lithium 
Désignation de produit : CR2016/ CR2025/ CR2032 
Tension nominale : 3,0 V 
Système chimique : Lithium/ dioxyde de manganèse 
Conçu pour la recharge : Oui Non √ 
Contenu au lithium : 

Type Lithium/g 

CR2016 Moins de 0,144 

CR2025 Moins de 0,200 

CR2032 Moins de 0,248 
Nom d’entreprise : Zhongyin Ningbo Battery Co., Ltd. 

128 Xingguang Road, Hi-Tech Park 
Ningbo 
Chine 

Tél. : +86 574 87491087 / 87493214 
Télécopie : +86 574 87493903 

2. Identification des dangers 

Dans des conditions normales d’utilisation, la pile au lithium est hermétiquement scellée, ce qui signifie 
que les ingrédients ne présentent aucun danger potentiel, sauf en cas de violation ou de désassemblage 
de la pile. 
Ingestion : L’ingestion peut entraîner des blessures graves ou la mort en seulement 2 heures en raison 
des brûlures chimiques et de la perforation potentielle de l’œsophage. VOIR IMMÉDIATEMENT UN 
MÉDECIN ; ne pas faire vomir ni donner à manger ou à boire. 
Inhalation : Le contenu d’une pile ouverte peut entraîner une irritation respiratoire. 
Contact avec la peau : Le contenu d’une pile ouverte peut entraîner une irritation cutanée. 
Contact avec les yeux : Le contenu d’une pile ouverte peut entraîner une irritation grave. 
Attention : La pile ne doit pas être ouverte ou brûlée. L’exposition aux ingrédients qu’elle contient ou à 
leurs produits de combustion peut être dangereuse. Si les piles sont manipulées de manière incorrecte, il 
existe un risque de brûlure ou d’éclatement. Les piles ne doivent pas être chauffées à plus de 100°C ou 
incinérées. Le contenu de la pile ne doit pas entrer en contact avec de l’eau. Si l’électrode négative entre 
en contact avec de l’eau ou de l’humidité, il se forme du gaz d’hydrogène, qui peut s’enflammer 
spontanément. 

 
3. Compositions /informations sur les ingrédients 

 

Ingrédients Numéro CAS PEL (OSHA) % (p/p) 

lithium 7439-93-2 Aucun établi 1-8% 

carbonate de propylène 108-32-7 Aucun établi 1-9% 

dioxyde de manganèse 1313-13-9 Seuil 5 mg/m3 (comme Mn) 10-22% 

1,2-diméthoxyèthane 110-71-4 Aucun établi 0-6% 

lithium perchlorate Le lundi 9 
mars 7791 

Aucun établi 0-3% 

noir de carbone 1333-86-4 TWA 3,5 mg/m3 0-1% 

dioxolane 646-06-0 Aucun établi 0-8% 

graphite 7782-42-5 TWA 15 mg/m3 (poussière totale) 

TWA 5 mg/m3 (fraction inhalable) 
4% 

Acier 65997-19-5 Aucun établi 32% 

Autre / Aucun établi équilibrage 
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Matériau Code d’identification 

(CAS) 
% (p/p) 

Mercure (Hg) 7439-97-6 ≤0.0005 

Plomb (Pb) 7439-92-1 ≤0.0100 

Cadmium (Cd) 7440-43-9 ≤0.0020 

4. Mesures de premiers soins 

En cas de fuite d’électrolyte, la peau sera irritée lorsqu’elle sera contaminée par 
l’électrolyte. Le contact avec l’électrolyte peut provoquer une irritation grave et des 
brûlures chimiques. 
L’inhalation de vapeurs d’électrolyte peut provoquer une irritation des voies respiratoires supérieures et des 
poumons. 
Si une fuite d’électrolyte se produit et entre en contact avec la peau, lavez immédiatement et abondamment à 
l’eau. 
Si l’électrolyte entre en contact avec les yeux, laver abondamment à l’eau pendant quinze (15) minutes et 
contacter un médecin. 
Si les vapeurs d’électrolyte sont inhalées, assurez-vous de fournir de l’air frais et consultez un médecin si 
une irritation respiratoire se développe. Ventiler la zone contaminée. 

 
5. Mesures de lutte contre l’incendie 

En cas d’incendie où des piles au lithium sont présentes, inondez la zone avec de l’eau ou étouffez-la 
avec un produit extincteur de classe D approprié au lithium métal, tel que lith-X. L’eau n’éteindra peut-être 
pas les piles en feu, mais elle refroidira les piles adjacentes et contrôlera la propagation du feu. Les piles 
en feu s’éteignent d’elles-mêmes. 
Pratiquement tous les incendies impliquant des piles au lithium peuvent être maîtrisés en les inondant 
d’eau. Cependant, le contenu de la pile réagit avec l’eau et forme de l’hydrogène. Dans un espace 
confiné, le gaz d’hydrogène peut former un mélange explosif. Dans cette situation, il est recommandé 
d’utiliser des agents d’étouffement. Un agent d’étouffement permet d’éteindre les piles au lithium en feu. 
Les intervenants d’urgence doivent porter un appareil respiratoire autonome. La combustion des piles au 
lithium au dioxyde de manganèse produit des fumées toxiques et corrosives d’hydroxyde de lithium. 

6. Mesures à prendre en cas de rejet accidentel 

Mesures liées à la personne : 
Porter un équipement de protection individuelle adapté à la situation (gants de protection, tissu, protection 
du visage, protection respiratoire). 
Mesures de protection de l’environnement : 
Lier les ingrédients libérés avec de la poudre (sel gemme, sable). Éliminer conformément à la loi et aux 
règles locales. Éviter que les substances lessivées ne pénètrent dans la terre, les canalisations ou l’eau. 
Traitement pour le nettoyage : 
Si le boîtier de la pile est démonté, de petites quantités d’électrolyte peuvent s’échapper. Emballer 
hermétiquement la pile, y compris les ingrédients avec de la chaux, du sable ou du sel gemme. Nettoyer ensuite 
avec de l’eau. 

 
7. Manutention et stockage 

Stockage : 
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie de la 
pile. 
Dans les endroits où l’on manipule de grandes quantités de piles au lithium, comme les entrepôts, les piles au 
lithium doivent être isolées de tout combustible inutile. 
Confinement mécanique : 
S’il est nécessaire d’empoter ou de sceller la pile dans un conteneur étanche à l’air ou à l’eau, 
consultez votre représentant « New leader battery limited » pour des suggestions de précaution. Ne 
pas boucher les orifices d’aération des piles, l’encapsulation des piles ne permet pas l’aération des 
cellules et peut provoquer une rupture sous haute pression. 
Manutention : 
Un court-circuit accidentel de quelques secondes n’affectera pas sérieusement la pile. Un court-circuit 
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prolongé fait perdre de l’énergie à la pile, génère une chaleur importante et peut provoquer l’ouverture de 
l’évent de sécurité. Les sources de court-circuit comprennent des piles mélangées dans des conteneurs 
en vrac, des bijoux en métal, des tables recouvertes de métal ou des courroies métalliques utilisées pour 
assembler des piles dans des appareils. L’endommagement d’une pile au lithium peut entraîner un court-
circuit interne. 
Le contenu d’une pile ouverte, y compris une pile à évent, peut, s’il est exposé à l’eau, provoquer un incendie 
ou une explosion. 
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 Les piles écrasées ou endommagées peuvent provoquer un incendie. 
 

Si une soudure ou un soudage à la pile est nécessaire, consultez-nous pour connaître les précautions à 
prendre afin d’éviter d’endommager le joint ou de provoquer un court-circuit. 

 

Recharge : 
Cette pile est fabriquée à l’état chargé. Elle n’est pas conçue pour être rechargée. La recharge peut 
provoquer une fuite de la pile ou, dans certains cas, une rupture sous haute pression. Une recharge 
accidentelle peut se produire si une pile est installée à l’envers. 

 
8. Contrôle de l’exposition et protection individuelle 

Dans des conditions normales (pendant la décharge), il n’y a pas de libération d’ingrédients. 
 

9. Propriétés physiques et chimiques 

Non applicable si fermé. 
 

10. Stabilité et réactivité 
 

Réactions dangereuses : Si le produit est chauffé à plus de 100°C, il y a risque de rupture. 

 
11. Informations toxicologiques 
Dans des conditions normales (pendant la recharge et la décharge), il n’y a pas de libération d’ingrédients. En cas de libération 
accidentelle, voir les informations du chapitre 2. 
L'ingestion d'une pile peut être dangereuse. Appelez le centre antipoison local pour obtenir des conseils et un suivi. 

 
12. Informations écologiques 

Non disponible. 
 

13. Considérations relatives à l’élimination 

Éliminez les piles conformément aux réglementations en vigueur. 
 

14. Informations relatives au transport 

Nom d’expédition (numéro UN) piles au lithium métallique (UN3090) 
Piles au lithium métallique emballées avec un équipement (UN3091) 
Piles au lithium métallique contenues dans un équipement (UN3091) 

Organismes régissant le transport des piles au lithium 

Région Méthode Organisme Disposition spéciale 

International Air IATA, OACI Directives d’emballage 968 section II 

International Maritime OMI SP188 

É.-U. Air, train, route, maritime DOT 49 CFR Section 173.185 
 
Leurs règlements sont basés sur les recommandations de l’UN. Chaque disposition spéciale fournit des 
spécifications sur les exceptions et l’emballage pour l’expédition des piles au lithium métal. Les produits 
peuvent être transportés en tant que « marchandises non dangereuses » lorsqu’ils répondent aux 
exigences de l’instruction d’emballage 968 Section Ⅱ du IATA-DGR (58e édition) ou SP188 du Code 
IMDG (Amdt. 37-14) édition 2014. 

 
15. Informations réglementaires 

Exigence spéciale être selon la réglementation locale. 

 
16. Autres informations 

Les données de cette fiche de données de sécurité ne concernent que le matériau spécifique désigné ici. 


