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R3 MISSISSAUGA 
6976 COLUMBUS ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T 2G1 

TEL:  416-255-8535 FAX: 416-255-0820 
 

 

Section 1: IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE COMPAGNIE 
 
R3 MISSISSAUGA 
6976 COLUMBUS ROAD 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 2G1 
EMERGENCY#:  613-996-6666 CANUTEC 
 
DATE OF PREPARATION: 
Day:  01 
Month: September   
Year: 2020  

 
PRODUCT NAME  CHOICE LINE GLASS CLEAN 
Trade Name:    GLASS CLEAN 
Chemical Name:   PAS APPLICABLE 
Chemical Formula:   PAS APPLICABLE 
Chemical Family:   A BASE DEAU 
Molecular Weight:   PAS APPLICABLE 
Product Use:    NETTOYANT DE VERRE INDUSTRIEL 
 
 

Section 2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

Dangers physiques 
Classification du Produit Dangereux 

Non classé  
Dangers pour la santé Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2B 
   

 
Éléments d’étiquetage 

 

  Symbole de danger 

 

 

  Mention 
d'avertissement 

Attention  

  Mention de danger Provoque une irritation oculaire. Un contact cutané prolongé ou répété peut provoquer une irritation. 

  Conseil de prudence  
Prévention Se laver soigneusement après la manipulation. Porter des gants de protection/protection des yeux/protection du 

visage. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. 
Résponse  
   Inhalation - 
   Cutanée En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. 
   Yeux EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlevez les 

lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rinçage. Si 
l'irritation des yeux persiste: consulter un médecin. 

            Ingestion EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Buvez de grandes quantités d'eau. Appelez un 
CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.  

Stockage - 
Données sur l’élimination
 - 

Aucuns connus. Les dangers non classés 
par ailleurs 
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Toxicité inconnue N'est pas applicable 
Ce produit n’est pas considérés comme dangereux par l’OSHA 2012 norme de communication de risqué (29 CFR 
1910.1200). 

OSHA Statut 
Réglementaire 

 
 

Section 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS 
 

HAZARDOUS 
INGREDIENTS 

APPROX. CON. 
(%) 

CAS ENREGISTRÉ LD50 (MG/KG) 
(ROUTE AND 

SPECIES) 

LC50 (PPM) 
(SPECIES) 

ALCOOL 
ISOPROPYLIQUE 

15 – 40 67-63-0 5840 ORALE RAT 16000 8HR RAT 

2-AMINO-2-METHYL-
1-PROPANOL-AMP95 

0.1 – 1 124-68-5 Non disponible Non disponible 

HYDROXIDE 
D’AMMONIUM  

0.1 – 1 1336-21-6 350 ORALE RAT 4837 1HR .Souris 

 
Section 4. MESURES DE PREMIERS SOINS 

 
Inhalation:     INHALATION NE DEVRAIT PAS POSER UNE MENAVE  
     SÉRIEUSE.  CEPENDANT, SI ELLE SOUFFRE   
     D’INHALATION – AMANER À L’AIR FRAIS ET   
     DEMANDER L’AIDE DU MÉDICIN. 
 
Ingestion:     SI LA PERSONNE EST CONSCIENTE, LUI FAIR BOIRE  
     BEAUCOUP D’EAU OU LAIT.  CONSULTER UN   
     MÉDICIN. 
 
Contact Oculaire:    RINCER LES YEUX IMMÉDIATEMENT À L’EAU  
     COURANTE PENDANTS 15 MINUTES.  ENLEVER LES  
     LENTILLES CORNÉENNES.  SI L’IRRITATIO PERSISTE, 
      APPELER UN MÉDECIN. 
 
Contact Cutané:      LAVER AVEC L’EAU ET SAVON.  CONSERVER LES  
     VÊTEMENTS CONTAMINÉE LOIN DE LA PEAU.  SI  
     L’IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÈDICIN. 
 

Inflammablité:    OUI, EVITER LA CHALEUR, ÉTINCELLES ET DE SOURCES 
    D’ALLUMAGE 
 
Moyens d'extinction:    EAU, CHIMIQUE SEC, DIOXYDE DE CARBONE  
 
Procédures Spéciales:   AUTONOME APPAREILS RESPIRATOIRES DOIVENT ÊTRE PORTĖS  
   PAR LE PERSONNEL LUTTE CONTRE L'INCENDIE. 
 
 
 
Limite supérieure de flamme:  (% VOL.):  PAS DISPONIBLE 
 
Limite inférieure de la flamme:  (% VOL.): PAS DISPONIBLE 
 
Point d’éclair:  (C) >40°C 
 
Température Auto Ignition:  (C) PAS DISPONIBLE 
 
Explosion des données - Sensibilité aux Chocs:  PAS DISPONIBLE 
 
Explosion des données - Sensibilité aux Décharges Électrostatiques:  PAS DISPONIBLE 
 
Produits Dangereux Cumbustion:  OXYDE DE CARBONE ET DE L'AZOTE, LE GAZ AMMONIAC  

Section 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
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Contrôle Technique:   NATURAL VENTILATION 
 
Déversements ou Fuite:  MONTANTS IMPORTANTS DOIVENT ÊTRE 

 COLLECTÉS DANS DES CONTENEURS. EMPÊCHER 
 LES DÉVERSEMENTS DANS LES ÉGOUT ET VOIES 
 NAVIGABLES. PLANCHERS PEUVENT ÊTRE 
 GLISSANTS. 

 
      

Section 7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
 
Manipulation et l'Équipement:    VAPEURS ÉVITER DE REPIRER, CONTACT AVEC LA  
     PEAU. 
 
Entreposage:    STOCKER ENTRE  5 – 35 C. 
 
D’expédition:     NON RÉGLEMENTÉ PAR LE TMD. 
 
 
 

Section 8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PERSONAL PROTECTION 
 
Équipement de Protection Personel:   LA PEAU ET LES YEUX SONT RECOMMANDES. 
 
Gants:      CAOUTCHOUC 
 
Respiratoire:      PROTECTION RESPIRATOIRE N'EST NORMALEMENT  
     PAS NÉCESSAIRE 
 
Yeux:     EN CAS DE SERA TRAITÉE D’UNE MANIÈRE OÙ  
     RISQUE D'ÉCLABOUSSURES, DE PORTER DES   
     LUNETTES DE  SÉCURITÉ EST RECOMMANDÉ. 
 
Chaussures:     PAS DISPONIBLE 
 
Autres Équipements:    PAS DISPONIBLE 
 
 

Section 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
État Physique et Apparence:  LIQUIDE   Gravité Specifique:  0.92 – 0.98 
 
Seuil Olfactif:  PAS DISPONIBLE    Taux d'évaporation:  >1 (nBuAc=1) 
 
Point d’ébullition:   95 – 100 C    Point de Congélation: < 0 C 
 
pH:  PAS DISPONIBLE     Densité de Vapeur:  PAS DISPONIBLE 
 
Pression de Vapeur(mmHg):  20 @ 20 C   % Volatilité: 100 
 
Coefficient de Répartition de l’eau / huile: PAS DISPONIBLE    
 
Odeur and Apparence:  ODEUR AMMONIAC, COULEUR BLEU 
 
Solubilité(dans l'eau ):  SOLUBLE 
 

Section 6. MESURES DE DISPERSION ACCIDENTELLE 



CHOICE LINE GLASS CLEAN 
 

4 

 
Section 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 
Stabilité chimique:  LE PRODUIT EST STABLE. 
 
Incompatibilité avec les autres substances:  OXYDANTS FORTS, ALUMINIUM A HAUTE   
                TEMPERATURE 
 
Conditions de Réactivité:  AUCUN 
 
Produits de décomposition dangereux:  OXYDE DE CARBONE, DES TRACES DE GAZ AMMONIAC. 
 
 

Section 11. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 
 
 
Limites d'exposition (TLV):    400 ppm POUR ALCOOL ISPORPYLIQUE  
 
Irritant du Produit:     YEUX.   UNE IRRITANT GRAVE SI EXPOSITION  
     PROLONGÉE 
 
Produits Synergiques Toxicologiques:   AUCUN CONNU 
 
Sensibilité au Produit:    AUCUN CONNU 
 
LD50 de Produit:     PAS DISPONIBLE 
 
LC50 de Produit:     PAS DISPONIBLE 
 
 
 
Cancérigène, effets sur la reproduction, mutagénicité et toxicité pour l'embryon:  AUCUN INGRÉDIENTS  
    N'EST RÉPERTORIÉ COMME CANCÉROGÈNE PAR   
    L’OSHA, LE CIRC OU LE NTP. NON EFFETS SUR LA   
    REPRODUCTION TÉRATOGÈNIC OU MUTANGENIC. 
 
 

Section 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
 
Aucune donnée disponible.   
      

Section 13. RÈGLEMENTS CONCERNANT 
 
D'évacuation des Eaux:   DISPOSER DE CE MATÉRIAU ABSORBÉ AVEC UN 

 ORDURES MÉNAGÈRES. QUANTITÉS D'POUR GRAND 
 CONTACT AUTHORITÉS ENVIRONMENTALES 
 LOCALES. 

 
 

Section 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
D’expédition:    NON RÉGLEMENTÉ PAR LE TMD. 
       

Section 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
 
Aucune donnée disponible. 
 

Section 16: AUTRES INFORMATIONS 
 
Legend: 



CHOICE LINE GLASS CLEAN 
 

5 

NA - Not Applicable w/w - weight/weight 
ND - Not Determined w/v - weight/volume 
NV - Not Available v/v - volume/volume 
 
REF:SPK-02/11;RK-01/14;KC-11/11/14;KC-12/23/2016, RK-09/01/2020 
Note: Les informations fournies dans ce document sont vrais et exacts au meilleur de notre connaissance, 
cependant R3 MISSISSAUGA ne garantit pas les données, et n'assume la responsabilité ou responsabilité 
pour les actions ou les résultats obtenus prises ou fondés sur la présente fiche signalétique. 
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