
SK632 
Alarme de détection intérieure 
 
Nous vous remercions d'avoir choisi l'Alarme de détection intérieure d'Ideal Security. 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires pendant votre installation, n'hésitez pas à communiquer 
avec notre service à la clientèle sur le site Web à l'adresse www.idealinc.com, par courriel à 
info@idealinc.com, ou en composant le numéro sans frais 800 361-2236, poste 230. Heures d'ouverture : 
de 7 h 30 à 15 h 30, HE, du lundi au vendredi. 
Vous trouverez des instructions à jour et des conseils d'installation au www.idealalert.ca. 
 
Importants conseils de sécurité 
 

1. Ne pas installer le récepteur dans un endroit où il sera exposé à la lumière directe du soleil ou à la pluie 
(pour utilisation à l’intérieur seulement). 

2. Le son de l’avertisseur intégré au récepteur est très fort; ne jamais placer le système près de votre oreille. 
3. Ne pas installer le système à proximité de sources de chaleur, comme les radiateurs, les conduits d’air 

chaud et les cuisinières. 
4. Si le récepteur se déclenche sans raison, il est peut-être placé trop près d’une source de chaleur. Déplacer 

l’avertisseur peut corriger le problème. 
 
Description des composants 

 
1. Commutateur marche-arrêt de sonnerie 
2. Prise c.c. 
3. Commutateur marche-arrêt 
4. Voyant DEL de pile faible d’émetteur/Activer  
5. Voyant DEL « PRÊT » 
6. Voyant DEL de pile faible de récepteur/Activer 
7. Haut-parleur  
8. Bouton de mémorisation du code d’identification (pour RELIER aux détecteurs) 
9. Couvercle de pile de récepteur 

 
Caractéristiques 
 

 Jusqu’à six détecteurs sans fil « IDEAL » peuvent être reliés au récepteur (y compris les télécommandes). 
 Reçoit les signaux des détecteurs et déclenche l'alarme (jusqu'à six tonalités d'alarme différentes). 
 Adaptateur c.a. inclus. (Trois piles C de secours (non comprises) peuvent être utilisées en cas de panne de 

courant, ou pour transporter l’appareil) 
 Portée de radiofréquences sans fil atteignant jusqu’à 25 m (82 pi) 
 Six tonalités d’alarme différentes pour identifier le détecteur déclenché.  
 Idéal pour savoir lorsqu'une porte ou une fenêtre est ouverte. 
 Voyant DEL de pile faible sur le récepteur pour le récepteur (côté droite) et le détecteur (côté gauche) 

 
Installation 

1. En cas de panne de courant, ou afin de transporter l’appareil, utiliser trois piles C (non comprises). Enlever 
la vis à l'arrière du couvercle de récepteur et ouvrir le compartiment. (Fig. 1). 

 
2. Placez trois piles C (non comprises) dans le récepteur (Fig. 2). 

 



 
 
 
Fonction de mémorisation du code d’identification : (Requis lors de (LIAISON) l'ajout de détecteurs ou de 
télécommandes) 
 
Avec le commutateur à la position ON (en mode de veille), appuyer et relâcher le bouton LEARN (mémorisation) 
(Fig. 4) à l'arrière du récepteur, une première série de signaux sonores retentira (voir ci-dessous). Appuyer une 
seconde fois sur le bouton, un signal de confirmation retentira. Vous pouvez maintenant envoyer un signal à partir 
d’un détecteur. Déclencher le détecteur. Une longue tonalité indique que la mémorisation du code d'identification est 
réussie. Quatre courtes tonalités indiquent que la mémorisation a échoué; il faut recommencer la procédure de 
mémorisation. Chaque détecteur est jumelé de la même façon; vous pouvez en relier jusqu'à six. Vous trouverez ci-
dessous les six tonalités différentes en ordre. Chaque jumelage à un détecteur utilise une tonalité, jusqu’à ce que 
les six aient été utilisées. 
Série de signaux sonores : 1. Di-Di. 2. Di-Di-Di. 3. Ding-Dong. 4. Di Dou. 5. WouWou. 6. DiDiDiDouDouDou 
 

 
 
Consulter les manuels pour ces appareils ou visiter notre site Web au www.idealinc.com ou au www.idealalert.ca. 
 

3. Placer le récepteur à l’endroit voulu sans l’installer. Faire l’essai de la portée de réception du récepteur 
d’abord en mettant en marche le récepteur et en déclenchant le détecteur. Si le récepteur reçoit le signal 
(une série de tonalités), installer le récepteur de façon permanente. Si le signal n’est pas reçu, essayer un 
autre endroit situé plus près du détecteur. Le récepteur est également portatif. 

 
 
Fonctionnement : 
 

1. Placer le commutateur d'alimentation et de sonnerie du récepteur à la position « ON ». Une tonalité 
indiquant que l'appareil est en mode de veille ou en marche se fait entendre. Le voyant DEL de MISE EN 
FONCTION au centre se met à clignoter, indiquant que l'appareil est en marche et prêt à recevoir le signal. 
Lorsque l'alarme est déclenchée, les deux voyants DEL extérieurs clignoteront et une alarme retentira 
pendant 10 secondes, puis elle s'arrêtera pendant 1 minute, alors que les deux voyants DEL extérieurs 
continueront de clignoter. L'alarme retentira encore pendant 10 secondes, puis s'arrêtera pendant 
4 minutes, ensuite elle se remettra à sonner pendant 10 secondes, puis s'arrêtera pendant 14 minutes. 
L’alarme retentira ensuite toutes les 10 minutes jusqu’à ce que le détecteur soit mis hors fonction ou 
désarmé. Les voyants continueront de clignoter tant que le détecteur sera déclenché. L'alarme peut être 
désarmée avec la télécommande. 

 
TÉLÉCOMMANDE/BOUTON DE PANIQUE : La télécommande peut servir à armer ou à désarmer le récepteur. En 
appuyant sur le bouton Désarmer sur la télécommande, le récepteur sera désactivé et le voyant au centre 
cessera de clignoter. Si un signal est envoyé, la sonnerie ne retentira pas. Pour faire fonctionner à nouveau le 
récepteur, appuyer sur le bouton Armer , et le voyant au centre se remettra à clignoter. Le bouton de panique  
fonctionnera en mode armement ou désarmement, mais le récepteur doit être mis en fonction (ON). L’alarme ne 
retentira que pendant 10 secondes puis s’arrêtera. Pour que l’alarme continue de retentir, continuer d’appuyer sur le 
bouton de panique.  
 

1. Commutateur marche-arrêt de sonnerie : lorsque le détecteur est déclenché et que le récepteur est en 
fonction (position « ON »), l'alarme retentira et les voyants clignoteront. À la position « OFF », seuls les 
voyants clignoteront. 

 



 
 
RETIRER un détecteur 
 
Pour retirer un détecteur, tous les codes de mémorisation doivent être supprimés du récepteur. Appuyer sur le 
bouton Learn (mémorisation) à l’arrière du récepteur pendant 12 secondes. Deux longues tonalités confirmant que 
tous les codes ont été supprimés retentiront. Le détecteur doit maintenant être jumelé de nouveau au récepteur. 


